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iPF 8400 


印刷の 手順 

口ー ル 紙 印刷と カッ ト紙 印刷で できる こと .  20 

電源を オン/オフに する .  21 

口ー ル 紙を セッ トして 印刷す る .  22 

カッ ト 紙を セット して 印刷す る .  25 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows) . 157 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OS  X)  .  327 

Windows から 印 届 IJ する .  26 

Mac 〇 SX から 印刷す る .  27 

f □ー ル 紙 印刷と カッ ト 紙 印刷で できる こと 

この プリ ン タでは、 口ー ル 紙と カッ ト 紙に 印刷で きます。 

ここでは 、口ー ル 紙 印刷、 カッ ト 紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な 印刷 方法を 紹介し ます。 目的に 応じて 用紙を 選択し 
てくだ さい。 

穿 • プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 「用紙の 種類 i を 参照して ください。 B3HZI 

メモ •ここ で 紹介 している 印刷 方法 以外に も、 さま ざまな 印刷 方法が あ ります。 詳しくは、 「さま さ' まな 印刷 方法」 を 参照して くだ 
さぃ 。 

□—ル 紙 印刷 

口ー ル 紙とは、 口ー ル 状に 巻かれて いる 用紙の ことです 。口ー ル ホルダー に セッ トし、 プリ ンタに 取り付けます。 
大判 サイズの 写真 や、 通常の カッ ト 紙では 印刷で きない ポスター や 横断幕な どを 印刷す る ことができます。 

• 長 尺 印刷 

Microsoft  Office などの アプリ ケーシ ョン ソフトから、 垂れ幕 や 横断幕 を 簡単に 印刷 できます。 

(「垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷)」 参照） aam 

• フヂな し 印刷 

ポスター や 写真な どの 周囲に 余白 （フヂ） を 入れずに 印刷で きます。 

(「用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る」 参照） asm 
(「口ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る」 参照） ssa 
(「原寸大の フチ なしで 印刷す る」 参照） ggaa 

• バナ _ 印刷 

複数 ページの データを、 ページ 間の 余白を 無く して一 枚の つながった 用紙と して 印刷で きます。 

(「複数 ページを つなげて 印刷す る」 参照） eaiD 

•  90 度 回転 印刷 

縦長の 原稿を 印刷 するとき、 原稿を 90 度 回転し、 余白を 減らして 印刷で きます。 

(「原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る」 参照） 030 

• 拡大/縮小 印刷 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小したり、 サイズを 自由に 調整して 印刷で きます。 

(「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） gaaa 
(「口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） 

( 「指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） OBI 

• フリー レイアウト （Windows)  /  imagePROGRAF  Free  Layout  (Macintosh) 

ワープ ロソフ ト や 表 計算 ソフトな ど、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を、 並べて 印刷で きます。 

(「複数の 原稿を 並べて 印刷す る」 参照） eaiQ 

カッ ト 紙 印刷 

カッ ト 紙とは、一 枚ず つ 裁断され ている 用紙です。 単 票 紙と もい います。 

カッ ト 紙は プラテンと 用紙 押さえの 間に セッ トします。 

• 拡大/縮小 印刷 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小したり、 サイズを 自由に 調整して 印刷で きます。 

(「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） 

( 「指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る」 参照） am 


印刷の 流れ 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


電源を オン/オフに する 


フリー レイアウト （Windows)  /  imagePROGRAF  Free  Layout  (Macintosh) 

ワープ ロソフ ト や 表 計算 ソフトな ど、 複数の アプリケーション ソフトの 原稿を、 並べて 印刷で きます。 
(「複数の 原稿を 並べて 印刷す る」 参照） eaiD 


源を オン/オフ にす る 

電源を オンに する 


[電源] キーを 押して、 プリンタの 電源を オンに しま 
す 0 

プリンタが' 起動し ます。 

ディスプレイに キヤノンの ロゴが 表示され、 続いて 
[起動 中です。 しばらく お待ちく ださい。] と 表示され 
ます。 


データ 受價  メッセージ 


■ミ❿ 


2  起動が 完了す ると、 [電源 ランプ] が 点灯 し、 [スタンパ' 
イ] になります。 

以下の 場合は、 [スタンバイ] になり ません。 必要な 処 
置を 行って ください。 


メニュー 

ストップ、 JL  ^ 

m 

戻る 

珍 ^ 

现 6irg：：：ir^ 


印刷 可能です 
[0K] 二 用紙 メニュ_ 


©普通 紙 
ISO  A2  ロール 


上 カバ ー が 開いて いる 場合 
上 カバー を 閉じて ください。 

インク タンク カバー が 開いて いる 場合 
インク タンク カバー を 閉じて ください。 

プリン トへ ッ ドが セッ トされて いない 場合 
「プリン トへ ッ ドを 交換す る」 を 参照して ください。 

インク タンクが セッ トされて いない 場合 
「インク タンクを 交換す る」 を 参照して ください。 

ディスプレイに [エラー] が 表示 さ れた 場合 
「エラー メ ッセー ジ ー 覧」 を 参照して ください。 

[電源 ランプ] や [メッセー ジ ランプ] が一 度 も 点灯し なかったり、 ディスプレイに 何も 表示され ない 場 

電源 コー ド や コンセントの 接続を 確認して ください。 

用紙が セッ トされて いない 場合 

用紙を セッ トして ください。 （「口ール 紙を セッ トして 印刷す る」 参照） (「カッ ト 紙を セッ トして 
印刷す る」 参照） 


印刷の 流れ 
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ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙を セツ トして 印刷す る 


iPF 8400 


❽ 

重要 


プリンタと Macintosh を USB ケー ブルで 接続して いる 場合、 プリンタの 電源を オンに すると、 シャツ ト ダウンし ていた 
Macintosh も 同時に 起動す る ことがあります。 同時に 起動 させたくない 場合は、 USB ケー ブルを 取り外してから プリンタ 
の 電源を オンに してく ださい。 なお、 USB 八ブを 使用して プリンタと Macintosh を 接続す ると、 この 問題が 解決され る 場合 
があります。 


電源を オフに する 

• プリンタの 動作 中は、 絶対に 電源を切ったり、 電源 コードを 抜かないで ください。 プリンタの 故障 や 破損の 原因に なり ま 


重要 


プリ ン タが 動作 中で ない ことを 確認し ます。 
[メッセー ジ ランプ] が 点滅して いる 場合は、 ディ スフ 
レイの メッセージを 確認して 必要な 処置を 行って く 
ださし、。 （「エラー メッセー ジ ー 覧」 参照） 


[デー タ 受信 ランプ] が 点滅 している 場合は、 印刷 ジョ 
ブを 受信 中です。 印刷が 終了 してから 電源を オフに し 
てくだ さい。 


2  [電源] キーを 1 秒 以上 押し 続けます。 

ディスプレイに [終了し ます。 しばらく お待ちく ださ 
い。] と 表示され、 電源が オ フ になります。 


□  I  . H'|@  ®  ㊈ 

i — i  ^  f 

□  r  . . . . © 

a  匿㉞】 

L 口  び 

直 5  2  K1 

g  W^m 


「□ー ル 紙を セツ トして 印刷す る 


ここでは、 口  ール 紙を セットし てから 印刷す る ま での 基本的な 操作を 説明 します。 
口ー ル 紙を セッ トして 印刷す る 場合は 以下の 手順を 行って ください。 

• バス ケッ トの 使い方は、 「バス ケッ トを 使用す る」 を 参照して ください。 e^B 
• オプションの 巻き 取り 装置の 使い方は 、「巻き 取り 装置」 を 参照して ください。 c 


〇 

重要 

@  9 

メモ 


オプションの 巻き 取り 装置を 使用し ないで、 バナー 印刷な ど 長い サイズの 印刷を 行う ときは、 床に きれいな 布 または 
紙を 敷きます。 大きい サイズの 印刷を 行う と、 EP 刷 後の 用紙が 床に 触れて 印 Ji 面が 汚れる 可能性が あるた め、 バス ケ 
ッ トを 使用し ます。 （「バス ケッ トを 使用す る」 参照） aasa 

セットで きる 口ー ル 紙の サイズと 種類に ついては、 [用紙の サイズ]、 または 用紙 リファレンスガイドを 参照して くだ 


さい。 （「用紙の サイズ」 参照） 


(「用紙の 種類」 参照） 


印刷 後に インクの 乾燥を 待って 口ー ル 紙を カットしたい 場合は、 プリンタ ドライバで [インク 乾燥 時間] を 設定して 
ください 。（「口ー ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る」 参照） aam 

口ー ル 紙を 1 本 使い切った 場合は、 プラテンを 清掃して ください。 上 カバー 内部の プラテンが 汚れて いると、 用紙の 
裏面が 汚れる 場合が あり ます。 （「上 カバー内部を 清掃す る」 参照） 0^1 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙を セツ トして 印刷す る 


プリ ン タの 電源を オンに します。 （「電源を オン/オフに 
する」 参照） EUBai 


|2 


口 _ ル 紙に 口 _ ル ホ ルタ _ を セツ トします。 （「口 _ ル 紙 
に 口 _ ル ホルダ _ を セツ トする」 参照） 


3 


口ー ル 紙を プリ ン タに セツ トします。 （「口ー ル 紙を プ 
リン タに セツ トする」 参照） 


-^P.483 


—  P.481 


m 


—  P.21 


印刷の 流れ  印刷の 手順 


23 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙を セツ トして 印刷す る 


iPF 8400 


• フチ なしで 印刷す る 場合は、 プラテン 上の 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 
^  されて いないと、 印刷 品質が 低下し ます。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） OB 


重要 


4  用紙の 種類を 選択し ます。 （「用紙の 種類を 変更す る」 参 

昭） 


•  口ール 紙に バーコー ドが 印刷され ていなくて、 [口ール 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ている 場合は、 用紙の 種 


メモ 


類を 選択した 後、 続けて、 用紙の 長さを 選択して ください。 （「用紙の 長さを 設定す る」 参照） 


24 


3  プリンタ ドラ イノ \： で 用紙の 種類な どを 選択し ます。 

• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows)  { 
• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OS  X) 


_  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


S 本 設定 ペ-ジ 設定 レイアウト お気に入り ユ- ティリ ティ サボ-卜 


惜 報の 取得 (0)... ] [ 詳細 設定 (G)...  I 


目的 設定 モード 


210.0  mm  x  297.0  rr 


 210.0  mm  x  297.0 


m 成 j 
写苒 （カラー: 


ポスト 
忠実 再現 

写舆 (Adobe  RGB) 
If ジ ネス 文軎 


印刷 品質 (Q):  | 標準 （300dpi) 


文 宇/ B 像/ ウ 'ラフィック スな ど© 混在す 5 —般的な 文番を 適切な 設定で 


設定 確認 (V) 


B 印刷 時に ブ レビ: LHi 面を 表示 (W) 


ステ ベス t：4KF0...  I 匚 パー ジョン 惟 報 (B) ] 丨 標準に 戻す (F)  I 


OK  ]  Q ■キゃ 池 k_J 匚 通用 (A) ] 匸 八 ルづ  1 


〇  印刷 ジョブを 送信し ます。 

•  Windows から 印刷す る 


印刷の 流れ 


印刷の 手順 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カット 紙を セツ トして 印刷す る 


•  Mac  OSX から 印刷す る 
印刷が 開始され ます。 


厂カ ッ ト 紙を セツ トして 印刷す る 


ここでは 、カッ ト 紙を セット してから 印刷す るまでの 基本的な 操作を 説明し ます。 

カッ ト 紙を セッ トして 印刷す る 場合は 以下の 手順を 行って ください。 

^  • セットで きる 用紙の サイズと 種類に ついては、 [用紙の サイズ]、 または 用紙 リファレンスガイドを 參 照して ください。 （「用 
^  紙の サイズ」 参照） ezsi  (「用紙の 種類」 参照） ana 

•カッ ト 紙は フチ なし 印刷で きません 。カッ ト紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な 印刷 方法は、 「口ール 紙 印刷と カッ ト 紙 印刷で 
できる こと」 を 参照して ください。 


プリンタの 電源を オンに します。 （「電源を オン/オフに 
する」 参照） esi 


rSl ^ 

I  CD  ® 、ン 匕 


2  プリンタ ドラ イノ くで 用紙の 種類な どを 選択し ます。 

• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows)  | 
• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OSX) 


+■157 


— P.327 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


•5  印刷 ジョブを 送信し ます。 

•  Windows から 印刷す る （ 

•  Mac  OSX から 印刷す る 


印刷の 流れ 
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ユーザ— ズ ガイド 


Windows から 印刷す る 


iPF 8400 


4  カツ ト 紙を セツ トします。 （「カツ ト 紙を プリンタに セ 
ッ トする」 参照） Bsnawsi 

印刷が 開始され ます。 


I  Windows から 印刷す る 

アプリケーション ソフトの メニューから 印刷し ます。 

〇* 印刷 するとき は、 印刷に 必要の ない アプリケーション ソフトを 終了す る ことを お勧めし ます。 印刷 するとき に 多くの アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトを 起動して いると、 コンピュータに 負荷が かかる ため、 プリンタへの 印刷 ジョブの 送信が 途切れて 印 


重要 


刷 品質が 低下す る 場合が あり ます。 


アプリケーション ソフ トの [ファイル] メ ニ」 
ログ ボックスを 開きます。 


- から [EP 刷] (プリン ト） を 選択し、 印刷 条件を 設定す る ダイア 


2  表示され る ダイアログ ボックスで、 プリンタが 選択され ている ことを 確認し、 [EP 刷] や [OK] をクリ ック して 
印刷を 開始し ます。 


©• 表示され る ダイアログ ボックスは アプリケーション ソ 
フト によって異なります。 多くの アプリケーション ソフ 


_ 印刷 


メモ 


卜 では、 こ の ダイアログ ボツ クスで、 印刷に 使用す るプ 
リン タを 選択したり、 印刷す るべー ジや 印刷 部数な どの 
基本的な 印刷 条件を 設定で きます。 

アプリケーション ソフトから 表示され る [EP 刷] ダイア 
ログ ボックスの 例 


i^i 


全般 [オブ ション L 


準備 完了 


プリンター の 追加 Canon  iPFxxxx 

状態： 

埸 所： 

コメント： 

ペ-ジ 範囲 
® すべ r(u 

|  e> 逛択 した 部分 (d  ©現在の ページ (y) 

©ページ 指定 (Q): 1 

ぺージ 番号の みか、 または ぺージ 範囲の みを 入力し 
てく  g さい。 例:  5-12 


□フ 7 イルへ 出力 (E)  I _ 


法 田 設定 (E) 

し ブリント ©枝 索 (0... 


mm-  1  ~ g 

□s 陣 位で 印刷 (0) 


I 印刷 (£)  ]  I キャンセル]  適用 (出 


• 他の プリ ン タが 選択され ている 場合は、 [プリ ン タの 選択] の 一覧 や [プリ ンタ 設定] をクリ ック して 表示され る ダ 
イア ログ ボックスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択し ます。 

拡大/縮小 印刷 や フヂな し 印刷な ど、 さまざまな 印刷の 設定は、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 行います。 
プリンタ ドライバの ダイア ロ グボ ッ クスを 開く には、 以下の 2 種類の 方法が あ ります。 

• アプリ ケ ー シ ョン ソフトから 開く 

(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） asm 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Mac  OS  X から 印刷す る 


コン ピュー タで プリ ン タを 登録し、 アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から 印刷し ます。 


©• 印刷 するとき は、 印刷に 必要の ない アプリケーション ソフトを 終了す る ことを お勧めし ます。 印刷 するとき に 多くの アブ 
リ ケーシ ョン ソフトを 起動して いると、 コンピュータに 負荷が かかる ため、 プリンタへの 印刷 ジョブの 送信が 途切れて 印 
&  %  刷 品質が 低下す る 場合が あり ます。 

プリンタを 登録す る 

印刷す る 前に、 [imagePROGRAF  PrinterSetup.app] で プリ ン タを 登録して おく 必要が あ ります。 

プリンタを 登録す る 方法に ついては、 「プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る」 を 参照して ください。 aa^a 

• プリンタを 登録 するとき に、 プリンタの 電源が オフに なって いたり、 ケーブルが 外れて いると、 プリンタの 一覧に プリンタ 


重要 


が 表示され ません。 


アプリケーション ソフ トから 印刷す る 


アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し、 印刷 条件を 設定す る ダイアログ ボ 
ッ クスを 開きます。 

^  • この ダイアログ ボックスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択したり、 印刷す る ページ や 印刷 部数な どの 基本的な 


メモ 


印刷 条件を 設定で きます。 


2  [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


プリンタ 
プリ セツ ト 

部数 

ぺージ 


- 1 1  iPFxxxx 

: 1 デフ オル ト 設定 

] 

： ©すべて 

0 開始： u 


用紙 サイズ： | ISO  A4 
方向： 


画 


終了:  [i 

t  |  210  x  297  mn 


3  [プリン ト] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

拡大/縮小 印刷 や フヂな し 印刷な ど、 さまざま な 印刷 
の 設定は、 図の ように、 ダイア ロ グボッ クスの パネル 
を 切り替えて 行います。 


プリンタ 
プリ セツ ト 

部数 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


©すべて 

G 開始： h 


用紙 サイズ： | ISO  A4 
方向 


0 自動 G 

〇 サイ 
0 用紙 1 

1 ページ 


II 


終了： 1 


C  |  210  x 297 r 


/ プレビュー 

レイ アウ ト 
カラー- マッチング 
用紙 処理 
表紙 


ュ_ テイ u テイ 
付加 設定 
サボー ト 


ント 


| キャンセル  [C7  [J ント I 


シス ァ 厶の メニュ _ から 開く 

(「システムの メニューから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 


^P.647 


印刷の 流れ 
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ユーザ— ズ ガイド 


操作 パネルから 印刷を 中止す る 


iPF 8400 


印刷の 中止 

操作 パネルから 印刷を 中止す る .  28 

Windows から 印刷を 中止す る . 29 

Mac 〇 SX から 印刷を 中止す る . 29 

@ 作 パネルから 印刷を 中止す る 

操作 パネルの [スト ップ] キーを 押す と、 プリ ン タで 受信 中、 または 印刷 中の ジョ ブを 中止で きます。 


印刷 時に [ストップ] キーを 押した 場合、 そのと きの 状況によって プリンタの 動作が 異なります。 

• 印刷が 開始され る 前に [ストップ] キーを 押した 場合 

印刷の 開始 前に [ストップ] キーを 押す と、 確認 画面が 表示され ます。 [はい] を 選択す ると、 印刷 ジョブが キャン 


セルされ ます。 


印刷 中に [ストップ] キーを 押した 場合 

印刷 中に [ストップ] キーを 押す と、 確認 画面が 表示され ます。 [はい] を 選択す ると、 すぐに 印刷が 中止され ま 
す 0 


印刷を すぐに 中止す る 


印刷の 流れ 


印 @ の 中止 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Windows から 印刷を 中止す る 


|  Windows から 印刷を 中止す る 

プリ ン タに 送信 中の ジョ ブは 、プリ ン タの ウィンドウで 中止で きます。 

プリ ン タで 受信した ジョ ブ および 印刷 中の ジョ ブ は、 imagePROGRAF  Status  Monitor から 中止で きます。 

1  タス クバー に 表示され ている プリ ン タの アイコンを ク リックし、 プリンタの ウィン ドウを 開きます。 

_  •  Windows の [スター ト] メニ ューの [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) から、 プリンタの アイコンを ダ ブルク 
^  リックして 開く こと もで きます。 


2  中止す る ドキュメントを 選択し、 右クリ ック して 表示 
される メニューから [キャンセル] を 選択し ます。 


Canon  iPFxxxx 

口 旧 E 

プリンター (P) ドキュメント (D) 表示 (V) 

ドキ ユメ ント名 

状態  所有者  ページ 数 サイズ 

- vvvvvvvy  xx  xx.x  MB/xx.x  mb 

-時傳 止 (A) 

再 印刷 (S) 

叫 

キャン セ ル (C) 

遥択 した ドキュメントを 取り: 

プロパティ ⑻ 

3  プリ ン タの ウィン ドウに 中止 対象の ジョ ブが 無い 場合 （プリ ン タへの 印刷 データの 送信が 終了した 場合） は、 
タス クバーの アイ コンを ダブル クリック し、 imagePROGRAF  Status  Monitor を 開きます 0 


4  [プリ ンタ 状態] シートの [印刷 中止] を クリック しま 
す 0 


@  •お使いの 機種に よっては 画面が 多少 異なります。 
メモ 


公  Canon  iPFxxxx 

オプション (0) ア カウン テ インク (A) ヘルプ (H) 

參 プリンタ 状態 | 圖 ジョブ |  4J ア カウン ティン ゲ |  Q ハ-ド ディスク 丨 ③ 惜 報丨繼 メンテナンス j 邊 サ ポ-卜 | 


「口  H~B  四 


ブリン タ は、 
Tsample.txtJ 
を 印刷して いが 


_  国 園 n  ETaWB 

(PC)  (C)  (MBK)  (Y)  (M)  (PM)  (R)  (G)  (B)  (PGY)  «3Y)  (BK) 


メンテナンス カートリッジ 空き 容量 


ジョブ 讎 
才ーナ ー : 
文窖 名： 


XXXXXXXX 

sample.txt 


給 紙 部 

」 サイズ 

種類 

用紙 残 量 

手差し トレイ 

ロール 紙 1 

ISO  M 

ISO  MU-)l 

不明 

昔 通 紙 

〇 あり 
「1 100.0  m 

I  Mac  OS  X から 印刷を 中止す る 

プリ ン タに 送信 中の ジョ ブは 、プリ ン タの ウィン ドウで 中止で きます。 

プリ ン タで 受信した ジョブ および 印刷 中の ジョ ブ は、 imagePROGRAF  Printmonitor から 中止で きます。 

^  • プリンタの ウインドウに ジョブが 表示され るのは、 コンピュータから プリンタに 印刷 デー タが 送信され ている 間です。 プ 


メモ 


リン タへの 印刷 デー タの 送信が 終了した 場合は、 印刷 中で も ジョブは 表示され ません。 

•  imagePROGRAF  Printmonitor の ウインドウに ジョブが 表示され るのは、 プリンタが コン ピュー タからの 印刷 デー タを 受 
信して から 印刷が 終了す るまでの 間です。 コンピュータで 印刷 データを 作成 中で も、 プリンタへの 送信が 開始され ていな 
ければ、 ジョ ブは 表示され ません。 

デスクトップの [Dock] に 表示され ている プリンタの アイコンを クリ ック し、 プリンタの ウインドウを 開き 
ます。 
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I 


印刷の 流れ  印刷の 中止 


ユーザ— ズ ガイド 


Mac  OSX から 印刷を 中止す る 


iPF 8400 


2 


[プリ ン タを 一時停止] を クリックし、 印刷を 停止し ま 
す 0 


«〇〇 

嶒 iPFxxxx  (1 個の ジョブ） 

CD 

©  L?  L3  ； 

Q 

削除  保留  再開 

プリンタを 一時停止 

货 報 

ユーティリティ サプライの レベル 

爾 


“sample.txt" を プリン ト 中。 
ジョブを 処理 中 


3  プリンタの ウィンドウに 中 止 対象の ジョ ブが 無い 場 

合 （プリン タへの 印刷 データ の 送信が 終了し た 場合） 

は、 [ユー ティ リ ティ] をクリ ック し、 imagePROGRAF 
Printmonitor を 開きます。 


«〇〇 

©  1_3 


玲 iPFxxxx  (1 個の ジョブ） 


う 

削除  保留  再開  プリンタを 再開 情報 


CD 

賢 

ユーティリティ 

サプライの レベル 

プリンタを一 時 停止 中 


状況 

名*) 

| ユーザ 

時間  充了 

1 

sample.txt 

XXXXXXXX 

xxtoto  xx:  xx 

A 

4 


印刷を 中止す るジョ ブを 選択して 
し、 ジョブを 削除し ます。 


«〇〇 


をクリ ック 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 

-夕から 印刷が 可能です。 


— 〔 ド フ イノ <  ♦ 八 • 

0  ^iii 


八ー ド ディスク ユーティリティ サボー ト 


ページ 1 残り 時間：  44 秒！^ 
サイズ  ページ 数 


^  •お使いの 機種に よっては 画面が 多少 異なります。 
メモ 


プリ ン タに 送信され たジョ ブが 中止され ます。 


5  imagePROGRAF  Printmonitor を 閉じ、 プリ ンタの ウインドウで [プリ ン タを 再開] をク リックし ます。 

•  imagePROGRAF  Printmonitor から 印刷を 中止した 場合は、 必ず この 手順を 行って く ださい。 ジョ ブを 開始し ない 
^  と、 次の ジョブを 印刷で きません。 


印刷の 流れ 


印 @ の 中止 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷を一 時 停止 状態に する 


印刷の 一時停止 


[EP 刷を 一時停止 状態に する 


印刷 中に、 操作 パネルの メニューで、 [EP 刷の一 時 停止] を [オン] に 設定す ると、 設定した 時点での 印刷が 終了後、 プリ 
ン タは 印刷 停止 状態になります。 （「操作 パネルの ディスプレイ」 参照） em 
印刷 停止 状態では、 ジョブ キューの 印刷が 実行され ません。 

印刷 停止 状態を 解除す るには [印刷の一 時 停止] を [オフ] に 設定 します。 

松、 以下の 場合は、 [EP 刷の一 時 停止] を [オフ] に 設定し なくても 印刷 停止 状態が 解除され、 ジョブ キュー の 印刷が 実行され ま 

冥す。 

• 給 紙した 場合 

• [用紙 メニュー] から [用紙 種類の 変更] を 実行した 場合 

r 1 印刷 中に、 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で [◄] キ ー、[►] キーを 押し 
て、 


(ジョブ タブ) を 選択 します。 


1 □ 11 6  jhg[T 


印刷 停止 中です 

[OK] ニ シ 'ヨブ メニュー 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュー] が 表示され ます。 


(  3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [印刷の 一時停止] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [オン] または [オフ] を 選択し、 [〇 k] キーを 押します。 


印刷の 流れ 


印刷の 一時停止 


IX 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


Memo 


iPF 8400 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 


ユーザーズ ガイド 

[ 印刷の 流れ 

さまざまな 印刷 方法 


用紙を 選択す る .  34 

写真 や オフィス 文書を 印刷す る .  35 

画像を 調整す る .  51 

拡大/縮小して 印刷す る . 63 

原寸で 印刷す る .  76 

フチ なしで 印刷す る . 86 

垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る . 98 

分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る . 110 

用紙の 中央に 印刷す る . 125 

口ー ル 紙を 節約して 印刷す る . 134 

印刷 前に 確認す る . 143 

その他の 便利な 設定 . 144 


f  Windows  ソノ  ト ウエノ7  155 

f  Mac 〇 SX ソフト ウエノ フ  325 

f 用紙の 取り扱いと 活用  473 

f 操作 パネル  587 

f プリンタの 各部  621 

f 不ッ ト ワークの 設定  637 

f 印刷 ジョブの 管理  671 

C 画質の 調整と 改善  725 

f 色の 管理  741 

〔 >  ノァブ ノスと/肖 不 七!: mu  817 

( 困った とき 1 しは  863 

f エフー メッセージ  893 

f 仕様  919 

C 付録  923  33 


さまざまな 印刷 方法 


9 


用紙の 種類を 選択して 印刷す る 


iPF 8400 


用紙を 選択す る 

用紙の 種類を 選択して 印刷す る .  34 

用紙の 種類を 変更す る .  487 

プリ ンタ ドライバで 用紙を 指定す る .  34 

プリンタ ドラ づバで 用 & 仓 指定 1 る （Windows) . 157 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OS  X)  .  327 

P 紙の 種類を 選択して 印刷す る 

プリンタに セッ トした 用紙に 合わせて、 プリンタの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバから 適切な 用紙の 種類を 選択 
してく ださし ヽ 。適切な 用紙の 種類は、 キヤノン 純正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙の 場合と、 キヤノン 出力 確認 紙 以外 
の 用紙の 場合で 異なります。 以下の 説明に 従って 用紙の 種類を 選択して ください。 

用紙の 種類を プリンタの 操作 パネルで 選択す る 方法は 「用紙の 種類を 変更す る」 を、 プリンタ ドライバで 選 
択 する 方法は 「プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows)」 B3n^ または 「プリンタ ドライバで 用紙を 指定す 
る (Mac  OS  X) 」 を 参照 してく ださい。 

• キヤノン 出力 確認 紙 以外の 用紙の 使用に ついては、 印刷 品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノンは 一切 保証いた しません 

重要 

^  • キヤノン 純正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙は、 「用紙 リファレンスガイド」 に 記載され ている 用紙です。 

メモ • プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類と、 プリンタで 指定した 用紙の 種類が 合って いない 場合、 プリンタの 操作 パネル 
に エラー メッセージが 表示され る 場合が あります。 印刷を 実行す る ことは できます が、 正しい 印刷 結果を 得られない 可能 
性が あります。 

• キヤノン 純正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙 

キヤノン 純正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙では、 用紙 ごとに 最適化 された 設定を 選択して くださし ヽ 。キヤノン 
純正 紙 または キヤノン 出力 確認 紙の 設定に ついては、 「用紙 リファレンス ガイ ド」 を 参照して ください。 

• キヤノン 出力 確認 紙 以外の 用紙 

キヤノン 出力 確認 紙 以外の 用紙に ついては、 既存の 設定から 選択す る 方法と、 新たに 用紙の 種類を 作成して プ 
リン タの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバに 追加す る 方法が あります。 詳しくは 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
を 使用す る」 を 参照して ください。 


リン タ ドライバで 用紙を 指定す る 


用紙を 交換した ときは、 プリンタ ドライバで 用紙の 種類 や サイズを 設定し ます。 

プリンタ ドライバでの 用紙の 設定 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や 0S に応じて、 以下の トピックを 参照し 
てくだ さい。 

• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Windows) 

• プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 


用紙を 選択す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


写真 や イラストを 印刷す る 


写真 や オフ ィ ス 文書を 印刷す る 

写真 や イラストを 印刷す る . 

写真 や イラストを 印刷す る （Windows) . 

写真 や イラストを 印刷す る （Mac  OS  X) . 

Phot 〇 shop で 印 届 IJ する . 

Adobe  RGB 画像を 印刷す る （Windows) . 

Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Mac  OS  X) . 

オフィスの 文書を 印刷す る . 

オ フィ スの 文書を 印刷す る (Windows) . 

オフィスの 文書を 印刷す る （Mac  OS  X) . 

PosterArtist で 編 葉して 印刷す る . 


f 写真 やイ ラス トを 印刷す る 


プリンタ ドライバの [目的 設定 モー ド] から 以下の [印刷 目的] を 選択す る ことで、 簡単に 写真 や イラストの 印刷 設定 
が 行えます。 


[印刷 目的] 


説明 


麵 


[写真 (カラー)] 


デジタル カメラで 撮影した 写真 画像を 最適な 設定で 印刷し ます。 


[写真 （モノクロ)] 


モノ クロ 写真を 最適な 設定で 印刷 します。 


[ポスター] 


ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高ぐ インパクトの ある 鮮やか 
な 色で 印刷し ます。 


"iy| 

km 


[忠実 再現] 


色 差 最小で 印刷し ます。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 や スキャナ 画 
像を 印刷す る 場合に 適して います。 


醒 


[写真 (Adobe  RGB)] 


Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 最適な 色で 印刷 
する のに 適した 設定です。 


^  • [用紙の 種類] によって は、 選択で きない [印刷 目的] があります。 

重要 

@  • 印刷 目的 ごとの 設定 値は、 [設定 確認] で 確認で きます。 

メモ • 設定 値を 詳細に 調整す る こと もで きます。 （[詳細 設定 モード]) 

[詳細 設定 モー ド] について は、 「EP 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


j を 参照して ください。 


写真 や イラストを 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 参照して くだ 
さい 0 

• 写真 や イラストを 印刷す る （Windows) 

• 写真 や イラストを 印刷す る （Mac  OS  X) 
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さまざまな 印刷 方法  写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


写真 やイ ラス トを 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


f 写真 やイ ラス トを 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 写真を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: デジタル カメラの 写真 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: [Canon プレミア 厶 光沢 紙 2( 厚 口）] 

•  口ー ル 紙幅: 10 インチ (254.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  I 参照) 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


择 Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon プレミアム 光沢 紙 2 
(厚 口）] をクリ ツク します。 

A [用紙の 種類] では、 光沢 紙 や [Canon コート 紙] など、 印刷す る 用紙を 選択し ます。 その 際、 選択す る 用紙が 
プリンタに セツ トされて いる ことを 確認して ください。 

•  User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  を インス トールした とき、 または  Media  Configuration  Tool 
で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリンタ ドライバ、 関連 ソフトウェア、 および プリンタの 操作 パネルの 用紙の 種 
類が 変更され ます。 詳細は Media  Configuration  Tool  BffiSSV を 参照して く ださい。 


5  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] の 一覧から [写真 （カラー)] を クリックし 
ます。 

@  •  G [設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 

メモ 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 
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3 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


写真 やイ ラス トを 印刷す る (MacOS  X) 


[ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ま T。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ レイアウト i お氪に 入り ユーティリティ サボ-卜 


■  _ 原稿 サイズ (Q): 

I  0 拡大/描 小 印刷 (H) 
■  » 出力 用紙 サ- 


[so  A4 


■  フチ なし 印刷 (E) 


.ィズ に 合ゎせる 
©  □-ル 紙の 幅に 合わせる 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■T: 倍率を 指定 t る | 自動 J_|  %  (5-600) 
出力® ft サイズ (p:  i 原 猫 サイズ 测 


■  aJ*SE£  _Al©  桷 

0 ぺ-ジ を 9D 度 回転 (用紙 節約 )(d 


■給 紙 方法 01): 
■  口-ル 紙幅 0): 


□-ル 紙 


^■^n2=JLXi3.La««3u - -) 


■ 

■ 

■ 

1 出力 方法®...  1 

ユーザ 用紙 設定®... 

樘準 (こ 戻す (£) 

I 匸 キ ¥ンセ ル 1 [ 


3 1  -  ajl づ ] 


A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （1 0nx1 2") ] を 
クリ ック します。 


8  L [給 紙 方法] の 一覧から 口 ール 紙を 選択 して クリック します。 


9  M [口 ー ル 紙幅] の 一 覧 から プリンタ に セ ッ トさ れて いる 口 ー ル 紙の 幅、 ここ では [1 〇 イ ン チロ ー ル 

(254.0mm)] をク リックし ます。 


10 その他の 印刷 条件を 設定し ます。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


I を 参照して くださし、。 


1 丄 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 


メモ 


「写真 やイ ラス トを 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 写真を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: デジタル カメラの 写真 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: [Canon プレミアム 光沢 紙 2( 厚 口）] 

•  口ー ル 紙幅: 10 インチ (254.0  mm) 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


37 


ユーザ— ズ ガイド 


写真 やイ ラス トを 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

^  •ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

] 

■方向： 101  |tB| 


圃 拡大 縮小： 100 


% 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


⑦ 


■ 


キャンセル J  b - OK 


■ プリンタ 
Bl プリ セツ ト 


G 部败 

■ベー ジ 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


(〇 

® すべて 


■  〇睡 ： 1  終了： 1 


| 用紙 サイズ： I  IS0A4 


¢1  210  X  297  nr 


思 方向： 1土  すと 拡大 縮小： 100  % 


3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12")] をクリ ック します。 


4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F [0K] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


-1 基本 設定 


イメージ ^ サイズ 1A 用紙の 榷 類： 


' 普通 紙 


1 


匿 


■ ( 情報の 取得… H 設定… 


■( 目的 設定 モード 詳細 設定 モード 
p 印刷 目的： 


SB 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  g1 

写真 (Adobe  RGB)  ▼ 


印刷 品質： 


標準 (300dpi) 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 

文 画を 通 切な 設定で 印刷 します， 

ぎ 

設定 確認  ^ 

〇  □印刷 プレビュー 


プリンタ 情報 


( キャンセル 1 


プ^ S 


O  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon プレミアム 光沢 紙 2 

(厚 口）] をクリ ツク します。 

その 際、 選択す る 用紙が プリンタに セツ トされて いる ことを 確認して ください。 

•  User  Software  CD-ROM  で  Media  Configuration  Tool  を インス トー ルした とき、 または  Media  Configuration  Tool 
f  で 用紙の 情報を 更新した ときに、 プリンタ ドライバ、 関連 ソフトウェア、 および プリンタの 操作 パネルの 用紙の 種 

類が 変更され ます。 詳細は Media  Configuration  Tool  を參 照して く ださい。 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


8 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


写真 やイ ラス トを 印刷す る (MacOS  X) 


7  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] の 一覧から [写真 （カラー)] をクリ ックし 
ます。 

^  • 写真 や イラストに 最適な 印刷 目的に ついては 「写真 や イラストを 印刷す る 〇®」 を參 照して ください。 

•  g [設定 確認] を クリック すると、 e [印刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 


F  [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 
9  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


ページ 加工 


イメージ サイズ 


I 給 紙 方法： 


I  P-；U» 


gj  □— ル 紙幅： 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

4 - 自動 拡 箱： 1〇〇% 
ISOA4 


■ 原稿 サイズ：  ISO  A4 

113  ^ 拡大/縮小 印刷 

E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
圓 〇 倍率を 指定す る： [100  J  @  96(5-600) 
y  g フヂな しで 印刷す る 

出力 用紙 サイズ： 1 原稿 サイズと 同じ 


I  □中央に 印刷 

H 口  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ページを 90 度 回転 佣紙 節約） 
願』 □フリ- レィ ァゥト 


■  ~ 

(キ ヤン セル） 卜- プリン ト - 


110  A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 

fll B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ （254.0mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 

^  •  B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


r 基本 設定 


「《s» 


B|  C 情報の 取得… 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


写真 （カラー） 
ボス ター 


ボス ター 
忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


I 文字/画像/グラフィックスな どの 混在す る 一& 的な 

文 醫を迪 切な 設定で 印刷 します。 


D 印刷 プレビュー 


(キヤ ン セル) 


1 ‘ [ページ 加工] パネルの C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属 
性] ダイア ロ グボ ツ クスの C  [用紙 サイズ] で 選択した 
原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10nx12n)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 


1 ペー y 厲性 

] 

fPFxxxx 

j 

Caron  iPFxxKK 

[ ISO  A4 

] 

圓 方向： 咽 
圔 拡大 縮小： 100 


7 


キャンセル |  r 


—  P.35 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


9 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


Photoshop で 印刷す る 


iPF 8400 


13 その他の 印刷 条件を 設定し ます。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


14 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 
鳴、 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


I を 参照して ください。 


j を 参照して くださし、。 


メモ 


[Photoshop で 印刷す る 


プリンタ ドライ バ では、 Adobe  Systems 社の フォ トレ タッチ ソフト Photoshop で 作成した Adobe  RGB 画像を 印刷 
でき ます。 また、 プリ ン タに 付属の Photoshop 専用 プラグ イ ン ソフト ウェ アを 使用 すれば、 Adobe  RGB 画像を、 より 
簡単に、 よ りきれ いに 印刷で きます。 

• プラグ イン ソフトウェアを 使用して 印刷す る 

プリ ン タには、 Photoshop に 組み込んで 印刷を カスタマイズ できる、 専用の プラグ イン ソフ ト ウェア 
imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop が 付属 します。 プラグ イ ン ソフト ウェアを 使用す ると、 

Photoshop の RGB  16bit データを そのまま 処理で きる ため、 オリ ジナル 画像の 高い 階 調を 損なう ことなく 印刷 
できます。 プラグ イン ソフトウェアでは、 以下のような 設定 や 調整が できます。 

•  sRGB 画像 または Adobe  RGB 画像の 色 空間を 自動 認識し、 最適な プロ ファイルを 自動的に 設定で きます。 
このため、 面倒な 設定を する ことなく  Adobe  RGB 画像を 印刷で きます。 

• 色調、 明るさ、 コントラスト ソ\イ ライ ト、 シャ ドー の 調整に 加え、 I ン カー ブの 調整な ど、 高度な グレー 
調整 機能を 使用で きます。 

• 印刷の 結果を 忠実に 再現した プ レビ ューを 見ながら Photoshop で 色合いを 調整で きます。 

• 印刷 履歴の 管理機能 により、 過去の 印刷 設定 パラメー タの 保存 や 読み込みが できます。 
m  •  imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  は、 Windows 版と  Macintosh 版が 付属して います。 

メモ 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop の 対応す る Photoshop の パー ジョ ンや 機能の 詳細に ついては、 お 
使いの コンピュータ や 0S に応じて、 以下の 項を 参照して ください。 

•  Print  Plug-In  (Windows) 

•  Print  Plug-In  (Macintosh) 

• プリンタ ドライバを 使用して 印刷す る 

プリンタ ドライバでは、 以下のような 設定 や 調整が できます。 

• 色 空間と して、 標準 的な sRGB に加え、 Adobe  RGB を 選択で きます。 

• 色調、 明るさ、 コントラスト、 鮮やか さ、 グレーを 調整で きます。 

Photoshop で 作成した Adobe  RGB 画像を、 プリ ンタ ドライバを 使用して 印刷す る 方法に ついては、 お使いの コ 
ン ピュー タ や 0S に応じて、 以下の 項を 参照して ください。 

•  Adobe  RGB  画像を 印刷す る （Windows)  B3BI% 

•  Adobe  RGB 画像を 印刷す る （Mac  OS  X)  QZS 

f~Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 Adobe  RGB 画像を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: Photoshop で 作成した AdobeRGB 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: [Canon プレミア 厶 光沢 紙 2( 厚 口）] 

•  口ー ル 紙幅: 10 インチ (254.0  mm) 

•  Photoshop では、 カラー マッチングを 行わない ように 設定し ます。 

• プリンタ ドライバで、 [ドライバ 補正 モード] を 使用し、 [色 空間] として [AdobeRGB] を 設定し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Windows) 


Photoshop で AdobeRGB 画像を 作成 します。 

松、 ここでは、 PhotoshopCS3/CS4/CS5 を 例に 説明し ます。 

メモ •  Adobe  RGB 画像を 作成す る 方法に ついては、 Photoshop の 説明書を 參 照して ください。 


[  2  [ファイル] メ ニュー から [プリント プ レビ ュ ー] を 選択し、 [プリント] ダイアログ ボックスを 開きます。 

3  [カラ ー マネジメント] の 設定 モ ー ドに なって いる ことを 確認し ます。 

4  [オプション] の [カラー 処理] の 一覧から、 [プリンタ による カラー 管理] をクリ ック します。 
r 5  [プリン ト] を クリックし、 [印刷] ダイアログ ボックスを 開きます。 

r 6 プリ ン タを 選択して [プロパティ] をクリ ック し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 


[基本 設定] シ ー ト が 表 されて いる こと を 確認し ま 
す 0 


8  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon プレミアム 光沢 紙 2 
(厚 口）] をクリ ック します。 


9  D [詳細 設定 モー ド] をクリ ック し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


南 0  Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


S 本 設定 ペ-ジ 設定 | レイアウト お気に入り ユ- ティリ ティ サポ-卜 


BO  A4： 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■ 用紙の 種類 (Y) : 

牾報の 取得 (〇)...  〇 詳細 is 

:定⑹ ... ] 

D  詳細 設定 モード 

圃 優先 画質 ⑴： 

1 写苒 .イラスト 

■ 印刷 品質 (Q): 

| 標準 (300dpi) 

〇 カラ 十 KG): 

| カラ W 

H 

H 

BO  M: 

210.0  mm  x  297.0  mm  ■  □細 線 強調 (N) 

■  □片方 向 印刷 (U) 

^  M  ■□印刷 時に ブ レビ: L， 面を 表示 (W) 

^ "ステ 巧 スモ ニ 切 TO...  ]  P パー ジョン 惜報 (B) ^ 


H  色 設定 (E)...  J 


I  OK  1 I キ 《ン咖  II  獅 A)  I  [ 八 JL づ — I 


10  E [優先 画質] の 一覧から [写真 •イ ラス ト] をクリ ック します。 


41 


1 1 F  [印刷 品質] の 一覧から 印刷の 品質を 選択 します。 

_  •  F [印刷 品質] の 一覧に 表示され る 選択肢は、 用紙の 種類に よって 異なります。 


メモ 


f~12  G [カラー モード] の 一覧から [カラー] をクリ ック します c 


さまざまな 印刷 方法  写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


調整の 対象 (j)...  I  ■ 標準に 戻す ⑸ 


13  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グ ボック 
スを 開きます。 


「 14  [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] シート 
を 表示し ます。 


[ 15  A [マッチング モー ド] で、 [ドライバ 補正 モー ド] をクリ ック します。 
「16  C  [色 空間] で、 [Adobe  RGB] をク リックし ます。 

[OK] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


17 

T8 


[ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


_  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ‘ジ設 足 レイアウト お気に入り ユーティリティ サボ-卜 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■  M 原稿 サイズ (Q):  A* _ 

國 □フ チな し 印刷 (E) 

Q  0 拡大/縮小 印刷 (B) 

■  » 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 

■  □- ル 紙の 傾に 合ゎせ 

圓〇 倍率を 指定す る |_ 自助 _  »  (5 〜 600) 

MJi 出力 離 サイズ (D:  I 肺 4W ず賺 .. 


=1 


n3  0 ベ- ジを 90 度 回転 (用紙 節約) CD 


■_aJo« 


■給 紙 方法 OJ): 
■  口-ル 紙幅 0): 


臣- ル 紙 


[17 インチ d- ル (431.8mm) 


|  □ー ル 紙 オプシ 


- !  ■ュ. 

■す 則 

I  OK  ] 匸 キ¥ン セル] [ 


コ  L—m.] 


[ok  I じ }  I  ヘル ブ  I 


色 設定 


色調 整 \^r^\ 


一 弼 _银 ■取 


IJ ， IJ ，  u  ， IJ 


J 瞅 J 瞅 J 瞅 


°a 


来 鴨 3 取 o 粥 


来 0§< 3 獻_弼 

3  ■ 


1 - f| 


0 〇 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Mac  OS  X) 


19  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10"x12n)] を 
クリ ック します。 


(20  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


2l M [口ー ル 紙幅] の 一覧から プリ ンタに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅、 ここでは [1〇 インチ ロー ル 
(254.0mm)] をクリ ック し、 [0K] をクリ ック します。 


22 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


メモ 


I」 を參 照して ください。 


[Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 Adobe  RGB 画像を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: Photoshop で 作成した Adobe  RGB 画像 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: [Canon プレミア 厶 光沢 紙 2( 厚 口）] 

•  口ー ル 紙幅: 10 インチ (254.0  mm) 

•  Photoshop では、 カラー マッチングを 行わない ように 設定し ます。 

• プリンタ ドライバで、 [ドライバ 補正 モード] を 使用し、 [色 空間] として [AdobeRGB] を 設定し ます。 


Photoshop で Adobe  RGB 画像を 作成し ます。 

^  • ここでは、 PhotoshopCS3/CS4/CS5 を 例に 説明し ます。 

メモ •  Adobe  RGB 画像を 作成す る 方法に ついては、 Photoshop の 説明書を 參 照して ください。 


2  Photoshop の メニューから [プリ ントプ レビ ュ ー] を 選択し、 [プリン ト] ダイアログ ボックスを 開きます。 


3  [カラー マネジメント] の 設定 モー ドに なって いる ことを 確認し ます。 

4  [カラー 処理] の 一覧から、 [プリンタ による カラー 管理] をクリ ック します。 

5  [プリン ト] をクリ ック します。 

6  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


a 


1 


基本 設定 


\ イメージ ~ サイズ 'A 用紙の 種類： 


|  mm 


I 「 情報の 取得... ^ 設定... 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
辠等倍 
ISOA4 


写真 （カラー） 
ポスター 

由 圭 s 旭 


■ 印刷 品質: 


忠実 再現 
写真 (Adobe  RGB) 


標準 (300dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


〔キヤ ン セル ) ( 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon プレミアム 光沢 紙 2 
(厚 口）] をクリ ツク します。 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


3 


ユーザ— ズ ガイド 


Adobe  RGB 画像を 印刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


8  D [詳細 設定 モー ド] をクリ ック し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


■ 文字 •線 S 

_=] 印刷 プレビュー 


キャンセル ) ( プリン ト ) 


9 


10 


ITT 

fl2 

fl3 

fl4 

ny 


E [優先 画質] の 一覧から [写真 •イ ラス ト] をクリ ック します。 

F [印刷 品質] の 一覧から 印刷の 品質を 選択し ます。 

^  •  F [印刷 品質] の 一覧に 表示され る 選択肢は、 用紙の 種類に よって 異なります。 
メモ 

H [カラ ー モ ー ド] の 一 覧 から [カラ ー ] を クリック します。 

I [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 
[マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] パネルを 表示し ます。 
[マッチング モー ド] で、 [ドライバ 捕 正 モード] をクリ ック します。 

[色 空間] で、 [Adobe  RGB] をク リックし ます。 

[〇 K] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

[ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


-I ページ 加工 


TI 


-( イメージ： サイズ p 給 紙 方法： 
■  ロール 紙幅： 


' ロール 紙 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

春 自動 拡 箱： 100% 
IS0A4 


■ 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 0 拡大/縮小 印刷 
B  (3 出力 用紙 サイズに 合わせる 
M  0  ロール 紙の 幅に 合わせる 
■  〇 倍率を 指定す る： 100  5  %  (5~60°) 

I  □フ チな しで 印刷す る 


I 出力 用紙 サイズ：  原稿 サイズと 同じ 

□中央に 印刷 
□ 上下 余白な し (用紙 節約） 
□ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 

■ 


□フリー レイ アウ ト 


キャンセル） f  プリン ト 


[ 18  A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


オフィスの 文書を 印刷す る 


[ 19  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロール (254.0mm)] が 表 
示されて いる ことを 確認し ます。 


^  •  B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


4 


|  Q 情報の 取得… 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


写真 （カラー） 

ボス ター 

忠実 再現  t 

写裒 (Adobe  RGB)  ▼ 


r 標準 <3〇( 

グラフ イツ クス 右 


I 文字/画像/ グラフィックスな どの 混在す る 一& 的な 

文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


■  G  設定 確 R  1 


[□印刷 プレビュー 


(キヤ ン セル) tf1™ プリン ト - 


20  [ぺ ージ 加工] パネルの C  [原稿 サイズ] で、 Photoshop で 選択した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 (10"x12M)] 
が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


21 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 


メモ 


「オフ イ スの 文書を 印刷す る 


プリンタ ドライバの [目的 設定 モー ド] から [ビジネス 文書] を 選択す る ことで、 簡単に オフィスの 文書の 印刷 設定が 
行えます。 


[印刷 目的]  1  説明 

3^ 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷す るのに 適し 
た 設定です。 

@  • 印刷 目的 ごとの 設定 値は、 [設定 確認] で 確認で きます。 

メモ • 設定 値を 詳細に 調整す る こと もで きます。 (詳細 設定 モード） 

詳細 設定 モードに ついては、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


J を參 照して ください。 


オフィスの 文書を 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タや〇 S に応じて、 以下の トピックを 参照して くだ 
さい 0 

• オフィスの 文書を 印刷す る （Windows)  I 
• オフィスの 文書を 印刷す る （MacOSX) 

オフ ィ スの 文書を 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 オフィスの 文書を 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトで 作成した オフィスの 文書 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

• 用紙 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 


アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


オ フイ スの 文書を 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


■  I  離 確⑽刁 


M 

N  ■ — 

T ■ステ-タス モニ槪 •• 

| 「 パ-ジョン 謹 B) 『標準に 戻す (F)  | 

0K  キャンセル  適用 (A)  ヘルプ _ 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] の 一覧から [ビジネス 文書] をクリ ックし 
ます。 

@  •  G [設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 

メモ 


〇  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ま T。 


#  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定] ページ 設足丨 レイアウト 1；； お' 気に入 0  [ユーティリティ [サボ-卜 


■  M 原稿 サイズ (Q)  :  IIS0A4 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

_  0 拡大/箱 小 印刷 (S) 

出力 用紙 サイズに 合ゎせる 
■  〇-ル_ 幅に 合ゎせ 5 

■ン 倍率を 指定す る I ~ %  (5~600) 

_  $ 出力 用紙 サイズ (P : 

圓 印刷の 向き ⑻ 


原稿 サイズと 同じ 


■上 J  _ 

0 ぺ-ジ を 90 度 回転 (用紙 節約) ① 


■給 紙 方法 (y): 
■  □ー ル 紙 傾 0): 


□ ール 紙 


[]7 インチ ル (*3 1.8mm) 


■  I  □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (0...  ]  I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 標準 す (£) ] 


[OK  〕 I キ V ン セル] 丨 


Q  ヘル ブ 


7  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リツ 
ク します。 


8  L  [給 紙 方法] の 一覧 か ら [カット 紙] を クリック します。 


9  その他の 印刷 条件を 設定 します。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


f 10 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


I を 参照して くださし、。 


] を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


オ フイ スの 文書を 印刷す る (MacOS  X) 


「オフ ィ スの 文書を 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここ では、 以下を 例に、 オ フィ スの 文書を 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトで 作成した オフィスの 文書 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

• 用紙 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

_  •ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

] 

■方向: 101  |TB| 


■ 拡大 縮小： 100 


% 


⑦ 


■ 


キャンセル I 〔  OK  I 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


■ブリン タ： ^PFxxxx 
9 ゾリ セツ ト： (_ デフ オルト 


■部败 

■ページ 


® すべて 


■  C； 開始： [L_  終了： 1 

■用紙 サイズ： |  ISO  A4 _  ：  I  210* 


■画 


拡大 縮小： rioo  % 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4  - 手差し 用紙 (余白 太)] をクリ ック します。 


4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 


I 


' 基本 設定 


イメージ サィズ '■ 用紙の 種類：  I 普通 紙 


 c 情報© 取得… 


設定... 


D  目的 設定 モード  詳細 設定 モード 

圃 印刷 目的： 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  p 

写真 （Adobe  RCB)  ▼ 


印刷 品 負： 


' 欏 準 (300dpi} 


["文学/ li 像/ グラ フイ ッ クスな どの 混在す る 一般的な 

文書を 通 切な 設定で 印刷し ます。 


■  C  設定 確認  ) 

〇 □印刷 プレビュー ■  〇  プリンタ 情報 — 


( キャンセル】 


プ  US 


O  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ツク します。 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


PosterArtist で 編集 して 印刷す る 


iPF 8400 


さ 


7  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] の 一覧から [ビジネス 文書] をクリ ックし 
ます。 

@  •  G [設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 

メモ 


ま 

な 

印 

刷 

方 

法 


ページ 加工 


■給 紙 方法：  （ロール 紙 


8  [印刷 品質] を 一覧から 選択 します。 


9  [ページ 加工] パネルを 表示し ます c 


[10  A [給 紙 方法] の 一覧から [カツ ト 紙] をクリ ック します。 


とを 確認し ます。 


イメージ  サイズ 


■ 

ISO  A4 

4 - 自動 拡 箱： 100% 
ISO  A4 


llC [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4  - 手差し 用紙 (余白 大)] が 表示され ている こ  B| 対象 プリンタ: 


® 用紙 サイズ: 

■方向 : 
圖 拡大 縮小 : 


⑦ 


12 その他の 印刷 条件を 設定し ます。 

設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


[13 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 
@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る I 


メモ 


B  ロール 紙幅：  17 インチ (43 1.8mm) 

画® 稿 サイズ：  IS0A4 
_ 崮 拡大/縮小 印刷 
EI  @ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
H  0  ロール 紙の 幅に 合わせる 
■  〇 倍率を 指定す る： 100  51 %  (S 〜 600) 

IH  G フチ なしで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： f 原稿 サイズと 同じ 

1 順 □ 中央に 印刷 
•■口口 上下 余白な し (用紙 節約） 
t  □ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 

願— pj  □フリ- レ ィァゥ ト 

キャンセル） ト プリン ト- 3 


1 ぺ-ジ 属性 

] 

tPFxxxx 

] 

Canon  iPFxxKX 

|  ISO  A4 

] 

210  x  297  mm 


100  % 


| キャンセル _|  I  _ 0K 


」 を 参照して くださし、。 


」 を參 照して ください。 


t! 通 


48  |  PosterArtist で 編集して 印刷す る 

ワープ ロソフ トや表 計算 ソフトの 原稿、 Web ブラウザの 画面な どを、 PosterArtist で 編集して 印刷で きます。 
ここでは、 複数の アプリ ケーシ ョン ソフトの 原稿を PosterArtist で 編集し、 ポスター に レイアウト して 印刷す る 手順 
を 説明し ます。 

f 1  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


—P.329 


^P.326 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


PosterArtist で 編集 して 印刷す る 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 

(「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows)」 参照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


电 9  Canon  iPFxxxx 印刷 設定 

莶本 設定 ベ- vi 贫定 レイアウト | お気に入り 1 ユーティリティ | サポート] 


■ 用紙の 種類 (Y) : 


■  I 獅 の 取得 (0)...  |_詳繼 定 (G)... ] 


- - 

B 

写舆 (カラ-) 

- -  2d 

4 

ポス p，）  卜 

忠実 再現 

写苒 (Adobe  RGB) 

If ジネス 文窖  ▼ 

印刷 品質 (Q):  ^ 準 （300dpi)  _ 


(]1 設定 廳 V)  | 


■  □ 印刷 時に ブ レビ： 1-画 面を 表示 (VW 


■ 

N  - - 

T ■ステ-タス モニタ ⑻ … 

|  P パ-ジョン _KB)  If 標準に 戻す (F) ] 

0K  キャンセル  適用 (A)  ヘルプ ^ 


4  [レイ アウ ト] タブを ク リックし、 [レイ アウ ト] シート 
を 表示し ます。 


_  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 1 ページ 設定 1 レイ アウ ト 厂お 気に入り 「ユーティリティ 「サポート L 


fiso  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■□スタンプ (a>: 


圖 ポスト (2X2) 


■I  離 (S)_~  1 


[confidential 


|l スめブ 験 (£).- 1 


爾 


|  [J^  [□中央に 印刷 (iJ) 

|  B 180 度 回転 (B) 

|  Q  0 上下 余白な し (用紙 節約 XL!!) 


1^  部 （1 〜 999) 
B 逆姻で 印刷 (辺 


■ 

■  1 

| ベ-ジオ ブ ション (0)...  | 

処理 オブ ション 0)… II 

[OK  ]  I キ V ン セル] 丨 


[  ヘル ブ 


5  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


O  A [ぺ ージ レイ アウ ト] の 一覧から [PosterArtist で 編集] をクリ ック します。 

_  • この 機能は 64bit 版の 0S では 使用で きません。 


メモ 


フ  印刷を 実行す ると、 PosterArtist が 起動し、 

PageCapture ウイン ドウが 開きます。 （実際には、 まだ 
用紙に 印刷され ません。） 


PosterArtist  Lite 

ィル㈤ 福 集 (£) 蘇⑺ 择入⑴ 


420.0  x  594.0  [mm]  (ISOA2) 


8  PosterArtist に 取り込む ページを 選択 します。 


—  P.162 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


9 


ユーザ— ズ ガイド 


PosterArtist で 編集 して 印刷す る 
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9  PosterArtist の ウインドウで、 イ メージ の 編集 や 並べ 替えを 行います。 

PosterArtist の ウイン ドウを 閉じずに 手順 1 から 手順 8 を 繰り返す こ とで、 複数の アプリ ケー シヨ ン ソフト 
の 原稿を 1 ページに 配置す る ことができます。 

^  • イメージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 PosterArtist マニュアルを 參 照して ください。 

メモ 

flO  PosterArtist のメ ニュー から 印刷し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


写真 や オフ イス 文書を 印刷す る 


50 


ユーザ— ズ ガイド 
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プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 


画像を 調整す る 


プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る .  51 

写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る （Windows)  . 52 

写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る （Mac  OS  X)  . 55 

印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る . 57 

印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Windows)  . 59 

印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Mac  OS  X)  . 60 


r プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 

個々 の 印刷 デー タに 対する 印刷 時の 色は、 基本的に アプリ ケーシ ヨン ソフトの 設定が 優先され ますが、 さらに 色の 調 
整を 行いたい 場合は、 プリンタ ドライバで 調整し ます。 

• [カラー モード] 


プリンタ ドライバが 行う 色の 処理の 方法を 選択し ます。 
カラー モー ドの 設定に よって、 調整で きる ことが 異なります。 


カラー モード 

説明 

色の 調整 

[カラー] 

カラーで 印刷し ます。 

色調の 補正、 カラー マッチング 機能の 選択を 
する ことができます。 

[モノクロ  (写真)] 

モノクロ 写真に 適した グレースケール 印刷 
を 行います。 

モノクロ 写真 用に 色調を 補正で きます。 

[モノクロ] 

グレー スケールで 印刷し ます。 

色調を 補正で きます。 

[色 補正な し] (*1) 

プリンタ ドライ バで カラー マッチングを 行 
わずに 印刷し ます。 

色調を 補正で きます。 

*i: [色 補正な し] を 選択した 場合、 [マッチング] シート/ [マッチング] パネルは 表示され ません。 
• [色調 整] 

イメージ、 グラフィックス、 テキス ト ごとに、 色調を 補正で きます。 


補正 項目 

説明 

[シアン] 

[シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イェロー] の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

[イエロ-] 

[グレー 色調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い) から 温 黒 (赤みがかった 色合い) まで、 グレーの 色を 表現で きます。 

[明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 印刷 結果の 明るさを 補正で きます。 

[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 相対的に 補正で きます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は、 コントラストを 強く 設定して 
ください。 

[鮮やか さ] 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

• [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイアログ ボッ クスが 開 き、 [イメージ]、 [グラフィックス]、 [テキス 
卜] から 色を 調整す る 対象を 選択す る ことができます。 


• [マッチング] 

カラー マッチングの マッチング モー ドと マッチング 方法を 選択で きます。 

マッチング モー ドと マッチング 方法の 設定に よって、 コンピュータの ディスプレイで 見た 画像の 色と 印刷 結果 
の 色を 近づける ことができます。 

• [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] の 変更は できません。 

重要 


マ ツチ ング モード 

説明 

備考 

[ドライバ 補正 モード] 

ドライバ 独自の カラー プロ ファイルを 用い 
て 最適な 色合いで 印刷し ます。 

通常は この モードを 選択して ください。 

さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 


IX 
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ユーザ— ズ ガイド 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


52 


色を 調整して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 参照して くだ 
さい 0 

• 写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る （Windows)  •■办】 

• 写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る （Mac  OSX) 


| 写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る (Windows) 


登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここでは、 写真の 色 味を 微 
調整して 印刷す る 手順を 説明 します。 


アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


ユーザー ズガ イド 


マッチング モード  r  説明  r  備考 

[ICC 補正 モード] 

ICC プロ ファイルを 用いて、 カラー マッチ 
ングを 行います。 

入カ プロ ファイル、 プリンタ プロ ファイル、 
マッチ ン グ 方法 を 詳細に 指定して 印刷す る 
場合に 選択して ください。 

デジタル カメラ や スキ ヤナの ICC プロ ファ 
イル 、プロ ファイル 作成 ツールで 作成した 

ICC プロ ファイル などを 使用で きます。 

[ホスト ICM モード] 

Windows の ICM 機能を 用いて、 ホス ト コン 
ピュー タで カラー マッチングを 行います。 
ICM 機能 対応の ア プリ ケー シ ヨンから 印刷 
する 場合に 選択して ください。 

Windows で 選択で きます。 

[ColorSync  モード] 

MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラー 
マ ッチ ングを 行います。 

ColorSync を 使った ソフト プルーフを 行っ 
て 印刷す る 場合に 選択して ください。 

Mac  0S で 選択で きます。 

[ColorSync モー ド] を 選択す るには、 [カラ 
- •マツ チン グ] パネルで [ColorSync] を 選択 
します。 

マッチング 方法 

説明 

備考 

[自動] 

イメージ、 グラフ イッ クス、 テキスト ごとに 
最適な カラー マッチングを 行います。 

マッチング モード の 設定 や ご 使用の 0S に 
よって、 選択で きる 項目 や 項目の 並び 順が 異 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適し 
た カラー マッチングを 行います。 滑らかな 
階 調 性が 特徴です。 また、 アプリケーション 
ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い 
やすい モードです。 

なります。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 
写真な ど、 ローキーな 写真を 印刷す る 目的 
に 適した カラー マッチングを 行います。 暗 
部の 階 調つ ぶれを 防止す ると 共に、 人物の 
肌を 温か みのある 色合いで 再現で きます。 

[色 差 最小] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 
印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 
行います。 色 味を 調整して 印刷したい 場合 
には 最も 扱い やすい モー ドです。 ただし、 プ 
リ ン タの 色 再現 領域より も 広い 範囲の 色は 
階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相 
対 カラ リメ トリック とも 呼ばれます。 

[色 差 最小 (白色 点 補正な し)] 

カラー マッ チン グの 処理 方法は [色 差 最小] 

と 同じです。 さらに 紙の 色まで 再現したい 
場合に 使用 します。 一般的に 絶対 カ ラ リメ 
トリック とも 呼ばれます。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適 
した カラー マッチングを 行います。 

[モニタ マッチング] 

モニタ マッ チン グに 最適な 設定で 印刷し ま 
す 0 

キヤ リ ブレー シ ョンされ た sRGB または 
AdobeRGB モニタの 色を 忠実に 再現す る 
目的に 適した カラー マッチングを 行ない ま 
す 0 

さまざまな 印刷 方法  画像を 調整す る 


iPF 8400 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る (Windows) 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


电 9  Canon  iPFxxxx 印刷 設定 

莶本 設定 ベ-：::; 訣定 レイアウト | お気に入り 1 ユーティリティ | サ ポー1^] 


■ 用紙の 種類 (Y) : 


■  I 獅 の 取得 (0)...  |_詳繼 定 (G)... ] 


— 

写舆 （カラ-) 

之 

系 スト 」 

忠実 再現 

写苒 (Adobe  RGB) 

(f ジ ネス 文甞 

印刷 品質 (Q):  ^ 準 （300dpi)  _ 


(]1 設定 廳 V)  | 


■  □ 印刷 時に ブ レビ： 1-画 面を 表示 (VW 


■  , 

N 

■ 

T ステー 5 スモ ニ撇 .. | 

| パ' •ジョン® 報⑻ 

Hi 準に 戻す (F) 1 

0K  キャンセル  適用 (A)  ヘルプ ^ 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


5  D [詳細 設定 モー ド] をクリ ツク し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


S 本 設定 ペ-ジ 設定 I レイ アウ ト お気に入り ユ- ティリ ティ サボ-卜 


| 用紙の 種類 (V): 


I 惜 報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G)... 


I 詳細 設定 モード 


優先 画質 (T) : 
印刷 品質 (Q) : 


I 写 臭 •イラスト 


=1 


BO  A4： 


210.0  mm  x  297.0  tr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


\py^ 


Hi 色 設定 (E)...  I 


B 細 線 強調 (N) 
[□片方 向 印刷 (u) 


_  □ 印刷 時に ブ レ ビュ-画 面を 表示 (W) 


■ - 1 

N  ,■  , 

C ステ づ スモ ニ嫩 .. 1 1 

| バージョン _(B 门 『 標準に 戻す ⑹ | 

OK  I 匚 キ 《ン乜レ I 匚 通用 (A) ] [ ベル づ  I  I 


〇  G [カラー モー ド] の 一覧から [カラー] をクリ ック します C 


/  H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グ ボック 

スを 開きます。 


—  P.162 


さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 


3 
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ユーザ— ズ ガイド 


写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


f  8  [色調 整] シー トで、 色合い や 明るさな どを 調整 します。 


補正 項目 

説明 

D [シアン] 

シアン、 マ ゼンタ、 イェローの 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

E [マ ゼンタ] 

F [イエロ-] 

G  [グレー 色調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い)、 純 黒 (ニュートラル)、 温 黒 (赤みがかった 色合い) など、 モノクロ 
写真に 適した グレーの 色調を 調整で きます。 色 領域から 色を 選択す るか、 リストから 色調を 選 
択 します。 

H [明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 印刷 結果の 明るさを 補正で きます。 

1 [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 相対的に 補正で き ます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は、 コントラストを 強く 設定し 
てくだ さい。 

J  [鮮やか さ] 

鮮明な 色合いから く すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

©• [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイアログ ボック スが 開き、 [イメージ]、 [グラ フィックス]、 [テキ 
スト] から 色を 調整す る 対象を 選択す る ことができます。 


9  [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


1 10  [ページ 設定] タブを クリックし 、[ページ 設定] シート 
夂 表示し ます 0 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ぺ~ジ 設定 イ アウ ト l=te 気に入 ^ ユーティリティ 1=  サポート 


flSO  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  , 


|M 原稿 サイズ (か 


度 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

I 難 大 /箱 小 印刷 (S) 

■命 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■ []-ル_ 幅に 合わせ 5 


■〇 倍率を 指定す る I 自助 爸1  %  (5 〜 600) 

出力 謝 ィズ (D:  _ サイズと 同じ 

矚 印刷の 向き ⑻ 


I  aJ#S5£ 

■  {鬩 0 ぺ-ジ を 9。 度 回転 (用紙 節約 XD 


■_aJo^ 


■給 紙 方法 (y): 
|  〇 ー ル 紙幅 0): 


□ づ I •紙 


(] 7 インチ □-ル (*3 1.8mm) 


I  □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (D) … ] I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 標準 す (£) ] 


I： 


|  [ キゃン セル  ) [ 


I  [_  ヘル ブ 


「1 1 A [原稿 サイズ] や L [給 紙 方法] の 設定を 確認 します。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


メモ 


] を 参照して ください。 


さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


写真 や イラスト の 色を 微調整 して 印刷す る (MacOSX) 


[ 写真 やイ ラス トの 色を 微調整して 印刷す る （Mac  OS  X) 

登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここでは、 写真の 色 味を 微 
調整 して 印刷す る 手順を 説明 します。 


r 1 b [対象 プリンタ] と c [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 〇 S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 

法が 異な ります 0  _ 設定： II ジ 属性  兰 1 

/  7 リケー シヨ ノの メニューに [へー ジ 設定] が 衣 爪 e  ■対象 ブリン タ： I  iPFxxxx  t 

れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイア □グ  Canon  IPPxxxx 

ボックスを 開き 設定を 行います 0  ■用紙 サィズ： JOA4  : 

■方向: 國 画 

圈 拡大 縮小： Uoo  ]% 


F 


| キャンセル」 丨  OK  _ | 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリン ト] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ 
■ プリセット 

_ 部败 

■ページ 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


©すべて 


| 用紙 サイズ： |  ISOA4 


'0 開始： [T _ I  終了： [1 _ 

_ i  )  210x297  mm 


方向： 拡大 縮小： loo  % 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 


4 


[ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ トのメ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 仏 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 
目的 設定 モード 詳細 設定 モー ド I 一 


■ 印刷 目的： 


ISOA4 
I 等 倍 
ISO  A4 


mue 

写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  A 

写真 (Adobe  RGB) 


印刷 品質： 


|  標準 (300dpi} 


(]f  設定 確認  ) 


no 印刷 プレビュー ■  Q  プリンタ 情報 


(キヤ ン セル、 ( プリン ト う 


O  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


文字/画像/グラフ イツ クスな どの 混在す る一 政 的な 

文 賨を迪 切な 設定で 印刷 します 0 


さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 


5 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


写真 や イラストの 色を 微調整して 印刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


7  D  [詳細 設定 モー ド] をクリ ック し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


■ :ネ •線画 

_=] 印刷 プレビュー 


キャンセル ) ( プリン ト ) 


8  H [カラー モード] の 一覧から [カラー] をクリ ック します。 


9  |  [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クス 

を 開きます。 


色調 整  マッチング 


麵 

© ABCDEF' 


12345671 


カラー パランス 
| シアン： 

[ _ 0J@  (-30-30) 

マ ゼンタ：  弱く 


0  @  (-30~30) 

I イエロー:  弱く 

0]  @  (-30-30) 


| グレー 色調： 


■サンプルの 種類： 


〇|(3  (-30^30) 


f 標準 


明るさ： 


暗く 

I ■□カラ-パターン 表示  -  0  Q  (-30~30)  + 

■  0 サンプルへ 適用  ■コン ト ラス ト：  弱く 

0  @  (-B0~30)  d 

■鮮やか さ：  弱く 

〇 


〇]  Q  (-30~30) 


1 


( キ ヤン セル 】 f— 


[10  [色調 整] パネルで 色合い や 明るさな どを 調整し ます。 


補正 項目 

説明 

D [シアン] 

シアン、 マ ゼンタ、 イェローの 強弱を 調整す る ことで 色合いを 補正で きます。 

E [マ ゼンタ] 

F [イエロ-] 

G  [グレー 色調] 

冷 黒 (青み がかった 色合い)、 純 黒 (ニュートラル)、 温 黒 (赤みがかった 色合い) など、 モノクロ 
写真に 適した グレーの 色調を 調整で きます。 色 領域から 色を 選択す るか、 リストから 色調を 選 
択 します。 

H [明るさ] 

最も 明るい 部分 や 最も 暗い 部分を 損なわずに、 印刷 結果の 明るさを 補正で きます。 

1 [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを、 相対的に 補正で きます。 

軟調に したい 場合は、 コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は、 コント ラス トを 強く 設定し 
てくだ さい。 

J  [鮮やか さ] 

鮮明な 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 補正で きます。 

^  • [調整の 対象] を クリック すると [調整の 対象] ダイアログ ボック スが 開き、 [イメージ]、 [グラ フィックス]、 [テキ 


メモ 


スト] から 色を 調整す る 対象を 選択す る ことができます。 


1 丄 [OK] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


ユーザー ズガ イド 


さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 
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iPF 8400 


印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


12  [ページ 加工] パネルを 表示し ます c 


一' ページ 加工 


■ 


ISO  A4 

4 自動 拡 .格： loox 
ISO  A4 


I 給 紙 方法： 


' ロール 紙 


gg  □—ル 紙幅： 


17 インチ (431.8mm> 


■原稿 サイズ：  ISO  A4 

■ 嘧 拡大/縮小 印刷 
fe；  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇 口ー ル 紙の 幅に 合わせる 
M  0 倍率を 指定す る： 1100  j  @  56(5~600) 
n  g フヂな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ( 明 稿 サイズと 同じ 


1 1〇  □中央に 印刷 
II 口  □上下 余白な し (用紙 節約） 
■で □ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
:噩 』 □フリ- レィ ァゥト 


■ 


〔キャンセル 、 ( 


[13  A [給 紙 方法] や C [原稿 サイズ] の 設定を 確認 します。 


14 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 
@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


メモ 


J を 参照して ください。 


f 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定 して 印刷す る 

品質 や 色な どの 詳細な 印刷 設定を 行えます。 

• [優先 画質] 

印刷 結果に おいて、 特に 重視す る 要素を 選択し ます。 


優先 画質 h) 

説明 

[写真 •イラスト] 

ポスター のように 主に 写真 や イラストで 構成され る 原稿を 印刷す る 場合、 または 印刷物の 写真 
や イラストの 仕上がりを 重視す る 場合の 設定です。 

[線画 •文字 | 

主に 微細な 線で 構成され る CAD 図面な どを 印刷す る 場合、 または 細かな 文字の 仕上がりを 重視 
する 場合に 選択し ます。 

写真 や 塗りつぶしの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位が 得られない ことがあります。 その 場合 
は [写真 •イラスト] を 選択して ください。 

[オフィス 文書] 

一般的な アプリー シ ヨン ソフトで 作成した 書類 やプレ ゼン 資料の ように、 テキストと イラスト 
の 混在 した ドキュメント の 読みやすさを 重視す る 場合の 設定です。 

[プルーフ] 

印刷 プルーフで 写真 や イラスト や 文字の 再現 性を 重視す る 場合の 設定です。 ただし、 通常よりも 
印刷に 時間が かかります。 

*1: 優先 画質の 一覧には、 選択した 用紙の 種類に よって、 その 用紙の 種類に 最適な 選択肢が 表示され ます。 

[印刷 品質] 

品質を 選択し ます。 

品質と 解像度の 組み合わせに より プリンタの 印字 モード が 決定 します。 


印刷 品質 h) 

説明 

優先 画質 

[最高] 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他 

[写真 •イラスト] 

の 選択肢 と 比較して、 印刷に かかる 時間と 消費 イン 
クは 多くなります が、 最も 品質の 高い 印刷 結果を 得 
られ ます。 

[プルーフ] 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 

[写真 •イラスト] 

[標準] や [速い] と 比較して、 印刷に かかる 時間と 消 

[線画 •文字] 

費イ ンクは 多くな り ますが、 品質の 高い 印刷 結果を 
得られます。 

[プルーフ] 

[標準] 

標準 的な 解像度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す 

[写真 •イラスト] 

る 場合の 設定です。 

[線画 •文字] 

さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


iPF 8400 


印刷 品質 h) 

説明 

優先 画質 

[標準] 

[最高] や [きれい] と 比較して、 印刷に かかる 時間を 

[オフ イス 文書] 

短縮す る ことができます。 

[プルーフ] 

[速い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です。 

[写真 •イラスト] 

レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

[線画 •文字] 

*1: 印刷 品質の 一覧には、 選択した 優先 画質に よって、 その 優先 画質に 最適な 選択肢が 表示され ます。 
色の 設定 


設定 項目 

選択肢 

説明 

[カラー モード] (*i) 

[カラー] 

カラー 印刷 または モノクロ 印刷を 選択し ま 

[モノクロ  (写真)] 

す 0 

[モノクロ] 

(「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 

[色 補正な し] 

B3BI  i 参照） 

[色調 整] (イ メー  ジ） 

[シアン] 

イメージ、 グラフ ィッ クス、 テキス ト ごとに、 

「任 雨! 敕 1 (yf=j  1  / 、、ノ  ^7 フ） 

[マ ゼンタ] 

シアン、 マ ゼンタ、 イェローの 色合い や、 明る 

LtlpMI  正」 V ノノ  ノづ  ノノ  Ay 

[イエロー] 

さ、 コント ラス ト、 鮮やか さ、 グレーの 度合い 

[色調 整] (テキスト） 

[グレー 色調] 

を 調整で きます。 

[明るさ] 

[カラー モード] で、 [モノクロ] を 選択した 場 

[コン ト ラス ト] 

合は、 [明るさ] と [コント ラス ト] だけを 調整 

[鮮やか さ] 

できます。 

[グレ-調整] 

[色調] 

[冷 黒] や [温 黒] と いった グレーの 色調、 明る 

[明るさ] 

さ、 コントラスト、 八 イラ イト、 シャ ドー の 階 

[コン ト ラス ト] 

調を 調整で きます。 

[八 イラ イト] 

[カラー モード] で、 [モノクロ  (写真)] を 選択 

[シャ ド-] 

した 場合に 調整で きます。 

カラー マッチングの モード 

[ドライバ 補正 モード] 

カラー マッチングの モー ドを 選択で きます。 

[ICC 補正 モード] 

こ れ 以外に も、 ICM や ColorSync な ど、 0S の 

提供す る マッチング モードを 選択で きます。 

カラー マッチングの 方法 (*2) 

[自動] 

カラー マッチングの 方法を 選択で きます。 

[写真 調] 

[カラー マッチングの モード] で 選択した マ 

[鮮やかな 色に] 

ッ チン グ モー ドに よって、 選択で きる 項目が 

[モニタ マッチング] 

異なります。 

[色 差 最小] 

(その他) 

[色 空間] (*3) 

[sRGB] 

標準 的な カラー スペース （[sRGB]) と 拡張 力 

[Adobe  RGB] 

ラース ペース （[Adobe  RGB]) を 選択で きま 

す 0 

*1: [カラー モー ド] の 一覧には、 選択した [優先 画質] や [用紙の 種類] によって、 その [優先 画質] に 最適な 選択肢 
が 表示され ます。 

*2: ご 使用の OS によっ て、 表示され る 選択肢の 並び 順が 異な ります。 

*3:  [Adobe  RGB] を サボート していない 用紙 や 印刷 品質の 組み合わせが 選択され ている 場合は、 この 機能は 使 
用で きません。 

品質の 捕 正 


設定 項目 

説明 

[細 線 強調] 

細い 線を 太く 見やす く 印刷し ます。 

[片方 向 印刷] 

色 ムラ や 昇 線ズ レを 抑えて 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかります。 

亀、 より 高 画質を お求めの 場合は、 プリンタ ドライバの [印刷 品質] を [きれい] または [最高] に 設定し、 [片方 向 印刷] を チ 
^  z ック して 印刷して ください。 


印刷 品質 や 色を 指定して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 參 
照して ください。 

• 印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Windows) 

• 印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Mac  OS  X) 


さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択 して 印刷す る (Windows) 


[ 印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る (Windows) 

登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここでは、 写真 画像を モノ 
クロで 印刷す る 手順を 説明 します。 


アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


赛 B  Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


| 情報の 取得 (0)... 詳細 設定 (G)... ] 


ポスト 
忠実 再現 

写苒 (Adobe  RGB) 
If ジ ネス 文 害 


印刷 品質 (Q):  | 標準 （300dpi) 


帽 I 設定 賺 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHS 面を 表示 (W) 


■ 

N 

- ■ - 

I ステ スモ ニ⑽ ... 

|  | パ-ジ ョ Ml 

彌⑻ 標準に 戻す ⑺ 

OK  】 [- 也 L- 1 匚 通用 (A) ] 匸 八 .. .1 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


5  D [詳細 設定 モー ド] をクリ ツク し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


i^i 


S 本 設定 ペ-ジ 設定 レイアウト お 寅に 入り ユ- ティリ ティ サボ-卜 


II 情報の 取得 (0)... 聊詳艦 定 (G)...  _ 


I 詳細 設定 モード 


優先 画質 (T) : 
印刷 品質 (Q) : 


I 写 臭 •イラスト 


210.0  mm  x  297.0  mm 


_  210.0  mm  x  297.0  mrn^ 


丨色 設定 (E)... 丨 


0 細 嫌獅 N) 
0 片方 向 印刷 ⑴） 


_  □ 印刷 時に ブ レ ビュ-画 面を 表示 (W) 


■ - 

N  S 

[ ステ づ スモ ニ则 ... ） | 

r パージ ヨン 側 ⑻ ^ 標準に 戻す ⑸ 

I  OK  II  キ II  獅 (A)  I  (~  八 ルナ -I 


t>  E [優先 画質] の 一覧から [写真 •イ ラス ト] をクリ ック します。 

7  F[EP 刷 品質] の 一覧から [きれい （600dpi)] を クリック します。 

@  •  F [印刷 品質] の 一覧に 表示され る 選択肢は、 用紙の 種類に よって 異なります。 
メモ 

G  [カラ ー モ ー ド] の 一 覧 から [モノ クロ] を クリック します。 

明るさ や コン ト ラス トを 調整す る 場合は、 H [色 設定] をクリ ック します。 
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^  • 明るさ や コントラストを 調整す る 方法に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る」 を 参照して くだ 

メモれ、。 OSI 


さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 


9 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択 して 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


10  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設 € | レイァ ゥト丨 ぉ '気に入り | ユ- ティリ ティ 丨 サポ-卜 | 


210.0  mm  x  297.0  n 


[11 A [原稿 サイズ] や L [給 紙 方法] の 設定を 確認 します。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


原稿 サイズ (Q):  [ISO 

圓 □フ チな し 印刷 (E) 

I  0 拡大/箱 小 

■  « 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 
|〇  □ー ル 紙の 傾に 合わせる 


期、 印刷 (H) 
t 出力 用紙 サイ： 

B  ロール 紙の 幅 (； 

|C' 倍率を 指定す る  I 自觔 爸」 


■  ! 出力 鴯 サイズ Q:  I 原搞 サイズ 卿 
■ 印刷 (D 向き ⑻ 

■  Ba)o« 

国， B ぺ-ジ を 90 度 回転 (用紙 節約 XD 

I 給 紙 方法 (U): 

■  口ール 紙幅 (U: 


|  口-ル 紙 


- ■] 

1 口-ル 紙 オプション (0)...  | 

■  . 

3  [ 標準に 戻す (£) ] 


■ 

■ 

1 出力 方法®...  1 

ユーザ 用紙 設定®... 

| 匸 キ ¥ンセ ル 1 [ 


3  1  -  m  ] 


I」 を參 照して ください。 


メモ 


| 印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択して 印刷す る （Mac  OS  X) 

登録され ている [印刷 目的] の 設定を 使用せ ずに、 独自の 設定で 印刷す る ことができます。 ここでは、 写真 画像を モノ 
クロで 印刷す る 手順を 説明し ます。 


アプリケーション ソフ トの メニューから [ページ 設 
定] を 選択し、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


B 拡大 縮小； 1〇〇 


⑦ 


1 ぺー ジ厲性 

(PhXXXX 

Caron  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

210  x  Z? 

_ 

17  mm 

100 

コ 

% 

圖 

キャンセル || 


2  B [対象 プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  c [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 


4  F  [ 〇 K  ] を クリックし、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 


5  アプリケーション ソフ トの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法  画像を 調整す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択 して 印刷す る (MacOSX) 


〇  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


1 


ISOA4 
4 等 倍 
ISO  A4 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 

目的 設定 モード  詳細 設定 モー ド I 


■ 印刷 目的： 


写真 （カラー） 
ポスター 


■ 印刷 品質: 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


( 標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


キャンセル） 卜 ■プリン ト—， 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


8  D [詳細 設定 モー ド] をクリ ツク し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


■  H  . 制 
_ こ] 印刷 プレビュー 


キャンセル ) ( プリン ト ) 


9  E [優先 画質] の 一覧から [写真 •イラスト] をクリ ック します。 


10  F[EP 刷 品質] の 一覧から [きれい （600dpi)] を クリック します。 

_  •  F [印刷 品質] の 一覧に 表示され る 選択肢は、 用紙の 種類に よって 異なります。 
メモ 


11  I [カラ ー モ ー ド] の 一 覧 から [モ ノ クロ] を クリック します。 


12 明るさ や コン ト ラス トを 調整す る 場合は、 丨 [設定] をクリ ック します。 

_  • 明るさ や コントラストを 調整す る 方法に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 
してく ださい。 


j を 参照 


さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


印刷の 種類 や 印刷の 条件を 選択 して 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


13  [ページ 加工] パネルを 表示し ます c 


一' ページ 加工 


イメージ  サイズ 


■ 


ISO  A4 

4 自動 拡 .格： loox 
ISO  A4 


I 給 紙 方法： 


' ロール 紙 


gg  □—ル 紙幅： 


17 インチ (431.8mm> 


画 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
9  (3 出力 用紙 サイズに 合わせる 

■  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 

■  〇 倍率を 指定す る： 100  5  56  (5~600) 

■  □フ チな しで 印刷す る 

M 出力 用紙 サイズ： G 頃 稿 サイズと 同じ 


1_〇1  □中央に 印刷 
KlP  □上下 余白な し (用紙 節約） 
■巧 □ペ-ジを 恥 度 回転 (用紙 節約） 


:噩 』 □フリ- レ ィァゥ ト 


M 


キャンセル〗 f  プリン ト 


[14  A [給 紙 方法] や C [原稿 サイズ] の 設定を 確認 します。 


15 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 
@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


メモ 


J を 参照して ください。 


さまざまな 印刷 方法 


画像を 調整す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 


| 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小したり、 印刷す る サイズを 自由に 調整で きます。 
• [拡大/縮小 印刷] 

プリンタ ドラ イノ ゞ で 原稿を 拡大/縮小して 印刷 できます。 

• [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大/縮小 します。 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下 
の トピッ クを 参照して く ださい。 

• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Windows)  I 
• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 

松、 デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを 拡大して 印刷す る 場合は、 Adobe  Photoshop などの ア 
プリ ケーシ ヨン ソフトで、 入力 解像度を 原寸で 150dpi 以上に 設定す ると、 より 良い 印刷 結果が 得られます。 


拡大/縮小して 印刷す る 

用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る . 

用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Windows) 
用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 

口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る . 

口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Windows) 
口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 

指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る . 

指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) . 

指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) . 


f 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 

f 1  アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 
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2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  axm  I 参照) 


拡大/縮小して 印刷す る 


さまざまな 印刷 方法 


113 
7  7  7 


3  3  5  7  7  9 
6  6  6  6  6  6 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


I 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


写 美 （カラ-) 


準 (300dpi) 


1 猫賺 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W) 


■ - 1 

c ステ y スモ ニ嫩 .. 1 r 

パージ ヨン® 報 (B)  標準に 戻す (F) ] 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r  AJL づ  I 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  E  [印刷 目的] の 一覧から 印刷 目 的を 選択 します。 


〇  [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 〔レイアウト 1=  お 気に入 り] ユー 于ィリ ティ 1=  サポート 


IM 原稿 サイズ (〇): 


[bo  M 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

I 圍拡大 / 縮小 印刷 (S) 

■命 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇-ル_ 幅に 合わせ 5 


ISO  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  . 


■  O 倍率を 指定す る [自助 til 劣 （5 〜 600) 

■  ! 出力 鹇 サイズ (D: 座 稿 サイズと 同じ 


■  aJ#^  ■Alo 横 

0 ぺ-ジ を 90 度 回転 佣紙 節約 XD 


■給 紙 方法 (y): 
|  □ー ル 紙1 ISO): 


〇 づ I •紙 


(]7ィンチ[1-ル (*3 1.8mm) 


1 □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (D) … ] I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 標準 dS す (£) ] 


[OK  〕 I キャンセル] I 


I  [  ヘル ブ 


L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


8  M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  口ール 

(420.0mm)] をク リックし ます。 


9  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リツ 
ク します。 


10  c [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


ll D [出力 用紙 サイズに 合わせる] を クリック します。 


[12  G [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [ISO  A3] を クリック します。 


13 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


|」 を參 照して ください。 


メモ 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (MacOSX) 


[ 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

_  •ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

] 

■方向: 101  |TB| 


■ 拡大 縮小： 100 


% 


⑦ 


■ 


キャンセル I  [  OK  j 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


■ブリン タ： ^PFxxxx 
9 ゾリ セツ ト： (_ デフ オルト 


■部败 

■ページ 


® すべて 


■  C； 開始： [L_  終了： 1 

■用紙 サイズ： |  ISO  A4 _  ：  I  210* 


■画 


拡大 縮小： rioo  % 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 


I 


' 基本 設定 


イメージ サィズ '■ 用紙の 種類：  I 普通 紙 


 c 情報© 取得… 


設定... 


D  目的 設定 モード  詳細 設定 モード 

圃 印刷 目的： 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  p 

写真 （Adobe  RCB)  ▼ 


印刷 品 負： 


' 欏 準 (300dpi} 


["文学/ li 像/ グラ フイ ッ クスな どの 混在す る 一般的な 

文書を 通 切な 設定で 印刷し ます。 


■  C  設定 確認  ) 

〇 □印刷 プレビュー ■  〇  プリンタ 情報 — 


( キャンセル】 


プ  US 


O  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ツク します。 
7  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 


5 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


[印刷 品質] を 一覧から 選択 します。 
[ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


1 ページ 加工 


イメージ | サイズ _ 給 紙 方法： 
_ □—ル 紙幅： 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

辠 自動 拡 箱： 100% 
IS0A4 


■ 原稿 サイズ：  ISO  A4 

圓 0 拡大/縮小 印刷 
9  ® 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
■ 〇 倍率を 指定す る： Too-  f：'  %  (s 〜 600) 
_  □ フチ なしで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 丨 雇 稿 サイズと 同じ 


□ 中央に 印刷 

m 口  □上下 余白な し (用紙 節約） 
■1^9  □ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
j  □フリー レイアウト 


M 


キャンセル） f  プリン ト 


A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 

B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3(420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 

^  •  B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
=  紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


■ 

—— 1 基本 設定 

^1— 

H イメージ サイズ A 用紙の 種類： 

1 普通 紙 

ぎ 

■ ( 情報の 取得… 

C 設定…） 

目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


ISOA4 
I 等 倍 
ISO  A4 


| 


写真 （カラー） 

ポスター 
忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB)  ▼ 


f«U«300dpi) 


設定 確 IB  ) 


■  T 印刷 プレビュー 亂' 


(キヤ ン セル 1 


[ベー ジ 加工] パネルの C [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ属 
性] ダイア ロ グボ ツ クスの C [用紙 サイズ] で 選択した 
原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] が 表示され て いる こ 
とを 確認し ます。 


1 ぺージ 属性 

] 

[PFxxxx 

j 

Caron  iPFxjotx 

|  ISO  A4 

] 

210  X  297  mm 


方向： 


E 拡大 缩 小： 1〇〇 


⑦ 


キャンセル |  r 


D  [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

E [出力 用紙 サイズに 合わせる] が 選択され ている ことを 確認し ます。 
I [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [ISO  A3] を クリック します。 


闕 画 


文字/画 像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文醫を 適切な 設定で 印刷 します。 


ユーザー ズ ガイ ド 


8 


9 


〇 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 


2 


fl 

3 

fl 

4 

5 


66 


iPF 8400 


口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 


16 印刷の 設定を 確認し、 M [プリン ト] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る aam  i を 参照して ください。 


メモ 


「□ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小したり、 印刷す る サイズを 自由に 調整で きます。 
• [拡大/縮小 印刷] 

プリンタ ドライバで 原稿を 拡大/縮小して 印刷で きます。 

•  [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅を 口ー ル 紙の 幅に 合わせて、 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 


口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下 
の トピックを 参照して ください。 

•  口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Windows) 

•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OSX)  B3^l 

亀、 デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを 拡大して 印刷す る 場合は、 Adobe  Photoshop などの ア 
プリ ケーシ ヨン ソフトで、 入力 解像度を 原寸で 150dpi 以上に 設定す ると、 より 良い 印刷 結果が 得られます 


メモ 


「□ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 口ール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ー ル 紙幅: 16 インチ (406.4  mm) 


アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 

基本 設定 L ページ 設定 〔レイアウト I  te 気 (こ 入り I ユーティリティ 丁^ 一 卜1_ 


用紙の 種類 (V) : 


[目的 黯モ '•ド 


I 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


レ 瀾 

写 具 (カラー） 

_ 

ポスト 

忠実 再現 

写 臭 (Adobe  RGB) 

ビジネス 文喾  ▼ 

I 丁 票 準 (300dpi) 


1 猫賺 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W 


■ - 1 

c ステ -タ スモ ニ嫩 .. 1 r 

パージ ヨン® 報 (B)  標準に 戻す (F) ] 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r  AJL づ  I 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  E  [印刷 目的] の 一覧から 印刷 目 的を 選択 します。 


〇  [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 〔レイアウト 1=  お 気に入 り] ユー 于ィリ ティ 1=  サポート 


IM 原稿 サイズ (〇): 


[bo  M 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

I 圍拡大 / 縮小 印刷 (S) 

■命 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇-ル_ 幅に 合わせ 5 


ISO  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  . 


■  O 倍率を 指定す る [自助 til 劣 （5 〜 600) 

■  ! 出力 鹇 サイズ (D: 座 稿 サイズと 同じ 


■  aJ#^ 

0 ぺ-ジ を 90 度 回転 佣紙 節約 XD 


■Alo 携 


■給 紙 方法 (y): 
|  □ー ル 紙1 ISO): 


〇 づ I •紙 


(]7ィンチ[1-ル (*3 1.8mm) 


1 □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (D) … ] I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 標準 dS す (£) ] 


[OK  〕 I キャンセル] I 


I  [  ヘル ブ 


L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


8  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リツ 

ク します [Letter(8.5nx11")]。 


9  c  [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

• [ページ 設定] シートに c: [拡大/縮小 印刷] チェック ボッ 
^  クスが 表示され ない 場合は、 B  [フ チな し 印刷] チェック 

ボックスを オフに します。 


m  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (MacOSX) 


10  E [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 


•  b [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック すると、 [情報] ダイアログ ボックスが 開きます。 [口 _ ル 紙幅] の 一覧 か 
^  ら 、プリンタに セットされ ている 口ー ル 紙の 幅を 選択し、 [〇 K] を クリック します。 

• 設定した 口ー ル 紙の 幅と プリンタに セットした 口ー ル 紙の 幅が 同じで ある ことを 確認して ください。 


11 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


j を 参照して ください。 


メモ 


「□ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 口ール 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ー ル 紙幅: 16 インチ (406.4  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

^  •ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

I  ISO  A4 

] 

■方向： 101  |tB| 


_ 拡大 縮小： 100 


% 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリン ト] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


⑦ 


■ 


キャンセル |  Q 


■ プリンタ：  iPFxxxx 


Bl  ノリ セツ ト： [_ デフ オル ト 設定 


■部数： |1 ~1 
■ページ： ©すべて 


■〇 Wft: [1 _ ] 終了： [l_ 


| 用紙 サイズ： ISOA4 
0 方向： 


t  I  210  x  297  mm 


画  iioo 


[  2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

r  3  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ トの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


基本 設定 


サイズ M 用紙の 種類：  |  wm 


| r  情報の 取得… _ 


設定... 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
冬 等 倍 
ISOA4 


■ 印刷 品質: 


写 寅 （カラー） 

ポスター 

し 

忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 

▼ 

( 標準 (300dpi} 


(]f  設定 確認  ) 


d こ] 印刷 プレビュー ■  プリンタ 情報 


〔キヤ ン セル) ( プリン ト-) 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ツク します。 
E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

[ページ 加工] パネルを 表示し ます 0  _ - ^ 


イメージ I サイズ _ 給 紙 方法： 
圓 ロール 紙幅： 


1  口ール 紙 


^3 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

4 自動 拡 箱： 1005¢ 
ISO  A4 


G 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
M  〇 倍率を 指定す る： fl00  ]  @96(5-600) 
_ 门フ チな しで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 〔雇 稿 サイズと 同じ 


■0.  □ 中央に 印刷 
關〇  □ 上下 余白な し (用紙 節約） 
■1^9  □ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
'i  □フリー レイアウト 


■ 


キャンセル) ^ ■プリン ト 


A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 

B  [口ール 紙幅] に、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [16 インチ (406.4mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 


蠓. 

メモ 


B [口ール 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ール 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L [プ 
リ ンタ 情報] を クリックし、 プリ ンタ 情報を 更新 してく ださい。 


文字/画像/グラフ イツ クスな どの 混在す る一 换 的な 

文書を 迪 切な 設定で 印刷 します。 


6 


8 


9 


〇 


さまざまな 印刷 方法  拡大/縮小して 印刷す る 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


指定 した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る 


12  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 


の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


( ぺ-ジ 属性 

iPFxxxx 

Caron  iPFxjofx 

|  ISO  A4 

圖 方向： TS 


E 拡大 縮小： loo 


⑦ 


キャンセル |  r 


fl3  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 
fl4  F [口ール 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 

fl5 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る を參 照して ください。 
メモ 


I 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る 

原稿を 大きく 引き伸ばしたり、 縮小したり、 印刷す る サイズを 自由に 調整で きます。 


[拡大/縮小 印刷] 

プリンタ ドライバで 原稿を 拡大/縮小して 印刷で きます。 
[倍率を 指定す る] 

指定し た 倍率で 原稿を 拡大/縮小 します。 

80% 


120% 


倍率を 指定して 拡大/縮小して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピッ 
クを 参照して ください。 

• 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Windows)  | 

• 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 

輸、 デジタル カメラで 撮影した JPEG や TIFF 形式の 画像 データを 拡大して 印刷す る 場合は、 Adobe  Photoshop などの ア 
メモ プリ ケーシ ヨン ソフトで、 入力 解像度を 原寸で 150dpi 以上に 設定す ると、 より 良い 印刷 結果が 得られます。 

|1 旨定 した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 指定した 倍率で 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 
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さまざまな 印刷 方法  拡大/縮小して 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


指定 した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


用紙: ロール 紙 
用紙の 種類: [普通 紙] 

ロール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


❸. 


フチ なしで 印刷す る 場合は、 倍率を 指定して 拡大/縮小して 印刷す る ことは できません。 


重要 


アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 | ページ 設定 レ イアウ ト] お気に入り [ユー ティリ ティ 1 こ サポート 


|| 懈 寻 (0)...  | ■詳細 設定 ⑹ ... J 


目的 設定 モイ 


flSO  A4  ： 


_  210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


ポスト 
忠実 再現 

写舆 (Adobe  RGB) 
ジ ネス 文眷 — 


■爾 


印刷 品質 (Q):  | 樘準 （3D0dpi) 


(]1 設定 確_  | 


|n  ep 刷 時に ブ レビ ュ- 画面を 表示⑽ 


M 

. _  ■  ~~ , 

0 >  テ-奴 モニ嫩 .. 

1 \ パ-ジョン 情報 ⑻  標準 (こ 戻寸 (F) 1 

I  [ キゃン セル] I 


Q ヘル ブ 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ツク します。 

5  E  [印刷 目的] の 一覧から 印刷 目 的を 選択 します。 


C>  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 

基本 設定 1 ペ-ジ 設定 I レイ アウ ト | お気に入りが ユーティリティ 丁 サ未一 卜 1 


|  M 原稿 サィズ (Q):  [£0  A4 


■  □フ チな し 印刷 (E) 


I  0 拡大/縮小 印刷 (S) 
t 出力 用紙 サイ: 


■  » 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 

■  □- ル 紙の 傾に 合ゎせ 

■  〇 倍率を 指定す る  I 自動 _  X  (5-600) 

■  出力 鴯 サイズ (P:  | 原 猫 サイズ 娜 

_ 印刷 (D 向き ⑻ 

■  BaI©« 

0 ぺ-ジ を 90 度 回転 (用紙 節約) ① 


I 給 紙 方法 (U): 
■  口-ル 紙幅 (U: 


由 - ル 紙 


ト ル 紙 オプシ 1 

■ 

] I 標準に 戻す®  I 


■ 

■ 

| 出力 方法®...  | 

ユーザ 用紙 設定®... 

I  [ キ レ ) し 


bJ  1  -  m  j 


L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


8  M  [口ール 紙幅] の 一覧で、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  口ール 

(420.0mm)] をクリ ック します。 


9  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リツ 
ク します。 


|10  c [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


1 1 G [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [ISO  A4] を クリック します。 


ユーザー ズ ガイ ド 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 


2 


iPF 8400 


指定 した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Mac  OS  X) 


12  F [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [120] を 入力し ます。 


メモ 


印刷す る 用紙の サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る こと もで きます が、 右側と 下側の 用紙に 収まらない 
部分は 印刷され ません。 

拡大/縮小した 原稿の サイズが 用紙の サイズよりも 小さ 
いと 左上に 寄って 印刷され ます。 その 場合は、 [レイ アウ 
卜] シート の E [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに 
すると 中央に 印刷で きます。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


13 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


j を 参照して ください。 


メモ 


旨定 した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 指定した 倍率で 原稿を 拡大して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 


メモ 


アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 爪 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


| 義 設定：！ ページ 属性 

B| 対象 プリンタ： iPFxxxx 

1 

Canon  iPFxxxx 

C 用紙 サイズ： ISOA4 

] 

■方向: 區] 


_ 拡大 縮小： 100 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


⑦ 


■ 


キャンセル」 L 


B 


■部败 

X- ジ 


|  iPFxxxx 


| デフ オル ト 設定 


EZ] 

©すべて 


■  〇 開始： [T 

■ 用紙 サイズ： I  ISO A4 


i  I  210  x  297  rr 


思 方向： 1土  t 亡 拡大 縮小： 100  % 


3  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 


3 


ユーザ— ズ ガイド 


指定 した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


4 


[ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ トのメ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


H 


圓 


' 基本 設定 


イメージ ^ サイズ1 ■ 用紙の 種類：  I 普通 紙 


ISO  A4 
I 等 倍 
ISOA4 


|B  Q 情報の 取得…  _ 設定… 

■丨 目的 設定 モード  詳細 設定 モード I — 

s 印刷 目的： 


on 

至 室 ■ 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  t 

写真 (Adobe  RGB)  ▼ 


_ 印刷 品質： 


I  標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 

文書を 迪 切な 設定で 印刷し ます。 


G|(  設定 確認  ) 

d1 コ 印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報  > 


キャンセル 1 卜-プリン ト • 


O  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


7  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 


9  [ページ 加工] パネルを 表示し ます c 


ページ 加工 


イメージ サイズ 給 紙 方法： 


gj  □— ル 紙幅： 


I  D-JHK 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

辠 自動 拡 箱： 100% 
ISO  A4 


■ 原稿 サイズ：  IS0A4 

圓 0 拡大/縮小 印刷 
_  0  (3 出力 用紙 サイズに 合わせる 

H  0 ロール 紙の 幅に 合わせる 
■  〇 倍率を 指定す る： 100  51 %  (S 〜 600) 

■  □フ チな しで 印刷す る 

出力 用紙 サイズ： f « 稿 サイズと 同じ _  k 


〇  □ 中央に 印刷 
K|=  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
□フリー レイアウト 


M 


キャンセル】 f  プリン ト 


[ 10  A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 


4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


指定 した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る (Mac  OS  X) 


11 B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3(420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 

^  •  B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


も 


ージ サイズ 1 ■用紙の 種類： 


|  Q 情報の 取得… 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


写真 （カラー） 

ボス ター 

忠実 再現  t 

写裒 (Adobe  RGB)  ▼ 


r 標準 <3〇( 

グラフ イツ クス 右 


I 文字/画像/ グラフィックスな どの 混在す る 一& 的な 

文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


■  G  設定 確 R  1 


[□印刷 プレビュー 


(キヤ ン セル) ^ ■デリン 


1 ‘  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


( ページ 属性 

] 

uPFxxxx 

j 

Caron  iPFxjofx 

|  ISO  A4 

] 

圖 方向 : 


圖 拡大 縮小： 100  % 


⑦ 


釅 


キャンセル 丨 r 


fl3  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

fl4  G [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [120] を 入力し ます。 

©• 印刷す る 用紙の サイズより 大きくなる ように 倍率を 指定す る こと もで きます が、 用紙に 収まらない 部分は 印刷 さ 
れ ません。 

拡大/縮小した 原稿の サイズが 用紙の サイズよりも 小さい と 左上に 寄って 印刷され ます。 その 場合は、 J [中央に 印 
刷] チェック ボックスを オンに すると 中央に 印刷で きます。 


メモ 


15 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る を參 照して ください。 


メモ 


闕 画 


—P.329 


さまざまな 印刷 方法 


拡大/縮小して 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


オーバー サイズの 用紙 サイズに 印刷す る 


iPF 8400 


原寸で 印刷す る 

オーバー サイズの 用紙 サイズに 印刷す る . 76 

原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る （Windows)  .  77 

原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る (Mac  OS  X)  .  78 

原寸大の フチ なしで 印刷す る .  80 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 81 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 83 

f オーバー サイズの 用紙 サイズに 印刷す る 

用紙 サイズを [オーバー サイズ] (原稿の サイズに、 プリンタの 動作に 必要な 余白を 加えた サイズ) から 選択す る こと 
で、 原稿の 全ての 領域を 原寸で 印刷で きます。 

画質を 重視した 印刷の 場合に お勧めし ます。 

^  • 通常の 用紙 サイズでは、 原稿を 余白な く 作成して 印刷した 場合、 用紙の 端の 画像が 欠けます。 

メモ 

• [オーバー サイズ] 

通常の 用紙 サイズで 印刷す る 場合は、 原稿の 領域の 内側に プリンタの 動作に 必要な 余白を とって 印刷し ます。 

( 「印刷 領域」 参照） OS3I  例 え ば、 図 （ b ) の A4 サイズ (210x297  mm) の 原稿を 印刷し た 場合は、 図 (a) のよ 
うになります。 

一方、 [オーバー サイズ] の 用紙 サイズを 選択した 場合は、 原稿の 領域の 外側に プリンタの 動作に 必要な 余白を 
とって 印刷す るので、 図 （c) のようになります。 

印刷 後に 周囲の 余白を 切り落とせば、 図⑹ のよう な A4 サイズの 印刷が 得られます。 


297mm 


210mm  :  :  210mm  :  :  210mm  : 

< - ^  - ►：  ：◄ - ►： 

.  ，:  :  A4  :  :  : 

:  : :  : (210  x297mm)  :  pi - !- 

ISA^yjLB  SAOTLEl 

«  « 

沒 I 


(a) 


(b) 


(c) 


O 

重要 


[オーバー サイズ] の 用紙 サイズに 印刷 するとき は、 原稿の サイズに、 プリンタの 動作に 必要な 余白を 加えた サイズよ 
り も 大きな 用紙を セットして ください。 

•カッ ト 紙の 場合: 原稿の サイ ズ より、 幅 10  mm 以上、 高さ 28  mm 以上 大きな 用紙を セット します。 

•  口ー ル 紙の 場合: 原稿の サイ ズ より、 幅 10  mm 以上、 長さ 10  mm 以上 大きな 用紙を セット します。 


m  • プリンタに セツ ト できる 最大の 用紙 サイズに 対しては、 オーバー サイズの 用紙 サイズは 使用で きません。 （「用紙の サ 
イズ」 参照） azai 

• [原稿 サイズ] で [オーバー サイズ] を 選択で きる のは、 Windows だけです。 

•  Macintosh で 才ーバ ー サイ ズ 印刷を 行う 場合は、 定形 外の 用紙に 印刷す る 設定が 必要です。 

• 定形 外の 用紙に 対して オーバー サイズの 用紙 サイズを 設定す る 場合は、 ユーザ 定義 用紙に 用紙 サイズを 登録して く 
ださい。 [カスタム サイズ] では、 オーバー サイズの 用紙 サイズの 設定は できません。 （「定形 外の 用紙に 印刷す る」 參 照） 


オーバー サイズで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 参照して 
ください。 

• 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る （Windows) 


さまざまな 印刷 方法 


原寸で 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る (Windows) 


原稿 サイ ズの 全面を 原寸で 印刷す る (Mac  OS  X) 


稿 サイ ズの 全面を 原寸で 印刷す る (Windows) 


ここでは、 以下を 例に、 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る 手順を 説明し ます。 （オーバー サイズ 印刷） 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


II 情報の 取得 (0)...  1| 


二  j 


印刷 品質 (Q) :  @ 準 (300dpi) 


文 宇/ B 像/ ウ 'ラフィック スな どの 混在す S —般 fl 勺な 文 軎を通 切な 設定で 

■  □ 印刷 時に ブ レ ビュ-画 面を 表示 (W) 


國 I  離職 (V)  I 


了ト ジョン 惜報⑻  IT 標準に 戻す (F) 


I  OK  II キャン 恤  II  獅 A) 1 I- 八 ルづ —I 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ‘ジ設 足 レイアウト | お気に入り ユ- ティリ ティ サポ- 卜 


ISO  A4  : 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


H  M 原稿 サイズ (o):  除 

匯〇フ チな し 印刷 (E) 

Q  0 拡大/縮小 印刷 (B) 

■  « 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 

■  □- ル 紙の 傾に 合ゎせ 

圓〇 倍率を 指定す る |_ 自助 _  »  (5-600) 

出力 鴯 サイズ (D: 邊 猫 サイズ 卿 _ 


■  Aj  ♦縦  _^)© 拽 

1^9  0 ぺ-ジ を 9D 度 回転 (用紙 節約) ① 

I 給 紙 方法 (U): 

■  口ール 紙幅 (U: 


□-ル 紙 


¢7 インチ a- ル （431.8mm)  

| 下 ル 紙 オプシ 


■ 

■ 

1 出力 方法®...  1 

ユーザ 用紙 設定®... 

] 匚 標準に 戻す (£)  I 


I  OK  」 [ キャン レ] [_ 


3  1  ⑽ 


r 6  〇 [ユーザ 用紙 設定] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

r 7  [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスで、 [サイズ 系列] の [オーバー サイズ] チェック ボックスを オンに しま 
す 0 


8  [OK] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

9  A [原稿 サイズ] の 一 覧 から [才 ー バ ー サ イズ - ISO  A4] を クリック します。 


さまざまな 印刷 方法 


原寸で 印刷す る 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


10  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


11 M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  口ール 
(420.0mm)] をクリ ック します。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


」 を 参照して ください。 


メモ 


「原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る 手順を 説明し ます。 （オーバー サイズ 印刷） 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 


メモ 


アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 爪 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

] 

■方向: 國 j 區] 


酾 拡大 縮小： 100 


% 


⑦ 


■ 


キャンセル I  I  OK 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリン ト] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


B プリンタ：  iPFxxxx 


ノリ セツ ト： 〔デフ オル ト 設定 


圔 部数： E _ | 

■ページ： ® すべて 


|〇 圜始： 終了： 1 


| 用紙 サイズ： ISOA4 
■方向: 


t  I  2X0  x  297  mm 


1土  し. 拡大 縮小： 100  % 


|  2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4 -才ー パーサイズ] をクリ ック します。 


4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ トの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


原寸で 印刷す る 


8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿 サイズの 全面を 原寸で 印刷す る (MacOSX) 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


1 


ISOA4 
4 等 倍 
ISO  A4 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 

目的 設定 モード  詳細 設定 モー ド I 


■ 印刷 目的： 


写真 （カラー） 
ポスター 


■ 印刷 品質: 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


( 標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


キャンセル） 卜 ■プリン ト—， 


O  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8  F  [印刷 品質] を 一覧から 選択 します。 

9  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


1 ページ 加工 


イメージ I サイズ _ 給 紙 方法： 
圓 ロール 紙幅： 


1  口ール 紙 


^3 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

4 自動 拡 箱： 1005¢ 
ISO  A4 


G 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
M 〇 倍率を 指定す る： fl00  ]  @96(5-600) 
_ 门フ チな しで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 〔雇 稿 サイズと 同じ 


■0.  □ 中央に 印刷 
關〇  □ 上下 余白な し (用紙 節約） 
■1^9  □ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
□フリー レイアウト 


■ 


キャンセル) ^ ■プリン ト 


10  A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


111 B  [口ール 紙幅] で、 プリ ンタに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


メモ 


B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設定 


イメージ サイズ 1 


「WSIK 


I  c 情報の 取得… 


If  m 的 設定 モード  詳細 設定 モード 


ISO  A4 
4 等 倍 


写真 （カラー） 
ポスター 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


f«Ui(300dpi) 


文字/画像/ グラフィックスな どの 混在す る 一般的な 
文書を 通 切な 設定で 印刷 します， 


■  □印刷 プレビュー ■ ' 


|(_  設定 確 篇 

プリンタ 情報 


〔キャンセル 1 •— 


さまざまな 印刷 方法 


原寸で 印刷す る 


9 


ユーザ— ズ ガイド 


原寸大の フチ なしで 印刷す る 


iPF 8400 


12  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4  - オーバー サイズ] が 表示され ている ことを 
確認し ます。 


( ぺ-ジ 属性 

] 

iPFxxxx 

j 

Caron  iPFxjofx 

|  ISO  A4 

] 

圖 方向： TS 


E 拡大 縮小： loo 


⑦ 


キャンセル |  r 


[13 印刷の 設定を 確認し、 M [プリ ント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る asm  i を 参照して ください。 


メモ 


I 原寸大の フ チな しで 印刷す る 


写真 や イラストで 構成され る ポスター のように、 周囲の 余白 （フヂ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フヂな しで 印 
刷で きます。 

通常の 印刷では、 原稿の 周囲に プリンタの 動作に 必要な 余白が 入ります が、 フヂな し 印刷では、 原稿の 周囲に 余白を 
入れず、 用紙の 全面に 印刷 します。 

• フヂな し 印刷は、 口ー ル 紙 専用の 機能です。 

• フヂな し 印刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と 口ー ル 紙の 幅が 限られて います。 （「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

• 通常は 上下 左右 フヂな し （4 辺 フヂな し） で 印刷し ますが、 次の 場合は、 印刷され た 画像の 上下が オー ト カッ トさ 
れ ないた め、 左右の みフ チな し （2 辺フ チな し） になり ます。 

• 用紙 リファレンス ガイ ドに フヂな し 印刷が 2 辺の みと 記載され ている 用紙 （印刷され た 画像 部分が きれい 
に カッ トで きない 用紙） を 選択した 場合 

• プリンタの 操作 パネルで 以下の 設定を 行って いる 場合 

• [カッ トモード] が [ユー ザーカット] 

• [カッ ト 屑 軽減] が [オン] 

• [巻き 取り 装置] の [装置の 使用] が [使用す る] 

• プリンタ ドライバで オート カツ トを 行わない 設定に している 場合 


〇 

重要 


フチ なし 印刷す る 場合は、 プラテン 上の すべての 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 さ 
れ ていないと、 印刷 品質が 低下し ます。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） asm 

トンボ や 余白な どが 原稿の 周囲に データと して 含まれて いる 場合は フチ なし 印刷に なりません。 

印刷す る 画像の 長さが 短い 場合、 カッ ト 不良 や 排紙 不良を 防ぐ ため 口ー ル 紙を 規定の 長さまで 送って カッ トする ので、 口 
-ル 紙の 後端は フヂな し 印刷され ない 場合が あり ます。 

フチ なし 印刷 時は、 ぺージ レイアウト、 中央に 印刷、 および 口ール 紙の カット ライン 印刷は できません。 

フチ なし 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または 圆 像を 原寸大で 印刷す る] (Windows のみ) が 選択され ている 場合は 
[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 ただし 原稿を 90 度 回転 させても フチ なし 印刷 可能な 場合 
は、 自動的に ページを 90 度 回転して 印刷 します。 


印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選択で きます。 


さまざまな 印刷 方法 


JS 寸で 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原寸大の フ チな しで 印刷す る (Windows) 


[画像を 原寸大で 印刷す る] 

原稿の 拡大/縮小を 行わず、 原稿の サイズと 同じ サイズで 印刷し ます。 画質を 重視す る 場合に お勧めし ます。 用紙 
サイズよりも 上下 左右 3 mm ずつ 大きい サイズで 原稿を 作成して ください。 


^  •選択で きる 原稿の サイズには 制限が あります。 

メモ • 固 像を 原寸大で 印刷す る] 以外の フチ なし 印刷では、 画像が 自動的に 拡大され るた め、 わずかに 画質が 劣化し ます。 

写真 や イラストを 原寸大の フチ なしで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の 
ト ピックを 参照して ください。 

• 原寸大の フチ なしで 印刷す る （Windows)  j 
• 原寸大の フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X) 


「原寸大の フ チな しで 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原寸大の フヂな しで 原稿を 印刷す る 手順を 説明し ます。 


〇 

重要 


フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [口ー ル 紙 オプション] ダイアログ ボックスの [オート カット] 一覧から [なし] を 選択して く 
ださい。 この場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし 
てくだ さい。 


原稿 : 任意の 原稿 

原稿 サイズ: 四 切 （10X12 インチ） 

用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: [Canon 厚 ロコー ト IR] 
ロール 紙幅: 10 インチ (254.0  mm) 


アプリケーション ソフトで、 四 切 (254.0x304.8  mm) より も 上下 左右に 3  mm ずつ 大き い サイ ズ (260.0> 
310.8  mm) で 原稿を 作成し ます。 


鏐 • 

メモ 


Microsoft  Word などの 余白を 設定で きる アプリケーション ソフ トでは、 余白を 0  mm に 設定し ます。 余白の 設定 
方法に ついては、 アプリケーション ソフトの 説明書を 參 照して ください。 

上下 左右の 約 3  mm は 印刷され ません。 印刷したい 部分が 用紙に 収まる ように 原稿を 作成して ください。 


2  アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


3  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 62^ 


さまざまな 印刷 方法 


原寸で 印刷す る 


IX 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


原寸大の フ チな しで 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


4  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 

基本 設定 L ページ 設定 〔レイアウト I  te 気 (こ 入り I ユーティリティ 丁^ 一 卜1_ 


用紙の 種類 (V) : 


[目的 黯モ '•ド 


I 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


レ 瀾 

写 具 (カラー） 

_ 

ポスト 

忠実 再現 

写 臭 (Adobe  RGB) 

ビジネス 文喾  ▼ 

I 丁 票 準 (300dpi) 


1 猫賺 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W 


■ - 1 

c ステ -タ スモ ニ嫩 .. 1 r 

パージ ヨン® 報 (B)  標準に 戻す (F) ] 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r  AJL づ  I 


5  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ック します。 


O  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

重要 


〇* インクの 定着が 悪い 用紙に フヂな し 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニットが 印刷 面に 接触して 
傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 以下の 手順で インク 乾燥 時間を 変更して くだ 


さい 0 


[用紙の 種類] の [詳細 設定] を クリック します。 

[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間を 選択し ます。 


[ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ぺ〜ジ 設定 レイアウト 1=  お 気に入 ユーティリティ 1=  サポート | 


IM 原稿 サイズ (〇): 


[bo  M 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

I 囝拡大 / 縮小 印刷 (E) 

■  ♦ 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 

■  0-ル_ 幅に 合わせ 5 


ISO  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  . 


■: 倍率を 指定す る I 自助 チ!？ 5  (5 〜 600) 

國！ 出力 用紙 サイズ (P  : 原稿 サイズと 同じ 
國 印刷の 向き ⑻ 

■  a|#  縦  B_aJ©« 

0 ページを 90 度 回転 (用紙 節約 XD 


■給 紙 方法 0J): 
|  ロール 紙幅 0): 


0  —ル紙 


7 インチ □-ル (*3 1.8mm) 


|  □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (D) … ] I ユ-ザ 用紙 設定 (3...  ]  I 標準 (浪 す (£) ] 


[OK  ]  I キャンセル] I 


[  ヘル ブ 


8  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10nx12")] を 

クリ ック します。 


9  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 印刷 方法 


JS 寸で 印刷す る 


82 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原寸大の フ チな しで 印刷す る (MacOS  X) 


10  B [フヂな し 印刷] チェック ボックスを オンに し、 [情 
報] ダイアログ ボックスを 開きます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ レイアウト | お氪に 入り ユーティリティ サボ-卜 


BO  A4： 

210.0  mm  x  297.11  mm 

42 インチ ロー J レ （1066.8mm) 
1066.8  mm  x  1511.6  n 


y  M 原稿 サイズ ⑻： 

■囝フ チな し 印刷 (E) 

圓 フチ なし 印刷の 方法 ⑸ 

■: 出力 用紙 サィズに 合ゎせる 
■  〇  □- ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 小言 5 
| 画像を 原寸大で •印刷す る 

出力 用紙 サイズ 0): 


1 自觔 


g 印刷の 向き ⑴） 

■  aJ»%E  BaIo« 

m3  0 ベ- ジを 90 度 回転 (用紙 節約) CD 


給 紙 方法 ⑴)： 
M  □-ル 紙幅 (L): 


□-ル 紙 


[^2 インチ O'- ル （1066.8mm) 


■ 

■ - —— ■ 

1 出力 方法 ⑼… 丨 ( 

ユーザ 用紙 設定 (Z)...  楞 準に 戻す (F) 

コ I キャンセル 丨 丨 删 W  ]  |  AJL-?  J 


fil [口ー ル 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅、 ここでは [1〇 インチ ロー ル 
(254.0mm)] をク リックし ます。 


f 12  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

fl3  C [フ チな し 印刷の 方法] で、 F 圆 像を 原寸大で 印刷す る] をクリ ック します。 

fl4 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

_  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 
メモ 


fk 寸 大のフ チな しで 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 原寸大の フチ なしで 原稿を 印刷す る 手順を 説明し ます。 


❸ 

重要 


フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [オート カット] から [なし] を 選択して ください。 
この場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし てくだ 
さし、 0 


原稿 : 任意の 原稿 

原稿 サイズ: 四 切 （10X12 インチ）- フチ なし 
用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: [Canon 厚 ロコー ト 紙] 

口ー ル 紙幅: 10 インチ (254.0  mm) 


アプリケーション ソフ トの メニューから [ページ 設 
定] を 選択し、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


| ぺージ M 性 

] 

rPFxxxx 

り 

Caron  iPFxxKX 

( ISO  A4 

■方向： pjjfl 晚 


E 拡大 縮小： 1〇〇 
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十 


_ 


キャンセル I  r 


OK 


さまざまな 印刷 方法  原寸で 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


原寸大の フ チな しで 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


2  B [対象 プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  C [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは フヂな し 印刷が 可能な 用紙 サイズ [四 切 （10”x12”)_ フヂ 

なし] をクリ ック します。 

^  • 原寸大の フチ なし 印刷が 可能な 用紙の サイズは、 通常の サイズ 名の 後に [- フチ なし] が 付いた サイズです。 

メモ 


4  F[0K] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 

5  アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイ ズいっ ぱいに 作成 します。 


〇  アプリケーション ソフ トの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


7  [基本 設定] パネルを 表示 します。 


1 基本 設定 


イメージ ~ M 用紙の 種類：  r 普通 紙 


■ 


E|  (  情報の 取得… 


設定... 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード L 

_ 印刷 目的： 


ISO  A4 
冬 等 倍 
ISO  A4 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  t 

写真 （Adobe  RGB)  ▼ 


_ 印刷 品質： 


厂標準  <300dpi> 


"文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 

文 霱を迪 切な 設定で 印刷 します。 


GIQ  設定 確認  ) 

d こ! 印刷 プレビュー |  (  プリンタ 情報  ' 


(キヤ ン セル ) ( プリン ト ) 


8  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ック します。 


9  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

〇* インクの 定着が 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 
傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [ぺ 
- ジ 間] で インク 乾燥 時間を 変更 してく ださい。 


「10  [ベー ジ 加工] パネルを 表示し ます。 


' ページ 加工 


ー イメージ I サイズ 給 紙 方法： 
_ ロール 紙幅： 


丨 ロール 紙 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

4 自動 拡 .格： ioox 
ISO  A4 


_ 原稿 サイズ：  IS0A4 

■囱 拡大/縮小 印刷 
9  ® 出力 用紙 サイズに 合わせる 
H  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
■  〇 倍率を 指定す る： 1〇0~  f：'  %  (5 〜 600) 
_  □ フヂな しで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 1 原稿 サイズと 同じ 


■  |〇  □ 中央に 印刷 

■  □  □ 上下 余白な し (用紙 節約） 

□ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
I  J  □フリー レィ ァゥト 


キャンセル 1 ト プリン ト- 


11 A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 印刷 方法 


JS 寸で 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原寸大の フ チな しで 印刷す る (MacOS  X) 


口 ール 紙幅と 原稿 サイ ズが 一致 している ことを 確認し ます。 

B  [口ール 紙幅] で、 プリ ンタに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ （254.0mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 


^  •  B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


%r- 


— 


|  Q 情報© 取得… 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


ISOA4 
4 •等 倍 
IS0A4 


写离 （カラー） 

ポスター 

由 宝 舌®  T 


忠実 再現 
写真 (Adobe  RCB) 


( 標準 (300dpi> 


7 画像/グラフィック. 
I を 適切な 設定で 印刷 


'ス などの 混在す る& 的な 

します。 


屬巳 印刷 プレビュー I. 


(キャンセル】 •— 


C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[四 切 （10nx12")_ フチ なし] が 表示され ている ことを 
確認し ます。 


1 ぺージ 属性 

1 

rPFxxxx 

j 

Caron  iPFxxKK 

ISO  A4 

j 

■方向：^ ^ 他 


■ 拡大 縮小： 100 


% 


⑦ 


F 


キャンセル |  r 


EP 刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 
^  •  E_ の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る I 


j を 参照して ください。 


メモ 


—P.329 


さまざまな 印刷 方法 


原寸で 印刷す る 


5 

8 


fl 

2 

fl 

3 

4 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで 印刷す る 


iPF 8400 


フヂな しで 印刷す る 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る .  86 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 87 

用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 89 

口ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る .  92 

口ー ル 紙の 幅に 合わせて フヂな しで 印刷す る （Windows)  . 93 

口ー ル 紙の 幅に 合わせて フヂな しで 印刷す る (Mac  OS  X)  . 95 

原寸大の フチ なしで 印刷す る .  80 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Windows)  . 81 

原寸大の フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X)  . 83 

f 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る 

写真 や イラストで 構成され る ポスター のように、 周囲の 余白 （フ チ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フチ なしで 印 

刷で きます。 

通常の 印刷では、 原稿の 周囲に プリンタの 動作に 必要な 余白が 入ります が、 フチ なし 印刷では、 原稿の 周囲に 余白を 

入れず、 用紙の 全面に 印刷し ます。 

• フヂな し 印刷は、 口ー ル 紙 専用の 機能です。 

• フヂな し 印刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と 口ー ル 紙の 幅が 限られて います。 （「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

• 通常は 上下 左右 フヂな し （4 辺 フヂな し） で 印刷し ますが、 次の 場合は、 印刷され た 画像の 上下が オー ト カツ トさ 
れ ないた め、 左右の みフ チな し （2 辺フ チな し） になり ます。 

• 用紙 リファレンス ガイ ドに フヂな し 印刷が 2 辺の みと 記載され ている 用紙 (印刷され た 画像 部分が きれい 
に カツ トで きない 用紙） を 選択した 場合 

• プリンタの 操作 パネルで 以下の 設定を 行って いる 場合 

• [カツ トモード] が [ユー ザーカツ ト] 

• [カツ ト 屑 軽減] が [オン] 

• [巻き 取り 装置] の [装置の 使用] が [使用す る] 

• プリンタ ドライバで オート カツ トを 行わない 設定に している 場合 


❸. 

重要 


フチ なし 印刷す る 場合は、 プラテン 上の すべての 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 さ 
れ ていないと、 印刷 品質が 低下し ます。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） asm 

トンボ や 余白な どが 原稿の 周囲に データと して 含まれて いる 場合は フチ なし 印刷に なりません。 

印刷す る 画像の 長さが 短い 場合、 カット 不良 や排紙 不良を 防ぐ ため 口ー ル 紙を 規定の 長さまで 送って カットす るので、 口 
—ル 紙の 後端は フチ なし 印刷され ない 場合が あり ます。 

フチ なし 印刷 時は、 ぺージ レイアウト、 中央に 印刷、 および 口ール 紙の カット ライン 印刷は できません。 

フチ なし 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または 圆 像を 原寸大で 印刷す る] (Windows のみ) が 選択され ている 場合は 
[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 ただし 原稿を 90 度 回転 させても フチ なし 印刷 可能な 場合 
は、 自動的に ページを 90 度 回転して 印刷し ます。 


印刷す る 原稿に 合わせ、 フヂな し 印刷の 方法を 選択で きます。 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで 印刷す る (Windows) 


[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大/縮小 します。 


0  • 原稿の 各 辺は、 プリンタ ドライバで 用紙 サイズに 対して 上下 左右に 3  mm ずつ 大きく 設定され ます。 用紙の 外には み 


メモ 


出した 3  mm の 部分は 印刷され ません。 


写真 や イラストを 出力す る 用紙の サイズに 合わせて フヂな しで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンビ ユ- 
夕 や  OS  に応じて、 以下の ト ピックを 参照して ください。 

• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows)  J 
• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X) 


f" 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 


重要 


フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [口ー ル 紙オプ シヨ ン] ダイアログ ボックスの [才ー ト カツ ト] 一覧から [なし] を 選択して く 
ださい。 この場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし 
てくだ さい。 


原稿 : 任意の 原稿 

原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: [Canon 厚 ロコー ト 紙] 
口ー ル 紙幅: 10 インチ (254.0  mm) 


アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイ ズいっ ぱいに 作成 します。 


メモ 


Microsoft  Word などの 余白を 設定で きる アプリケーション ソフ トでは、 余白を 0  mm に 設定し ます。 余白の 設定 
方法に ついては、 アプリケーション ソフトの 説明書を 参照して ください。 


2  アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


3  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 


87 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


4  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 

基本 設定 L ページ 設定 〔レイアウト I  te 気 (こ 入り I ユーティリティ 丁^ 一 卜1_ 


用紙の 種類 (V) : 


[目的 黯モ '•ド 


I 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


レ 瀾 

写 具 (カラー） 

_ 

ポスト 

忠実 再現 

写 臭 (Adobe  RGB) 

ビジネス 文喾  ▼ 

I 丁 票 準 (300dpi) 


1 猫賺 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W 


■ - 1 

c ステ -タ スモ ニ嫩 .. 1 r 

パージ ヨン® 報 (B)  標準に 戻す (F) ] 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r  AJL づ  I 


5  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ック します。 


O  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

重要 


〇* インクの 定着が 悪い 用紙に フヂな し 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニットが 印刷 面に 接触して 
傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 以下の 手順で インク 乾燥 時間を 変更して くだ 


さい 0 


[用紙の 種類] の [詳細 設定] を クリック します。 

[インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間を 選択し ます。 


[ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ぺ〜ジ 設定 レイアウト 1=  お 気に入 ユーティリティ 1=  サポート | 


IM 原稿 サイズ (〇): 


[bo  M 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

I 囝拡大 / 縮小 印刷 (E) 

■  ♦ 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 

■  0-ル_ 幅に 合わせ 5 


ISO  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  . 


■: 倍率を 指定す る I 自助 チ!？ 5  (5 〜 600) 

國！ 出力 用紙 サイズ (P  : 原稿 サイズと 同じ 
國 印刷の 向き ⑻ 

■  a|#  縦  B_aJ©« 

0 ページを 90 度 回転 (用紙 節約 XD 


■給 紙 方法 0J): 
|  ロール 紙幅 0): 


0  —ル紙 


7 インチ □-ル (*3 1.8mm) 


|  □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (D) … ] I ユ-ザ 用紙 設定 (3...  ]  I 標準 (浪 す (£) ] 


[OK  ]  I キャンセル] I 


[  ヘル ブ 


8  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10nx12")] を 

クリ ック します。 


9  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで 印刷す る (MacOSX) 


10  B [フヂな し 印刷] チェック ボックスを オンに し、 [情 
報] ダイアログ ボックスを 開きます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ レイアウト | お氪に 入り ユーティリティ サボ-卜 


BO  A4： 

210.0  mm  x  297.11  mm 

42 インチ ロー J レ （1066.8mm) 
1066.8  mm  x  1511.6  n 


y  M 原稿 サイズ ⑻： 

■囝フ チな し 印刷 (E) 

圓 フチ なし 印刷の 方法 ⑸ 

■: 出力 用紙 サィズに 合ゎせる 
■  〇  □- ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮 小言 5 
| 画像を 原寸大で •印刷す る 

出力 用紙 サイズ 0): 


1 自觔 


g 印刷の 向き ⑴） 

■  aJ»%E  BaIo« 

m3  0 ベ- ジを 90 度 回転 (用紙 節約) CD 


給 紙 方法 ⑴)： 
M  □-ル 紙幅 (L): 


□-ル 紙 


[^2 インチ O'- ル （1066.8mm) 


■ 

■ - —— ■ 

1 出力 方法 ⑼… 丨 ( 

ユーザ 用紙 設定 (Z)...  楞 準に 戻す (F) 

コ I キャンセル 丨 丨 删 W  ]  |  AJL-?  J 


fil [口ー ル 紙幅] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅、 ここでは [1〇 インチ ロー ル 
(254.0mm)] をク リックし ます。 


12  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


fl3  C [フ チな し 印刷の 方法] で、 D [出力 用紙 サイズに 合わせる] をクリ ック します。 
fl4  G [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [原稿 サイズと 同 じ] を クリック します。 


15 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 


メモ 


| 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 

〇* フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [オート カット] から [なし] を 選択して ください。 
一 この場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし てくだ 
さい 0 


• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 四 切 （10x12 インチ） 

• 用紙: 口ー ル 紙 

• 用紙の 種類: [Canon 厚 ロコー ト 紙] 
•  口ー ル 紙幅: 10 インチ （254.0  mm) 
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さまざまな 印刷 方法  フチ なしで 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


アプリ ケ ー シ ヨン ソフ トの メニュ ー から [ぺ ー ジ設 


定] を 選択し、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

] 

Canon  iRFxxKX 

|  ISO  A4 

] 

D 方向 
_ 拡大 縮小： 100 


⑦ 


キヤ ソセ ル |  r 


OK 


B [対象 プリ ン タ] の 一覧から プリ ン タを 選択し ます。 

C [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [四 切 （10nx12n)] をクリ ック します。 

^  • 用紙の サイズに 合わせて 原稿を 拡大/縮小して フチ なしで 印刷す る 場合は、 すべての サイズを 選択で きます。 
メモ 

F [〇 K] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 

アプリケーション ソフ トで、 原稿を 用紙の サイズ いっぱいに 作成し ます。 

アプリケーション ソフ トの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 

[基本 設定] パネルを 表示し ます。  _ 


H 


I 


基本 設定 


イメージ 用紙の 種類：  I 普通 紙 


作 


r 情報の 取得... 


設定... 


D  \ 目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

國 印刷 目的： 


ISO  A4 
I 等 倍 
ISOA4 


，謹 ■ 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  t 

写真 (Adobe  RGB)  ▼ 


■ 印刷 品質： 


丨 標準 <300dpi) 


G|(  設定 確認  ) 

d1 コ 印刷 プレビュー ■(  プリンタ 情報  、 


キャンセル〗 卜 ■プリン ト- 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリ ン タに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ック します。 

E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

〇* インクの 定着が 悪い 用紙に フヂな し 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 
傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [ぺ 


重要 


- ジ 間] で インク 乾燥 時間を 変更 してく ださい。 


文字/画 像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文 爾を迪 切な 設定で 印刷し ます。 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


さまざまな 印刷 方法  フチ なしで 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙の サイズに 合わせて フ チな しで 印刷す る (MacOSX) 


10  [ページ 加工] パネルを 表示し ます C 


一' ページ 加工 


イメージ  サイズ 


I 給 紙 方法： 


' ロール 紙 


■ 


gg  □—ル 紙幅： 


17 インチ (431.8mm> 


ISO  A4 

辠 自動 拡 箱： 100% 
ISOA4 


■ 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
9  (3 出力 用紙 サイズに 合わせる 

■  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 

■  〇 倍率を 指定す る： 100  5  %  ^~600> 

■  □フ チな しで 印刷す る 

出力 用紙 サイズ： [j 供 稿 サイズと 同じ 


1_10  □中央に 印刷 
KlP  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 


:噩 』 □フリ- レ ィァゥ ト 


M 


キャンセル 1 ト プリン ト- 


111 A  [給 紙 方法] の 一覧から 口  ール 紙を 選択 して クリック します。 


12  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ （254.0mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 

^  9  B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


r«aiit 


|  Q 情報の 取得… 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


写真 （カラー） 

ボス ター 
忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


標準 (300dpi) 


I 文字/画像/ グラフィックスな どの 混在す る一& 的な 

文 醫を通 切な 設定で 印刷し ます。 


■  G  設定 確 R  1 


[□印刷 プレビュー 


(キヤ ン セル) - 


1 3  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[四 切 (10Mx12M)] が 表示 されて いる こと を 確認し ま 
す 0 


圓 設定： I ページ 属性 


國 対象 プリンタ： I  iPFxxxx 


Canon  iPFxxxx 


國 用紙 サイズ： |  ISO  A4 


方向： 


210  x  297  mm 

_  PS 


■ 拡大 縮小： 100 


⑦ 


キャンセル |  r 


14  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


1 5  [フ チな しで 印刷す る] チェック ボックスを オンに します。 


1〇  D  [拡大/縮小 印刷] で、 E  [出力 用紙 サイズに 合わせる] をク リックし ます。 


17  I [出力 用紙 サイズ] の 一覧から 用紙の サイズ、 ここでは [四 切 （10nx12”)_ フヂな し] をクリ ック します。 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで 印刷す る 


iPF 8400 


18 印刷の 設定を 確認し、 M [プリン ト] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る aam  i を 参照して ください。 


メモ 


I □ー ル 紙の 幅に 合わせて フヂな しで 印刷す る 

写真 や イラストで 構成され る ポスター のように、 周囲の 余白 （フヂ） のない 印刷物を 作成したい 場合に、 フヂな しで 印 
刷で きます。 

通常の 印刷では、 原稿の 周囲に プリンタの 動作に 必要な 余白が 入ります が、 フヂな し 印刷では、 原稿の 周囲に 余白を 
入れず、 用紙の 全面に 印刷 します。 

• フヂな し 印刷は、 口ー ル 紙 専用の 機能です。 

• フヂな し 印刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と 口ー ル 紙の 幅が 限られて います。 （「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

• 通常は 上下 左右 フヂな し （4 辺 フヂな し） で 印刷し ますが、 次の 場合は、 印刷され た 画像の 上下が オー ト カツ トさ 
れ ないた め、 左右の みフ チな し （2 辺フ チな し） になり ます。 

• 用紙 リファレンス ガイ ドに フチ なし 印刷が 2 辺の みと 記載され ている 用紙 （印刷され た 画像 部分が きれい 
に カツ トで きない 用紙） を 選択した 場合 

• プリンタの 操作 パネルで 以下の 設定を 行って いる 場合 

• [カツ トモード] が [ユー ザーカツ ト] 

• [カツ ト 屑 軽減] が [オン] 

• [巻き 取り 装置] の [装置の 使用] が [使用す る] 

• プリンタ ドライバで オート カツ トを 行わない 設定に している 場合 


〇 

重要 


フチ なし 印刷す る 場合は、 プラテン 上の すべての 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 さ 
れ ていないと、 印刷 品質が 低下し ます。 （「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） oam 

トンボ や 余白な どが 原稿の 周囲に データと して 含まれて いる 場合は フチ なし 印刷に なりません。 

印刷す る 画像の 長さが 短い 場合、 カッ ト 不良 や 排紙 不良を 防ぐ ため 口ー ル 紙を 規定の 長さまで 送って カッ トする ので、 口 
-ル 紙の 後端は フチ なし 印刷され ない 場合が あり ます。 

フチ なし 印刷 時は、 ぺージ レイアウト、 中央に 印刷、 および 口ール 紙の カット ライン 印刷は できません。 

フチ なし 印刷 時、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または 圆 像を 原寸大で 印刷す る] (Windows のみ) が 選択され ている 場合は 
[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 選択す る ことは できません。 ただし 原稿を 90 度 回転 させても フチ なし 印刷 可能な 場合 
は、 自動的に ページを 90 度 回転して 印刷 します。 


印刷す る 原稿に 合わせ、 フチ なし 印刷の 方法を 選択で きます。 

•  [口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する] 

原稿の 幅を 口  _ ル 紙の 幅に 合わせて 原稿 全体を 拡大/縮小 します。 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る (Windows) 


^  • ページを 90 度 回転 させて 印刷す る 設定と 組み合わせて 使用す ると、 原稿の 縦の 幅と 口ー ル 紙の 幅を 合わせて、 フチ 


メモ 


なしで 印刷で きます。 


写真 や イラストを 口ー ル 紙の 幅に 合わせて フヂな しで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や os 
に応じて、 以下の トピック を 参照 してく ださい。 

•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Windows)  I 

•  口ール 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X) 


f □ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 口ー ル 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 


❽ 

重要 


フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [口ー ル 紙 オプション] ダイアログ ボックスの [オート カット] 一覧から [なし] を 選択して く 
ださい。 この場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし 
てくだ さい。 


原稿 : 任意の 原稿 

原稿 サイズ: A4 (21 0.0x297.0  mm) 
用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: [Canon 厚 ロコー ト 紙] 
口ー ル 紙幅: 10 インチ (254.0  mm) 


アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイズ いっぱいに 作成し ます。 

•  Microsoft  Word などの 余白を 設定で きる アプリケーション ソフ トでは、 余白を 0  mm に 設定し ます。 余白の 設定 
^  方法に ついては、 アプリケーション ソフトの 説明書を 参照して ください。 


2  アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


3  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 


4  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


■  I  離 確 忍 (切一 


M 

_ —  — _ — 

T ■ステ-タス モニ嫩 .. 

|  ~ パージョン 情報 (B)  標準に 戻す (F) ] 

0K  キゃン セル  適用 (A)  ヘルプ _ 


5  A [用紙の 種類] の一 覧 から、 プリ ン タに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon 厚 ロコー ト 紙] をク 
リ ツク します。 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


〇  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


〇 

重要 


インクの 定着が 悪い 用紙に フチ なし 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニットが 印刷 面に 接触して 
傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 以下の 手順で インク 乾燥 時間を 変更して くだ 
さい 0 

• [用紙の 種類] の [詳細 設定] を クリック します。 

• [インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間を 選択し ます。 


[ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
夂 表示し ま T。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


8  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リツ 
ク します。 


9  L [給 紙 方法] の 一覧から 口 ール 紙を 選択 して クリック します。 


10  B [フ チな し 印刷] チェ ック ボックスを オンに し、 [情 
報] ダイアログ ボックスを 開きます。 


¢16  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 , レイアウト お気に入り ユ- ティリ ティ サボ-卜 


fBO  A4  ： 

210.0  mm  x  297.0 

42 インチ ロール （1066.8mm) 
1066.8  mm  x  1511.6  n 


■望 原稿 サイズ (G):  |EQ 

■囝フ チな し 印刷 (E〉 

_ フチ なし 印刷の 方法 ⑸ 

■〇 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 
■  〇  □- ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 节 5 
| 画像を 原寸大で 印刷す S 

出力 用紙 サイズ (D: 


I 自助 ； 


|1 印刷の 向き (N) 

♦縦  BaI©» 

m3  0 ぺ-ジ を 90 度 回転 (用紙 節約) CD 

_ 給 紙 方法 ⑴)： 

關 □-ル 紙幅 (L): 


臣- ル 紙 


@2 インチ D- ル （1066.8mm) 


■[Q - 嫌 ォブシ aMO)-.  | 

- 1 - - 

コ I ユーザ 用紙 設定 (z).._  I 匚 標準に 戻す (F)  I 


II キャンセル] 丨 


) 1  八ルづ - 1 


[ 11 [口ー ル 紙幅] の 一覧から、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅、 ここでは [10 インチ ロー ル 
(254.0mm)] をク リックし ます。 


12  [OK] を クリックし、 [情報] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


13  C [フヂな し 印刷の 方法] で、 E [口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する] が 選択され ている ことを 確認し ま 
す 0 


14 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る」 を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで 印刷す る (MacOS  X) 


|  □ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 口ー ル 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大して フチ なしで 印刷す る 手順を 説明し ます。 


❽ 

重要 


フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を カットす るた め、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあります。 より 
高 画質を お求めになる 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [オート カット] から [なし] を 選択して ください。 
この場合、 左右の みフ チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排紙 、カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カットし てくだ 
さし、 0 


原稿: 任意の 原稿 

原稿 サイ ズ: A4  (210.0x297.0mm) 
用紙: ロール 紙 

用紙の 種類: [Canon 厚 ロコー ト 紙] 
口ー ル 紙幅: 10 インチ (254.0  mm) 


アプリケーション ソフ トの メニューから [ページ 設 
定] を 選択し、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


1 ペー y 厲性 

] 

rPFxxxx 

Caron  iPFxxKK 

|  ISO  A4 

210  x  297  mm 


■方向:^ J 晚 


E 拡大 縮小： 1〇〇 


% 


2  B [対象 プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


⑦ 


F 


キャンセル |  r 


OK 


3  C  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 

^  •  口ー ル 紙の 幅に 合わせて 原稿を 拡大/縮小して フチ なしで 印刷す る 場合は、 すべての サイズを 選択で きます。 


メモ 


4  F  [ 〇 K  ] を クリックし、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 


5  アプリケーション ソフトで、 原稿を 用紙の サイ ズいっ ぱいに 作成 します。 


〇  アプリケーション ソフ トの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 
7  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


a 


1 


1 基本 設定 


( イメージ ~ サイズ 'A 用紙の 樺 類： 


' 普通 紙 


昨 


| 「 情報の 取得... ^ 設定... 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
辠等倍 
ISOA4 


疆謹 | 


_ 印刷 品質: 

fe-：;  / 

爾 ⑽ 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d  f  設定 確認  ) 


d1 コ 印刷 プレビュー ■  プリンタ 情報 


([キャンセル ) r プリン ト 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 


5 

9 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


A  [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セッ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [Canon 厚 ロコート 紙] をク 
リ ック します。 

E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

• インクの 定着が 悪い 用紙に フヂな し 印刷す る 場合、 使用 頻度に よっては、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 
^  傷が 付いたり、 切断面が 乱れる ことがあります。 このような 場合は、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスの [ぺ 
一 - ジ 間] で インク 乾燥 時間を 変更 してく ださい。 

[ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


1 ページ 加工 


イメージ サイズ^ |A 給 紙 方法： 


■  ロール 紙幅： 


丨 口ール 紙 


Z3 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

辠 自動 拡 .格： 1003¢ 
ISO  A4 


国原 稿 サイズ：  IS0A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
9  (3 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
■ 〇 倍率を 指定す る： 100  f：'  %  (s 〜 600) 

_  □ フチ なしで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 丨 雇 稿 サイズと 同じ 


■錢 □中央に 印刷 

m3  □ 上下 余白な し 紙 節約） 

□ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
^  □フリー レイアウト 


■ 


キャンセルが  f ■■プリン ト— 


A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 

B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [10 インチ （254.0mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 

@  •  B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
=  紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


T 

—— 1 基本 設定 

I イメージ 

サイズ _ 用紙の 種類： 

1 普通 紙  ; 1 

■ ' 情報の 取得…  c 設定…） 

■f 目的 設 s 

ご モード 詳細 設定 モード 1 

■ 印刷 目的： 

- - •  ■- 

写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  V 

写真 （Adobe  RGB)  ▼ 


印刷 品質：  丨 標準 (300dpi> 


D 印刷 プレビュー 


■ c 設定 確 》 
プリンタ 情報 


(キヤ ンセ ル） 


( プリン ト ) 


c  [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4] が 表示 されて いる こと を 確認 します。 


| ぺージ 属性 

1 

fPFxxxx 

Caron  SPFxxkk 

|  ISO  A4 

210  x  297  mm 


■方向: 111 T® 
_ 拡大 縮小： 100 


F 


キャンセル |  r 


文字/画像/グラフィックスな どの 混在す る 一般的な 
文醫を 適切な 設定で 印刷 します。 


8 


9 


〇 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 


2 


3 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙の 幅に 合わせて フ チな しで 印刷す る (MacOS  X) 


14  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


H [フ チな しで 印刷す る] チェック ボックスを オンに します。 

自動的に D [拡大/縮小 印刷] で F [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ます。 

fl6 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 0^1」 を 参照して ください。 
メモ 


さまざまな 印刷 方法 


フチ なしで 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷) 


iPF 8400 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） . 98 

垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Windows)  .  98 

垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Mac  OS  X) . 102 

定形 外の 用紙に 印刷す る . 105 

定开ミ 外の 用紙に 印刷す る （Windows) . 105 

定形 外の 用紙に 印刷す る (Mac  OS  X) . 107 


fk れ幕や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷） 


この プリ ン タでは、 口ー ル 紙を 使用して 最大 18.0m の 長 尺 印刷が できます。 

Print  Plug-In  for  Office または PosterArtist を 使用 すれば、 最大 18.0m の 垂れ幕 や 横断幕が 簡単に 印刷で きます。 
(「Print  Plug-In  for  Office  の 特長 (Windows)  」、 「PosterArtist  で 編集して 印刷す る 参照） 

ただし、 アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては 設定 可能な 原稿 サイズに 制約が あるた め、 18.0m の 印刷が できない 場合 
があります。 

[□_ ル 紙の 幅に 合わせる] 

垂れ幕 や 横断幕の 幅を 口ー ル 紙の 幅に 合わせたい ときは、 プリンタ ドライバの 自動的に 拡大/縮小して 印刷す る 機能 
を 使 甲 し^ = す 

たとえば Microsoft  Word などの アプリ ケーシ ヨン ソフトで 作成した 原稿を 自動的に 拡大 すれば、 簡単に 口ー ル 紙の 
幅 いっぱいに 印刷で きます。 

ロール 紙の 幅 

:< - >►! 


100 圓 x  500 圓 で 原稿を 作成 


自動 拡大 


口ー ル 紙の 
幅の 約 5 倍 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 参照して くだ 
さい 0 

• 垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） (Windows) 

• 垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る （長 尺 印刷） （Mac  OS  X) 

• 印刷を 開始す る 前に、 口ー ル 紙の 残 量を 確認して ください。 プリンタ 本体の ロール 紙の 残 量検知 機能を オンに している 場 
W  合は、 口ー ル 紙の 残 量が 不足す ると、 メッセージで 表示され ます。 


重要 


インク の 残 量が 少ない 場合は、 交換 用の イ ンクを ご用 意く ださい。 

より 高 画質を お求めの 場合は、 プリンタ ドライバの 印刷 品質を [きれい] または [最高]、 印刷 方向を [片方 向 印刷] に 設定し 
て 印刷して ください。 


98  [ 垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷） (Windows) 

アプリ ケーシ ヨン ソフトで 作成した 原稿を プリンタ ドライバで 自動的に 拡大す る ことにより、 最大 18.0m の 垂れ幕 
や 横断幕が 印刷で きます。 

ただし、 アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては 設定 可能な 原稿 サイズに 制約が あるた め、 18.0m の 印刷が できない 場合 
があります。 

ここでは、 以下を 例に 口ール 紙幅の 約 5 倍の 長さの 横断幕 (バナー） を 印刷す る 手順を 紹介し ます。 

• 原稿: Microsoft  Word で 作成した 横断幕 用の 原稿 


—  P.102 


^P.98 


^P.48 


—  P.286 


さまざまな 印刷 方法  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


PWO/ 〇〜〇 /〇 

仕 埋脒 1 /1 -p fn 懺 他 +) 袖 《 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷) (Windows) 


• 原稿 サイズ: 定形 外 (100x500  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ー ル 紙幅: 16 インチ (406.4  mm) 

印刷 手順は 次のと おりです。 

1.  プリンタ ドライバに ユーザ 定義 用紙を 登録し ます。 

プリ ンタ ドライバに 登録す る 定形 外の 用紙 サイズを ユーザ 定義 用紙と 呼びます。 

ユーザ 定義 用紙を 一度 登録 すれば、 以降は 用紙 サイ ズの 一覧 か ら 繰り返 し 選択で きます。 
なお、 ユーザ 定義 用紙は 最大 18.0m まで 設定で きます。 

2.  アプリケーション ソフトで、 登録し た 用紙 サイズで 原稿を 作成 します。 

3.  垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷し ます。 

ュ_ ザ 定義 用紙を 登録す る 

ここでは、 垂れ幕 や 横断幕 用の 横長の 用紙 サイズを 登録す る 手順を 説明し ます。 


プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 （「システムの メニ ュー から プリ ンタ ドライバの ダイア 
ログ ボックスを 開く  ea^」 參 照） 


2  [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


#  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


由 


基本 設定] ページ 設足丨 レイアウト 1= お '気に入り [ユーティリティ [サボ- 卜 L 


■  M 原稿 サイズ (0) :  I1S0A4 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

I 酬大 / 縮小 印刷 (S) 

■  ♦ 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 

■  □- ル_ 幅に 合ゎせ 5 

■  〇 倍率を 指定す る I ~ ittgl %  (5~600) 


a 』 出力 用紙 サイズ (p :  _ サイズと 同じ 

國 印刷の 向き ⑻ 


% 


■△1 

0 ぺ-ジ を 90 度 回転 (用紙 節約 XD 


■  AlOt* 


■給 紙 方法 (y): 
■  ロール 紙幅 0): 


□ -ル紙 


(]7 インチ 0- ル (*3 1.8mm) 


■  I  □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (0...  ]  I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 標準 dS す (£) ] 


L 


I  [ キャンセル ) [ 


I  [  ヘル ブ 


3  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


(  4  0 [ユーザ 用紙 設定] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

r 5  [ユーザ 定義 用紙 名] に 任意の 名前、 ここでは [横断幕 用] を 入力し ます。 

6  [単位] で、 [ミ リメー トル] を クリック します。 

r  7  [用紙 サイズ] の [幅] に [100]、 [高さ] に [500] を 入力し ます。 

r 8  [登録] を クリックし、 [横断幕 用] という 名前の 用紙 サイズを 登録し ます。 

r 9  [ok] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


10 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 閉じます。 

©• 用紙 サイズは 、[カスタム サイズ] でも 設定で きます が、 設定 可能な サイズは 最大 3.2m です。 なお、 [カスタム サイズ] の 設定 
は、 アプリケーション ソフトを 終了す ると 無効になります。 

詳細に ついては、 「定形 外の 用紙に 印刷す る Ha®」 を參 照して ください。 


さまざまな 印刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷) (Windows) 


iPF 8400 


アプリケーション ソフ トで 原稿を 作成す る 

ここでは、 登録した ユーザ 定義 用紙を 使用 し、 Microsoft  Word で 原稿を 作成す る 手順を 説明し ます。 


丄  Microsoft  Word を 起動 します。 

f  2  [ファイル] メニューから [ベー ジ 設定] を 選択し、 [ベー ジ 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


3  [用紙 サイズ] の 一覧から、 登録した ユーザ 定義 用紙、 ここでは [横断幕 用] をク リックし ます。 

〇*  [横断幕 用] が 表示され ない 場合は、 印刷に 使用す る プリンタ として この プリンタが 選択され ている ことを 確認し 
てくだ さい。 

Microsoft  PowerPoint など、 登録した 用紙 サイズを 選択で きない アプリケーション ソフトでは、 アプリ ケー ショ 
ンソフ トの [ユーザ 設定] などで、 100 ><500  mm を 指定し ます。 


重要 


4  印刷の 向 きを 横向き に 設定 します。 


5  原稿を 作成し ます。 


印刷す る 

ここでは、 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷す る 手順を 説明し ます。 
1  Microsoft  Word のメ ニュー から [印刷] を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


寒 9  Canon  iPFxxxx 印刷 設定 

基本 設定 ビー ジ 設定 L レイアウト I 务 気に入り 1_ ユーティリティ 1_ サポート 1_ 


用紙の 種類 (V) : 


[目的 設定 モ-ド 


: 

[*_| 


E| 情報の 取得 (〇)... コ 詳細 設定 (g)... ] 


写苒 (カラー） 

ポスト 
忠実 再現 

写舆 (Adobe  RGB) 
If： ジネス 文番 


印刷 品質 (Q) :  | 供 準 (300dp^l 


(]1 設定 確_  | 


n 印刷 時に ブ レ ビュ- 画面を 表示 (w 


M 

N  ■  ■ 

r ステ- § スモ ニ嫩 .. 1 1 

|  1 ト ジョン 情報 (B)  準に 戻 首 (F)  | 

0K  キゃン セル  適用 (A)  ヘルプ 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] の 一覧から [ポスター] をクリ ック しま 
す 0 


さまざまな 印刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷) (Windows) 


[ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ま T。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 

基本 設定 1 ペ-ジ 設定 I レイ アウ ト |  temizAo  I ユーティリティ 丁 サ 米一 卜 1 


210.0  mm  x  297.0  n 


210.0  mm  x  297.0  n 


■璧 原稿 サイズ (Q):  ISO  A， 

■  □フ チな し 印刷 (E) 

■  a 拡大/描 小 印刷 (s) 

■  〇 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 

■  □- ル 紙の 幅に 合ゎせ 2> 

画： 倍率を 指定す る I ~ 自動) 旧 |  X  (5-600) 

■  土 出力 鴯 サイズ Q:  | 原搞 サイズ 卿 
■ 印刷 (D 向き ⑻ 

■  _aI©  桷 

1^3  E ベ- ジを 90 度 回転 (臟 節約) ① 


I 給 紙 方法 (U): 
■  口-ル 紙幅 0): 


I  口-ル 紙 


[1， ノ 议 UU - -] 

H!  □-ル 紙 オプシ 亡®...  I 


Q 出力 方法 0)... ) 亡 


I— 


I  (~  キ レ ) [ 


II 樵 準に 戻す®  : 


3  1  -  AJL づ ] 


A [原稿 サイズ] の 一覧から、 登録した [横断幕 用] を クリック します。 


8  c  [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

• [ページ 設定] シートに C [拡大/縮小 印刷] チェック ボッ 
^  クスが 表示され ない 場合は、 B  [フ チな し 印刷] チェック 
ボックスを オフに します。 


琴 Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


i^i 


9  L [給 紙 方法] の 一覧から 口 ール 紙を 選択 して クリック します。 


10  E [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] を クリックし、 [情報] ダイアログ ボックスを 開きます。 


11 [口ー ル 紙幅] の 一覧から プリ ン タに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅、 ここでは [16 インチ ロー ル 
(406.4mm)] をクリ ック し、 [OK] をクリ ック します。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


] を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 印刷 方法  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷) (MacOSX) 


iPF 8400 


印刷が 正しく 行われない 場合、 以下の 設定を 行う と 印刷で きる ことがあ ります。 


[レイ アウ ト] シート の J [処理 オプション] をク リッ 
クし 、[処理 オプション] ダイアログ ボックスを 開き ま 
す 0 


TO  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 I ページ 設定 レイ アウ ト お気に入り ユーティリティ サボ-卜 


■  ジレ イアウ ト邸' 


圇 


■I  iSS(s)... ] 


(confidential 


■I スめブ 編 船. •  I 


P  [□中央に 印刷 (秘 
| ひ 〇 180 度 回転 ⑻ 

^  3  〇 上下 余 合 なし (用紙 節約 )(迪 


Tg  2P  (1-999) 
□逆 川! で 印刷 (必 


■ 

■  H 

| ページ オプション (0)...  1 

処理 オプション 0)… | 

I  OK  ] [ キ V ン乜 レ] [ 


3  1  八 ル， ] 


f2 


[FineZoom の 設定] の 一覧から [する] を クリック しま 
す 0 


艇 オプション 

設定-質®: 


項目 名 

設定 値 

A 

内部 スプール 処理 

自觔 

FineZoom の 設定 |巳 

自動） 

プレビュ- 互換 ■ 

オフ 

D 

アプリ ケーン a ンの カラーマッチ ンヴを 優先 

オン 

E 

高速 描画 処理 

オン 

F 

プリント パスの 拡張 

オフ 

内部 スプール 処理 (fi) : 


I キャン t ル 丨 丨  樘 準に 戻す (e)  ]  I へ ルゴ (to  I 


「垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷） (Mac  OS  X) 


102 


アプリ ケーシ ョン ソフトで 作成した 原稿を プリンタ ドライバで 自動的に 拡大す る ことにより、 最大 18.0m の 垂れ幕 
や 横断幕が 印刷で きます。 

ここでは、 以下を 例に 口ー ル 紙幅の 約 5 倍の 長さの 横断幕 (バナー） を 印刷す る 手順を 紹介し ます。 

• 原稿: 横断幕 用の 原稿 
• 原稿 サイズ: 定形 外 (100x500  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: 16 インチ (406.4  mm) 

印刷 手順は 次のと おりです。 

1.  アプリケーション ソフト で 垂れ幕 や 横断幕 用の 原稿を 作成 します。 

2.  [ぺ ージ 設定] で [カスタム •ぺ ージ •サイズ] (MacOSX v10.5)/[ カスタム 用紙 サイズ] (MacOSX vlO.6 以降） 

を 登録し ます。 

[カスタム •ページ •サイズ]/ [カスタム 用紙 サイズ] を一 度 登録 すれば、 以降は 用紙 サイズの 一覧から 繰り返し 選 
択 できます。 

なお、 [カスタム •ページ •サイズ]/ [カスタム 用紙 サイズ] は 最大 18.0m まで 設定で きます。 

3.  垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷し ます。 

幅. 以下の 操作 手順は Mac  OS  X  v10.5 の ものです。 定形 外の 用紙 サイズの 設定 方法は Mac  OS  X の バージ ョ ン によつ て 異な 
S ります。 


さまざまな 印刷 方法  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷） (MacOSX) 


ここでは、 垂れ幕 や 横断幕 用の 横長の 用紙 サイズを 登録し、 登録した 用紙 サイズで 原稿を 作成す る 手順を 説明し ま 
す 。 

r 1 アプリケーション ソフトで 原稿を 作成し ます。 

[  2  アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] 

を 選択し ます 0  - プリンタ： I  iPFxxxx  ^1 

プリ セツ ト： | デフ ォル ト 設定  X I 

■部数： [1  ] 

■ ページ： ©すべて 

_〇 闢始 ： 1  終了： 区 

■ 用紙 サイズ ： I  ISO  A4  $  I  210  x  297  mm 

(| 方向： _) | 拡大 縮小： fioo 一  % 


f  3  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


r 4  f [用紙 サイズ] の 一覧から [カスタム サイズを 管理] を 
クリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボ 
ッ クスを 開きます。 


f  5  左側の 一覧の [名称 未 設定] を ダブル クリ ツク し、 登録す る ぺージ サイズの 名前、 ここでは [100*500] を 入力 
します。 

左側の 一覧に [名称 未 設定] が 表示され ない 場合は、 左側の 一覧の 下に ある [+] をクリ ック します。 


6  [ぺー ジ サイズ] の [幅] に [1 0] 、 [高さ] に [50] を 入力し ます。 単位は cm で 入力 します。 


7  [プリ ンタの 余白] で、 上下 左右の 余白に [0.3] を 入力し ます。 単位は cm で 入力し ます。 

8  [0K] をクリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


9  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここで は 登録 した [1 00*500] を クリック します。 
flO  G [方向] で、 原稿が 横向きの アイコンを クリ ック します。 


fll [OK] をクリ ック し、 ダイアログ ボックスを 閉じます。 

印刷す る 

ここでは、 垂れ幕 や 横断幕に 対応した 設定を 行い、 印刷す る 手順を 説明し ます。 
[ 1  アプリ ケーシ ヨン ソフトの メ ニュー から [プリン ト] を 選択し ます。 


カスタム •ページ •サイズ 


ページ サイズ：  0.00  cm  99,999  cm 

描  高さ 

プリンタの 余白： 


「 ユーザ 定義 


0.00  cm 


0.00  cm  -t 

左  0.00  cm  | 

下 


0.00  cm 
右 


⑦ 


f キ ヤン セル ) (  0K 


[カスタム •ページ •サイズ] を 登録す る 


さまざまな 印刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷) (MacOSX) 


iPF 8400 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


1 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


1 


ISOA4 
4 等 倍 
ISO  A4 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 

目的 設定 モード  詳細 設定 モー ド I 


■ 印刷 目的： 


写 寅 （カラー） 

ポスター 

し 

忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 

▼ 

■ 印刷 品質: 


( 標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


〔キヤ ン セル) ( プリン ト-) 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ツク します。 
E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

F  [印刷 品質] を 一覧から 選択 します。 

[ページ 加工] パネルを 表示し ます 0  _ - ri 


イメージ I サイズ {■ 給 紙 方法： 
圓 ロール 紙幅： 


1  口ール 紙 


^3 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

4 自動 拡 箱： 1005¢ 
ISO  A4 


G 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
M  〇 倍率を 指定す る： fl00  ]  @96(5-600) 
_ 门フ チな しで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 〔雇 稿 サイズと 同じ 


■0.  □ 中央に 印刷 
關〇  □ 上下 余白な し (用紙 節約） 
■1^9  □ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
□フリー レイアウト 


■ 


キャンセル) ^ ■プリン ト 


A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 

B  [口ール 紙幅] で、 プリ ンタに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [16 インチ (406.4mm)] が 表示され 
ている ことを 確認し ます。 


珍. 

メモ 


B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設定 


! イメージ 

サイズ f 

1 

ISO  A4 
辠等倍 

ISOA4 

「WSIK 


I C 情報の 取得… 


If  m 的 設定 モード  詳細 設定 モード 


写真 （カラー） 
ポスター 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


f«Ui(300dpi) 


文字/画像/ グラフィックスな どの 混在す る 一般的な 
文書を 通 切な 設定で 印刷 します， 


■  □印刷 プレビュー ■ ' 


|(_  設定 確 篇 

プリンタ 情報 


( キヤ 5 /セ ル) 


( プリント ) 


2 


3 


^4  -5  -6 


7 


8 


さまざまな 印刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


定形 外の 用紙に 印刷す る 


9  C [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 設定] で 登録した [100*500] が 表示され ている ことを 確認し ます。 


[10  D [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


ll F [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] をクリ ック します。 


12 印刷の 設定を 確認し、 M [プリン ト] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

鳴、 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 篇_」 を 参照して ください。 


メモ 


^ 定形 外の 用紙に 印刷す る 


定形 外の 用紙への 印刷は、 用紙 サイズを プリンタ ドライバに 登録して 行います。 

用紙 サイズを一 度 登録 すれば、 以降は 用紙 サイズの 一覧から 繰り返し 選択で きます。 なお、 用紙 サイズは 最大 18.0m 
まで 設定で きます。 

修 •  Windows では、 用紙 サイズを [カスタム サイズ] でも 設定で きます が、 設定 可能な サイズは 最大 3.2m です。 また、 [カスタム 
サイズ] の 設定は、 アプリケーション ソフトを 終了す ると 無効になります。 

定形 外の 用紙に 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や os に応じて、 以下の ト ピックを 参照して くださ 
い。 

• 定形 外の 用紙に 印刷す る （Windows)  ■•は 

• 定形 外の 用紙に 印刷す る （Mac  OSX)  Q3R3 


@ 形 外の 用紙に 印刷す る (Windows) 


定形 外の 用紙への 印刷は、 用紙 サイズを プリンタ ドライバに 登録して 行います。 

プリ ンタ ドライバに 登録す る 定形 外の 用紙 サイズを ユーザ 定義 用紙と 呼びます。 

ユーザ 定義 用紙を 一度 登録 すれば、 以降は 用紙 サイ ズの 一覧 か ら 繰り返 し 選択で きます。 

なお、 ユーザ 定義 用紙は 最大 18.0m まで 設定で きます。 

き、 用紙 サイズを [カスタム サイズ] として 一時的に 設定す る 方法 もあります が、 設定 可能な サイズは 最大 3.2m です。 また、 [力 
スタム サイズ] は アプリケーション ソフトを 終了す ると 無効になります。 

ユーザ 定義 用紙を 登録して 印刷す る 

ここでは、 以下を 例に 定形 外の 用紙 サイズを 方形 430] という 名前で 登録して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 正方形 (430430  mm) 

• 用紙: カット 紙 
• 用紙の 種類 イ壬 意の 種類 
• 用紙 サイズ: 正方形 (430x430  mm) 


プリ ンタに 正方形 (430x430  mm) の 用紙を セット します。 


2  アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


3  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


さまざまな 印刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


定形 外の 用紙に 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


4  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


I 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


写 美 （カラ-) 


準 (300dpi) 


1 猫賺 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W) 


■ - 1 

c ステ y スモ ニ嫩 .. 1 r 

パージ ヨン® 報 (B)  標準に 戻す (F) ] 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r  AJL づ  I 


5  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


O  D [目的 設定 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


[ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 〔レイアウト 1= お' 気に入 り] ユー 于ィリ ティ 1=  サポート 


IM 原稿 サイズ (〇): 


庭 


M  □フ チな し 印刷 (£) 

I 囹拡大 / 縮小 印刷 (S) 

■命 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇-ル_ 幅に 合わせ 5 


ISO  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  . 


■  O 倍率を 指定す る [自助 til 劣 （5 〜 600) 

■  ! 出力 鹇 サイズ (D: 座 稿 サイズと 同じ 


■  aJ#^  ■Alo 横 

0 ぺ-ジ を 90 度 回転 佣紙 節約 XD 


■給 紙 方法 (y): 
■  □り 綱〇): 


0 づ I •紙 


(]7ィンチ[1-ル (*3 1.8mm) 


1 □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (D) … ] I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 標準 dS す (£) ] 


[OK  〕 I キャンセル] I 


I  [  ヘル ブ 


8  〇  [ユーザ 用紙 設定] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます c 


9  [ユー ザ 定義 用紙 名] に 任意の 名前、 ここでは [正方形 430] と 入力し ます c 


10  [単位] で [ミ リメー トル] が 選択され て いる こと を 確認 します。 


11 [幅] と [高さ] に [430] を 入力し ます 0 

松、 [幅 •高さの 比を 固定す る] チェック ボックスを オンに した 場合、 [幅] または [高さ] のど ちらか 一方に 入力す ると、 
Tf  元の 幅と 高さの 比率に 応じて、 もう一 方が 自動的に 変更され ます。 


メモ 


12  [登録] を クリックし、 [正方形 430] を 登録し ます。 


13  [OK] を クリックし、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


14  L  [給 紙 方法] の 一覧から [カツ ト 紙] を クリック します。 


15  A [原稿 サイズ] の 一覧から、 登録した [正方形 430] を クリック します。 


さまざまな 印刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


定形 外の 用紙に 印刷す る (MacOSX) 


16 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


I」 を參 照して ください。 


メモ 


「定形 外の 用紙に 印刷す る （Mac  OS  X) 


定形 外の 用紙への 印刷は、 用紙 サイズを プリ ンタ ドライバに 登録して 行います。 

プリンタ ドライバに 登録す る 定形 外の 用紙 サイズを [カスタム •ページ •サイズ] (Mac 〇 SXvlO.5)/ [カスタム 用紙 
サイズ] (Mac  OS  X  v10.6 以降） と 呼びます。 

[カスタム •ページ •サイズ]/ [カスタム 用紙 サイズ] を一 度 登録 すれば、 以降は 用紙 サイズの 一覧から 繰り返し 選択で 
きます。 

なお、 [カスタム •ページ •サイズ]/ [カスタム 用紙 サイズ] は 最大 18.0m まで 設定で きます。 

ここでは、 以下を 例に 定形 外の 用紙 サイズを [430*430] という 名前で 登録して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: 正方形 (430430  mm) 

• 用紙: カット 紙 
• 用紙の 種類: 任意の 種類 
• 用紙 サイズ: 正方形 (430430  mm) 

珍 • 以下の 手順は MacOSX vlO.5 の ものです。 定形 外の 用紙 サイズの 設定 方法は MacOSX の バージョン によって異なり ま 
メモ す。 


アプリケーション ソフトで 原稿を 作成し ます。 


2  プリ ンタに 正方形 (430x430  mm) の 用紙を セット します。 


3  アプリケーション ソフ トの メニューから [プリン ト] 
を 選択し ます。 


國 プリンタ： iPFxxxx 


M プリ セツ ト： | デフ オル ト 設定 


■部 败： 1 


II ページ： ©すべて 


■  G 開始： 
■ 用紙 サイズ： |1s^A4 


終了： 


i  I  210  x  297  mm 


■方向： 拡大 縮小： 1100  \% 


4  A [プリ ン タ] の 一覧から プリ ン タを 選択し ます。 


5  F [用紙 サイズ] の 一覧から [カスタム サイズを 管理] を  《 
クリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボ 
ッ クスを 開きます。 


sample 


カスタム •ページ •サイズ 


M-「 複製 I 


⑦ 


ページ サイズ：  0.00  cm  99,999  cm 

福  高さ 

プリンタの 余白： 


1 ユーザ 定義 


0.00  cm 


左 


0.00  cm 


0.00  cm 


0.00  cm 
右 


キャンセル ) C  OK  、 


t>  [ベー ジ サイズ] で、 原稿の 幅と 高さ、 ここでは [幅] と [高さ] に [43.00  cm] を 入力し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


定形 外の 用紙に 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


[プリ ン タの 余白] で、 上と 左右の 余白に [0.5]、 下の 余白に [2.3] を 入力し ます。 単位は cm で 入力し ます。 

[カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボックスの 左側の 一覧の [名称 未 設定] を ダブル クリ ック し、 用紙 サイ 
ズの 名前、 ここでは [430*430] を 入力し ます。 

[〇 K] をクリ ック し、 [カスタム •ページ •サイズ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここで は 登録した [430*430] を クリック します。 

[ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 [0K] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプリ 
ケー シヨ ンソフ トの メニ ュー から [プリン ト] を 選択し ます。 

[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


1 基本 設定 


し ジー サィズ ■用紙の 種類: 


' 普通 紙 


I  (  情報の 取得… 


設定... 


目的 設定 モード 詳細 設定 モード 


_ 印刷 目的： 


ISO  A4 
I 等 倍 
ISO  A4 


謂 靈画 


_ 印刷 品質: 


写真 （カラー > 

ポ. 

忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 
I  標準 (300dpi} 


<gr  設定 確認  ） 


d1 コ 印刷 プレビュー プリンタ 情報 


キャンセル） 卜 ■プリン ト—， 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

D [目的 設定 モード] が 選択され ている ことを 確認し、 E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 
F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

[ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


| ページ 加工 


r-\ イメージ I サイズ ^ 給 紙 方法： 
■  ロール 紙幅： 


Z3 


■ 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

辠 自動 拡 箱： 10096 
IS0A4 


■ 原稿 サイズ：  ISO  A4 

圓 0 拡大/縮小 印刷 
9  (3 出力 用紙 サイズに 合わせる 

■  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 

■  〇 倍率を 指定す る： Too-  ^  %(s 〜 600) 
■  □ フチ なしで 印剧 する 


■ 出力 用紙 サイズ： 丨 雇 稿 サイズと 同じ 

■Q.  □ 中央に 印刷 
Up  □上下 余白な し 囲 紙 節約） 

□ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
^  □フリー レイアウト 


M 


キャンセル） t  プ II ント 


A  [給 紙 方法] の 一覧から [カッ ト 紙] を クリック します。 

C [原稿 サイズ] で、 [ページ 設定] で 登録した [430*430] が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 


文字/画像/グラフ イツ クスな どの 混在す る一 般 的な 

文書を 迪 切な 設定で 印刷し ます。 


(  7 

[8 

f  9 

(1 

0 

a 

1 

fi 

2 

fi 

3 

fr 

4 

fi 

5 

fi 

6 

fi 

7 

8 


さまざまな 印刷 方法  垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


定形 外の 用紙に 印刷す る (MacOSX) 


19 印刷の 設定を 確認し、 M [プリン ト] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る aam  i を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 印刷 方法 


垂れ幕な ど 定形 外の 用紙に 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る 


iPF 8400 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る . 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る （Windows) . 

複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Mac  OS  X) . 

複数 ページを つなげて 印刷す る . 

複数 ページを つなげて 印刷す る （Windows) . 

複数 ページを つなげて 印刷す る （Mac  OS  X) . 

複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る . 

複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る （Windows) . 

複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る （Mac  OSX) . 

ポスター を 分割して 印刷す る . 

大きな ポスター を 印刷す る （Windows) . 


[ 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 

ワープロ ソフト や 表 計算 ソフトの 原稿、 Web ブラウザの 画面な どを 並べて レイ アウ トする ことで、 表現力の 豊かな 
プレゼンテーション 資料 やわ かりやす い 会議 用の 資料な ど、 さまざまな 印刷物を 作成で きます。 

• [フ リー レイアウト] (Windows) 

複数の ページを 用紙に 配置す る だけで なぐ 複数の ファイルの 原稿を 用紙に 配置して 印刷したり、 複数の アプ 
リケー ショ ンソフ トで 作成した 原稿を 用紙に 配置して 印刷す る ことができます。 


012  4  4  5  7  8  9  2  2 

IX  IX  IX  IX  IX  IX  IX  IX  IX  ( z fSj 


さまざまな 印刷 方法  分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る (Windows) 


[imagePROGRAF  Free  Layout]  (Macintosh) 

複数の ページを 用紙に 配置す る だけで なぐ 複数の ファイルの 原稿を 用紙に 配置して 印刷したり、 複数の アプ 
リ ケーシ ヨン ソフト で 作成した 原稿を 用紙に 配置して 印刷す る こと がで き ます。 


Lanon  imagePROLrtAF  Free  Layout  -  xxxjoolxxxjocx 


複数の アプリケーション ソフトの 原稿を 配置して 印刷す る 方法に ついては、 以下の トピックを 参照して くださ 
い 0 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る （Windows)  | 
複数の 原稿を 並べて 印刷す る （Mac  OS  X) 


>p.m 


—  P.112 


@ 数の 原稿を 並べて 印刷す る (Windows) 

ここでは、 フリー レイアウト という 機能で、 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 手順を 説明し ます。 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  I 参照) 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


5T!^ ぺ-ジ 設定 | レイアウト お気に入り ユ- ティリ ティ サボ-卜 


m 

■ 

| 用紙の 種類 (V): 

I  1目 的 設定 モード 


|| 牾報の 取得 (0)...  細 設定 ⑹ ... J 


印刷 目的 (D : 


210.0  mm  x  297.0  n 


_  210.0  mm  x  297.0  mm  . 


写苒 (カラー） 

ポスト 
忠実 再現 

写舆 (Adobe  RGB) 
ピ ジ ネス 文甞 


印刷 品質 (Q) :  @ 準 (300dpi) 

lit 


ス などの 混在す 卜_ 文 害を 通 切な 設定で 


1 猫懸 V)  I 


_  □ 印刷 時に ブ レビ: LH1 面を 表示 (W) 


■ 

N 

- ■ - 

I ステ-タス モニタ (R)... 

|  | パ-ジ ョ Ml 

湖 (B) 標準に 戻す ⑺ 

OK  I 匚 キャンセル 丨匚 通用 (《  |  [ - 八 ル  1  1 


さまざまな 印刷 方法  分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


4  [レイ アウ ト] タブを ク リックし、 [レイ アウ ト] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 レイ アウ ト ，気に入り ユーティリティ サボ-卜 


■B ペー:? レイ アウ Kjyj' 


|i  ias(s)... 


(confidential 


■I スめブ I 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


g  j!  □中央に 印刷 (N) 

_ 0 180 度 回転 ⑻ 

 =3  10 上下 余 S なし (用紙 節約 )(!!!!） 


1^： 部 （1 〜 卯® 
□逆 川! で 印刷 ⑻ 


■ 

■  H 

| ページ オプション (0)...  1 

処理 オプション 0)… | 

I  OK  J  [ キャンセル] 匚 


3  1 - a ルゴ] 


5  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


C>  A [ページ レイ アウ ト] の 一 覧 から [フリー レイ アウ ト] をクリ ック します。 


7  印刷を 実行す ると、 imagePROGRAF フリー レイ アウ 
卜の ウィンドウが 開きます。 （実際には、 ま だ 用紙に 印 
刷され ません。） 


□  imagePROGRAF フ リー レイ アウ ト- Canon  iPFxxxx  Fc=r-|F-B  |l^J 

フ アイノ レ (F) 福 集⑸ 表示 (V) オブジェ クト (0)  ~ レブ (H) 


‘  M 頭 S 


藤. 


■匚 I 


□ーノ : 17 インチ □ー ル （431.8mm) 


里 C: ミリ メー  トノ オブジェ クト垄 


8  imagePROGRAF フ リー レイアウトの ウィンドウで 、イメージの 編集 や 並べ 替えを 行います。 

©•  imagePROGRAF フリー レイアウトの ウィンドウを 閉じずに 手順 1 から 手順 7 を 繰り返す ことで、 複数の アプリ 

斤一 ぐ ノコ ヽ j ヽ门 k 爪 后 短 右 1 へ。一 ぐ 几-西 P 茜オス ァ ン 下' さ字才 


メモ 


ケーシ ヨン ソフト の 原稿を 1 ページに 配置す る ことができます。 

イメージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 imagePROGRAF フリー レイアウトの ヘルプを 參 照して くださ 
ぃ〇 


9  imagePROGRAF フリー レイアウトの メニューから 印刷 します。 

^  •  imagePROGRAF フリー レイアウト 機能に ついての 詳細は、 フリー レイアウト 
メモ 


を 参照して ください。 


厂複 数の 原稿を 並べて 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 [Free  Layout] (フ リー レイ アウ ト） という 機能で、 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 手順を 説明し ます。 
f 1  アプリケーション ソフトの メニューから [プリント] を 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法  分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


複数の 原稿を 並べて 印刷す る (MacOSX) 


2  [ページ 加工] パネルを 表示し ます c 


一' ページ 加工 


イメージ  サイズ 


I 給 紙 方法： 


' ロール 紙 


■ 


gg  □—ル 紙幅： 


17 インチ (431.8mm> 


ISO  A4 

辠 自動 拡 箱： 100% 
ISOA4 


■ 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_  0 拡大/縮小 印刷 
9  (3 出力 用紙 サイズに 合わせる 

■  〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 

■  〇 倍率を 指定す る： 100  5  %  ^~600> 

■  □フ チな しで 印刷す る 

出力 用紙 サイズ： [j 供 稿 サイズと 同じ 


1_10  □中央に 印刷 
KlP  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 


:噩 』 □フリ- レ ィァゥ ト 


M 


キャンセル 1 ト プリン ト- 


3  N [フリー レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


4  M  [プリント] をクリ ック します。 


5  [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウインドウ 
が 開きます。 


6  [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウイン ドウで、 イ メージ の 編篥や 並べ 替えを 行います 0 

0^  •  [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ウイン ドウを 閉じずに 手順 1 から 手順 4 を 繰り返す ことで、 複数の ア 
^  プリ ケーシ ヨン ソフトの 原稿を 1 ページに 配置す る ことができます。 

• イメージの 編集 や 並べ 替えの 方法に ついては、 [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] の ヘルプを 参照して くだ 
さい 0 


[Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] のメ ニュー から 印刷し ます。 

m  •  [Canon  imagePROGRAF  Free  Layout] 機能に ついての 詳細は、 Free  Layout  I 

メモ 


を 参照して ください。 


—  P.372 


さまざまな 印刷 方法  分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


複数 ページを つなげて 印刷す る 


iPF 8400 


[ 複数 ページを つなげて 印刷す る 

複数 ページの デー タを、 ページ 間の 余白を 無く して 一枚の つながった 用紙と して 印刷す る ことができます。 
• [バナ _ 印刷] 


• この 機能では、 口ール 紙に のみ 印刷で きます。 カット 紙に 印刷す る ことは できません。 

重要 • この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フヂな し 印刷、 拡大/縮小 印刷、 レイ アウ ト などの 設定が 無効に 
なります。 


写真 や イラストを 原寸大の フヂな しで 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や os に応じて、 以下の 
ト ピックを 参照して ください。 


複数 ぺージ をつ なげて 印刷す る （Windows) ( 
複数べー ジを つなげて 印刷す る (Mac  OS  X) 


今  P.114 


—  P.115 


I 複数 ページを つなげて 印刷す る (Windows) 


ここでは、 複数 ページの デー タを、 ページ 間の 余白を 無く して 一枚の つながった 用紙と して 印刷す る 手順に ついて 説 
明し ます。 

• この 機能では、 口ール 紙に のみ 印刷で きます。 カット 紙に 印刷す る ことは できません。 

重要 • この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし 印刷、 拡大/縮小 印刷、 レイ アウ ト などの 設定が 無効に なり 
ます。 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 
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2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


■ 

N  ■  ■ 

I ■ステータス モニタ (印… 

|  | パ-ジョン 情報 (B)  標準に 戻す (F) ] 

OK  || キャンセル  適用 (A)  ヘルプ 


さまざまな 印刷 方法  分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


複数 ページを つなげて 印刷す る (MacOSX) 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を クリ ック します。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 I レイアウト i=  お気に入り i=  ユーティリティ r+t/-t?-h 


|M 原稿 サイズ (Q)  :  I1S0A4 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

I 囝拡大 / 縮小 印刷 (E) 

■命 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇-ル_ 幅に 合わせ 5 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  . 


■: 倍率を 指定す る [自助 爸1  (5 〜 卯〇) 

■恩 出 力 照 ft サイズ (D: 座 稿 サイズと 同じ 


■  aJ#^ 

0 ページを 90 度 回転 (用紙 節約) CD 


■AlO 梢 


■給 紙 方法 0J): 
■  ロール 紙幅 0): 


0  —ル紙 


[] 7 インチ □-ル (*3 1.8mm) 


|  □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (0...  ]  I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 橋* (怎 す (£) ] 


[OK  ]  I キゃン セル] I 


I  [_  ヘル ブ 


〇  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


厂フ  N [口ール 紙 オプション] を クリックし、 [口ール 紙才 
プシ ヨン] ダイア ロ グボッ クスを 表示 します。 


二一; 淑 オプション 
■才-ト カット Oi): 
■□バナ- 印刷^) 


\W 


OK 


〕 I キャン iz ル I  | 樘 準に 戻す (£)  ^|  I ヘル ゴ⑻ 


8  B [バナー 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


9  [ok] を クリック します。 


10 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


] を 参照して くださし、。 


メモ 


「複数 ページを つなげて 印刷す る （Mac  OS  X) 


ここでは、 複数 ページの デー タを、 ページ 間の 余白を 無く して 一枚の つながった 用紙と して 印刷す る 手順に ついて 説 
明し ます。 

• この 機能では、 口ール 紙に のみ 印刷で きます。 カット 紙に 印刷す る ことは できません。 

重要 • この 機能を 使用して 印刷す る 場合は、 用紙 節約、 部数、 フチ なし 印刷、 拡大/縮小 印刷、 レイ アウ ト などの 設定が 無効に なり 
ます。 


さまざまな 印刷 方法  分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


複数 ページを つなげて 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

^  •ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

] 

■方向： 101  |tB| 


圃 拡大 縮小： 100 


% 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


⑦ 


■ 


キャンセル |  I.  OK 


■ プリンタ 
Bl プリ セツ ト 


G 部败 

■ベー ジ 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


(〇 

® すべて 


■  〇睡 ： 1  終了： 1 


| 用紙 サイズ： I  IS0A4 


¢1  210  X  297  nr 


思 方向： 1土  すと 拡大 縮小： 100  % 


A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを クリ ック します。 

[ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [0K] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 

[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


-1 基本 設定 


イメージ ^ サイズ 1A 用紙の 榷 類： 


' 普通 紙 


1 


匿 


■ ( 情報の 取得… H 設定… 


■( 目的 設定 モード 詳細 設定 モード 
p 印刷 目的： 


iB 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  g1 

写真 (Adobe  RGB)  ▼ 


印刷 品質： 


橡 準 (300dpi) 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 

文 譜を通 切な 設定で 印刷 します。 

設定 確認  ^ 

〇  □印刷 プレビュー ■ 


プリンタ 情報 


( キャンセル 1 


プ^ S 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を クリ ツク します。 
E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

F  [印刷 品質] を 一覧から 選択 します。 


r2 r3 r4 


5 


r6 l [7 l8 


さまざまな 印刷 方法 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る 


9  [ページ 加工] パネルを 表示し ます c 


一' ページ 加工 


イメージ  サイズ 


I 給 紙 方法： 


' ロール 紙 


■ 


ISO  A4 

4 自動 拡 .格： loox 
ISO  A4 


gg  □—ル 紙幅： 


17 インチ (431.8mm> 


■原稿 サイズ：  ISO  A4 

■ 嘧 拡大/縮小 印刷 
fe；  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇 口ー ル 紙の 幅に 合わせる 
M  0 倍率を 指定す る： 1100  j  @  56(5~600) 
n  g フヂな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ( 明 稿 サイズと 同じ 


1 1〇  □中央に 印刷 
II 口  □上下 余白な し (用紙 節約） 
■で □ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
:噩 』 □フリ- レィ ァゥト 


■  ~ 

^ キャンセル、 f プリン ト— 


(10  A [給 紙 方法] の 一覧から [口ー ル 紙 (バナー 印刷)] をクリ ック します。 


11 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 
@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


] を 参照して ください。 


メモ 


数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る 

原稿を 縮小し、 複数の ページを 1 ページに 割り付けて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


[ぺ ー ジ レイアウト] 

1 枚の 用紙に 割り付ける 原稿の ページ 数を 指定し ます。 

以下の 場合は、 この 機能は 使用で きません。 

• フチ なし 印刷 

• 倍率を 指定した 拡大/縮小 印刷 (Windows) 

• バナー 印刷 (Windows) 

この 機能を 使用して 印刷す る 場合は [中央に 印刷] の 設定が 無効になります。 


〇 

重要 


松 •最大 16 ページを 1 ぺージ に まとめる ことができます。 

7^  • ページの 配置 順序を 変更したり、 それぞれの ぺージ に 枠を 付ける こと もで きます。 


さまざまな 印刷 方法  分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


複数の ページを 1 ぺージ に まとめて 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


f 複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 4 ページ 分の 原稿を 1 ページに まとめて 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A3 (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  E [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 
F  [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 


6 


[ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シ_ 卜 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


8  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A3] をク リツ 
ク します。 


複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コン ピュー タや〇 S に応じて、 以下の 卜 
ピックを 参照して ください。 

• 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Windows) 

• 複数の ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷す る （Mac  OSX) 


まざ まな 印刷 方法 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る (Mac  OS  X) 


9  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


110  M  [口ール 紙幅] の 一覧で、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  口ール 
(420.0mm)] をクリ ック します。 


1 1 [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイ アウ ト] シ ー ト 
を 表示し ます。 


与 6  Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


回 


|12  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


13  A [ぺ ー ジ レイ アウト] の 一 覧 から [4 ぺ ー ジ /枚] を クリック します。 

_  •  B [設定] を クリックし、 [N ページ 印刷] ダイアログ ボックスを 開く と、 4 ページの 上下 左右の 並び 順 や ページを 囲 
7^ む 枠線を 織で きます。 


14 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


] を 参照して ください。 


メモ 


| 複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 4 ページ 分の 原稿を 1 ページに まとめて 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A3 (297.0x420.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 
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さまざまな 印刷 方法  分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

^  •ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

] 

Canon  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

] 

■方向： 101  |tB| 


圃 拡大 縮小： 100 


% 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


⑦ 


■ 


キャンセル」 L 


■ プリンタ 
Bl プリ セツ ト 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


| 部败 

X- ジ 


EZI 

® すべて 


■  〇睡 ： 1  終了： 1 


| 用紙 サイズ： I  ISOA4 


¢1  210  X  297  nr 


思 方向： 1土  すと 拡大 縮小： 100  % 


A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A3] を クリック します。 

[ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 

[レイ アウ ト] パネルを 表示し ます。 


レイ アウ ト 


Z1 


國 ぺ-ジ 数/枚： 

■レイ アウ ト^^ 園 S  S 

■境界線 


[なし 
酵両固 ： 1 切 


E  □ページの 方向を 反転 


M 


r キャンセル ) C プリン ト 


A [ページ 数/枚] の 一覧から [4] を クリック します。 


@  •  B [レイ アウ ト 方向] や C [境界線] (または [枠線]) で、 4 ページの 上下 左右の 並び 順 や ページを 囲む 枠線を 選択で 


メモ 


きます。 


r2 r3 r4 


5 


6 


さまざまな 印刷 方法 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


20 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る (Mac  OS  X) 


7  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


1 


ISOA4 
4 等 倍 
ISO  A4 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 

目的 設定 モード  詳細 設定 モー ド I 


■ 印刷 目的： 


写真 （カラー） 
ポスター 


■ 印刷 品質: 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


( 標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


キャンセル） 卜 ■プリン ト—， 


8  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


9  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


10  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 


11 [ページ 加工] パネルを 表示 します。 


1 ページ 加工 


イメージ I サイズ _ 給 紙 方法： 
圓 ロール 紙幅： 


1  口ール 紙 


Z3 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

4 自動 拡 箱： 1005¢ 
ISO  A4 


G 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
M  〇 倍率を 指定す る： fl00  ]  @96(5-600) 
_ 门フ チな しで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 〔雇 稿 サイズと 同じ 


■0.  □ 中央に 印刷 
關〇  □ 上下 余白な し (用紙 節約） 
■1^9  □ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
□フリー レイアウト 


■ 


キャンセル) ^ ■プリン ト 


12  A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


113  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ンタに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


メモ 


B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設定 


イメージ サイズ 1 


「WSIK 


I  c 情報の 取得… 


If  m 的 設定 モード  詳細 設定 モード 


ISO  A4 
4 等 倍 


写真 （カラー） 
ポスター 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


f«Ui(300dpi) 


文字/画像/ グラフィックスな どの 混在す る 一般的な 
文書を 通 切な 設定で 印刷 します， 


■  □印刷 プレビュー ■ ' 


|(_  設定 確 篇 

プリンタ 情報 


= キャンセル、 ^ 


さまざまな 印刷 方法  分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


ポスター を 分割して 印刷す る 


iPF 8400 


14  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A3] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


( ぺ-ジ 属性 

] 

iPFxxxx 

j 

Caron  iPFxjofx 

|  ISO  A4 

] 

圖 方向： TS 


E 拡大 縮小： loo 


⑦ 


キャンセル |  r 


15 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る を參 照して ください。 


メモ 


スターを 分割 して 印刷す る 


原稿を 拡大して 複数の 用紙に 分割して 印刷し ます。 印刷した 用紙を 貼り合わせ ると、 プリンタに セツ トで きる 用紙の 
サイズを 超える 大きさの ポスター を 作成で きます。 


暴， 


flb 

A 

ャ ■し: w  • 

'..貧 垃 し，. •.々ゆ^ 

一 ス •を 

[ぺ ー ジ レイアウト] 

ポスター 印刷を 選択し ます。 

• この 機能を 使用して 印刷す る 場合は [中央に 印刷]、 [スタンプ]、 [上下 余白な し (用紙 節約)]、 [ページ オプション] の 
設定が 無効になります。 

大きな ポスター を 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や os に応じて、 以下の トピックを 參 照して 
ください。 

• 大きな ポスター を 印刷す る （Windows) 

鳴 •ポスター EP 刷は、 Windows で 使用で きます。 

メモ 


f 大きな ポスターを 印刷す る (Windows) 


原稿を 拡大して 複数の 用紙に 分割して 印刷で きます。 印刷した 用紙を 貼り合わせ ると、 プリンタに セッ ト できる 用紙 
の サイズを 超える 大きさの ポスター を 作成で きます。 ここでは、 以下を 例に、 A2 サイズの 原稿を 拡大して 4 枚の 用紙 
に 分割して 印刷す る 手順を 説明 します。 

• 原稿: ポスター 

• 原稿 サイズ: A2 (420.0x594.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 

• 用紙 サイズ: A2 (420.0x594.0  mm) 


さまざまな 印刷 方法 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


大きな ポスター を 印刷す る (Windows) 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


择 Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


写 臭 （カラ-) 

a 

ポスト 

忠実 再現 

写舆 (Adobe  RGB) 

(f ジ ネス 文窖 

▼ 

G I 設定 確效 v)  j 


M 

■ - ■ — 

r ステー 5 スモ ニ 狐. 1 1 

r パ— ジョン® 報⑻ ii 標準に 戻す (f) 

OK  ]  I キ V ン セル] 丨  舰 |  [  ヘルプ 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


5  [印刷 目的] の 一 覧 から [ポスタ _] をク リックし ます。 


〇  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ま T。 


無 Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


基本 設定 1 ページ 設足丨 レイ アウ ト [お気に入り [ユーティリティ [サポート 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■望 原稿 サィズ (Q):  l£0  Mb- 


I  ® 拡大/縮小 印刷 (© 
出力 用紙 サ- 


_n フチ なし 印刷 (e) 


■  » 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 

■  口-ル 紙の 幅に 合わせ 


■: 倍率を 指定す る  [_ 自助 til  ^  (5-600) 

圔』 出力 用紙 サイズ (P:  | 原稿 サイズと 同じ 

國 印刷 (D 向き ⑻ 

■  a|#) 縦 

0 ぺ-ジ を 9 暱 回転 (用紙 節約 XD 

■ 給 紙 方法 (U) : 

M  □ー ル 紙幅 ⑴ ： 


I  □ー ル 紙 


[^ィンチロール (431.8mm) 


3 


|  □ー ル 紙 オプシ 亡(〇)... 


I 出力 方法 必- ) [ 


コ I 樵 準に 戻す (£)  I 


I  OK  I  [ キ¥ン 伽  ) [ 


3 1  AJL づ -] 


7  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A2] をク リツ 
ク します。 


8  L  [給 紙 方法] の 一覧 か ら [カット 紙] を クリック します c 


さまざまな 印刷 方法 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 


3 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


大きな ポスター を 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


9  [レイ アウ ト] タブを ク リックし、 [レイ アウ ト] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 レイ アウ ト ，気に入り ユーティリティ サボ-卜 


■B ペー:? レイ アウ Kjyj' 


|i  ias(s)... 


(confidential 


■I スめブ I 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


g  j!  □中央に 印刷 (N) 

_ 0 180 度 回転 ⑻ 

 =3  10 上下 余 S なし (用紙 節約 )(!!!!） 


1^： 部 （1 〜 卯® 
□逆 川! で 印刷 ⑻ 


■ 

■  H 

| ページ オプション (0)...  1 

処理 オプション 0)… | 

|  [ キ ¥ンセ ル 1 [ 


3  1 - a ルゴ] 


110  A [ページ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに します。 


11 A [ページ レイ アウ ト] の 一覧から [ポスター (2  X  2)] をクリ ック します。 

0  • 分割して 印刷す る ポスター の 一部分 だけを 印刷す る 場合は、 以下の 手順を 行います。 

メモ  •  A [ページ レイアウト] の 下に ある B [設定] を クリックし、 [出カ ページの 指定] ダイアログ ボックスを 開き ま 
す 。 

• [出カ ページの 指定] ダイアログ ボックスで、 印刷し ない 部分の チェック ボックスを オフに します。 

•  [0K] を クリックし、 [出カ ページの 指定] ダイアログ ボ ッ クスを 閉じます。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


] を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 印刷 方法 


分割して 印刷す る/まとめて 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿を 口ール 紙の 中央に 印刷す る 


用紙の 中央に 印刷す る 

原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る . 125 

原稿を 口  ール 紙の 中央に 印刷す る (Windows) . 125 

原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) . 127 

原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る . 129 

原稿を カット 紙の 中央に 印刷す る （Windows) . 129 

原稿を カット 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) . 131 

I" 原稿を □ー ル 紙の 中央に 印刷す る 

原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮小して 印刷 するとき に、 原稿を 用紙の 中央に 配置し 
て 印刷す る ことができます。 

• [中央に 印刷] 

口ー ル 紙の 幅よりも 小さい サイズの 原稿を 印刷す る 場合、 原稿を 口ー ル 紙の 幅の 中央に 配置して 印刷す る こと 
がで きます。 


原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 参 
照して ください。 


原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る （Windows) 
原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) 


>P_125 


—  P.127 


稿を □—ル 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ー ル 紙幅: A3/A4  口ー ル (297.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  I 参照) 


さまざまな 印刷 方法 


用紙の 中央に 印刷す る 


5 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 

基本 設定 L ページ 設定 〔レイアウト I  te 気 (こ 入り I ユーティリティ 丁^ 一 卜1_ 


用紙の 種類 (V) : 


[目的 黯モ '•ド 


I 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


レ 瀾 

写 具 (カラー） 

_ 

ポスト 

忠実 再現 

写 臭 (Adobe  RGB) 

ビジネス 文喾  ▼ 

印刷 品質 (Q):  I 標準 （300dpi)  ^ 


1 猫賺 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W 


■ - 1 

c ステ -タ スモ ニ嫩 .. 1 r 

パージ ヨン® 報 (B)  標準に 戻す (F) ] 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r  AJL づ  I 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  E  [印刷 目的] の 一覧から 印刷 目 的を 選択 します。 


〇  [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 〔レイアウト 1=  お 気に入 り] ユー 于ィリ ティ 1=  サポート 


IM 原稿 サイズ (〇): 


[bo  M 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

I 圍拡大 / 縮小 印刷 (S) 

■命 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇-ル_ 幅に 合わせ 5 


ISO  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  . 


■  O 倍率を 指定す る [自助 til 劣 （5 〜 600) 

■  ! 出力 鹇 サイズ (D: 座 稿 サイズと 同じ 


■  aJ#^  ■Alo 横 

0 ぺ-ジ を 90 度 回転 佣紙 節約 XD 


■給 紙 方法 (y): 
|  □ー ル 紙1 ISO): 


〇 づ I •紙 


(]7ィンチ[1-ル (*3 1.8mm) 


1 □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (D) … ] I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 標準 dS す (£) ] 


[OK  〕 I キャンセル] I 


I  [  ヘル ブ 


A  [原稿 サイズ] の一 覧か ら アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リツ 
ク します [Letter(8.5"x11")L 


8  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


9  M  [口ー ル 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  口ー ル 

(297.0mm)] をクリ ック します。 


10  [レイ アウ ト] タブを クリ ック し、 [レイ アウ ト] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 レイアウト お、 気に入り ユー ティリ ティ サボート 


國 L ペー: M 刪： 


■  [□スタン ブ(》 : 


画 ポスト (2X2) 

■ 設笼 

姐.. | 

|  CONFIDENTIAL 

▼1 

|1 スタンプ 編集 (£)...  I 


fiso  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  . 


I  ^  □中央に 印刷 (扯 
I り1 >  018幢回転(6) 

I  P  0 上下 余白な し (用紙 節約 Xi!!) 


■部数 (Q): 


l^]SP  (1-999) 
MU 目で. 印刷 ⑻ 


) 


ページ オブシ ヨン (S)...  I  [ 処理 オプション 0)... ) [ 標準に 戻す (D  | 


[OK  ]  I キャンセル] I 


I  [  ヘル ブ 


さまざまな 印刷 方法 


用紙の 中央に 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る (Mac  OS  X) 


11 E  [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


] を 参照して くださし、。 


メモ 


厂原 稿を □ー ル 紙の 中央に 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます C 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ー ル 紙幅: A3/A4  口ー ル (297.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

アプリ ケー ショ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 爪 さ 
れる 場合は、 [ペー ジ 設定] から [ページ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

] 

■方向: | 兩 IlSl 

_ 拡大 縮小： 100  % 


⑦ 


■ 

キャンセル」 It—  OK 一一 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリン ト] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


■ブリン タ： I  iPFxxxx 
匿 プリ セツ ト： 1 デフ オルト 


■部数 

■ページ 


口 

©すべて 


圖腦 ： 丨1  終了： 1 


| 用紙 サイズ： |  ISOA4 
圔 方向 


%  |  210x  297rr 


圓圈 


拡大 縮小： rioo  % 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 
f  3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ トの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


用紙の 中央に 印刷す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


I r 情報の 取得… 


設定... 


目的 設定 モード 詳細 設定 モード 


■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
冬 等 倍 
ISOA4 


写 寅 （カラー） 

ポスター 

し 

忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 

▼ 

■ 印刷 品質: 


( 標準 (300dpi} 


(]f  設定 確認  ) 


d こ] 印刷 プレビュー ■  (_  プリンタ 情報 


〔キヤ ン セル) ( プリン ト-) 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ツク します。 
E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 

[ページ 加工] パネルを 表示し ます 0  _ - ^ 


イメージ I サイズ _ 給 紙 方法： 
圓 ロール 紙幅： 


1  口ール 紙 


^3 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

\ 自動 拡 箱： 1005¢ 
ISO  A4 


G 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
M  〇 倍率を 指定す る： fl00  ]  @96(5-600) 
_ 门フ チな しで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 〔雇 稿 サイズと 同じ 


■0.  □ 中央に 印刷 
關〇  □ 上下 余白な し (用紙 節約） 
■1^9  □ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
□フリー レイアウト 


■ 


キャンセル) ^ ■プリン ト 


A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 

B  [口ー ル 紙幅] で、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4(297.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


メモ 


B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 設定 


! イメージ 

サイズ f 

1 

ISO  A4 
辠等倍 

ISOA4 

M 用紙の 種類：  普通 紙 

園 （ 情報の 取得… 

c 設定…） 

p 目的 投定 モード 詳細 設定 モード 


写真 （カラー） 
ポスター 


I  «U*(300dpi) 


文字/画像/ グラフィックスな どの 混在す る 一般的な 
文醫を 適切な 設定で 印刷 します。 


■  D 印刷 プレビュー 國 / 


■ c 設定 確 想 
プリンタ 情報 


(キヤ：/ セル 1 


( プリン ト ） 


写稟 （カラー） 
ポスター 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


文字/画像/ グラ フイ ツ クスな どの 混在す る 一般的な 
文書を 迪 切な 設定で 印刷 します。 


6 


8 


9 


〇 


さまざまな 印刷 方法  用紙の 中央に 印刷す る 


8 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 


1 ‘  C [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


( ぺ-ジ 属性 

] 

iPFxxxx 

j 

Caron  iPFxjofx 

|  ISO  A4 

] 

圖 方向： TS 


E 拡大 縮小： loo 


(13  J [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


⑦ 


キャンセル |  r 


14 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます c 
@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


メモ 


J を 参照して くださし、。 


厂原 稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る 


原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮小して 印刷 するとき に、 原稿を 用紙の 中央に 配置し 
て 印刷す る ことができます。 

• [中央に 印刷] 

原稿の サイズよりも 大きな サイズの 用紙に 印刷したり、 原稿を 縮小して 印刷す る 場合、 原稿が 用紙の 左上に ず 
れて 印刷され る ことがあります。 原稿が 用紙の 左上に 印刷され る 場合、 原稿を カツ ト 紙の 中央に 配置して 印刷 
する ことができます。 


原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 参 
照して ください。 

• 原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る （Windows) ( 

•原稿を カット 紙の 中央に 印刷す る （MacOSX) 

f" 原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を 50% の 大きさに 縮小し、 カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: カット 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

• 用紙 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 


アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


用紙の 中央に 印刷す る 


29 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


电 9  Canon  iPFxxxx 印刷 設定 

莶本 設定 ベ-：::; 訣定 レイアウト | お気に入り 1 ユーティリティ | サ ポー1^] 


■ 用紙の 種類 (Y) : 


■  I 獅 の 取得 (0)...  | ■謝 ■定 (G)... ] 


— 

C 

写舆 （カラ-) 

- -  2d 

之 

ポス y.' 加）  卜 

忠実 再現 

写苒 (Adobe  RGB) 

If ジネス 文窖  ▼ 

印刷 品質 (Q):  ^ 準 （300dpi)  _ 


(|1  離 確⑽  | 


■  □ 印刷 時に ブ レビ： iHi 面を 表示 (W) 


M 

N  ■ — 

T ■ステ-タス モニ搬 .. 

| 「 パ-ジョン 謹 B) 『標準に 戻す (F)  | 

0K  キャンセル  適用 (A)  ヘルプ ^ 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


〇  [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


基本 設定」 ページ 設定 [レイアウト I: お気に入り] ユーティリティ I: サポート ！ 


■  M 原稿 サイズ (0)  :  I1S0A4 


■  □フ チな し 印刷 (£) 

I 園 拡大/箱 小 印刷 (E) 

■命 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  0- ル 紙の 幅に 合わせ 5 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  mm  , 


■  O 倍率を 指定す る I 自助 (5 〜 600) 
國! 出力 鹇 サイズ (D:  _ サイズと 同じ 

國 印刷の 向き ⑻ 

■  a|  承 縦  B_aJo« 

鬩 0 ぺ-ジ を 9。 度 回転 (用紙 節約 XD 


■給 紙 方法 (y): 
I  ロール 紙幅 0): 


ンチ D- ル (431.8mm) 


|  □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (D) … ] I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 標準 す (£) ] 


[OK  ]  I キゃン セル] I 


I  [  ヘル ブ 


7  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リツ 
ク します。 


8  c  [拡大/縮小 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


9  G [出力 用紙 サイズ] の 一覧から [原稿 サイ ズと 同じ] を クリック します c 


10  F [倍率を 指定す る] をクリ ック し、 [50] を 入力し ます。 


[11 L  [給 紙 方法] の 一覧から [カッ ト 紙] を クリック します。 


さまざまな 印刷 方法  用紙の 中央に 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Mac OS X) 


12  [レイ アウ ト] タブを クリックし、 [レイ アウ ト] シ ー ト 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 レイ アウ ト お気に入り ユーティリティ サボ-卜 


■0 パづ レイ アウ ト⑪； 


囹 


|i  las©... 


(confidential 


■I スめブ I 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


g  j!  □中央に 印刷 (N) 

_ 0 180 度 回転 ⑻ 

 =3  10 上下 余 S なし (用紙 節約 )(!!!!） 


2P  (1-999) 
□逆 川! で 印刷 ⑻ 


ベ-ジオ ブシ ヨン (S)...  I 匚 処理 オブシ ヨン 0).-  II 標準に 戻す (£)  I 


I  OK  J  [ キャンセル] 匚 


3  1 - 八 ルづ ] 


fl3  E [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 

fl4 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

• 給 紙 方法に [カツ ト 紙] を 選択した 場合は、 本体 操作 パネルの メッセージに したがって 用紙 サイズを 入力して くだ 
さし、 0 


重要 


^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 

メモ 


I」 を參 照して ください。 


f 原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4 
• 用紙: カット 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

• 用紙 サイズ: 定形 外 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

アプリ ケー ショ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 爪 さ 
れる 場合は、 [ペー ジ 設定] から [ページ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

■方向:^^  |應| 


_ 拡大 縮小： 100 


% 


⑦ 


■ 

キャンセル j  ^ ■一 OK  — < i 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


■プリンタ 
El プリ セツ ト 

圔部败 

■ベ- ジ 


iPFxxxx 


| デフ オル ト 設定 


(〇 
i*,' すべて 
I ン 開始： 1 


| 用紙 サイズ： ISOA4 


終了  __ ] 

¢1  210  X  297  nr 


■方向： すと 拡大 縮小： 


100  % 


さまざまな 印刷 方法  用紙の 中央に 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Mac OS X) 


iPF 8400 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4  - カット 紙] を クリック します。 


4 


[ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [0K] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


m 


1 


1 基本 設定 


( イメージ ~ サイズ 'A 用紙の 樺 類： 


|  wm 


■ 

I 「 情報の 取得... | 設定... 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
辠等倍 
IS0A4 


_ 印刷 品質: 


S  : 

写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  I 

写真 (Adobe  RGB) 


標準 (300dpi> 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 
文書を 通 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
do 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


([キヤ ン セル ) ( プリン K  ) 


O  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


7  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


8  F  [印刷 品質] を 一覧から 選択 します。 

9  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


— 「 ページ 加工 


イメージ サイズ 胃 給 紙 方法： 
■  ロール 紙幅： 


西 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

* 自動 拡 箱： 100% 
ISO  A4 


■ 原稿 サイズ：  ISO  A4 

_ 囪 拡大/縮小 印刷 
EI  0 出力 用紙 サイズに 合わせる 
p| 〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
■  〇 倍率を 指定す る： 100  g  56(5 〜 600) 
_  G フチ なしで 印刷す る 
■ 出力 用紙 サイズ： 


「康 稿 サイズと 同じ 


1 嗔  □ 中央に 印刷 
1(|口  □上下 余白な し (用紙 節約） 

I,  □ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
□フリー レイ アウ ト 


■ 


キャンセル 1 f  プリン ト 


「10  A [給 紙 方法] の 一覧から [カツ ト 紙] をクリ ツク します。 


さまざまな 印刷 方法 


用紙の 中央に 印刷す る 


2 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿を カツ ト 紙の 中央に 印刷す る (Mac OS X) 


lie  [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4 - カツ ト 紙] が 表示され ている ことを 確認し 
ます。 


( ぺ-ジ 属性 

] 

iPFxxxx 

j 

Caron  iPFxjofx 

|  ISO  A4 

] 

圖 方向： TS 


E 拡大 縮小： loo 


12  J [中央に 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


⑦ 


キャンセル |  r 


13 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます c 
@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る a® 


j を 参照して くださし、。 


メモ 


❸. 

重要 


給 紙 方法に [カット 紙] を 選択した 場合は、 本体 操作 パネルの メッセージに したがって 用紙 サイズを 入力して ください。 


さまざまな 印刷 方法  用紙の 中央に 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿を 90 度 回転して 口一; レ 紙を 節約す る 


iPF 8400 


口ー ル 紙を 節約して 印刷す る 

原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る . 

原稿を 90 度 回転 して 口 ール 紙を 節約す る （Windows) 
原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る （Mac  OS  X) 

原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る . 

原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る （Windows) 
原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る （Mac  OS  X) 


@ 稿を 90 度 回転 して □ー ル 紙を 節約す る 

原稿に 合わせた 設定を 行う ことで、 口ー ル 紙を 節約す る ことができます。 

• [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長の 原稿を 印刷 するとき、 原稿の 縦の 長さが 口ー ル 紙の 幅に 収まる 場合、 原稿を 自動的に 90 度 回転して 印刷 
します。 これにより、 用紙を 節約で きます。 


^  • 回転す ると 口ール 紙の 幅に 収まらない 場合 も、 口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する 機能を 同時に 使用 すれば、 ぺ 


重要 


—ジを 回転して 印刷で きます。 


口ー ル 紙を 節約して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 


原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約す る （Windows) ( 
原稿を 90 度 回転 して 口 ール 紙を 節約す る (Mac  OS  X) 


+ .134 


— P.135 


| 原稿を 90 度 回転 して □—ル 紙を 節約す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ー ル 紙幅: A3/A4  口ー ル (297.0  mm) 

この 例では、 A4(210.0x297.0  mm) の 縦の 長さが A3/A4  口ールの 口ール 紙の 幅 (297.0  mm) に 収まる ため、 原稿を 90 
度 回転 させて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


134  [  2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 

(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  3  3  3  3  4 

IX  1  IX  IX  IX  IX 


さまざまな 印刷 方法  口— ル 紙を 節約して 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


I 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


写 美 （カラ-) 


準 (300dpi) 


1 猫懸 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W) 


■ - 1 

c ステ y スモ ニ嫩 .. 1 r 

パー ジョン® 報 (B) 標準に 戻す (F) 1 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A)  j  I: 八 JL1  I 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


回 


O  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リツ 

ク します [Letter(8.5"x11")]。 


L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


8  M  [口ール 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  口ール 

(297.0mm)] をク リックし ます。 


9  K [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 


10 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

0  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して くださし、。 


メモ 


[ 原稿を 90 度 回転 して □ー ル 紙を 節約す る (Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿を 90 度 回転して 口ール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。  135 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ー ル 紙幅: A3/A4  口ー ル (297.0  mm) 


さまざまな 印刷 方法  口— ル 紙を 節約して 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


iPF 8400 


この 例では、 A4(210.0x297.0  mm) の 縦の 長さが A3/A4  口ールの 口ール 紙の 幅 (297.0  mm) に 収まる ため、 原稿を 90 
度 回転 させて 印刷す る ことで、 用紙を 節約で きます。 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

^  •ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

] 

■方向: [tfi] 


圓 拡大 縮小： 100 


% 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


⑦ 


■ 


キャンセル I  f  OK  ^ 


■プリンタ 
BI プリ セツ ト 


G 部败 

■ページ 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


(〇 

©すべて 


■  〇 開始： 1 


| 用紙 サイズ： I  IS0A4 


終了：  E _ I 

_ i  I  210  X  297  nr 


思 方向： 1土  す 亡 拡大 縮小： 100  % 


3  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F [0K] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


a 


| 


」 基本 設定 


I イメージ ~ サィズ 用紙の 種類： 


I  mm 


BI 


驚 r 情報の 取得… 


設定... 


目的 設定 モード 詳細 設定 モード 


■ 印刷 目的： 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  t1 

写真 (Adobe  RCB)  !▼ 


印刷 品質： 


1 標準 (300d 的 


文字/画 像/グラフィックス などの 混在す る 一般的な 

文 賨を通 切な 設定で 印刷し ます。 

圖1 ， 

設定 確認  ^ 

〇 □印刷 プレビュー _  ([  プリンタ 情報 


キャンセル) ^ ■■プリン ト ■ 


〇  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ツク します。 


さまざまな 印刷 方法 


口— ル 紙を 節約して 印刷す る 


6 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


7  [ページ 加工] パネルを 表示し ます c 


一' ページ 加工 


イメージ  サイズ 


I 給 紙 方法： 


' ロール 紙 


■ 


gg  □—ル 紙幅： 


17 インチ (431.8mm> 


ISO  A4 

辠 自動 拡 箱： 100% 
ISOA4 


■ 原稿 サイズ：  ISO  A4 

■ 嘧 拡大/縮小 印刷 
fe；  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇 口ー ル 紙の 幅に 合わせる 
M  0 倍率を 指定す る： 1100  j  @  56(5~600) 
n  g フヂな しで 印刷す る 
■出力 用紙 サイズ： ( 明 稿 サイズと 同じ 


1_〇1  □中央に 印刷 
KlP  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 


:噩 』 □フリ- レ ィァゥ ト 


M 


キャンセル 1 ト プリン ト- 


8  A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


9  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ン タに セッ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  (297.0mm)] が 表示 さ 

れ ている ことを 確認し ます。 

^  9  B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


|  Q 情報の 取得... 


目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


■  Q  設定 確認  ^ 

□印刷 プレビュー _r  プリンタ 情報  ) 


(キヤ ン セル〉 p デリン 如 ■ 


10  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


方向： 


⑦ 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

] 

Caron  iPFxxxx 

ISO  A4 

] 

210  x  297  mm 

_ 

「100  % 

■ 

キャンセル |  r 


ll L [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 


12 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます c 
^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る H 


j を 参照して くださし、。 


メモ 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 

文 醫を通 切な 設定で 印刷 します。 


—P.329 


さまざまな 印刷 方法 


ロー ル 紙を 節約して 印刷す る 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る 


iPF 8400 


[ 原稿の 上下の 余白 分の □ー ル 紙を 節約す る 

原稿に 合わせた 設定を 行う ことで、 口ー ル 紙を 節約す る ことができます。 

• [上下 余白な し （用紙 節約)] 

原稿の 上下に 空白 部分 (余白） が ある 場合、 空白 部分に あたる 用紙の 紙 送りを 行わずに 印刷し ます。 これにより、 
余白の 分 だけ 用紙を 節約で きます。 


@  • 以下の 場合は、 上下の 余白を 除いて 印刷す る ことは できません。 

重要  • バナー 印刷 

• ページ レイアウト として ポスター を 選択 

_  • フチ なしで 印刷 するとき も、 上下の 余白を 除いて 印刷で きます。 

メモ • 上下の 余白を 除いて 印刷され るた め、 原稿 内の 画像 や 文章の レイアウトに よっては、 印刷物の サイズが 不揃いになる 
ことがあります。 

口ー ル 紙を 節約して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 


原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約す る (Windows)  _ 
原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る （Mac  OS  X) 


+ .138 


— P.140 


「原稿の 上下の 余白 分の □ー ル 紙を 節約す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ー ル 紙幅: A3/A4  口ー ル (297.0  mm) 


アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


さまざまな 印刷 方法  口— ル 紙を 節約して 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る (Windows) 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


I 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


写 美 （カラ-) 


準 (300dpi) 


1 猫懸 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W) 


■ - 1 

c ステ y スモ ニ嫩 .. 1 r 

パー ジョン® 報 (B) 標準に 戻す (F) 1 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r 八 JL1  I 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


回 


6 


8 


\9 


A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リッ 
ク します [Letter(8.5nx11n)]。 

L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 

M  [口ー ル 紙幅] の一 覧で 、プリ ン タに セッ トされて いる 口ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4  口ー ル 
(297.0mm)] をク リックし ます。 

[レイ アウ ト] タブを ク リックし、 [レイ アウ ト] シート 
を 表示し ます。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ぺ-ジ 設定 レイアウト お気に入り ユーティリティ | サボ-卜 


_  L ペー:? .レイ ァ觀 


画 ポス 4M2X2) 


|1 設定 (§)' 


■  0 スめブ (》: 


(confidential 


|1 ス ダノプ 編集 (£)...  I 


ISO  A4  ： 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  , 


I  [□中央に 印刷 (扯 

I  0180 度 回転 (B) 

I  P  0 上下 余白な し (用紙 節約 )(!!!!） 


1 : 部 （1 〜 999) 
MU 目で. 印刷 ⑻ 


.ジオ ブ ション (0)...  I 匸 処理 オプション 0)...  「樵* ds す (£) 


[OK  ]  I キャンセルつ I 


I  [  ヘル ブ 


flO  G [上下 余白な し （用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 


さまざまな 印刷 方法  口— ル 紙を 節約して 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


iPF 8400 


11 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


I」 を參 照して ください。 


メモ 


厂原 稿の 上下の 余白 分の □ー ル 紙を 節約す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿の 上下の 余白 分の 口ール 紙を 節約して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ー ル 紙幅: A3/A4  口ー ル (297.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

_  •ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 爪 さ 
れる 場合は、 [ペー ジ 設定] から [ページ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


國 設定： I ページ 属性 


対象 プリンタ ： I  iPFxxxx 


Canon  iPFxxxx 


■用紙 サイズ： I  ISO  A4 


210  x  297  mm 


■方向: |  ib  | 


■ 拡大 縮小： 100 


% 


⑦ 


■ 


キャンセル I  Q 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


■プリンタ 
9 プリ セツ ト 


G 部败 

■ページ 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


dZ] 

® すべて 


■  〇睡 ： 1  終了： 1 


| 用紙 サイズ： I  ISOA4 


¢1  210  X  297  nr 


■方向：^^  |脱| 狀 縮小： 


100  % 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F  [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 


4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


口— ル 紙を 節約して 印刷す る 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


1 


ISOA4 
4 等 倍 
ISO  A4 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 

目的 設定 モード  詳細 設定 モー ド I 


■ 印刷 目的： 


写真 （カラー） 
ポスター 


■ 印刷 品質: 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


( 標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


キャンセル） 卜 ■プリン ト—， 


O  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


[ページ 加工] パネルを 表示し ます C 


一' ページ 加工 


i 


イメージ  サイズ 


I 給 紙 方法： 


' ロール 紙 


■ 


ii  □—ル 紙幅： 


17 インチ (431.8mm> 


ISO  A4 

冬 自動 拡 .格： 100% 
ISOA4 


■ 原稿 サイズ：  IS0A4 

M  0 拡大/縮小 印刷 
_  0  (3 出力 用紙 サイズに 合わせる 

HM  0  ロール 紙の 幅に 合わせる 
■  〇 倍率を 指定す る： 100  5  96  (S 〜 600) 

■  □フ チな しで 印刷す る 
M 出力 用紙 サイズ： f 原稿 サイズと 同じ 


11301  □中央に 印刷 
KI  □  □ 上下 余白な し (用紙 節約） 

□ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 

■が □フリ- レ ィァゥ ト 


■  ~ 

^ キヤ ン セル ) ( プ1 Ji/ 卜- 


8  A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


9 


B  [口ー ル 紙幅] で、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅、 ここでは [ISO  A3/A4(297.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


•  r  [口ー ル 紙幅] 


に、 プリンタに セツ トされて いる 口ー ル 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


r-4 イメージ… | サ 5 


基本 設定 


「拓 1 紙 


ISOA4 
4 等 倍 


|  Q 情報の 取得... 


目的 Utt モー**- 1 詳細 M 定 モード 


_ 印刷 目的： 


写稟 （カラー） 
ポスター 
忠実 再現 

写真 (Adobe  RCB) 


文 宇/画像/ ゲ "ラ フィックス などの 混在す る fe 的な 

文醫を 適切な 設定で 印刷 します。 


■  □印刷 プレビュー h 


([キヤ ン セル) 


さまざまな 印刷 方法  口— ル 紙を 節約して 印刷す る 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る (MacOSX) 


iPF 8400 


if  C [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の C [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


( ぺ-ジ 属性 

] 

iPFxxxx 

j 

Caron  iPFxjofx 

|  ISO  A4 

] 

圖 方向： TS 


E 拡大 縮小： loo 


⑦ 


キャンセル |  r 


ll K [上下 余白な し （用紙 節約)] チェック ボックスを オンに します。 


12 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます C 
@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して くださし、。 


メモ 


さまざまな 印刷 方法 


口— ル 紙を 節約して 印刷す る 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確認す る 


印刷 前に 確認す る 


|1P 刷 前に プ レビューで レイアウト を 確認す る 

プ レビ ュ ー 画面で 印刷 レイアウト を 確認す る ことができます。 

• [印刷 時に プ レビ ュー 画面を 表示] (Windows) 

プレビュー 画面を 見ながら 印刷の 向きな どの 設定を 変更す る こと もで き、 変更した 内容は ただちに プレビュー 


画面に 反映され ます。 


0^  • 設定 や 環境に よっては PageComposer が 起動す る 場合が あります。 

メモ 


[Preview]  (Macintosh) 

プレビュー 画面を 見ながら レイ アウ トや 拡大率な どの 設定を 変更す る こと もで き、 変更した 内容は ただちに プ 
レ ビュー 画面に 反映され ます。 

0  〇  〇  Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.jpg  OJ 


| 入カ サイズ：  297.0  x  420.0  mm 


f 出カ サイズ：  431.8x420.0  mm 


印刷 前に レイ アウ トを 確認す る 方法に ついては、 以下の トピックを 参照して くださし、。 

• 印刷 前に プ レビ ューで レイ アウ トを 確認す る （Windows) 

• 印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確認す る （Mac  OSX) 


— P.159 


—  P.329 


さまざまな 印刷 方法 


印刷 前に 確認す る 


3 


ユーザ— ズ ガイド 


スタンプを 押して 印刷す る 


iPF 8400 


その他の 便利な 設定 

スタンプを 押して 印刷す る . 

COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る （Windows) 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る . 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Windows) . 

原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Mac  OS  X) . 

お気に入りの 設定で 印刷す る . 

お気に入りの 設定で 印刷す る （Windows) . 

お気に入りの 設定で 印刷す る （Mac  OS  X) . 

印刷 後に 口ー ル 紙を カツ トする . 

印刷 後に 口ー ル 紙を カツ トする （Windows) . 

印刷 後に 口ー ル 紙を カツ トする （Mac  OS  X) . 


厂ス タン プを 押して 印刷す る 

取り扱いに 注意が 必要な 書類に、 マー ク （スタンプ） を 付けて 印刷で きます。 


[スタンプ] 

原稿の すべての ページに スタンプを 押して 印刷し ます。 


❸. 

重要 


ポスターの ページ レイアウトが 選択され ている 場合は、 スタンプは 印刷で きません。 


144 


以下の スタンプが 用意され ています。 

•  CONFIDENTIAL 

•  COPY 

•  DRAFT 

• 社外秘 

•  FINAL 

• コピー 禁止 
• サンプル 
• マル 秘 

また、 独自に スタンプを 作成す る こと もで きます。 スタンプを 作成 するとき は、 以下の 項目を 設定で きます。 

• スタンプに 使用す る 文字列: フォン ト、 サイズ、 色な どを 設定で きます。 文字列を 枠で 囲む こと もで きます。 
• スタンプを 押す 位置: ページ 内の 位置、 角度な どを 設定で きます。 

• スタンプを 印刷す る 方法: 重ね 印刷 や 透かし 印刷を 設定で きます。 また、 先頭の ページ だけに 印刷す る こと 
もで きます。 

• スタンプ 機能は、 Windows で 使用で きます。 

• 用意され ている スタンプの 他に、 最大 50 個の スタンプを 作成で きます。 

スタンプを 押して 印刷す る 方法に ついては、 以下の トピックを 参照して ください。 

•  COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る （Windows)  Q3E9 


ユーザー ズ ガイ ド 


さまざまな 印刷 方法  その他の 便利な 設定 


44  444  563  555 

IX  1  IX  IX  IX  IX  IX  〇  ^  1  IX  IX 


iPF 8400 


COPY や 社外秘な どの スタンプを 押して 印刷す る (Windows) 


[ COPY や 社外秘な どの スタ ンプを 押 して 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 原稿に [社外秘] という スタンプを 押して 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 任意の 原稿 
• 原稿 サイズ: A2 (420.0x594.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 

f 1  アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  I 参照) 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


择 Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 

@  •  G [設定 確認] を クリック すると、 E [印刷 目的] の 一覧で 選択した 項目の 設定 値を 確認で きます。 
メモ 


〇  [ぺ ー ジ 設定] タブを クリックし、 [ぺ ー ジ 設定] シ ー ト 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定」 ページ 設定 [レイアウト I: お気に入り] ュ- ティリ ティ 〔サポート： 


ISO  A4 : 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  , 


|M 原稿 サイズ (Q): 


[BO  M 


B  □フ チな し 印刷 (£) 

I 囝拡大 / 縮小 印刷 (E) 

■命 出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇-ル_ 幅に 合わせ 5 


■  〇 倍率を 指定す る I 自助 爸|  (5 〜 600) 

钃！ 出力 用紙 サイズ (D:  _ サイズと 同じ 

圔 印刷の 向き (H) 


■  a| 承 縦 

0 ぺ-ジ を 9〇 度 回転 (用紙 節約 )(d 


■a)o 横 


■給 紙 方法 (y): 
|  □ー ル 紙幅 〇): 


〇  -ル紙 


(]7ィンチ[1-ル (*3 1.8mm) 


|  □-ル 紙 オプション (0)...  I 


I 出力 方法 (D) … ] I ユーザ 用紙 設定 (3... つ I 標準 (怎 す (£) ] 


[OK  〕 I キゃン セル] I 


I  [_  ヘル ブ 


7  A [原稿 サイズ] の 一覧から 、アプリケーション ソフトで 作成した 原稿 サイズ、 ここでは [ISO  A2] を クリック 
します。 


8  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 印刷 方法 


その他の 便利な 設定 


5 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 


iPF 8400 


9  M  [口ール 紙幅] の 一覧で 、プリ ン タに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  口ール 

(420.0mm)] をク リックし ます。 


110  [レイ アウ ト] タブを ク リックし、 [レイ アウ ト] シート 
を 表示し ま T。 


择 Canon  iPFxxxx 印刷 設定 

基本 設定 1 ぺージ 設定 I レイアウト |  to 気に入り | ユーティリティ | サボー ト 

|〇 パ. 一: ルイ アウ wn : 


国 


■[□スタン ブ(》 : 


(confidential 


■r スタンプ 編集 (ex..  I 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  mm  , 


旬 


I  ^  [□中央に 印刷 (扯 
I 、」*>  018幢回転(6) 

I  P  0 上下 余白な し (用紙 節約 X!!!!) 


■部数 (0): 


(1-999) 

Ml 目で. 印刷 (め 


) CM 


ページ オブシ ヨン (Q)...  I  [ 処理 オプション 0)... ) [ 標準に 戻す (D 1 


|  0K  || キャンセル ] Q 


I  [  ヘル ブ 


11 C  [スタンプ] チェック ボックスを オンに します。 

12  [スタンプ リス ト] の 一覧から [社外秘] をクリ ック します。 

^  •  D [スタンプ 編集] を クリック すると [スタンプ 編集] ダイアログ ボックスが 開きます。 [スタンプ 編集] ダイアログ 
ボックスでは、 独自の スタンプを 作成したり、 スタンプの 位置 や 角度を 変更す る ことができます。 

13 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

@  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 〇3 


」 を 参照して ください。 


メモ 


fii 稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 

印刷す る 用紙に 合わせて、 原稿の 向きを 指定す る ことができます。 

• [印刷の 向き] 

プリンタには 通常、 用紙を 縦 向きに セツ トします。 横長の 原稿を 印刷す る 場合は、 印刷の 向きを 指定し、 原稿を 
横向きに して 印刷し ます。 


[180 度 回転] 

原稿を 1 80 度 回転し、 上下を 逆に して 印刷 します。 

[鏡像] 

鏡に 映した ように、 原稿の 左右を 反転して 印刷し ます。 

原稿の 向きを 指定して 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 参照 
してく ださい。 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (Windows)  f 
原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (Mac  OS  X) 


中 .147 


— P.148 


さまざまな 印刷 方法 


その他の 便利な 設定 


6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (Windows) 


[ 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (Windows) 

ここでは、 以下を 例に、 横長で 作成した 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 横長で 作成した 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  I 参照) 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


择 Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


5  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


O  F [印刷 品質] を 一覧から 選択し ます。 


[ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 へ ° ージ設 足 レイアウト | お気に入り ユ- ティリ ティ サポ-卜 


■ 國 原稿 サィズ (Q)  :  IlSO  A4_ 


B  □フ チな し 印刷 (E) 

I 囝 拡大/箱 小一 

⑱ a 

■O  □-ル 紙の 幅に 合わせ 


/ 描 小 印刷 (B) 

キ 出力 用紙 サイズに 合わせる 


Iso  A4  : 


210.0  mm  x  297.0  mm 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■T: 倍率を 指定 t る [ 自勒 y  %  (5 〜 600) 
圍 』 出力 用紙 サイズ (D: 邊 猫 サイズ 獅 _ 


0 ベ- ジを 9D 度 回転 (用紙 節約 XD 


■給 紙 方法 (y): 
■  口-ル 紙幅 0): 


□-ル 紙 


1^1 


(T? インチ □-ル (431.8mm) 

n 下 ル 紙 オプシ 亡®... 


I 出力 方法 0).-  ] 「 


コ I 樵 準に 戻す®  I 


I  ok  ]  [  } 匚 


3  1  AJL づ 


8  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] をク リツ 

ク します [Letter(8.5"x11")]。 


9  H [印刷の 向き] で、 J [横] をクリ ック します。 


10  L [給 紙 方法] の 一覧から 口ール 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 印刷 方法 


その他の 便利な 設定 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


11 M  [口ール 紙幅] の 一覧で、 プリ ン タに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  口ール 
(420.0mm)] をク リックし ます。 


12 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 

0  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


] を 参照して くださし、。 


メモ 


厂原 稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る （Mac  OS  X) 

ここでは、 以下を 例に、 横長で 作成した 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る 手順を 説明し ます。 

• 原稿: 横長で 作成した 原稿 
• 原稿 サイズ: A4(210.0x297.0  mm) 

• 用紙: 口ー ル 紙 
• 用紙の 種類: [普通 紙] 

•  口ール 紙幅: A2/A3  口ール (420.0  mm) 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

アプリ ケー ショ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 爪 さ 
れる 場合は、 [ペー ジ 設定] から [ページ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

iPFxxxx 

] 

Canon  iPFxxxx 

ISO  A4 

■方向: |ts| 


_ 拡大 縮小： 100 


% 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリン ト] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


⑦ 


■ 

キャンセル」 h—  OK  — 1| 


_ プリンタ 
■ プリセット 

■部败 

团 ページ 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


©すべて 


■〇 開始： 已  終了： 1 


| 用紙 サイズ： ISOA4 


3  = 


|3WS:  |  呢  |  拡大 •小 : Too  % 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 

3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズ、 ここでは [ISO  A4] を クリック します。 

4  G [方向] で、 原稿が 横向きの アイコンを クリ ック します。 


5  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス で 設定し た 場合、 F [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リケー シヨ ンソフ トの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


さまざまな 印刷 方法 


その他の 便利な 設定 


8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る (MacOSX) 


〇  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


1 


ISOA4 
4 等 倍 
ISO  A4 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 

目的 設定 モード  詳細 設定 モー ド I 


■ 印刷 目的： 


写真 （カラー） 
ポスター 


■ 印刷 品質: 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


( 標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


キャンセル） 卜 ■プリン ト—， 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 ここでは [普通 紙] をクリ ック します。 


8  E  [印刷 目的] を 一覧から 選択し ます。 


9  F  [印刷 品質] を 一覧から 選択 します。 


10  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


1 ページ 加工 


イメージ I サイズ _ 給 紙 方法： 
圓 ロール 紙幅： 


1  口ール 紙 


^3 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

4 自動 拡 箱： 1005¢ 
ISO  A4 


G 原稿 サイズ：  ISO  A4 

國 M 拡大/縮小 印刷 
E  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
■  〇  ロール 紙の 幅に 合わせる 
M  〇 倍率を 指定す る： fl00  ]  @96(5-600) 
_ 门フ チな しで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 〔雇 稿 サイズと 同じ 


■0.  □ 中央に 印刷 
關〇  □ 上下 余白な し (用紙 節約） 
■1^9  □ペ-ジを 90 度 回転 (用紙 節約） 
□フリー レイアウト 


■ 


キャンセル) ^ ■プリン ト 


1 丄 A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


112  B  [口ール 紙幅] で、 プリ ンタに セツ トされて いる 口ール 紙の 幅、 ここでは [ISO  A2/A3  (420.0mm)] が 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 


メモ 


B [口ー ル 紙幅] に、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 
紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ック し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


一 基本 設定 


イメージ サイズ 1 


「WSIK 


I  c 情報の 取得… 


If  m 的 設定 モード  詳細 設定 モード 


ISO  A4 
4 等 倍 


写真 （カラー） 
ポスター 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


f«Ui(300dpi) 


文字/画像/ グラフィックスな どの 混在す る 一般的な 
文書を 通 切な 設定で 印刷 します， 


■  □印刷 プレビュー ■ ' 


|(_  設定 確 篇 

プリンタ 情報 


= キャンセル、 ^ 


さまざまな 印刷 方法 


その他の 便利な 設定 


9 


ユーザ— ズ ガイド 


お気に入りの 設定で 印刷す る 


iPF 8400 


13  c [原稿 サイズ] で、 [ページ 属性] ダイア ロ グボ ッ クス 
の c  [用紙 サイズ] で 選択し た 原稿の サイズ、 ここでは 
[ISO  A4] が 表示され て いる こと を 確認 します。 


( ぺ-ジ 属性 

] 

iPFxxxx 

j 

Caron  iPFxjofx 

|  ISO  A4 

] 

圖 方向： TS 


E 拡大 縮小： loo 


⑦ 


キャンセル |  r 


14 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る を參 照して ください。 


メモ 


I 気に入り の 設定で 印刷す る 


思い どおりに 印刷で きた 場合 や、 同じ サイズで 何度も 印刷す る 場合、 [お気に入り] の 設定と して 印刷の 設定を 登録し 
て おく と、 繰り返し 同じ 設定で 印刷で きます。 

• [お気に入り] 

お気に入りの 設定を 登録し ます。 登録済みの 設定を 一覧から 選択して 印刷に 適用したり、 内容を 確認す る こと 
がで きます。 

^  • お気に入りの 設定は、 ファイルに 保存す る こと もで きる ため、 他の コンピュータから 同じ 設定で 印刷したい 場合な ど 


メモ 


に 使用で きます。 (Windows の 場合） 


お気に入りの 設定で 印刷す る 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の ト ピックを 参照し 
てくだ さい。 


お気に入りの 設定で 印刷す る （Windows) ( 
お気に入り の 設定で 印刷す る （Mac  OS  X) 


+■160 


— P.330 


fep 刷 後に □ー ル 紙を カツ トする 

印刷 後に 口ー ル 紙を 自動で カツ トで きます。 


^  • 糊 付きの 用紙な ど、 特殊な 用紙の 場合は カツ トで きない ことがあります。 自動で カツ トで きない 用紙の 種類に ついては、 用 
メモ 


紙 リ ファレ ンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 （ 「用紙の 種類 」 參 照） 


[才一 トヵッ ト] 

印刷 後に 口ー ル 紙を 自動で カッ トします 。口ー ル 紙を カッ トせずに、 続けて 印刷したり 、カッ トラインを 印刷す 
る こと もで きます。 

印刷 後に 口ー ル 紙を カッ トする 方法に ついては、 ご 使用の コンピュータ や OS に応じて、 以下の トピックを 参照 
してく ださい。 

• 印刷 後に 口ー ル 紙を カッ トする （Windows)  | 

• 印刷 後に 口ー ル 紙を カッ トする （Mac  OS  X) 


今  P.151 


—  P.151 


さまざまな 印刷 方法  その他の 便利な 設定 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


EP 刷 後に 口ー ル 紙を カツ トする (Windows) 


| 印刷 後に □ー ル 紙を カツ トする (Windows) 


ここでは、 印刷 後に 口ー ル 紙を 自動で カッ トする （才 ート カッ ト） 手順、 または 手動で カッ トする ための カット ライン 
を 印刷す る 手順を 説明 します。 


メモ 


初期設定の 状態 (プリンタの 設定が 工場 出荷 時の 状態、 プリンタ ドライバが インストール 時の 状態) では、 才ート カット 機 
能は 有効に なって います。 以下の 手順では、 無効に なって いる 才ート カット 機能を 有効に したり、 カット ラインを 印刷す る 


設定に 変更で きます。 

アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリンタを 選択し、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ま T。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 [； レイアウト I お気に入り] ユ- ティリ ティ] サボ-卜] 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


|M 原稿 サイズ (Q):  [pp 

匾 □フ チな し 印刷 (E) 

I 囝 拡大/縮小 印刷 (S) 

■  » 出力 用紙 サイズに 合ゎせる 

■  ロール 紙の 幅に 合わせ 


■: 倍率を 指定す る  自觔 hN  *  (5-600) 

ffljj 出力 離 サイズ (P:  I  ■社 4W ず レ 制" 


■  aJ  m  _aI©  梢 

0 ベ- ジを 90 度 回転 (用紙 節約 xd 


■給 紙 方法 0J): 
■  口-ル 紙幅 0): 


臣- ル 紙 


II 7 インチ □-ル (431.8mm) 


|  □- ル 紙 オプシ 丨 


- !  ■ュ. 

i 

II キ心伽 ] I 


3  L- 八ルゴ ー] 


4  L [給 紙 方法] の 一覧から 口 ール 紙を 選択 して クリック します。 


5  N [口ー ル 紙 オプション] をクリ ック し、 [口ー ル紙才 
フシ ヨン] ダイアログ ボックスを 開きます。 


ニー; 淑 オプション 

■オート カット 仙： 
■□パ ナ- 印刷^) 


1^1 


I， … 


OK 


コ I キャン tz ル |  [ 標準に 戻す (£)  |  [ へ ルゴ 〇〇 


O  A [オート カツ ト] の 一覧から、 オート カツ トを 有効に する 場合は [あり] をクリ ツク します。 後で 手動で カツ 
卜する 場合は [カツ トラインを 印刷] をクリ ック します。 


[OK] をクリ ック し、 [口ー ル 紙 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


8  印刷の 設定 を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


I」 を參 照して ください。 


メモ 


印刷 後に、 口ー ル 紙が 自動で カツ トされます。 


「EP 刷 後に □ー ル 紙を カッ トする （MacOSX) 

ここでは、 印刷 後に 口ール 紙を 自動で カッ トする （才 ート カッ ト） 手順、 または 手動で カッ トする ための カッ トライン 
を 印刷す る 手順を 説明 します。 

©• 初期設定の 状態 (プリンタの 設定が 工場 出荷 時の 状態、 プリンタ ドライバが インストール 時の 状態) では、 才ート カット 機 
能は 有効に なって います。 以下の 手順では、 無効に なって いる 才ート カット 機能を 有効に したり、 カット ラインを 印刷す る 
/'一  設定に 変更で きます。 


さまざまな 印刷 方法  その他の 便利な 設定 


ユーザ— ズ ガイド 


印刷 後に 口ー ル 紙を カツ トする (MacOSX) 


iPF 8400 


B  [対象 プ リン タ] と C  [用紙 サイズ] の 設定を します。 

^  •ご 使用の 0S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 


メモ 


法が 異なります。 

アプリ ケー シヨ ンの メニューに [ページ 設定] が 表示 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ベー ジ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

] 

■方向： 101  |tB| 


圃 拡大 縮小： 100 


% 


⑦ 


■ 


キャンセル」 L 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


■ プリンタ 
Bl プリ セツ ト 


G 部败 

■ベー ジ 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


(〇 

® すべて 


■  〇睡 ： 1  終了： 1 


| 用紙 サイズ： I  IS0A4 


¢1  210  X  297  nr 


■方向： rffl']  t »i 拡大 縮小： 


100  % 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 

4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [0K] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


5  [ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


」 ページ 加工 


イメージ サイズ 


I 給 紙 方法： 


r 口ール 紙 


51 


_  口ール 紙幅: 


17 インチ (43 1.8mm) 


ISO  A4 

4 自動 拡 格： 10056 
ISO  A4 


圓拟稿 サイズ：  IS0A4 

■商 拡大/縮小 印刷 
E:  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 
p! 〇 ロール 紙の 幅に 合: b せる 
M  0 倍率を 指定す る： flOO-]  @96(5-600) 
■  (□フ チな しで 印刷す る 


■ 出力 用紙 サイズ： 丨 原稿 サイズと 同じ 


1 嗔  □ 中央に 印刷 
KI 口  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
□フリー レイ アウ ト 


G キャンセル 1 f プリン ト-) 


O  A [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択して クリ ック します。 


さまざまな 印刷 方法 


その他の 便利な 設定 


2 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷 後に 口ー ル 紙を カツ トする (MacOSX) 


7  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


1 


ISOA4 
4 等 倍 
ISO  A4 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 

目的 設定 モード  詳細 設定 モー ド I 


■ 印刷 目的： 


写真 （カラー） 
ポスター 


■ 印刷 品質: 


忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


( 標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


キャンセル） 卜 ■プリン ト—， 


8  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 


9  c  [設定] を クリックし、 [用紙の 詳細 設定] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


用紙の 詳細 設定 


用紙の 種類： 


M インク 蛇 燥 時間 
■ペ-ジ 間： 
■スキャン 問： 

E コール 紙の 安全 余白 

l| 先 嫌 余白： 

圓 カツ ト スピード： 
IH オー ト カツ ト： 


■キャ  リプレー シ ヨン 調整 値 : 

um  □鏡像 


コプリン ト パスを 拡張する 


1 パネル 優先 


1 パネル 優先 


1 パネル 優先 


1 パネル 優先 


1 パネル 優先 


1 パネル 優先 


【 キャンセル ) I 


0K 


[lO  H  [才ー ト カット] の 一 覧 から、 才ー ト カット を 有効に す る 場合は [パネル 優先] を クリック します。 後で 手動 
で カッ トする 場合は [カッ トラインを 印刷] をクリ ック します。 

• プリンタで オート カッ ト 機能が 無効に なって いる 場合は、 プリンタの 操作 パネルから、 オート カッ トの 設定を 変 
^  更 する 必要が あります。 


11 [OK] を クリックし、 [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


12 印刷の 設定を 確認し、 M [プリント] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 〇^|」 を 参照して ください。 


メモ 


さまざまな 印刷 方法  その他の 便利な 設定 


ユーザ— ズ ガイド 


Memo 


iPF 8400 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 


ユーザーズ ガイド 


C 印刷の 流れ  19 

f さまざまな 印刷 方法  33 

Windows ソフトウェア 

プリンタ ドライバ' . 156 

Preview . 188 

フリー レイアウト . 198 

ColorimageRUNNER  連携 拡大 コピー . 219 

Print  Plug-In  for  Photoshop  /  Digital  Photo  Professional . 228 

Layout  Plug-In  for  Photoshop . 282 

Print  Plug-In  for  Office . 286 

Digital  Photo  Front-Access . 323 

■  Status  Monitor .  672 

■アカウンティング .  676 

Device  Setup  Utility .  668 

今  Media  Configuration  Tool .  530 

■  Color  Calibration  Management  Console .  757 


! 


ソ 

フ 

h 

ウ 

ェ 

ァ 


f  Mac 〇 SX ソフ ト ウェア 

325、 

f 用紙の 取り扱いと 活用 

473 

( 操作 パネル 

587 

〔 プリンタの 各部 

621 

〔 ネッ ト ワークの 設定 

637 

c 印刷 ジョブの 管理 

671 

r 画質の 調整と 改善 

725 

r 色の 管理 

741 

〔 メンテナンスと 消耗品 

817 

c 困った ときには 

863 

( ェラー メッセー ジ 

893 

f 仕様 

919 

〔付録 

923 

155 


プリンタ ドライバの 設定 項目 (Windows) 


iPF 8400 


プリンタ ドライバ 


プリ ンタ ドライバの 設定 項目 . 156 

プリ ンタ ドライバで 用紙を 指定す る . 157 

印刷の 設定を 確認す る . 159 

印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確認す る . 159 

お気に入りの 設定で 印刷す る . 160 

アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  . 162 
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P リン タ ドライバの 設定 項目 

Windows 版 プリ ンタ ドライ バの 開き 方に ついては、 以下を 参照して く ださい。 

• アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  | 
• システムの メニューから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  Q3 

Windows 版 プリ ンタ ドライ バの 設定 項目に ついては、 以下を 參 照して く ださい。 


sm  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


S 本 設定- [ページ 設定 = レイアウト^お、 気に入 0  ティリ ティ エサ ポー^ [| 


210.0  mm  x  297.0  m 


腿， フイ 爐の 混在す る 一般的な 文書 ■切な 設定で. 


!■ 設定 確_ 1 


〇 印刷 畤にブ レビュ- 画面を 表示 (W 


[ ステ 4 スモ ニ«阶.. I  [ パー:? ヨン 惜 $G(B) I, 樵 準 (浪 す (F) 


匚 


I  [_ キャンセル  ) [ 


コ 1 ヘル ブ 1 


基本 設定 シート 03^1 

用紙の 種類、 カラー、 印刷 画質、 印刷 プレビュー について 設定で きます。 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行え 
る [目的 設定 モー ド] と、 より 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 設定 モー ド] が あ ります。 

• 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス cam 


Windows ソフトウェア  プリンタ ドライバ  5 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Windows) 


• 印刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス mxm 
• 色調 整シ ー ト （カラ ー ） 

• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） eaoi 
• マッチング シート gjim 
• 色調 整シ ー ト （モノクロ） ^^201 
• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） 

• グレ ー 調整 シ ー ト 02^3 

ページ 設定 シート 

原稿の 用紙 サイズ、 フヂな し 印刷、 拡大/縮小 印刷、 印刷の 向き、 給 紙 方法、 印刷す る 用紙の サイズ、 用紙の 才一卜 
カツ トに ついて 設定で きます。 


出力 方法 ダイア ロ グボ ツ クス Q3B 
ユーザ 用紙 設定 ダイア ロ グボ ツ クス 


— P.180 


レイ ノ ノウ トソ _  _ 

ページ レイ アウ ト、 スタンプ 印刷、 印刷の 向き、 印刷 部数、 印刷 処理 オプション について 設定で きます。 

• ページ オプション ダイアログ ボックス 
• 処理 オプション ダイアログ ボックス _ 

お気に入り シート 

各 シートで 選択した 印刷 設定を お気に入り として 登録で きます。 登録した お気に入りは、 編集したり、 印刷 時に 
使用す る ことができます。 

ユー ティ リテ ィシー ト 

プリン トへ ッ ド や 用紙 送りに 関する メンテナンス、 [ColorimageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] に関する 設定を 行 
えます。 

サポ _ トシ _ 卜 02^9 

サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


@8  Canon  iPFxxxx のプ □パ テイ 


全般 @ 有 [ポー ト | 詳細 設定 | 色の 管理 l]z キ 1 リ ティ! _ テ パイス 設定] 


Canon  iPi-xxxx 


場所 (L): 
コメント (£): 


抒ル (Q):  Canon  iPFxxxx 

機能 

色： はい  利用 可能な 用紙： 

両面： いいえ 
ホ チキ; Ut め： いいえ 
速度： 不明 

—鬲 解像度： xxxxdpi 


ISO  A4 


[基不 設定 ほ)… II テス ト ページの 印 


) I キャンセル I  適用 ⑻ 丨 [ ヘルプ 


• デバイス 設定 シート 

プリンタに 装着され ている オプションの 設定 や、 プリンタ ドライバの バージョン 情報 表示を 行えます。 

[imagePROGRAF フリー レイ アウ ト] とは、 アプリ ケーシ ョン ソフト で 作成し た 原稿を 1 ぺージ に 自由 に 配置して 
印刷す るた めの 機能です。 詳細は、 フリー レイアウト aarea を 参照して ください。 

[ColorimageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー ] とは、 [Color  imageRUNNER] で スキャンした 原稿を、 自動的に 拡大して 印 
刷す るた めの 機能です。 詳細は、 ColorimageRUNNER 連携 拡大 コピー QS9 を 参照して ください。 

f" プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る 

用紙を 交換した 場合に プリンタ ドライバでは 以下の 設定が 必要です。 

• 必ず プリンタの メニューと プリンタ ドライバで 同じ 用紙 や サイズを 指定して ください。 

重要 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


Windows ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Windows) 


iPF 8400 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  [基本 設定] シ ー トが 表示され ている ことを 確認し ま 
す 0 


电 9  Canon  iPFxxxx 印刷 設定 

莶本 設定 ベ-：::; 訣定 レイアウト | お気に入り 1 ユーティリティ | サ ポー1^] 


■ 用紙の 種類 (Y) : 


■  I 獅 の 取得 (0)...  | ■謝 ■定 (G)... ] 


— 

C 

写舆 （カラ-) 

- -  2d 

之 

ポス y.' 加）  卜 

忠実 再現 

写苒 (Adobe  RGB) 

If ジネス 文窖  ▼ 

印刷 品質 (Q):  ^ 準 （300dpi)  _ 


(|1  離 確⑽  | 


■  □ 印刷 時に ブ レビ： iHi 面を 表示 (W) 


M 

_ —  — _ — 

T ■ステ-タス モニ槪 •• 

| 「 パ-ジョン 疆 B) 『標準に 戻す (F)  | 

0K  キャンセル  適用 (A)  ヘルプ ^ 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セッ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 

杉、 B [情報の 取得] ボタンを クリック すると [プリンタの 用紙 情報] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [プリンタ 
jt  の 用紙 情報] ダイアログ ボックスでは、 プリンタの 用紙 情報を 取得して、 プリンタ ドライバの 給 紙 方法と 用紙の 種 
類を 設定す る ことができます。 

この 機能を 使用す る 場合は、 [ステー タス モニタ] が インストー ルされ ている 必要が あります。 


5  [ページ 設定] タブを クリックし、 [ページ 設定] シート 
を 表示し ます。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 1 ページ 設定 | レイアウト |=  お気に入り 「ユーティリティ 「サポート 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


■望 原稿 サィズ (Q):  l£0  Mm 


I  ® 拡大/縮小 印刷 © 
!) 出力 用紙 サ- 


E| フ チな し 印刷 (E) 


® 出力 用紙 サイズに 合わせる 
©  □ー ル 紙の 幅に 合わせ 


■  倍率を 指定す る = 自助 _  %  (5-600) 
国! 出力 獅 サイズ (D: : 原稿 サイズと 同じ 
■ 印刷 (D 向き ⑻ 

■  a|  ♦縦  拽 

国, 0 ぺ-ジ を 90 度 回転 (臟 節約 XD 

■給 紙 方法 (U): 

■  口-ル 紙幅 0): 


I  □- ル 紙 


¢7 インチ □-ル (431.8mm) 


因 


■ 

■— 

| 出力 方法®...  |  [ 

ユーザ 用紙 設定®... 

|  □ー ル 紙 オプシ 


] 匚 標準 ぼす (£)  I 


I  OK  I  [ キャンセル] [_ 


3  L-H 一] 


〇  A [原稿 サイズ] の 一覧から アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


7  L  [給 紙 方法] の 一覧から 給 紙 方法を 選択 します。 


8  L [給 紙 方法] で 口ール 紙を 選択した 場合は、 M [口ール 紙幅] の 一覧から、 プリ ン タに セツ トされて いる 口一 
ル 紙幅を 選択し ます。 


^  • プリンタ ドライバでは、 印刷の 目的に 合わせて いろいろな 設定が できます。 


メモ 


設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


を 参照して ください。 


Windows ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 
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5 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷の 設定を 確認す る (Windows) 


[ 印刷の 設定を 確認す る 

印刷の 設定を 確認す るには、 以下の 2 種類の 方法が あります。 

• 設定 プレビューで 確認す る 

設定 プレ ビュー は、 [基本 設定] シー ト、 [ページ 設定] シート、 [レイアウト] シー トの 左側の 部分に 表示され ま 
す。 原稿 サイズ、 印刷の 向き、 給 紙 方法、 レイ アウ トな ど、 現在の 設定 状況を イラスト や 数値で 確認で きます。 

m  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


OK  J  [ キ V ン边 [ 通用 (A)  |  A ルづ —— ) 


表示 部分  1  表示され る 情報 

P [上部の イラスト] 

印刷の 向き、 ページ レイアウト、 フチ なし 印刷、 カラー モードな どの 設定 状況が イラストで 表示 
されます。 

Q [中央の 枠内] 

原稿 サイズ、 出力 用紙 サイズ、 拡大/縮小の 方法、 倍率な どが 表示され ます。 

R [下部の イラスト] 

給 紙 方法、 EP 刷の 向き、 フチ なし 印刷な どの 設定 状況が イラストで 表示され ます。 

^  • [目的 設定 モー ド] で 選択した [印刷 目的] の 設定 値を 確認したい 場合は、 [基本 設定] シートで G [設定 確認] を クリッ 
ク し、 [設定 確認] ダイアログ ボ ッ クスを 開きます。 


印刷 プレビューで 確認す る 

原稿の 印刷 イ メージ その も のを 確認で きます。 

この 機能を 有効に して おく と、 印刷す る 前に imagePROGRAF  Preview または PageComposer が 起動し、 印刷 
イメージを 確認で きる ため、 印刷の 失敗を 未然に防 止で きます。 

印刷 プレビューの 詳細に ついては、 「印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る ea®」 を 参照して くださ 
しヽ。 


I 印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確認す る 

ここでは、 実際に 用紙に 印刷す る 前に、 印刷 結果を プレビュー する 手順を 説明し ます。 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  axm  I 参照) 


159 


Windows ソフトウェア  プリンタ ドライバ 


ユーザ— ズ ガイド 


お 気に入 リ の 設定で 印刷す る (Windows) 


iPF 8400 


3  [基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 

基本 設定 L ページ 設定 〔レイアウト I  te 気 (こ 入り I ユーティリティ 丁^ 一 卜1_ 


用紙の 種類 (V) : 


[目的 黯モ '•ド 


I 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


レ 瀾 

写 具 (カラー） 

_ 

ポスト 

忠実 再現 

写 臭 (Adobe  RGB) 

ビジネス 文喾  ▼ 

印刷 品質 (Q):  I 標準 （300dpi)  ^ 


1 猫賺 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W 


■ - 1 

c ステ -タ スモ ニ嫩 .. 1 r 

パージ ヨン® 報 (B)  標準に 戻す (F) ] 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r  AJL づ  I 


4  L [印刷 時に プレビュー 画面を 表示] チェック ボックスを オンに します。 


5  [OK] をクリ ック して 印刷を 実行す ると、 

[imaaePROGRAF  Preview] ウィン ドウが 開きます 0 


‘  Canon  imagePROGRAF  Preview  -  Canon  iPFxxxx 

ファイル (F) 表示 (V) オプション (O) ヘ^プ (H)  _ 

❾： ズ-ム: | 全体 表示  ▼  粵 


■  ^  m  m  t  ■丨  M  ^  ■  1*〇°1  ■ 


零^^^^ 


用紙の 種類： 

給 紙 方法： 
ロール 紙惽 

音 通 紙 
□ー ル 紙 

17 インチ ロール (431.8mm) 

レイアウト 逛 折 

□ 

| 

‘0 

-ffl-〇  ロール 紙幅の 中央 1 こ 印刷 ㈤ 
go 上下 余白な um) 

|  印刷 (■〇 

プリンタ 

II 

キャンセル (p)  1 

^  •  PageComposer が 起動した 場合は、 [レイアウト] シート から [処理 オプション] ダイアログを 開き、 [プ レビ ュー 
互換を 行う] の チェックを 外して ください。 


〇  メイン ウィンドウで、 レイアウトの 確認 や 必要に 応じた 設定の 変更を 行います。 

- から [印刷] をクリ ック します。 

_ を 参照して ください。 


7  [ファイル] メニ 


ZL  - 


•  [imagePROGRAF  Preview] の 機能の 詳細は、 Preview  I 

メモ 


[ お気に入りの 設定で 印刷す る 

ここでは、 お気に入りの 設定を 登録し、 その 設定で 印刷す る 手順を 説明し ます。 

お気に入り の 設定を 登録す る 

ここでは ドライバ 上で 変更した 印刷 設定を [お気に入り] として 登録す る 手順を 説明し ます。 


160  | 1  アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


3  通常の 印刷の 設定を 行います。 

ここから お気に入りの 登録を 行います。 


Windows ソフトウェア  プリンタ ドライバ 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


お 気に入 リ の 設定で 印刷す る (Windows) 


4  [お 気に入 り] タブを クリックし、 [お気に入り] シート 
を 表示し ま T。 


5  H [追加] をクリ ック し、 [お気に入りの 追加] ダイア ロ 
グ ボックスを 開きます。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 

: 用紙の 種類： [音 通 紙] 
印刷 目的： [標準 設定] 

辟 •イラスト] 
[標準] 

カラー モード： K] ラー] 

纖 強調: [オフ] 

片方 向 印刷： [オフ] 

白 ページ 設定 

原稿 サイズ： DSO  M] 

I 用紙 サイズ： 一 


源 稿 サイズと 同 b] 


■  E] 

n 

圃 

關 

お気に入りの 通用 (R)  | 

f 削除 (E) 

] 1 酬… 

适加 ⑼... 

Mm アブリ ケーン ョン① 設定を 優先 させ s>(v) 


」 ^T^numoo... ] 


OK  I  [ キ V ン セル 丨 — 適用 (A)  [ ヘルプ  | 


お気に入りの 追加 


名称 ⑻ : 
アイコ MD  : 

コメント (C) : 


_|3  圍 ||]_]匿@圍 


□ 


0K 


|_ キャンセル ] 丨^^ルプ⑴） 


〇  [名称] に [プレ ゼン 用の 写真] や [月例の 報告書] などの 任意の 名前を 入力し ます。 

7  [アイコン] の 一覧から、 この 設定に ふさわしい アイコンを 選択し ます。 

8  [コメント] に、 追加す る お気に入りの 設定を 説明す る コメントを 入力し ます。 


9  [ok] を クリックし、 [お気に入り の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

登録した お気に入りの 設定は、 A [お気に入り 一覧] に 表示され ます。 

^  • お気に入りの 設定を ファイルに 保存す る 場合は、 J [ファイル 保存] を クリックし、 保存す る ファイルを 指定し ま 
メモ す〇 


お気に入り の 設定で 印刷す る 

ここでは、 登録した お気に入りの 設定で 印刷す る 手順を 説明し ます。 
r 1 アプリケーション ソフ トの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


Windows ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 
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ユーザ— ズ ガイド 


アプリケーション ソフ トから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  (Windows) 


iPF 8400 


3  [お気に入り] タブを クリ ック し、 [お気に入り] シート 
を 表示し ま T。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 

: 用紙の 種類： [音 通 紙] 
印刷 目的： [標準 設定] 

辟 •イラスト] 
[標準] 

カラー モード： K] ラー] 

纖 強調: [オフ] 

片方 向 印刷： [オフ] 

白 ページ 設定 

原稿 サイズ： DSO  M] 

I 用紙 サイズ： 一 


源 稿 サイズと 同 b] 


■  E] 

n 

圃 

闢 

お気に入りの 通用 (R)  | 

f 削除 (E) 

] 1 酬… 

适加 ⑼... 

Mm アブリ ケーン ョン① 設定を 優先 させ s>(v) 


.」 イル 保存 (>0..」 


OK  I  [ キ V ン セル 丨 — 適用 (A)  [ ヘルプ  I 


4  A  [お気に入り 一 覧] の 一 覧 から、 登録した お気に入り の 設定を 選択 します。 

^  • お気に入りの 設定を ファイルから 読み込む 場合は、 I [ファイル 読み込み] を クリックし、 お気に入りが 保存して あ 
る ファイルを 指定し ます。 


5  D [お気に入りの 適用] をクリ ック し、 現在の 印刷の 設定を お気に入りの 設定に 置き換えます。 


〇  印刷の 設定 を 確認し、 印刷 を 開始し ます。 

^  • 印刷の 設定を 確認す る 方法に ついては、 「印刷の 設定を 確認す る 


J を 参照して くださし、。 


メモ 


プリ ケー シヨ ンソフ トから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 

r 1 [ファイル] メニューから [印刷] (プリント） を 選択し、 印刷の 条件を 設定す る ダイアログ ボックスを 開き ま 
す 0 


2  プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • 印刷の 条件を 設定す る ダイアログ ボックスは アプリケーション ソフトに よって 異なります。 プリンタを 選択す る 
%  と、 表示され ている ダイアログ ボックスに プリンタ ドライバの 設定 用の シートが 追加され る アプリケーション ソ 

フト もあります。 

以下の 例では、 [詳細 設定] をクリ ック します。 


アプリケーション ソフ トから 表示され る [EP 刷] ダイアログ ボックスの 例 

« 印刷 


全 股 


ブリン タ'- の逞択 


プリンターの 追加 


Canon  iPFxxxx 


状胳 

場所: 

コメント： 


準備 完了 


□ファ ィ ルへ 出力 (E)  [j 詳細 設定 (B) 

し ブリン タ-の 検索 (D) …」 


ペー；? 範囲 
m  t ベて (d 
C 逞折 した 部分 (D 
©ページ 指定 (0>  1 

ページ 番号の みか、 または ページ 範囲の みを 入力し 
てくだ さい。 例:  5-12 


部数 (0): 


現在の ペ-ジ (U) 


"H 


□部 単位で 印刷 (0) 

I1 22  33 


I 匚 キゃン セル  ] 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


システムの メニューから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  (Windows) 


[基本 設定]、 [ページ 設定]、 [レイアウト]、 [お 気に入 
り]、 [ユー テイ リ テイ]、 [サポート] の 6 つの シー ト 
が、 プリンタ ドラ イノ ゞ が 表示す る 印刷の 設定 用 の シー 
卜です。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


ページ 設定 レイアウト お気に入り ユ- ティリ ティ サボ-卜] 


210.0  mm  x  297.0  mm 


用紙の 種類 (Y) : 


L 情報の 取得 ⑼... 丨 丨 詳細 設定 ⑹... ] 


旧 的黯モ '■ド 


写 具 (カラー） 

ポスト 
忠実 再現 

写苒 (Adobe  RGB) 
If： ジ ネス 文喾 


印刷 品質 (Q) :  @ 準 (300dpi) 


文 宇/ B 像 パ)' ラフィック スな ど© 混在す 5 —般 fl 勺な 文軎を 適切な 設定で 


離懸 V) ,] 


B 印刷 時に ブ レビ: LHi 面を 表示 (W) 


I ステ-奴 モニ级 R).._ 1 I パージ ヨン 惜報 (B)  I 匚 標準に 戻す (F) ] 


I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r 八 JL1  I 


^  • アプリケーション ソフトに よっては、 ダイアログ ボックスの タイトルが 異なったり、 上記の 6 つ 以外の シート も 
ナ T  表示され る 場合が あります。 


#1  • アプリケーション ソフトで 開いた プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 行った 設定は、 その アプリケーション ソフト 
^  で 有効な 一時的な 設定です。 アプリケーション ソフトを 終了した 時点で 無効になります。 


重要 


プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスは、 Windows の システムの メニューから 開く こと もで きます。 

設定を 継続的に 全ての アプリケーションで 使用す る 場合は、 システムの メニューから プリンタ ドライバを 開いて 設定して 

ください。  _ 

「システムの メニ ュー から プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa®」 を 参照して ください。 


「システムの メニューから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 

f 1 [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) を 開きます。 


2  プリ ン タを 選択し、 プリ ン タの プロパティの ダイア ロ 
グ ボックスを 開きます。 


Windows ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 
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ユーザ— ズ ガイド 


基本 設定 シート (Windows) 


iPF 8400 


3  [印刷 設定] をクリ ック し、 タイ ト ルに プリンタ 名の 付 
いた [基本 設定] (または [印刷 設定]) ダイア ロ グボッ 
クスを 開きます。 


¢8  Canon  iPFxxxx のプ □パ テイ 

全般 共有 ポ-卜 詳細 設定 色® 管理 セキュリティ デ パイス 設定 


回 


Canon  iPFxxxx 


場所 (L): 
コメン ト (£): 


trJU(O):  Canon  iPFxxxx 


機能 
色： はい 

利用 可能な 用抵： 

両面： いいえ 

ISO  A4 

ホ チキ; ut め： いいえ 

速度： 不明 

最离驗 度: 1200  dpi 

▼ 

r 醉蝴 巨)… ][ テストべ-？® 印 刷 (ェ） ] 


OK  )1 キゃン セル |  適用 ⑻  I 


^  • [デバイス 設定] シート も プリンタ ドライバの一 部です。 （「デバイス 設定 シート CH®」 參 照） 
メモ 


[基本 設定]、 [ページ 設定]、 [レイアウト]、 [お 気に入 
り]、 [ユー テイ リ テイ]、 [サポート] の 6 つの シー ト 
が、 プリンタ ドラ イノ ゞ が 表示す る 印刷の 設定 用 の シー 
卜です。 


^  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


$ 本 is 定 ぺ-ジ 設定 レイアウト お気に入り ユ- ティリ ティ サボ-卜 ■ 


bnnn— ：— zj 

巨::::::::::::::::::::::::::^ 

_  210.0  mm  x  297.0  mm^ 


I 情報の 取得 (0)...  I  I 詳細 設定 ⑹… ] 


i 的 設定 モード 


fi 

??( カラー） 

之 

ポスれ 

忠実 再現 

写 臭 (Adobe  RGB) 

e リネス 文軎  ▼ 

印刷 品質 (Q):  標準 （300dpi) 


I 離職 (V)  I 


B 印刷 時に ブ レビ: LHi 面を 表示 (W) 


ステ- $ ス t： 奴 R)."  I 匚 パ-ジョン 牾 報 ⑻ ] 丨 標準に 戻す (F)  I 


OK  ] 匚 キ レ I 匚 通用 (A)  I 匸 八 1 


• システムの メニューで 開いた プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 行った 設定は、 すべての アプリケーション ソフト 
^  で 有効になります。 

• プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスは、 アプリ ケーシ ョン ソフトから 開く こと もで きます。 

「アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa®」 を參 照して ください。 


I 基本 設定 シー ト 

[基本 設定] シー トでは、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 参 
照して ください。 

•  • [基本 設定] シート は、 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行える [目的 設定 モー ド] と、 より 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 
Tf  設定 モード] を 切り 替えて 使用す る こと がで きます。 
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Windows ソフトウェア  プリンタ ドライバ 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


基本 設定 シート (Windows) 


共通 項目 


琴) Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


• — 胺的な 文 害 5 適切な 設定で 
_し 設定 職 V] 


□ 印刷 時 (こブ レ ビュ-画 面を 表示 (VW 


■ 

N 

■ — 

1 ステータス モニタ (R) … 

|  | バ-ジョン 隨 B)  | 

r 標準に 戻寸 (f)  I 

j  [ キャンセル 1 


コ I ヘル ブ  I 


•  A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 參 照して ください。 （「用紙 リファレンス 
ガイ ド」 参照） 

•  B  [情報の 取得] 

[プリンタの 用紙 情報] を 表示し ます。 給 紙 方法を 選択し、 プリンタ ドライバの 給 紙 方法、 用紙の 種類 および 口一 
ル 紙幅に 反映させる ことができます。 

• プリンタの 用紙 情報 ダイアログ ボックス oa® 

•  C  [詳細 設定] 

[用紙の 詳細 設定] を 表示し ます。 インクの 乾燥 時間な ど、 用紙の 種類に 合わせた 印刷の 方法を 設定で きます。 

• 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス oa® 

•  l [印刷 時に プレビュー 画面を 表示] 

オンに すると、 印刷 前に [imagePROGRAF  Preview] が 起動 します。 

イメージを 画面 上で 確認 してから 印刷 できます。 

• 印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る aa® 

•  M [ステー タス モニタ] 
imagePROGRAF  Status  Monitor が 起動し ます 0 

プリンタ の 状態 やジョ ブの 状態な どを 確認で きます。 

また、 プリンタに エラー が 発生した 場合に、 電子メールで 通知す る [電子メール 通知] の 設定が できます。 

詳細は [ステー タス モニタ] の ヘルプを 参照して ください。 

•  N  [バージョン 情報] 

プリ ンタ ドライバの バージ ョ ン 情報が 表示され ます。 

•  S  [標準に 戻す] 

シー ト 内の 各 設定 値を 初期値に 戻 します。 


Windows ソフトウェア 
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5 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


基本 設定 シート (Windows) 


iPF 8400 


[目的 設定 モー ド] を 選択 した 場合 


_1 惜 報の 取得 (0)...  I  ■詳繼 定⑹… 


■I 


与 再 （カフ ー） 

写舆 （モノクロ〉 

ポスター 
忠実 再現 

写舆 (Adobe  RGB) 
ビジネス 文 害 _ 


R 


印刷 品質 (Q):  | 標準 （3D0dpi) 


(]1 設定 確議 1 


印刷 畤にブ レビ；！'- 画面を 表示 ( 


•  E  [印刷 目的] 

印刷物に 適した 設定を 選択で きます。 

• 写真 や イラストを 印刷す る ggga 
• オフィスの 文書を 印刷す る gJEM 

@  •  A [用紙の 種類] によって は 選択で きない E [印刷 目的] があります。 
メモ 

•  F  [印刷 品質] 

印刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 

•  g  [設定 確認] 

E  [印刷 目的] の 設定 値が 表示 されます。 

E  [印刷 目的] の 設定 値を 確認 したり、 順番を 変更す る こと がで きます。 
• 印刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス gg^i 

[詳細 設定 モー ド] を 選択した 場合 


設定 モ-ド 


優先 画質 (T) : 
印刷 品質 (Q) : 


d カラ- モ- ド⑹： 


I 写苒 •イラスト 


3 


I  標準 (300dpi) 


[カラ- 


_ 線 強調 (N) 
[□片方 向 印刷 (U) 


E  [優先 画質] 

印刷 結果で 優先す る 要素を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 


Windows ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリンタ の 用紙 情報 ダイアログ ボ ッ クス (Windows) 


•  F  [印刷 品質] 

印刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 

•  g [カラー モード] 

カラー モード を 選択で き ます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 

$  •  a [用紙の 種類] によって は 選択で きない g [カラー モード] があります。 

メモ 

•  H  [色 設定] 

クリック すると [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 色を 詳細に 設定で きます。 

• プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る B3BI 

•  I  [細 線 強調] 

オンに すると、 細い 線を く っ きりと 印刷し ます。 

•  J  [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 昇 線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上し ます。 ただし、 印刷 スピード は 遅く 
なります。 


リン タ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ッ クス 


[プリンタ の 用紙 情報] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 プリンタ の 用紙 情報を 取得 して、 プリンタ ドラ イノ ゞ の 給 紙 方法と 用 
紙の 種類を 設定す る こと がで きます。 


プリンタの 用紙 情報 

_ 給 紙 方法 (切 
承 口 こ. 臓 ） 

用紙の 種類： 
ロール 紙幅： 

©カット 紙 
用紙の 種類: 

用紙 サイズ： 


1^1 


音 通 紙 

17 インチ ロール （431.8mm) 


昔 通 紙 

ISO  M 


__ 


丨 用の ブリン タ には、 給 紙 方法 ごと I こ 上の 用紙の 種類と 用紙 サイズが 
【されて t 、ます。 

: こで 任意の 給 紙 方法を 逞択 すると、 プリンタ I こ 設定され た 用紙の 種類 や 
_ ル 紙 傾な どが プリンタ ドラ イノ  U こ自 動) 的 I こ 設定され ます。 


[ キャン tLl レ I 


輪 •[プリンタ の 用紙 情報] ダイアログ ボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [用紙の 種類] の [情報の 取得] を クリック すると 表示で 
乂了  きます。 （「基本 設定 シー ト gg^i 」參 照） 

a  [給 紙 方法] 

プリンタで 使用可能な 給 紙 方法と セッ トされて いる 用紙の 情報が 表示され ます。 [給 紙 方法] を 選択して [OK] 
を クリック すると、 プリンタ ドラ イノ  くに 給 紙 方法と 用紙の 種類が 設定 されます。 


紙の 詳細 設定 ダイア ロ グポ ッ クス 


[用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 [基本 設定] シートの [用紙の 種類] で 選択し た 用紙の [インク 乾燥 時間] 
などが 設定で きます。 

この ダイア ロ グボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [用紙の 種類] の [設定] を クリック すると 表示で きます。 （ 「基本 設定 
シー ト OSHI」 参照） 
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ユーザ— ズ ガイド 


用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グ ボックス (Windows) 


iPF 8400 


また、 この ダイアログ ボックスで [パネル 優先] を 選択で きる 項目は、 プリンタ 本体の 操作 パネルから も 設定で きま 
す。 （「メニューの 設定 値 」 参照） 


用紙の 詳招 設定 


回 


A 

B 

*1 ノノ  5 乙麻呵 rsi 

ページ 間 (p) : 

C 

スキャン 間 (B) : 

□1 

ロール 紙の 安全 余白 

E 

先端 余白 (R) : 

叽ネ ■先.…. 


I バネル 優先 


I バネル 優先 ； 


■ 

カット ス ビ- ド ⑹： 

■キ;  リプレー シ 3 ン 調整 値 (D  : 

摘  〇 鏡像 (M) 


I パネル 優先 


I バネル 優先 ； 


=) I キ ヤン fe ル I  [ 標準に 民す (F)  j  [ ヘルプ (H) ] 


A [インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 [ページ 間] の 設定は、 口ー ル 紙の み 有効と なります。 

•  B  [ページ 間] 

1 ページ 分を 印刷して から、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 口ー ル 紙が カツ トされる 前に イン 
ク 乾燥の ための 待ち時間が 取られる ので、 [カツ トモー ド] が [自動 カツ ト] に 設定され ている 場合に も、 インク 
が 乾いた 状態で バス ケッ トに 落下させる ことができます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

印刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

[30 秒]/ [1 分]/ [3 分]/ [5 分]/ [10 
分]/  [30 分]/  [60 分] 

印刷 終了後、 設定した 時間が 経過して から 排 紙され ます。 

C [スキ ヤン 間] 

ページ 内で 1 ラインを 印刷して から、 次の 1 ラインを 印刷す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 ページ 内で にじ 
みが 発生した とき や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生した ときな ど、 にじみ や ムラの 発生を 回避したい ときに 
設定し ます。 


設定 項目  [  :  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

1 ライン 印刷 後、 すぐに 次の ライン が 印刷 されます。 

[1 秒]/ [3 秒]/ [5 秒]/ [7 秒]/ [9 秒] 

1 ライン 印刷 後、 設定した 時間が 経過して から 次の ラインが 印刷され ます。 

* にじみ や ムラの 発生 状況に 応じて 時間を 増やして ください。 

D [□— ル 紙の 安全 余白] 

力ー ルの 強い 用紙を プラテンに しっかりと 吸着させる ために、 用紙の 先端に 確保す る 余白の 長さを 指定す る ことが 
できます。 

•  E  [先端 余白] 

口ー ル 紙の [先端 余白] の 長さを 設定で きます。 


設定 項目  [  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[5mm] 

定型 サイズで 印刷され ます。 

* 印刷に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

カールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリント ヘッドの こすれが 発生す る 場合に 選択して く 
ださい。 

F [カツ トス ピー ド] 

オート カツ トの スピードを 選択で きます。 オート カツ トで きれいに カツ トで きないと きに 調整で きます。 
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EPB'JS 的の 設定 確認 ダイアログ ボ ッ クス (Windows) 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[高速] 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに ならない ときに 選びます。 

[標準] 

オート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

[低速] 

糊 付きの 用紙の 場合に 選択す ると、 カ ツ ターに 糊が 付きに くくな り、 カ ツ ターの 切断 性能が 劣化 

しづら くなります。 

H [キャリブレーション 調整 値] 

プリンタで 実行した キャリブレーション 結果を 画像処理に 適用す るかを 指定す る ことができます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[有効] 

キャリブレーション 結果を 使用して 印刷し ます。 

[無効] 

キャリブレーション 結果を 使用し ないで 印刷し ます。 カラー キャリブレーション によって 印刷 
中の 画像の 色 味が 変わ って しまう こと を 避けたい 場合に 選択 します。 

G  [鏡像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 映した 
よう に 左右を 反転 させて 印刷 します。 

f iP 刷 目的の 設定 確認 ダイアログ ボックス 

[設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 選択し た 印刷 目 的の 詳細を 確認す る こと がで きます。 


設定 確認 
印刷 目的一 覧 (D  :| 


回 


輩 8 願） 


、dobe  R( 
く文軎 


| 各項 目の 設定 内容 (T) : 


項目 名 

設定 値 

優先 画質 

写舆 •イラスト 

印刷 品質 

標準 

カラー モード 

カラー 

[色調 整] 

明るさ 

0 

コントラスト 

0 

鮮やか さ 

0 

調整の 対象 

全て 

[マッチ ンヴ] 

マッチ ンヴ モード 

ドライバ 補正 モード 

マッチ ンヴ 方法 

写舆調 

色 空間 

sRGB 

細 線 強調  オフ 

片方 向 印刷  オフ 

OK  I  I キヤ ン セ ル I  [ ヘルプ (H) 


輸， [設定 確認] ダイアログ ボ ッ クスは、 [基本 設定] シートで [印刷 目的] の [設定 確認] を クリック すると 表示で きます。 （「基本 
設定 シート 0201」 參 照） 


•  A  [EP 刷 目的 一覧] 

[印刷 目的] のす ベての 項目が 表示され ます。 

•  B  [名称] 

[印刷 目的 一覧] から 選択した 項目の 名称と アイコンが 表示され ます。 

•  C  [各項 目の 設定 内容] 

選択した [印刷 目的] の 一覧から 選択した 各項 目の 細かな 設定 値を 確認す る ことができます。 

「 色調 整 ソー ト (ヵフ—） 

[色調 整] シートでは、 印刷 結果が 思い どおりの 色調に ならない 場合に 調整す る ことができます。 
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四 


■  □ カラ- パ トン 表示 (V)  ■ 明るさ (T) : 

■  0 サン ブルへ 通用 (L) 

■コン ト ラス KN): 


嘴 


爆] ■ 

冷黑 


-4 - 


■来 

暗く 

3 

弱く 

春 

弱く 


糸 

明るく 

3 

強く 

© 

強く 


調整の 対象 U)... ] [ 棵 準に 戻す (F) ] 


— |  | キャンセル ] |  一  ~ レブ — — 1 


偽、 [色調 整] シートは、 [基本 設定] シートで [詳細 設定 モード] の [カラー モード] の [色 設定] を クリック すると 表示で きます。 
^  (「基本 設定 シート asm 」參 照） 


•  A [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 

•  B [カラ ー パ タ ー ン 表示] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラ ー パタ ー ンを 表示 します。 

•  C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更した 設定が サンプル 画像に 反映され ます。 

•  D [シアン] /E [マ ゼンタ] /F [イエロー] 

各 色の 強弱を 調整す る ことで 色合いを 捕 正で きます。 

•  G  [グレー 色調] 

グレーの 色調を 調整で きます。 [冷 黒] にす ると 青み がかった 色合いに なり、 [温 黒] にす ると 赤みがかった 色 合 
いになります。 

•  H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
—夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  I [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コン ト ラス ト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き [コントラスト] を 弱くする とや ねら かくなります。 

•  J  [鮮やか さ] 

色の 濃 さを 調整で きます。 [鮮やか さ] の 設定を 強く すると ビビ ッ ドな 色合いに なり、 [鮮やか さ] を 弱くする と 
く すんだ 色合いに なり ます。 

•  K [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイア ロ グボッ クスが 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 

• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） Q3BI 

•  S  [標準に 戻す] 

クリ ック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 

鴨、 各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る OEI」 を 参照して ください。 

メモ 
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調整の 対象 ダイアログ ボ ッ クス (カラー) 


整の 対象 ダイ ア □グ ボックス (カラー） 


[調整の 対象] ダイアログ ボックスでは、 色の 調整を どの 種類の 印刷 ジョブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つの 原稿 
中に イメ  ージ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う かどう かを 選択 
できます。 


調整©. 対象 

囝ィ メ- ジ (D 

囹ヴ ラフィック ス (G) 

图 テキス KT) 


1^1 


OK  I  = キャン セ ル] I 標準に 戻す (F)  II ヘルプ (H) 


^  • [調整の 対象] ダイアログ ボックスは、 [色調 整] シートの [調整の 対象] を クリック すると 表示で きます。 
メモ 


•  A  [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメージ 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  B [グラフ ィッ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  C [テキス ト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

マッチング シー ト 

[マッチング] シートでは、 異なる デバイス 間で 色を 合わせる カラー マッチングを 設定す る ことができます。 

^  • [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] シートは 表示され ません。 

重要 

^  • [マッチング] シートは、 [基本 設定] シートで [詳細 設定 モード] の [カラー モード] の [色 設定] を クリックし、 [マッチング] 


メモ 


シートを クリ ック すると 表示で きます。 （「基本 設定 シー ト 


I」 参照） 
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[ドライバ 補正 モード] 

A [マッチング モード] の 一覧から [ドライバ 補正 モード] を 選択した ときに、 以下の 項目を 設定で きます。 


•  A  [マッチング モード] 

使用す る カラー マッ チン グを 選択で きます。 

通常は、 [ドライバ 捕 正モー ド] を 選択し ます。 ICC プロ ファイルを 使用した カラー マッチングを 行いたい 場合 
は、 使用す る カラーマッチング システム に応じて [ICC 補正 モー ド] または [ホス ト ICM モー ド] を 選択し ます。 

•  B  [マッチング 方法] 

印刷す る 内容に 合わせて カラー マッチング 方法を 選択で きます。 [マッチング 方法] は、 選択した [マッチング モ 
— ド] によって 設定で きる 項目 が 異な ります 0 

•  C  [色 空間] 

出力す る 色 空間を 選択で きます。 

•  D [モニタの 白色 点] 

モニタで 設定され ている 色 温度を 入力し ます。 

B  [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] が 選択され ている 場合に 表示され ます。 

•  E [ガンマ] 

画像の 中 間 調の 階 調 を 変える ことができます。 

通常は [2.2] を 選択し ます。 [2.2] に比べて 柔らかい 印象に したい 場合は [1.8] を 選択し ます。 
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[ICC 補正 モー ド]/ [ホスト ICM モー ド] 


A [マッチング モード] の 一覧から [ICC 補正 モード] または [ホス ト ICM モード] を 選択した ときは、 以下の 項目を 設 
定 できます。 


色調 整 J マツ チン ヴ L 
マッチ ンヴ モード ⑼： 


I ドライ パ 補正 モー 

SS1 


入 カブ □ファイル 設定 
イメージ 


m すべての オブジ I ク トに 共通の 入 カブ 〇 ファイル s 使用す る ⑴） 


1 


テキスト 


ABCD 

12J4SS7 


マッチ ン妨法 (M) : 
入 カブ [] フ 7 イル (P) : 


マッチ ンヴ 方法 ⑹： 

ブ □ファイル (N) : 


マッチ ソ) •方法 ⑼ ： 

入カ プ □ファイル ⑺： 


匣 具 調 


[sRGB  v3.0  (Canon) 


I 写 臭 調 


gRGB  v3.0  (Canon) 


序 臭 調 


[sRGB  v3.0  (Canon) 


ブリン タ ブロ ファイル 設定 (R) : 


自動) 設定 


I 標準に 戻す (F) 


I  [ キャンセル  ] I  ヘル ブ 


•  A  [マッチング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選択で きます。 

•  B [入カ プロ ファイル 設定] 

[イメージ]、 [グラフ イッ クス]、 [テキス ト] それぞれを 選択で きます。 [マッチング 方法] と [入カ プロ ファイル] 
を 選択す る ことができます。 

選択され ている [マッチング モー ド] によって 選択で きる 項目が 異なります。 

[すべての オブジェ ク トに 共通の 入カ プロ ファイルを 使用す る] の チェック ボックスが オンに なって いると き 
は、 [グラフ イッ クス]、 [テキスト] にも 自動的に 同じ 入カ プロ ファイルが 設定され ます。 [グラフ イッ クス]、 [テ 
キス ト] に対して、 それぞれ 異なる 入カ プロ ファイルを 設定したい ときは、 [すべての オブジェ ク トに 共通の 入 
カ プロ ファイルを 使用す る] の チェック ボックスを オフに してから、 設定し ます。 

•  C [プリンタ プロ ファイル 設定] 

プリンタの プロ ファイルを 設定す る ことができます。 通常は [自動 設定] を 選択し ます。 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙で カラー マネージメントを 正確に 行うた めには、 市販の プロ ファイル 作 
成 ソフトウェアで 作成した ICC プロ ファイルを 選択す る ことお 勧めし ます。 

作成した ICC プロ ファイルは ご 使用の コンピュータの 以下の フォルダに 保存され ている 必要が あります。 
C:¥Windows¥system32¥spool¥drivers¥color  フォルダ 

擊 •  C: は 環境に より 異なる 場合が あります。 

メモ 

0  •各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る」 を 参照して ください。 GBI 
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亀、 [色調 整] シートは、 [基本 設定] シートで [詳細 設定 モード] の [カラー モード] の [色 設定] を クリック すると 表示で きます。 
^  (「基本 設定 シート gg^i 」參 照） 


•  a [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 

•  B [カラ ー パタ ー ン 表示] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラ ー パタ ー ンを 表示 します。 

•  C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更した 設定が サンプル 画像に 反映され ます。 

•  D [シアン] /E [マ ゼンタ] /F [イエロー] 

設定で きません。 

•  G  [グレー 色調] 

設定で きません。 

•  H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
—夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  I [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コン ト ラス ト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き [コン ト ラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

•  J  [鮮やか さ] 

設定で きません。 

•  K [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイア ロ グボッ クスが 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 

• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） 

•  S  [標準に 戻す] 

クリ ック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 

^  • 各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る OEI」 を參 照して ください。 

メモ 


f 色調 整 シー ト （モノクロ） 

モノクロ 用の [色調 整] シート では、 明るさと コン ト ラス トを 調整す る ことができます。 


I 粥 ■粥 ■粥 


一 瞅 ■弼 ■弼 


糸 聯 3 粥ソ粥 


+ Bf< 3 瞅  ^ 


匚 


Windows ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


調整の 対象 ダイア ロ グボッ クス (モノクロ) 


整の 対象 ダイ ア □グ ボックス (モノクロ） 


[調整の 対象] ダイアログ ボックスでは、 色の 調整を どの 種類の 印刷 ジョブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つの 原稿 
中に イメ  ージ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う かどう かを 選択 
できます。 


調整® 対象 

- _ 囝ィメ -ジ (D 


_ 

令 

雖 h 肺 卜⑺ 


囹ヴ ラフィック ス (G) 


OK  I  = キャン セ ル] I 標準に 戻す (F)  II ヘルプ (H) 


^  *  [調整の 対象] ダイアログ ボックスは、 [色調 整] シートの [調整の 対象] を クリック すると 表示で きます。 

メモ 

A [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメージ 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

B [グラフ イツ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 
C [テキス ト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキスト 部分に 対して 調整を 適用で きます。 


| グレ ー ー ト 


[グレー 調整] シート では、 色調、 明るさ、 コン ト ラス トな どを 調整す る ことができます。 


色 設定 

ヴト 調整 し 


■コントラスト (N):  〇向  3 

一 弱く 

■ハイ ラ仆 ⑼： — ~ irg  米 
暗く 

■シゃ ド- ⑻：  米 

暗く 


糸 

明るく 

糸 

明るく 


|  [ 和ン 卽  ] I.  AJ レフ  I 


©• [グレー 調整] シートは、 基本 設定 シート 
設定] をクリ ック すると 表示で きます。 


で [詳細 設定 モード] の [カラー モード] で [モノクロ  (写真)] を 選択し、 [色 


用紙の 種類に よっ て [モノクロ  (写真)] は 選択で きない 場合が あ ります。 


A [サンプルの 種類] 

シー ト 上の 各項 目の 設定を 変更す ると、 左側の イメージに 反映され、 調整 結果を 確認で きます。 
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•  B [サンプル リス ト] 

サンプルの 画像を 選択す る ことができます。 

•  C  [色調] 

リス トを クリ ック して 目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

•  D[X]/E[Y] 

調整 領域では 色合いを 確認しながら、 色調の 調整を する ことができます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリ ック 、または ドラッグして 調整す る ことができます。 

水平 •垂直の スライ ド バーを 左右、 上下に ドラッグして 調整す る ことができます。 

D[X] (横 方向）、 E[Y] (縦 方向） の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 色調を 調 
整す る ことができます。 

•  J  [調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 [硬調] を 選択す ると メリ 八リ がつ き 硬い 印象になります。 [軟調] を 選 
択 すると 柔らかい 印象に なり ます。 

•  F [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
—夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  G [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コン ト ラス ト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き [コン ト ラス ト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

•  H [八イ ライ ト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

•  ■ [シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

•  S  [標準に 戻す] 

クリ ック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 
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| ページ 設定 シー ト 


[ページ 設定] シートでは、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 
参照して ください。 


#  Canon  iPF> 00 <x  印刷 設定 

基本 設定 厂 ベ- ジ設足 [レイアウト IfcmtAO] ユーティリティ 〔サポ-卜 ]_ 


|pl 原稿 サイズ^): 


lBO  A 


B  □フ チな し 印刷 (E) 

I 囹 拡大/縮小 印刷 (E) 

D  o 出力 腿 サイズに 合わせる 
■  □ー ル 紙の 幅に 合わせ s 


■: 倍率を 指定す る [ 白 助 +]  *  (5~600) 

钃 息 出力 用紙 サイズ (P: 1 原稿 サイズと 同じ 
圃 印刷の 向き ⑽ 


I 

[□ページを 9〇 度 回転 (用紙 節約 XD 


■Al 横 


K  ^  〇 ぺ-シ を 90 度 [Hi 

_  給  SIS  方法 (U) : 
wP  _□ -ル眶  u: 


施 


[] 7 インチ □-ル (431.8mm) 


■ 

■ 

1 出力 方法®...  1  1 

ユーザ 用紙 設定 (2)… I 

||  □-ル 紙 オブシ ヨン (0)... 1 


コ丨 キャンセル 丨 I 通用 ⑻  II  ヘル ブ  I 


A [原稿 サイズ] 

アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿の サイ ズを 選択で きます。 

選択で きる 原稿の サイズに ついては、 「用紙の サイズ OZEI」 を 参照して ください。 
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ページ 設定 シート (Windows) 


B [フヂな し 印刷] 


G 


[ン  ESaSH 

フチ なし 印刷の 方法 

■(: 出力 腿 サイズに 含 わせる 
E 务 □ー ル 紙の 幅に 含 わせて 拡大/補 小 する 
M： 画像を 原寸大で 印刷す る 


g 出力 用紙 サイズ (P :  自 i 


L [給 紙 方法] の 一覧から 口ー ル 紙を 選択す ると 有効になります。 オンに すると、 以下の 項目を 選択で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る B3Ea 
•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る B3Ea 
• 原寸大の フチ なしで 印刷す る BJA1 

D [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 

E  [口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 する] 

原稿を、 口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 

F  [画像を 原寸大で 印刷す る] 

画像を 原寸大で 印刷で きます。 A [原稿 サイズ] の 一覧から、 原稿の 高さ または 幅が [口ール 紙] の 幅と 同じ サイズ 
を 選択した ときに 有効になります。 

G [出力 用紙 サイズ] 

D [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択す ると 有効になります。 

印刷す る 用紙の サイズを 選択で きます。 

選択で きる 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ aaai 」 を 参照して ください。 

一覧には、 フチ なしで 印刷で きる 用紙の サイズが 表示され ます。 

C  [拡大/縮小 印刷] 

0 拡大/箱 小 印刷 (E) 

Q  i 出力 用紙 サイズに 合わせる 
©  □ー  ル 紙の 幅に 含 わせる 
t 倍率を 指定す る 
a 出力 用紙 サイズ 〇): 


自動： 丨 3S  (5-600) 


| 原稿 サイズと 同じ 


オンに すると、 以下の 項目を 選択で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る asm 
•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 
• 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る ani 

d [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 

E  [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿を、 口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 

F [倍率を 指定す る] 

原稿を、 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷で きます。 [5 〜 600] の 値を 入力で きます。 

G [出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択で きます。 

選択で きる 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ BZEI」 を 参照して ください。 

H [印刷の 向き] 

印刷の 向きを 選択で きます。 
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• 原稿の 向きを 用紙に 合わせて 印刷す る aa® 

K [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

オンに すると、 ページを 90 度 回転して 印刷で きます。 

• 原稿を 90 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る 
L  [給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択で きます。 

[基本 設定] シートの [用紙の 種類] で 選択した 項目に よって、 表示され る 項目が 異な ります。 

[口 ー ル 紙幅] 

口ー ル 紙の 幅を 選択で きます。 

選択で きる 口ー ル 紙の 幅に ついては、 「用紙の サイズ aami 」 を 参照して ください。 

N [口ー ル 紙 オプション] 

口ー ル 紙の オプション 設定を 行います。 クリ ック すると [口ー ル 紙 オプション] ダイアログ ボックスが 開き ま 
す 0 


匚 ーゾ淑 オプション 
_ 才-ト カット Oi): 
■□バナ- 印刷^) 


\W 


[ 


OK 


] I キャン iz ル I  I 樘 準に 戻す (£)  ^|  I へ ルゴ ⑻ 


A [才一 ト カッ ト] の 一覧から 才ート カッ トの [あり]/ [なし] や [カット ラインを 印刷] を 設定で きます。 

• 印刷 後に 口ー ル 紙を カッ トする BJItol 

複数 ページを つなげて 印刷す る 場合は B [バナー 印刷] を チェック します。 

• 複数 ページを つなげて 印刷す る S3ED 
P [出力 方法] 

クリック すると [出力 方法] ダイアログ ボックスが 開き、 [出力 方法] や [保存す る データの 名称] を 設定す る こと 
がで きます。 

• 出力 方法 ダイアログ ボックス OSEI 
0  [ユーザ 用紙 設定] 

クリ ック すると [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスが 開き、 独自の 用紙 サイズを 登録したり、 使用す る サイ 
ズの 系列を 設定で きます。 

• ユーザ 用紙 設定 ダイア ロ グボ ッ クス aanaa 
s  [標準に 戻す] 

シー ト 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 
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出力 方法 ダイアログ ボックス 


「出力 方法 ダイアログ ボックス 

[出力 方法] ダイアログ ボックスでは、 [出力 方法] を 選択したり、 ボックスに 保存す る 場合に、 保存の 設定を する こと 
がで きます。 


©  9 

メモ 


[出力 方法] ダイアログ ボックスは、 [ページ 設定] シートの [出力 方法] を クリック すると 表示で きます。 （「ページ 設定 シート 


—  P.176 


•  A [出力 方法] 

[EP 刷] を 選択す ると 印刷 終了後に、 印刷 ジョブが プリンタの 八ード ディスクに 保存され ます。 

[ボックス 保存] を 選択す ると 印刷 ジョブが、 プリンタの 八ード ディスクに 保存され ます。 [ボックス 保存] を 選 
択し た 場合は、 [ボックス] の 一覧から 保存 先の 個人 ボック ス 番号を 選択 します。 

[受信を 完了して から 印刷す る] を チェック すると、 印刷 ジョブの 受信が 途切れて、 印刷が 中断す る ことで 発生 
する、 印刷 品質の 低下を 防 ぐ こと がで きます。 

[印刷] の オプションと して 選択で きます。 


•  B [保存す る データの 名称] 

ファイル 名を そのまま 使用す る 場合は、 [ファイル 名を 使用] を 選択し ます。 

ファイル 名を 使用し ない 場合は、 [手 入力で 指定] を 選択し、 [名称] に 保存 名を 入力し ます。 


•  C [ボックス] 

ボックスの 一覧が 表示され ます。 [ボックス 保存] を 選択した 場合に、 一覧から 保存 先の 個人 ボックス 番号を 選 
択 します。 


•  D  [ボックス 名の 取得] 

クリ ック すると、 [ボックス] に プリンタ 本体から 取得した ボックス 名が 表示され ます。 
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| ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス 


[ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスでは、 独自の ユーザ 定義 用紙を 作成して 登録す る ことができます。 定義した 用 
紙 サイズは、 標準の 用紙 サイズと ともに 一覧から 選択で きる ようになります。 


ュ- ザ用衹 設定 

サイズ- M(L) : 


回 


| ユーザ 定義 用紙 名 (C) : 


■用紙 名称 

用紙 サイズ 

▲ 

•  BO  A0 

841.0  x  1189.0 

□ 

•  ISO  A1 

594.0  x  841.0 

□ 

•  BO  A2 ノビ 

431.8  x  609.6 

•  BO  A2 

420.0  x  594.0 

•  BO  A3 ノビ 

329.0  x  483.0 

1 

•  BO  A3 

297.0  x  420.0 

•BO  A4 

210.0  x  297.0 

•  JB  B0 

1030 .Ox  1456.0 

•  JB  B1 

728.0  x  1030.0 

•  JB  B2 

515.0  x  728.0 

▼ 

㉒ ミリメートル (M) 

©インチ (D 

用紙 サイズ 

□ フチ なし 印刷の サイズ (Z) 

□傾 •高さの 比を 固定す る (R) 

1KW)：  210.0 ymm(100.0~ 1118 .0) 

高さ ⑹：  297.0  _  mm(203.2 〜 18000.0) 


則 除 (E) 


|  | 登錄 (D) 


0| サイズ 系列 

0BO  A(A3.A*.J(1) 

□  BO  B(B3.B4.  J(2) 
囹  JB(B3.B4...X3) 


□  DIN(C3.C4.J(4) 
W\  ARCH(A.B.J(5) 

0  ANSI(A.B.J(6) 


囹写苒 (P) 

□才- パ-サイズ (V) 
B その他 ⑼ 


] [ キャンセル  j 丨 へ ルゴ (H) ] 


〇 


任意の 口ー ル 紙幅を ユーザ 定義 用紙と して 作成す る こと はでき ません。 


重要 • [出力 用紙 サイズ] を [ユーザ 用紙 設定] から 選択す る 場合は、 選択した [ユーザ 用紙 設定] と 同等 以上の サイズの 用紙を プリ 
ン タに セットして ください。 セットした 用紙の サイズが [ユーザ 用紙 設定] よりも 小さい 場合は、 出力 画像に 欠けが 生じ ま 
す 0 


0  • [ユーザ 用紙 設定] ダイアログ ボックスは、 [ページ 設定] シ- 


卜の [ユーザ 用紙 設定] を クリック すると 表示で きます。 （「ぺ 


メモ 


—ジ 設定 シー ト」 参照） 


A  [サイ ズ ー覧] 

プリンタ ドライバで 使用可能な 用紙 サイズの 名称と サイズが 表示され ます。 

B  [削除] 

A [サイズ ー覧] から ユーザが 作成した ユーザ 定義 用紙を 削除す る ことができます。 

以下の 場合は、 削除す る こと がで き ません。 

• プリンタ ドライバ 標準の 用紙 サイズを 選択した 場合 
• 才 _バ_ サイズの 用紙 サイズを 選択した 場合 
• 赤い 丸の 付いた 用紙 サイズを 選択した 場合 

C  [ユーザ 定義 用紙 名] 

ユーザ 定義 用紙の 名称を 指定す る ことができます。 

D  [単位] 

ユーザ 定義 用紙の 高さ、 幅の サイズの 単位を 指定す る ことができます。 

E  [用紙 サイズ] 

用紙の [幅] と [高さ] を 指定す る ことができます 。[フヂな し 印刷の サイズ] チェック ボックスを オンに すると、 
[フ チな し 印刷] が 可能な サイズから 選択す る ことができます。 [幅 •高さの 比を 固定す る] チェック ボックスを 
オンに すると、 [幅] と [高さ] の 比率を 保った まま サイズを 変更す る ことができます。 

F  [登録] 

設定した ユーザ 定義 用紙を 登録したり、 既存の ユーザ 定義 用紙を 上書きす る ことができます。 

G  [サイズ 系列] 

[原稿 サイズ]、 [出力 用紙 サイズ]、 [サイズ ー覧] に 表示す る 選択肢の 数を 制限す る ことができます。 
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レイ アウ トシー ト (Windows) 


[ レイ アウ トシ ー ト 


[レイ アウ ト] シート では、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 
參 照して ください。 


_  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 レイアウト お 気に入り ユーティリティ サボ-卜 


■  ァ讎： 


m ポスト (2X2) 


■I 設定 ⑤ ... I 


■  □ス めブ (》: 


(CONFIDENTIAL 


スタンプ 編集 (£)...  j 


_  u  □中央に 印刷 (姐 
■  qji  0180 度 回転 (B) 

爾 P  B 上下 余白な IX 用紙 節約) ⑱ 


1[^|部（1〜999) 
〇 逆順で 印刷 ⑼ 


ベー ジオ ブ ション (0)... ] 


SP 里 オブシ ヨン 0)... 


標準に 戻す (£) 


I— 


コ I キャンセル I  I 通用 ⑻  II  ヘル ブ  I 


•  A  [ぺ _ ジ レイアウト] 

オンに すると、 ページ レイ アウ トを 選択で きます。 

• 複数の ページを 1 ページに まとめて 印刷す る （ 

• ポスター を 分割して 印刷す る 
• 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 

•  PosterArtist で 編集して 印刷す る 

•  B  [設定] 

クリ ック すると、 A [ページ レイ アウ ト] で 選択した 項目に よって、 以下の いずれ かの ダイアログ ボックスが 開 
き、 レイ アウ トの 詳細 や 印刷す る ページを 設定で きます。 

•  [N ページ 印刷] 

• [出カ ページの 指定] 

• [フリー レイアウト 設定] 

•  C [スタンプ] 

オンに すると、 [スタンプ リスト] と D [スタンプ 編集] が 選択で きる ようになります。 

• スタンプを 押して 印刷す る BJEEi 
• [スタンプ リス ト] 

スタンプの リス トが 表示され ます。 印刷したい スタンプを 選びます。 

•  D [スタンプ 編集] 

クリ ック すると [スタンプ 編集] ダイアログ ボックスが 開き、 独自の スタンプを 定義で きます。 

•  E  [中央に 印刷] 

オンに すると、 原稿を 用紙の 中央に 印刷で きます。 

• 原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る 
• 原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 02^1 

•  F[180 度 回転] 

オンに すると、 原稿を 180 度 回転して 印刷で きます。 

•  G [上下 余白な し （用紙 節約)] 

オンに すると、 原稿の 上下に 余白が ある 場合、 余白を 除いて 印刷し、 用紙を 節約で きます。 

• 原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る aama 

•  H  [部数] 

印刷 部数を [1 〜 999] の 値で 入力 できます。 

• [逆順で 印刷] 


Windows ソフトウェア  プリンタ ドライバ 


ユーザ— ズ ガイド 


ページ オプション ダイアログ ボ ッ クス (Windows) 


iPF 8400 


オンに すると、 最終べー ジ から 逆の 順番で 印刷 できます。 

•  ■[ページ オプション] 

クリ ック すると [ページ オプション] ダイアログ ボックスが 開き、 用紙の ヘッダ やフッ タに ユーザ 名 や 日付、 ベ 
_ジ 番号を 印刷す る 設定を する ことができます。 

• ページ オプション ダイアログ ボックス aansa 

•  J  [処理 オプション] 

思い どおりに 印刷で きない 場合、 クリ ック すると、 印刷の 処理 方法を 変更で きます。 

• 処理 オプション ダイアログ ボックス eanaa 

•  s  [標準に 戻す] 

クリ ック すると、 シート 内の 各 設定 値を 初期値に 戻す ことができます。 

厂 ページ オプ ショ ン ダイア ロ グボ ッ クス 

[ページ オプション] ダイア ロ グボッ クスでは、 以下の 項目を 設定で きます。 


-ジ オプション 
日付を 印刷 (D):g 


因 


I しない- 


□  B ■も 印刷 (T)  ■ 

ユ-ザ 紐嶋⑴） 

| しない 


ヾージ 番号を 印刷 (N)  :  


| しない 


圖[ 


者 式 設定 (S)... 


0K  || キャン セル IE 標準に 戻す ⑺ II ヘルプ ⑻ 


珍. 

メモ 


[ページ オプション] ダイアログ ボックスは、 [レイアウト] シートの [ページ オプション] を クリック すると 表示で きます。 


(「レイ アウ トシー ト 


J 參 照) 


A  [日付を 印刷] 

日付を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 B [時刻 も 印刷] を チェック すると 時刻 も 印刷し ます。 
C  [ユーザ 名を 印刷] 

ユーザ 名を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 

D  [ページ 番号を 印刷] 

ページ 番号を 印刷す る 位置を 選択す る ことができます。 

E  [書式 設定] 

[書式 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 書式を 設定す る 事が で きます。 


砉式 設定 

フォント©: 
スダ r ル©: 
サイズ©: 
色©: 


1^1 


Ps  p 丑ッ 


| 標準 


11 >|| ポイント （1 〜 72) 


In 


[ 


OK  ]  I キャンセル II 樘 準に 戻す (£)  ]  I ヘルプ ⑻ 


^  • 同じ 位置が 指定され た 場合には、 左から 日付/ ユーザ 名/ベー ジ 番号の 順に 配置して 印字を 行います。 

メモ •  [N ページ 印刷] などで 複数 ページを 1 枚に まとめる 設定を した 場合、 それぞれの ページに 印刷され ます。 
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処理 オプション ダイアログ ボ ッ クス (Windows) 


f 処理 オプション ダイアログ ボックス 


[処理 オプション] ダイアログ ボックスでは、 思い どおりの 印刷 結果を 得られなかった ときに、 印刷の 処理 方法を 変更 
する ことができます。 


処理 オプション 

設定一 覧 (§) : 


回 


項目 名 

内部 スプール 処理 _ 
i-ineZoomi 
プレビュー 

アゴ リ ケーン ヨンの カラーマッチングを 優先 
高速 描画 処理 
プリント； 《スの 拡張 


)0 巾の 設定 
ュ- 互換 ■ 


設定 值 

自勒 

自勖 

オフ 

オン 

オン 

オフ 


内部 スプール 処理 (0) : 


I  0K  | し キャンセル I  I ~ 翻 こ 戻す (£) ~~ I  I へ ルゴ (U) ] 


核、 [処理 オプション] ダイアログ ボックスは、 [レイアウト] シート の [処理 オプション] を クリック すると 表示で きます。 （「レ 
イ アウ トシー ト」 参照） ez^i 

• [設定 一覧] 枠内の [項目 名] の 処理 方法を クリック すると 枠の 下に 設定 内容の 一覧が 表示され ます。 

A [内部 スプール 処理] 

プリンタ ドライ バ 内部で 印刷 ジョ ブを スフー ルし、 PageComposer による 処理を 行う かどう かを 設定し ます。 
[しない] または [しない （メタ ファイル スフー リングを 行う）] に 設定され ると 印刷 結果が 改善され る 場合が あ 
ります。 

• [しない]、 または [しない (メタ ファイル スフー リングを 行う)] に 設定され ると、 [ページ レイアウト]、 [スタンプ]、 

乂丁  [逆順で 印刷]、 [ページ オプション]、 [FineZoom の 設定]、 [プレビュー 互換] などの 機能は 使用で きなくなります。 

•  B[FineZoom  の 設定] 

長 尺 用紙に 印刷 するとき に 使用され る 機能です。 

[する] に 設定され ると 印刷の 不具合が 改善され る 場合が あり ます。 

[しない] に 設定され ると、 細い 線が 消えるな どの 画像 乱れが 改善され る 場合が あります。 

•  C [プレビュー 互換] 

オンに 設定され ると、 [基本 設定] シー トで [印刷 時に プレビュー 画面を 表示] を チェックして 印刷した とき 
に、 PageComposer を 起動 します 0 

D [アプリ ケーシ ョンの カラー マッチングを 優先] 

オンに すると アプリ ケーシ ョン ソフトに よる カラー マネー ジメン トを 優先させる ことができます。 

E  [高速 描画 処理] 

オフに すると 画像の 色 味 や 線の 太 さな どが 違って 印刷され たと き、 思い どおりの 印刷 結果を 得られる ことがあ 
ります。 

^  • この 機能は 64 ビット 版の Windows では 使用で きません。 

メモ 


F [プリント パスの 拡張] 

オンに すると、 [印刷 品質] で [最高] を 選択して 印刷した 場合に 発生す る 印刷 ムラが 改善され る ことが ありま 
す。 ただし、 印刷 速度が 遅 くなります。 
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[ お気に入り シ ー ト 


[お気に入り] シート では、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 
參 照して ください。 


m  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定： ページ 設定 | レイ アウ ト te 気に入り：！- ティリ ティ サポ-卜 


■各項 目® 設定 内容 m : 


樘準 設定 
三 基本 設定 

用紙の 種類： [音 通 紙] 

印刷 目的: [標準 設定] 

優先 画質： 再舆 •イラスト] 

印刷 品 背： [標準] 

カラ -モ ゴ： ft ラ-] 

細 線 強調： [オプ I 
片方 向 印刷： [オフ] 

ページ 詨定 

原稿 サイズ： DS0M] 

出力 用紙 サイズ： 源 稿 サイズと 同じ] 


■コメント ⑹： _ 

•ラフ 遍 どの 混在す る 一 _ 文書 湖證 


J2] 

i^l 


1 1  お気に入りの 適用 (R)  I 


■ 

m 

H 

| 則 除 (E)  || 

編集 (D...  ! [ 

追加 (D)...  | 

m アブリ ケーン ョンの 設定を 優先 させ 5(v) 


ァィル 


OK  )  I キャンセル j  遮 甲 (A)  [  ヘル ブ  I 


A  [お気に入り 一 覧] 

[標準 設定] と、 独自に 作成した お気に入りの 設定の 一覧が 表示され ます。 

• お気に入りの 設定で 印刷す る BJIMii 

B  [各項 目の 設定 内容] 

A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入りの 設定の 設定 内容が 表示され ます。 

C [コメント] 

お気に入りの 設定に 登録した コメントが 表示され ます。 

D [お気に入りの 適用] 

クリ ック すると、 印刷の 設定を、 A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入りの 設定に 変更で きます。 
[アプリ ケ ー シヨ ンの 設定を 優先させる] 

オンに すると、 D  [お気に入り の 適用] を クリックした とき に、 A  [お気に入り 一 覧] の 一 覧 から 選択した お 気に入 
りの 設定よりも、 アプリ ケーシ ヨン ソフトでの 設定を 優先し ます。 優先され る 項目に ついては、 プリンタ ドライ 
バの ヘルプを 参照 してく ださい。 

F  [削除] 

クリック する と、 A [お気に入り 一 覧] の 一 覧 から 選択した お気に入り の 設定を 削除で き ます。 

G  [編集] 

クリック すると [お気に入りの 編 葉] ダイアログ ボックスが 開き、 A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お 気 
に 入り の 設定の 名前 や アイコ ンを 編集で きます。 

H  [追加] 

クリ ック すると [お気に入りの 追加] ダイアログ ボックスが 開き、 現在の 印刷の 設定を お気に入りの 設定と して 
登録で きます。 


お気に入りの 追加 


名称 ⑻ : 
アイコ MD  : 

コメント ⑹: 


圓! 


園 g 圍 gjjjipg) 圍 


0K 


|=  =¥^yiz} [/  ]  レプ (H) 
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ユー テイ U テ イシー ト (Windows) 


[ファイル 読み込み] 

クリ ック すると [ファイルを 開く] ダイアログ ボックスが 開き、 ファイルに 保存され ている お気に入りの 設定を 
読み込む ことができます。 

J  [ファイル 保存] 

クリ ック すると [名前を 付けて 保存] ダイアログ ボックスが 開き、 お気に入りの 設定を ファイルに 保存で きま 
す 。 

K [上へ] 

クリック すると A [お気に入り 一 覧] の 一 覧 から 選択した お気に入り の 設定を 上へ 変更す る こと がで き ます。 

L [下へ] 

クリ ック すると A [お気に入り 一覧] の 一覧から 選択した お気に入りの 設定を 下へ 変更す る ことができます。 


f-L— アイ リア イソ ー ト 


[ユー テイ リ テイ] シー トでは、 以下の 項目を 実行で きます。 ユー テイ リ テイの 詳細に ついては、 各 ユー テイ リ テイの 
ヘルプを 参照 してく ださい。 
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基本 設定 ページ 設定 | レイ アウ ト お 気に入り ユラ イリ テイ サボ-卜 


メンテナンス 旭 ： 

プリン トべ 9 ドク リ ーニ^)’ や、 プリン トべ、 ン ドの 調整な どを 行う ことができます。 


I  Color  imaeeRUNNERiS 携拡大 コビー (H) : 

■U  —して、 曆_— 


0K  )1 キャンセル] [ 通用 ⑻  I  [  ヘル ブ  I 


•  A [メンテナンス] 

クリック すると imagePROGRAF  Status  Monitor が 起動し、 以下の プリ ンタの メンテナンスを 実行で きます。 

•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の チェック 

•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の クリーニング 
•へッ ドの 位置の 調整 

• 用紙の 送り 量の 調整 

•  B[ColorimageRUNNER  連携 拡大 コピ  _] 

クリック すると Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーユーティ リ ティ （iR 連携) が 起動 し、 Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コピー で 使用され るホッ ト フォルダを 作成したり、 ホッ トフ ォルダに 印刷の 条件を 設 
定 する ことができます。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿を 拡大 印刷す る 


詳細は Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


を 参照して くださし、。 
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| サ ホ ー トソ ー ト 

[サボー ト] シート では、 サボー ト 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 


m  Canon  iPFxxxx  印刷 設定 


基本 設定 ページ 設定 レイアウト お 気に入り ュー ティリ ティ | サボー ト | 


サポ -卜側 ⑤： 

兮 | -ネ雜 こ 接続し、 製品に 閡 す5 最新. _ や' カ トウ I ア ©パー ジョン アップ 側な どを 確認す S 


I  製品 マニ; L アル ⑻ 

sa 驗浦腿 。 


If  5 には、 お使いの] ンピ ュ-先 製品 マニュアルが インス ト-ルされ ている 必要が あります。 


|1 設定 一覧 (0) …」 


n  I キャンセル I  適用 ⑻  I ヘル ブ I 


A  [サボー ト 情報] 

クリ ツク すると インター ネツ トに 接続し、 製品に 関する 最新の 情報 や 消耗品の 情報、 プリンタ ドライバの パー 
ジョン アツ プ 情報な どを 確認す る ことができます。 

B [製品 マニュアル] 

クリ ツク すると プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 ご 使用の コンピュータに 
製品 マニュアルが インス トー ルされ ている 必要が あります。 

[設定 一覧] 

クリック すると [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 開き、 [基本 設定] シート 、[ベー ジ 設定] シー ト、 [レイ アウ ト] 
シー ト、 [お気に入り] シートの 設定を 確認す る ことができます。 


I S 定 一覧 ダイアログ ボックス 


[設定 一 覧] ダイアログ ボツ クスでは、 [基本 設定] シート、 [ページ 設定] シート、 [レイアウト] シート、 [お気に入り] シ 
— 卜の 設定を 表示す る ことができます。 


設定 -M 


通 


基本 設定 ページ 設定 | レイアウト お気に入り 


項目 名 

設定 値 

用紙の 種類 

昔 通 紙 

ra 紙の 詳細 設定] 

ページ 間 

パネル 優先 

スキャン 間 

パネル 優先 

先端 余白 

パネル 優先 

カット スピード 

パネル 優先 

キゃ リブ レーン ョン 調！! 値 

パネル 優先 

鏡像 

オフ 

印刷 目的 

橋 準 設定 

優先 画質 

写 臭 •イラスト 

■  コピ， 


0K 


A [コ ピ ー ] 

クリ ック すると、 設定を クリ ップ ボードに コピーし ます。 テキスト エディタ などに 貼り付ける ことができます。 


Windows ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


デバイス 設定 シート (Windows) 


f ァパ 1 ス設足 シー ト 

プリンタの プロパティの ウィンドウ にある シート の 多くは、 Windows によって 管理され ています。 ただし、 [デ バイ 
ス 設定] シートは プリンタの 構成に 関連す る 設定を 行う シートで、 プリンタ ドライバの 一部です。 

[デノ く イス 設定] シートでは、 以下の 項 目を 設定で きます。 


•  A  [パ'— ジョン 情報] 

プリンタ ドライバの バージ ョ ン 情報を 表示で きます。 


ユーザ— ズ ガイド 


Preview の 特長 


iPF 8400 


Preview 


Preview  の 特長 . 188 

Preview の 起動 方； 去 . 188 


Preview  メイン ウィンドウ 
ダイアログ エリア . 


189 

191 


画面 表示を 拡大/縮小 する . 192 

ぺ—ジ を 移動す る . 192 

ルー ラー を 使用す る . 192 

9 〇度 回転の 優先 設定を 行う . 193 

レイ アウ トを 選択して 印刷す る . 194 

中央に 印刷す る . 196 

上下の 余白を 印刷し ない . 197 

f  Preview  の 特: 

Preview の 主な 特長は 以下のと おり です。 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を、 プレビュー 画面を 見ながら レイ アウ トの 設定を 変更す る ことが で 
きます。 

• レイアウトを 変更す る だけでなく、 変更した 内容は ただちに プレビュー 画面に 反映され、 プレビュー 画面を そ 
のま ま 印刷 する ことができます。 

松、 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 Preview 上の 設定と 異なる 場 
合が あります。 


[ Preview の 起動 方法 


Preview を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 
r 1 ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 


2  アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから プリンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [印刷] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

^  • 通常、 [ファイル] メニューから [EP 刷] を 選択し ます。 

メモ 


3  [基本 設定] シー トで [印刷 時に プレビュー 画面を 表 
示] チェック ボックスを オンに します。 

[OK] ボタンを クリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 


基本 設定 ページ 設定 レイアウト お 気に入 ユーティリティ サポ- 卜 


爾 


用紙の 種類 阶 


情報の 取得 (©...  I  [ 詳細 設定 (S) …] 


目的 設定 モード 


写苒 仂 ラー） 

ポスター 

忠実 再現 
写舆 (Adobe  R( 
ビジネス 文喾 


標準  QOOdpi) 


产像/ ヴ ラフィック ス などの 混在す る- 胺的な 文書を 適切な 設 


0 印刷 畤 I こプ レビ ュ ー画 面を 表示 ㈣ 


I ステータス モニタ©...]  I バージ a ン 居 報 <E) ] [ 標準に 戻す® 


匚  0K  | 匚 キゃン セル 丨丨  ヘル ブ  | 


^  * この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 
メモ 


4  アプリ ケーシ ヨンの [EP 刷] ダイアログ ボックスで [EP 刷] ボタンを クリ ック します。 


Windows ソフトウェア 


pr m vlew 


ユーザ— ズ ガイド 
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Preview  メイン ウインドウ 


<. 

CD 


^Preview  メイン ウインドウ 


Preview の メイン ウィンドウは、 メニュー パ'—、 ツー ルバー、 プレビュー エリア、 ダイアログ エリア、 ステー タ スバー 
で 構成され ています。 


^ ズーム: I 全体 表示  ih|  m| 


I  a  I  ,l h  .  ilJ5oi" 111  w  ■  ■  .H i  i i H  ■  ■  ■  ?5°r.  i  i  f°°r  i 


□—ル 紙幅：  17 インチ ロール  <431.8mm> 


• ツー ルバー は [表示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 

メ ニュー バ_ 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 


ツー ルパ_ 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 


^ ズーム： 全体 表示 


n  ^  ^  ^ 
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ユーザ— ズ ガイド 


Preview  メイン ウインドウ 


iPF 8400 


プレビュー エリア 

設定した 内容が どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


w  ■  ■  ■-「， ， ，voT , ,  I ，硎 ， ， , m  I ,  i¥°l , I  ,4p°i  , ,  .v0!, ,  ijp°T  ,  i ，冽 ■  ■ 


ダイアログ エリア 

印刷 条件を 設定したり、 印刷を 実行す る こと がで き ます。 

ダイア ロ グェ リアに ついて 詳しくは、 「ダイア ロ グ エリア」 を 参照 してく ださい。 


用紙の 種類： 普通 紙 

給 紙 方法：  口ール 紙 

ロール 紙幅：  1 7 インチ ロ -)b  (431.8mm) 


レイアウト ii 択 


R 


¥ 


70 


■□ロール 紙幅の 中央 I こ 印刷 (£) 
g  □上下 余白な し㈣ 


I： 


印刷 (D 


キャンセル (£) 


ゴリン タ堉報 
| ゴリン 5 状態 
オンライン 

微關 
手差し トレイ 
用紙 サイズ：] SO  A4 
用紙 彳 | 類： 普通 紙 
用紙 量： あ1 J 

ロール 紙 1 

ロール 紙幅： 17 インチ ロール (431.8mm) 
用紙 彳 | 類： 昔 通 紙 
用紙 51 量： 100.0m 


プリンタ 晴 報を 更新 (U) 


L 


ステータス モニタ 迄） 


ステー タ スバー 

メ ッ セージ、 [ページ 数] と [出カ サイズ] が 表示され ます。 


画像を 如 度 回転して 印刷 すれば、 用紙を 節約で きます。 


出カ サイズ：  297.0 mm  X 


Windows ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 
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ダイアログ エリア 


f ダイアログ エリア 

レイアウトを 選択したり、 中央に 印刷す る ことができます。 


用紙の 種類： 普通 紙 

給 紙 方法：  口ール 紙 

ロール 紙幅：  1 7 インチ ロ ー  ル （431 .8  m  m) 


レイアウト ii 択 


_ 

R 


70 


□ロール 紙幅の 中央 I こ 印刷 (£) 
g  □上下 余白な し ㈣ 


II 


印刷 (T) 


キャンセル (£) 


ゴ IJ ンタ惜 報 


ゴリン タ 状態 
オンライン 

袷 紙惜報 
手差し トレイ 
用紙 サイズ：] SO  A4 
用紙 $ 類： 普通 紙 
用紙 i 量： あ1 J 

ロール 紙 1 

ロール 紙幅： 17 インチ ロール (431.8mm) 
用紙 彳 | 類： 昔 通 紙 
用紙 53 量： 100.0  m 


プ IJ ンタ 情報を 更新 (U) 


ステータス モニタ 迄） 


[用紙の 種類]/ [給 紙 方法]/ 用紙の サイズ 
設定 さ れて いる 情報を 確認す る ことができます。 

[レイアウト 選択] 

レイアウトを 選択す る ことにより、 用紙を 節約して 印刷す る ことができます。 

[レイ アウ ト 選択] について 詳しくは、 「レイアウトを 選択して 印刷す る」 を 参照して ください。 gg^n 
[ロール 紙幅の 中央に 印刷] 

プリ ンタに セツ トされて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷す る ことができます。 

[口ール 紙幅の 中央に 印刷] について 詳しくは、 「中央に 印刷す る」 を 参照して ください。 axm 

^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

[上下 余白な し] 

用紙の 上下に 空白 領域が ある 印刷 データの 場合に、 空白 部分は 口ール 紙を 送らず、 用紙を 節約で きます。 
[上下 余白な し] について 詳しくは、 「上下の 余白を 印刷し ない」 を 参照して ください。 easa 

^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 


[印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷を 開始し ます。 
[キャンセル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷を 中止し ます。 


Windows ソフトウェア 


Preview 
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ユーザ— ズ ガイド 


画面 表示を 拡大/縮小 する 


iPF 8400 


• [プリンタ 情報] 

プリンタから 取得し た 情報を 確認す る こと がで きます。 

• [プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 プリンタと 接続し プリンタ 情報を 更新す る ことができます。 
• [ステー タス モニタ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [ステー タス モニタ] を 起動し ます。 


@ 面 表示を 拡大/縮小 する 

[表示] メニューから [ズ ー厶] を 選択す る と、 画面 表示を 拡大/縮小す る こと がで き ます。 


項目 

内容 

[全体 表示] 

全体を 表示し ます。 

[幅に 合わせる] 

用紙の 幅に 合わせて 表示し ます。 

[縮小] 

標準 サイズの 1/2 倍で 表示 します。 

[標準] 

標準 サイズで 表示し ます。 

[拡大] 

標準 サイズの 2 倍で 表示し ます。 

[さらに 拡大] 

標準 サイズの 3 倍で 表示 します。 

^  • ツー ルバー の [ズーム] の [▼] ボタンを クリックしても、 項目を 選択す る ことができます。 
メモ 


f ページを 移動す る 

[表示] メニユ _ から [ぺ _ ジ 移動] を 選択す る と、 表示す るぺ _ ジを 移動す る 事が でき ます。 


項目 

内容 

[最初の ページへ] 

最初の ページに 移動し ます。 

[前の ページへ] 

前の ページに 移動し ます。 

[次の ページへ] 

次の ページに 移動し ます。 

[最後の ページへ] 

最後の ページに 移動し ます。 

[ページの 指定] 

指定した ページに 移動し ます。 

f . M  ^  »  M 


[0 し 一 つ 一 を イ€ 用す る 

ルー ラー を 使用して レイ アウ トを 確認す る ことができます。 

•ル _ ラ _ の 表示/非 表示を 切り替える 

[表示] メニュ ー から [ル ー ラ ー ] を 選択す る と、 ル ー ラ ー の 表示/非 表示が 切り 替わ ります。 


•ル ー ラ ー の 表：^ 単位を 変更す る 

[表示] メニユ ー から [表示 単位] を 選択す る と、 ル ー ラ ー の 表示 単位を 設定す る こと がで き ます。 


項目 

内容 

[ミリメートル] 

ルーラーの 目盛りを ミリ 単位で 表示し ます。 

[インチ] 

ルーラーの 目盛りを インチ 単位で 表示し ます。 

Windows ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


90 度 回転の 優先 設定を 行う 


90 度 回転の 優先 設定を 行う 

[オプション] メニューから [90 度 回転を 優先す る] または、 [ドライバの 設定に 従う] を 選択す る ことができます。 

表示 (V)  ヘル ブ⑼ 


ファイル (£〉 


*  90 度 回転を 優先す る (R) 
ドライ パの 設定に 従う (U) 


[90 度 回転を 優先す る] が 選択され ている、 または プリンタ ドライバで [ベー ジを 90 度 回転 (用紙 節約)] が チェック 
されて いる 場合 


ファイル© 表示 ⑼ オブシ 3>必 ヘル ブ妙 

1^8 ズーム： 全体 表示  1 

7—1 弯 

，5〇1'|  ,  ,  K  I  .  ,  I  I  I  ?〇〇|~|  ,  I  ?5〇|",  I  ,  M  I  I  I  ?50T  .  ,  I  fo5l  i 


用紙の 種類： 普通 紙 
給 紙 方法：  口一膽 

ロール 紙惽 


出カ サイズ：  297.0 mm  X  210.0 mm 


[ドライバの 設定に 従う] が 選択され ている 場合 


項目  |  内容 

[90 度 回転を 優先す る] 

縦長の ページを 90 度 回転して 印刷し ます。 回転した 結果、 ロール 紙幅に 収まる ときに のみ 自動 
的に ページを 回転し ます。 

[ドライバの 設定に 従う] 

ページを 回転させる かどう かは、 プリンタ ドライバの 設定に 従います。 

PFxxxx 


\  \  Canon 
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ユーザ— ズ ガイド 


レイ アウ トを 選択して 印刷す る 


iPF 8400 


[ レイ アウ トを 選択して 印刷す る 

レイアウトを 選択す る ことにより、 用紙を 節約して 印刷す る ことができます。 


[レイ アウ ト 選択] で 変更したい レイ アウ トの ボタンを クリック 
します。 


用紙の 種類： 普通 紙 

■方法:  口ール 紙 

口  一  J レ 紙幅：  1 7 インチ ロ ー  ル （431 .8  m  m) 


レイアウト 逞 折 


R 


7^ 


# ■□ロール 紙幅の 中央に 印刷 (£) 
〇  □上下 余白な し (M) 

印刷 (P 


キャンセル (£) 


ゴリン タ惜報 
| ゴリン タ 状態 
オンライン 

給 疆報 
手差し トレイ 
用紙 サイズ： ISO  A4 
用紙 彳 | 類： 普通 紙 
用紙 _是 ： あ1 J 


ロール 紙 1 

ロール 紙幅： 17 インチ ロール (431.3mm) 

- : 普通 紙 

: 100.0m 


ゴリン タ晴 報を 更新 01) 


ステータス モニタ 迄） 


ボタン 


内容 


[上 ボタン] 


R 


リ の 位置に 回転し ます。 


[右 ボタン] 


70 

?i 

の 位置に 回転し ます。 


[左 ボタン] 


麵 

Ti 

の 位置に 回転し ます。 


[下 ボタン] 


の 位置に 回転し ます。 


Windows ソフトウェア 


pr m vl m w 


94 


ユーザ— ズ ガイド 
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レイ アウ トを 選択して 印刷す る 


鴨 • [右 ボタン] または [左 ボタン] は 回転した 結果、 口ー ル 紙幅に 収まる ときに のみ 選択す る ことができます。 
メモ • [右 ボタン] または [左 ボタン] を クリック すると、 口ー ル 紙上に 横長に 印刷され るた め、 用紙を 節約で きます。 


[カット 紙] が 選択され ている 場合は、 [上 ボタン] または 
[下 ボタン] のみ 選択す る ことができます。 


ボタン  1  内容 

R 

現在 選択され ている ボタンです。 

R 

3 

選択す る ことができる ボタンです。 

1  - ^ 

R 

[ 

9 

選択す る ことができない ボタンです。 

[  2  [印刷] ボタンを クリック します。 

選択され た レイアウト で 印刷が 開始 されます。 


ユーザ— ズ ガイド 


中央に 印刷す る 


iPF 8400 


[ 中央に 印刷す る 

プリ ン タに セツ トされて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷す る ことができます。 


[口ー ル 紙幅の 中央に 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付 
けます。 


用紙の 種類: 
給 紙 方法: _ 
ロール 紙幅： 


普 腿 
口ール 紙 

17 インチ ロール (431.3  mm) 


レイアウト 逞 折 


■□ロール 紙幅の 中央に 印刷 (£) 

1^]  □上下 余白な し (M) 

r 


印刷 (p 


ゴリン タ惜報 

I ゴリン タ 状態 
オンライン 

mmm 

手差し トレイ 
用紙 サイズ： ISO  A4 
用紙 彳 i 類： 普通 紙 
用紙 _是 ： あ1 j 


キャンセル (£) 


ロール 紙 1 

ロール 紙幅： 17 インチ ロール (431.3mm) 

- : 普通 紙 

: 100.0m 


ゴリン タ晴 報を 更新 01) 


ステータス モニタ 迄） 


2 


[印刷] ボタンを クリ ック します。 

用紙の 中央に 印刷が 開始され ます。 

^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 
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ユーザ— ズ ガイド 
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上下の 余白を 印刷 しない 


f 上下の 余白を 印刷し ない 


用紙の 上下に 空白 領域の ある データを 印刷 するとき 、マー ジン 以外の 空白 部分は 口ー ル 紙を 送らず、 用紙を 節約で き 
ます。 


[上下 余白な し] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 


用紙の 種類： 普通 紙 

■方法:  口ール 紙 

口  一  J レ 紙幅：  1 7 インチ ロ ー  ル （431 .8  m  m) 


2  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

上下 余白な しの 設定で 印刷が 開始され ます。 


レイアウト 逞 折 


H[# □ロール 紙幅の 中央に 印刷 (£) 
g  □上下 余白な し (m) 

I  印刷 ① _ 


キャンセルが 


ゴリン タ惜報 

I ゴリン タ 状態 
オンライン 

給 紙惜報 
手差し トレイ 
用紙 サイズ： ISO  A4 
用紙 彳 | 類： 普通 紙 
用紙 _是 ： あ1 J 


ロール 紙 1 

ロール 紙幅： 17 インチ ロール (431.8mm) 

- : 普通 紙 

: 100.0m 


ゴリン タ晴 報を 更新 01) 


ステータス モニタ 迄） 


Windows ソフトウェア 


Preview 
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ユーザ— ズ ガイド 


フリー レイ アウ トの 特長 (Windows) 


iPF 8400 


フリー レイアウト 


フリー レイアウトの 特長 . 198 

フリー レイアウトの 起動 方法 . 198 

フワ ー レイ アウ ト メイ ン ウィン ドウ .  200 

詳細 設定 ダイアログ .  201 

環境 設定 ダイアログ ボックス .  201 

ページ オプション ダイアログ ボックス . 202 

ズー厶 ダイア ロ グボ ッ クス . 203 

書式 設定 ダイアログ ボックス .  204 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る .  205 

複数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る .  207 

オブジェ ク トを 選択す る . 209 

オブジ ヱ ク トの サイズを 変更す る .  210 

オブジェ ク トを 移動す る . 211 

オブジェ ク トを 回転す る . 211 

オブ ジヱク トを 自動 配置す る .  211 

オブジ ヱ ク トを 整列す る . 212 

オブジェ ク トの 重なり 順を 変更す る .  213 

コ ピー また は 切 り取っ た オブジェクト を 貼 り 付ける . 214 

折り返し 両面 ウィン ドウ . 215 

仕上り サイズ 設定 ダイアログ ボックス . 216 

とじし ろ 設定 ダイアログ ボックス .  217 

折り返し 両面で 印刷す る . 217 


「フリー レイ アウ トの 特長 

フリー レイアウト の 主な 特長は 以下の とおり です。 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 自由に 配置して 印刷す る ことができます。 

• 複数の ページを 1 ページに 配置す る だけで なぐ 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷したり、 複数 
の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

• 任意の 2 ぺージ を、 折り返す ことで 両面と なる レイ アウ トに 配置し、 印刷し ます。 

天井から 吊 下げた 広告 用 ポスター などに 利用で きます。 


圓圓 ♦醫 ♦ 


• 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 フリー レイアウト 上の 設定と 
異なる 場合が あります。 


p7U — レイ アウ トの 起動 方法 

フリー レイアウト を 起動す る 手順は、 以下の とおり です。 


r 1 ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 


Windows ソフトウェア 


フリ ー レイアウト 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


フリー レイ アウ トの 起動 方法 (Windows) 


2  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [印刷] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

珍、 通常、 [ファイル] メニューから [EP 刷] を 選択し ます。 

メモ 


3  一覧から プリンタを 選択し、 [レイ アウ ト] シートを 選 
択 します。 


基本 設定 ぺ-ジ 設定 レイアウト お気に入り ユ- ティリ ティ サポー ト 


1 


BO  A4： 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  mm  ノ 


0 ページ レイアウト (jj) : 

圍 ボス 5  -  <2X2) 

圈 ボス $-<2X2〉 

□スタン 灣： 

園 2 ページ/枚 

圍 □中央に 印刷 妙 

pi ャトジ /枚 

口180 度 回転®) 

16，1  6 ページ/枚 

1 □上下 余白な し 紙 節約 KJ!! 

声 | 日 ぺ-ジ /枚 

部数 (S) : 

|?||  9 ページ/枚 

|pl 16 ペ-ジ/枚 

[ 処理 オプション (L)...  I  I 樘 準に 戻す (E>  I 


[OK  )1 キゃン セル 丨 [ ヘル ブ  ] 


^  * この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 
メモ 


4  [レイアウト] シ ー トで [ぺ ー ジ レイ アウ ト] チェック ボックスを オンに し、 一 覧 から フリ ー レイアウト を 選択 
します。 

[OK] ボタンを クリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 

^  • フリー レイアウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 

メモ 


5  アプリ ケーシ ヨンの [EP 刷] ダイアログ ボックスで [EP 

刷] ボタンを クリ ック します。 

フリー レイアウト メイン ウィンドウが 表示され ま 
す 0 


B 回® 


ファイル (£> 編集© 表示 ⑼ オブジ 1外 (Q) ヘル ブ (Id) 


ぬ  '，廄 匾 . . .  丽 V  ? 


□ー ル 紙： 17 インチ □ー ル (431.8mm) 


単位 ミリ メー  ト ル  オブジ 1 クト 数: 4 


Windows ソフトウェア 


フリ— レイ アウ ト 
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ユーザ— ズ ガイド 


フリー レイ アウ ト メイン ウインドウ (Windows) 


iPF 8400 


I フリー レイ アウ ト メイン ウィンドウ 

フリ ー レイ アウ トの メイン ウィ ン ドウは、 メニユ ー バ ー 、ツ ー ルバ ー 、 レイ アウ ト エリア、 ステ ー タ スバ ー で 構成され 
ています。 


B 回® 


ファイルの 編集© 表示 ⑼ オブジ 1外 切 ヘル ブ 妙 

翁 10  01 が  M 頭臛’  ：！ 1  V  ? 


一 


□ー ル 紙： 17 インチ ロール (431.8mm) 


単位 ミリメートル  オブジェクト 数 4 


• ツー ルバ _ 、ステ _ タ スバ ーは、 [表示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 


•  メニュー バ_ 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 


image  PROG  RAF  フリー 


「ファイル (£) 編集 (£) 表示 ⑻ オブジ I クト (Q) ヘル ブ㈣ 


ツー ルバ_ 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 


レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 サイズ、 向きを 編集で きます。 


Windows ソフトウェア 


フリ ー レィァゥト 


〇 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


詳細 設定 ダイアログ (Windows) 


ステー タ スバー 

用紙 サイ ズ 、長さの 単位、 オ ブジェク ト の 数が 表示され ます。 


I  ロール 紙：  24 インチ □ー ル (609.6mm) 


単位 ミリメートル オブジ ：! クト数 4 


^細 設定 ダイアログ 


[ファイル] メニューから [詳細 設定] ダイアログを 選択す ると、 プリンタ ドライバが 開きます。 プリンタ ドライバで、 
プリンタに セットし ている 用紙の 種類に 合わせて 基本的な 設定を します。 


) im  邱 e  PROG  RAF フリー 


詳細 設定 (&)... 


編集© 表示 幼 ォブジ I ゥト ぬ） ヘルプ ⑻ 


□回® 


\V30%  v  ^ 


詳細 設定 画面を 閉 きます。 


単位 ミリメートル  オブジ I り 卜 数: 4 


プリンタ ドライバに ついての 詳細は プリンタ ドライバ I 


を 参照して くださし、。 


0^  • [詳細 設定] ダイアログを 選択す ると、 [基本 設定] シー ト、 [ぺ ージ 設定] シー ト、 [レイ アウ ト] シー トの 3 つの シー ト のみ 表 
〇  示します。 一部 プリンタ ドライバの 設定 項目が 無効になる ものが あります。 


境 設定 ダイア ロ グポ ッ クス 


[ファイル] メニューから [環境 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 フリー レイ アウ トの 環境 設定を 行う ことができ ま 
す 0 


[単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 

[グリ ッ ド 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 幅を 半角 数字で 入力し ます。 


Windows ソフトウェア 


フリ— レイ アウ ト 


20 


ユーザ— ズ ガイド 


ページ オプション ダイアログ ボックス (Windows) 


iPF 8400 


@  • 入力で きる 数値は 「10.0 〜 200.0 (mm)」 「0.39 〜 7.88(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [分割 線] 

オブジェクトの 配置の 目安と なる ように、 グリッド 線の 分割 数を 変更し ます。 
_  •入力で きる 数値は 1 〜 10 です。 

7%  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [グリ ッ ドの 色] 

グリ ッ ド 線の 色を 選択し ます。 

• [自動 配列 間隔] 

オブジェ ク トを 自動 配列す る 際の、 オブジェ ク ト 間の 間隔を 設定し ます。 

@  • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 100.0 (mm)」 「0.00 〜 3.94(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


• [オブジェクト 枠の 種類] 

印刷す る オブジェクトの 枠線を 選択す る ことができます。 
オブジェ ク ト 枠の 種類には、 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[枠な し] 

枠な しで 印刷し ます。 

[実線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点線] 

点線を 枠と して 印刷し ます。 

[破線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

[カツ ト マーク] 

カット マークを 付けて 印刷し ます。 

「ページ オプション ダイア ロ グボ ッ クス 

[フ アイ ル] メニュ ー から [ぺ ー ジオ プシ ョン] を 選択す る と、 表示され ます 。フリ ー レイ アウ トの 口  ー ル 紙の 長さ、 才 
ブ ジェク トの 配置 順、 余白の 設定を 行う ことができます。 


•[口  _ ル 紙の 長さ] 

口ー ル 紙に 印刷す る 1 ページの 長さを 設定し ます。 
口ー ル 紙の 長さには、 以下の 設定が あります。 


Windows ソフトウェア 


フリ ー レィァゥト 


2 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400  ズー厶 ダイアログ ボックス (Windows) 


設定 項目  [  内容 

[自動 設定] 

配置した オブジェクトが 1 ページで 印刷され るよう に、 口ー ル 紙に 印刷す る 1 ページの 長さが 
自動で 設定され ます。 

[手動 設定] 

ロール 紙に 印刷す る 1 ページの 長さを 半角 数字で 入力し ます。 

^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

7^  • 入力で きる 数値は 「203.2 〜 18000.0 (mm)」 「8.00 〜 708.66 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


• [配置 順] 

オブジェ ク トの 配置 順を 設定し ます。 
配置 順には、 以下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[左上から 右 向き] 

左上から 右方 向に、 オブジェ ク トが 配置され ます。 

[左上から 下向き] 

左上から 下方 向に、 オブジェ ク トが 配置され ます。 

[右上から 左向き] 

右上から 左方 向に、 オブジェ ク トが 配置され ます。 

[左下から 上向き] 

左下から 上方 向に、 オブジェ ク トが 配置され ます。 

©•  [口ール 紙の 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [縦] を 選択して いる 場合は、 [左上から 右 向き] と [右上 か 
ら 左向き] が 選択で きます。 

•  [口ール 紙の 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [横] を 選択して いる 場合は、 [左上から 下向き] と [左下 か 
ら 上向き] が 選択で きます。 

• [余白] 

用紙の 余白を 半角 数字で 入力 します。 

@  • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 50.0(mm)」「0.00 〜 1.97(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

[ ズーム ダイア ロ グボ ッ クス 

[表示] メニュ _ から [ズ _ 厶] を 選択す る と、 表示され ます 。画面 表示を 拡大/縮小 でき ます。 


- [倍率] 

画面 表示の 拡大/縮小 倍率を 設定し ます。 

^  •入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

7?  •  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 


Windows ソフトウェア 


フリ— レイ アウ ト 
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ユーザ— ズ ガイド 


書式 設定 ダイアログ ボックス (Windows) 


iPF 8400 


[ 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

オブジェ ク トを 選択 後、 [オブジェ ク ト] メニューから [書式 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 

[サイズ] シー ト 

オブジェ ク トを 回転したり、 拡大/縮小で きます。 


0  • オブジェクトが 選択され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 
メモ 


• [回転] 

チェック マー クを 付ける と、 [右 90 度] または [左 90 度] を 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[右 90 度] 

時計回りに 90 度 回転し ます。 

[左 90 度] 

反 時計回りに 90 度 回転 します。 

0  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [回転] を 選択す る ことができません。 
メモ 


• [拡大/縮小] 

チェック マー クを 付ける と、 [倍率を 指定す る]、 [出力 用紙 サイズに 合わせる] または [写真 サイズに 合わせる] 
を 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[倍率を 指定す る] 

オブジェ ク トの 拡大/縮小 率の 数値を 入力し ます。 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 各 オブジェクトを 拡大/縮小して 印刷し ます。 口ール 紙を 使用 
している 場合は、 各オ ブジェク トの 幅が ロール 紙の 幅に 合うよう に 拡大/縮小 します。 

[写真 サイズに 合わせる] 

すべての オブジ ヱ ク トを、 指定し た 写真 サイ ズで 印刷 します。 

松、 オブジェクトの 拡大/縮小 率を 半角 数字で 入力し ます。 入力で きる 数値は 25 〜 600 です。 
S  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


Windows ソフトウェア 


フリ ー レィァゥト 
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複数の フ アイ ルの 原稿を 1 ページに 配置す る (Windows) 


[位置」 シ _ 卜 

オブジェ ク トの 位置を 調整で きます。 


^  • オブジェクトが 選択され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 
メモ 


• [オブジェクトの 位置] 

数値を 指定す る ことにより、 オブジェ ク トの 位置を 移動す る ことが 出来ます。 


設定 項目  1  内容 

[縦 位置] 

縦 位置の 数値を 入力し ます。 

[横 位置] 

横 位置の 数値を 入力し ます。 

[ページ 位置] 

ページ 位置の 数値を 入力し ます。 

• [オブジェ ク トの サイズ] 

オブジェ ク トの サイズを 確認で きます。 


亀、 複数の オブジェ ク トが 選択され ている 場合は、 [オブジェ ク トの サイズ] は 表示され ません。 

メモ 


f 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

[ 1  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [印刷] ダイア 

ログ ボックスを 開きます。 

@  • 通常、 [ファイル] メニューから [EP 刷] を 選択し ます。 

メモ 

205 
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複数の フ アイ ルの 原稿を 1 ぺージ に 配置す る (Windows) 


iPF 8400 


2  [プロパティ] をクリ ック し、 [プロパティ] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


「プリンタ 
ブリン タ名⑽ ： 


.念  Canon  iPFxxxx 


アイド リン 肿 
Canon  iPFxxxx 
IP_xxx.xx.xxx.xx 


状態： 

種類： 

埸 所： 

コメント： 

印刷 範囲 

@す ベて®  部数 (q):  pr 

〇 現在の ペー：?© 

〇 ペ-ジ 指定©: 

1.3.6 のように ページ 番号を カンマで 区切って 指 
定 する か、 5-12 のよう (こ ページ 範囲を 指定して く 
ださい。 pi  si.  p1s2 や、 P1s3-p8s3  ©ように、 

ページと 物 ョンを 指定す る こを もで. きます。 

印刷 対象»  vj 


v  |[  ブロ パティ® 


I プリン 如) 検索 (逆... | 

□ファイルへ 出力 (U 
□手差し fii 面 印刷 凶 


印刷 指定 驳 すべての ページ 


^  [? 

0 部 単位で •印刷 CD 

抵 穴/縮小 

1 枚 あたりの ページ 数 (U): 

|1 ペー：？ 

-1 

用紙 サイズの 指定®: 

| 倍率 指定な し 

L オプション (QL  | 


[OK  )  | キャンセル | 


3  [ページ 設定] シートで [給 紙 方法] を 選択 します。 


PFjcxxx® ブ D パティ 


S 本 設定 ページ 設定 レイアウト お気に入り ユーティリティ サボ-卜 


M 原稿 サイズ (G): 


□拡大/箱 小 印刷 (R) 


[bo  M 


□フ チな し 印刷 (E> 


» ■出力 用紙 サイズに 合わせる 

) ロール 紙の 幅に 合わせる 

]‘ 倍率を 指定す る  [ 白* b  t]  »  «5~600) 


遇 Lj 出力 用紙 サイズ ①： 
印刷の 向き (N) 


aJ®® 

^13  □ペ-ジを 90 度 回転 佣紙 節約) CD 


[Its サイズ 脚 ■ 

a)o 梢 


給 紙 方法 <u> : 
ロール 紙 傾 <L) : 


と7 インチ ロ-ル (431.8mm) 


I  口ール 紙 オプシ 3 ン (0)… I 


[ュ '■ザ 用紙 設定 GL  j 匸 標準に 戻す (F) 


匚  OK  | 匚 キゃン セル 丨丨  ヘル ブ  I 


鴨、 この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

メモ 


4  [レイ アウ ト] シ ー トで [ぺ ー ジ レイアウト] チェック 
ボックスを オンに し、 一 覧か らフリ ー レイ アウ トを 選 
択 します。 


PFjcxxx® ブ D パティ 


S 本 設定 ぺ-ジ 設定 レイアウト お気に入り ユーティリティ サボ-卜 


0 ページ レイアウト (山： 


設定 S)... ] 


□スタンプ ⑽： 


CONFIDENTIAL 


[ スタンプ 麟 (EL 


圇 □中央に 印刷 (N〉 

口180 度 回転 (R) 

_  □上下 余白な し佣獅 約) (I 


— 1 部 (1 〜 999) 

.///// ^  |  □逆 川, で 印刷 (V) 

「部 単位で 印刷 ⑼ 


•  ' 」 じ  | 処理 オゴシ g ン (L)... ) [ 標準に 戻す (F> 


OK  J|1 キゃン セル | 「 ヘル ブ  1 


松、 この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

7?  * フリー レイアウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


5  [OK] をクリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 


Windows ソフトウェア 


フリ ー レィァゥト 


6 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


複数の アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る (Windows) 


6 


[印刷] ダイア ロ グボツ クスで 印刷す る ページ や印刷 
部数を 選択し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


'プリンタ 

ブリン 城] ⑽： 
状態： 

種類： 

場所: 


.念  Canon  iPFxxxx 


v|  [  ブ □パ テイ (£)  I 


アイ ド リング 中 

Canon  iPFxxxx 
IP  xxx.xx.xxx.xx 

コメント： 

印刷 範囲 
® すべて (A> 

〇 現在の ページ® 


I プリ ン$ の 検索 必 .. 丨 

□ファイルへ 出力 (U 
□手差し 両面 印刷 凶 


部数 (©: 1 


〇 ペ-ジ 指定 鈒 

1.3.6 のように ページ 番号を カンマで 区切って 指 
定す るか、 5-12 のよう (こ ページ 範囲を 指定して く 
ださい。 pi  si.  p1s2 や、 P1s3-p8s3  ©ように、 
ページと 咖ョン を 指定す る こを もで. きます。 


S  [? 


0 部 単位で •印刷 QD 


印刷 対象 文 1 


^71 拡 穴/縮小 


1 サベての ページ 

v  1 枚 あた⑽ ページ 数 (U): 

「1 ペー：？ 

用紙 サイズの 指定®: 

1 倍率 指定な し 

- 

[オプション (QL  | 


[  OK  ~||| キャンセル | 


フリー レイ アウ トが 起動し、 アプリ ケーシ ヨン ソフト 
で 作成し た 原稿が オ ブジェク トと して レイアウト エ 
リアに 配置され ます。 


n 


aee  PROG  RAF  フリ- 


一  Canon  iPFxxxx 


B 回® 


ファイル 0 編集 (£) 表示 M オブジ I クト必 ヘル ブ (ti) 

沒 め CH 妒   」 顾匾」  1  V  ? 


□ー ル 紙： 17 インチ □ー ル (431.8mm) 


単位 ミリ メー  ト ル  オブジ I クト 数: 4 


7  フリー レイ アウ トを 起動した まま、 アプリ ケーシ ョン ソフトで 他の ファイルを 開き、 上記の 手順を 繰り返し 

ます。 

複数の アプリ ケー シ ョン ソフ トで 作成 した 原稿を 1 ページに 配置す る 

复 数の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

1  アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから プリンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [印刷] ダイア 
ログ ボックスを 開きます。 

穿. 通常、 [ファイル] メニューから [EP 刷] を 選択し ます。 

メモ 


2  [プロパティ] をクリ ック し、 [プロパティ] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


.ブリン タ 

ブリン タ名妙 ： ‘ぶ*  Canon  iPFxxxx 
状態： 

種類： 

場所: 

コメント： 

印刷 範囲 
® すべて® 

〇 現在の ページ© 


アイドリング 中 
Canon  iPFxxxx 

IP  XXX.XX.XXX.XX 


v  |Q  プ □パティ (£) 


I プリンタの 検索 必. . I 

□ファイルへ 出力 (u 
□手差し 両面 印刷 凶 


印刷 部数 
部数©:  [T 


〇 ページ 指定 (S): 

1.3.6 のように ページ 番号を カンマで •区切って 指 
定 する か、 5-12  ©ように ページ 範囲を 指定して く 
ださい。 pi  si , pi  s2 や、 pi  s3-d8s3  ©ように、 
ページと 咖ョン を 指定す る こを もで. きます。 

印刷 対象屻： 


0 部 単位で •印刷 QD 


1 サベての ペ-ジ 

v  1 枚 あたりの ページ 数 (u>: 

「1 ペー：？ 

vl 

用紙 サイズの 指定 

1 倍率 指定な し 

vj 

[オプション (QL  | 


匚  OK  ]  | キゃン セル | 


Windows ソフトウェア 


フリ— レイ アウ ト 


7 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


複数の アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る (Windows) 


iPF 8400 


□中央に 印刷 (N> 

□ 180 度 回転 (R) 

□ 上下 余白な し 紙茚 約〉 (M) 


I  〇 部 (1 〜 999) 


□逆) i で 印刷 (V) 
□部 単位で 印刷 (0) 


L  I 処理 オゴシ a ン (L〉... ) [ 標準に 戻す (F>  I 


OK  |][ キゃン セル] 1  ヘル ブ  ] 


H ページ レイアウト (U) : 


U フリー レ 


設定  ¢5)... 「 


□スタンプ 紙 


スタンプ 編集 <D... 


お気に入り ユ- ティリ ティ II サポート I 


^  * この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

メモ 


[レイ アウ ト] シ ー トで [ぺ ー ジ レイ アウ ト] チェック 
ボックスを オンに し、 一 覧か らフリ ー レイ アウ トを 選 
択 します。 


基本 設定 ぺージ 設定」 レイ アウ ト | 


BO  A4： 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  mm. 


松、 この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

• フリー レイアウトを 選択す ると、 その他の 設定 項目は 無効になります。 


5  [OK] を クリック し、 設定 内容を 保存 します。 


〇  [印刷] ダイア ロ グボツ クスで 印刷す る ページ や 印刷 
部数を 選択し、 [OK] ボタンを クリ ック します。 
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ブリン タ 

ブリン タ名 姐)： |  j  Canon  iPFxxxx 
状態： 

種類： 

塌 所： 

コメント： 

印刷 範囲 
® すべて (A) 


V 匚 ブロ パティ®  ] 


アイ ドリンク 中 

Canon  iPFxxxx 

IP  XXX.XX.XXX.XX 


□ファイルへ 出力 (U 
□手差し 両面 印刷 凶 


印刷 部数 
部数 


〇 現在の ページ (£〉 

〇 ページ 指定©: 

1.3.6 のように ぺ '-ジ 番号を カンマで •区切って 指 
定狗 か、 5-12 のように ページ 範囲を 指定して く 
ださい。 pi  si.  p1s2 や、 P1s3-p8s3  ©ように、 
ペ-ジと セクションを 指定す 5 こ & もで. きます。 

0 部 単位で •印刷 CD 

印刷 対象 文 著  V 

拡大/縮小 

印刷 指定 驳 すべての ページ 

1 枚 あたり® ページ 数 (U): 

|1 ページ 

v 

用紙 サイズの 指定 

1 倍率 指定な し 

vj 

I オプション (QL  ] 


[  OK  ~||| キャンセル | 


3  [ページ 設定] シートで [給 紙 方法] を 選択 します。 


PFxxxx® ブ D パティ 


風 § 圍 


4 

Windows ソフトウェア  フリー レイ アウ ト 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


オブジェ ク トを 選択す る (Windows) 


フリー レイ アウ トが 起動し、 アプリ ケーシ ヨン ソフト 
で 作成し た 原稿が オ ブジェク トと して レイアウト エ 
リ アに 配置され ます。 


E  imaeePROGRAF フリー l/イ アウト  -  Canon  iPFxxxx 

B 同 区) 

「ファイル© 編集® 表示 祕 オブジ 1外 ◎ ヘル ブ 妙 

ゴ 陣 V  ?  | 

□  '•ル 紙: 17 インチ ロール (431.8mm) 


単位 ミリメートル  オブジ I クト 数: 4 


フ リー レイ アウ トを 起動した まま、 他の アプリ ケーシ ヨン ソフトで ファイルを 開き、 上記の 手順を 繰り返し 
ます。 


[オブジェ ク トを 選択す る 

オブジェ ク トが 選択され ると、 オブジェ ク トの 周囲に 選択 ボックス （青い 枠線) が 表示され ます。 
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Windows ソフトウェア  フリ— レイアウト 


ユーザ— ズ ガイド 


オブジェ ク トの サイズを 変更す る (Windows) 


iPF 8400 


0  • 1 つの オブジェクトを 選択す る 場合は、 オブジェクトを クリック します。 

メモ • 連続した オブジェクトを 複数 選択す る 場合は、 Shift キーを 押しながら、 オブジェクトを クリック します。 

• 任意の オブジェクトを 複数 選択す る 場合は、 Ctrl キーを 押しながら、 オブジェクトを クリック します。 

• すべての オブジェクトを 選択す る 場合は、 [編集] メニューから [全て 選択] を 選択し ます。 

• マウスを ドラッグした まま 範囲を 指定す ると、 範囲 内に ある オブジェクトが 選択され ます。 


ブジェク トの サイズを 変更す る 

オブジェ ク トの サイズを 変更す る 手順には、 マウス 操作に よる 方法と、 拡大/縮小 倍率を 指定す る 方法が あります。 
^  • オブジェクトの 縦横の 比率は 変わらずに、 拡大/縮小 されます。 

メモ 


マウス 操作に よって サイズを 変更す る 場合 

1 オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  オブジェ ク トの 周囲の 選択 ボックスの 角に ポインタ 
を 置いて 矢印 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジ 
ェク トの サイズを 変更し ます。 


拡大/縮小 倍率を 指定す る 場合 


オブジェ ク トを 選択し ます。 
書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 
します。 


の [拡大/縮 ノ」 \] チェック ボックスを オンに し、 [倍率 を 指定す る] を 選択 


2  オブジェ ク トの 拡大/縮小 率を 半角 数字で 入力し ます。 

^  •入力で きる 数値は 25 〜 600 です。 

??  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


3  [OK] を クリック します。 


Windows ソフトウェア 


フリ ー レィァゥト 


〇 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


オブジェ ク トを 移動す る (Windows) 


「オブジェ ク トを 移動す る 

選択した オブジェ ク トの 位置を 移動す る ことができます。 


丄  オブジェ ク トを 選択し ます。 

2  オブジェ ク トの 選択 ボックス 内に ポインタを 置いて 
十字 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジェクトを 
移動し ます。 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス BED の [縦 
位置]、 [横 位置]、 [ページ 位置] に 数値を 指定す る こと 
により、 [オ ブジェク ト の 位置] を 移動す る こと が 出来 
ます。 


「オブジェ ク トを 回転す る 

選択 した オブジェクトを 回転す る こと がで きます。 


1  オブジェ ク トを 選択し ます。 

2  ツー ルバーから [左 90 度 回転] または [右 90 度 回転] 

を 選択し ます。  _ 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス B3Hgl の [回 
転] チェック ボックスを オンに し、 [右 90 度] または 
[左 90 度] を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 


f オブジェ ク トを 自動 配置す る 


ツー ルバー の [オブジェ ク トの 自動 配列] をクリ ック します。 オブジェ ク トが 自動的に 配置され ます。 または、 [オ ブジ 
ェク ト] メニューから [オブジェ ク トの 自動 配列] を 選択し ます。 


^  • オブジェクトの 配置 順は、 ぺージ オプション ダイアログ ボックス I 
メモ 


の [配置 順] の 設定に よっ て 異な ります。 


Windows ソフトウェア 


フリ— レイ アウ ト 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


オブジェ ク トを 整列す る (Windows) 


iPF 8400 


「オブジェ ク トを 整列す る 

オブジェクトを 規則的に 整列させる ことができます。 


複数の オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  ツー ルバー から 整列 用の ボタンを クリ ック します。 

または [オブジェ ク ト] メニューから 整列 用の メニューを 選択し ます。 

• [上 揃え] 

オブジェ ク トを 上端に 揃えて 配置し ます。 


[上下 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 垂直 方向の 中央に 揃えて 配置し 
ます。 


[下 揃え] 

オブジェ ク トを 下端に 揃えて 配置し ます。 


[左 ■え] 

オブジェ ク トを 左端に 揃えて 配置し ます。 


Windows ソフトウェア 


フリ ー レィァゥト 


2 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


オブジェ ク トの 重な リ 順を 変更す る (Windows) 


[左 石 中央 fejxJ 

オブジェ ク トを 水平 方向の 中央に 揃えて 配置し 
ます。 


[右 揃え] 

オブジェ ク トを 右端に 揃えて 配置し ます。 


pt ブジェク トの 重なり 順を 変更す る 

オブジェクトの 重なり 順を 変更す る ことができます。 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  [オブジェ ク ト] メ ニュー から 重なり 順の メニ ューを 選択し ます。 

^  • オブジェクトの 重なり 順は、 自動 配置の 順序に 影響し ます。 
7^  • オブジェクトの 上で マウスを 右 クリックしても 選択で きます。 


[最前 面へ 移動] 

オブジェ ク トを 最前 面に 移動し ます。 


mm  ：■ 

- ■ 

①攀 

⑤ く 

⑤ を 

Windows ソフトウェア 


フリ— レイ アウ ト 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


コピー または 切り取った オブジェ ク トを 貼り付ける （Windows) 


iPF 8400 


[最 背面へ 移動] 

オブジェ ク トを 最 背面に 移動し ます。 


[前面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 前に 移動し ます。 


[背面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 後ろに 移動し ます。 


to 


to 


①②^ 

①② 

: 和4 ③ 

f コピー または 切り取った オブジェ ク トを 貼り付ける 

[ 1 ツー ルバー から [コピー] または [切り取り] を クリック します。 

または [編集] メニューから [コピ ー] または [切り取り] を 選択し ます。 


2  ツー ルバー から [貼り付け] をクリ ック します。 

または [編集] メニューから [貼り付け] を 選択し ます。 

珍 • コピー または 切り取った オブジェクトが ページの一 番 最後に 配置され ます。 

メモ • オブジェ ク トの 上で マウスを 右 クリックしても 選択で きます。 

• 好みの 位置に 貼り付けたい 場合は、 マウスを 好みの 位置で 右 クリックして、 [指定 位置 貼り付け] で オブジェクトを 貼り付 
けます。 


Windows ソフトウェア 


フリ ー レィァゥト 


4 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400  折リ 返し 両面 ウインドウ （Windows) 


fi 斤り 返し 両面 ウインドウ 

オブジェ ク トを 選択 後、 [編集] メニューから [折り返し 両面] を 選択す ると、 表示され ます。 [折り返し 両面] 機能を 使 
用して、 折り目を つけて 印刷す る ことができます。 

[折り返し 両面] ウインドウは、 メニュ ーバー 、ツー ルバー、 レイ アウ ト エリア、 ステータ スバーで 構成され ています。 


• ツ_ ルバ _ 、ステ _タ スバー は、 [表 ホ] メニューで 表 爪/非 表 爪を 切り換えられます。 

メモ 

• メ ニュー バー 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

ファイル 0  案 (£) オブシ ヨン© 表示 秘 ヘル ブ㈣ 

• ツー ルバー 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 

否 一 中 冒？ 
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仕上 リサイズ 設定 ダイアログ ボックス (Windows) 
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• レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 向きを 確認で きます。 


• ステー タ スバー 

給 紙 方法、 ロール 紙幅、 出カ サイズが 表示され ます。 

| □ー ル 紙幅: 17 インチ □ー ル (431.8mm)  出カ サイズ:  431.8  mm  x 1226.6  mm  I 

fit 上り サイズ 設定 ダイアログ ボックス 

[編集] メニューから [仕上り サイズ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 仕上り サイズの 設定を 行う ことができます。 


• [仕上り サイズ] 

仕上り サイ ズの 設定 方法を 選択 します。 
仕上り サイズには 以下の 設定が あります。 


設定 項目  内容 

[口ー ル 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が 口ール 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 

[折り返した サイズを 指定す る] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 [出力 用紙 サ 
イズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

ページを 90 度 回転して 印刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 ロール 紙幅に 収まる ときには 自 
動的に ページを 回転し、 ロール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 
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とじし ろ 設定 ダイアログ ボックス （Windows) 


[ とじし ろ 設定 ダイアログ ボックス 

[編集] メニューから [とじし ろ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 とじ 方向の 設定を 行う ことができます。 


• [とじ 方向] 

用紙を 折り 返す 際のと じ 方向を 設定 します。 
と じ 方向には 以下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[下と じ] 

原稿の 下部に とじし ろ の 余白を 設定して 印刷 します。 

[上と じ] 

原稿の 上部に とじし ろの 余白を 設定して 印刷し ます。 

• [とじし ろ] 

とじ しろの 余白を 設定し ます。 

指定した サイズで、 とじし ろの 余白を とって 印刷し ます。 余白 サイズを 半角 数字で 入力して ください。 


0^  • 入力で きる 数値は 「〇〜 50 (mm)」 です。 

メモ 

• [折り目 線を 印刷す る] 

折り目 線の 色 や 種類を 設定 します。 

^  • 折り目 線を 印刷し ない 場合は、 [折り目 線を 印刷す る] チヱ ック ボックスを オフに します。 
メモ 

• [折り目 線の 色] 

折り目 線を 選択す る こと がで きます。 


• [折り目 線の 種類] 

折り目 線を 選択す る ことができます。 

折り目 線の 種類には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[実線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点線] 

点線を 枠と して 印刷し ます。 

[破線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

• [中心と 端の みに 印刷す る] 

折り目 線を 中心と 両端に 印刷す る 場合は、 [中心と 端の みに 印刷す る] チェック ボックスを オンに します。 


斤り 返し 両面で 印刷す る 

2 つの ページを 連続して 印刷し ます。 中央の 折り目 線で 折り返す ことで、 両面 印刷の 代用と する ことができます。 
[ 1  フリー レイ アウ トの レイアウト エリアから 2 つの オブジェクトを 選択し ます。 
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折り返し 両面で 印刷す る (Windows) 
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r 2 フリー レイ アウ トの [編集] メニューから [折り返し 両面] を 選択し ます。 

[折り返し 両面] ウィンドウが 開き、 選択した オブジェ ク トが レイアウト エリアに 配置され ます。 

r 3  [編集] メニューから [仕上り サイズ 設定] ダイアログ ボックスを 開きます。 

r 4  [仕上り サイズ] から [口ール 紙の 幅に 合わせる] もしくは [折り返した サイズを 指定す る] を 選択し ます。 

@  • [折り返した サイズを 指定す る] を 選択した 場合、 [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] を 設定で きます。 

メモ 

r 5  [ok] を クリックし、 設定 内容を 保存し ます。 

r 6  [編集] メニューから [とじし ろ 設定] ダイアログ ボックスを 開きます。 

r 7  [とじ 方向] から [下と じ] もしくは [上と じ] を 選択し ます。 

f  8  [とじし ろ] から [とじし ろ] の 幅を 設定を します。 

r 9  [折り目 線を 印刷す る ] から [折り目 線の 色] と [折り目 線の 種類] の 設定を します。 

^  • [中心と 端の みに 印刷す る] の チェック ボックスを オンに すると、 折り目 線を 中心と 両端の 3 点の みに 印刷し ま 
メモ す。 

f~lO  [OK] をクリ ック し、 設定 内容を 保存し ます。 
fll 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 
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Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 (Windows) 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 . 219 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 .  219 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイアログ ボックス . 220 

ホット フ ォルタ .  221 

ホッ ト フォルダを 新規 作成す る .  221 

既存の 共有 フォルダを ホッ トフ ォルダに 指定す る .  224 

印刷に ついて 設定す る .  226 

Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 拡大 印刷す る . 227 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 主な 特長は 以下の とおり です。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿を、 自動的に 拡大して 印刷す る ことができます。 

• プリンタの 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファイルの 選択 や マッチング 方法な どの 基本的な プリンタの 設定に 加 
えて、 フヂな し 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

©• 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 連携 拡大 コピー 機能 上の 設定 
と 異なる 場合が あります。 


fcolor  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーを 起動す る 手順は、 以下の とおり です。 
[スター ト] ボタンから [プリンタと FAX] を 選択して 起動す る 場合 


f 1  お使いの OS の、 プリンタを 設定す るた めの フォルダを 開きます。 

たとえば Windows  XP の 場合は、 デスクトップの [スタート] ボタンを クリックし、 [プリンタと FAX] を 選択 
します。 

[  2  プリンタの アイコンを 右 クリックし、 [印刷 設定] を 選 

択 し、 [印刷 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

[ユー テ イリ テイ] シー トで [Color  imageRUNNER 連 
携 拡大 コ ピー] ボタンを クリ ック します。 
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Color imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイアログ ボックス (Windows) 
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j  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ 
ボックスが 表示され ます。 


RUNNER 連携 抵大] ビ- 


ホット フォルダ <Q): 


名称 


共有 名  プリン 5 名称  状態 


…追職 [ 

編集©… 

則除必 


停止 CD 


□ スタート アッゴ I こ登錄 する 迄） 
□ 印刷した データを 保存す る (D 


バージ a ン牾報 (P  ]  I  棟 作 ガイド (③  |  [ ヘルプ (U)  |  [  P^(C) ) 


幅、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー] ダイアログ ボックスで [スター ト アップに 登録す る] チェック ボックスを オンに 
^丁  すると、 次回 Windows を 起動した ときから、 タス クバーに Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーユーティリ テイの アイコ 

ンが 表示され ます。 


[スタート] ボタンから [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] を 選択して 起動す る 場合 


Windows の [スター ト] ボタンから [Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] を 選択し ます。 


imagePROGRAF  Printer  Dr iv 


§  Color  imaeeRUNNERiS 携拡 穴] ビー 
||]  Read  me_Japanese.txt 

Uninstaller  ( imagePROGRAF  Printer  Driver  Extra  Kit ) 


2  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ 
ボックスが 表示され ます。 


RUNNER 連携 拡大] ビ- 


ホット フォルダ 泣)： 


名称 


共有 名  ブリン 5 名称  状態 


編集 (£>... 
則除必 


閉眙 迫） I  f  停止 (D 


□ ス 5 -  ト アップ I こ登錄 する 迄） 
□ 印刷した データを 保存す る (£) 


バージョン 惜報 <P  ]  I  揀作 ガイドぬ） 丨 [ へ ルゴ 妙 丨 [ じ⑽  ) 


pColor  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイアログ ボックス 

ここでは、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ ボックス について 説明して います。 


RUNNER 連携 拉 大 ] ビ- 


木ット フォルダ <Q): 


ブリン タ 名称  状態  im 


non  iPFxxxx  使用 可 


r 剷 離. 丨 

[ 編集 (£)... I 

[ 則 除 (G)  J 


|  停止 〇〇 


□スター ト アップに 登錄 する (S) 
□ 印刷した データを 保存す る (£) 


バージョン 惜報 <P  ]  I  揀作ガ .イドぬ） ) [ ヘルプ 砂） 〔 PJC^>(C) ] 


松、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ 
一の 起動 方法」 を 参照して ください。 


メモ 


[ホ ツトフ ォルダ] 

ホツ ト フォルダの 一 覧が 表示され ます。 
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ホツ ト フォルダ (Windows) 


• [追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [簡単 設定 ウィ ザー ド] ダイアログ ボックスが 開き、 ホッ ト フォルダを 追加で きます。 
• [編集] ボタン 

[ホット フ ォルダ] の 一覧から ホット フォルダを 選択して ボタンを ク リックす ると、 [ホット フォルダの 追加/編 
集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォルダを 編集で きます。 

• [削除] ボタン 

[ホット フ ォルダ] の 一覧から ホット フ ォルダを 選択して ボタ ンをク リックす ると、 ホット フ ォルダを 削除で き 
ます。 

• [開始] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され た [停止] 状態の ホット フォルダが [使用 可] になります。 

• [停止] ボタン 

ボタンを クリック すると、 選択 さ れた [使用 可] 状態の ホ ッ トフ ォルダが [停止] に なります。 

• [スタ ー ト アップに 登録す る] 

Windows の スタート ア ップメ ニ ューに 登録し ます。 

• [印刷した データを 保存す る] 

印刷 した データを 自 動的 に 保存し ます。 

• [パー ジョン 情報] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ユー ティ リ ティの 名称と バージョン 情報が 表示され ます。 

• [操作 ガイド] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 設定 マニュアル] が 表示され ます。 

「 ホッ ト フォルダ 

ホ ッ トフォ ル ダとは、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーで 使用 される フ ォルダです。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿の デー タが コン ピュー タの ホッ トフ ォルダに 転送され ると、 ホット 
フォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリンタから 自動的に 拡大 印刷され ます。 

•ホ ットフ ォルダは、 自由 に 作成、 編集、 削除 したり、 印刷 について 設定す る こと がで きます。 

^  •ホット フォルダは 20 個まで 作成で きます。 

メモ 


「ホ ッ ト フォルダを 新規 作成す る 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ 
ボックスを 開き、 [追加] ボタンを クリック します。 


松、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「Color  imageRUNNER 連携 
W  拡大 コ ピーの 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 


メモ 
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ホッ ト フォルダを 新規 作成す る (Windows) 
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2  [簡単 設定 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示 さ 
れ ます。 

[次へ] ボタンを クリ ツク します。 


簡単 設定 ウィ ザ ー 


簡単 設定の 閉始 

この ウィ ザ ー ドを 使う と 木ット フォルダの 追加を 行う ことができ 
ます。 

梡行 する 前 | こ 以下の ことを ご 確 iS  ください。 


1.  ロヴ インした 榷 限が、 共有 フォルダを 作成 可能で ある 

2.  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 送 f 言で きる 


マニュアル 設定 悚 


〕 


) 欠へ (N)>  |  [ キ ヤン iz ル j 


3  使用す る プリンタの 機種を 選択し ます。 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 


4  印刷す る 用紙の 種類を 選択し ます。 

_  • [フ チな し 印刷] チェック ボックスを オンに すると、 フチ なし 印刷が 可能な 用紙の 種類の みを 一覧表 示します。 


メモ 


[次へ] ボタンを クリ ック します。 
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ホッ トフ オルダを 新規 作成す る (Windows) 


5  口ー ル 紙 または カツ ト 紙の どちらに 印刷す るかを 選 
択 します。 さらに、 印刷す る 用紙 サイズを 選択 します。 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 


〇  カラー マツ チン グの 方法を 選択 します。 
[次へ] ボタンを クリ ツク します。 


簡単 設定 ウィザード 


色の 設定 


1.  プリンタの 逞択 

2.  用紙 種類の 逞択 

3.  用® サイズの 逞折 

4.  色の 設定 

5.  共有 名の 設定 

6.  簡単 設定の 完了 


mm 


カラーマッチ ンヴの 方法を 逞択 してく ださい。 

注: お使いの imageRUNNEFW 機 型 こ 対応した カラー プロ ファ イ 
ルを 逞択 する ことを おすすめ します。 

色の 設定 ◎: 


ICd_NIR1@ 差最不 T 
ICC 補正 _NIR1 涌军 やかな 色に） 

ICC 補正 _NIR1 (色 差 最小 (白色 点 補正な し)〉 
ICC 補正 _NIR2C? 舆 調〉 

ICC 補正 _NIR2( 色 差 最小〉 

ICC 補正 _NIR2 獬 やかな 色に〉 

ICC 補 TF  NIR2( 芦. 差 最小 (白色 点 補' IF なし)〉 


味を 優先 させて カラー マッチ ンヴを 行 し 法す。 


しく 戻る 迫） JI ン 欠へ (N) >  J  L キャンセル I 


7  Color  imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿を 受信す るた めには、 フォルダを 共有す る 必要が あり ます。 [共有 
名] に フォルダの 共有 名を 入力 します 0 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 

珍 • この 共有 名は ホット フォルダの 名称に 使用され ます。 

• ここで [次へ] ボタンを クリックした 後は、 [戻る] ボタンが 使用で きなくなります。 


簡単 設定 ウィザード  rxl 

共有 名の 設定 

Jl 

1. ゴリン タの 逞択 

I 

imageRUNNER で スキャンした データを 格納す るには、 フ ォル 
ダを 共有す る 必要が あ1 J ます。 フォルダの 共有 名を 設定して く 
ださい。 

なお、 この 共有 名 1 才木ッ ト フォルダ 名 1 こ 使用され ます。 

2. 用紙 種類の 逞折 

3. 用紙 サイズの 逞択 

共有 名 (ti): 

4. 色の 設定 

5. 共有 名の 設定 

6. 簡単 設定の 完了 

く 戻る (£) ( ン 欠へ (N)>  ]  I キャン セル 
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[完了] ボタンを クリックし、 [簡単 設定 ウイ ザー ド] ダ 
イア ログ ボックスを 閉じます。 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ 
ボッ クスの [ホット フ オルダ] の 一 覧に 、作成した ホッ 
トフ オルダが 表示され ます。 


簡単 設定 ウィザード 


簡単 設定の 完了 

1.  プリン タ の逞択 

2.  用紙 種類の 逞折 

3.  用紙 サイズの 逞択 

4.  色の 設定 

5.  共有 名の 設定 

6.  簡単 設定の 完了 


ホット フォルダの 設定が 完了し ました。 

スキ ヤンした データを ホット フォルダ I こ 格納で きる ように、 
imageRUNNER^) 棟 作ノ 《ネルで 設定を 行って ください。 

各項 目の 設定 内容 0: 


項目 名 

設定 値 

本ット フォルダ 

ICC 補正 _NIR1C? 臭 調〉 

共有 名 

ICC 補正 _NIR1C¥ 舆 調〉 

用紙 設定 

用紙の 種類 

音 腿 

優先 画質 

写舆 •イラスト 

印刷 品 背 

標準 (600dpi) 

<  J  1  > 

完了  (£) 


キャンセル 


RUNNER 連携 拡大] ビ- 


ホット フォルダ <Q): 


名称  共有 名  プリンタ 名称  状態 

£JICC 補正 _NIR1  C?.+.  ICC 補正 _NIR1C¥ 苒 調） Canon  iPFxxxx  使用 可 


[ 編集 (£X.. ] 

I I 


| 停止の  | 


□ スター トア ッゴ I こ登錄 する 迄） 
□ 印刷した データを 保存す る (£) 


バージョン 牾報 <P  I 匚 棵作 ガイド ◎)  ]  I ヘルプ 砂 II  P ぶじる ◎ ] 


| 既存の 共有 フォルダを ホツ ト フォルダに 指定す る 

r 1 ホット フォルダに 指定す る フォルダを 共有し ます。 


2  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ 
ボックスを 開き、 [追加] ボタンを クリック します。 


RUNNER 連携 拉 大] ビ- 


ホット フォルダ <Q): 


閉始 (g) ] [ 停止 〇) 


□ ス 5 -  ト アップ I こ登錄 する 迄） 
□ 印刷した データを 保存す る (£) 


I バージョン 惜報 <p つ [ 棟 作 ガイド ◎)  I 匚 ヘルプ (扭 |  閉 ci る.©  . 1 


^  •  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「Color  imageRUNNER 連携 
拡大 コ ピーの 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 gaoa 
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既存の 共有 フォルダを ホッ ト フォルダに 指定す る (Windows) 


3  [簡単 設定 ウィ ザー ド] ダイア ロ グボ ツ クス が 表示 さ 
れ ます。 

[マニュアル 設定] ボタンを クリ ツク します。 


簡単 設定 ウィ ザ ー 


簡単 設定の 閉始 

この ウィ ザ ー ドを 使う と 木ット フォルダの 追加を 行う ことができ 
ます。 

梡行 する 前 I こ 以下の ことを ご 確 器く ださい。 

1.  ロヴ インした 榷 限が、 共有 フォルダを 作成 可能で ある 

2.  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 送信で きる 


マニュアル 設定 


I  ) 欠へ (N)>  ]  I キャン iZ ル I 


4 


[ホ ッ トフ ォルダの 追加/編集] ダイア ロ グ ボック スが 
表示され ます。 

[名称] にホッ トフ ォルダの 名称を 入力し ます。 
[フォルダを 指定す る] を 選択して から、 [參 照] をクリ 
ック し、 既存の 共有 フォルダを 設定し ます。 


ホウ ト フォル^) 追加/編集 


ICC 補正. 


名称 吵 

ゴリン タ 

ゴリン 5 名 M  [canon  iPFxxxx 


NIR1 写苒 調） 


vl | プロパティ (P> 


ホット フォルダの 管理 方法 (0) 

〇 共有 名を 指定す る 


0 フォルダを 指定す る 


参照 (B〉 … 


□シャープ ネスを 適用す る (A) 


弱く 


□ の〜500)  0 


強く 


キ ヤン t ル] I  標準に 戻す (F)  |  [ ヘルプ (H> 


5  フォ ル ダの 場所が 表示 されます。 

ホッ トフ ォルダに 指定す る フォルダを 選択して、 
[OK] ボタンを クリ ック します。 


フォルダの# 睽 


ホット フォルダを 逗折 


: Q 

+  ^ 

: ■ね 

+  Q 


由 


由 ■行 
由 ■行 

に… 


Internet  Explorer 
Messenger 
microsoft  Trontpage 
Microsoft  Office 
Movie  Maker 
MSN 

MSN  Gaming  Zone 
MSXML  4.0 
MSXML  6.0 
Net  Meeting 

Plnlinp  ^PKS/irP-c- 


OK 


A 


キゃン セル 
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印刷に ついて 設定す る (Windows) 
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〇  必要に応じて、 ホッ トフ ォルダに 印刷に ついて 設定す 
る ことができます。 （ 「印刷 について 設定す る」 参照） 

[OK] ボタンを ク リックし、 [ホッ ト フォルダの 追加/編 
集] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイアログ 
ボ ッ クスの [ホ ッ トフ オルダ] の 一覧に、 作成し たホッ 
ト フォルダが 表示され ます。 


「印 刷に ついて 設定す る 


[ホ ッ トフ ォルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスから [プロパティ] ボタンを クリ ック すると、 プリンタ ドライバが 
開きます。 プリンタ ドライバで、 プリンタに セッ トして いる 用紙の 種類に 合わせて 基本的な 設定を します。 


*9 ト フォルダの 追加 /S 集 


名称 妙 

ブリン タ 

ゴリン タ名_  [Canon  iPFxxxx 


ICC 補正 NIR1 写舆 調） 


ョ [ 


ホッ ト フォルダの 音理 方法 (Q) 

〇 共有 名を 指定す る 


© フォルダを 指定す る  IC：¥Program  Files¥  Hot  Folder 


□シャ ー ゴネスを 適用す る⑻ 


弱く 

0  Ch 


強く 


コ I キャンセル I  l 楞 準に 戻す 0 ~ I  [_ へ ルゴ ㈣ j 


プリンタ ドライバに ついての 詳細は プリンタ ドライバ I 


を 参照して くださし、。 


• [基本 設定] シート、 [ぺ ージ 設定] シート 、[レイアウト] シート の 3 つの シー ト のみ 表示し ます。一 部 プリンタ ドライバの 設 
广 定 項目 が 無効 になる ものが あります。 


[シャープ ネスを 適用す る] 

チェック マークを 付ける と、 シャープ ネスの 設定を 行う ことができます。 
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Color imageRUNNER で スキ ヤン した 原稿を 拡大 印刷す る (Windows) 


スライ ド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 


松 •入力で きる 数値は 〇〜 500 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  PDF 形式の ファイルには 適用され ません。 


[Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を プリ ン タで 自動的に 拡大して 印刷す る ことができます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ トフ ォルダへ 送信す ると、 ホッ ト フォルダに 設定され ている 印刷 
条件に 従って、 プリ ン タから 自動的に 拡大 印刷され ます。 

この一 連の 機能を Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 機能と 呼びます。 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 機能を 使用す るた めに、 あらかじめ 以下の 流れで 設定を 行います。 

1.  コンピュータに ホット フォルダを 作成し ます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿の データを 送信す るホッ トフ ォルダを コン ピュー タに 作成し、 拡大 
コピーす るた めの 設定を 行います。 詳細は、 「ホット フォルダを 新規 作成す る」 を 参照して ください。 

2.  Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録し ます。  _ 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホット フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 

上記の 設定が 完了したら、 Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ ト フォルダに 送信し、 拡大 印刷す る こと 
がで きます。 

Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録す る 

Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を ホット フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 読 取 設定と 送信 先 
を Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンと して 登録す ると、 ホッ ト フォルダへ 簡単に 送信で きます。 

Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンに 読 取 設定と 送信 先を 登録す る 手順に ついては、 Color  imageRUNNER 
連携 拡大 コピ ーユー ティ リ ティの [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 設定 マニュアル] ボタンを クリ ック して 表 
示される 設定 マニュアル、 または Color  imageRUNNER の マニュアルを 参照して ください。 

原稿を スキャン して 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で 原稿を スキャンして、 拡大 印刷す るに は、 以下の 手順を 行います。 手順の 詳細に ついては、 
Color  imageRUNNER の マニ ュ アルを 參照 してく ださい。 


1  Color  imageRUNNER の 原稿 台 ガラス または フィ ー ダに 原稿を セッ トします。 

2  [送信/ フ ァクス] (または [送信] ) を 押し、 送信 画面を 表示 します。 

3  [定型 業務] ボタンを 押し、 ホット フォルダ 用に 登録した [定型 業務] ボタンを 押します。 

4  操作 パネルの [スター ト] ボタンを 押します。 原稿 台 ガラスで 原稿を スキャンした 場合は、 すべての 原稿を ス 
キャンした 後に タッチ パネル ディスプレイの [読 込 終了] を 押してく ださい。 

スキャンした 原稿が ホット フォルダに 送信され、 ホッ トフ ォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリ 
ン タから 自動的に 拡大 印刷され ます。 
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Print  Plug-In  for  Photoshop  /  Digital  Photo  Professional 


Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 . 229 

インスト ー ル 手順 .  229 

アン インス トー ル 手順 .  232 

Phot 〇 shop 力、 らの 起動 力; 去 .  232 

Digital  Photo  Professional  力、 らの 起動 方; 去 .  233 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  メイン ウインドウ . 234 

プ レビ ュー エリア .  236 

鉢設於 一S  .  237 

へー ソ言 文/^ ソート .  240 

色 言 文 ソート （カ フ _)  242 

色 設定 シート （モノクロ） . 243 

EP 刷 腹歴 ソート .  244 

神一 .  245 

調整 パターン 設定 ダイアログ ボックス . 246 

用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス .  249 

環境 設定 ダイアログ ボックス .  250 

ICC 変換 オプション ダイアログ ボックス . 251 

口ー ル 紙 オプション ダイアログ ボックス . 252 

ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス .  252 

卜ーン カー ブ ダイアログ ボックス .  253 

印刷 履歴の 詳細 ダイアログ ボックス .  254 

3 種類の プ レビ ューを 活用す る . 255 

印刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認す る .  255 

画像で 元_ 像を 確 目 忍す る .  256 

口 ー ノレ 紙 ノレ ヒュ ー で國 像を 確認、 する .  256 

お好みの 画質で 印刷す る . 257 

色を 調整して 印刷す る .  257 

プ レビ ュ ー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラ ー の 場合） .  258 

プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノクロの 場合） .  259 

カラー マッチングで 色を 調整す る .  261 

Adobe  RGB1  6bit 画像を きれいに 印刷す る .  262 

高品質な モノクロの 写真を 印刷す る .  263 

Adobe  CMM  を 使用 T る .  263 

調整 パターンを 印刷して 調整 値を 選択す る .  265 

黒点 補正を 行う .  266 

印刷機の シミュレーション 印刷を 行う . 267 

拡大/縮小して 印刷す る .  267 

出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮小 印刷す る .  268 

口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る . 268 

倍率を 指定して 拡大/縮小 印刷す る .  270 

フチ なしで 印刷す る .  270 

用紙の 設定を カスタマイズ する .  271 

印刷 履歴を 活用す る .  272 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る . 272 

印刷 履歴を 画像に 適用す る . 273 

印刷 履歴を お気に入りに 登録す る .  273 

印刷 履歴を 削除す る .  275 

お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す .  277 

お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む .  278 

お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る .  279 

情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る . 280 
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Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 


I  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 主な 特長は 以下のと おり です。 

•  sRGB 用 または Adobe  RGB 等の 画像の 色 空間を 自動 認識し、 最適な プロ ファイルを 自動的に 設定で きます。 こ 
のた め、 面倒な 設定を す る ことなく 印刷が 実現で きます。 

•  Photoshop 上の 画像 デー タを 直接 加 エし 、プリンタに 画像 デー タを 転送す る ことができます。 これにより、 8bit 
だけでなく 16bit の 画像 データを 処理で きます。 

• 実 画像を 元にした 画像 プレビュー 表示 機能、 出力 用紙 サイズ 上の 画像 配置を 元にした レイアウト プレビュー 機 
能に よって、 印刷 レイアウト の 確認 や 色調 整が できます。 

• プリンタの 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファイルの 選択 や マッチング 方法な どの 基本的な プリンタの 設定に 加 
えて、 フチ なし 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

• 色調、 明るさ、 コン ト ラス トな どの 調整 値を 段階 的に 変化 させた 画像を 印刷して、 お好みの 調整 値を 選択で きま 
す。 （ 「調整 ノ ターン 設定 ダイア ロ グボ ッ クス」 参照） 0^9 

•  Print  Plug-In  for  Photoshop と 同時に イ ンス トール される Layout  Plug-In を 使用して、 フ レー 厶の 側面まで 画像 
で 覆う 装丁に 仕上げる ための レイ アウ トイ メージ を 作成し、 印刷で きます。 （「Layout  Plug-In について」 参照） 

• 印刷 履歴 管理機能 により、 過去の 印刷 設定 パラメー タの 読み込みが できます。 また、 お気に入りを ファイル とし 
て 保存で きます。 

• 用紙の 種類、 画像の サイ ズ 、用紙の 詳細 設定、 プリ ンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 Print  Plug-In  for  Photoshop/ 
义丁  Digital  Photo  Professional 上の 設定 （レイアウト プ レビ ュ ー 上の 画像の 配置、 印刷 開始 位置、 出力 用紙 サイズ) と 異なる 場合 

があります。 

• 黒点 捕 正を 行う ことにより、 暗部の 階 調の 潰れを 軽減す る ことができます。 

0^  • 黒点 補正の 機能を 使用す るには、 Adobe CMM が 必要です。 

メモ 

• 印刷機の プロ ファイルを 指定して、 印刷機の シミュレーション 印刷が できます。 

f インス ト ー ル 手順 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional をイ ンス トールす る 手順は、 以下のと おり です 0 
•  Print  Plug-In  for  Photoshop を インス トールす ると、 Layout  Plug-In も インス トー ルされ ます。 

メモ 


CD-ROM ドライ ブ に、 「 User  Software  CD-ROM」 を 挿入し、 インス トー ラを 起動 します 0 

•イ ン ストー ラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイコン ピユー タ] から CD-ROM アイコンを 開き、 [setup.exe] を 
クリックし、 アイコンを 開きます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


インス トー ル 手順 


iPF 8400 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ボタンを ク リックし 
ます。 


Canon 


imagePROGRAF 

Setup  Menu  ver. x.xx 

プリ:^ ドラ の イン Z 卜 ~>\A 

お 使 l 〗 の コン ビュー 知'^、 プリンタに 印刷す るた めの 準備を 行し 法す。 プリン 
タ ドラ イノ  V を インストールし、 必要に応じて プリンタを ネットワーク 上で 使用す る 
ための 設定を 行います。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  I 

嫩 コスれ 識激離 

ソフトウェア 個別 インストール  | 


ゴリン 5 ドライ; i； や 各種 ソフトウェアの 中 か 6 ■必要な もの？ 個別 I こ 心 スト-ル 


終了 


3  ご 使用の Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional に 対応した [イ ンス トール] ボタンを ク リツ 

ク します。 

•  32 ビッ ト 版 Windows の 場合 


Canon 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  の インストール 


README ファイル 表示： 圍 


64 ビッ ト 版 Windows の 場合 


Canon 


Adobe  Photoshop  CS3 用 Plug-In 

Adobe  Photoshop  CS4 用 Plug-In 

Adobe  Photoshop  GS5 用 Plug-In 

Canon  Digital  Photo  Professional 用 Plug-In 

Microsoft  Office 用 Plug- In 


インス ト ー ル j  u 
_ インストール j  H 
ィン ストル J  


インストール I  m 


i  mage  PRO  GRAF  Print  Plug-In  の インストール 

imagePROGRAF  Print  Plug-In を インストール します。 

お使いの ソフトウェアを 選択して ください。 

README ファイル 表示： 圍 


Adobe  Photoshop  CS4  (32 ビット 版） 
Adobe  Photoshop  CS4  (64 ビット 版） 
Adobe  Photoshop  CS5  (32 ビット 版） 
Adobe  Photoshop  CS5  (64 ビット 版） 
Canon  Digital  Photo  Professional 

Microsoft  Office 


Li" 


インストール j  m 
インストール | 圆 


インス ト ー ル j 


インス ト ー ル j  | 
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インス トー ル 手順 


©•  Print  Plug-In  for  Photoshop 対応の Photoshop がイ ン スト ー ルされ ていない 場合は、 [対象の ソ フ トウ ェ アが あり 

丰廿/ 1 ン丰 E  亡： h  丰才 古 ■ス  DhM  ハ oh  ハ  n  ノ  ヽノフ  k  — JI, 亡： hTlA  スー!、 ノ  k°->  —Anr  Drin+  Dlrnln  尨 ノヽノ 


メモ 


ません。] と 表示され ます。 対応す る Photoshop が インス トールされ ている コンピュータに Print  Plug-In を イン 
ス トールし てく ださい。 

Print  Plug-In を インス トールす る Photoshop プラグ イ ン 用の フォルダが 見つからない 場合、 [手動で プラグ イン 
の インス トール 先を 指定し ます か？] と 表示され ます。 この場合、 Photoshop の マニュアルを 参照して、 プラグ イ 
ン 用の フォルダを 指定して ください。 

インス ト ー ルされ ている Photoshop が一 度 も 起動され ていない 環境に、 Print  Plug-In  for  Photoshop を インスト 
— ルす る こと はでき ません。 その 場合、 いったん、 Photoshop を 起動 後、 終了 させてから Print  Plug-In  for 
Photoshop を インストー ルして ください。 


4  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  XX  •  InstallShield  Wizard 

Canon  iPF  xxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  XK  セツ ト アツ ブへ ようこそ 

M  [l 

屠/  この ブ □クラムは、 Canon  iPF  xxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop >0<  を コンビ 

ユータ に インス ト ー ルし ます。 この セッ ト アップ プ □グラムを 実行す る 前に、 すべての 
f  Window プログラムを 終了す る ことを 推奨し ます。 


く 戻る ⑻ Ji  rWHJ>  8  I キゃン セル 


5  使用 許諾 契約書を 読んで、 [使用 許諾 契約の 全 条項に 
同意し ます] を 選択し、 [次へ] ボタンを ク リックし ま 
す 0 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  XX  -  InstallShield  Wizard 


固 


使用 許賺若 契約 


V フトゥ i ア 使用 許諾 契約 害 

本 リ フ トウ: t アをご 使用になる 前に、 以下の 文章を よく お 謗み くだ a、。 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 言います) との 間の 契約で •寸。 

キャノンは、 お客様に 対し、 本契約 畫 と共に ご 提供す る ソフト ウ 1 ア (各 マニュアルを 含み、 これらを 総称して 
以下 「本 ソフト ウ I ア」 と 首い ます) の 非 拽占的 使用権を 下記 条項に 基づき 許 誌し、 お客様 も 下記 条項に ご 
同意いた だ くも© とします。 

お客様は、 「本 ソフト ウ I ア」 の インス ト ルを もって、 この 契約 (こ 同意した ことになります。 

お客様が この 契約に 同意で きない 埸 合には、 ご 使用 •インストール されす、 直ちに 「本 リ フ K?i ア」 を 破 菜して 
下 a、。 

1 .使用 許 ■若 

(§ 使用 許 _ 若 契約の 全 条項に 同意し ます (初 
C 使用 許 _ 若 契約の 条項に 同意し ません 0) 


□ 


I  く 戻る (氐  |{  ^a(n)  >  J  [ キやン セル 


(>  [インス トー ル] ボタンを クリ ツク します。 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  XX  -  InstallShield  Wizard 
，て:- 7  インストール 準備の 完了 


インストールを 閉始 する 準備が 堅い ました。 

[インス ト— ル] 約 リックして インス ト“ ルを 閉始 してく ださい。 


固 


歡驟麟 繼驟纖 严扉 術-ド 


く戻鄉  | フ .河: ル. 1 [ キゃン 乜 レ」 
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アン インス トー ル 手順 


iPF 8400 


7  [完了] ボタ ンを クリック します。 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional 

の インス! ルが 終了し ます。 


Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  XX  -  InstallShield  Wizard 
'T-r-  »'  一  InstallShield  Wizard の 完了 


•  セツ ト アツ プ は、 コンピュータへの Canon  iPF  xm  Print  Plug-In  for  Photoshop 

XK の インス トール 描 了 しました。 


|| 


B  Readme を 表示す る。 


く 戻る1:  f  完宁 [ キゃン セル 


f アン インス! -ー ル 手順 


Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  または  Layout  Plug-In  を アン イ ンス トールす る 手順は、 以下 
のと おりです。 

^  • ここでは Windows7 での 手順を 説明し ます。 

メモ 

•  Print  Plug-In  for  Photoshop  の アン イ ンス トー ル 

1.  [スター ト] メニューから [コン ト ロー ル パネル] を 選択し ます。 

2.  [プログラムと 機能] を 開きます。 

3.  [Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Photoshop  xx] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを クリック します 0 

•  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  の アン イ ンス トール 

1.  [スター ト] メニューから [コン ト ロー ル パネル] を 選択し ます。 

2.  [プログラムと 機能] を 開きます。 

3.  [Canon  iPFxxxx  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを ク リックし 
ます。 

©  •  iPFxxxx は、 ご 使用の プリンタ 名です。 

メモ 


•  Layout  Plug-In の アン インス トー ル 

1.  [スター ト] メニューから [コン ト ロー ル パネル] を 選択し ます。 

2.  [プログラムと 機能] を 開きます。 

3.  [imagePROGRAF  Layout  Plug-In] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを クリック します。 

^Photoshop からの 起動 方法 

Photoshop から Print  Plug-In  for  Photoshop を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 

1  Photoshop を 起動 します。 


2  印刷したい 画像を 開きます。 


3  必要に応じて 印刷す る 範囲を 選択し ます。 

Print  Plug-In  for  Photoshop で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 または 高さ 
が 60,000 pixel 以上の 画像は、 選択 範囲を 小さく する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って く ださい。 
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Digital  Photo  Professional  からの 起動 方法 


4 


[ファイル] メニューから [書き出し] (または [データ 
書き出し]) を 選択して、 ご 使用の プリンタに 合った 出 
カ プラグ インを 選択し ます。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  ウイン 
ドウ （以下、 Print  Plug-In ウインドウと 呼びます） が 表 
示されます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


基本 設定 | ページ 設定 色 設定 印刷 屐歷 サポート 


□指定した 範囲を 印刷 する (D 
□ブ レビ： 1一  で •ブル'- フを 行う ⑼ 


。 0  fo-1 


Canon  iPFxxxx 


!■ 


ブラ クインへの 入力 解像度 (L) 

9 棺細 300ppi  0 高 精細 600ppi 

ブラ ヴィンへ (D 入カ ビ 通© 

〇 高 階 調 8bit  最高 階 調 16bit 


印刷 モード ⑻： 


標準 


出カ ブロ ファイル (D:  自觔 Cb ラー） 

□校正 (B) :  I  Agfe  :  Swop  Standard  p 

マッチ ンク •方法 (M) : 


知覚 的 


C  琛堆腿 (U) …  II  標準 (激 (0  I 


t  醉了 [― M ブ ftD-J 


〇 

重要 


市販の プロ ファイル 作成 ツールで プロ ファイルを 作成した 場合、 ICCv4 フォー マッ トで 作成され る 場合が ありま 
す。 画像の ソース プロ ファイルが ICCv4 の 場合は、 Windows  Vista 以降の 環境で Print  Plug-In を 使用す るか、 また 
は AdobeCMM を インス トー ルす る 必要が あ ります。 

Windows  XP の 環境で Adobe  CMM が インストールされ ていない 場合には、 メッセー ジが 表示され て、 ソ ースプ 
ロ ファイルが Adobe  RGB に 変更され ます。 Windows XP の 環境で ICCv4 プロ ファイルを 使用したい 場合は、 
Plug-In を一 度 閉じてから Adobe  CMM を インストール してく ださい。 Adobe  CMM の インストール 方法は、 
Adobe  CMM を 使用す る B3m を 参照して く ださい。 

幅. 入力 画像の 色 空間が CMYK の 場合は、 Print  Plug-In で 処理す るた めに AdobeRGB に 変換し ます。 また、 マッ チン 
グ 方法は [相対的な 色 域を 維持] を 使用し ます。 

• 以下の メ ッセー ジが 表示され て、 Print  Plug-In ウィン ドウが 表示され ない 場合は、 最新の imagePROGRAF プリ 
ンタ ドライバを インストー ルして から、 手順 3 を 行って ください。 

[iPFxxxx 用の imagePROGRAF プリンタ ドライバが インストールされ ていない か、 または 正常に インス トール 
されて いません。 インストー ルして ください。] 

(上記 メッセージの iPFxxxx の 部分は ご 使用 の プリンタ 名になります。） 

• 以下の メッセージが 表示され て、 Print  Plug-In ウィンドウが 表示され ない 場合は、 画像の 色 空間を RGB カラー、 
グレー スケー ル または CMYK カラー のい ずれ かに 変換して から、 手順 3 を 行って ください。 

[画像の 色 空間を RGB カラー、 グレー スケー ル または CMYK カラー のい ずれ かに 設定して ください。] 


I  Digital  Photo  Professional  か  to の 起動 乃 法 

Digital  Photo  Professional  から  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  を 起動す る 手順は、 以下のと おりです。 
1  Digital  Photo  Professional  を 起動 します 0 


2  印刷 したい RGB カラ ーの 画像を 開きます。 


3  必要に応じて 印刷す る 範囲を 選択し ます。 

•  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 6,000 pixel 未満の ものです。 画像の 
幅 または 高さが 6,000 pixel 以上の 画像は、 選択 範囲を 小さく する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って 
ください。 
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[ファイル] メニューから [プラグ イン 印刷] を 選択し 
て、 ご 使用の プリンタに 合った 出カ プラグ インを 選択 
します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo 
Professional ウインドウ （以下、 Print  Plug-In ウインド 
ゥ と 呼びます） が 表示され ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional 


基本 設定 | ペ-ジ 設定 色 設定 印刷 屐歷 サポ-卜 


印刷 範囲 レイ アウ ト 


□指定した 範囲を 印刷す る 0) 
□ブ レビ： 1一  で •ブルー フ奄 行う ⑼ 


。 0  fo-1 


Canon  iPFxxxx 


!■ 還折©_1 


ブラ クインへの 入力 解像度 (L) 

9 棺細 300ppi  0 高 精細 600ppi 

ブラ ヴィンへ <d 入力 e; 通© 

〇 高 階 調 8bit  最高 階 調 16bit 


印刷 モード ⑻： 


標準 


出カ ブロ ファイル CD : 

□校正 ⑻： 

マツ チン ヴ 方法 ㈣：  知覚 的 


C  琛堆腿 (U) …  II  標準 (激 (0  I 


t 辂了 肋 一 I  [一 Ai け ⑽— ] 


❽ 

重要 


市販の プロ ファイル 作成 ツールで プロ ファイルを 作成した 場合、 ICCv4 フォー マッ トで 作成され る 場合が ありま 
す。 画像の ソース プロ ファイルが ICCv4 の 場合は、 Windows  Vista 以降の 環境で Print  Plug-In を 使用す るか、 また 
は AdobeCMM を インストール する 必要が あります。 

Windows  XP の 環境で Adobe  CMM が インストールされ ていない 場合には、 メッセー ジが 表示され て、 ソ ースプ 
ロ ファイルが Adobe  RGB に 変更され ます。 Windows XP の 環境で ICCv4 プロ ファイルを 使用したい 場合は、 
Plug-In を一 度 閉じてから Adobe  CMM を インストール してく ださい。 Adobe  CMM の インストール 方法は、 
Adobe  CMM を 使用す る を 参照して く ださい。 


[ Print  Plug-In  tor  Photoshop/Digital  Photo  Professional  メイン ウイン トウ 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional の メイン ウインドウは、 シー ト 選択 エ リア、 プレ ビユー エリ 
ア 、ボタン エリ アで 構成され ています。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


基本 設定 ベ.- ジ 設定 色# 定 □刷 屐歴 サボ.- 卜 


ブレ ビュー 〇〇:  画像 

□指定した 範囲を 印刷 寸る 0) 
□プ レビ： L- で •力 トフを 行う©) 


canon  tt^Fxxxx 


L 逞 折©」 


ブラ クインべ の 入力 解像度 y 
〇 楢細 300ppi  t:i  高 措 細 600ppi 

ブラ ヴィンへの 入カ ビット 数㈤ 
〇 高 階 調 8bit  最 髙 階 調 16bit 


□校正 (B):  I  Agfa  :  Swop  Standard  [F 

マッチ ンヴ 方法 凶：  知覚 的 


L ン 部 (1 〜 99) 


[ S 塊 設定 <U)."  ][  標準 ぽす 〇 


...... I  [— 終了 68  .  .)  I  ヘル ブ 他 ] 
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Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  メイン ウインドウ 


シー ト 選択 エリア 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional ウイン ドウ 上で 各 シート を 切り 替える ための タブが 表 
示されて います。 


$ 本 設定 | ぺ- ジ讀定 |_ 色 設定 印刷 履歴 サポート L 


タブを 選択す ると、 各 シートが 表示され ます。 各 シートで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださし、。 

• 基本 設定 シート 
• ぺーシ 設定 シート 


• 色 設定 シー ト （カラー） 

• 印刷 履歴 シー ト 
• サボー トシー ト _ 

プレビュー エリア 

設定した 内容が 画像に どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


ブレ ビュー 〇〇:  画像 

□指定した 範囫を 印刷す る① 
□ブ レビ： L 一で •ブルー フを 行う (Q) 


プレビュー エリアで 設定で きる 項目に ついては、 「プレビュー エリア」 を 参照して ください。 
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プレビュー エリア 
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ボタン エリア 

[印刷]、 [終了]、 [ヘルプ] の ボタ ンが あり ます。 


終了©  II  ヘル ブ ¢0  ] 


• [印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷が 開始され ます。 

• [終了] ボタン 

ボタンを クリックす ると、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  メイン ウィンドウを 閉 
じ、 アプリケーションに 戻ります。 

• [ヘルプ] ボタン 

ボタンを ク リックす ると、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional の ヘルプが 表示され ま 
す 。 

f" プレビュー エリア 

設定した 内容が 画像に どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


ブレ e: ュづ :  画像 

□指定した 範囲 鄉 刷す 50) 
□ブレ ti- で ブルー フ奄 行う© 


[プレビュー] 

プレ ビュー 表示の 方法を 選択 します。 

プレビュー について 詳しくは、 「3 種類の プレビューを 活用す る」 を 参照して ください。 


設定 項目 

内容 

[印刷 範囲 レイアウト] 

設定した [出力 用紙 サイズ] に 合わせた レイ アウ トで、 印刷され る 範囲 以外 も あわせて 表示し ま 
す 。 

* カーソルが® 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 画像の 印刷 位置を 変更で きます。 

[画像] 

画像 全体が 表示され ます。 

* カーソルが 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 印刷 範囲を 選択す る ことができます。 

* カーソルが 叹 表示のと きに、 画像を クリック すると、 選択が 解除され ます。 
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設定 項目 

内容 

[ロール 紙プレ ビュー] 

ロール 紙に 印刷 するとき の レイアウトで、 上部に 出力 用紙 サイズと ロール 紙 情報 も あわせて 表 
示します。 

* [ロール 紙 プレビュー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [ロール 紙] を 選択して ください。 

• [指定した 範囲を 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 選択 範囲 だけが 印刷され ます。 

^  • [プレビュー] で [画像] を 選択し、 プレビュー 表示で 画像の 一部を 選択す ると 有効になります。 

メモ 

• [プレビューで プルーフを 行う] 

チェック マークを 付ける と、 プレビューに 出力 結果の 色が シミュレーションして 表示され ます。 

@  • [出カ プロ ファイル] に [自動 (カラー)] を 選択した 場合、 一部の 用紙の 種類に 対して 有効です。 

• [出カ プロ ファイル] に ICC プロ ファイルを 選択した 場合、 常に 有効です。 

• ご 使用の 環境 や 条件な どに より、 シミュレーションの 結果と、 実際の 印刷 結果の 色合いが 異なる 場合が あります。 ま 
た、 [出カ プロ ファイル] で、 使用す る プリンタ や メディアに 対応し ない ICC プロ ファイルを 選択した 場合、 実際の 印 
刷 結果とは 異なる 色合いになります。 

• 圆 像の プロパティ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [画像の プロパティ] ダイアログ ボックスが 表示され、 Print  Plug-In に 読み込んだ 画像 
の [画像 サイズ]、 [解像度]、 [ビッ ト 数]、 [色 空間] 情報が 表示され ます。  _ 

[閉じる] ボタンを クリ ツク すると、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional に 戻 ります。 


「基本^ 定 ソー ト 

プリンタの 選択、 用紙の 種類 設定 や 画像の 品質な ど、 基本的な 設定を 行います。 


• [プリンタ] 

プリ ン タの 機種が 表示され ます。 

• [選択] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [プリンタの 選択] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

[プリ ン タの 選択] ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択して [0K] ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In  for 
Photoshop/Digital  Photo  Professional に 対応す る プリ ンタを 変更で きます 0 
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[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

用紙の 種類に ついて 詳しくは、 「用紙の 設定を カスタマイズ する」 を 参照して ください。 e^i 

^  • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 


メモ 


た 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 


[詳細 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 

用紙の 詳細 設定に ついて 詳しくは、 「用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 

[プラグ イ ン への 入力 解像度] 

Print  Plug-In で 処理す る 画像の 解像度を 選択し ます。 

解像度には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目  [  内容 

[精細 300ppi] 

精細な 解像度で 画像処理が 行われます。 印刷 速度と メモリ 容量の 抑制に 効果が あり ます。 

[高 精細 600ppi] 

より 高 精細な 解像度で 画像処理が 行われます。 最良の 印刷 結果が 得られ ますが、 [精細 300ppi] 

を 選択した 場合より 印刷に 時間が かかります。 また、 メモリ 容量が 多く 必要になります。 

* [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が あります。 

[プラグ イ ン への 入カ ビッ ト 数] 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  で 処理す る ビッ ト 数を 選択し ます。 
入カ ビッ ト 数には、 以下の 設定が あります。 


設定 項目  1  内容 

[咼階 調 8bit] 

8bit/ チャンネル (24 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

[最局 階 調 16bit] 

16bit/ チャンネル (48 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

* [用紙の 種類] と [プラグ インへの 入力 解像度] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が 
あります。 

[印刷 モード] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 モードを 選択で きます。 
印刷 モー ドには、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[最高] 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較して、 印刷に かかる 時間と 
消費 インクは 多くなります が、 最も 品質の 高い 印刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 [標準] や [速い] と 比較して、 印刷に かかる 時間と 
消費 インクは 多くな り ますが、 印刷 品質は 高 くなります。 

[標準] 

標準 的な 解像度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 [最高] や [きれい] と 比較 
して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る ことができます。 

[速い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です 。レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

[最高 (最大 パス 数)] 

[最高 品質] の 印刷 結果で 印刷 ムラが 気になる とき、 チェック ボックスを オンに すると 印刷 結果 
が 改善され る ことがあ ります。 ただし、 印刷 速度が 遅くな ります。 

_  • 選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] によって 
7^ 異なります。 


[出カ プロ ファイル] 

出カ プロ ファイルを 選択し ます。 

出カ プロ ファイルには、 以下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[自動 (カラー)] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB， Adobe  RGB) や、 用紙の 設定な どから 最適な 色 変換が 行 
われます。 通常は この 設定を 選択して ください。 
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設定 項目  [  内容 

[自動 (モノクロ 写真)] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB， Adobe  RGB) や、 用紙の 設定 等から 最適な モノクロへの 
変換を 行います。 

[なし (色 補正し ない)] 

プラグ インで 色 変換を 行いません。 オリ ジナルの ICC プロ フ ァイ ルを 作成す る 場合に 便利で 
す 。 

[外部 ICC プロ ファイル] 

0S 標準の フォルダに 保存され ている ICC プロ ファイルから、 出力す る プリンタの ICC プロ フ 
ァイ ルを 選択し ます。 入カ データの 色 空間 情報と、 選択した ICC プロ ファイルを 使用して 色 変 
換が 行われます。 

•  ICCv4 プロ フ アイ ルを 使用す るた めには、 Windows  Vista 以降の 環境で Print  Plug-In を 使用す るか、 または Adobe 
^  CMM を インス トールす る 必要が あり ます。 Adobe  CMM の インス トール 方法は、 Adobe  CMM を 使用す る Qs^ 


重要 


を參 照して ください。 


_  • [自動 (モノクロ 写真)] は、 対応す る 用紙の 種類に のみ 選択で きます。 

メモ 

[校正] 

[出カ プロ ファイル] で ICC プロ ファイルを 選択して いると きに 表示され ます。 

チェック マー クを 付ける と、 印刷機の シ ミュレー シ ヨン 印刷を 行う ことができます。 
印刷機の シ ミュレー シ ヨン 印刷に ついて 詳しくは、 印刷機の シ ミュレー シ ヨン 印刷を 行う 
ください。 

[マッチング 方法] 

色 変換を 行う 際の 処理 方法を 選択 します。 

マッチング 方法には、 以下の 設定が あります。 


を 参照して 


設定 項目 

内容 

[知覚 的] 

自然な 色合い や 階 調に 変換され ます。 写真の 色 補正に 適して います。 

[彩度] 

色の 鮮やか さを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色合いが 変わる ことがあります。 

[相対的な 色 域を 維持] 

画像の 色合いを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色 補正に 適して います。 

^  • [出カ プロ ファイル] が、 [自動 (モノクロ 写真)] および [なし (色 補正し ない)] の 場合、 選択す る ことは できません。 

メモ 

[ICC 変換 オプション] ボタン 

[出カ プロ ファイル] で ICC プロ ファイルを 選択して いると きに 表示され ます。 

ボタンを クリ ック すると、 [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボックスが 表示され 、カラー 変換に 関する 設定を 行 
うこと がで きます。 

ICC 変換 オプシ ョンに ついて 詳しくは、 ICC 変換 オフ ショ ン ダイア ロ グボ ッ クス 0^1 を 参照 してく ださ 

し、。 

[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力 します。 

^  •入力で きる 数値は 1 〜 99 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る ことができます。 


[環境 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され、 シャー プ ネス や 画像 拡大 方法を 設定す 
る ことができます。 

[環境 設定] について 詳しくは、 「環境 設定 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださい。 aggaa 
[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [基本 設定] シート で 設定し た 項目 が 初期値に 戻 ります。 
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| ページ 設定 シー ト 

印刷す る 画像の サイズ や 用紙の サイズ、 画像の 拡大/縮小 などに ついて 設定し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


基本 設定 j ベー ジ 設定 I 色 設定 刷屜歴 I サポート し 


入力 画像 サイズ：  幅 66.3mm  x 高さ 9 

[□フ チな し 印刷® 

C 拡大 版 J、 印刷 (E) 

〇 出力 用紙 サイズに 合わせる 
C  ロール 紙の 傾に 合わせる 
0 倍率を 指定 言る： 

出力 画像 サイズ：  榷 

出力 用紙 サイズ©: 


C  %  (5.00 〜 600 .0( 
15 さ 99.8mm 


ISOA4  0li210.0mmxi 
印刷の 向き ㈣ 

aJosse 

印刷 レイアウト 00: 


AJ 


出力 用紙 サイズの 左上 


□-ル 紙オブ ション 凶… 


ブ レ！！: ュ : 

□指定した 猫 囲 脚 刷す 5>0) 
ロブ レ む' ■•で ブルつ を 行う©) 


t ュ-ザ 腳辭 も .1 丨  標準に 戻す 0 


画像の プロパティ ®  ] 


コ [ ヘル ブ肚 ] 


[入力 画像 サイズ] 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional に 読み込んだ 画像の サイ ズが 表示され ます。 

[フ チな し 印刷] 

チェック マ— クを 付ける と、 [口ール 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスが 表示され、 画像を フヂな しで 印刷す る 
よう 設定す る ことができます。 

[フヂな し 印刷] について 詳しくは、 「フ チな しで 印刷す る」 を 参照して ください。 aama 
^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

[拡大/縮小 印刷] 

チェック マークを 付ける と、 画像を 拡大/縮小して 印刷す る ことができます。 

画像を 拡大/縮小 する 場合は 拡大/縮小の 方法を 選択し ます。 選択した 方法に 合わせて、 [出力 画像 サイズ] に プリ 
ン タに 送信され る 画像 サイズが 表示され ます。 

拡大/縮小 印刷には、 以下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 全体 的に 拡大/縮小 されて 印 
刷され ます。 

[ロール 紙の 幅に 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 ロール 紙の 幅に 合わせて、 全体 的に 拡大/縮小 されて 印刷され 
ます。 

*  [給 紙 方法] で ロー  J レ 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示 されます。 

[倍率を 指定す る] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が 指定した 倍率で 拡大/縮小され ます。 倍率を 半角 数字で 入力し 
てく ださい。 設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [フ チな し 印刷] に チェック マ _ク が 付いている 場合は、 表示され ません。 

メモ 


[出力 画像 サイズ] 

出力され る 画像 サイズが ミ リ 単位で 小数点 以下 1 桁まで 表示され ます。 

^  • [出力 用紙 サイズ] が [出力 画像 サイズ] よりも 小さい 場合、 画像が 一部 欠けて 印刷され ます。 

メモ 
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• [出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

_  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

7^  • [拡大/縮小 印刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 


• [印刷の 向き] 

印刷の 向きを 選択し ます。 

印刷の 向きには、 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[»] 

画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

[横] 

画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 

• [印刷 レイアウト] 

用紙に 対する 画像を 印刷す る 位置を 選択し ます。 
印刷 レイ アウ トには、 以下の 設定が あ ります。 


[印刷 レイアウト] 


設定 項目  内容 

[出力 用紙 サイズの 左上] 

[出力 用紙 サイズ] に対して、 有効な 印刷 領域の 左上に 合わせて 画像を 印刷し ます。 

[出力 用紙 サイズの 中央] 

画像の 中心が、 選択した [出力 用紙 サイズ] の 中心になる ように 印刷し ます。 

[印刷 開始 位置を 指定] 

[出力 用紙 サイズ] に対して、 印刷 領域の 上端の 開始 位置と 左端の 開始 位置を [上端から] と [左端 
から] に 指定して 印刷す る ことができます。 

[上端から] 

用紙の 上からの 余白を 半角 数字で 入力し ます。 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

[左端から] 

用紙の 左から の 余白を 半角 数字で 入力 します。 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

@  • [印刷 レイアウト] を 選択 するとき は、 [プレビュー] で [印刷 範囲 レイアウト] または [画像] を 選択して ください。 
メモ 


[口 ー ル 紙 レイ アウ ト] 


設定 項目 

内容 

[ロール 紙幅の 左上] 

出力 用紙 サイズの 左上が、 選択した ロール 紙の 左上に くるよう に 印刷し ます。 

[ロール 紙幅の 中央] 

出力 用紙 サイズの 中心が、 選択した ロール 紙幅の 中心に くるよう に 印刷し ます。 

•  [口ー ル 紙 レイ アウ ト] を 選択 するとき は、 [プレ ビュー] で [口ー ル 紙プレ ビュー] を 選択して く ださい。 

メモ 


• [給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[ロール 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[カット 紙] 

カツ ト 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

•  [口ー ル 紙 オプション] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [口ー ル 紙 オプション] ダイアログ ボックスが 表示され 、口ー ル 紙の 幅 や 才一ト カッ 
卜 設定な どを 設定す る ことができます。 

口ー ル 紙 オプション について 詳しくは 、「口ー ル 紙 オプション ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 
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色 設定 シート (カラー) 


iPF 8400 


[ユーザ 用紙 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボッ クスが 表示され、 用紙 名 や、 用紙 サイ ズ などを 設定 
できます。 

ユーザ 用紙 設定に ついて 詳しくは、 「ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 

[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [ベー ジ 設定] シート で 設定した 項目 が 初期値 に 戻ります。 


| 色設 も ソー ト (カフー) 


画像の 色調、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 色合いに 設定す る 
ことができます。 
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松、 以下の 項目に ついては、 調整 具合を プレビューで 確認で きます。 

乂  T  [シアン]/  [マ ゼンタ]/  [イエロー]、 [グレー 色調]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] 


[シアン]/  [マ ゼンタ]/  [イエロー] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 各 色の 強弱が 調整され ます。 
[グレー 色調] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド パーを ドラッグして 動かす ことで、 グレーの 色が 冷 黒 （青み がかった 色 
合い） から 温 黒 (赤み がか っ た 色合い） ま で 調整 されます。 

[明るさ] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分を 
損なわ ずに 印刷 結果 の 明るさが 調整され ます。 

[コン ト ラス ト] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 
明るさ が 相対的 に 調整され ます。 

[鮮やか さ] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 ビビ ッ ドな 色合い からく すんだ 色 
合いまで 鮮やか さが 調整され ます。 

[調整 パターン 設定] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [調整 パターン 設定] ダイ 
ア ログ ボックスでは、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 調整 パターンを 印刷して、 お好みの 調整 値を 選択す 
る ことができます。 

[調整 パターン 設定] について 詳しくは、 「調整 パターン 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 
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色 設定 シー ト （モノクロ) 


[卜 ー ンカ ー ブ] ポタン 

ボタンを クリ ック すると、 [I ン カーブ] ダイアログ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る こと 
がで きます。 

[トーン カーブ] について 詳しくは、 「I ン カーブ ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 B3BSI 
[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [色 設定] シー ト で 設定し た 項目 が 初期値 に 戻ります。 


P 設定 シー ト （モノクロ） 


[色調]、 [調子]、 [明るさ]、 [コン ト ラス ト] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 調子 や 階 調に 設定す る こと 
がで さま ォ 

基本 設定 シー ト の [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択す ると 表示され ます。 
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幅、 以下の 項目に ついては、 調整 具合を プレビューで 確認で きます。 

[色調]、 [調子]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [八 イラ イト]、 [シヤ ドー]、 [かぶり] 


[色調] 

目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

[X]/[Y] 

調整 領域では 色合いを 確認しながら、 色調の 調整を する ことができます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリ ック 、または ドラッグして 調整す る ことができます。 

水平 •垂直の スライ ド バーを 左右、 上下に ドラッグして 調整す る ことができます。 

[X] (横 方向）、 [Y] (縦 方向） の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 色調を 調整す 
る ことができます。 

[調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 [硬調] を 選択す ると メリ 八リ がつ き 硬い 印象になります。 [軟調] を 選 
択 すると 柔らかい 印象に なり ます。 

[明るさ] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分を 
損なわ ずに 印刷 結果 の 明るさが 調整され ます。 

[コン ト ラス ト] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 
明るさ が 相対的 に 調整され ます。 

[八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 
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印刷 履歴 シー ト 
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• [かぶり] 

画像の 八イ ライ ト 部と 用紙の 白地との 質感の 差を 低減す るた めに、 用紙の 白地 部分に 微量の インクを 塗布し ま 
す 。 

• [調整 パターン 設定] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [調整 パターン 設定] ダイ 
ア ログ ボックスでは、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 調整 パターンを 印刷して、 お好みの 調整 値を 選択す 
る ことができます。 

[調整 パターン 設定] について 詳しくは、 「調整 パターン 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 

• [トーン カーブ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [I ン カーブ] ダイアログ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る こと 
がで きます。 

[トーン カーブ] について 詳しくは、 「I ン カーブ ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 B3BSI 
• [標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [色 設定] シート で 設定し た 項目 が 初期値 に 戻ります。 

f" 印刷 履歴 シー ト 

印刷に 使用した 設定の 履歴を 適用したり、 画像の ファイル 名な どの 情報を 画像と ともに 印刷す る 設定を 行います。 
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[EP 刷 履歴と お気に入り] 

登録 さ れた お気に入りが 一 覧で 表示され ます。 

[デフォルトに 戻す] を 選択し、 [適用] ボタンを クリ ック すると、 全ての 設定 値が 初期値に 戻ります。 

• 一覧 上部には、 お気に入りが 3 件まで 表示され ます。 

メモ 

[適用] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [EP 刷 履歴と お気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 設定 内容が 画像に 適用され ます。 
[詳細] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [印刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスが 表示され、 印刷 履歴の 管理を 詳細に 行う こ 
とがで きます。 

印刷 履歴の 詳細に ついて 詳しくは、 「印刷 履歴の 詳細 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 〇^1 


[情報を 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 画像と ともに ファイル 名 や 印刷 日時な どを 印刷す る ことができます。 印刷す る 位 
置 や 内容に ついては、 以下の 項目を 設定す る 必要が あります。 

[情報を 印刷す る] について 詳しくは、 「情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る」 を 参照して ください。 
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サボー トシー ト 


設定 項目 

内容 

[情報の 印刷 位置] 

情報を 印刷す る 位置を 選択し ます。 

[上 (ヘッダ)] 

画像の 上に 情報が 印刷され ます。 

[下 (フッ タ)] 

画像の 下に 情報が 印刷され ます。 

[印刷 履歴 番号] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 履歴 番号が 印刷 されます。 

[ファイル 名] 

チェック マークを 付ける と、 ファイル 名が 印刷され ます。 

[印刷 日時] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 日時が 印刷され ます。 

[色調 整 値] 

チェック マークを 付ける と、 色調 整 値が 印刷され ます。 

[プリンタ 名] 

チェック マークを 付ける と、 プリンタ 名が 印刷され ます。 

[コメント] 

チェック マークを 付ける と、 コメントの 内容が 印刷され ます。 

[コメントの 内容] 

チェック マークを 付ける と、 コメントの 内容が 表示され ます。 

• [コメントの 編集] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [コメントの 編集] ダイアログ ボックスが 表示され、 コメントを 編集す る ことができ 
ます。 


「 サ ホ ー トソ ー ト 

製品に 関する サポート 情報 や 電子 マニュアルを 表示し ます。 


• [サポート 情報] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 製品に 関する 最新 情報を 記載した ウェブ サイ トを 表示し ます。 

^  • 各 ウェブ サイトを 閲覧す るには、 インター ネットに 接続す る 必要が あります。 

メモ 

• [製品 マニュアル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 コン ピュー タに インストー ルされ ている プリ ン タの 製品 マニュアルを 表示し ます。 
^  • 製品 マニュアルが お使いの コンピュータに インストー ルされ ている 必要が あります。 

メモ 
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I 調整 ノ v° ターン 設定 ダイア ロ グポ ッ クス 


[色 設定] シート （カラーまたは モノクロ） の 調整 値を 基準と して、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 画像を 調整 パ 
ターンと して 表示し ます。 調整 パターンを 印刷して 画像を 比較しながら お好みの 調整 値を 選択で きます。 


給 紙 方法 (U):  □- ル 紙  ， 

使用 用紙 サイズ 色)：  ISO A4 Cl 210.0 mm x 高さ 297.0 .. . ， 

出力 用紙 サイズ：  傾 210.0 mm  x 高さ 296.8 mm 

g] 用紙 下 余白な し 紙 節約) (¢0 
桷軸 

調整 頂 目 (D):  シアン  ▼ 

パターン ■数 ㈣ ：  3  ▼ 


調整 項目 Q): 
パタ-ン 讎 (0) : 
調整 値の 間隔 (L) : 
90 度 回転 (B) : 
パターン© 大きさ 〇 : 
パ トンの 隙間©: 


明るさ 

口， 


>] 


I 熏 


n 基準 値を 色 設定 シ- 卜に 反映 © 
印刷 条件 

用紙の 種類：  音 通 紙 

印刷 モード：  楞準 

出 カブ □ファイル：  自助 Cb ラ’ 


|  画像の 範 固を 指定す る 0)…  I 


調整 パタ-ン 印刷 (p)  j  [ 


プレビュー エリア 

調整 パターンの 画像を 並べて、 調整 値の 変化が 反映され た 状態を 確認で きます。 

中央の 青 枠で 囲まれた 画像の 調整 値を 基準と して、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 画像が 配置され ます。 
任意の 画像を クリ ック すると、 その 画像の 調整 値を 基準 値に して 調整 パターンを 再 表示し ます。 

各 画像 上には 調整 値が 表示され ます。 [横軸] と [縦軸] の 両方が 設定され ていれば、 右に [横軸]、 左に [縦軸] の 調 
整 値が 表示され ます。 なお、 画像が 小さくて 調整 値が 表示が できない 場合は、 ツール チップの 表示で 調整 値を 確 
認 できます。 

IP  • 調整 値が 範囲 外に なった 画像は、 調整 パターン としての 表示は 行なわれず、 [範囲 外] という メッセージが 表示され ま 

冥す。 

[給 紙 方法] 

調整 パターンを 印刷す る 用紙の 給 紙 方法を 選択し ます。 調整 パターンの 印刷を カッ ト紙 (手差し） で 行い、 作品 
の 印刷は 口ー ル 紙で 行う という 使い分けが できます。 

[使用 用紙 サイズ] 

調整 パターンを 印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

調整 パターンは、 選択され た 用紙 サイズに 収まる ように 印刷され ます。 

©• 画像 サイズが 大きい 場合に [パ ター ンの 大きさ] で [原寸] を 選択した 場合、 バター ン 表示が 用紙 サイズの 縦 方向に 収 
まらない 場合が あります。 その 場合は [パターンの 大きさ] で [自動] を 選択して ください。 

• 印刷され る 用紙 サイズは [出力 用紙 サイズ] に 表示され ます。 


[出力 用紙 サイズ] 

[使用 用紙 サイズ] と 実際の 印刷物と で 縦 方向の 長さが 異なる 場合が あるた め、 実際の 出力 用紙 サイズを 表示し 
ます。 

[用紙 下 余白な し （用紙 節約)] 

[使用 用紙 サイズ] で 選択した 用紙 サイズで、 用紙 下部に 余白が 生じる 場合、 この チェック ボックスを オンに す 
ると、 余白の 部分を 除いて 印刷され るので 用紙の 節約が できます。 余白の 部分が 節約され て 縦 方向の 長さが 短 
く なった 状態は [出力 用紙 サイズ] の 表示に 反映され ます。 

[横軸]/ [縦軸] 

横 方向 または 縦 方向に 複数の 調整 パターンを 並べる とき、 段階 的に 変化させる 項目 や パターンの 個数な どを 設 
定 します。 

• [調和 百 目] 

段階 的に 変化させる 項目を 選択し ます。 
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調整 バター ン 設定 ダイアログ ボ ッ クス 


カラーでは [シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー]、 [グレー色調]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] が 選 
択 できます。 

モノクロでは [色調] X、 [色調] Y、 [調子]、 [明るさ]、 [コン ト ラス ト]、 [八 イラ イト]、 [シャ ドー]、 [かぶり] 
が 選択で きます。 

[横軸] の [調整 項目] は プレビュー エリアの 上に、 [縦軸] の [調整 項目] は プレビュー エリアの 左側に、 それ 
それ アイコンで 表示され ます。 

^  • カラー、 モノクロ とも [縦軸] のみ [なし] が 選択で きます。 

メモ 

• [パターン 個数] 

横 方向 または 縦 方向に バター ン 表示す る 画像の 個数を 3、 5、7 から 選択で きます。 調整 項目が [調子] の 場合 
は、 3 個 または 5 個が 選択で きます。 なお、 調整 値に [調子] を 選択した 場合は、 -1 が [軟調]、 0 が [標準]、 1 が 
[やや 硬調]、 2 が [硬調] 、 3 が [より 硬調] になります。 

• [調整 値の 間隔] 

隣接す る 調整 パターン 画像で 変化させる 調整 値の 間隔を 1 〜 10 から 選択で きます。 値を 大きく すれば、 調 
整 パ ター ン 画像の 状態の 違い も 大きくな ります。 ただし、 調整 項目が [調子] の 場合は、 [調整 値の 間隔] は 選 
択 できません。 

>1 

•  1( 入れ替え) ボタン 

[横軸] と [縦軸] の 調整 項目を 入れ替えて、 調整 パターンを 再配置し ます。 

•  [90 度 回転] 

画像を 回転す る ことで、 用紙の 節約 や 画像の 比較が 容易になる 場合が あります。 

[画像 ごと] を 選択す ると、 調整 パターンの 各 画像を 90 度 回転す る ことができます。 

[配置 後の 画像 全体] を 選択す ると、 調整 パターン 全体を 90 度 回転す る ことができます。 

[なし] を 選択す ると、 画像の 回転は 行われません。 

• [パターンの 大きさ] 

調整 パターンを 印刷 するとき の 画像の 大きさを 指定で きます。 

[自動] を 選択す ると、 [使用 用紙 サイズ] に 調整 パターンが 収まる ように、 画像を 拡大 または 縮小し ます。 

[原寸] を 選択す ると、 画像を 拡大 または 縮小せ ず、 入力 画像の サイズで 印刷し ます。 給 紙 方法が [手差し] の 場合 
は [原寸] は 選択で きません。 

幅， 入力 画像の サイズ 大きい 場合は、 実際の 印刷物の サイズが 大きくなる ことがあり ますので、 印刷を 開始す る 前に [出 
^ 力 臓 サイズ] を 確認 してく ださい。 

• [パターンの 大きさ] で [原寸] を 選択す ると、 画像を 拡大 または 縮小せ ず、 入力 画像の サイズで 印刷し ます。 

• 用紙の 横幅を はみ出す パターンは、 次の 行に 折り返して 印刷され ます。 

• [パターンの 隙間] 

[なし] と [あり] が 選択で きます。 [あり] を 選択す ると、 各 画像の 間に 背景を 入れる ことができます。 背景の 色は 
[パターンの 背景] で 指定で きます。 

• [パターンの 背景] 

背景の 色を [白]、 [黒]、 グレー から 選択で きます。 

隣接す る 調整 バター ン 画像の 違いが 比較し 難い 場合、 背景 色を 変える と 比較し 易くなる ことがあります。 なお、 
[パターンの 背景] は [パターンの 隙間] が [あり] の 場合に 選択で きます。 

• [基準 値を 色 設定 シートに 反映] 

チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタンを クリ ック すると、 プレビュー エリアの 中央の 青 枠で 囲まれた 
画像の 設定 値 (基準 値) が [色 設定] シート （カラーまたは モノクロ） に 反映され ます。 

• [印刷 条件] 

メイン ウィンドウで 設定して いる 用紙の 種類、 印刷 モード、 出カ プロ ファイルが 表示され ます。 調整 パターンを 
印刷す る 際に、 メイン ウィンドウに 戻らずに 各 設定 の 内容 が 確認で きます。 
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• [画像の 範囲を 指定す る] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 画像の 範囲を 指定す るた めの [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスが 表示され ま 
す 0 


マウスな どで 範囲を 指定して [OK] ボタンを クリ ック すると、 [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスを 閉じて、 
選択 範囲の 画像が 調整 パターンと して 再 表示され ます。 

[キャンセル] ボタンを クリ ック すると、 範囲が 選択され た 状態で も [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスを 閉 
じます。 

^  • 範囲が 指定され た 状態の 画像を クリック すると、 選択 範囲は 解除され ます。 

メモ 

• [最初の 状態に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 最初に [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスを 表示した 状態に 戻ります。 

• [閉じる] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [調整 ノ  \° ターン 設定] ダイア ロ グ ボック ス での 設定 値を 保存し、 ダイア ロ グボ ッ クス 
を 閉じます 0 次に Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を 起動した 時は、 この 設定 値が 適用 さ 
れ ます。 また、 [基準 値を 色 設定 シートに 反映] チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタンを クリ ック する 
と、 プレビュー エリアの 青 枠で 囲まれた 画像 （中央の 画像) の 設定 値は [色 設定] シート （カラー または モノクロ) 
の 設定に 反映され ます。 

• [調整 パターン 印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 調整 パターンの 印刷が 実行され ます。 印刷 実行 後 も [調整 パターン 設定] ダイアログ 
ボックスは 閉じません。 

各 画像 上には 調整 値が 印字され ます。 [横軸] と [縦軸] の 両方が 設定され ていれば、 右に [横軸]、 左に [縦軸] の 調 
整 値が 印字され ます。 

用紙の 下部には、 用紙の 種類、 印刷 モード、 出カ プロ ファイルの 各 設定 値と [色 設定] シート （カラー または モノ 
クロ） で 設定した 調整 値が 印字され ます。 ただし、 [I ン カーブ] の 調整 値は 印字され ません。 

• 調整 パ ター ンを 印刷す る 場合の ジョブ 名は 「元 画像 名 +  Pattern-Print」 となります。 例えば 「ABC.jpg」 の 画像の 印刷 ジ 
ョブ 名は 「ABC_Pattern-Print.jpg」 となります 0 
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用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 


[ 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 

[基本 設定] シート で、 [詳細 設定] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 用紙の 種類に 対して [インク 乾燥 時間] や 
[口ール 紙の 安全 余白] などを 詳細に 設定す る ことができます。 


• [インク 乾燥 時間] 

[ページ 間] 

インク 乾燥の ため、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 選択し ます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

印刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

[30 秒]/ [1 分]/ [3 分]/ [5 分]/ [10 
分]/ [30 分]/ [60 分] 

印刷 終了後、 設定した 時間が 経過して から 排 紙され ます。 

[スキ ヤン 間] 

1 ラインを 印刷 後、 次の ラインを 印刷す るまでの 待ち時間を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

1 ライン 印刷 後、 すぐに 次の ライン が 印刷 されます。 

[1 秒]/ [3 秒]/ [5 秒]/ [7 秒]/ [9 秒] 

1 ライン 印刷 後、 設定した 時間が 経過して から 次の ラインが 印刷され ます。 

* ページ 内で にじみが 発生した とき や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生した ときには 時間を 増や 

してく ださい。 

•  [ロール 紙の 安全 余白] 

[先端 余白] 

口ー ル 紙の 先端 余白の 長さを 選択し ます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[5mm] 

定型 サイズで 印刷され ます。 

* 印刷に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

カールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリント ヘッドの こすれが 発生す る 場合に 選択して く 
ださい。 

• [カツ ト スピード] 

才一ト カツ トの スピー ド 設定を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[高速] 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに ならない ときに 選びます。 

[標準] 

オート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

[低速] 

糊 付きの 用紙の 場合に 選択す ると、 カ ツ ターに 糊が 付きに くくな り、 カ ツ ターの 切断 性能が 劣化 

しづら くなります。 
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• [キヤ リブ レー シヨ ン 調整 値] 

プリンタ 本体で カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 行った 場合に、 その 結果を 印刷 時に 使用す るかし ないかを 選択し 
ます。 


設定 項目  1  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[有効] 

キャリブレーション 結果を 使用して 印刷 します。 

[無効] 

キャリブレーション 結果を 使用し ないで 印刷し ます。 カラー キャリブレーション によって 印刷 
中の 画像の 色 味が 変わ って しまう こと を 避けたい 場合に 選択 します。 

• [鏡像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 
映した ように 左右を 反転 させて 印刷し ます。 


• [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 鄯線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上し ます。 ただし、 印刷 スピードは 遅く 
なります。 

• [文字 •線画 高 精細] 

インクの 着弾 精度を 高め、 特に 文字 や 線画を くっきりと 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかり ま 
す 。 

警 • 印刷 モー ドで [最高 (最大 パス 数)] が 選択され ている ときには、 [文字 •線画 高 精細] は 選択で きません。 

メモ 


境 設定 ダイア ロ グボ ツ クス 

[基本 設定] シー トで、 [環境 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 シャープ ネス や 画像 拡大 方法を 設定す る 
ことができます。 


•  L ソヤ— プ 不ス] 

シャープ ネス （輪郭 強調） の 設定を 行います。 


• [画像 拡大 方法] 

画像 拡大 方法を 選択 します。 

画像 拡大 方法には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[ニア レスト ネイバー] 

単純 拡大を 行います。 

[バイ リニア] 

線形 拡大を 行います。 
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ICC 変換 オプション ダイアログ ボックス 


設定 項目 

内容 

[バイ キュービック] 

周辺の ピクセルの 色調 や 明るさな どの 要素を 計算して、 ピクセルを 補完し ます。 

[印刷 後に プラグ インを 閉 じる] 

チェック マー クを 付ける と、 印刷 終了 時に プラグ インを 終了し ます。 

^  • キャンセル や エラー などで 印刷が 正常に 終了し なかった 場合は、 終了し ません。 
メモ 

[出力 方法] 

出力 方法を 選択し ます。 

出力 方法には、 以下の 設定が あり ます。 


[すべての 警告 ダイア ロ グ ボック スを 初期化] 

チェック マークを 付ける と、 「次回から この 画面は 表示し ない」 設定に したす ベての 警告 ダイアログを 表示す る 
よつ にします。 


[ICC 変換 オプシ ヨン ダイア ロ グボ ッ クス 


[基本 設定] パネルの [出カ プロ ファイル] リストで ICC プロ ファイルを 選択し、 [ICC 変換 オプション] ボタンを クリ 
ック すると、 表示され ます。 カラー マッチング に関する 詳細を 設定す る ことができます。 


[変換 エンジン] 

色 変換の 際に 使用す る 変換 エンジンを 選択し ます。 


鴨、 [Adobe  CMM] を 使用す るた めには、 Adobe  CMM を インストール する 必要が あり ます。 Adobe  CMM の インス トール 


メモ 


方法は、 Adobe  CMM を 使用す る 


を 参照して ください。 


[黒点 捕 正を 使用] 

黒点 捕 正を 行う 場合に チェック マークを つけます。 黒点 補正を 行う と、 暗部の 階 調の 潰れを 改善で きます。 
^  • [変換 エンジン] で [AdobeCMM] が 選択され ている ときに 使用で きます。 

メモ 


[校正 オプション] 

印刷機 シミ ュ レー シヨ ン に関する 設定を 行います。 
校正 オプションには 以下の 設定が あります。 


ICC 査換 オプション 

変換 エン ジン©: 

校正 オプション 

□紙 色 シミュレート® 
[ZII インキ シミュレ-卜 0) 


座 


[ 黑点 補正を 使用 


OK 


キ v ン b レ ] [標準 t こ 民 す £)  I  [ ヘルプ (B) 


設定 項目 

内容 

[印刷] 

通常の 印刷です。 一時 保存 ボ ッ クス に 保存し ながら 印刷 します。 

[ボックス 保存] 

印刷 データを ボ ッ クス に 保存 します。 

[ボックス 保存] を 選んだ 場合は、 [保存す る データの 名称] を 設定し ます。 

[受信を 完了して から 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、一 時 保存 ボックスに 保存が 完了して から 印刷を 開始し ます。 [ボッ 

クス 保存] 選択 時には 使用で きません。 

—  P.263 


◦S 樘準 CMM 
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設定 項目  [  内容 

[紙 色 シミュレート] 

紙 色の シミュレートを 行う ときに 選択し ます。 オンに すると、 [黒 インキ シ ミュレー ト] が 自動的 
に オンに なり、 グレー アウ トします。 

[黒ィ ンキ シミュレート] 

黒 インキの シミュレートを 行う ときに 選択し ます。 有効に する ためには、 [変換 エンジン] で 
[Adobe  CMM] を 選択す る 必要が あり ます。 

|  □ー ル 紙 オプシ ヨン ダイア ロ グポ ツ クス 

[ぺ ー ジ 設定] シ ー トで、 [口  ー ル紙オ プ シヨ ン] ボタ ン をクリ ツク すると、 表示され ます。 口  ー ル 紙の 幅や才 ー ト カツ 
卜 設定な どを 設定す る こと がで きます。 


•[口  _ ル 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 された 口ー ル 紙の 幅を 選択 します。 


• [才一 トカッ ト] 

口ー ル 紙の カッ トを 自動で 行う か、 または カット ラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オー ト カツ トには、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[ぁり] 

印刷が 終わる と、 自動的に 用紙が カットされ ます。 

[なし] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 口ー ル 紙を カット しないで、 連続して 次の データを 印刷し ま 
す 。 

[カット ラインを 印刷] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 線を 印刷し 連続して 次の データを 印刷し ます。 

• [上下 余白な し （用紙 節約)] 

チェック マークを 付ける と、 口ー ル 紙の 上下に 余白を 設定せ ずに 印刷され ます。 


[ ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス 

[ページ 設定] シー トで、 [ユーザ 用紙 設定] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 用紙 名 や、 用紙 サイズな どを 設定 
できます。 


• [サイズ ー覧] 

標準 サイズと ユーザ 定義 用紙の 全てを 表示し ます。 
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• [ユーザ 定義 用紙 名] 

任意の 名称を、 半角で 最大 63 文字、 全角で 最大 31 文字の 範囲で 入力し ます。 

• [単位] 

ユーザ 定義 用紙の サイズを 設定 するとき に 使用す る 単位を 選択し ます。 これを 切り替え ると、 Print  Plug-In の 全 
ての 単位が 切 り 替わります。 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


卜ー ン カーブ ダイアログ ボックス 


• [用紙 サイズ] 

[幅] 

用紙 サイズの 幅を 入力 します。 

[高さ] 

用紙 サ イズの 局 さ を 入力 します。 

^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
メモ 

• [登録] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 設定した 内容を 登録し ます。 


「卜 —— ンカ —— ノッイ ノノ  oj/i 妄ッ クス 

[色 設定] シートで、 [トーン カーブ] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 [チヤン ネル] などを 設定す る ことが で 
きます。 


• [チヤン ネル] 

[RGB]、 [レッド]、 [グリー ン]、 [ブルー] のい ずれ かを 選択し ます。 

^  • モノクロ 印刷の 場合は [グレー] と 表示され、 選択す る ことは できません。 
メモ 

• [入力] 

入力 値を 入力し ます。 

警 •入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

7%  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
• [出力] 

出力 値を 入力し ます。 

^  •入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

7%  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
•[卜 ー ンカ ー ブの読 込] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 保存した! ン カーブの 設定を 読み込みます。 
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[卜ー ン カー ブの 保存] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 I ン カーブの 現在の 設定を 保存し ます。 


厂印 刷 履歴の 詳細 ダイアログ ボックス 


[印刷 履歴] シー トで、 [詳細] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 印刷 履歴の 管理を 行います。 [印刷 履歴の 詳細] 
について 詳しくは、 「印刷 履歴を 活用す る」 を 参照 してく ださい。 


_屣5® 醜 
印刷 履歴: I) : 


印刷 履歴 番号  ファイル 名  印刷 寺 

名称  ファイル 名  印刷 日 B 寺 

• デフォルトに 戻す 

<1  !U  1  ► 

L 削除 cn 

読み込み (M)  |  | 害き 出し 〇〇  ||  則 除 (E) 

基本 設定 P -ジ 設定 1=  色 設定 1 


頂 目  内容 

用紙の 種類  音 通 紙 

用紙の 詳細 設定 

ページ 間 (インク 乾煉 B 雅 1)  パネル 優先 

スキ ゃン圊 (インク 乾煉 B 奸激  パネル 優先 

先端 余 故 □ー ル 紙の 安全 余白） パネル 優先 
加 トス ビー ド  パネル 優先 


OK  |  [ キャンセル I  [ ヘル ブ (H) 


[印刷 履歴] 

印刷 履歴が 一覧で 表示され ます。 


表示 項目 

内容 

[印刷 履歴 番号] 

印刷 履歴の 管理 番号が 表示され ます。 

[ファイル 名] 

画像の ファイル 名が 表示され ます。 

[印刷 日時] 

印刷 日時が 表示され ます。 

[コ メン ト] 

コメントの 内容が 表示され ます。 

^  • 表示 可能な 印刷 履歴は 最大 200 件までで す。 200 件を 超える と、 古い 履歴から 削除され ます。 

メモ •キャンセル や エラー により 正常に 印刷で きなかった 場合、 印刷 履歴 番号の 左側に X が 表示され ます。 

[削除] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され ている 印刷 履歴が 削除され ます。 

[登録] ボタン 


ボタンを クリ ック すると、 選択され ている 印刷 履歴が お気に入りに 登録され ます。 

^  •お気に入りは 最大 200 件まで 追加で きます。 

メモ 


[お気に入り] 

お気に入り に 登録した 印刷 履歴が 一 覧で 表示され ます。 

^  • 選択して ドラッグ すると、 並び 順を 変更す る ことができます。 

メモ 

[読み込み] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ファイルと して 保存され ている 印刷 履歴を 読み込む ことができます C 
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3 種類の プレビューを 活用す る 


[書き出し] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され ている 印刷 履歴を ファイルと して 保存す る ことができます。 
[削除] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され た 印刷 履歴を 削除す る ことができます。 

[設定 内容] 

[EP 刷 履歴] または [お気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 内容が 表示され ます。 


表示 項目  内容 

[基本 設定] 

選択す ると、 [基本 設定] シート で 設定し た 内容が 表示 されます。 

[ページ 設定] 

選択す ると、 [ページ 設定] シートで 設定した 内容が 表示され ます。 

[色 設定] 

選択す ると、 [色 設定] シートで 設定した 内容が 表示され ます。 

|3 種類の プレ ビューを 活用す る 


Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional では、 3 種類の プ レビ ュー 表示で 画像を 確認す る こ とがで き 
ます。 

プレ ビュー 表示の 種類は、 以下の とおり です。 

• 印刷 範囲 レイアウトで 画像を 確認す る 
• 画像で 元 画像を 確認す る 

•  口 ー ル紙プ レビ ュ ー で 画像を 確認す る B3H55I 


厂印 刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認す る 


印刷 範囲 レイ アウ トでは、 設定した 出力 用紙 サイズに 合わせた レイ アウ トで、 印刷され る 範囲 以外 も あわせて 表示し 
ます。 

[プ レビ ユ ー] で、 [印刷 範囲 レイ アウ ト] を 選択 します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


r 口  I|  a  'I 涵 


印刷©  終了 |  r  ■ブ ftj) 1 


@  • プレビュー 表示 上で 力ー ソルが® の 状態に なると、 画像を ドラッグして 印刷 位置を 指定す る ことができます。 
メモ • 力ー ソルが® の 状態になる のは、 [ページ 設定] シートで 以下の 条件を すべて 満たして いると きです。 

• [フ チな し 印刷] の チェック マークが 付いていない。 

• [拡大/縮小 印刷] の チェック マークが 付いていない、 または [倍率を 指定す る] が 選択され ている。 
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画像で 元 画像を 確認す る 


iPF 8400 


f 画像で 元 画像を 確認す る 

画像 プレ ビューでは、 入力 さ れた 画像 全体を 確認す る こと がで きます。 
[プレビュー] で、 圆 像] を 選択 します。 


@  • [プレビュー] で [画像] を 選択して いる 場合は、 力ー ソルが ^ の 状態で プレビュー 表示 上を ドラッグ すると、 [指定した 
範囲を 印刷す る] が 有効に なり、 選択 範囲 だけを 印刷す る ことができます。 

• 力ー ソルが1^ の 状態で プレビュー 表示 上を クリック すると、 選択が 解除され ます。 


I  □ ー ル 紙プレ ビューで 画像を 確認す る 

口ー ル 紙 プレビューでは 、口ー ル 紙に 印刷 するとき の レイ アウ トで、 上部に 出力 用紙 サイズと 口ー ル 紙 情報 も あわせ 
て 表 爪 します 0 

[プ レビ ュ ー ] で 、[口  ー ル紙プ レビ ュ ー ] を 選択 します。 


@  • [プレビュー] で [口ー ル 紙 プレビュー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [口ー ル 紙] を 選択して ください。 
メモ 


Windows ソフトウェア 


prin r-h -o lug-ln  for -o hotosho -n /  Digital -O hoto -O rofessional 


6 

5 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


お好みの 画質で 印刷す る 


113 好みの 画質で 印刷す る 

お好みの 解像度を 指定して、 印刷す る ことができます。 


[基本 設定] シー トを 表示 します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


こ ジ訣定 色訣定 印刷 腿 サポ-卜 


□指定した 範 固を 印刷す る 0) 
□ブ レビューで ブルー フ奄 行う ⑼ 


l°  lL®J^I 


Canon  PF 6450 


!■ 通 折® 国| 


離 凶… — — ] 


ブラ 9 .インへ® 入力*? 像 度 〇) 

〇 辖紬 300ppi  高 精細 600ppi 


ブラ グインへ © 入カ ピ 通 ㈤ 
〇 高 階 調 8bit 


印刷 モード ㈣： 


出 カブ □ファイル CD:  自動 Cfc 

□校正 (B):  [Ag^:! 

マッチ ンヴ 方法 (M) :  知覚 的 


ICC 変換 オプション ⑸ 


L  : 部 (1 〜 99) 


微猫 (U) …  II  獅激 (B  ] 


r 印刷 (B) 1 1 終了 ⑼ 1 r ヘルプ ⑻ 1 


2  [用紙の 種類] で、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙を 選択 します。 

^  • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択 
した 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 


3  [プラグ インへの 入力 解像度] で、 画像を 処理す る 解像度と して [精細 300ppi] または [高 精細 600ppi] のい ず 

れ かを 選択し ます。 

©• [精細 300ppi] を 選択す ると、 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 印刷 スピー ドと メモリ 容量の 抑制に 効果が あ 

h 半才 


メモ 


ります。 

[高 精細 600ppi] を 選択す ると、 より 高 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 最良の 印刷 結果が 得られ ますが、 [精 
細 300ppi] を 選択し た 場合より 印刷に 時間が かか ります。 また、 メモリ 容量が 多く 必要に な ります。 

[用紙の 種類] で 選択した 内容に よっては、 [高 精細 600ppi] は 表示され ません。 


4  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 画像を 処理す るビッ ト数 として [高 階 調 8bit] または [最高 階 調 16bit] の 
いずれ かを 選択し ます。 

^  • [高 階 調 8bit] を 選択す ると、 画像が 8bit/ チャンネル (24 ビット) で 画像処理され ます。 

メモ • [最高 階 調 16bit] を 選択す ると、 画像が 16bit/ チャン ネル (48 ビット） で 画像処理され ます。 

• [用紙の 種類] または [プラグ インへの 入力 解像度] で 選択した 内容に よっては、 [最高 階 調 16bit] は 表示され ませ 
ん〇 


5  [印刷 モード] で、 画像を 処理す る 印刷 モードを 選択し ます。 

幅、 選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] によ っ 
て 異なります。 


〇  [印刷] ボタンを クリ ック します。 
印刷が 開始され ます。 


p 色を 調整して 印刷す る 

希望す る 色調で 画像が 印刷 される ように 調整す る ことができます。 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional で 色を 調整す る 方法と して 以下の 6 つを 紹介し ます 0 

• プ レビ ュ_ 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラ _ の 場合） 

• プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノクロの 場合） e^i 
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プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る (カラー の 場合) 
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カラー マッチングで 色を 調整す る 
Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 
高品質な モノクロの 写真を 印刷す る 
Adobe  CMM を 使用す る 


f プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラーの 場合） 

プレビュー 表示で 調整 内容を 確認しながら、 色を 調整す る ことができます。 
以下の 画像 調整を 例と した 手順を 説明して います。 

• [シアン] を [弱く] 

• [イエロー] を [強く] 

• [鮮やか さ] を [弱く] 

• [グレー 色調] を [温 黒] 

•  I ン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 以下の とおり です。 


今 


[色 設定] シ_ 卜を 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 

H  B  \\^2m\ 

基本 設定 i ぺ-ジ 設定 i 色 設定 印刷 履歴 | サポート 

®  寺 1(-30 〜 30)  I 
ンタ ㈣：  gi 

〇_(-30 〜 30)  I 


弱く 


20 國 (-30 〜 30)  _ 
クレー 色調 (5):  冷黑 

^ 20  H  (-30—30)  _  r 


明るさ©):  暗く 

〇㈣ (-30^30) っ ♦ぐ ' — 

コン ト ラス ト ⑻：  弱く 

〇_(-3( 卜 30) 鲁 ' ~ 
鮮やか さ©:  弱く 

-20 囹  1(-30 〜 3〇)  • 1 ~~ Q— 


明るく 

-许 


[  調 SI パ トン 設定 (6)…  II  卜-ン カ-ブ©… 


[I  す 〇  ] 


□指定した 範 困を 印刷す る® 
ロブ レ lii— で ブル'- フ奄 行う©) 


J  [ 終了 (0)  |  I ヘル ブ ㈣ ] 


2  [シアン] で、 スライ ド パーを [弱く] の 方向に ドラッグ します。 


3  [イエロー] で、 スライド パーを [強く] の 方向に ドラッグ します。 
r 4  [鮮やか さ] で、 スライド パーを [弱く] の 方向に ドラッグ します。 


5  [グレー 色調] で、 スライ ド バーを [温 黒] の 方向に ドラッグ します。 

m  • 半角 数字で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

6  [トーン カーブ] ボタンを クリ ック して、 トーン カーブの 中心 付近を クリ ック します。 
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プ レビ ュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る (モノクロの 場合) 


[入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタンを 
クリ ック します。 


トーン カーブ 


チやン ネル (C)  :  RGB 


入力  ¢1): 國  g]  (0-255) 
出力 (0)  :  (0—255) 


トーン カづ の! 売 込 W.. 


トーン カーブの 保存©.. 


〇< . ]  I  キやン セル  ] I 樘準 [こ 民 t(F)  ]  I  ヘルプ (H} 


8  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷 が 開始 されます。 


厂プ レ ビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノ クロの 場合） 

プレビュー 表示で 調整 内容を 確認しながら、 色を 調整す る ことができます。 
以下の 画像 調整を 例と した 手順を 説明して います。 

• [コン ト ラス ト] を [弱く] 

• [八イ ライ ト] を [明るく] 

• [シャ ドー] を [明るく] 

• 卜ー ン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 以下の とおり です。 


令 


[基本 設定] シ_ 卜を 表示し ます。 
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プ レビ ュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る (モノクロの 場合) 


iPF 8400 


2 


[出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択 
します。 
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[, 0  l\w£2m) 


基本 設定 | ペ-ジ 設定 色 設定 印刷 屐歴 サポ-卜 


I 通 折©  I 


Canon ブ レミ アム 光沢 紙 2( 厚 □)  ▼ 


ブラ クインへの 入力 解像度 (L) 

辖紬 300 ppi  (令 高 精細 600ppi 


ブラ ヴィンへ (D 入カ ビ 通© 
〇 高 階 調 8bit 


印刷 モード ⑻： 


出カ ブロ ファイル CD : 
□校正 ㈤： 

マツ チンり' 方法 (¢3) : 


み 覚的 


ブ レビュー 〇〇:  画像 

□指定した 範囲を 印刷す る (D 
□ブ レビ： 1一  で •ブルー フを 行う ⑼ 


C  琛堆腿 (U) …  II  標準 (激 (Q  I 


L  印刷 t*  ^7(0)  — |  し~ レブ OdJ 


3  [色 設定] シートを 表示し ます。 
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nniriLK^i 


基本 設定" [ぺ -ジ 設定 1 色 設足间 刷 履歴 サポート. 


□指定した 範囲を 印刷す 50) 
ロブ レビ： i~- で ブルー フ奄 行う©) 


画像の プロパティ (Q) 


〇： 


硬調 


明 5 さ®:  暗く 

〇 南 (-30 〜 30) 来 
コン ト ラス ト (B):  弱く 

-20g|(-30~30)  〇 
ハイライト QJ:  暗く 

20  :  (-30 〜 3〇) 来— 
シ  V  ド-®:  '*< 

15g|  (-30-30) 

M0(N) :  弱く 

〇  :  (0 〜 60) 〇  1} 


4 


■Q- 


明るく 

一糸 

強く 

明るく 

-0-  ^ 
明 5 く 

-0 ~  £S 

強く 

〇 


L  調钽 ン 設定 (S)...  II  卜- ン カ- ブ (0… 


匚 橋 準 (激 © 


r 印刷 凹 I 終了 ©  I  [ ヘルプ— (a 」 


4  [コントラスト] で、 スライ ド バーを [弱く] の 方向に ドラッグ します。 


5  [八イ ライ ト] で、 スライ ド パー を [明るく] の 方向に ドラッグ します。 


〇  [シャ ドー] で、 スライ ド バーを [明るく] の 方向に ドラッグ します。 

_  • 半角 数字で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

7%  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[卜ー ン カー ブ] ボタンを クリ ック して、 卜ーン カー ブの 中心 付近を クリ ック します c 
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カラー マッチングで 色を 調整す る 


8  [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


卜ー ン カーブ 
チャンネル (〇 : 


1^"1 


I 


. ノ 

/ 

/ 

7 

入力 ⑴： E3g]  (0—255) 
出力:: 0): 画囹 |  (〇〜255) 


卜- ンカ -ブの _ 売 込; L)...  I  [  卜-ン カ- ブの f 呆 存:: S).. 


OK 


キャンセル  ] I 標準 [こ 民す (B  ]  I  ヘルプ (H) 


9  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷 が 開始 されます。 


I カラー マッチングで 色を 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ カラー 画像を 印刷す ると、 画面 上で 見た イメージとは 異なる ことが 
あり ます。 それは、 画面 上で 表示され る 色と プリ ンタが 印刷す る 色に 違いが あるた めです。 Print  Plug-In  for 
Photoshop/Digital  Photo  Professional では、 メディ アや 解像度 設定な ど に応じて 最適な 色 変換を 行う 内蔵 プロ ファ 
イ ルの 他、 ICC  (International  Color  Consortium) の カラー プロ フ アイ ルを 設定したり 、マッチング モー ドの 設定を 行 
うこと によって、 画面 上で 表示され る 色合いと プリ ン タで 印刷した 色合いを より 近付ける ことができます。 


[基本 設定] シー トを 表示 します。 
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° 「问  11^*3 


- 訣定 色 is 定 印刷 履歴 サボ-卜 


!■ 通択©国1 


ブラ 9 .インへ® 入力 像 度 〇) 

〇 辖紬 300ppi  :  | 高 精細 600ppi 


ブラ グインへの 入力 e; 通 ㈤ 
〇 高 階 調 8bit 


区 gfc:  J 


ICC 変換 オブ シヨ ン⑸ 


L  : 部 (1 〜 99) 


□指定した 範 固を 印刷す る 0) 
□ブ レビューで •ブルー フを 行う 位） 


I  B 


_浪す0  I 


r 印刷 ⑻ 1 1 終了 ⑼ 1 r ヘルプ ⑻ ] 


2  [出カ プロ ファイル] で、 プロ ファイルを 選択し ます。 

松、 [プレビューで プルーフを 行う] に チェック マークを 付ける と、 カラー マッチングを プレビュー 表示で 確認す る こ 
yzE  とがで きます。 [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が あります。 

• [出カ プロ フ ァイ ル] で 設定した 内容は、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を 終了 しても 保存 
されます が、 指定した プロ ファイルが 見つからない 場合は、 [自動 (カラー)] に 設定され ます。 

• [出カ プロ ファイル] で ICC プロ ファイルを 選択して いる 場合は、 色 変換 エンジンに Adobe  CMM を 選択す る こ 
とがで きます。 詳しくは、 Adobe  CMM を 使用す る を參 照して ください。 


•5  [マッチング 方法] で、 プロ ファイルの マッチング 方法を 選択し ます。 
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Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 
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4  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

設定した 出カ プロ ファイル や マッチング 方法で、 印刷が 開始され ます。 


[Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 


高機能な デジタル カメラで 撮影され た Adobe  RGB16bit の 画像を 高 品位で 印刷し ます。 Print  Plug-In  for  Photoshop/ 
Digital  Photo  Professional では、 Photoshop で レタッチした Adobe  RGB16bit の 画像 データを 広 色 域 •高 階 調の まま 
直接 印刷 処理す るた め、 画像の 階 調 性を 損なう ことなく 印刷す る ことができます。 


Photoshop で Adobe  RGB16bit の 画像 デー タを 選択 
して、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo 
Professional を 起動し ます。 （「Photoshop からの 起動 
方法」 参照） 
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固 固 


こ ジ訣定 色訣定 印刷 腿 サポ-卜 


I — 通択1—1 


ブラ クインへの 入力 解像度 (L) 

精細 300ppi  « 高 精細 600ppi 

ブラう •インへ ©入カ ヒ •通©) 

〇 高 階 調 8bit  (； 最高 階 調 16bit 


印刷 モード ㈣ ： 


出 カブ □ファイル CD: 

□校正 ㈤： 
マッチング 方法 凶： 


[Agfe：J 


□指定した 範囲を 印刷す る 0) 
〇ブ レビューで •ブル'- フ奄 行う (0) 


職隨 _浪す〇  」 


a  I 「 ~咖  I 


2  [画像の プロパティ] ボタンを クリ ック します。 


3  [画像の プロパティ] ダイア ロ グボッ クスで、 [ビット 
数] に [16bit/ チヤン ネル]、 [色 空間] に [Adobe  RGB] と 
表示され ている ことを 確認して、 [閉じる] ボタンを ク 
リ ック します。 


画像の プロパティ 


画像 サイズ： 
解像度: 
e 通： 

色 空間： 


幅 104.71 nm  x  高さ 157.4 mm 


8bit/ チゃン ネル 
SRGBIEC6 1966-2.1 


閉ほ (P 


4  [基本 設定] シ_ 卜を 表示し ます。 
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[.0 涵 


$ 本 f" ベ' •'ジ 設定 | 色 設定 印 H 履歴 サポート 


I 通 折 <P  I 


Canon ブ レミ アム 光:、 尺 紙 2( 厚 口）  ▼ 


ブラ 5 .ィンへ® 入力 像 度 〇) 
辖紬 300ppi  d 

ブラ ヴィンへ (D 入カ ビ 通© 

0 高 階 調 8bit  Q 


印刷 モード ⑻： 


出カ ブロ ファイル ①：  自觔 Cb ラう 

□校正 (B) :  I  Agfe  :  Swop  Standard  p 

マッチ ンク •方法 ㈣： 


知覚 的 


□指定した 範囲を 印刷 t る 0) 
[□ブ レビューで •ブルー フを 行う©) 


C  琛埔瓣 (U) …  II  槙準 ほす®  I 


匸 印刷 © 」 し 終了 (Q)_j  レブ <d)_j 


5  [プラグ イ ン への 入力 解像度] で、 [高 精細 600ppi] を 選択 します。 


〇  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 [最高 階 調 16bit] を 選択し ます。 
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高品質な モノクロ の 写真を 印刷す る 


7  [印刷 モー ド] で、 できるだけ 高品質の 印刷 モー ドを 選択し ます。 

8  必要が あ れ ば、 カラー マツ チン グで色 を 調整し ます。 

^  • カラー マッチング について 詳しくは 、「カラー マッチングで 色を 調整す る」 を 参照して ください。 


メモ 


9  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

Adobe  RGB16bit 画像の 印刷が 開始され ます。 


「高品質な モノ クロの 写真を 印刷す る 


スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ 画像を、 高品質な モノクロで 印刷で きます。 グレー に 色が ついて 見え 
る 現象 (色 転び） を 改善したり、 光源の 影響を 小さく したりす る こ とがで きます。 


[基本 設定] シー トを 表示 します。 
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基本 設定 | ページ 設定 色 設定 印刷 履歴 サポ-卜 


匚 遥折 〇 


Canon ブ レミ アム 光;' 尺 紙 2( 厚 □)  ▼ 


ブラ クインへの 入力 解像度 (L) 

楢紬 300ppi  冷 高楢細 600ppi 


ブラう •イン へ© 入カ ビット 数©) 
承 高 階 調 8bit 


印刷 モ '■ド ⑽： 


出 カブ □ファイル (D : 
□校正 (B): 

マ クチン ヴ方 綱： 


的 


ICC 変換 オプション 迄） 


L  : 部 （1 〜 99) 


□指定した 範囫を 印刷す る 0) 
□ブ レビューで •ブ ルーフを 行う ⑼ 


[  獅猫 (U)".  II  職 浪す 汩 


画像© プロパティ (0) 


「 印刷 伊) I  I  mm  1 「 ~レ ブ to  j 


(  2  [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択し ます。 

@  • [自動 (モノクロ 写真)] は 一部の [用紙の 種類] を 選択した 場合に のみ 選択で きます。 


メモ 


3  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

最適な モノクロへの 変換が 行われ、 印刷が 開始され ます。 


「Adobe  CMM を 使用す る 


Adobe  CMM は Adobe 社 製の 色 変換 エンジンです。 Adobe  CMM を 使用す る ことにより、 色 変換 結果の 一貫性が 得ら 
れ、 また 黒点 補正 機能が 使用で きる ようになります。 

•  Adobe  CMM の 入手 方法 
Adobe  CMM は 以下の 手順で 入手し ます。 


丄  Adobe 社の ウェブ サイ ト （http://www.adobe.com) を 開きます 0 
2  画面 内の 検索 用 入カ ボックスに 「Adobe  CMM」 と 入力し ます。 


•5  「Adobe  Color  Management  Module  (CMM)」 の 項目が 検索され たら、 Windows 版を 選択し ます。 
4  画面の 指示に 従 って ファイルを ダウン ロー ドし ます。 
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Adobe  CMM を 使用す る 
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5  ダウン ロー ドした ファイルの インス トー ラを 起動し、 インス トー ルを 行います。 
•  Adobe  CMM は バージョン 1.1 以上を 使用して ください。 

重要 

•  Adobe  CMM の 動作 環境 
Adobe  CMM の 動作 環境は、 以下の とおり です。 

• 対応 OS 

Windows  XP  SP2、 Windows  Vista 
• 対応 CPU 

Intel  Xeon、Xeon  Dual、 Intel  Centrino、 Pentium  4 プロセッサ 

^  •詳しくは Adobe 社に ご 確認く ださい。 

メモ 


Adobe  CMM の 使用方法 

Adobe  CMM を 使用す る 手順は、 以下の とおり です。 


[基本 設定] シー トを 表示 します。 
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基本 設定 g ジ 設定 | 色 設定 | 印刷 屜歴 | サポ-卜 I 


□指定した 範 固を 印刷す る 0) 
囹ブレ 匕一 で •ブルー フを 行う (0) 


画像の プロパティ (0) 


Canon  iPFxxxx 


[ 逞択 迄） 


詳細 設定 凶… 


ブラ クインへの 入力 解像度 (L) 

9 精細 300ppi  〇 高措紬 600ppi 

ブラり •イン へ© 入力 e: 通©) 

命 高 階 調 8bit  最高 階 調 16bit 


印刷 モード ⑽： 


橋 準 


出カ ブロ ファイル CD  :  Canon  PF6400/6450  Coated  Pa...  ▼ 

校正 (E):  -  ：  op  Standard  [RSWOP... 

マッチ ンク .方法 ㈣ ：  知覚 的  ▼ 

I  ICC 変換 オプション ⑸  I 


職 猫 肌"  II  職 澈 (B  ] 


r 印刷 ⑻ 1 1 終了 ⑼ I  [ ベル プ ⑻ j 


2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かの icc プロ ファイルを 選択し ます。 

3  [icc 変換 オプション] ボタンを クリ ック します。 


4  [icc 変換 オ フシ ヨン] ダイア ロ グボ ツ クスで、 [変換 

エンジン] から [Adobe  CMM] を 選択 します。 


icc 变換 オプション 

変換 エンジン {£) : 

校正 オプション 

C 紙 色 シミュレ-卜 (B) 

E 禺 インキ シミュレート 〇) 


I  : 


® 禺点 補正を 使用:！: 


OK 


_ キャン t ル— ：趣声 こ 民す ご； |  _  A ■ルプ 吐 


5  [OK] ボタンを クリ ック して [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 
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調整 パターンを 印刷 して 調整 値を 選択す る 


[ 調整 パターンを 印刷して 調整 値を 選択す る 


調整 パターンを 印刷して 画像を 比較しながら お好みの 調整 値を 選択す る ことができる ため、 用紙 や インクの 節約と 
ともに 調整 結果を 繰り返し 確認す る 時間を 節約す る ことができます。 

調整 ノ く 夕ー ンの 表示と 印刷の 手順は 以下の とおり です。 


3 


[色 設定] シート （カラーまたは モノクロ） を 表示して、 基準と なる 調整 値を 決めます。 


2  [調整 パターン 設定] ボタンを クリ ック して、 [調整 パ 
ターン 設定] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 


給 紙 方法 (U):  □- ル 紙  ▼ 

使用 用紙 サイ ズ 凶：  ISOA4 ds 210.0 mm x 高さ 297.0 … ▼ 

出力 用紙 サイズ：  樞 210.0 mm  x 高さ 296.8 mm 

m 用紙 下 余白な し 紙 節約) ㈣ 

桷軸 

調整 項目 (0):  シアン  ▼ 

パタ-ン :  3  ▼ 

調整 値の 間隔 ⑺：  5  ▼ 


調整 項目 Q) : 
パターン 悃数 ⑼ ： 
調整 値の 間隔 (L) : 
90 度 回転 (E) 

バトン 
パ ト： 


>] 


口  ▼ 


■ンの 大きさ®: 
-ンの 隙間 : 


ノ の背黑 


I 黑 


□ 基準 値を 色 設定 シー トに 反映 (E) 

印刷 条件 

用紙の 種類：  昔 通 紙 

印刷 モゴ：  樘準 

出 カブ □ファイル：  自射 KA ラー） 


画像の 範 固を 指定す る 0)... 


r 調整 パターン 印刷 伊） j  ^ 朗 じ 秘 ^ 隱|  [ ヘルプ ⑻ | 


[横軸] および [縦軸] で [調整 項 目]、 [パ ター ン 個数]、 
[調整 値の 間隔] を 設定し ます。 

画像の一 部を 調整 パターン として 確認したい 場合は、 
[画像の 範囲を 指定す る] ボタンを クリ ック し、 [画像 
の 範囲 指定] ダイア ロ グ ボック スで 確認した い 範囲を 
選択して [OK] ボタンを クリ ック します。 


画锸の 範囲 指定 


4  必要に応じて [90 度 回転]、 [パターンの 大きさ] 、[パターンの 隙間]、 [パターンの 背景] を 設定し ます。 

5  [給 紙 方法] で、 印刷す る 用紙の 給 紙 方法を 選択 します。 


〇  [使用 用紙 サイズ] で、 印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 


7  [調整 パターン 印刷] ボタンを ク リックし ます。 
調整 パターンの 印刷 が 開始 されます。 


8  調整 パターンの 中から お客様の イメージに 一番 近い 画像を 確認し、 該当する プレビュー エリア 上の 画像を ク 
リ ック します。 
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9  他に 調整したい 項目が ある 場合は、 [調整 項目] を 選択し、 手順 7、8 の 作業を 行います。 


110 お好みの 画像に 調整で きたら、 [基準 値を 色 設定 シート に 反映] チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタ 
ン をクリ ック します。 

[色 設定] シート （カラー または モノクロ） に、 これまでの 調整 値が 反映され ます。 


点 補正を 行う 


以下の 手順に より、 Photoshop と 同等の 黒点 捕 正を 行う ことができます。 画像の 暗部 潰れを 避けたい ときに 使用し ま 
す 0 


〇 

重要 


黒点 補正を 使用す るには、 Adobe  CMM を インス トールす る 必要が あり ます。 Adobe  CMM の インストール 方法は、 Adobe 
cmm を 使用す る を 参照して ください。 


[基本 設定] シ_ 卜を 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


基本 設定 1 ベ- 5 設定 し 色 設定 印刷 履歴 サポ-卜——— 


□指定した 範团鄉 刷す 50) 
囝ブレ 匕- で ブルつ を 行う©) 


!■ 逛択 ©—1 


ブラ クインへの 入力 解像度 0) 

® 措紬 300ppi  〇 高 精細 600ppi 


ブラ グインへ <d 入力 e; 通© 
〇 高 階 調 8bit 


印刷 モード ㈣ ： 


出カ ブロ ファイル CD  :  Canon  PF6400/6450  Coated  Pa...  ▼ 

i  校正 ㈤ ：  ■v:-?  :  5 印  Standard  plSWOP … | 

マツ チン ク' 方法 ㈣ ：  知覚 的  ▼ 


 ICC 変換 オブシ ヨン 迄） 


部 （1 〜 99) 


匚 職 猫 肋…  M  ] 


J  C 絡 7(0)  ]  C ヘル ブ ㈣ ] 


2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かの icc プロ ファイルを 選択し ます。 


3  [icc 変換 オプション] ボタンを クリ ック して [icc 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 


4  [変換 エンジン] で [Adobe  CMM] を 選択し ます。 


5  [黒点 捕 正を 使用] に チェック マークを 付けます。 


ICC 变換 オプション 

変換 1ン ジン©: 

校正 オプション 

C 紙 色 シミュレ-卜® 

E 禺 インキ シミュレート 〇) 


1^1 


[ 


OH 点 補正を 使用:!: 


0K 


_ キャン t ル _  :樘 華に 民す 二:： |  _へルプ吐 


〇  [OK] ボタンを クリ ック して [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 
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印刷機の シミ ュ レー シ ヨン 印刷を 行う 


[ 印刷機の シミ ュ レー シヨ ン 印刷を 行う 


Japan  Color や SWOP などの ICC プロ ファイル や 印刷機 用の ICC プロ ファイルを 指定して、 印刷機の シ ミュレー シ 
ヨン 印刷を 行う ことができます。 


[基本 設定] シー トを 表示 します。 
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基本 設定 | ページ 設定 J 色 設定 J 印刷 履歴」 サボー ト] 


□指定した 範囫を 印刷す る 0) 
0 ブ レビューで. ブル'- フ奄 行う (0) 


° 「冏 


Canon  PF6450 


!■ 通 折 €)■! 


ブラ クインへの 入力 解像度 (D 
〇 精細 300ppi  :' 高 精細 600ppi 

ブラう •インへの 入カ ピ 通© 

，高 階 調 8bit  最高 階 調 16bit 


印刷 モード ㈣： 


標準 


出 カブ □ファイル CD : 

□ 校正 (B)  :  Agfa  :  Swop  Standard  [RSWOP 

マッチ ンク .方法 (M) :  知覚 的 

[  ICC 笑!} 與 オプション 迄） 


L  : 部 (1 〜 99) 


U 糊 卿… -fe  _激(0  I 


印刷 (E)  II 終了 (2)  |  [ ヘルプ (b) ] 


f~  2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かの icc プロ ファイルを 選択し ます。 

r  3  [校正] に チェック マークを 付け、 右の リス トから 夕ー ゲットに したい 印刷機の プロ ファイルを 選択し ます。 


4  [icc 変換 オプシ ヨン] ボタンを クリックして [icc 変 
換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 


[ 


ICC 变換 オプション 

変換 エンジン : 

校正 オプション 

□紙 色 シミュレート (B) 

禺 インキ シ ミュレ- KD 


1^1 


こ 禺点 補正を 使用© ■ 


OK  II  キャンセル ] [標準 [こ 戻す： D  ] [  ヘルプ (B) 


5  必要に応じて、 [校正 オプション] の 設定を 行います。 

©• 校正の オプション として [紙 色 シミュレート] と [黒 インキ シミュレート] があります。 [変換 エンジン] の 設定に よ 
つて、 選択で きる オプ シヨ ンは 異なり ます。 


O  [OK] ボタンを クリ ック して [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


[印刷] ボタンを クリ ック します。 
印刷が 開始され ます。 


広大/縮小して 印刷す る 


画像の 実 サイズより も 大きく 印刷、 または 小さく 印刷す る ことができます。 
拡大/縮小 印刷す るには、 以下の 3 つの 方法が あり ます。 

• 出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮小 印刷す る aa^a 
•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る gg^a 
• 倍率を 指定して 拡大/縮小 印刷す る 
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[ 出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮小 印刷す る 


プリンタに セツ トされて いる 用紙を 指定す る ことで、 用紙の 印刷 領域に 合わせて 画像を 拡大/縮小して 印刷す る こと 
がで きます。 指定した 出力 用紙 いっぱいに 画像を 印刷したい ときに 使用す ると 便利です。 

^  •  口ール 紙の 幅 いっぱいに 印刷したい 場合は、 「口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る」 を 参照して ください。 asm 

メモ •  口ー ル 紙への 印刷に 対して 以下の 手順を 行う と、 [出力 用紙 サイズ] で 設定した 出力 用紙 サイズに 合わせて 印刷され ます。 


[ページ 設定] シート を 表示 します。 
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基本 設定 1 ベー ジ設足 1；色 設定 I 印刷 屜歴丨 サポート！ L 


□指定した 範 固を 印刷す る 0) 
〇ブレ ピュー で •ブルー フを 行う (0) 


画像の プロパティ (0) 


' 入力 画像 サイズ： 


幅 66.3mm  x  高さ 99.8mm 
B フチ なし 印刷® 

0 拡穴瓶 小 印刷 但） 

，㉚ 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇  □- ル 紙の 傾に 合わせる 

〇 倍率を 指定す る：  100.0 0  |  :  %  (5.00 〜 600.0 0) 

出力 画像 サイズ：  幅 193.3 mm  x 高さ 291.0 mm 

出力 用紙 サイズ©: 


印刷の 向き ㈣ 

aJosbe 


上 J© 横 


扭 力 用紙 サイズの 左上 


_ 3.0  |  mm  (-9999~9999) 

3.oJmm  (-9999~9999) 


[  D- 賴プ シ_".  ] 


—ュ- ザ 用紙 設定 0)...  J  ( 棵 準に 戻す (E) 


印刷 (p)  1 1 終了 (〇)  I  r  a ■ルブ 肚 ] 


2  [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選択し ます。 

^  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

• [拡大/縮小 印刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 


3  [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [横] のい ずれ かを 選択し ます。 

^  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

• [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 


4  [拡大/縮小 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

^  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


5  [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択 します。 


〇  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像が 出力 用紙 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 


「□ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る 


プリ ン タに セッ トされて いる 口ー ル 紙の 幅に 合わせて 画像を 拡大/縮小して 印刷す る ことができます 。口ー ル 紙幅い 
っ ぱいに 画像を 印刷した いとき に 使用す ると 便利です。 

^  • プリンタに 口ー ル 紙が セットされ ていない 場合は、 正しく 印刷され ません。 

メモ 
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口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る 


[ページ 設定] シート を 表示 します C 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


n  回  u&i 


基本 設定 色 設定 印刷 屐歴 | サポート 


• 入力 画像 サイズ：  樞 66.3mm  x 高さ 99.8mm 

[□フ チな し 印刷® 

[3 拡大 庥小 印刷 ㈤ 
。出力 用紙 サイズに 合わせる 
⑧ □ー ル 紙の 傾に 合わせる 
0 倍率を 指定す る：  1〇〇.〇〇|：  %  (5.( 

出力 画像 サイズ：  幅 603.6 mm  x 

出力 用紙 サイズ ⑸： 

[lSOA4  OtS 210.0 mm  x  高さ 297.0 mm) 

印刷の 向き (¢0 

aJos 


,00~ 600 .0¢ 


A|C 


印刷 レイ アウ ト G) :  I 出力 用紙 サイズ® 左上 

上 喘から (I) :  [  3.0  I  mm  (-9999 〜 9999) 

左端から (U :  I  3.0]  mm  (-9999~9999) 

給 紙 方法 ㈣： 


一口ール 紙 オブシ ヨン 凶… 


□指定した 範囲を 印刷す る〇) 
〇ブレ ト で ブルつ 奄 行う©) 


匸 ュ-ザ 用紙 設定®… I  | 蠢 す £) 


匚 印刷 〇  I  [ 絡 了  (0)  |  I ヘル ブ (d) ] 


2  [給 紙 方法] で、 [口ー ル 紙] を 選択し ます。 


3  [口ー ル 紙 オプション] ボタンを クリ ック します c 


4  口ー ル 紙の オプションを 設定して、 [〇 K] ボタンを クリ ック します。 

©•  [口ー ル 紙 オプション] ダイアログ ボックス について 詳しくは 、「口ー ル 紙 オプション ダイアログ ボックス」 を 参照 
してく ださい。 asm 

• [標準に 戻す] ボタンを クリック すると、 口ー ル 紙 オプションの 設定が 初期値に 戻ります。 


5  [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [横] のい ずれ かを 選択し ます。 

m  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

^  • [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 


〇  [拡大/縮小 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

^  • [フヂな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


[口ー ル 紙の 幅に 合わせる] を 選択し ます。 


8  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像が 口ー ル 紙幅 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 
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倍率を 指定 して 拡大/縮小 印刷す る 
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[ 倍率を 指定して 拡大/縮小 印刷す る 


画像を 拡大/縮小 する ための 倍率を 指定して、 印刷す る ことができます。 お好みの 大きさで 画像を 印刷したい ときに 
使用す ると 便利です。 


[ページ 設定] シート を 表示 します。 
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基本 設定: T ページ 設定 _ 設定 j 印刷 履歴」 サボー kL 


' 入力 画像 サイズ：  傾 66.3mm x 高さ 99.8mm 

B フチ なし 印刷© 

B 拡大 筛小 印刷 ⑻ 

。出力 用紙 サィズに 合わせる 

©  ロール 紙の 幅に 合わせ^ _ 

命 倍率を 指定す る： 


出力 画像 サイズ： 


x  高^  79.{ 


(5.00 〜 600.0C 
.8mm 


印刷の 向き ㈣ 
AJ© 縦 

印刷 レイアウト ⑺： 
上端から CD  : 
左端から (D  : 


給 紙 方法 ⑼ ： 


□指定した 範囫を 印刷す る 0) 
[□ブ レビューで. ブル'- フ奄 行う (0) 


[ ュ-ザ 用紙 設定©…] 楞準ぽ す <£)■ 


[  画像の プロパティ (0) 


r 印刷 ⑻ 1 1 終了 ⑼ 1 「 ヘルプ ⑻ 1 


r 2  [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選択し ます。 

^  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

• [拡大/縮小 印刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 


3  [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [横] のい ずれ かを 選択し ます。 

^  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

• [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 


4  [拡大/縮小 印刷] を クリックして チェック マークを 付けます。 

^  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


5  [倍率を 指定す る] を 選択して、 半角 数字で 倍率を 入力す るか、 プレビュー 画面の 四隅を ドラッグ します。 

珍 •倍率は 0.0 1% 単位で 指定す る ことができます。 

• 倍率は、 5.00 〜 600.0 0% の 範囲で、 指定す る ことができます。 

• 縦横の サイズは 等 倍率で 拡大/縮小 されます。 


6  [印刷 範囲 レイアウト] の プレビュー 表示で 画像を ドラ ッ グす るか、 [印刷 レイアウト] で 印刷 位置を 設定し ま 
す 0 


[印刷] ボタンを クリ ック します。 
設定した 倍率で 印刷が 開始され ます。 


I フチ なしで 印刷す る 

フヂな し 印刷機 能を 使用して、 画像の 周囲に 余白を 取らずに 印刷す る ことができます。 
^  • 用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで 印刷され ます。 


メモ 


フチ なし 印刷機 能を 使用す るには、 プリンタに 専用の 用紙が セットされ ている 必要が あります。 
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用紙の 設定を カスタマイズ する 


[ページ 設定] シート を 表示 します C 
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基本 設定 色 設定 印刷 屐歴 | サポート 


ブレ ビュ-⑺ ：  画像 

□指定した 範 固を 印刷す る® 
〇ブレ l±L- で ブルつ 奄 行う©) 


nr^  il^.i 


1l 66.3mm  x  高さ 99.8mm 
囝フ チな し 印刷® 


□拡 穴熵小 印刷 (B) 

⑨ 出力 用紙 サィズに 合わせる 
□ー ル 紙の 傾に 合わせる 
倍率を 指定す る： 1 100.00 

出力 画像 サイズ：  傾 615.6 mm  x 

g  %  (5.00 〜 600 ,00) 

: 高さ 926.6 mm 

出力 用紙 サイズ ⑸： 

1  ISO  A4  CIS 210.0 mn 

HX  高さ 297.0 mm) 

印刷の 向き ㈣ 

a1# 縦 

A)< 

横 

印刷 レイアウト ⑺： 

1 出力 用紙 サイズ® 左上 

上端から (D : 

3.0  ]m 

im  (-9999—9999) 

左端から (D : 

3.〇]  m 

im  (-9999 〜 9999) 

一口ール 紙 オブシ ヨン 凶… 


匸 ュ-ザ 用紙 設定®… 1 1 蠢 す 〇 


[ 印刷 (W コ匚 絡 7©) ] 匚 ヘル ブ (d) ] 


2  [給 紙 方法] で、 [口ール 紙] を 選択し ます。 

3  [フ チな し 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

_  •  [口ー ル 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスの [口ー ル 紙幅] で、 プリンタに セッ トされて いる 口ー ル 紙の 幅を 選択し 
て、 [〇 K] ボタンを クリック します。 


□づ淑 瑁の 指定 


〇 


□  ■-ル 紙の 幅 [こ あわせて 画像を 初: 穴/箱 小し ます。 

プリン M こ セツ トされて いる 口  ■-ル 紙の 幅を 逗 折して くださ い。 


□ー ル 紙幅 W: 


「 


H55EB3BI 


_  0K  ^  || _ キやン セル _ 


4  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

フヂな しの 設定で 印刷が 開始され ます。 


「用紙の 設定を カスタマイズ する 

用紙の 設定を カスタマイズ する ことができます。 


[基本 設定] シ_ 卜を 表示し ます。 
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r 2  [用紙の 種類] で、 カスタマイズしたい 用紙の 種類を 選択し ます。 

き、 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択 
した 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 


3  [詳細 設定] ボタンを ク リックし ます。 

4  用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 〇 


で、 各種 設定を 行い、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


[EP 刷 履歴を 活用す る 


Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional では 各種 設定を 行って 印刷す ると、 印刷 履歴と して 各種 設定 
が 保存され ます。 ファイル として 書き出したり、 読み込んだ りする ことができます。 よく 使用す る 印刷 履歴は、 お 気に 
入りと して 名前を 付けて 登録す る こと もで きます。 


珍. 

メモ 


EP 刷 履歴は、 200 件まで 保存す る ことができます。 印刷 履歴 数が 200 件を 超える と、 古い 順から 自動的に 削除され ます。 


印刷 履歴を 活用 してで きる ことは、 以下のと おりです。 

• 印刷 履歴の 詳細を 確認す る 
• 印刷 履歴を 画像に 適用す る 
• 印刷 履歴を お気に入りに 登録す る 
• 印刷 履歴を 削除す る 0^0 
• お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す 
• お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む 
• お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る 
• 情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る 


[EP 刷 履歴の 詳細を 確認す る 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る ことができます。 


[印刷 履歴] シー トを 表示し ます。 


imagePRCXSRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


印刷 屜歴 とお 気に入り 00  : 


l 舰 凶」 r 詳細 cp …」 


圃惟 報を 印刷す 綱 
情報の 印刷 位 蛋⑸： 
0 印刷 履歴 番号 (U) 
S ファイル 名 (L) 

0 印刷 日 B 寺 (D) 

0 色調 整 値© 

囝 ブリン タ名 拉 
囝 コメント M 
コメント の 内容： 


上 (へ' 消 


□指定した 範囲を 印刷す る 0) 
□ブ レ If ユーで ブルー フ奄 行う©) 


画像の プロパティ (Q) 


•ブ  ¢1) I 
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印刷 履歴を 画像に 適用す る 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 

©•  [EP 刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 [EP 刷 履歴] ま 
たは [お気に入り] から 詳細を 確認したい 印刷 履歴を 選 
択 します。 


3  [設定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 
^  • 印刷 履歴の 詳細 内容は、 シートを 切り替えて 表示す る ことができます。 


メモ 


厂印 刷 履歴を 画像に 適用す る 

過去の 印刷 履歴を 呼び出して、 画像に 適用す る こと がで き ます。 


1 [印刷 履歴] シー トを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 

[|-b  rneart 

基本 設定 i ぺージ 設定 i 色 設定 印刷 雇歴 | サボ-卜 

□指定した 範 固を 印刷す る 0) 
□ブ レビューで •ブルー フを 行う ⑼ 


画像の プロパティ (0) 


印刷 履歴と お気に入り 〇〇  : 


xxxxxxxx-002 


L 删 凶」 「 詳細 (〇 …」 


圍 惟 報を 印刷す る® 〇 
惜報の 印刷 位 蛋⑸： 
0 印刷 屜歴 番号 (U) 
0 ファイル 名 (□ 

0 印刷 日 B 寺 (D) 

0 色調 整 値 (Q 
囝 ブリン タ名 (B) 

囹 コメント ㈣ 
コメントの 内容： 


上：; へ ッダ: 


[  コメント ©編集 (P."  ] 


I 印刷 ⑻ 1 1  ^7ca 1 r ヘル ブ 肚 1 


2  必要が あれば 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 （「EP 刷 履歴の 詳細を 確認す る」 参照） 


3  [印刷 履歴と お気に入り] から 適用したい 印刷 履歴を 選択して、 [適用] ボタンを クリ ック します。 


f 印刷 履歴を お気に入りに 登録す る 


よく 使用す る 印刷 履歴を お気に入り として 登録す る ことができます。 お気に入りに 登録して おく と 個別の 名称を 付 
けられる だけでなく、 簡単に 呼び出す こと もで きます。 

^  • お気に入りに 登録で きる 印刷 履歴は、 200 件までで す。 

メモ 
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印刷 履歴を お 気に入 リ に 登録す る 
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[印刷 履歴] シー トを 表示 します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


回 由 


印刷 履歴と お気に入り 00 


^ 删凶 1[ 詳 ■•■一 


囝辖 報を 印刷す 碰 
情報® 印刷 位 SS) : 
0 印刷 履歴 番号 (U) 
囹 ファイル 名 QJ 
S 印刷 日時®) 

0 色調 盩値 (D 
0 ブリン $ 名®): 

囝 コメント ㈣ 
コメント® 内容： 


ント 集®"! ■] 


匚 9UB©  I  [ 絡 了  (0)  I  I ヘル ブ ㈣ ] 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 [印刷 履歴] 
から お気に入りに 登録したい 印刷 履歴を 選択して、 
[設定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 


印刷 頭 .S の 謀 袖 
印刷 履歴 (I) : 


印刷 履歴 番号 

ファイル 名 

印刷 日 B 寺 

xxxxxxxx-005 

xxxxxxxx-004 

sample5.jpg 

sampie4.jpg 

xxxx/x/x  XX:: 
xxxx/x/x  XX:  3 

xxxxxxxx-002 

xxxxxxxx-001 

sampie2.jpg 

sampiel.jpg 

xxxx/x/x  XX:  3 
xxxx/x/x  XX:) 

叫 」"  1  ► 

I  則除⑺ 


基本 設定 k-viiss  1=  色 設定] 


項目 

内容 

用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 

薈通紙 

ぺ-ジ 間 (インク 乾煉 B 寺 間） 

スキ V ン間 (インク 乾燥 B 寺 間） 

パネル 優先 

パネル 優先 

先端 余白 (□ー ル 紙の 安全 余白） 

パネル 優先 

が： y トス ビー ド 

パネル 優先 

|-»l  ,=I!l^iB 

Jf-J  n.ffiit 

1 


0K  ][ ー キヤ;/ fell>  ]  [  ヘルプ (H) ] 


4  [印刷 履歴] から お気に入り に 登録し たい 印刷 履歴を 


選択して、 


ボタンを クリ ック します。 


印刷 履 •芒の I 勤 9 
印刷 履歴 (I) : 


1^1 


印刷 屜歴 番号  ファイル 名  印刷 日 B 寺 

名称  ファイル 名  印刷 日 B 寺 

xxxxxxxx-005  sample5.jpg  xxxx/x/x  xx:】 

xxxxxxxx-004  sample4.jpg  xxxx/x/x  xx:】 

xxxxxxxx-003  sample3.jpg  xxxx/x/x  xx：3 

xxxxxxxx-002  sample2.jpg  xxxx/x/x  xx:】 

xxxxxxxx-001  sampiel.jpg  xxxx/x/x  xx:】 

园 

• デフォルトに 戻寸 

xxxxxxxx-001  sampiel.jpg  xxxx/x/x  xx:xx 
xxxxxxxx-002  sampie2.jpg  xxxx/x/x  xx:xx 

ui  I  ► 

< 1  ■»  -1  ► 

1 則 除 cn 

読み込 綱 丨 I 軎き 出し w 丨丨 肖1 獅） 

基本 設定 ^ 一: 5 設定 設定 


項目 

用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 (インク 乾:！* B 寺 間） 
スキャン 圊 (イン 5 乾煉 B 寺 間） 

先端 余 色 (ロール 紙の 安全 余白） 
カット スピード 

•te^u-yi  •一' ji、 ，猫 咖  at 


内容 
昔 通 紙 

パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 

".值生 


1 


0K  \[ キゃン 恤」 し~1 •ブ (H)  J 
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印刷 履歴を 削除す る 


5 


[お気に入り の 追加] ダイア ロ グボッ クスで、 [名称] に 
印刷 履歴の 名称を 入力し、 [コメント] に コメントを 入 
力して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


お気に入りの 追加 

名称 (N) : 

ファイル 名： 

印刷 日 B 寺： 

コメント (C): 


|^| 


sampie3.jpg 

xxxx/xjyxx  xx：xx 


I  キやン セル 


(>  [OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


_履故| 糊 

印刷 履歴 ① : 


お '気に入り©: 


印刷 屜歷 番号 

ファイル 名 

印刷 日 B 寺 

xxxxxxxx-005 

xxxxxxxx-004 

xxxxxxxx-003 

xxxxxxxx-002 

xxxxxxxx-001 

sample5.jpg 

sample4.jpg 

sample3.jpg 

sample2.jpg 

samplel.jpg 

xxxx/x/x  XX:  3 
xxxx/x/x  XX:  3 
xxxx/x/x  XX：2 
xxxx/x/x  XX:3 
xxxx/x/x  XX:  3 

叫  HI  1  ► 

し 則 除 ① 

名称  ファイル 名  印刷 日 B 寺 

• デフォルトに 戻す 

xxxxxxxx-001  sample  l.jpg  xxxx/x/x  X3 
xxxxxxxx-002  sample2.jpa  xxxx/x/x  X) 


読み込 aKM) ] [一番き 出し 00 1] I 肖(£) 一 


基本 設定 1=  色 設定 L 


項目 

内容 

用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 

薈通紙 

ぺ-ジ 間 (インク 乾悚 B 寺 間） 

スキ ゃン間 (インク 乾燥 B 寺 P 直 

パネル 優先 

パネル 優先 

先端 余白 (ロール 紙の 安全 余白） 

パネル 優先 

カット スピード 

パネル 優先 

七 1  .  W わ 1、 ，| 因 

1 


ok  ] [ーキ や:/ ] し ヘルプ <b) 一] 


pP 刷 履歴を 削除す る 

印刷 履歴を 削 除す る こと がで きます。 

• 削除した 印刷 履歴は 元には 戻せません ので、 ご注意く ださい。 


重要 


[印刷 履歴] シー トを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


丨。 I 回国 


印刷 履歴と お気に入り CO 


L  ■凶」 1 詳細 CD …」 


0 情報を 印刷す る ⑽ 
情報の 印刷 位匮 迄)： 
0 印刷 履歴 番号 (U) 
团 ファイル 名 QJ 
0 印刷 日 B 寺 (D) 

0 色調 整 値 (0) 

囝 ブリン タ名 組 
圉 コメント ㈣ 
コメントの 内容： 


上 (へ ッ釣 


コメントの 編集 (5)…  ] 


[ 印刷©  |  | 終了 (0)  |  [ ヘルプ (b) ] 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


Windows ソフトウェア 
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3 


[印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [印刷 履歴] 
から 削除し たい 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボタンを 
クリ ック します。 


印刷®© 勤 a 
印刷 履歴 ： 


1^1 


印刷 履歴 番号 

ファイル 名 

印刷 日時 

xxxxxxxx-005 

sample5.jpg 

xxxx/x/x  XX:  3 

xxxxxxxx-004 

sample4.jpg 

xxxx/x/x  XX:】 

xxxxxxxx-002 

sample2.jpg 

xxxx/x/x  XX:  5 

xxxxxxxx-001 

samplel.jpg 

xxxx/x/x  XX:) 

叫  UI  1  ► 

名称 

ファイル 名 

印刷 日 B 寺 

• デフォルトに 戻す 
xxxxxxxx-001 

xxxxxxxx-002 

samplel.jpg 

sample2.jpg 

xxxx/x/x  xx:xx 
xxxx/x/x  xx:xx 

読み込み (M)  U 

軎き 出し 〇〇 

II 則 除® 

基本 設定 ジ 設定 |=  色 設定 L 


項目 

用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 (インク 乾煉 時間: 

スキ ゃン圊 (イン 5 乾悚 時間） 

先端 余白 (口ー ル 紙の 安全 余白） 
が) トス ビー ド 

i-y  I .  一' >-•、 湖 咖  is 


内容 
音 通 紙 

パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 


1 


-  OK-  . \[ キ ャン恤 一 J し M •ブ (H)  J 


4  [OK] ボタンを クリ ック します。 


5 


[OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


lAl 


基本 設定 1=  色 設定 L 


項目 

用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 
ぺ-ジ 間 (インり 乾 塊 
スキ V ン間 (インク 乾 
先端 余白 (ロール 紙の 安全 余白） 
か y トス ビー ド 

七分|  i-y  I  • 一〜，、 


フ 乾 塊 B 寺 間} 
ウ乾悚 B 寺 間） 


内容 
昔 通 紙 

パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 

ii. 值 生 


1 


OK  \[ キャン 恤」 し ~レプ肚  J 
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お気に入り の 印刷 履歴を 書き出す 


113 気に入りの 印刷 履歴を 書き出す 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴を ファイルに 書き出す ことができます。 


[印刷 履歴] シー トを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


I  回  


印刷 履歴と お気に入り 00 


し 棚 凶」 「 詳細 (〇 …」 


0 情報を 印刷 言る ㈣ 
情報の 印刷 位蛋 迄)： 
0 印刷 履歴 番号 (U) 
0 ファイル 名 (D 
0 印刷 日時 (D) 

0 色調 整值 (£) 


0 コメント ㈣ 
コメントの 内容： 


L コメントの 編集©… 


[ 印刷 (0  |  | 終了 (0)  |  [ ヘルプ (b) ] 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] から 書き出したい 印刷 履歴を 選択して、 [書き出 
し] ボタンを クリ ック します。 


印刷 履 •芒の 謀 袖 
印刷 履歴 の ： 


印刷 屜歴 番号 

ファイル 名 

印刷 日 B 寺 

xxxxxxxx-005 

xxxxxxxx-004 

xxxxxxxx-003 

xxxxxxxx-002 

xxxxxxxx-001 

sample5.jpg 

sample4.jpg 

sample3.jpg 

sample2.jpg 

samplel.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 
xxxx/x/x  XX  :> 
xxxx/x/x  XX  :> 
xxxx/x/x  XX  :> 
xxxx/x/x  XX  :> 

*  1  »|  1  ► 

| 則 除 0) 

i^i 


名称  ファイル 名  印刷 日 B 寺 

• デフ オル トに 戻す 


oc-002  sample2.jpg  xxxx/x/x  X3 


読み込み (M)  II 眷き 出し 00  ]  t 則 除® 


設定 内容： 


基本 設定 [ぺ  一;? 設定 | 色 設定 


項目 

内容 

用紙の 種類 

音 通 紙 

用紙の 詳細 設定 

ページ 間 (インク 乾课 B 寺 間） 

パネル 優先 

スキ ゃン囿 (インク 乾煉時 P 甚 

パネル 優先 

先端 余白 (ロール 紙の 安全 余白） 

パネル 優先 

カツ ト スピード 

パネル 優先 

1 


OK  II  キヤ ] [  ヘル ブ (H)  | 


4  [名前を 付けて 保存] ダイア ロ グボ ツ クスで、 [フ アイ 
ル 名] に 印刷 履歴の フ アイ ル 名を 入力して、 [保存] ボ 
タンを クリ ック します。 

指定した ファイル 名で 印刷 履歴が 書き出されます。 


& 名前を 付けて 保存 


保存す る塌所 (D:  J| マイ ドキュメント 


最近 表示した 場所 


デスク トップ 


知 

コンピューター 


▼  @  [f  e?  nm- 

検索 条件に一致 T る 項目は あり ません 


ファイル 名 (N): 

▼ 

保存 ⑸  1 

ファイルの 種類 (”： 1 印刷 履歴 (*pjb) 

▼ 

キャン 乜レ  1 

5  [OK] ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 
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ネツ ト フー ク 


xxxxxxxx-006 

▼ 

閉⑽ 

| 印刷 履歴 (*pjb) 

▼ 

キゃ ン乜レ  | 

278 


像 •印刷 履歴 ファイルの 拡張 子は*. pjb です。 

メモ. 異なる 0S の Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional で 書き出された 印刷 履歴 フ ァイ ルを 読み込 
むことは できません。 

• 異なる プリ ン タの Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional で 書き出された 印刷 履歴 フ アイ ルを 読 
み 込む ことは できません。 


お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む 

ファイル 形式の 印刷 履歴を 読み込んで、 お気に入りに 登録す る ことができます。 

丁 


[印刷 履歴] シー トを 表示し ます。 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] の [読み込み] ボタンを クリ ック します。 


印刷 屜歴 番号 

ファイル 名 

印刷 日 B 寺 

xxxxxxxx-005 

xxxxxxxx-004 

xxxxxxxx-003 

xxxxxxxx-002 

xxxxxxxx-001 

sample5.jpg 

sample4.jpg 

sample3.jpg 

sample2.jpg 

samplel.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 
xxxx/x/x  XX  :> 
xxxx/x/x  XX  :> 
xxxx/x/x  XX  :> 
xxxx/x/x  XX  :> 

*  1  »|  1  ► 

| 則 除 0) 

設定 内容： 


基本 設定 [ぺ  一;? 設定 | 色 設定 


項目 

内容 

用紙の 種類 

音 通 紙 

用紙の 詳細 設定 

ページ 間 (インク 乾课 B 寺 間） 

パネル 優先 

スキ ゃン囿 (インク 乾煉時 P 甚 

パネル 優先 

先端 余白 (ロール 紙の 安全 余白） 

パネル 優先 

カツ ト スピード 

パネル 優先 

4  [ファイルを 開く] ダイア ロ グボッ クスで、 読み込みた 
し、 印刷 履歴 ファイルを 選択して、 [開く] ボタンを クリ 
ック します。 

印刷 履歴が 読み込まれます。 


ファイルの 場所 (D:  ■マイ ドキュメント 


最近 表 云した 場所 


デスク トップ 

ライブラリ 

知 

コンピューター 


[ xxxxxxxx-006.pjb 


お、 気に入り 0=) : 


名称 

ファイル 名 

印刷 日 B 寺 

• 

xxxxxxxx-001 

xxxxxxxx-002 

samplel.jpg 

sample2.jpg 

xxxx/x/x  xx:xx 
xxxx/x/x  xx:xx 

読み込 aKM)  1 

鲁き 出し 00 

| 則 除 (E) 

i 


OK  」[ キ II  ヘル ブ (H) ] 


©  ^  e?  mu- 
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お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る 


L し^ \」/|\ノ  ノ  ノ  ノ  ノノ レ、、 LHJ 川 支/止 v  ノロ 十 小山」 ノ  I 

ア ログ ボックスを 閉じます。 


印刷 履® s 誇 柏 
印刷 履歴 (I) : 


印刷 屐歴 番号 

ファイル 名 

印刷 日 B 寺 

xxxxxxxx-005 

sample5.jpg 

xxxx/x/x  xx:> 

xxxxxxxx-004 

sample4.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 

xxxxxxxx-003 

sample3.jpg 

xxxx/x/x  xx:> 

xxxxxxxx-002 

sample2.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 

xxxxxxxx-001 

samplel.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 

叫  ui  1  ► 

I 則 除 ⑺ 


設定 内容： 


基本 設定 \k-mm  |=  色 設定 


項目 

用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 (インク 乾煉 時間: 

スキ ゃン圊 (イン 5 乾悚 時間） 

先端 余白 (口ー ル 紙の 安全 余白） 
が) トス ビー ド 

i-y  I .  一' >-•、 湖 咖  is 


内容 
音 通 紙 

パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 


1 


-  OK-  . \[  キゃン し J  し  AJI •ブ (H)  J 


[ お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴を お気に入りから 削除す る ことができます。 お気に入りは、 200 件を 超えて 登録す る 
ことは できません。 


[印刷 履歴] シー トを 表示 します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


基本 設定 | ページ 設定 色 設定 サポート 


□指定した 範囡を 印刷 t る 〇) 
□プレ 巳 L- で ブルー フを 行う 位） 


匸 コメントの 編集©... 


— 画像の プロパティ (0) 


r 印刷 〇  I  [ 終了 ⑼ ] I ヘル ブ 肚 ] 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3 


[印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] から 削除した い 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボタ 
ン をクリ ック します。 


印刷 頭 S© 闕 
印刷 履歴 0) : 


印刷 屐歷 番号 

ファイル 名 

印刷 日 B 寺 

xxxxxxxx-005 

sample5.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 

xxxxxxxx-004 

sample4.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 

xxxxxxxx-003 

sample3.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 

xxxxxxxx-002 

sample2.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 

xxxxxxxx-001 

samplel.jpg 

xxxx/x/x  XX  :> 

叫  i"  .  i  > 

I  削除 ① 


基本 設定 \K~Vl9im  1=  色 設定] 


頂 目 

内容 

用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 

昔 通 紙 

ぺ-ジ 間 (インク 乾嫩寺 間） 

スキ V ン間 (インク 乾悚 B 寺 間） 

パネル 優先 

パネル 優先 

先端 余白 (ロール 紙の 安全 余白） 

パネル 優先 

カット スピード 

パネル 優先 

七  Ml  1  ,i  因* 

Jf-J-  ll.ffiit 

1 


0K )  I キヤ ン セル ] [ ヘル ブ (b) ] 
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4  [OK] ボタンを クリ ック します。 


5 


[OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


印刷 履 •巴の i_ 
印刷 履歴 (I) : 


印刷 屜歴 番号  ファイル 名  印刷 日 B 寺 

<xx-005  sample5.jpg  xxxx/x/x  xx:> 


kxxxxxx- 

kxxxxxx- 


xxxxxxxx-004  sample4.jpg 

xxxxxxxx-003  sample3.jpg 

xxxxxxxx-002  sample2.jpg  xxxx/x/x  X3 

xxxxxxxx-001  samplel.jpg  xxxx/x/x  x: 


xxxx/x/x 

xxxx/x/x 


l  則 除 cn 


名称 

ファイル 名 

印刷 日 B 寺 

• デフォルトに 戻す 
xxxxxxxx-001 

samplel.jpg 

xxxx/x/x  xx:xx 

<  1  —— 》»—  |  ► 

読み込 3KM)  |  | 

甞き 出し 〇〇 

II 則 除© 

設定 内容： 


基本 設定 [ぺ ~ジ 設定 1 色 設定： 


項目  内容 

用紙® 種類  音 通 紙 

用紙® 詳細 設定 

ページ 間 (インク 乾煉 B 寺 P 部  パネル 優先 

スキャン 間 (インク 乾垛 B 猫 t  パネル 優先 

先端 余白 (ロール 紙の 安全 余 S)  パネル 優先 
加 トス ビ- ド  パネル 優先 


1 


OK  II  キヤ;/ セ^ 1 [ ヘル ブ (H) ) 


fit 報を 画像と とも に 印刷す るよう 設定す る 

ファイル 名 や 印刷 日時な どの 印刷に 関連した 情報を、 画像と いっしょに 印刷す る ことができます。 

©• フチ なし 印刷機 能を 使用して 印刷す る 場合は、 印刷に 関連した 情報は 印刷され ません。 （「フヂな しで 印刷す る」 参照） 


メモ 


印刷され る 情報が 長す ぎて 用紙 内に 収まらない 場合は、 途中で 切れた 状態で 印刷され ます。 

• 画像 データの サイズ や 拡大率、 印刷 位置の 値に よっては、 画像 データ 上に 情報が 印刷され てし まう ことがあります。 

• プリンタ 本体で [外形 サイズ 優先] が [オン] に 設定され ている 場合は、 EP 刷 データの 下部が一 部 印刷され ない ことが ありま 
す 。 

[印刷 履歴] シー トを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


I— 口  I 刚固 


印刷 履歴と お気に入り 00 : 


L 綱 凶」 「 詳細 (〇 …」 


0 情報を 印刷 言る ㈣ 
情報® 印刷 位 S6) : 
IL 印刷 履歴 番号 (U) 
□ファイル 名 QJ 
□印刷 日時®) 

I □色調 整 値 (0 
[□ブリン 姊 (B) 


[ : W ント の驪 集©… 


[― 印刷 ⑻ 1 1 絡 了 ⑼ I  r ヘル ブ 肚 ] 


2  [情報を 印刷す る] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 
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情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る 


[情報の 印刷 位置] で、 情報を 印刷した い 位置を 選択 します。 

印刷したい 情報を クリ ック して チェック マークを 付けます。 

コメントを 編集したい 場合は、 [コメントの 編集] ボタンを クリ ック します。 
^  • コメントの 編集が 必要ない 場合は 手順 7 に 進んで ください。 

メモ 


[コメントの 編集] ダイアログ ボックスで 、コメントを 
入力して、 [〇 K] ボタンを クリ ック します。 


コメン トの 裾！！ 

1^1 

コメント (C) : 

OK  |  |_ キゃン セル 


[印刷] ボタンを クリ ック します。 
コメント とともに 画像が 印刷 されます。 


imagePRCXSRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


1  a  iFoliteaj 


:; 印刷 履歴 @-^h] 


印刷 履歴と お気に入り 〇〇 : 


L 舰凶一 1「 詳細 co …」 


圉 惟 報を 印刷す 测 
情報の 印刷 位 蛋⑸： 
0 印刷 履歴 番号 (U) 
囝 ファイル 名 (□ 

® 印刷 日時©) 

0 色調 整 値 (g 
囝 ブリン タ名㈤ 
囹 コメント ㈣ 
コメントの 内容： 


上 (ヘッダ) 


sample  1 on  xx/xx/xx 


□指定した 範囲を 印刷す る 0) 
□ブ レ If ューで ブルー フ奄 行う©) 


画像の プロパティ (0)  ] 


ensj©  j  |  終了 (a  |  [ ベ ] 
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3  4  5 

^ ^ _  V _ 


6 
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Layout  Plug-In  for  Photoshop 

Layout  Plug-In  について . 282 

Layout  Plug-In  メイン ウインドウ . 282 

フレーム サイズの 追加 ダイアログ ボックス .  284 

フレーム 装丁 用の レイアウト イメージを 作成して 印刷す る .  285 

f Layout  Plug-In  につし、 て 

Photoshop から Layout  Plug-In を 起動して、 写真を 印刷して フ レー 厶に 装丁す る 際、 フ レー 厶 側面まで 画像で 覆う レ 
イ アウ ト イメージを 作成す る ことができます。 


©  •  Layout  Plug-In  は  Photoshop  CS5、 Photoshop  CS4、 Photoshop  CS3 で 使用で きます。 

メモ. Layout  Plug-In で 作成した レイ アウ トイ メージ は、 そのまま Print  Plug-In  forPhotoshop から 印刷で きます。 

Layout  Plug-In の 機能に ついては、 「Layout  Plug-In  メイン ウィン ドウ」 を 参照して く ださい。 ■=!<! 似 
起動 方法と 使い方に ついては 、「フレーム 装丁 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る」 を 参照して くださし、。 


I  Layout  Plug-In  メイン ウインドウ 


写真を 印刷して フレームに 装丁す る 際に、 フレー 厶側 面まで 画像で 覆うよう に 仕上げる ための レイ アウ ト イメージ 
を 作成し ます。 

設定した 内容は Layout  Plug-In  メイン ウインド ウ 左側の プレビュー エリ アで 確認で きます。 


imagePROGRAF  Layout  Plug-In 


単位 (U): 

フレーム サイズ (DiS 折 迄）： 


囹はみ 出し 量 〇〇  : 
フレーム 側面の 効果 ① ： 


画像 サイズで •フレームを 作成 


L フレーム サイ ズ — I 


0 トンボ 浙り線 ) を つける ㈣ 


[ヘル ブ (b) 1 


' 標準 (こ 戻す©,  実行© 


[単位] 

単位を mm、 inch、 pixel から 選択で きます。 


〇 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、一 旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あり ます。 
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Layout  Plug-In  メイン ウインドウ 


[フレーム サイズの 選択] 

フレームの サイズを 選択し ます。 [画像 サイズで フレームを 作成] を 選択す ると、 画像 サイズを フレーム サイズ 
と して 扱います。 画像 サイズに 合わせて フレームを 用意す る 場合に お勧めし ます。 

[フ レー 厶 サイズの 追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると [フレーム サイズの 追加] ダイアログ ボックスが 表示され 、[カスタム フレーム サイズ] 
の 登録が で きます。 （「フレーム サイ ズの 追加 ダイア ロ グ ボック ス」 参照） e^i 

[フレ ー 厶の 厚さ] 

フ レー 厶の 厚さ （フ レー 厶 側面の 量） を 指定し ます。 0.75inch (約 19mm) または 1 .5inch (約 38mm) から 選択で き 
ますが、 任意の 厚さの 指定 も 可能です。 


〇 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、一 旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あり ます。 


[はみ出 し 量] 

チェック ボックスを オンに すると、 フレー 厶側 面からの はみ出し 量が 設定で きます。 装丁 時に フレー 厶側 面に 
紙 白が 生じる のを 防ぐ ことができます。 


〇 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、一 旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あり ます。 


[フレーム 側面の 効果] 

フ レー 厶の 効果を 以下から 選べます。 

• 圆 像] 

フ レー 厶側 面まで 画像で 覆います。 

• [画像 (ぼかし）] 

フレー 厶側 面の 画像を ガウス 処理し ます。 

• [鏡像] 

フ レー 厶 側面の 画像を 鏡像に します。 

• [鏡像 (ぼかし）] 

フ レー 厶 側面の 画像を 鏡像に して ガウス 処理し ます。 

•[白] 

フ レー 厶 側面を 紙 白 にします。 

• [黒] 

フレーム 側面を 黒に します。 

• [指定 色] 

フレーム 側面を 指定した 色に します。 色の 指定は [色の 指定] ボタンを クリ ック して 行います。 

[トンボ (折り 線） をつ ける] 

チェック ボックスを オンに すると、 フレームに 装丁す る 際に、 用紙を 折る 位置の 目安と して 画像の 外側に トン 
ボを 印刷し ます。 

情報 表示 

以下の 情報が 表示 されます。 

• [入力] 

レイ アウ ト イメージを 作成す る 前の オリ ジナル 画像の サイズを 表します。 

• [仕上がり] 

入力 画像 サイズに フ レー 厶 側面、 トンボ、 はみ出し 量を 追加した、 レイ アウ トイ メージ 全体の 画像 サイズを 
表します。 

• [解像度] 

画像の 解像度を 表示し ます。 オリ ジナル 画像の 解像度から 変化し ません。 Layout  Plug-In で 画像 サイズを 変 
更 する 場合は、 オリジナル 画像と 同じ 解像度を 維持して、 バイ キュービック 法での 再 サンプルが 行われ ま 
す 0 
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フ レー 厶 サイズの 追加 ダイアログ ボ ッ クス 
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画像の pixel 数を 変更 (再 サンプル） したく ない 場合は、 [フ レー 厶 サイズの 選択] で [画像 サイズで フ レー 厶 
を 作成] を 選択し、 [フ レー 厶 側面の 効果] で圆 像] または 圆像 (ぼかし）] 以外を 選択して ください。 この 場 
合は 画像の 拡大 または 縮小は 行われません。 

[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 設定 値が リセット されます。 

[閉じる] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Layout  Plug-In が 終了 し、 その 時点での 設定 値が 保存され ます。 また、 次回 Layout 
Plug-In を 起動 したと きは、 前回の 設定 値が 適用 されます。 

[実行] ボタン 

ボタンを クリック すると Print  Plug-In  for  Photoshop が 起動 します。 作成した レイ アウ トイ メージ を 印刷す る 場 
合は、 Print  Plug-In  for  Photoshop  メイ ン ウイン ドウの [EP 刷] ボタンを クリック してく ださい。 

•  Print  Plug-In を 終了す ると、 作成した レイアウト イメージは 破棄され ます。 

重要 

0^  • 複数 機種の Print  Plug-In  for  Photoshop がイ ン ストールされ ている 場合、 [実行] ボタンを クリ ック すると 機種 選択 画面が 
表示され ます。 

• 印刷 後に Print  Plug-In  for  Photoshop  メイン ウイン ドウを 閉じる と、 Layout  Plug-In  メイン ウイン ドウが 再度 表示され ま 
す 。 

• レイアウト イメージの サイズが プリンタで 印刷 可能な 用紙 サイズを 超えて いる 場合、 あらかじめ レイアウト イメージの サ 
イズを 出力 用紙 サイズまで 縮小して から 印刷して ください。 


「フレーム サイズの 追加 ダイアログ ボックス 


Layout  Plug-In  メイン ウインドウで [フ レー 厶 サイズの 追加] ボタンを クリ ック すると 表示され ます。 任意の フ レー 
厶 サイズ （カスタム フレーム サイズ） の 登録 や 削除が できます。 


フレーム サイズの 追加 


サイズ ー覧 : 


名称 

サイズ 

• 入力 画像 サイズ 

180.62  x  270.93 

•  8*x  10* 

203.2 Ox  254.00 

•  9-X12- 

228.6 Ox  304.80 

E 

• 11" x  14* 

279.4 Ox  355.60 

• 16*x20* 

406.4 Ox  508.00 

•  20*  x  24* 

508.00  x  609.60 

— 

•  20m  x  30m 

508.00  x  762.00 

•  24"  x  36* 

609.60  x  914.40 

•  30mx^0w 

762.00  x  1016.00 

▼ 

肩  f—  ，， 

>  i  ► 

削除© 

カスタム フレーム サイズ 名 (U) 

入力 画像 サイズ 
単位 

⑨ ミリメートル ㈣ 
©インチ 0) 

サイズ 

H(W) :  180.62  (100.00 〜 1270.00) 

高さ 〇  :  270.93  (100.00  ~  2540.00) 

0 画像の 縦橫 比を 固定して 作成 (D 


登録®) 


[閉じる] ボタンを クリ ック すると、 [フレーム サイズの 追加] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

フレーム サイズを 追加す る 


2 
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[単位] で 追加す る フレーム サイズの 幅と 高さの 単位を 決めます。 

[サイズ] で 追加す る フレーム サイズの 幅と 高さを 入力し ます。 

[サイズ ー覧] で 表示して いる サイズを 選択す ると、 [サイズ] 欄の [幅] と [高さ] に 数値が 表示され ます。 [入力 
画像 サイズ] を 選択した 場合は、 入力 画像の サイズが そのまま フレームの 幅と 高さになります。 

[画像の 縦横 比を 固定して 作成] チヱ ック ボックスを オンに すると、 入力 画像の 縦横 比での カスタム サイズが 
作成で きます。 例えば 幅を 変更した 場合、 入力 画像の 縦横 比に 従って 高さ も 変更され ます。 


•5  [カスタム フ レー 厶 サイズ 名] に 追加す る フレーム サイズの 名前を 入力し ます。 


4  [登録] ボタンを クリ ック します。 


Windows  ソフトウェア  Layout  Plug-In  f 〇 r  Photoshop 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


フレーム 装丁 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る 


フレーム サイズを 削除す る 

1 [サイズ ー覧] から 削除したい [カスタム フレーム サイズ 名] を 選択し ます。 


2  [削除] ボタンを クリ ック します。 

^  • [名称] に 赤 丸が ついている サイズは 削除で きません。 


メモ 


I フレーム 装丁 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る 

フレーム 装丁 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る 手順は 以下のと おりです。 

1  Photoshop を 起動 します。 

2  レイ アウ トする 画像を 開き、 必要に応じて Photoshop で 画像 編集を 行います。 


3  Photoshop の [フ アイ ル] メニューの [自動 処理] から 
[imagePROGRAF  Layout  Plug-In] を 選択 します。 
Layout  Plug-In  が 起動して、 Layout  Plug-In  メイン ウ 

イン ドウが 表示され ます。 


4 


5 


imaaePROGRAF  Layout  Plua-In 


画像 サイズで フレームを 作成 


180.62  x  270.93  mm 
け イズの 追加 凶…] 


^75 IK 


| 鏡像 


m トンボ 浙り 線) をつ ける ㈣ 


敗 1す 〇」1 閉じ 5(oJL«ae.」 


Layout  Plug-In で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 または 高さが 60,000 pixel 
以上の 画像は、 選択 範囲を 小さく する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って ください。 

装丁す る フレームに 合わせて フレーム サイズを 選択し、 フレー 厶側 面の 効果な どを 追加した レイ アウ トイ メ 
—ジを 作成し ます。 

詳しくは、 「Layout  Plug-In  メイン ウィン ドウ」 を 参照して く ださい。 


— P.282 


• 作成した レイ アウ トイ メージ を Photoshop で 加工す る ことは できません。 

重要 

レイアウト イメー ジの 作成が 完了 したら、 Print  Plug-In  for  Photoshop を 起動 して、 レイアウト イメー ジのサ 
イズ より 大きめ の 用紙に 印刷し ます。 

• [閉じる] ボタンを クリ ック して Layout  Plug-In を 終了す ると、 作成した レイ アウ トイ メージ は 破棄され ます。 

重要 


〇  印刷した レイ アウ ト イメージを フレームに 装丁し ます。 

• 印刷した 用紙は、 十分に 乾燥 させてから フレームに 装丁して ください。 

重要 • フレームに 装丁す る 際に、 印刷 面に 触れる と インクが 剥がれて しまう 場合が あります ので ご注意く ださい。 


m  • 印刷した 用紙は フレームに 沿って 折り曲げる 際に、 用紙の 種類に よっては 折り曲げた 部分が 割れて 下地が 見えて しまう 場 
^  合が あります。 折り曲げる 前に 市販の インク ジェット 用 保護 スプレー や インク ジェット 用 液状 ラミネート 剤を 使用して お 
/一  くこと で、 折り曲げ 部の 割れを ある 程度 防げます。 
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Print  Plug-In  for  Office 

Print  Plug-In  for  Office  の 特長 .  286 

インスト ー ル 手 川 頁 .  286 

アン インス トー ル 手順 .  289 

Print  Plug-In  for 〇 ff ice が 表示され ない ときには .  289 

Microsoft  Word 力、 らの 起動 方;、 去 . 292 

口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る （Word)  . 294 

フチ なし 印刷す る （Word)  . 296 

割り付け 印刷す る （Word)  . 298 

設定を 登録す る (Word)  . 299 

登録した 設定で 印刷す る （Word)  .  300 

垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る （Word)  .  301 

Microsoft  PowerPoint  力、 らの 起動 方; 去 . 303 

口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る (PowerPoint)  . 305 

フ チな し 印刷 T る （PowerPoint)  . 306 

割り付け 印刷す る （PowerPoint)  . 309 

設定を 登録す る (PowerPoint)  . 310 

登録し 7 こ 設定で 印刷 T る （PowerPoint)  .  311 

垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る （PowerPoint)  .  312 

Microsoft  Excel からの 起動 方法 .  314 

シート 全体を 印刷す る （Excel)  . 315 

選択した 範囲を 印刷す る （Excel)  . 318 

とじし ろを 設定す る (Excel)  .  320 

処理 オプションを 設定す る . 321 

「 Print  Plug-In  for  Office  の 特長 

[Print  Plug-In  for 〇 ffice] は [Microsoft 〇 ffice] から 簡単に 印刷を 行うた めの Plug-In です。 

• ツー ルバー/ リボンに 表示され るので 簡単に アクセスで きます。 

• ウィザード 形式で 選択して いく だけで 設定で きます。 

•  [Microsoft  Word] や [Microsoft  PowerPoint] からは [長 尺 印刷] の カスタム サイ ズの 設定 も ウィ ザード で 設定で 
きます。 

•  [Microsoft  Excel] では 自動的に カスタム サイズの 設定が できます。 

• 印刷 前に プレビュー 画面を 起動し、 レイ アウ トを 確認す る ことができます。 

^  •  64 ビット 版 Windows  0S では、 WOW64(32 ビット エ ミュレータ) 上での み 動作し ます。 

メモ 

•  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] を インス トール 後、 [Microsoft  Office] に [Print  Plug-In  for  Office] ツー ルバー/ リ 
^  ボンが 表示され ない ことがあ ります。 詳しくは、 Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには を 参照して くだ 

恵 交さ い〇 

•  [Internet  Explorer] から Office ドキュメントを 開いた 場合、 正常に 動作し ません。 

• 埋め込み オブジェクト や リンク オブジェクトを 編集して いる 場合、 正常に 動作し ません。 

•  [Microsoft  Office  2007 /20 10] の クイ ッ ク アクセス ツー ルバーに [imagePROGRAF  Print  Plug-In] リ ボンを 追加した 場合、 
正常に 動作し ません。 


インス ト ー ル 手 I 暝 

[Print  Plug-In  for  Office] をィ ンス トー ルす る 手順は、 以下のと おり です。 

• インストー ルす る 前に Administrator 権限で Windows に ログオン する 必要が あります。 


メモ 
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インス トー ル 手順 (Windows) 


imagePROGRAF ブリン タ ドライバ  • インスト-ル | 


imagePROGRAF  Status  Monitor 

インスト-ル j 

Media  Configuration  Tool 

インスト-ル i 

imagePROGRAF  Print  Plug-In 

インスト-ル j 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

インスト-ル i 

AutoCAD 用 ブリン タ ドラ イノ  S 最適化 キット ィンスト-ル I 
Color  Calibration  Management  Console 

[1  兑 明を 読みた l  v ノフト ウェア | こ マウ スカー ソ J レを 近づ I ナ てくだ さい。 


f 1  CD-ROM ドライブに、 「User  Software  CD-ROM」 を 挿入し、 インス トー ラを 起動し ます。 

©•イ ン ストー ラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイコン ピュー タ] から CD-ROM アイコンを 開き、 [setup.exe] を 
クリックし、 アイコンを 開きます。 


2  [ソフ トウ エア 個別 インストー ル] ボタンを クリック 
します。 


Canon 


imagePROGRAF 

Setup  Menu  Ver.  X.XX 


丨 ブリン タ ドラ イノ  くの インストール 

I ■纖盤 離 懲繁觸 用 架 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  j 

お使いの コン ビュー タに Adobe  Photoshop や Microsoft  Off  ice などの 專用プ ラヴ 
インを インストールし ます。 Print  Plug-In# ご 使用になる 前に、 プリン 外 •ライ バ 
の ィンストールを 行って くださぃ。 

ソフト ウ I ア 個別 インス トール  | 

プ I# タ ドラ イノ  V や 各種 ソフト ウエアの 中から 必要な ものを ■別 I こ インストール 


終了 


13 


[imagePROGRAF  Print  Plug-In] の [インス ト ー ル] を 
クリ ック します。 


インストールー 覧 

以下の ソフトウェアを インストールし ます。 [インス ト ー ル] を クリック^て ください。 

README ファイル 表示： 1 


4  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


— iMHHia 


參 多 


1/ 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 

セットアップ ウイザードへ ようこ モ 


この ウィザードでは、 ご 使用の コン ビュー 5 に 
imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 
を インストール します。 


P 


|[ 汝へ (沙>  jl  キャンセル」 


圍刪 圍 SOM 圍洲  _ 4M a J a l 
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iPF 8400 


5  [使用 許諾 契約] を 読んで、 [はい] ボタンを ク リックし 
ます。 


使用 i キ锘 契約 

) 欠の 使用 許諾 契約を 最後まで 注意 深く 謗み、 同意す る堳 合は 0才1 り を クリックし 
てくだ さい。 


ソフトゥェア 使用 許諾 契約書 

本 ソフトウェアを ご 使用になる 前に、 以下の 文章を よく お読みく ださい。 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 言います) との 間の 契約です。 
キヤノンは、 お客様に 対し、 本契約 害と 共に ご提 併す る ソフトウェア (各 マニュアルを 含み、 こ 
れ 6 を 総称して 以下 「本 ソフト ウェア」 と 言 t ぼす) の 邾拽占 的 使用権を 下記 粂項 I こ 基づき 許 
_ 若し、 お客様 も 下記 条項に ご 同意 t す こだぐ b のとし ます。 

お 客_ は、 「本 ソフトウェア」 の インス ト ルを もって、 この 契約に 同意した ことになります。 
お客様が この 契約に 同意て •きな I 嗎 合には、 ご 使用 •インストール されず、 直ちに 「本 ソフト 
ウェア」 を 破 菜 じ TF さい。 

1 •使用 許 誌 

(1) お客様は、 「本 ソフトウェア」 乞 キヤノンの インク ジェット プリンタ (以下 r プリン ダ! と 言い ま 
す) I こ直掊 また I ま ネット ワークを 通じ 接続され る裨 数の コンビ ュ  ー 5 の それぞれ にお t 〗 て 使用 
(「使用」 とは、 II 午 i 若 ソフト ウ x ア j をコン ビュー タの記 側! 体 上に インストール する こと、 また 


使用 i 午 目 若 契約の 条項 I こ 同意し ます か？ 


[ H 都  i| — _ I3：U(V)  いいえ#」 


〇  [開始] ボタンを クリック します。 


[はし、] ボタンを クリ ック します。 


age  PROG  RAF  P 


獄 は 中止す 謹. きません。 


はい CY) 


いいえ (N) 


8  [終了] ボタンを クリ ック します。 

[Print  Plug-In  for  Office] の インスト ー ルが 終了し ま 
す 0 


- 1 ゥトア 9 ブ〇 ィザ - 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In  for  Off  ice の インストールが 完了し ました。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office 

ツール; V — 上から 大利 プリン 5  imagePROGRAF に対して 簡単に 印刷が 行えます。 


maeePROGRAF 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  を^ 3 く 


Print  F 

V 


[ 目的に 応じた 設定を 1 
邱刷 します  J 

▼  ^ 印刷 转 用紙 設定 


imagePROGRAF  ▼  Canon  iPFxxxx 


1 rm 1 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  pluglln  ror  Ofrice 


8 

8 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


アン インス トー ル 手順 (Windows) 


〇 

重要 


本 ソフトウェアを インストール すると、 仮想 プリンタ [Canon  imagePROGRAF  PrintPlugln] が インストール される 場合が 
あります。 本 ソフトウェアを 使用す る 場合、 仮想 プリンタ [Canon  imagePROGRAF  PrintPlugln] を アン インストー ルし な 
いでく ださい。 

•  [imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] を インスト ール 後、 [Microsoft  Office] に [Print  Plug-In  for  Office] ツー ルバー/ リ 
ボンが 表示され ない ことがあ ります。 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Office] ツー ルバー/ リボンを 表示す る 方法に ついては、 以下の トピックを 参照して くだ 
さい 0 

•  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには 


I アン インス! -ー ル 手順 

[Print  Plug-In  for 〇 ffice] を アン イ ンス トールす る 手順は、 以下のと おり です。 
1  [ Microsoft  Office] を 開いて いる 場合 は 閉じます。 


2  [スタ ー ト] メニュ _ から [コント ロ  ー ル パネル] を 選択 します。 


(  3  [プログラムの 追加と 削除] を 開きます。 


4  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] を 選択し、 [削除] ボ 

タンを クリ ック します。 


ブ 黯の 


Windows 
追加と 則 除 込） 

承 

: w ラム® 
既定の 設定 公） 


サイズ  3.87MB 


サイズ  22.25 MB 

使用 頻度  低 


この ブ □グラムを 変更したり、 コンピュータから 則 除したり する には、 縻更] または 削除] を クリックして I 


淨  imagePROGRAF  Status  Monitor 
jg!  Intel(R)  Graphics  Media  Accelerator  Driver 
Lite  I  (R)  Management  Engine  Interface 
_  Intel(R)  PRO  Network  Connections  Drivers 
0  McAfee  VirusScan  Enterprise 
Microsoft  .NET  Framework  2.0 
Microsoft  Office  2000  SR-1  Multi  Language  Pack  Disc  2 
气  Microsoft  Office  2000  SR-1  Standard 
0  MSXML  4.0  SP2  (KB 93618 1) 

滅  Realtek  High  Definition  Audio  Driver 

0  Shared  Add-in  Extensibility  Update  for  Microsoft  .NET  Framework  2.0 
過  Shared  Add-in  Support  Update  for  Microsoft  .NET  Framework  2.0  (KB 90800 2) 


サイズ  41.91 MB 
サイズ  88.28 MB 
サイズ  38.10 MB 
サイズ 101.00 MB 
サイズ  2.62MB 
サイズ  31.21MB 
サイズ  0.29MB 


サイズ. 


0.05MB 


Office アプリ ケーシ ヨンが 起動して いると [Print  Plug-In  for  Office] の アン イ ン ストールは できません 。メッセー ジが 表示 
されたら 、[キャンセル] を 選択して 起動して いる 全ての Office アプリ ケーシ ヨンを 閉じて ください。 


[Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには 


[Word]、 [PowerPoint] s  [Excel] の  Microsoft  Office  アプリ ケー シヨ ン で、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In  を 開く] ボ 
タンな どが 表示され ず [Print  Plug-In  for  Office] の 機能が 使用で きない ことがあ ります。 

その 場合は [Print  Plug-In  for 〇 ffice] を再イ ンス トー ルして く ださい。 

また、 [Microsoft  Office  200 3] 以降の 場合は アド イ ンを 有効に し、 [Print  Plug-In  for  Office] を 表示させる こ ともで き 
ます。 

再 インス トー ル、 または アド インを 有効に する 手順に ついては 以下を 參 照して ください。 

[Print  Plug-In  for 〇 ffice] を再イ ンス トールす る 

[Microsoft 〇 ffice] アプリ ケー シヨ ン は、 システム や アプリ ケー シヨ ン などの 異常終了 などが 発生した 場合、 安全の た 
めに アド インを 無効に します。 

その 場合、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンを 表示させる ために、 [Print  Plug-In  for  Office] を再イ 
ンス トー ルす る 必要が あります。 

©•  Office アプリ ケーシ ヨンが 起動して いると [Print  Plug-In  for  Office] の 再 インス トールは できません。 メ ツセー ジが 表示 さ 
れ たら、 [キャンセル] を 選択して 起動して いる Office アプリ ケーシ ヨンを 閉じて ください。 


メモ 


[Print  Plug-In  for  Office] を再ィ ンス トールす るには、 次の 手順で 操作 します。 
1  [ Microsoft  Office] を 開いて いる 場合 は 閉じます。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror  Office 


9 

8 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには (Windows) 


iPF 8400 


ム  [Print  Plug-In  for  Office] をイ ンス トー ルし ます。 

インストー ルに ついては 、「インス! ル 手順、」 を 参照して ください。 

Office アプリ ケー シヨ ンの 使用で きない アイテムで [Print  Plug-In  for 〇 ffice] を 有効に する 

[Microsoft  Office] アプリ ケーシ ヨンは、 システム や アプリ ケーシ ヨンな どの 異常終了 などが 発生した 場合、 安全の た 
めに ア ド インを 無効に します。 

その 場合、 [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンを 表示させる ために、 無効に なって いる ア ド インを 復 
元させる 必要が あります。 

[Microsoft 〇 ffice] で 無効に なって いる アド イ ンを 復元す るには、 次の 手順で 操作し ます。 

•  [Microsoft  Office  2010] の 場合 


[ファイル] メニューから、 [オプション] を 選択し ま 
す 0 


新規 作成 
印刷 

保存 谜 信 
~ レブ 


a オプ 5^ ン 


e 終了 


^  アクセス 許可 

すべての ユー ザーが この プレゼン^-シヨ ンを 関し、 て コピー や 変 

プ w ♦ムン 更を 行う扁 訊 


共有 準備 

この： 7? イ JW こ I お 欠の 項目が 含まれて います。 フ 7 イ JUDft 有 時 
に 注意して ください。 

°  件 ユメン ND プ □パティ、 作成者の 名前 

視覚に 暗碍 （しわが い） の 秘方が 読み取れない 可能 
性が あ 5 内容 


問題の 
チェック ▼ 


^  パ-ジョン 

初 この; 77 イ 似;: は、 前の パ- 汩 ン 【故〇 ません。 

パージョン® 


2  [く アプリケーション 名 > の オプション] ダイアログ 左側の リス トから [アド イン] を 選択し ます。 


3 


4 


5  すべての ダイアログ ボックスを 閉じ、 Office アプリ ケーシ ヨンを 再起動し ます。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  pluglln  ror  Ofrice 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには (Windows) 


[Microsoft  Office  2007] の 場合 


[Office] ボタンを クリ ック して、 [く アプリケーション 
名 > の オプション] ボタンを クリ ック します。 


d  ”  〇  ) - 

W 

^  最近 使用した ドキ ：L メジ ト 

J  利 祝 1 

/ 閉⑽ 

[Lj 上# き 保存 
^ 名前を 付けて 保存 (祝 ► 

@ 印刷®  ^ 

^ 配布 準備 (D  ► 

送信 (切  ► 

_  / 発行 (U)  ► 

P 閉じる (0) 

ll1^  PowerPoint  |  X  PowerPoint  ® 終了 ⑶ 

2  [く アプリ ケーシ ヨン 名 > の オプション] ダイアログ 左側の リス トから [アド イン] を 選択し ます。 


3  [管理] コンボ ボックスから [使用で きない アイテム] 
を 選択し [設定] ボタンを クリック します。 


PowerPoint の オフ シ ヨン 


I-W ィニ 


基本 設定 
文章 校正 
保存 
文字 体裁 
詳細 設定 
ユーザー 設定 


咳 Microsoft  Office のァド インの 表示と 管 酸 行います。 


カスタム XML データ 
スライド 外の コンテンツ 
スライド 上の 珅表 示の P 
プレゼンテーション 


名前 

アクティブな 

70 亍ィ九 


C：¥...¥Microsoft  0ffice¥0FFICE11  ¥MULHMGR.DLL  COM  ア ド イン 

C：¥...Files¥Microsoft  0ffice¥0ffice1 2V0FFRHD.DLL  ドキユ メン ト 検査 
C：¥...Files¥Microsoft  Off ice¥0ff icel 2M0FFRHD.DLL  ドキ ユメン ト 検査 
C：^...Files¥Microsoft  Off ice¥0ff icel 2¥0FFRHD.DLL  ドキ ユメン ト 検査 
C：^...Files¥Microsoft  Off ice¥0ff icel 2¥0FFRHD.DLL  ドキ ュメン ト 検査 


アド イン： Microsoft  PowerPoint  Presenter  Tools 
発行者： Microsoft  Corporation 

塌 所  C：¥Program  Files¥ Microsoft  0ffice¥0FFICE11¥MUL71MGR.DLL 

説明：  Microsoft  PowerPoint 発表者 ツール 


4  [使用で きない アイテム] ダイアログで [アド イン 

imageprograf  print  plug-in  (ipfaddinif.dll)] 力く 表示され 
ている 場合、 選択して [有効に する] ボタンを ク リツ 
ク します。 


使用で きない アイテム 


[因と なる ので 


以下の アイテムは、 PowerPoint が 正しく 棵能 しない 原因 i 
使用で き以 ヽ よう 設定され て C 诘 す。 

これらの 変更を 反映 t る [こは、 PowerPoint を 再起 劻 する 必要が ある 
埸含 があります。 

使用で •きる よう [こする アイテムを 逞択 してく ださ U 


有効に する (£) [] 


閉じる 


5  すべての ダイアログ ボックスを 閉じ、 Office アプリ ケーシ ヨンを 再起動し ます。 
•  [Microsoft  Office  200 3] の 場合 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror  Office 
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ユーザ— ズ ガイド 


Microsoft  Word  からの 起動 方法 (Windows) 


iPF 8400 


ノ  ノ ソノ  — ン ニ！  ノリ ノじ ヽノ レノ」 ， ー ュ _ /J '  O  L/  \  — ン ニ！  ノ  I 冃 

幸艮] をクリ ック します。 


0 ヘルプ 出）  宜 問を 入力して ください 


[く アプリケーション > の バージ ョ ン 情報] ダイアログ 
で [使用で きない アイテム] ボタンを クリ ック しま 
す 0 


▼  X 


[使用で きない アイテム] ダイアログで [アド イン 
imageprograf  print  plug-in  (ipfaddinif.dll)] が 表 爪され 
ている 場合、 選択して [有効に する] ボタンを ク リツ 
ク します。 


すべての ダイアログ ボックスを 閉じ、 〇 ffjce アプリ ケーシ ヨンを 再起動し ます c 


以下の アイテムは、 PowerPoint が 正しく 楷能 しない 原因と なる ので _ 
使用で •きないよう 訣定 されて います。 

これら (D 変更を 反映す るには、 PowerPoint を 再起動] する 必要が ある 
塌合 があります。 

使用で •きる よう [こする アイ テムを 退 折して ください。 


有 幼 [こする©  [J 


【… 堯し.^& ■と .jj 
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[ Microsoft  Word からの 起動 方法 

[Microsoft  Word] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 
1  [Microsoft  Word] を 起動 します 0 


2  ツー ルバー/ リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 

された 場合は ク リックし ます。 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In  を閉く 


image  PROG  RAF  Print  Plug-Ih 


使用で きない アゴ^ 


ー ジョン 错 報 


soft  Office 


、 

I 

❖身 

r 

/, 

4 


/ 

/ 

1 

— p 

< 

厂 

N 

I 

> 

ん 

十 

P  : 


2 


3 


4 


Windows  ソフトウェア  Print  Plug-In  for  Office 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Microsoft  Word  からの 起動 方法 (Windows) 


印刷 ウイザード 

印刷 メニュー 

目的 1 こ 合わせて 最適 1 こ 印刷し ます。 

所望の 印刷 メニューを 選択して ください。 

|1  印刷 メニュー 驗 2  レイアウト 

!>[ 

印刷 

| 画  m 

ロール 紙幅に 合わせて 印 刷す る フ チな し 印 刷す る 


T: 二} 


割り 付け 印 刷す る  登錄 した 設定で 印 刷す る 

fi 兑 明を 読みたい メニューに マウス カーソルを 近づけ てくだ さい。 


〇 

重要 


キャン セ ル 


[印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 
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❽ •  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/ リボンが 表示され ない 場合は、 以下を 參 照して ください。 
重要  •  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには QB 


J  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンが 表示 
されて いる ことを 確認し ます。 


imagePROGRAF  ▼  Canon  iPFxxxx 


T  9  m 


印刷 用紙 設定 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


4  設定したい 項目に 応じて ツー ルバー/ リボンから ボタンを クリ ック します。 


アイコン  |  内容 

imagePROGRAF  T 

メニュ _ 

[バージ ヨ ン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オ プシ ヨン] ダイアログ ボ ッ クスを 表示し ます。 

[処理 オ プシ ヨン] ダイアログ ボ ッ クスで は 設定を 変更す る ことができます。 

詳しくは、 処理 オプ シヨ ンを 設定す る asm を 参照 してく ださい。 

Canon  iPFxxxx  ^ 

プリンター 覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリン 外 imagePROGRAF] の 再 表示を 行い ま 
す。 すべての プリンタ ドライバを 表示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して くださ 
い 0 

9 

印刷 

[印刷] ボタン 

印刷 ウィザードが 表示され ます。 

[口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フ チな し 印刷す る]、 [割り付け 印刷す る]、 [登録した 設定 
で 印刷す る] の 設定が できます。 

用紙 設定 

[用紙 設定] ボタン 

長 尺 ウィザードが 表示され ます。 

垂れ幕 また は 横断幕の 設定が で きます。 

[印刷 ウイ ザー ド] ダイアログ ボックス 


Windows  ソフトウェア  Print  Plug-In  for  Office 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word)  (Windows) 


iPF 8400 


[長 尺 ウイザード] ダイアログ ボックス 


重要 


長尺メ ニコ 
目的に 合わせて 用紙を 作成し ます。 
所望の 長 尺メニ ュ ーを 選択して ください 

n  長 尺 メニュー ^ 


用紙 作成 


L~ABCD  I 

桷断 毎を 印刷す る 


垂れ 毎を 印刷す 5 

r [兑 明を 読みたい メニュ h こ マウス カーソルを 近づけて ください。 


キャン セ ル 


〇*  [長 尺 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [長 尺ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 


あります。 

既存の デー タに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 再度 デー タを 修正 
してく ださい。 


|  □ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word) 


口ー ル 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 掲示 物 や ポスター を 大きく 印刷したり、 [長 尺 ウイ ザー ド] で 作成した 横断幕 や垂 
れ 幕を 印刷す る ことができます。 


[Microsoft  Word] を 起動 します。 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


3 


[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボン か 
ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適 I こ 印刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 メニュー 驗|2  レイ アラ ト  印刷 

画 I  置 

ロール 紙幅に 合わせて 印 刷す る  フ チな し 印 刷す る 


S 


割り 付け 印 刷す る  登錄 した 設定で 印 刷す る 

fi 兑 明を 読みたい メニューに マウス カーソルを 近づけ てくだ さい。 


キヤン セ ル J 


❽ 

重要 


• [印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  pluglln  ror  Ofrice 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word)  (Windows) 


4  [口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る] をクリ ック します。 


ロール 紙幅 u 


1 に 合わせて 印刷す る 

ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 

使用す る ロール 紙幅と レイ アウ トの 設定を 行い、 次 I こ 進んで ください。 


[ 


[431 .8  mm] 


1 61 3  3  mm  | 


レイ アウ ト 

，|3  印刷 

ロール 紙 傾 (段： 

ItlrgiiCiBOIBEtc] 

画像の サイズ (P: 

1100  %  (47 〜 10 0) 

1 ⑦ 

) ^ 

R 

i 

ス 3 


_< 戻？) (E) 」_; 欠へ (H)>」 _ キャン iz ル」 


5  プリンタに セツ トされて いる [口ー ル 紙幅] を 選択 します。 


〇  画像の サイズを 選択し ます。 


レイ アウ トを 選択し ます。 
8  [次へ] を 選択し ます。 


印刷 


使用す る 用紙の 種類と 印刷 範囲 °の 設定を 行い、 ブリン ト を 選択して ください。 


.n 


\L 


印刷 


ゴリン タ ： Canon  iPFxxxx 


用紙の 種類 (E>: 


E 


印刷 範固 (E): 

C 全ての ページ 
r 現在の ベ'- ジ 

广 ページ 指定  閉始 (£):  [i  ^  ¢1 -  2000) 

部数 (P: 


終了 (L):  [i  ±1  (1 -  2000) 

[i  gp  ¢1 -  999) 


r ドラフ ト 印刷 必 
厂 鮮やかな 色に <山 


ワンタッチ 登錄 


印 届け レビュー(y)  j 
<戻る (B) 」 プリント (E) 」 ギ^ン "tz ル j 


9  [用紙の 種類] を 選択 します。 


10  [印刷 範囲] を [全ての ベー ジ]、 [現在の ベー ジ]、 [ベー ジ 指定] から 選択し ます。 
[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 


11 [部数] を 入力し ます。 

@  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

7%  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

•  ロール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 ロール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小さい 方と なり ま 
す 0 


12  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror  Office 


5 

9 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


フチ なし 印刷す る (Word)  (Windows) 


iPF 8400 


「フ チな し 印刷す る (Word) 

フヂな し 印刷し ます。 写真 や ポスター を 周囲に 余白を とらずに 印刷す る ことができます。 

n~ 


[Microsoft  Word] を 起動 します。 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 
imagePROGRAF  Print  Plug-Ih 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボン か 

ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


印刷 メ ニコ 
目的に 合わせて 最適 I こ 印刷し ます。 
所望の 印刷 メニュー を 選択して ください 


印刷 フ^ 


レイ アウ ト 


> 


印刷 


| 画  运 

ロール 紙幅に 合わせて 印 刷す る  フ チな し 印 刷す る 


[tA 


割り 付け 印 刷す る  登錄 した 設定で 印 刷す る 

説明を 読みたい メニュ H こ マウス カーソルを 近づけ てくだ さい。 


4ヤン セ ル 


^  • [印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 


重要 


イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


4  [フヂな し 印刷す る] をクリ ック します。 


ル 


原稿 いっぱいに デー タが 作成され ている 事を 
確 $ してく ださい。 


\  / 

R 

/  \ 

L 

動作の 逞択 


^ このまま 続け 6 
r アプリケーションに 戻 6 


厂 今馐 この ダイア ロヴを 表示し ない （出 

0K 

5  確認の メッセー ジ ダイアログ ボックスが 表示され ます。 原稿 いっぱいに データが 作成され ている 場合は [動 

作の 選択] で [このまま 続ける] が 選択され ている ことを 確認し、 [OK] を 押してく ださい。 

• デー タを 修正す る 場合は [アプリケーションに 戻る] を 選択して [〇 K] を 押してく ださい。 [Print  Plug-In  for 
Office] を 終了し アプリケーションへ 戻ります 


メモ 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  pluglln  ror  Ofrice 


6 

9 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


フチ なし 印刷す る (Word)  (Windows) 


フチ なし 印刷す る 

フチ なし 印刷し ます。 

使用す る ロール 紙幅と レイ アウ トの 設定を 行い、 次 I こ 進んで ください 


[ 


レイ アウ ト 


MU 


印刷 


ロール 紙幅 (段： 


_< 戻る (R) 」 _ 次へ (R)  > 」 _ ヰ ヤン t ル j 


〇  プリンタに セツ トされて いる [口ー ル 紙幅] を 選択 します。 


7  レイ アウ トを 選択し ます。 


8  [次へ] を 選択し ます。 


印刷 

使用す る 用紙の 種類と 印刷 範囲の 設定を 行い、 ブリン ト を 選択して ください。 


1431.8  mml 


[614.7  mml 


R 


ワンタッチ 登錄 


\L 


印刷 


ゴリン タ ： Canon  iPFxxxx 


用紙の 種類 (E): 


leismiai 


E 


印刷 範固 (段： 
全ての ページ 
r 現在の ページ 


r ページ 指定  閉始 (£):  |~  ^  ¢1 -  2000) 

終了 (U  :  |1  ±|  (1 -  2000) 

部数 (P:  |T  部 (1  -  999) 


r 鮮やかな 色に (让> 


印 届け レビ ュ ー汹 j 


<戻 5(B) 」 プリント (E) 」 ヰ ヤン "tz ル j 


9  [用紙の 種類] を 選択 します。 


[1〇  [印刷 範囲] を [全ての ページ]、 [現在の ページ]、 [ベー ジ 指定] から 選択し ます。 

[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 

f"ll [部数] を 入力し ます。 

^  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

7%  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 
• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

• フチ なし 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 口ール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小さい 方と なります。 


12  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror  Office 
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ユーザ— ズ ガイド 


割リ 付け 印刷す る (Word)  (Windows) 


iPF 8400 


f 割り付け 印刷す る (Word) 


複数 ページを 1 枚に まとめて 印刷を 行います。 配布 資料を 1 ページに まとめたり、 ページ 数の 多い 文書を 印刷す る こ 
とがで きます。 


[Microsoft  Word] を 起動 します。 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 
imagePROGRAF  Print  Plug-Ih 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボン か 

ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


印刷 メ ニコ 
目的に 合わせて 最適に 印刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 フ^ 


分 |2  レイアウト  ）|3 


印刷 


霞  运 


-ル 紙幅に 合わせて 印刷す る  フチ なし 印刷す る 


ご i 


割り 付け 印 刷す る  登錄 した 設定で 印 刷す る 

説明を 謗みたい メニュ H こ マウス カーソルを 近づけ てくだ さい。 


キャンセル 


〇 

重要 


[印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー の 操作が できない 場合が ありま 
す 0 


4  [割り付け 印刷す る] を クリック します。 


割り 付 t ナ 印刷す る 

複数 ページを 1 枚 I こ 茎 とめて 印刷し ます。 

使用す る ロール 紙幅と レイ アウ トの 設定を 行い、 次に 進んで ください。 


H 


f アウト  >13 


印刷 


[431.8  n 


] ー ル 紙幅 (段： 


腎嚜 飄 醒團 


_< 戻？) (E) 」_; 欠へ (H)>_|  _  + ヤン iz ル」 


5  プリンタに セツ トされて いる [口ー ル 紙幅] を 選択 します。 


〇  [レイ アウ ト 選択] から レイアウトを 選択し ます。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  pluglln  ror  Ofrice 


8 

9 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


設定を 登録す る (Word)  (Windows) 


7  [次へ] を 選択し ます。 


印刷 

アプリケーションから 出力し ます。 

使用す る 用紙の 棰 類と 印刷 範囲の 設定を 行い、 ブリン ト を 選択して ください 


DU. 


印刷 


ワン 5 ッ チ登錄 必… 


プリンタ： Canon  iPFxxxx 


用紙の 種類 

印刷 範固 (E) : 

全ての ページ 
r 現在の ページ 

广 ページ 指定  閉始 (£):  fi  ^  (1 -  2000) 


部数 <P: 


終了 (L): 「  (1 - 2〇〇〇> 

[T  ；±3 部 （1 -  999) 


' ドラフト 印刷 必 
- 鮮やかな 色に (LL) 


印刷 ゴ レビュー (y) 」 
_< m^(B) 」_ プリント (己） |  _ キャン fe ル」 


8  [用紙の 種類] を 選択 します。 


9 


[印刷 範囲] を [全ての ベー ジ]、 [現在の ベー ジ]、 [ベー ジ 指定] から 選択し ます。 
[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 


10  [部数] を 入力し ます。 

@  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

7%  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 
• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

• 割り付け 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 口ール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小さい 方と なります。 


1 丄 [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


f 設定を 登録す る (Word) 

同じ 設定で 繰り返し 印刷す る 場合は [ワンタッチ 登録] する ことができます。 登録した 設定は [登録した 設定で 印刷す 
る] から 呼び出す ことができます。 


[印刷 メニュー] の [口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フヂな し 印刷す る] または [割り付け 印刷す る] で [EP 
刷] 画面まで 設定を します。 

珍 •  20 個まで 登録す る ことができます。 

•設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい。 

•  口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word) 

• フチ なし 印刷す る (Word) 

• 割り付け 印刷す る (Word) 


299 


Windows  ソフトウェア  Print  PI  ua-ln  for  Office 


ユーザ— ズ ガイド 


登録 した 設定で 印刷す る (Word)  (Windows) 


iPF 8400 


2  [ワンタッチ 登録] ボタンを クリ ック します。 


3  [名称] に 名称を 入力 します。 

31 文字まで 入力で きます。 

をクリ ック します。 入力した 名称が [登録 一覧] に 表示され ます。 
r 5  [ok] を クリックし、 [印刷] 画面へ 戻ります。 

6  印刷す る 場合は [プリン ト]、 印刷を 中止す る 場合は [キャンセル] をクリ ック します。 

^  • [印刷] 画面で [キャンセル] を クリックしても 登録した 設定は 削除され ません。 

メモ 

録 した 設定で 印刷す る (Word) 

登録した 設定で 印刷を 行います。 


[Microsoft  Word] を 起動 します。 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih を閉く 
— imagePROGRAF  Print  Plug-In  一 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボン か 
ら [印刷] を クリック します。 

[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 印刷し ます。 
所望の EP 刷メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 メニュー 


レイ アウ ト 


>  \L 


印刷 


MI  M 


-ル 紙幅に 合わせて 印刷す る フチ なし 印刷す る 


[tA 


割り付け 印刷す る 


登録した 設定で 印刷す る 


説明を 読みたい 


1 H こ マウス カーソルを 近づけ てくだ さい。 


キャン セ ル 


❽ 

重要 


[印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  pluglln  ror  Ofrice 


o 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (Word)  (Windows) 


4  [登録した 設定で 印刷す る] をクリ ック します。 


登録した 設定で 印刷す る 

以前 登錄 した 設定で 印刷し ます。 

使用す る 設定を 選択して、 次 I こ 進んで ください 


[ 


レイ アウ ト 


印刷 


1431.8  mm] 


登錄 一 M (包： 


各項 目の 設定 内容 (§): 


項目 名 

「 設定 値 

プリンタ ドライバ 

Canon  iPhxxxx 

ファイル 名 

sample.doc 

日 B 寺 

2010 /1 1/30  13:11:58 

仕上が1 J サイズ 

431.8  mm  x  613.3  mm 

口'- ル 紙幅 

17 インチ ロール/  (431.8mm〉 

画像の サイズ 

100* 

レイアウト 逞択 

上 

用紙の 種類 

音 通 紙 

ドラフト 印刷 

オフ 

鮮やかな 色に 

オフ 

_< 戻る (B) 」_; 欠へ (出>」 _ キャン iz ル」 


5  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


印刷 


使用す る 用紙の 棰 類と 印刷 範囲の 設定を 行い、 ブリン ト を 選択して ください。 


)[E 


\L 


印刷 


ワンタッチ 登 錄必… 


プリンタ： Canon  iPFxxxx 


用紙の 種類 (14): 


印刷 範囲 (应： 
a 全ての ページ 
r 現在の ページ 

r ページ 指定  閉始 (£_):  fi  3  (1 -  2000) 


部数®: 


終了 (L):  [i  zij  (1 -  2000) 


兰 j  部 （1 -  999) 


' ドラフト 印刷 (辺 
' 鮮やかな 色に (山 


印刷 プレビュー (V) 」 


_ く 戻 5(&) 」 プリン ト (£_)  |  キャン t ル」 


〇  [用紙の 種類] を 選択 します。 


8 


[印刷 範囲] を [全ての ページ]、 [現在の ページ]、 [ベー ジ 指定] から 選択し ます。 

[ページ 指定] の 場合は ページ 番号を 入力し ます。 

[部数] を 入力し ます。 

^  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

• [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 
• 登録した 設定で 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 口ール 紙幅の 5.587 倍 または 18.0  m の 小さい 方と なります。 


9  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


れ 幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (Word) 


口ー ル 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 掲示 物 や ポスター を 大きく 印刷したり、 [長 尺 ウィ ザー ド] で 作成した 横断幕 や垂 
れ 幕を 印刷す る こと がで きます。 

垂れ幕/横断幕の 用紙を 作成す る 

[長 尺 ウィ ザー ド] を 使用 し 垂れ幕の 場合は 縦長、 横断幕の 場合は 横長の 用紙を 作成 します。 

1  [Microsoft  Word] を 起動 します 0 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror  Office 


o 


ユーザ— ズ ガイド 


垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (Word)  (Windows) 


iPF 8400 


[imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [用紙 設定] をクリ ック します。 

[長 尺 ウィザード] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

©• [長 尺 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [長 尺ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


長尺メ ニコ 
目的 I こ 合わせて 用紙を 作成し ます。 
所望の 長 尺 メニューを 選択して ください 

n  职 メニュー  ; 


用紙 作成 


i LabcdjI 


桷断 毎を 印刷す る 


垂れ 毎を 印刷す る 

I 説明を 読みた L 、メ ニュ H こ マウ スカー ソルを 近づけて ください。 


ヰ ヤン セ ル 


[垂れ幕を 印刷す る] または [横断幕を 印刷す る] をクリ ック します。 
^  * ここでは 垂れ幕 作成を 例に 手順を 説明し ます。 


メモ 


垂れ幕を 印刷す る 

出力す る ロール 紙幅 ^ 長さの 設定を 行い、 用紙 作成を 選択して ください。 


[431.8  mml 


@412.4  n 


R 


J 


|2 


用紙 作成 


] ー ル 紙幅 (E): 


長さ (U: 


|  2412.4 召  mm  (431 .8  -  241 2.4) 

© - J ㊉ 


<戻る (R)| 用紙 作成 (A)」 ヰ ヤン t ル」 


[長さ] を リスト ボックス、 スライ ド パー のど ちらかで 調整し ます。 
[用紙 作成] ボタンを クリ ック します。 


2 


3 


4 


5 


6 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  pluglln  ror  Ofrice 


2 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Microsoft  PowerPoint  からの 起動 方法 (Windows) 


7  メッセー ジが 表示され た 場合は [OK] を クリック しま 
す 0 


V 


アプリケーションの 原稿を 調 堅し ます。 

印刷す る塌 含は、 [印刷 ウイ ザード] に 進んで ください。 


1  imagePROGRAF  Print  Plug-In  1 

9 

印刷 

m 

用紙 詨定 

imagePROGRAF  T  Canon  iPFxxxx  ▼ 

imagePROGRAF  Print  Plug-In 

夸_援 ごめ 'ダイア ロ  _ザ_爸_ 裏 壬 _じな い _( 趣 

0K 

8  編集し、 原稿を 作成して ください。 

•  • 印刷は [印刷 ウィ ザード] の [口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る] で 行います。 [口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る] につ 
メモ いて 詳しくは 、「口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る (Word)」 を 参照して ください。 earn 


❽ 

重要 


既存の データに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 再度 デー タを 修正して くだ 
さい 0 


[ Microsoft  PowerPoint からの 起動 方法 

[Microsoft  PowerPoint] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 以下のと おり です 0 
丄 [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します 0 


2  ツー ルバー/ リボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 

された 場合は ク リックし ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


❽ •  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンが 表示され ない 場合は、 以下を 参照して ください。 
重要  •  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには g3BSa 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンが 表示 
されて いる ことを 確認し ます。 


imagePROGRAF  T  Canon  iPFxxxx 


T  3  _ 


印刷 用紙 設定 


imafePR.OGB.AF  Print  Plug-In 


4  設定したい 項目に 応じて ツー ルバー/ リボンから ボタンを クリ ック します。 


アイコン  |  内容 

imagePROGRAF  T 

メ ニユー 

[バージ ヨ ン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オ プシ ヨン] ダイアログ ボ ッ クスを 表示し ます。 （ 「処理 才 
プシ ヨンを 設定す る」 参照） earn 

Canon  iPFxxxx  ^ 

プリンター 覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ [imagePROGRAF] の 再 表示を 行い ま 
す。 すべての プリンタ ドライバを 表示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して くださ 
い 0 

9 

印刷 

[印刷] ボタン 

印刷 ウィザードが 表示され ます。 

[ロール 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フ チな し 印刷す る]、 [割り付け 印刷す る]、 [登録した 設定 
で 印刷す る] の 設定が できます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


Microsoft  PowerPoint  からの 起動 方法 (Windows) 


iPF 8400 


アイコン 

内容 

長 尺 ウイザードが 表示され ます。 

垂れ幕 または 横断幕の 設定が できます。 

用紙 設定 

[用紙 設定] ボタン 

[印刷 ウイザード] ダイアログ ボックス 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 印刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 メニュー 


.12  レイ アウ ト  >|3 


印刷 


Bi  置 


ロール 紙幅に 合わせて 印 刷す る フ チな し 印 刷す る 


通 


割り 付け 印 刷す る 登錄 した 設定で 印 刷す る 
■兑 明を _売 みたい メニュ H こ マウス カーソルを 近づけて ください。 


キャンせ ル 


〇*  [印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 


重要 


あります。 


^  • パ スワー ドが 設定され ている ドキュメントを 読み取り 専用で 開いた 場合、 [印刷 ウィ ザー ド] を 実行で きません。 
メモ 

[長 尺 ウイザード] ダイアログ ボックス 


長 尺 メニュー 

目的に 合わせて 用紙を 作成し ます。 
所望の 長 尺 メニューを 選択して ください 

n  駅 メニュー 


□ 


用紙 作成 


； j|ABC^i 

桷断 毎を 印刷す る 


垂れ 毎を 印刷す る 

説明を 読みたい メニューに マウス カーソルを 近づけて ください。 


キャン 1Z ル J 


〇*  [長 尺 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [長 尺ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 

• 既存の デー タに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 再度 デー タを 修正 
してく ださい。 

^  • パ スワー ドが 設定され ている ドキュメントを 読み取り 専用で 開いた 場合、 [長 尺 ウイ ザー ド] を 実行で きません。 


メモ 


パ スワー ドの 設定を 解除して ください。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  pluglln  ror  Ofrice 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


|  □ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る （PowerPoint) 


口ー ル 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 掲示 物 や ポスター を 大きく 印刷したり、 [長 尺 ウィ ザー ド] で 作成した 横断幕 や垂 
れ 幕を 印刷す る こと がで きます。 


1 [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します 0 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 
imagePROGRAF  Print  Plug-Ih 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボン か 

ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


〇 

重要 


[印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


4  [口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る] をクリ ック します。 


5  プリンタに セツ トされて いる [口ー ル 紙幅] を 選択 します。 


〇  画像の サイズを 選択し ます。 


7  レイ アウ トを 選択し ます。 


R 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 印刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 フ^ 


分 |2  レイアウト  ）|3 


印刷 


霞  运 


ロール 紙幅に 合わせて 印 刷す る  フ チな し 印 刷す る 


ご i 


割り 付け 印 刷す る  登錄 した 設定で 印 刷す る 

説明を 謗みたい メニュ H こ マウス カーソルを 近づけ てくだ さい。 


キャン セ ル 


印 a ウイ ザ ニ 


印刷 ウィザード 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror  Office 
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ユーザ— ズ ガイド 


フ チな し 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


iPF 8400 


8  [次へ] を 選択し ます c 


9  [用紙の 種類] を 選択 します。 


10  [印刷 範囲] を [全ての スライド]、 [現在の スライド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

11 [部数] を 入力し ます。 

@  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

7%  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

•  口ール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 口ール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の 小さ い 方と なり ま 
す 0 


12  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


| フチ なし 印刷す る （PowerPoint) 

フヂな し 印刷し ます。 写真 や ポスター を 周囲に 余白を とらずに 印刷す る ことができます。 


丄 [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します 0 

2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リックし ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閔く 
imagePROGRAF  Print  Plug-In 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


フ チな し 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


J  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボン か 
ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適 I こ 印刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 メニュー .[2  レイアウト 


>  K 


印刷 


口' •ル 紙幅に 合わせて 印 刷す る  フ チな し 印 刷す る 


[tA 


割り 付け 印 刷す る  登録した 設定で 印 刷す る 

fi 兑 明を 読みたい メニューに マウス カーソルを 近づけ てくだ さい。 


キヤン セル J 


❽ 

重要 


[印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


4  [フヂな し 印刷す る] をクリ ック します。 


原稿 いっぱいに デー タが 作成され ている 事を 
確 $ してく ださい。 


\  / 

1 

\  / 

R 

R 

/  \ 

/ 

/ 

動作の 逞択 


^ このまま 続け 6 
r アプリケーションに 戻 6 


今馐 この ダイア ロヴを 表示し ない （出 


0K 


5  確認の メッセー ジ ダイアログ ボックスが 表示され ます。 原稿 いっぱいに データが 作成され ている 場合は [動 

作の 選択] で [このまま 続ける] が 選択され ている ことを 確認し、 [OK] を 押してく ださい。 

• デー タを 修正す る 場合は [アプリケーションに 戻る] を 選択して [〇 K] を 押してく ださい。 [Print  Plug-In  for 
Office] を 終了し アプリケーションへ 戻ります。 


メモ 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror  Office 


7 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


フ チな し 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


iPF 8400 


プリ ンタに セ ッ トされて いる [口ー ル 紙幅] を 選択 します。 
レイ アウ トを 選択し ます。 

[次へ] を 選択し ます。 


印刷 ウイザード 

印刷 

アプリケーションから 出力し ます 
使用す る 用紙の 棰 類と 印刷 範 11 

!| の 設定を 行い、 ブリン ト を 選択して ください。 

> |3  印刷 

一 

ゴリン タ ： Canon  iPFxxxx 


[431.8  mm  I 


用紙の 種類 (E): 


[323.5  mm] 


R 


leismiai 


印刷 範固 (段： 
c 全ての スライド 
r 現在の スライド 


广 スライド 指定 閉始 (£〉：  |  (1-1) 

終了 (u:  |i  ^3  (1-D 


部数 (p: 


r 鮮やかな 色に (让> 


十！ 部 （1 -  999) 


印 届け レビ ュ ー(必 j 


ワンタッチ 登錄 


<戻 5(B) 」 プリント (E) 」 ヰ ヤン "tz ル j 


[用紙の 種類] を 選択し ます。 

[印刷 範囲] を [全ての スライ ド]、 [現在の スライ ド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

[部数] を 入力し ます。 

鴨、 [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

• [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 
• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

• フヂな し 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 口ール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の 小さい 方と なります。 


[プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


6 


7 
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9 


o 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


割リ 付け 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


|  iOO 付け 印刷す る (PowerPoint) 


複数 ページを 1 枚に まとめて 印刷を 行います。 配布 資料を 1 ページに まとめたり、 ページ 数の 多い 文書を 印刷す る こ 
とがで きます。 


1 [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します 0 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボン か 

ら [印刷] をクリ ック します。 

[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


印刷 メ ニコ 
目的に 合わせて 最適に 印刷し ます。 
所望の 印刷 メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 フ^ 


分 |2  レイアウト  ）|3 


印刷 


霞  运 


ロール 紙幅に 合わせて 印 刷す る  フ チな し 印 刷す る 


ご i 


害 IJ り 付け 印 刷す る  登録した 設定で 印 刷す る 


説明を 謗みたい メニュ H こ マウス カーソルを 近づけ てくだ さい。 


キャン セ ル 


〇 

重要 


[印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリケーションに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


4  [割り付け 印刷す る] を クリック します。 


割り 付 t ナ 印刷す る 

複数 ページを 1 枚 I こ 茎 とめて 印刷し ます。 

使用す る ロール 紙幅と レイ アウ トの 設定を 行い、 次に 進んで ください。 


12  レイ アウ ト 


印刷 


[431 .8  mm] 


[b73.b  mm  I 


2 


] ー ル 紙幅 (E): 


_< 戻？) (E) 」_; 欠へ _  + ヤン iz ル」 


5  プリンタに セツ トされて いる [口ー ル 紙幅] を 選択 します。 


〇  [レイ アウ ト 選択] から レイアウトを 選択し ます。 


Windows ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


設定を 登録す る (PowerPoint)  (Windows) 


iPF 8400 


7  [次へ] を 選択し ます。 


印刷 

アプリケーションから 出力し ます。 

使用す る 用紙の 棰 類と 印刷 範囲の 設定を 行い、 ブリン ト を 選択して ください。 


DU. 


印刷 


ワン 5 ッ チ登錄 必… 


プリンタ： Canon  iPFxxxx 


用紙の 種類 

印刷 範固 (E) : 

d 全ての スライド 

r 現在の スライド 
广 スライド 指定 閉始 (£):  | 

(1-1〉 

終了 (L):  | 

^1  (1-1〉 

部数 (p:  |l 

id  部 (1 - 

999) 

r ドラフト 印刷 
r 鮮やかな 色に (让） 

印刷 ゴ レビュー (y) 」 
_< m^(B) 」_ プリント (己） |  _  + ヤン fe ル」 


8  [用紙の 種類] を 選択 します。 


9 


10 


[印刷 範囲] を [全ての スライド]、 [現在の スライド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

[部数] を 入力し ます。 

^  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

• [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [ワンタッチ 登録] ボタンを 押す と 設定を 登録す る ことができます。 同じ 設定で 何度も 印刷す る 場合に 便利です。 
• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

• 割り付け 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 口ール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の 小さい 方と な ります。 


1 丄 [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


[ 設定を 登録す る (PowerPoint) 

同じ 設定で 繰り返し 印刷す る 場合は [ワンタッチ 登録] する ことができます。 登録した 設定は [登録した 設定で 印刷す 
る] から 呼び出す ことができます。 


[印刷 メニュー] の [口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る]、 [フヂな し 印刷す る] または [割り付け 印刷す る] で [EP 
刷] 画面まで 設定を します。 

珍 •  20 個まで 登録す る ことができます。 

•設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい。 

•  口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る (PowerPoint)  BiaKiiBi 
• フチ なし 印刷す る (PowerPoint)  daciiisi 
• 割り付け 印刷す る (PowerPoint)  bskiisi 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


登録した 設定で 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


2  [ワンタッチ 登録] ボタンを クリ ック します。 


3  [名称] に 名称を 入力 します。 

31 文字まで 入力で きます。 

をクリ ック します。 入力した 名称が [登録 一覧] に 表示され ます。 
r 5  [ok] を クリックし、 [印刷] 画面へ 戻ります。 

6  印刷す る 場合は [プリン ト]、 印刷を 中止す る 場合は [キャンセル] をクリ ック します。 

^  • [印刷] 画面で [キャンセル] を クリックしても 登録した 設定は 削除され ません。 

メモ 

@ 録 した 設定で 印刷す る (PowerPoint) 

登録した 設定で 印刷を 行います。 


[Microsoft  PowerPoint] を 起動 します。 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih を閉く 
— imagePROGRAF  Print  Plug-In  一 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボン か 
ら [印刷] を クリック します。 

[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 印刷し ます。 
所望の EP 刷メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 メニュー 


レイ アウ ト 


>  \L 


印刷 


MI  M 


-ル 紙幅に 合わせて 印刷す る フチ なし 印刷す る 


[tA 


割り付け 印刷す る 


登録した 設定で 印刷す る 


説明を 読みたい 


1 H こ マウス カーソルを 近づけ てくだ さい。 


キャン セ ル 


❽ 

重要 


[印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror  Office 


ユーザ— ズ ガイド 


垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


iPF 8400 


4  [登録した 設定で 印刷す る] をクリ ック します。 


5  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


印刷 


使用す る 用紙の 棰 類と 印刷 範囲の 設定を 行い、 ブリン ト を 選択して ください。 


印刷 


プリンタ： Canon  iPFxxxx 


用紙の 種類 (M_): 


印刷 範囲 (包： 

^ 全ての スライド 
r 現在の スライド 

r スライド 指定 閉始 (£): [1  ^  «  -i> 

部数®: 


終了 (L):  |i  ¢1 - 1  > 

[T  : 部 （1 -  999) 


' ドラフト 印刷 (辺 
' 鮮やかな 色に (山 


< 戻る (B) 


印刷 プレビュー ⑼ 」 
ゴリン ト (E；  J  + ヤン t ル」 


〇  [用紙の 種類] を 選択 します。 
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[印刷 範囲] を [全ての スライド]、 [現在の スライド]、 [スライ ド 指定] から 選択し ます。 

[スライ ド 指定] の 場合は スライ ド 番号を 入力し ます。 

[部数] を 入力し ます。 

m  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

• [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 
• 登録した 設定で 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は、 口ール 紙幅の 14.22 倍 または 18.0  m の 小さい 方と なります。 


9  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 


「垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (PowerPoint) 


口ー ル 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 掲示 物 や ポスター を 大きく 印刷したり、 [長 尺 ウィ ザー ド] で 作成した 横断幕 や垂 
れ 幕を 印刷す る こと がで きます。 

垂れ幕/横断幕の 用紙を 作成す る 

[長 尺 ウィ ザー ド] を 使用 し 垂れ幕の 場合は 縦長、 横断幕の 場合は 横長の 用紙を 作成 します。 

丄 [Microsoft  PowerPoint] を 起動 します 0 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


垂れ幕を 印刷す る/横断幕を 印刷す る (PowerPoint)  (Windows) 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボン か 

ら [用紙 設定] をクリ ック します。 

[長 尺 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


長尺メ ニコ 
目的に 合わせて 用紙を 作成し ます。 
所望の 長 尺メニ ュ ーを 選択して ください 

n  長 尺 メニュー 


2 


用紙 作成 


1ABCD  I 

桷断 毎を 印刷す る 


垂れ 薄を 印刷す る 


説明を 読みたい メニュ H こ マウス カーソルを 近づけて ください。 


キャン セ ル 


©• [長 尺 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ヨンに 表示を 切り替える 場合は [長 尺ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 


重要 


あります。 


4  [垂れ幕を 印刷す る] または [横断幕を 印刷す る] をクリ ック します。 
^  • ここでは 垂れ幕 作成を 例に 手順を 説明し ます。 


メモ 


垂れ幕を 印刷す る 

出力す る ロール 紙幅 ^ 長さの 設定を 行い、 用紙 作成を 選択して ください。 


[431.8  r 


12412.4  n 


R 


, __ w 


用紙 作成 


ロール 紙幅 (ro: 


長さ (L>: 


2412.4 兰 j  mm  (431.8  -  2412 .4) 

©  - J ㊉ 


_< 戻る (_B) 」 用 Sft 作成 (A)  |  _  + ヤン "tz ル J 


5  [長さ] を リスト ボックス、 スライ ド パーのど ちらかで 調整し ます。 


〇  [用紙 作成] ボタンを クリ ック します。 
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ユーザ— ズ ガイド 


Microsoft  Excel  からの 起動 方法 (Windows) 


iPF 8400 


7  メッセー ジが 表示され た 場合は [OK] を クリック しま 
す 0 


V 


アプリケーションの 原稿を 調 堅し ます。 

印刷す る塌 含は、 [印刷 ウイ ザード] に 進んで ください。 


1  imagePROGRAF  Print  Plug-In  1 

9 

印刷 

m 

用紙 詨定 

imagePROGRAF  T  Canon  iPFxxxx  ▼ 

imagePROGRAF  Print  Plug-In 

夸_援 ごめ 'ダイア ロ  _ザ_爸_ 裏 壬 _じな い _( 趣 

0K 
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編集し、 原稿を 作成して ください。 

• 既存の デー タに 対して 用紙を 作成す ると レイアウト などが 崩れる 場合が あります。 そのと きは 再度 デー タを 修正 
^ してく ださい。 

松、 印刷は [印刷 ウィ ザード] の [口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る] で 行います。 [口ール 紙幅に 合わせて 印刷す る] につ 
, -p  いて 詳しくは、 「口ー ル 紙幅に 合わせて 印刷す る (PowerPoint)」 を 参照して く ださい。 GUES9 


|  Microsoft  Excel からの 起動 方法 

[Microsoft  Excel] から [Print  Plug-In  for  Office] を 起動す る 手順は、 以下のと おり です 0 
1  [Microsoft  Excel] を 起動し ます 0 


2  ツー ルバー/ リ ボンに [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開く] が 表示 

された 場合は クリ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih 


❽ •  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツール パー/リボンが 表示され ない 場合は、 以下を 參 照して ください。 
重要  •  Print  Plug-In  for  Office が 表示され ない ときには QB 


S  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リ ボンが 表示 さ 

れ ている ことを 確認し ます。 


imagePROGRAF  -  Canon  iPFxxxx 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


▼  Q 


印刷 


314 


4  設定したい 項目に 応じて ツー ルバー/ リボンから ボタンを クリ ック します。 


アイコン  |  内容 

imagePROGRAF  T 

メニュ _ 

[バージョン 情報] や [ヘルプ]、 [処理 オプション] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 （「処理 才 
フシ ョンを 設定す る」 參 照） Bam 

Canon  iPFxxxx  ^ 

プリンター 覧 

プリンタを 選択し ます。 

[すべての プリンタを 表示] を 選択す ると 大判 プリンタ [imagePROGRAF] の 再 表示を 行い ま 
す。 すべての プリンタ ドライバを 表示したい 場合 や 表示を 更新したい 場合に 選択して くださ 
い 0 
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印刷 

[印刷] ボタン 

印刷 ウィザードが 表示され ます。 

[シート 全体を 印刷す る]、 [選択した 範囲を 印刷す る] の 設定が できます。 

Windows  ソフトウェア  Print  Plug-In f 〇 r Office 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


シート 全体を 印刷す る (Excel)  (Windows) 


[印刷 ウイザード] ダイアログ ボックス 


❽ 

重要 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適に 印刷し ます。 
所望の EP 刷メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 メニュー 


レイ アウ ト 


印刷 


| 国 EJ  | 


シート 全体を 印刷す る 


逞 折した 範囲を 印刷す る 


説明を 読みた! 》 〗 メニューに マウ スカー ソルを 近づけて ください。 


キャン セ ル 


鏐. 

メモ 


[印刷 ウイ ザー ド] が 開いて いると き、 別の ファイル や 他の アプリ ケーシ ョンに 表示を 切り替える 場合は [印刷 ウ 
イザー ド] ダイアログ ボックスを 閉じて ください。 表示の 切り替え や ツー ルバー/ リボンの 操作が できない 場合が 
あります。 

セル 編集 中は、 ツー ルバー/ リボンの [EP 刷] ボタンを クリックしても [印刷 ウイ ザー ド] を 起動し ません。 

複数の シートが 選択され ている 場合は、 [印刷 ウイ ザー ド] を 実行で きません。 1 シート のみ 選択し 直してから 再 
度 [EP 刷] を クリックして ください。 

オブジェクトが 選択され ている とき、 ツー ルバー/ リボンの [EP 刷] ボタンを クリックしても [印刷 ウイ ザー ド] を 
起動し ません。 

Excel の 用紙 サイズが 空白に なって いる 場合は、 [印刷 ウイ ザー ド] を 実行で きません。 エクセルの [ファイル] メ 
ニューの [ベー ジ 設定] で [用紙 サイズ] を 確認して ください。 

グラフが 選択され ている 状態で [EP 刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す るか 確認す る メッセージ ダイア ロ 
グボッ クスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリ ケー ショ ンへ戻 ります。 

改 ページが 設定され ている 状態で [EP 刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す るか 確認す る メッセージ ダイア 
ログ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] をクリ ック すると アプリケーションへ 戻ります。 設定され た改 ページを 
使用し ない 場合は、 改 ページ プレビューを 確認して 変更して ください。 

印刷 範囲が 設定され ている 状態で [EP 刷] ボタンを クリック すると、 印刷を 続行す るか 確認す る メッセージ ダイア 
ログ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーションへ 戻ります。 設定され た 印刷 範囲を 
使用し ない 場合は、 改 ページ プレビューを 確認して 変更して ください。 

シート や セルが 保護され ている 状態で [印刷] ボタンを クリック すると、 EP 刷を 続行す るか 確認す る メッセー ジダ 
イア ログ ボックスが 表示され ます。 [いいえ] を クリック すると アプリケーションへ 戻ります。 設定を 変更す る 場 
合は シート や セルの 保護を 解除して ください。 


「シー ト 全体を 印刷す る (Excel) 


シート 全体を 口ー ル 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 現在 表示して いる シー トを 大きく 印刷す る 場合は、 こちらを 選択し 
てくだ さい。 


[Microsoft  Excel] を 起動 します。 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リ ック します。 


imagePROGRAF  Print  Plug-Ih を閉く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 
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ユーザ— ズ ガイド 


シート 全体を 印刷す る (Excel)  (Windows) 


iPF 8400 


3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [EP 刷] をクリ ック します。 

• 複数の シートが 選択され ている 場合は、 [印刷 ウィ ザー ド] を 実行で きません。 1 シートの み 選択し 直してから 再 
度 [印刷] を クリックして ください。 


印刷 範囲が 設定され ている 場合は 確認の メッセージ 
ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

シート 全体を 印刷したい 場合は、 印刷 範囲の 設定を 解 
除して ください。 


V 


印刷 範囲が 設定され ています。 

設定され ている 印刷 範 固を 印刷し ま t か？ 

設定され た 印刷 範 固を 使用し な 〇埸 合は、 [ぃ〇 え] を逞択 してく ださ U 


I  はい ⑺  1  いいえ (N) 


[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


印刷 メ ニコ 
目的に 合わせて 最適に 印刷し ます。 
所望の EP 刷メニ ュ ーを 選択して ください 


印刷 メニュー 


W11 


レイアウト 


印刷 


| 国 Ed|J 


シート 全体を 印刷す る  逞択 した 範囲を 印刷す る 


説明を 誘み た! • 〗 メニューに マウ スカー ソルを 近づけて ください。 


キヤン セ ル J 


4  [シー ト 全体を 印刷す る] をクリ ック します。 
解析 中の メッセー ジが 表示 されます。 


印刷 メニュー 

驟纖 二て ュ最-適4 こ選聽 


印刷 メ ニコ 


私 12  レイ アウ ト 


印刷 


データの 解析 中です。 しばらく お 待ちく ださい。 


6 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


シート 全体を 印刷す る (Excel)  (Windows) 


自動的に レイアウト メニューが 表示され ます。 


シー ト 全体を 印刷す る 

ロール 紙幅 いっぱいに 印刷し ます。 

使用す る ロール 紙幅と レイ アウ トの 設定を 行い、 次に 進んで ください。 


[ 


レイ アウ ト 


印刷 


ロール 紙 傾 (E?: 


[431 .8  mm] 


|4533  tri  巾  | 


....  ...... . ......  J  ▼ 

画像の サイズ (P: 

1100  %  (47 〜 10 0) 

1  /qps 

) ^ 

R 

>1 

とじし 5 設定を)... 


_< 戻る (E) 」_; 欠へ (11)>」 _ キャン iz ル」 


^  • データ 解析に 時間が かかる 場合は、 メッセー ジ ダイアログが 表示され ます。 [いいえ] を 選択す ると アプリ ケーシ 
ョンへ 戻ります。 


5  プリンタに セツ トされて いる [口ー ル 紙幅] を 選択 します。 

6  画像の サイ ズを 選択 します。 

レイ アウ トを 選択し ます。 


7 
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[と じしろ] を 設定す る 場合は [と じしろ 設定] ボタンを クリ ック します。 

[とじし ろ] の 設定 手順に ついては とじし ろを 設定す る （Excel)  を參 照して くださし、。 


9  [次へ] を 選択し ます。 


[10  [用紙の 種類] を 選択し ます。 
[部数] を 入力し ます。 
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@  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

7%  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

•  [EP 刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

•  口ール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は 18.0m です。 


12 上下の 余白 が 多い 場合は [上下 余 白な し （用紙 節約) ] を チェックして くださし、。 
上下 余白は [印刷 プレビュー] で 確認す る ことができます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


選択 した 範囲を 印刷す る (Excel)  (Windows) 


iPF 8400 


13  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 

• 複数 ページに 分かれて しまう 場合は、 デー タを 小さく する か、 または 選択す る 範囲を 小さく してみ てくだ さい。 

重要 • 表示され ている デー タが 何もない シートでは、 [プリント] や [印刷 プレビュー] を 選択しても 実行す る ことができ 
ません。 


「選択 した 範囲を 印刷す る (Excel) 


選択し た 範囲の セルを 口 ール 紙幅い っ ぱいに 印刷 します。 シー ト の 特定の 部分を 大きく 印刷す る 場合は、 こちらを 選 
択 してく ださい。 


[Microsoft  Excel] を 起動 します。 


2  [imagePROGRAF  Print  Plug-In を 開 く] が 表示され ている 場合は ク 
リックし ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In を閔く 


imagePROGRAF  Print  Plug-In 


[  3  [imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバー/ リボンから [EP 刷] をクリ ック します。 

• 複数の シー トが 選択され ている 場合は、 [印刷 ウィ ザード] を 実行で きません。 1 シート のみ 選択し 直してから 再 
度 [EP 刷] を クリックして ください。 


印刷 範囲が 設定され ている 場合は 確認の メッセージ 
ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

選択した 範囲を 印刷したい 場合は、 印刷 範囲の 設定を 
解除して ください。 


V 


印刷 範囲が 誤定 されて 0 ます。 

設定され てい s 印刷 範 固を 印刷し ま t か？ 

設定 された 印刷 範 固を 使用し な 〇埸 合は、 [い いえ] を逞択 してく ださ U 


I  はい M  II  いい え (N) 


[印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 


印刷 メニュー 


印刷 メニュー  >  [2 


レイアウト 


印刷 


| 国 Hi  | 轉 


シート 全体を 印刷す る  逞 折した 範囲を 印刷す る 


説 明を 鏡みたい メニューに マウ スカー ソルを 近づけ てくだ さい。 


ヰ ヤン セ ル 


4  [選択した 範囲を 印刷す る] をク リックし ます。 

• 複数の セルが 選択され ていない 場合は、 [選択した 範囲を 印刷す る] を 選択で きません。 


重要 
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選択 した 範囲を 印刷す る (Excel)  (Windows) 


解析 中の メ ツセー ジが表 示されます。 


印刷 メニュー 

目的に 合わせて 最適 1 こ 印刷し ます。 

所望の 印刷 メニューを 選択して ください。 

|1  印刷 メニュー  .|2  レイアウト 

印刷 

データの 解析 中です。 しばらく お 待ちく ださい。 


キャンセル 


自動的に レイアウト メニューが 表示され ます。 


選択した 範囲を 印刷す る 

ロール 紙幅い っ ばいに 印刷し ます。 

使用す る ロール 紙幅と レイ アウ トの 設定を 行い、 次に 進んで ください。 


印刷 メニュー 


レイ アウ ト 


印刷 


ロール 紙 傾 (B?: 


U31.8  mml 


画像の サイズ (P: 

©  - 

レイアウト 逞択： 


1100  ^  %  (47~100) 

—— J ㊉ 


■ 

S 

とじし ろ 設定 位.. 


C 戻る (E)  J  次へ (£0  >  J  + ヤン t ル J 


5 


6 


7 


8 


•  [Excel  2007 /2010] で 選択され ている 範囲が 大きす ぎる 場合は デー タを 解析す る ことができません。 選択す る範 


重要 


囲を 小さく してから 実行して ください。 


修、 データ 解析に 時間が かかる 場合は、 メッセー ジ ダイアログが 表示され ます。 [いいえ] を 選択す ると アプリ ケーシ 
ョンへ 戻ります。 

プリ ン タに セ ッ トされて いる [口ー ル 紙幅] を 選択 します。 

画像の サイズを 選択し ます。 

レイ アウ トを 選択し ます。 

[と じしろ] を 設定す る 場合は [と じしろ 設定] ボタンを クリ ック します。 

[とじし ろ] の 設定 手順に ついては とじし ろを 設定す る （Excel)  を參 照して ください。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror  Office 
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とじし ろを 設定す る (Excel)  (Windows) 
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9  [次へ] を 選択し ます。 


印刷 

アプリケーションから 出力し ます。 

使用す る 用紙の 棰 類と 印刷 範囲の 設定を 行い、 ブリン ト を 選択して ください。 


DU. 


印刷 


[431 .8  mm] 


プリンタ： Canon  iPFxxxx 

用紙の 種類 (E): 

部数 (P:  |l 

^  部 （1 -  999) 

厂 上下 余白な し (用紙 茚 約) (R) 

r ドラフ ト 印刷 (辺 

厂 鮮やかな 色に (LL) 

印刷 ゴ レビュー (a  j 


_< 戻る (B) 」_ プリント (己） |  _ キャン t ル」 


[10  [用紙の 種類] を 選択し ます。 
f"ll [部数] を 入力し ます。 

^  • [ドラフト 印刷] を オンに すると 高速で 印刷し ます。 ただし、 印刷 品質は 低下し ます。 

7%  • [鮮やかな 色に] を オンに すると ポスター などを 鮮やかに 印刷し ます。 

• [印刷 プレビュー] ボタンを 押す と、 プレビュー 画面が 表示され レイアウトの 確認 や 変更を 行う 事が できます。 

•  口ール 紙幅 いっぱいに 印刷す る 場合の 最大 印刷 長は 18.0m です。 

fiz 上下の 余白が 多い 場合は [上下 余白な し （用紙 節約)] を チェックして ください。 

上下 余白は [印刷 プレビュー] で 確認す る ことができます。 

fl3  [プリン ト] を 押す と 印刷を 開始し ます。 

• 複数 ページに 分かれて しまう 場合は、 デー タを 小さく する か、 または 選択す る 範囲を 小さく してみ てくだ さい。 

重要 • 表示され ている デー タが 何もない シー トでは、 [プリント] や [印刷 プレビュー] を 選択しても 実行す る ことができ 
ません。 


f とじし ろを 設定す る （Excel) 

印刷物を 閉じる ための 余白で ある [とじし ろ] を 設定す る ことができます。 


2 


320 


[シー ト 全体を 印刷す る] または [選択した 範囲を 印刷す る] で [レイ アウ ト] 画面の [レイ アウ ト 選択] まで 設 

定 します 0  _  _ 

設定 方法に ついては シート 全体を 印刷す る （Excel)  gJHM 、 選択し た 範囲を 印刷す る （Excel)  BdkiM を 参 
照して ください。 


[とじし ろ 設定] ボタンを クリック します。 

以下の 場合は [とじし ろ 設定] ボタンを クリックで きません。 

• 圆 像の サイズ] が [100%] に 設定され ている 場合 
• グラフが 選択され ている 場合 
• 改 ページが 設定され ている 状態 
• シート 、または セルが 保護され ている 場合 


〇 

重要 
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処理 オプ シヨ ンを 設定す る (Windows) 


[とじし ろ 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 きます。 


rF と b しろ 位） 

と b 方向 (切 ： 

とじし ろ 幅 (旦) ： 


\W 


長辺と じ (左） 


I 楞準 (約 Icrn) 


— ::J 


OK 


キャンセル 


j  [とじし ろ] チェック ボックスが オンに なって いない 場合は チェックして オンに します。 

4  [とじ 方向] を 選択し ます。 

5  [とじし ろ 幅] を 選択し ます。 
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[OK] ボタンを クリ ック します。 

[レイ アウ ト] 画面に 戻ります。 

プレビュー 画面に [と じしろ] の 設定が 反映され てい 
る こ とを 確認し ます。 


選択した 範囲を 印刷す る 

ロール 紙幅い っ ばいに 印刷し ます。 

使用す る ロール 紙幅と レイ アウ トの 設定を 行い、 次 I こ 進んで ください 


[ 


レイ アウ ト 


印刷 


ロール 紙 傾 (段： 


画像の サイズ (p: 

© - 

レイアウト 逞択： 


1100  ^  *<49~100> 

- J@ 


•) 

% 

とじし 5 設定 迄)... 


_< 戻？) (&) 」 _  ;欠 へ (N)  > 」 _ ヰ ヤン 12 ル j 


[ 印刷 ウイ ザー ド] ダイア ロ グボ ッ クスの 設定を 行います。 


「処理 オプ ショ ンを 設定す る 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In] ツー ルバーから [処理 オプション] を 設定す る ことができます。 

1  ツー ルバー の [imagePROGRAF] をクリ ック し、 [処理 
オプション] を 選択し ます。 


w 準俑 中の ブ □クレス パーを 表示す る ⑤ 
W シー ト/印刷 範 固を 中央に 配蚩 する (2) 
厂 画質 優先で •用紙を 作成す る (E) 

厂 解析 b 寺に 印刷 範 固を 補正す る (E) 


キャンセル J 


2  設定を 変更したい 項目の チェック ボックスを オン または オフに します。 


項目  |  内容 

[準備中の プログレス バーを 表示す る] 

オフに すると 準備中に 表示され る プログレス バーを 非 表示に します。 

[シー ト/印刷 範囲を 中央に 配置す る] 

オフに すると 配置を 変更せ ずに 印刷し ます。 オンに なって いる 場合は 上下 左右 
の 余白が 片寄らな いように 配置を して 印刷し ます。 オフに すると 配置を 変更せ 
ずに 印刷し ます。 

こ の 機能は [Microsoft  Excel] のみで 有効に な ります 0 

[画質 優先で 用紙を 作成す る] 

オンに すると 原稿を 最大の サイズで 作成し ます。 印刷の 際に 拡大率が 低くなる 
ので 写真な どの 画質の 劣化が 最小限に なり ます。 

この 機能は [Microsoft  PowerPoint] のみで 有効になります。 

Windows ソフトウェア 
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処理 オプ シヨ ンを 設定す る (Windows) 
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項目 

内容 

[解析 時に 印刷 範囲を 補正す る] 

通常の データ 解析で 処理で きない データに 対して、 印刷 範囲を 補正して 処理を 
行います。 データ解析に 失敗した 場合に、 この チェック ボックスを オンに する 
と 印刷で きる ことがあります。 

こ の 機能は [Microsoft  Excel] のみで 有効に な ります。 

f~  3  [〇 K] を クリックして [処理 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


Windows ソフトウェア 


-o rlnt  pluglln  ror  Ofrice 


2 
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Digital  Photo  Front-Access 


Digital  Photo  Front- Access 


I  Digital  Photo  Front-Access 

Digital  Photo  Front- Access は、 キヤノン 製 デジタル カメラで 撮影した 写真な ど、 コン ピュー タに 取り込んだ 画像と 
各種 アプリケーションを 簡単に 連携させる ことができる アプリケーション ソフトです。 


• 画像を 選択して、 起動したい アプリ ケーシ ョン ソフ トの アイコンを クリ ック する だけで、 簡単に アプリ ケーシ 
ョ ンを 起動す る ことができます。 

•  Digital  Photo  Front-Access から 印刷す る こと もで き、 Digital  Photo  Front-Access を 中心に、 編集から 印刷まで 
各種 アプリケーションを 有効に 活用す る ことができます。 

•  Digital  Photo  Front-Access には、 画像 補正 機能 も あり ます。 補正したい 画像を 選択し、 画像 補正を 選択す ると、 
自動的に 画像が 補正され ます。 

• すべての 画像を 自動で 補正して から 表示させる こ ともで きる ので、 捕 正の 手間 も かかり ません。 

0^  • 詳細に ついては、 Digital  Photo  Front-Access のへ ル プを參 照して ください。 

メモ 


Windows ソフトウェア 


Digital  PhotoFront-Access 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 


f 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 印刷 方法 

33 

( Windows ソフトウェア 

155 

Mac  OSX ソフ トウェ 

プリンタ ドライバ . 326 

Preview . 347 

Free  Layout .  372 

Color  imageRUNNER  連携 拡大 コ ピー . 399 

Print  Plug-In  for  Photoshop  /  Digital  Photo  Professional . 414 

Layout  Plug-In  for  Photoshop . 468 

->  Printmonitor . 674 

Media  Configuration  Tool .  556 

Color  Calibration  Management  Console .  788 


〔 用紙の 取り扱いと 活用 

473 

〔 操作 パネル 

587 

〔 プリンタの 各部 

621 

f ネッ ト ワークの 設定 

637 

f 印刷 ジョブの 管理 

671 

f 画質の 調整と 改善 

725 

f 色の 管理 

741 

〔 メンテナンスと 消耗品 

817 

f 困った とき ■には 

863 

f エラー メッセー ジ 

893 

〔仕様 

919 

付録 


923 


Mac  OSX ソフトウェア 


ド 


二 
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プリンタ ドライバの 設定 項目 (Mac OS X) 
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プリンタ ドライバ 


プリンタ ドライバの 設定 項目 .  326 

プリ ンタ ドライバで 用紙を 指定す る .  327 

印刷の 設定を 確認す る .  329 

印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る .  329 

お気に入りの 設定で 印刷す る .  330 

アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  .  331 

基本 設定 パネル .  331 

プリンタ の 用紙 情報 ダイ ア ログ ボックス . 334 

用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス .  335 

印刷 目的の 設定 確認 ダイアログ ボックス . 337 

マッチング パネル .  337 

色 設定 パネル （カラー） .  340 

調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） . 341 

色 設定 パネル （モノクロ） .  341 

調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） .  342 

グレー 調整 パネル .  343 

ぺージ 加:!: 八。 私 レ .  344 

ユー テ イリ テ イノく + ノレ .  345 

付加 設定 パネル .  346 

サポ _ ト パネル .  346 
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f プリンタ ドライバの 設定 項目 

Mac 〇 SX 版 プリンタ ドライバの 開き 方に ついては、 以下を 參 照して ください。 
• アプリ ケーシ ヨン ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 


プリンタ 
プリ セツ ト 

部数 

玥紙 サイズ 
方向 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


II 


1 

©すべて 
0 開始： 1 


終了  ：  口 


|  ISOM 


t  |  210  x 297 n 


/ プレビュー 

1 

J 

0 自動 @ 

〇 サイフ 
® 用紙ち 

レイ アウ ト 
カラー- マッチング 
用紙 処理 
表紙 

ント 

1 ぺ―ジ 

基本 設定 

ぺ-ジ 加工 
ユーティリティ 

付加 設定 
サボー ト 

キャンセル  厂プ U ント | 

Mac  OS  X 版 プリンタ ドライバの 設定 項目に ついては、 以下を 参照して ください。 

• 基本 設定 パネル B33gi 

用紙の 種類、 カラー、 印刷 画質、 印刷 プレビュー について 設定で きます。 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行え 
る [目的 設定 モー ド] と、 より 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 設定 モー ド] が あ ります。 

• 用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス aggaa 
• 印刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス aaga 
• 色 設定 パネル （カラー） ggefla 
• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） e^n 


Mac  OS  X ソフトウェア  プリンタ ドライバ 


— P.341 
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プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Mac OS X) 


• マッチング パネル CJcfcM 
• 色 設定 パネル （モノクロ） e^D 
• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） gaga 
• グレー 調整 パネル BED 
• ぺージ 加エ パネル mjkm 

給 紙 方法、 印刷す る 用紙 サイズ、 原稿の 拡大/縮小 率、 フヂな し 印刷、 印刷の 向きに ついて 設定で きます。 

• ユーテ イリ テイ パネル OE3 

プリン トへ ッ ド や 用紙 送りに 関する メンテナンス、 [ColorimageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] に関する 設定を 行 
えます。 

• 付加 設定 パネル CJcgM 

プリ ンタ への 印刷 ジョ ブの 送信 方法に ついて 設定で きます。 

• サポ ー ト パネル B3E8EI 

サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 

[imagePROGRAF  Free  Layout] という 機能で、 アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ぺージ に 配置して 印刷 
する こ とがで きます。 詳細は、 Free  Layout  •■取“ を 参照して く ださい。 

[imagePROGRAF  Preview] と いう 機能で、 印刷 前に レイアウト を 確認した りプレ ビュー 画面を 見ながら レイアウト 
や 拡大率な どの 設定を 変更す る ことができます。 詳細は、 Preview  OEB を 参照して ください。 
[ColorimageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] という 機能で、 [Color  imageRUNNER] で スキャンした 原稿を、 自動的に 拡 
大して 印刷す る ことができます。 詳細は、 ColorimageRUNNER 連携 拡大 コピー  を 参照して ください。 


f" プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る 

用紙を 交換した 場合に プリンタ ドライバでは 以下の 設定が 必要です。 

r 1 b [対象 プリンタ] と c [用紙 サイズ] の 設定を します。 

©• ご 使用の 〇 S や アプリケーション ソフトに より、 設定 方 
法が 異なります。 

アプリ ケー ショ ンの メニューに [ページ 設定] が 表 爪 さ 
れる 場合は、 [ベー ジ 設定] から [ページ 属性] ダイアログ 
ボックスを 開き 設定を 行います。 


1 ページ 属性 

] 

iPFxxxx 

Canon  iPFxxxx 

|  ISO  A4 

] 

210  x  297  mm 


■方向： 101  |tB| 


_ 拡大 縮小： 100 


% 


⑦ 


■ 


I キャンセル I  1^- 


表示され ない 場合は、 アプリケーション ソフトの メニュ 
— から [プリント] を 選択し、 表示され る プリンタ ドライ 
パの 上部で 設定を 行います。 


■プリンタ 
Bl プリ セツ ト 


G 部败 

■ベー ジ 


iPFxxxx 


し デフ オル ト 設定 


® すべて 


■  〇睡 ： 1  終了： 1 


| 用紙 サイズ： I  ISOA4 


¢1  210  X  297  nr 


■方向： rffl']  t »i 拡大 縮小： 


100  % 


2  A [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


3  F [用紙 サイズ] の 一覧から 原稿の サイズを 選択し ます。 


4  [ベー ジ 属性] ダイア ロ グボッ クスで 設定し た 場合、 F  [OK] を クリックし、 ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じ、 アプ 
リ ケーシ ヨン ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Mac OS X) 


iPF 8400 


5  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


I r 情報の 取得… 


設定... 


目的 設定 モード 詳細 設定 モード 


■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
冬 等 倍 
ISOA4 


:ミ S 

写真 （カラー） 

1 

ポスター 

忠実 再現  t 

写真 (Adobe  RGB)  [▼ 

■ 印刷 品質: 


( 標準 (300dpi} 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


〔キヤ ン セル) ( プリン ト-) 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類を 選択し ます。 
[ページ 加工] パネルを 表示し ます。 


A [給 紙 方法] の 一覧から 給 紙 方法を 選択し ます。 

A  [給 紙 方法] で [カット 紙] を 選択し た 場合は、 C  [原稿 サイズ] で、 [ベー ジ 設定] で 選択し た サイ ズが 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 A [給 紙 方法] で 口ール 紙を 選択した 場合は、 B  [口ール 紙幅] で、 プリンタに セッ 
卜さ れて いる 口  ー ル 紙の 幅が 表示され て いる こと を 確認 します。 


•  B  [口ー ル 紙幅] 


に、 プリンタに セツ トされて いる 口ー ル 
メモ 紙の 幅が 表示され ない 場合は、 [基本 設定] パネルの L 
[プリ ンタ 情報] をクリ ツク し、 プリ ンタ 情報を 更新して 
ください。 


- ^ - ^ — 1 基本 設定 

( イメージ サイズ 用紙の 棰類 

1 普 腿  H 

■ ( 情報の 取得…  c 設定…） 

口兑孙 由エ _ い  細 レ 1 

IS0A4 
I 等 倍 


S 

鼸 酵 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  "r 

写真 （Adobe  RGB)  ▼ 


厂 標準 (300dpi> 


文字/画 供/グラフィックスな どの 混在す る 一 )6 的な 
文書を 適切な 設定で 印刷 します。 


D 印刷 プレビュー 


〔キ ヤン セル） ►  ■プリント 今 


|  • プリンタ ドライバでは、 印刷の 目的に 合わせて いろいろな 設定が できます。 


設定で きる 印刷 条件に ついては、 「プリンタ ドライバの 設定 項目 


を參 照して ください。 


文字/画像/グラフ イツ クスな どの 混在す る一 换 的な 

文書を 迪 切な 設定で 印刷 します。 


一' ページ 加工 


i 


イメージ  サイズ 


■ 


ISO  A4 

* 自動 拡 箱： 100X 
ISO  A4 


I 給 紙 方法： 


' ロール 紙 


I □—ル 紙幅： 


17 インチ (431.8mm> 


圓 原稿 サイズ：  ISO  A4 

H  0 拡大/縮小 印刷 
_  0  (3 出力 用紙 サイズに 合わせる 

HM  0  ロール 紙の 幅に 合わせる 
■  〇 倍率を 指定す る： 100  5  96  (S 〜 600) 

■  □フ チな しで 印刷す る 
M 出力 用紙 サイズ： f 原稿 サイズと 同じ 


11301  □中央に 印刷 
KI  □  □ 上下 余白な し (用紙 節約） 

□ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 

■發 □フリー レ ィァゥ ト 


M 


キャンセル） K プリン ト- 


—P.326 


6 


8  9 

^ _  V _ 


旁 
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印刷の 設定を 確認す る (Mac  OS  X) 


[ 印刷の 設定を 確認す る 

設定した 印刷 条件を 確認す るには、 以下の 2 種類の 方法が あります。 

設定 プ レビ ユ _ で 確認す る 

設定 プレビューは、 [基本 設定] パネル、 [ページ 加工] パネル、 [ユー ティ リ ティ] パネル、 [付加 設定] パネルの 左側の 部 
分に 表示され ます。 原稿 サイズ、 印刷の 向き、 給 紙 方法な ど、 現在の 設定 状況を イラスト や 数値で 確認で きます。 


■ 


I 


鉢 設定 


イメージ """ v^x~  ]M 用紙の 種類： 


普通 紙 


Bi 


d  r 情報の 取得... 


目 的 設定 モード 詳細 設定 モード 


H 印刷 目的： 


ISO  A4 
4 •等 倍 
ISOA4 


印刷 品質： 

文字/画像/グラフ イツ クスな どの 混在す る 一般的な 
文* を迪 切な 設定で 印刷 します， 


■  C  設定 確認  ) 

〇 □印刷 プレビュー I  Q  プリンタ 情報 ^ 


([キヤ ン セル ) ( 


表示 部分  「  表示され る 情報 

H  [イメージ] タブを クリックして 表示 
される パネル 

上部には、 原稿の サイズ、 用紙の サイズ、 印刷の 向き、 ページ レイアウト、 フチ なし 印刷、 カラー モ 
ー ドな どの 設定 状況が イ ラスト で 表示 されます。 

その 下には、 原稿 サイズ、 出力 用紙 サイズ、 拡大/縮小の 方法、 倍率な どが 表示され ます。 

1  [サイズ] タブを クリック して 表示 さ 
れる パネル 

用紙 サイズの 詳細が 数値で 表示され ます。 

プリンタと 用紙の イラストの パネル 

給 紙 方法、 印刷の 向き、 フチ なし 印刷な どの 設定 状況が イラストで 表示され ます。 

^  • [目的 設定 モー ド] で 選択した [印刷 目的] の 設定 値を 確認したい 場合は、 [基本 設定] パネルで G [設定 確認] をクリ ック し、 
^  [設定 確認] ダイアログ ボ ッ クスを 開きます。 


印刷 プレビューで 確認す る 

原稿 の 印刷 イメージ そのものを 確認で きます。 

印刷す る 前に 印刷 イメージを 確認で きる ため、 印刷の 失敗を 未然に防 止で きます。 
印刷 プ レビ ューの 詳細に ついては、 「印刷 前に プレビューで レイアウトを 確認す る 


丨 を 参照して くださし、。 


fep 刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確認す る 


こ こでは、 [Canon  imagePROGRAF  Preview] と いう 機能で、 印刷す る 前に レイアウト を 確認す る 手順を 説明し ま 
す 0 


アプリケーション ソフトの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 
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お 気に入 リ の 設定で 印刷す る (MacOSX) 


iPF 8400 


2  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


T 


1 基本 設定 


^ サィズ 1A 用紙の 種類：  r- 普通 紙 


1 


ISOA4 
4 等 倍 
ISO  A4 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 

目的 設定 モード  詳細 設定 モー ド I 


■ 印刷 目的： 


■ 印刷 品質: 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文 竇を迪 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d こ] 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


〔キヤ ン セル) ( プリン ト-) 


3  0[EP 刷プレ ビュー] チェック ボックスを オンに します。 


4  M  [プリント] をクリ ック します。 


5  [Canon  imagePROGRAF  Preview] の ウインドウが 
開きます。 


Canon  imagePROGRAF 


入カ サイズ：  297.0  x  420.0 


C>  [Canon  imagePROGRAF  Preview] の ウイン ドウで、 レイ アウ トの 確認 や 設定の 変更を 行います。 


[Canon  imagePROGRAF  Preview] のメ ニュー から 印刷し ます。 


©  •  [imagePROGRAF  Preview] 機能に ついての 詳細は、 Preview  | 

メモ 


を 参照して ください。 


113 気に入り の 設定で 印刷す る 

Mac  OS  X では、 [プリ セッ ト] 機能を 使用して お気に入り の 設定で 印刷で きます。 

き、 印刷 ダイアログ ボックスの [プリセット] の 一覧から [別名で 保存] を クリック する ことで、 現在の 印刷 条件の 設定を 保存で 
メ  T  きます。 これは 0S が サポート する 機能です。 詳細に ついては、 Mac  0S の マニュアルを 参照して ください。 


MacOSX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


〇 

3 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


アプリケーション ソフ トから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  (MacOSX) 


[ アプリケーション ソフ トから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く 

r 1 アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し、 印刷 条件を 設定す る ダイアログ ボ 
ッ クスを 開きます。 

^  • この ダイアログ ボックスで、 印刷に 使用す る プリンタを 選択したり、 印刷す る ページ や 印刷 部数な どの 基本的な 


メモ 


印刷 条件を 設定で きます。 


2  [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選択し ます。 


プリンタ 
プリ セツ ト 

部数 

ぺージ 


- 1 1  ilPFxxxx 

: 1 デフ オル ト 設定 

] 

: 1 

: ©すべて 

〇 開始：1 1 


用紙 サイズ： | ISO  A4 
方向： 


國 画 


終了  ：  \1 

; |  210  x  297  mn 


3  [プリン ト] をクリ ック して 印刷を 開始し ます。 

拡大/縮小 印刷 や フヂな し 印刷な ど、 さまざま な 印刷 
の 設定は、 図の ように、 ダイア ロ グボッ クスの パネル 
を 切り替えて 行います。 


プリンタ 
プリ セツ ト 

部数 

ぺージ 


iPFxxxx 


デフ オル ト 設定 


©すべて 
G 開始： \} 


用紙 サイズ： | ISO  A4 
方向 


國 


0 自動 G 
〇 サイ:: 
©用紙 1 

1 ベー ジ 


TI 


終了： 1 


C  I  210  x 297 r 


キャンセル | 丨 プリン ト 


/ プレビュー 

レイ アウ ト 
カラー- マッチング 
用紙 処理 
表紙 


ぺ -ジ 加工 
ュ_ テイ U テイ 
付加 設定 
サボー ト 


f 基本 設定 パネル 


[基本 設定] パネルでは、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 参 
照して ください。 

松、 [基本 設定] パネルは、 目的に 応じて 簡単に 印刷の 設定が 行える [目的 設定 モー ド] と、 より 細かな 設定を 自由に 行える [詳細 
設定 モード] を 切り 替えて 使用で きます。 
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基本 設定 パネル (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


1 基本 設定 


イメージ ~ サイズ _ 用紙の 棰 類：  r 普通 紙 


■ 


■  r 情報の 取得… 


ISO  A4 
I 等 倍 
ISOA4 


D  目的 設定 モード  詳細 設定 モード1 

rr-.^ 

■n 

1 写真 （カラー） 

ボスタ- 

写真 (Adobe  RGB) 

'  標準 (300dDi) 

文字/画 

1/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 

a] 印刷 プレビュー ■  r  プリンタ 情報 


([キャンセル ) ( プリン ト 


A  [用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択で きます。 

プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して ください。 （「用紙 リファレンス 
ガイ ド」 参照） 

B  [情報の 取得] 

[プリンタの 用紙 情報] を 表示し ます。 給 紙 方法を 選択し、 プリンタ ドライバの 給 紙 方法、 用紙の 種類 および 口一 
ル 紙幅に 反映で きます。 

• プリンタの 用紙 情報 ダイアログ ボックス 
C  [設定] 

[用紙の 詳細 設定] を 表示し ます。 インクの 乾燥 時間な ど、 用紙の 種類に 合わせた 印刷の 方法を 設定で きます。 

• 用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス ggega 
〇  [印刷 プ レビ ュ _ ] 

オンに す ると、 EP 刷 前に [imagePROGRAF  Preview] が 起動し ます。 

イメージを 画面 上で 確認 してから 印刷 できます。 

^  • [ページ 加工] パネルの [フリー レイアウト] が オンに なって いる 場合は [フリー レイ アウ ト] が 無効になります。 

重要 

• 印刷 前に プレビューで レイ アウ トを 確認す る OSED 


L [プリンタ 情報] 

[プリ ンタ 情報] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 インクの 残 量 や キヤ リ ブレー シ ョン 履歴な どの プリ ン タの 
情報を 表示で きます。 

^  •  B [情報の 取得]、 C [設定] および L [プリンタ 情報] の 各 ボタ ン は、 アプリケーション の 種類 や 0S の バージ ョンに よ 
^  っ ては 使用で きない 場合が あ ります。 


共通 項目 


—  P.143 


-^P.335 


U34 
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基本 設定 パネル (Mac  OS  X) 


[目的 設定 モード] を 選択した 場合 


B 


C 


II 


■r 目的 設定 モード 詳細 設定 モード 
■ 印刷 目的： 


写真 （カラー） 

ボス ター 

忠実 再現  ▲ 

写真 (Adobe  RGB)  ▼ 


■ 印刷 品質: 


標準 (300dpi) 


文字/画像/グラフ イツ クスな どの 混在す る 一般的な 
文 蘭 を迪 切な 設定で 印刷し ます。 


d  r  設定 確認 


•  E  [印刷 目的] 

印刷物に 適した 設定を 選択で きます。 

• 写真 や イラストを 印刷す る gaga 
• オフィスの 文書を 印刷す る gJEM 

•  F  [印刷 品質] 

印刷 品質を 選択で きます。 

•  G  [設定 確認] 

クリック すると [設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 開き、 E [印刷 目的] の 一覧から 選択し た 項目 の 設定 値を 確認 
したり、 E [印刷 目的] の 一覧に 表示され る 項目の 順番を 変更で きます。 

• 印刷 目 的の 設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス B3gga 

[詳細 設定 モー ド] を 選択した 場合 

—— 基本 設定  t] — 

1_ 用紙の 棰 類：  普通 紙  _  i  | 


情報の 取得.. 


D  目的 設定 モード 

Q1 優先 画質： 

■印刷 品 負： 

(1 入カ ビッ ト败： 
n  ^ 高速 描画 処理 


詳細 設定 モー 


写真 • イラ スト 


檝準 (300dpi> 


_ カラー モード： 


■D 片方 向 印刷 
| こ 細 線 強調 


_  〕 印刷: 


プリンタ 情報 

m 


E  [優先 画質] 

印刷 結果で 優先す る 要素を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
F  [印刷 品質] 

印刷 品質を 選択で きます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 
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•  G [入カ ビッ ト 数] 

印刷 デー タの 階 調を [8 ビッ ト] または [16 ビッ ト] から 選択し ます。 階 調 性の 高い デー タを 印刷 するとき に [16 
ビッ ト] を 選択す ると、 最適な 出力 結果を 得られる こ とが あり ます。 例えば、 Photoshop で 16bit/ チヤン ネルに 指 
定 して 作成した 画像を 出力す る 場合に 適して います。 

•  R  [高速 描画 処理] 

チェック マークを 付ける と、 通常よりも 高速で 印刷で きます。 

•  H [カラー モード] 

カラ ー モ ー ド を 選択で き ます。 

• 印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る 

•  I  [設定] 

クリック すると [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 色を 詳細に 設定で きます。 

• プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る B3BI 

•  J  [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 昇 線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上し ます。 ただし、 印刷 スピード は 遅く 
なります。 

•  Q  [細 線 強調] 

オンに すると、 細い 線を く っ きりと 印刷し ます。 


「シ リン タ の 用紙 情報 ダイア ロ グボ ッ クス 


[プリンタの 用紙 情報] ダイアログ ボックスでは、 プリンタの 用紙 情報を 取得して、 プリンタ ドライバの 用紙の 種類を 
設定す る ことができます。 


ご 使用の プリンタには、 給 紙 方法 ごと に 以下の 用紙 種類が 設定 されて います。 
ここで 任意の 給 紙 方法を 選択す ると、 選択した 給 紙 方法と 用紙 種類が プリンタ ドラ 
ィ パに 自動的に 設定され ます。 

注： 閲連 する 他の 設定 も 変更され る 場合が あります。 また、 ここで 表示され る 内容 
を 変更したい 場合は、 プリンタの パネルで 設定を 行って ください。 


給 紙 方法 

〇 カット 紙 

用紙の 種類：  普通 紙 

©  ロール 紙 

用紙の 種類：  普通 紙 


f キ ヤン セル) ( - OK  — ^ 


幅 •[プリンタ の 用紙 情報] ダイアログ ボ ッ クスは、 [基本 設定] ノ  \° ネルで [用紙の 種類] の [情報の 取得] を クリック すると 表示で 
乂  t  きます。 （「基本 設定 パネル asm 」參 照） 


A  [給 紙 方法] 

プリンタで 使用可能な [給 紙 方法] と セッ トされて いる 用紙の 種類が 表示され ます。 [給 紙 方法] を 選択して 
[0K] を クリック すると、 プリンタ ドライバ に 用紙の 種類が 設定 されます。 
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用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グ ボックス (MacOSX) 


| 用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 

[用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスでは、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ド 
ライ バの ヘルプを 参照して ください。 


用紙の 詳細 設定 

■一  - 

用紙の 種類： 


B で ンク 乾燥 時間 
■ページ 問： 

_ スキャン 問： 

0  ロール 紙の 安全 余白 


パネル 優先 


[ パネル 傻先 


■先 _ 余白： 

' パネル 優先 

Z3 

d 刀ツト スピード： 

1 パネル 優先 

_ォ— ト カット： 

f パネル 優先 

■キャリブレーション 調整 値： 

1 パネル 優先 

■  tin  □鏡像 

HG プリン ト パスを 拡張する 

r  wa  ) 

{ キ ヤン セル ) ( 

0K  ) 

@  • [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスは、 [基本 設定] パネルで [用紙の 種類] の [設定] を クリック すると 表示で きます。 


(「基本 設定 パネル I 


J 参照） 


メモ 

A  [用紙の 種類] 

[基本 設定] パネルの [用紙の 種類] で 選択した 用紙が 表示され ます。 

プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし ヽ 。（「用紙 リファレンス ガイ 
ド」 參 照） 

B [インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 [ページ 間] の 設定は、 口ー ル 紙の み 有効と なります。 

•  C  [ページ 間] 

1 ページ 分を 印刷して から、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 口ー ル 紙が カツ トされる 前に イ 
ンク 乾燥の ための 待ち時間が 取られる ので、 [カツ トモード] が [自動 カツ ト] に 設定され ている 場合に も、 イン 
クが 乾いた 状態で バス ケッ トに 落下させる ことができます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

印刷 終了後、 すぐ に排 紙され ます。 

[30 秒]/ [1 分]/ [3 分]/ [5 分]/ [10 
分]/ [30 分]/ [60 分] 

印刷 終了後、 設定した 時間が 経過して から 排 紙され ます。 

D [スキ ヤン 間] 

ページ 内で 1 ラインを 印刷して から、 次の 1 ラインを 印刷す るまでの 待ち時間を 設定で きます。 ページ 内で にじ 
みが 発生した とき や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生した ときな ど、 にじみ や ムラの 発生を 回避したい ときに 
設定し ます。 


設定 項目  [  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

1 ライン 印刷 後、 すぐに 次の ライン が 印刷 されます。 

[1 秒]/ [3 秒]/ [5 秒]/ [7 秒]/ [9 秒] 

1 ライン 印刷 後、 設定した 時間が 経過して から 次の ラインが 印刷され ます。 

* にじみ や ムラの 発生 状況に 応じて 時間を 増やして ください。 
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[□— ル 紙の 安全 余白] 

力ー ルの 強い 用紙を プラテンに しっかりと 吸着させる ために、 用紙の 先端に 確保す る 余白の 長さを 指定す る ことが 
できます。 

•  F [先端 余白] 


口ー ル 紙の [先端 余白] の 長さを 設定で きます。 


設定 項目  f  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[5mm] 

定型 サイズで 印刷され ます。 

* 印刷に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

カールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリント ヘッドの こすれが 発生す る 場合に 選択して く 
ださい。 

G [カツ トスピ _ ド] 

才一ト カツ トの スピー ドを 選択で きます。 オート カツ トで きれいに カツ トで きないと きに 調整で きます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[高速] 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに ならない ときに 選びます。 

[標準] 

オート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 

[低速] 

糊 付きの 用紙の 場合に 選択す ると、 カ ツ ターに 糊が 付きに くくな り、 カ ツ ターの 切断 性能が 劣化 

しづら くなります。 

H [才 一 トヵッ ト] 

口ー ル 紙の カッ トを 自動で 行う か、 または カット ラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
才一ト カツ トには、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目  [  内容 

[パネル 優先] 

プリ ンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 口ール 紙を カットし ないで、 連続して 次の データを 印刷し ま 
す 。 

[カット ラインを 印刷] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 線を 印刷し 連続して 次の データを 印刷し ます。 

I [キヤ リブ レー シヨ ン 調整 値] 

プリンタで 実行した キヤ リブ レー シ ヨン 結果を 画像処理に 適用す るかを 指定す る ことができます。 


設定 項目  r  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[有効] 

キャリブレーション 結果を 使用して 印刷し ます。 

[無効] 

キャリブレーション 結果を 使用し ないで 印刷し ます。 カラー キャリブレーション によって 印刷 
中の 画像の 色 味が 変わ って しまう こと を 避けたい 場合に 選択 します。 

J  [鏡像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 映した 
よう に 左右を 反転 させて 印刷 します。 

K [プリン ト パスを 拡張する] 

チェック ボックスを オンに すると、 [印刷 品質] で [最高] を 選択して 印刷した 場合に 発生す る 印刷 ムラが 改善され る 
ことがあります。 ただし、 印刷 速度が 遅 くなります。 
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印刷 目 的の 設定 確認 ダイアログ ボ ッ クス (MacOSX) 


| 印刷 目的の 設定 確認 ダイアログ ボックス 

[設定 確認] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 選択した 印刷 目的の 詳細を 確認す る ことができます。 


印刷 目的一 霓： 

写真 （カラー） 

写寘 （モノクロ） 
ポスター 
忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 
ビジネス 文 害 


^ 標準 設定 


| 各項 目の 設定 内容： 


0 


項目 名 

獅 a 

優先 画質 

写真 •イ ラス ト 

印剧 品質 

標準 (300dpi) 

カラー モード 

カラー 

轴線 補正 

オフ 

色調 整： 明るさ 

0 

色調 整： コン ト ラス ト  0 

色調 整： 鲜や かさ 

0 

調整の 対象 

全て 

マッチング 方法 

写真 調 

色 空間 

sRGB 

Q キャンセル  1 ( 


幅、 [設定 確認] ダイアログ ボ ッ クスは、 [基本 設定] パネルで [印刷 目的] の [設定 確認] を クリック すると 表示で きます。 （「基本 
7^  設定 パネル 〇^1」 參 照） 


A  [印刷 目的 一覧] 

[印刷 目的] のす ベての 項目 が 表示 されます。 

B  [名称] 

[印刷 目的 一覧] から 選択した 項目の 名称と アイコンが 表示され ます。 

C  [各項 目の 設定 内容] 

[EP 刷 目的] の 一覧から 選択した 項目の 細かな 設定 値を 確認す る ことができます。 


| マッチング パネル 

[マッチング] パネルでは、 異なる デバイス 間で 色を 合わせる カラー マッチングを 設定で きます。 

^  • [カラー モード] で [色 補正な し] または [モノクロ] が 選択され ている ときは [マッチング] パネルは 表示され ません。 

重要 

©• [マッチング] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モード] の [カラー モード] の [色 設定] を クリックし、 [マッチング] 
タブを クリック すると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル」 参照） asm 
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[ドライバ 補正 モード] 

A [マッチング モード] の 一覧から [ドライバ 補正 モード] を 選択した ときに、 以下の 項目を 設定で きます。 


•  A  [マッチング モ ー ド] 

使用す る カラー マッ チン グを 選択で きます。 

通常は、 [ドライバ 捕 正モー ド] を 選択し ます。 ICC プロ ファイルを 使用した カラー マッチングを 行いたい 場合 
は、 使用す る カラー マッチング システム に応じて [ICC 補正 モード] を 選択し ます。 

•  B  [マッチング 方法] 

印刷す る 内容に 合わせて カラー マッチング 方法を 選択で きます。 B  [マッチング 方法] は、 選択した A [マッ チン 
グ モード] によつ て 設定で きる 項目が 異なり ます。 

•  C  [色 空間] 

出力す る 色 空間を 選択で きます。 

•  D [モニタの 白色 点] 

モニタで 設定され ている 色 温度を 入力し ます。 

B  [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] が 選択され ている 場合に 表示され ます。 

•  E [ガンマ] 

画像の 中 間 調の 階 調 を 変える ことができます。 

通常は [2.2] を 選択し ます。 [2.2] に比べて 柔らかい 印象に したい 場合は [1.8] を 選択し ます。 
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マッチング パネル 


[ICC 補正 モード] 

A [マッチング モー ド] の 一覧から [ICC 補正 モー ド] を 選択した ときは、 以下の 項目を 設定で きます。 


色調 整 | マッチング I- 


I ドライバ 補正 モード 


a 入カ プ 〇 ファイル 設定： 
■マッチング 方法： 

隱 プリンタ プロ ファイル 設定： 


1  sRGBv3.0  (Canon) 


I 写真 調 


(~sRCB  v3.0  (Canon) 


3 


〔 キ ヤン セル) ( —  OK  - 


珍、 [マッチング] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モード] の [カラー モード] の [色 設定] を クリックし、 [マッチング] 


メモ 


タブを クリック すると 表示で きます。 （ 「基本 設定 パネル I 


U 参照） 


•  A [マッチング モード] 

使用す る カラー マッチングを 選択で き ます。 

•  B [入カ プロ ファイル 設定] 

[入カ プロ ファイル] を 選択で きます。 

選択され ている A  [マッチング モード] によって 選択で きる 項目 が 異な ります。 

•  C  [マッチング 方法] 

C  [マッ チン グ 方法] を 選択で きます。 

選択され ている A [マッチング モード] によって 選択で きる 項目が 異なります。 

•  D [プリンタ プロ ファイル 設定] 

プリ ン タの プロ ファイルを 設定で きます。 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙で カラー マネージメントを 正確に 行うた めには、 市販の プロ ファイル 作 
成 ソフトウェアで 作成した ICC プロ ファイルを 選択す る ことお 勧めし ます。 

作成した ICC プロ ファイルは ご 使用の コンピュータの 以下の フォルダに 保存され ている 必要が あります。 

/ ユーザ /( ユーザ 名）/ ライ ブラ リ /ColorSync/Profiles フォルダ 

^  •各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る」 を 参照して ください。 OBI 
メモ 
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[色 設定 パネル (カラー） 


色は、 基本的に アプリケーション ソフトで 調整され ます。 印刷 結果が 思い どおりの 色調に ならない 場合は、 プリンタ 
ドライバで カラー を 調整す る こと もで きます。 

[色調 整] パネルでは、 印刷 結果が 思い どおりの 色調に ならない 場合に 調整す る ことができます。 


■サン ブルの 種類： 


〇1 (3  (-30~30) 


^ 明るさ：  暗く 

■  □カラーパターン 表示 |  〇]  @  (-30~30)  + 

■  0 サンプルへ 適用  ■コン ト ラス ト：  弱く 

〇 


■鮮やか さ： 


〇]  @  (-30 〜 30> 


( キャンセル 1 P — 


@  • [色調 整] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モード] の [カラ- 


-モード]  の  [色 設定]  を  クリック  すると  表示で  きます。 


メモ 


(「基本 設定 パネル I 


J 参照） 


各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 


J を 参照して ください。 


•  A [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 

•  B [カラ ー パタ ー ン 表示] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラ ー パタ ー ンを 表示 します。 

•  C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更した 設定が サンプル 画像に 反映され ます。 

•  D [シアン] /E [マ ゼンタ] /「[イエロー] 

各 色の 強弱を 調整す る こと で 色合いを 捕 正で きます。 

•  G  [グレー 色調] 

グレーの 色調を 調整で きます。 [冷 黒] にす ると 青み がかった 色合いに なり、 [温 黒] にす ると 赤みがかった 色 合 
いになります。 

•  H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
—夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  ■[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コン ト ラス ト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き [コントラスト] を 弱くする と やわらかくな ります。 

•  J  [鮮やか さ] 

色の 濃 さを 調整で きます。 [鮮やか さ] の 設定を 強く すると ビビ ッ ドな 色合いに なり、 [鮮やか さ] を 弱くする と 
く すんだ 色合いに なり ます。 

•  K [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイアログ ボックスが 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 

• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （カラー） e^n 


MacOSX ソフトウェア 


プリンタ ドライバ 


〇 
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調整の 対象 ダイアログ ボ ッ クス (カラー) 


整の 対象 ダイ ア □グ ボックス (カラー） 

[調整の 対象] ダイアログ ボックスでは、 色の 調整を どの 種類の 印刷 ジョブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つの 原稿 
中に イメ  ージ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う かどう かを 選択 
できます。 


鶏、 [調整の 対象] ダイアログ ボックスは、 [色調 整] パネルの [調整の 対象] を クリック すると 表示で きます。 

メモ 

•  A  [イメージ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメージ 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  B [グラフ ィッ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  C [テキス ト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキス ト 部分に 対して 調整を 適用で き ます。 


f 色 設定 パネル (モノクロ） 

モノクロ 用の [色調 整] パネルでは、 明るさと コントラストを 調整す る ことができます。 


— q 色調 整) 


カラー ランス 

シアン： 


弱く 

■ 

弱く 

■ - 

弱く 


冷 黒 
■  «= 


強く 

強く 

_ 

温 黒 

9  _ 


'標準 

明るさ： 

暗く 

明るく 

B 厂1 カラー パターン 表示  n)  (?)  f-30 〜 3〇、 

来  > 

j 

国 0 サンプルへ 適用 

_ コン ト ラス ト： 

弱く 

強く 

0  f!)  (-30~30) 

3  = _ 6= 

■鲜 やか さ： 

弱く 

強く 

0  :  (-30 〜 30> 

〇  — c2)= 

0 

キ ヤン セル ) ^  OK  ■ 


輪、 [色調 整] パネルは、 [基本 設定] パネルで [詳細 設定 モー ド] の [色 設定] を クリック すると 表示で きます。 （「基本 設定 パネル 

^  aasa 丨參 照) 
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各 選択項目の 詳細に ついては、 「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る 


j を 参照して ください。 


A  [サンプルの 種類] 

サンプル 画像を [標準]、 [人物]、 [風景]、 [グラフィックス] から 選択す る ことができます。 
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•  B [カラ ー パタ ー ン表 爪] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラ ー パ タ ー ンを 表示 します。 

•  C [サンプルへ 適用] 

チェック ボックスを オンに すると、 変更した 設定が サンプル 画像に 反映され ます。 

•  D [シアン] /E [マ ゼンタ] /F [イエロー] 

設定で きません。 

•  G  [グレー 色調] 

設定で きません。 

•  H [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
—夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  ■[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 I  [コン ト ラス ト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き I [コン ト ラス ト] を 弱くする とや ねら かくなります。 

•  J  [鮮やか さ] 

設定で きません。 

•  K [調整の 対象] 

[調整の 対象] ダイア ロ グボッ クスが 表示され、 色を 調整す る 対象を 選択で きます。 

• 調整の 対象 ダイアログ ボックス （モノクロ） aaga 

厂調 整の 対象 ダイ ア □グ ボックス (モノクロ） 

[調整の 対象] ダイアログ ボックスでは、 色の 調整を どの 種類の 印刷 ジョブに 対して 行う かを 選択し ます。 1 つの 原稿 
中に イメ  ージ 部分、 グラフィックス 部分、 テキスト 部分が ある 場合に、 それぞれ に対して 調整を 行う かどう かを 選択 
できます。 


調整の 対象 


_  匪 0 イメージ 

〇  グラフ 


イツ クス 


_  0 テキスト 


キャンセル  ) ( 


0  • [調整の 対象] ダイアログ ボックスは、 [色調 整] パネルの [調整の 対象] を クリック すると 表示で きます。 
メモ 


•  A [イ メ_ ジ] 

チェック ボックスを オンに すると、 写真な どの イメージ 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  B [グラフ ィッ クス] 

チェック ボックスを オンに すると、 線 や 円な どの グラフィックス 部分に 対して 調整を 適用で きます。 

•  C [テキス ト] 

チェック ボックスを オンに すると、 テキス ト 部分に 対して 調整を 適用で き ます。 
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グレー 調整 パネル (Mac  OS  X) 


f ブレー 調整 パネル 

[グレー調整] パネルでは、 色調、 明るさ、 コン ト ラス トな どを 調整す る ことができます。 


©• [グレー 調整] パネルは、 基本 設定 パネル I 
設定] をクリ ック すると 表示で きます。 


で [詳細 設定 モード] の [カラー モード] で [モノクロ  (写真)] を 選択し、 [色 


用紙の 種類に よっ て [モノクロ  (写真)] は 選択で きない 場合が あ ります。 


•  A [サンプル] 

シー ト 上の 各項 目の 設定を 変更す ると、 左側の イメージに 反映され、 調整 結果を 確認で きます。 

•  B [サンプル リス ト] 

サンプルの 画像を 選択す る ことができます。 


•  C  [色調] 

リス トを クリックして 目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

•  D[X]/E[Y] 

調整 領域では 色合いを 確認しながら、 色調の 調整を する ことができます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリ ック 、または ドラッグして 調整す る ことができます。 

水平 •垂直の スライ ド バーを 左右、 上下に ドラッグして 調整す る ことができます。 

D[X] (横 方向）、 E[Y] (縦 方向） の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 色調を 調 
整す る ことができます。 


•  J  [調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 [硬調] を 選択す ると メリ 八リ がつ き 硬い 印象になります。 [軟調] を 選 
択 すると 柔らかい 印象に なり ます。 


•  F [明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 印刷 結果が 元の 画像 （スキャナで 読み込む 前の 写真 や コン ピュ 
—夕 画面 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や 暗い ときに、 明るさを 調整で きます。 

•  G [コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 [コン ト ラス ト] を 強く すると メリ 八 リが付 
き [コン ト ラス ト] を 弱くする と やわらかくな ります。 


•  H [八 イ ライ ト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

•  ■ [シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 


ユーザ— ズ ガイド 
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[ページ 加エ パネル 


[ベー ジ 加工] パネルでは、 以下の 項目を 設定で きます。 設定す る 値の 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 
參 照して ください。 


1 ページ 加工 


イメージ I サイズ _ 給 紙 方法： 
■  ロール 紙幅： 


1  ロール 紙 
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B1 


17 インチ (431_8mm) 


國® 稿 サイズ：  IS0A4 

|0 拡大/縮小 印刷 


El  ©出力 用紙 サイズに 合わせる 

ISO  A4 

1 自動 拡 箱： 100% 
ISO  A4 

■  〇 口ー ル 紙の 幅に 合わせる 

M.  〇 倍率を 指定す る： 「100 1 @  X(5~600) 

圓 |  G フチ なしで 印刷す る 

■出力 用紙 サイズ：  原稿 サイズと 同じ  ： | 

K|Q  □上下 余白な し (用紙 節約） 

□ページを 90 度 回転 (用紙 節約） 
□フリー レイ アウ ト 


■ 

C キャンセル） f  プリン ト 


! を 参照して くださ 


A  [給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択で きます。 

[基本 設定] パネルの A [用紙の 種類] で 選択した 項目に よって、 表示され る 項目が 異なります。 

B  [口  ー ル 紙幅] 

プリ ン タに セッ トされて いる 口ー ル 紙の 幅が 表示され ます。 プリ ン タが 口ー ル 紙の 幅を 認識で きない 場合は、 
[不明] と 表示され ます。 

C  [原稿 サイズ] 

アプリケーション ソフトの ページ 設定で 設定され ている 原稿の サイズが 表示され ます。 

アプリケーション ソフトで 選択で きる 原稿の サイズに ついては、 「用紙の サイズ I 
い 0 

D  [拡大/縮小 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 以下の 項目を 選択で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 

•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る 
• 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る OHI 

E [出力 用紙 サイズに 合わせる] 

原稿を、 印刷す る 用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 

F  [口ール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿を、 口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷で きます。 

G  [倍率を 指定す る] 

原稿を、 指定した 倍率で 拡大/縮小して 印刷で きます。 [5 〜 600] の 値を 入力で きます。 

H [フ チな しで 印刷す る] 

A [給 紙 方法] の 一覧から ロール 紙を 選択す ると 有効になります。 

オンに すると、 印刷す る 用紙の サイズ や 幅に 合わせて 、フヂな しで 印刷で きます。 

• 用紙の サイズに 合わせて フチ なしで 印刷す る easa 

•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて フチ なしで 印刷す る BJbfel 
• 原寸大の フチ なしで 印刷す る BJA1 

I [出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択で きます。 

[すべての 出力 用紙 サイズを 表示] をクリ ック すると、 選択 可能な 用紙の サイズの 一覧が 表示され ます。 

選択で きる 用紙の サイズに ついては、 「用紙の サイズ 」 を 参照して ください。 
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ユーティリティ パネル (Mac  OS  X) 


J  [中央に 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿を 用紙の 中央に 印刷で きます。 

• 原稿を 口ー ル 紙の 中央に 印刷す る 
• 原稿を カッ ト 紙の 中央に 印刷す る 

K [上下 余白な し （用紙 節約)] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿の 上下に 余白が ある 場合、 余白を 除いて 印刷し、 用紙を 節約で きます。 
• 原稿の 上下の 余白 分の 口ー ル 紙を 節約す る ganaa 

L [ページを 90 度 回転 (用紙 節約)] 

チェック ボックスを オンに すると、 原稿を 90 度 回転して 印刷で きます。 

• 原稿を 9〇 度 回転して 口ー ル 紙を 節約す る aanai 

N [フリ _ レイ アウ ト] 

チェック ボックスを オンに すると、 印刷 前に [imagePROGRAF  Free  Layout] が 起動 します。 

複数の 原稿 を 並べて 印刷す る ことができます。 

• [基本 設定] パネルの [印刷 プレビュー] が オンに なって いる 場合は [印刷 プレビュー] が 無効になります。 

重要 

• 複数の 原稿を 並べて 印刷す る 03EEI 


「ユ ーァィ リァィ ハネル 

[ユー テイ リ テイ] パネルでは、 以下の 項目を 設定で きます。 


イメージ サイズ 


プリンタの メンテナンスを 行います。 


■  C 


設定... 


プリン ト モニタを 起動し、 印刷 ジョブの 状態な どを 表示 
します。 


ISOA4 
4. 等 倍 
ISOA4 


ac 


表示 


Color  imageRUNNERJl 携 拡大 コ ビーの 設定を 行い ま 
す。 


設定.. 


〔キヤ ン セル ) ( プリン ト ) 

A  [設定] 

クリ ック すると [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスが 開き、 以下の プリンタの メンテナンスを 実行で きます c 

•  ノズル （インクの 噴き出し 口） の クリーニング 
•へッ ドの 位置の 調整 
• 用紙の 送り 量の 調整 

B  [表示] 

クリック すると [imagePROGRAF  Printmonitor] が 起動し、 印刷 ジョ ブの 状態な どを 表示で きます。 

C  [設定] 

クリ ック すると、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ _(iR 連携） の 設定を 行う ことができます。 

詳細は Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー を 参照して く ださい。 
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P 寸加 設定 パネル 

[付加 設定] パネルでは、 以下の 項目を 設定で きます。 


■ 


サイズ i _ データ 送信 方法： 

〇 印刷 データを すぐに プリンタに 送る 

® 全 ページ 分の 印刷 データを一 括で プリンタに 送る 


ISO  A4 
I 等 倍 
ISO  A4 


■ ジョブの 出力 方法： 

® 印刷 

〇 ボックス 保存 
匚 I 受信を 完了して から 印刷す る 


キャンセル  丨 プリン ト 


•  A  [データ 送信 方法] 

印刷 ジョ ブを プリンタに 送信す る 方法を 表示 します。 

•  B [ジョブの 出力 方法] 

印刷 ジョ ブを プリ ン タの 八ー ド ディスクに 保存す る 方法を 設定で きます。 

•  C [受信を 完了して から 印刷す る] 

印刷 ジョブの 受信が 途切れて、 印刷が 中断す る ことで 発生す る、 印刷 品質の 低下を 防ぐ ことができます。 


| サポ ー ト パネル 

[サポート] パネルでは、 サポート 情報 や 製品 マニュアルを 表示で きます。 

— I サボー ト  144 一 

サボー ト 情報 

インター ネッ トに 接続し、 製品に 閲 する 最新 情報 や 消耗品 情報、 ド 
ライ パの パージ ヨン アップ 情報な どを 確認す る ことができます。 


製品 マニュアル 

プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 

この 檐 能を 使用す るには、 お使いの コンピュータに 製品 マニュアル 
が インス トー ルされ ている 必要が あります。 


設定  一!！ 

」 

DI 

パー ジョン 情報 

つ 

( キャンセル ^  ^ プリン ト、 

•  A  [サ ポー ト 情報] 

クリ ック すると インター ネッ トに 接続し、 製品に 関する 最新の 情報 や 消耗品の 情報、 プリンタ ドライバの パー 
ジョン アッ プ 情報な どを 確認す る ことができます。 

•  B [製品 マニュアル] 

クリ ック すると プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 ご 使用の コン ピュー タに 
製品 マニュアルが インス トー ルされ ている 必要が あります。 

346  •  C  [設定 一覧] 

設定を ファイル として 保存す る ことができます。 クリ ック すると [ファイル 保存] ダイアログ ボックスが 開き、 
保存 先を 指定して ファイルを 保存し ます。 

•  D  [バージョン 情報] 

プリンタ ドライバの バージ ョ ン 情報を 表示で きます。 


n 感 


Mac  OS  X ソフトウェア  プリンタ ドライバ 
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Preview  の 特長 (Mac  OS  X) 


Preview 


Preview  の 特長 .  347 

Preview の 起動 方法 . 347 

Preview  メイン ウインドウ .  348 

用紙 設定 パネル .  351 

目的 設定 モード .  352 

詳細 設定 モード .  354 

出力 設定 パネル .  355 

色 設定 パネル . 357 

felHS .  358 

クレ ー 調整 .  360 

マッチング .  362 

ドライバ 捕 正 モード .  364 

I しし f 南止モ ー r  .  365 

ColorSync  モード、 .  366 

環境 設定 ダイアログ ボックス .  366 

ズー厶 ダイア ロ グボ ッ クス . 367 

ぺ—ジ 移動 ダイアログ ボックス .  367 

フチ なしで 印刷す る .  367 

中央に 印刷す る .  368 

上下の 余白を 印刷し ない . 368 

ページを 90 度 回転して 印刷す る .  369 

用紙の 幅に 合わせて 表示す る .  369 

全体を 表示す る .  370 

実際の サイズで 表示す る . 370 

ぺ—ジ を 移動す る .  371 


I  Preview  の 特: 

Preview の 主な 特長は 以下のと おり です。 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を、 プレビュー 画面を 見ながら レイ アウ ト や 拡大率な どの 設定を 変更 
する ことができます。 

• 設定を 変更す る だけでなく、 変更した 内容は ただちに プレビュー 画面に 反映され、 プレビュー 画面を そのまま 
印刷す る ことができます。 

松 • 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 Preview 上の 設定と 異なる 場 
合が あります。 


[ Preview の 起動 方法 

Preview を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 


f~ 1  ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 


f  2  アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリン ト] ダ 

イア ログ ボックスを 開きます。 

@  • 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し ます。 

メモ 

3  [基本 設定] パネルの [印刷 プレビュー] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Preview 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


Preview メイン ウインドウ (Mac OS X) 


iPF 8400 


4  [プリン ト] ダイアログ ボックスの [プリン ト] ボタン 
をクリ ック します。 


基本 設定 


サイズ 」 用紙の 種類：  | 普通 紙 


印刷 目的： 


写真 （カラー） 
ポスター 
忠実 再現 

写真 (Adobe  RGB) 


印刷 品質： 


機 準 (300dpi) 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 被 的な 

文籣を 適切な 設定で 印刷 します。 


設定 確認 


0 印刷 プレビュー 


プリンタ 情報 


キャンセル  1 プリン ト | 


^  • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

メモ 


5  Preview メイ ン ウイン ドウが 表示され ます 0 


EB  Q 

パネル 印刷  拡大  縮小  ズーム  幅に 合わせる 全体 表示 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.jpg 

ページ 移動  ヘルプ 


文字/画像/ グラ フィックス など 
の 混在す る 一般的な 文書を 適切 
な 設定で 印刷し ます。 


17 インチ (431.8mm> 


i]  Q  部 (i〜999> 


プリンタ 情報を 更新 丨 


[Preview  メイン ウインドウ 


Preview の メイン ウィンドウは 、メニュー パー、 ツー ルバー、 プ レビ ューエ リア、 ダイアログ エリア、 パネル エリア、 ス 
テー タス エリ アで 構成され ています。 


28 い  W  U  乜 

パネル 印刷  拡大  縮小  ズーム  幅に 合わせる 全体 表示 実 限の サイ: 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.jpg 


Mac OSX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 
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Preview メイン ウインドウ (Mac OS X) 


• ツー ルバー は [表示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 

• メ ニュー バー 

操作 に 必要な メニューを 選択で きます。 

imagePROCRAF  Advanced  Preview  ファイル 顯集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ 

• ツー ルバ_ 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 


• プレビュー エリア 

設定した 内容が どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


Preview メイン ウインドウ (Mac OS X) 
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タイア ログ エリア 

印刷 条件を 設定したり、 印刷を 実行す る こと がで き ます。 


ffl 紙 設定 


t  I 


用紙の 择 泡: 


苗 通 紙 


i  I 


r 目的 設定せー ド 


C0 刷 目的： 


揉 準 設定 


PP 刷 品質： 


標準 (300 J 


文字/画像/グラフィックス など 
の 混在す る 一般的な 文* を 適切 
な 設定で 印刷し ます c 


給 紙 方法： 


I  ロール 紙 


il 


口ール 細： 


17 インチ (431. 8mm) 


il 


部数 


|^|  1^999) 


初期値に 民す 


ブリン タ惘筠 を 更新 

プリンタ 惰報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


パネル エリア 

原稿の サム ネイルを 表示す る ことができます。 


ツー ルバー の 


[パネル] をクリ ック すると、 表示され ます。 


または [表示] メニューから [パネル] を 選択し ます。 

) 0  Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 

j  S  \ 或」 2 脒 h 鬥 麵 … irn] j .  〇 1 


ステー タス エリア 

[入カ サイズ] と [出カ サイズ] が 表示され ます。 

入カ サイズ：  420'.0  x  594.0  mm 


出カ サイズ：  609.6  x  594.0  mm 
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用紙 設定 パネル （Mac  OS  X) 


ダイア ロ グェ リアから [用紙 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


[用紙 設定 


用紙の 释須 : 


給 被 方法: 


I  〇 —  ル 紙 


□-ル 紙 格： 


17 インチ (431.8mm) 


舰 


. |^|  ma-999) 


初期値に 民す 

印刷 

| 

! プリンタ 惘教を 更新 

プリン ダ _ 報 
プリンタ 状懇 
オンライン 

[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

m  • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 
メ‘  た 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 

[目的 設定 モード]/  [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行うた めに 2 つの モー ドが あり ます。 

各 モードで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい。 

• 目的 設定 モード asm 
• 詳細 設定 モード 


[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[カット 紙] 

カツ ト 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ー ル 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

^P.354 


->P.352 
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•  [口  _ル 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 された 口ー ル 紙の 幅を 選択 します。 


@  % 

メモ 


[給 紙 方法] で 口  _ ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


CU 

n 

X 

ソ 

フ 

卜 

ウ 

ェ 

ァ 


円 


(D 


• [部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力 します。 

^  •入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 

• [印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷が 開始され ます。 

• [プリンタ 情報を 更新] ボタン 
ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


| 目的 設定 モー ト 

印刷 目的の リス トから 原稿の 内容に 合った 項目を 選択す る だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う こ 
とがで きます。 


用紙 設定 
用紙の# 〗 


給 紙 方法： _ 

I  □—ル 紙 
口ール 臓： 

|  17 インチ 

攝 数：  ll  |tl  PEI-999) 


352 


f  •初期値に 民す  一] f 

印刷 

[ プリンタ 情報を® 新 1 

P リン タ俩報 

プリンタ 状蟛 

オンライン 

ユーザ— ズ ガイド 
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目的 設定 モード （Mac OS X) 


• [印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う ことができます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文字/画像/ グラ フィックスな どの 混在す る 一般的な 文書を 適切な 設定で 印刷 します。 

[写真 （カラー)] 

デジタル カメラで 撮影した 写真 画像を 最適な 設定で 印刷し ます。 

[写真 （モノクロ)] 

モノ クロ 写真を 最適な 設定で 印刷 します。 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高ぐ インパクトの ある 鮮やかな 色で 印刷し ます。 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷し ます。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 や スキャナ 画像を 印刷す る 場合に 適して 
います。 

[写真 (Adobe  RGB)] 

色 空間が Adobe  RGB の 画像を 最適な 色で 印刷し ます。 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

[ユーザ 設定] 

詳細 設定 モードで 設定され た 内容で 印刷し ます。 

@  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 


• [印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

解像度 

[600dpi]/  [300dpi] 

@  • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

^  • [きれい] は [速い] よりも 印刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 印刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] より も 印刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は 低くな ります。 
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[ 詳細 設定 モード 

印刷 品質 や カラー モードな どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 

I 用紙 設定 
用紙の# 煩： 


詳細 設定 L ー  ド 


優先 画铒 


写 奥-ゴラス ト 


cn 刷品负 


^(300dpi) 


給 紙 方法： 

| ロール 紙 _ 

口ール 紙 橘： 

( 17 インチ (43L8mm) 

纖：  L 


部 (卜 999】 


I  初期値に 戾 す  II 

印刷  1 

ブリン タ惘 報を 更新 

プリンタ 情報 

プリ ン タ状蟛 

オンライン 

[優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る ことができます。 


@  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 


[印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラスト に 最適な モー ドで 印刷 します。 

[線画 •文字] 

CAD 図面な どの 線画を 印刷す る 場合、 または 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿を 印刷す る 場合に 最適 
な モードです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位が 得られない ことが 
あります。 この 時は [写真 •イラスト] を 選んで ください。 

[プルーフ] 

印刷 プルーフで 写真 や イラスト や 文字の 再現 性を 重視す る 場合の 設定です。 ただし、 通常よりも 
印刷に 時間が かかります。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配布 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 
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ユーザ— ズ ガイド 
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出力 設定 パネル (Mac  OS  X) 


設定 項目 

内容 

解像度 

[600dpi]/  [300dpi] 

^  • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

• [きれい] は [速い] よりも 印刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 印刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] より も 印刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は 低くな ります。 

f" 出力 設定 パネル 

ダイアログ エリアから [出力 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


出力 設定 


□ 拡大/箱 小 01 刷 

〇 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 □ー ル 紙の 橘に 合わせる 
G1 倍罕を 指定す る 

Q  %(5-600) 


L00 


1=1 フヂな しで 01 刷す る 
出力 用紙 サイズ 


ISO  A4 


□ 中央に OT 刷 1 
□上下 余 臼な し 囲 紙 節約） 
1=1 ページを 回 Ie 

〇 右 9 峨回 fc (用紙 節約） 
■左 9 頓回 fc  (用紙 節約） 
〇 180 度 回 te 


初期値に 民す 


關 


[ プリンタ 惘 報を 更新 

プリンタ 情報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


[拡大/縮小 印刷] 

拡大/縮小 印刷の 方法を 選択 します。 
拡大/縮小 印刷には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 [出力 用紙 サ 
イズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[ロール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が 口ー ル 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 

* [用紙 設定] パネルの [口ール 紙幅] に、 プリンタに 取り付けた 口ール 紙の 幅が 正しく 設定され て 
いる ことを 確認して ください。 

*  [給 紙 方法] で ロー  ノ レ 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示 されます。 

[倍率を 指定す る] 

指定した 倍率で、 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 倍率を 半角 数字で 入力して ください。 
設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 
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出力 設定 パネル (Mac  OS  X) 
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設定 項目 

内 谷 

[倍率を 指定す る] 

* 出力 用紙 サイズより 大き くなる よう に 倍率を 指定す る こと は 可能です が、 用紙に 入り きらない 

部分は 印刷され ません。 

* [フ チな しで 印刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 選択で きません。 

[フヂな しで 印刷す る] 

特定の 幅の 口ー ル 紙、 および 特定の 種類の 用紙を 用いた 場合に 四辺の 縁の ない 印刷を 行う ことができます。 
[フヂな しで 印刷す る] について 詳しくは、 「フ チな しで 印刷す る」 を 参照して ください。 

^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

• [中央に 印刷] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 

[出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

_  • [拡大/縮小 印刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 

メモ 

[中央に 印刷] 

プリ ン タに セッ トされて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷し ます。 

[中央に 印刷] について 詳しくは、 「中央に 印刷す る」 を 参照して ください。 gggaa 

警， [フ チな しで 印刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 選択で きません。 

メモ 

[上下 余白な し （用紙 節約)] 

用紙の 上下に 空白 領域が ある 印刷 データの 場合に、 空白 部分は 口ール 紙を 送らず、 用紙を 節約で きます。 
[上下 余白な し （用紙 節約)] について 詳しくは、 「上下の 余白を 印刷し ない」 を 参照して ください。 aagaa 

^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 


[ページを 回転] 

ページを 回転す る 方法を 選択し ます。 
ページを 回転には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目  内容 

[右 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 右 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 口ー ル 
紙幅に 収まる ときには 自動的に ページを 回転し、 ロール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

[左 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 左 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 ロール 
紙幅に 収まる ときには 自動的に ページを 回転し、 ロール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

[180 度 回転] 

文書 や 画像を 180 度 回転 させて 印刷し ます。 

[初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 
[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷が 開始され ます。 

[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


色 設定 パネル （Mac  OS  X) 


f 色 設定 パネル 

ダイア ロ グェ リアから [色 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


色 設定 


カラー モー H 


カラー 


H 色 卵 


了 h 


シアン 


0 

マ ゼンタ 

0 

イエ □- 

0 

明るさ； 

0 

[T] 

□ン 1- ラス i 卜 

0 

0 

鲜ゃ がさ 

0 

グレー 色 因： 

0 

i；i 

yV 


/V 


八 


八 


yv 


3 

0 


=(^_0 


初期 铒 に 戻す 


J  L 


關 


プリンタ 惘 報を 更新 


• [カラー モード] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができます。 


@  • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

メモ 


[色調 整]/  [グレー 調整]/  [マッチング] 

色調 整と マッ チン グの 設定 を 行う ことができます。 

• 色調 整 asm 
• グレー 調整 aacaa 
• マッチング gJJsfel 


プリンタ 悔報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ  (写真)] 

モノクロ 写真の 画像 データを、 色 転び (グレーに 色が ついて 見える 現象) のない グレー 階 調で 印 
刷し ます。 

[モノクロ] 

カラー 印刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレーの 中間 調を 用いて モノクロで 印刷し 
ます。 

[色 補正な し] 

プリンタ ドライ バで カラー マッチングを 行わずに 印刷し ます。 Adobe  Photoshop などの アプリ 
ケー シ ヨンで カラー マッチングを 行う 場合 や、 プロ フ アイ ル 作成 ツールで カラー チヤ ー トを 印 
刷す る 場合に 選択して ください。 

->P.362 


—  P_360 


->P.358 


Mac  OS  X ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


色調 整 (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


@  • [グレー 調整] は、 [カラー モード] で [モノクロ  (写真)] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 
• [マッチング] は [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは 表示され ません。 


[初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Preview の 起動時の 設定に 戻り ます。 
[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷が 開始 されます。 

[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリ ンタ 情報を 取得で きます。 


pfe 調整 

色調 整の 設定 を 行う ことができます。 

カラー を 調整す る 

カラー は 基本的に アプリケーション ソフトで 選択され 調整され ます。 ただし、 印刷 結果が 希望す る 色調に ならない 場 
合は、 カラー を 調整す る こと もで きます。 


1 [色 設定] パネルの [カラー モー ド] で、 [カラー] を 選択 します。 
2  [色調 整] を 選択し ます。 


色 設定 


カラー モード: 


カラー 


H  P 册 


シアン： 


〇 


旧 


マ ゼンタ： 


0 


ィェロ- 


0 


明るさ： 


□ント ラス ト ニ 

@ ❿ 


0 


鲜や かさ： 


0 


@  〇 

グレー 色 困： 

1；1  〇 


二丨 


土)] 


yV 


4 


A 


/V 


yV 


yV 


，来 

=0 


初期値に 戻す 


ブリン タ惘 報を 更新 

プリンタ 情報 
プリンタ 状睽 
オンライン 
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色調 整 (Mac  OS  X) 


r 3 各項 目の スライド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[シアン] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[イエロ-] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で き ます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く してく だ 
さい 0 

[鮮やか さ] 

ビビッドな 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 調整で きます。 

[グレー 色調] 

グレーの 色を、 冷 黒 (青み がかった 色合い) から 温 黒 (赤みがかった 色合い) まで 調整で きます。 

@  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
メモ 


モノクロ を 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラで 取り込んだ カラー 写真 または 他の カラー 画像を、 モノクロで 印刷す るた めの 設定を し 
ます。 

「1 [色 設定] パネルの [カラー モー ド] で、 [モノクロ] を 選択し ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


グレー 調整 (Mac OS  X) 


iPF 8400 


r 2  [色調 整] を 選択し ます。 


カラー モード： 
r モノクロ 


初期値に 厲 す  01 刷 


プ U ンタ惘 報を 更新 


プリンタ 情報 
プリンタ 状睽 
オンライン 


r 3 各項 目の スライド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目  I  内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コント ラス トを 強く してく だ 
さい 0 

@  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
メモ 


I" グレー 調整 

グレー 調整を 行う ことができます。 

モノクロ （写真) を 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラから 取り込んだ モノクロ 写真の 画像 デー タを、 モノクロで 印刷す るた めの 設定を します。 
r 1 [色 設定] パネルの [カラー モード] で、 [モノクロ （写真)] を 選択し ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 
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グレー 調整 (Mac OS X) 


r 2  [グレー 調整] を 選択し ます。 


カラー モード： 
モノクロ  (写 輿} 


初期値に 厲す  01 刷 


| プリンタ 惘 報を 更新 

— プリンタ IS 報 
プリンタ 状態 
オンライン 


r 3  [色調] の リス トを クリックして 色調を 選びます。 


設定 項目  I  内容 

[冷 黒 調] 

冷 黒 (青み がか っ た 色合い) 系の グレー に 調整 します。 

[純 黒 調] 

ニュートラルな グレーに 調整し ます。 

[温 黒 調] 

温 黒 (赤み がか っ た 色合い) 系の グ レーに 調整し ます。 

^  •  X、Y の スライド バーを 左右に ドラッグして 調整す る こと もで きます。 

メモ •  X、Y の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 


r 4 各項 目の スライド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 [硬調] を 選択す ると メリ 八リ がつ き 硬い 印象に なり 
ます。 [軟調] を 選択す ると 柔らかい 印象に な ります。 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く 設定して 
ください。 

[八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シヤ ドー] 

最も 暗い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


マッチング （Mac OS X) 


iPF 8400 


@  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
= • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 


「マッチング 

マッ チン グの 設定 を 行う ことができます。 

• [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] は 表示され ません。 

重要 


色 設定 


カラー モー H 


カラー 


マツ チン グ 


マッチング モ ーF : 


| ドライ K 補正 モ ーH 


マツ チン グ方 法:: 


f 写 奐 調 


色 空閩： 

〇  sRCB 
0  Adobe  RGB 

ガンマ： 


2,2 


入カ プ □ファイル： 


&RC8  v3.0  (Canon) 


プリン タフ □ファイル 


v3,0  {Canon} 


□ ソ フ ト プルーフ 


了] 


jj 

I] 


初期値に 民す 


プリンタ 惘 報を 更新 


プリンタ 惘報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


關 


[マッチング モード] 

印刷の 内容に 応じて マッチング モー ドを 選択す る ことができます。 


設定 項目 


内容 


ドライバ 補正 モード 


ドライバ 独自の カラー プロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し ます。 通常は この モードを 
選択して ください。 


ICC 補正 モード 


ICC プロ ファイルを 用いて、 カラー マッチングを 行います。 入カ プロ ファイル、 プリンタ プロ フ 
アイ ル、 マッチング 方法を 詳細に 指定して 印刷す る 場合に 選択して ください。 デジタル カメラ や 
スキ ヤナの ICC プロ ファイル、 プロ ファイル 作成 ツールで 作成した ICC プロ ファイル などを 使 
用で きます。 


ColorSync  モード 


MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラー マッチングを 行います。 ColorSync を 使った ソフト 
プルーフを 行って 印刷す る 場合に 選択して ください。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


マッチング （Mac OS X) 


0  • プリンタ ドライバで 各 モードが 設定され ている 必要が あります。 

メモ •  [ColorSync モー ド] を 選択す るには ドライバの [カラー •マッチング] パネルで [ColorSync モード] が 設定され ている 
必要が あります。 

• [マッチング 方法] 

印刷の 内容に 応じて マッチング 方法を 選択す る ことができます。 

• [色 空間] 

色 空間を 選択し ます。 

^  • [マッチング モード] で [ドライバ 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [ガンマ] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 通常は [2.2] を 選択し ます。 [2.2] に比べて 柔らかい 印象に したい 場合は 
[1.8] を 選択し ます。 

^  • [マッチング モード] で [ドライバ 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [入カ プロ ファイル] 

入カ プロ ファイルを 選択し ます。 

珍、 [マッチング モード] で [ICC 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [プリンタ プロ ファイル] 

プリ ンタ プロ ファイルを 選択し ます。 

^  • [マッチング モード] で [ICC 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

• [ソフト プルーフ] 

チェック マ ー クを 付ける と、 [ColorSync モ ー ド] がプ レビ ュ ー エリア に 適用 されます。 

• [マッチング モー ド] で [ColorSync モー ド] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 
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ユーザ— ズ ガイド 


ドライバ 補正 モード （Mac OS X) 


iPF 8400 


f ドライバ 補正 モード 

f" 1 [マッチング モー ド] で、 [ドライバ 補正 モー ド] を 選択し 
ます。 


カラー モード： 
カラー 


初期値に 庚す  01 刷 


L ブリン タ愤 報を 更新 

プリンタ is 報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


r 2  [マッチング 方法] の リストを クリックし、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イメージ、 グラフ イッ クス、 テキストの それぞれに 最適な カラー マッチングを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 

[色 差 最小] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い やすい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 写真な ど、 ローキーな 写真を 印刷す る 目的に 適した 
カラー マッチングを 行います。 暗部の 階 調つ ぶれを 防止す ると 共に、 人物の 肌を 温か みのある 
色合いで 再現で きます。 

r 3 出力す る [色 空間] を 選択し ます。 


設定 項目  T  内容 

[sRGB] 

標準 的な モニタの 色 空間を 使用し ます。 一般的な アプリケーションの 印刷に 適して います。 

[Adobe  RGB] 

より 広い 色 空間を 使用し ます。 Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 印刷す る 
場合に 使用して ください。 

Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ICC 補正 モード (Mac  OS  X) 


ficc 補正 モード 

r i [マッチング モー ド] で [icc 補正 モー ド] を 選択し ます。 

■  I 色 設定 

カラー モード = 

カラー 


r 2  [マッチング 方法] の リストを クリックし、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 

[色 差 最小] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い やすい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[色 差 最小 (白色 点 補正な し)] 

カラー マッチングの 処理 方法は [色 差 最小] と 同じです。 さらに 紙の 色まで 再現したい 場合に 
使用し ます。 一般的 に 絶対 カラ リメ トリック とも 呼ばれます。 

f  3  [入カ プロ ファイル] の リス トを クリックし、 入カ プロ ファイルを 選びます。 

4  [プリ ンタ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Preview 
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ユーザ— ズ ガイド 


ColorSync  モード (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


I  ColorSync  モ ー ド 


[マッチング モー ド] で、 [ColorSync モー ド] が 選択され 
ている ことを 確認し ます。 


色设定 


カラー モード： 


カラー 


H マッチング 


マッチング モード 


■ColorSync  モ ード 


マッチング 方法 : 


色 空冏 


sRGB 

Adobe  RGB 


ガンマ 


I  2.2 


入カ プ □ファイル 


&RC0  v3.0  {Canon} 


プリンタ プ □ファイル： 


&RQ3  v3.0  {Canon} 


1ヲ1  V フト プルーフ 


iJn 


t  I 


； I 


初期値に 戻す 


ブリン タ惘 報を 更新 


プリン ダ憾報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


2  [ColorSync モー ド] を プレビューに 適用す る 場合は、 [ソフ トフ ルー フ] に チェック マー クを つけます。 


「環境 設定 ダイア ロ グポ ッ クス 

[imagePROGRAF  Advanced  Preview] メ ニュー から [環境 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 Preview の 環境 設定を 
行う ことができます。 


• [表示 単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 
366 


Mac  OS  X ソフトウェア  Preview 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ズー厶 ダイアログ ボックス (Mac OS X) 


[ ズーム ダイアログ ボックス 

[表示] メニュ _ から [ズ _ 厶] を 選択す る と、 表示され ます 。画面 表示を 拡大/縮小 でき ます。 

ズーム 


倍率： 


100 い 鲥 10 〜 4001 


キャンセル ) ( GK  s 


[倍率] 

画面 表示の 拡大/縮小 倍率を 設定し ます。 

核 •入力で きる 数値は 10 〜 400 です。 

7^  •  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 


「ページ 移動 ダイアログ ボックス 

[表示] メニュ _ から [ページ 移動] を 選択す る と、 表示され ます。 

ページ 移動 


表示 ページ： 


キャンセル ) (  OK 


^  • 原稿が 1 ぺージ しかない 場合は、 [ベー ジ 移動] を 選択す る ことができません。 
メモ 

[表示 ぺ_ ジ] 

プレビュー エリ ァに 表示す る ページを 半角 数字で 入力し ます。 

_  • 入力で きる 数値は、 原稿の ページ 数の 範囲です。 

メモ 


I フチ なしで 印刷す る 

フヂな し 印刷機 能を 使用して、 画像の 周囲に 余白を 取らずに 印刷す る ことができます。 

^  • 用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで 印刷され ます。 

T%  • フチ なし 印刷機 能を 使用す るには、 プリンタに 専用の 用紙が セットされ ている 必要が あります。 


用紙 設定 パネル I 


2  出力 設定 パネル I 


の [給 紙 方法] で、 [口ー ル 紙] を 選択 します。 

の [拡大/縮小 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


3  [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] を 選択し ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Preview 
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ユーザ— ズ ガイド 


中央に 印刷す る (MacOS  X) 


iPF 8400 


4  [フ チな しで 印刷す る] をクリ ック して チェック マー 
クを 付けます。 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 


| 入カ サイズ：  420.0  x  594.0 


5  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

フヂな しの 設定で 印刷が 開始され ます。 


f 中央に 印刷す る 

プリ ン タに セツ トされて いる 用紙の 中央に 配置して 印刷し ます。 

^  • [フ チな しで 印刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


出力 設定 パネル の 「中央に 印刷 1 をク リック  «〇〇 
して チェック マークを 付けます。 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 


1 入カ サイズ：  420.0  X  594.0 


2  [印刷] ボタンを クリ ック します。 
用紙の 中央に 印刷が 開始され ます。 


f 上下の 余白を 印刷し ない 


用紙の 上下に 空白 領域の ある データを 印刷 するとき 、マー ジン 以外の 空白 部分は 口ー ル 紙を 送らず、 用紙を 節約で き 
ます。 

^  • [フ チな しで 印刷す る] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

メモ 


用紙 設定 パネル I 


の [給 紙 方法] で、 [口ー ル 紙] を 選択 します。 


Mac 0SX ソフトウェア 


pr m vlew 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ページを 90 度 回転して 印刷す る (MacOSX) 


2  出力 設定 パネル gggga の [上下 余白な し （用紙 節 
約)] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 


Canon  imagePROGRAF  Preview  -  sample.jpg 


□ 拡大/縮小 印刷 

© 出力 用紙 サイズに 合わせる 
ロール 紙の 幅に 合わせる 
倍率を 指定す る 

100  P  9«5 〜 600) 

フチ なしで 印刷す る 
出力 用紙 サイズ 
[ISOA4 


9 


□ 中央に 印刷 
0 上下 余白な し 紙 節約} 
□ ページを 回転 

〇 右 90S 回転 紙 節約） 
0 左 90 度 回転 紙 節約） 
© 180S 回転 


( プリンタ 情報を 更新） 

プリンタ 情赧 

プリンタ 状應 
オンライン 


| 入カ サイズ：  420.0  x  594.0 


] "出カ サイズ：  609.6  x  594.0  mm 


3  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

上下 余白な しの 設定で 印刷が 開始され ます。 


ページを 9〇 度 回転 して 印刷す る 

口ー ル 紙上に 横長に 印刷され るた め、 用紙を 節約で きます。 


1 用紙 設定 パネル I 
2  出力 設定 パネル I 


の [給 紙 方法] で、 [口ー ル 紙] を 選択 します。 

の [ページを 回転] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


3  [右 90 度 回転 (用紙 節約) ] または [左 90 度 回転 (用紙 
節約)] を 選択し ます。 


000 


□ 拡大/縮小 印刷 

® 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 
〇 倍 寧を 指定す る 

100  (?  9«5 〜 600) 
フチ なしで 印刷す る 
出力 用紙 サイズ 
QSOA4 


□ 中央に 印刷 
□上下 余白な し佣紙 節約} 
0 ページを 回転 

© 右 90 度 回転 (用紙 節約） 
〇 左 90 度 回転 紙 節約） 
〇 18 破 回転 


(  初期 に 供す  ) ^ 

( プリンタ 情報を 更新 ) 

プリンタ 情報 

プリンタ 状 想 
オンライン 


| 入カ サイズ：  420.0  x  594.0  m 


f 出カ サイズ：  609.6  X  420.0 


4  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

ページを 90 度 回転して 印刷が 開始され ます。 


「用紙の 幅に 合わせて 表示す る 

プレビュー エリ アに 用紙の 幅に 合わせて 表示す る ことができます。 


ツール バーから 


□+ 


[幅に 合わせる] を 選択し ます。 


MacOSX ソフトウェア 


Preview 
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ユーザ— ズ ガイド 


全体を 表示す る (MacOS  X) 


iPF 8400 


2  用紙の 幅に 合わせて 表示され ます。 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.bmp 


| 

ページ 移動  へしつ 


[WN600dpl) 

文字/画像/グラフィックス など 
の 混在す る 一般的な 文書を 適切 
な 設定で 印刷し ます。 


(17 インチ  <431.8mm> 


1 


プリンタ 情報を 更新 j 


| 入カ サイズ：  210.0  x  297.0  mm 


| 出カ サイズ：- 


f" 全体を 表示す る 


プ レビ ュー エリアに 全体を 表示す る こと がで きます。 


ツール バーから 


[全体 表示] を 選択し ます。 


2  全体が 表示され ます。 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.bmp 


I  標準 (600dpi) 
文字/画像/グラフィックス など 
の 混在す る 一般的な 文書を 適切 
な 設定で 印刷し ます。 


17 インチ  <431.8mrr0 


( プリンタ 情 ■を 更新） 


| 入カ サイズ：  210.0  x  297.0  mm 


f 出カ サイズ：- 


f 実際の サイズで 表示す る 

実際の サイズで 表示す る ことができます。 


ツール バーから 


XI 


[実際の サイズ] を 選択し ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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3 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ページを 移動す る （Mac  OS  X) 


2  実際の サイズで 表示され ます。 


p ページを 移動す る 


プレビュー エリアに 表示す る ページを 移動す る 事が 出来ます。 
r 1 ツー ルバー の [ページ 移動] の 各 ボタ ンを 選択 します。 


ボタン  1  内容 

M 

最初の ページに 移動し ます。 

■ 

前の ページに 移動し ます。 

■ 

1 

次の ページに 移動し ます。 

料 

最後の ページに 移動し ます。 

2  移動 先の ぺ_ジ が 表示され ます。 


Canon  imagePROCRAF  Preview  -  sample.jpg 


1 入カ サイズ：  210.0x297.0 


^  • サム ネイルで ページを クリックして、 ページを 移動す る こと もで きます。 
メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 


Preview 
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ユーザ— ズ ガイド 


Free  Layout  の 特長 (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


Free  Layout 

Free  Layout  の 特長 . 372 

Free  Layout の 起動 方法 .  372 

Free  Layout  メイン ウインドウ . 373 

用紙 設定 パネル .  376 

目的 設定 モード .  377 

詳細 設定 モード .  379 

色 設定 パネル . 380 

超 膜 .  381 

グ U- 譏 .  384 

マッチング .  385 

ドライバ 捕 正 モード .  387 

loG 補正 モ ー r  . 388 

ColorSync  モ_  ド、 .  389 

環境 設定 ダイアログ ボックス .  389 

ページ 設定 ダイアログ ボックス .  390 

ズー厶 ダイアログ ボックス . 391 

書式 設定 ダイアログ ボックス .  392 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る .  392 

複数の アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る .  393 

オブジェ ク トを 選択す る . 393 

オブジ ヱ ク トの サイズを 変更す る .  394 

オブジェ ク トを 移動す る .  394 

^1 ブソ I ク h を 凹 車 云す る . 395 

オブジェ ク トを 自動 配置す る .  395 

オブジェ ク トを 整列す る . 395 

オブジェ ク トの 重なり 順を 変更す る .  397 

コピー または 切り取った オブジェ ク トを 貼り付ける . 398 

|  Free  Layout  の 特長 

Free  Layout の 主な 特長は 以下のと おり です 0 

• アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 自由に 配置して 印刷す る ことができます。 

• 複数の ページを 1 ページに 配置す る だけで なぐ 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷したり、 複数 
の アプリケーション ソフトで 作成した 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

松、 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が Free  Layout 上の 設定と 異なる 
場合が あります。 


「 Free  Layout  の 起 法 


Free  Layout を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 
r 1 ご 使用になる アプリケーション ソフトを 起動し ます。 


2  アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから プリ ン タの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリン ト] ダ 
イア ログ ボックスを 開きます。 

^  • 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し ます。 

メモ 


^  [ページ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Free r- ayout 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Free  Layout  メイン ウインドウ (Mac  OS  X) 


中央に 印刷 

(□上下 余白な し佣紙 節約） 

□ ページを 90 度 回転 (用紙 節約) 


キャンセル  丨 プリン ト | 


^  * この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

メモ 


Free  Layout  メイン ウィン ドウが 表示され ます 0 


Canon  imagePROCRAF  Free  Layout  -  x 


6}  ^  反 

印刷 拡大 縮小  ズーム  取り消し 


1 '  liob . . .  \ido'  ' 


15  ? 

自動 配列 ヘルプ 


I 

I. 

M 

文字/画像/ グラ フィックス など 
の 混在す る 一般的な 文書を 適切 
な 設定で 印刷し ます。 


給 紙 方法： 

I  口-ル 紙 


〔17 インチ  <431.8mm> 


部数：  [  l] @ 部は〜 999) 


I プリンタ 情報を 更新 
プリンタ 惘報 

プリンタ 状應 
オンライン 


0 フ レイ アウ ト 


出力 用紙 サイズ：  原稿 サイズと 同じ 


[プリン ト] ダイアログ ボックスの [プリン ト] ボタン 
をクリ ック します。 


ぺージ 加工 


サイズ j-  給 紙 方法： 

□ー ル 紙幅： 


□-ル 紙 


17 インチ  <43 1.8mm) 


ISO  A4 
I 等 倍 
ISO  A4 


原稿 サイズ：  IS0A4 

匚 I 拡大/縮小 印刷 
® 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 口ール 紙の 幅に 合わせる 

倍率を 指定す る： 100  ㈡ 56(5-600) 

I フチ なしで 印刷す る 


(  4 


[ Free  Layout  メイン ウイン トウ 


Free  Layout の メイン ウィンドウは、 メニュ ーバー 、ツー ルバー、 レイ アウ ト エリア、 ダイアログ エリアで 構成され て 
います。 


Canon  imagePROCRAF  Free  Layout  - 


區？ 


B 

1 

d 

| 芬茁茲 嗒茁茲 E： 茁 召 
与 架 斗 m—m 共 -m—m 努 甘 m 

1  す" 

I  wws 


I 鮮 tt 定 


な 設定で 印刷し ます。 


373 


f~ _ lj  Itl  »(l-999) 


プリンタ 情報を 更新 


D, o !i 


Mac  OS  X ソフトウェア  Free  Layout 


ユーザ— ズ ガイド 


Free  Layout  メイン ウインドウ (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


• ツー ルバー は [表示] メニューで 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 

• メ ニュー バー 

操作 に 必要な メニューを 選択で きます。 

«|  imagePROCRAF  Advanced  Preview  ファイル 顯集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ 

• ツー ルバ_ 

主な 操作の ツール ボタンを 選択で きます。 


• レイ アウ ト エリア 

オブジェ ク トの 配置、 サイズ、 向きを 編集で きます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Free r- ayout 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Free  Layout  メイン ウインドウ (Mac  OS  X) 


• ダイアログ エリア 

印刷 条件を 設定したり、 印刷を 実行す る こと がで き ます。 

0 用紙 設定 

用紙の# 頌： 

H 通 紙 


給 紙 方法： 

|  口  — ル 紙 
口-ル 雌： 

17 インチ (43 1.8mm) 


部数: 

L  Q  ^(1-999) 

初期値に 厲す 

晒 

[ プリンタ 愐轉を 更新 

〕 

プリン ダ 情報 
プリンタ 状憋 
オンライン 

Mac  OS  X ソフトウェア 


Free r- ayout 


5 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 設定 パネル （Mac  OS  X) 


iPF 8400 


f 用紙 設定 パネル 

ダイア ロ グェ リアから [用紙 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


[用紙 設定 


用紙の 释須 : 


給 紙 方法: 


I  〇 —  ル 紙 


□-ル 紙 格： 


17 インチ (431.8mm) 


舰 


. |^|  ma-999) 


初期値に 民す 

印刷 

| 

! プリンタ 惘教を 更新 

プリン ダ _ 報 
プリ ン タ状懇 
オンライン 

[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

m  • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 
メ‘  た 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 


[目的 設定 モード]/  [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行うた めに 2 つの モー ドが あり ます。 

各 モードで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい c 

• 目的 設定 モード 

• 詳細 設定 モード Bdbtel 

[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[カット 紙] 

カツ ト 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ー ル 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

—  P.379 


—  P.377 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


目的 設定 モード （Mac OS X) 


•  [口  _ル 紙幅] 

プリンタ 本体で 設定 された 口ー ル 紙の 幅を 選択 します。 


@  % 

メモ 


[給 紙 方法] で 口  _ ル 紙が 設定 されて いる 場合の み 選択で きます。 


• [部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力 します。  ^ 

^  •入力で きる 数値は 1 〜 999 です。  〇 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。  ^ 

フ 

• [初期値に 戻す] ボタン  ^ 

ボタンを 押す と、 Free  Layout の 起動時の 設定に 戻り ます。  y 

• [印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷が 開始され ます。  - 

• [プリンタ 情報を 更新] ボタン  ^ 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。  ^ 


| 目的 設定 モー ト 

印刷 目的の リス トから 原稿の 内容に 合った 項目を 選択す る だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う こ 
とがで きます。 


用紙 設定 
用紙の# 〗 


給 紙 方法： _ 

I  □—ル 紙 
口ール 臓： 

|  17 インチ 

纖:  ll  |^|  PE1-999) 


f  •初期値に 民す  一] f 

印刷 

[ プリンタ 情報を® 新 1 

P リン タ倒報 

プリンタ 状蟛 

オンライン 

377 


ユーザ— ズ ガイド 


目的 設定 モード （Mac OS X) 


iPF 8400 


• [印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う ことができます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文字/画像/ グラ フィックスな どの 混在す る 一般的な 文書を 適切な 設定で 印刷 します。 

[写真 （カラー)] 

デジタル カメラで 撮影した 写真 画像を 最適な 設定で 印刷し ます。 

[写真 （モノクロ)] 

モノ クロ 写真を 最適な 設定で 印刷 します。 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高ぐ インパクトの ある 鮮やかな 色で 印刷し ます。 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷し ます。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 や スキャナ 画像を 印刷す る 場合に 適して 
います。 

[写真 (Adobe  RGB)] 

色 空間が Adobe  RGB の 画像を 最適な 色で 印刷し ます。 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

[ユーザ 設定] 

詳細 設定 モードで 設定され た 内容で 印刷し ます。 

@  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 


• [印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

解像度 

[600dpi]/  [300dpi] 

@  • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

7%  • [きれい] は [速い] よりも 印刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 印刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] より も 印刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は 低くな ります。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


詳細 設定 モード （Mac OS X) 


[ 詳細 設定 モード 

優先 画質 や 印刷 品質な どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 

! 用紙 設定 
闬紙の 释 想： 

|  WMm 


給 紙 方法： 

| 口-ル 紙 _ 

□—ル 關： 

( 17 インチ 

纖：  L  |:| 部 E1 〜㈣) 


1  初期値に 戻す  II 

印刷  1 

ブリン タ惘 報を 更新 

プリンタ 情報 

プリ ン タ状蟛 

オンライン 

• [優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モー ドを 選択す る ことができます。 


^  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 

• [印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラスト に 最適な モー ドで 印刷 します。 

[線画 •文字] 

CAD 図面な どの 線画を 印刷す る 場合、 または 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿を 印刷す る 場合に 最適 
な モードです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位が 得られない ことが 
あります。 この 時は [写真 •イラスト] を 選んで ください。 

[プルーフ] 

印刷 プルーフで 写真 や イラスト や 文字の 再現 性を 重視す る 場合の 設定です。 ただし、 通常よりも 
印刷に 時間が かかります。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配布 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


J0  •  =  =6 

鮮やか さ: _ 

。 コ @  4 

グレー 色男； 

E  :  〇—  4 


初期値に 民す 
プリンタ 悄 報を 更新 


[カラー モード] 

EP 刷の 内容に 応じて カラー モー ドを 選択す る ことができます。 


f 色 設定 パネル 

ダイア ロ グェ リアから [色 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 


i  I 


カラー モー！^ 


カラー 


了 h 


シアン 


0 

マ ゼンタ 

0 

-iXQ- 

0 

明るさ': 

0 

Vv 


yV 


yV 


□ント ラス ト = 


プリンタ 惘 報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


色 設定 パネル (MacOSX)  iPF 8400 


設定 項目 

内容 

解像度 

[600dpi]/  [300dpi] 

@  • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

7%  • [きれい] は [速い] よりも 印刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 印刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] より も 印刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は 低くな ります。 


設定 項目 

内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ  (写真)] 

モノクロ 写真の 画像 データを、 色 転び (グレー に 色が ついて 見える 現象) のない グレー 階 調で 印 
刷し ます。 

[モノクロ] 

カラー 印刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレー の 中間 調を 用いて モノクロで 印刷し 
ます。 

[色 補正な し] 

プリンタ ドライ バで カラー マッチングを 行わずに 印刷し ます。 Adobe  Photoshop などの アプリ 
ケー シ ヨンで カラー マッチングを 行う 場合 や、 プロ フ アイ ル 作成 ツールで カラー チヤ ー トを 印 
刷す る 場合に 選択して ください。 

MacOSX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


色調 整 (Mac  OS  X) 


^  • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

メモ 

[色調 整]/  [グレー 調整]/  [マッチング] 

色調 整と マッ チン グの 設定 を 行う ことができます。 

• 色調 整 B33ai 

• グレー 調整 
• マッチング gJcbfci 

^  • [グレー 調整] は、 [カラー モード] で [モノクロ (写真)] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 
• [マッチング] は [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは 表示され ません。 

[初期値に 戻す] ボタン 

ボタンを 押す と、 Free  Layout の 起動時の 設定に 戻り ます。 

[印刷] ボタン 

ボタンを 押す と、 印刷が 開始され ます。 

[プリンタ 情報を 更新] ボタン 

ボタンを 押す と、 プリンタ 情報を 取得で きます。 


^ 色調 整 

色調 整の 設定 を 行う ことができます。 

カラー を 調整す る 

カラー は 基本的に アプリケーション ソフトで 選択され 調整され ます。 ただし、 印刷 結果が 希望す る 色調に ならない 場 
合は、 カラー を 調整す る こと もで きます。 


[色 設定] パネルの [カラー モー ド] で、 [カラー] を 選択し ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


色調 整 (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


2  [色調 整] を 選択し ます。 


色 設定 


二丨 


カラー モード： 


カフー 


H 色調 袷 


シアン： 

0 

Q  ■ 

— A- 

届 

マ ゼンタ 

0 

⑴ ■ = 

1 

イエ □— 

0 

S  ■  1 

—— 6 — 

明るさ; 

0 

kZJ  — 

伯 来 ^ 

刁ント ラス ト： 


来 


。 @  〇 

—— 6 —— 

鮮やか さ： 

〇  ^  f^l 〇 

— r^i 

， 0 

グレー 色調： 

^  に J  〇 

— 入 ^ 

〇 

初期値に 戻す 

01 刷 

ブ u ンタ惘 報を 更新 


ライ ド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 


プリンタ 情報 
プリンタ 状睽 
オンライン 


設定 項目 

内容 

[シアン] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[マ ゼンタ] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[イエロ-] 

強弱を 調整す る ことで 色合いが 補正で きます。 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で き ます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く 設定して 
ください。 

[鮮やか さ] 

ビビッドな 色合い からく すんだ 色合いまで、 鮮やか さを 調整で きます。 

[グレー 色調] 

グレーの 色を、 冷 黒 (青み がかった 色合い) から 温 黒 (赤みがかった 色合い) まで 調整で きます。 

Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


色調 整 (Mac  OS  X) 


モノクロを 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラで 取り込んだ カラー 写真 または 他の カラー 画像を、 モノクロで 印刷す るた めの 設定を し 
ます。 

r 1 [色 設定] パネルの [カラー モー ド] で、 [モノクロ] を 選択し ます。 

r 2  [色調 整] を 選択し ます。  - , 

1  I 色 設定  ; I 

カラー モード ： 

I モノクロ  i ] 


1  初期値に 戻す  _ 

プリンタ 惘 報を 更新 


プリンタ IS 報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


3  各項 目の スライド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目  T  内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コントラストを 強く 設定して 
ください。 

@  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 


Free r- ayout 


3 

8 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


グレー 調整 (Mac OS  X) 


iPF 8400 


[ ブレー 調整 

グレー 調整の 設定を 行う ことができます。 

モノクロ （写真) を 調整す る 

スキャナ や デジタル カメラから 取り込んだ モノクロ 写真の 画像 デー タを、 モノクロで 印刷す るた めの 設定を します。 
r 1 [色 設定] パネルの [カラー モード] で、 [モノクロ （写真)] を 選択し ます。 

r 2  [グレー 調整] を 選択し ます。  , 

■  I 色 設定  ^ 

カラー モード ： 

I モノクロ  (写 輿}  : I 


初期値に 民す  〇] 刷 


|_ プリンタ 惘 報を 更新 I 

プリンタ IS 報 
プリンタ 状態 
オンライン 


3  [色調] の リス トを クリックして 色調を 選びます。 


設定 項目  r  内容 

[冷 黒 調] 

冷 黒 (青み がか っ た 色合い) 系の グ レーに 調整し ます。 

[純 黒 調] 

ニュートラルな グレーに 調整し ます。 

[温 黒 調] 

温 黒 (赤みがかった 色合い) 系の グレーに 調整し ます。 

鳴、 X、Y の スライ ド バーを 左右に ドラッグして 調整す る こと もで きます。 

メモ •  X、Y の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 


[  4  各項 目の スライド バーを 左右に ドラッグして 調整し ます。 


設定 項目 

内容 

[調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 [硬調] を 選択す ると メリ 八リ がつ き 硬い 印象に なり 
ます。 [軟調] を 選択す ると 柔らかい 印象に な ります。 

Mac OSX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


マッチング （Mac OS X) 


@  • 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 調整す る こと もで きます。 
• 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 


厂マ ッチ ング 

マッ チン グの 設定 を 行う ことができます。 

• [カラー モード] で [色 補正な し] が 選択され ている ときは [マッチング] は 表示され ません。 

重要 

1 色 設定  M 

カラー モ— ド ： 

I  后-  ^  〇 


1  初期 姐に 戻す  ] ( _ _ 

! プリンタ 惘 報を 更新 

プリンタ 惘報 
プリ ン タ状憋 
オンライン 


• [マッチング モード] 

印刷の 内容に 応じて マッチング モー ドを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[明るさ] 

画像 全体の 明るさを 調整す る ことができます。 出力した 結果が 元の 画像 (スキャナで 読み込む 
前の 写真 や モニタ 上で 作成され た グラフィックス など） に比べて 明るい とき や、 明るさを 変え 
て 出力した いとき などに 使用し ます。 

[コン ト ラス ト] 

最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 明るさを 相対的に 調整で きます。 

* 軟調に したい 場合は コントラストを 弱く、 硬調に したい 場合は コント ラス トを 強く 設定して 
ください。 

[八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シヤ ドー] 

最も 暗い 部分の 明 る さを 調整す る ことができます。 

Mac 0SX ソフトウェア 


Free r- ayout 
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ユーザ— ズ ガイド 


マッチング （Mac OS X) 


iPF 8400 


設定 項目 


内容 


ドライバ 補正 モード 


ドライバ 独自の カラー プロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し ます。 通常は この モードを 
選択して ください。 


ICC 補正 モード 


ICC プロ ファイルを 用いて、 カラー マッチングを 行います。 入カ プロ ファイル、 プリンタ プロ フ 
アイ ル、 マッチング 方法を 詳細に 指定して 印刷す る 場合に 選択して ください。 デジタル カメラ や 
スキ ヤナの ICC プロ ファイル、 プロ ファイル 作成 ツールで 作成した ICC プロ ファイル などを 使 
用で きます。 


ColorSync  t：— 卜 


MacOS の ColorSync 機能を 用いて、 カラー マッチングを 行います。 ColorSync を 使った ソフト 
プルーフを 行って 印刷す る 場合に 選択して ください。 


警. プリンタ ドライバで 各 モードが 設定され ている 必要が あります。 

メモ •  [ColorSync モー ド] を 選択す るには ドライバの [カラー •マッチング] パネルで [ColorSync モー ド] が 設定され ている 
必要が あります。 

[マッチング 方法] 

印刷の 内容に 応じて マッチング 方法を 選択す る ことができます。 

[色 空間] 

色 空間を 選択し ます。 

^  • [マッチング モード] で [ドライバ 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

[ガンマ] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 通常は [2.2] を 選択し ます。 [2.2] に比べて 柔らかい 印象に したい 場合は 
[1.8] を 選択し ます。 

^  • [マッチング モード] で [ドライバ 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

[入カ プロ ファイル] 

入カ プロ ファイルを 選択し ます。 

^  • [マッチング モード] で [ICC 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 

[プリンタ プロ ファイル] 

プリ ンタ プロ ファイルを 選択し ます。 

^  • [マッチング モード] で [ICC 補正 モード] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 


[ソフト プルーフ] 

チェック マー クを 付ける と、 [ColorSync モー ド] が レイ アウ ト エリアに 適用され ます。 
• [マッチング モー ド] で [ColorSync モー ド] を 選択した 場合の み、 選択で きます。 

メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ドライバ 補正 モード (Mac OS X) 


[マッチング モー ド] で、 [ドライバ 補正 モー ド] を 選択し 
ます。 


色 設定 


カラー モード： 


カラー 


H マツ チン グ 


iJn 


マッチング モード 


I ドライ k 補正 セー ド 


マッチング 方法 : 


色 空間； 

〇  sRGB 
〇 Adobe  RGB 

ガンマ： 


I  2.2 

入カ プ □ファイル 


&RC0  v3.0  {Canon} 


プリンタ プ □ファイル： 


sRCO  v3.0  (Canon} 


y フト プルーフ 


初期値に 戻す 

01 刷 

ブリン タ惘 報を 更新 


2  [マツ チン グ 方法] の リストを クリック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イメージ、 グラフ イッ クス、 テキストの それぞれに 最適な カラー マッチングを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 

[色 差 最小] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い やすい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 写真な ど、 ローキーな 写真を 印刷す る 目的に 適した 
カラー マッチングを 行います。 暗部の 階 調つ ぶれを 防止す ると 共に、 人物の 肌を 温か みのある 
色合いで 再現で きます。 

3  出力す る [色 空間] を 選択し ます。 


プリン ダ憾報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


ドライバ 補正 モード 


設定 項目  T  内容 

[sRGB] 

標準 的な モニタの 色 空間を 使用し ます。 一般的な アプリケーションの 印刷に 適して います。 

[Adobe  RGB] 

より 広い 色 空間を 使用し ます。 Adobe  RGB の 色 空間を 使用して 作成され た 画像を 印刷す る 
場合に 使用して ください。 

Mac 0SX ソフトウェア 


Free r- ayout 


87 
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ICC 補正 モード （Mac OS X) 


iPF 8400 


ficc 補正 モード 

r i [マッチング モー ド] で [icc 補正 モー ド] を 選択し ます。 

■  I 色 設定 

カラー モード = 

カラー 


r 2  [マッチング 方法] の リストを クリックし、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 

[色 差 最小] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い やすい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[色 差 最小 (白色 点 補正な し)] 

カラー マッチングの 処理 方法は [色 差 最小] と 同じです。 さらに 紙の 色まで 再現したい 場合に 
使用し ます。 一般的 に 絶対 カラ リメ トリック とも 呼ばれます。 

f  3  [入カ プロ ファイル] の リス トを クリックし、 入カ プロ ファイルを 選びます。 

4  [プリ ンタ プロ ファイル] の リストを クリ ック し、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ColorSync  モード (Mac  OS  X) 


I  ColorSync  モ ー ド 


[マッチング モー ド] で、 [ColorSync モー ド] が 選択され 
ている ことを 確認し ます。 


色设定 


カラー モード： 


カラー 


H マッチング 


マッチング モード 


■ColorSync  モ ード 


マッチング 方法 : 


色 空冏 


sRGB 

Adobe  RGB 


ガンマ 


I  2.2 

入カ プ □ファイル 


&RC0  v3.0  {Canon} 


プリンタ プ □ファイル： 


&RQ3  v3.0  {Canon} 


1ヲ1  V フト プルーフ 


^  I 


iJn 


t  I 


； I 


初期値に 戻す 


ブリン タ惘 報を 更新 


晒 


プリン ダ憾報 
プリンタ 状憋 
オンライン 


2  [ソフ ト プルー フ] に チェック マー クを 付ける と、 レイ アウ ト エリアに 出力 結果が シ ミュレー シ ヨンして 表示 
されます。 


「環境 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 


imagePROGRAF  Advanced  Preview  メ ニュー から [環境 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 Free  Layout の 環境 設定 
を 行う ことができます。 


環境 設定 


表示 単位: 


〇 ミリ メー ト ル 
0 インチ 


グリッド 線： 

分割 線： 

グリ ッ ドの 色： 


50.0  'C  mm(10 •〇〜 200.0) 


4|  I? 分割 (1 〜 10) 


:オ ブジェク ト 枠を 印刷す る 


オブジェクト 枠の 種類：  ^ 


実線  14^ 


自動 配列 間隔： 


0.0  ^  mm(0 •〇〜 100 .0) 


キャンセル、 【 


OK 


Mac 0SX ソフトウェア 
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• [表示 単位] 

用紙の 長さ や 余白な どの 単位を 選択し ます。 

• [グリ ッ ド 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 幅を 半角 数字で 入力し ます。 

核. 入力で きる 数値は 「10.0 〜 200.0 (mm)」 「0.39 〜 7.87(inch)」 です。 

7%  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [分割 線] 

オブジェ ク トの 配置の 目安と なる ように、 グリ ッ ド 線の 分割 数を 変更し ます。 

珍 •入力で きる 数値は 1 〜 10 です。 

7%  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [グリッドの 色] 

グリ ッ ド 線の 色を 選択し ます。 

• [オブジェクト 枠を 印刷す る] 

オブジェクト の 枠線を 印刷 する ことができます。 

^  • オブジェクトの 枠線を 印刷し ない 場合は、 [オブジェクト 枠を 印刷す る] チェック ボックスを オフに します。 
メモ 


• [オブジェクト 枠の 種類] 

印刷す るオ ブジ ェクト の 枠線を 選択す る ことができます。 
オブジェ ク ト 枠の 種類には、 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[実線] 

実線を 枠と して 印刷し ます。 

[点線] 

点線を 枠と して 印刷し ます。 

[破線] 

破線を 枠と して 印刷し ます。 

• [自動 配列 間隔] 

オブジェ ク トを 自動 配列す る 際の、 オブジェ ク ト 間の 間隔を 設定し ます。 

珍 • 入力で きる 数値は 「0.0 〜 100.0 (mm)」 「0.00 〜 3.94(inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

「ペー ジ 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[ファイル] メニューから [ページ 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 この ダイアログ ボックスで、 印刷の 向き、 用紙 サ 
イズ などを 設定し ます。 


MacOSX ソフトウェア 


Free r- ayout 
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ズー厶 ダイアログ ボックス (Mac OS X) 


[用紙の 向き] 

用紙の 向きを 選択し ます。 

用紙の 向きには、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

隱] 

アプリケーションで 作成した 図 や 文章を そのままの 向きで 印刷し ます。 

[横] 

アプリケーションで 作成した 図 や 文章の 向きを、 横に 90 度 回転して 印刷し ます。 

[口  _ ル 紙 長さ] 

口 _ ル 紙に 印刷す る 1 ぺ _ ジの 長さを 設定し ます。 

[自動 設定] に チェック マークを 付ける と、 配置した オブジェ ク トが 1 ページで 印刷され るよう に、 口ー ル 紙に 
印刷す る 1 ページの 長さが 自動で 設定され ます。 

^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

7^  • 入力で きる 数値は 「203.2 〜 18000.0 (mm)」 「8.00 〜 708.66 (inch)」 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

[配置 順] 

オブジェ ク トの 配置 順を 設定し ます。 

配置 順には、 以下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[左上から 右 向き] 

左上から 右方 向に、 オブジェ ク トが 配置され ます。 

[左上から 下向き] 

左上から 下方 向に、 オブジェ ク トが 配置され ます。 

•  [口ール 紙 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [縦] を 選択して いる 場合は、 [左上から 右 向き] のみが 選択で 
きます。 

•  [口ール 紙 長さ] で [自動 設定] を 選択し、 [用紙の 向き] で [横] を 選択して いる 場合は、 [左上から 下向き] のみが 選択で 
きます。 

• [用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

• [給 紙 方法] で [口ール 紙] が 設定され ている 場合は、 選択で きません。 

メモ 

f" ズーム ダイア ロ グポ ッ クス 

[表示] メニュ _ から [ズ _厶] を 選択す る と、 表示され ます 。画面 表示を 拡大/縮小 でき ます。 

ズーム 


倍率 


100  1  い  〇〜 4001 


キャンセル ） （  OK  、 


[倍率] 

画面 表示の 拡大/縮小 倍率を 設定し ます。 

^  •入力で きる 数値は 10 〜 400 です。 

•  [▼] を 押して、 倍率を 選択す る こと もで きます。 


Mac OSX ソフトウェア 


Free r- ayout 


ユーザ— ズ ガイド 


書式 設定 ダイアログ ボックス (MacOSX) 
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[ 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 


オブジェ ク トを 選択 後、 [オブジェ ク ト] メニューから [書式 設定] を 選択す ると、 表示され ます。 オブジェ ク トを 回転 
したり、 拡大/縮小で きます。 

喪 式 設定 


□回転 

〇 右 g。 度 
◦左 如 度 

倍率: 

100 

5-400) 

オプジ i クトの サイズ 

高さ 

237.0  mm 

幅 

2103  mm 

キャンセル 1 (  0K 


^  • オブジェクトが 選択され ていない 場合は、 [書式 設定] を 選択す る ことができません。 

メモ 

[回転] 

チェック マー クを 付ける と、 [右 90 度] または [左 90 度] を 選択す る ことができます。 


^  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [回転] を 選択す る ことができません。 
メモ 

[倍率] 

オブジェ ク トの 拡大/縮小 率を 半角 数字で 入力し ます。 

_  •入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

7^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[オブジェ ク トの サイズ] 

オブジェ ク トの サイズを 確認で きます。 

^  • 複数の オブジェ ク トが 選択され ている 場合は、 [オブジェ ク トの サイズ] は 表示され ません。 
メモ 


f 複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置す る 

複数の ファイルの 原稿を 1 ページに 配置して 印刷す る ことができます。 

392  | 1  アプリ ケー シヨ ンソフ トの [ファイル] メ ニュー から プリンタの 設定を 行う メニ ューを 選択し、 [プリン ト] ダ 

イア ログ ボックスを 開きます。 

珍， 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し ます。 

メモ 

|  2  [ページ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 


ユーザー ズ ガイ ド 


設定 項目 

内容 

[右 90 度] 

時計回りに 90 度 回転し ます。 

[左 90 度] 

反 時計回りに 90 度 回転し ます。 

Mac  OS  X ソフトウェア  Free  Layout 
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複数の アプリケーション ソフ トで 作成した 原稿を 1 ページに 配置す る (MacOSX) 


f  3  [プリン ト] ダイアログ ボックスで 印刷す るべー ジや 印刷 部数を 選択し、 [プリント] ボタンを クリ ック しま 
す 0 

Free  Layout が 起動 し、 アプリ ケー シヨ ンソフ トで 作成した 原稿が オブジェ ク ト として レイアウト エリアに 
配置され ます。 


4  Free  Layout を 起動した まま、 アプリ ケー シヨ ンソフ トで 他の フ アイ ルを 開き、 上記の 手順を 繰り返します。 


「複数の アプリ ケー シ ョン ソフ トで 作成 した 原稿を 1 ページに 配置す る 

複数の アプリケーション ソフト で 作成し た 原稿を 1 ペー ジに 配置して 印刷す る こと がで きます。 

r 1 アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニューから プリンタの 設定を 行う メニューを 選択し、 [プリン ト] ダ 
イア ログ ボックスを 開きます。 

^  • 通常、 [ファイル] メニューから [プリント] を 選択し ます。 

メモ 

2  [ページ 加工] パネルの [フ リー レイ アウ ト] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

r 3  [プリン ト] ダイアログ ボックスで 印刷す るべー ジや 印刷 部数を 選択し、 [プリント] ボタンを クリ ック しま 

す 0 

Free  Layout が 起動 し、 アプリ ケーシ ョン ソフト で 作成し た 原稿が オ ブジェク ト として レイアウト エリアに 
配置され ます。 

4  Free  Layout を 起動した まま、 他の アプリ ケー ショ ンソフ トでフ ァイ ルを 開き、 上記の 手順を 繰り返します。 

f オブジェ ク トを 選択す る 

オブジェ ク トが 選択され ると、 オブジェ ク トの 周囲に 選択 ボックス （青い 枠線) が 表示され ます。 


^  • 1 つの オブジェクトを 選択す る 場合は、 オブジェクトを クリック します。 

メモ • 連続した オブジェクトを 複数 選択す る 場合は、 shift キーを 押しながら、 オブジェクトを クリック します。 

• 任意の オブジェ ク トを 複数 選択す る 場合は、 command キーを 押しながら、 オブジェ ク トを クリ ック します。 
• すべての オブジェ ク トを 選択す る 場合は、 [編集] メニューから [すべてを 選択] を 選択し ます。 


MacOSX ソフトウェア 


Free r- ayout 


3 
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ユーザ— ズ ガイド 


オブジェ ク トの サイズを 変更す る （MacOSX) 


iPF 8400 


[ オブジェ ク トの サイズを 変更す る 

オブジェ ク トの サイズを 変更す る 手順には、 マウス 操作に よる 方法と、 拡大/縮小 倍率を 指定す る 方法が あります。 
^  • オブジェクトの 縦横の 比率は 変わらずに、 拡大/縮小 されます。 


メモ 


マウス 操作に よって サイズを 変更す る 場合 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  オブジェ ク トの 周囲の 選択 ボックスの 角に ポインタ 
を 置いて 矢印 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジ 
ェク トの サイズを 変更し ます。 


拡大/縮小 倍率を 指定す る 場合 

1  オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 


を 開きます。 


(  3  [倍率] で 拡大/縮小 倍率を 設定し ます。 オブジェ ク トの 拡大/縮小 率を 半角 数字で 入力し ます。 
^  •入力で きる 数値は 25 〜 400 です。 

7^  •  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


4  [OK] をクリ ック します。 


「オブジェ ク トを 移動す る 

選択した オブジェクト の 位置を 移動す る こと がで きます。 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  オブジェ ク トの 選択 ボックス 内に ポインタを 置いて 
十字 八ン ドルを 表示し、 ドラッグして オブジェクトを 
移動し ます。 


ユーザー ズガ イド 


MacOSX ソフトウェア 


Free r- ayout 


94 


iPF 8400 


オブジェクトを 回転す る (Mac OS X) 


「オブジェ ク トを 回転す る 

選択した オブジェ ク トを 回転す る ことができます。 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  ツー ルバーから [左 90 度 回転] または [右 90 度 回転] 
を 選択し ます。 

または、 書式 設定 ダイア ロ グボ ッ クス Bdkfcfel の [回 
転] チェック ボックスを オンに し、 [右 90 度] または 
[左 90 度] を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 


 liW . .  l2bi . Ih 


I 


@  • 複数の オブジェクトが 選択され ている 場合は、 [回転] を 選択す る ことができません。 
メモ 


pt ブジェク トを 自動 配置す る 


ツー ルバー の [自動 配列] を クリック します。 オブジェ ク トが 自動的に 配置され ます。 または、 [オブジェ ク ト] メニュ 
一から [オ ブジエ ク トの自 動 配列] を 選択 します。 


珍、 オブジェクトの 配置 順は、 ページ 設定 ダイアログ ボックス 

メモ 


の [配置 順] の 設定に よっ て 異な ります。 


pt ブジェク トを 整列す る 

オ ブジ ェクト を 規則的 に 整列 させる ことができます。 


複数の オブジェ ク トを 選択し ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


Free r- ayout 
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ユーザ— ズ ガイド 


オブジェ ク トを 整列す る (MacOSX) 


iPF 8400 


[オブジェ ク ト] メニューから 整列 用の メニューを 選択し ます。 
• [上 揃え] 

オブジェ ク トを 上端に 揃えて 配置し ます。 


J  _  1  »!•  J  4  -  *•  -1 -  •<-  J  •  k  Urn  J  •  ▲  at.  at-  J_ 

i4.Tjjn4irii-pL-qii±rr[- 

-J±iB：ES±[B：Em±[H 


[上下 中央 揃え] 

オブジェ ク トを 垂直 方向の 中央に 揃えて 配置し 
ます。 


[下 揃え] 

オブジェ ク トを 下端に 揃えて 配置し ます。 


tiid  2 iltu  ib  jit  m 

tlilq  3  ip  IT  ^  # 


[左 揃え] 

オブジェ ク トを 左端に 揃えて 配置し ます。 


rHi：T-：4"l^"!TlTf+4" 

■s±=5：Ea^B： 


② 


h 


② 

③ 

① 

' 

② 

③ 

L 

hrrrA 

rcrlTfn 

二  m:; 二]: 

H-tlSS 

r-ri-i-frrH 
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MacOSX ソフトウェア 


Free r- ayout 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


オブジェ ク トの 重なり 順を 変更す る （MacOSX) 


[左 石 中央 fejxJ 

オブジェ ク トを 水平 方向の 中央に 揃えて 配置し 
ます。 


① 

② 

③ 

[右 揃え] 

オブジェ ク トを 右端に 揃えて 配置し ます。 


「オブジェ ク トの 重なり 順を 変更す る 

オブジェクトの 重なり 順を 変更す る ことができます。 


オブジェ ク トを 選択し ます。 


2  [オブジェ ク ト] メ ニユー から 重なり 順の メニ ユーを 選択し ます。 
• [最前 面へ 移動] 

オブジェ ク トを 最前 面に 移動し ます。 


libd  '  ' 1  ' '  ' '  I2W  '  . . Ib 


1  libd  '  ' '  M  ' '  l2bd . I3 


(4) 

1 

:4) 

⑤ 

、3) 

1  1 

扫 指 

③ 


j  土 


[最 背面へ 移動] 

オブジェ ク トを 最 背面に 移動し ます。 
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Mac 〇 SX ソフトウェア  Free  Layout 


ユーザ— ズ ガイド 


コピー または 切り取った オブジェ ク トを 貼り付ける （MacOSX) 


iPF 8400 


[前面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 前に 移動し ます。 


[背面へ 移動] 

オブジェクトを 1 つ 後ろに 移動し ます。 


「コピー または 切り取った オブジェ ク トを 貼り付ける 

[ 1  ツー ルバーから [コピー] または [カット] を クリック します。 

または [編集] メニューから [コピ ー] または [カツ ト] を 選択し ます。 


[  2  ツー ルバー から [ペースト] を クリック します。 

または [編集] メニューから [ペース ト] を 選択し ます。 

^  • コピー または 切り取った オブジェクトが ページの 一番 最後に 配置され ます。 
メモ 
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-1 :1 . _ 


Mac  OS  X ソフトウェア  Free  Layout 


ユーザ— ズ ガイド 
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Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 (Mac  OS  X) 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 . 399 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 .  399 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイアログ ボックス . 400 

ホ' ン h フ 71 ■ルタ、 .  401 

ホッ ト フォルダを 新規 作成す る .  401 

ホッ ト フォルダを 編集す る （印刷 条件の 設定） .  403 

ホッ ト フォルダを 削除す る . 405 

印刷に ついて 設定す る .  405 

用紙 設定 パネル .  406 

目的 設定 モード .  407 

詳細 設定 モード .  408 

出力 設定 パネル .  409 

色 設定 パネル . 410 

ドライバ 捕 正 モード .  411 

ICC 捕 正 モード . 412 

Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を 拡大 印刷す る . 412 

「Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 特長 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 主な 特長は 以下の とおり です。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を、 自動的に 拡大して 印刷す る ことができます 0 

• プリンタの 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファイルの 選択 や マッチング 方法な どの 基本的な プリンタの 設定に 加 
えて、 フヂな し 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

©• 用紙の 種類、 画像の サイズ、 用紙の 詳細 設定、 プリンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 連携 拡大 コピー 機能 上の 設定 
と 異なる 場合が あります。 

fcolor  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 起動 方法 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーを 起動す る 手順は、 以下の とおり です。 


[プリン ト] ダイアログ ボックスの [ユー テイ リ テイ] 
パネルを 開きます。 


プリンタ： 「 


XXX. XXX. XXX. XXX 


30 


- : 1 標準 


部败 ： ll  |  0 丁 合い 

ページ： @ すべて 

〇 開始： [1  ] 終了： 


用紙 サイズ： f  ISO A4 
方向 


； |  21.00  X  29.70  c 


國 E 


1 ユー テイ リ テイ 


プリンタの メンテナンスを 行います。 


設定... 


プリン ト モニタを 起動し、 印刷 ジョブの 状態な どを 表示 
します。 


表示 


Color  imageRUNNERJl 携 拡大 コ ビーの 設定を 行い ま 


設定... 


キャンセル 1 f 


Mac  OS  X ソフトウェア 


co o NmageRUNNER 連携 拡大 コピ- 
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ユーザ— ズ ガイド 


Color imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイアログ ボックス (MacOS X) 


iPF 8400 


鳴 • この 画面の 左下には お使いの プリンタの 絵が 表示され ます。 

メモ 


2 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーの 設定を 行い 
ます。] の [設定] ボタンを クリ ック し、 [Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ッ クス 
を 開きます。 


• [アプリ ケーシ ヨン] >  [Canon  Utilities]〉 [iR  Enlargement  Copy]  >[Color  imageRUNNER  連携 拡大 コピー .app] アイコン 
を クリックして 直接 起動す る こと もで きます。 ‘ 

•  Mac  OS  X  vl 0.7 以降を ご 使用 の 場合は、 Launchpad から 起動 してく ださい。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー ダイアログ ボックス 

ここでは、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ ボックス について 説明して います。 


〇  〇 

Color  imageRUNNER* 携 拡大 コ ピー 

名称 

1 ホ ットフ 为 

•ル ダ  1 出力 先  1 フォルダ パス 

〇 フォルダ 内の ファイルを 削除 
〇 フォルダ ごと 削除、 および 上記 リス トから 削除 


削除  ) 


拡大 コビー 用投定 


G  追加;) 出力 先の 追加を 行う 


(  編集  1 ホット フォルダの 設定 •編集を 行う 

□ホット フォルダを 常に 監視す る 


魯、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ 
一の 起動 方法」 を 参照して ください。 


400 


[フォルダ 内の ファイルを 削除] 

ホッ ト フォルダの 一覧から ホッ ト フォルダを 選択して [削除] ボタンを クリ ック すると、 ホッ トフ ォルダ 内の フ 
ァイ ルの みを 削除で きます。 

[フォルダ ごと 削除、 およ び 上記 リストから 削除] 

ホ ットフ ォルダの 一覧から ホ ットフ ォルダを 選択して [削除] ボタンを クリック すると、 ホット フ ォルダを 削除 
できます。 

[削除] ボタン 

[フォルダ 内の ファイルを 削除] または [フォルダ ごと 削除、 および 上記 リス トから 削除] を 選択して ボタンを ク 
リ ック すると、 ホッ ト フォルダ または ホッ トフ ォルダ 内の ファイル のみを 削除で きます。 

[追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [出力 先 選択] ダイアログ ボックスが 開き、 ホット フォルダを 追加で きます。 


0  0  Color  imageRUNNER^ 携 拡大 コピー 


Q  追加  ） 出力 先の 追加を 行 ラ 


0 ホット フォルダを 常に 監視す る 


—  P.399 


Mac  OS  X ソフトウェア  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ホ ツトフ オルダ （Mac OS X) 


• [編集] ボタン 

ホッ ト フォルダの 一覧から ホッ ト フォルダを 選択して この ボタンを クリ ック すると、 [ホ ッ トフ ォルダの 追加 
/編集] ダイア ロ グボ ッ クス が 開 き、 ホット フォルダを 編集で きます。 

• [ホット フォルダを 常に 監視す る] 

チェック ボックスを オンに すると、 次回 ログイン 後から ホット フォルダの 監視を 行います。 

ホ ットフ ォルダ 

ホ ッ トフ ォルダとは、 Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピーで 使用 される フ ォルダです。 

•  Color  imageRUNNER で スキ ヤンした 原稿の デー タが コン ピュー タの ホッ トフ ォルダに 転送され ると、 ホット 
フォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリンタから 自動的に 拡大 印刷され ます。 

•ホ ットフ ォルダは、 自由 に 作成、 編集、 削除 したり、 印刷 について 設定す る こと がで きます。 

^  •ホット フォルダは 10 個まで 作成で きます。 

メモ 


厂ホ ッ ト フォルダを 新規 作成す る 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


-  〇〇 

Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 

名称 

1 ホ ツトフ ォルダ  1 出力 先  | フォルダ パス 

| 

® フォルダ 内の ファイルを 削除 
I  〇 フォルダ ごと 削除、 および 上記 リス トから 削除 

拡大 コビー 用设定 _  _  —  —  _ 


f  追加  一一 H 出力 先の 追加を 行う 

f  編篥  ） ホット フォルダの 設定 

0 ホッ ト フォルダを 常に 監視す る 


^  •  [Color imageRUNNER 連携 拡大 コピー] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついては、 「Color imageRUNNER 連携 
拡大 コ ピーの 起動 方法」 を 参照 してく ださい。 aam 


2  [拡大 コ ピー 用 設定] の [追加] ボタンを クリックし、 
[出力 先 選択] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


出力 先 選択 


出力 先： IP プリン ト： XXX. X 


キャンセル ") (  OK  ^ 


3  [出力 先] に プリンタ ー覧の 中から、 出力 先の プリンタを 選択し ます c 


Mac 0SX ソフトウェア 


co o NmageRUNNER 連携 拡大 コピ- 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


ホッ ト フォルダを 新規 作成す る (MacOS X) 


iPF 8400 
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[OK] ボタンを クリ ック し、 [ホ ッ ト フォルダの 追加/ 
編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


ホッ ト フォルダの 追加/編集 


名称：  [Hot  Folder 

ホツ ト フォルダ： 


Shared  Folder 


用紙 設定 出力 設定 色 設定 


用紙の 種類： 1 普通 紙 


厂1 目的 設定 モード 


印刷 目的： 
印刷 品質： 


丨 標準 設定 


I  標準 (600dpi) 


文字/画像/ グラフィックス などの 混在す る 一般的な 文書を 
適切な 設定で 印刷し ます 0 


給 紙 方法： 
ロール 紙幅： 


ロール 紙 


17 インチ (431.8mm) 


オー ト カツ ト： 「パネル 優先 


l] g  部 (1 〜 999) 


f キャンセル 1 ^-OK 


5  [名称] に、 ホット フォルダの リスト で 表示す るた めの 名称を 入力 します。 


〇  [ホッ トフ オルダ] にホッ トフ オルダ 名を 入力し ます。 


[7 


[OK] ボタンを クリ ック します。 [Color 
imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー] ダイア ロ グボ ッ クス 
の 一覧に、 作成した ホッ ト フォルダが 表示され ます。 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピー 


^^ _ 

Hot  Folder 


| ホ ツトフ オルダ 

Shared  Folder 


"[出力 先 


©フォルダ 内の ファイルを 削除 
〇 フォルダ ごと 削除、 および 上記 リス トから 削除 

拡大 コビー 用设定 


(  追加  ) 出力 先の 追加を 行 ラ 

^  編集  つ ホット フォルダの 設定 

0 ホツ ト フォルダを 常に 監視す る 


8  [閉じる] ボタンを クリ ック し、 [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピ ー] ダイアログ ボックスを 終了 させ ま 
す 0 


9  [アップル] メニューから [システム 環境 設定] の [共有] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


10  Mac  OS  X  v10.5-v10.6 の 場合 

[ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

[FTP を 使用して ファイル や フォルダを 共有]、 [SMB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チェック ボ 
ッ クスを チェックし、 共有 設定を します。 

Mac  OS  X  v10.7 以降の 場合 

[ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

[SMB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チェック ボックスを チェックし、 共有 設定を します。 

^  •ホット フォルダは 10 個まで 作成で きます。 

メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 


ColoMmageRUNNER 連携 拡大 コピ— 


2 

4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ホッ トフ オルダを 編集す る (印刷 条件の 設定） (MacOSX) 


f ホ ツトフ オルダを 編集す る (印刷 条件の 設定） 

1  [Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


〇  〇 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ\ 


@ フォルダ 内の ファイルを 削除 
〇 フォルダ ごと 削除、 および 上記 リス トから 削除 


拡大 コビー 用 没 定 


) 出力 先の 追加を 行 ラ 


~~ _ 集" _  4 ホット フォルダの 設定 • 蝙 集を 行う 
0 ホツ ト フォルダを 常に 監視す る 


2  ホット フ オルダの リス トから 作成 済みの ホット フ オルダを 選択し ます。 


3 


[拡大 コ ピー用 設定] の [編集] ボタンを クリックし、 [ホ ットフ オルダの 追加/編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


4 


用紙 設定 パネル I 
す 0 


で 必要な 項目を 設定し ま 


ホッ ト フォルダの 追加/編集 


名称： 


ホット フオ ル ダ： Shared  Folder 


! 用紙 設定 出力 設定 色 設定 


用紙の 種類： 1 普通 紙 


目的 設定 モード 


印刷 目的： 
印刷 品質： 


| 標準 設定 


檫準 (600dpi) 


文字/画像/ グラ フイ ッ クスな どの 混在す る 一般的な 文 謂を 
迪 切な 設定で 印刷し ます。 


給 紙 方法： 
ロール 紙幅： 


ロール 紙 


17 インチ (431.8mm) 


オー ト カツ ト： 丨 パネル 優先 


lj  g  部 (1 〜 999) 


( キ ヤン セル ） f  OK  ) 


MacOSX ソフトウェア 


co o NmageRUNNER 連携 拡大 コピ- 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


ホッ トフ オルダを 編集す る (EP0U 条件の 設定） (MacOSX) 


iPF 8400 


5  出力 設定 パネル I 
す 0 


で 必要な 項目を 設定し ま 


ホッ ト フォルダの 追加/編集 


名称： 


ホット フォルダ： Shared  Folder 


用紙 設定 出力 設定 色 設定 


□ 拡大/縮小 印刷 


100  I， ％(S  〜 600> 


出力 用紙 サイズ：  ISO  A4 


□ 中央に 印刷 

□上下 余白な し (用紙 節約） 

□ページを 回転 


® 180 度 回 _ 


C キ ヤン セル ） f  OK  ) 


〇  色 設定 パネル I 


で 必要な 項目を 設定 します。 


ホッ ト フォルダの 追加/編集 


名称： 


ホット フォルダ： Shared  Folder 


カラー モード： 


用紙 設定  出力 設定 | 色 設定 V- 


マッチング モード： 
マッチング 方法： 

入カ プロ ファイル： 

sRGB  v3.0  (Canon) 
プリンタ プロ ファイル： 
「 sRGB  v3.0  (Canon) 


キャンセル (  OK 


9 


[OK] ボタンを クリックし、 [ホ ットフ オルダの 追加/編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 終了させます。 


8  [アップル] メニューから [システム 環境 設定] の [共有] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


Mac  OS  X  v10.5-v10.6 の 場合 

[ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

[FTP を 使用して ファイル や フォルダを 共有]、 [SMB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チェック ボ 
ッ クスを チェックし、 共有 設定を します。 

Mac  OS  X  v10.7 以降の 場合 

[ファイル 共有] の チェック ボックスを チェックし、 [オプション] ボタンを クリ ック します。 

[SMB を 使用して ファイル や フォルダを 共有] の チェック ボックスを チェックし、 共有 設定を します。 

_  • ホット フォルダを 新規 作成した 際、 共有 設定を 行って いる 場合は、 手順 8 〜 9 は 必要ありません。 

メモ 


MacOSX ソフトウェア 


ColoMmageRUNNER 連携 拡大 コピ— 


4 

4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ホッ トフ オルダを 削除す る (MacOSX) 


f ホット フォルダを 削除す る 


[Color  imageRUNNER 連携 拡大 コ ピ ー] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 


〇〇 


Color  imaqeRUNNERil 携 拡大 コ ピー 


| ホ ットフ オルダ 


〇 フォルダ 内の ファイルを 削除 

©フォルダ ごと 削除、 および 上記 リス トから 削除 


，  削 _ ㈠ 


拡大 コビー 用 没 定 


( 

追加 

] 

編集 

) 出力 先の 追加を 行 5 


0 ホツ ト フォルダを 常に 監視す る 


2  ホ ッ トフ オルダの リス トから 削除し たい ホ ッ トフ オルダを 選択 します。 


3  [フォルダ ごと 削除、 およ び 上記 リストから 肖 ij 除] を 選 
択 し、 [削除] ボタ ンを クリック します。 


Color  imageRUNNER^ 携 拡大 コ ビー 

選択した ホツ トフ オルダ 内の ファイルを 削除し ます t よろ 
しいで しよう か 〇 


f  キャンセル  ) C  OK 


4  メ ッ セージの 内容を 確認して、 [〇 K] ボタンを クリ ック します。 

^  • ホット フォルダ 内の ファイル のみを 削除す るには、 [フォルダ 内の ファイルを 削除] を 選択し ます。 
メモ 


厂印 刷に ついて 設定す る 


[ホット フォルダの 追加/編集] ダイアログ ボックスの 設定 パネルで 印刷 条件を 設定す る ことができます。 
各 パネルで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい。 


用紙 設定 パネル 
出力 設定 パネル 
色 設定 パネル 篇 


— P.406 


— P.409 


P.410 


MacOSX ソフトウェア 


co o NmageRUNNER 連携 拡大 コピ- 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 設定 パネル （Mac  OS  X) 


iPF 8400 


f 用紙 設定 パネル 


用紙 設定 出力 設定 色 設定 


部数： 


l] g  部 (1 〜 999) 


[目的 設定 モー ド]/ [詳細 設定 モード] 

最適な 印刷の 設定を 行うた めに 2 つの モー ドが あり ます。 

各 モードで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださい。 

• 目的 設定 モード 
• 詳細 設定 モ _ ド _ 

[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

き、 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 
メ‘  た 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 

[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[カット 紙] 

カツ ト 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ー ル 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[ロール 紙幅] 

プリ ンタ 本体で 設定され た 口ー ル 紙の 幅を 選択し ます。 

^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 
メモ 


[才一 トヵツ ト] 

口ー ル 紙の カツ トを 自動で 行う か、 または カツ ト ラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オー ト カツ トには、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

本体の 操作 パネルに 設定され ている 値になります。 

[なし] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 口ー ル 紙を カット しないで、 連続して 次の データを 印刷し ま 
す 。 

[カット ラインを 印刷] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 手動で カットす るた めの カット ラインを 印刷し、 連続して 次の 
データを 印刷し ます。 

Mac 0SX ソフトウェア 


ColoMmageRUNNER 連携 拡大 コピ— 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


目的 設定 モード （Mac OS X) 


^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

• [部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力 します。 

^  •入力で きる 数値は 1 〜 999 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

目的 設定 モード 

印刷 目的の リス トから 原稿の 内容に 合った 項目を 選択す る だけで、 目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う こ 
とがで きます。 


• [印刷 目的] 

目的に 応じた 最適な 設定の 印刷を 簡単に 行う ことができます。 

[印刷 目的] の 各項 目を 選択す ると、 その 項目に 関する コメントが リストの 下に 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

[標準 設定] 

文字/画像/ グラ フィックスな どの 混在す る 一般的な 文書を 適切な 設定で 印刷 します。 

[写真 （カラー)] 

デジタル カメラで 撮影した 写真 画像を 最適な 設定で 印刷し ます。 

[写真 （モノクロ)] 

モノ クロ 写真を 最適な 設定で 印刷 します。 

[ポスター] 

ポスターに 最適な 設定です。 彩度を 高ぐ インパクトの ある 鮮やかな 色で 印刷し ます。 

[忠実 再現] 

色 差 最小で 印刷し ます。 印刷 結果が 鮮やかす ぎる 場合 や スキャナ 画像を 印刷す る 場合に 適して 
います。 

[ビジネス 文書] 

配布 資料な ど、 一般的な オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

@  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 


• [印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 

印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

Mac 0SX ソフトウェア 


co o NmageRUNNER 連携 拡大 コピ- 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


詳細 設定 モード （Mac OS X) 


iPF 8400 


設定 項目 

内容 

解像度 

[600dpi]  /  [300dpi] 

@  • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

7%  • [きれい] は [速い] よりも 印刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 印刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] より も 印刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は 低くな ります。 


|1¥細 設定 モード 

優先 画質 や 印刷 品質な どの 詳細な 設定を 自分で 行う ことで きます。 


• [優先 画質] 

印刷の 内容に 応じて 適切な 画質の モードを 選択す る ことができます。 


設定 項目 

内容 

[写真 •イラスト] 

写真 画像 や イラスト に 最適な モー ドで 印刷 します。 

[線画 •文字] 

CAD 図面な どの 線画を 印刷す る 場合、 または 壁新聞な ど 文字が 多い 原稿を 印刷す る 場合に 最適 
な モードです。 ただし、 写真 や 塗り潰しの 多い 画像を 印刷す ると 十分な 品位が 得られない ことが 
あります。 この 時は [写真 •イラスト] を 選んで ください。 

[プルーフ] 

印刷 プルーフで 写真 や イラスト や 文字の 再現 性を 重視す る 場合の 設定です。 ただし、 通常よりも 
印刷に 時間が かかります。 

[オフィス 文書] 

提案 書 や 配布 資料な ど、 一般 オフ ィ ス 文書を 見やす く 印刷 します。 

@  • 選択した 用紙の 種類に よって 選択で きる 設定が 変わります。 
メモ 


• [印刷 品質] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 品質を 選択で きます。 


印刷 品質と 解像度の レベルは 以下の 組み合わせで 表示され ます。 


設定 項目 

内容 

印刷 品質 

[最高]/ [きれい]/ [標準]/ [速い] 

解像度 

[600dpi]  /  [300dpi] 

@  • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

• [きれい] は [速い] よりも 印刷 時間と インクの 消費は 多くなります が、 印刷 品質は 高くな ります。 

• [速い] は [きれい] より も 印刷 時間と インクの 消費は 少なくな ります が、 印刷 品質は 低くな ります。 


Mac 0SX ソフトウェア 


ColoMmageRUNNER 連携 拡大 コピ— 


8 

〇 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


出力 設定 パネル (Mac  OS  X) 


[ 出力 設定 パネル 


用紙 設定 出力 股定 色 設定 


D 拡大/縮小 印刷 

〇 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 口ー ル 紙の 幅に 合わせる 
〇 倍率を 指定す る  100  〜 60 0> 

(□フ チな しで 印刷す る 

出力 用紙 サイズ：  1SOA4 


□ 中央に 印刷 

□上下 余白な し (用紙 節約） 

□ページを 回転 

〇 右 90 度 回転 (用紙 節約) 
G 左 90 度 回転 (用紙 節約) 
〇 1肋 度 回転 


( 出力 方法...】 


• [拡大/縮小 印刷] 

拡大/縮小 印刷の 方法を 選択 します。 
拡大/縮小 印刷には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 [出力 用紙 サ 
イズ] から 実際に 出力したい サイズを 選びます。 

[ロール 紙の 幅に 合わせる] 

原稿の 幅が 口ール 紙の 幅に 合うよう に、 自動的に 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 

* [用紙 設定] パネルの [口ール 紙幅] に、 プリンタに 取り付けた 口ール 紙の 幅が 正しく 設定され て 
いる ことを 確認して ください。 

*  [給 紙 方法] で ロー  J レ 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示 されます。 

[倍率を 指定す る] 

指定した 倍率で、 原稿 全体を 拡大/縮小して 印刷し ます。 倍率を 半角 数字で 入力して ください。 
設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

* 出力 用紙 サイズより 大き くなる よう に 倍率を 指定す る こと は 可能です が、 用紙に 入り きらない 
部分は 印刷され ません。 

* [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

• [フ チな しで 印刷す る] 

特定の 幅の 口ー ル 紙、 および 特定の 種類の 用紙を 用いた 場合に 四辺の 縁の ない 印刷を 行う ことができます。 


^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

• [出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

^  • [拡大/縮小 印刷] の [ロール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 

メモ 

• [中央に 印刷] 

画像を カツ ト 紙の 中央に 配置して 印刷した いとき や、 口ー ル 紙の 幅に 対して 左右の 余白を 均等に とって 印刷し 
たいとき には、 この 機能を 使用し ます。 
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©• [倍率を 指定す る] の 機能を 使って 拡大 または 縮小 印刷 するとき にも、 この 機能を 使う と 便利です。 画像の 倍率を 指定 
すると、 必ず その ページの 左上の 角に 固定された 始 点を 基準に 拡大 または 縮小され ます。 そのため、 縮小して 印刷す 
ると、 用紙の 下側と 右側の 余白が 大きくな ります。 このと きに この 機能を 使用す ると、 上下 左右の 余白が 均等に なり 
ます。 

• [上下 余白な し （用紙 節約)] 

印刷 デー タの 上下に 空白 部分が ある 場合に 空白 部分を なく して 印刷し ます。 空白 部分に ついては、 紙を 送らな 
いので 用紙を 節約す る ことができます。 

^  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 


• [ページを 回転] 

ページを 回転す る 方法を 選択し ます。 
ページを 回転には、 以下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[右 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 右 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 ロール 
紙幅に 収まる ときには 自動的に ページを 回転し、 口ール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

*[ 拡大/縮小 印刷] で [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ている 場合、 口ール 紙幅に 合わせて 
回転 後の 画像を 拡大/縮小 します。 

[左 90 度 回転 (用紙 節約)] 

縦長で 作成した ページを 左 90 度 回転して 横長で 印刷し ます。 ページを 回転 させた とき、 ロール 
紙幅に 収まる ときには 自動的に ページを 回転し、 口ール 紙幅に 収まらない 場合は 回転し ません。 

*[ 拡大/縮小 印刷] で [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 選択され ている 場合、 口ール 紙幅に 合わせて 
回転 後の 画像を 拡大/縮小 します。 

[180 度 回転] 

文書 や 画像を 180 度 回転 させて 印刷し ます。 

_  • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 
メモ 


• [出力 方法] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [出力 方法] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 
オブジェ ク トの 出力 方法の 設定を 行う ことができます。 


「色 設定 パネル 


f 用紙 設定 出力 設定 色 設定 I 


カラー モード：  丨 カラー 


マッチング モード： f ドライバ 補正 モード 

マッチング 方法： 1 写真 調 

入カ プロ ファイル： 

1  sRGB  v3.0  (Canon) 

プリンタ プロ ファイル： 

sRCB  v3.0  (Canon) 

Mac  OS  X ソフトウェア  Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 
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ドライバ 補正 モード (Mac OS X) 


• [カラー モード] 

印刷の 内容に 応じて カラー モードを 選択す る ことができます。 


^  • 選択した 用紙の 種類 や 優先 画質に よって 選択で きる 設定が 変わります。 

メモ 

• [マッチング モード] 

[マツ チン グモー ド] で マ ツチ ング モー ドを 選びます。 


ドライバ 補正 モード 

f 1 [マッチング モー ド] で [ドライバ 補正 モー ド] を 選択 
します。 


マッチング モード： f ドライバ 補正 モード 
マッチング 方法： | 写真 m 

入カ プロ ファイル： 

|  sRGB  v3 .0  (Canon) 

ブリン タブ ロ ファイル： 

' sRGB  v3.0  (Canon) 


2  [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[自動] 

イメージ、 グラフ イッ クス、 テキストの それぞれに 最適な カラー マッチングを 行います。 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 

が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 

です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 

設定 項目  内容 

[カラー] 

カラー 印刷を 有効に します。 

[モノクロ  (写真)] 

モノクロ 写真の 画像 データを、 色 転び (グレー に 色が ついて 見える 現象) のない グレー 階 調で 印 
刷し ます。 

[モノクロ] 

カラー 印刷を 無効に し、 カラー データの 連続 階 調を グレー の 中間 調を 用いて モノクロで 印刷し 
ます。 

設定 項目 


内容 


ドライバ 補正 モード 


ドライバ 独自の カラー プロ ファイルを 用いて 最適な 色合いで 印刷し ます。 通常は この モードを 
選択して ください。 


ICC 補正 モード 


ICC プロ ファイルを 用いて、 カラー マッチングを 行います。 入カ プロ ファイル、 プリンタ プロ フ 
アイ ル、 マッチング 方法を 詳細に 指定して 印刷す る 場合に 選択して ください。 デジタル カメラ や 
スキ ヤナの ICC プロ ファイル、 プロ ファイル 作成 ツールで 作成した ICC プロ ファイル などを 使 
用で きます。 


[補正し ない] 


カラー マッチングを 実行し ません。 アプリケーションで マッチングを 実行す る 場合に 選択し ま 
す 0 


—  P.4  2 


—  P.4 
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設定 項目  T  内容 

[色 差 最小] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い やすい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[写真 調 (人肌 •暗部 優先)] 

室内で 撮影され た 人物 写真 や、 薄暗い 風景 写真な ど、 口ーキーな 写真を 印刷す る 目的に 適した 
カラー マッチングを 行います。 暗部の 階 調つ ぶれを 防止す ると 共に、 人物の 肌を 温か みのある 
色合いで 再現で きます。 

ficc 補正 モード 


[マッチング モー ド] で [ICC 補正 モー ド] を 選択し ま 
す 0 


マッチング モード： 
マッチング 方法： ( 写寘調 


ICC 補正 モード 


入カ プロ ファイル： 


sRGB  v3.0  (Canon) 


プリンタ プロ ファイル： 


I  sRGB  v3.0  (Canon) 


2  [マッチング 方法] の リストを クリ ック し、 設定を 選びます。 


設定 項目 

内容 

[写真 調] 

一般的な 写真を 美しく 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 滑らかな 階 調 性 
が 特徴です。 また、 アプリケーション ソフトを 使用して 色調 整を 行う 際に も 扱い やすい モード 
です。 

[鮮やかな 色に] 

ポスター などを 鮮やかに 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行います。 

[色 差 最小] 

画像 データを、 入力の 色 空間に 忠実な 色で 印刷す る 目的に 適した カラー マッチングを 行い ま 
す。 色 味を 調整して 印刷したい 場合には 最も 扱い やすい モードです。 ただし、 プリンタの 色 再 
現 領域より も 広い 範囲の 色は 階 調が 失われる 事が あり ます。 一般的に 相対 カ ラリ メトリック 
とも 呼ばれます。 

[色 差 最小 (白色 点 補正な し)] 

カラー マッチングの 処理 方法は [色 差 最小] と 同じです。 さらに 紙の 色まで 再現したい 場合に 
使用し ます。 一般的に 絶対 カラ リメ トリ ック とも 呼ばれます。 

^  [入カ プロ ファイル] の リス トを クリ ック し、 入カ プロ ファイルを 選びます。 


^  •望み どおり の 色で 印刷され ない 場合は、 お使いの Color imageRUNNER の iR 連携 拡大 コ ピー 用の 入カ プロ ファ 
イ ルを 選択して ください。 


4  [プリ ンタ プロ ファイル] の リストを クリ ツク し、 プリ ンタ プロ ファイルを 選びます。 


[Color  imageRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を プリ ン タで 自動的に 拡大して 印刷す る ことができます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ トフ ォルダへ 送信す ると、 ホッ ト フォルダに 設定され ている 印刷 
条件に 従って、 プリ ンタ から 自動的に 拡大 印刷され ます。 

こ の 一連の 機能を Color  imaaeRUNNER 連携 拡大 コ ピー 機能と 呼びます。 
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Color imageRUNNER で スキャン した 原稿を 拡大 印刷す る (MacOS X) 


Color  imageRUNNER 連携 拡大 コピー 機能を 使用す るた めに、 あらかじめ 以下の 流れで 設定を 行います。 

1.  コンピュータに ホット フォルダを 作成し ます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿の デー タを 送信す るホッ トフ ォルダを コン ピュー タに 作成し、 拡大 
コピー する ための 設定を 行います。 詳細は、 「ホット フォルダを 新規 作成す る」 を 参照して ください。 aanm 

2.  Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録し ます。 

Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ ト フォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 

上記の 設定が 完了したら、 Color  imageRUNNER で スキ ャンした 原稿を ホッ ト フォルダに 送信し、 拡大 印刷す る こと 
がで きます。 

Color  imageRUNNER に 読 取 設定を 登録す る 

Color  imageRUNNER で スキャンした 原稿を ホッ トフ ォルダに 送信す るた めの 設定を 行います。 読 取 設定と 送信 先 
を Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンと して 登録す ると、 ホッ ト フォルダへ 簡単に 送信で きます。 

Color  imageRUNNER の [定型 業務] ボタンに 読 取 設定と 送信 先を 登録す る 手順に ついては、 Color  imageRUNNER 
の マニュアルを 参照して ください。 

原稿を スキャン して 拡大 印刷す る 

Color  imageRUNNER で 原稿を スキ ャンして、 拡大 印刷す るに は、 以下の 手順を 行います。 手順の 詳細に ついては、 
Color  imaaeRUNNER の マニ ュ アルを 参照 してく ださい 0 


1  Color  imageRUNNER の 原稿 台 ガラス または フィ ー ダに 原稿を セッ トします。 

2  [送信/ フ ァクス] (または [送信] ) を 押し、 送信 画面を 表示 します。 

3  [定型 業務] ボタンを 押し、 ホット フォルダ 用に 登録した [定型 業務] ボタンを 押します。 

4  操作 パネルの [スター ト] ボタンを 押します。 原稿 台 ガラスで 原稿を スキャンした 場合は、 すべての 原稿を ス 
キャンした 後に タッチ パネル ディスプレイの [読 込 終了] を 押してく ださい。 

スキャンした 原稿が ホット フォルダに 送信され、 ホッ トフ ォルダに 設定され ている 印刷 条件に 従って、 プリ 
ン タから 自動的に 拡大 印刷され ます。 
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Print  Plug-In  for  Photoshop  /  Digital  Photo  Professional 


Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 . 415 

インスト ー ル 手順 .  415 

アン インス トー ル 手順 . 417 

Phot 〇 shop 力、 らの 起動 力; 去 .  418 

Digital  Photo  Professional  力、 らの 起動 方; 去 .  419 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 画面 構成 .  420 

プ レビ ュー エリア .  422 

基# 設^ 7  W レ .  423 

ぺージ '設卸 W レ .  425 

色 設定 パネル （カラー） . 428 

色 設定 パネル （モノクロ） . 429 

印刷 履歴 パネル .  430 

サポ _ ト パネル .  431 

調整 パターン 設定 ダイアログ ボックス . 432 

用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス .  435 

環境 設定 ダイアログ ボックス .  436 

ICC 変換 オプション ダイアログ ボックス . 437 

口  ール紙 オフ ショ ン ダイア ロ グボ ッ クス . 438 

ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス .  438 

卜ーン カー ブ ダイアログ ホック ス .  439 

印刷 履歴の 詳細 ダイアログ ボックス .  440 

3 種類の プ レビ ューを 活用す る . 441 

印刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認す る .  441 

画像で 元_ 像を 確 目 忍す る .  442 

口 ー ノレ 紙 ノレ ヒュ ー で國 像を 確認、 する .  442 

お好みの 画質で 印刷す る . 443 

色を 調整して 印刷す る .  443 

プ レビ ュ ー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラ ー の 場合） .  444 

プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノクロの 場合） .  445 

カラー マッチングで 色を 調整す る .  447 

Adobe  RGB1  6bit 画像を きれいに 印刷す る .  448 

高品質な モノクロの 写真を 印刷す る .  449 

Adobe  CMM  包 使用 T る . 450 

調整 パターンを 印刷して 調整 値を 選択す る .  451 

黒点 補正を 行う .  452 

印刷機の シ ミュレー シ ョン 印刷を 行う . 453 

拡大/縮小して 印刷す る .  454 

出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮小 印刷す る .  454 

口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る . 455 

倍率を 指定して 拡大/縮小 印刷す る .  456 

フチ なしで 印刷す る .  457 

用紙の 設定を カスタマイズ する .  458 

印刷 履歴を 活用す る .  458 

印刷 腹歴の 詳細^: 確認、 T る . 459 

EP 届1 J 履歴を 國 像に 適用 T る . 460 

印刷 履歴を お気に入りに 登録す る .  460 

印刷 履歴を 削除す る .  462 

お気に入りの 印刷 f 复歴を 書 さ 出す .  463 

お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む .  464 

お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る .  465 

情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る . 466 
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Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 


I  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 特長 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 主な 特長は 以下のと おり です。 

•  sRGB 用 または Adobe  RGB 等の 画像の 色 空間を 自動 認識し、 最適な プロ ファイルを 自動的に 設定で きます。 こ 
のた め、 面倒な 設定を す る ことなく 印刷が 実現で きます。 

•  Photoshop 上の 画像 デー タを 直接 加 エし 、プリンタに 画像 デー タを 転送す る ことができます。 これにより、 8bit 
だけでなく 16bit の 画像 データを 処理で きます。 

• 実 画像を 元にした 画像 プレビュー 表示 機能、 出力 用紙 サイズ 上の 画像 配置を 元にした レイアウト プレビュー 機 
能に よって、 印刷 レイアウト の 確認 や 色調 整が できます。 

• プリンタの 選択、 用紙の 種類、 出カ プロ ファイルの 選択 や マッチング 方法な どの 基本的な プリンタの 設定に 加 
えて、 フチ なし 印刷、 拡大 縮小 処理な ども プリンタ ドライバを 経由せ ずに 設定で きます。 

• 色調、 明るさ、 コン ト ラス トな どの 調整 値を 段階 的に 変化 させた 画像を 印刷して、 お好みの 調整 値を 選択で きま 
す。 （ 「調整 ノ ターン 設定 ダイア ロ グボ ッ クス」 参照） 

•  Print  Plug-In  for  Photoshop と 同時に イ ンス トール される Layout  Plug-In を 使用して、 フ レー 厶の 側面まで 画像 
で 覆う 装丁に 仕上げる ための レイ アウ トイ メージ を 作成し、 印刷で きます。 （「Layout  Plug-In について」 参照） 

• 印刷 履歴 管理機能 により、 過去の 印刷 設定 パラメー タの 読み込みが できます。 また、 お気に入りを ファイル とし 
て 保存で きます。 

• 用紙の 種類、 画像の サイ ズ 、用紙の 詳細 設定、 プリ ンタ 本体の 設定に よっては、 実際の 出力が、 Print  Plug-In  for  Photoshop/ 
义丁  Digital  Photo  Professional 上の 設定 （レイアウト プ レビ ュ ー 上の 画像の 配置、 印刷 開始 位置、 出力 用紙 サイズ) と 異なる 場合 
があります。 

• 黒点 捕 正を 行う ことにより、 暗部の 階 調の 潰れを 軽減す る ことができます。 

0^  • 黒点 補正の 機能を 使用す るには、 Adobe CMM が 必要です。 

メモ 

• 印刷機の プロ ファイルを 指定して、 印刷機の シミュレーション 印刷が できます。 

f インス ト ー ル 手順 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional をイ ンス トールす る 手順は、 以下のと おり です 0 

©•  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional をイ ン ストール する 前に、 必ず プリンタ ドライ バをイ ン ストールし 
てくだ さい。 

•  Print  Plug-In  for  Photoshop をイ ンス トー ルす ると、 Layout  Plug-In も インス トー ルされ ます。 


( 


CD-ROM ドライ ブ に、 「 User  Software  CD-ROM」 を 挿入 します。 


Z  「User  Software  CD-ROM」 内の [Plug-in] フォルダを 開き、 [iPFxxxx 
Plugin  InstallerX] アイ コンを 開きます。 


^  • アイコンの iPFxxxx は ご 使用の プリンタ 名になります。 
メモ 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


インス トー ル 手順 


iPF 8400 


^  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS3 
g  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS4 
g  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS5 
g  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional 


R  Photoshop の フォルダを 指定して インス トール 


0 使用 許諾 契約 
6 インス ト ー ルの 種類 

籲 インストール 中 
•仕上げ 


カスタム インス ト ー ル 


使用可能な ディスクの 空き i>4GB 


必要な ディスク 容量： 11. 91 MB 


I 瓢 インス! -ー ル 


ulPFxxjtx  Plugin  InstallerX.app けを 操作す るには、 
バス フー ドを 入力して く ださい。 


名前： 
パスワード： 
詳細な 冊 報 


( キャンセル ） （  OK  ' 


一 〇 


iPFxxxx  Plugin  InstallerX 


e 使用 許諾 契約 
♦インス ト ー ルの 種類 
參 インス! 'ー ル 中 
•仕上げ 


使用 許諾 契約 

ソフト ウェア 使用 許諾 契約 害  m 

本 ソフトウェアを ご 使用になる 前に、 以下の 文章を よく お 嫌み ください， 

この 契約は、 お客様と， キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 首い ます) との 間の L 
契約です • 

キヤノンは、 お客様に 対し、 本契約 害と 共に ご 提供す る ソフトウェア (各 マニ ュア 
ルを 含み， これらを 総称して 以下 「本 ソフトウェア」 と 首 L  > ます) の 非 独占的 使用 
檯 を下紀 条項に 基づき 許结 し、 お客様 も 下記 条項に ご 同意いた だく ものと しま 
す. 

お客様は、 「本 ソフトウェア J の インストールを もって、 この 契約に 同意した ことに 
なります。 

お客様が この 契約に 同意で きない 場合には、 ご 使用 •インストール されず， 直ち 
に 「本 ソフトウェア」 を 破!！ して 下さい， 

1 •使用 許諾 

(1) お客様は、 r 本 ソフトウェア j を， キヤノンの インク ジェット プリンタ (以下 『力 
ンタ 』 と 首い ます) に 直接 または ネットワークを 通じ 接鞔 される 複数の コンビ ュー 
夕の それぞれに おいて 使用  （「使用」  とは、  r 許铑 ソフトウェア j を コンピュータの 
記憶媒体 上に インストール する こと， または コンピュータに おいて 表示す る こと、 
アクセスす 4 こと、 莪み 出す こと. もしくは 実行す る ことの いずれも 含む ものと し " 
主す) する ことができます. お寞檯 はまた. お* 椹が r ブ u ンタ I を 他 用す る ことを ' 
Installation  powered  by  VISE  X 


プリント •"）( 保存… 


戻る 


ソフト ウェアの インス ト ー ルを 続ける には、 使用 許諾 契約に 
同意す る 必要が あ! 3 ます。 

轶 ける 場合は、 - 同意し ます" を 選択し、 インス! '•ー ルを キャンセル する 
には、 •同意し ません” を クリックして ください。 


f  W 意し ます 1 f 同意し ません) 


iPFXXXX  Plugin  InstallerX 


[ 3  管理者の 名前と パ スワー ドを 入力して、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


[  4  ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタ 
ン をクリ ック します。 


[  5  [同意し ます] ボタンを クリック します。 


[  6  [カスタム インス トー ル] を 選択し、 ご 使用の Print 

Plug-In に チェック マークを 付けて、 [インス トール] 
ボタンを クリ ック します。 


[  7  他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] ボ 
タンを クリ ック します。 


令 


他の アプリケーションが 実行して いる 場合 ， ィ 
ンス トー ルは 行え ませ/^  _k 続ける” を クリック 
すると、 現在 実行して いるすべ ての アプリ ケ™ 
シ ヨンを 自動的に 終了し ます。 "キャンセル •’を 
クリック すると 元の 伏 態に 戻 d ます E 


キャンセル、 广 続ける 


© 0 0 0  |  0 
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ユーザ— ズ ガイド 
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アン インス トー ル 手順 


|>ン インストール 手順 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を アン イ ンス トールす る 手順は、 以下のと おりです c 
•  Print  Plug-In  for  Photoshop  の アン イ ンス トール 

1.  Photoshop を 終了し ます。 

2.  Finder で [Print  Plugin  for  iPFxxxx] フォルダを 表示させます。 

3.  [Print  Plugin  for  iPFxxxx] フ ォルダを 削除し ます。 

^  •  iPFxxxx は、 ご 使用の プリンタ 名です。 

メモ 


Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  の アン イ ンス トール 

1.  インスト ー ル 手順の 1 〜 5 を 行います。 

2.  [アン インス トー ル] を 選択し ます。 


e 使用 許諾 契約 
e インス ト ー ルの 棰類 

籲 インス ト ー ル 中 
籲 仕上げ 


r\i 

カスタム インス ト 


使用可能な ディスクの 空き  >4GB 


必要な ディスク 容量：  0K 


丨丨  インス トー ル  ] 


□  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS3 

□  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS4 

□  Print  Plug-In  for  Photoshop  CS5 

□  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional 


□  Photoshop の フォルダを 指定して インス トール 


8  [終了] ボタンを クリ ック します。 

Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo 
Professional のイ ンス トールが 終了 します。 


へ 〇 


仕上げ 


e 使用 許諾 契約 
e インス ト ー ルの 稞類 
e インストール 中 
©仕上げ 


インストールが 完了し ました。 インストーラを 終了す るには、* 終 
了" を クリックして ください。 このまま 追加 インストールを 実行す るに 
は、 ■■続ける ■を クリックして ください。 


Installation  powered  by  VISE  X 


( 

続ける 

)e 

終了 1 
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ユーザ— ズ ガイド 


Photoshop から の 起動 方法 


iPF 8400 


3. [アン インストー ル] ボタンを クリック します。 


、〇 

e 使用 許諾 契約 
©インス トー ルの 梅 類 

•アン インス! ^ ー ル 
•仕上げ 


iPFxxxx  Plugin  InstallerX 


' アン インス! - ー ル 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional をア 
ン インス ト  ー JU します。 

詳細は 製品 マニュアルを ご 参照く ださい。 


使用 可 « な ディスクの 空 2  : >4GB 


必要な ディスク 容量：  0 


戻る  ) ト ア 


斗 • 他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] 
ボタンを クリ ック します。 


他の アプリ ケ "■シ ヨンが 実行して いる 場合 1 こ 
の棵 作は 行无 ません。 ける" をク EJ ック する 
と、 実行して いるすべ ての アプリ ケーシ ヨンを 
自動的に 終了し ます B  "キャンセル” を クリック 
すると 元の 状態に 戻 D ます。 


キャンセル、 广 続ける 


5. [終了] ボタンを クリック します。 


仕上げ 


e 使用 許諾 契約 
e インス ト ー ルの 棟 類 
e アン インス! ^ ー ル 
©仕上げ 


アン インストールが 完了し ましたが、 いくつかの フ アイ ル/フォルダ 
は 削除され ませんで した。 それらは 他の アプリケーションと 共有され 
ている か、 現在 使用 中で あるか、 または、 他の インス トー ルプ ログ ラ 
ム によって インス! ルされ ました。 


Installation  powered  by  VISE  X 


( 

続ける 

終了 

) 

I  Photoshop からの 起動 方法 

Photoshop から Print  Plug-In  for  Photoshop を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 
1  Photoshop を 起動 します。 


2  印刷したい 画像を 開きます。 


3  必要に応じて 印刷す る 範囲を 選択し ます。 

0^  •  Print  Plug-In  for  Photoshop で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 または 高さ 
が 60,000 pixel 以上の 画像は、 選択 範囲を 小さく する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って ください。 


Mac  OS  X  ソフトウェア  Print  Plug-In  f 〇 r  Photosh 〇 p / Digital  Photo  Professional 
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Digital  Photo  Professional  からの 起動 方法 
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[ファイル] メニューから [書き出し] (または [データ 
書き出し]) を 選択して、 ご 使用の プリンタに 合った 出 
カ プラグ インを 選択し ます。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  ウイン 
ドウ （以下、 Print  Plug-In ウインドウと 呼びます） が 表 
示されます。 


imagePROGRAF  Pri 


Plug-In  for  Photoshop 


プリンタ： 

iw-xxxx 

1  撕  1 

用紙の 種類： 

普通 紙  ；| 

詳細 設定... 

プラグ インへの 入力 解 供 度 

©精細 300ppi 

〇 商 精細 600ppi 

プラグ インへの 入カ ビット 敗 

0 高 階 H  8bit 

> 最高 醣酬 16bit 

印刷 モード： 

檄準  ^1 

出カ プロ ファイル： 

(■自  ラ- >  i| 

□校正： 

|  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa...  t ) 

マッチング 方法： 

知覚 的  ； 

1 K：C 変換 オプション | 

部数： 

[l ]  @  部 （1 〜 99> 

プレビュー：  画像 

] 

二 指定した 範囲を 印刷す る 

□ プレビューで プルーフを 行う 

画像の ブロ パティ 

W  環 塊 校定…  J；|  標準に 戻す 


®  I  ダイアログを 最大化す る  | 


) m  t 


輪、 入力 画像の 色 空間が CMYK の 場合は、 Print  Plug-In  for  Photoshop で 処理す るた めに AdobeRGB に 変換し ます。 
乂  T  また、 マ ッ チン グ 方法は [相対的な 色 域を 維持] を 使用 します。 

• 以下の メ ッセー ジが 表示され て、 Print  Plug-In ウィン ドウが 表示され ない 場合は、 最新の imagePROGRAF プリ 
ンタ ドライバを インストー ルして から、 手順 3 を 行って ください。 

[imagePROGRAF  Print  Plug-In を インストールす るには、 最新の パージョンの imagePROGRAF プリンタ ドラ 
イバが インストー ルされ ている 環境が 必要です。] 

• 以下の メ ッセー ジが 表示され て、 Print  Plug-In ウィン ドウが 表示され ない 場合は、 Photoshop を 単独で 起動して 
ください 0 

[Photoshop を 複数 起動して いる 場合は、 プラグ イ ンを 起動で きない 場合が あります。] 

• 以下の メッセー ジが 表示され て、 Print  Plug-In ウィンドウが 表示され ない 場合は、 画像の 色 空間を RGB カラー、 
グレー スケー ル または CMYK カラー のい ずれ かに 変換して から、 手順 3 を 行って ください。 

[画像の 色 空間を RGB カラー、 グレー スケー ル または CMYK カラー のい ずれ かに 設定して ください。] 


|  Digital  Photo  Professional  か  to の 起 —方法 

Digital  Photo  Professional  から  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional  を 起動す る 手順は、 以下のと おりです。 
(1  Digital  Photo  Professional  を 起動 します。 

f~  2  印刷したい RGB カラー の 画像を 開きます。 

必要に応じて 印刷す る 範囲を 選択し ます。 


3 


©•  Print  Plug-In  for  Digital  Photo  Professional で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 6,000 pixel 未満の ものです。 画像の 

rtis=t=f-f4  nnnniv^i  N  :: 弱: tP 銪旺 1 尨 小 亡/ オス士 、雨綠 MT 田 下' 小 亡/ しア 知じ 壬 川 百 q ^ ア 


メモ 


幅 または 高さが 6,000 pixel 以上の 画像は、 選択 範囲を 小さく する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って 
ください。 


4 


[ファイル] メニューから [プラグ イン 印刷] を 選択し 
て、 ご 使用の プリンタに 合った 出カ プラグ インを 選択 
します。 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Digital  Photo 
Professional ウインドウ （以下、 Print  Plug-In ウインド 
ゥ と 呼びます） が 表示され ます。 


iq-ln  for  Digital  Photo  Professi 


〇 高 精細 600ppi 


プラグ インへの 入力 解 

I  ©精細 300ppi 

プラグ インへの 入カ ビツ ト 数 

•商 階 調 8bit 


印刷 モード： 


に C 変換 オプション 


[1 | 部 (1 〜 卯） 


指定した 範囲を 印刷す る 
D プレビューで ブルー フを 行う 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る  I 


Mac OSX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 画面 構成 


iPF 8400 


|  Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 画面 構成 

Print  Plug-In ウイン ドウは、 パネル 選択 エ リア、 プレビュー エリア、 ボタン エリ アで 構成され ています。 ここでは、 
Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  を 各部 位に 分けて 説明し ます。 


 image  PROG  RAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


指定した 範囲を 印刷す る 
II プレビューで プルーフを 行う 


(?) [ ダイア □ダを 最大化す る j 


I  終了  J  ^ 


パネル 選択 エリア 

Print  Plug-In ウインドウ 上で 各 パネルを 切り替える ための タブが 表示され ています。 


タブを 選択す ると、 各 パネルが 表示され ます。 各 パネルで 設定で きる 項目に ついては 以下を ご覧く ださし、。 

• 基本 設定 パネル _ 

• ページ 設定 パネル _ 

• 色 設定 パネル （カラー） 

• 印刷 履歴 パネル I 
• サポ ー ト パネル 丨 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 
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Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional  の 画面 構成 


プレビュー エリア 

設定した 内容が 画像に どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


プレビュー：  「画 嫌 

[□指定した 範囲を 印刷す る 
□プレビューで プルーフを 行う 


プレビュー エリアで 設定で きる 項目に ついては、 「プレビュー エリア」 を 参照して ください。 
ボタン エリア 

[EP 刷]、 [終了]、 [ヘルプ]、 [ダイアログを 最大化す る] の ボタンが あり ます。 


— P.422 


(j)  I  ダイアログを 最大化す る 


終了 _ ||  印刷 


• [印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 印刷が 開始され ます。 

• [終了] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In ウィンドウを 閉じ、 アプリ ケー シヨ ンに 戻り ます。 

• 圆 ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional の ヘルプが 表示され ま 
す 。  ^ 

• [ダイアログを 最大化す る] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ディスプレイ 画面 いっぱいに Print  Plug-In ウィン ドウが 拡大され ます。 


Mac 0SX ソフトウェア 
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ユーザ— ズ ガイド 


プレビュー エリア 


iPF 8400 


[プレビュー エリア 

設定した 内容が 画像に どのように 反映され るの かを 確認す る ことができます。 


指定した 範囲を 印刷す る 
II プレビューで プルーフを 行う 


[プレビュー] 

プレ ビュー 表示の 方法を 選択し ます。 

プレビュー について 詳しくは、 「3 種類の プレビューを 活用す る」 を 参照して ください。 


設定 項目 

内容 

[印刷 範囲 レイアウト] 

設定した [出力 用紙 サイズ] に 合わせた レイアウトで、 印刷され る 範囲 以外 も あわせて 表示し ま 
す 。 

* カーソルが® 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 画像の 印刷 位置を 変更で きます。 

[画像] 

画像 全体が 表示され ます。 

* カーソルが + 表示のと きに 画像を ドラッグ すると、 印刷 範囲を 選択す る ことができます。 

* カーソルが 或 表示のと きに、 画像を クリック すると、 選択が 解除され ます。 

[ロール 紙プレ ビュー] 

ロール 紙に 印刷 するとき の レイアウトで、 上部に 出力 用紙 サイズと ロール 紙 情報 も あわせて 表 
示します。 

* [ロール 紙 プレビュー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [ロール 紙] を 選択して ください。 

• [指定した 範囲を 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 選択 範囲 だけが 印刷され ます。 

^  • [プレビュー] で [画像] を 選択し、 プレビュー 表示で 画像の 一部を 選択す ると 有効になります。 

メモ 

• [プレビューで プルーフを 行う] 

チェック マークを 付ける と、 プレビューに 出力 結果の 色が シミュレーションして 表示され ます。 

@  • [出カ プロ ファイル] に [自動 (カラー)] を 選択した 場合、 一部の 用紙の 種類に 対して 有効です。 

^  • [出カ プロ ファイル] に ICC プロ ファイルを 選択した 場合、 常に 有効です。 

• ご 使用の 環境 や 条件な どに より、 シミュレーションの 結果と、 実際の 印刷 結果の 色合いが 異なる 場合が あります。 ま 
た、 [出カ プロ ファイル] で、 使用す る プリンタ や メディアに 対応し ない ICC プロ ファイルを 選択した 場合、 実際の 印 
刷 結果とは 異なる 色合いになります。 

• 圆 像の プロパティ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [画像の プロパティ] ダイアログ ボックスが 表示され、 Print  Plug-In に 読み込んだ 画像 
の [画像 サイズ]、 [解像度]、 [ビッ ト 数]、 [色 空間] 情報が 表示され ます。 


—  P.441 
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基本 設定 パネル 


プレビュー：  画像 

] 

G 指定した 範囲を 印刷す る 

□ プレビューで プルーフを 行 3 

画像の プロパティ 

?  ダイアログを 最大化す る 


»7 

關 

[プリンタ] 

プリ ンタの 機種が 表示され ます。 

[選択] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [プリンタの 選択] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

[プリ ン タの 選択] ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択して [OK] ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In に 対 
応 する プリ ンタを 変更す る ことができます。 

[用紙の 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

詳しくは、 「用紙の 設定を カスタマイズ する」 を 参照して ください。 aaem 

^  • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択し 
メ‘  た 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 

[詳細 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 

用紙の 詳細 設定に ついて 詳しくは、 「用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 


[プラグ イ ン への 入力 解像度] 

Print  Plug-In で 処理す る 画像の 解像度を 選択し ます。 
解像度には、 以下の 設定が あ ります。 


[閉じる] ボタンを クリ ツク すると、 Print  Plug-In に 戻り ます。 

画像の ブロ パ テイ 


n 


画像 サイズ：  幅 1 05.0 mm  x 高さ 1 57.5mm 

解像度：  400 dpi 

ビット 败：  8bit/ チヤン ネル 

色 空 問：  sRGB  IEC6 1966-2.1 


► 閉じる 


本 設定 パネル 

プリンタの 選択、 用紙の 種類 設定 や 画像の 品質な ど、 基本的な 設定を 行います。 


imagePROGRAF  Print  PI 


プリンタ： 

iPFxxxx 

1  撕  1 

用紙の 種類： 

普通 紙 

i] 

r 

詳細 設定... | 

プラグ インへの 入力 解像度 

〇 精細 300ppi 

〇 高栢細 600ppi 

プラグ インへの 入カ ビット 数 

〇 高 障 調 8bit 

: | 最高 睹調 16bit 

印刷 モード： 

\  m  . 

出カ ブロ ファイル： 

r 自動 ラ-) 

□校正： 

|  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa...  t  | 

マッチング 方法： 

知覚 的 

匚  ICOO 

奥 オプション 1 

部数： 

[l ]  @  部  d~99) 

環境 設定...  標準に 戻す  | 


設定 項目  [  内容 

[精細 300ppi] 

精細な 解像度で 画像処理が 行われます。 印刷 速度と メモリ 容量の 抑制に 効果が あり ます。 

[高 精細 600ppi] 

より 高 精細な 解像度で 画像処理が 行われます。 最良の 印刷 結果が 得られ ますが、 [精細 300ppi] 

を 選択した 場合より 印刷に 時間が かかります。 また、 メモリ 容量が 多く 必要になります。 

* [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が あります。 

-^P.435 
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[プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] 

Print  Plug-In で 処理す るビッ ト 数を 選択し ます。 
入カ ビッ ト 数には、 以下の 設定が あります。 


設定 項目  F  内容 

[局 階 調 8bit] 

8bit/ チャンネル (24 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

[最高 階 調 16bit] 

16bit/ チャンネル (48 ビッ ト） で 画像処理が 行われます。 

* [用紙の 種類] と [プラグ インへの 入力 解像度] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が 
あります。 

[印刷 モード] 

画質と 印刷 速度の バランスで 印刷 モードを 選択で きます。 
印刷 モー ドには、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[最高] 

最高の 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 他の 選択肢と 比較して、 印刷に かかる 時間と 
消費 インクは 多くなります が、 最も 品質の 高い 印刷 結果を 得られます。 

[きれい] 

高 解像度で、 品質を 重視す る 場合の 設定です。 [標準] や [速い] と 比較して、 印刷に かかる 時間と 
消費 インクは 多 くな り ますが、 印刷 品質は 高 くなります。 

[標準] 

標準 的な 解像度で、 品質と 印刷 時間の 両方を 重視す る 場合の 設定です。 [最高] や [きれい] と 比較 
して、 印刷に かかる 時間を 短縮す る ことができます。 

[速い] 

印刷に かかる 時間を 短縮したい 場合の 設定です 。レイアウトの 確認な どを 効率よ く 行えます。 

[最高 (最大 パス 数)] 

[最高 品質] の 印刷 結果で 印刷 厶ラ が 気に なるとき、 チェック ボックスを オンに すると 印刷 結果 
が 改善され る ことがあ ります。 ただし、 印刷 速度が 遅くな ります。 

^  • 選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] によって 


メモ 


異なります。 


[出カ プロ ファイル] 

出カ プロ ファイルを 選択し ます。 

出カ プロ ファイルには、 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[自動 (カラー)] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB， Adobe  RGB) や、 用紙の 設定な どから 最適な 色 変換が 行 
われます。 通常は この 設定を 選択して ください。 

[自動 (モノクロ 写真)] 

入力 画像 データの 色 空間 情報 (sRGB， Adobe  RGB) や、 用紙の 設定 等から 最適な モノクロへの 
変換を 行います。 

[なし (色 補正し ない)] 

プラグ インで 色 変換を 行いません。 オリ ジナルの ICC プロ フ ァイ ルを 作成す る 場合に 便利で 
す 。 

[外部 ICC プロ ファイル] 

〇 S 標準の フォルダに 保存され ている ICC プロ ファイルから、 出力す る プリンタの ICC プロ フ 
ァイ ルを 選択し ます。 入カ データの 色 空間 情報と、 選択した ICC プロ ファイルを 使用して 色 変 
換が 行われます。 

^  • [自動 (モノクロ 写真)] は、 対応す る 用紙の 種類に のみ 選択で きます。 
メモ 


[校正] 

[出カ プロ ファイル] で ICC プロ ファイルを 選択して いると きに 表示され ます。 

チェック マー クを 付ける と、 印刷機の シ ミュレー シ ヨン 印刷を 行う ことができます。 
印刷機の シ ミュレー シ ヨン 印刷に ついて 詳しくは、 印刷機の シ ミュレー シ ヨン 印刷を 行う 
ください。 

[マッチング 方法] 

色 変換を 行う 際の 処理 方法を 選択 します。 

マッチング 方法には、 以下の 設定が あります。 


を 参照して 
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設定 項目 

内容 

[知覚 的] 

自然な 色合い や 階 調に 変換され ます。 写真の 色 補正に 適して います。 

[彩度] 

色の 鮮やか さを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色合いが 変わる ことがあります。 

[相対的な 色 域を 維持] 

画像の 色合いを 重視して 変換され ます。 写真 や イラストの 色 補正に 適して います。 

輸、 [出カ プロ ファイル] が、 [自動 (モノクロ 写真)] および [なし (色 補正し ない)] の 場合、 選択す る ことは できません。 

メモ 

[ICC 変換 オプション] ボタン 

[出カ プロ ファイル] で ICC プロ ファイルを 選択して いると きに 表示され ます。 

ボタンを クリ ック すると、 [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボックスが 表示され 、カラー 変換に 関する 設定を 行 
うこと がで きます。 

icc 変換 オプシ ョンに ついて 詳しくは、 icc 変換 オフ ショ ン ダイア ロ グボ ッ クス を 参照 してく ださ 

し、。 

[部数] 

印刷す る 部数を 半角 数字で 入力 します。 


松 •入力で きる 数値は 1 〜 99 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る ことができます。 


[環境 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され、 シャー プ ネス や 画像 拡大 方法を 設定す 
る ことができます。 

[環境 設定] について 詳しくは、 「環境 設定 ダイア ロ グ ボックス」 を 参照 してく ださい。 aaem 
[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [基本 設定] パネルで 設定した 項目が 初期値に 戻ります。 


f" ページ 設定 パネル 

印刷す る 画像の サイズ や 用紙の サイズ、 画像の 拡大/縮小 などに ついて 設定し ます。 


imagePRCKiRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop  一 


色 設定 印刷 履歴 

入力 画像 サイズ： 

匚 1 拡大/縮小 印刷 

サボー ト | - 

櫂 66.3mm  x  高さ 99.8mm 

□フ チな し 印刷 

〇 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 □— ル 紙の 幅に 合わせる 

倍率を 指定す る：  100.00  |：1  %  (5.00-600.00) 

出力 画像 サイズ：  钃 193.2mm  x 高さ 290.9 mm 

出力 用紙 サイズ： 

[ IS0A4  (幅 210.0 mm  x  高さ 297.0 … ； | 

印刷の 向き 

Bo 皸 

▲1 〇横 

印刷 レイ アウ ト： 

印刷 開始 位 ■を 指定  i] 

±«8 か 5  : 

左 嫌から： 

[s.O  1  mm  (-9999-9999) 

[5.0  1  mm  <-9999 〜 9999) 

給 紙 方法： 

I  □-ル 紙  t] 

ロール 紙 オプシ 3 ン ... 1 

プレビュー：  画像 

] 

□ 指定した 範囲を 印刷す る 

□ プレビューで プルーフを 行う 

画像の プロパティ 

ュ_ ザ 用紙 設定...  標準に 戻す 


(?)  | ダイアログを 最大化す る | 


I  終7  |  ( 


[入力 画像 サイズ] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像の サイ ズが 表示され ます。 

[フ チな し 印刷] 

チェック マ— クを 付ける と、 [口ール 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスが 表示され、 画像を フヂな しで 印刷す る 
よう 設定す る ことができます。 

[フヂな し 印刷] について 詳しくは、 「フ チな しで 印刷す る」 を 参照して ください。 axm 
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珍 • [給 紙 方法] で 口ー ル 紙が 設定され ている 場合の み 選択で きます。 

メモ 

[拡大/縮小 印刷] 

チェック マークを 付ける と、 画像を 拡大/縮小して 印刷す る ことができます。 

画像を 拡大/縮小 する 場合は 拡大/縮小の 方法を 選択し ます。 選択した 方法に 合わせて、 [出力 画像 サイズ] に プリ 
ン タに 送信され る 画像 サイズが 表示され ます。 

拡大/縮小 印刷には、 以下の 設定が あり ます。 


• [フ チな し 印刷] に チェック マ _ク が 付いている 場合は、 表示され ません。 

メモ 

[出力 画像 サイズ] 

出力され る 画像 サイズが ミ リ 単位で 小数点 以下 1 桁まで 表示され ます。 

^  • [出力 用紙 サイズ] が [出力 画像 サイズ] よりも 小さい 場合、 画像が 一部 欠けて 印刷され ます。 

メモ 

[出力 用紙 サイズ] 

印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

^  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

メモ • [拡大/縮小 印刷] の [口ー ル 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 


[印刷の 向き] 

印刷の 向きを 選択し ます。 

印刷の 向きには、 以下の 設定が あります。 


[印刷 レイアウト] 

用紙に 対する 画像を 印刷す る 位置を 選択し ます。 
印刷 レイアウトには、 以下の 設定が あります。 

[印刷 レイアウト] 


設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズの 左上] 

[出力 用紙 サイズ] に対して、 有効な 印刷 領域の 左上に 合わせて 画像を 印刷し ます。 

[出力 用紙 サイズの 中央] 

画像の 中心が、 選択した [出力 用紙 サイズ] の 中心になる ように 印刷し ます。 

[印刷 開始 位置を 指定] 

[出力 用紙 サイズ] に対して、 印刷 領域の 上端の 開始 位置と 左端の 開始 位置を [上端から] と [左端 
から] に 指定して 印刷す る ことができます。 

[上端から] 

用紙の 上からの 余白を 半角 数字で 入力し ます。 

設定 項目 

内容 

隱] 

画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

[横] 

画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 

設定 項目 

内容 

[出力 用紙 サイズに 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 出力す る 用紙 サイズに 合わせて、 全体 的に 拡大/縮小 されて 印 
刷され ます。 

[ロール 紙の 幅に 合わせる] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が、 ロール 紙の 幅に 合わせて、 全体 的に 拡大/縮小 されて 印刷され 
ます。 

*  [給 紙 方法] で ロー  ノ レ 紙が 設定 されて いる 場合の み 表示 されます。 

[倍率を 指定す る] 

Print  Plug-In に 読み込んだ 画像が 指定した 倍率で 拡大/縮小され ます。 倍率を 半角 数字で 入力し 
てく ださい。 設定で きる 倍率は 5 〜 600% です。 

*[▲] ボタン または [▼] ボタンを クリックしても、 数値を 変更す る ことができます。 
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設定 項目  [  内容 

[印刷 開始 位置を 指定] 

[上端から] 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

[左端から] 

用紙の 左から の 余白を 半角 数字で 入力 します。 

* 入力で きる 数値は、- 9999 〜 9999mm です。 

0  • [印刷 レイアウト] を 選択 するとき は、 [プレビュー] で [印刷 範囲 レイアウト] または [画像] を 選択して ください。 
メモ 

[口 ー ル 紙 レイアウト] 


設定 項目 

内容 

[ロール 紙幅の 左上] 

出力 用紙 サイズの 左上が、 選択した ロール 紙の 左上に くるよう に 印刷し ます。 

[ロール 紙幅の 中央] 

出力 用紙 サイズの 中心が、 選択した ロール 紙幅の 中心に くるよう に 印刷し ます。 

•  [口ー ル 紙 レイ アウ ト] を 選択 するとき は、 [プレ ビュー] で [口ー ル 紙プレ ビュー] を 選択して く ださい。 

メモ 

[給 紙 方法] 

給 紙 方法を 選択し ます。 

給 紙 方法には、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[口ー ル 紙] 

口ール 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[カット 紙] 

カツ ト 紙に 印刷す る 場合に 選びます。 

[口ー ル 紙 オプション] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [口ー ル 紙 オプション] ダイアログ ボックスが 表示され 、口ー ル 紙の 幅 や 才一ト カツ 
卜 設定な どを 設定す る ことができます。 

口ー ル 紙 オプション について 詳しくは 、「口ー ル 紙 オプション ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 


[ユーザ 用紙 設定] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [ユーザ 用紙 設定] ダイア ロ グボッ クスが 表示され、 用紙 名 や、 用紙 サイ ズ などを 設定 
できます。 

ユーザ 用紙 設定に ついて 詳しくは、 「ユーザ 用紙 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 


[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [ベー ジ 設定] パネルで 設定した 項目が 初期値に 戻ります。 
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ユーザ— ズ ガイド 


色 設定 パネ ノ レ (カラー) 


iPF 8400 


[色 設定 パネル (カラー） 

画像の 色調、 [明るさ]、 [コン ト ラス ト]、 [鮮やか さ] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 色合いに 設定す る 


ことができます。 


 image  PROG  RAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 
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メモ 


シアン： 

厂 〇1 闵 (-30-30) 

マ ゼンタ： 

I _ <-30~3°) 

イエ : 

<-3〇~3〇) 

グレー 色調： 

L Jl@<-30~30) 


[ win ターン 设定… 1| トーン カー プ… 


匚 終了  I  r 印刷 I 


以下の 項目 について は、 調整 具合を プレ ビューで 確認で きます。 

[シアン]/  [マ ゼンタ]/  [イエロー]、 [グレー 色調]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] 


[シアン]/  [マ ゼンタ]/  [イエロー] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 各 色の 強弱が 調整され ます。 
[グレー 色調] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 グレー の 色が 冷 黒 （青み がかった 色 
合い） から 温 黒 (赤みがかった 色合い） まで 調整され ます。 

[明るさ] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分を 
損なわ ずに 印刷 結果 の 明るさが 調整され ます。 

[コン ト ラス ト] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 
明るさ が 相対的 に 調整され ます。 

[鮮やか さ] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 ビビ ッ ドな 色合い からく すんだ 色 
合いまで 鮮やか さが 調整され ます。 

[調整 パターン 設定] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [調整 パターン 設定] ダイ 
ア ログ ボックスでは、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 調整 パターンを 印刷して、 お好みの 調整 値を 選択す 
る ことができます。 

[調整 パターン 設定] について 詳しくは、 「調整 パターン 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 


[卜ー ン カーブ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [I ン カーブ] ダイアログ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る こと 
がで きます。 

[卜 ー ンカ ー ブ] について 詳しくは、 「卜ー ン カー ブ ダイア ロ グボ ッ クス」 を 参照 してく ださい。 02^9 
[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [色 設定] パネルで 設定した 項目が 初期値に 戻ります。 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


色 設定 パネ ノ レ (モノクロ) 


[色 設定 パネル (モノクロ） 


[色調]、 [調子]、 [明るさ]、 [コントラスト] などを 調整して、 印刷 結果を より 思い どおりの 調子 や 階 調に 設定す る こと 
がで さま ォ 

基本 設定 パネル の [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択す ると 表示され ます。 
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メモ 


以下の 項目 について は、 調整 具合を プレ ビューで 確認で きます。 

[色調]、 [調子]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [八 イラ イト]、 [シヤ ドー]、 [かぶり] 


[色調] 

目的に 合った 色調を 選択す る ことができます。 

[X]/[Y] 

調整 領域では 色合いを 確認しながら、 色調の 調整を する ことができます。 

中央の 四角 領域を マウスで クリ ック 、または ドラッグして 調整す る ことができます。 

水平 •垂直の スライ ド バーを 左右、 上下に ドラッグして 調整す る ことができます。 

[X] (横 方向）、 [Y] (縦 方向） の 数値の 入力 欄で 矢印 ボタンを クリックす るか、 直接 数値を 入力して 色調を 調整す 
る ことができます。 

[調子] 

画像の 中間 調の 明るさを 調整で きます。 [硬調] を 選択す ると メリ 八リ がつ き 硬い 印象になります。 [軟調] を 選 
択 すると 柔らかい 印象に なり ます。 

[明るさ] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分を 
損なわ ずに 印刷 結果 の 明るさが 調整され ます。 

[コン ト ラス ト] 

半角 数字で 数値を 入力す るか、 スライ ド バーを ドラッグして 動かす ことで、 最も 明るい 部分と 最も 暗い 部分の 
明るさ が 相対的 に 調整され ます。 

[八 イラ イト] 

最も 明るい 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[シャ ドー] 

最も 暗い 部分の 明るさを 調整す る ことができます。 

[かぶり] 

画像の 八イ ライ ト 部と 用紙の 白地との 質感の 差を 低減す るた めに、 用紙の 白地 部分に 微量の インクを 塗布し ま 
す 。 

[調整 パターン 設定] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [調整 パターン 設定] ダイ 
ア ログ ボックスでは、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 調整 パターンを 印刷して、 お好みの 調整 値を 選択す 
る ことができます。 

[調整 パターン 設定] について 詳しくは、 「調整 パターン 設定 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 
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ユーザ— ズ ガイド 


印刷 履歴 パネル 


iPF 8400 


• [トーン カーブ] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [I ン カーブ] ダイアログ ボックスが 表示され、 [チヤン ネル] などを 設定す る こと 
がで きます。 

[トーン カーブ] について 詳しくは、 「I ン カーブ ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 aaem 
• [標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [色 設定] パネルで 設定した 項目が 初期値に 戻ります。 

f" 印刷 履歴 パネル 

印刷に 使用した 設定の 履歴を 適用したり、 画像の ファイル 名な どの 情報を 画像と ともに 印刷す る 設定を 行います。 
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I 二 1 情報を 印刷す る 

情報の 印刷 位 面：  [上 < ヘッダ） 


I _ _ I  ^ 


[印刷 履歴と お気に入り] 

登録 さ れた お気に入りが 一 覧で 表示され ます。 

[デフォルトに 戻す] を 選択し、 [適用] ボタンを クリ ック すると、 全ての 設定 値が 初期値に 戻ります。 

• 一覧 上部には、 お気に入りが 3 件まで 表示され ます。 

メモ 

[適用] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [印刷 履歴と お気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 設定 内容が 画像に 適用され ます。 
[詳細] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [印刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスが 表示され、 印刷 履歴の 管理を 詳細に 行う こ 
とがで きます。 

印刷 履歴の 詳細に ついて 詳しくは、 「印刷 履歴の 詳細 ダイアログ ボックス」 を 参照して ください。 OZE9 


[情報を 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、 画像と ともに ファイル 名 や 印刷 日時な どを 印刷す る ことができます。 印刷す る 位 
置 や 内容に ついては、 以下の 項目を 設定す る 必要が あります。 

[情報を 印刷す る] について 詳しくは、 「情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る」 を 参照して ください。 


— P.466 


設定 項目 

内容 

[情報の 印刷 位置] 

情報を 印刷す る 位置を 選択し ます。 

[上 (ヘッダ)] 

画像の 上に 情報が 印刷され ます。 

[下 (フッ タ)] 

画像の 下に 情報が 印刷され ます。 

[印刷 履歴 番号] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 履歴 番号が 印刷 されます。 

[ファイル 名] 

チェック マークを 付ける と、 ファイル 名が 印刷され ます。 

[印刷 日時] 

チェック マークを 付ける と、 印刷 日時が 印刷され ます。 

[色調 整 値] 

チェック マークを 付ける と、 色調 整 値が 印刷され ます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


サボー ト パネル 


設定 項目  [  内容 

[プリンタ 名] 

チェック マークを 付ける と、 プリンタ 名が 印刷され ます。 

[コ メン ト] 

チェック マークを 付ける と、 コメントの 内容が 印刷され ます。 

[コメントの 内容] 

チェック マークを 付ける と、 コメントの 内容が 表示され ます。 

[コメントの 編集] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [コメントの 編集] ダイアログ ボックスが 表示され、 コメントを 編集す る ことができ 
ます。 


| サノ  j —— トノ （ネ J し 

製品に 関する サポート 情報 や 電子 マニュアルを 表示し ます。 
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製品 マニュアル： 

プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 

この 機能を 使用す るには、 お使いの コンピュータに 製品 マニュアルが 
インス! ■•ー  ルされ ている 必要が あ 0 ます。 


(パージ ヨン 情報) 


1®]  f ダイアログを 最大化す る 


終了  ） （  印刷 


[サポート 情報] ボタン 

ボタンを クリック すると、 製品に 関する 最新 情報を 記載 した ウェ ブ サイト を 表示 します。 

^  * 各 ウェブ サイトを 閲覧す るには、 インター ネットに 接続す る 必要が あります。 

メモ 

[製品 マニュアル] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 コン ピュー タに インストー ルされ ている プリ ン タの 製品 マニュアルを 表示し ます C 

鴨、 製品 マニュアルが お使いの コンピュータに インストー ルされ ている 必要が あります。 

メモ 


[ノ  ジョ ン 情報] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In のバー ジョン 情報 ウインドウが 表示され ます。 パ'— ジョン 情報 ウインド 
ウの [〇 K] ボタンを クリ ック すると、 Print  Plug-In ウイン ドウに 戻り ます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


調整 バター ン 設定 ダイアログ ボ ッ クス 


iPF 8400 


I 調整 ノ v° ターン 設定 ダイア ロ グポ ッ クス 


[色 設定] パネル （カラーまたは モノクロ） の 調整 値を 基準と して、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 画像を 調整 パ 
ターンと して 表示し ます。 調整 パターンを 印刷して 画像を 比較しながら お好みの 調整 値を 選択で きます。 


使用 用紙 サイズ： 

出力 用紙 サイズ： 

0 用紙 下 余白な し佣紙 節約 


ISOA4  (幅 210.0 mm  x  离さ 29 … : 
I  210.0 mm  x  高さ 296.9 mm 


S) 


基準 値を 色 設定 パネルに 反映 


Canon スタンダード 光沢 紙 


標準 

自動 {カラ- 


プレビュー エリア 

調整 パターンの 画像を 並べて、 調整 値の 変化が 反映され た 状態を 確認で きます。 

中央の 青 枠で 囲まれた 画像の 調整 値を 基準と して、 調整 値を 前後に 段階 的に 変化 させた 画像が 配置され ます。 
任意の 画像を クリ ック すると、 その 画像の 調整 値を 基準 値に して 調整 パターンを 再 表示し ます。 

各 画像 上には 調整 値が 表示され ます。 [横軸] と [縦軸] の 両方が 設定され ていれば、 右に [横軸]、 左に [縦軸] の 調 
整 値が 表示され ます。 なお、 画像が 小さくて 調整 値が 表示が できない 場合は、 ツール チップの 表示で 調整 値を 確 
認 できます。 

• 調整 値が 範囲 外に なった 画像は、 調整 パターン としての 表示は 行なわれず、 [範囲 外] という メッセージが 表示され ま 

嚣 す。 

[給 紙 方法] 

調整 パターンを 印刷す る 用紙の 給 紙 方法を 選択し ます。 調整 パターンの 印刷を カッ ト紙 (手差し） で 行い、 作品 
の 印刷は 口ー ル 紙で 行う という 使い分けが できます。 

[使用 用紙 サイズ] 

調整 パターンを 印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

調整 パターンは、 選択され た 用紙 サイズに 収まる ように 印刷され ます。 

©• 画像 サイズが 大きい 場合に [パ ター ンの 大きさ] で [原寸] を 選択した 場合、 パ ター ン 表示が 用紙 サイズの 縦 方向に 収 
まらない 場合が あります。 その 場合は [パターンの 大きさ] で [自動] を 選択して ください。 

• 印刷され る 用紙 サイズは [出力 用紙 サイズ] に 表示され ます。 


[出力 用紙 サイズ] 

[使用 用紙 サイズ] と 実際の 印刷物と で 縦 方向の 長さが 異なる 場合が あるた め、 実際の 出力 用紙 サイズを 表示し 
ます。 

[用紙 下 余白な し （用紙 節約)] 

[使用 用紙 サイズ] で 選択した 用紙 サイズで、 用紙 下部に 余白が 生じる 場合、 この チェック ボックスを オンに す 
ると、 余白の 部分を 除いて 印刷され るので 用紙の 節約が できます。 余白の 部分が 節約され て 縦 方向の 長さが 短 
く なった 状態は [出力 用紙 サイズ] の 表示に 反映され ます。 

[横軸]/ [縦軸] 

横 方向 または 縦 方向に 複数の 調整 パターンを 並べる とき、 段階 的に 変化させる 項目 や パターンの 個数な どを 設 
定 します。 

• [調 吟垣 目] 

段階 的に 変化させる 項目を 選択し ます。 
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カラーでは [シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー]、 [グレー色調]、 [明るさ]、 [コントラスト]、 [鮮やか さ] が 選 
択 できます。 

モノクロでは [色調] X、 [色調] Y、 [調子]、 [明るさ]、 [コン ト ラス ト]、 [八 イラ イト]、 [シャ ドー]、 [かぶり] 
が 選択で きます。 

[横軸] の [調整 項目] は プレビュー エリアの 上に、 [縦軸] の [調整 項目] は プレビュー エリアの 左側に、 それ 
それ アイコンで 表示され ます。 

^  • カラー、 モノクロ とも [縦軸] のみ [なし] が 選択で きます。 

メモ 

• [パターン 個数] 

横 方向 または 縦 方向に バター ン 表示す る 画像の 個数を 3、 5、7 から 選択で きます。 調整 項目が [調子] の 場合 
は、 3 個 または 5 個が 選択で きます。 なお、 調整 値に [調子] を 選択した 場合は、 -1 が [軟調]、 0 が [標準]、 1 が 
[やや 硬調]、 2 が [硬調] 、 3 が [より 硬調] になります。 

• [調整 値の 間隔] 

隣接す る 調整 パターン 画像で 変化させる 調整 値の 間隔を 1 〜 10 から 選択で きます。 値を 大きく すれば、 調 
整 パ ター ン 画像の 状態の 違い も 大きくな ります。 ただし、 調整 項目が [調子] の 場合は、 [調整 値の 間隔] は 選 
択 できません。 

> 

•  1( 入れ替え) ボタン 

[横軸] と [縦軸] の 調整 項目を 入れ替えて、 調整 パターンを 再配置し ます。 

•  [90 度 回転] 

画像を 回転す る ことで、 用紙の 節約 や 画像の 比較が 容易になる 場合が あります。 

[画像 ごと] を 選択す ると、 調整 パターンの 各 画像を 90 度 回転す る ことができます。 

[配置 後の 画像 全体] を 選択す ると、 調整 パターン 全体を 90 度 回転す る ことができます。 

[なし] を 選択す ると、 画像の 回転は 行われません。 

• [パターンの 大きさ] 

調整 パターンを 印刷 するとき の 画像の 大きさを 指定で きます。 

[自動] を 選択す ると、 [使用 用紙 サイズ] に 調整 パターンが 収まる ように、 画像を 拡大 または 縮小し ます。 

[原寸] を 選択す ると、 画像を 拡大 または 縮小せ ず、 入力 画像の サイズで 印刷し ます。 給 紙 方法が [手差し] の 場合 
は [原寸] は 選択で きません。 

幅， 入力 画像の サイズ 大きい 場合は、 実際の 印刷物の サイズが 大きくなる ことがあり ますので、 印刷を 開始す る 前に [出 
^ 力 臓 サイズ] を 確認 してく ださい。 

• [パターンの 大きさ] で [原寸] を 選択す ると、 画像を 拡大 または 縮小せ ず、 入力 画像の サイズで 印刷し ます。 

• 用紙の 横幅を はみ出す パターンは、 次の 行に 折り返して 印刷され ます。 

• [パターンの 隙間] 

[なし] と [あり] が 選択で きます。 [あり] を 選択す ると、 各 画像の 間に 背景を 入れる ことができます。 背景の 色は 
[パターンの 背景] で 指定で きます。 

• [パターンの 背景] 

背景の 色を [白]、 [黒]、 グレー から 選択で きます。 

隣接す る 調整 バター ン 画像の 違いが 比較し 難い 場合、 背景 色を 変える と 比較し 易くなる ことがあります。 なお、 
[パターンの 背景] は [パターンの 隙間] が [あり] の 場合に 選択で きます。 

• [基準 値を 色 設定 パネルに 反映] 

チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタンを クリ ック すると、 プレビュー エリアの 中央の 青 枠で 囲まれた 
画像の 設定 値 (基準 値) が [色 設定] パネル （カラーまたは モノクロ） に 反映され ます。 

• [印刷 条件] 

メイン ウィンドウで 設定して いる 用紙の 種類、 印刷 モード、 出カ プロ ファイルが 表示され ます。 調整 パターンを 
印刷す る 際に、 メイン ウィンドウに 戻らずに 各 設定 の 内容 が 確認で きます。 
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• [画像の 範囲を 指定す る] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 画像の 範囲を 指定す るた めの [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスが 表示され ま 
す 。 

画像の 範囲 指定 

画像の 範囲を 指定して [OK] ボタンを 押してく ださい。 


| キャンセル |  |  OK  | 


マウスな どで 範囲を 指定して [OK] ボタンを クリ ック すると、 [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスを 閉じて、 
選択 範囲の 画像が 調整 パターンと して 再 表示され ます。 

[キャンセル] ボタンを クリ ック すると、 範囲が 選択され た 状態で も [画像の 範囲 指定] ダイアログ ボックスを 閉 
じます。 

@  • 範囲が 指定され た 状態の 画像を クリック すると、 選択 範囲は 解除され ます。 

メモ 

• [最初の 状態に 戻す] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 最初に [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスを 表示した 状態に 戻ります。 

• [閉じる] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [調整 ノ \° ターン 設定] ダイア ロ グボ ッ クス での 設定 値を 保存し、 ダイア ロ グボ ッ クス 
を 閉じます 0 次に Print  Plug-In  for  Photoshop/Digital  Photo  Professional を 起動した 時は、 この 設定 値が 適用 さ 
れ ます。 また、 [基準 値を 色 設定 パネルに 反映] チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタンを クリ ック する 
と、 プレビュー エリアの 青 枠で 囲まれた 画像 （中央の 画像) の 設定 値は [色 設定] パネル （カラー または モノクロ) 
の 設定に 反映され ます。 

• [調整 パターン 印刷] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 調整 パターンの 印刷が 実行され ます。 印刷 実行 後 も [調整 パターン 設定] ダイアログ 
ボックスは 閉じません。 

各 画像 上には 調整 値が 印字され ます。 [横軸] と [縦軸] の 両方が 設定され ていれば、 右に [横軸]、 左に [縦軸] の 調 
整 値が 印字され ます。 

用紙の 下部には、 用紙の 種類、 印刷 モード、 出カ プロ ファイルの 各 設定 値と [色 設定] パネル （カラー または モノ 
クロ） で 設定した 調整 値が 印字され ます。 ただし、 [I ン カー ブ] の 調整 値は 印字され ません。 

• 調整 パ ター ンを 印刷す る 場合の ジョブ 名は 「元 画像 名 +  Pattern-Print」 となります。 例えば 「ABC.jpg」 の 画像の 印刷 ジ 
ヨブ 名は 「ABC_Pattern-Print.jpg」 となります 0 
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用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボックス 


[ダイア ロ グを 最大化す る] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ディスプレイ 画面 いっぱいに [調整 パターン 設定] ダイアログ ボックスが 拡大され ま 
す 0 


紙の 詳細 設定 ダイア ロ グポ ッ クス 


[基本 設定] パネルで、 [詳細 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 用紙の 種類に 対して [インク 乾燥 時間] や 
[口ール 紙の 安全 余白] などを 詳細に 設定す る ことができます。 


用紙の 詳細 設定 


インク 箱 燥 時圃 
ページ 問： 

スキ ヤン 問： 
□ー ル 紙の 安全 余白 
先繃 余白： 


r パネル 優先 


「 k ネル 傻先 


「バネル 優先 


キャリブレーション 調整 値： 


: 鏡像 

] 片方 向 印刷 
1 文字 •線画 高 箱 細 


_ 


■に S す) キャンセル  OK 


[インク 乾燥 時間] 

[ページ 間] 

インク 乾燥の ため、 用紙を 排 紙す るまでの 待ち時間を 選択し ます。 


設定 項目  r  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

印刷 終了後、 すぐ に排 紙され ます。 

[30 秒]/ [1 分]/ [3 分]/ [5 分]/ [10 
分]/ [30 分]/ [60 分] 

印刷 終了後、 設定した 時間が 経過して から 排 紙され ます。 

[スキ ヤン 間] 

1 ラインを 印刷 後、 次の ラインを 印刷す るまでの 待ち時間を 選択し ます。 


設定 項目 

内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[なし] 

1 ライン 印刷 後、 すぐに 次の ラインが 印刷され ます。 

[1 秒]/ [3 秒]/ [5 秒]/ [7 秒]/ [9 秒] 

1 ライン 印刷 後、 設定した 時間が 経過して から 次の ラインが 印刷され ます。 

* ページ 内で にじみが 発生した とき や、 フチ なし 印刷 時に 色 ムラが 発生した ときには 時間を 増や 

してく ださい。 

[ロール 紙の 安全 余白] 

[先端 余白] 

口ー ル 紙の 先端 余白の 長さを 選択し ます。 


設定 項目  [  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[5mm] 

定型 サイズで 印刷され ます。 

* 印刷に 特に 問題がない ときに 選択して ください。 

[20mm] 

カールの 強い 用紙を 使用した 場合な ど、 プリント ヘッドの こすれが 発生す る 場合に 選択して く 
ださい。 

[カツ ト スピー ド] 

才一ト カツ トの スピー ド 設定を 選択し ます。 


設定 項目  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[高速] 

[標準] の 設定で 切断面が きれいに ならない ときに 選びます。 

[標準] 

オート カツ トで 特に 問題ない 場合に 選びます。 
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設定 項目 

内容 

[低速] 

糊 付きの 用紙の 場合に 選択す る と、 カッター に 糊が 付きに くくな り、 カッ ターの 切断 性能が 劣化 
しづら くなります。 

• [キヤ リブ レー シヨ ン 調整 値] 

プリンタ 本体で カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 行った 場合に、 その 結果を 印刷 時に 使用す るかし ないかを 選択し 
ます。 


設定 項目  1  内容 

[パネル 優先] 

プリンタ 本体の 操作 パネルでの 設定が 適用され ます。 

[有効] 

キャリブレーション 結果を 使用して 印刷 します。 

[無効] 

キャリブレーション 結果を 使用し ないで 印刷し ます。 カラー キャリブレーション によって 印刷 
中の 画像の 色 味が 変わ って しまう こと を 避けたい 場合に 選択 します。 

• [鏡像] 

鏡像 印刷を 行う かどう かを 選択で きます。 クリ ック して チェック ボックスを オンに すると、 文書 や 画像を 鏡に 
映した ように 左右を 反転 させて 印刷し ます。 


• [片方 向 印刷] 

チェック ボックスを オンに すると、 鄯線 ずれな どを 防ぎ、 印刷 品質が 向上し ます。 ただし、 印刷 スピードは 遅く 
なります。 

• [文字 •線画 高 精細] 

インクの 着弾 精度を 高め、 特に 文字 や 線画を くっきりと 印刷し ます。 ただし、 通常よりも 印刷に 時間が かかり ま 
す 。 

^  • 印刷 モー ドで [最高 (最大 パス 数)] が 選択され ている ときには、 [文字 •線画 高 精細] は 選択で きません。 

メモ 


境 設定 ダイア ロ グポ ッ クス 

[基本 設定] パネルで、 [環境 設定] ボタンを クリック すると、 表示され ます。 シャープ ネス や 画像 拡大 方法を 設定す る 
ことができます。 

環境 設定 

シャープ ネス： 

|〇  ]  g]  {0-500}  ， 

画像 拡大 方法：  丨ニ アレス ト ネイバー  t ) 


□バックグラウンド 印刷を 行う 
(□印刷 後に ブラ グインを 閉じる 

出力 方法 _ 

〇 印刷 

〇 ボックス 保存 

ボックス 番号：  1  @  (1 〜 29) 

保存す る データの 名称： 

□ 受信を 完了して から 印刷す る 
□ すべての 醫告 ダイアログ ボックスを 初期化 

_  〔標準に 戻す) (キャンセル こ) f  OK  ) 

• [シャープ ネス] 

シャープ ネス （輪郭 強調） の 設定を 行います。 

• [画像 拡大 方法] 

画像 拡大 方法を 選択 します。 

画像 拡大 方法には、 以下の 設定が あ ります。 
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ICC 変換 オプション ダイアログ ボ ッ クス 


設定 項目  [  内容 

[ニア レスト ネイバー] 

単純 拡大を 行います。 

[バィ リニァ] 

線形 拡大を 行います。 

[バイ キュービック] 

周辺の ピクセルの 色調 や 明るさな どの 要素を 計算して、 ピクセルを 補完し ます。 

[パ ック グラウンド 印刷 を 行う] 

チェック マークを 付ける と、 プラグ インからの 印刷を バックグラウンドで 行います。 
[印刷 後に プラグ インを 閉 じる] 

チェック マー クを 付ける と、 印刷 終了 時に プラグ インを 終了し ます。 

^  • キャンセル や エラー などで 印刷が 正常に 終了し なかった 場合は、 終了し ません。 

メモ 

[出力 方法] 

出力 方法を 選択し ます。 

出力 方法には、 以下の 設定が あり ます。 


設定 項目 

内容 

[印刷] 

通常の 印刷です。 一時 保存 ボ ッ クス に 保存しながら 印刷 します。 

[ボックス 保存] 

印刷 データを ボ ッ クス に 保存 します。 

[ボックス 保存] を 選んだ 場合は、 [保存す る データの 名称] を 設定し ます。 

[受信を 完了して から 印刷す る] 

チェック マークを 付ける と、一 時 保存 ボックスに 保存が 完了して から 印刷を 開始し ます。 [ボッ 

クス 保存] 選択 時には 使用で きません。 

[すべての 警告 ダイア ロ グ ボック スを 初期化] 

チェック マークを 付ける と、 「次回から この 画面は 表示し ない」 設定に したす ベての 警告 ダイアログを 表示す る 
ようにし ます。 


ICC 変換 オプション ダイアログ ボックス 


[基本 設定] パネルの [出カ プロ ファイル] リストで ICC プロ ファイルを 選択し、 [ICC 変換 オプション] ボタンを クリ 
ック すると、 表示され ます。 カラー マッチング に関する 詳細を 設定す る ことができます。 

■cc 変換 オプション 


変換 エンジン； 

校正 オプション 

□ 紙 色 シミ ュ レー ト 


' GS 標準 CMM 


1 黒点 補正を 使用 


〔 標準に 戻す） 〔 キャンセル、 广  OK  ' 

[変換 エンジン] 

色 変換の 際に 使用す る 変換 エンジンを 選択し ます。 

^  •  [Adobe  CMM] を 使用す るた めには、 Adobe  CMM を インストール する 必要が あり ます。 Adobe  CMM の インス トール 
メモ 方法は、 Adobe  CMM を 使用す る B3H3ii を 参照 してく ださい。 


[黒点 補正を 使用] 

黒点 捕 正を 行う 場合に チェック マークを つけます。 黒点 補正を 行う と、 暗部の 階 調の 潰れを 改善で きます。 
^  • [変換 エンジン] で [AdobeCMM] が 選択され ている ときに 使用で きます。 

メモ 
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• [校正 オプション] 

印刷機 シミ ュ レー シヨ ン に関する 設定を 行います。 
校正 オプションには 以下の 設定が あります。 


設定 項目 

内容 

[紙 色 シミュレート] 

紙 色の シミュレートを 行う ときに 選択し ます。 

I  □ー ル 紙 オプシ ヨン ダイア ロ グボ ツ クス 

[ぺ ー ジ 設定] パネルで、 [口  ー ル紙オ プ シヨ ン] ボタ ン をクリ ック すると、 表示され ます。 口  ー ル 紙の 幅や才 ー ト カツ 
卜 設定な どを 設定す る ことができます。 


•[口  _ ル 紙幅] 

プリ ンタ 本体で 設定され た 口ー ル 紙の 幅を 選択し ます。 


• [才一 トカツ ト] 

口ー ル 紙の カツ トを 自動で 行う か、 または カツ ト ラインを 印刷す るかを 設定し ます。 
オー ト カツ トには、 以下の 設定が あ ります。 


設定 項目 

内容 

[ぁり] 

印刷が 終わる と、 自動的に 用紙が カットされ ます。 

[なし] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 口ー ル 紙を カット しないで、 連続して 次の データを 印刷し ま 
す 。 

[カット ラインを 印刷] 

印刷が 終わる と、 1 ページ ごとに 線を 印刷し 連続して 次の データを 印刷し ます。 

• [上下 余白な し （用紙 節約)] 

チェック マークを 付ける と、 口ー ル 紙の 上下に 余白を 設定せ ずに 印刷され ます。 


厂ユ ー ザ 用紙 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 

[ページ 設定] パネルで、 [ユーザ 用紙 設定] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 用紙 名 や、 用紙 サイズな どを 設定 
できます。 

ユーザ 用紙 設定 

ユーザ 定義 用紙 名： 


05 リメ ー  ト ル 
〇 インチ 
用紙 サイズ 

幅： pi 0.0  |  mm  (203.2 〜 1118 .0) 

高さ：  297.0  1  mm  (203.2 〜 18000 .0) 


("削除 )  〔 ) 

1®]  ( キャンセル) OK  ") 

• [サイズ ー覧] 

標準 サイズと ユーザ 定義 用紙の 全てを 表示し ます。 

• [ユーザ 定義 用紙 名] 

任意の 名称を、 半角で 最大 63 文字、 全角で 最大 31 文字の 範囲で 入力し ます。 


サイズ ー覧： 

用紙 名称 

•  ISO  A2  ノビ 

•  ISO  A2  ノビ 横 

•  ISO  A2 

•  ISO  A2 横 

•  ISO  A3  ノビ 

•  ISO  A3  ノビ 横 


ISO  A4 
ISO  A4 横 


1 用紙 サイズ 

431.8x609.6 
609.6x431.8 
420.0  x  594.0 
594.0  x  420.0 
329.0  x  483.0 
483.0  x  329.0 
297.0x420.0 
420.0  x  297.0 
210.0x297.0 
297.0x210.0 
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iPF 8400 


卜ー ン カーブ ダイアログ ボックス 


• [単位] 

ユーザ 定義 用紙の サイズを 設定 するとき に 使用す る 単位を 選択し ます。 これを 切り替え ると、 Print  Plug-In の 全 
ての 単位が 切り替わります。 

• [用紙 サイズ] 

[幅] 

用紙 サイズの 幅を 入力し ます。 

[高さ] 

用紙 サイズの 高さを 入力し ます。 

• [登録] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 設定した 内容を 登録し ます。 


「卜 —— ンカ —— ノッイ ノノ □づ^ ■そッ クス 

[色 設定] パネルで、 [トーン カーブ] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 [チヤン ネル] などを 設定す る ことが で 
きます。 


• [チヤン ネル] 

[RGB]、 [レッド]、 [グリー ン]、 [ブルー] のい ずれ かを 選択し ます。 

^  • モノクロ 印刷の 場合は [グレー] と 表示され、 選択す る ことは できません。 
メモ 

• [入力] 

入力 値を 入力し ます。 

^  •入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

• [出力] 

出力 値を 入力し ます。 
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印刷 履歴の 詳細 ダイアログ ボ ッ クス 
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^  •入力で きる 数値は、 〇〜 255 です。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

[卜 ー ンカ ー ブの読 込] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 保存した! ン カーブの 設定を 読み込みます。 
[トーン カーブの 保存] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 I ン カーブの 現在の 設定を 保存し ます。 


「印 刷 履歴の 詳細 ダイアログ ボックス 

[印刷 履歴] パネルで、 [詳細] ボタンを クリ ック すると、 表示され ます。 印刷 履歴の 管理を 行います。 [印刷 履歴の 詳細] 
について 詳しくは、 「印刷 履歴を 活用す る」 を 参照 してく ださい。 B3B3a 

印剧 履歴の 詳細 


mmm： 

J 印 別®! 


囹 


〔  削除）  Q 籂》 込み  ) Q 書 吉 出し 乃  G  削除  ^ 


r 基本 設定  ページ 設定 色 設定 I 


用紙の 種類 
用紙の m 败 

ページ 問 （インク 乾燥 時間） 
スキャン 間 （インク 乾燥 時 問） 
先端 余白 （ロール 紙の 安全 余白） 
カツ ト スピード 
キヤ リプレー シ ヨン 調整 値 
規像 


普通 紙 

パネル 優先 
パネル* 先 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 


m 


〔キヤ ン セル j  ( 


[印刷 履歴] 

印刷 履歴が 一 覧で 表示され ます。 


表示 項目 

内容 

[印刷 履歴 番号] 

印刷 履歴の 管理 番号が 表示され ます。 

[ファイル 名] 

画像の ファイル 名が 表示され ます。 

[印刷 日時] 

印刷 日時が 表示され ます。 

[コ メン ト] 

コメントの 内容が 表示され ます。 

0  • 表示 可能な 印刷 履歴は 最大 200 件までで す。 200 件を 超える と、 古い 履歴から 削除され ます。 

メモ •キャンセル や エラーに より 正常に 印刷で きなかった 場合、 印刷 履歴 番号の 左側に X が 表示され ます。 


[削除] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され ている 印刷 履歴が 削除され ます。 


[登録] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 選択され ている 印刷 履歴が お気に入りに 登録され ます。 
■  •お気に入りは 最大 200 件まで 追加で きます。 


碜 


メモ 


[お気に入り] 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴が 一覧で 表示され ます。 

^  • 選択して ドラッグ すると、 並び 順を 変更す る ことができます。 
メモ 
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3 種類の プレビューを 活用す る 


[読み込み] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ファイルと して 保存され ている 印刷 履歴を 読み込む ことができます。 

[書き出し] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され ている 印刷 履歴を ファイルと して 保存す る ことができます。 
[削除] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 お気に入りに 登録され た 印刷 履歴を 削除す る ことができます。 

[設定 内容] 

[印刷 履歴] または [お気に入り] で 選択され た 印刷 履歴の 内容が 表示され ます。 


表示 項目  内容 

[基本 設定] 

選択す ると、 [基本 設定] パネルで 設定した 内容が 表示され ます。 

[ページ 設定] 

選択す ると、 [ページ 設定] パネルで 設定した 内容が 表示され ます。 

[色 設定] 

選択す ると、 [色 設定] パネルで 設定した 内容が 表示され ます。 

[3 種類の プレ ビューを 活用す る 


Print  Plug-In では、 3 種類の プ レビ ュー 表示で 画像を 確認す る こ とがで きます。 
プレ ビュー 表示の 種類は、 以下の とおり です。 

• 印刷 範囲 レイアウトで 画像を 確認す る OED 
• 画像で 元 画像を 確認す る QZE9 
•  口 ー ル紙プ レビ ュ ー で 画像を 確認す る 


厂印 刷 範囲 レイ アウ トで 画像を 確認す る 


印刷 範囲 レイ アウ トでは、 設定した 出力 用紙 サイズに 合わせた レイ アウ トで、 印刷され る 範囲 以外 も あわせて 表示し 
ます。 

[プレビュー] で、 [印刷 範囲 レイ アウ ト] を 選択し ます。 


 image  PROG  RAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


ベ ジ サボー ト  \ 


I  I 


詳細 設定... 


ブラ グイ ン への 入力 解像度 

©精細 300ppi 


@ 高 階 調 8bit 
印刷 モード： 


Canon  iPF 6400 /64S0  Coated  Pa. 


K：C 変換 オプション | 


[l ]  @ 部 U 〜 9 对 


環境 設定... I  標準に 戻す 


M の プ〇 バラ 

⑦ [ ダィ 7 □グを 財 化す*  ) 


I  終了  J  i 


^  • プレビュー 表示 上で 力ー ソルが® の 状態に なると、 画像を ドラッグして 印刷 位置を 指定す る ことができます。 
メモ • 力ー ソルが® の 状態になる のは、 [ページ 設定] パネルで 以下の 条件を すべて 満たして いると きです。 

• [フ チな し 印刷] の チェック マークが 付いていない。 

• [拡大/縮小 印刷] の チェック マークが 付いていない、 または [倍率を 指定す る] が 選択され ている。 
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「画像で 元 画像を 確認す る 


画像 プレ ビューでは、 入力 さ れた 画像 全体を 確認す る こと がで きます。 
[プレビュー] で、 圆 像] を 選択 します。 


 imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


ベ ジ お定  t7i 放; i  fP^I^  サボー ト | 


(通 択丨 


詳細 設定... 


ブラ グイ ン への 入力 解像度 

©精細 300ppi 


i  ©高 階 調 8bit 
印刷 モード： 


I  Canon  iPF 6400 /64S0  Coated  Pa... 


ICC 変換 オプション 


[l ]  @  部 U 〜 99> 


印刷 範囲 レイ アウ ト 


環境 設定... |  標準に 戻す 


プレビュー：  | 

〇 指定した 範囲を 印. 


□ー ル 紙 プレビュー 
プレビューで プルーフを 行う 


⑦ [ ダィ 7 □グを 財 化す*  ) 


I  終了  J  ^ 


@  • [プレビュー] で [画像] を 選択して いる 場合は、 力ー ソルが + の 状態で プレビュー 表示 上を ドラッグ すると、 [指定した 
7^  範囲を 印刷す る] が 有効に なり、 選択 範囲 だけを 印刷す る ことができます。 

• 力ー ソルが1^ の 状態で プレビュー 表示 上を クリック すると、 選択が 解除され ます。 


[□ 一 ) し紙プ レビ ュ ー で 画像を 確認す る 


口ー ル 紙 プレビューでは 、口ー ル 紙に 印刷 するとき の レイ アウ トで、 上部に 出力 用紙 サイズと 口ー ル 紙 情報 も あわせ 
て 表 爪 します 0 

[プ レビ ュ ー ] で 、[口  ー ル紙プ レビ ュ ー ] を 選択 します。 

imagePROGRAF  Print  Pluq-ln  for  Photoshop 


プレビュー： 

(□指定した 範囲を 印刷す る 
□プレビューで プルーフを 行う 


(?)  C ダイア □ダを 最大化す る ] 


I _ 終了  ] ( 


珍、 [プレビュー] で [口ー ル 紙 プレビュー] を 選択 するとき は、 [給 紙 方法] で [口ー ル 紙] を 選択して ください。 

メモ 
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お好みの 画質で 印刷す る 


113 好みの 画質で 印刷す る 

お好みの 解像度を 指定して、 印刷す る ことができます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


 imagePROGRAF  Print  Plug-In  tor  Photoshop 


印刷 モー 


出カ プロ ファイル： 


指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行う 


匚 


⑦ [ ダィ ァ □ダ* at*； 化す s  ] 


I 邐択丨 


〇 高 精細 600ppi 


ブラ グインへの 入力 解像度 

[ 〇箱細 300ppi 

ブラ グインへの 入カ ビッ ト败 

〇 高 階 钃 8bit  〇 最高 階 調 16bit 


I  Canon  iPF 6400 /64S0  Coated  Pa... : 


| に C 変換 オプション | 


[l ]  © 部 (1 〜 卯） 


コ I  期 i に 戻す ) 


2  [用紙の 種類] で、 プリ ン タに セ ット されて いる 用紙を 選択 します。 

_  • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択 
した 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 


3  [プラグ インへの 入力 解像度] で、 画像を 処理す る 解像度と して [精細 300ppi] または [高 精細 600ppi] のい ず 

れ かを 選択し ます。 

©• [精細 300ppi] を 選択す ると、 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 印刷 スピー ドと メモリ 容量の 抑制に 効果が あ 

h 丰才 


メモ 


ります。 

[高 精細 600ppi] を 選択す ると、 より 高 精細な 解像度で 画像処理を 行います。 最良の 印刷 結果が 得られ ますが、 [精 
細 300ppi] を 選択し た 場合より 印刷に 時間が かか ります。 また、 メモリ 容量が 多く 必要に な ります。 

[用紙の 種類] で 選択した 内容に よっては、 [高 精細 600ppi] は 表示され ません。 


4  [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] で、 画像を 処理す るビッ ト数 として [高 階 調 8bit] または [最高 階 調 16bit] の 

いずれ かを 選択し ます。 

_  • [高 階 調 8bit] を 選択す ると、 画像が 8bit/ チャンネル (24 ビット） で 画像処理され ます。 

• [最高 階 調 16bit] を 選択す ると、 画像が 16bit/ チャンネル (48 ビット） で 画像処理 されます。 

• [用紙の 種類] または [プラグ インへの 入力 解像度] で 選択した 内容に よっては、 [最高 階 調 16bit] は 表示され ませ 
ん〇 


5  [印刷 モード] で、 画像を 処理す る 印刷 モードを 選択し ます。 

松， 選択で きる 設定は、 設定した [用紙の 種類]、 [プラグ インへの 入力 解像度]、 [プラグ インへの 入カ ビッ ト 数] によ っ 
て 異なります。 


〇  [印刷] ボタンを クリ ック します。 
印刷が 開始され ます。 


f 色を 調整して 印刷す る 

希望す る 色調で 画像が 印刷 される ように 調整す る ことができます。 
Print  Plug-In で 色を 調整す る 方法と して 以下の 5 つを 紹介し ます。 

• プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラー の 場合） e 
• プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノクロの 場合） | 
• カラー マッチングで 色を 調整す る Bdiia 
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プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る (カラー の 場合） 
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Adobe  RGB1 6bit 画像を きれいに 印刷す る 
高品質な モノクロの 写真を 印刷す る ezs 
Adobe  CMM を 使用す る 


f プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （カラーの 場合） 

プレビュー 表示で 調整 内容を 確認しながら、 色を 調整す る ことができます。 
以下の 画像 調整を 例と した 手順を 説明して います。 

• [シアン] を [弱く] 

• [イエロー] を [強く] 

• [鮮やか さ] を [弱く] 

• [グレー 色調] を [温 黒] 

•  I ン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 以下の とおり です。 


今 


[色 設定] パネルを 表示 します。 


imaqePROGRAF  Pi 


シアン： 

[ -20]  0  <-30 〜 30 


□3® 


2〇10 
グレー 色讕: 

[^10 


標準に 戻す  | 


指定した 範囲を 印刷す る 
〕 プレビューで プルーフを 行 5 


(5)  I ダイアログを 最大化す る | 


2 


4 


5 


H6 


[シアン] で、 スライ ド パ'— を [弱く] の 方向に ドラッグ します。 

[イエロー] で、 スライ ド バーを [強く] の 方向に ドラッグ します。 

[鮮やか さ] で、 スライ ド パーを [弱く] の 方向に ドラッグ します 

[グレー色調] で、 スライ ド パーを [温 黒] の 方向に ドラッグ します。 

^  • 半角 数字で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 

[卜ー ン カー ブ] ボタンを クリ ック して、 卜ーン カー ブの 中心 付近を クリ ック します c 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プ レビ ュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る (モノクロの 場合) 


f  7  [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタン 

をクリ ック します。 


チヤン ネル： 


入力： 120  ?  (0-255) 


出力: 135  '*1 (0-255) 

(  トーン カープの 読 込…  ) f  I ン カープの 保存…  1 


_  f 操 準に 戻す〕 f キャンセル、 f  OK  、 


f~  8  [印刷] ボタンを クリック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷が 開始され ます。 


f プレビュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る （モノ クロの 場合) 

プレビュー 表示で 調整 内容を 確認しながら、 色を 調整す る ことができます。 
以下の 画像 調整を 例と した 手順を 説明して います。 

• [コン ト ラス ト] を [弱く] 

• [八イ ライ ト] を [明るく] 

• [シャドー] を [明るく] 

•  I ン カーブで 明るさを 強調 

上記 画像 調整の 適用 前と 適用 後は、 以下の とおり です。 


f 1 [基本 設定] パネルを 表示し ます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


プ レビ ュー 表示で 確認しながら 色を 調整す る (モノクロの 場合) 


iPF 8400 
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2  [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択 
します。 


imaqePROGRAF  Print  Pluq-ln  for  Photoshop 


プレビュー：  | 画像 


二 指定した 範囲を 印刷す る 
□ プレビューで プルーフを 行う 

画像の ブ □パティ 


プリンタ：  iPFxxxx 


厂期  1 


用紙の 種類： 

|  Canon プレミアム 光沢 紙 2滹 口）  :  | 

詳細 設定... 

ブラ グインへの 入力 解像度 

〇 精細 300ppi 

高 精細 600ppi 

プラグ インへの 入カ ビット 数 

[©高 階 調 8bit 

G,1 最高 階 調 16bit 

印刷 モード： 

檐準  T1 

出カ ブロ ファイル： 

| 自動 (モノクロ 写真）  t  | 

□脏： 

|  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa...  :  | 

マッチング 方法： 

[mm  T\ 

1 K：C 変換 オプション | 

部数： 

[1 |  @  *(1~99) 

[  環境 設定... ] I  標準に 戻す  ] 


?  | ダイアログを 最大化す る  | 


■〇 

コ. 

三 

E" 

CQ 

5" 

す 

■〇 

ZT 


ざ 

■〇 
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TJ 
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3  [色 設定] パネルを 表示し ます。 


r 4  [コントラスト] で、 スライド バーを [弱く] の 方向に ドラッグ します。 
f  S  [八 イラ イト] で、 スライド パーを [明るく] の 方向に ドラッグ します。 

f  6  [シャドー] で、 スライド パーを [明るく] の 方向に ドラッグ します。 

^  • 半角 数字で 入力しても、 数値を 変更す る ことができます。 

•  [▲] ボタン または [▼] ボタンを 押しても、 数値を 変更す る ことができます。 


[  7  [トーン カーブ] ボタンを クリ ック して、 トーン カーブの 中心 付近を クリ ック します。 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カラー マッチングで 色を 調整す る 


8  [入力] に 120 を、 [出力] に 135 を 入力し、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


卜ー ン カ™ ブ 


チヤン ネル：  グレー 


135  (0-255) 

L  J 


'-ン カープの 読 込…  ) C  トーン カープの 保存… 


m 


f 搮 準に 戻す、 C キャンセル、 （  OK 


9  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像 調整が 適用され、 印刷が 開始され ます。 


厂カ ラー マッチングで 色を 調整す る 


スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ カラー 画像を 印刷す ると、 画面 上で 見た イメージとは 異なる ことが 
あります。 それは、 画面 上で 表示され る 色と プリ ンタが 印刷す る 色に 違いが あるた めです。 Print  Plug-In では、 メディ 
アや 解像度 設定な どに 応じて 最適な 色 変換を 行う 内蔵 プロ ファイルの 他、 ICC(lnternational  Color  Consortium) の 力 
ラー プロ ファイルを 設定したり、 マッチング モードの 設定を 行う ことによって、 画面 上で 表示され る 色合いと プリン 
夕 で 印刷 した 色合いを より 近付ける ことができます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


ページ 設定  色 設定  印刷 履歴 


詳細 設定... 


高 精細 600ppi 


プラグ インへの 入力 解像度 

©精細 300ppi 

プラグ インへの 入カ ビツ ト败 

©高 階 調 8bit 


印刷 モー 


Ijw 


|  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa... 


1 に C 変換 オプ シヨ: 


[I ]  @  部 （1 〜 99> 


プレビュー：  画像 

^1 

G 指定した 範囲を 印刷す る 

(□プレビューで プルーフを 行う 

画像の ブロ パティ 

級 1设 定…  〕 I  WK に 戻す] I 


?  ダイアログを 最大化す る  | 
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ユーザ— ズ ガイド 


Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 


iPF 8400 


2  [出カ プロ ファイル] で、 プロ ファイルを 選択し ます。 

輪、 [プレビューで プルーフを 行う] に チェック マークを 付ける と、 カラー マッチングを プレビュー 表示で 確認す る こ 
乂丁  とがで きます。 [用紙の 種類] で 設定した 内容に よっては、 表示され ない 場合が あります。 

• [出カ プロ ファイル] で 設定した 内容は、 Print  Plug-In を 終了しても 保存され ますが、 指定した プロ ファイルが 見 
つからない 場合は、 [自動 (カラー)] に 設定され ます。 

• [出カ プロ ファイル] で ICC プロ ファイルを 選択して いる 場合は、 色 変換 エンジンに Adobe  CMM を 選択す る こ 
とがで きます。 詳しくは、 Adobe  CMM を 使用す る を參 照して ください。 


•5  [マッチング 方法] で、 プロ ファイルの マッチング 方法を 選択し ます c 


4  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

設定した 出カ プロ ファイル や マッチング 方法で、 印刷が 開始され ます。 


[Adobe  RGB16bit 画像を きれいに 印刷す る 


高機能な デジタル カメラで 撮影され た Adobe  RGB16bit の 画像を 高 品位で 印刷し ます。 Print  Plug-In では、 
Photoshop で レタッチした Adobe  RGB16bit の 画像 デー タを 広 色 域 •高 階 調の まま 直接 印刷 処理す るた め、 画像の 階 
調 性を 損な うこと なく 印刷 する ことができます。 


Photoshop で Adobe  RGB16bit の 画像 デー タを 選択 
して、 Print  Plug-In を 起動 します。 （ 「Photoshop からの 
起動 方法」 参照） 


 imagePROGRAF  Print  Plug-In  tor  Photoshop 


ページ 投定 I 色 設定 印刷 履 世 サボー ト } 


I 通択 1 


Canon プレミアム 光沢 紙 2(ff  口）  ： 

L  SMittS... ~ I 


©高 精細 600ppi 


t グインへの 入力 解 糠* 

[〇 精細 300ppi 

プラグ インへの 入カ ビッ ト败 

④高階 _8bit  (: 最高 階 _ 16bit 


印刷 モード： 


出カ プロ ファイル： 


(□指定した 範囲を 印刷す る 
□プレビューで ブルー フを 行う 


画像の プロパティ 


⑦ f ダイアログを 最大化す る 


自動 (カラー〉 


|  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa... 


H ] 以 部 (1 〜 99) 


匚 


コ厂 樣 寧に 戻す ] 


I  終了  1 「明  I 


2  [画像の プロパティ] ボタンを クリ ック します。 


3  [画像の プロパティ] ダイアログ ボックスで、 [ビット 

数] に [16bit/ チヤン ネル]、 [色 空間] に [Adobe  RGB] 

と 表示 されて いる こと を 確認 して、 [閉じる] ボタンを 
クリ ック します。 


画像の プロパティ 

画像 サイズ：  幅 1 04.7mm  x 高さ 1 57.5mm 

解像度：  400dpi 

ビット 致：  16bit/ チヤン ネル 

色 空間：  Adobe  RGB  (1998) 


閉じる  ） 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


高品質な モノクロ の 写真を 印刷す る 


4  [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


gePROGRAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


プレビュー：  画像 

t) 

二 指定した 範囲を 印刷す る 

□ プレビューで プルーフを 行う 

画像の ブロ パティ 

®  I  ダイアログを 最大化す る  | 


2  [出カ プロ ファイル] で、 [自動 （モノクロ 写真)] を 選択し ます。 

@  • [自動 (モノクロ 写真)] は 一部の [用紙の 種類] を 選択した 場合に のみ 選択で きます。 


1  終了  1 

關 
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3  [印刷] ボタンを クリ ック します。 


I  撕  I 


用紙の 種類： 


Canon プレミアム 光沢 紙 2(if  口） 


ブラ グインへの 入力 解像度 

[  〇 精細 300ppi 

プラグ インへの 入カ ビッ ト败 

& 离階 H  8bit 
印刷 モード： 


|  Canon  iPF 6400 /64S0  Coated  Pa... 

I 知覚 的 

|  K：C 変換 オプション 


[l ]  @  部 （1 〜 99) 


標準に 戻す 


プリンタ： 

iw-xxxx 

1  撕  1 

用紙の 種類： 

|  Canon プレミアム 光沢 紙 2(/P 口）  ：  | 

詳細 設定... 

ブラ グインへの 入力 解像度 

I  〇 精細 300ppi 

©萵 精細 600ppi 

プラグ インへの 入カ ビット 数 

G 离階調 8bit 

〇 最高 階！ « 16bit 

印刷 モード： 

最高  ^1 

出カ プロ ファイル： 

「自  ラ- >  i| 

□校正： 

( Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa... ；) 

マッチング 方法： 

知覚 的  ； 

1 に C 変 摸 オプション | 

部数： 

[l ]  @  部 （1 〜 99> 

プレビュー： 

(□指定した 範囲を 印刷す る 
□プレビューで プルーフを 行う 


環境 設定...  標準に 戻す 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る  | 


[プラグ ィ ン への 入力 解像度] で、 [高 精細 600ppi] を 選択 します。 
[プラグ イ ン への 入カ ビッ ト 数] で、 [最高 階 調 16bit] を 選択 します。 
[印刷 モード] で、 できるだけ 高品質の 印刷 モードを 選択し ます。 


8  必要が あれば、 カラー マッチングで 色を 調整し ます。 

^  • カラー マッチング について 詳しくは 、「カラー マッチングで 色を 調整す る」 を 参照して ください。 


メモ 


9  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

Adobe  RGB16bit 画像の 印刷が 開始され ます。 


f" 高品質な モノ クロの 写真を 印刷す る 


スキャナ や デジタル カメラな どから 取り込んだ 画像を、 高品質な モノクロで 印刷で きます。 グレー に 色が ついて 見え 
る 現象 (色 転び） を 改善したり、 光源の 影響を 小さく したりす る こ とがで きます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 
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Mac  OS  X  ソフトウェア  Print  Plug-In  for  Phot 〇 shop / Digital  Photo  Professional 


ユーザ— ズ ガイド 


Adobe  CMM を 使用す る 


iPF 8400 


最適な モノクロへの 変換が 行われ、 印刷が 開始され ます。 


[Adobe  CMM を 使用す る 


Adobe  CMM は Adobe 社 製の 色 変換 エンジンです。 Adobe  CMM を 使用す る ことにより、 色 変換 結果の一 貫 性が 得ら 
れ、 また 黒点 補正 機能が 使用で きる よう になり ます。 

•  Adobe  CMM は バージョン 1.1 以上を 使用して ください。 

重要 

•  Adobe  CMM の 入手 方法 
Adobe  CMM は 以下の 手順で 入手し ます。 


Adobe 社の ウェ ブ サイト （http://www.adobe.com) を 開きます 0 
画面 内の 検索 用 入カ ボックスに 「Adobe  CMM」 と 入力し ます。 

3  「Adobe  Color  Management  Module  (CMM)」 の 項目が 検索され たら、 Macintosh 版を 選択し ます 0 

4  画面の 指示に 従 って ファイルを ダウン ロー ドし ます。 

5  ダウン ロー ドした ファイルの インス トー ラを 起動し、 インス トー ルを 行います。 

•  Adobe  CMM の 動作 環境 
Adobe  CMM の 動作 環境は、 以下の とおり です。 

• 対応 0S 

Mac  〇 SX  10.4.8 以上 
• 対応 CPU 

PowerPC  G4 または  G5 

Intel  Core  Duo、 Intel  Core  2  Duo、 Intel  Xeon  プロ セ ツサ 

^  •詳しくは Adobe 社に ご 確認く ださい。 

メモ 


Adobe  CMM の 使用方法 

Adobe  CMM を 使用す る 手順は、 以下の とおり です。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


Print  Pluq-ln  for  Pnotoshop  — 


指定した 範囲を 印刷す る 
D プレビューで プルーフを 行 5 


プリンタ： 

iPFxxxx 

1 通 折 1 

用紙の 棰 類： 

普通 紙  ： 

詳細 設^ 7  | 

ブラ グインへの 入力 解像度 

©精細2 3 OOppi 

〇 高 精細 eooppi 

プ ラヴ インへの 入カ ビッ ト® 

&离階 調 8bit 

〇 最高 睹調 16bit 

印刷 モード： 

解  ^1 

出カ プロ ファイル： 

|  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa...  t  | 

□校正： 

f Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa...  :  | 

マッチング 方法： 

知覚 的  ； i 

|  ICC 変換 オプション 丨 

部数： 

[l ]  @  部 (1~99> 

II  WW に 戻す j 


(?)  [_ ダイアログを 最大 _) 


終了  | 卜 SW  一 


2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かの icc プロ ファイルを 選択し ます。 


3  [icc 変換 オプション] ボタンを クリ ック します。 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


調整 パターンを 印刷 して 調整 値を 選択す る 


4  [ICC 変換 オ フシ ヨン] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [変換 

エンジン] から [Adobe  CMM] を 選択し ます。 


CC 変換 オプション 


変換 エンジン： 

校正 オプション 

□紙 色シ ミュレート 


' Adobe  CMM 


[黒点 補正を 使用 


[®i  r 擷 準に 戻す） r キャンセル、 


5  [OK] ボタンを クリ ック して [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


f 調整 パターンを 印刷して 調整 値を 選択す る 


調整 パターンを 印刷して 画像を 比較しながら お好みの 調整 値を 選択す る ことができる ため、 用紙 や インクの 節約と 
ともに 調整 結果を 繰り返し 確認す る 時間を 節約す る ことができます。 

調整 パターンの 表示と 印刷の 手順は 以下のと おりです。 


[色 設定] パネル （カラーまたは モノクロ） を 表示して、 基準と なる 調整 値を 決めます。 


2  [調整 パターン 設定] ボタンを クリ ック して、 [調整 パ 
ターン 設定] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 


給 紙 方法：  厂ロー ル 紙 

使用 用紙 サイズ：  |  ISOA4  (幅 210.0 mm  x 

出力 用紙 サイズ：  權 210.0 mm  x 高さ 296.9 

0 用紙 下 余白な し佣紙 節約） 


調整 項目： 
パターン 個败： 
調整 値の 間隔： 

mk__ 

調整 項目： 
パターン 個败： 
調整 値の 間隔： 


[I 


90 度 回転：  丨 な し 
パターンの 大きさ：  Qia 
パターンの 隙間：  丨 なし 
パターンの 背景： 

〇 基準 値を 色 設定 パネルに 反映 
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3 


[横軸] および [縦軸] で [調整 項 目]、 [バター ン 個数]、 
[調整 値の 間隔] を 設定し ます。 

画像の 一部を 調整 パターン として 確認したい 場合は、 
[画像の 範囲を 指定す る] ボタンを クリックし、 [画像 
の 範囲 指定] ダイア ロ グボッ クスで 確認した い 範囲を 
選択して [OK] ボタンを クリ ック します。 


画像の 範囲 指定 


画像の 範囲を ■ 定 して [QK] ボタンを 押してく ださ LV 


キャンセル |  [_ 


OK 


4 


5 


6 


8 


必要に応じて [90 度 回転]、 [パターンの 大きさ]、 [パ ター ンの 隙間]、 [パターンの 背景] を 設定し ます。 

[給 紙 方法] で、 印刷す る 用紙の 給 紙 方法を 選択 します。 

[使用 用紙 サイズ] で、 印刷す る 用紙の サイズを 選択し ます。 

[調整 パターン 印刷] ボタンを ク リックし ます。 

調整 パターンの 印刷が 開始 されます。 

調整 パターンの 中から お客様の イメージに 一番 近い 画像を 確認し、 該当する プレビュー エリア 上の 画像を ク 
リ ック します。 


9  他に 調整したい 項目が ある 場合は、 [調整 項目] を 選択し、 手順 7、8 の 作業を 行います。 


fliT お好みの 画像に 調整で きたら、 [基準 値を 色 設定 パネルに 反映] チェック ボックスを オンに して [閉じる] ボタ 
ン をクリ ック します。 

[色 設定] パネル （カラー または モノクロ） に、 これまでの 調整 値が 反映され ます。 

f" 黒点 補正を 行う 

以下の 手順に より、 Photoshop と 同等の 黒点 捕 正を 行う ことができます。 画像の 暗部 潰れを 避けたい ときに 使用し ま 
す 。 

〇* 黒点 捕 正の 設定を 有効に する ためには、 Photoshop または Digital  Photo  Professional を いったん 終了して から、 再度 起動 

してく だ 六い 一 


重要 


してく ださい 

黒点 補正を 使用す るには、 Adobe  CMM を インス トールす る 必要が あり ます。 Adobe  CMM の インストール 方法は、 Adobe 
CMM を 使用す る OZSI を 参照して ください。 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷機の シミ ュ レー シ ヨン 印刷を 行う 


f~ 1 [基本 設定] パネルを 表示し ます。 


プレビュー：  画像 

] 

□ 指定した 範囲を 印刷す る 

□ プレビューで プルーフを 行う 

画像の ブロ パティ 

(?)  I  ダイアログを 最大化す る  | 


2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かの icc プロ ファイルを 選択し ます。 


3  [icc 変換 オプション] ボタンを クリ ック して [icc 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 


4  [変換 エンジン] で [Adobe  CMM] を 選択し ます。 

5  [黒点 捕 正を 使用] に チェック マークを 付けます。 


ICC 変換 オプション 


変換 エンジン： 


' Adobe  CMM 


0 黒点 補正を 使用 


校正 オプション 

□紙 色シ ミュレート 


© 


f 撣 準に 屎 す）1， キャンセル、 t 


O  [OK] ボタンを クリ ック して [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


Plug-In  for  Photoshop 


プリンタ： 

iw-xxxx 

1  撕  1 

用紙の 種類： 

普通 紙  ；| 

詳細 設定... 

プラグ インへの 入力 解镰度 

©精細 300ppi 

〇 高 箱 細 600ppi 

プラグ インへの 入カ ビット 数 

离階調 8bit 

最高 階 謂 16bit 

印刷 モード： 

檐準 

出カ ブロ ファイル： 

|  Canon  iPF6400/6450  Coated  Pa... 

□校正： 

|  Canon  iPF 6400 /64S0  Coated  Pa...  :  | 

マッチング 方法： 

知覚 的  ； 

cc変* オプション 

部数： 

[l ]  @  部 （1~99> 

環境 設定... 丨厂 標準に 戻す 


| 印刷機の シミュレーション 印刷を 行う 


Japan  Color や SWOP などの ICC プロ ファイル や 印刷機 用の ICC プロ ファイルを 指定して、 印刷機の シ ミュレー シ 
ョ ン 印刷を 行う ことができ ます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 
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樣 準に 戻す I 


j, 指定した 範囲を 印刷す る 
j プレビューで プルー フを行 う 


r 


⑦ [ ダィ ァ □ダ***; 化す*  ] 


»7 __ I 「 職 ■  -i 


453 


2  [出カ プロ ファイル] で、 いずれ かの icc プロ ファイルを 選択し ます。 


3  [校正] に チェック マー クを 付け、 右の リス トから 夕ー ゲットと したい 印刷機の プロ ファイルを 選択し ます。 
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拡大/縮小して 印刷す る 


iPF 8400 


4  [icc 変換 オ フシ ヨン] ボタンを クリックして Dec 変 
換 オプション] ダイアログ ボックスを 開きます。 


■CC 変換 オプション 


変換 エンジン： 

校正 オプション 

□紙 色シ ミュレー ト 


' GS 標準 CMM 


1 黒点 補正を 使用 


i©i  c 標準に 戻す） r キャンセル' 


5  必要に応じて、 [校正 オプション] の 設定を 行います。 

• 校正の オプション として [紙 色 シミュレート] があります。 


メモ 


〇  [〇 K] ボタンを クリ ック して [ICC 変換 オプション] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


[印刷] ボタンを クリ ック します。 
印刷が 開始され ます。 


広大/縮小して 印刷す る 


画像の 実 サイズより も 大きく 印刷、 または 小さく 印刷す る ことができます。 
拡大/縮小 印刷す るには、 以下の 3 つの 方法が あ ります。 

• 出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮小 印刷す る gaeai 
•  口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る 
• 倍率を 指定して 拡大/縮小 印刷す る 


^ 出力 用紙 サイズに 合わせて 拡大/縮小 印刷す る 


プリンタに セツ トされて いる 用紙を 指定す る ことで、 用紙の 印刷 領域に 合わせて 画像を 拡大/縮小して 印刷す る こと 
がで きます。 指定した 出力 用紙 いっぱいに 画像を 印刷したい ときに 使用す ると 便利です。 

^  •  口ー ル 紙の 幅 いっぱいに 印刷したい 場合は、 「口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る」 を 参照して ください。 aaflaa 

メモ •  口ー ル 紙への 印刷に 対して 以下の 手順を 行う と、 [出力 用紙 サイズ] で 設定した 出力 用紙 サイズに 合わせて 印刷され ます。 


[ベー ジ 設定] パネルを 表示し ます。 
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[画 供 
指定した 範囲を 印刷す る 
D プレビューで プルーフを 行う 


(?)  I  ダイアログを 最大化す る  | 


\ 力 画像 サイズ：  帽 66.3mm  x 高さ 99.8mm 

□フ チな し 印刷 

0 拡大/縮小 印刷 

©出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 ロール 紙の 幅に 合わせる 

倍率を 指定す る：  100  00  :  く （5.00 〜 600.00) 

出力 画像 サイズ：  幅 193.2 mm  x 驀 さ 290.9 mm 


(JS0  A4  ( 幅 210.0 mm  x  ft さ 297 •〇… ： | 

立) 〇横 


印刷 開始 位- [を 指定 
■  S.O  I  mm  (-9999-9999) 
[5.0  mm  (-9999-9999) 


「□ー  ル 紙 


ユーザ 用紙 設定...  橡举 に戾す 


2  [出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選択し ます。 

_  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

7?  • [拡大/縮小 印刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 
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口ール 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る 


3  [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [横] のい ずれ かを 選択し ます。 

_  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

T%  • [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 


4  [拡大/縮小 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

_  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


メモ 


5  [出力 用紙 サイズに 合わせる] を 選択し ます。 


〇  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像が 出力 用紙 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 


[□ ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小 印刷す る 

プリ ン タに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅に 合わせて 画像を 拡大/縮小して 印刷す る ことができます 。口ー ル 紙幅い 
っ ぱいに 画像を 印刷した いとき に 使用す ると 便利です。 


^  • プリンタに 口ール 紙が セットされ ていない 場合は、 正しく 印刷され ません。 
メモ 


[ベー ジ 設定] パネルを 表示し ます。 
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入力 画像 サイズ： 


=1 フチ なし 印刷 


0 拡大/縮小 印刷 

〇 出力 用紙 サイズに 合わせる 
©ロール 紙の 幅に 合わせる 

倍率を 指定す る：  10  0.00 

出力 画像 サイズ：  幅 603.5 mm  x 高さ 908.5 mm 


紙 サイズ： 


ISO  A4  ( 幅 210.0 mm  x  高さ 297.0… 


^Om 


上 J 〇横 


印刷 レイ アウ ト： 
か 6  : 

: fiE 嫌から： 

給 紙 方法： 


|  ロール 紙 


. I  I  標準に 戻す  J  I 


指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行う 


?  ダイア □グを 最大化す る  i 


(3 


2  [給 紙 方法] で、 [口ール 紙] を 選択し ます。 

[口ー ル 紙 オプション] ボタンを クリ ック します C 


4  口ー ル 紙の オプションを 設定して、 [〇 K] ボタンを クリ ック します。 

核、 [口ー ル 紙 オプション] ダイアログ ボックス について 詳しくは 、「口ー ル 紙 オプション ダイアログ ボックス」 を 参照 
j? してく ださい。 asm 

• [標準に 戻す] ボタンを クリック すると、 口ー ル 紙 オプションの 設定が 初期値に 戻ります。 


5  [印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [横] のい ずれ かを 選択し ます。 

^  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

7^  • [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 
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倍率を 指定 して 拡大/縮小 印刷す る 
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〇  [拡大/縮小 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

摩. [フヂな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 


( 


メモ 


[口ー ル 紙の 幅に 合わせる] を 選択し ます。 


8  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

画像が 口ー ル 紙幅 サイズ いっぱいになる ように 印刷され ます。 


P 倍率を 指定 して 拡大/縮小 印刷す る 


画像を 拡大/縮小 する ための 倍率を 指定して、 印刷す る ことができます。 お好みの 大きさで 画像を 印刷したい ときに 
使用す ると 便利です。 


[ページ 設定] パネルを 表示 します。 
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色 設定 印刷 履歷 


指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行う 


?  | ダイアログを 最大化す る 


2 


3 


4 


5 


6 


[出力 用紙 サイズ] で、 出力したい 用紙の サイズを 選択し ます。 

^  • [フヂな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

• [拡大/縮小 印刷] の [口ール 紙の 幅に 合わせる] が 設定され ている 場合は、 表示され ません。 

[印刷の 向き] で、 画像に 対する 用紙の 向きと して [縦] または [横] のい ずれ かを 選択し ます。 

m  • [縦] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して そのまま 印刷され ます。 

• [横] を 選択す ると、 画像が 用紙に 対して 90 度 回転して 印刷され ます。 

[拡大/縮小 印刷] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 

^  • [フ チな し 印刷] に チェック マークが 付いている 場合は、 表示され ません。 

メモ 

[倍率を 指定す る] を 選択して、 半角 数字で 倍率を 入力す るか、 プレビュー 画面の 四隅を ドラッグ します。 

珍 •倍率は 0.0 1% 単位で 指定す る ことができます。 

メモ • 倍率は、 5.00 〜 600.00% の 範囲で、 指定す る ことができます。 

• 縦横の サイズは 等 倍率で 拡大/縮小 されます。 

[印刷 範囲 レイアウト] の プレビュー 表示で 画像を ドラ ッ グす るか、 [印刷 レイアウト] で 印刷 位置を 設定し ま 
す 。 

[印刷] ボタンを クリ ック します。 

設定した 倍率で 印刷が 開始され ます。 
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フチ なしで 印刷す る 


I フチ なしで 印刷す る 

フチ なし 印刷機 能を 使用して、 画像の 周囲に 余白を 取らずに 印刷す る ことができます。 
^  • 用紙の 種類に よっては、 2 辺の みの フチ なしで 印刷され ます。 


メモ 


フチ なし 印刷機 能を 使用す るには、 プリンタに 専用の 用紙が セットされ ている 必要が あります。 


[ページ 設定] パネルを 表示 します。 
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指定した 範囲を 印刷す る 
II プレビューで プルーフを 行 3 


⑦ [ ダィ 7 □グを 財 化す S  J 


色 設定 印刷 履 世 サボー ト — 1 —— 

入力 画像 サイズ：  櫊 66.3mm  x 高さ 99.8mm 

0 フチ なし 印刷 

匚 | 拡大/縮小 印刷 

® 出力 用紙 サイズに 合わせる 
〇 口ール 紙の 幅に 合わせる 

こ) 倍率を 指定す る：  100.00  @  %  (5.00-600.00) 

出力 画像 サイズ：  權 615.4 mm  x 高さ 926.5 mm 


|  IS0A4  (幅 210.0mm  x  高さ 297.0 … ： 1 

ム I 〇横 


出力 用紙 サイズ 

印刷の 向吉 

縦 

印刷 レイ アウ ト： 
上端から： 
左端から： 

給 紙 方法： 


[口-ル 紙 


[ □- ル 


匚 ユーザ 用紙 設定… || 標準に 戻す 〕 


終 _z __ I  卜  _  -) 


2  [給 紙 方法] で、 [口ー ル 紙] を 選択し ます。 


•5  [フヂな し 印刷] をクリ ック して チェック マークを 付けます。 

©•  [口ー ル 紙幅の 指定] ダイアログ ボックスの [口ー ル 紙幅] で、 プリンタに セットされ ている 口ー ル 紙の 幅を 選択し 
て、 [〇 K] ボタンを クリ ック します。 


メモ 


□ー  ル 紙: i の 指定 


口 ー ル 紙の 幅に あわせて 画像を 拡大/縮小 します。 
プリ ンタに セツ トされて いる 口ー ル 紙の 幅を 選択 
してく ださい。 


ロール 紙幅： 


24 インチ □—ル (609.6mm) 


午 ヤン セル ) （ 


4  [印刷] ボタンを クリ ック します。 

フヂな しの 設定で 印刷が 開始され ます。 
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用紙の 設定を カスタマイズ する 


iPF 8400 


| 用紙の 設定を カスタマイズ する 

用紙の 設定を カスタマイズ する ことができます。 


[基本 設定] パネルを 表示し ます。 


 imagePROGRAF  Print  Plug-In  tor  Photoshop 


〕 匚 相 w こ 戻す I 


指定した 範囲を 印刷す る 
j プレビューで プルーフ 奄 行う 


⑦ [ ダィ ァ □ダ* at*； 化す s  ] 


コ 1  咖  1 


2  [用紙の 種類] で、 カスタマイズし たい 用紙の 種類を 選択 します。 

^  • 必ず 実際に プリンタに セットされ ている 用紙の 種類を 選択して ください。 プリンタに セットし ている 用紙と 選択 


メモ 


した 用紙が 異なる と、 正しい 印刷 結果が 得られない ことがあります。 


3  [詳細 設定] ボタ ンを クリック します。 


4  用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス 


で、 各種 設定を 行い、 [0K] ボタンを クリ ック します。 


fep 刷 履歴を 活用す る 


Print  Plug-In では 各種 設定を 行って 印刷す ると、 印刷 履歴と して 各種 設定が 保存され ます。 ファイル として 書き出し 
たり、 読み込んだ りする ことができます。 よく 使用す る 印刷 履歴は、 お気に入り として 名前を 付けて 登録す る こと も 
できます。 


メモ 


EP 刷 履歴は、 200 件まで 保存す る ことができます。 印刷 履歴 数が 200 件を 超える と、 古い 順から 自動的に 削除され ます。 


印刷 履歴を 活用 してで きる ことは、 以下のと おりです。 

• 印刷 履歴の 詳細を 確認す る B3BSI 
• 印刷 履歴を 画像に 適用す る mamik 
• 印刷 履歴を お気に入りに 登録す る BJIMil 

• 印刷 履歴を 削除す る mamk  _ 

• お気に入りの 印刷 履歴を 書き出す oz® 

• お気に入りに 印刷 履歴を 読み込む ajtm 

• お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る aa^a _ 

• 情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る aaem 


Mac 0SX ソフトウェア 


prin r-h -o lug—ln  for -o hotosho -o /  Digital -O hoto -O rofessional 


5 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷 履歴の 詳細を 確認す る 


[ 印刷 履歴の 詳細を 確認す る 

印刷 履歴の 詳細を 確認す る こと がで きます。 


[印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 
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印刷 履歴と お 気に入 D : 


兒 情報を 印刷す る 
情報の 印刷 位臞： 

0 印刷 履歴 番号 
0 ファイル 名 
@ 印刷 日時 
0 色調 整 値 
0 ブ 1/ ンタ名 
0 コメント 

コメン トの 内容  i 


上 (ヘッダ） 


指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行う 


(?) [ ダィ 7 □グ を**: 化 《  ] 


[終了  J  I  咖  1 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 

杉、 [EP 刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 [EP 刷 履歴] または [お気に入り] から 詳細を 確認したい 印刷 履歴を 選択 
します。 


孕 脈： 

」 印 MUE 番号 
xxxxxxxx-004 


wnnpte4.jpg 


囹 


• デフ オル トに R す 


xxxx/xx/xx  xx:xx 


r 3  [設定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認して、 [ok] ボタンを クリ ック します。 

^  • 印刷 履歴の 詳細 内容は、 パネルを 切り替えて 表示す る ことができます。 

メモ 
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Mac  OS  X  ソフトウェア  Print  Plua-ln  for  Phot 〇 shop / Digital  Photo  Professional 


設定 内容： 

(  削除  ) 

(  読み込み ) ( «; 

s 出し ） r  削除 

) 

1 基本 設定 

ページ 設定 色 設定1 

項目 

1 内容 

] 

用紙の 種類 

用紙の 詳钿 設定 

ページ 間 （インク 
スキ ヤン 間 （イン 

先端 余白 （ロール 
カツ ト スピード 

キヤ リプレー シヨ 

規像 

乾燥 時間〉 

ク 乾燥 時間） 

紙の 安全 余白） 

ン 調整 栖 

普通 紙 

パネル 優先 
バネル 優先 

パネル 優先 

パネル 優先 
バネル 優先 
オフ 

1 

ユーザ— ズ ガイド 


印刷 履歴を 画像に 適用す る 


iPF 8400 


[ 印刷 履歴を 画像に 適用す る 

過去の 印刷 履歴を 呼び出して、 画像に 適用す る ことができます。 


[印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


 imagePROGRAF  Print  Plug-In  tor  Photoshop 


印刷 履歴と お 気に入 D : 


兒 情報を 印刷す る 
情報の 印刷 位臞： 

0 印刷 履歴 番号 
0 ファイル 名 
@ 印刷 日時 
0 色調 整 値 
0 ブ 1/ ンタ名 
0 コメント 

コメン トの 内容  i 


指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行う 


(?) [ ダィ 7 □グ を**: 化す S  ] 


上 (ヘッダ） 


1  J  I  咖  1 


2  必要が あれば 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 （「EP 刷 履歴の 詳細を 確認す る」 参照） 


(  3  [印刷 履歴と お気に入り] から 適用したい 印刷 履歴を 選択して、 [適用] ボタンを クリ ック します。 

f" 印刷 履歴を お気に入りに 登録す る 

よく 使用す る 印刷 履歴を お気に入り として 登録す る ことができます。 お気に入りに 登録して おく と 個別の 名称を 付 
けられる だけでなく、 簡単に 呼び出す こと もで きます。 

^  • お気に入りに 登録で きる 印刷 履歴は、 200 件までで す。 

メモ 


[印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


 imagePROGRAF  Print  Plug-In  tor  Photoshop 


指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行 3 


I 二 


@  [ ダイア □グを 最大化す る 〕 


「終了  I 「棚  1 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


Mac 0SX ソフトウェア 


prin r-h -o lug—ln  for -o hotosho -o /  Digital -O hoto -O rofessional 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


EPB 喔歴を お気に入り に 登録す る 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 [印刷 履歴] 
から お気に入り に 登録した い 印刷 履歴を 選択して、 
[設定 内容] で 印刷 履歴の 詳細を 確認し ます。 


-004 

-003 


samp»e4jpg 

safrpte3jpg 

Mmple2jpg 


xxxjocxxx-OC 
I - 1  xxxxxxxx-OC 


xxxx/xx/xx  X3 


Q 読み込み  ) 


I 基本 設定 _ ページ 設定 色 設定1 


項目 


用紙の WH 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 （インク 乾燥 時間〉 

スキ ヤン 間 （インク 乾燥 時間） 
先端 余白 （ロール 紙の 安全 余白） 
カツ ト スピード 
キャリブレーション 調整 倕 
鰓 像 


酋通紙 

バネル 優先 
バネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル* 先 
オフ 


(キヤ ンセ ル、 卜  OK 


4  [印刷 履歴] から お気に入り に 登録し たい 印刷 履歴を 
選択して、 ボタンを クリック します。 


xxxxxxxx  -003 


sampte4.jpg 

sampte3.jpg 


• デフ オル トに R す 


«:|  xxxxxxxx-OC 

KX：|  " - 3  |  XXXXXXXX-OC 


xxxx/xx/kx  xx:xx 
xxxx/xx/xx  xx:xx 


Q 籂み 込み  ) r 書き出し 


c 基本 設定  ページ 設定 色 設定1 


用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 （インク 乾燥 時間〉 
スキャン 間 （インク 乾燥 時間） 
先端 余白 （ロール 紙の 安全 余白） 
カツ ト スピード 
キヤ リプレー シ 3 ン調整 値 
規像 


ル 優先 
ル 優先 


パネル 優 
バネル 優 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
オフ 


( キャンセル  ) 卜0* 今 


5 


[お気に入り の 追加] ダイア ロ グボッ クスで、 [名称] に 
印刷 履歴の 名称を 入力 し、 [コメント] に コメントを 入 
力して、 [〇 K] ボタンを クリ ック します。 


お 気に入 0 の 追加 


名称： 

ファイル 名： 
印刷 日時： 

コ メン ト： 


sample3.jpg 
xxxx/xx/xx  XX  XX 


sample3  on  xx/xx/xx 


r キャンセル 1 ►一  OK 


6  [OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


xxxxxxxx-003 


safmpte4jpg 

sarpte3-jpg 


囹 


> デフ オル トに R す 


xxxxxxxx-OOi  samplel 

xxxxxxxx-002  sampleZ 

xxxxxxxx-003  sample3 

([ 読み込 i  Q 書ぎ 出し' ^  C~ 


xxxx/xx/xx  xx:xx 

xxxx/xxAx  xx:xx 


「基本 設定  ページ 設定 色 設定1 


\mn 


用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 （インク 乾燥 時間〉 
スキャン 問 （インク 乾燥 時間） 
先端 余白 （ロール 紙の 安全 余白） 
カツ ト スピード 
キヤ リプレー シ 3 ン調 整倕 
規像 


ル 優先 
ル 優先 


パネル 優 
バネル 優 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
オフ 


m 


(キ ヤン セル ) (  OK  - 


Mac 0SX ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror -o hotosholD  /  Dlaital -o hoto -a rofesslonal 


6 


ユーザ— ズ ガイド 


印刷 履歴を 削除す る 


iPF 8400 


m 


(キ ヤン セル) ^ ~ QK 一う 


設定 内容： 

r 基本 設定 ページ 設定 色 設定 


r 削除  、  f 読み込み ) ( 書き出し ） 
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[  コメン トの 編集…  I 


=_ 指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行 3 


I 二 


(?)  | ダイアログを 最大 <匕 する 1 


I  終了  I  I  咖  I 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイアログ ボックスで、 [印刷 履歴] 
から 削除した い 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボタンを 
クリ ック します。 


4  [OK] ボタンを クリ ック します。 


5  [OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


印刷 履歴の 詳細 


3CX-004 

3«-002 


囹 


xxxx/xx/xx  X3 
xxxx/xx/xx  X) 


[ 印刷 履歴を 削除す る 

印刷 履歴を 削 除す る こと がで きます。 

• 削除した 印刷 履歴は 元には 戻せません ので、 ご注意く ださい。 


重要 


[印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 
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ージ 設定  色 設定 F 


印刷 履歴と お 気に入?）： 


I  詳細… 


0 情報を 印刷す る 
情報の 印刷 位 ■: 

0 印刷 履歴 番号 
0 ファイル 名 
0 印刷 日時 
0 色調 整 値 
0 プリンタ 名 
0 コメン ト 

コメン トの 内容： 


設定 内容： 

I 基本 設定 ページ 設定 ~~ 


Joc-004 

joc-003 


sampte4.jpg 

Mnpte3jpg 

safTp»e2jpg 


名称 


■ デフ オルト UIJS す 


xxxxxxxx-CX 

' - 1  XXXX3CXXX-(X 


xxxx/xx/xx  X} 
xxxx/xx/xx  X3 


E3 

Q 読み込み  ) 


印剧 履歴の 詳細 


Mac  OS  X  ソフトウェア  Print  Plug-In  f 〇 r  Photosh 〇 p / Digital  Photo  Professional 


Ell 

通  w 味 味## フ 


ン イード シ 
定イ丨 口  I  I 
設 {間 {ビレ 
頌 細間ン 白スブ 
種 詳ジヤ 余 トリ 
のの I キ端 ツヤ 
紙 紙 ベス 先カキ 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


お気に入り の 印刷 履歴を 書き出す 


113 気に入りの 印刷 履歴を 書き出す 

お気に入りに 登録した 印刷 履歴を ファイルに 書き出す ことができます。 


[印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 
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印刷 履歴と お 気に入 D : 


兒 情報を 印刷す る 
情報の 印刷 位臞： 

0 印刷 履歴 番号 
0 ファイル 名 
@ 印刷 日時 
0 色調 整 値 
0 ブ 1/ ンタ名 
0 コメント 

コメン トの 内容  i 


上 (ヘッダ） 


指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行う 


⑦ [ ダイ 7 ログ* 軟化す* つ 


1  j  [  mm  1 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] から 書き出したい 印刷 履歴を 選択して、 [書き出 
し] ボタンを クリ ック します。 


印刷 履歴の 詳細 


匿 雁 番号 

XX -004 

3«-003 

3CX-002 


sampte3jpg 

s»np»a2jpg 

sampleljpg 


囹 


sarnplel-jpg 

s»npte2.jpg 


C 読み込み ) h 書ぎ 出し 1 ( 削除 乃 


' 基本 設定 ページ 設定 色 設定1 


項目 


用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 （インク 乾燥 時間） 
スキャン 間 （インク 乾燥 時間） 
先端 余白 （ロール 紙の 安全 余白） 
カツ ト スピード 
キャリブレーション 調整® 

鏡像 


m 


普通 紙 

バネル 優先 
バネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
バネル 優先 
オフ 


(キャンセル、 卜  OK 


4  [保存] ダイア ロ グボ ッ クスで、 [名前] に 印刷 履歴の フ 
アイ ル 名を 入力して、 [保存] ボタンを クリ ック しま 
す 。 

指定した ファイル 名で 印刷 履歴が 書き出されます。 


名前： 


保存 


XXXXXXXX-  001, PJD 


— 0 


場所：1 ㈤ 窬類 


キャンセル ）（  保存 


5  [0K] ボタンを クリックして、 [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


Mac 0SX ソフトウェア 


-o rlnt  Plua-ln  ror -o hotosholD  /  Dlaital -o hoto -a rofesslonal 


3 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


お気に入り に 印刷 履歴を 読み込む 


iPF 8400 


気に入りに 印刷 履歴を 読み込む 

ファイル 形式の 印刷 履歴を 読み込んで、 お気に入りに 登録す る ことができます。 


[印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 
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印刷 履歴と お 気に入 D : 


兒 情報を 印刷す る 
情報の 印刷 位臞： 

0 印刷 履歴 番号 
0 ファイル 名 
@ 印刷 日時 
0 色調 整 値 
0 ブ 1/ ンタ名 
0 コメント 

コメン トの 内容  i 


上 (ヘッダ） 


指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行う 


⑦ [ ダイ 7 ログを 軟化す* つ 


I  終了  J  I  咖  1 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] の [読み込み] ボタンを クリ ック します。 


印刷 履歴の 詳細 


匿 雁 番号 

XX -004 

xx -003 
3CX-002 


sampte3jpg 

s»np»a2jpg 

sampleljpg 


囹 


sannplel  jpg 
sanpte2jpg 


xxxx/xx/xx  XJ 
xxxx/xx/xx  X3 


e 読み込み 今 ' 書き出し 


' 基本 設定 ページ 設定 色 設定1 


項目 


用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 （インク 乾燥 時間） 
スキャン 間 （インク 乾燥 時間） 
先端 余白 （ロール 紙の 安全 余白） 
カツ ト スピード 
キャリブレーション 調整® 

鏡像 


普通 紙 

バネル 優先 
バネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
バネル 優先 
オフ 


m 


(キヤ：/ セル If  OK  ) 


4  [ファイルを 開く] ダイア ロ グボ ッ クスで、 読み込みた へ 
し、 印刷 履歴 ファイルを 選択して、 [開く] ボタンを クリ 
ック します。 


〇 


開く 


〔◄ 「►)  [ssI=][IDl 「a  •頚 


印刷 履歴が 読み込まれます。 


I  ► 。 GAI 


^ 「CX 検索 


変更 日 


今日、 18:53 


G キヤ ンセル ) （ 


0^  • 印刷 履歴 ファイルの 拡張 子は*. pjb/*.pjb2 です。 

= • 異なる 0S の PrintPlug-ln で 書き出された 印刷 履歴 ファイルを 読み込む ことは できません。 

• 異なる プリンタの Print  Plug-In で 書き出された 印刷 履歴 ファイルを 読み込む ことは できません。 


Mac 0SX ソフトウェア 


print -o lug-ln  for -o hotosho -D /  Digital -O hoto -O rofessional 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


お気に入りから 印刷 履歴を 削除す る 


5  [OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


-004  sanpto4.Jpf 

-003  samp»e3jp^ 


囹 


* デフ 4 ル ト に戾 す 


sanptel.jpg 

sampte2jpg 


xxxx/xx/xx  » 


xxxxxxxx-CX 

xxxxxxxx-<X 

う  ) ，丨 ► 

Q 読み込み ) ( 書き出し 乃 （  削除  ) 


i 基本 設定 _ ページ 設定 色 設定1 


項目 


用紙の WH 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 （インク 乾燥 時間〉 

スキ ヤン 間 （インク 乾燥 時間） 
先端 余白 （ロール 紙の 安全 余白） 
カツ ト スピード 
キャリブレーション 調整 倕 
鰓 像 


酋通紙 

バネル 優先 
バネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル* 先 
オフ 


_ 


(キヤ ンセ ル、 f  OK 


113 気に入りから 印刷 履歴を 削除す る 


お気に入りに 登録した 印刷 履歴を お気に入りから 削除す る ことができます。 お気に入りは、 200 件を 超えて 登録す る 
ことは できません。 


[印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 
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印刷 履歴と お 気に入？）： 


匚  mm 


兒 情報を 印刷す る 

情報の 印刷 位 ■:  上 {ぺツ ダ） 

0 印刷 履歴 番号 
0 ファイル 名 
0 印刷 日時 
0 色調 整 値 
0 プリンタ 名 
0 コメン ト 

コメントの 内容： _ 


プレビュー：  画像 

] 

二 指定した 範囲を 印刷す る 

□ プレビューで プルーフを 行う 

画像の ブロ パティ 

(?)  I  ダイアログを 最大化す る  丨 


終了  ||  印刷 


2  [詳細] ボタンを クリ ック します。 


3  [印刷 履歴の 詳細] ダイア ロ グボッ クスで、 [お 気に入 
り] から 削除した い 印刷 履歴を 選択して、 [削除] ボタ 
ン をクリ ック します。 


xxxxxxxx-003 

xxxxxxxx-002 


囹 


xxxx/xx/xx  » 
xxxx/xx/kx  xj 


_ 

c 削除 ） 


Q  R み 込み  ) Q 害ぎ 出し 1 


r 基本 設定  ページ 設定 色 設定1 


用紙の 種類 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 （インク 乾燥 時間） 

スキ ヤン 間 （インク 乾燥 時間） 
先端 余白 （ロール 紙の 安全 余白） 
カツ ト スピード 
キャリブレーション 調整® 

鏡像 


普通 紙 

パネル 優先 
バネル 優先 
パネル 優先 
バネル 優先 
パネル 優先 
オフ 


m 


(キ ヤン セル ) (  0K  ) 


4  [0K] ボタンを クリ ック します。 


A 


削除しても いいです か？ 


午 ヤン セル) (  0K 
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5  [OK] ボタンを クリ ック して、 [印刷 履歴の 詳細] ダイ 
ア ログ ボックスを 閉じます。 


xxxxxxxx-004 

xxxxxxxx-003 

xxxxxxxx-002 

xxxxxxxx-OOl 


Mfrpte4.jpg 

Mmpte3.jpg 

s«rple2.jpg 


| 印刷 日時  | 名称 _ 

XXXX/XX/XX  XX：  • デフ オルトに 戻す 

xxxx/xx/xx  XX：  [  -N.j  xxxxxxxx-OOl 


Q 読み込み ) ( 書き出し) (  削除  ) 


I 基本 設定 _ ページ 設定 色 設定1 


項目 


用紙の WH 
用紙の 詳細 設定 
ページ 間 （インク 乾燥 時間〉 

スキ ヤン 間 （インク 乾燥 時間） 
先端 余白 （ロール 紙の 安全 余白） 
カツ ト スピード 
キャリブレーション 調整 倕 
鰓 像 


酋通紙 

バネル 優先 
バネル 優先 
パネル 優先 
パネル 優先 
パネル* 先 
オフ 


(キヤ ン セル、 f  OK 


報を 画像と とも に 印刷す るよう 設定す る 

ファイル 名 や 印刷 日時な どの 印刷に 関連した 情報を、 画像と いっしょに 印刷す る ことができます。 

©• フチ なし 印刷機 能を 使用して 印刷す る 場合は、 印刷に 関連した 情報は 印刷され ません。 （「フ チな しで 印刷す る」 参照） 


メモ 


印刷され る 情報が 長す ぎて 用紙 内に 収まらない 場合は、 途中で 切れた 状態で 印刷され ます。 

画像 データの サイズ や 拡大率、 印刷 位置の 値に よっては、 画像 データ 上に 情報が 印刷され てし まう ことがあります。 

プリンタ 本体で [外形 サイズ 優先] が [オン] に 設定され ている 場合は、 印刷 デー タの 下部が 一部 印刷され ない ことが ありま 
す 0 


[印刷 履歴] パネルを 表示し ます。 


 imagePROGRAF  Print  Plug-In  tor  Photoshop 


印刷 履歴と お 気に入 D : 


デフ オル トに 戻す 


□情報を 印刷す る 
情報の 印刷 位 匿： 

□ 印刷 履歴 番号 
〇 ファイル 名 
□印刷 日時 
口 色調 整 値 
(□プリンタ 名 
匚) □メン ト 

コメン トの 内容： 


上 (ヘッダ） 


コメン トの 編集… 


指定した 範囲を 印刷す る 
J プレビューで プルーフを 行う 


@  [ ダイアログを 最大化す る ] 


I  終了  I 「棚  ] 


2  [情報を 印刷す る] をクリ ック して チェック マー クを 付けます。 

3  [情報の 印刷 位置] で、 情報を 印刷したい 位置を 選択し ます。 


4  印刷したい 情報を クリックして チェック マー クを 付けます。 


5  コメントを 編集したい 場合は、 [コメントの 編集] ボタンを クリ ック します。 
^  • コメントの 編集が 必要ない 場合は 手順 7 に 進んで ください。 


メモ 
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情報を 画像と ともに 印刷す るよう 設定す る 


6  [コメントの 編集] ダイアログ ボックスで 、コメントを 
入力して、 [〇 K] ボタンを クリ ック します。 


コメン トの 編集 


コメン ト： 


[印刷] ボタンを クリ ック します。 
コメント とともに 画像が 印刷 されます。 


image  PROG  RAF  Print  Plug-In  for  Photoshop 


印刷 履歴と お 気に入？）： 


情報を 印刷す る 
情報の 印刷 位 ■: 

0 印刷 JS 歴 番号 
0 ファイル 名 
0 印刷 日時 
0 色 躅 整 値 
网 プリンタ 名 
0 コメン ト 

コメン トの 内容： 


プレビュー：  画像 

__ iJ 

二 指定した 範囲を 印刷す る 

□ プレビューで プルーフを 行う 

画像の プロパティ 

®  I  ダイアログを 最大化す る  I 


[上 (へッ め 


sample  1 on  xx/xx/xx 


[  コメントの 編集... 


[終了  1  I 
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Layout  Plug-In  for  Photoshop 

Layout  Plug-In  について . 468 

Layout  Plug-In  メイン ウインドウ . 468 

フレーム サイズの 追加 ダイアログ ボックス .  470 

フレーム 装丁 用の レイアウト イメージを 作成して 印刷す る .  471 

f Layout  Plug-In  につし、 て 

Photoshop から Layout  Plug-In を 起動して、 写真を 印刷して フ レー 厶に 装丁す る 際、 フ レー 厶 側面まで 画像で 覆う レ 
イ アウ ト イメージを 作成す る ことができます。 


mm 


©  •  Layout  Plug-In  は  Photoshop  CS5、 Photoshop  CS4、 Photoshop  CS3 で 使用で きます。 

メモ. Layout  Plug-In で 作成した レイ アウ トイ メージ は、 そのまま Print  Plug-In  forPhotoshop から 印刷で きます。 

Layout  Plug-In の 機能に ついては、 「Layout  Plug-In  メイン ウィン ドウ」 を 参照して く ださい。 謹=*1 似 
起動 方法と 使い方に ついては 、「フレーム 装丁 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る」 を 参照して くださし、。 


I  Layout  Plug-In  メイン ウインドウ 


写真を 印刷して フレームに 装丁す る 際に、 フレー 厶側 面まで 画像で 覆うよう に 仕上げる ための レイ アウ ト イメージ 
を 作成し ます。 

設定した 内容は Layout  Plug-In  メイン ウインド ウ 左側の プレビュー エリ アで 確認で きます。 


 I  mag  e  PROG  RAF  Layo  u  t  Plug-In  — 


フレーム サイズの 選択： 


[il 條 サイズで フレームを 作成 { 

180.62  x  270.93  m 


i トンボ 浙 り 線洚 つける 


⑦ 


[単位] 

単位を mm、 inch、 pixel から 選択で きます。 


〇 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、一 旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あり ます。 
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Layout  Plug-In  メイン ウインドウ 


[フレーム サイズの 選択] 

フレームの サイズを 選択し ます。 [画像 サイズで フレームを 作成] を 選択す ると、 画像 サイズを フレーム サイズ 
と して 扱います。 画像 サイズに 合わせて フレームを 用意す る 場合に お勧めし ます。 

[フ レー 厶 サイズの 追加] ボタン 

ボタンを クリ ック すると [フレーム サイズの 追加] ダイアログ ボックスが 表示され 、[カスタム フレーム サイズ] 
の 登録が で きます。 （「フレーム サイ ズの 追加 ダイア ロ グ ボック ス」 参照） B3EH8I 

[フレ ー 厶の 厚さ] 

フ レー 厶の 厚さ （フ レー 厶 側面の 量） を 指定し ます。 0.75inch (約 19mm) または 1 .5inch (約 38mm) から 選択で き 
ますが、 任意の 厚さの 指定 も 可能です。 


〇 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、一 旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あり ます。 


[はみ出 し 量] 

チェック ボックスを オンに すると、 フレー 厶側 面からの はみ出し 量が 設定で きます。 装丁 時に フレー 厶側 面に 
紙 白が 生じる のを 防ぐ ことができます。 


〇 

重要 


mm または inch で 入力した 数値は、一 旦 pixel に 換算して から mm または inch に 再度 換算す るた め、 入力した 値と 異 
なる 数値で 表示され る 場合が あり ます。 


[フレーム 側面の 効果] 

フ レー 厶の 効果を 以下から 選べます。 

• 圆 像] 

フ レー 厶側 面まで 画像で 覆います。 

• [画像 (ぼかし）] 

フレー 厶側 面の 画像を ガウス 処理し ます。 

• [鏡像] 

フ レー 厶 側面の 画像を 鏡像に します。 

• [鏡像 (ぼかし）] 

フ レー 厶 側面の 画像を 鏡像に して ガウス 処理し ます。 

•[白] 

フ レー 厶 側面を 紙 白 にします。 

• [黒] 

フレーム 側面を 黒に します。 

• [指定 色] 

フレーム 側面を 指定した 色に します。 色の 指定は [色の 指定] ボタンを クリ ック して 行います。 

[トンボ (折り 線） をつ ける] 

チェック ボックスを オンに すると、 フレームに 装丁す る 際に、 用紙を 折る 位置の 目安と して 画像の 外側に トン 
ボを 印刷し ます。 

情報 表示 

以下の 情報が 表示 されます。 

• [入力] 

レイ アウ ト イメージを 作成す る 前の オリ ジナル 画像の サイズを 表します。 

• [仕上がり] 

入力 画像 サイズに フ レー 厶 側面、 トンボ、 はみ出し 量を 追加した、 レイ アウ トイ メージ 全体の 画像 サイズを 
表します。 

• [解像度] 

画像の 解像度を 表示し ます。 オリ ジナル 画像の 解像度から 変化し ません。 Layout  Plug-In で 画像 サイズを 変 
更 する 場合は、 オリジナル 画像と 同じ 解像度を 維持して、 バイ キュービック 法での 再 サンプルが 行われ ま 
す 0 
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画像の pixel 数を 変更 (再 サンプル） したく ない 場合は、 [フ レー 厶 サイズの 選択] で [画像 サイズで フ レー 厶 
を 作成] を 選択し、 [フ レー 厶 側面の 効果] で圆 像] または 圆像 (ぼかし）] 以外を 選択して ください。 この 場 
合は 画像の 拡大 または 縮小は 行われません。 

[標準に 戻す] ボタン 

ボタンを クリック すると、 設定 値が リセット されます。 

[閉じる] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 Layout  Plug-In が 終了 し、 その 時点での 設定 値が 保存され ます。 また、 次回 Layout 
Plug-In を 起動 したと きは、 前回の 設定 値が 適用 されます。 

[実行] ボタン 

ボタンを クリック すると Print  Plug-In  for  Photoshop が 起動 します。 作成した レイ アウ トイ メージ を 印刷す る 場 
合は、 Print  Plug-In  for  Photoshop  メイ ン ウイン ドウの [EP 刷] ボタンを クリック してく ださい。 

•  Print  Plug-In を 終了す ると、 作成した レイアウト イメージは 破棄され ます。 

重要 

0^  • 複数 機種の Print  Plug-In  for  Photoshop がイ ン ストールされ ている 場合、 [実行] ボタンを クリ ック すると 機種 選択 画面が 
表示され ます。 

• 印刷 後に Print  Plug-In  for  Photoshop  メイン ウイン ドウを 閉じる と、 Layout  Plug-In  メイン ウイン ドウが 再度 表示され ま 
す 。 

• レイアウト イメージの サイズが プリンタで 印刷 可能な 用紙 サイズを 超えて いる 場合、 あらかじめ レイアウト イメージの サ 
イズを 出力 用紙 サイズまで 縮小して から 印刷して ください。 


フレーム サイ ズの 追加 ダイア ロ グボ ッ クス 


Layout  Plug-In  メイン ウィンドウで [フ レー 厶 サイズの 追加] ボタンを クリ ック すると 表示され ます。 任意の フ レー 
厶 サイズ （カスタム フレーム サイズ） の 登録 や 削除が できます。 


フレーム サイズの 追加 


カスタム フレーム サイズ 名 


入力 画像 サイズ 
8-X1CT 


160.62x270.93 

203.20x254.00 
228.60  x  3( 
279.40x3* 
406.40x5( 

508.00  x  6( 
508.00x762.00 
609.60x914.40 
762.00  XI 01 6.00 
914.40  XI 21 920 
1016.00  XI 524.00 


X304.6G 
X  355.60 
x  508.00 
X  609.60 


mm(203.20 〜 1524.00) 


[270.93  1  mm(203.20 〜 18000.00) 


1：1 画像の 縦横 比を 固定して 作成 


⑦  ( » じる  ) 

[閉じる] ボタンを クリ ック すると、 [フレーム サイズの 追加] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

フレーム サイズを 追加す る 

r 1 [単位] で 追加す る フレーム サイズの 幅と 高さの 単位を 決めます。 

r 2  [サイズ] で 追加す る フレーム サイズの 幅と 高さを 入力し ます。 

[サイズ ー覧] で 表示して いる サイズを 選択す ると、 [サイズ] 欄の [幅] と [高さ] に 数値が 表示され ます。 [入力 
画像 サイズ] を 選択した 場合は、 入力 画像の サイズが そのまま フレームの 幅と 高さになります。 

[画像の 縦横 比を 固定して 作成] チェ ック ボックスを オンに する と、 入力 画像の 縦横 比での カスタ 厶 サイ ズが 
作成で きます。 例えば 幅を 変更した 場合、 入力 画像の 縦横 比に 従って 高さ も 変更され ます。 


•5  [カスタム フ レー 厶 サイズ 名] に 追加す る フレーム サイズの 名前を 入力し ます。 


4  [登録] ボタンを クリ ック します。 
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フレーム 装丁 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る 


フレーム サイズを 削除す る 

1 [サイズ ー覧] から 削除したい [カスタム フレーム サイズ 名] を 選択し ます。 


2  [削除] ボタンを クリ ック します。 

^  • [名称] に 赤 丸が ついている サイズは 削除で きません。 


メモ 


「フレーム 装丁 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る 

フレーム 装丁 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る 手順は 以下のと おりです。 


1  Photoshop を 起動 します。 

2  レイ アウ トする 画像を 開き、 必要に応じて Photoshop で 画像 編集を 行います。 


3  Photoshop の [フ アイ ル] メニューの [自動 処理] から 
[imagePROGRAF  Layout  Plug-In] を 選択 します。 
Layout  Plug-In  が 起動して、 Layout  Plug-In  メイン ウ 

ィン ドウが 表示され ます。 


imagePROGRAF  Layout  Plug-li 


フレーム サイズの 選択：  画像 サイズで フレームを 作成 


180.62  x  270.93  mm 
(  フレーム サイズの 追加... 


フレーム 倒 面の 効果： 


(3 トンボ 浙〇 線) をつ ける 


软像 


画像 サイズ 
入力： 


解像度：  72  dpi 

⑦  ( 標準に •す ] (  _ じる 


•  Layout  Plug-In で 扱える 画像は、 幅 および 高さが 60,000 pixel 未満の ものです。 画像の 幅 または 高さが 60,000 pixel 
^  以上の 画像は、 選択 範囲を 小さく する か 画像処理で 小さく してから、 手順 3 を 行って ください。 


メモ 


4  装丁す る フレームに 合わせて フレーム サイズを 選択し、 フレー 厶側 面の 効果な どを 追加した レイ アウ トイ メ 

—ジを 作成し ます。  _ 

詳しくは、 「Layout  Plug-In  メイン ウイン ドウ」 を 参照して く ださい。 Caff 伊 


• 作成した レイアウト イメージを Photoshop で 加工す る ことは できません。 


重要 


5  レイ アウ トイ メージ の 作成が 完了したら、 Print  Plug-In  for  Photoshop を 起動して、 レイ アウ トイ メー ジのサ 
イズ より 大きめ の 用紙に 印刷し ます。 

^  • [閉じる] ボタンを クリックして Layout  Plug-In を 終了す ると、 作成した レイアウト イメ ージは 破棄され ます。 

重要 


〇  印刷した レイ アウ ト イメージを フレームに 装丁し ます。 

• 印刷した 用紙は、 十分に 乾燥 させてから フレームに 装丁して ください。 

重要 • フレームに 装丁す る 際に、 印刷 面に 触れる と インクが 剥がれて しまう 場合が あります ので ご注意く ださい。 


Mac 0SX ソフトウェア 


厂  ayout  Plua-ln  for -o hotosholD 
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フレーム 装丁 用の レイ アウ ト イメージを 作成して 印刷す る 


iPF 8400 


• 印刷した 用紙は フレームに 沿って 折り曲げる 際に、 用紙の 種類に よっては 折り曲げた 部分が 割れて 下地が 見えて しまう 場 
^  合が あります。 折り曲げる 前に 市販の インク ジェット 用 保護 スフレー や インク ジェット 用 液状 ラミネート 剤を 使用して お 
くこと で、 折り曲げ 部の 割れを ある 程度 防げます。 


Mac OSX ソフトウェア 


r- ayout -o lug-ln  for -o hotoshop 


2 
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iPF84 〇〇 
ユーザーズ ガイ ド 


f 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 印刷 方法 

33 

( Windows ソフトウェア 

155 

f  Mac 〇 SX ソフ ト ウェア 

325 
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用紙の 取り扱いと 活用 


用紙の 種類 
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用紙に ついて 

用紙の 種類 . 474 

用紙の サイズ . 474 

純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る . 476 

既存の 設定で 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る . 477 

用紙の 種類を 追加して 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る .  478 

用紙 リファレンス ガイ ドを 表示す る .  478 

最新の 用紙 情報に 更新す る . 479 

紙の 種類 

プリンタに 対応す る 用紙には、 以下の 用紙の 種類が あります。 プリンタに 対応す る 用紙に ついての 詳細は、 用紙 リフ 
ァレンス ガイドを 参照して くださし ヽ 。（「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

• 普通 紙 
• コート 紙 
•フォ ト 用紙 
• 光沢 紙 
• プルーフ 用紙 
•  CAD 専用 紙 など 

用紙 リファレンス ガイ ドには、 以下の 内容が 記載され ています。 

• 用紙の 種類 

• 用紙の 取り扱い について 
• 用紙の 製品 仕様 
• 使用 上の 注意 

•操作 パネル、 プリンタ ドライバの 設定 など 

松、 用紙 リファレンス ガイ ドに 記載され ていない 用紙の 使用方法に ついては、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る」 を 参 
^  照して くださぃ。 

• 用紙 リファレンスガイド 表示 方法 

用紙 リファレンス ガイ ドは、 [imagePROGRAF サボー ト 情報] から 表示で きます。 （「用紙 リファレンスガイドを 
表示す る」 参照） 

• 対応 用紙の 更新 方法 

プリ ン タに 対応す る 用紙は、 imagePROGRAF ホー 厶ぺ ージに 新たに リ リース される ことがあります。 

新たに リリ ース された 用紙を 使用す るには、 Media  Configuration  Tool で 最新の 用紙 情報を プリ ン タに 登録して 
ください。 （「最新の 用紙 情報に 更新す る」 参照） 

• プリンタ ドライバを 使用し ない 場合で も、 用紙 リファレンスガイドの インストー ルと お使いの 地域に 合った 用紙 種 
類を プリ ン タに 登録す るた め、 Media  Configuration  Tool を インス トー ルして く ださい。 

Media  Configuration  Tool  について は、 Media  Configuration  Tool  (Windows)  または  Media  Configuration 

Tool  (Macintosh)  を 参照して ください。 


^ 用紙の サイズ 

□—ル 紙 

474  以下の すべての 条件に 合った 口ー ル 紙を 使用で きます。 

• 外径 150  mm 以内 
• 紙 管の 内径 2 インチ または 3 インチ 
• 表 (外側) が 印刷 面 


ロール 紙の 幅 

プリンタ ドライバの [口 ール 紙幅] の 設定 

フチ なし 印刷 h) 

1117.6  mm(44.00 インチ） 

[44 インチ ロール (1117.6mm)] 

可 

用紙の 取り扱いと 活用  用紙に ついて 
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用紙の サイズ 


ロール 紙の 幅 

プリンタ ドライバの [ロール 紙幅] の 設定 フチ なし 印刷 ( * 1 ) 

1066.8  mm(42.00 インチ） 

[42 インチ ロール (1066.8mm)] 

可 

1030.0  mm(40.55 インチ） 

[JIS  B0/B1  口ー ル (1030.0mm)] 

可 

914.4  mm(36.00 インチ） 

[36 インチ ロール （914.4mm)] 

可 

841.0  mm(33.11 インチ） 

[ISO  A0/A1 □-ル (841.0mm)] 

可 

762.0  mm(30.00 インチ） 

[30 インチ ロール (762.0mm)] 

不可 

728.0  mm (28.66 インチ） 

[JISB1/B2  口-ル (728.0mm)] 

不可 

609.6  mm(24.00 インチ） 

[24 インチ ロール (609.6mm)] 

可 

594.0  mm (23.39 インチ） 

[ISO  A1/A2  ロール (594.0mm)] 

可 

515.0  mm(20.28 インチ） 

[JIS  B2/B3  口ール (515.0mm)] 

可 

431.8  mm(17.00 インチ） 

[17 インチ ロール (431.8mm)] 

可 

420.0  mm(16.54 インチ） 

[ISO  A2/A3  口ール (420.0mm)] 

不可 

406.4  mm(16.00 インチ） 

[16 インチ ロール (406.4mm)] 

不可 

355.6  mm(14.00 インチ） 

[14 インチ ロール (355.6mm)] 

可 

297.0  mm(1 1.69 インチ） 

[ISO  A3/A4  口ール (297.0mm)] 

不可 

254.0  mm(10.00 インチ） 

[10 インチ ロール (254.0mm)] 

可 

*1: フヂな し 印刷で きる 用紙の 種類に ついては 用紙 リファレンスガイドを 參 照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） 


カツ ト 紙 

以下の サイズの カツ ト 紙を 使用で きます。 


用紙の サイズ 

寸法 

[ISO  A0] 

841.0  x  1189.0  mm(33.11  x  46.81 インチ） 

[ISO  A1] 

594.0  x  841.0  mm (23.39  x  33.11 インチ） 

[ISO  A2] 

420.0  x  594.0  mm (16.54  x  23.39 インチ） 

[ISO A2  ノビ] 

431.8  x  609.6  mm(17.00  x  24.00 インチ) 

[ISO  A3] 

297.0  x  420.0  mm (1 1.69  x  1 6.54 インチ） 

[ISO A3  ノビ] 

329.0  x  483.0  mm(12.95  x  19.02 インチ) 

[ISOA4] 

210.0  x  297.0  mm (8.27  x  11.69 インチ） 

[ISO  B0] 

1000 .0  x  1414.0  mm (39.37  x  55.67 インチ） 

[ISOB1] 

707.0  x  1000.0  mm (27.83  x  39.37 インチ) 

[ISO  B2] 

500.0  x  707.0  mm(19.69  x  27.83 インチ) 

[ISO  B3] 

353.0  x  500.0  mm(13.90  x  19.69 インチ) 

[ISO  B4] 

250.0  x  353.0  mm (9.84  x  13.90 インチ） 

[JIS  B0] 

1030 .0  x  1456.0  mm (40.55  x  57.32 インチ） 

[JISB1] 

728.0  x  1030.0  mm (28.66  x  40.55 インチ） 

[JIS  B2] 

515.0  x  728.0  mm (20.28  x  28.66 インチ） 

[JIS  B3] 

364.0  x  515.0  mm(14.33  x  20.28 インチ) 

[JIS  B4] 

257.0  x  364.0  mm(10.12x  14.33 インチ) 

[34"x44"(ANSI  E)] 

863.6  x  1117.6  mm (34.00  x  44.00 インチ） 

[28"x40"(ANSI  F)] 

711.2  x  1016.0  mm (28.00  x  40.00 インチ) 

[22"x34"(ANSI  D)] 

558.8  x  863.6  mm (22.00  x  34.00 インチ） 

[17"x22"(ANSI  C)] 

431.8  x  558.8  mm(17.00  x  22.00 インチ) 

[11"x1 7"  (Ledger)] 

279.4  x  431.8  mm (11. 00  x  17.00 インチ) 

[13"x19"(Super  B)] 

330.2  x  482.6  mm(13.00  x  19.00 インチ) 

[Letter  (8.5"xir')] 

215.9  x  279.4  mm (8.50  x  11 .00 インチ) 

[Legal(8.5"x14")] 

215.9  x  355.6  mm (8.50  x  14.00 インチ） 

用紙の 取り扱いと 活用 


用紙に ついて 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る 


iPF 8400 


用紙の サイズ  寸法 

[36"x48"(ARCH  E)] 

914.4  x  1219.2  mm (36.00  x  48.00 インチ) 

[30"x42"(ARCH  El)] 

762.0  x  1066.8  mm (30.00  x  42.00 インチ) 

[26"x38"(ARCH  E2)] 

660.4  x  965.2  mm (26.00  x  38.00 インチ） 

[27"x39"(ARCH  E3)] 

685.8  x  990.6  mm (27.00  x  39.00 インチ） 

[24"x36"(ARCH  D)] 

609.6  x  914.4  mm (24.00  x  36.00 インチ） 

[18"x24"(ARCH  C)] 

457.2  x  609.6  mm (1 8.00  x  24.00 インチ) 

[12"x18"(ARCH  B)] 

304.8  x  457.2  mm(12.00  x  18.00 インチ) 

[9"x12"(ARCH  A)] 

228.6  x  304.8  mm (9.00  x  12.00 インチ） 

[DIN  CO] 

917.0  x  1296.0  mm(36.10  x  51.02 インチ） 

[DIN  Cl] 

648.0  x  917.0  mm (25.51  x  36.10 インチ） 

[DIN  C2] 

458.0  x  648.0  mm(18.03  x  25.51 インチ） 

[DIN  C3] 

324.0  x  458.0  mm(12.76  x  18.03 インチ) 

[DIN  C4] 

229.0  x  324.0  mm (9.02  x  12.76 インチ） 

[大全 (20"x24")] 

508.0  x  609.6  mm (20.00  x  24.00 インチ） 

[全紙 (18"x22")] 

457.2  x  558.8  mm (1 8.00  x  22.00 インチ) 

[半切 (14"x17")] 

355.6  x  431.8  mm(14.00  x  17.00 インチ） 

[小 半切 (12"x16")] 

304.8  x  406.4  mm(12.00  x  16.00 インチ) 

旧 切 （10'x12")] 

254.0  x  304.8  mm(10.00  x  12.00 インチ) 

[四 切 ワイド (10"x15M)] 

254.0  x  381.0  mmdO.OOx  15.00 インチ) 

[六 切 (8"x10")] 

203.2  x  254.0  mm (8.00  x  10.00 インチ） 

[US  フォト (16"x20M)] 

406.4  x  508.0  mm (16.00  x  20.0 0 インチ) 

[ポスター 20"x30"] 

508.0  x  762.0  mm (20.00  x  30.00 インチ） 

[ポスター  30W] 

762.0  x  1016.0  mm (30.00  x  40.00 インチ) 

[ポスター 42"x60"] 

1066.8  x  1524.0  mm (42.00  x  60.00 インチ） 

[ポスター  44"x62"] 

1117.6  x  1574.8  mm (44.00  x  62.00 インチ） 

[13"x22"] 

329.0  x  558.0  mm(12.95  x  21.97 インチ) 

[ポスター 300x900mm] 

300.0  x  900.0  ><  35.43 インチ） 

ユーザ 定義 用紙 

203.2  x  203.2  mm (8.00  x  8.00 インチ） 〜 1118.0  x  1600.0  mm (44.02  x  62.99 インチ） 

@  • 定形 外の 用紙に ついては、 「定形 外の 用紙に 印刷す る」 を 参照して ください。 
7%  •か ント 紙では、 フチ なし 印刷が できません。 


| 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る 


本 プリンタで キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る 場合、 以下の 条件を 満たして いる 用紙を 使用して く 
ださい。 

^  • キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドを 參 照して ください。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

メモ 


476 


「用紙の サイズ」 に 記載され た サイズの もの （「用紙の サイズ」 参照） OZ&) 

「仕様」 の 「用紙 厚さ」 に 記載 された 厚みの もの （ 「仕様」 参照） B3EHa 
印刷した 時に 滲み や インク あふれの 生じない もの 
用紙 セツ ト時や 印刷 時に 大きく 反ったり しない もの 

• キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙の 使用に ついては、 印刷 品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノンは 一切 保証いた し 
^  ません。 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙 リファレンスガイド」 參 照） 
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既存の 設定で 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る 


用紙を プリンタに セツ トした 後は、 操作 パネル 及び プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 選択して 印刷を 行います。 用紙 
の 種類は、 既存の 設定から 選択す る 簡易 的な 方法と、 ご 使用の 用紙の 設定を 作成して 使用す る 方法が あります。 

既存の 設定で 印刷す る 

プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバに 用意され ている 既存の 設定から 選択す る ことで、 簡易 的に 印刷す る こ 
とがで きます。 （「既存の 設定で 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る」 参照） ezra 


追加した 設定で 印刷す る 

Media  Configuration  Tool の [カスタム 用紙の 追加] 機能を 使用して、 ご 使用の 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 適し 
た 設定を 作成し、 プリンタの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバに 新しい 用紙の 種類と して 追加し 印刷す る ことが で 
きます。 （「用紙の 種類を 追加して 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る」 参照） axm 


存の 設定で 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る 


ご 使用の 用紙の 種類に 応じて、 プリンタの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバに 用意され ている 既存の 設定を 選択す 
る ことで、 複雑な 設定を 行う ことなく 簡易 的に キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙への 印刷が できます。 既存の 
設定には、 用紙の 種類 別に 用意され た 汎用 的な 用紙 設定と、 インクの 使用量を 選択で きる スペシャル 設定が ありま 
す 。 

〇* プリンタの 操作 パネル 及び プリンタ ドライバに 用意され ている キヤノン 純正 紙の 設定は、 キヤノン 純正 紙に 最適化 されて 
います。 キヤノン 純正 紙 以外の 用紙への 印刷に この 設定を 選択す ると、 インクの にじみ や プリント ヘッドの こすれ 等が 発 
生す る 場合が あります。 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙へ 簡易 的に 印刷す るには 以下の 汎用 的な 用紙 設定 または 
スペシャル 設定の 選択を お勧めし ます。 


重要 


^  •用紙の 種類の 概要に ついては、 「用紙の 種類」 を 参照して ください。 aam 

メモ • 操作 パネル 及び プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 選択す る 方法に ついては、 「用紙の 種類」 を 参照して ください。 azai 

汎用 的な 用紙 設定を 選択す る 

幅広い 種類の キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 想定した 設定な ので、 インクに じみ やへ ッ ド こすれな どが 発 
生し 難く なって います。 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙の 条件と 選択す る 用紙の 種類の 関係は 以下の 表を ご 
参照く ださい。 


種類 

坪量の 目安 厚さの 目安 

プリンタの 操作 パネル 

プリンタ ドライバ 

普通 紙 

70  g/rri 

0.09mm 

[普通 紙] 

[普通 紙] 

コ—卜 紙 

90  g/m 

0.13mm 

[コート 紙 (薄口)] 

[コー ト 紙 (薄口)] 

コート 紙 

170  g/rri 

0.22mm 

[コート 紙 (厚 口)] 

[コート 紙 (厚 口)] 

フォト 用紙 

180  g/m 

0.18mm 

[フォト 用紙 (薄口)] 

[フォト 用紙 (薄口)] 

フォト 用紙 

260  g/rri 

0.26mm 

[フォト 用紙 (厚 口)] 

[フォト 用紙 (厚 口)] 

プルーフ 

80  g/m 

0.10mm 

[新聞 プルーフ 用紙] 

[新聞 プルーフ 用紙] 

アート 紙 

65  g/rri 

0.15mm 

[和紙] 

[和紙] 

ア—卜 紙 

200  g/m 

0.35 mm 

[アート 紙 (厚 口)] 

[アート 紙 (厚 口)] 

アート 紙 

300  g/rri 

0.44mm 

[アート 紙 (特 厚)] 

[アート 紙 (特 厚)] 

サイン/ CAD 専用 

470  g/m 

0.35 mm 

[ビニール (バナー)] 

[ビニール (バナー)] 

サイン/ CAD 専用 

300  g/rri 

0.28mm 

[ビニール (糊 付き)] 

[ビニール (糊 付き)] 

サイン/ CAD 専用 

240  g/m 

0.18mm 

[光沢 フイルム] 

[光沢 フィルム] 

サイン/ CAD 専用 

150  g/m 

0.11mm 

[クリア フイルム (CAD)] 

[クリア フィルム (CAD)] 

スペシャル 設定を 選択す る 

インクの 使用量を 段階 的に 選択で きる スペシャル 設定が 用意され ています。 ご 使用の 用紙に 適した インク 使用量の 
スペシャル 設定を 選択す る ことで 発色 性の 不足 や インクに じみを 改善す る ことができます 。スペシャル 設定は ブラ 
ック インクの 種類 及び 用紙の 種類に 応じて、 以下の ように 使い分ける ことができる ようになって います。 


スペシャル 設定の 種類 

ブラック インクの 種類 

対応す る 用紙の 例 

スペシャル 1 〜 スペシャル 5 

BK (フォト ブラック） 

光沢 紙、 プルーフ 系 用紙 

スペシャル 6 〜 スペシャル 10 

MBK (マッ ト ブラック） 

コート 紙、 マツ ト 紙、 アート 紙 

用紙の 取り扱いと 活用 


用紙に ついて 
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ユーザ— ズ ガイド 


用紙の 種類を 追加して 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る 


iPF 8400 


” スペシャル r と” スペシャル 6” が インク 使用量が 最も 少なぐ 数字が 増える ごとに 5 段階で インクの 使用量が 多く 
なり、” スペシャル 5” と” スペシャル 10” が 最も 多くなります。 インクの 使用量が 多い と 発色 性は 良くなります が、 に 
じみが 生じ やすくなります。 印刷 状態を 確認しながら、” スペシャル 1” または” スペシャル 6” から 順に 試される こと 
を お勧めし ます。 

©• 汎用 的な 用紙 設定 または スペシャル 設定を 選択して 十分な 画質が 得られない 場合は、 Media  Configuration  Tool の カスタ 
厶 用紙の 追 カロ 機能を 使用して、 ご 使用の 用紙に 適した 設定を 作成す る ことができます。 詳しくは、 「用紙の 種類を 追加して 純 
" ^ 正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る」 を 参照して ください。 


紙の 種類を 追 力 □して 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に 印刷す る 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 汎用 的な 設定で 印刷す る 場合よりも 印刷 品位 や 搬送 性な どを 向上せ さる 
方法と して、 Media  Configuration  Tool の [カスタム 用紙の 追 カロ] 機能が 用意され ています 。この 機能を 使う と、 ご 使用 
の 用紙の 特性に 応じて インクの 最大 使用量 や プリントへ ッ ド 高さな どを 設定で きる ので、 印刷 品位な どの 向上が 期 
待で きます。 また、 この 機能で 作成した 設定は、 新しい 用紙の 種類と して プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバ 
に 追加して 印刷す る ことができます。 

Media  Configuration  Tool について は、 以下を 參 照して く ださい。 

•  Media  Configuration  Tool  (Windows) ( 

•  Media  Configuration  Tool  (Macintosh) 


+■530 


—  P.556 


O 


追加した 用紙の 種類を 操作 パネルで 選択す る 方法は 「用紙の 種類を 変更す る」 を 参照して ください。 


重要 • プリンタ ドライバで 選択す る 方法は、 以下を 参照して ください。 

プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (Windows) 

プリンタ ドラ イノ てで 用紙を 指定す る (Mac OS  X) 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙で カラー マネージメントを 正確に 行うた めには、 市販の プロ ファイル 作成 ソ 
フトで 作成した ICC プロ ファイルを 使用す る ことお 勧めし ます。 作成した ICC プロ ファイルは、 プリンタ ドライバに 
登録して 印刷す る ことができます。 詳しくは、 「マッチング シート (Windows) 」 を 参照して ください。 Q3BI 


「用紙 リフア レンス ガイ ドを 表示す る 


用紙 リフ アレンス ガイ ドは、 [imagePROGRAF サボー ト 情報] から 参照で きます。 ご 使用の OS に 合わせて、 操作し 
てくだ さい。 


Windows の 場合 

1. デスク トッ プの [iPFxxxx サボー ト] アイコ ンをダ ブルク リックし ます 
(iPFxxxx は プリンタ 名）。 

[imagePROGRAF サボート 情報] の ウインドウ が 開 きます。 


m 

iPFxxxx 
サ ポート 


2. [用紙 リファレンスガイド] ボタンを クリック しま 
す 0 


用紙の 取り扱いと 活用 


用紙に ついて 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


最新の 用紙 情報に 更新す る 


用紙 リファレンス ガイ ドが 表示され ます。 


この 用紙 リ ファレン スガ イドは、 日 : 


a: ついて 
I 本で 販売 さ; 


; れて し 〗 る 用紙に 聞す る 惟 報を 記 栽して います。 


用紙の セ ッ ト や カット 方法な ど、 ブリン タ揀 作に つ I 、て 詳しくは 製品 マニ ュ アルを ご 瞀く ださ L し 


I TooFg パ ージ =j ンアッ プ すると 自助 的に 更新され ます。 [imagePROGRAFt) ■ボー ト 牾 報边 、ら imagePROGRAF の專用 サイトへ 
皆 版を ダウンロードして ください。 


「.ば 温? 溫涵 H: 


ハる 用紙の 種類には、 キヤノン 純正 紙と 出力 確認 紙が あります。 

株式会社 または キヤノン マー ケティ ンヴ ジャパン 株式会社と 記されて いるものは キヤノン 純正 紙で _ 
D 名称が 記されて いるものが 出力 確 認 紙です。 キヤノン が 一定の 評価を 行い、 iPFmx での 通 紙を 提 


t 名」 の 棚に その他の 名称が 記されて いるものが 出力 確 認 紙です。 キヤノンが 一定の 評価を 行い、 iPFmx での 通 紙を 確認した 用紙です。 しかし、: 
に対して 保証す る ものではありません 0 商品に 閎 する ご 意見、 お問い合わせは 「会社 名」 棚に 記されて いる、 それぞれの 会社に ご速辂 ください。 


.キヤノンが その 裔 品と 


• すべての 用紙は、 擦ったり、 キズ « つけた1 J しないよ うに 丁荜に 扱って ください。 手袋を 著 用す る ことを お勧めし ます。 

• 印刷 面に、 手) こ 付いた 汗 や 油 分が 菪か ないよう 取1 J 扱って ください。 印刷 品質が 低下す る埸 合が あ1 J ます。 

• 印刷 後は、 インクが 十分に 乾し 、てから 取 U 扱って ください。 

• 印刷 後は 印刷物の 表面 こ m れな いように 丁 荜に取 y 扱って ください。 顔料 インク is インクの 特性 上、 擦ったり、 引っ かいた y した 垠 合、 インクが 剝 がれる 垠 合が あ1 j 


Mac  OS  X の 場合 

1.  [Dock]  (OS10.7 以降は [Launchpad]) 内の [iPF サボー ト] アイコンを クリ 
ック します。 

[imagePROGRAF サボー ト 情報] の ウィン ドウが 開きます。 

2.  [用紙 リファレンスガイド] ボタンを クリック しま 
す 0 


WO 

u  ◄[►  in  cifei  +1  ^ 


imagePROGRAF サボー ト 情報 


imagePROGRAF サボー ト 情報 

製品の 操作 方法に ついて 

製品 マニュアル 

, プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 


•新 情 幸 

imagePF 


m 


»ROGRAF の 専用 サイトに アクセスして、 各種 最新 情報、 活用 方法を ご覧 下 

imagePROGRAF  の ぺージ へ 


用紙 リファレンスガイド 


プリンタで 使用で きる 用紙に ついての 情報を 表示し ます 0 
加 dia  Configuration  Tool を パー ジョン アップす ると、 追加 用紙の 情報を 含ん 
if 最新 版に 更新で きます。 


Copyright  CANON  INC.  x» 


用紙 リファレンス ガイ ドが 表示され ます。 


iPFxxxx 用紙 リ ファし ンス ガイド 


この 用紙 ガイ ドは、 キヤノン iPFxxxx で 印 W する ことができる 用紙に ついて 説明して います- 
プリンタ および 用紙を ご 使用になる 前に、 本 ガイド、 用紙に 附属の 取极 説明 宙 ならびに プリ： 


ンタ の#! 品 マニュアルを よく 狭んで、 辰 適の 条件で ご 使用く ださい。 


この 用紙 リファレンス ガイ ドは、 日本で 販売され ている 用紙に 関する 情報を 記載して います。 


用紙の セツ トや カツ ト 方法な ど、 ブリン タ撖 作に ついて 祥 しく は 製品 マニュアルを ご K  ください。 


用紙 リフ アレンス ガイ ドは、 MediaConfiguration  Tool を バージョンアップす ると 目 動的に ill 新され ます n  [imagePROGRAF サ ポー ト 情報 ] から imagePROGRAF の 
専用 サイ トへ アクセスして、 Media  Configuration  Tool の 最新 版を ダウンロード I てくだ さい。 


I 紙の 種類には、 キヤノン 純 IH 紙と 出力 確認 紙が あります。 

—，社名」 の镧 にキ ヤノ： ニニ ニニ J  :  .  .  ニニ ニ：：- 二-.. . . . 

「会社 名 j の 欄に その他の 名称が 記されて いるものが 出力 確認 紙です。 キヤノンが -定の 評価を 行い、 iPFxxxx での 通 紙を 確認した 用紙です。 しかし、 キヤノン 
がその 商品と 品質に 対して 保証す る ものではありません。 商品に 関する ご 意見、 お問い合わせは 「会社 名 j 欄に 記されて いる、 それぞれの 会社に ご連絡く ださ 


• すべての 用紙は、 擦ったり、 キズ をつ けた 

• 印钃 面に、 P に 付いた 汗 や 油 分が 君かない よう 取り扱って ください s  & 

• 印 W 後は、 インクが 十分に 乾いて から 取り 嵌って ください。 

•  :  j ホに 取り 极っ てくだ さい 谢 H インクは インクの 特性 上、 擦つ たり、 引つ かいたり した# 、インクが 肩 がれ 


ビつ てくだ さい。 f-J 
*= 印 IW 品質が 低下— 


新の 用紙 情報に 更新す る 

用紙 リファレンス ガイ ド や プリ ン タの 操作 パネル、 プリンタ ドライバの 用紙 情報は、 [用紙 情報 ファイル] (Media 
Information  File) の 最新 版を imagePROGRAF ホー 厶ぺ ージ から ダウン ロー ドして インストール する ことで、 最新の 
情報に 更新で きます。 

最新の [用紙 情報 ファイル] (Media  Information  File) は、 [imagePROGRAF サボー ト 情報] から imagePROGRAF の 
専用 サイ トへ アクセスして ダウン ロー ドして くださし ヽ 。ダウン ロー ドで きない 場合は、 販売店に お問い合わせ くださ 
い。 

[用紙 情報 ファイル] (Media  Information  File) について は、 以下を 參 照して く ださい 0 


Media  Configuration  Tool  i 
Media  Configuration  Tool  i 


(Windows) 

(Macintosh) 


O 

重要 


お使いの Media  Configuration  Tool の バージョンが imagePROGRAF ホー 厶ぺ ージ にリ リース されて いる バージ ョ 
ン より 古い 場合は、 [用紙 情報 ファイル] (Media  Information  File) を インス ト ー ルす る 前に Media  Configuration  Tool 
の 最新 版を ダウン ロー ドして インス トー ルして く ださい。 Media  Configuration  Tool の 最新 版を [用紙 情報 ファイル] 
(Media  Information  File) より 先に インス トー ル しないと 最新の 用紙 情報に 更新で きません。 


用紙の 取り扱いと 活用 


用紙に ついて 
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ユーザ— ズ ガイド 


最新の 用紙 情報に 更新す る 


iPF 8400 


Windows の 場合 


1. デスク トッ プの [iPFxxxx サボー ト] アイコ ンをダ ブルク リックし ます 
(iPFxxxx は プリンタ 名）。 

[imagePROGRAF サボー ト 情報] の ウイン ドウが 開きます。 

ム. [imagePR 〇 GRAF のべー ジ へ] をクリ ツク します。 


m 

iPFxxxx 
サ ポート 


ご 使用 の コンピュータ の 標準 ブラウ ザが 起動し、 
imaaePROGRAF の ホー 厶ぺ ージが 表示され ます 0 


Mac  OS  X の 場合 

1.  [Dock]  (OS10.7 以降は [Launchpad]) 内の [iPF サボー ト] アイコンを クリ 
ック します。 

[imagePROGRAF サボー ト 情報] の ウィン ドウが 開きます。 

2.  [imagePROGRAF のべー ジ へ] を クリック します。 


«〇〇 

j  ◄  I }  i|  c  Ir4j  + 如  a 


gePROGRAF サボー ト 情報 


ご 使用 の コンピュータ の 標準 ブラウ ザが 起動し、 
imaaePROGRAF の ホー 厶ぺ ージが 表示され ます 0 


imagePROGRAF サ ポー ト 情報 


製品の 操作 方法に ついて 

製品 マニュアル 


最新 情報に ついて 


imagePROGRAF の 専用 サイ トに アクセスして、 各種 最新 情報、 活用 方法を ご 覧 下 


m 


プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 


用紙 リファレンスガイド 

プリンタで 使用で きる 用紙に ついての 情報を 表示し ます。 

Media  Configuration  Tool を バージョン アップす ると、 追加 用紙の 情報を 含ん 
だ 最新 版に 更新で きます。 


Copyright  CANON  INC.  x» 


用紙の 取り扱いと 活用 


用紙に ついて 
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口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セツ トする 


口ー ル 紙の 取り扱い 


口 _ ル 紙に 口 _ ル ホルダ _ を セツ トする 
口ー ル 紙を プリンタに セツ トする . 


481 

483 


用紙の 種類を 変更す る .  487 

用紙の 長さを 設定す る .  489 

口ー ル 紙を プリンタから 取り外す .  489 

□ —— ノレ 糸 氏 力、 b  口 —— ノレ ホ ノレ タ —— ％: 取り外す . 492 

口ー ル 紙の つまりを 取り除く  .  865 

口ー ル 紙を 手動で 送る .  493 

口ー ル 紙の 残 星を 管理 デる . 494 

口ー ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る . 494 

口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る .  496 

口ー ル 紙の 先端を 自動で カツ トする .  502 

口ー ル 紙の カツ ト 屑を 軽減す る .  503 


口ー ル ホルダー セット 


635 


|  □ ー ル 紙に LJ ー ル 7KJ し夕 一 を セツ ト*^ る 


口 _ ル 紙に 印刷す る 場合は、 口 _ ル 紙に 口 _ ル ホルダ _ を 取り 付けます。 

口ー ル 紙の 紙 管には 2 インチと 3 インチの 2 つの 種類が あるた め、 紙 管に 合った アタッチメントを 取り付け てくだ 
さし ヽ 。工場 出荷 状態では 2 インチ 紙 管 アタッチメントが 取り付けられて います。 


A  •  口ー ル 紙は、 転がり 落ちない ように、 机の 上な ど 平面に 横 置きに して セットして ください 。口ー ル 紙を 落とす と、 けがを す 
^  る 場合が あります。 


注意 

•  口ー ル 紙を 取り扱う ときは、 印刷 面を 汚さない ように 注意して ください。 印刷 品質が 低下す る 場合が あります 。口ー ル 紙 
は、 印刷 面を 保護す るた めに、 清潔な 布 手袋を 着用して 取り扱う ことを お勧めし ます。 

•  口ール 紙の 先端が 不揃いだった り、 汚れ や テー プの 跡が ある 場合は、 はさみな どで 切り揃えて おいてく ださい。 給 紙 不良 や 
印刷 品質の 低下の 原因に なり ます。 バ _コ_ ドが 印刷され ている 口 _ ル 紙の 場合、 バ _コ_ ド 部分を カット しないよ うに 
注意して く ださい。 

•  口ール 紙の 端 面は、 巻き 揃えて おいてく ださい。 給 紙 不良の 原因になります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ロー ル 紙の 取り扱い 
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ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セツ トする 


iPF 8400 


囑、 使用で きる 口ー ル 紙の サイズと 種類に ついては、 [用紙の サイズ]、 または 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 


メモ 


(「用紙の サイズ」 参照） 


(「用紙の 種類」 参照） 


[ナビ] キーを 押す と、 操作 説明を 見ながら 口ール ホルダーを セットす る ことができます。 （「ナビの 見 かた」 参照） 


ホルダー ストッパの レバー （a) を 軸 側 から 起こして 口 
ッ クを 解除し、 図の 位置 (b) を持っ て ホルダ _ スト ッ 
パを 口ー ル ホルダー から 取り外します。 


2  口ー ル ホルダー と ホルダー ストッパに、 それ それ 使用す る 口ー ル 紙の 紙 管の アタッチメントを 取り付け ま 
す 。 

•  2 インチ 紙 管の 用紙を 使用す る 場合 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 


2 

8 

4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙を プリンタに セツ トする 


3  口ー ル 紙を 図の 向きに して、 口ー ル 紙の 右側から 口ー ル 
ホルダ ー を 差 し 込みます。 口  ー ル 紙が、 口  ー ル ホルダ ー の 
フラン ジ (a) に 隙間な く 突き当た るまで しっかりと 差し 
込みます。 


4 


図の ように、 ホルダー ストッパを 左側から 口ー ル ホル 
ダ _ に 差 し 込み、 図の 位置 (b) を持っ て ホルダ _ スト 
ッ パの フラン ジ (a) が 口ー ル 紙に 突き当たる までし っ 
かりと 押し込みます 。ホルダー ストッパの レバー （c) 
を 軸 側に 倒して ロックし ます。 


「□ー ル 紙を プリンタに セッ トする 

以下の 手順で 口ー ル 紙を プリンタに セットし ます。 

©•  口ー ル 紙は、 必ず 電源を入れた 状態で セットして ください。 電源を入れない 状態で 口ー ル 紙を セットした 場合、 電源を入れ 
たと きに 正しく 給 紙され ない ことがあります。 


重要 


口ール 紙を セットす る 前に、 上 カバー内部 や排紙 ガイドが 汚れて いない か 確認して ください。 汚れて いる 場合は あら かじ 
め 清掃して おく ことを お勧めし ます。 （「上 カバー 内部を 清掃す る」 參 照） 〇^1 


[用紙 交換] キーを 押します。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ロー ル 紙の 取り扱い 


8 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙を プリンタに セツ トする 


iPF 8400 


2  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [口ー ル 紙を セッ トする] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

修、 使用し ない 用紙が 給 紙され ている 場合は、 用紙を 外す メッセージが 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 用紙を 取り外し、 次の 手順に 進んで くださ 
奸ぃ。 


3  上 カバー を 開き、 排紙 ガイ ドを 上げます。 


4  口ー ル ホルダー の 白い ギヤが 付いている 側を 口ー ル 

ホルダー スロッ トの 白い ギヤが 付いている 側に 向け、 
口  ール ホルダー の 軸 （a) を 口  ール ホルダー スロ ットの 
左右の ガイ ド 溝 (b) に 合わせて 奥まで セツ トします。 


|  • セット するとき に、 口ー ル 紙を 落として けがを しないよ うに 注意して ください。 

注意 • セット するとき に、 口ー ル ホルダー の 軸 (a) と ガイド 溝 (b) の 間に 指が 挟まれな いように 注意して ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 


484 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙を プリンタに セツ トする 


5  口ー ル 紙を 左右 均等に 引き 出して 給 紙 口 （a) に 差 し 込 

み、 用紙 押さえ （b) に 突き当た るまで 送り込みます。 

用紙 押さえ ⑹ に 突き当た るまで 送り込む と、 自動的 
に 口ー ル 紙が プラテン 上へ 送られます。 


^  •  口ー ル 紙を 送り込む ときは、 印刷 面を 汚さない ように 注意して ください。 印刷 品質が 低下す る 場合が あります。 口 


重要 


-ル 紙は、 EP 刷 面を 保護す るた めに、 清潔な 布 手袋を 着用して 取り扱う ことを お勧めし ます。 

用紙に しね や 力ー ルが ある 場合は、 しわ や 力ー ルを 取って から セットして ください。 

力ールが 強い 用紙の 場合は、 リリー ス レバーを 上げて、 口ール 紙を 手動で プラテン 上に 引き出して ください。 
用紙が 斜めになら ないように セットして ください。 


〇  排紙 ガイドを 下げます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ロー ル 紙の 取り扱い 


8 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙を プリンタに セツ トする 


iPF 8400 


口 ー ル 紙の 先端を 持ちながら、 リリ ー スレバ ー を 上げ 
ます。 


8  口ー ル 紙の 先端を 持って 排紙 ガイ ド （a) の 位置まで 両 

手で 左右 均等に 軽く 引きながら 、ロール 紙の 右端を 紙 
合わせ ライ ン （b) に 平行になる ように 合わせて、 リリ 
_ スレバ _ を 下げます。 


重要 


〇* 手順 7 と 8 は 必ず 実施して ください。 用紙を まっすぐ 給 紙で きない 場合 や、 用紙に 波打ちが 発生して プリントへ 
ッ ドの 擦れ や紙づ まりの 原因になります。 

口ー ル 紙を 無理に 引っ張って 紙 合わせ ライン (b) に 合わせないで ください 。口ー ル 紙が まっすぐ 送られない 場合 
があります。 

リリース レバー を 開いて いると きは、 プラテンの 用紙 吸着 力を 調整す る ことができます。 用紙を セットし にくい 
ときは、 操作 パネルの [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 吸着 力を 調整して ください。 吸着 力の 調整は 3 段階で、 [▲] キ 


メモ 


-を 押す と 強く、 [▼] キーを 押す と 弱くな ります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 


6 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙の 種類を 変更す る 


C9~  上 カバーを 閉じます c 


[1〇 給 紙 動作が 開始され ると、 [口ー ル 紙 残 量 管理] の 設定 や 口ー ル 紙に 印刷され ている バ_コ- 
下の 操作が 必要になります。 （「口ール 紙の 残 量を 管理す る」 参照） 


ドに よって、 以 


[ロール 紙 残 量 管理] 

パー コード 

給 紙 後の 動作 

[オフ] 

印刷され ている 

ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 表示され ます。 

印刷され ていない 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して セット した 用紙の 種類を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

[オン] 

印刷され ている 

口ール 紙に 印刷され ている バーコー ドから 用紙の 種類と 残 量が 自動で 検 知され ます。 

用紙の 種類、 長さを 選択す る 必要はありません。 

印刷され ていない 

ディスプレイに 用紙の 種類と 長さを 選択す る メニューが 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して セットし た 用紙の 種類と 長さを 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

〇 

重要 


口ー ル 紙の 先端に 折れ や 汚れが ある 場合は [用紙 カット] の 操作を 行って、 口ー ル 紙の 先端を カットして くださ 
し、。 （「口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る」 参照） Q2E9 


^  •選択す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） OZSI 

メモ • セットした 用紙で へッ ド 位置 調整を 行う と、 印刷 品質が 向上す る 場合が あります。 （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自 
動で 調整す る」 参照） earn 

• ユーザー カツ トで 用紙 先端 検 知の 設定を [オフ] に 設定して いる 場合は、 手順 8 で 口ー ル 紙を セットした 位置から 
印刷 開始され ます。 そのため、 用紙 先端の 余白が 大きくな ります。 （「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） 


^ 用紙の 種類を 変更す る 


用紙の セツ ト 後に プリンタに 設定した 用紙の 種類を 変更す る 場合は、 以下の 手順で 変更して ください。 

同じ 種類の 用紙を 使い 続ける 場合は、 [用紙 種類の 固定] を [オン] に 設定す ると、 用紙を セツ トする 際に、 [オン] に設 
定 する 前に 選択した 用紙の 種類が 自動的に 選択され、 用紙の 種類を 設定す る 手間が 省けます。 （「同じ 種類の 用紙を 使 
い 続ける 場合」 参照） ozm 


〇 

重要 


この プリンタは、 最良の 印刷 品質を 得る ために、 用紙の 種類 ごとに 用紙の 送り 量と プリント ヘッドの 高さを 調整して いま 
す。 印刷 するとき は、 給 紙す る 用紙の 種類を 正し く 選択して ください。 

• 用紙の 種類 ごとに 用紙の 送り 量を 微調整し ている ため、 用紙の 種類に よって 画像の サイズ や マー ジンが 変わる ことがあり 
ます。 画像の サイズ や マー ジンが 思うよう な 結果に ならない 場合は、 用紙の 送り 量の 調整を 行って ください。 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） earn 

•  口ー ル 紙と カッ ト 紙で 印刷 領域が 異な り、 カッ ト 紙は 口ー ル 紙より 下端 余白が 多 くなります。 

(「印刷 領域」 参照） oam 

用紙の 種類を 変更す る 

亀、 口ー ル 紙を セッ トする と、 ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 表示され ます。 用紙の 種類を 選択して [0K] キ 
^  -を 押してく ださい。 

口ー ル 紙に バーコー ドが 印刷され ていなくて 、[口ー ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ている 場合は、 用紙の 種類を 選択 
した 後、 続けて、 用紙の 長さを 選択して ください。 （「用紙の 長さを 設定す る」 参照） ezn 


—  P.489 


—  P.921 


-^P.734 


-^P.488 


— P.496 


^  P.728 


— P.474 


— P.496 


P.494 


用紙の 取り扱いと 活用 


ロー ル 紙の 取り扱い 


7 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙の 種類を 変更す る 


iPF 8400 


2 


4 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4  ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


IHl  ^  3：：： 

印刷 可能です 
[〇幻=用 紙 メ—ュ - 

©普通 紙 

ISO  A2  ロール 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 


3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙 種類の 変更] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して 現在 給 紙され ている 用紙の 種類 （[口ール 紙] または [カツ ト 紙]) を 選択し、 [OK] 
キーを 押します。 


5  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して プリ ン タに セッ トされて いる 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

〇* 必ず 正しい 用紙の 種類を 選択して ください。 セットした 用紙の 種類と 設定 値が 合って いないと、 用紙 送りの エラ 
—や 印刷 品質の 低下の 原因に なり ます。 


重要 


亀、 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 參 照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） 
w  は、 [普通 紙] が 選択され ています。 

リリース レバー を 操作す ると、 設定 値は 自動的に 最後に 選択した 用紙に 戻ります。 


工場 出荷 時 


メモ 


同 じ 種類の 用紙を 使い 続ける 場合 

現在 設定され ている 用紙 種類が、 今後 用紙を セツ トする 際に 自動的に 選択され るよう に 設定し ます。 


2 


3 


4 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して □ 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


印刷 可能です 
[OK] 二 用紙 メニ ュ_ 


©普通 紙 
ISO  A2  ロール 


瞥、 [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 種類の 固定] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 
[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [オン] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


□ 


—  P.474 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 


8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙の 長さを 設定す る 


0  •以下の 場合は、 設定した 用紙 種類が 更新され ます。 

メモ  •カツ ト 紙を 使用す る 場合、 用紙 セツ ト 前に 印刷 ジョブを 送信す ると、 印刷 ジョブで 設定した 用紙 種類に 更新され ます。 

•操作 パネルの メニュ _ で [口一) レ 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ていて、 口ール 紙に パ'  — コー ドが 印刷され ている 場合 
は、 バーコー ドに 登録され ている 用紙 種類に 更新され ます。 

• 用紙の 種類を 変更したい 場合は、 「用紙の 種類を 変更す る」 を 参照して ください。 aam 

^ 用紙の 長 ci を 6X 疋 9 る 

用紙の 給 紙 後に 用紙の 長さを 変更す る 場合は、 以下の 手順で 用紙の 長さを 設定して ください。 

^  •  口ー ル 紙の 長さの 設定は、 [口ー ル 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ている 場合に 行います 。（「口ー ル 紙の 残 量を 管理す る」 

7^  魏) ffiEa 


2 


3 


4 


|5 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4 ] キ ー、 [ ►] キーを 押して □ 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


0E 


印刷 可能です 
[OK] 二 用 紙 メ—ュ _ 


©普通 紙 
ISO  A2  X  30.0m 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 サイズの 変更] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [口ール 紙の 長さ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キ ー 、 [▼] キ ー を 押して プリンタに セット さ れて いる 用紙の 長さ を 設定し、 [OK] キ ー を 押します。 
用紙の 長さは、 以下の 手順で 設定 します。 

1.  [4] キー 、[卜] キーを 押 して、 入カ フイ ー ルド を 移動 します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 数値を 入力し ます。 

3.  手順 1、2 を 繰り返して 数値を 入力し、 [OK] キーを 押します。 


「□ー ル 紙を プリ ンタ から 取り外す 

以下の 手順で 口ー ル 紙を プリンタから 取り外します。 

^  •  口ー ル 紙を カットす る 必要が ある 場合は、 「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 を 参照して ください。 
メモ 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して □ 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


Ml 6 115 


印刷 可能です 
[OK] 二 用 紙 メ—ュ _ 


©普通 紙 
ISO  A2  ロール 


用紙の 取り扱いと 活用 


ロー ル 紙の 取り扱い 
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ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙を プリンタから 取り外す 


iPF 8400 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [用紙の 取り外し] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 
ロール 紙が 巻き戻されます。 

@  • 操作 パネルの メニューで [口ー ル 紙 残 量 管理] を [オン] に設 


重要 


定 している 場合は、 口ール 紙の 先端に バ ーコー ドが 印刷 さ 
れ ます。 

バーコー ドが 印刷され る 前に ロール 紙を 取り出さな いでく 
ださい。 口ー ル 紙の 残 量を 管理で きなくなります 。（「口ー ル 
紙の 残 量を 管理す る」 参照） 02^1 


上 カバー を 開き、 排紙 ガイ ドを 上げます。 


両手で 口 ー ル ホルダ ー を 矢印 方向に 回 して 口 _ ル 紙 
を 巻き 取ります。 


2 


3 


4 


5 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 


6 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ロール 紙を プリンタから 取り外す 


7  口ー ル ホルダー の フラン ジ (a) を 持って、 口ー ル ホル 

ダー スロッ トから 取り外します。 


^  •  口ール 紙から 口ール ホルダーを 取り外す 手順は 「口ール 紙から 口ール ホルダーを 取り外す」 を 参照して ください。 

メモ 6UEE2S9 


8  排紙 ガイ ドを 下げて、 上 カバー を 閉じます。 


^  • 新しく 用紙を プリンタに 取り付る 場合は、 引き続き 「口ー ル 紙を プリンタに セツ トする」 を 参照して ください。 

メモ  GUEE&9 

• 用紙を プリンタに 取り付ける 前に、 上 カバー 内部を 清掃して ください。 

(「上 カバー内部を 清掃す る」 参照） 


用紙の 取り扱いと 活用 


ロー ル 紙の 取り扱い 


9 


ユーザ— ズ ガイド 


口  ール紙 か ら ロー ノ レ ホルダー を 取り外す 


iPF 8400 


[ □ ー ル 紙から 口 ー ル ホルダ ー を 取り外す 


ホルダー ストッパの レバー （a) を 軸 側 から 起こして 口 
ックを 解除し、 図 の 位置 (b) を 持って ホルダー ストッパ 
を 口ー ル ホルダー から 取り外します。 


2  口 ー ル 紙から 口 ー ル ホルダ ー を 取り外します。 


•5  アタッチメントを 取り外す 場合は、 ツメ （a) を 内側に 押して、 アタッチメントを 取り外します。 
•  3 イ ンチ紙 管アタ ッチ メ ント 1 (口ー ル ホルダー 側） 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 


2 

9 

4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙を 手動で 送る 


3 イ ンチ紙 管アタ ツチ メント 2( ホルダー スト ッパ 側） 


2 インチ 紙 管 アタッチメント 


〇 

重要 


口ー ル 紙は 入って いた 袋 または 箱に 戻し、 高温、 多湿、 直射日光を 避けて 保管して ください。 正しく 保管して おかないと、 印 
刷 時に、 印刷 面が こすれたり、 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 


I □ー ル 紙を 手動で 送る 

口ー ル 紙の 給 紙 後に [用紙 送り] キーを 押す と、 口ー ル 紙を [▲] キー、 [▼] キーで 前後に 送る ことができます。 


1 [用紙 送り] キーを 押します。 

2  [▲] キー、 [▼] キーを 押 して 口ール 紙を 前後に 送 ります。 

[▲] キーを 押す と、 口ー ル 紙を 手動で 後ろに 戻す ことができます。 
[▼] キーを 押す と、 口ー ル 紙を 手動で 前に 送る ことができます。 

• 1 秒 未満 [▲] キー、 [▼] キーを 押す と、 口ー ル 紙は 約 1 mm 送られます。 


493 


メモ 


1 秒 以上 [▲] キー、 [▼] キーを 押し 続ける と、 キー から 指を 離す まで 口ール 紙が 送られます。 ディスプレイに [紙 送り 量の リ 
ミットに 達しました。 これ 以上 紙 送りで きません。] が 表示され た 場合は、 指を 離します。 


用紙の 取り扱いと 活用  口— ル 紙の 取り扱い 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙の 残 量を 管理す る 


iPF 8400 


I □ー ル 紙の 残 量を 管理す る 


操作 パネルの [用紙 メニュー] で [口ール 紙 残 量 管理] を [オン] に 設定す ると、 用紙を 取り外す 際に 口ール 紙の 残 量と 
用紙 種類 情報が パー コー ドと テキス トで 印刷され ます。 [口ール 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ている ときに バー 
コー ドが 印刷され た 口ー ル 紙を セッ トする と、 その 口ー ル 紙を セットした ときに、 口ー ル 紙の 残 量と 用紙 種類が 自動 
的に 検知 されます 。バーコー ド 部分は 読み取り 後に カツ トされます。 


❽ • 

重要 


口ー ル 紙の バーコー ドが 検 知され なかった ときは、 操作 パネルで 用紙 種類と 長さを 入力し ます。 


[口ール 紙 残 量 管理] を [オン] に 設定す る 場合は、 以下の 手順で 行います。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して □ 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


印刷 可能です 
[OK] 二 用紙 メニ ュ_ 


□普通 紙 
ISO  A2 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [〇 K] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 


r 3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [口ール 紙 残 量 管理] を 選択し、 [ok] キーを 押 します。 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [オン] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します c 


I □— ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る 


インクの 定着が 悪い 用紙の 場合、 排紙 時の 転写な どに より、 用紙の 表面が 汚れる 場合が あります。 その 場合は、 印刷し 
た 後に インクが 乾く までの 待ち時間を 設定す る ことで、 改善で きる ことがあります。 

修、 カッターが インクの 乾いて いない 印刷 面と 接触した ときに、 用紙の 表面に 傷 や 汚れが 付いたり、 表面が こすれ、 用紙の 表面 
に 汚れが 付く 場合が あります。 

印刷 直後に 印刷物を 落下 させずに インクの 乾燥を 待つ 場合は、 プリンタの メニューの [カット モード] を [イジ ェクト カッ 
卜] に 設定し ます。 （「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） asm 

Windows の 場合 


プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 

(「システムの メニューから プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く （Windows)」 参照） 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る 


2  [基本 設定] シー ト を 選択し、 A  [用紙の 種類] の C  [詳 
細 設定] をクリ ック します。 


Canon  iPFxxxx  印刷 設定 

基不 設定 L ベー ジ 設定 〔レイアウト I  fe 気に入り I ユーティリティ]^ 一 卜 1_ 


用紙の 種類 (Y) : 


[目的 黯モ '■ド 


| 情報の 取得 (0)...  ] •詳細 設定 (G) … I 


写 具 (カラー） 

ilc 

ポスト 

忠実 再現 

写苒 (Adobe  RGB) 

e ジネス 文喾  ’ 

| 表 準 (300dpi) 


1 猫懸 V)  I 


■  □ 印刷 時に ブ レビ: lHI 面を 表示 (W 


■ - 1 

N  S 

C ステ 4 スモ ニ嫩 .. 1 1 

r パー ジョン 測⑻ 標準に 戻す (F) 

I  OK  II キャン 伽  II  删 (A) 1 r 八 JL1  I 


^  [用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グ ボック スが 開いたら、 A 

[インク 乾燥 時間] の B [ペー ジ 間] と C [ス キヤ ン 間] 
で、 それ それの 一覧から 任意の 値を 選択し、 [OK] をク 
リ ック します。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス (Windows) 」 参 

照） eara 


用紙の 關 設定 
A インク 乾煉 B 寺 間 
B  ページ 間 (P) : 

| スキャン 間 (B) : 

D  口ぅレ 紙の 安全 余白 
E  先端 余白 ⑻： 

P 

カット スピ-ド (。) ： 


IS 臓..： 


I バネル 優先 


I バネル 優先 ; 


I バネル 優先 


■キ:  リプレー シ 3 ン調整 値 (D  : 

d 品 II  □鏡像 ⑽ 


I バネル 優先 ; 


I キ ヤン t ル I  [ 標準に 民す (F)  |  [ ヘルプ (H) ] 


Mac  OS  X の 場合 

1  アプリケーション ソフ トの メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


ム [基本 設定] パネルを 選択し、 A [用紙の 種類] の C [設 
定] をクリ ック します。 


a 


1 


1 基本 設定 


イメージ サイズ  j 用紙の 種類：  [wm 


 ^ 情報の 取得…  ^ 設定… 

目的 設定 モード  詳細 設定 モー ド I 


■ 印刷 目的： 


ISO  A4 
辠等倍 
ISO  A4 


■謹 | 


写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  t 


写真 (Adobe  RGB) 


印刷 品質： 


I  標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 
文書を 通 切な 設定で 印刷 します。 


d(  設定 確認  ) 
d1 コ 印刷 プレビュー ■ (  プリンタ 情報 ~ 


([キャンセル ) r プリン ト 


用紙の 取り扱いと 活用 


ロー ル 紙の 取り扱い 


9 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


iPF 8400 


3 


[用紙の 詳細 設定] ダイア ロ グ ボック スが 開いたら、 B 
[インク 乾燥 時間] の C [ベー ジ 間] と D [ス キヤ ン 間] 
で、 それぞれの 一覧から 任意の 値を 選択し、 [OK] をク 
リ ック します。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイア ロ グボ ッ クス (Mac  OS  X) 」 参 

昭） aagga 


用紙の 詳細 設定 


■ 


用紙の 種類： 


ンク 乾燥 時間 


um  □鏡像 


H1!! プリン ト パスを 拡張する 


■ページ 間： 

1 パネル 優先 

T] 

_ スキャン 問： 

1 パネル 優先 

E  ] ー ル 紙の 安全 余白 

_先_ 余白： 

f パネル 優先 

Z3 

圓刀ツ ト スピード： 

1 パネル 優先 

圓 オー ト カツ ト： 

1 パネル 優先 

■キャリブレーション 調整 値： 

1 パネル 優先 

] 

復帰 


【  キャンセル ）【 


0K 


「□ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 

プリ ン タの 設定に よって、 排 紙した ときの 口ー ル 紙の カツ ト 方法は 異なります。 


カツ ト 方法 


プリンタの 設定 


ドライバの 設定 


自動 カット 

プリンタ ドライバの 設定に よって、 カッ ターユニット 
で ロール 紙を 自動的に カットし ます。 

イ ジ I クト 
カッ ト 

カッターを キー 操作で 動かして 用紙を カッ トする とき 
に 選択し ます。 [自動 カット] では 用紙が 落下して バス 
ケッ トに こすれて 用紙 表面に 傷が つく 場合が あります 
が、 こ の 方法では カット の 際に 用紙が 落下し ないよう 
に 手で 用紙を 保持しながら カッ トで きる ので、 用紙の 
損傷を 回避で きます。 また、 インクの 乾燥を 目視で 確認 
しながら、 カッ トする こと もで きる ので、 インクが 乾い 
ていな い 状態で 用紙が 落下 してし まう ことを 防ぐ こと 
がで きます。 

[用紙 カッ ト] キーを 押して、 カッ ター ユニッ トで 口一 
ル 紙を カッ トします。 

ユーザー カ 
ット 

カッ ター ユニッ トで カッ トで きない 用紙の 場合、 また 
は 用紙の 力 ー ルが 強く 用紙 先端に プリント ヘッドが こ 
すれる 用紙の 場合に 選択し ます。 

1 枚ず つは さみで ロール 紙を カッ トします。 連続 印刷 
した 後 に カットし たい 場合は、 [オート カット 設定] で 
[あり] または [カッ トラインを 印刷] を 選択し ます。 

用紙 カット 

プリンタ ドライバの [オート カット 設定] で、 [なし] ま 
たは [カット ラインを 印刷] を 選択して 印刷し た 後で、 
カッター ユニッ トを ボタン 操作で 動作 させて、 ロール 
紙を カットしたい 場合に 選択し ます。 

または ロール 紙の セッ ト 後に 用紙の 先端を カットした 
い 場合に 選択し ます。 

[用紙 メニ 
ュ _]一  [用 
紙 詳細 設 
定] - (各 用 
紙 種類) - 

[カツ トモ 
ー ド] 


[用紙 カツ 
卜] キー 押 
下 


[自動 カツ 
卜] 


[イ ジ X ク 
ト カツ ト] 


[ューザー 

カット] 


[する] 


[オート カ 
ッ ト 設定] 
(「印刷 後に 
口ー ル 紙を 
カツ トする」 
参照） 


[あり] 


[あり] 


[なし] [あり II 力 
ッ ト ライ ンを印 
刷] 


[なし] [カツ トラ 
インを 印刷] 
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^  • 自動 カット、 イジ ェクト カットは、 プリンタ ドライバの [オート カット 設定] が [あり] の 場合の み 動作し ます。 

メモ • イジ ェク ト カッ トで 連続 印刷を する 場合は、 EP 刷 後に 口ール 紙を カット しないと 次の 印刷が 開始し ません。 

• 用紙の 種類に よっては、 あらかじめ [カッ トモー ド] が [イジ ェクト カット] に 設定され ている 用紙が あります。 これらの 用 
紙は カッ ト 方法を 変更し ない ことを お勧めし ます。 

• 自動 カッ ト 、イジ ェク トカッ ト 、用紙 カッ トで 印刷 長さが 短い 場合、 カッ ト 不良 や排紙 不良を 防ぐ ため 口ー ル 紙を 規定の 
長さまで 送って カッ トする ので、 用紙の 下端 余白が 長くなる 場合が あります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取 リ扱い 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


以下の 場合に、 口ー ル 紙を 手動で カット してく ださい。 

イジ ェク ト カット (用紙 表面に 傷が 付く 場合/インクの 乾燥を 待つ 場合） 


「イシ 'x 外 か：/ 卜」 を 選択 


印刷 


印刷物が カット されずに 印刷物が 落下し ない 
停止  ように 支えながら 

[用紙 カツ ト] キーで カット 


^  • 幅の広い 用紙を イジ ェクト カット するとき は、 用紙を 2 人で 支えて ください。 用紙が 落下す ると、 印刷物に 傷を 付ける 原因 


重要 


になります。 

カットす る 前に 印刷物を 支える ときは、 用紙を 持ち上げないで ください。 用紙が 浮き上が ると、 印刷 品質が 低下したり、 切 
断面が みだれる 場合が あります。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して □ 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


[幻 [5::巧 [ネ 


印刷 可能です 
[OK] 二 用紙 メニ ュ_ 


□普通 紙 
ISO  A2 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [〇 K] キ _ を 押します。 [用紙 メニュ ー ] が 表示され ます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [カツ トモード] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [イジ ェ クト カツ ト] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


6 


印刷し ます。 

印刷が 終わる と、 カツ トされずに 自動的に 停止 します。 


8  EP 刷 物が 落下し ないように 支えながら、 [用紙 カット] 
キ ー を 押 して 口 ー ル 紙を カッ トします。 


用紙の 取り扱いと 活用 


ロー ル 紙の 取り扱い 
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ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


iPF 8400 


ユーザー カット （カッター ユニッ トで カツ トで きない 用紙の 場合） 


「 ユ- サ- カット」 を 選択 


印刷 


2 


[用紙 送り] キーで カット 位置 
まで 用紙 送り手 動で カット 


[OK] キーで 
用紙 巻き戻し 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4 ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


IHl  ^  3：：： 

印刷 可能です 
[OK]= 用 紙 メ—ュ - 

□普通 紙 

ISO  A2 

3 

I 

~6 

T 

8^ 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 [用紙 メニュー] が 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押 して 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [カツ トモード] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [ユー ザーカツ ト] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[用 紙 先端 検知 を 行います か。] と 表示され たら、 [行う （推奨)] を 選択し ます。 
印刷し ます。 

印刷が 終わる と、 停止し ます。 


9  [用紙 送り] キーを 押します。 

カツ トする 位置まで 自動的に 用紙が 送られ、 停止し ま 
す 0 


□ 


恥..: て. 


T.；；Y 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 
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ユーザ— ズ ガイド 
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口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


10 手動で 口ー ル 紙を はさみな どで カツ トします。 


ll [OK] キーを 押します。 

口ー ル 紙が 巻き戻され、 自動的に 止まり ます。 


ユーザー カツ ト （用紙 先端に プリン トへ ッ ドが こすれる 用紙の 場合） 


「ユ-ザ'- か:/ 卜」 を 選択 


印刷 


[用紙 送り] キーで カット 位置 
まで 用紙 送り手 動で カット 


[OK] キーで 
用紙 巻き戻し 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


IHi 6  s::: 

印刷 可能です 
[OK]= 用 紙メ —ュ- 

□普通 紙 

ISO  A2 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 [用紙 メニュー] が 表示され ます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


□ 


用紙 カツ ト 


用紙の 取り扱いと 活用 


ロー ル 紙の 取り扱い 
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口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 
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5 


|6 


[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [カッ トモード] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [ユーザー カッ ト] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

[用紙 先端 検 知を 行います か。] と 表示され たら、 [行わない] を 選択し ます。 

^  • 用紙 先端 検 知を [行わない] に 設定す ると、 EP 刷 開始 時の 用紙 先端に 約 10cm の 余白が 生じます。 

メモ • 用紙 先端 検 知が [行わない] に 設定され ている 場合、 口ール 紙 交換 後の 最初の 印刷は 口ール 紙を セットした 位置 か 
ら 印刷 開始し ます。 そのため、 用紙 先端の 余白が 大きくな ります。 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 03^ 


8  [用紙 送り] キーを 押します。 


□  |_ 111 ■  |  @  © 

[jb\ _ J 


9  [▲] キー、 [▼] キーを 押 し、 用紙 先端を （a) の 位置に 合 

わせます。 


[10 印刷し ます。 

印刷が 終わる と、 停止し ます。 

^  • 続けて コン ピュー タから 印刷 ジョブを 受信で きます。 ここで 印刷 ジョブ 受信して 印刷す ると、 用紙 先端に 生じる 
7?  約 10cm の 余白 無しで 印刷で きます。 


11 [用紙 送り] キーを 押します。 

カツ トする 位置まで 自動的に 用紙が 送られ、 停止し ま 
す 0 


データ 受信  メッセージ 


(§7 ， 。 D 


用紙 送り 

通 


4! 參 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 
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口ー ル 紙の カツ ト 方法を 設定す る 


❽. 

重要 


用紙に 印刷され た 点線 付近で カ ット してく ださい。 点線よ り プリ ンタ 側で カツ トする と、 用紙 先端に プリ ントへ 
ッ ドが こすれたり、 口ール 紙 先端が 用紙 押さえから 外れる 場合が あります。 


用紙 カツ ト （任意の 位置で □—ル 紙を カツ ト したい 場合) 


[▲]  [▼] キーで 

カット 位置まで 用紙 送り 


「1 [用紙 送り] キーを 押します。 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙の 先端を 自動で カツ トする 


iPF 8400 


3  [用紙 カツ ト] キーを 押します。 


口  @^7^®  © 

0K) 

L^=_^J 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します c 

口ー ル 紙が カツ トされ、 自動的に 巻き戻されます。 


「□ー ル 紙の 先端を 自動で カツ トする 


口ー ル 紙 セッ ト 時に、 用紙の 先端が 斜めに 切れて いたり 真っ直ぐに 切れて いないと 正しく 印刷で きません。 その 場合 
は、 操作 パネルの メニューの [先端 プレ カッ ト] で、 口ー ル 紙 セッ ト 時に 先端を 切り揃える ことができます。 

[先端 プレ カット] に は 以下の 設定が あ ります。 

• [自動] 

口ー ル 紙 セツ ト 時に、 用紙の 先端が 斜めに 切れて いたり 真っ直ぐに 切れて いない 場合、 プラテンの 上に 印刷し 
て プリンタを 汚さない ように、 先端を 切り揃えて 白紙の 紙片を 排紙 します。 


[オン （規定 長さ）] 

用紙 先端の カッ ト 量は、 用紙の 種類に よって 異なり、 規定 長さで カッ トします。 規定 長さは、 用紙 リファレンス 
ガイド の 先端 プレ カッ ト 長を 参照 してく ださい。 （ 「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

[オン （指定 長さ）] 

用紙 先端の カッ ト 量を 操作 パネルで 指定し ます。 用紙 先端の カッ ト 量は、 操作 パネルに 表示され る 長さの 範囲 
で 指定で きます。 長さの 範囲は、 用紙の 種類 毎に 異なります。 

^  • 用紙 先端の カット 量は、 操作 パネルに 表示され る 長さより 短く 設定で きません。 

メモ 

[手動] 

用紙 先端の カッ ト 量を [▲] キー、 [▼] キーを 押して 調整で きます。 

調整 後、 [用紙 カッ ト] キーを 押し、 [用紙を カッ トする] を 選択す ると 用紙を カッ トで きます。 

用紙を カッ トした 後は、 [用紙 セッ トを 完了す る] を 押してく ださい。 

^  • 用紙を カットした 後、 [用紙 セットを 完了す る] を 押さない と、 次の 印刷が できません。 

メモ 

[オフ] 

先端 は 切 り 揃えられず 白紙の 紙片 も排 紙され ません。 


用紙の 取り扱いと 活用 
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ユーザ— ズ ガイド 
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口ー ル 紙の カツ ト 屑を 軽減す る 


[先端 プレ カット] の 設定を 変更す る 場合は、 以下の 手順を 行って ください。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4 ] キー、 [ ►] キーを 押して D 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


0E 


印刷 可能です 
[OK] 二 用 紙 メ—ュ _ 


□普通 紙 
ISO  A2 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 


[  3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 4  [▲] キー、 [▼] キーを 押 して 用紙の 種類を 選択し、 [ok] キーを 押 します。 


5  [▲] キ _、 [▼] キーを 押して [先端 プ レカ ッ ト] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


I  6  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
次回 口ー ル 紙を セツ トする ときから、 設定が 有効になります。 


f □ー ル 紙の カツ ト 屑を 軽減す る 


バック ライ ト フィルム など カッ ト 屑が 出 やすい 用紙の 場合、 操作 パネルの [用紙 メニュー] から [カッ ト 屑 軽減] を [才 
ン] に 設定す る ことで、 印刷物の 先端と 後端に 黒い 線が 印刷され 、カッ ト 屑を 軽減で きます。 これに よって、 プリン ト 
へッ ドの 故障が 減る 場合が あります 。[カツ ト 屑 軽減] は、 用紙の 種類 ごとに 設定で きます。 


、カッ ト 
される 位置 


重要 


印刷され る 
カット 屑 
軽減 ライン 


[普通 紙] や 薄い 用紙な ど 波打ちが 起き やすい 用紙の 場合は、 [カット 屑 軽減] を [オン] に 設定し ないで ください。 正常に 力 
ッ トされず、 用紙が つまる 場合が あります。 

[カット 屑 軽減] を [オン] に 設定して いる 場合は、 フチ なし 印刷で きません。 フチ なし 印刷す る 場合は、 [カット 屑 軽減] を 
[オフ] に 設定して ください。 


以下の 手順で [カツ ト屑 軽減] を [オン] に 設定 します。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して D 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


Ml 6 115 


印刷 可能です 
[OK] 二 用 紙 メ—ュ _ 


□普通 紙 

ISO  A2 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 
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口ー ル 紙の カツ ト 屑を 軽減す る 
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[OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ユ _] が 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して プリ ン タに セッ トされて いる 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押 して [カット 屑 軽減] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー 、[▼] キーを 押して [オン] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


2 


3 


r4 l [ 5 H6 


用紙の 取り扱いと 活用 


口— ル 紙の 取り扱い 
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カツ ト 紙を プリンタに セツ トする 


カッ ト 紙の 取り扱い 

カッ ト 紙を プリンタに セッ トする .  505 

用紙の 種類を 変更す る .  487 

任意の 位置から 印刷を 開始す る .  508 

カッ ト 紙を 取り外す .  510 

カッ ト 紙の つまりを 取り除く  .  868 

^ カッ ト 紙を プリンタに セッ トする 

以下の 手順で カッ ト 紙を プリンタに セットし ます。 

• 用紙が 波打って いたり、 たねんで いる 場合、 紙づ まりの 原因になります。 用紙は 平らな 状態に 直してから セットして くださ 
重要い。 

• 用紙は まっすぐに セットして ください。 斜めに セッ トする と斜行 エラー になります。 

©• プリンタに 口ー ル 紙を セットした まま、 カッ ト 紙を セッ トする と紙づ まりの 原因になります 。カッ ト 紙を セッ トする 場合 
は、 口ー ル 紙を 取り外す ことを お勧めし ます。 （「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） earn 

•  口ール 紙を セットした まま 使用す る 場合は、 口ール 紙が ばらけない ように、 口ール 紙の 周囲に 紙を 巻き、 テー プで とめて く 
ださい。 


• カット 紙を セッ トする 前に、 上 カバー 内部 や排紙 ガイドが 汚れて いない か 確認して ください。 汚れて いる 場合は あら かじ 
め 清掃して おく ことを お勧めし ます。 （「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） B3Eai 

• 使用し ない 用紙は 入って いた 袋に 戻し、 高温、 多湿、 直射日光を 避けて 保管して ください。 

給 紙 元に カッ ト 紙を 選択し ます。 

• 事前に 印刷 ジョブを 受信して いる 場合 

自 動的 に カット 紙が 選択 され、 ディスプレイに 印刷 ジョ ブで 指定し た 用紙の 種類 と サイ ズが 表示され 
ます。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙を セッ トする] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

• 事前に 印刷 ジョブを 受信して いない 場合 


[用紙 交換] キーを 押します。 


2.  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [カツ ト 紙を セツ トする] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


用紙の 取り扱いと 活用 


カツ ト 紙の 取り扱い 
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ユーザ— ズ ガイド 


カツ ト 紙を プリンタに セツ トする 
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亀、 使用し ない 用紙が 給 紙され ている 場合は、 用紙を 外す メッセージが 表示され ます。 

^  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 用紙を 取り外し、 次の 手順に 進んで くださ 


ぃ〇 


2  リ リース レバー を 上げ、 上 カバー を 開きます。 


〇 

重要 


リニア スケール (a)、 キャリッジ シャフト (b)、 固定 刃 (c) 
に は 触れないで ください。 手が 汚れた り、 プリンタの 故 
障の 原因になります。 


5  印刷 面を 上に して 縦長になる 向きで、 カッ ト 紙 1 枚を プラテン （a) と 用紙 押さえ ⑹の 間に 差し込み、 以下の 
手順で 用紙の 先端を 合わせます。 

1.  右側の 紙 合わせ ライ ン （c) に 合わせて セット します。 

2.  図の ように、 紙 合わせ ライン （d) の 手前 側に、 差し込んだ 用紙の 先端を 合わせます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 
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カツ ト 紙を プリンタに セツ トする 


カッ ト 紙を 差し込む と、 自動的に カッ ト 紙が 吸引され て プラテン 上に 保持され ます。 

• カット 紙は 右側の 紙 合わせ ライン (c) と 平行になる ように セットして ください。 斜めに なって いると 斜行エ = 
^  になります。 


重要 


用紙に 反りが ある 場合、 用紙と プリント ヘッドが こすれる 可能性が あります。 反りを 直してから 用紙を セットし 
てくだ さい。 


松、 リリース レバー を 上げて いると きは、 プラテンの 用紙 吸着 力を 調整す る ことができます。 用紙を セットし にくい 
ときは、 操作 パネルの [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 吸着 力を 調整して ください。 吸着 力の 調整は 3 段階で、 [▲] キ 
一を 押す と 強く、 [▼] キーを 押す と 弱くな ります。 

ただし、 用紙に よっては、 吸着 力を 強く しても プラテン 上に 保持され ない 場合が あります。 その 場合は、 手を 添え 
て 用紙を セットして ください。 

• カット 紙は、 プラテン 上の 穴が 吸引す る ことによって 保持され ています 。セッ ト 位置に よって 音が 聞こえる 場合 
があります が、 異常ではありません。 音が 気になる 場合は、 紙 合わせ ラインと 平行の まま セッ ト 位置を 少し (左右 
最大 1 mm 以内) ずらして みて ください。 

•セツ ト 時の 吸引 時間は 約 30 秒です。 吸引 中に セツ トで きなかった 場合は、 カツ ト 紙を 引き抜いて 差し込み 直す 
と、 再び 吸引され ます。 


4  リ リース レバー を 下げ、 上 カバー を 閉じます。 


事前に 印刷 ジ ヨブを 受信して いる 場合 

[OK] キーを 押す と、 給 紙 後、 印刷 が 開始 されます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


カツ ト 紙の 取り扱い 
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ユーザ— ズ ガイド 


任意の 位置から 印刷を 開始す る 
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用 

紙 

の 

取 

U 

扱 

い 

と 

活 

用 


壬 意の 位置から 印刷を 開始す る 

カツ ト 紙を 使って、 任意の 位置から 印刷す る 方法を 説明し ます。 

[用紙 幅検 知] を [オフ] に 設定す る 


2 


3 

^5 

^6 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キー、 [ ►] キーを 押して 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


IHl  ^  1  3：：： 

印刷 可能です 
[OK]=ffi  紙 メ—ュ - 

©普通 紙 

ISO  A2  ロール 

珍、 [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [用紙 幅検 知] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [オフ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


用紙を 任意の 印刷 開始 位置へ セツ トする 

ここでは、 [用紙 幅検 知] が [オフ] に 設定され ている 用紙を、 任意の 印刷 開始 位置へ セツ トする 手順を 説明し ます。 


用紙の セッ ト 後、 事前に 印刷 ジョブを 受信して いない 場合は、 用紙の 種類を 選択す る 画面が 表示され ます。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押 して セット した 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

^  • 給 紙 前に 印刷 ジョブを 受信して いる 場合は、 ディスプレイに 印刷 ジョブで 指定した 用紙の 種類と サイズが 表示 さ 
7?- れ ています。 

手順 2 に 進んで ください。 


2  ディスプレイに [[用紙 幅検 知] が オフに 設定され ています。 そのまま 続けます か？] と 表示され るので、 [▲] 
キー、 [▼] キーを 押して [オフの まま 続ける] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


3  用紙の サイズを 選択す る 画面が 表示され たら、 [▲] キー、 [▼] キーを 押して セットした 用紙の サイズを 選択 
し、 [OK] キーを 押します。 


□ 


事前に 印刷 ジ ヨブを 受信して いない 場合 

ディスプレイに 用紙の 種類を 選択す る メニューが 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押 して セット した 用紙の 種類を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

給 紙が 開始され ます。 

^  •選択す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） OZ&I 

メモ • バスケットを 使用す る 場合、 大きい サイズの 固い カット 紙を 印刷 するとき は、 印刷物が 折れ曲がらない ように、 バ 
スケッ トを 倒した 位置に セッ トする ことを お勧めし ます。 （「バス ケッ トを 使用す る」 参照） 


/ _  / _  / _ 


カット 紙の 取り扱い 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


任意の 位置から 印刷を 開始す る 


4  上 カバー を 開いて、 用紙の セツ ト 位置を 確認し ます。 


現在の 位置から 印刷を 開始したい 場合は、 上 カバー を 
閉じます。 

用紙の セツ ト 位置を 変更したい 場合は、 リ リース レバ 
一を 上げます。 


5  用紙の 右端を プリ ンタ 本体の 右側の 紙 合わせ ライン 

(a) の 延長 線 上に 合わせながら、 印刷を 開始したい 任 
意の 位置を プラテンの 奥 側の 溝 (b) に 合わせて セツ ト 
します。 


fflM 


1111 


b: 


rim 


ユーザ— ズ ガイド 


カツ ト 紙を 取り外す 


iPF 8400 


t>  リ リース レバー を 下げ、 上 カバー を 閉じます c 


|  ット 紙を 取り外す 

以下の 手順で カツ ト 紙を プリンタから 取り外します。 


2 


|4 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して D 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


印刷 可能です 
[OK] 二 用紙 メニ ュ- 


□普通 紙 
ISO  A2 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙の 取 り 外し] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します c 
カツ ト 紙は 前 側に 排紙 されます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


カット 紙の 取り扱い 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カツ ト 紙を 取り外す 


5  上 カバー を 開いて リ リース レバー を 上げ、 カツ ト 紙を 
取り外します。 


(>  リ リース レバー を 下げ、 上 カバー を 閉じます C 


用紙の 取り扱いと 活用  カツ ト 紙の 取り扱い 


ユーザ— ズ ガイド 


バスケット _  iPF8400 

バスケット 

バスケット . 512 

バス ケッ トを 使用す る .  513 

バス ケッ トを 収納す る .  517 


「バス ケット 


a バスケット 

排 紙され た 用紙を 受けと める 布 製の ト レイです。 
b 白い タグ 

バス ケッ トの 取り付け 向きの 目印です。 
c バスケット アー厶 R/ バスケット アー厶 L 

バス ケッ トを 通した バス ケッ トロ ッ ド （タグ 側） を 保持し ます。 バス ケッ トを 使わない ときは 下に 倒して スタン 
ド レッ グに 沿って 収納で きます。 

d バス ケッ トロ ッ ド （タグ 側）/ バス ケッ トロッ ド （ひも 側） 

布 製 バス ケッ トを 所定の 位置に 固定し ます。 
e バス ケッ ト ロッド 

バス ケッ ト アー厶 R と バス ケッ ト アー厶 L の 角度を 同期させます。 


用紙の 取り扱いと 活用  I バスケット 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


バス ケッ トを 使用す る 


f  ロッド ホ ルター 

バス ケッ トロ ッ ド （ひも 側） を 保持し ます。 
(「バス ケッ トを 使用す る」 参照） 


p (ス ケッ トを 使用す る 

バスケットは、 図の ように 4 か 所の 位置で 使用 する こと がで きます。 


バス ケツ トに 印刷物を 収容 するとき 

(1)  の 位置で 使用し ます。 

バス ケツ トを 使用 しないと き 

(2)  の 位置で 使用し ます。 

巻き 取り 装置を 使用 するとき、 または バス ケツ トを 長期 間 使用 しないと き 
⑶の 位置に 倒し、 収納し ます。 （「バス ヶツ トを 収納す る」 参照） esD 

収納した バス ケツ トを 再度 使用 するとき は、 バス ケツ ト 前 側の バス ケツ トロ ツ ドを 左右の バス ケツ ト アームの 
先端 部分に 取り付けて、 最後 ま で 完全に 引き出します。 

大きい サイズの 固い カツ ト 紙を 印刷 するとき 

(3)  の 位置で 使用し ます。 

長 尺 印刷 や 傷が 付き やすい 用紙を 印刷 するとき は、 （4) の 位置で 使用し ます。 （「バス ケツ トを 前方 排 紙で 使用す 
る」 参照） BSD 


用紙の 取り扱いと 活用  バスケット 


ユーザ— ズ ガイド 


バス ケッ トを 使用す る 


iPF 8400 


〇 

重要 


バスケットに 印刷物を 収容 するとき は、 必ず (1) の 位置で 使用して ください。 (1) の 位置で 使用 しないと、 印刷物が バス ケッ 
卜 に 入らず、 印刷 面が 汚れる 場合が あり ます。 

• バスケットに 収容で きる 枚数は 1 枚です。 複数 ページを 印刷す る 場合は、 1 枚ず つ 取り出してから 印刷して ください。 

• バスケットを 使用 するとき は、 巻き 取り 用 スプールを 取り外して ください。 印刷物が 正しく 収容され ず、 傷付く 場合が あり 
ます。 

• バス ケッ トには、 62 インチ (1575mm) までの 口ール 紙を 収容で きます。 それ以上の 長さの 口ール 紙に 印刷す る 場合は、 前方 
排紙 また は 巻き 取り 装置 (オプション) を 使用して ください。 

(1) または (2) の 位置まで 持ち上げ ると、 バス ケッ トは ロックされ ます。 バス ケッ トを 倒したい 場合は、 前 側の バス ケ 
ット ロッドを 軽く 持ち上げ ると ロック が 解除 さ れ るので、 そのまま 倒します。 


バス ケッ トを 前方 排 紙で 使用す る 

長 尺 印刷 や 傷が 付き やすい 用紙を 使用す る 場合は、 以下の 位置に バス ケッ トを セットして 使用す る こと も 可能です。 


〇 

重要 


前方 排 紙で 使用 するとき は、 必ず [カッ トモー ド] で [イジ ェクト カット] を 選択して ください。 [自動 カット] を 選択す ると、 
印刷物に 傷を 付ける 原因になります 。（「口ー ル 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） asm 

前方 排 紙で、 力ー ルし やすい、 傷が 付き やすい 用紙を 使用 するとき は、 細心の 注意を はらって 使用して ください。 

用紙に よっては、 排紙 中に 用紙の 先端が 力ー ルしたり、 た わむ 場合が あります。 その 場合は、 力ー ル やた わみ を 直して くだ 
さい。 用紙に 力ール やた わ みが あると、 ep 刷 物に 傷を 付ける 原因になります。 

用紙に よっては、 排紙 中に 用紙が 排紙 ガイドと バスケットの 間に 引っ かかる 場合が あります。 その 場合は、 引っ かかりを 直 
してく ださい。 用紙が 引っ かかって いると、 印刷物に 傷を 付ける 原因になります。 


用紙の 取り扱いと 活用  I バスケット 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


バス ケッ トを 使用す る 


バス ケッ トロッ ドを 軽く 持ち上げて ロックを 解除し 
てから 手前に 倒し、 奥 側 に 押し込みます。 
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バス ケッ トを プリ ン タから 取り外します。 

前 側の バス ケッ トロッ ドを 左右の バス ケッ ト アー厶 
から、 後 側の バス ケッ トロッ ドと 黒い ヒモを ロッド ホ 
ル ダー から 取り外します。 


f3 


左右の バス ケッ ト アームを 収納し ます。 次に、 ロッド 
ホルダー を 取り付けた まま ロッ ド ホルダー 用 アダプ 
夕を 取り外し、 プリ ンタの 前 側に 置きます。 


ユーザ— ズ ガイド 


バス ケッ トを 使用す る 


iPF 8400 


4 


排紙 ガイ ドから 左右の バス ケッ ト フックを 引き出し 
ます。 


5 


バスケット 布の 白い タ グが 左側 になる ように、 バス ケッ 
トロ ッ ドを バス ケッ ト フックに 取り付けます。 
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バス ケッ ト布 がた るまない ように スロープを つくり、 
ロッ ド ホルダー に 中央 用の バス ケッ トロッ ドを 取り 
付けます。 


用紙の 取り扱いと 活用  ー バスケット 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


バス ケツ トを 収納す る 


[バス ケツ トを 収納す る 

巻き 取り 装置を 使用 するとき、 または バス ケッ トを 長期 間 使用 しないと きは、 バス ケッ トを 収納し ます。 


バス ケッ トに 印刷物を 収容 するとき に 使用す る 位置 (a) で、 前 
側の バス ケッ トロ ッ ドを 軽く 持ち上げて ロックを 解除して か 
ら 手前に 倒し （b) 、 奥 側 に 押し込みます。 


(b)© 


2  前 側の バス ケッ トロッ ドを 左右の バス ケッ ト アームから 取り外 
し、 バス ケッ ト 布を 巻き 取りながら スタンド 下 ステー の 後ろ 側 
に 置きます。 


百 


 w 


❾ 

重要 


オフ シヨ ンの 巻き 取り 装置を 使用して いる 場合は、 バス ケ 
ッ ト布や バスケット ロッ ドは、 巻き 取り センサー (破線 部） 
を さえぎらな いように 置いて ください。 動作 不良の 原因に 
なります。 


用紙の 取り扱いと 活用  バスケット  r 
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ユーザ— ズ ガイド 


バス ケツ トを 収納す る 


iPF 8400 


3 


左右の バス ケッ ト アー厶 を、 止まる まで 後ろ 側に 押し 
込みます。 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


巻き 取り 装置 (オプション) について 


巻き 取り 装置 

巻き 取り 装置 . 635 

巻き 取り 装置 （オプション） について .  519 

巻き 取り 装置 (オプション） を 使用す る . 519 

巻き 取り 機能を オンに する . 520 

巻き 取り 機能を オフに する . 520 

巻き 取り 用 スプールを 巻き 取り 装置に セツ トする .  521 

印刷した 用紙を 巻き 取り 装置 (オプション） から 取り外す .  526 

「巻き 取り 装置 (オプション） について 

オプションの 巻き 取り 装置を 使用す ると、 口ー ル 紙に 印刷した 用紙を 自動的に 巻き 取る ことができます。 長 尺 印刷 や 
大量に 連続して 印刷したい 場合に 便利です。 


^  • 巻き 取り 装置の 取り付け 方法に ついては 、巻き 取り 装置 セットアップ ガイドを 参照して ください。 

メモ • 巻き 取り 装置で 使用で きる 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙の 種類」 参照） 

• 巻き 取り 装置の 使用方法に ついては 、「巻き 取り 装置 (オプション) を 使用す る」 を 参照して ください。 earn 

f ^ き 取り 装置 (オプション) を 使用す る 

1  プリ ン タの 電源を オンに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） BSI 


2  巻き 取り 機能を オンに します。 （「巻き 取り 機能を オンに する」 参照） 


3  巻き 取り 用 スプールを 巻き 取り 装置に セツ トします 。（「巻き 取り 用 スプールを 巻き 取り 装置に セツ トする」 参 

照） eskii に セツ トする 


4  巻き 取り 装置の 電源を オンに します。 


5  口ー ル 紙に 印刷し ます。 

巻き 取り 装置の 電源を オフに します。 
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印刷した 用紙を 巻き 取り 装置から 取り外します。 （「印刷した 用紙を 巻き 取り 装置 (オプション） から 取り外す」 
参照） (オプション） から 取り外す 


8  巻き 取り 機能を オフに します。 （「巻き 取り 機能を オフに する」 参照） 


用紙の 取り扱いと 活用  巻き 取り 装置 


ユーザ— ズ ガイド 


巻き 取り 機能を オンに する 


iPF 8400 


f 喿作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ _、 [  ►] キーを 押して 
〔設定/調整 タブ) を 選択 します。 


1  □  6  13：：：  I 

田 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [巻き 取り 装置] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [装置の 使用] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [使用す る] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


• カット 紙の 場合は、 巻き 取り 装置を 使用す る ことは できません。 

重要 • バスケットを 取り付け ている 場合は、 必ず 収納して から 巻き 取り 装置を 使用して ください。 （「バスケットを 収納す る」 参照) 

• バス ケッ ト布や バスケット ロッ ドは、 巻き 取り センサー を さえぎらな いように 置いて ください。 動作 不良の 原因に なり ま 
す。 （「バスケットを 収納す る」 参照） 6SD 

• 巻き 取り 装置を 使用して いると きは、 プリンタの [カッ トモー ド] メニ ューの 設定 または プリンタ ドライバの [才一 ト カッ 
卜] の 設定に かかわらず、 印刷 後に 口ー ル 紙は 自動で カットされ ません。 ただし、 [用紙 カッ ト] キーを 押して、 用紙を カット 
できます。 

• 用紙の 種類に よっては、 インクが 乾燥す るまでに 印刷物の 色合いが 変化す る 場合が あります。 最終的な 色合いの 確認 や 巻 
き 取り 装置からの 印刷物の 取り外しは、 十分に インクを 乾燥 させてから 行って ください。 

• 薄手の [Canon コート 紙] など 薄くて 腰の 弱い 用紙に インクを 多く 使用す る 印刷を 行う と、 湿度の 高い 環境では きれいに 巻 
き 取れない 場合が あります。 その 場合は、 使用 環境の 改善を 図る か、 [ロール 紙 乾燥 時間] の 設定を 変更し、 インクが 乾燥し 
てから 用紙を 巻き 取る ようにして ください。 

• [クロス]、 [合成紙 (糊 付き)] は、 湿度の 高い 環境では きれいに 巻き 取れない 場合が あります。 その 場合は、 使用 環境の 改善 
を 図る か、 [口ー ル 紙 乾燥 時間] の 設定を 変更し、 インクが 乾燥して から 用紙を 巻き 取る ようにして ください。 


「巻き 取り 機能を オフに する 

r 1 [用紙 カット] キーを 押します。 


f2 


520 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

巻き 取り モー ドが 通常 モード に 切り 替わ ります。 

©• [用紙 カッ ト] キーで 用紙を カットし なくても、 リ リース レバー を 上げて 口ー ル 紙を はさみで カットして 取り除く 
と、 巻き 取り モー ドが 通常 モー ドに 切り替わります。 
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巻き 取リ 装置 


用紙の 取り扱いと 活用 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


巻き 取リ用 スプールを 巻き 取リ 装置に セツ トする 


^  操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  II  6  13：：：  I 

田 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


4  [〇 K] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [巻き 取り 装置] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [装置の 使用] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


6 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [使用し ない] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

「巻き 取り 用 スプールを 巻き 取り 装置に セッ トする 

r 1 バス ケッ トを 使用して いる 場合は、 バス ケッ トを 収納し ます。 （「バス ケッ トを 収納す る」 参照） 

〇* バス ケッ ト布や バスケット ロッ ドは、 巻き 取り センサー (波 
線 部) を さえぎらな いように 置いて ください。 動作 不良の 原 
因になります。 


2  巻き 取り 用ス プールの 左側 の フラン ジの レバー （a) を 

軸 側から 起こ して ロックを 解除し、 フラン ジを 取り外 
します。 


—  P.517 


用紙の 取り扱いと 活用 


巻き 取り 装置 
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ユーザ— ズ ガイド 


巻き 取り 用 スプールを 巻き 取り 装置に セツ トする 


iPF 8400 


3  紙 管が 3 インチの 口ー ル 紙を 巻き 取る 場合は、 両方の 
フラン ジに 3 インチ アダプタを 差し込みます。 


4  ロール 紙を 巻き 取る ための 芯と なる 紙 管を 巻き 取り 
用スプ ー ルに 差 し 込みます。 


〇* 巻き 取り 用 スプールに セツ トする 紙 管は、 必ず 巻き 取る 口ー ル 紙と 同じ サイズの ものを 使用して ください。 違う 
サイズの ものを 使用す ると、 巻き 取り 不良の 原因になります。 


重要 


5  紙 管が 固定され るまで フラン ジを 強く 押し 込み、 レバ 
-(a) を 軸 側 に 倒 して ロックし ます。 


〇 

重要 


フラン ジを 強く 押し込んだ 後、 紙 管に ガタ つきが ないか 確認して ください。 紙 管を 持って 左右に 動かし、 フラン ジ 
と 紙 管の 間にす きまが できる 場合は、 手順 2 〜 4 を やり直して ください。 すきまが あると、 巻き 取り 不良の 原因に 
なります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


巻き 取リ 装置 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


巻き 取リ用 スプールを 巻き 取リ 装置に セツ トする 


〇  巻き 取り 用 スプールの ギア (a) と 巻き 取り 装置 R のギ 
ア⑹ がかみ 合うよう に、 巻き 取り 用 スフールを 巻き 
取り 装置に セツ トします。 


〇 

重要 


巻き 取り 用 スプールの ギア (a) と 巻き 取り 装置 R の ギア (b) がかみ 合って いないと 、巻き 取り 装置の 電源は オン 
にで きません。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4 ] キー、 [ ►] キーを 押して I ぷ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


[ □  II  6  13：：：  I 

团 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


8 


[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


(  9  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [巻き 取り 装置] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

flO  [▲] キ _、[▼] キーを 押して [巻き 取り 才ート フイード] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
ロール 紙が 巻き 取り 装置まで 送られます。 

fll  口ー ル 紙の 先端 中央を 持って 右端を 巻き 取り 用 スフ 
ー ルの 紙 管の 右端に 撤 え、 口 ー ル 紙を 左右 均等に 突っ 
張らせた 状態で、 中央を 紙 管に テープで 止めます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


巻き 取り 装置 
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ユーザ— ズ ガイド 


巻き 取り 用 スプールを 巻き 取り 装置に セツ トする 
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12  口ー ル 紙が たるまな いように 注意しながら 、口ー ル 紙 
の 左右 先端を 紙 管に テープで 止めます。 


^  • 厚い 用紙を 巻き 取る 場合は、 粘着力の 強い テープで しっかりと 止めて ください 。巻き 取り 不良の 原因になります。 
メモ 


13  [▼] キーを 押して 口ー ル 紙を たるませます。 


14 巻き 取り 装置 R の 巻き 取り モー ドス イッチを 手前に 
引いて 電源を オンに し、 [▼] キーを 押して、 たるみが 
ほとんどなくなる まで 口ー ル 紙を 巻き 取ります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


巻き 取リ 装置 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


巻き 取リ用 スプールを 巻き 取リ 装置に セツ トする 


〇* 紙 管が 2 周 以上 回転す るまで 用紙を 巻き 取って ください 。巻き 取った 量が 2 周に 満たない 場合は、 手順 13 と 手順 
14 を 繰り返して ください。 


重要 


巻き 取り 用 スフールと 紙 管は 無理に 手で 回さないで ください。 故障の 原因になります。 口ール 紙を 巻き 取る 場合、 
たるませる 場合は、 巻き 取り 装置の [▲] キー、 [▼] キーを 押してく ださい。 


15 操作 パネルの [▼] キーを 押し 続けて、 口ー ル 紙を たる 
ませます。 


16 下記の 表を 參 照し、 口ー ル 紙の 幅と 種類に 合った ウェ 
イト フラン ジと ウェイ ト ジョイントを ウェイ ト ロー 
ルに しっかりと 差し込みます。 

使用可能な ウェイト ロー ルと ウェイ ト フラン ジを 、以 
下に 示します。 各ウ ヱイ ト ロー ルには 色 ラベルが 付い 
ています。 


ウェイト ロ  _ ル 


口ー ル 紙の 幅 

使用す る ウェイ ト ロー ル 

B2 幅: 515.0  mm(20.3 インチ) 

[D] 

B1 幅: 728.0  mm (28.7 インチ） 

[A]  +  [E] 

B0 幅: 1030.0  mm(40.6 インチ) 

[A]  +  [G] 

A1 幅: 594.0  mm (23.4 インチ） 

[E] 

A0 幅: 841.0  mm (33.1 インチ） 

[B]+[E] 

431.8  mm(17 インチ） 

[c] 

609.6  mm (24 インチ） 

[E] 

762.0  mm (30 インチ） 

[B]+[D] 

914.4  mm(36 インチ） 

[G] 

1066.8  mm(42 インチ） 

[C]  +  [E] 

1117.6  mm(44 インチ） 

[D]+[E] 

ウェイ トフ ラン ジ 


ロール 紙の 種類 

使用す る ウェイ トフ ラ 
ンジ 

[Canon プレミア 厶 光沢 紙 2( 厚 口)]、 フォ ト 半 光沢 紙、 [Canon プレミア 厶 光沢 紙 2( 厚 口)]、 フォ ト 半 光沢 (厚 
口)、 [ファイン アート （フォ ト）]、 [ファイン アート （フォ ト 厚 口)]、 [ファイン アート （画材)] 、[キャンバス （マ 
ッ ト)]、 [ファイン アート （版画)]、 [ファイン アート (水 彩)]、 [Canon プルーフ 用紙 2]、 [Canon コー ト 紙]、 
[Canon 厚 ロコー ト 紙]、 [特厚 コート 紙]、 [色付き コート 紙]、 [合成紙 (糊 付き)]、 [合成紙 (糊 無し)]、 バック プ 
リント フィルム (BPF)、 バック ライト フィルム、 [Canon 防炎 クロス]、 [クロス]、 ポンジ クロス 

ウェイ トフ ラン ジ 1 
(*1) 

用紙の 取り扱いと 活用 
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ロール 紙の 種類 

使用す る ウェイ トフ ラ 
ンジ 

プレミアム マット 紙 

ウェイト フラン ジ 2 

*1: 硬い 用紙で ウェイト フラン ジ 1 ではう まく 巻き 取れない 場合 や、 巻き 取った 用紙の 径が 巻き 取り 用 スプールの フラン ジ より 
大きくなる 場合は、 ウェイト フラン ジ 2 を 使用して ください。 ウェイト フラン ジ 2 を 使用す る 場合は、 [自動 (純正 紙)] または 
[自動 (その他)] を 実行し、 用紙の 送り 量を 調整して ください。 （「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） naga 

•上記の 表の 組み合わせ 以外では 使用で きません。 

• ウェイト フラン ジと ウェイト ジョイントは、 ウェイト ロー ルに しっかりと 差し込んで ください。 

• 左右 同じ ウェイト フラン ジを 使用して ください。 ウェイト フラン ジ 1 どうし、 ウェイト フラン ジ 2 どうしを ウェ 
イ トロールの 左右 端に 差し込みます。 

^  • 使用し ない ウェイト ロー ル、 ウェイト ジョイント、 ウェイト フラン ジ は、 梱包 箱に 入れて スタンドの 下に 置いて お 
Tf  く と 便利です。 


17 ウェイ トロー ルを 口ー ル 紙の たるみの 上に 静かに 乗 
せます。 

これで、 巻き 取り 装置の 準備は 完了です。 口ール 紙に 
印刷す ると、 自動で 巻き 取る ことができます。 


^  • ウェイト ロー ルは 必ず 乗せて ください 。巻き 取り 不良の 原因になります。 

重要 • ウェイト ロー ルを 乗せる ときに、 紙 管に 触れて 紙 管に 巻きつ いた 口ー ル 紙の 位置が 左右に ずれない ように 注意し 
てくだ さい。 左右に ずれが あると、 巻き 取り 不良の 原因になります。 


^  • 巻き 取り 装置が 動作 中は、 ディスプレイに 巻き 取り モー ドア イコンが 


メモ 


表示され ます。 


印刷 可能です 
[OK]= 用紙 メニュ- 


® 普通 紙 
ISO  A2  口ール 


厂印 刷した 用紙を 巻き 取り 装置 (オプション) から 取り外す 

r 1 [用紙 送り] キーを 押します。 
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ユーザ— ズ ガイド 
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印刷 した 用紙を 巻き 取り 装置 (オプション) から 取リ 外す 


2  [▼] キーを 押し 続けて、 口ール 紙を 少し 送ります。 

巻き 取った 用紙を 保護したい 場合は、 外周 分 以上の 長 
さを 送って ください。 


3  ウェイ トロー ルを 口ー ル 紙から 取り除きます。 


4  [用紙 カツ ト] キーを 押します。 


%  % 
k 


5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 印刷した 用紙の 後端を 持ちながら [OK] キーを 押 します。 

口ー ル 紙が カッ トされます。 

•  口ー ル 紙を カット するとき は、 必ず 印刷した 用紙の 後端を 持って ください。 持たずに カットす ると、 用紙が 床に 落 
ちて 印刷 面が 汚れる 場合が あり ます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


巻き 取り 装置 
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ユーザ— ズ ガイド 


印刷 した 用紙を 巻き 取リ 装置 (オプション) から 取り外す 


iPF 8400 


〇  印刷した 用紙の 後端を 持ちながら 、巻き 取り 装置の 
[▼] キーを 押して、 印刷した 用紙を 巻き 取ります。 

巻き 取った 用紙は 必要に応じて テープな どで 止めて 
ください。 


^  •印刷 面を 傷付けな いように 注意して ください。 
重要 


7  巻き 取り 装置の 巻き 取り モー ドス イッチを 奥 側に 倒 
して 電源を オフに します。 


8  巻き 取り 用 スプールを 巻き 取り 装置から 取り外し ま 
す 0 


用紙の 取り扱いと 活用 


巻き 取リ 装置 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷 した 用紙を 巻き 取り 装置 (オプション) から 取リ 外す 


• 必ず 巻き 取り 装置の 電源を オフに してから 、巻き 取り 用 スプールを 取り外して ください。 オフに しないと 、巻き 取 
^  り 装置の 破損の 原因になります。 


重要 


巻き 取り 用 スプールは、 両端が 同時に 巻き 取り 装置から 外れる ように、 取り外して ください。 同時に 外さない と、 
巻き 取り 装置の 破損の 原因になります。 


9  巻き 取り 用 スプールの 左側の フラン ジの レバー （a) を 

軸 側から 起こ して ロックを 解除し、 フラン ジを 取り外 
します。 


10 巻き 取った 印刷物を 紙 管 ごと 巻き 取り 用 スプールから 
取り外します。 


^  • 巻き 取り 用 スフールは、 口ール 紙を 巻き 取らない ときで も、 巻き 取り 装置に セットして おいて かまいません。 
メモ 


用紙の 取り扱いと 活用 


巻き 取り 装置 


29 


ユーザ— ズ ガイド 


Media  Configuration  Tool  の 特長 (Windows) 
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Media  Configuration  Tool  (Windows) 

Media  Configuration  Tool  の 特長 . 530 

インスト ー ル 手 川 頁 .  531 

■施 .  532 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウ . 533 

純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る .  533 

用紙 種類の 追加 .  535 

用紙 名称の 変更 .  537 

追加した 用紙 種類の 削除 .  539 

用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える .  540 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る .  542 

純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る . 543 

使用で さる 用紙 .  545 

カスタム 用紙の 追加 .  545 

カスタム 用紙の 削除 .  551 

カスタム 用紙の 編集 .  551 

カスタム 用紙の 書き出し .  552 

カスタ 厶 用紙の 咖 み 込み .  553 

mMWM . 554 

[Media  Configuration  rool  の#; fe 

imagePROGRAF では、 高 品位な 印刷 結果が 得られる よう、 用紙 ごとに 最適な プリンタ 設定が 用紙 情報 ファイル とし 
てま とめられて います。 キヤノン 純正 紙と キヤノン 出力 確認 紙に ついては、 キヤノン よりその 用紙 情報 ファイルが 提 
供され ます。 

輸、 キヤノン 純正 紙 や キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙です。 それ 以外の 用紙を カスタ 
TT ム 臓と 呼びます。 


Media  Configuration  Tool では 以下のような こ とがで きます 0 

• プリンタが サポート する 用紙が 新たに 追加され たと き、 キヤノンより 提供され た その 用紙の 用紙 情報 ファイル 
を 使って、 その 用紙 種類を プリ ン タの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加で きます。 

• キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙の 用紙 情報 ファイルを カスタマイズして 、カスタム 用紙 （キヤノン 純正 紙 や 出力 
確認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙) の 用紙 情報 ファイルを 作成し、 その 用紙 種類を プリンタの 操作 パネル お 
よび プリンタ ドライバに 追加で きます。 

また、 作成した 用紙 情報 ファイルを 他の コンピュータ や プリ ン タで 読み込んで、 読み込んだ コンピュータの プ 
リン タ ドライバ や プリンタに 用紙 種類を 追加す る こと もで きます。 

• プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 使用され る 用紙 種類の 表示 順 や 用紙 
名称を 変更で きます。 

•  User  Software  CD-ROM で プリンタ ドライ バを インス トールす ると、 通常 Media  Configuration  Tool も インス トー ルされ、 
^  メディア 情報 も 設定され ます。 さらに 新たな 用紙 情報を 追加したり、 既存の 用紙 情報を 編集したい 方は、 この ソフトウェア 


重要 


を お使いく ださい。 

Media  Configuration  Tool による 用紙 情報の 管理は プリ ン タの 管理者が 行って く ださい。 


Media  Configuration  Tool が 適用され る ドライバ 
•  imagePROGRAF プリンタ ドライバ 


用紙の 取リ 扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 
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インス トー ル 手順 (Windows) 


[^イ ンスト ー ル 手順 

新しい バ ージヨ ンの Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動す ると、 Media  Configuration  Tool のイ ン スト 
—ル 画面が 表示され ます。 この 画面から インス! ルす る 手順は、 以下の ようになります。 

•  User  Software  CD-ROM から プリンタ ドライ バをイ ン ストール すると、 Media  Configuration  Tool もイ ン ストー ルされ、 メ 
ディア 情報 も 設定され ます。 そのため 通常は、 以下の 手順を 行う 必要はありません。 キヤノンの ホー 厶 ページから 新しい バ 
—ジヨ ンの Media  Configuration  Tool を ダウン ロー ドした 場合な ど、 User  Software  CD-ROM を 使わずに Media 
Configuration  Tool を インス トールす る 場合は、 以下の 手順で 行って く ださい。 

•  Windows に ソフトウェアを インストー ル するとき は、 管理者と して ログイン する 必要が あります。 


Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動し ま 
す 0 

[次へ] ボタンを クリ ック します。 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  InstallShield  Wizard 

iPFxxxx  Media  Configuration  Tool セツ ト アツ ブへ ようこそ 

•#  | 

田-!/1  f  Tf '  この ブ ロク •ラムは、 iPFxxxx  Media  Configuration  Tool を コンピュータに インス ト w 

ルし ます。 この セッ ト アップ ブ □クラムを 実行す る 前に、 すべての Windows ブ □クラム 
f  |1  を 終了 t る ことを 推奨し ます。 


0 


< 戻る ⑻ [ 次へ (N)  >  ] 匚 キ V ン也レ | 


2  プリンタを 使用す る 国 また は 地域の 選択 画面が 表示 
されます。 

国 または 地域を 選択して、 [次へ] ボタンを ク リックし 
ます。 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  InstallShield  Wizard 


iPFxxxx  Media  Configuration  Too I は 各国 または 地域に おいて キヤノンが 推奨 
する 標準 的な 用紙 種類の 設定を、 以下に 対して 適用し ます。 

づ リン タ 
•ブリン タ ドライバ 
•関連 ソフト ウ I ア 


ブリン タを 使用す 5 国 または 地域を 逞択 してく 技い。 


アジア 

オセアニア 


I  く 戻る (B) 1 次へ (N)>  j  [ キャンセル 


3  [使用 許諾 契約] が 表示 されます。 

[使用 許諾 契約の 全 条項に 同意 します] を 選択して、 
[次へ] ボタンを クリ ック します。 


□ 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  InstallShield  Wizard 
使用 許_ 若 契約 

ソ フトウ i ア 使用 許諾 契約 喾 

本ソフ トウ;!: アをご 使用になる 前 (こ、 以下の 文章を よく お読み ば さい。 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 言い ま寸) との 間の 契約で 卞。 

キヤノンは、 お客様に 対し、 本契約 畫 と共に ご提 併す るゾ 7 トウ 1ア( 各 マニュアルを 含 み、 これらを 絡 称して 
以下 「本 ソフト ウ 1 ア」 と 言います >の 非 迚占的 使用 榷を 下記 条項に 基づき 許 I 若し、 お客様 も 下記 条項に ご 
同意いた た‘ くものと します。 

お客様は、 「本 ソフト ウ I ア」 (D インス ト ー ルを もって、 この 契約に 同意した ことにな り ま亨。 

お客様が この 契約に 同意で •きない 埸 合には、 ご 使用 •インス ト ルされ す、 直ちに 「本 リフ ト 0i ア」 を 破 菜して 
下さい。 

1 •使用 許 誌 


〇 使用 許_ 若 契約の 全 条項に 同意し ます (A) 
€ 使用 許 _ 若 契約の 条項 (こ 同意し ません (D) 


I  < 戻る (B) コ匚 次へ (N)  >  ] [ キャン セル 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  C  〇  nfiguration  Tool  (windows) 31 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


起動 方法 (Windows) 


iPF 8400 


4  [インス! -  _ ル 先の 選択] 画面が 表示され ます。 

インス トール 先を 選択して、 [次へ] ボタンを クリック 
します。 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  InstallShield  Wizard 
インス ト ル 先の 逞択 

者/  ファイルを インス!- ルす る フォルダを 逞択 してび d さ U 


9 


インス ト ル 先の フォルダ 


p¥ Program  F iles¥Canon¥ image P ROG RA F  Utilitie  I 


5  [インス! ル 準備の 完了] 画面が 表示され ます。 
[インス トー ル] ボタンを クリ ツク します。 


I  < 戻る ⑻  ||: 次へ (N)  >  ] に キャン 机 I 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  InstallShield  Wizard 
インストール 準備の 完了 


インストールを P 為始 t る 準備が 墊〇 ました。 

[インス ト' •ル] を クリックして インス ト ー ルを 聞始 してく ださい。 


觀 蕾認飄 f 腿 皆、。 展綱 細咖^ 


, 


く 戻る (日） インス ト ル  r キャンセル 


(>  必要な ファ イ ルが お使いの コンピュータに コピー さ 
れ、 [InstallShield  Wizard の 完了] 画面が 表示され ま 
す 0 

[完了] ボタンを クリック します。 

Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ルが 完了 しま 
す 0 


iPFxxxx  Media  Configuration  Tool  -  InstallShield  Wizard 
InstallShield  Wizard の 完了 


I 


(令) はい、 今寸ぐ コンピュ-夕を 再起 劫し ます。 
〇い いえ、 後で •コンピュ-夕を 再起 觔 します。 


院 了] ポタンを クリックして セツ ト アップを 終了 してく 技い。 


く 戻 5(B)  |  完了  |  巧しでル 


[ e 動 方法 


Media  Configuration  Tool を 起動す る 手順は、 以下のと おりです。 

[スタート] メニ ュー から [すべての プログラム] >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool]  >  [iPFxxxx  Media 
Configuration  Tool] を 選択 します 0 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウが 表示され ます。 


4  iPFxxxx  Media  Configuration  Tool 


「 □ 1 巨  h  H 


□r ..... I 


純正 紙の 追加 (E): 

新しい 用紙 種類を ブリン タの捸 作 パネル およ U ブリ ンタ ドライバに 追加します。 既存の 用紙 種類に 関する 編 
集 もこ こで •行います。 

カスタム 用紙の 逅 加と 編集 (C): 

カスタム 用紙 (非 推奨 紙) を プリンタ および ブリン タ ドライ パで 使用で きる ようにし ま 言。 追加した カスタム 用紙 
に関する 編集 もこ こで •行います。 

サボー MS 報へ© リンク (s)： 

製品 (こ 聞す る 最新 惜報や ソフト ウ I アの パー ジョン アップ 情報な どを 確 E する ことが で •きます。 


m 


製 S マニュアルへ© リンり (M): 

ブリン タ (D 製品 マニュアルを 表示し ま'?。 


[ バージョン I 畜報 (B) ] 


I  終了  ¢0 1 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  ronfiguratlon  fool  (windows) 


2 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ (Windows) 


|  Media  Configuration  Tool  メイン ウイン ドウ 

こ こでは、 Media  Configuration  Tool  メイ ン ウイン ドウに ついて 説明して います。 


iPFxxxx  Media  Confiauration  Tool 


-f-pTE)  @ 


Jf 


m 


純正 紙の 追加 (E): 

新しい 用紙 種類を プリン ⑽棟作 パネル およ U ブリン タ ドライ/ 彳 に适 加し ます。 既存の 用紙 種類に 閡 する 編 
集 もこ こで •行います。 

カスタム 用紙® 追加と 編集 (C): 

カスタム 用紙 啡 推奨 紙) を ブリン タおよ U ブリン $ ドライバで •使用で •きる ようにし ます。 追加した カスタム 用紙 
(こ閎 t る 編集 もこ こで 行います。 

サボー ト 保 報へ® リンク (S): 

製品に 聞す る 最新 _f 香 報やゾ 7 トウ; [アの パ- ジョン アツ ブ牾 報な どを 確 或 言る ことができます。 


製昱 マニュアルへ® リンク (M): 

ブリン 知) 製品 マニュアルを 表示し ま寸。 


I バージョン 情報 ⑹ 1 


I  終了  〇〇 1 


0^  •  Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「起動 方法」 を 参照して ください。 Baswei 
メモ 

[純正 紙の 追加] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボッ クスが 表示され、 キヤノンより リリース さ れた用 
紙 情報 フ アイ ル （Media  Information  File) を プリ ンタの 操作 パネル および プ リン タ ドライ バに 登録す る こ とがで 
きます。 名称 変更 や 表示/非 表示の 切り 替え、 追加した 用紙 種類の 削除 も 可能です。 

キヤノン 純正 紙 や カスタム 用紙の 表示 順序を 変更す る こと もで きます。 

[純正 紙の 追加] について 詳しく は、 純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る nasa を參 照して く ださ 
い 0 

[カスタ 厶 用紙の 追加と 編集] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスが 表示され 、カスタム 用紙を プリ 
ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 

[カスタム 用紙の 追加と 編集] について 詳しくは、 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る OE9 を 参照し 
てくだ さい。 

[サボー ト 情報への リ ンク] ボタン 

[imagePROGRAF サボー ト 情報] が 開きます。 製品に 関する 最新 情報 や ソフトウェアの バ ージョ ン アップ 情報 
などを 確認す る ことができます。 

[製品 マニュアルへの リ ンク] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ユーザーズ ガイ ドを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 お使いの コンピュータに 
ユ ー ザ ー ズ ガイ ドが イ ンスト ー ルされ て いる 必要が あ ります。 


屯 正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る 


純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加したり、 用紙 種類 情報を 編集 するとき 
は、 Media  Configuration  Tool  メイ ン ウィン ドウの [純正 紙の 追加] ボタンを クリ ック します 0 
[プリンタ の 選択] ダイア ロ グボ ッ クスの [プリンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタ が 表示 されて いる ことを 確認 
し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


4  iPFxxxx プリンタの 逞択 

ブリン 神 5S 折して はへ] 称！ ン約 リックして ください。 


ブリン 妙)： 


f-^ir Ei 函 


[canon  iPFxxxx 


ドライ パ 詳細： 
接続 先: 


Canon  iPi-xxxx 
IP_XXX  .XXX.XXX  .xxx 


次へ (N)  >  II キャンセル ] 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る (Windows) 


iPF 8400 


プリ ン タとの 通信が 開始され ます。 

^  • プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


重要 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 
^  • これ 以降、 プリンタの 変更は できません。 


メモ 


iPFxxxx 用紙 種類の 編集 

必要な 設定を 行って から、 便 新] ボタンを クリックして ぱさ U 

CE 新] ボタンを ウリツクす るまで •は、 ブリン 如 悚作 パネル およ U ブリン $ ドライ/ 如 用紙 種類 惜 報は 更新 さ 
れ ません。 


用紙 種類 G): 


l-p-ll 回 函 


m 


用紙 ① カテゴリー 

丄 

状態 

ブリン 补 ライ パ 表示 名 

ブリン 奶ネル 表示 名  丄 

音 通 紙 

. . I1 一 

コー ト 紙 
フォ ト 用紙 

Canon ブ レミ アム 音 通 紙 

デ レミ アム 音 通 紙 

ブルー フ 用紙 
アート 紙 

5 

Canon コ-卜 紙 

トト 紙 

サイン/ CAD 専用 

POP ポー ド 

J 

ill 

スペシャル 

▼ 

Canon 厚 □コート 紙 

厚 口： h 卜紙  ， 

コ 匚 


コ 


則 除© 


丨  ^7TT/I^7TT6) 


I  更新 〇〇 」 £ ■キゃ ン迄 k 


^  • グレー アウト 表示され ている 用紙は、 プリンタ ドライバ または プリンタ パネルには 表示され ていません。 

メモ 

[追加] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加す る 場合、 この ボタンを クリック 
します。 

用紙 種類を 追加す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 追加」 を 参照して ください。 


❸ 

重要 


用紙 種類の 追加を 行う 場合は、 キヤノンの ホー 厶ぺー ジ から あらかじめ 用紙 情報 フ アイ ル (Media  Information 
File/. amf ファイル) を ダウン ロー ドして おいてく ださい。 


[名称 変更] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙の プリンタ パネル 表示 名 や プリンタ ドライバ 表示 名を 変更す る 場合、 対象の 用紙を 選択し 
て、 この ボタンを クリ ック します。 

用紙の 表示 名を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 名称の 変更」 を 参照して ください。 aasa 
[削除] ボタン 

追加した 純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバから 削除す る 場合、 対象の 用紙 
を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

追加した 用紙 種類を 削除す る 手順に ついて 詳しくは、 「追加した 用紙 種類の 削除」 を 参照して く ださい。 


[表示/非 表示] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙の プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバでの 表示/非 表示を 変更す る 場合、 対象の 用紙 
を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

用紙 種類の 表示/非 表示を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える」 を 参照して く 
ださい 0 


表示 順 変更 ボタン （  または 

プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバでの 用紙 種類の 表示 順を 変更す る 場合、 対象の 用紙を 選択し 
て、 この ボタンを クリ ック します。 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 表示 順序を 変更す る」 を 参照して く ださい。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  ronfiguratlon  fool  (windows) 


34 


P.542 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙 種類の 追加 (Windows) 


^  • 表示 順序は、 カスタム 用紙 も 変更す る ことができます。 
メモ 


❽. 

重要 


用紙 種類 情報を 更新す る 場合は、 その プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータ でも 同様の 更新を 行って ください。 


@  • 削除、 表示/非 表示、 表示 順の 変更は 条件に よって 行う ことができない 場合が あります。 

メモ • 表示 名が グレーアウト 表示され ている 場合は、 プリンタ ドライバ や プリンタ パネルに その 用紙 種類は 表示され てい ませ 
ん〇 


「用紙 種類の 追加 


キヤノンより リリ ース された 用紙 情報 フ ァイ ル （Media  Information  Hie  /  .amf ファイル） を プリ ンタの 操作 パネル お 
よび プリンタ ドライバに 登録し ます。 

_  • 用紙 種類の 追加を 行って いる 間は、 対象の プリンタで 印刷を 実行し ないで ください。 

重要 • 用紙 情報 フ ァイ ルを 登録 後に、 プリンタ ドライ バ または Media  Configuration  Tool を 再 インス トールす ると、 登録済みの 用 
紙 情報 ファイルは 削除され る ことがあり ます。 この場合は、 まず 最新の Media  Configuration  Tool を ダウン ロード して イン 
ストー ルし、 続いて 必要な 用紙 情報 ファイルを ダウン ロー ドして 登録して ください。 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開き、 [追加] 
ボタンを クリ ック します。 


ボタンを ウリ ッ讨る ' までは、 f リン 如) 悚作 バネル お よ U ブリ ドライ パ© 用紙 種類 借 報は 更新 さ 
れ ません。 


用紙 種類®: 


1 


用紙の カテゴリ-  づ状態 

音 通 fft 
コー ト 紙 
フォト 用紙 
ブルー フ 用紙 
ア-卜 紙 
加ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ポー ド 
カスタム 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 


Canon ブ レミ アム 音 通 紙 


Canon 厚 □コー ト 紙 


ブリン タパ ネル 表示 名 


I  名称 変更©  J 


則 除 (D) 


[  表示/邦 表示 6) ] 


I  更新 松  I  [ キャンセル] 


松、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 
する」 を 参照して ください。 B33SI 


2  [用紙 種類の 追加] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

[参照] ボタンを ク リックし ます。 


4IPFXXXX  用 MiODiiAD 

用紙 情報 ファイル ('amf,  x.med) が 入って い フォルダを 指定し、 表示され た一 覽 から 追加したい フ 7 イ 
ル 名を 逞択 して、 [OK] 抑 ンを クリックして ください。 

注意: この 後で 表示され る [用紙 種類 惜? [5© 編集: 画面で: 更新] ボタンを 押す までは、 用紙 種類 _f 畜 報は 

ファイル© 埸所 0): 

[c：¥Users¥xxxx¥Desktop¥ 


I  C3  |l  B  函 


邈 


▼  L  参照 私 


用紙 牾報 ファイル (0: 


種類 


ファイル 数:。 

逞択娜 ファイル 数:  0 


I キャンセル] 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 種類の 追加 (Windows) 


iPF 8400 


3  用紙 情報 ファイル Camf ファイル） が 含まれる フ オル 
ダを 開きます。 


フガ の 参照 


口-カル ディ スウ （c:) 

>  [j  PerfLogs 

>  Program  Files 

J  ユ- ザ- 

A  XXXX 

アド 以帳 
El デ スウ トップ 
_ マイ ドキュメント 
[ft タウン ロ-ド 
>  |£ お気に入り 


0K 


| キやン セル 


4 


[用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスの [用紙 情報 フ 
ァイ ル] に 選択した フォルダ 内の 用紙 情報 ファイル 名 
が 表示され ます。 追加したい 用紙の チェック ボックス 
に チェック マー クを 付け、 [〇 K] ボタンを クリ ックし 
ます。 


4  iPFxxxx  用抵 願の 動 []  「〇-1  B  |^| 

用紙 情報 ファイル (*.amf,  *.med) が 入って い フォルダを 指定し、 表示され た一質から 追加したい フ 7 イ 
ル 名を 逞択 して、 [0K] ボタンを クリックして 傲い。 

注意: この 後で •表示され 紙 種類 牾 報の 編集] 画面で ’CE 新] ボタンを 押す までは、 用紙 種類 牾 報は 
更新され ません。 

ファイル © 埸所 ①： 

[c：¥Users¥xxxx¥Desktop¥  叫|  #BS(B)  | 


.メ、 

M 


用紙 牾報 ファイル (D: 


ファイル 名 

更新 日!! 寺 

種類 

J  m  M  i-i }vW£mwi 

ファイル 数: 1 
逞択挪 ファイル 数： 1 


コ I キ ゃンセ ル] 


@  • [用紙 情報 ファイル] の [種類] に [基本 用紙 情報 ファイル] と 表示され ている 場合は、 用紙 種類の 表示 順序 や 用紙 種 


メモ 


類の 表示/非 表示の 設定が 初期化され ます。 基本 用紙 情報 ファイルの 追加を 行った 後、 再度 設定し なおして くださ 

ぃ〇 


5  確認 画面が 表示 されます。 [0K] ボタンを クリック します。 


6 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


4  iPFxxxx  用紙 衝 

必要な 設定を 行って から、 [M 新] ボタン 初 リックして くださ 0。 

[更新】 ボタンを クリックす るまでは、 ブリン 如) 揀作 パネル お よ U ブリン $ ドライ; 如 用紙 種類 牾 報は 更新 さ 


□  P  ® 函 

邈 


用紙 種類 CD: 


用紙の カテゴリ- 
音 通 根 
]- 卜 紙 
フォ ト 用紙 
ブル'- フ 用紙 
アート 紙 
如ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ポー ド 
カスタム 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 


Ca 咖ブ レミ アム 音 通 紙 
Canon  ]w  卜 紙 


ブリン 奶ネル 表示 名 
昔 通 紙 

フル ミ アム 音 通 紙 
コ ート紙 


追加 (A) 


D  [  名称 変更 (c) 


一則 除 (D) 


表 rn/ 卵我不 (S) 


〔 更新 〔K)  ]  | キャン t ル丨 


用紙の 取リ 扱いと 活用  Media  C  〇  nfiguration  Tool  (windows) 536 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙 名称の 変更 (Windows) 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す 0 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


4  iPFxxxx 更新 対象の 確認 

「口  T 回 函 

ブリン 劬揀作 パネル お よ U ブリン タ ドライ; 彳 の 用紙 種類を 更新し ます。 

ブリン 如 電源が 入って いる ことと、 印刷 中で ない ことを 確 ISU： 庚 行] ポタンを ウリ妁 してく ださい。 

龜 

更新の 対象 (U) 

m ブリン 如) 棟 作 パネルと ブリン 外 ライ バを 更新す る mm 
〇 ブリン 外 ライ パの み 更新 する 

ブリン 夂 
ドライ パ： 
格 続 先: 


Canon  iPFxxxx 
m  iPFxxxx 


Canon  iP 

IP  xxx  .x: 


謂。 


[  < 戾獅 ][ 実行©  >  ]  I キャンセル] 


^  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 

• これから 更新す る デー タと 異なった デー タが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 

• プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


8  [OK] ボタンを クリ ック します。 


I 用紙 名称の 変更 

r 1 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


4l  iPFxxxx 用 抵種領 の 福 集 

必要な 設定を 行って から、 便 新] ボタン 約リ叻 してく ださい。 

頃 新] ボタン 初 リックす るまでは、 ブリン ⑽棟作 パネル お よ U プリンタ ドライ; 如 用紙 種類 惜 報は 更新 さ 
れ ません。 


1  ^  |l  B  函 


用紙 種類 a: : 


用紙の カテゴリ- 

上 

状態 

ブリン タ ドライ パ 表示 名 

ブリン 奶ネル 表示 名 

音 通 紙 

コ—卜 紙 
フォ ト 用紙 

Canon ブ レミ アム 音 通 紙 

レミ アム 昔 通 紙 

ブルー フ 用紙 
アート 紙 

Canon コー ト 紙 

トト 紙 

如ス 

サイン/ CAD 専用 

POP ポー ド 
スペシャル 

Canon 厚 □コー ト 紙 

厚 □] -卜紙 

追加 〔A) 


コ 匚 


[  我 rn/ 扣我ボ (S) 


I  更新 (K)  J 匚 キャンセル] 


^  *  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 


メモ 


する」 を 参照して ください。 
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用紙の 取り扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 名称の 変更 (Windows) 


iPF 8400 


2 


[用紙 種類] の リスト から、 名称を 変更した い 用紙を 選 
択 します。 

[名称 変更] ボタンを クリ ック します。 


4  iPFxxxx 用紙 種 _領の 福 葉 

必要な 設定を 行って から、 [M 新] ボタンを クリックして ください。 

[M 新] ボタンを クリック t るまでは、 ブリン 如) 棟 作 パネル お' よ U ブリン タ ドライ; S ©用紙 種類 惜 報は 更新 さ 
れ ません。 


I  口  . li  ®  feaj 


用紙 種類 CD: 


用紙の カテゴリ- 
音 通 银 
コート 紙 
フォト 用紙 
ブルー フ 用紙 
ア-卜 紙 
加ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ポ '■ド 
スペシャル 


状態  ブリ ンタ ドライ パ 表示 名 

音 通 紙 


ブリン 糾ネル 表示 名 
音 通 紙 


Canon]- 卜 紙  ： K 紙 

Canon 厚 ロコ ー ト 紙  厚 ロコ' •卜紙 


— 追 加 (A) 


: 


—則除 (D) 


[  ^7r/l^-n(s) 


|_ 更新 (K)  _J し キぬ边 kj 


3  [用紙 種類 名称の 変更] ダイア ロ グ ボック スが 表示 さ 
れ ます。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] および [プリンタ パネル 表 
示 名] を 編集して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


用 抵種領 名称の 蛮更 

1^1 

ブリン タ ドライ パ 表示 名 (D): 

XXXXXXXX 

元に 戻す (〇) 1 

ブリン タパ ネル 表示 名 (P): 

XXXXXXXX 

|  OK  !|  | キャンセル j 

@  • [元に 戻す] ボタンを クリック すると、 初期 状態の 名称が 設定され ます。 

メモ • [プリンタ ドライバ 表示 名] には、 半角 英数、 全角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 全角 「一」、 半角 Space、 「-」、 
「.」、「_」、「()」、「+」、「％」、「，」、「/」、「[」、 「]」 が 使用で きます。 半角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] は、 2Byte 文字で 16 文字、 IByte 文字で 32 文字まで 入力 可能です。 

•[プリ ンタ パネル 表示 名] には、 半角 英数、 半角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 半角 Space、 「-」、 「.」、 「_」、「()」、 
「+」、「％」、「，」、「/」 が 使用で きます。 全角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ パネル 表示 名] は、 2Byte 文字で 8 文字、 IByte 文字で 16 文字まで 入力 可能です。 


4  [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


4  iPFxxxx 用抵衝 福 集 

必要な 設定を 行って から、 [M 新] ボタンを クリックして ください。 

[M 新] ボタンを クリ ッ讨 るまで •は、 ブリン 如) 揀作 パネル およ U ブリン タ ドライ; 如 用紙 種類 牾報は 更新 さ 
れ ません。 


用紙 種類 CT): 


用紙の カテゴリー 
音 通 紙 
] -卜紙 
フォト 用紙 
ブルー フ 用紙 
アート 紙 
如ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ポー ド 
スペシャル 


追加 〔A) 


I B  函 

M 


状態 ブリン タ ドライバ 表示 名 
音 遇 紙 


Canon 厚 □コ ー ト 紙 


ブリン タパ ネル 表示 名 
普通 紙 


□ 


j  r 名 呼 変更 (c)  I 


—則除 ⑼ 


厂 表示/部 表示 ⑸ ] 


更新^ L  ]  I キ ャンセ ル丨 


5  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す 0 

プリンタと の 通信が 開始され ます。 


4  iPFxxxx 更新 対象の 確認 


邏 


更新の 対象 (U) 

承 ブリン 如) 棟 作 パネルと ブリン 外 ライ バを 更新す る mm 
Q ブリン 外 ライ パの み 更新 する 


ブリン タ： 
ドライ パ： 
接続 先: 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 
IP  xxx  .xxx  .xxx  .x 


鑑趣溫® 懘? 溫 Sf 觀。 


匚  <  寂⑹ ][ 実行 (0  >  ]  I キャンセル  丨 


鳴、 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


用紙の 取リ 扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


追加 した 用紙 種類の 削除 (Windows) 


• これから 更新す る デー タと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
リ されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


〇  [OK] ボタンを クリ ック します。 


fit 加した 用紙 種類の 削除 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


4  iPFxxxx 用抵 種類© H 集 

必要な 設定を 行って から、 [M 新] ボタン 初リ叻 してく ださ 0。 

[更新] ボタンを クリックす るまでは、 ブリン ⑽棟作 パネル およ U プリ:^ ドラ イノ 如 用紙 種類 牾 報は 更新 さ 
れ ません。 


用紙 種類 (T): 


用紙© カテゴリ- 
音通很 
]- 卜 紙 
フォ ト 用紙 
ブル'- フ 用紙 
アート 紙 
クロス 

サイン/ CAD 専用 
POP ポー ド 
カスタム 


追加 (A) 


□  I「S  函 

邈 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 


Canon ブ レミ アム 普通 紙 
Canon コート 紙 


ブリン タパ ネル 表示 名 
音 通 紙 

フル ミ アム 音 通 紙 
コ ート紙 


]] [  名称 変更 (C) 


一則 除 (D) 


 表  rn/lf  我  rn(s) 


更新 的 」 I キャン t ル丨 


幅、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 
する」 を 参照して ください。 aam 


2  [用紙 種類] の リストから、 削除した い 用紙を 選択し ま 
す 0 

[削除] ボタンを クリック します。 


4l  iPFxxxx  用 IE 衝 福 集 

必要な 設定を 行って から、 ！ 新】 ボタンを クリックして くださ U 

[M 新] ボタンを クリ ッ讨 るまで •は、 ブリン 知 揀作 パネル およ u プリンタ ドラ イノ 如 用紙 種類 m 報は 更新 さ 
れ ません。 


用紙 種類 (T): 


I  〇  I「S  幽 


用紙の カテゴリー 
音 a 紙 
]一 卜 紙 
フォ ト 用紙 
ブルー フ 用紙 
アート 紙 
加ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ポー ド 
カスタム 


状態  ブリン タ ドライ パ 表示 名 

昔 通® 

Canon ブ レミ アム 音 通 紙 
Canon コー ト 紙 


ブリン タパ ネル 表示 名 
音 通 紙 

フ V7 ム 普通 紙 
トト 紙 


J2J 

別 


一追 加 (A) 


i  [  名称 変更 (C) 


表示/ IP 表示 (S) ] 


I  更新 〇〇  J 匚 キャンセル ] 


@  • [用紙 種類] の リストの [状態] に [追加] と 表示され ている 用紙の み 削除で きます。 

メモ 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切リ 替える (Windows) 


iPF 8400 


3  [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


4  iPFxxxx 用紙 種類の 福 葉 

必要な 設定を 行って から、 [M 新] ボタンを クリックして ください。 

[M 新] ボタンを クリック t るまでは、 ブリン 如) 棟 作 パネル お' よび ブリン タ ドライ; S の 用紙 種類 惜 報は 更新 さ 
れ ません。 


用紙 種類 CD: 


「口 1 回 由 


用紙の カテゴリー  >  状態 

音 通 银 
コー ト 紙 
フォト 用紙 
ブルー フ 用紙 
ア-卜 紙 
加ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ポ '■ド 
カスタム 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 


Canon ブ レミ アム 音 通 紙 


Canon 厚 ロコ ー ト 紙 


ブリン 娜ル 表示 名 


— 追 加 (A) 


コ 匚 


一則 除 (D) 


[. 更新 が） 」 I キャンセル] 


4 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

[実行] ボタンを クリック します。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


4  ipfxxxx  mmmoMm 

t リン⑽ 棟 作 パネル お' よ姻 


I サ 1「 B 函 


ブリン ⑽ 電源が 入って いる ことと、 印刷 中で ない ことを 確 iS して 庚 行] ポタンを グ J ック してく ださい。 


ブリン タ： 
ドライバ： 
接続 先: 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 
IP_xxx.xxx.xxx  .xxx 


匚  <  戻る®)  |li 実行 (£)>  il 匚 キャンセル 


O* これから 更新す る デー タと 異なった デー タが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


[ 用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える 

r 1 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


540 


』 iPFxxxx 用抵驗 の 辑葉 

必要な 設定を 行って から、 頃 新] ボタンを クリ叻 してく 妓 い。 

頃?和 ボタンを ウリッ ウサる までは、 ブリン ⑽揀作 パネル お' よ U ブリン $ ドライ; 彳 ©用紙 種類 惜 報は 更新 さ 
れ ません。 


用紙 種類 CT): 


日 


用紙の カテゴリ- 

こ 

状態 

ブリン タ ドライバ 表示 名 

ブリン 娜ル 表示 名 

- 

普通 紙 

i - 

ZZ3 口 

コー ト 紙 
フォト 用紙 

Canon プレミアム 音 通 紙 

フル ミ アム 音 通 紙 

ブルー フ 用紙 
ア-卜 紙 

Canon コ-卜 紙 

コ， 

ウ □ス 

サイン/ CAD 専用 

POP ポー ド 
スペシャル 

Canon 厚 □] 一  卜 紙 

厚 ロトト 紙 

J1 加 (A) 


コ t  名称 変更 (c) 


一則 除 (D) 


[ 我 rn/扑 我不 


1  更新 (K)  | 匚 キャンセル ] 


龜、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 
メ ^  する」 を 参照して ください。 aam 


用紙の 取リ 扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える (Windows) 


2 


[用紙 種類] のリ ストから、 表示/非 表示に したい 用紙 
を 選択し ます。 

[表示/非 表示] ボタンを クリック します。 

選択し た 用紙の 表示と 非 表示が 切 り 替わります。 


4  iPFxxxx 用紙 種類の 福 葉 

必要な 設定を 行って から、 [M 新] ボタンを 如叻 してく ださい。 

[M 新] ボタンを クリック t るまでは、 ブリン 如) 棵作 パネル お' よび ブリン タ ドライ; S ©用紙 種類 惜 報は 更新 さ 
れ ません。 


r°  ii 回 由 


用紙 種類 CD: 


用紙の カテゴリ- 

丄 

状態 

ブリン タ ドライ パ 表示 名 

ブリン タパ ネル 表示 名 

音 通 银 

音 通 紙 

音通银 

コー ト 紙 
フォト 用紙 
ブルー フ 用紙 
ア-卜 紙 

Canon ブ レミ アム 音 通 紙 

フル ミ アム 音 通 紙 

Canon 厚 □コー ト 紙 

厚 □: K 紙 

加ス 

サイン/ CAD 専用 

POP ポ-ド 
スペシャル 

コ 匚 


一則 除 (D) 


I  我  rn/lf  我; k(S) 


I  更新 ⑸  I  [ キャンセル] 


松 •複数の 用紙を 選択す る ことができます。 

7^  • 非 表示の 用紙は、 [用紙 種類] の リスト 上で グレー アウト 表示され ます。 

• [表示/非 表示] ボタンを クリック する ごとに、 プリンタ ドライバと プリンタ パネルの 両方 表示 — 両方 非 表示 — プ 
リン タパ ネルの み 表示と 切り替わります。 


3  [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


-丑 iPFxxxx 用抵衝 1の褐葉 

必要な 設定を 行って から、 [M 新] ボタンを i? リックして ください。 

新] ボタンを クリック t るまでは、 プリン 如) 棵作 パネル およ U ブリ  ドライ; S の 用紙 種類 惜 報は 更新 さ 
れ ません。 


用紙 種類 CT): 


fcj  Ifs  |«£^| 


用紙の カテゴリー 

丄 

状態 

ブリン タ ドライ パ 表示 名 

ブリン タパ ネル 表示 名 

▲ 

音 通 紙 

音 通 紙 

音 通 紙 

□ 

卜 紙 

フォト 用紙 
ブル'- フ 用紙 
アート 紙 

Canon ブ レミ アム 音 诵 紙 

フル ミ アム 昔 通 紙 

Carvon コー ト 紙 

コ-卜 紙 

Canon 厚 □コー ト 紙 

厚 □: K 紙 

加ス 

サイン/ CAD 専用 

POP ポー ド 
スペシャル 

更新 〇〇  ]  r キャンセル 1 


4 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す 0 

プリンタと の 通信が 開始され ます。 


4l iPFxxxx 更新 対象瞒 認 

ブリン タ①悚 作 パネル およ U ブリン タ ドラ イノ 彳 の 用紙 種類を 更新し ます。 

ブリン 如) 電源が 入って いる ことと、 印刷 中で ない ことを 確 認 して 庚 行] ポタンを クリックして ください。 


更新の 対象 (u) 

# ブリン ⑽揀作 パネルと ブリン タ ドライ パを 更新す る 雎奨] 
©ブリン タ ドライ パの み 更新す る 


l-°-T  B  函 


ブリン タ： 
ドライ パ： 
接続 先: 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 


s® 溫微 s 懘溫 だされます。 


[  < 戾 る ⑻ ][ 実行 (E)  >  ]  I キャンセル  I 


^  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


• これから 更新す る デー タと 異なった デー タが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
^  されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリ ック してく ださい。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  T 〇〇 I  (windows) 


54 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る (Windows) 


iPF 8400 


證 類の 表示 順序を 変更す る 

[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


幅， [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 
^  する」 を 参照して ください。 aam 


[用紙 種類] の リストから、 表示 順を 変更 したい 用紙を 

選択して、 表示 順 変更 ボタン （ または ) 

を/ 7 リックし^ = す 

選択した 行が 一行ず つ 上 または 下に 移動し ます。 


4  iPFxxxx 用 抵 願の 福 集 

必要な 設定を 行って から、 [M 新] ボタンを グ》ク してく ださい。 

新] ボタンを ウリ ッウ t るまでは、 ブリン 如) 棵作 パネル お' よ U ブリン タ ドライ; S ©用紙 種類 牾 報は 更新 さ 
れ ません。 


用紙 種類 CT): 


I  °  li  b  feaj 


用紙の カテゴリ- 

丄 

普通 紙 

コー ト 紙 

フォト 用紙 

ブルー フ 用紙 

ア-卜 紙 

り □ス 

サイン/ CAD 専用 

POP ポ-ド 

スペシャル 

▼ 

状態  ブリン タ ドライ パ 表示 名 

Canon ブ レミ アム 音 通 紙 


Canon 厚 口] 一  卜 紙 


ブリン タパ ネル 表示 名 
フ V アム 音 通 紙 

コ -卜紙 


コ 匚 


一則 除 (D) 


[  我 rn/lt 我 不 (S) 


I  更新 (K)  I 匚 キャンセル] 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ック します。 


ぷ iPFxxxx 用 IE 種類の 福 集 


用 抵  種類の 福 

:を 行って から、 0 


[M 新] ボタンを クリックす るまでは、 ブリン 拗揀作 パネル およ u ブリン タ ドライ ノ 如 用紙 種類 牾報は 更新 さ 


用紙 種類 cn: 
用紙の カテゴリー 
音 a 紙 
コー ト 紙 
フォ ト 用紙 
力 トフ 用紙 
アート 紙 
加ス 

サイン/ CAD 專用 
POP ポー ド 
スペシャル 

追加 (A) 


1-o-fB  函 

I 


状態 ブリン タ ドライバ 表示 名 ブリン タパ ネル 表示 名 
Canon ブ レミ アム 音 通 紙  フ° レミ アム 音通祇 


□ 


Canon コート紙 


Canon 厚 □コ- 卜 紙 


コー ト 紙 


名称 変更 (C)  I 


則 除 (D) 


J2J 

j^J 

I _ 表示/部 表示 ⑸  ] 


) I キャンセル I 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


か# - 


—  P.533 


臓 


2 


3 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  Configuration  Tool  (windows) 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る (Windows) 


4  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す 0 

プリンタと の 通信が 開始され ます。 


4  iPFxxxx 更新 対象の 確認 

「口  T 回 函 

ブリン 劬揀作 パネル お よ U ブリン タ ドライ; 彳 の 用紙 種類を 更新し ます。 

ブリン 如 電源が 入って いる ことと、 印刷 中で ない ことを 確 ISU： 庚 行] ポタンを ウリ妁 してく ださい。 

______  M 

更新の 対象 (U) 

m ブリン 如) 棟 作 パネルと ブリン 外 ライ バを 更新す る mm 
〇 ブリン 外 ライ パの み 更新 する 

ブリン 夂 
ドライ パ： 
格 続 先: 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 
IP  xxx  .xxx  .xxx  .x 


謂。 


[  < 戾獅 ][ 実行©  >  ]  I キャンセル] 


^  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 

• これから 更新す る デー タと 異なった デー タが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 

• プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


[ 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る 

キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙 以外の 用紙を プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバに 追加したり、 その 用紙の 用 
紙 情報 ファイルの 書き出し や 読み込みを するとき は、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [カスタム 用紙 
の 追加と 編集] ボタンを クリック します。 

[プリンタの 選択] ダイアログ ボックスの [プリンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタが 表示され ている ことを 確認 
し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


プリンタとの 通信が 開始され ます。 

[カスタ 厶 用紙の 追加と 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。  543 

^  • これ 以降、 プリンタの 変更は できません。 

メモ • カスタム 用紙とは、 キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙 (用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙) 以外の 用紙です。 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る (Windows) 


iPF 8400 


4  iPFxxxx カスタム 用紙の 追加と 編！！ 

カスタム 用紙 (非 推奨 紙) を プリン 姑よ U ブリン タ ドライ パで 使用で きる ようにし ます。 追加した カスタム 用 
紙に 関する 編集 もこ こで •行います。 


适加 済みの カスタム 用紙： 


I  °  |fB 

M 

mm 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 


ブリン タパ ネル 表示 名 


I  読み込み 0)  I  C 軎き 出し (B 


I  ヘルプ 0) 


[追加 済みの カスタム 用紙] 

追加され た カスタム 用紙は、 ここに 表示され ます。 

• [プリンタ ドライバ 表示 名] 

追加され た カスタム 用紙は、 プリンタ ドライバ にこの 名称で 表示され ます。 

• [プリンタ パネル 表示 名] 

追加され た カスタム 用紙は、 プリンタの 操作 パネルに この 名称で 表示され ます。 

• [基- 淮 用紙] 

カスタム 用紙を 追加した とき、 基準 用紙と して 選択した 用紙が 表示され ます。 

[追加] ボタン 

カスタム 用紙を プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 新規 追加す るには、 この ボタンを クリ ックし 
ます。 

カスタムを 追加す る 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 追加」 を 参照して ください。 gaga 
[編集] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す るには、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 
カスタム 用紙の 設定を 変更す る 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 編集」 を 参照して ください。 〇^| 

[削除] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙を プリ ン タの 操作 パネル および お使いの コンピュータの プリ ンタ ドライバから 削除 
する には、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

カスタム 用紙を 削除す る 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 削除」 を 参照して ください。 aagai 
[読み込み] ボタン 

フォルダに 保存され ている カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ド 
ライ バに カスタム 用紙を 追加す るには、 この ボタンを クリ ック します。 

カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込む 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 読み込み」 を 参照して ください。 
[書き出し] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を ファイルに 書き出し 保存す るには、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタン 
をクリ ック します。 

カスタム 用紙の 用紙 情報を 書き出す 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 書き出し」 を 参照して ください。 


〇 

重要 


カスタム 用紙の 追加は、 あらかじめ 用紙 管理 用の コンピュータを 特定し、 常に その コンピュータで 行って ください。 他の コ 
ン ピュー ター で この カスタム 用紙を 使用す る 場合は、 まず 用紙 管理 用の コンピュータで その カスタム 用紙の カスタム 用紙 
情報 ファイル (.ami ファイル) を 書き出し、 それを 他の コンピュータに 読み込んで 使用して ください。 

対象 プリンタを 使用す る ネットワーク 外で 作成され た カスタム 用紙 情報 ファイル (.ami ファイル) を 使用す る 場合は、 ま 
ず 用紙 管理 用の コンピュータで 読み込んで ください。 他の コンピュータ でも 使用したい 場合は、 用紙 管理 用の コン ピュー 
夕から あらためて 書き出した カスタム 用紙 情報 ファイル (.ami ファイル) を 読み込んで 使用して ください。 

用紙 管理 用の コンピュータで 作成され た カスタム 用紙 情報 ファイル (.ami ファイル) を 読み込む 場合は、 あらかじめ 用紙 
管理 用の コンピュータに 存在し ない カスタム 用紙は 削除して ください。 

カスタム 用紙の 削除を 行った 場合は、 対象の プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータか らも 同様に その 用紙を 削除し 
てくだ さい。 

カスタム 用紙を 別の プリンタで 使用す る 場合は、 必ず その プリンタに カスタム 用紙を 追加して から 使用して ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  ronfiguratlon  fool  (windows) 


4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


使用で きる 用紙 (Windows) 


囑、 この ダイアログ ボックスでは、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 変更は 行えません。 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報 


メモ 


を 編集す る」 


を 参照して ください。 


プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 表示され ている 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 場合は、 キヤノン 純正 
紙、 カスタム 用紙に かかわらず、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスから 行います。 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 
編集す る」 を參 照して ください。 


fk 用で きる 用紙 


用紙 仕様 

厚さ や サイズな ど、 カスタム 用紙と して 追加で きる 用紙の 仕様は、 「仕様」 の 「用紙」 を 参照して ください。 （「仕様」 参 

B 召、） ggEHil 


使用 環境に ついての ご注意 

低湿 度 環境 (40% 以下） では、 以下のような トラブルが 発生す る ことがあ ります。 

• 用紙に 力ー ル や シワが 発生す る 

•用紙と プリン ト ヘッド が 接触 しや すくなり、 印 地面に キズ がつ いたり、 プリント ヘッドを 損傷す る 場合が ある 
• カット した 印刷物が プリンタには りつき、 下に 落ちない （フィルム 系 用紙） 

• 用紙が プリンタには りつき、 搬送 不良と なり 正常に 排 紙され ない （フィルム 系 用紙） 

• 印刷 ムラが 発生す る （フィルム 系 用紙） 

高 湿度 環境 (60% 以上） では、 以下のような トラ ブルが 発生す る ことがあります。 

• 印刷物が 乾燥し ない 
• 用紙 表面の 波う ち （凹凸） が 激しくなる 
• きれいに カッ トで きない （クロス 系 用紙） 

• フヂな し 印刷で 余白が 残る 


〇 

重要 


カスタム 用紙 (キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙) の 印刷 品位 および 紙 搬送 性に つ 
いて、 キヤノンは 一切 保証いた しません。 


「カスタム 用紙の 追加 


カスタム 用紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 新規 追加す るには、 まず キヤノン 純正 紙 や 出力 確 
認 紙の 中から 基準と する 用紙 種類を 選択し ます。 その 基準 用紙に 必要に応じて さまざまな 設定を 行った 後、 それを 力 
スタム 用紙と して 追加し ます。 

^  • カスタム 用紙の 印刷 品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノンは一 切 保証いた しません。 

重要 • キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドで 推奨され ている 用紙 種類で 印刷して ください。 
Media  Configuration  Tool の カスタム 用紙の 追加を 使用した 場合は、 EP 刷 品位 および 紙 搬送 性は 保証で きません。 

• カスタム 用紙の 追加を 行って いる 間は、 対象の プリンタで 印刷を 実行し ないで ください。 


カスタム 用紙の 追加を 行う 場合は、 「使用で きる 用紙」 


で、 追加 可能な 用紙の 仕様を 確認 してく ださい。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

輕、 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
^  を 使用す る」 を參 照して ください。 Baaa 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  T 〇〇 I  (windows) 
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ユーザ— ズ ガイド 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


iPF 8400 


2  [追加] ボタンを クリ ック します。 


4  iPFxxxx カスタム 用紙の 追加と 編集 

カスタム 用紙 (非 推奨 紙) を カン タお よび ブリン タ ドラ イノ  S で 使用で •きる ようにし ます。 追加した カスタム 用 
紙に 関する 編集 もこ ご C •行います。 


逅 加沒 みの カスタム 用紙： 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 


ブリン 奶ネル 表示 名 


追加 ⑷  ] I  編集 (D  | 匚 則 除©)  ]  I 読み込み©  1 [ 害き 出し© 


I  ヘルプ 0)  I 


1  戻る  1 


3 


[Stepl 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [用紙の カテゴリー] で、 追加す る カスタム 用 
紙の 基準と す る 用紙 種類の カテゴリー を 選択し ます。 


〇  - 

重要 


追加す る カスタム 用紙に 最も 近いと 思われる カテゴリー を 選択して ください。 


4  iPFxxxx  Stepl 基* 用衹 の暹択 

[Stepl] 适 加す S カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類を 逞択 してく ださい。 


用紙© 種類 (《): 


I  〇  I1 回 函 


邈 


用紙の カテゴリ-  ^ 

用紙 種類 名 

禺 インク 

音 通 紙 

普通 紙 

マツ ト 

コ， 

Universal  Bond 

マクト 

フォト/ 7- トウ ル'- フ 用紙 C7 ツト 系） 

n ミ アム 彗通紙 

マット 

フォ ト/?— 卜” ル'- フ 用紙 洗 沢 系） 

普通 紙-汎用 

マット 

新 間 ブル ーフ 

サイン 用紙  ▼ 

用紙 ① 種類が わからない 埸 合は、 右の 17 シス ト] ボめを クリックして ください。 


I アシス HA) 


ヘルプ G) ] 


Aa(n)  > 丨 〔 キャンセル ] 


4  [用紙 種類 名] に、 選択した カテゴリー 中の、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 用紙 種類 名が 表示され ます。 
カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類を 選択し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 

•  • カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類が 分からない 場合は、 [アシス ト] ボタンを クリ ック して、 [用紙 種類 選択 アシ 


メモ 


スト] ダイアログ ボックスを 開き、 [重さ (坪量)] または [厚さ] を 設定して ください。 選択した 用紙の カテゴリー の 
中から 適切な ものを Media  Configuration  Tool が 自動で 選択し ます。 または、 表示され ている [用紙 種類 名] の 中 か 
ら 、[汎用] と 書かれて いる 用紙 種類を 選択して ください。 

選択した カテゴリー によって は、 [汎用] と 書かれて いる 用紙 種類はありません。 

選択した カテゴリー によって は、 [アシスト] ボタンは 無効です。 


5  [Step2 カスタム 用紙 名称の 設定] ダイアログ ボック 
スが 表示され ます。 

プリンタ の 操作 ノ \° ネル および プリンタ ドラ イノ ゞ で 表 
示させる 任意の 名称を 入力し、 [次へ] ボタンを ク リツ 
ク します。 


4  iPFxxxx  Step2 カスタム 用紙 名称の 設定 

カン 卵 ライ; 访よ U ブリン タの 棟 作 パネルで •表示 t る 名称を それぞれ 入力 してく  S さい。 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 (D): 
ブリン; 5 パネル 表示 名 (P): 

用紙 名称 01 語) (E): 


I  °  ifB 


[  < 蘇⑹ ][ ;欠 へ (N)  >  ]  I キャンセル  丨 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  ronfiguratlon  fool  (windows) 


6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


松、 選択した 基準 用紙に よっては、 [プリンタ ドライバ 表示 名] が 入力で きず、 作成した カスタム 用紙は プリンタ ドラ 
イバ には 追加され ません。 カスタム 用紙を プリンタ ドライバで 使用す る 場合は、 基準 用紙を 別の 用紙に 変更して 
作成して ください。 

• [プリンタ ドラ イノ t 表示 名 ] には、 半角 英数、 全角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 全角 「一 」 、 半角 Space、 「-」 、 
「.」、「_」、「()」、「+」、「％」、「，」、「/」、「[」、 「]」 が 使用で きます。 半角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] は、 2Byte 文字で 16 文字、 IByte 文字で 32 文字まで 入力 可能です。 


[プリ ンタ パネル 表示 名] には、 半角 英数、 半角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 半角 Space、 「-」、 
「+」、「％」、「，」、「/」 が 使用で きます。 全角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ パネル 表示 名] は、 2Byte 文字で 8 文字、 IByte 文字で 16 文字まで 入力 可能です。 

[用紙 名称 （英語)] は、 口ー ル 紙 残 量 管理 や ステー タス プリント などで 使用され ます。 

[用紙 名称 （英語)] は、 IByte 文字で 16 文字まで 入力 可能です。 


」、「()」、 


(>  プリ ン タに カスタム 用紙を セット した 後、 [0K] ボタ 

ン をクリ ック します。 


情報 


® プリンタに [XXXXXXXX] を セツ トし、 プリンタの 接 作 パネルで その 用紙 
種類を 設定して ください。 

[xxxxxxxx] は、 [カスタム] カテゴリの 中に 仮 登録され てい ま 


キ ヤン 12  ノレ 


❽. 

重要 


力ー ルして いる 用紙 や、 一度 印刷した 用紙を セットし ないで ください。 


[Step3 給 紙 方法の 設定] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます 。カスタム 用紙を セット した 給 紙 口を 選択し 
て、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


Step3 給 紙 方法の 設定 

[Step3] セットした 用紙 0D 給 紙 方法を 逞択 してく ださい。 


給 紙 方法 〇〇: 


|[]-ル紙1 


0K 


キやン セル 
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[Step4 紙 送り 調整] ダイア ロ グ ボック スが 表示され 
ます。 [実行] ボタンを クリ ック して、 紙 送り 調整を 実 
行し ます。 

調整 ノ  v° ターン が 印刷され、 印刷 結果を もとに 用紙の 送 
り 量が 自動的に 調整され ます。 

紙 送り 調整が 終了 したら、 [次へ] ボタンを クリックし 
ます。 


4  iPFxxxx  Step4 紙 送り 調整 

[Step4] カスタム 用紙に 合わせて 用紙の 送り 量を 調整し ま 言。 _ 行] ボタンを クリックして くださ U 
紙 送り 調整 完了の 勿 セージが 表示され たら、 D 欠へ] ポタンを ウリツクして ください。 


I  〇  l「B  函 


I  < 戻 ] 匚 次へ (bD>  II キャンセル] 


^  • 排紙 ガイド 上に 用紙が 残って いない ことを 確認して ください。 

重要 • [紙 送り 調整] を 実行し ない 場合、 EP 刷 物に 色 味の 違う 横 スジが 入る ことがあります。 紙 送り 調整は、 二度 以上 実行 
する 必要はありません 。カスタム 用紙を 1 つ 追加す る ごとに、 一度 だけ 実行して ください。 


|  9  [口ー ル 紙の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

輪、 [Step3 給 紙 方法の 設定] ダイアログ ボックスで、 [ロール 紙] 以外の 給 紙 方法を 選択した 場合は、 この 画面は 表示 
されません。 


用紙の 取り扱いと 活用 
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ユーザ— ズ ガイド 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


iPF 8400 


必要に応じて 以下を 設定し、 [次へ] ボタ ンを クリック します。 


設定 項目  r  内容 

[才一 ト カツ ト 設定] 

印刷 後、 排紙 したと きの ロール 紙の カット 方法を 設定し ます。 

• [自動 カッ ト]: カッター ユニッ トで ロール 紙を 自動的に カットし ます。 

• [イジ ェクト カット]: プリンタの 操作 パネルで [用紙 カット] キーを 押す と、 カッター ユニ 
ッ トで ロール 紙を カットし ます。 インクの 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 直後に 印刷物を 落下 
させたくない 場合に 選択し ます。 

• [ユーザー カッ ト]: カッター ユニッ トでは カットし ません。 1 枚ず つは さみで ロール 紙を 
カット してく ださい。 カッター ユニッ トで カッ トで きない 用紙の 場合に 選択し ます。 

[インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 

• [オフ]: 印刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

•  [30 秒/ 1 分/ 3 分/ 5 分/ 1 0 分/ 30 分/ 60 分] : 印刷 終了後、 設定し た 時間が 経過 してから 排紙さ 
れ ます。 

[フヂな し 印刷] 

フチ なし 印刷を 許可す るかし ないかを 設定し ます。 

• [許可す る]: フチ なし 印刷を 許可し ます。 

• [許可し ない]: フチ なし 印刷を 許可し ません。 

❸ 

重要 


用紙に よっては、 カッター ユニッ トで カッ トで きない もの や、 カッターの 劣化を 早めたり カッターを 損傷させる 
ものが あります。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッ ターユニットを 使用せ ず、 EP 刷 後に 口ール 紙を はさみな どで 力 
ット してく ださい。 この場合は、 [オート カット 設定] で [ユーザー カット] を 選択して ください。 

インクの 乾きが 悪い 用紙に フヂな し 印刷す る 場合、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 傷が 付いたり、 正しく 
カットで きない ことがあります。 このような 場合は [インク 乾燥 時間] で、 印刷した 後に インクが 乾く までの 待ち 
時間を 設定して ください。 また、 カッターで うまく 用紙が カットで きない 場合は、 [オート カット 設定] を [ユーザ 
— カッ ト] に 設定して 口ー ル 紙を はさみな どで カットして ください。 

フチ なし 印刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と 口ー ル 紙の 幅が 限られて います。 「使用で きる 用紙」 gaaa を 参照し 
てくだ さい。 

[オート カット 設定] を [ユーザー カット] に 設定す る 必要が ある カスタム 用紙は、 [フ チな し 印刷] は [許可し ない] 
を 設定して ください。 


548 


(10  [Step5 イ ンク 使用量の 設定] ダイア ロ グボッ クスが 
表示され ます。 

この 画面では 、カスタム 用紙への 印刷に 使用す る イン 
ク 量の 上限を、 複数の レベルの 中から 選択し 設定し ま 
す 0 

まず [試し 印刷] ボタンを クリ ック して 各 レベルの 試 
し 印刷を 行います。 


4  iPFxxxx  Step5 インク 使用 星の 設定  Fo-Il  B  |^| 

[Step5] インクを 最大で どれぐ らいの 量 使用す るかを 設定し ます。 蘭し 印刷 ボタンを クリ叻 し、 画面の 指 
示に 従ってく ださ U 
インク 使用 J - 


电 量を 設定したら、 はぺ] ポタンを クリック してく たさい。 


M 


インク 最大 使用量 
設定 レ ペル (L): 


I キヤノン 基準 用紙 ■ 


ヘッド 高さ ⑻： 
吸菪力 凶： 


_ 


I 自助 


ヘルプ 0)  I 


I  < 戻 s®  ]r  ;欠 へ (n)>  M キ ゃンセ ル] 


用紙の 取リ 扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


試し 印刷の 設定 


亀、 手順 5 の 画面で、 [プリンタ ドライバ 表示 名] が 表示され ない 基準 用紙を 選択した 場合は、 インク 最大 使用量の 試 
し 印刷 およ び 設定 はでき ません。 


11 [試し 印刷の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 

[優先 画質] と [印刷 品質] で、 試し 印刷 の 優先 画質と 印 
刷 品質を 選択し ます。 

[インク 最大 使用量] で 試し 印刷す る レベルを、 [試し 
印刷 に 使用す る 画像] で 使用す る 画像を 設定し、 [印刷 
開始] ボタンを クリック します。 


試し 印刷す s インり 使用量の レベル:: 指数 逞 択 可能:、 使用す s 画像、 およ u 優先 画質と 
印刷 品 宵を 設定して ください。 

注: 優先 画質と 印刷 品 背は、 実際に こ® カスタム 用紙に 印刷す s 際によ く 使う 設定 値を 逞 
択 してく 技 い。 


優先 画質:？:： 

印刷 品 背:: U): 

イン ク 最大 使用量:: Q} 
图キや ノン 基準 用紙 
圍糾 ■ 

0 やや 知 
图楞準 
囝 やや 少ない 
囝少 ない 

試し 印刷に 使用す S 画像:: I) 
(〇 標準 画像 
ユーザー® 画像 


1 写舆 ■イラスト 

標準 （300dpi) 

▼1 

[普通 紙] 芩い 


参照 {B).. 


ヘルプ (H) 


印刷 問眙  I キゃン セル 


12 インクの にじ みや かすれが ないか、 試し 印刷の 結果を 
見て 最もよ いと 思われる インク 量 レベルを 判断し、 設 
定 します。 


インク 层穴使 月 星の 逞択 


印刷 碚果 最も 良かった レベルを 31 折して くださ U 

注: 印刷 結果に キズ が あ S 埸合 は、 :* の 画面で 吸菪 力また はべ 

ッド 高さの 設定を 変えて ください。 


レベル W 

キ V  ノン 基準 用紙 

冬い 

や陶、 

楞準 

やや 少ない 
少ない 


0K 


キやン セル 


^  • ヘルプを 參考 にして、 最適な インク 量 レベルを 判断して ください。 

メモ • どの インク 最大 使用量を 選択しても、 十分な 印刷 品位が 得られない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙を 
[Stepl 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスで 別の 用紙に 変更して 設定を やり直して ください。 

• 印刷に 使用す る インク 量の 上限を 設定す るた め、 画像に よっては レベルを 変更しても 印刷 結果が 変わらな いこと 
があります。 

•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 イ ンク 最大 使用量を 変更す ると 色 味が 変わる ことがあ 
ります が、 ここでは インクの にじみ やか すれがない かにの み 着目して 最適な レベルを 選択して ください。 色 味の 
調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合った ICC プロ ファイルを 用意して、 ソフト ウェアで その ICC プロ フ ァイ 
ルを 指定して ください。 プリンタ ドライバで ICC プロ ファイルを 指定す る 方法に ついて 詳しくは、 「マッチング シ 
— 卜」 を 参照して ください。 emi 

• インク 最大 使用量の 設定に よっては、 プリンタ ドライバの 一部の 印刷 品質が 選択で きなくなる ことがあります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  T 〇〇 I  (windows) 


9 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


カスタム 用紙の 追加 (Windows) 


iPF 8400 


13  [へッ ド 高さ] と [吸着 力] を 必要に応じて 設定し、 [次 
へ] ボタンを クリ ック します。 

通常は 設定す る 必要は あり ません。 


4  iPFxxxx  Step5 インク 使用 星の 設定  「口  . lj  B 

[Step5] インクを 最大で どれぐ らいの 量 使用 t るかを 設定し ます。 尉し 印刷 ポめを クリックし、 画面の 指 
示に 従ってく ださ U 

インク 使用量を 設定したら、 D 欠へ] ポタンを クリ叻 してく 饺 い。 


M 


インク 最大 使用量 
設定 レベル QJ: 


試し 印刷 (£)••■ 


へ' ッド 高さ (bD: 
吸菪力 凶： 


[目® Hxxxx) 


I, 助 (XXXX) 


匚 ヘルプ 〇) ] 


[  <戾 る©  ][ 〉欠 へ M>  J  I キャンセル  丨 


〇 

重要 


[へッ ド 高さ] を 自動で 設定され た （） 内の 高さより 低く する 場合は、 用紙に こすれない ことを 確認して ください。 
(プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる と 印刷 結果に 傷が 入ります。） プリント ヘッドが 用紙に こすれる と プリントへ 
ッ ドの 故障に つながる ことがあります。 

[吸着 力] を 変更す る 場合は、 プリントへ ッ ドが 用紙に こすれない ことを 確認して ください。 （プリント ヘッドが 用 
紙に こすれる と 印刷 結果に 傷が 入ります。） プリント ヘッドが 用紙に こすれる と プリント ヘッドの 故障に つなが 
る ことがあります。 

[へッ ド 高さ] と [吸着 力] について 詳しく は、 ヘルプを 参照して く ださい。 


14  [Step6 設定 内容の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます。 

カスタ 厶 用紙の 設定 内容を 確認し、 [次へ] ボタンを ク 
リックし ます。 


』 iPFxxxx  Step6 設定 内容の 確認 

[Step6] 以下の 設定で. カスタム 用紙を 追加し ます。 


設定 内容 (S): 


項目 

ブリン タ ドライ パ 表示 名 
ブリン タパ ネル 表示 名 
用紙 名称 谋 語〉 
基準 用紙 
ヘッド 高さ 
吸菪力 
カッ ト モード 
フチ なし 印刷 
インク 乾煉 B 寺 間 
インり 最大 使用量 


KXXXXXXX 
KXXXXXXX 
KXXXXXXX 
00000 (XX 
KXXXXXXX 
KXXXXXXX 


I  □  |l  B  函 


M 


I  < 戻る©] 匸 )^A(N)  >  I  I キヤ ンセ ル] 


15  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを クリ ック します。 

プリ ン タの 操作 パネル および お使いの コンピュータ 
の プリ ンタ ドライバに カスタム 用紙が 追加され ます。 


-卫) iPFxxxx 更新 対象の 確認  「口. 1 回 


ブリン 夂 
ドライ パ： 
接続 先: 


Canon  iPFxxxx 
Canon  iPFxxxx 


[  < 戾 s®) ][ 実行 $)  >  ]  I キャンセル  I 


•  [POP ボード/厚紙] カテゴリー の 用紙を 基準 用紙と して カスタム 用紙を 追加した 場合は、 セットした カスタム 用 
紙を プリンタから 取り外して ください。 

春、 カスタム 用紙が プリンタ ドライバに 正しく 追加され ると、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [純正 紙 
^  の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスに、 追加した カスタム 用紙 名称が 表示され ます。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  ronfiguratlon  fool  (windows) 


O 

5 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カスタム 用紙の 削除 (Windows) 


[ カスタム 用紙の 削除 

追加 済みの カスタム 用紙を、 プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバから 削除す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

_  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
メ t  を 使用す る」 を 参照して ください。 gaaa 


2  [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから、 削除したい 
用紙を 選択して、 [削除] ボタンを クリック します。 


^  •複数の 用紙を 選択す る ことができます。 
メモ 


3  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを ク リックし ます。 

プリンタ の 操作 ノ  \° ネル およ び お使いの コンピュータ 
の プリンタ ドライバから 、カスタム 用紙が 削除され ま 
す 0 


4  iPFxxxx 更新 対象 瞒 15 

ブリン タ ©棟 作 パネル およ U ブリン タ ドラ イノ 彳 の 用紙 種類を 更新し ます。 

ブリン 如) 電源が 入って いる ことと、 印刷 中で ない ことを 確 認 して 庚 行] ポタンを クリックして ください。 


I  口1 回 函 


ブリン Canon  iPFxxxx 
ドライ パ：  Canon  iPFxxxx 

接続 先：  IP  XXX.XXX.XXX.X 


匚  <  戻る®)  |li 実行 (£)>  U 匚 キャンセル 


f カスタム 用紙の 編集 


追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す る ことができます。 

r 1 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

杉、 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
メ t  を 使用す る」 を 参照 してく ださい。 aam 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


カスタム 用紙の 書き出し (Windows) 


iPF 8400 


2  [追加 済みの カ スタム 用紙] の リストから、 編集したい 
用紙を 選択して、 [編集] ボタンを クリック します。 


4  iPFxxxx カスタム 用紙の 追加と 編集 

カスタム 用紙 (非 推奨 紙) を カン タお よび ブリン タ ドラ イノ  S で 使用で •きる ようにし ます。 追加した カスタム 用 
紙に 関する 編集 もこ ご C •行います。 


逅 加沒 みの カスタム 用紙： 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 


ブリン 旬 U ル 表示 名 


追加 ㈤  編集: 二:  則除赵  i 売み 込み 0)  害き 出し E) 


I  ヘルプ 0)  I 


1  戻る  1 


3  設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

以降、 画面の 指示に 従い、 必要に応じて 設定を 変更し 
ます。 


鴨 •各 設定 方法に ついては、 「カスタム 用紙の 追加」 

メモ 


の 手順 5 〜 15 を參 照して ください。 


「カスタム 用紙の 書き出し 


追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を、 ファイルに 書き出し、 保存す る ことができます。 

保存され た カスタム 用紙 情報 ファイルは、 別の プリンタ や コンピュータに 読み込んで 使用す る ことができます。 「力 
スタム 用紙の 読み込み」 について 詳しくは、 「カスタム 用紙の 読み込み」 を參 照して ください。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
Tf  を 使用す る」 を參 照して ください。 gaaa 


2  [追加 済みの カ スタム 用紙] の リストから 、用紙 情報 フ 
アイ ルを 書き出したい 用紙を 選択して、 [書き出し] ボ 
タンを クリ ック します。 


-丑 iPFxxxx カスタム 用紙の 追加と 編集 

カスタム 用紙 (非 推奨 紙) を カン タおよ U ブリン タ ドラ イノ  S で 使用で •きる ようにし ます。 追加した カスタム 用 
紙に 関する® 集 もこ ご C •行います。 


追加 ミ斉 みの カスタム 用紙： 


M 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 


ブリン タパ ネル 表示 名 


追加 凶  ] I  験 (D  | 匚 削除 位） ]  I 読み込み (D  | 匚 畲き 出し© 


I  ヘルプ 0)  I 


戻 5  ] 


@  •複数の 用紙を 選択す る ことができます。 
メモ 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  ronfiguratlon  fool  (windows) 


2 

5 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カスタム 用紙の 読み込み (Windows) 


3  カスタ 厶 用紙 情報 ファ イ ルの 保存 先を 指定 します。 


4  iPFxxxx カスタム 用衹 情報の 害き 出し 

カスタム 用紙の 用紙 惜 報を 用紙 情報 ファイル ド. ami) として 保存し ます。 

保存 先の フォルダを 指定して、 [OK] ボタンを クリック してく S： さ a 

[ili カフ 7ィ ル]® 棚を り リックす 5 と軎き 出す ファイル 名称を 変更 tS ことができます。 


保存 先 フォルダ ⑸： 


「口  l1  s  faaj 

ii 


用紙 惟 報 ファイル 名 (F): 


I  参照 (0)...  I 


ブリン 补 ライ パ 表示 名 


ブリン タパ ネル 表示 名 


OK  J  I キャンセル 1 


^  * ファイル 名を 選択して 編集し、 ファイル 名を 変更す る ことができます。 
^  カスタム 用紙 情報 ファイル (.ami ファイル) が 保存され ます。 


「カスタ 厶 用紙の 読み込み 


フォルダに 保存され ている カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ンタの 操作 パネル やお 使いの コンビ ユ- 
夕の プリ  ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

_  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
Tf  を 使用す る」 を參 照して ください。 gaaa 


2  [読み込み] ボタンを ク リックし ます。 


4  iPFxxxx カスタム 用紙の 追加と 辑集 

カスタム 用紙 俳 推奨 紙) を プリンタ およ U ブリン $ ドラ イノ  S で 使用で •き 5 ようにし ま 首。 追加した カスタム 用 
紙に 関 す5 編集 もこ こで 行います。 


追加 済みの カスタム 用紙： 


I  〇  I!  B  函 


.メ〜 i 

11 


ブリン タ ドライ パ 表示 名 


プリンタ パネル 表示 名 


[  追加 凶  II  編集 CD  肖1 j 除©:  I  読み込み©  |  [ 番き 出し® 


ヘルプ 0)  J 


I  戻 5  1 


3  E 売み 込む カスタ ム 用紙 情報 フ アイ ル （.ami ファイル）  4)  iPFxxxx カスタ フ:^  UD 指定 


を 選択し ます。 


用紙 __5 フ W ル r.am 1) を 指定して、 D 欠へ] ボめを クリック してく S： さい。 


a  11^1 


ファイルの 埸所 0): 


I  C:¥Users¥xxxx¥Desktop¥ 


▼  I  参照 亙 


用紙 情報 ファイル (E): 


種類 


ファイル 数： 1 
逞折 済み ファイル 数： 1 


; 欠へ ⑻ >  |  [ キャンセル  ] 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


注意事項 (Windows) 


iPF 8400 


4 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが開 きます。 
[実行] ボタンを クリック します。 


4  iPFxxxx 更新 対象の 確認 

r°T 回 函 

ブリン 劬揀作 パネル お よ U ブリン タ ドライ; 彳 の 用紙 種類を 更新し ます。 

ブリン 如 電源が 入って いる ことと、 印刷 中で ない ことを 確 ISU： 庚 行] ポタンを ウリ妁 してく ださい。 

更新の 対象 (U) 

m ブリン 如) 棟 作 パネルと ブリン 外 ライ バを 更新す る mm 
〇 ブリン 外 ライ パの み 更新 する 

ブリン 夂 
ドライ パ： 
格 続 先: 


Canon  iPFxxxx 
m  iPFxxxx 


Canon  iP 

IP  xxx  .x: 


謂。 


[  < 齡⑻ ][ 実行©  >  ]  I キャンセル] 


^  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

プリンタの 操作 パネル および お使いの コンピュータの プリンタ ドライバに カスタム 用紙が 追加され ます。 

• カスタム 用紙が プリンタ ドライバに 正しく 追加され ると、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [純正 紙 
の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスに、 追加した カスタム 用紙 名称が 表示され ます。 

• カスタム 用紙を 読み込んだら、 その カスタム 用紙で 用紙の 送り 量を 調整して ください。 用紙の 送り 量を 調整す る 
方法に ついて 詳しくは、 「横 スジを 自動で 調整す る」 を 参照 してく ださい。 eaga 

P 主意 事項 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の カスタム 用紙を プリンタ ドライバ および プリンタ 本体に 追加す る 場合は、 以下の 
点に ご注意く ださい。 

カッター について 

• 用紙に よっては、 カッター ユニッ トで カッ トで きない もの や、 カッターの 劣化を 早めたり カッターを 損傷 させ 
る ものが あります。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッター ユニッ トを 使用せ ず、 印刷 後に 口ー ル 紙を はさみな ど 
で カッ トして ください。 この場合は 、[口ー ル 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [オート カッ ト 設定] で [ユーザー 
カッ ト] を 選択して ください。 

@  • カッターが 故障した 場合は、 キヤノン お客様 相談 センター へ ご連絡く ださい。 

7%  •口ー ル 紙の カット 方法に ついて 詳しくは 、「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 を 参照して ください。 earn 

プリントへ ッ ドに ついて 

• 印刷 したと きに プリント ヘッド が 用紙に こすれる と、 プリン ト ヘッドの 故障に つ ながる こと が あ ります。 プリ 
ン トへッ ドが こすれる 場合は、 [Step5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [吸着 力] を 以下の ように 設 
定 してく ださい。 

• 厚 ロコー ト 紙の ように 紙 ベースの 用紙の 場合: [やや 強い] または [強い] に 設定 

•トレ ー シング ぺ _ パ _  (CAD) のよ うに フィ ル厶べ ー スの 場合: [標準]、 [やや 強い] または [強い] に 設定 
• 厚さが 0.1mm 以下の 薄い 用紙の 場合: [弱い] に 設定 

^  • [吸着 力] を 変更しても こすれる 場合は、 [Step5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [ヘッド 高さ] を 高く 設定して 
くださ ぃ。 

• プリントへ ッ ドが こすれる 場合の 対応に ついては、 「プリン ト ヘッドが 用紙に こすれる」 を 参照して ください。 


フチ なし 印刷に ついて 

• インクの 乾きが 悪い 用紙に フヂな し 印刷す る 場合、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 傷が 付いたり、 正し 
く カッ トで きない ことがあります。 このような 場合は [口ー ル 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [インク 乾燥 時 
間] で、 印刷し た 後 に インク が 乾 くまでの 待ち時間を 設定して ください。 

また、 カッ ターでう まく 用紙が カッ トで きない 場合は、 [口ール 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [才一 ト カット 
設定] を [ユ ー ザ ー カ ット] に 設定して 口  ー ル 紙を はさみな どで カッ トして ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  ronfiguratlon  fool  (windows) 


54 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


注意事項 (Windows) 


印刷 品位に ついて 

• 画像の 端 部が ぼやける 場合は、 [Step5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボック スで [吸着 力] を 弱 く 設定して く 
ださい。 

• 線が ゆがんだり かすれた りする 場合は、 [Step5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [へッ ド 高さ] を 低 
く 設定して ください。 

• インクの 使用量が 多すぎる と 印刷物に しねが よったり、 インクが にじんだ りする 場合が あります。 また インク 
の 使用量が 少なす ぎる と、 発色が 悪く なったり、 線が かすれる ことがあり ます。 そのような 場合は、 [Step5 イン 
ク 使用量の 設定] ダイア ロ グボ ッ クスで インク の 使用量を 変更 してく ださい。 

• 印刷物 に 色 味の 違う 横ス ジが 入る 場合は、 [Step4 紙 送り 調整] ダイア ロ グボ ッ クスの [紙 送り 調整] を 実行して 
ください。 [紙 送り 調整] をす でに 実行 済みの 場合は、 プリンタの 操作 パネルで [紙 送り 微調整] を 実行し、 用紙の 
送り 量を 微調整して ください。 

@  • [紙 送り 微調整] について 詳しくは、 「用紙の 送り 量を 微調整す る」 を 参照して ください。 

メモ • [紙 送り 微調整] を 実行しても 横 スジが 入る 場合は、 「困った ときには」 の 「色 味の 違う スジが 入る」 を 参照して くださ 
い。 （「色 味の 違う スジが 入る」 参照） asm 

• 十分な 印刷 品位が 得られない 場合は、 インク 最大 使用量を 変更したり、 [Stepl 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボッ 
クスで カスタム 用紙の 基準と する 用紙の 種類を 変更して ください。 

• 印刷物に 光沢 感 がない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙に、 黒 インクに フォ ト インクを 使用す る 用紙を 
選択して ください。 

使用す る 黒 インクの 種類は、 [Stepl 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスの 各 用紙 種類の 右側に 表示され てい 
ます。 

_  • 印刷 品質の トラ ブルに つ いては、 「印刷 品質の トラブル i を 参照 してく ださい。 earn 
メモ 


色 味に ついて 

•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 色 味の 調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合った 
ICC カラー プロ ファイルを 用意して、 ソフトウェアで その ICC カラー プロ ファイルを 指定して くださし ヽ 。プリ 
ンタ ドライバで ICC カラー プロ ファイルを 指定す る 方法に ついて 詳しくは、 「マッチング シー ト」 を 参照して く 

ださい 0  0301 

• カスタム 用紙は、 カラー マッチング 方法の モニタ マッチングは 使用で きません。 
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Media  Configuration  Tool  の 特長 (Mac  OS  X) 
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Media  Configuration  Tool  (Mac  OS  X) 

Media  Configuration  Tool  の 特長 . 556 

インスト ー ル 手 川 頁 .  557 

アン インス トー ル 手順 .  559 

■施 .  561 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウ . 562 

純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る .  563 

用紙 種類の 追加 .  564 

用紙 名称の 変更 .  567 

追加した 用紙 種類の 削除 .  569 

用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える .  570 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る .  572 

純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る . 573 

使用で きる 用紙 .  575 

カスタム 用紙の 追加 .  575 

カスタム 用紙の 肖] j 除 .  581 

カスタム 用紙の 編集 .  582 

カスタム 用紙の 書き出し .  583 

カスタ 厶 用紙の 咖 み 込み .  584 

mMWM . 585 

[Media  Configuration  rool  の#; fe 

imagePROGRAF では、 高 品位な 印刷 結果が 得られる よう、 用紙 ごとに 最適な プリンタ 設定が 用紙 情報 ファイル とし 
てま とめられて います。 キヤノン 純正 紙と キヤノン 出力 確認 紙に ついては、 キヤノン よりその 用紙 情報 ファイルが 提 
供され ます。 

松、 キヤノン 純正 紙 や キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙です。 それ 以外の 用紙を カスタ 
TT ム 臓と 呼びます。 


Media  Configuration  Tool では 以下のような こ とがで きます 0 

• プリンタが サポート する 用紙が 新たに 追加され たと き、 キヤノンより 提供され た その 用紙の 用紙 情報 ファイル 
を 使って、 その 用紙 種類を プリ ン タの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加で きます。 

• キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙の 用紙 情報 ファイルを カスタマイズして 、カスタム 用紙 （キヤノン 純正 紙 や 出力 
確認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙) の 用紙 情報 ファイルを 作成し、 その 用紙 種類を プリンタの 操作 パネル お 
よび プリンタ ドライバに 追加で きます。 

また、 作成した 用紙 情報 ファイルを 他の コンピュータ や プリ ン タで 読み込んで、 読み込んだ コンピュータの プ 
リン タ ドライバ や プリンタに 用紙 種類を 追加す る こと もで きます。 

• プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスで 使用され る 用紙 種類の 表示 順 や 用紙 
名称を 変更で きます。 

•  User  Software  CD-ROM で プリンタ ドライ パを インス トールす ると、 通常 Media  Configuration  Tool も インス トールされ、 
^  メディア 情報 も 設定され ます。 さらに 新たな 用紙 情報を 追加したり、 既存の 用紙 情報を 編集したい 方は、 この ソフトウェア 


重要 


を お使いく ださい。 

Media  Configuration  Tool による 用紙 情報の 管理は プリ ン タの 管理者が 行って く ださい。 


Media  Configuration  Tool が 適用され る ドライバ 
•  imagePROGRAF プリンタ ドライバ 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


インス トール 手順 （Mac OS  X) 


[^イ ンスト ー ル 手順 


新しい バ ージョ ンの Media  Configuration  Tool のイ ンス トー ラを 起動して Media  Configuration  Tool をイ ンス トー 
ル する  手順は、  以下の とおり です。 


❽ 

重要 


(2 


User  Software  CD-ROM から プリンタ ドライ バをイ ン ストール すると、 Media  Configuration  Tool もイ ン ストー ルされ、 メ 
ディア 情報 も 設定され ます。 そのため 通常は、 以下の 手順を 行う 必要はありません。 キヤノンの ホー 厶ぺ ージ から 新しい バ 
—ジヨ ンの Media  Configuration  Tool を ダウン ロー ドした 場合な ど、 User  Software  CD-ROM を 使わずに Media 
Configuration  Tool を インス トールす る 場合は、 以下の 手順で 行って く ださい。 


[MCT  Installer  iPFxxxx for X] アイ コンを 開き、 Media  Configuration 
Tool の インス トー ラを 起動し ます。 


iPFXxxx：  MCT  Installer 
X.app 


^  • アイコンの [iPFxxxx] は ご 使用の プリンタ 名になります。 
メモ 

管理者の 名前と パ スワー ドを 入力 して、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


ぼ 


iPFXXXX  MCT  Installer  X が 変更を 加えよ 3 として 
います D こ n を 許珂す るには、 バス ワードを 入力し 


て < ださい 》 


/t スワード : 


キャンセル | 丨  OK 


3  プリンタを 使用す る 国 また は 地域の 選択 画面が 表示 
されます。 

国 また は 地域を 選択 して、 [OK] ボタンを クリックし 
ます。 


Media  Configuration  Tool は 各国 または 地域に K いて キヤノン tf 推奨す 
る 標準 的な 用紙 棟 類® 設定を t 以下に 対して 適 閑し ます。 

- プリンタ 
- プリンタ ドライバ 
- 関連 ソフトウェア 


プリ ンタを 使用す る 国 または 地域を 選択 してく ださい。 

©日本 
G) アメ  l; 力 
〇欧州 
〇ア ジア 
〇 オセアニア 
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ユーザ— ズ ガイド 


インス トー ル 手順 （Mac OS X) 
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4 


[使用 許諾 契約] が 表示 されます。 

ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタ 
ン をクリ ック します。 


iPFXXXX  MCT  Installer  X 


使用 許諾 契約 


e 使用 許諾 契約 
•インス ト ー ルの 種類 
•インス ト ー ル 中 
•仕上げ 


ソフトウェア 使用 許諾 契約 害 

本 ソフトウェアを ご 使用になる 前に、 以下の 文章を よく お 嫌み ください， 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 首い ます) との 間の 
契 杓です。 

キヤノンは、 お客様に 対し、 本契約 害と 共に ご 提供す る ソフトウェア (各 マニ ュア 
ルを 含み、 これらを 総称して 以下 r 本 ソフトウェア」 と 首 t  \ ます) の 非 独占的 使用 
梅を 下記 条項に 基づき 許庙 し、 お客様 も 下記 条項に ご 同意いた だく ものと しま 
す • 

お客様は、 「本 ソフ W ェア j の インストールを もって、 この 契約に 同意した ことに 
なります • 

お客様が この 契約に 同意で きない 場合には、 ご 使用 •インストール されず， 直ち 
に 「本 ソフトウェア」 を 破 東して 下さい， 

1 .使用 許諾 

(1 ) お客様は、 r 本 ソフトウェア j を、 キヤノンの インク ジェット プリンタ (以下 プ g 
ンタ j と宮 います) に 直接 または ネットワークを 通じ 接 嫌され る 複数の コンビ ュー 
夕の それぞれ において 使用  （「使用」 とは、  「許箝 ソフト ウ i7J を コンピュータの 
記憶媒体 上に インストール する こと、 または コンピュータに おいて 表示す る こと、 
アクセス する こと、 篪み 出す こと、 もしくは 実行す る ことの いずれも 含む ものと し 
ます) する ことが で 芦ます „ お真堪 はまた. お 萁堪が r プリンタ I を 使用す る ことを 
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戻る 


続ける 


5  [同意し ます] ボタンを クリ ック します。 


也 


ソフト ウェアの インス ト ー ルを 続ける には、 使用 許諾 契約に 
同意す る 必要が あります。 

校け る 場合は、 “ 同意し ます-を » 択 し、 インス ト ー ルを キャンセル する 
には、 同 S しま tl ん”を クリックして ください。 


同意し ます  同意し ません 


c>  [簡易 インス トール] を 選択して、 [インス トール] ボタ 
ン をクリ ック します。 


iPFXXXX  MCT  Installer  X 


©使用 許諾 契約 
e インス! ^ ー ルの 棟 類 

•インス ト ー ル 中 
修 仕上げ 


使用可能な ディスクの 空 S  >4GB 


必® な ディスク 容量：  55.70 MB 
] インス ト ー ル 


他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] ボ 
タンを クリ ック します。 


他の アプリ ケーシ ヨンが 実行して いる 場合 t イ 
ン ストー ルは 行えません。 "続ける， を クリック 
すると、 現在 実行して いるすべ て® アプリ ケー 
シ ヨンを 自動的に 終了し ます。 “ キャンセル" を 
クリック すると 元の 状態に 戻 ひます。 


]  [_  続ける 


用紙の 取リ 扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration T 〇〇 I  (Mac 0SX) 


ユーザ— ズ ガイド 
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アン インス トー ル 手順 (MacOSX) 


8  以下の メッセー ジが 表示 されたら、 [終了] ボタンを ク 

リ ック します。 

Media  Configuration  Tool のイ ンス トールが 終了 しま 
す 0 


〇  〇  〇 


仕上げ 


e 使用 許諾 契約 
e インス トールの 插類 
©インストール 中 
©仕上げ 


_ _  _  — .  卜ー フ： 

了-を クリックして ください。 このまま 追加 インストールを 実行す るに 
は、 "続ける’ を クリックして ください。 


Installation  powered  by  VISE  X 


続ける 

終了 

1 

^  • インストールが 正常に 終了す ると、 以下の フォルダに [Media  Configuration  Tool] フォルダが 保存され ます。 
^ [アプリケーション] >  [Canon  Utilities]  >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool] 

•上記 フオ ル ダの [iPFxxxx] の 部分は ご 使用 の プリンタ 名になります。 


「アン インス! -ー ル 手順 

丄 [MCT  Installer  iPFxxxx  for  X] アイ コンを 開き、 Media  Configuration 
Tool の インス トー ラを 起動し ます。 


iPFxxxx：  MCT  Installer 
X.app 


f2 


^  • アイコンの [iPFxxxx] は ご 使用の プリンタ 名になります。 

メモ 

管理者の 名前と パ スワー ドを 入力して、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


a 


iPFXXXX  MCT  Installer  X が 変更を 加えよ 3 として 
います。 これを 許 河す るには、 パスワードを 入力し 
て < ださい c 


名前 : 
/t スワード : 


キャンセル | 厂  OK 


3  プリンタを 使用す る 国 また は 地域の 選択 画面が 表示 
されます。 

国 また は 地域を 選択 して、 [OK] ボタンを クリックし 
ます。 


Media  Configuration  Tool は 各国 または 地域に tJ いて キヤノン tf 推奨す 
る 標準 的な 用紙 揮 類® 設定を t 以下に 対して 適用し ます。. 

- プリンタ 
- プリンタ ドライバ 
- 閲連 ソフトウエア 


プリ ンタを 使用す る 国 または 地域を 選択 して <  ださい。 

©日本 
〇 アメリカ 
〇 欧州 
〇ア ジア 
〇 オセアニア 
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ユーザ— ズ ガイド 


アン インス トー ル 手順 (MacOSX) 


iPF 8400 


[使用 許諾 契約] が 表示 されます。 

ソフトウェア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタ 
ン をクリ ック します。 


iPFXXXX  MCT  Installer  X 


使用 許諾 契約 


e 使用 許諾 契約 
•インス ト ー ルの 種類 
•インス ト ー ル 中 
•仕上げ 


ソフトウェア 使用 許諾 契約 害 

本 ソフトウェアを ご 使用になる 前に、 以下の 文章を よく お 嫌み ください， 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 首い ます) との 間の 
契 杓です。 

キヤノンは、 お客様に 対し、 本契約 害と 共に ご 提供す る ソフトウェア (各 マニ ュア 
ルを 含み、 これらを 総称して 以下 r 本 ソフトウェア」 と 首 t  \ ます) の 非 独占的 使用 
梅を 下記 条項に 基づき 許庙 し、 お客様 も 下記 条項に ご 同意いた だく ものと しま 
す • 

お客様は、 「本 ソフ W ェア j の インストールを もって、 この 契約に 同意した ことに 
なります • 

お客様が この 契約に 同意で きない 場合には、 ご 使用 •インストール されず， 直ち 
に 「本 ソフトウェア」 を 破 東して 下さい， 

1 .使用 許諾 

(1 ) お客様は、 r 本 ソフトウェア j を、 キヤノンの インク ジェット プリンタ (以下 プ g 
ンタ j と宮 います) に 直接 または ネットワークを 通じ 接 嫌され る 複数の コンビ ュー 
夕の それぞれ において 使用  （「使用」 とは、  「許箝 ソフト ウ i7J を コンピュータの 
記憶媒体 上に インストール する こと、 または コンピュータに おいて 表示す る こと、 
アクセス する こと、 篪み 出す こと、 もしくは 実行す る ことの いずれも 含む ものと し 
ます) する ことが で 芦ます „ お真堪 はまた. お 萁堪が r プリンタ I を 使用す る ことを 
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戻る 


続ける 


[同意し ます] ボタンを クリ ック します。 


也 


ソフト ウェアの インス ト ー ルを 続ける には、 使用 許諾 契約に 
同意す る 必要が あります。 

长 ける 場合は、 _ 同意し ます* •を 選択し、 インス! ''ー ルを キャンセル する 
には、 ••同意し ません" を クリックして ください， 


同意し ます 同意し ません 


[アン インス トー ル] を 選択し ます c 


iPFXXXX  MCT  Installer  X 


’ 簡易 インス! - ー ル 


e 使用 許諾 契約 
e インス ト ー ルの 棟 類 

•インス ト ー ル 中 
•仕上げ 


[アン インストー ル] ボタンを クリ ツク します。 


iPFXXXX  MCT  Installer  X 


e 使用 許諾 契約 
e インストールの 棰類 

•アン インス! 'ー ル 
參 仕上げ 


使用可能な ディスクの 空 S  >4GB 


必要な ディスク 容量：  OK 


| アン インス トール 


4 

A _ 


5 
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起動 方法 (Mac  OS  X) 


8  他の アプリケーションが 実行され ている 場合は、 [続 
ける] ボタンを クリ ック します。 


他の アプ U ケー シヨ：/ が 実行して いる 場合 ， こ 
の 操作は 行えません c  11 振け る1 •を クリ ツク する 
と、 実行して いるすべ ての アプリ ケーシ ヨンを 
自動的に 終了し ます “キ ヤン セル” を クリック 
すると 元の 状態に 戻 D ます。 


キャンセル  |  _ 続ける 


9 


以下の メッセー ジが 表示 されたら、 [終了] ボタンを ク 
リ ック します。 

Media  Configuration  Tool の アン イ ンス トー ルが 終了 
します。 


仕上げ 


©使用 許諾 契約 
e インス トールの 棟 類 
e アン インス! '•ー ル 
©仕上げ 


Installation  powered  by  VISE  X 


続ける 

) 卜 

終了  丨 

f 起動 方法 

Media  Configuration  Tool を 起動す る 手順は、 以下のと おりです。 

[アプリ ケーシ ヨン] メ  ニュー から [Canon  Utilities]  >  [iPFxxxx  Media  Configuration  Tool]  >  [MCTxxxx.app] を 選択 
します。 

Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウが 表示され ます。 

0  〇  〇  iPFXXXX  Media  Configuration  Tool 


典 正 紙の 追加： 

新しい 用紙 種類を プリンタの 搡作 パネル および プリンタ ドライ パに 追加し ます。 既存の 用 
紙 棟 類に 閏 する 編集 もこ こで 行います。 


a 


カスタム 用紙の 追加と 編集： 

カスタム 用紙 (非 推奨 紙) を プリンタ および プリンタ ドライバで 使用で きる ようにし ます。 
追加した カスタム 用紙に 閲 する 編集 もこ こで 行います。 


m 


サボー ト 情報への リンク： 

製品に 関する 最新 情報 や ソフト ウェアの パージョン アップ 情報な どを 確認す る ことができ 
ます。 


m 


製品 マニュアルへの リンク： 

プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 


パージ ヨン 情報 


0^  • 対象 機種の プリンタ ドライ パが インス ト— ルされ ていない 場合、 Media  Configuration  Tool は 起動し ません。 プリンタ ドラ 
イ バがイ ン ストー ルされ ていない 状態で Media  Configuration  Tool を 起動す ると、 以下の 警告 メ ツセー ジが 表示され ます。 


メモ 


対象と なる プリ ンタの imagePROGRAF プリ ンタ ドライ パ 
がイ ンス ト ー ルされ ていない か、 または 正常に イ ンスト ー 
ルされ ていません。 インス! '  — ルして ください。 


OK  ― \ 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration Tool  (Mac 0SX) 


ユーザ— ズ ガイド 


Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウ (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


|  Media  Configuration  Tool  メイン ウイン ドウ 

こ こでは、 Media  Configuration  Tool  メイ ン ウイン ドウに ついて 説明して います。 


iPFXXXX  Media  し onnquration  Tool 


J 


a 


m 


純正 紙の 追加： 

新しい 用紙 種類を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライ パに 追加し ます。 既存の 用 
紙 梅 類に 閧 する 蝙集も ここで 行います。 


カスタム 用紙の 追加と 編集： 

カスタム 用紙 (非 推奨 紙) を プリンタ および プリンタ ドライ パで 使用で きる よ 5 にします。 
追加した カスタム 用紙に 関する 編集 もこ こで 行います。 


サボー ト 情報への リンク： 

製品に 閲 する 最新 情報 や ソフト ウェアの バージョンアップ 情報な どを 確認す る ことができ 
ます。 


m 


» 品 マニュアルへの リンク： 

プリンタの 製品 マニュアルを 表示し ます。 


パージョン 情報 


0^  •  Media  Configuration  Tool  メイン ウインドウを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「起動 方法」 を 参照 してく ださい。 
メモ 


[純正 紙の 追加] ボタン 

ボタンを クリック すると、 [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボッ クスが 表示され、 キヤノンより リリース さ れた用 
紙 情報 フ アイ ル （Media  Information  File) を プリ ンタの 操作 パネル および プ リン タ ドライ パ' に 登録す る こ とがで 
きます。 名称 変更 や 表示/非 表示の 切り 替え、 追加した 用紙 種類の 削除 も 可能です。 

キヤノン 純正 紙 や カスタム 用紙の 表示 順序を 変更す る こと もで きます。 

[純正 紙の 追加] について 詳しく は、 純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る を參 照して く ださ 
い 0 

[カスタ 厶 用紙の 追加と 編集] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスが 表示され 、カスタム 用紙を プリ 
ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 

[カスタム 用紙の 追加と 編集] について 詳しくは、 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る を 参照し 
てくだ さい。 

[サボー ト 情報への リ ンク] ボタン 

[imagePROGRAF サボー ト 情報] が 開きます。 製品に 関する 最新 情報 や ソフトウェアの バ ージョ ン アップ 情報 
などを 確認す る ことができます。 

[製品 マニュアルへの リ ンク] ボタン 

ボタンを クリ ック すると、 ユーザーズ ガイ ドを 表示し ます。 この 機能を 使用す るには、 お使いの コンピュータに 
ユ _ ザ _ ズ ガイド がイ ンスト ー ルされ て いる 必要が あ ります。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  0SX) 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る （Mac  OS  X) 


[ 純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集す る 


純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加したり、 用紙 種類 情報を 編集 するとき 
は、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウの [純正 紙の 追加] ボタンを クリ ック します 0 
[プリンタの 選択] ダイアログ ボックスの [プリンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタが 表示され ている ことを 確認 
し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


iPFXXXX プリンタの 選択 


プリ ンタを 選択 して 【次へ] ボタンを ク リックし てく ださい* 


プリンタ： 

|  Canon  iPFxxxx 
ドライ パ 詳細： 
接總 先: 


_ キャンセル _i  |  _ 次へ > 


プリンタとの 通信が 開始され ます。 

• プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


重要 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 
^  • これ 以降、 プリンタの 変更は できません。 


メモ 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


、 プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 檷播 情報は 更新され ま 


用紙 種類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
普通 紙 
フオト 用紙 
プルーフ 用紙 

ァ -MK 

クロス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
スペシャル 

すべて 


プリンタ ドライ パ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ •••アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙 
Canon  Ex... ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 
Canon  Hi“.phic  Paper 


Universal  Bond 
ブ レミ アム 普通 紙 
Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
厚 ロト ト 紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 
Hi  Res  Cra  P 


削除 


_ 
~~ 11 


@  9 

メモ 


グレー アウト 表示され ている 用紙は、 プリンタ ドライバ または プリンタ パネルには 表示され ていません。 


[追加] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 追加す る 場合、 この ボタンを クリック 
します。 

用紙 種類を 追加す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 追加」 を 参照して ください。 0^1 


❸ 

重要 


用紙 種類の 追加を 行う 場合は、 キヤノンの ホー 厶ぺー ジ から あらかじめ 用紙 情報 フ ァイ ル (Media  Information 
File/. amf ファイル) を ダウン ロー ドして おいてく ださい。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  0SX) 


3 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 種類の 追加 (MacOSX) 


iPF 8400 


[名称 変更] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙の プリンタ パネル 表示 名 や プリンタ ドライバ 表示 名を 変更す る 場合、 対象の 用紙を 選択し 
て、 この ボタンを クリ ック します。 

用紙の 表示 名を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 名称の 変更」 を 参照して ください。 0^3 
[削除] ボタン 

追加した 純正 紙 や 出力 確認 紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバから 削除す る 場合、 対象の 用紙 
を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

追加した 用紙 種類を 削除す る 手順に ついて 詳しくは、 「追加した 用紙 種類の 削除」 を 参照して く ださい。 


[表示/非 表示] ボタン 

純正 紙 や 出力 確認 紙の プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバでの 表示/非 表示を 変更す る 場合、 対象の 用紙 
を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

用紙 種類の 表示/非 表示を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える」 を 参照して く 
ださい 0 


B または (3 


表示 順 変更 ボタン （ ノ または  JL- ) 

プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバでの 用紙 種類の 表示 順を 変更す る 場合、 対象の 用紙を 選択し 
て、 この ボタンを クリ ツク します。 

用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 手順に ついて 詳しくは、 「用紙 種類の 表示 順序を 変更す る」 を 参照して く ださい。 


0  • 表示 順序は、 カスタム 用紙 も 変更す る ことができます。 
メモ 


❸ • 

重要 


用紙 種類 情報を 更新す る 場合は、 その プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータ でも 同様の 更新を 行って ください。 


^  • 削除、 表示/非 表示、 表示 順の 変更は 条件に よって 行う ことができない 場合が あります。 

メモ • 表示 名が グレーアウト 表示され ている 場合は、 プリンタ ドライバ や プリンタ パネルに その 用紙 種類は 表示され てい ませ 
ん〇 


紙 種類の 追加 


キヤノンより リリ ース された 用紙 情報 フ ァイ ル （Media  Information  Hie  /  .amf ファイル） を プリ ンタの 操作 パネル お 
よび プリンタ ドライバに 登録し ます。 

• 用紙 種類の 追加を 行って いる 間は、 対象の プリンタで 印刷を 実行し ないで ください。 

重要 • 用紙 情報 フ ァイ ルを 登録 後に、 プリンタ ドライ バ または Media  Configuration  Tool を 再 インス トールす ると、 登録済みの 用 
紙 情報 ファイルは 削除され る ことがあり ます。 この場合は、 まず 最新の Media  Configuration  Tool を ダウン ロード して イン 
ストー ルし、 続いて 必要な 用紙 情報 ファイルを ダウン ロー ドして 登録して ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  0SX) 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙 種類の 追加 (Mac  OS  X) 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスを 開き、 [追加] 
ボタンを クリ ツク します。 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


閔 新] ボ: 
せん I 


【タンを クリ ツク する まで 


、 プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバの 用紙 檷额 情報は 更新され ま 


用紙 棟 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
普通 紙 
フォト 用紙 
プルーフ 用紙 

ァ- HR 

ク □ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
スペシャル 

すべて 


プリンタ ドライバ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ •••アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙 
Canon  Ex... ted  Paper 
Canon  Hi“.rrier  Paper 
Canon  Hi".phic  Paper 


Universal  Bond 
1 レミ アム 普通 紙 
Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
IP  口: I-MR 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 
Hi  Res  Cra  P 


回 

回 


幅、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 
する」 を 参照して ください。 aam 


2 


[用紙 種類の 追加] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

[參 照] ボタンを ク リックし ます。 


用紙 情報 ファイル *.med) が 入つ ている フォルダを 指定し、 表示され た 一R から 追加したい ファイル 名を 
選択して、 【OK] ボタンを クリックして ください 〇 

注意： この 後で 表示され る | 用紙 檷傾 情報の 編集 晒 面で 閔 新 1 ボタンを 押す までは、 用紙 禰類 情報は 更新され ませ 


■^2 


Desktop 


用紙 情報 ファイル： 
ファイル 名 


ファイル 败 ：〇 
選択 済み ファイル 败 ：〇 


キャンセル  | 


3 


用紙 情報 ファイル Camf ファイル） が 含まれる フ オル 
ダを 開きます。 


用紙 情報 フ： 

選択して、 [ |  ^ 
注意： この 後一 


Ddsi 


i  Iml  lull  || 


iPFXXXX  月 

I  i  デ 


£)  ^ 


m 

m 

m 

m 

_ 

m 

兄 


星 


企  XXXX  ► 

迄;] ダウン ロード  r- 

Q 辟  ► 

M パプ リック 

_ ビ クチャ 

^ ミユー ジツク 

(ai ムービー 

II 

的 書類 

ファイル 

選択 済み ファイル 败 ：〇 


| キャンセル I  [ _< - 


キャンセル 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration T 〇〇 I  (Mac 0SX) 


5 

6 
5 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 種類の 追加 (MacOSX) 


iPF 8400 


4 


[用紙 種類の 追加] ダイア ロ グボ ッ クスの [用紙 情報 フ 
ァイ ル] に 選択した フォルダ 内の 用紙 情報 ファイル 名 
が 表示 されます。 追加し たい 用紙の チェック ボ ッ クス 
に チェック マー クを 付け、 [〇 K] ボタンを ク リックし 
ます。 


0  〇 

用紙 情報 モ 


iPFXXXX 用紙 種類の 追加 


f,  *.med) が 入つ ている フ 
選択して、 【OK) ボタンを クリックして ください* 

注意： この 後で 表示され る I 用紙 檷類 情報の 編集 画面で 閔 新 1 ボタンを 押す までは、 用紙 檷類 情報は 更新され ませ 


a 


Desktop 


用紙 情報 ファイル： 
ファイル 名 

■9— H 


ファイル 败 ：  2 
選択 済み ファイル 败 ：  2 


^  • [用紙 情報 ファイル] の [種類] に [基本 用紙 情報 ファイル] と 表示され ている 場合は、 用紙 種類の 表示 順序 や 用紙 種 


メモ 


類の 表示/非 表示の 設定が 初期化され ます。 基本 用紙 情報 ファイルの 追加を 行った 後、 再度 設定し なおして くださ 
ぃ〇 


5  確認 画面が 表示され ます。 [OK] ボタンを クリ ック します。 


6 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


必 S な 投定を 行つ てから、 庚 新] ボタンを クリックして ください。 

便 新] ボタンを クリックす るまでは、 プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 裼播 情報は 更新され ま 
せん* 


用紙 棟 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
普通 紙 
フ: t 卜 用紙 
プルーフ 用紙 

ァ -MK 

クロス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
カスタム 
スペシャル 

すべて 


，プリンタ ドライバ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 


普通 紙 

Universal  Bond  Paper 
Canon ブ… アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 單 ロコ ー ト 紙 
Canon  Ex.. .ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 


普通 紙 

Universal  Bond 
フ. レミ アム 普通 紙 
Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
口：！- 卜紙 

Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 


7 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す 0 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


iPFXXXX 更新 対象の 確認 


©プリ ンタの 操作 パネルと プリ ンタ ドライ パを 更新す る 【推奨] 
〇 プリンタ ドライバ のみ 更新す る 


プリ ンタ： 
ドライ パ： 
ドライ パ 詳細： 

接続 先： 


プリンタの 操作 パネルに 登録され ている 用紙 情報は、 上 害き されます。 
更新し ない 場合は、 【キャンセル] ボタンを クリックして < ださい。 


匚  <  戻る  |  キャンセル  | 一 実行〉 


^  * 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


* これから 更新す る データと 異なった デー タが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
リ されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  0SX) 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙 名称の 変更 (Mac  OS  X) 


8  [OK] ボタンを クリ ック します。 


a 


情報 

プ u ンタ お よび プリンタ ドライバの 用紙 禪頌 は、 正常に 更 
新されました* 


OK 


^用 紙 名称の 変更 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


愈 


用紙 梅 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
コー ト 紙 
フォト 用紙 
ブルー フ 用紙 
ァート 紙 
クロス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
| スペシャル 

すべて 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ… アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi … ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙 
Canon  Ex.. .ted  Paper 
Canon  Hi“.rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 


Universal  Bond 
1 レミ アム 普通 紙 
Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
單 口:!- 卜紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 
Hi  Res  CraP 


松、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 
する」 を 参照して ください。 asm 


2 


[用紙 種類] の リストから、 名称を 変更したい 用紙を 選 
択 します。 

[名称 変更] ボタンを クリック します。 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


、 プリンタの H 作 パネル および プリンタ ドライ パの 用 I 


必费な 设定を 行って から、 便 新) ボタンを クリ ツク してく ださい。 
便 新] ボタンを クリックす るまでは、 二 


用紙 梅 類： 


用紙の カテゴリー 

普通 紙 

コー ト 紙 
フ ■卜 用紙 
プルーフ 用紙 

ァ -MK 

ク □ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
スペシャル 

すぺて 


闲 紙福播 情報は 更新され ま 


プリンタ ドライ パ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 

普通 紙  普通 紙 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond  _ 


Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi.. .ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙 
Canon  Ex... ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 

^  削除 


Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
厚 口：！- 卜紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 


(0 


3 


[用紙 種類 名称の 変更] ダイア ロ グ ボック スが 表示 さ 
れ ます。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] および [プリンタ パネル 表 
示 名] を 編集して、 [OK] ボタンを クリ ック します。 


用紙 棰類 名称の 変更 


プリンタ ドライ パ 表示 名： 
プリンタ パネル 表示 名： 


XXXXXXXX 


XXXXXXXX 


元に 戻す  ] 


0  • [元に 戻す] ボタンを クリック すると、 初期 状態の 名称が 設定され ます。 

メモ*  [プリンタ ドラ イノ  t 表示 名 ] には、 半角 英数、 全角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 全角 「一 」 、 半角 Space、 「-」 、 
「.」、「_」、「()」、「+」、「％」、「，」、「/」、「[」、 「]」 が 使用で きます。 半角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] は、 2Byte 文字で 16 文字、 IByte 文字で 32 文字まで 入力 可能です。 

• [プリン タノ V° ネル 表示 名] には、 半角 英数、 半角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 半角 Space、 「-」 、「.」、「_」、「()」、 
「+」、「％」、「，」、「/」 が 使用で きます。 全角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ パネル 表示 名] は、 2Byte 文字で 8 文字、 IByte 文字で 16 文字まで 入力 可能です。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration T 〇〇 I  (Mac 0SX) 


6 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 名称の 変更 (MacOSX) 


iPF 8400 


4 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


、 プリンタの H 作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 檷播 情報は 更新され ま 


用紙 様 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
コー ト 紙 
フォト 用紙 
プルーフ 用紙 

ァ -MK 

クロス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
スペシャル 

すべて 


龜 


プリンタ ドライバ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 

普通 紙  普通 紙 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond _ 

Canon  Ma...er  90gsm  Matte  Coated  90 
Canon コー ト 紙  ]-卜 紙 

Canon  Hi...ated  Bond  Hi  ResCtd  Bond 
Canon  Opaque  Paper  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g  Matt  Coat  140g 
Canon  Ma...r  170gsm  MatteCoated  170 
Canon 厚 ロ コート 紙  厚 口：！- 卜 紙 

Canon  Ex... ted  Paper  Extra  Matt  Coat 
Canon  HL.rrier  Paper  Hi  Res  BarrierP 
Canon  Hi...phic  Paper  Hi  Res  Cra  P 


削除 


5 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す 0 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


iPFXXXX 更新 対象の 確認 


©プリ ンタの 操作 パネルと プリ ンタ ドライ パを 更新す る 【推奨] 
〇 プリンタ ドライ パの み 更新す る 


プリ ンタ： 
ドライ パ： 
ドライ パ 詳細： 

接篪 先: 


プリンタの 操作 パネルに 登録され ている 用紙 情報は、 上 害き されます。 
更新し ない 場合は、 【キャンセル】 ボタンを クリックして ください。 


<戻る  ] I  キャンセル ー ( (  実行： > 


^  * 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


^  * これから 更新す る デー タと 異なった データが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 


重要 


されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 
プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


C>  [OK] ボタンを クリ ック します。 


情報 

プ u ンタ および プリンタ I ドラ イノ t の 用紙 梅頌 は、 正常に 更 
新されました* 


|  OK 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  0SX) 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


追加 した 用紙 種類の 削除 (MacOSX) 


f 追加した 用紙 種類の 削除 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


ボタンを クリックす るまでは、 プリンタの H 作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 裼爾 情報は 更新され ま 


用紙 様 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
コー ト 紙 
フ: t 卜 用紙 
プルーフ 用紙 
ァ-卜 紙 
ク □ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
カスタム 
スペシャル 

すべて 


龜 


状鼸 


プリンタ ドライ パ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 


普通 紙 

Universal  Bond  Paper 
Canon ブ… アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙 
Canon  Ex... ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 


普通 紙 

Universal  Bond 
1 レミ アム 普通 紙 
Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
厚 口：]- 卜紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 


回: 


松、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 
ナ で する」 を 参照して ください。 aam 


2 


[用紙 種類] の リストから、 削除した い 用紙を 選択し ま 
す 0 

[削除] ボタンを クリック します。 


❼〇 广 

必要な 没 s 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


クリックす るまでは、 プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 裀類 情報は 更新され ま 


用紙 種類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
コー ト 紙 
フォト 用紙 
ブルー フ 用紙 
ァート 紙 
クロス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
カスタム 
スペシャル 

すべて 


状鼸 

■^9 


プリンタ ドライ パ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 


普通 紙 

Universal  Bond  Paper 
Canon ブ •••アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロコ— 卜 紙 
Canon  Ex... ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 


普通 紙 

Universal  Bond 
フ. レミ アム 普通 紙 
Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
厚 口:]- 卜紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 


別 


@  9 

メモ 


[用紙 種類] の リストの [状態] に [追加] と 表示され ている 用紙の み 削除で きます。 


3 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


iPFXXXX 用紙 棰 類の 編集 


浴 要な 设定を 行って から、 便 新 1 ボタンを クリ ツク してく ださい。 
更新] ボタンを クリックす るまでは、 


用紙 梅 類： 

用紙の カテゴリー  _ 

普通 紙 

コー ト 紙 
フ ：1 ■卜 用紙 
プルーフ 用紙 
ァ-卜 紙 
ク □ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
カスタム 
スペシャル 

すぺて 


プリンタの H  作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 檷播 情報は 更新され ま 


プリンタ ドライバ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ •••アム 普通 紙 
Canon  Ma … er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma … per  140g 
Canon  Ma...r  170 gsm 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙 
Canon  Ex... ted  Paper 
Canon  HL.rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 

]  削除 


Universal  Bond 
フ. レミ アム 普通 紙 
Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
厚 口：]- 卜紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 
Hi  Res  Cra  P 


回 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration T 〇〇 I  (Mac osx) 


69 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える (MacOSX) 


iPF 8400 


4  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

[実行] ボタンを クリック します。 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


iPFXXXX 更新 対象の 確認 


プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 種類を 更新し ます • 

プリンタの 電源が 入つ ている ことと、 印刷 中で ない ことを 確認して 味 行 1 ボタンを クリックして ください 0 


プリンタ： 
ドライ パ： 
ドライ パ 詳細： 
接続 先： 


プリンタの 操作 パネルに 登録され ている 用紙 情報は、 上 害き されます。 
更新し ない 場合は、 【キャンセル】 ポタンを クリックして ください。 


< 戻る _  |  I キャンセル _i  (  実行： > 


• これから 更新す る デー タと 異なった デー タが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
^  されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


□ 


情報 

プリンタ および プリンタ ドライバの 用紙 禪頌 は、 正常に 更 
新されました* 


OK 


「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り 替える 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


0  〇 

必要な 没 s 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


龕 


プリンタ ドライバ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ… アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi...ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロコ— 卜 紙 
Canon  Ex... ted  Paper 
Canon  Hi“.rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 


Universal  Bond 
フ. レミ アム 普通 紙 
Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
厚 口:! -卜紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 
Hi  Res  CraP 


回 


削除 


キャンセル j  q 


@  • [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 


メモ 


する」 を 参照して ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  0SX) 


O 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙 種類の 表示/非 表示を 切リ 替える (MacOSX) 


2 


[用紙 種類] の リストから、 表示/非 表示に したい 用紙を 
選択し ます。 

[表示/非 表示] ボタンを クリック します。 

選択し た 用紙の 表示と 非 表示が 切 り 替わります。 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


、 プリンタの H 作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 裼播 情報は 更新され ま 


用紙 様 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
コー ト 紙 
フ ■卜 用紙 
プルーフ 用紙 

ァ -MK 

ク □ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
カスタム 
スペシャル 

すぺて 


プリンタ ドライ パ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 

普通 紙  普通 紙 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond 
Canon ブ… アム 普通 紙 7 レミ アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm  Matte  Coated  90 

Canon  Hi...ated  Bond  Hi  ResCtd  Bond 
Canon  Opaque  Paper  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g  Matt  Coat  140g 
Canon  Ma...r  170gsm  MatteCoated  170 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙  厚 口： 1-卜紙 

Canon  Ex... ted  Paper  Extra  Matt  Coat 
Canon  HL.rrier  Paper  Hi  Res  BarrierP 
Canon  Hi...phic  Paper  Hi  Res  Cra  P 


削除 


表示/非 表示 


松 •複数の 用紙を 選択す る ことができます。 

• 非 表示の 用紙は、 [用紙 種類] の リスト 上で グレー アウト 表示され ます。 

• [表示/非 表示] ボタンを クリック する ごとに、 プリンタ ドライバと プリンタ パネルの 両方 表示— 両方 非 表示 — プ 
リン タパ ネルの み 表示と 切り替わります。 


3 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


_  iPFXXXX  月 

てくだ さい 0 


用紙 様 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 

コー ト 紙 
| フ ■卜 用紙 
プルーフ 用紙 

ァ -MK 

ク □ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
カスタム 
スペシャル 

すべて 


状態  プリンタ ドライ パ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 


普通 紙  普通 紙 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond 
Canon ブ… アム 普通 紙 7 レミ アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm  Matte  Coated  90 


Canon  Hi … ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma … per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロ コート 紙 
Canon  Ex... ted  Paper 
Canon  Hl...rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 


Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
厚 口：！- 卜紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 
Hi  Res  Cra  P 


回 


削除 


( キャンセル 


4 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す 0 

プリンタとの 通信が 開始され ます。 


iPFXXXX 更新 対象の 確認 


義 


©プリ ンタの 操作 パネルと プリ ンタ ドライバを 更新す る 【推奨] 
〇 プリンタ ドライバ のみ 更新す る 


プリンタ： 
ドライ パ： 
ドライ パ 詳細： 

接続 先： 


プリンタの 操作 パネルに 登録され ている 用紙 情報は、 上 害き されます。 
更新し ない 場合は、 【キャンセル] ポタンを クリックして ください。 


こ  < 戻る  |  キャンセル  | 一 実行 > 


@  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 


• これから 更新す る デー タと 異なった デー タが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
リ されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


用紙の 取り扱いと 活用  Media  C 〇 nfiauration  Tool  (Mac  OS  X) 71 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙 種類の 表示 順序を 変更す る (MacOSX) 


iPF 8400 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


a 


情報 

プ u ンタ お よび プリンタ ドライバの 用紙 禪頌 は、 正常に 更 
新されました* 


OK 


「用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 


[用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


用紙 梅 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
コー ト 紙 
フォト 用紙 
ブルー フ 用紙 
ァート 紙 
クロス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
| スペシャル 

すべて 


Universal  Bond  Paper 
Canon ブ… アム 普通 紙 
Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi … ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙 
Canon  Ex.. .ted  Paper 
Canon  Hi“.rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 


Universal  Bond 
1 レミ アム 普通 紙 
Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
單 口:!- 卜紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 
Hi  Res  CraP 


回 

回 


松、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 編集 
する」 を 参照して ください。 asm 


2 


[用紙 種類] の リストから、 表示 順を 変更 したい 用紙を 

選択して、 表示 順 変更 ボタン （  回  または  虫-) 

をクリ ック します。 

選択した 行が 一行ず つ 上 または 下に 移動し ます。 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


必费な 设定を 行って から、 便 新) ボタンを クリ ツク してく ださい。 
便 新] ボタンを クリックす るまでは、 


プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 檷播 情報は 更新され ま 


用紙 棟 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
コー ト 紙 
フ: t 卜 用紙 
プルーフ 用紙 

ァ -MK 

ク □ス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
カスタム 
スペシャル 

すべて 


プリンタ ドライ パ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond 

_Canon ブ… アム 普通 紙 フ‘ レミ アム 普通 紙 


Canon  Ma...er  90gsm 
Canon コー ト 紙 
Canon  Hi.. .ated  Bond 
Canon  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g 
Canon  Ma...r  170gsm 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙 
Canon  Ex... ted  Paper 
Canon  Hi...rrier  Paper 
Canon  Hi...phic  Paper 

]  削除 


Matte  Coated  90 
コ-卜 紙 

Hi  ResCtd  Bond 
Opaque  Paper 
Matt  Coat  140g 
MatteCoated  170 
厚 口:！ -卜紙 
Extra  Matt  Coat 
Hi  Res  BarrierP 


回 

回 


3  [用紙 種類の 編集] ダイア ロ グボ ツ クスの [更新] ボタ 
ン をクリ ツク します。 


«  〇 广 


iPFXXXX 用紙 種類の 編集 


用紙 梅 類： 

用紙の カテゴリー 

普通 紙 
コー ト 紙 
フォト 用紙 
ブルー フ 用紙 
ァ-卜 紙 
クロス 

サイン/ CAD 専用 
POP ボード 
カスタム 
スペシャル 
すべて 


状衊  プリンタ ドライ パ 表示 名  プリンタ パネル 表示 名 

Universal  Bond  Paper  Universal  Bond 
Canon ブ •••アム 普通 紙/ レミ アム 普通 紙 

Canon  Ma...er  90gsm  Matte  Coated  90 
Canon コー ト 紙  コ-卜 紙 

Canon  Hi.. .ated  Bond  Hi  ResCtd  Bond 
Canon  Opaque  Paper  Opaque  Paper 
Canon  Ma...per  140g  Matt  Coat  140g 
Canon  Ma...r  170gsm  MatteCoated  170 
Canon 厚 ロコ ー ト 紙  JP 口；] -卜紙 

Canon  Ex.. .ted  Paper  Extra  Matt  Coat 
Canon  Hi  … rrier  Paper  Hi  Res  BarrierP 
Canon  Hi. "phic  Paper  Hi  Res  Cra  P 


0 


削除 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  osx) 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る (MacOSX) 


4  [更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新の 対象を 設定し、 [実行] ボタンを クリック しま 
す 0 

プリンタと の 通信が 開始され ます。 


_ iPFX> 

の 用紙 裀 類を] 


プリ ンタの 操作 パネル および ブリン タ ドライ パの 用紙 種類を 更新し ます。 

プリンタの 電源が 入つ ている ことと、 印刷 中で ない ことを 確認して » 行 1 ボタンを クリックして ください* 


® プリ ンタの 操作 パネルと プリ ンタ ドライバを 更新す る [推奨] 

〇 プリ ンタ ドライバ のみ 更新す る 

プリンタ：  Canon  iPFxxxx 

ドライ パ：  Canon  iPFxxxx 

ドライ パ 詳細：  Canon  iPFxxxx 

接続 先：  IP_xxx.xxx 

プリンタの 操作 パネルに 登録され ている 用紙 情報は、 上 害き されます。 
更新し ない 場合は、 【キャンセル】 ボタンを クリックして ください。 


く 戻 る  ] I  キャンセル  |  実行 S 


^  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

メモ 

#1  • これから 更新す る データと 異なった デー タが プリンタに 設定され ている 場合、 選択した 用紙 情報 ファイルで 更新 
^  されます。 プリンタに 設定され ている デー タを 残したい 場合は、 [キャンセル] ボタンを クリックして ください。 


重要 


プリンタと 通信 中は、 印刷を 実行したり、 電源を切ったり しないで ください。 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


a 


情報 

プリンタ および プリンタ H ライ パの 用紙 禪頌 は、 正常に 更 
新されました* 


OK 


屯 正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る 

キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙 以外の 用紙を プリンタの 操作 パネル や プリンタ ドライバに 追加したり、 その 用紙の 用 
紙 情報 ファイルの 書き出し や 読み込みを するとき は、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [カスタム 用紙 
の 追加と 編集] ボタンを クリック します。 

[プリンタの 選択] ダイアログ ボックスの [プリンタ] に 用紙 情報を 更新す る プリンタが 表示され ている ことを 確認 
し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 

9  〇  ^  iPFXXXX プリンタの 選択 


プリンタを 選択して [次へ] ボタンを クリックして ください 0 


[ Lanon  iPFxxxx 


ドライバ 詳細： 
接続 先： 


Canon  iPFxxxx 


プリンタとの 通信が 開始され ます。 

[カスタ 厶 用紙の 追加と 編集] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 

•  • これ 以降、 プリンタの 変更は できません。 

メモ • カスタム 用紙とは、 キヤノン 純正 紙 や 出力 確認 紙 (用紙 リファレンスガイドに 記載され ている 用紙) 以外の 用紙です。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration T 〇〇 I  (Mac 0SX) 


3 


ユーザ— ズ ガイド 


純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る (MacOSX) 


iPF 8400 


iPFXXXX カスタム 用紙の 追加と 彳 


蹁集 


I した カスタム 用紙に 


Cl 


追加 済みの カスタム 用紙： 

厂プ リン タ ドライバ 表示 名 


プリンタ パネル 表示 名 


読み込み  II  _ 害き 出し  I 


[追加 済みの カスタム 用紙] 

追加され た カスタム 用紙は、 ここに 表示され ます。 

• [プリンタ ドライバ 表示 名] 

追加され た カスタム 用紙は、 プリンタ ドライバ にこの 名称で 表示され ます。 

• [プリンタ パネル 表示 名] 

追加され た カスタム 用紙は、 プリ ン タの 操作 パネルに この 名称で 表示され ます。 

• 「甚淮 用紙] 

カスタム 用紙を 追加した とき、 基準 用紙と して 選択した 用紙が 表示され ます。 

[追加] ボタン 

カスタム 用紙を プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバに 新規 追加す るには、 この ボタンを クリ ックし 
ます。 

カスタムを 追加す る 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 追加」 を 参照して ください。 

[編集] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す るには、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 
カスタム 用紙の 設定を 変更す る 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 編集」 を 参照して ください。 B3B31 

[削除] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙を プリンタの 操作 パネル および お使いの コンピュータの プリンタ ドライバから 削除 
する には、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタンを クリ ック します。 

カスタム 用紙を 削除す る 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 削除」 を 参照して ください。 gaga 
[読み込み] ボタン 

フォルダに 保存され ている カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ド 
ライ バに カスタム 用紙を 追加す るには、 この ボタンを クリ ック します。 

カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込む 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 読み込み」 を 参照して ください。 


[書き出し] ボタン 

追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を ファイルに 書き出し 保存す るには、 対象の 用紙を 選択して、 この ボタン 
をクリ ック します。 

カスタム 用紙の 用紙 情報を 書き出す 手順に ついて 詳しくは 、「カスタム 用紙の 書き出し」 を 参照して ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  0SX) 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


使用で きる 用紙 （Mac  OS  X) 


〇 

重要 


カスタム 用紙の 追加は、 あらかじめ 用紙 管理 用の コンピュータを 特定し、 常に その コンピュータで 行って ください。 他の コ 
ン ピュー ター で この カスタム 用紙を 使用す る 場合は、 まず 用紙 管理 用の コンピュータで その カスタム 用紙の カスタム 用紙 
情報 ファイル (.ami ファイル) を 書き出し、 それを 他の コンピュータに 読み込んで 使用して ください。 

• 対象 プリンタを 使用す る ネットワーク 外で 作成され た カスタム 用紙 情報 ファイル (.ami ファイル) を 使用す る 場合は、 ま 
ず 用紙 管理 用の コンピュータで 読み込んで ください。 他の コンピュータ でも 使用したい 場合は、 用紙 管理 用の コン ピュー 
夕から あらためて 書き出した カスタム 用紙 情報 ファイル (.ami ファイル) を 読み込んで 使用して ください。 

• 用紙 管理 用の コンピュータで 作成され た カスタム 用紙 情報 ファイル (.ami ファイル) を 読み込む 場合は、 あらかじめ 用紙 
管理 用の コンピュータに 存在し ない カスタム 用紙は 削除して ください。 

• カスタム 用紙の 削除を 行った 場合は、 対象の プリンタを 使用す る 他の 全ての コンピュータか らも 同様に その 用紙を 削除し 
てくだ さい。 

• カスタム 用紙を 別の プリンタで 使用す る 場合は、 必ず その プリンタに カスタム 用紙を 追加して から 使用して ください。 

^  • この ダイアログ ボックスでは、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 変更は 行えません。 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報 
メモ 


を 編集す る」 


を 参照して ください。 


プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 表示され ている 用紙 種類の 表示 順序を 変更す る 場合は、 キヤノン 純正 
紙、 カスタム 用紙に かかわらず、 [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスから 行います。 「純正 紙/出力 確認 紙の 用紙 種類 情報を 
編集す る」 を參 照して ください。 


吏 用で きる 用紙 

用紙 仕様 


厚さ や サイズな ど、 カスタム 用紙と して 追加で きる 用紙の 仕様は、 「仕様」 の 「用紙」 を 参照して ください。 （「仕様」 参 

昭、） B3EHil 

使用 環境に ついての ご注意 

低湿 度 環境 (40% 以下） では、 以下のような トラ ブルが 発生す る ことがあります。 

• 用紙に 力ー ル や シワが 発生す る 

•用紙と プリン ト ヘッド が 接触 しや すくなり、 印 地面に キズ がつ いたり、 プリント ヘッドを 損傷す る 場合が ある 
• カット した 印刷物が プリンタには りつき、 下に 落ちない （フィルム 系 用紙） 

• 用紙が プリンタには りつき、 搬送 不良と なり 正常に 排 紙され ない （フィルム 系 用紙） 

• 印刷 ムラが 発生す る （フィルム 系 用紙） 

高 湿度 環境 (60% 以上） では、 以下のような トラ ブルが 発生す る ことがあります。 

• 印刷物が 乾燥し ない 
• 用紙 表面の 波う ち （凹凸） が 激しくなる 
• きれいに カッ トで きない （クロス 系 用紙） 

• フヂな し 印刷で 余白が 残る 


〇 

重要 


カスタム 用紙 (キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙の いずれに も 該当し ない 用紙) の 印刷 品位 および 紙 搬送 性に つ 
いて、 キヤノンは 一切 保証いた しません。 


「カスタム 用紙の 追加 


カスタム 用紙を プリンタの 操作 パネル および プリンタ ドライバに 新規 追加す るには、 まず キヤノン 純正 紙 や 出力 確 
認 紙の 中から 基準と する 用紙 種類を 選択し ます。 その 基準 用紙に 必要に応じて さまざまな 設定を 行った 後、 それを 力 
スタム 用紙と して 追加し ます。 

^  • カスタム 用紙の 印刷 品位 および 紙 搬送 性に ついて、 キヤノンは 一切 保証いた しません。 

重要 • キヤノン 純正 紙 および キヤノン 出力 確認 紙は、 用紙 リファレンスガイドで 推奨され ている 用紙 種類で 印刷して ください。 
Media  Configuration  Tool の カスタム 用紙の 追加を 使用した 場合は、 EP 刷 品位 および 紙 搬送 性は 保証で きません。 

• カスタム 用紙の 追加を 行って いる 間は、 対象の プリンタで 印刷を 実行し ないで ください。 

• カスタム 用紙の 追加を 行う 場合は、 「使用で きる 用紙」 aaaa で、 追加 可能な 用紙の 仕様を 確認して ください n 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration T 〇〇 I  (Mac 0SX) 


5 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


カスタム 用紙の 追加 （MacOSX) 


iPF 8400 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

_  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
を 使用す る」 を 参照して ください。 aam 


2  [追加] ボタンを クリ ック します。 


)  〇 

ム 用紙 (非 推英 紙) を 
緬集 もこ こで 行い i 


IPFXXXX カスタム 用紙の 追加と 編集 


鏖 


追加 済みの カスタム 用紙： 

L プ u ンタ ドライ ゾ« 示 名 


プリンタ パネル 表示 名 


3 


[Stepl 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 [用紙の カテゴリー] で、 追加す る カスタム 用 
紙の 基準と す る 用紙 種類の カテゴリー を 選択し ます。 


❽. 

重要 


追加す る カスタム 用紙に 最も 近いと 思われる カテゴリー を 選択して ください。 


IPFXXXX  Stepl 基準 用紙の 選択 


【Stepl] 追加す る カスタム 用紙の 慕 準と する 用紙 »頌 を 選択して ください* 


Universal  Bond 
フォト/ アー ト/ブルー フ 用紙 •  7 レミ アム 普通 紙 
フォ ト/ アー ト/プルーフ 用紙 • 普通 紙- 巩用 
新聞 プルーフ 
サイン 用紙 
クロス 
CAD 用紙 
POP ボ- ド/厚紙 
その他 
すべて 


用紙の 種類が わからない 場合は、 右の 【アシス ト】 ポタンを クリックして ください。 


キャンセル  [_ 次へ > 


4  [用紙 種類 名] に、 選択した カテゴリー 中の、 キヤノン 純正 紙 および 出力 確認 紙の 用紙 種類 名が 表示され ます。 

カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類を 選択し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 

©• カスタム 用紙の 基準と する 用紙 種類が 分からない 場合は、 [アシス ト] ボタンを クリ ック して、 [用紙 種類 選択 アシ 
スト] ダイアログ ボックスを 開き、 [重さ (坪量)] または [厚さ] を 設定して ください。 選択した 用紙の カテゴリー の 
中から 適切な ものを Media  Configuration  Tool が 自動で 選択し ます。 または、 表示され ている [用紙 種類 名] の 中 か 
ら、 [汎用] と 書かれて いる 用紙 種類を 選択して く ださい。 

• 選択した カテゴリー によって は、 [汎用] と 書かれて いる 用紙 種類はありません。 

• 選択した カテゴリー によって は、 [アシスト] ボタンは 無効です。 
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5  [Step2 カスタム 用紙 名称の 設定] ダイアログ ボック 
スが 表示され ます。 

プリンタ の 操作 ノ \° ネル および プリンタ ドラ イノ ゞ で 表 
示させる 任意の 名称を 入力し、 [次へ] ボタンを ク リツ 
ク します。 


iPFXXXX  Step2 カスタム 用紙 名称の 設定 


プリンタ ドライ パ 表示 名： 
ブリン タパ ネル 表示 名： 


[  < 戻る  | 丨 キャンセル  I | 


メモ 


選択した 基準 用紙に よっては、 [プリンタ ドライバ 表示 名] が 入力で きず、 作成した カスタム 用紙は プリンタ ドラ 
イバ には 追加され ません。 カスタム 用紙を プリンタ ドライバで 使用す る 場合は、 基準 用紙を 別の 用紙に 変更して 


作成して ください。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] には、 半角 英数、 全角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 全角 「一」、 半角 Space、「-」、 
「.」、「_」、「()」、「+」、「％」、「，」、「/」、「[」、 「]」 が 使用で きます。 半角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ ドライバ 表示 名] は、 2Byte 文字で 16 文字、 IByte 文字で 32 文字まで 入力 可能です。 

[プリン タノ V° ネル 表示 名] には、 半角 英数、 半角 カナ、 全角 かな、 漢字、 全角 Space、 半角 Space、 「-」 、「.」、「_」、「()」、 
「+」、 「％」、 「，」、「/」 が 使用で きます。 全角 カナ、 全角 英数は 使用で きません。 

[プリンタ パネル 表示 名] は、 2Byte 文字で 8 文字、 IByte 文字で 16 文字まで 入力 可能です。 

[用紙 名称 （英語)] は、 口ー ル 紙 残 量 管理 や ステー タス プリント などで 使用され ます。 

[用紙 名称 （英語)] は、 IByte 文字で 16 文字まで 入力 可能です。 


(>  プリンタに カスタム 用紙を セットし た 後、 [OK] ボタ 

ン をクリ ック します。 


a 


情報 

プリンタに [xxxxxxxx] を セットし、 プリンタ の 操作 パネル 
でモ の 用紙 择頌を 設定して < ださい 。 

[XXXXXX  XX] は、 [カスタム] カテゴ 中 に 仮 登録 さ れ てい 
ます e 


キャンセル  I 


〇  - 

重要 


力ー ルして いる 用紙 や、 一度 印刷した 用紙を セットし ないで ください。 


[Step3 給 紙 方法の 設定] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます 。カスタム 用紙を セット した 給 紙 口を 選択し 
て、 [〇 K] ボタンを クリ ック します。 


Step3 給 紙 方法の 設定 


[Step3] セツ トした 用紙の 給 紙 方法を 選択して ください。 


給 紙 方法：  |  ル 紙 1 


キャンセル _|  | 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration T 〇〇 I  (Mac 0SX) 


7 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


カスタム 用紙の 追加 （MacOSX) 


iPF 8400 


8 


[Step4 紙 送り 調整] ダイア ロ グ ボック スが 表示され 
ます。 [実行] ボタンを クリックして、 紙 送り 調整を 実 
行し ます。 

調整 パターンが 印刷され、 印刷 結果を もと に 用紙の 送 
り 量が 自動的に 調整され ます。 

紙 送り 調整が 終了 したら、 [次へ] ボタンを クリックし 
ます。 


iPFXXXX  Step4 紙 送 D  調整 


>4] カスタム 用紙に 合わせて 用紙の 送り 置を 調轚 します。 【実行 1 ボタンを クリックして ください。 
り 調螯充 了の メッセージが 表示され たら、 【次へ) ボタンを クリックして ください* 


く 戻る  ) I  キヤ：/ セル  I  [  次へ > 


^  • 排紙 ガイド 上に 用紙が 残って いない ことを 確認して ください。 

重要 • [紙 送り 調整] を 実行し ない 場合、 EPSU 物に 色 味の 違う 横 スジが 入る ことがあります。 紙 送り 調整は、 二度 以上 実行 
する 必要はありません 。カスタム 用紙を 1 つ 追加す る ごとに、 一度 だけ 実行して ください。 


9  [口ー ル 紙の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

©•  [Step3 給 紙 方法の 設定] ダイアログ ボックスで、 [口ール 紙] 以外の 給 紙 方法を 選択した 場合は、 この 画面は 表示 
されません。 


義 


オー ト カツ ト 設定： 
インク 乾燥 時間： 
フチ なし 印刷： 


匚  <  戻る  J  [ キャンセル 」 卜  次へ > 


必要に応じて 以下を 設定し、 [次へ] ボタンを クリ ック します。 


設定 項目  内容 

[オー ト カット 設定] 

印刷 後、 排紙 したと きの ロール 紙の カット 方法を 設定し ます。 

• [自動 カッ ト]: カッ ター ユニッ トで ロール 紙を 自動的に カットし ます。 

• [イジ ェク ト カッ ト]: プリンタの 操作 パネルで [用紙 カッ ト] キーを 押す と、 カッター ユニ 
ットで ロール 紙を カットし ます。 インクの 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 直後に 印刷物を 落下 
させたくない 場合に 選択し ます。 

• [ユーザー カッ ト]: カッター ユニットでは カットし ません。 1 枚ず つは さみで ロール 紙を 
カットして ください。 カッター ユニッ トで カッ トで きない 用紙の 場合に 選択し ます。 

[インク 乾燥 時間] 

インクを 乾燥させる ための 待ち時間を 設定で きます。 

• [オフ]: 印刷 終了後、 すぐに 排 紙され ます。 

•  [30 秒/ 1 分/ 3 分/ 5 分/ 1 0 分/ 30 分/ 60 分] : 印刷 終了後、 設定し た 時間が 経過 してから 排紙さ 
れ ます。 

[フヂな し 印刷] 

フチ なし 印刷を 許可す るかし ないかを 設定し ます。 

• [許可す る]: フチ なし 印刷を 許可し ます。 

• [許可し ない]: フチ なし 印刷を 許可し ません。 
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〇 

重要 


用紙に よっては、 カッター ユニッ トで カッ トで きない もの や、 カッターの 劣化を 早めたり カッターを 損傷させる 
ものが あります。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッ ターユニットを 使用せ ず、 EP 刷 後に 口ール 紙を はさみな どで 力 
ット してく ださい。 この場合は、 [オート カット 設定] で [ユーザー カット] を 選択して ください。 

インクの 乾きが 悪い 用紙に フヂな し 印刷す る 場合、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 傷が 付いたり、 正しく 
カットで きない ことがあります。 このような 場合は [インク 乾燥 時間] で、 印刷した 後に インクが 乾く までの 待ち 
時間を 設定して ください。 また、 カッターで うまく 用紙が カットで きない 場合は、 [オート カット 設定] を [ユーザ 
— カッ ト] に 設定して 口ー ル 紙を はさみな どで カットして ください。 

フチ なし 印刷で きる 用紙は、 用紙の 種類と 口ー ル 紙の 幅が 限られて います。 「使用で きる 用紙」 aasa を 参照し 
てくだ さい。 

[オート カット 設定] を [ユーザー カット] に 設定す る 必要が ある カスタム 用紙は、 [フ チな し 印刷] は [許可し ない] 
を 設定して ください。 


[Step5 イ ンク 使用量の 設定] ダイア ロ グボッ クスが 
表示され ます。 

この 画面では 、カスタム 用紙への 印刷に 使用す る イン 
ク 量の 上限を、 複数の レベルの 中から 選択し 設定し ま 
す 0 

まず [試し 印刷] ボタンを クリ ック して 各 レベルの 試 
し 印刷を 行います。 


iPFXXXX StepS インク 使用) ■の 設定 


【Steps] インクを 最大で どれぐ らいの 置 使用す るかを 设定 します。 （試し 印刷 1 ボタンを クリックし、 画面の 指示に 
従ってく ださい • 

インク 使用 置を 段定 したら、 【次へ 1 ボタンを クリックして ください* 


インク 最大 使用 置 
設定 レベル： 


試し 印刷... 


キヤノン 基準 用紙 


<戻 る  |  I  キャンセル  ] I  次へ 5 


亀、 手順 5 の 画面で、 [プリンタ ドライバ 表示 名] が 表示され ない 基準 用紙を 選択した 場合は、 インク 最大 使用量の 試 
^  し 印刷 および 設定は できません。 


[試し 印刷の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され ま 
す 0 

[優先 画質] と [印刷 品質] で、 試し 印刷 の 優先 画質と 印 
刷 品質を 選択し ます。 

[インク 最大 使用量] で 試し 印刷す る レベルを、 [試し 
印刷 に 使用す る 画像] で 使用す る 画像を 設定し、 [印刷 
開始] ボタンを クリック します。 


試し 印刷の 設定 


試し 印刷す る インク 使用 置の レベル (複败 選択 可能)、 使用す る 画像、 および 偎先 画質と 
印刷 品質を 設定 して  <  ださい。 

注： 優先 画質と 印刷 品質は、 実際に この カスタム 用紙に 印刷す る 際によ く 使う 設定 値を 
選択して ください。 


優先 画 負： 

写真 • イラ スト 

印刷 品質： 

標準 (300dpi) 

インク 最大 使用量 


試し 印 別に 使用す る 画像 

4  ノ標莩 画像 

〇 ユーザー の 画像 


参照.. 


ヘルプ  j 


1  F 


印刷 開始 


0 キヤノン 基準 用紙 

[普通 紙】 多い 

0 多い 

0 ゃゃ 多い 

卤 標準 

0 やや 少ない 

0 少ない 

-^P.575 
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12 インクの にじ みや かすれが ないか、 試し 印刷の 結果を 
見て 最もよ いと 思われる インク 量 レベルを 判断し、 設 
定 します。 


インク 最大 使用 犀の 選択 


印刷 結果が 最も 良 かつた レベルを 選択して < ださい „ 

洼： 印刷 結果に キズが ある 場合は 1 次の 画面で 吸 若 力また はぺッ 
ド 高さの 設定を 変えて くだ 古い。 


レベル 

〇 キヤノン 基準 用紙 
〇 多い 
〇ゃゃ 多 い 
G) 標準 

0 やや 少ない 
0 少ない 


キャンセル I 


珍. 

メモ • 


ヘルプを 参考に して、 最適な インク 量 レベルを 判断して ください。 

どの インク 最大 使用量を 選択しても、 十分な 印刷 品位が 得られない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙を 
[Stepl 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスで 別の 用紙に 変更して 設定を やり直して ください。 

印刷に 使用す る インク 量の 上限を 設定す るた め、 画像に よっては レベルを 変更しても 印刷 結果が 変わらな いこと 
があります。 

Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 インク 最大 使用量を 変更す ると 色 味が 変わる ことがあ 
ります が、 ここでは インクの にじみ やか すれがない かにの み 着目して 最適な レベルを 選択して ください。 色 味の 
調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合った ICC プロ ファイルを 用意して、 ソフト ウェアで その ICC プロ フ ァイ 
ルを 指定して くださし ヽ 。プリンタ ドライバで ICC プロ ファイルを 指定す る 方法に ついて 詳しくは、 「マッチング シ 
—卜」 を 参照して ください。 emi 

インク 最大 使用量の 設定に よっては、 プリンタ ドライバの 一部の 印刷 品質が 選択で きなくなる ことがあります。 


13  [へッ ド 高さ] と [吸着 力] を 必要に応じて 設定し、 [次 
へ] ボタンを クリ ック します。 

通常は 設定す る 必要は あり ません。 


[Step5] インクを 最大で どれぐ らいの 置 使用す るかを i 
従ってく ださい* 

インク 使用量を 投定 したら、 隊へ 1 ボタンを クリックして ください • 


PFXXXX  StepS インク 使用 置の 設定 

を设定 します。 [試し 印刷 1 ボタンを クリ ツビ 


リックし、 画面の 指示に 


インク 最大 使用 置 
設定 レベル： 


匚  <戻《  |  I キャンセル  I  [  次へ S 


重要 


[ヘッド 高さ] を 自動で 設定され た （） 内の 高さより 低く する 場合は、 用紙に こすれない ことを 確認して ください。 
(プリント ヘッドが 用紙に こすれる と 印刷 結果に 傷が 入ります。） プリント ヘッドが 用紙に こすれる と プリントへ 
ッ ドの 故障に つながる ことがあります。 

[吸着 力] を 変更す る 場合は、 プリントへ ッ ドが 用紙に こすれない ことを 確認して ください。 （プリント ヘッドが 用 
紙に こすれる と 印刷 結果に 傷が 入ります。） プリント ヘッドが 用紙に こすれる と プリント ヘッドの 故障に つなが 
る ことがあります。 

[へッ ド 高さ] と [吸着 力] について 詳しく は、 ヘルプを 参照して く ださい。 
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されます。 

カスタム 月 
リックし i 


疋|八」 谷の 帷誌、 」 ツ 1 ， U ソ 爪ツソ AZ) ヽ衣不 

目 紙の 設定 内容を 確認し、 [次へ] ボタンを ク 
ミす 0 


e  〇  〇  —  

iPFXXXX  Step6 設定 内容の 確認 

[Step6] 以下の 设定で カスタム 用紙を 追加し ます。 

勢 fpt 

tkM 

設定 内容： 

項目  _ 

ブリン タ ドライバ 表示 名 
プリンタ バネル 表示 名 
用紙 名称 (英語） 

基準 用紙 
ヘッド 高さ 
吸着 力 

カツ ト モード 
フチ なし 印刷 
インク 乾燥 時間 
インク 最大 使用 置 


し  < 戻る  丨 | キャンセル  |  | 


の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
う 確認し、 [実行] ボタンを ク リックし ます。 

) 操作 パネル および お使いの コンピュータ 
7 ドライバに カスタム 用紙が 追加され ます。 


iPFXXXX 更新 対象の 確認 


プリ ンタ：  Canon  iPFxxxx 

ドライ パ：  Canon  iPFxxxx 

ドライバ 詳細：  Canon  iPFxxxx 

接続 先：  IP_XXX.XXX 

プリンタの 操作 パネルに 登録され ている 用紙 情報は、 上 害き されます。 
更新し ない 場合は、 [キャンセル】 ボタンを クリックして ください。 


< 戻る  I  I  キャンセル  II  実行〉 


•  [POP ボード/厚紙] カテゴリー の 用紙を 基準 用紙と して カスタム 用紙を 追加した 場合は、 セットした カスタム 用 
紙を プリンタから 取り外して ください。 


カスタム 用紙が プリンタ ドライバに 正しく 追加され ると、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィンドウの [純正 紙 
の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスに、 追加した カスタム 用紙 名称が 表示され ます。 


「カスタム 用紙の 削除 

追加 済みの カスタム 用紙を、 プリ ン タの 操作 パネル および プリ ンタ ドライバから 削除す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

杉、 [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
Tf  を 使用す る」 を 参照して ください。 B3SI 
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ユーザ— ズ ガイド 


カスタム 用紙の 編集 (MacOSX) 


iPF 8400 


2  [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから、 削除したい 
用紙を 選択して、 [削除] ボタンを クリック します。 


iPFXXXX カスタム 用紙の 追加と 編集 


Cl 


追加 済みの カスタム 用紙： 


戻る  I 


3 


^  •複数の 用紙を 選択す る ことができます。 

メモ 

[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ま 
す 0 

更新 対象を 確認し、 [実行] ボタンを ク リックし ます。 

プリ ン タの 操作 パネル および お使いの コンピュータ 
の プリンタ ドライバから 、カスタム 用紙が 削除され ま 
す 0 


iPFXXXX 更新 対象の 確認 


ブリン タ：  Canon  iPFxxxx 

ドライバ：  Canon  iPFxxxx 

ドライバ 詳細：  Canon  iPFxxxx 

接続 先：  IP_XXX.XXX 

プリンタの 操作 パネルに 登録され ている 用紙 情報は、 上 害き されます。 
更新し ない 場合は、 【キャンセル】 ボタンを クリックして ください。 


匚  <  戻'6  ]  [_  キヤ ンセル  I  I 


I カスタム 用紙の 編集 

追加 済みの カスタム 用紙の 設定を 変更す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

_  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
を 使用す る」 を 参照して ください。 aam 
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2  [追加 済みの カスタム 用紙] の リストから、 編集したい  eo- 
用紙を 選択して、 [編集] ボタンを クリ ック します。 


iPFXXXX カスタム 用紙の 追加と 編集 


a 


追加 済みの カスタム 用紙： 


用紙の 取リ 扱いと 活用  Media  C 〇 nfiguration  Tool  (Mac 〇 S  X) 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カスタム 用紙の 書き出し (Mac OS X) 


3  設定 確認 ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 


iPFXXXX 設定 確認 


以降、 画面の 指示に 従い、 必要に応じて 設定を 変更し 
ます。 


設定 内容： 

項目 

内容 

ブリン タ ドライバ 表示 名 

XXXXXXXX 

ブリン タパ ネル 表示 名 

XXXXXXXX 

用紙 名称 (英語} 

XXXXXXXX 

基準 用紙 

XXXXXXXX 

ヘッド 高さ 

XXXXXXXX 

吸着 力 

XXXXXXXX 

カツ ト モード 

XXXXXXXX 

フチ なし 印刷 

XXXXXXXX 

インク 乾燥 時間 

XXXXXXXX 

インク 最大 使用 置 

XXXXXXXX 

_ キャンセル j  I  次へ〉 


^  •各 設定 方法に ついては、 「カスタム 用紙の 追加」 
メモ 


の 手順 5 〜 15 を參 照して ください。 


f カスタム 用紙の 書き出し 


追加 済みの カスタム 用紙の 用紙 情報を、 ファイルに 書き出し、 保存す る ことができます。 

保存され た カスタム 用紙 情報 ファイルは、 別の プリンタ や コンピュータに 読み込んで 使用す る ことができます。 「力 
スタム 用紙の 読み込み」 について 詳しくは、 「カスタム 用紙の 読み込み」 を 参照して ください。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

_  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
TT  を 使用す る」 を參 照して ください。 ggaa 


2  [追加 済みの カ スタム 用紙] の リストから 、用紙 情報 フ 
アイ ルを 書き出したい 月 
タンを クリ ック します。 


iPFXXXX カスタム 用紙の 追加と 編集 


V  ,,  y  ,  .  ,  m  ✓/rr  sp-  M-I  I  一，  r  -b  v-  .  I  .  I  ]  L''  カスタム 用紙 (IWt 男 紙) を プリンタ および プリンタ ドライ パで 使用で きる ようにし ます •追加した カスタム 用紙に 

アイ ルを 書き出したい 用紙を 選択 して、 [書き出し] ホ 《 する*^ ここで 机、 ます。 


追加 済みの カスタム 用紙： 


I  ヘルプ  J 


R る  I 


@  •複数の 用紙を 選択す る ことができます。 
メモ 


用紙の 取り扱いと 活用 
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ユーザ— ズ ガイド 


カスタム 用紙の 読み込み (MacOS  X) 


iPF 8400 


3  カスタ 厶 用紙 情報 ファ イ ルの 保存 先を 指定 します。 


iPFXXXX カスタム 用紙 情報の 害き 出し 


カスタム 用紙の 用紙 情報を 用紙 情報 ファイル として 保存し ます。 

保存 先の フォルダを 指定して、 [OK] ボタンを クリックして ください 0 

[出カ ファイル] の 欄を クリック すると 害き 出す ファイル 名称を 変更す る ことができます* 


a 


|/Users/xxxx /Desktop 


] L 参照  ) 


用紙 情報 ファイル 名： 

ファイル 名 

xxxxxxxx.aml 


プリンタ ドライバ 表示 名 


プリンタ パネル 表示 名 


む 心 レ 1 


@  9 

メモ 


ファイル 名を 選択して 編集し、 ファイル 名を 変更す る ことができます。 
カスタム 用紙 情報 ファイル (.ami ファイル) が 保存され ます。 


「カスタム 用紙の 読み込み 


フォルダに 保存され ている カスタム 用紙 情報 ファイルを 読み込んで、 プリ ン タの 操作 パネル やお 使いの コンビ ユ- 
夕の プリ  ンタ ドライバに 追加す る ことができます。 


[カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開きます。 

^  • [カスタム 用紙の 追加と 編集] ダイアログ ボックスを 開く 手順に ついて 詳しくは、 「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 
メ t  を 使用す る」 を參 照して ください。 ggaa 


2  [読み込み] ボタンを クリック します。 


iPFXXXX カスタム 用紙の 追加と 編集 


追加 済みの カスタム 用紙： 

[]プ1； ンタ ドライバ 表示 名 


プリンタ パネル 表示 名 


追加  J  [  編集 


j  •き 出し 


戻る  」 


3 


読み込む カスタム 用紙 情報 ファイル （.ami ファイル） ❺〇 ■n- 
を 選択し ます。 


iPFXXXX カスタム 用紙 情報 ファイルの 指定 


Desktop _ 

用紙 情報 ファイル： 


ファイル 败 ： 1 
選択 済み ファイル 败： 1 


キャンセル _i  I  次へ：* 
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84 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


注意事項 （Mac  OS  X) 


4 


[更新 対象の 確認] ダイア ロ グ ボック スが開 きます。 
[実行] ボタンを クリック します。 


_ iPFX> 

の 用紙 裀 類を] 


ンタの 操作 パネル および プリンタ ドライ パの 用紙 穩顙を 更新し ます。 

ンタの 電源が 入つ ている ことと、 印刷 中で ない ことを 確認して [実行 1 ボタンを クリックして ください* 


mik 


® プリ ンタの 操作 パネルと プリ ンタ ドライ パを 更新す る 【推奨】 

〇 プリ ンタ ドライ パの み 更新す る 

プリンタ：  Canon  iPFxxxx 

ドライ パ：  Canon  iPFxxxx 

ドライ パ 詳細：  Canon  iPFxxxx 

接続 先：  IP_xxx.xxx 

プリンタの 操作 パネルに 登録され ている 用紙 情報は、 上 害き されます。 
更新し ない 場合は、 【キャンセル】 ボタンを クリックして ください。 


く 戻 る  ] I  キャンセル  |  実行 S 


_  • 通常は、 [プリンタの 操作 パネルと プリンタ ドライバを 更新す る] を 選択して ください。 

プリンタの 操作 パネル および お使いの コンピュータの プリンタ ドライバに カスタム 用紙が 追加され ます。 

• カスタム 用紙が プリ ンタ ドライ バに 正しく 追加され ると、 Media  Configuration  Tool  メイン ウィン ドウの [純正 紙 
の 追加] で 開く  [用紙 種類の 編集] ダイアログ ボックスに、 追加した カスタム 用紙 名称が 表示され ます。 

• カスタム 用紙を 読み込んだら、 その カスタム 用紙で 用紙の 送り 量を 調整して ください。 用紙の 送り 量を 調整す る 
方法に ついて 詳しくは、 「横 スジを 自動で 調整す る i を 参照して ください。 aaga 

f] 主意 事項 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の カスタム 用紙を プリンタ ドライバ および プリンタ 本体に 追加す る 場合は、 以下の 
点に ご注意く ださい。 

カッター について 

• 用紙に よっては、 カッター ユニッ トで カッ トで きない もの や、 カッターの 劣化を 早めたり カッターを 損傷 させ 
る ものが あります。 厚い 用紙 や 硬い 用紙な どは カッター ユニッ トを 使用せ ず、 印刷 後に 口ー ル 紙を はさみな ど 
で カッ トして ください。 この場合は 、[口ー ル 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [オート カッ ト 設定] で [ユーザー 
カッ ト] を 選択して ください。 

m  • カッターが 故障した 場合は、 キヤノン お客様 相談 センター へ ご連絡く ださい。 

7%  •口ー ル 紙の カット 方法に ついて 詳しくは 、「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 を 参照して ください。 asm 

プリントへ ッ ドに ついて 

• 印刷 したと きに プリント ヘッド が 用紙に こすれる と、 プリン ト ヘッドの 故障に つ ながる こと が あ ります。 プリ 
ン トへ ッ ドが こすれる 場合は、 [Step5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [吸着 力] を 以下の ように 設 
定 してく ださい。 

• 厚 ロコー ト 紙の ように 紙 ベースの 用紙の 場合: [やや 強い] または [強い] に 設定 

•トレ ー シング ぺ ー パ ー （CAD) のよ うに フィ ル厶べ ー スの 場合: [標準]、 [やや 強い] または [強い] に 設定 
• 厚さが 0.1mm 以下の 薄い 用紙の 場合: [弱い] に 設定 

松、 [吸着 力] を 変更しても こすれる 場合は、 [Step5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [ヘッド 高さ] を 高く 設定して 
くださ ぃ。 

• プリント ヘッドが こすれる 場合の 対応に ついては、 「プリン ト ヘッドが 用紙に こすれる」 を 参照して ください。 


フチ なし 印刷に ついて 

• インクの 乾きが 悪い 用紙に フヂな し 印刷す る 場合、 カッター ユニッ トが 印刷 面に 接触して 傷が 付いたり、 正し 
く カッ トで きない ことがあります。 このような 場合は [口ー ル 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [インク 乾燥 時 
間] で、 印刷し た 後 に インク が 乾 くまでの 待ち時間を 設定して ください。 

また、 カッ ターでう まく 用紙が カッ トで きない 場合は、 [口ール 紙の 設定] ダイアログ ボックスの [才一 ト カット 
設定] を [ユ ー ザ ー カ ット] に 設定して 口  ー ル 紙を はさみな どで カッ トして ください。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  0SX) 
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ユーザ— ズ ガイド 


注意事項 (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


印刷 品位に ついて 

• 画像の 端 部が ぼやける 場合は、 [Step5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボック スで [吸着 力] を 弱 く 設定して く 
ださい。 

• 線が ゆがんだり かすれた りする 場合は、 [Step5 インク 使用量の 設定] ダイアログ ボックスで [へッ ド 高さ] を 低 
く 設定して ください。 

• インクの 使用量が 多すぎる と 印刷物に しねが よったり、 インクが にじんだ りする 場合が あります。 また インク 
の 使用量が 少なす ぎる と、 発色が 悪く なったり、 線が かすれる ことがあり ます。 そのような 場合は、 [Step5 イン 
ク 使用量の 設定] ダイア ロ グボ ッ クスで インク の 使用量を 変更 してく ださい。 

• 印刷物 に 色 味の 違う 横ス ジが 入る 場合は、 [Step4 紙 送り 調整] ダイア ロ グボ ッ クスの [紙 送り 調整] を 実行して 
ください。 [紙 送り 調整] をす でに 実行 済みの 場合は、 プリンタの 操作 パネルで [紙 送り 微調整] を 実行し、 用紙の 
送り 量を 微調整して ください。 

@  • [紙 送り 微調整] について 詳しくは、 「用紙の 送り 量を 微調整す る」 を 参照して ください。 

メモ • [紙 送り 微調整] を 実行しても 横 スジが 入る 場合は、 「困った ときには」 の 「色 味の 違う スジが 入る」 を 参照して くださ 
い。 （「色 味の 違う スジが 入る」 参照） asm 

• 十分な 印刷 品位が 得られない 場合は、 インク 最大 使用量を 変更したり、 [Stepl 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボッ 
クスで カスタム 用紙の 基準と する 用紙の 種類を 変更して ください。 

• 印刷物に 光沢 感 がない 場合は、 カスタム 用紙の 基準と する 用紙に、 黒 インクに フォ ト インクを 使用す る 用紙を 
選択して ください。 

使用す る 黒 インクの 種類は、 [Stepl 基準 用紙の 選択] ダイアログ ボックスの 各 用紙 種類の 右側に 表示され てい 
ます。 

•  • 印刷 品質の トラ ブルに つ いては、 「印刷 品質の トラブル i を 参照 してく ださい。 earn 
メモ 


色 味に ついて 

•  Media  Configuration  Tool では 色 味の 設定は できません。 色 味の 調整が 必要な 場合は、 お使いの 用紙に 合った 
ICC カラー プロ ファイルを 用意して、 ソフトウェアで その ICC カラー プロ ファイルを 指定して くださし ヽ 。プリ 
ンタ ドライバで ICC カラー プロ ファイルを 指定す る 方法に ついて 詳しくは、 「マッチング シー ト」 を 参照して く 

ださい 0  0301 

• カスタム 用紙は、 カラー マッチング 方法の モニタ マッチングは 使用で きません。 


用紙の 取り扱いと 活用 


Media  nonfiguration  Tool  (Mac  0SX) 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 


ユーザーズ ガイド 


f 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 印刷 方法 

33 

( Windows ソフトウェア 

155 

f  Mac 〇 SX ソフ ト ウェア 

325 

〔 用紙の 取り扱いと 活用 

473 

操作 パネル 


操作と ディスプレイ .  588 

プリ ン タの メ ニュー .  596 


c プリンタの 各部 

621 

f ネッ ト ワークの 設定 

637、 

〔 印刷 ジョブの 管理 

671 

f 画質の 調整と 改善 

725 

f 色の 管理 

741 

〔 メンテナンスと 消耗品 

817 

f 困った ときには 

863 

( エラー メッセー ジ 

893 

f 仕様 

919 

f 付録 

923 

588 


a ディスプレイ 

プリンタの メニュー、 状態、 または メッセージが 表示され ます。 
b  [デー タ 受信 ランプ] (緑） 

• 点滅 

印刷して いると きは、 印刷 ジョブの 受信 中 または 処理 中を 示します。 印刷して いないと きは、 印刷 ジョブの 

—時 停止 中 または ファー 厶 ウェアの デー タの 受信 中を 示します。 

• 消灯 

印刷 ジョ ブ がない 状態を 示します。 
c  [メ ッセー ジ ランプ] (オ レンジ） 

• 点灯 

警告メッセージの 表示 中を 示します。 

• 点滅 

エラー メ ッセー ジの 表示 中を 示します。 

• 消灯 

正常 また は 電源が オフ の 状態を 示 します。 
d  [メ ニュ ー ]キ ー 

[タ ブ 選択 画面] が 表示され ます。 （「メ ニ ューの 設定 値」 参照） ggasa 
e 方向 キー 

•  [◄コ キ_ 

[タブ 選択 画面] で この キーを 押す と、 タブを 移動し ます。 

数値を 入力す る メニューの ときに、 数値の 桁を 移動し ます。 

•  [▲コ キー 

メニュー 内で この キーを 押す と、 次の 項目 または 設定 値が 表示され ます。 


操作 パネル _  iPF8400 

操作と ディスプレイ 

操作 パネル . 588 

操作 パネルの ディスプレイ . 589 

ナビの 見 かた . 593 

ガイダンスを 見ながら 操作す る .  594 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


操作 パネルの ディスプレイ 


•  [►コ キ_ 

[タ ブ 選択 画面] で この キーを 押す と、 タ ブを 移動 します。 

数値を 入力す る メニューの ときに、 数値の 桁を 移動し ます。 

•  [▼コ キー 

ヌ  ニュー  内で この キーを 押す  と、 次の 項目  または 設定 値が 表示され ます。 
f  [OK] キー 

[タブ 選択 画面] で この キーを 押す と、 表示され ている タブの メニューが 表示され ます。 

各 タブの メニューで、 メニューの 左側に 0 が ある 項目で この キーを 押す と、 メニュー 項目の 下の階 層に 移動 
し、 メニュー 項目 の 実行 や 値の 設定 を 行う ことができます。 

ディスプレイに [OK] キーを 押す メッセー ジが 表示され た 場合 も、 この キーを 押します。 
g  [ス トッ プ] キー 

処理 中の ジョ ブや 実行中の インク 乾燥を 中止し ます。 
h  [電源] キー (緑） 

プリ ン タの 電源を オン/オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） QSI 
電源が オ ン または スリー プ 状態のと き、 [電源] キーが 点灯 します。 
i  [ナビ] キー 

用紙の セッ ト/取り外し 方法、 インク タンクの 交換 方法、 プリントへ ッ ドの 交換 方法な どの 手順を 確認で きます。 
(「ナビの 見 かた」 参照） aasa 

j  [戻る] キー 

現在 表示して いる 画面の 1 つ 前の 画面が 表示され ます。 
k  [用紙 カット] キ_ 

操作 パネルの メニ ューで [カッ トモー ド] が [自動 カッ ト] または [イジ ェク ト カッ ト] に 設定され ていて、 口ー ル 
紙が セッ トされて いると きに この キーを 押す と、 用紙を カッ トします 。（「口ー ル 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参 
照） 

I  [用紙 送り] キー 

口ー ル 紙が セットされ ている ときに この キーを 押す と、 用紙の 位置を 変更で きます。 （「口ー ル 紙を 手動で 送る」 

参照） aaroa 

m  [用紙 交換] キー 

用紙を セッ ト/交換 するとき に、 この キーを 押します。 

(「口ー ル 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 

(「カッ ト 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 

n  [口ー ル 紙 ランプ] (緑） 

給 紙 元に 口ー ル 紙が 選択され ている とき に 点灯 します。 

〇  [カッ ト 紙 ランプ] (緑） 

給 紙 元 に カット 紙が 選択 されて いると きに 点灯し ます。 

@  • スリープ 中は、 操作 パネルの いずれ かの キーを 押す と スリープ 状態から 復帰し ます。 

メモ 


「操作 ノ （ネルの デイ ス プレイ 


プリンタ が 起動 すると、 ディスプレイには [タ ブ 選択 画面] が 表示 されます。 

タブは 4 種類 あり、 それ それの タブに 関連す る 状態、 メニュー 、エラー の 情報が 表示され ます。 

タブの 種類 

[タブ 選択 画面] には 4 つの タブが あります。 タブは ディスプレイの 上段に アイコン として 表示され ます。 [(キ_ 
たは [►] キーで タブを 移動し ます。 


■ま 


操作 パネル 


操作と デ イス プレイ 


ユーザ— ズ ガイド 


操作 パネルの ディスプレイ 
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用紙 タブ 


■Q  6  15：：： 

■ネ 

印刷 可能です 
[0K]= 用紙 メニュ- 

©普通 紙 

ISO  A2  ロール 

用紙に 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タブを 反転 表示 中に [0K] キーを 押す と、 [用紙 メ 
ニュ ー] が 表示され ます。 

• ディスプレイ 上段 
用紙の アイコ ンが 反転 表示され ます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタ の 状態 と メニュ ー名が 表示され ます。 

• ディスプレイ 下段 

1 段 目に 用紙の 種類、 2 段 目に 用紙の サイズが 表示され ます。 


インク タブ 


印刷 可能です 
[OK]= インク メニュ- 


1圆_國__圆_ 


インクに 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タブを 反転 表示 中に [〇 K] キーを 押す と、 [イン 
ク メニュー] が 表示され ます。 

• ディスプレイ 上段 
インクの アイコンが 反転 表示され ます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタの 状態と メニュー 名が 表示され ます。 

• ディスプレイ 下段 

現在 セツ トされて いる インクの 残 量が 表示され ます。 （「インク タンクの 残 量を 確認す る」 參 照） 


ジョブ タブ 


印刷 可能です 
[OK]= シ ''ヨブ メニュ- 


印刷 ジョブに 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タブを 反転 表示 中に [0K] キーを 押す と、 
[ジョ ブ メニュー] が 表示され ます。 

• ディスプレイ 上段 
ジョブの アイコンが 反転 表示され ます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタ の 状態 と メニュ ー名が 表示され ます。 


設定/調整 タブ 


[ □  6  5：：： 

B9 

印刷 中 

[0K]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

100% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

設定/調整に 関連す る 状態 や メニューを まとめた タブです。 この タブを 反転 表示 中に [0K] キーを 押す と、 [設 
定 / 調整 メ ニュー] が 表示され ます。 

• ディスプレイ 上段 
設定/調整の アイコン が 反転 表示 されます。 

• ディスプレイ 中段 

プリンタ の 状態 と メニュ ー名が 表示され ます。 

• ディスプレイ 下段 

1 段 目に メンテナンス カート リッジの 残り 容量、 2 段 目に [総 印 fiU 面積] が 表示され ます。 [総 印 fiU 面積] の 
表示 単位は [長さの 単位] メニューで 設定で きます。 （「メニューの 設定 値」 参照） 


状態の 種類 

プリ ン タの 状態には、 以下の 5 種類が あ ります。 


[スタンバイ] 


IBO； 


印刷 可能です 
[0K]= 用紙 メニ ュ- 


©普通 紙 
ISO  A2  口ール 


プリンタが コンピュータからの 印刷 ジョブを 受信で きる 状態です。 コンピュータから 印刷 ジョブを 受信す 
ると、 すぐに 印刷を 開始し ます。 


操作 パネル 


操作と デ イス プレイ 
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5 


ユーザ— ズ ガイド 
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操作 パネルの ディスプレイ 


[スリープ] 


表示な し 


プリ ン タが 節電して いる 状態です。 プリ ン タの カバーが すべて 閉じた 状態で、 印刷 ジョ ブの 受信 や プリンタ 
の 操作を一定時 間 (工場 出荷 時の 状態では 5 分) 以上 行わない と、 自動的に スリープ 状態に なり、 消費 電力を 
節約し ます。 

[スリープ] への 移行 時間は、 プリンタの [スリープ タイマー] メニューで 設定で きます。 （「メニューの 設定 
値」 参照） asm 

[スタンバイ] から [スリープ] に 移行した 場合は、 印刷 ジョブを 受信す ると 自動的に 復帰し、 印刷を 行い ま 
す 0 


[エラ-] 

プリンタが 処置を 必要と している 状態です。 コンピュータから 印刷 ジョブを 受信しても、 処理で きない 状態 

^7-  —4 -  n7V^  lA—  1  —7-  1  X  -y  -T-  一  /  — 日日 —4-  ~7  /-7  — ム ぐ、 it  一 .  — 1 U 

D インクが ありません。 

インク タンクを 交換して くだ 
さい 0 

[OK] 

です。 発生して いる エフ ー (し 関連す る タフ カ 表 されます 0 

複数の エラーが 発生して いる 場合の ディスプレイ 表示は、 「エラー 状態の 表示の 遷移」 を參 照して ください。 

1D1111 111111 

P  C  M  Y  M  P  RGBPGB 

B  G 

C  K  M  Y  Y  K 

[印刷 一時停止] 

プリンタが 印刷を一時 停止して いる 状態です 。コンピュータから 印刷 ジョブを 受信しても、 印刷せ ずに 待機 

I  士才 

印刷 停止 中です 

[OK] ニシ 、'ヨブ メニュー 

し  cS  9  〇 

[印刷] 

プリンタが 印刷 ジョブを 印刷して いる 状態です 。コンピュータから 印刷 ジョブを 受信す ると、 現在 印刷 中の 

CTIEI レ、？一!— 7'' 亡  CTIEII  你  P1EII  亡 冃冃  士ナ  U  /-  /4  lTlF?ll  爪碎  h  n±BB  (a  r\  nd； 明 十坤  W 士  t  4 つ 十 寸 

LHJL^hH  土 

印刷 中  9:59:59 

[OK] ニグ ヨブ メニュー 

XXXXXXXXXX 

□普通 紙 

ISO  A2 

t|J 刷 ンヨフ を t|」 刷 俊、 t|」 刷 を 開 5  口 しま 9。 幽 0 の 石 上には、 t|」 刷の 残 リ時問 （1 0 時問禾 / 両) カ ヽ表不 C れま 9  〇 

操作と デ イス プレイ 


9 
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通常 状態の 表示の 遷移 

プリンタが 通常の 状態 （エラーが 発生して いない 状態） での 表示の 遷移を 以下に 示します。 


*1: プリンタの カバーが すべて 閉じた 状態で、 印刷 ジョブの 受信 や プリンタの 操作を 一定 時間 （工場 出荷 時の 状態で 
は 5 分) 以上 行わない と、 自動的に [スリ ープ] になります。 ただし、 エラー メッセー ジが 表示され ている 場合、 およ 
び [用紙 送り] キーを 押して、 口ール 紙を 手動で 送る ことができる 状態では、 [スリープ] にはな りません。 

*2: [スリープ] 中は、 [電源] キー 以外の いずれ かの キーを 押す と、 [スリープ] から 復帰し ます。 また、 印刷 ジョブの 受 
信 時 や リモー ト UI による 操作 時 も、 [スリ ープ] から 復帰し ます。 

エラー 状態の 表示の 遷移 

プリンタに エラー が 発生して いる 状態での 表示の 遷移を 以下に 示します。 


操作 パネル 


操作と デ イス プレイ 
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ユーザ— ズ ガイド 
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ナビの 見 かた 


複数の エラー が 発生して いる 場合、 現在 表示して いる タブ 以外の エラー が 発生して いる タブが 点滅し ます。 M] キー 
または [►] キーで タブを 移動して エラー を 確認で きます。 ジョブ タブ、 設定/調整 タブで 複数の エラー が 発生して い 
る 場合は、 エラー メッセージが 各 タブ 内で 4 秒 毎に 切り替わります。 


IM!  A 

◄  ►キ ー 

◄►キ ー 

^ 

[dT!a!EM^； 

印刷 中 

9:59:59 

印刷 中  9:59:59 

印刷 中 

9:59:59 

[OK]= 用紙 メニュ 

W 

[0K] ニ インク メニュー 

[01<]=シ •ョフ •メニュー 

D 普通 紙 

ISO  A2 

% 

1G11； 1111111 

C  K  M  Y  V  K 

X  X  X  X  X  X  > 

D 普通 紙 
ISO  A2 

C  X  X  X 

4 秒 

1 

r 

◄►キ - 


園 遍 


13 


印刷 中  9:59:59 

[OK]= 設定/調整 メニュー 
メンテナンス C 残 量： 

総 印刷 面積 (m2): 

1234 


[□TAfisiSra 

印刷 中  9:59:59 

[01<]=シ ♦ョフ •メニュー 

n 用紙 種類が 違いまず' 

▼ 

印刷 中  9:59:59 

[OK]= 設定/調整 メニュ - 

B  メンテナンス カ-ト リッン 
残り 容量が 少ないです 

4 秒 

4 秒 

f ナビの 見 かた 

用紙を セツ トする 手順 や インク タンクの 交換手 順な どを、 操作 パネルの ディスプレイで 確認で きます。 
厂 1 [ナビ ]キ_ を 押します。 

f  2  [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 ナビの メニューを 選択し ます。 

r 3  [▲] キ _、 [▼] キーを 押して、 [操作 ガイ ドを 見る] を 選択し、 [ok] キーを 押 します。 

ナビが 開始され ます。 


ユーザ— ズ ガイド 


ガイダンスを 見ながら 操作す る 
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例： カツ ト 紙の セット 


用紙の 取り外し 
口-ル 紙の 送り 方法 
口-ル 紙の カット 方法 


[OK] キー 


| カット 紙の セット 


操作 力 V ドを 見る 


[メ ニユ ー] を 押して、 メ ニユー 
画面を 表示し ます。 

[◄停止] 


リリース レ〆 -を 上げて くだ 
さい 。 

[◄停止] 


► 


用紙 右側を オレン V 色の ラ 
インに 合わせて セツ トして 
ください。 


I ◄停止] 


◄- 


用紙を 押さえながら、 
リリ-スレイ-を 下げて 
ください。 

[◄停止] 


用紙 先端を オ レンシ'' 色の ラ 
インに 合わせて セツ トして 
ください。 

[◄停止] 


m 


7 


- V 

[用紙の セット] を 選んで 
[0K] を 押します。 

[◄停止] 

上 かぐ 一を 閉じて くださ 
い。 

[◄停止] 

J — ^tt  rT  TT  IT  JL-MCD 

— ► 

用紙の 種類を 入力し ま 
す 。 

用紙 セットが 完了す ると 
印刷 可能になります。 

ncFJW 

リリース レ ハ ニを 上げて くだ 
さい 。 

[◄停止] 

- ► 

カット 紙を 口-ラの 下に 差し 
込んで ください。 

[◄停止] 

- ► 

[◄] を 押して、 用紙 メニ ュ- 
を 表示 させて、 [0K] を 
押します。 

[◄停止] 

上 力/ぐ-を 開けて くださ 
い 0 

[◄停止] 


◄— 


[▼] を 押して、 [か；/ 卜 紙] 
を 選んで [OK] を 押し ま 
す 0 

[◄停止] 


Oi^ 


厂ガ イ ダンスを 見ながら 操作す る 

用紙を セツ トする 手順 や インク タンクの 交換な どを、 操作 パネルの ディスプレイで 手順を 見ながら 操作す る ことが 
できます。 

ガイダンスの 見 かた 

ガイダンスに 表示され ている 操作を 実行す ると、 プリンタが 検 知して 次の ガイダンス 画面に 切り替わります。 


操作 パネル  操作と ディスプレイ 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ガイダンスを 見ながら 操作す る 


i 

i_D_ipi_g：：：  )|> 


プリンタが 自動的に 検知 


印刷 可能です 

[OK] ニ インク メニュー 


圓国關 國_關 国国 国 


松、 繰り返し 表示され る ガイダンス 中に [◄] キーを 押す と、 画面が 停止し ます。 

^  [◄] キ ー、[►] キーで 前 画面/次 画面を 表示し ます。 [◄] キー、 [►] キーを 押さずに 30 秒が 経過す ると、 繰り返し 表示に 戻 

メ  ります。 

[OK] キーを 押す と、 次の 手順の ガイダンス 画面が 表示され ます。 


595 


新品の インク タンクを 取り付 

袋の まま ゆっくりと 7 

ける 場合は、 

〜 8 回 振り、 [0K] を 押し 

てくだ さい。 

[◄ 停止] 

-► 

[◄ 停止] 

m  鑄 

m  ^ 

[0K] キ- 


プリンタが 検知 できない 操作に ついては、 画面が 4 秒 ごとに 切り替わり、一 連の 操作が 繰り返し 表示され ます。 
繰り返し 表示され る ガイダンスに ついては、 すべての 操作が 終わる と 次の 手順の ガイダンス 画面が 表示され ます。 

例： インク タンク 交換 


インク タンク かぐ-を 開けて く 
ださい。 


[0K] キー 


操作 パネル 
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プリンタの メニューで できる こと 
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プリ ン タの メニュー 

プリンタの メニ ューで できる こと .  596 

メニューを 操作す る .  597 

メニ ューの 階層 .  600 

メニ ューの 設定 値 .  605 

ステー タス プリン トに ついて .  614 

インタ フエー ス 設定 プリン トに ついて . 617 

f" プリンタの メニューで できる こと 

プリンタの メニューには、 印刷して いないと きに 操作で きる 通常の メニューと 印刷 中の み 操作で きる 印刷 中の メニ 
ュー があります。 

• 通常の メニューの 操作 _ 

• 印刷 中の メニューの 操作 1_ 

通常の メニューの 操作 

[タブ 選択 画面] で タブを 選択し、 [〇 K] キーを 押す と 各 タブに 関連す る メニューが 表示され ます。 

輪、 [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合、 [OK] キーを 押しても メニューは 表示され ません。 

問題を 解決す ると、 メニ ューを 選択で きます。 

メニューでは、 以下の 操作を 行えます。 

• [用紙 メニュー] 

用紙 メニューの 設定 

• [インク メニュー] 

インク メニューの 操作 

• [ジョブメニュー] 

ジョ ブ メニューの 操作 

• [設定/調整 メニュー] 

プリ ン タの 調整、 メンテナンス に関する メニューの 操作 

メニ ューで 実行で きる 具体的な 項目に ついては、 「メニ ューの 設定 値」 を 参照して ください。 ggaga 
メニューの 設定 方法に ついては、 「メニューを 操作す る」 を 参照して ください。 aasa 

^  •  メニューで 設定した 値は、 プリンタの 初期値と してす ベての 印刷 ジョブに 適用され ます。 ただし、 プリンタ ドライバに 同じ 
設定 項目が ある 場合は、 プリンタ ドライバの 設定 値が 優先され ます。 

印刷 中の メニューの 操作 

印刷 中は、 メニューの 限定され た 項目の み 表示され ます。 印刷 中に 表示され ない メニューは、 印刷が 終了して から 操 
作して ください。 

印刷 中に、 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で タブを 選択し、 [OK] キーを 押す と メニューが 表示され ます。 

©• [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合、 [OK] キーを 押しても メニューは 表示され ません。 

問題を 解決す ると、 メニューを 選択で きます。 

印刷 中の メニューでは、 以下の 操作を 行えます。 

•[イ ンク メニュー] 

インク メニューの 操作 

• [ジョブメニュー] 

ジョ ブ メニューの 操作 

• [設定/調整 メニュー] 

紙 送りの 微調整 
プリンタに 関 する 情報の 表示 


操作 パネル 


プリンタの メニユ ー 
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メニューを 操作す る 


[タブ 選択 画面] で タブを 選択し、 [〇 K] キーを 押す と、 各 タブに 関連す る メニューを 表示で きます。 詳細に ついては 
「メニ ューの 設定 値」 を 参照 してく ださい。 


— P.605 


メニュ _( インク タブを 選択し、 [OK] キーを 押した 場合） 


0 インク メ ニ:!- 


インク タンク 交換 


^  *  [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


操作 パネルの キーを 押す だけで、 [タブ 選択 画面] から 各 タブの メニューに 移動したり 、[メニュー] の 項目を 設定 また 
は 実行で きます。 

ここでは、 メニューの 操作 方法 について 説明し ます。 

• 各 メニューに 移動す る gg^a 

•  メニューの 項目を 設定す る BJsfeM 

•  メニューの 項目で 数値を 設定す る BJfcfcfel 

•  メニューの 項目を 実行す る B3SEI 

各 メニューに 移動す る 

プリ ン タの メニューは、 機能 ごとに 分類され、 階層 構造に なって います。 

メニューの 1 段 目が 選択され ている 状態で 表示され ます。 操作 パネルの キーを 押す と、 各 メニューに 移動で きます。 


[心  ILS-JL^ 


印刷 可能です 
[OK]= 用紙 メニュ - 


® 普通 紙 
ISO  A2  口ール 


[0K] キ 


-it 


[戻る] キー 


0 用紙 メ こュ-  1/2 

r  ハ ■/"!  -V- 

0 用紙の セット 

田 用紙の セット 

[0K] キー 

_ 1 

口-ル 紙 

用紙の 取り外し 

カット 紙 

田 用紙 種類の 変更 

◄ — 

田 用紙 サイス'' の 変更 ' 

' [戻る] キー 

田 口-ル 紙 残 量 管理 

メニューを 操作す る 


印刷 中の メニ ューで 実行で きる 具体的な 項目に ついては、 「メニ ューの 設定 値」 を 参照して ください。 
印刷 中の メニューの 設定 方法に ついては、 「メニューを 操作す る」 を 参照して ください。 


操作 パネル 
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同じ 画面の 上部の メニューに 移動す る 場合は [戻る] キー 、下部の メニューに 移動す る 場合は [OK] キーを 押し 
ます。 画面に 表示し きれない メニューが 上部に ある 場合は [▲] キー、 画面に 表示し きれない メニューが 下部に 
ある 場合は [▼] キーを 押し 続けます。 選択され ている メニューは、 反転 表示され ます。 


画面の 右側に ある スライ ド バーは、 選択され ている メニューが メニュー 全体に 対して どの位 置に あるかを 示し 
ます。 

下の階 層に メニューが ある 場合は、 2 段 目 以降の メニューの 左側に 0 が 表示され ます。 下の階 層の メニューに 
移動す る 場合は、 メニューを 選択し、 [OK] キーを 押します。 


メニューの 項目を 設定す る 

以下の 手順で、 メニューの 項目を 設定で きます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定す る 項目を 選択し、 [OK] キーを 押し ま 
す 0 

2 秒 後に、 1 つ 上の 階層の メニューに 戻ります。 


0 か：/ 卜 屑 軽減 


0 か:/ 卜 屑 軽減 


オフ 


松、 設定の 登録を 確認す る メッセー ジが 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押します。 設定が 登録され て、 [スタンバイ] 
になります。 


操作 パネル 
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メニューを 操作す る 


メニ ューの 項目 で 数値を 設疋 する 

ネット ワーク などの 設定 項目で 数値を 入力 するとき に、 以下の 手順で、 数値を 設定で きます。 
1 [4] キー 、[卜] キーを 押 して、 入カ フイー ル ドを 移動 します。 


IPv4 設定 
000.00 〇.〇〇〇.〇〇〇 

桁の 変更 
▼▲: 数値の 変更 
[OK] 二 選択 


(2 


[▲] キー、 [▼] キーを 押し て 数値を 入力 します。 

珍、 [▲] キー や [▼] キーを 押し 続ける と、 数値を 連続して 増減で きます。 


メモ 


3  手順 1 〜 2 を 繰り返して、 設定が 完了したら [〇 K] キーを 押します。 

©• 設定の 登録を 確認す る メッセージが 表示され た 場合は、 [OK] キーを 押します。 設定が 登録され て、 [スタンバイ] 
になります。 


メニューの 項目を 実行す る 

以下の 手順で、 メニューの 項目を 実行で きます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して 実行す る 項目を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
メニュー 項目が 実行され ます。 


操作 パネル 


プリンタの メ ニユ， 
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「メニューの 階層 


メニューの 階層を、 各 タブ ごとに 分類して 示します。 項目の 右側の* は、 初期値を 示します。 

プリンタの メニューには、 印刷して いないと きに 操作で きる 通常の メニューと 印刷 中の み 操作で きる 印刷 中の メニ 
ュー があります。 「プリ ン タの メ ニュー でで きる こと」 を 参照して ください。 


通常の メニュー 

印刷 中の メニュー 

用紙 メニュー 

表示 無し 

インク メニュー 

通常と 同じ インク メニューが 表示され ます。 

ジョ ブ メニュー 

通常と 同じ ジョブメニューが 表示され ます。 

設定/調整 メニュー 

以下の 項目に 限定され た 設定/調整 メニューが 表示され ます。 

• [紙 送り 微調整] (*1) 

• [プリンタの 情報] 

*1 : 印刷 中 メニュ _ でのみ 表 爪され ます。 通常 メニュ _ では 表 爪され ません。 

設定 方法に ついては、 「メニューを 操作す る」 を 参照して ください。 c 
各項 目の 詳細に ついては、 「メニューの 設定 値」 を 参照して ください。 


中 .597 
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I  □  I  [用紙 メニュー] 

印刷 中に [用紙 メニュ ー ] は 表示され ません。 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層  第 4 階層 

1 用紙の セット 

■■(臓の 取り外し 

) ■■… [口-ル 紙 丨かソ ト 紙 

コ 

) 

■佣 紙觀の 変更 (*1) 

J ■■「[口-ル 紙 

1 ■{か ント紙 

) ■■… [(用紙の 種類が 表 爪され る) (*1) ) 

— 1 ■■… [(用紙の 種類が 表ノ 丁、 される) (*1) ) 

伽 サィズの 変更 

{か ント紙 サィズ 

[(用紙の サイズが 表示され る) (*2) ) 

H ユ-ザ 用紙  ) ■■… [(長さと 幅を 設定し ます) 

K  口-ル 紙の 長さ (*3) 

1 ■■… [(長さを 設定し ます）  ) 

H  口-ル 紙の 幅 (*4) 

n ■■… [(幅を 設定し ます）  ) 

■{口-ル 紙 残 量 管理 

j ■■… f オフ* 丨 オン 

第 5 階層 
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■[臓 詳細 設定 


(用紙の 種類が 表示され る） 
(*1) 


■■rb ッド 高さ 


■•… [_ 自動” 咼い i やや 咼い i 標準 i やや 低い I 低い I 最も 低い 


■[斜 賺口 精度 

1 … [標準* 丨 ゆるめ U フ 

) 

{カット モ-ド (*6) 

) ■■… [自動 カット； イジ ェ外 カット 

ユーザー カツ ト ） 

■[カツ ト スピード 

) ■■… [速い 丨 標準 丨 遅い 

) 

{先端 プレ か]/ 卜 

) 〔自動： オフ： オノ  (規疋 長さ）： オノ  (J 日疋 長さ）： 手動 ) 

■[ヵ ッ ト臟減 

) ■■… [オフ 丨 オン 

) 

■[吸着 力 

J ■■… i 自動” 強い i やや 強い 

標準 丨 

やや 弱い 丨 弱い） 

{ロール 紙 テンション 

コ ― [強… 標準 

) 

■〔スキャン 間 ウェイ ト 

時間 

) … 

オア M 秒丨 3 秒丨 5 秒 17 
秒 丨9 秒 

1 ■{領域 (*5) 

J …- 

[全域* 丨 先端  ) 

{口-ル 織 燥 時間 

) ■■… [オフ 丨 30 秒 M 分丨 3 分丨 5 分丨 

10 分丨 30 分丨 60 分] 

{口ール 紙 先端 余白 

) …" (5mm  :  20mm 

) 

{カツ ト 紙 先端 余白 

) …" (5mm  :  20mm 

) 

{フヂな し はみ出し 量 

] ■■… [標準” 少ない 

) 

個 紙幅 検知 

j ■■… [オフ 丨 オン* 

) 

期 値に 戻す 


紙 詳細 プリン ト 


讎類の 固定 


■■… @ ■フ” オン 


*1: プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙 リファレンスガイド」 參 照） User 
Software  CD-ROM で プリンタ ドライ バを インス トー ルした とき、 または Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した とき 
に、 プリンタ ドライバ、 関連 ソフトウェア、 および プリンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 （「最新の 用紙 情報に 更新す 
る」 参照） ezsi 


操作 パネル  プリンタの メ ニュー 
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メニューの 階層 


プリンタ に対する 用紙 サイズに ついては、 「用紙の サイズ」 を 参照して ください。 OZSI 
[口ール 紙 残 量 管理] で [オン] が 設定され ている 場合の み 設定 可能です。 

[用紙 幅検 知] で [オフ] が 設定され て いる 場合の み 設定 可能です。 

プリンタ ドライバの [用紙の 詳細 設定] ダイアログ ボックスから [先端] の 設定は できません。 
「口 ール 紙の カット 方法を 設定す る」 を 参照 してく ださい。 


AJ  [インク メニュー] 

第 1 階層 


1インク タンク 交換 


■〔ヘッド クリーニング A 


;::: |  [ジョブメニュー] 


第 1 階層 


第 2 階層 


刷 ジョブ 


"… 泛 ヨブ リス ト 


(3 呆存 ジョブ 


ツ クス リス ト 


伎 ョブ顯 


(最近の 印刷 ジョブの 履歴 3 
件から 選択で きる） 


第 3 階層 


第 4 階層 


第 5 階層 


■■… [[印刷 ジョブを 選択す る） ) ■■… 1 削除； 追い越し (*1) 


(暗証番号が 靛 されて いる 駘 
は 暗証番号を 人力す る） 


■[ジョブ 顯 プリン ト 

」 

•[印刷の一 時 停止 

J ■■… [オフ* 丨 オン  ) 

情報 

1 ■■… [総額 丨 ボックスの 空き 容量） 

*1: 保留 中の ジョブを 選択した 場合は [そのまま 印刷] が 表示され ます。 


丁 ⑤ョブ リスト 


…- (印刷 丨 削除 


[ドキュメント 名 

) 

〔ユ- ザ- 

) 

b- ジ 数- 

■⑤ョ ブリス ト 印刷 


{ジョブ ステータス 

」 ■■… [0K 丨キ ヤン セル  ） 

■[プリン ト 開始 時刻 

) …" (yyyy/mm/dd  hh:mm:ss  ) 

{プリン ト 終了 時刻 

) —_■ (yyyy/mm/dd  hh:mm:ss  ) 

{プリン ト 時間 

…" [xxx  秒  ) 

{出力 釀 サィズ 

1 ■■… [(隱 サイズが 輪され る） 

) 

個讎類 

つ 

細の 使用量 

) 

個 紙の 長さ 

] 

{臓の 幅 

J 

{インタフェース 

) ■■… [USB; ネットワ-ク i  HDD 

」 

■[ィンク 使用量 

■[インク 総 使用量  )" 

-(xxx.xxx  ml 

… [(インクの 色 か表ノ 丁、 される））-- 

-(xxx.xxx  ml 

■〔印刷 設定 

n 

{ヘッド 高さ 

) 

{温 湿度 

) 

t 調整 条件 

) 

QiJ  [設定/調整 メニュー] 

EP 刷 中は 限定 された 項目 が 表示 されます。 表示 項目は、 注釈で 示 します。 

第 1 階層  第 2 階層  第 3 階層  第 4 階層  第 5 階層 


第 6 階層 


第 7 階層 


■r テス ト フリン ト 

■{mm 


ノズル チ I ック フリン ト丨 ステ-タス フリン H イン タフ I- ス 設定 フリン H 用紙 詳細 プリン H ジョブ 履歴 プリン ト 
メニュー マップ 


T ■〔ヘッド 位置 調整 〕■■「 信 準 


簡易 


操作 パネル 


プリンタの メ ニユ， 


ユーザ— ズ ガイド 


メニューの 階層 
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第 1 階層 


第 2 階層 


{| 送り 調整  ]■：- 


第 3 階層 


第 4 階層 


第 5 階層 


第 6 階層 


第 7 階層 


キヤ リブ レ-シヨ 
ン 


13 ンテ ナンス 


の 他 

) ■■… [棚 _丨手動(*1) 丨 

{優先 設定 

1 ■■… [自動* 旧 質 優先 丨 長さ 優先 1 

個質鼷 (*2) 

1 ■■… [自動 (純正 紙) 丨 自動 (その他） 丨 手動  ） 

■(長さ 調整 (*3) 

"It {調整 プリン ト ） ■■… [A: きれい： B: 標準/速い 

H 調整 値の 変更 ） ■■… [A: きれい 丨 B: 標準/速い 

{自動 調整 

〕 

{実行 履歴 

] ■■… [日付； 用讎 類； 調整 タイプ） 

個 整 値 有効 設定 ) ■■… [無効 丨 有効*  ) 

{実行 案内 設定 

] ■■… | オフ* 丨 オン  1 

{棚 値に 戻す 

〕 

ヘッド ク リー ニン 
グ 


■■… 〔ヘッド ク リー ニン グ A  I ヘッド ク リー ニン グ B 


f ノズル チェック プリン ト 

{^ッ ド 交換 


■■… 〔ヘッド U ヘッド RI ヘッド L+R 


r メンテナンス c 交換 

■〔三 ンヤフ トク リーナ 交換 


H カッタ- 交換  J 

インタフェース 設 

EOP タイマー 

.定 (*8) 

.(*8) 

(TCP/IP(*8) )' 

■■… (]〇 秒丨 30 秒 M 分丨 2 分丨 5 分丨 10 分”  30 分丨 60 分 


-t-[|Pv4(*8) 


T[[Pv4 モード ⑽〕 ■■… [自動 丨 手動* 


プロ ト コル (M) 
(*8) 


■■;-_CP(*8)  j … I オン 丨 オフ* 

1B00TP(*8)  1 … ン丨 オフ* 

(RARP(*8)  ) ■■… [オン 丨 オフ* 


■,v4 設定 


■■HIP  ア ドレス (*9)  I … [xxx.xxx.xxx.xxx 


サブ ネット マスク 
(*9) 


lxxx.xxx.xxx.xxx 


■[DNS  設定 (*9) 


■[[Pv6(*8) 


■■「か6 の 使用 ⑽ ) ■■… 


■■[IPv6 ステ ー ト レ 
ス アドレス (*8) 
(*10) 


DHCPv6(*8) 

(*10) 


DNS  設定 (*9) 
(*10) 


■■デフ オル ト G/W  ' 
.(*9)  ‘ 

…" [XXX.XXX.XXX.XXX  ) 

■■〔DNS 動的 更新 (*9) ] 

■■… 〔オン 丨 オフ*  ) 

■{プライマリ DNS サーバ アドレス (*9)  ) 

■■[セ カン ダリ DNS サーバ アドレス (*9)  ) 

■■[DNS ホス ト 名 (*9) 

) 

ドメイン 名 (*9)  ) 

■{使う 丨 使わない*  ] 

■{使う* 丨 使わない ] 

■{使う 丨 使わない*  ] 

■{DNS 動的 更新 (*9) ] 

h-f ステート フル アド- 

レス (*9) 


… &ン丨 オフ* 


ステ ー ト レス アド 
レス (*9) 


… @ ■ン丨 オフ 


プライマリ DNS サーバ アドレス (*9) 

■■〔セ カン ダリ DNS サーバ アドレス (*9厂 

1DNS ホス ト 名 (*9) ) 

■■IDNS ドメイン 名 (*9)  I 


(NetWare  (*8) 


■-'[NetWare  (*8)  I ■■… 1 使う； 使わない* 


フレーム タイプ 
(*5)(*8) 


■■… 〔自動 検出 丨  Ethernet  21  Ethernet  802.2*  I  Ethernet  802.3  !  Ethernet  SNAP 


フリン トサー ビ 
ス (*5)  (*8) 


"… I  BindervPServer  ：  RPrinter  ：  NDSPServer1  i  NPrinter 


操作 パネル 


プリンタの メニユ ー 
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メニューの 階層 


第 3 階層  第 4 階層  第 5 階層  第 6 階層  第 7 階層 


([吏う 丨 使わない*〕 


[自動 検出 (*8) ] 

1 ■■… [オン” オフ  ) 

[通信 方式 (*6)  (*8) ] 

1 ■■… 伴— 重*! 全-重 議 

Ethernet  種類 (*6) 

■■… (10  Base-T*  1 100  Base-TX  1 1000  Base-T 

(*8) 

ス バニング ツリー 
,(*8) 

- ■… [対応し ない* 丨 対応す る ] 

MAC アドレス 

… [XXXXXXXXXXXX  ) 

第 2 階層 

"(AppleTalk(*8)  } ■■■ 


Ethernet ドライバ 
(*8) 


{^ン タフ エース 設定 フ 


期 値に 戻す (*8) 


スリープ タイマ 
-(*11) 


シャツ ト ダウン 
タィマー 


■g' ザ- 


画面 コン ト ラス ト 
調整 


■@ 時 設定 (*8) 


■1 日付 形式 (*8)  )-• 

■{SI  1… 


(*8) 


P リント (*8) 


@ 分*  M0 分 丨15 分丨 20 分丨 30 分丨 40 分 


フ 


■@ ■フ丨 オン 


■[4,-3,-2，-1,0*,+1，+2，+3,+4 


日付 設定 
yyyy/mm/dd(*7) 
(*8) 


時刻 設定 
hh：mm 


{yyyy/mm/dd* :  dd/mm/yyyy :  mm/dd/yyyy 


fbngnsh  I  日本語！  Frangais  ；  Italiano  :  Deul 


5 分 MO 分丨 30 分 M 時間 丨 4 時間 丨 8 時間* 


■〔タイ 厶 ソーン (*8) 1 ■…' 


0: ロンドン (GMT)  I  +1: パリ, 口ーマ I  +2: アテネ, カイロ  I  +3: モスクワ I  +4: エレバン ，バクー I  +5: イスラ 
マ パード 丨+6: ダッカ 丨 +7: バンコク！ 寺 8: 香港 丨 +9 凍 京， ソウル 丨+10: キャンベラ 丨 +11: ニュー カレ ドニ 
7!  +12: ウ エリ ントン I  -12: エ ニウエ トク I  -11: ミッ ドウ エー 島 i  -10: 八 ワイ (AHST)  I  -9: アラスカ 
(AKST)  !  -8: オレゴン (PST) !  -7: アリゾナ (MST)  !  -6: テキサス (CST)  !  -5: ニューヨーク (EST)  I  -4:f 
ン ティア ゴ丨 -3: ブエノスアイレス 丨 -2: 中央 大西洋 丨 -1: カーボベルデ 諸島 


■■[長さの 単位 


廳 ミスマッチ 検 
知 


…- &時 停止す る丨 警告 表示す る丨 検知 しない” 保留す る 


俱紙 サイズ 優先 


サイズ 優先 


一 ト ル” フイ ー ト/インチ 


カツ ト 紙 優先 設定] ■■… (JSOA3+*!  13"x19"(SuperB) 


か ント紙 優先 設定 


■■… (JSOB1*：  28"x40"(ANSI  F) 


■■… 尽 ア丨 オン  ) 


ヘッド 交 腿 プリ’ 
ント 

…" [オフ 丨 オン*  ) 

'ノズル チェック 設’ 
.定 

■■「[間隔  ） ■■… [標準*  h ページ） 

: ■{警告  ) ■■… [オフ* 丨 オン ） 

キヤ リヅ ジス キヤ’ 
，ン幅 設定 

… [自動” 固定 ） 

RemoteUI の 使用 

.(*8) 

■■… [使う” 使わない） 

氏 設定 棚 似* 8) ) 

[HDD データ 消去 ) 

■■… [局 速 (*8)  1 セ キュア 咼速 (*8)  1 セ キュア (*8)  ) 

[出力 方法  ) 

1 ■■… [EP 刷* 丨 印刷 (自動 消去) 丨ボツ クス 保存  ） 

[受信 完了後に 印刷] 

■■… [オフ* 丨 オン  ] 

'共通 ボックス 設定’ 
.(*4)(*8) 

■■… [印刷* 旧 刷 (自動 消去） J 

ジョブ 顯 表示 
.(*8) 

…" [オフ 丨 オン*  ] 

[装置の 賴  ) 

1 - … [使用し ない” 使用す る 1 

[巻き 取り 才-ト フイ-ド (*13) ) 

603 


第 1 階層 


■r ノス ァ厶 設定  r 


巻き 取り 装置 
(*12) 


操作 パネル 


プリンタの メ  I 


分 

〇 

21 


分 

60 


分 

50 


2 


■S- 

Hr 

針」 

?) 

体 

簡 

CKM 

ycc 


"5 

9 

S 
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第 1 階層  第 2 階層  第 3 階層  第 4 階層  第 5 階層  第 6 階層  第 7 階層 


■■巻き 取り I ラ-ス’ 
，キップ (”4) 

■■… [オフ” オン  ) 

胸の 準備  )■■ 

■{レベル 1 丨 レベル 2 

! レベル 3  ) 

管理者 メニュー 

■■パスワードの 変更 

■■… [(パ スワ-ドの 設定の _ が 表/ 丁、 される） 

1(* *9)  |  1 

1(*9) 

■{パ スワ-ドの 初期化 (*9) ) 

■■[紙 送り 微調整 (”5)  (*16) ] 


“f プリ ンタの 情報] @ 紙の 情報 丨 インクの 情報 丨 システム 情報 丨 エラー 履歴 丨 その他の カウンタ  1 

,(*15) _ , 

*1： 一度 [へッ ド 位置 調整] の [標準] または [初期 調整] を 行った 後に 設定 可能です。 

*2: [優先 設定] で [自動] または 圆質 優先] が 設定され ている 場合に 設定 可能です。 

*3: [優先 設定] で [自動] または [長さ 優先] が 設定され ている 場合に 設定 可能です。 

*4:  [IPv4 モー ド] で [手動] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

*5:  [NetWare] T [使わない] が 設定され て いる 場合は 表示し ません。 

*6: [自動 検出] で [オン] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

*7: [日付 形式] の 設定に 従います。 

*8: 管理者は 表示/設定 可能、 管理者 以外の ユーザーは 表示の み 可能です。 

*9: 管理者の み 表示/設定 可能です。 

*10:  [IPv6 の 使用] で [使わない] が 設定され ている 場合は 表示し ません。 

*11: 省電カ モード または スリープ モードへの 移行 時間は、 初期値が 推奨され ます。 

*12: 巻き 取り 装置が 装着され ている 場合に 表示し ます。 

*13:  (a) [装置の 使用] で [使用す る]、 (b)  口ー ル 紙を セッ ト 済み、 (c) セットした 口ー ル 紙に 対し [巻き 取り 才ート フィー ド] 未 実施、 の 場 
合に 設定 可能です。 

*14: [装置の 使用] で [使用す る] が 設定され ている 場合に 設定 可能です。 

*15: 印刷 中 メニューと して 印刷 中に 表示され ます。 

*16: 通常 メニューでは 表示され ません。 
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メニューの 設定 値 


「ス - L 一の 設疋 if 


メニューの 各項 目について、 以下に 示します。 

プリンタの メニューには、 印刷して いないと きに 操作で きる 通常の メニューと 印刷 中の み 操作で きる 印刷 中の メニ 
ュー があります。 「プリ ン タの メ ニュー でで きる こと」 を 参照して ください。 


通常の メニュー 

印刷 中の メニュー 

用紙 メニュー 

表示 無し 

インク メニュー 

通常と 同じ インク メニューが 表示され ます。 

ジョ ブ メニュー 

通常と 同じ ジョブメニューが 表示され ます。 

設定/調整 メニュー 

以下の 項目に 限定され た 設定/調整 メニューが 表示され ます。 

• [紙 送り 微調整] (*1) 

• [プリンタの 情報] 

*1 : 印刷 中 メニュ _ でのみ 表 爪され ます。 通常 メニュ _ では 表 爪され ません。 

設定 方法に ついては、 「メニューを 操作す る」 を 参照して く ださい。 aasa 
表示され るメニ ューの 階層に ついては、 「メニ ューの 階層」 を 参照して ください。 

[用紙 メニュー] 

印刷 中に [用紙 メニュー] は 表示され ません。 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[用紙の セット] 


カツ ト紙 、ロール 紙の いずれ かを 選択し セットし ます。 


[用紙の 取り外し] 


現在 セットされ ている 用紙を 取り外します。 


[用紙 種類の 変更] (*i) 


セットされ ている 用紙 種類を 変更し ます。 （「用紙の 種類を 変更す る」 參 

昭、） aansa 


[用紙 サイズの 変更] 


セットされ ている 用紙 サイズを 変更し ます。 （「用紙の 長さを 設定す る」 
参照） ozu  (「用紙の サイズ」 参照） 


[ロール 紙 残 量 管理] 


[オン] を 選択す ると、 ロール 紙を 取り外す ときに バーコ ー ドを 印刷し 
ます。 印刷され た パーコード によって 口ール 紙の 残 量を 管理で きま 
す。 [オフ] を 選択す ると、 バーコード は 印刷され ません。 

(「口ー ル 紙の 残 量を 管理す る」 参照） ez^i 


[用紙 詳細 設定] 


(用紙の 種類が 表示 
されます )(”） 


[ヘッド 高さ] 


プリント ヘッドの 高さを 調整し ます。 （「用紙の こすれ や 画像の ぼやけ 
を 改善す る」 参照） 


[斜 行検知 精度] 


幅が一 定 ではない 用紙の 場合に、 [ゆるめ] を 選択して 用紙の 斜行検 知 
機能の 精度を 緩めたり、 [オフ] を 選択して 斜行検 知 機能を 無効に しま 
す。 ただし、 [オフ] を 選択した ときに 用紙が 斜めに セットされ ると、 紙 
づ まり が 起こ り、 プラテン 上が 汚れる 場合が あり ます。 


[カツ ト モード] 


標準 装備の 丸 刃 カッターで カットす るか どうかを 選択し ます。 

[自動 カッ ト] を 選択す ると、 プリンタ ドライバの 設定に よって、 カッ 
夕ー ユニッ トで ロール 紙を 自動的に カットし ます。 

[イジ ェクト カット] は インクの 乾燥を 待つ ときな ど、 印刷 直後に 印刷 
物を 落下 させたくない 場合に 選択し ます。 [ユーザー カット] は、 印刷 
後に カットし ないで カッ ト 位置に 線を 印刷し ます。 なお、 [ユーザーカ 
ット] を 選択す ると、 用紙 先端 検 知の 設定 画面が 表示され ます。 

(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） ezp 


[カツ ト スピー ド] 


用紙を カットす る 速度を 選択し ます。 初期 状態では 用紙の 種類に より 
最適な カット スピードが 適用され ています。 この 設定の まま 使用す る 
ことを お勧めし ます。 

糊 付きの 用紙の 場合は、 [遅い] を 選択す ると、 カッターに 糊が 付きに 
くくな り、 カツ ターの 切断 性能が 劣化 しづら くなります。 


[先端 プレ カット] 


口ー ル 紙を セットした ときに、 ロール 紙の 先端を 自動で カッ トする か 

どうかを 選択し ます。  _ 

(「口ー ル 紙の 先端を 自動で カットす る」 参照） ema 
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設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[用紙 詳細 設定] 

(用紙の 種類が 表示 
されます) (*1) 

[カット 屑 軽減] 

[オン] を 選択す ると、 用紙を カッ トする 際に、 カッ ト 位置に 線を 印刷 
します。 これにより、 カット 屑の 散乱が 軽減され ます。 また、 糊 付きの 
用紙の 場合は、 カ ッ ターに 糊が 付きに くくな り、 カ ッ ターの 切断 性能 
が 劣化 しづら くなります。 （「口ール 紙の カット 屑を 軽減す る」 参照） 

[吸着 力] 

プラテン 上での 用紙の 吸着 力を 選択し ます。 （「用紙の 吸着 力を 変更す 
る」 參 照） asm 

[ロール 紙 テン シヨ 
ン] 

プリ ン タに セット した ロール 紙の たるみを 調整し ます。 

厚みの 薄い ロール 紙が たるんで 傷が ついたり、 しわ や 折れが 生じる 場 
合は、 [強い] に 設定 するとた るみに くくな り 傷な どが 低減され ます。 
なお、 [ロール 紙 テンション] の 設定 値を 変えた 場合は、 [画質 調整] す 
る ことを お勧めし ます。 （「横 スジを 自動 で 調整す る」 参照） aam 

[スキ ヤン 間 ウェイ 
卜] 

用紙の インク 乾燥 特性に 合わせて、 片方 向への 印刷 (スキャン） ごとに 
インクの 乾 燥 待ち時間を 設定 します。 さら に、 乾燥 時間の 適用 領域を 
設定し ます。 [全域] を 選択す ると、 印刷の はじめから 終わりまでの 各 
スキャン ごとに 乾燥 時間が 入ります。 [先端] を 選択す ると、 用紙の 先 
端から 約 110mm 〜 160mm までの 各 スキャン ごとに 乾燥 時間が 入り 
ます。 (乾燥 時間の 入る 長さは [印刷 品質] の 設定に より 異なります。） 
[スキャン 間 ウェイト] を 設定す ると、 印刷に 時間が かかる ようになり 
ます。 とくに [先端] を 選択す ると、 乾燥 時間の 入る 領域と 入らない 領 
域の 境で バン ド 状の 色 ムラが 生じる 可能性が あり ます。 

[ロール 紙 乾燥 時 
間] 

1 枚 印刷す る ご との インク の 乾燥 待ち時間を 選択 します。 

[ロール 紙 先端 余 
白] 

用紙の 先端 側の 印刷 品質を 確保したい 場合に、 口ール 紙 先端 側の 余白 
の 最小値を 設定し ます。 

[5mm] を 選択した 場合、 用紙の 先端の 印刷 品質 または 用紙 送りの 精度 
が 低下したり、 印 fi 晒が こすれたり、 用紙の 先端に インクが 付着す る 
ことがあり ます。 また、 プラテンが 汚れる 場合が あり ます。 

[カット 紙 先端 余 
白] 

用紙 先端 側の 印刷 品質を 確保したい 場合に、 カット 紙 先端 側の 余白を 
設定し ます。 

[5 圓] を 選択した 場合、 用紙の 先端の 印刷 品質 または 用紙 送りの 精度 
が 低下したり、 印刷 面が こすれたり、 用紙の 先端に インクが 付着す る 
ことがあります。 

[フ チな し はみ出し 
量] 

フチ なし 印刷 するとき の 原稿の はみ出し 量を 選択し ます。 

通常は [標準] に 設定す る こ とを お勧め します。 

[少ない] に 設定す ると 裏面の 汚れは 低減され ますが、 印刷 面に 白い フ 
チが 残る 可能性が あります。 

[用紙 幅検 知] 

枠内に 印刷したい 場合な ど、 任意の 位置から 印刷を 開始したい ときに 
設定し ます。 

[オフ] を 選択す ると、 用紙 幅や斜 行の 検 知を 行ないません。 用紙が 斜 
めに セットされ ると、 紙づ まりが 起こり、 プラ テン 上が 汚れる 場合が 
あります。 

[初期値に 戻す] 

[0K] を 押す と [用紙 詳細 設定] の 設定が 工場 出荷 時の 値に 戻ります。 

[用紙 詳細 プリン ト] 

[用紙 詳細 設定] で 設定され ている 用紙の 設定 値を 印刷し ます。 

[用紙 種類の 固定] 

同じ 種類の 用紙を 使い 続ける 場合は、 [オン] を 選択し ます。 （「用紙の 種 
類を 変更す る」 參 照） aam 

*1: プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 （「用紙 リファレンスガイド」 參 照） User 
Software  CD-ROM で プリンタ ドライ バを インス トールした とき、 または Media  Configuration  Tool で 用紙の 情報を 更新した とき 
に、 プリンタ ドライバ、 関連 ソフトウェア、 および プリンタの 操作 パネルの 用紙の 種類が 変更され ます。 （「最新の 用紙 情報に 更新す 
る」 參 照） 


[インク メニュー] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[インク タンク 交換] 

インク タンクを 交換し ます。 画面の 指示に 従って 必要な 処理を 行い 
ます。 （「インク タンクを 交換す る」 参照） asm 
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メニューの 設定 値 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[へッ ド クリーニング A] 


プリン トへッ ドを クリ ーニ ング します。 （「プリン トへ ッ ドを ク リー 
ニン グ する」 参照） gsBcff 

印刷が かすれた 場合、 ゴミ などが 付いた 場合、 または 色 味が おかし 
い 場合 に、 [ヘッド クリーニング A] を 行います。 


[ジョブメニュー] 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[印刷 ジョ 
ブ] 

[ジョブ リ 
スト] 

(印刷 ジョ 
ブを 選択 

[削除] 

印刷 中 または 印刷 待ちの ジョブを 削除し ます。 （「ジョブ キューを 操 
作す る (削除、 追い越し 印刷)」 参照） esm 

します） 

[追い越し] 

印刷 中の ジョブが 印刷 完了後、 優先的に 印刷し ます。 （「ジョブ キュ 
一を 操作す る (削除、 追い越し 印刷)」 参照） eassa 

[保存 ジョ 

[ボックス 

(暗証番号 

[ジョブ リ 

[印刷] 

保存した ジョブを 印刷し ます。 

ブ] 

リスト] 

が 設定 さ 
れ ている 
場合は 暗 

スト] 

[削除] 

保存した ジョブを 肖 U 除し ます。 

[ジョブ リスト 印刷] 

保存した ジョブの 一覧を 印刷し ます。 

証 番号を 
入力し ま 
す） 

[ジョブ 履 

(最近の 印 

[ドキュメント 名] 

選択した 印刷 ジョブの ドキュメント 名が 表示され ます。 

歴] 

刷 ジョブ 
の 履歴 3 
件から 選 

[ュ- ザ-] 

ジョ ブを 送信した ユーザー 名が 表示され ます。 

[ページ 数] 

ジョブの 枚数が 表示され ます。 

択で きま 
す） 

[ジョブ ステ 

ー タス] 

ジョ ブの 処理 結果が 表示され ます。 

[プリント 開始 時刻] 

ジョ ブの 印刷を 開始した 時刻が 表示され ます。 

[プリント 終了 時刻] 

ジョ ブの 印刷を 終了した 時刻が 表示され ます。 

[プリント 時間] 

ジョ ブの 印刷の 所要時間が 表示され ます。 

[出力 画像 サイズ] 

ジョ ブの 画像の サイズが 表示され ます。 

[用紙 種類] 

ジョ ブの 用紙の 種類が 表示され ます。 

[用紙の 使用量] 

用紙の 使用量が 表示され ます。 

[用紙の 長さ] 

用紙の 長さが 表示され ます。 

[用紙の 幅] 

用紙の 幅が 表示され ます。 

[インタフェース] 

ジョブの インタフェースが 表示され ます。 

[インク 使用量] 

ジョブ ごとに 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 
(”） 

[印刷 設定] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブの 印刷 設定が 表示され ま 
す 。 

[ヘッド 高さ] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブを 印刷した 時の ヘッド 高さ 
が 表示され ます。 

[温 湿度] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブを 印刷した 時の 温度と 湿度 
が 表示され ます。 

[調整 条件] 

メンテナンス 用の カウンタです。 ジョブに 反映され た 調整 条件が 表 
示されます。 

[ジョブ 履歴 プリン ト] 

印刷 ジョ ブの 用紙の 種類、 サイズ、 インクの 消費量な どの 情報を 印 
刷し ます。 インクの 消費量は、 ジョブ ごとに 消費され る インクの 使 
用量の 概算 値が 表示され ます。 (*1) 

[印刷の 一時停止] 

[オン] を 選択す ると、 印刷を 停止 します。 

[HDD 情報] 

HDD の 総 容量 と ボックスの 空き 容量が 表示 されます。 

*1: ジョブ ごとに 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 実際の 使用量とは 異なる 場合が あります。 当社 インク コスト 測定 
条件に 基づく 概算 値の 平均 誤差は、 ±15% です。 この 概算 値の 正確 性に ついて、 当社は 保証す る ものではありません。 お客様の ご 使用 
状況に 応じて、 この 概算 値は 変動し ます。 なお、 この 概算 値の 算出には、 クリーニング 機構に よる 強制 吐出の インク 消費量 等は 含まれ 
ておりません。 
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ユーザ— ズ ガイド 


メニ ューの 設定 値 


iPF 8400 


[設定/調整 メ ニュー] 

印刷 中は 限定 された 項目 が 表示 されます。 表示 項目は、 注釈で 示 します。 


プ 

U 

ン 

夕 

の 

メ 


608 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[テスト 

[ノズル チェック プリント] 

ノズル チェック パターンを 印刷し ます。 

プリン 

卜] 

[ステータス プリン ト] 

プリ ン タの 状態 や 設定 値の 情報を 印刷し ます。 

[インタフェース 設定 プリン ト] 

インタフェースの 設定 値を 印刷し ます。 

[用紙 詳細 プリン ト] 

[用紙 詳細 設定] で 設定され ている 用紙の 設定 値を 印刷し ま 
す 。 

[ジョブ 履歴 プリン ト] 

印刷 ジョ ブの 用紙の 種類、 サイズ、 インクの 消費量な どの 情報 
を 印刷し ます。 インクの 消費量は、 ジョブ ごとに 消費され るイ 
ンクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 (*1) 

[メニュー マップ] 

メニューの一 覧を 印刷し ます。 

[印字 調 
整] 

[ヘッド 
位置 調 
整] 

[標準] 

印刷の ずれを 改善す るた め、 調整 用 パターンが 印刷され て自 
動的に 印刷 位置が 調整され ます。 印刷物の 縦線が ゆがむ 場合 
や、 色 ずれが おき た 場合に [標準] を 選択し ます。 また、 [簡易] 

を 実行しても 印刷 結果が 改善 さ れ ない 場合 も、 [標準] を 選択 
します。 （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 

嫌 'P.728 邐  ,  * 

[簡易] 

印刷の ずれを 改善す るた め、 調整 用 パターンが 印刷され て自 
動的に 印刷 位置が 調整され ます。 [簡易] は、 簡易 的な 調整が 短 
時間で 実行され ます。 日常の メイン テ ナンスな ど、 頻繁に プリ 
ント ヘッドを 調整す る 場合に [簡易] を 選択し ます。 （ 「縦線の 
ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 參 照） aam 

[その他] 

[初期 調整] 

初期 設置 時の プリント ヘッド 位置 調整が 実行され ます。 初期 
設置 時の エラー や、 プリン トへッ ド 交換 時の 動作 設定の 状況 
により、 プリント ヘッド の 位置 調整が 実行され なか っ た 場合 
に [初期 調整] を 選択し ます。 （「プリントへ ッ ドの 設置 時 調整」 

参照） 0^1 

[手動] 

印刷の ずれを 改善す るた め、 調整 用 パターンの 印刷 結果から 
設定 値を 入力し 印刷 位置を 調整し ます。 通常は、 [標準] を 選択 
します。 ただし、 特殊な 用紙に 印刷す る 場合 や、 [標準] を 実行 
しても 印刷 結果が 改善 さ れ ない 場合に [手動] を 選択し ます。 
(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照） earn 

[紙 送り 

[優先 設 

[自動] 

優先させる 紙 送りの 精度を 設定し ます。 通常は、 [自動] を 選択 

調整] 

定] 

[画質 優先] 

します。 きれいに 印刷し たい 場合は、 [画質 優先] を 選択し ま 
す。 [画質 優先] を 選択す ると、 横 スジが 目立たなくなります。 
用紙の 送り 量を 正確に したい 場合は、 [長さ 優先] を 選択し ま 
す。 ただし、 [長さ 優先] を 選択した 場合、 キヤ リ ッジの ス キヤ 
ン 方向に 若干の 色 ムラが 発生す る ことがあり ます。 

[長さ 優先] 

圆質調 

整] 

[自動 (純正 紙)] 

用紙 リ ファ レンス ガイ ドに 記載され ている 用紙を 使用す る 場 
合に 設定し ます。 （「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

用紙の 送り 量を 調整す るた めの 調整 用 パターンが 印刷され、 
印刷 結果から 自動的に 用紙の 送り 量が 調整され ます。 （「横 ス 
ジを 自動で 調整す る」 参照） aam 

[自動 (その他)] 

用紙 リファレンスガイドに 記載され ていない 用紙を 使用す る 
場合に 設定 します。 （「用紙 リファレンス ガイ ド」 参照） 

用紙の 送り 量を 調整す るた めの 調整 用 パターンが 印刷され、 
印刷 結果から 自動的に 用紙の 送り 量が 調整され ます。 [自動 
(純正 紙) ] よりも 時間が かか り、 インクを 多く 消費し ます。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） aam 

[手動] 

透過性の 高い 用紙な ど、 [自動 (純正 紙)] または [自動 (その 
他)] で 調整で きない 用紙に 対して 実行し ます。 

用紙の 種類に 合わせて、 用紙の 送り 量を 調整す るた めの 調整 
用 パターンを 印刷し ます。 （「横 スジを 手動で 調整す る」 參 照） 

ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


メニューの 設定 値 


設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[印字 調 
整] 


[紙 送り 
調整] 


[贝 d 調 

整] 


[調整 プ 
リント] 


[調整 値 
の 変更] 


[A: きれい] 


[B: 標準/速い] 


[A: きれい] 


[B: 標準/速い] 


用紙の 種類に 合わせて、 用紙の 伸縮 率の 調整 用 パターンを 印 
刷し、 調整 値を 設定し ます。 （「g 線の 長さを 調整す る」 参照） 


[紙 送り 調整] の [優先 設定] で [長さ 優先] が 選択され て いる 場 
合に 表示され ます。 

現在 セットされ ている 用紙の 伸縮 率を 調整し ます。 

[調整 プリン ト] で 調整した 結果を 入力す るか、 自分で 測定し 
た 値との 差を％ で 入力し ます。 

伸び やすい 用紙な ど 送り 量を 長く したい 場合は 調整 値を 増や 
し、 縮み やすい 用紙な ど 送り 量を 短く したい 場合は 調整 値を 
減らします。 （「S 線の 長さを 調整す る」 参照） 


[キヤ リ 
ブレー シ 

ヨン] 


[自動 調整] 


[実行 履歴] 


[調整 値 有効 設定] 


[実行 案内 設定] 


[初期値に 戻す] 


カラー キャリブレーションを 実行し ます。 

カラー キャリブレーション 調整 用 パターンが 印刷され て 自動 
的に 調整 値が 設定され ます。 

(「プリンタの センサー を 使った カラー キャリブレーション」 參 


カラー キャ リ ブレー シ ョンを 実行した [日付]、 [用紙 種類]、 
[調整 タイプ] が デイ ス プレイに 表示 さ れ 確認で きます。 

カラー キャリブレーションの [調整 タイプ] には 用紙 共通 キャ 
リブ レー シ ョンと 用紙 個別 キャリブレーションが あります。 
プリンタ に 用紙が セ ッ トされて いる 場合は、 セット さ れた用 
紙に 対し 有効な カラー キャリブレーションの 履歴が 表示され 
ます。 

プリンタ に 用紙が セ ッ トされて いない 場合は、 用紙 共通 キャ 
リブ レー シ ョン もしくは 用紙 個別 キャリブレーション のうち 
最も 新しい 履歴が 表示され ます。 

また、 カラー キャ リ ブレー ショ ンの 実施 実績が 無い 場合は 八 
イ フン (-) が 表示され ます。 

(「プリンタの センサー を 使った カラー キャリブレーション」 參 

昭、） gsBSff 

(「カラー キャリブレーションに 使用で きる 用紙」 參 照） 


[無効] を 選択して [〇 K] キーを 押す と、 カラー キヤ リブ レー シ 
ヨンの 調整 値は 印刷に 適用され ません。 ただし、 プリンタ ドラ 
イバの 設定が 優先され ます。 

[有効] を 選択して [〇 K] キーを 押す と、 カラー キヤ リブ レー シ 
ョ ンの 調整 値が 印刷に 適用され ます。 ただ し、 プリンタ ドライ 
パの 設定が 優先され ます。 


[オン] を 選択す ると、 カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 実行を お 
勧めす る タイミングで 操作 パネルに メッセージを 表示し ま 
す 0 


カラー キヤ リ ブレー シヨ ンの 調整 値と 実行 履歴が ク リアされ 
ます。 


[メンテ 

ナンス] 


[へツ ド クリーニング] 


プリン トへ ッ ドを クリーニング します。 （「プリント ヘッドを 

クリーニング する」 參 昭） Basai 

印刷が かすれた 場合、 ゴミ などが 付いた 場合、 または 色 味が お 

かし い 場合に、 [ヘッド クリーニング A] を 選択し ます。 

インクが まったく 出ない 場合 や、 [ヘッド クリーニング A] で 

問題が 解決され ない 場合に、 [ヘッド ク リー ニン グ B] を 選択 

します。 


[ノズル チェック プリント] 


ノズル チェック パターンを 印刷し ます。 


[ヘッド 交換] 


プリント ヘッドを 交換し ます。 画面の 指示に 従って 必要な 処 
理を 行います。 （「プリン トへ ッ ドを 交換す る」 参照） 

メンテナンス カートリッジの 残 量の 警告メッセージ 表示 中は 
表示され ません。 
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設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[メンテ 

ナンス] 


[メンテナンス C 交換] 


メンテナンス カートリッジを 交換し ます。 画面の 指示に 従っ 
て 必要な 処理を 行います。 （「メンテナンス カートリッジを 交換 
する」 參 照） 


[シャフ トク リーナ 交換] 


シャフ トク リーナを 交換し ます。 画面の 指示に 従って 必要な 
処理を 行います。 （「メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る」 参 

昭、） ggEgia 


[カッター 交換] 


カッ ター ユニ ッ トを 交換 します。 画面の 指示に 従って 必要な 
処理を 行います 。（「カッター ユニッ トを 交換す る」 参照） 

カッター ユニッ トを 交換す ると、 カツ トの 回数を リセットす 
る こと もで きます。 


[インタ 

フェース 

設定] 


[E0P タイマー] 


印刷 ジ ヨブを 受信で きないと きの、 印刷 ジョブを キャンセル 
する 時間を 設定し ます。 


[TCP/IP 

] 

[IPv4] 

[IPv4 モー 

ド] 

プリンタの IP アド レスを 自動で 設定す るか、 手動で 固定 IP 
アド レスを 設定す るかを 選択し ます。 

[プロ ト 

[DHCP] 

IP アド レスを 自動で 設定す るた めの プロ ト コルを 設定し ま 

コル] 

[B00TP] 

す 。 

[RARP] 

[IPv4 設 

[IP アドレス] 

固定 IP アドレスを 設定す る 場合に、 プリンタの ネットワーク 

定] 

[サブネット マスク] 

情報を 設定し ます。 

プリンタに 割り当てる IP アドレスと 、ネットワークの サ ブネ 
ット マスク および デフ オルト ゲートウェイを 設定し ます。 

[IPv4 モード] を [自動] に 設定して いる 場合は、 自動的に 設定 
された 値が 表示され ます。 

[デフ オル ト G/W] 

[DNS  設 
定] 

[DNS 動的 更新] 

DNS サーバへの 登録の 更新を 自動的に 行う かどう かを 設定 
します。 

[プライマリ DNS サ 
—バ アドレス] 

DNS サーバ アド レスを 設定 します。 

[セ カン ダリ DNS サ 
—バ アドレス] 

[DNS ホスト 名] 

DNS ホスト 名を 設定し ます。 

[DNS ドメイン 名] 

DNS ドメイン 名を 設定し ます。 

[IPv6] 

[IPv6 の 使用] 

IPv6 接続を する かどう かを 設定し ます。 

[IPv6 ステ ー ト レス アドレス] 

IPv6 の ステート レス アド レスを 使う かどう かを 設定し ます。 

[DHCPv6] 

DHCPV6 設定を 使う かどう かを 設定し ます。 

[DNS  設 
定] 

[DNS  動 
的 更新] 

[ス テー 
ト フル ア 
ドレス] 

DNS サーバへの 登録の 更新を 自動的に 行う かどう かを 設定 
します。 

[ステー 
ト レス ア 
ドレス 1 

[プライマリ DNS サ 
—バ アドレス] 

DNS サーバ アド レスを 設定 します。 

[セ カン ダリ DNS サ 
—バ アドレス] 

[DNS ホスト 名] 

DNS ホスト 名を 設定し ます。 

[DNS ドメイン 名] 

DNS ドメイン 名を 設定し ます。 

[NetWar 

e] 

[NetWare' 

NetWare プロトコルを 設定し ます。 各項 目を 設定した 後、 [設 
定 登録] を 選択す ると、 設定 値が 有効に な ります。 

[フレーム タイプ] 

使用す る フレーム タイプを 選択し ます。 

[プリン ト サービス] 

使用す る プリン トサー ビスを 選択し ます。 

ユーザ— ズ ガイド 
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メニューの 設定 値 


設定 項目  1  機能 説明/設定 方法 

[インタ 

フェース 

設定] 

[AppleTalk] 

AppleTalk プロ ト コルを 使用す るか どうかを 設定し ます。 各 
項目を 設定した 後、 [設定 登録] を 選択す ると、 設定 値が 有効に 
なります。 

[Etherne 
t ドライ 
ノ て] 

[自動 検出] 

通信 方式を 設定 します。 各項 目を 設定した 後、 [設定 登録] を 選 
択 すると、 設定 値が 有効になります。 

[オン] を 選択す ると、 LAN の 通信 プロ ト コルを 自動的に 認識 
します。 [オフ] を 選択す ると、 [通信 方式] や [Ethernet 種類] の 
設定 値が 有効になります。 

[通信 方式] 

LAN の 通信 方式を 選択し ます。 

[Ethernet  種類] 

LAN の 通信速度を 選択し ます。 

[ス バニング ツリー] 

LAN のス バニング ツリー 信号を 受け入れて 対応す るか どう 
かを 選択で きます。 

[MAC アドレス] 

MAC アドレスが 表示され ます。 

[インタフェース 設定 プリント] 

インタフェースの 設定 値を 印刷し ます。 

[初期値に 戻す] 

[0K] を 押す と [イン タフ ェース 設定] の 設定が 工場 出荷 時の 
値に 戻ります。 

[シス テ 
厶 設定] 

[スリープ タイマー] 

プリンタが スリープ モードに 移行す るまでの 時間を 設定し ま 
す 。 

[シャツ ト ダウン タイマー] 

プリンタが 自動的に オフす るまでの 時間を 設定し ます。 スリ 
—プ モードに 移行して から [シャットダウン タイマー] で設 
定 した 時間まで プリンタを 操作し ない 状態が 続く と、 プリン 
夕の 電源は 自動的に オフになります。 

[ブザー] 

[オン] を 選択す ると、 警告 時に 1 回、 エラー 発生 時に 3 回ブザ 
一が 鳴ります。 

[画面 コント ラス ト 調整] 

ディスプレイの コントラストを 調整し ます。 

旧時 設 

[日付 設定] 

現在の 日付を 設定し ます。 

[時刻 設定] 

現在の 時刻を 設定し ます。 [日付 設定] が 設定され ている 場合 
のみ 設定 可能です。 

[日付 形式: 

日付の 表示 形式を 設定し ます。 

[表示 言語] 

ディ ス プレイ の 表 7K 言語を 設定 します。 

[タイム ゾーン] 

タイム ゾーンを 設定し ます。 タイム ゾーンの 項目 名には、 グリ 
ニ ッジ 標準時 間からの 時差と ともに 該当の タイム ゾーン 内の 
代表的な 都市 名が 表示され ます。 

[長さの 単位] 

長さの 表示 単位を 選択 します。 口 ー ル 紙 残 量 や [総 印刷 面積] 

の 表示 単位が 切り替わります。 

[用紙 ミスマッチ 検 知] 

プリンタの メニュー で 設定し た 用紙の 種類 や サイズ と プリン 
タ ドライバで 設定した 用紙の 種類 や サイズが 異なって いる 場 
合の 印刷 動作を 設定し ます。 

[-時 停止す る] を 選択す ると、 印刷を一時 停止 します。 [警告 
表示す る] を 選択す ると、 警告を 表示して 印刷を 続行し ます。 

[検 知し ない] を 選択す ると、 警告を 表示せ ずに 印刷を 続行し 
ます。 [保留す る] を 選択す ると、 用紙の 種類 や サイズが 異なる 
ジョブを ジ ョブ キュー (処理 待ち の 状態) として 八ー ド デ ィス 
クに 保存し ます。 （「八ー ド ディスクの 使い方」 参照） 

[用紙 サ 

ィズ優 

先] 

[カット 紙 優先 設定 1] 

カッ ト 紙の サイズを 検 知した ときに、 サイズが [ISO A3+] と 
[13"x19"(Super  B)] の 間の 場合に、 どちらの サイズと して 認 
識す るかを 選択し ます。 

[カット 紙 優先 設定 2] 

カッ ト 紙の サイズを 検 知した ときに、 サイズが [ISO  B1] と 
[28"x40"(ANSI  F)] の 間の 場合に、 どちらの サイズと して 認 
識す るかを 選択し ます。 
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メニ ューの 設定 値 
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設定 項目 


機能 説明/設定 方法 


[シス テ 
厶 設定] 


[外形 サイズ 優先] 


[オン] を 選択す ると、 用紙の サイズが 優先され ます。 プリンタ 
ドライバで 設定した 余白が、 プリンタの メニューで 設定した 
余白より 少ない 場合、 プリンタの メニューで 設定した 余白が 
優先され、 余白を はみ出た 分の 文字 や 画像は 切れて しまい ま 
す 0 


[オフ] を 選択す ると、 余白の 設定 値が 優先され ます。 プリンタ 
ドラ イノ てで 設定 した 余白と プリンタの メニュー で 設定した 余 
白の 設定 値が 異なる 場合、 設定 値の 大きい 方に 合わせて 印刷 
します。 


[ヘッド 交換 後 プリン ト] 


[オン] を 選択す ると、 プリント ヘッドの 交換 後に、 [詳細 調整] 
が 自動的に 実行され ます。 （「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調 
整す る」 参照） 


[ノズル チェック 設定] 


ノズルの つまりを 印刷 後に チェック する タイミングを [間隔] 
で 設定 します。 [標準] を 選択す ると、 ノ ズ ルの 使用 頻度に よ 
り、 チェック する タイミングを 調整し ます。 [1 ページ] を 選択 
すると、 1 ページ 毎に チェックを 行います。 

[警告] で [オン] を 選択す ると、 印刷 中に プリント ヘッドの ノ 
ズ ルが つまつ た 場合、 警告を 表示 します。 


[キヤ リッジ スキャン 幅 設定] 


印刷の 際の キャ リッジの スキャン 幅を 設定し ます。 [自動] を 
選択す ると、 セット した 用紙の 幅に 合わせて 移動 します。 [固 
定] を 選択す ると、 裏面の 汚れは 低減され ますが、 EP 刷 時間が 
多少 長くな ります。 


[RemoteUI  の 使用] 


[使わない] を 選択す ると RemoteUI からの アクセスは できな 
くな り、 操作 パネルからの 設定の み 可能になります。 


[用紙 設定 初期化] 


Media  Configuration  Tool で 変更した 内容を 工場 出荷 時の 設 
定 値に 戻します。 


[HDD  デ 

一夕 消 
去] 


[高速] 


[セ キュア 高速] 


[セ キュア] 


八ー ド ディスク 内に 記録され た データの ファイル 管理情報を 
消去し ます。 （「八ー ド ディスク 内の データを 消去す る」 参照） 


八 ー ド ディスク 全体に ランダム データを 上書きし ます。 （「八 
—ド ディスク 内の データを 消去す る」 参照） 


八 ー ド ディスク 全体に 00/FF/ ランダム データを 各 1 回ず つ 上 
書きし ます。 データが 正しく 書き込めた かどう かの ベリ ファ 
イチ エックを 行います。 （「八ー ド ディスク 内の データを 消去す 
る」 参照） 


[出力 方 
法] 


[印刷] 


[印刷 (自動 消去) 1 


[ボックス 保存] 


プリンタ ドライバ 以外の ソフトウェアから 送信され た ジョブ 
の 出力 方法を 選択し ます。 プリンタ ドライバを お使いの 場合 
は、 プリンタ 上で 設定で きます。 
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メニューの 設定 値 


設定 項目 

機能 説明/設定 方法 

[シス テ 

[出力 方 

[ボックス 保存] 

[印刷] を 選択す ると 通常の 印刷を 行います。 [印刷 (自動 消 

厶 設定] 

法] 

去)] を 選択す ると 印刷し ますが、 八 ー ド ディスクの データは 
削除され ます。 [ボックス 保存  <01>] は ボックスへの 保存の み 
行い、 印刷は 行われません。 

[受信 完了後に 印刷] 

プリンタ ドライバ 以外の ソフトウェアから 送信され た ジョブ 
の 設定です。 プリンタ ドライバを お使いの 場合は、 プリンタ 上 
で 設定で きます。 [オン] を 選択す ると 保存が 完了して から 印 
刷を 行います。 

[共通 ボックス 設定] 

[印刷 (自動 消去)] を 選択す ると 共通 ボックスに 保存せ ずに 印 
刷し ます。 

[ジョブ 履歴 表示] 

[オフ] を 選択す る と、 [ジョブメニュー] の [ジョ ブ 履歴] で 履 
歴が 表示され ません。 さらに [ジョブメニュー] の [ジョブ 履歴 
プリン ト] でも 履歴が 印刷され ません。 また、 Status  Monitor 
の アカウンティング 機能に おいても ジョブ 履歴を 収集で きな 
いため 正し い 動作が 行われません。 

[巻き 取 

[装置の 使用] 

[使用す る] を 選択す ると、 巻き 取り 装置を 使用で きます。 

り 装置] 

[巻き 取り オート フィード] 

[装置の 使用] で [使用す る] が 設定 済みの 場合の み 実行可能で 
す。 口ー ル 紙を 巻き 取り 用 スプールに 貼り付ける 位置まで 自 
動的に 送ります。 

[巻き 取り エラー スキップ] 

[装置の 使用] で [使用す る] が 設定 済みの 場合の み 実行可能で 
す 0 

[オン] を 選択す ると、 巻き 取り 装置で、 巻き 取り エラーが 発生 
しても、 印刷を 続行し ます。 [オフ] を 選択す ると、 巻き 取り エ 
ラー が 発生す ると、 印刷 を一 時 停止 します。 

[移動の 準備] 

プリン タを 輸送 するとき に 輸送 レベルを 選択 し、 画面の 指示 
に 従って 必要な 処理を 行います。 （「プリンタの 輸送の 準備を す 

る」 參昭） B3E5SI 

メンテナンス カー ト リッジの 残 量の 警告メッセージ 表示 中は 
表示され ません。 

[管理者 

メニユ 

-] 

[パ スワー ドの 変更] 

入力で きる パスワード は 数値の 〇〜 9999999 です。 

制限の 状態と 主な 項目を 以下に 示 します。 より 具体的な 制限 
項目に ついては 、「メニューの 階層」 を 参照して ください。 

• 管理者の み 表示/設定 可能 
[パスワードの 変更] 

[パ スワー ドの 初期化] 

など 

• 管理者は 表示/設定 可能、 管理者 以外の ユーザー は 表示 
のみ 可能 
[日時 設定] 

[タイム ゾーン] 

[RemoteUI  の 使用] 

など 

[パスワードの 初期化] 

[0K] を 押す と [管理者 メ ニュー] の パ スワー ドが 工場 出荷 時 
の 値に 戻ります。 

[紙 送り 微調整] (*2)(*3) 

[紙 送り 調整] の [優先 設定] で [自動] または [画質 優先] が 選択 
されて いる 場合に 表示され ます。 用紙の 送り 量を 手動で 微調 
整し ます。 

[プリン 
夕の 情 

[用紙の 情報] 

現在 セ ット されて いる 用紙の 種類、 サイズ、 プリンタ の 設定が 
表示され ます。 

報] (*2) 

[インクの 情報] 

イ ンクの 残 量と メンテ ナ ン スカート リッ ジの 残り 容量が 表示 
されます。 

[システム 情報] 

ファー 厶 ウェアの パー ジョン、 シリアル ナンパー、 インタ フェ 
ースの 情報が 表示され ます。 
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| ステー タス プリン トに ついて 


この プリンタは プリンタの 状態を 示す [ステー タス プリント] を 印刷で きます。 

[ステー タス プリン ト] には ファー 厶 ウェア バージョン や プリンタの 各種 設定 値、 消耗品の 使用 状況な ど プリンタの 
情報が 印刷され ます。 

[ステー タス プリン ト] を 印刷す る 


2 


3 


4 


用紙を セットし ます。 

カッ ト 紙の 場合は、 A4 サイズで 5 枚 以上 必要です。 

必要 枚数は、 用紙 個別 キヤ リブ レー シヨ ンの 実行 履歴 数に より 変化し ます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4  ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


[ □  II  6  13：：：  I 

田 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

5 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ ー 、[▼] キーを 押して [テス ト プリント] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [ステータス プリン ト] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[ステー タス プリン ト] の 内容を 確認す る 

[ステー タス プリン ト] には 以下の 情報が 出力され ます。 


Paper  Menu 


Paper  I'vpe 


Roll  Media 


設定され ている 用紙の 情報です。 


設定 項目  1  機能 説明/設定 方法 

[プリン 
夕の 情 
報] (*2) 

[エラー 履歴] 

最近 発生した エラーメッセージ (5 件まで) が 表示され ます。 

[その他の カウンタ] 

プリンタの 印刷し た 総 面積が 表示 されます。 

*1: ジョブ ごとに 消費され る インクの 使用量の 概算 値が 表示され ます。 実際の 使用量とは 異なる 場合が あります。 当社 インク コスト 測定 
条件に 基づく 概算 値の 平均 誤差は、 ±15% です。 この 概算 値の 正確 性に ついて、 当社は 保証す る ものではありません。 お客様の ご 使用 
状況に 応じて、 この 概算 値は 変動し ます。 なお、 この 概算 値の 算出には、 クリーニング 機構に よる 強制 吐出の インク 消費量 等は 含まれ 
ておりません。 

*2: 印刷 中 メニュー として 印刷 中に 表示され ます。 

*3: 通常 メニューでは 表示され ません。 


Canon  imagePROGRAF  iPFxxxx  Status  Print 

機種 名 

Firm 

ファームウェア バージョン 

Boot 

ブー トロ 厶 バー ジョン 

MIT(DBF) 

MIT  DB フォー マツ ト バージ ョン 

MIT(DB) 

MIT  DB パ-ジョン 

S/N 

機種 シリアル No 

Date 

ステータス プリン トを 印刷した 日時です。 
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ステー タス プリン トに ついて 


Cut  Sheet 


ManageRemainRoll 


Keep  Paper  Type 


設定され ている 用紙の 情報です。 


Job  Menu 

ジョブ 関連の 情報です。 

Job  Log 

メンテナンス 用の カウンタです。 

各ジョ ブ についての 情報の 履歴です。 

HDD  Information 

HDD の 総 容量 と ボックスの 空き 容量が 表示 されます。 

Total  capacity 

Box  free  space 

Set./Adj.  Menu 


設定/調整 関連の 情報です。 


System  Setup 


Sleep  nmer 


Shut  Down  Timer 


Buzzer 


Contrast  Adj. 


Date  Format 


Language 


Time  Zone 


Length  Unit 


Detect  Mismatch 


Paper  Size  Basis 


Sht  Selection  1 


Sht  Selection  2 


Keep  Paper  Size 


Rep. P. head  Print 


Nozzle  Check 


Frequency 


Warning 


CarriageScanWdth 


Use  RemoteUI 


Output  Method 


Print  After  Recv 


Common  Box  Set. 


Show  Job  Log 


Adjust  Printer 


Head  Posi.  Adj. 


Adjust  Log 


Calibration 


Calibration  Log  (Common 
Calibration) 


Date 


Paper  Type 


Use  Adj.  Value 


本体 システム/警告/エラー 関連の 設定 値です。 


用紙 関連の 設定 値です。 


へッ ド 交換 後の 調整 パターン 印刷の 設定 値です。 


ノズル チェックの 設定 値です。 


キヤ リ ツジの スキャン 幅 設定 値です。 


RemoteUI の 使用の 設定 値です 0 


印刷 ジョブ 関連の 設定 値です。 


調整 関連の 設定 値です。 


メンテナンス 用の カウンタです。 

へッ ド 位置 調整の 調整 値の 履歴です。 


カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 設定 値です。 


用紙 共通 キヤ リ ブレー シ ヨンの 実行 履歴です。 


実行 した 日付と 使用し た 用紙 種類です。 


カラー キヤ リ ブレー シ ヨンの 調整 値を 印刷に 適用 
する か、 しない かの 設定 値です。 


操作 パネル  プリンタの メ ニュー 15 
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Set  Exec.  Guide 

カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 実行を お勧めす るメ 
ッ セージを 表示す るか、 しない かの 設定 値です。 

Take-up  Reel 

巻き 取り 装置 関連の 設定 値です。 

Use  Take-up  Reel 

Skip  Take-Up  Err 

Printer  Info 

イ ンク 関連/ RAM の 使用 状況と エラー 履歴です。 

Ink  Info 

インク 関連の 情報です。 

MC 

メンテナンス カートリッジ 空き 容量 (％) 

PC,  C,  MBK， Y， M， PM， R， G， B， 

インク 残 量です。 

PGY,  GY,  BK 

20% 刻みで 表示され ます。 

System  Info 

RAM の 総 容量が 表示され ます。 

RAM 

Error  Log 

過去 5 件の エラー コードです。 

HEAD  LOT  NUMBER  プリントへ ツ ドの ロツ ト ナンバーです。 


LOT  L:  R: 

PARTS  STATUS 

サー ビス 交換 部品の 使用 状況です。 

COUNTER 

COUNTER 

カツ ター、 メディア など の 使用 状況です。 

CUTTER 

MEDIA 

LIFE  TTL 

LIFE  ROLL 

LIFE  CUTSHEET 

MEDIA  1-7, OTHER 

NAME 

TTL 

ROLL 

CUTSHEET 

AFTER  INSTALLATION 

DUTY 

メンテナンス 用の カウンタです。 サービスを 依頼す る 際に、 必要 
となる ことがあります。 

UNIT:m2 

UNIT:sq.f 

UNIT:A4  Sheet 

UN  IT:  Letter  Sheet 

Set./Adj.  Menu 

設定/調整 関連の 情報です。 

Adjust  Printer 

調整 関連の 設定 値です。 

Calibration 

カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 設定 値です。 

Calibration  Log  (Unique  Calibration) 

用紙 個別 キヤ リ ブレー シ ヨンの 実行 履歴です。 

No. 

履歴 番号です。 

Paper  Type 

実行 した 日付と 使用し た 用紙 種類です。 

Date 

AdjType 

調整 タイプです。 

PatternSize 

パターン サイズです。 
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Temp/Humid 

実行した ときの 温度と 湿度です。 

Backing 

実行した ときの バッ キン グの 情報です。 

「インタフェース 設定 プリン トに ついて 


この プリ ン タは プリ ン タの インタ フエー ス 設定 値を 一覧で 示す [インタ フエー ス 設定 プリン ト] を 印刷で きます。 
[インタ フエー ス 設定 プリン ト] には TCP/IP や NetWare な どの 設定 値が 印刷 されます。 

[イン タフ エース 設定 プリン ト] を 印刷す る 


3 


4 
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用紙を セツ トします。 

カツ ト 紙の 場合は、 A4 サイズで 3 枚 以上 必要です。 


ム 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄] キ ー、[►] キーを 押して I ネ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  6  13：：：  I 

田 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [テス ト プリン ト] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [インタ フエー ス 設定 プリン ト] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[イン タフ エース 設定 プリン ト] の 内容を 確認す る 

[インタ フエー ス 設定 プリント] には 以下の 情報が 出力され ます。 


Canon  imaaePROGRAF  iPFxxxx  Interface  Print 


機種 名 


Firm 

ファームウェア バージョン 

Boot 

ブー トロ 厶 バー ジョン 

MIT(DBF) 

MIT  DB フォー マツ ト バージ ョン 

MIT(DB) 

MIT  DB パ-ジョン 

S/N 

機種 シリアル No 

Date 

インタフェース 設定 プリン トを 印刷した 日時です。 

EOP  Timer 

印刷 ジ ョブを 受信で きないと きの、 印刷 ジョブを キ 
ヤン セルす る 時間を 設定し ます。 

TCP/IPv4 

Frame  Type 

[IPv4] の 設定 値です。 

Use  DHCP 

Use  BOOTP 

Use  RARP 

Enable  DNS  Dynamic  Update 

Use  Zeroconf  Function 

IP  Address 

操作 パネル  プリンタの メ ニュー 17 
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TCP/IPv4 


Subnet  Mask 

Gateway  Address 

LPD  Printing 

IPP  Printing 

IPP  Printer  URI 

RAW  Printing 

Raw  Mode  Bi-direction 

FTP  Printing 

Use  Discovery 

Scope 

SMTP  Server  Address 

Primary  DNS  Server  Address 

Secondary  DNS  Server  Address 

DNS  Host  Name 

DNS  Domain  Name 

MulticastDNS  ServiceName 

SNMPvl 

SNMPv3 

[IPv4] の 設定 値です。 


TCP/IPv6  Use  IPv6  [IPv6] の 設定 値です 0 


Use  DHCPv6 

Stateful  Address 

Prefix  Length 

Primary  DNS  Server  Address 

Secondary  DNS  Server  Address 

Use  a  stateless  address 

Stateless  Address  1 

Prefix  Length  1 

Stateless  Address  2 

Prefix  Length  2 

Stateless  Address  3 

Prefix  Length  3 

Stateless  Address  4 

Prefix  Length  4 

Stateless  Address  5 

Prefix  Length  5 

Stateless  Address  6 

Prefix  Length  6 

Use  a  link-local  Address 

Link-Local  Address 

Prefix  Length 

Use  a  manual  address 

IP  Address 

Prefix  Length 

Default  Router  Address 

Prefix  Length 

Primary  DNS  Server  Address 

Secondary  DNS  Server  Address 

Use  the  same  host  name  and  domain 
name  as  IPv4 

DNS  Host  Name 
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TCP/IPV6 

Use  the  same  host  name  and  domain 
name  as  IPv4 

DNS  Domain  Name 

[IPv6] の 設定 値です。 

Perform  dynamic  updating  of  stateful  addresses 

Dynamically  update  the  stateless  address 

Dynamically  update  the  manual  address 

NetWare 


Frame  Type 

IPX  External  Network  Number 

Node  Number 

Print  Application 

Bindery  PServer 

File  Server  Name 

Print  Server  Name 

Print  Server  Password 

Polling  Interval 

RPrinter 

Print  Server  Name 

Printer  Number 

NDS  PServer 

Tree  Name 

Context  Name 

Print  Server  Name 

Print  Server  Password 

Polling  Interval 

NPrinter 

Print  Server  Name 

Printer  Number 

[NetWare] の 設定 値で 
す 0 


AppleTalk 


Phase  Type 


Name 


Network  Number 


Zone 


[AppleTalk] の 設定 値で 
す 0 


Network  Interface 


Physical  Interface 


Transmission  Rate 


MAC  Address 


Auto  Detect 


Communication 


Ethernet  Type 


Spanning  Tree 


Use  the  Jumbo  Frame  Function 


ネットワーク イン タフ 
エースの 設定 値です。 


ユーザ— ズ ガイド 
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620 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 


ユーザーズ ガイド 


f 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 印刷 方法 

33、 

( Windows ソフトウェア 

155 

f  Mac 〇 SX ソフ ト ウェア 

325 

f 用紙の 取り扱いと 活用 

473 

c 操作 パネル 

587 

プリンタの 各部 


各部の 説明 .  622 

八ー ド ディスク .  631 

オプション .  635 


〔 ネッ ト ワークの 設定 

637 

〔 印刷 ジョブの 管理 

671 

f 画質の 調整と 改善 

725 

f 色の 管理 

741 

〔 メンテナンスと 消耗品 

817 

〔 困った とき" には 

863 

f エラー メッセー ジ 

893 

〔仕様 

919 

〔付録 

923 

前面 


iPF 8400 


各部の 説明 

lu® .  622 

麵 .  624 

上 カバー 内部 . 625 

抑 U  'ン ジ' . 626 

インク タンク カバー 内部 . 627 

.  628 

バスケット . 512 

巻き 取り 装置 (オプション） .  629 

操作 パネル . 588 

前面 


a 上 カバ ー 

この カバー を 開き、 プリン トへ ッ ドを 取り付けたり、 用紙を セット したり、 プリ ンタ 内部に つまった 用紙を 取り 
除きます。 （「上 カバー内部」 参照） aasaa 

b カッター 溝 

カッター やは さみで 用紙を カッ トする ときに、 この 溝の 上で カッ トします。 

C 排紙 ガイド 

印刷物が 排 紙され ます。 また、 口ー ル 紙を セッ トする ときに、 この ガイ ドを 上げます。 
d  口ー ル ホルダー スロット 

口ー ル ホルダー を この ガイ ド 溝に セッ ト します。 
e  口 _ ル ホルダ _ 

口ー ル 紙を この ホルダー に セッ ト します。 
f 排紙 サポート 

印刷物が 口ー ル ホルダー や 給 紙 口に 巻き込まれ るのを 防止し ます。 


プリンタの 各部 


各部の 説明 
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前面 


g 


h 


バスケット 

排 紙され た 用紙を 受け止める 布 製の ト レイです。 （「バス ケッ ト」 参照） esa 
給 紙 口 

口ー ル 紙を セッ トする ときに、 ここ に 口ー ル 紙を 差 し 込みます。 
i ホルダー ストッパ 

口ー ル ホルダー に 口ー ル 紙を この 部品で 固定し ます。 
j インク タンク カバー 

この カバー を 開き、 インク タンクを 交換し ます。 （「インク タンク カバー 内部」 参照） aasa 
k 操作 パネル 

この パネルで、 プリ ン タを 操作したり、 プリ ン タの 状態を 確認し ます。 （「操作 パネル」 参照） 

I リリ ー ス レバ ー 

用紙 押さえを 解除し ます。 用紙を セッ トする ときに、 この レバー を 手前 側に 引き上げます。 
m  メンテナンス カー トリ ッジ 

へッ ド クリーニング など、 メンテナンスで 使用した インクを 吸収し ます。 （いっぱいに なったら 交換し ます。) 
n 運搬 用 取っ手 

左右 底面の この 部分を 持って、 4 人で プリ ン タを 運びます。 

メンテナンス カー トリ ッジ カバー 

この カバー を 開き、 メンテナンス カー トリ ッジを 交換し ます。 

スタンド 

プリ ンタの 取り付け 台です。 キヤ スター 付きで 簡単に 移動で きます。 （「スタンド」 参照） 


〇 


P 
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a 運搬 用 取っ手 

左右 底面の こ の 部分を 持って、 4 人で プリ ン タを 運びます。 
b 巻き 取り 装置 用 電源 コネクタ 

巻き 取り 装置 (オプション） の 電源 コー ドを この コネクタに 接続し ます。 
c  Ethernet コネクタ 

Ethernet ケーブルを この コネクタ に 接続 します。 
d  USB ポート 

USB ケー ブルを この ポー トに 接続し ます。 Hi-Speed  USB に 対応して います。 
e マニュアル ポケット 

プリンタの マニ ュ アルを こ の ポケット に 収納 します。 
f 電源 コネクタ 

電源 コードを この コネクタに 接続し ます。 
g アース 端子 

アース 線を こ の 端子に 接続 します。 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


上 カバー 内部 


「上 カバー 内部 


a 上 カノ' C_ 口ー ラ 

用紙の 浮き上がりを 押さえて 排紙 します。 
b 紙 合わせ ライン 

用紙を セツ トする ときに、 この ライ ンに 合わせて セツ トします。 
c キャリッジ 

プリン トへ ッ ドを 動かします。 印刷す るた めの 重要な 部品です。 （「キャリッジ」 参照） 
d キャ リツ ジ シャフ ト 

こ の 部分を キャ リッ ジが 移動 します。 
e 用紙 押さえ 

用紙を 送る ための 重要な 部品です。 この 部分で 用紙を 保持して います。 
f プラテン 

この 部分を プリン トへ ッ ドが 移動し、 印刷が 行われます。 表面には 吸引 口が あり、 用紙の 浮き上がりを 防ぎ ま 

す 0 
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g フヂな し 印刷 インク 受け 溝 

フヂな し 印刷 するとき に、 用紙の 外側に はみ出した インクを 受けます。 
h クリー ナブ ラシ 

上 カバー 内部を 清掃 するとき に、 この ブラシで プラテン 上の 紙 粉を 掃き 取ります。 

また、 プラテン 上の 青い スイ ッチを 動かす 際に 使用し ます。 

i 固定 刃 

この 部分を カッター ユニッ トが 通過し、 用紙を カッ トします。 
j リニ アスケー ル 

キヤ リ ッジの 位置を 検出す るた めの 重要な 部品です。 上 カバー 内部で 清掃 や紙づ まり 処理を 行う ときは、 絶対 
に 触れないで ください。 

k スイッチ 

印刷した 画像の 端 部が ぼやける 場合な どに、 •の 反対側に 設定し ます。 フチ なし 印刷を する 際は •側に 戻して 
から 印刷して くださし ヽ 。（「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 〇^| 


「キャリッジ 


a キャ リッジ カバ _ 

キャ リ ッジを 保護し ます。 

プリン トへ ッ ド 固定 カバ _ 

プリン トへ ッ ドを 固定し ます。 

プリン ト ヘッド L 

ノズルが 装着され ています。 印刷す るた めの 重要な 部品です。 

プリン トへ ッ ド R 

ノズルが 装着され ています。 印刷す るた めの 重要な 部品です。 

プリン トへ ッ ド 固定 レバ ー 
プリン トへ ッ ド 固定 カバー を ロックし ます。 
f カ ッター ユニット 

用紙を 自動で カッ トする ための 丸 刃 カッターです。 カット していない ときは、 収納され ています。 
g シャフ トクリ —ナ 

キャ リ ッジ シャフトの 汚れを 防止し ます。 
h カッ タ ー ユニット 着脱 レバ ー 

カッター ユニッ トを 交換 するとき に 操作し ます。 


b 


c 


d 


e 
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f インク タンク カバー 内部 

左側  右側 


a インク タンク 

各 色の インクの 力ー トリ ツジです。 
b インク タンク 固定 レバ ー 

インク タンクを 保護し、 ロックす るた めの レバー です。 インク タンクを 交換 するとき に、 この レバー を 上下し ま 
す。 開く ときは、 この レバー の ストッパー を 持ち上げて、 止まる ところまで 引き上げてから 手前に 倒します。 閉 
じる ときは、 カ チッと 音が する まで 押し下げます。 


a インク 色 ラベル 

ラベルの 色と 名称に 合わせて インク タンクを セツ トします。 
b インク ランプ （赤） 

インク タンク カバー を 開いた ときに、 以下の ように インク タンクの 状態を 示します。 

• 点灯 

インク タンクが 正常に セツ トされて います。 

• 消灯 

インク タンクが セツ トされて いない、 または インク 残 量検知 機能が 無効に なって います。 
• 遅い 点滅 

インク の 残 量が 少な く なって います。 
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• 速い 点滅 
インクが ありません。 


厂ス タン ド 


a スタンド L 

スタンドの 左足です。 
b スタンド R 

スタンドの 右足です。 
c スタンド 上 ステー 

スタンド L と スタンド R を 支えます。 ここに、 巻き 取り 装置 （オプション） を 取り付けます。 
d スタンド 下 ステー 

スタンド L と スタンド R を 支えます。 
e レッグ カバ _ 

スタンド L と スタンド R の カバー です。 
f スト ツノ  \° 

スタンドの キヤ スター を 固定し ます。 

プリンタを 移動 するとき は、 必ず ストッパを 解除して くださし ヽ 。ストッパを ロックした まま プリンタを 移動す 
ると、 キヤ スター が 削れて 床に 傷が 付く 場合が あ ります。 

g アクセサリ ポケット 

プリンタの 付属品 を 収納し ます。 
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巻き 取リ 装置 (オプション) 


@ き 取り 装置 (オプション） 

本体 


d 


a 巻き 取り 装置 L 

ここに、 巻き 取り 用 スフー ルを セット します。 
b 巻き 取り 装置 R 

ここに、 巻き 取り 用 スプールを セットし ます。 巻き 取り 装置の [電源] キー 、用紙 送りの ための [▲] キーと [▼] キ 
—、 電源 コードが 付いています。 

c 巻き 取り 用 スプール 

印刷した 口ー ル 紙を 巻き 取ります。 
d 3 インチ アダプタ 

紙 管が 3 インチの 口ー ル 紙を 巻き 取る ときに、 巻き 取り 用 スプールに 取り付けます。 
e 巻き 取り センサー 

口ー ル 紙を 自動で 巻き 取る ための センサー です。 

ウェイ ト 


a ウェイ ト ロ _ ル (6 本） 

口ー ル 紙を 巻き 取る ために 必要な 重りです 。口ー ル 紙の 幅に 合わせて、 1 本 または ウェイ ト ジョイントで 2 本を 
組み合わせて 使用し ます。 

b ウェイ ト ジョイント 

2 本の ウェイ トロー ルを ジョイント します。 
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c ウェイ ト フラン ジ (2 組） 

重みを 調整す るた めに、 ウェイ トロー ルの 両端に 取り付けます。 用紙の 種類に よって、 ウェイ トフ ラン ジ 1 とウ 
ェイ ト フラン ジ 2 を 使い分けます 。（「巻き 取り 用 スフー ルを 巻き 取り 装置に セツ トする」 参照） 
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プリンタの ハー ド ディスク 関連の 機能 一覧 


八ー ド ディスク 


プリ ンタの 八 ー ド ディ スク 関連の 機能 一 覧 .  631 

八ー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る . 631 

八ー ド ディスク 内の デー タを 消去す る . 633 


厂プ リン タの ハードディスク 関連の 機能 一覧 

プリンタの 八ー ド ディスク 関連の 操作は、 下記の 方法で 行う ことができます。 

• プリンタ ドラ イノ 又' 

•  imagePROGRAF  Print  Plug-In 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor 

•  imagePROGRAF  Printmonitor 
• リモー ト Ul 

• 操作 パネル 


プリンタの 八ー ド ディスク 関連の 機能の 一覧を、 以下に 示します。 


• プリ、， タ ドニ  ノバ  •  imagePROGRAF  Status 

機能  - imagePROGRAF  Print  .  リモート Ul 操作 パネル 

Plug-|n  Printmonitor 

印刷 ジョブの 保存 

ボックス 保存 

可 

不可 

不可 

不可 

印刷 ジョブを 共通 ボック 
スに 保存し ない 

不可 

不可 

不可 

可 

プリンタ ドライバ 以外 か 
ら 送信され た 印刷 ジョブ 
の 保存 

不可 

不可 

不可 

可 

保存した ジョ ブの 操作 

保存した ジョブの 印刷 

不可 

可 

可 

可 

保存した ジョブの 削除 

不可 

可 

可 

可 

ジョブ キューの 管理 

ジョ ブ キューの 表示 

不可 

可 

可 

可 

削除 

不可 

可 

可 

可 

追い越し 

不可 

可 

可 

可 

保留 ジョブの 操作 

不可 

可 

可 

可 

ボックスの 管理 

保存した ジョブの 移動 

不可 

可 

可 

不可 

保存した ジョブの 設定 変 
更 

不可 

可 

可 

不可 

ボックスの 設定 変更 

不可 

可 

可 

不可 

保存した ジョブの一 覧印 
刷 

不可 

不可 

不可 

可 

保存 した ジョ ブの _覧 表 
示 

不可 

可 

可 

可 

その他の 操作 

八 ー ド ディスク 空き 容量 
の 表示 

不可 

可 

可 

可 

八 ー ド ディスクの 初期化 

不可 

不可 

不可 

可 

印刷 時間の 表示 

不可 

可 

可 

可 

エラー メ ッ セージの 表示 

不可 

可 

可 

可 

[ A- ド ディ スクの 空き 容量を 確認す る 

プリンタの 八ー ド ディスクの 空き 容量を 確認で きます。 

この 操作は 操作 パネル、 リモー ト UU imagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で き 
ます。 
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ハー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る 
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操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 M  ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョブ タブ) を 選択 します。 


D  II 6 


印刷 可能です 
[OK]，/ ヨブ メニュ- 


2 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュー] が 表示され ます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [HDD 情報] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


リモー ト UI の 場合 

ジョ ブ 管理から [保存 ジョブ] を 選択す ると ボックス リス ト が 表示 されます。 [保存 ジョブ] ベー ジでボ ッ クス リス ト 
を 表示して いると きに、 右上に 八ー ド ディスクの 空き 容量の 情報が 表示され ます。 


ft.  Remote  UI  | 

Japanese  language  保存 ご， 

一般 ユーザ モード 


□ク アウト 


ボックス1 j スト 


f1、-- ド ディスク 時 容登： xx  xGBj 


►デ/  W ス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サポート リンク 


ボ 号 


㈣ス S 


12?〕1 

a02 

a ⑴ 

盈 04 


Box  2 
Box  3 
Box  4 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 

[八ー ド ディスク] シー トに 八ー ド ディスクの 空き 容量が 表示され ます。 


E 回® 


オブ ション @ ア カウン ティン 卿 ヘル ブ㈣ 

， ブリン タ状態 | 圖 ジョブ | 幻 アカウンティング （1 ハード デイ スク | 〇) 惜報丨 y  メンテナンス I 遇 サボ-卜 I 
ボックス ー覧： 


物ク ス 番号 

「ボックス 名 

A 

©00  Common  Box 

a 的 

Box  2 

a  〇3 

Box  3 

a  04 

Box  4 

a  05 

Box  5 

a  06 

Box  6 

•  07 

Box  7 

a  08 

Box  8 

a ㈤ 

Box  9 

ZjIO 

Box  10 

ZjII 

Box  11 

s12 

Box  12 

マ i13 

^14 

Box  13 

Box  14 

Box  15 

a17 

Box  16 

Box  17 

閡く眼 

ノ ド デ 心^ ク情報 

状態： 

使用可能 

| 空き 容量： 

XXXGB  | 

詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


プリンタの 各部 


ハー ド ディスク 


2 

3 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


ハー ド ディスク 内の データを 消去す る 


[ A- ド デイ スク 内の データを 消去す る 

八ー ド ディスクの データを 一括で 消去す る 場合 は、 3 つの 方法から 選択 します。 
この 操作は、 操作 パネルで のみ 実行で きます。 


〇 

重要 


より 確実に デー タの 復元を 防止す るた めには、 八ー ド ディスクを 物理的 または 磁気 的に 破壊す る 事を 推奨し ます。 その 場 
合、 八ー ド ディスクの 再 利用は できません。 

ジョブ キューが 存在す る 場合は、 [HDD データ 消去] を 実行で きません。 

また、 [HDD デー タ 消去] の 実行中は、 印刷 ジョブを 処理で きません。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  6  13：：：  I 

田 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [〇 K] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー 、[▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 場合 

[八ー ド ディスク] パネルに 八ー ド ディスクの 空き 容量が 表示され ます。 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 參 照して く ださし、。 


消去 方法  特徴 

[咼 速] 

八 ー ド ディスク 内に 記録され た データの ファイル 管理情報を 消去し ます。 短時間で 消去す る 場合に 選択して 
ください。 ファイル 管理情報を 消去す る だけです ので、 データ 自体は 消去され ません。 データは 市販の データ 
復元 ソ フト ウェアな どで 読 取られる 可能性が あり ます。 

[セ キュア 高速] 

八 ー ド ディスク 全体に ランダム データを 上書きし ます。 データが 正しく 書き込めた かど うかのべ リファイ チ 
ェックは 行いません。 機密性の 高い データを 消去す る 場合に 選択して ください。 上書き された デー タは 特殊な 
データ 復元 ツールな どで 復元で きる 可能性が あります。 

[セ キュア] 

八ー ド ディスク 全体に 00/FF/ ランダム データを 各 1 回ず つ 上書きし ます。 データが 正しく 書き込めた かどう 
かの ベリファイ チェックを 行います。 特に 機密性の 高い データを 消去す る 場合に 選択して ください。 上書き さ 
れた データの 復元は ほぼ 不可能です。 米国 防総省 基準 (DoD 5220.22 -M) に 準拠。 

ハー ド ディスク 


3 

3 

6 
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ハー ド ディスク 内の データを 消去す る 
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f  4  [▲] キ _、 [▼] キーを 押して [HDD データ 消去] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


r 5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [高速]、 [セ キュア 高速] または [セ キュア] を 選択し、 [〇 k] キーを 押す と、 実行 確 

認 画面が 表示され ます。 

_  • プリンタに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 [管理者 パ スワー ド] 画面が 表示され ます。 この場合、 パ スワー ドを 
入力して から [〇 K] キーを 押す と、 次の 手順に 進みます。 

• 消去に かかる 時間に ついては、 操作 パネルで 確認して ください。 ただし、 [高速] を 選択した 場合は、 数秒で 終了し 
ます。 


r 6  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [〇 k] キーを 押す と、 消去を 開始し ます。 

消去が 終了され ると、 プリンタが 自動的に 再起動され ます。 


プリンタの 各部 
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口ー ル ホルダー セツ ト 


オプション 


口ー ル ホルダー セット .  635 

巻き 取り 装置 . 635 

f  □ —— J し 7KJ し4^ 一 TZ ツト 

口ー ル 紙は 口ー ル ホルダー に セット して プリ ン タに 取り付けます 。口ー ル ホルダー セット RH2-44 の 口ー ル ホルダ 
—は 2 インチ/ 3 インチ 紙 管 兼用で お使いいた だけます。 紙 管に 合った アタッチメントを 取り付けて ご 使用く ださい。 
(「口 _ ル 紙に 口 _ ル ホルダ _ を セッ トする」 参照） 

•  口ー ル ホルダー セッ ト RH2-44 

•  口ー ル ホルダー （2 インチ/ 3 インチ 紙 管 兼用） 


アタッチメント 


@ き 取り 装置 

印刷した 口ー ル 紙を 自動で 巻き 取ります。 
• 巻き 取り 装置 TU-06 


プリンタの 各部 


オプション 


63 
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巻き 取り 装置 
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囑、 巻き 取り 装置の 取り付け 方法に ついては 、巻き 取り 装置 セットアップ ガイドを 參 照して ください。 
メモ • 巻き 取り 装置で 使用で きる 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 
• 巻き 取り 装置の 使用方法に ついては 、「巻き 取り 装置 (オプション) を 使用す る」 を 参照して ください。 


プリンタの 各部 


オプション 


63 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 
ユーザーズ ガイ ド 


f 印刷の 流れ 

19 

f さまざまな 印刷 方法 

33 

( Windows ソフトウェア 

155 

f  Mac 〇 SX ソフ ト ウェア 

325 

f 用紙の 取り扱いと 活用 

473 

c 操作 パネル 

587 

( プリンタの 各部 

621 

ネツ ト ワークの 設定 


ネッ トワー ク 環境 . 638 

リモート UI を 使用す る .  641 

最初の 設定 .  643 

NetWare  の 設定 . 650 

MacOSX  の 設定 .  658 

その他の 設定 . 664 

Device  Setup  Utility  (Windows) .  668 


f 印刷 ジョブの 管理  671 

f 画質の 調整と 改善  725 

( 色の 管 _  741 

〔 >  ノァブ ノスと/肖 不七 □□  817 

( 困った とき 1 しは  863 

( エフー メッセー ジ  893 

f 仕様  919 

( 付録  923 
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ネット ヮーク の 設定 


ネッ ト ワーク 環境に ついて 
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ネット ワーク 環 ± 兒 


厂ネ ッ ト ワーク 環境に ついて 

必要な システム 環境に ついて 

使用す る ネットワークに 応じて、 以下の システム 環境が 必要です。 

•  TCP/IP ネッ トワー クで 印刷す る 場合 (IPv4 使用 時） 

• 対応して いる OS 

•  Windows  XP 

•  Windows  Server  2003 

•  Windows  Vista 

•  Windows  Server  2008 

•  Windows  7 

•  Windows  Server  2003  x64 

•  Windows  Vista  x64 

•  Windows  Server  2008  x64 

•  Windows  7  x64 

•  Mac  OS  Xvl 0.2.8 以降 

•  Unix(Solaris  9) 

•  Unix(Red  Hat  9) 

•  TCP/IP ネッ ト ワークで 印刷す る 場合 (IPv6 使用 時） 

• 対応して いる OS 

•  Windows  Vista 

•  Windows  Server  2008 

•  Windows  7 

•  Windows  Vista  x64 

•  Windows  Server  2008  x64 

•  Windows  7  x64 

•  Mac  OS  Xvl  0.3.9 以降 

^  •  IPv6 を 使用す る 場合、 IPv6 を 操作 パネル または リモート UI で 設定す る 必要が あり ます。 設定 方法に ついては、 「TCP/ 
,  IPv6 ネットワークを 設定す る」 na^a または 「リモート ui で プリンタに tcp/ip ネットワークの 設定を する」 を 参 

照して ください。 OEB 

•  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 Mac OSXvlO.5.8 以降に 対応して います。 

•  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 Unix には 対応して いません。 

•  AppleTalk ネッ ト ワークで 印刷す る 場合 

• 対応して いる OS 

•  MacOSXvlO.2.8 〜 10.4 


核 •  LocalTalk ネット ワーク には 対応して いません。 

べモ •フエー ズ 2 の EtherTalk に 対応して います 0 

•  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 AppleTalk には 対応して いません。 


NetWare ネッ ト ワークで 印刷す る 場合 
• 対応して いる サーバ 

•  Novell  NetWare  Version  4.2/5. 1/6.0 
• 対応して いる クライアント 

•  Windows  XP  (Professional) 


ネット ワーク の 設定 


ネツ トワー ク環境 


8 
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ネッ ト ワーク 環境に ついて 


•  NetWare  Version  6.0 の iPrint は サボートして いません 0 

メモ 

ネッ ト ワーク 環境に ついて 

プリンタを 接続す る ネットワーク 環境を 確認し、 必要な 作業を 行って ください。 なお ネットワーク 用 インター フェ- 
スの 仕様に  ついては 「仕様」 を 参照 してく ださい。 B3EH8I 

•  Windows ネッ トワー クの例 

Windows ネッ トワー ク では、 TCP/IP プロ トコ ルを 使用し ます。 

Windows  Windows 


iPFxxxx 


鴨、 この プリンタでは、 NetBIOS プロトコルは 使用で きません。 

メモ 

Macintosh ネッ トワー ク の 例 

Macintosh ネット ワーク では TCP/IP、 Bonjour(Zeroconf) 機能が 使用で きます。 

Macintosh  Macintosh 


珍 •  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 AppleTalk には 対応して いません。 

メモ 


NetWare ネツ トワー ク の 例 


Windows  Windows  Windows 


£3口 


NetWare  Server 


NetWare 


iPFxxxx 


ネット ワーク の 設定 


ネツ トワー ク 環境 
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ネッ ト ワーク 環境に ついて 
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©•  NetWare サーバが ある ネットワーク 環境で も、 TCP/IP プロトコル や AppleTalk プロ ト コルを 併用す る ことは 可能で 
す。 その 場合は、 使用す る 各 プロトコルの 設定を 行って ください。 


メモ 


ネット ワーク の 設定 


ネツ トワー ク環境 


〇 
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リモート Ul を 使う 


リモート UI を 使用す る 


pj モー ト ui を 使う 


リモート UI は、 お 手持ちの Web ブラウザから ネッ トワー クを 経由して 本 プリンタに アクセスし、 プリンタの 状況の 
確認 やジョ ブの 操作、 各種 設定な どが できる ソフトウェアです 。リモート U I を 使用す るた めの ソフトウェア (Web 
サーバ） は プリンタに 内蔵され ている ので、 Web ブラウザ 以外の ソフトウェアを 用意す る 必要はありません。 ネット 
ワーク 上の imagePROGRAF プリ ン タが コン ピュー タと つながって いれば、 リ モート UI を 使う ことができます。 
Web ブラウザを 起動して プリ ン タの IP ア ドレスを 指定す ると、 リ モート UI の 画面が 表示され、 リ モート UI を 使え 
るよう になります。 


〇 

重要 


リモート UI を 使用す るた めには、 プリンタに 事前に IP アドレスを 設定して おく 必要が あります。 IP アドレスの 設定 方法 
について は、 「プリンタに IP アドレスを 設定す る」 を 参照して ください。 


リモー ト UI でで きる こと 

リ モート UI では、 ネッ トワー ク 経由で プリンタに アクセスして、 ネッ ト ワーク に関する 設定を 行ったり、 プリ ン タの 
現在の 状況 や 各種 情報、 ジョ ブの 処理 状況な どを 表示させる ことができます。 


リモ _ 卜 UI の 起動 方法 

次の 操作に 従い、 リモート UI を 起動し ます。 

1  Web ブラウザを 起動し ます。 


2  [アド レス] または [場所] に 以下の URL を 入力し ます。 
http:// プリ ン タの IP アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 


3  リモ _ 卜 ui の 画面が 表示され ます。 


サボー ト リンク _ 


手差し トレィ  令嚣 

口-ル1 
インク 残 量 

左侧  右側 

□  9  S  ■  ■ 

(C)  (M)  (Y)  (MBK)  (MBK) 

80%  100%  80%  100%  100% 

メンテナンス カー ト リッジ 残り 容量 


(BK) 


^  •プリンタの 機種に よって 画面は 多少 異なります。 

メモ 


リモー ト UI でネッ ト ワークの 設定を 行う 

ネッ トワー クに 関連す る 項目の 設定 方法に ついては、 以下の トピックを 参照して ください。 

• リモート ui で プリンタに tcp/ip ネッ ト ワークの 設定を する 6^9 
• プリンタに AppleTalk ネット ワーク の 設定を する 
• リモート UI で プリンタに NetWare ネッ ト ワークの 設定を する 
•プリ ンタの 情報を 設定す る 


ネット ヮーク の 設定 


リモ I 卜 UI を 使用す る 
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リモート UI を 使う 
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〇 

重要 


Web ブラウザは、 Netscape  Navigator 6.0 以降、 Internet  Explorer 5.01 以降、 または Firefox 1.5 以降を 使用して く ださい 0 
Mac  0SX の 場合は、 Safari  1.32 以降 または 2.03 以降に も 対応して います。 

プロキシ サーバ 経由で 接続す る ことは できません。 プロキシ サーバ を ご 使用の 環境では、 Web ブラウザの プロキシ サーバ 
の 設定で、 [例外] (プロキシを 使用し ない アドレス) に プリンタの IP アドレスを 追加して ください。 (設定は ネットワーク 
環境に よって 異なります。） 

•  Web ブラウザで、 JavaScript と クッキー (Cookie) が 使用で きる ように 設定して く ださい。 

• プリンタの IP アドレスで はなく、 名前を 指定して リ モート UI を 起動す る 場合は、 DNS の 設定が 正しく 行われて いる こと 
を 確認して ください。 

•ネットワーク 環境に よっては、 リモート UI が 起動で き ない 場合が あ ります。 

• プリンタの 操作 パネルの [システム 設定] で [RemoteUI の 使用] が [使う] になって いる ことを 確認して ください。 

松、 リモート UI には、 インクの 残 量 や エラー などの プリンタの 状態 表示、 印刷 ジョブの 中止な ど、 他に も 多くの 機能が ありま 

冥す。 

• 工場 出荷 時の 状態では、 英語の ぺージ が 表示され ます。 表示 言語を 切り替え るには [Language] の 一覧から 言語を 選択して 
から、 管理者 モードに ログオンして ください。 

• 管理者 モー ドで ログオンす ると、 [ネットワーク] ぺージ で Jumbo  Frame 機能を 使用す るよう に 設定す る ことができます。 
ただし、 ネットワーク 環境に よっては この 機能を 使用で きない 場合が あります。 


ネット ワーク の 設定 


リモ ー ト UI を 使用す る 
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ユーザ— ズ ガイド 
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プリンタに IP アドレスを 設定す る 


最初の 設定 


プリンタに IP アドレスを 設定す る .  643 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レスを 設定す る . 668 

プリンタの 操作 パネルで IP アドレスを 設定す る . 643 

ARP/PING コマンドで IP アドレスを 設定す る .  644 


TCP/IPv6 ネッ ト ワークを 設定す る 


645 


プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る （Windows)  . 646 

プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る （Mac  OS  X)  . 647 


リモート UI で プリンタに TCP/IP ネッ ト ワークの 設定を する 


647 


厂プ リ ン タに IP アド レスを 設定す る 


プリ ン タを TCP/IP ネッ ト ワークで 使用す るた めには、 プリ ン タの IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 

セッ ト アップ ガイ ドの 手順に 従って プリンタ ドライバを インストー ルす ると、 プリンタの IP アドレスを 同時に 設定 
する ことができます。 

一度 設定した IP アドレスを 変更す る 場合 や、 プリンタの 接続 形態を ネットワーク 接続に 変更す る 場合は、 
imagePROGRAF  Device  Setup  Utility、 プリ ン タの 操作 パネル、 ARP/PING コマン ドの いずれ かを 使用して IP アド レ 
スを 設定し ます。 IP アドレスの 設定 方法に ついては、 以下の トピックを 參 照して ください。 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レスを 設定す る 
プリ ンタの 操作 パネルで IP ア ドレスを 設定す る 
ARP/PING コマン ドで IP アド レスを 設定す る 


(Windows) 


— P.643 


+■644 


❸ 

重要 


DHCP サーバの 機能を 利用して、 自動的に プリンタに IP アドレスを 割り当てる 場合、 プリンタの 電源を入れな おすと、 EP 
刷で きなくなる ことがあります。 これは、 今まで 使用して いた IP アドレスとは 異なる IP アドレスが 割り当てられ たためで 
す。 DHCP サーバの 機能を 使用す る 場合には、 ネッ トワー ク 管理者に お 問合せの 上、 次の いずれ かの 設定を 行って くださ 
ぃ〇 


■卜 UI で [DNS の 動的 更新を 行う] を オンに して 


•  DNS 動的 更新 機能を 設定す る 

プリンタの メニューで [DNS 動的 更新] を [オン] にす るか、 または リモ_ 

ください。  _ 

(「メニューの 設定 値」 参照） B3Sia  _ 

(「リモート ui で プリ ン タに tcp/ip ネッ ト ワークの 設定を する」 參 照） QB 

• プリンタ 起動時に 常に 同じ IP アドレスを 割り当てる ように 設定す る 

_  •  TCP/IP 以外の ネットワークで プリンタを 使用す る 場合 も、 プリンタの IP アドレスを 設定して おく ことを お勧めし ます。 IP 
アドレスを 設定して おくと、 リモート UI を 使用し、 Web ブラウザから ネットワークの 設定 や プリンタの 管理が 行えます。 
リモート UI について は、 「リモート UI を 使う」 を 参照して ください。 OsIsEU 


「プリ ン タの 操作 パネルで IP アド レスを 設定す る 

ここでは、 プリ ンタの 操作 パネルで プリ ンタの IP アドレスを 設定す る 手順を 説明し ます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


IDI6I  3：：：  I 

团 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニ ュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

鴨、 [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


ネット ワーク の 設定 


最初の 設定 
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ユーザ— ズ ガイド 


ARP/PING コマンドで IP ア ドレスを 設定す る 


iPF 8400 


P3- 


|4 


5 


16 


18 


[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [イン タフ ェース 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [TCP/IP] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [IPv4] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [IPv4 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押 して [IP アドレス] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[◄] キ _、[►] キーを 押して 入カ フィールドを 選択し、 数値を 入力で きる 状態に します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押し て 数値を 入力 します。 

警 •  [▲] キーを 押す と 数値は 1 つず つ 増えます。 ただし、 百の 桁は 2 の 次が 0、 十と 一の 桁は 9 の 次は 0 になります。 
メモ •  [▼] キーを 押す と 数値は 1 つず つ 減ります。 ただし、 百の 桁は 0 の 次が 2、 十と 一の 桁は 0 の 次は 9 になります。 
•  [▲] キー や [▼] キーを 押し 続ける と、 数値を 連続して 増減す る ことができます。 

• コン ピュー タと プリンタの IP アドレスが 同じに ならない ように 設定して ください。 


10 手順 8 〜 9 を 繰り返して、 設定が 完了したら [OK] キーを 押します。 


11 [メ ニュ ー ]キ ー を 押します。 

設定 値を 変更した 場合は、 確認の メッセージが 表示 さ 
れ ますので、 [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選 
択 し、 [〇 K] キーを 押します。 


□  H . .  I  © 

I - 1  ⑵  ©  I 


f\  • 必ず 手順 11 の 操作を 行い、 設定を 登録して ください。 この 操作に より、 入力 値が 有効と なります。 
• エラー が 表示され る 場合は、 各 設定 値を 確認し、 設定し 直して ください。 


^  • サブ ネッ トマス ク 、デフ オルト ゲートウェイ も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 
7^  •  DNS も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 
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|  ARP/PING コマン ドで IP アド レスを 設定す る 

ここでは、 ARP/PING コマン ドを 使用し、 IP アドレスを 設定す る 手順を 説明し ます。 

ARP/PING コマン ドを 使用す る 場合、 プリンタの MAC アドレスが 必要になります。 MAC アドレスは、 プリンタの 操 
作 パネルで 確認で きます。 


プリ ンタの MAC ア ドレスを 調べます。 

MAC アドレスは、 以下の 手順で プリンタ の 操作 ノ く ネルで 確認で きます。 

1. 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択 します。 


1  □  II  MS:::  I 

田 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 
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2.  [OK] キーを 押します。 


ネット ヮーク の 設定  最初の 設定 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


TCP/IPv6 ネットワークを 設定す る 


[設定/調整 メ ニュー] が 表示され ます。 

3.  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [インタ フエー ス 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

4.  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [Ethernet ドライバ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

5.  [A] キ ー、 [▼] キーを 押して [MAC アドレス] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ •  MAC アドレスは インタ フエー ス 設定 プリントを 出力して 調べる こと もで きます。 

(「インタ フエー ス 設定 プリン トに ついて」 参照） 


2  Windows の 場合は コマン ド プロンプト、 Mac  OS  X の 場合は 夕ーミナ ルを 起動し ます。 


3 


以下の コマンドを 実行し、 IP アドレスと MAC アドレスの 対応を 管理す る ARP テー ブルに エントリを 追 カロ 
します。 

arp  -s  [IP アド レス] [確認した プリ ン タの MAC アド レス] 

入力 例： arp  -s  xxx.xxx.xxx.xxx  xx-xx-xx-xx-xx-xx 

•  MacOSX の 夕ー ミナ ルの 場合、 arp コマンドは 
乂：  arp  -s  xxx.xxx.xxx.xxx  xx-xx-xx-xx-xx-xx 

のように 指定し ます。 詳細に ついては、 コマンド ラインの ヘルプな どで 確認して ください。 


4  以下の コマンドを 実行し、 IP アドレスを プリンタに 送信し、 設定し ます。 
ping  [ARP コマン ドで 指定した IP アドレス] -I  479 
入力 例： ping  xxx.xxx.xxx.xxx  -I  479 

^  •  [-1] の [I] は アルファ ベットの [エル] です。 

メモ •  MacOSX の 夕ーミナ ルの 場合、 ping コマンドは 
ping  -s  479  xxx.xxx.xxx.xxx 

のように 指定し ます。 詳細に ついては、 コマンド ラインの ヘルプな どで 確認して ください。 


^  • サブ ネッ トマス ク 、デフ オルト ゲー トウ エイは、 0.0.0.0 に 設定され ます。 リ モート UI を 使用して、 サブ ネッ ト マスクと デフ 


メモ 


ォルト ゲートウェイを、 ご 使用の ネットワークの 設定に 合わせて 変更して ください。 
リモート ui について は、 「リモート ui を 使う」 を 参照して ください。 


prcp/iPv6 ネッ ト ワークを 設定す る 


TCP/IPV6 ネット ワーク で 印刷す る 場合、 TCP/IPV6 を 操作 パネルで 設定す る 必要が あり ます。 
TCP/IPV6 ネット ワーク は、 以下の 手順で 設定 します。 


2 


f3" 


|4 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  6  13：：：  I 

田 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [イン タフ ェース 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [TCP/IP] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
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ネット ヮーク の 設定  最初の 設定 


ユーザ— ズ ガイド 


プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る (Windows) 


iPF 8400 


5  [▲] キ _、 [▼] キーを 押して [IPv6] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

6  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [IPv6 の 使用] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

7  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [使う] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


❸. 

重要 


[IPv6 の 使用] で [使う] を 選択す ると、 [IPv6 ステー トレス アドレス] の 設定が 有効になります。 


松、 [IPv6 ステートレス アドレス]、 [DHCPv6] も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 
7?  •  DNS も プリンタの 操作 パネルで 設定で きます。 


「プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る (Windows) 


ここでは、 プリンタの IP アドレスを 変更した 場合 や、 プリンタを USB 接続から ネツ ト ワーク 接続に 変更す る 場合な 
どに、 プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る 手順を 説明し ます。 

この 手順は、 Windows 標準の TCP/IP ポート ([Standard  TCP/IP  Port]) を 使用 し、 LPR または Raw プロ トコ ルを 使 
用す る 場合の 設定 方法です。 

•  TCP/IP ネット ワーク で プリンタを 使用す る 場合は、 プリンタに IP アドレスが 正しく 設定され ている ことを 確認して くだ 
さい 0 


重要 


プリンタに IP アドレスを 設定す る 


^  • ここでは Windows7 での 手順を 説明し ます。 
メモ 


2 


[デバイスと プリ ン ター] ウィンドウを 開きます。 

プリ ンタの アイコンを 右クリ ツク して [プリ ン ター の プロパティ] を 選択し、 プリ ンタの プロパティの ウイン 
ドウを 開きます。 


3 


[ポー ト] タブを クリ ック し、 [ポー ト] シー トを 表示し ます。 

4  [ポートの 追加] をクリ ック し、 [プリンタ ポート] ダイアログ ボックスを 開きます。 

[利用 可能な ポート の 種類] の 一覧から [Standard  TCP/IP  Port] を 選択し ます。 


5 


6 


[新しい ポー ト] をクリ ック します。 

ウイ ザード が 起動し、 [標準 TCP/I  P プリンタ ポー トの 追加 ウイ ザードの 開始] ウィンドウ が 表示 されます。 


7  [次へ] を クリック します。 


8 


[プリンタ 名 または IP アドレス] に、 プリンタの IP アドレスを 入力し ます。 なお、 DNS が 設定され ている 場合 
は、 DNS ドメイン 名での 入力 もで きます。 


9  画面の 指示に 従って プリンタ ポートを 追加し ます。 


110  [閉じる] をクリ ック し、 [プリンタ ポー ト] ダイアログ ボックスを 閉じます。 


11 [印刷す るポー ト] に 追加した ポー トが 表示され、 チェック ボックスが オンに なって いる ことを 確認し ます。 


112  [閉じる] をクリ ック し、 プリ ン タの プロパティの ウィンドウを 閉じます。 


ネット ワーク の 設定 


最初の 設定 


6 
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ユーザ— ズ ガイド 
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プリンタ ドライバの 接続 先を 設定す る (Mac OS X) 


[ プリ ンタ ドライバの 接続 先を 設定す る （Mac  OS  X) 

プリンタの IP アドレスを 変更した 場合 や、 プリンタを USB 接続から ネッ トワー ク 接続に 変更す る 場合な どは、 プリ 
ンタ ドライバの 接続 先を 設定し ます。 

•  TCP/IP ネッ トワー クに 変更したり、 プリ ン タの IP アドレスを 変更す る 場合に ついては、 「TCP/IP ネッ トワー ク 


— P.658 


•  Bonjour ネッ トワー ク に 変更す る 場合は、 「Bonjour ネット ワーク で 接続 先を 設定す る」 を 参照して く ださし、。 


—  P.659 


厂リ モー ト UI で プリ ン タに TCP/IP ネッ ト ワークの 設定を する 

TCP/IP ネッ トワー クは 、以下の 手順で 設定し ます。 

IPv4 の IP アド レスを 使用す る 場合 

1  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI のべー ジを 表示し 
ます。 

http:// [プリ ン タの IP アド レス または 名前]/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

f  2  [管理者 モード] を クリックし、 [ログオン] を クリック します。 

f  3  プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

4  左側の [デバイス 管理] の [ネッ トワー ク] を クリックし、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 

f  5  [TCP/IPv4] グルー プの 右上に ある [変更] をクリ ック し、 [TCP/IP プロトコル 設定の 変更] ぺージ を 表示し ま 
す 。 

r 6  tcp/ip の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 

TCP/IP の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[DHCP による アドレス 設定 
を 行う] 

オンに すると、 DHCP を IP アド レスの 設定に 使用で きます。 

オフ 

[B00TP による アドレス 設定 
を 行う] 

オンに すると、 B00TP を IP アドレスの 設定に 使用で きます。 

オフ 

[RARP による アドレス 設定を 
行ぅ] 

オンに すると、 RARP を IP アド レスの 設定に 使用で きます。 

オフ 

[DNS の 動的 更新を 行う] 

オンに すると、 DNS サーバへの 登録を 自動的に 更新で きます。 

オフ 

[Zeroconf 機能を 使用す る] 

オンに すると、 Bonjour 機能を 使用 できます 0 

オン 

[IP アドレス] 

プリ ン タの IP アド レスを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[サブ ネッ ト マスク] 

プリンタの サブ ネッ ト マスクを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[ゲートウェイ アドレス] 

プリンタの デフ オルト ゲートウェイを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[LPD 印刷] 

オンに すると、 LPD 印 filj 機能を 使用 できます。 

オン 

[IPP  晒] 

オンに すると、 IPP 印刷機 能を 使用で きます。 

オン 

[IPP プリンタの URI] 

IPP 印刷に 使用す る プリンタの URI(1 〜 252 文字) を 設定で きます。 

printer 

[raw  m\] 

オンに すると、 RAW 印刷機 能を 使用で きます。 

オン 

[Raw モー ド 双方 向 通信 機能] 

オンに すると、 Raw モードでの 双方 向 通信 機能を 使用 できます。 

オフ 

[FTP  晒] 

オンに すると、 FTP 印刷機 能を 使用で きます。 

オン 

[Discovery を 使用す る] 

オンに す ると、 SLP の Discover 機能を 使用で きます。 

オン 

[スコ-プ] 

SLP の 検索 範囲を 入力し ます。 

default 

[SMTP サーバ アドレス] 

SMTP サーバの IP アド レスを 設定で きます。 

SMTP サーバの ドメイン 名 も 設定 可能です。 

0.0.0.0 

ネット ワーク の 設定 
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項目 名 

内容 

初期値 

[プライマリ DNS サーバ アド 
レス] 

プライマリ DNS サーバの IP アド レスを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[セ カン ダリ DNS サーバ アド 
レス] 

セ カン ダリ DNS サーバの IP アド レスを 設定で きます。 

0.0.0.0 

[DNS ホスト 名] 

プリンタの ホスト 名 (1 〜 63 文字) を 設定で きます。 半角 英数字 および [-] 
(八イ フン) で 設定し ます。 先頭に 数字 や [-]、 最後に [-] は 使用で きません。 

NB-18GBipxxxxxx 

[DNS ドメイン 名] 

プリンタの ドメイン 名 (0 〜 63 文字) を 設定で きます。 半角 英数字 および 
[-] (八イ フン) や [.] (ピリオド) で 設定し ます。 先頭に 数字 や [-] [.]、 最後に 
[-] [.] は 使用で きません。 

(空欄) 

[Multicast  DNS  サービス 名] 

プリンタの Multicast  DNS サービス 名を 設定で きます。 (1 〜 63 文字） 

この 名前が Bonjour 機能での プリンタ 名と して 表示され ます。 

Canon  iPFxxxx 
(xxxxxx) 

7  [OK] を クリックし 、[ネットワーク] ページを 表示し ます。 

格、 DHCP、 B00TP、 または RARP を 使用して IP アド レスを 設定す る 場合は、 ネット ワーク 内に その プロ トコ ルの サーバ が 起 
乂丁  動され ている 必要が あ ります。 

•  DHCP、 B00TP、 または RARP を 使用して IP アド レスを 設定す る 場合は、 いずれ かの プロ トコ ルで 取得した IP アド レスが 
優先して 使用され ます。 IP アドレスが 取得で きない 場合は、 [IP アドレス] に 設定され ている アドレスが 使用され ます。 

•  0甿？、巳〇〇丁卩、または8八8卩が使用できるかどうかのチェックには最大2分程度かかります。使用しない項目のチェッ 
ク ボックスは オフ にしておく ことを お勧めし ます。 

•  DNS サーバを 使用す る 場合は、 [DNS の 動的 更新を 行う] チェック ボックスを オンに し、 [プライマリ DNS サー バア ドレ 
ス] 、[セ カン ダリ DNS サーバ アドレス]、 [DNS ドメイン 名] に、 DNS サーバ の IP アドレス、 DNS ドメイン 名を 入力し ま 
す 0 


IPv6 の IP アド レスを 使用す る 場合 

f" 1  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI のべー ジを 表示し 

ます。 

http:// [プリ ン タの IP アド レス または 名前]/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

r 2  [管理者 モード] を クリックし、 [ログオン] を クリック します。 


3  プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 
f  4  左側の [デバイス 管理] の [ネッ トワー ク] を クリックし、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 


5  [TCP/IPV6] グルー プの 右上に ある [変更] をクリ ック し、 [TCP/IPV6 プロ トコ ル 設定の 変更] ぺージ を 表示し 

ます。 

f  6  TCP/IPV6 の 設定 項目の 表を 参考に、 各項 目を 設定し ます。 

TCP/IPV6 の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[IPv6 を 使用す る] 

オンに すると、 IPv6 を 有効に します。 

オフ 

[DHCPv6 を 使用す る] 

DHCPv6 サーバを 使用して IP アド レスを 取得す る 場合に オンに し 
ます。 

オフ 

[ステ- 1 

ト レス アドレスを 使用す る] 

IPv6 ルー タを 使用して IP アド レスを 取得す る 場合に オンに します。 

オン 

[手動 アドレスを 使用す る] 

手動で IP アド レスを 設定す る 場合に オンに します。 

オフ 

[IP アドレス] 

プリンタの IP アドレスを 入力し ます。 

[プ レフ イツ クス 長] 

IP アドレスの プ レフ イツ クス 長を 入力し ます。 

0 

[デフ オル ト ルータ アド レ 
ス] 

デフ オルト ルータ アドレスを 入力し ます。 

[プ レフ イツ クス 長] 

デフ オルト ルータ アドレスの プ レフ イツ クス 長を 入力し ます。 

0 

ユーザー ズ ガイド 


ネット ワーク の 設定 


最初の 設定 
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リモート Ul で プリンタに TCP/IP ネッ ト ワークの 設定を する 


項目 名 

内容 

初期値 

[プライマリ DNS サーバ アドレス] 

プライマリ DNS サーバの IP アド レスを 設定し ます。 

[セ カン ダリ DNS サーバ アドレス] 

セ カン ダリ DNS サーバの 1 P アドレスを 設定し ます。 

[IPv4 と 同じ ホスト 名 •ドメイン 名を 使 
用す る] 

IPv4 と 同じ DNS ホス ト 名と ドメイン 名を 使用す る 場合に オンに し 
ます。 

オフ 

[DNS ホスト 名] 

プリンタの ホスト 名 (1 〜 63 文字) を 設定で きます。 半角 英数字 およ 
び [-] (八イ フン) で 設定 します。 先頭に 数字 や [-]、 最後に [-] は 使用で 
きません。 

NB-18GBip6xxxxxx 

[DNS ドメイン 名] 

プリンタの ドメイン 名 (0 〜 63 文字) を 設定で きます。 半角 英数字 お 
よび [-] (ノ \ イ フン) や [.] (ピ リオ ド) で 設定し ま す。 先頭に 数字 や [-] 

[.]、 最後に [-] [.] は 使用で きません。 

(空欄) 

[ステー 1 
行う] 

トフ ル アドレスの 動的 更新を 

ステート フル ア ドレスを DNS サーバに 自動的に 登録す る 場合に 才 
ン にします。 

オフ 

[ステート レス アド レスの 動的 更新を 
行ぅ] 

ステート レス アド レスを DNS サーバに 自動的に 登録す る 場合に 才 
ン にします。 

オフ 

[手動 アドレスの 動的 更新を 行う] 

手動 アドレスを DNS サーバに 自動的に 登録す る 場合に オンに しま 
す 0 

オフ 

7  [〇 K] を クリックし 、[ネットワーク] ページを 表示し ます。 

©•  DNS サーバを 使用す る 場合は、 [DNS の 動的 更新を 行う] チェック ボックスを オンに し、 [プライマリ DNS サー バア ドレ 
ス] 、[セ カン ダリ DNS サーバ アドレス]、 [DNS ドメイン 名] に、 DNS サーバ の IP アドレス、 DNS ドメイン 名を 入力し ま 

ス 士 す 0 
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最初の 設定 
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NetWare の 設定 

NetWare ネット ワーク を 設定す る . 650 

プリンタの フレー 厶タ イプを 設定す る . 650 

NetWare プリン トサー ヒスを 設定す る .  653 

リモート UI で プリンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を する .  655 

「NetWare ネッ ト ワークを 設定 与る 

NetWare ネット ワーク で プリンタを 使用す る 場合は、 以下の 手順で ネット ワーク 環境を 設定し ます。 

• ネットワークの 設定には Administrator アカウントに 相当す る 管理者 権限が 必要です。 ネッ トワー クの 設定は、 ネッ トワー 
ク 管理者が 行う ことを お勧めし ます。 

^  • ここでは Windows7 での 手順を 説明し ます。 

メモ 

1  プリ ンタが コンピュータとの 通信に 使用す る Ethernet の フレーム タイプを 設定し ます。 

設定 方法に ついては、 「プリンタの フレー 厶タ イプを 設定す る」 を 参照して ください。 ggaaa 

f  2  プリン トサー バや プリント キューな どの NetWare の プリン ト サービスを 設定し ます。 

設定 方法に ついては、 「NetWare プリン トサー ビスを 設定す る」 を 参照して ください。 B353a 

3  フ レー 厶 タイプ 以外の NetWare プロトコルの 詳細を 設定し ます。 

設定 方法に ついては 、「リモート UI で プリンタに NetWare ネッ トワー クの 設定を する」 を 参照して ください。 

この 手順までの 設定が 完了したら、 NetWare ネッ トワー クで 印刷す るた めの 設定を、 各 コン ピュー タで 行い 
ます。 

4  NetWare ネッ トワー クに 接続し ます。 

印刷を 行う すべての コン ピュー タに NetWare クライアント ソフ トを インストー ルし、 NetWare サーバ また 
は ツリーに ログイン します。 接続す る 方法に ついては、 NetWare の マニュアル や OS の マニュアルを 参照し 
てくだ さい。 

r 5 プリンタ ドライバを インス トー ルし ます。 

ネットワーク 管理者の 指示に 従って、 印刷を 行う すべての コンピュータに プリンタ ドライバを インス! ル 
します。 インス トー ル するとき は、 プリンタの 接続 先と して [ネッ トワー ク プリンタ] を 選択し、 NetWare プ 
リン トサー ビスの 設定で 作成 した プリン トキ ューを 選択 します。 

f  6  以下の 手順で プリンタの ポー トを 設定し ます。 プリンタ ドライバの インス! ル 中に プリンタの 接続 先を 設 
定 した 場合は、 この 手順 は 必要ありません。 

1. [デバイスと プリンター] ウィンドウを 開きます。 

2 •プリ ン タの アイコンを 右クリ ック して [プリ ン ター の プロパティ] を 選択し、 プリ ン タの プロパティの 
ウィンドウを 開きます。 

3.  [ポー ト] (または [詳細]) タブを クリ ック し、 [ポー ト] (または [詳細]) シー トを 表示し ます。 

4.  印刷 先の ポートを NetWare プリン トサー ビスの 設定で 作成 した プリン ト キュー に 設定 します。 

["プリ ン タの フ レーム タイプを 設定す る 

ご 使用の NetWare 環境に 合わせて Ethernet のフ レー 厶 タイプを 設定し、 プリ ン タと コンピュータが 通信で きる よ 
うにし ます。 

プリ ン タの フ レー 厶 タイプは、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility または プリンタの 操作 パネルを 使用し、 以下の 
手順で 設定し ます。 

• フレー 厶タ イプを 設定す る 前に、 プリンタの 電源が オンに なって いる こと、 プリンタが ネットワークに 接続され ている こ 
とを 確認して ください。 


ネット ワーク の 設定 


NetWare  の 定 


〇 

5 

6 
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プリンタの フレーム タイプを 設定す る 


鴨、 プリンタに IP アドレスが 設定され ている 場合は、 リモート UI を 使用して プリンタの フレー 厶タ イプを 設定す る ことが で 


メモ 


きます。 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を インス トールす る 方法に ついては、 「imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を イン 
ストー ルす る」 を 参照して ください。 SB 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility でフ レー 厶タ イプを 設定す る 
1  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 起動し ます。 


卜: imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

B 回 区) 1 

| ■ブリン $(£> 表示 邸 オブシ 亡® ヘル ブ 砂 

1 

ユ  IPv4 
SlPv6 


ェ状態 [製品 名 [設 匿塌所  [IP アドレス  [IP アドレス 設定 方法 [MAC アドレス 


2 


3 


4 


一覧に 表示され る プリ ン タの 名前から、 設定す る プリ ンタを 選択し ます。 
[プリンタ] メニューから [プロトコル 設定] を 選択し ます。 


[NetWare] タブを 選択し、 [NetWare フ レー 厶 タイプ] 
の 一覧から フレーム タイプを 選択し ます。 


た トト クィン トフ” スポ 、ドの ゴロ ト コル 側を 設定し、 ■碰 押してく ださ 


デ パイス 名 (£): 
設蚩埸 所定)： 


|xxxx> 


|xxxx> 


IPv4  I  IPv6  NetWare  |  AppleTalk  | 
フレーム タイプ (£〉 ： 


3 


I 設定秘 


_キ ヤン iz ル」 _ ヘルプ (ii) 
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5 


[IPv4] タ ブを 選択 します。 [IP アドレス] で プリンタに 
割 り 当てる IP アド レスを 入力し、 [サブ ネッ トマス 
ク] で サブ ネッ ト マスク、 [ゲー ト ウェイア ド レス] で 
デフ オル トゲー トウ エイ を 入力 します。 


ネット ワーク インター フ X — スポードの プ □ト コル 借 報を 設定し、 毆 定] を 押 じ?: くださ 
い。 


デバイス 名必： 
設罟埸 所 0 : 


|xxxx) 


Ixxxx) 


IPv4  |  IPv6  |  NetWare  |  AppleTalk  | 
フレーム タイプ： 

IP アドレス 設定 方法 <P  : 

IP アドレス ⑻： 

サブネット マスク 迄)： 

ゲートウェイ アドレス 迫)： 


「手動 


^3 


XXX  XXX  XXX  XXX 


XXX  XXX  XXX  XXX 


XXX  XXX  XXX  XXX 


設定 _  ]  _ キャン セ ル」 _ へ ルゴ (hi) 」 


@  • リモート UI を 使用して NetWare プロトコルを 設定す るた め、 ここで IP アドレスを 設定して おく 必要が ありま 
重要 す。 

6  [設定] をクリ ック します。 

7  [確認] メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [OK] を クリック します。 


8  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了  します。 
プリ ンタの 操作 パネルで フ レー 厶タ イプを 設定す る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して I ネ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  II  6  13：：：  I 

团 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

2 


|3 


4 


(5 


6 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [インタ フエー ス 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [NetWare] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [NetWare] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [使う] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[NetWare]  メニ ューに 戻ります 0 


ネット ワーク の 設定 


NetWare  の 定 


2 

5 
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7  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [フ レー 厶 タイプ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[  8  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 使用す る フレー 厶タ イプを 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

[NetWare]  メニ ューに 戻ります 0 


9  [▲] キ ー 、[▼] キーを 押して [プリン ト サー ビス] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


10  [▲] キ _、[▼] キー を^ _ して 使用す る プリン トサービスを 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[NetWare]  メ ニュー に 戻 ります 0 


1 A  [メ ニュ ー ]キ ー を 押します。 

設定 値を 変更した 場合は、 確認の メッセージが 表示 さ 
れ ますので、 [〇 K] キーを 押します。 


01311 

I  口  ^  ^ ^  © 


❸. 

重要 


必ず 手順 1 1 の 操作を 行い、 設定を 登録して ください。 こ の 操作に より、 入力 値が 有効 となります。 


鴨、 エラーが 表示され る 場合は、 各 設定 値を 確認し、 設定し 直して ください。 
メ  rp  • 設定を 中止す る 場合は、 [戻る] キーを 押してく ださい。 


|  NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 


NetWare ネット ワークを 使用して 印刷す るには、 プリン トサー バや プリ ント キュー などの プリン トサー ビスを 設定 
する 必要が あります。 プリン トサー ビスの 設定は、 以下の いずれ かの ソフ ト ウェア （NetWare に 付属の Novell 社製ソ 
フト ウェア） を 使用して ご 使用の コンピュータから 設定で きます。 

•  NWADMIN 

•  PCONSOLE 


❸ • 

重要 


NWADMIN から プリン トサービスを 設定す るには、 クライアント ソフトと して Novell  Client  (Novell 社 製の NetWare クラ 
イアン ト） が インス トールされ ている 必要が あり ます。 

Windows  Vista、 Windows  Server  2008 および Windows  7 では NetWare ネット ワーク は 使用で きません 0 


ここでは、 NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 手順を 説明 します。 ご 使用の 環境に よっては、 設定 手順が 異なる こ 
とがあります。 

プリン ト サービスの 種類を 選択す る 

プリン トサー ビスを 設定す る 前に、 以下の 説明を 参考に、 使用す る プリン トサー ビスの 種類を 選択して ください。 

^  •  NetWare  5.1/6.0 では、 プリン トサー ビスと して NDPS を 使用す る こと もで きます。 NDPS を 使用 するとき は、 ゲー トウ ェ 
イ として NetWare に 付属の Novell プリンタ ゲート ウェイを 使用して く ださし ヽ 〇  NDPS の 設定 方法に ついては、 NetWare の 
マニュアルを 參 照して ください。 

•  NDS (ノベル ディ レクト リサー ビス） と バイン ダリ 

NDS と バイン ダリの 両方に 対応して います。 ご 使用の ネッ トワー ク 環境に 合わせて モードを 選択して くださ 
い 0 

• キュ ー サ ー バモ ー ドと リモ ー ト プリ ンタモ ー ド 

キュ ー サ ー バモ ー ドと リモ ー ト プリンタ モ ー ドの 両方に 対応して います。 

• キュー サーバ モード 


ネット ワーク の 設定 


Netwa — i e  の  ％ px 定 


5 
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NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 
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キュー サーバ モー ドで 使用す る 場合、 プリン ト サーバの 機能を すべて 備えて いるた め、 プリ ン トサー バ用 
の 八ー ドウ エア や ソフト ウ エアを 用意す る 必要は あり ません。 NDS のキュ ーサー バモー ド (NDS  PServer) 
では、 NDS の プリン トサーパを 使用して 印刷し ます。 バイン ダリの キュー サーバ モード （Bindery  PServer) 
では、 バイン ダリの プリン トサー バを 使用して 印刷し ます。 また、 キュー サーバ モードでは、 使用す るネッ 
トワー クイン タフ エース ごとに NetWare ユーザー ライセンスが 必要です。 

• リモ _ ト プリンタ モ _ ド 

リ モート プリ ンタ モー ドで 使用す る 場合、 NetWare プリン トサー バ によって 制御され ます。 そのため、 
NetWare プリン ト サーバ が 必要です。 NDS の リモート プリンタ モード (NPrinter) では NDS の プリン トサ 
-バを 使用して、 バイン ダリの リモー ト プリンタ モード （RPrinter) では バイン ダリの プリン トサーパを 使 
用して 印刷し ます。 


NWADMIN、 PCONSOLE で プリン トサー バを 設定す る 

NDS のキュ ーサー バモー ド/ リ モート プリンタ モー ドで 使用す る 場合は、 NWADMIN で プリン トサー バを 設定し ま 
す 。 

[ 1  NetWare に Admin または Admin と 同等の 権限を 持つ ユー ザと して ログインし、 NWADMIN を 起動し ます。 

f  2  クイック セッ ト アップを 実行し ます。 

1.  [ツール] メニューから [プリン ト サービス クイック セッ ト アップ] を 選択し ます。 

2.  [プリン トサー バ 名] に 任意の 名前の 入力し ます。 既存の プリン トサー バを 使用す る 場合は、 右 横の ボタ 
ンを クリックし、 一 覧 から 選択 します。 

3.  プリンタの [名前] に 任意の 名前を 入力し ます。 

4.  キュ ーサー バモー ドで 使用す る 場合は、 [タイプ] で [その他/不明] を 選択し ます。 リモート プリンタ モ 
- ドで 使用す る 場合は、 [タイプ] で [パラレル] を 選択して [通信] をクリ ック し、 [ポー ト] を [LPT1] に、 
[接続 タイ プ] を [手動 口ー ド] に 設定し ます。 

5.  プリント キューの [名前] に 任意の 名前を 入力し ます。 

6 •[ボ リューム] に、 プリン ト キューを 作成す る ボリ ュー厶 オブジェ クト （ネット ワーク 上の 物理 ボ リュー 
厶を 表す オブジェ ク ト） を 入力し ます。 右 横の ボタンを クリ ック すると 一覧から 選択で きます。 

7. 他の 項目を 設定し、 [〇 K] を クリック します。 

^  • プリント サーバの 名前は、 プリンタの プロトコルを 設定 するとき に 必要です。 メモして おいてく ださい。 

メモ • クイック セッ ト アップを 実行す ると、 プリンタ 番号 0 に プリンタが 割り当てられます。 キュー サーバ モードで 使 
用す る 場合は、 プリ ンタ 番号を 0 から 変更し ないで ください。 


r 3 パ スワー ドを 設定し ます。 

1.  手順 2 で 作成 した プリン ト サーバを 選択し、 右 クリックして [詳細] を 選択 します。 

2.  [パスワード 変更] をクリ ック して パ スワー ド 入カ ダイアログ ボックスを 開き、 パ スワー ドを 入力し ま 
す 。 

3.  [〇 K] をクリ ック し、 パ スワー ド 入カ ダイアログ ボックスを 閉じます。 

4.  [〇 K] または [キャンセル] をクリ ック し、 詳細 ダイアログ ボックスを 閉じます。 


r  4  リモート プリンタ モードで 使用す る 場合は、 プリント サーバを 起動し ます。 

例えば、 NetWare ファイル サーバ を プリ ン トサーパと して 使用す る 場合は、 ファイル サーバ で [LOAD 
PSERVER.NLM] を 入力して く  Enter  > キーを 押します 0 

^  • キュー サーバ モードで 使用す る 場合は、 この 手順は 必要ありません。 

メモ 

バイン ダリ のキュ ーサー バモー ド または リ モート プリ ンタ モー ドで 使用す る 場合は、 PCONSOLE で プリ ン トサー 
パを 設定し ます。 

[ 1  NetWare に Admin として ログインし、 PCONSOLE を 起動し ます。 


ネット ワーク の 設定 


NetWare  の 定 


4 

5 
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リモート Ul で プリンタに NetWare ネツ トワー クの 設定を する 


2  バイン ダリ モードに 変更し ます。 


3 


5 


6 


プリ ント サーバを 作成して いない 場合は、 プリン ト サーバを 作成し ます。 

1.  [利用 可能な 項目] から [クイック セッ ト アップ] を 選択し、 く  Enter〉 キーを 押します。 

2.  作成す る プリン トサー バの 名前、 新しい プリ ンタ 、および キューの 名前を 入力し ます。 

^  • プリント サーバの 名前は、 プリンタの プロトコルを 設定 するとき に 必要です。 メモして おいてく ださい。 
メモ 


4  プリンタの タイプを 設定し ます。 

1.  キュー サーバ モードで 使用 するとき は、 [タイプ] で [その他/不明] を 選択し ます。 リモート プリンタ モ 
- ドで 使用 するとき は、 [プリンタ タイプ] で [パラレル] を 選択し、 [位置] を [手動 口ード] に 設定し ま 
す 。 

2.  く  Esc  > キーを 押します。 

3.  確認の ダイア ロ グボ ッ クスで、 [Yes] を 選択 し、 く Enter〉 キーを 押します 0 


パ スワー ドを 設定し ます。 

1.  [利用 可能な 項目] から [プリン トサーパ'] を 選択し、 く  Enter〉 キーを 押します。 

2.  手順 2 で 作成 した プリン ト サーバを 選択し、 く  Enter  > キーを 押します。 

3.  [パ スワー ド] を 選択して く  Enter〉 キーを 押し、 パ スワー ドを 入力す る 画面を 開きます。 

4.  パ スワー ドを 入力し、 <  Enter> キーを 押します 0 

<  Esc  > キーを 数回 押して PCONSOLE の 終了を 確認す る ダイアログ ボックスを 表示し ます。 
[Yes] を 選択し、 PCONSOLE を 終了 します 0 


「リ モー ト UI で プリ ン タに NetWare ネッ ト ワークの 設定を する 

フ レー 厶 タイプ 以外の NetWare プロ トコ ルは、 リ モート UI を 使用 し、 以下の 手順で 設定 します。 
^  • リモート ui について は、 「リモート ui を 使う」 を 参照して ください。 asm 
メモ 


1  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI のべー ジを 表示し 
ます。 

http:// プリ ン タの IP アドレス または 名前/ 

人力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 


2 


3 


4 


f5" 


6 


[管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 

プリンタに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

左側の [デバイス 管理] の [ネッ トワー ク] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ぺージ を 表示し ます。 

[NetWare] グルー プの 右上に ある [変更] をク リックし、 [NetWare プロ ト コル 設定の 変更] ぺージ を 表示し 
ます。 

NetWare の 設定 項 目の 表を 參考 に、 各項 目を 設定し ます。 

NetWare の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[フ レー 厶 タイプ] 

NetWare で 使用す る フ レー 厶 タイプを 選択で きます。 

無効 

ネット ワーク の 設定 


Netwa — i e  の  ％ px 定 


65 


ユーザ— ズ ガイド 


リモート UI で プリンタに NetWare ネット ワーク の 設定を する 
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656 


選択した サービスに 応じて、 以下の 設定を 行います。 

•  Bindery  PServer を 選択した 場合: キュー サーバ モード （バイ ン ダリ の プリン トサー バを 使用） 

1. [ファイル サーバ 名] に ファイル サーバ 名を 入力し ます。 

- ビスを 設定す る gJbfckl i で 作成した プリン トサー 


2. [プリン トサーパ 名] に 「NetWare プリント サ- 
バ 名を 入力し ます。 


3.  [プリン ト サーバ パ スワー ド] に 「NetWare プリ ン トサー ビスを 設定す る 
ン ト サーバ パ スワー ドを 入力し ます。 

4.  [ポーリ ング 間隔] に、 プリ ン タが NetWare プリ ント キューを 確認す る 間隔を 設定し ます。 
RPrinter を 選択した 場合: リモー ト プリンタ モード （バイン ダリの プリント サーバ を 使用） 


で 作成した プリ 


ユーザー ズ ガイ ド 


項目 名  1  内容  初期値 

[NCP バースト モード] 

オンに すると、 NCP バース トモードを 使用で きます。 

キュー サーバ モー ドで 印刷す る 場合に、 データを 高速で 転送す る モードで 
す。 通常は オンの まま 使用して ください。 

オン 

[プリン ト サービス] 

使用す る プリント サービスを 選択で きます。 

ここで 選択した プリン トサービスが 有効になります。 同時に 複数の プリン 
トサー ビスを 有効に する ことは できません。 

•  [Bindery  PServer] 

•  [RPrinter] 

•  [NDS  PServer] 

•  [NPrinter] 

NDS 

PServer 

[パケット サイン] 

[サーバが 要求した 場合に 使用す る] を 選択す ると、 パケット サインを 使用 
できます。 

[サーバが 
要求した 場 
合に 使用す 
る] 

[Bindery 

PServer] 

[フ アイ ル サーバ 

名] 

NetWare プリント サーバが ある ファイル サーバ 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリント サーバ 
名] 

NetWare プリン ト サーバ 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリント サーバ 
パ スワ— ド] 

プリン ト サーバの パ スワ ー ドを 設定で きます。 

(0 〜 20 文字） 

— 

[ポーリング 間隔] 

ジョブを 確認す る 間隔を 設定で きます。 

(1 〜 15 秒） 

5 

[RPrinter] 

[プリント サーバ 
名] 

NetWare プリン ト サーバ 名を 設定で きます 0 
(0 〜 47 文字） 

— 

[プリンタ 番号] 

NetWare プリン ト サーバに 接続して いる プリ ン タの 番号を 設定で きます。 

(0 〜 15) 

0 

[NDS  PServer] 

[ツリー 名] 

NetWare プリン ト サーバが ある NDS ツリ ー名を 設定で きます 0 
(0 〜 32 文字） 

— 

[コンテ キス ト 名] 

NetWare プリント サーバが ある コンテキスト 名を 設定で きます。 

(0 〜 255 文字） 

— 

[プリント サーバ 
名] 

NetWare プリン ト サーバ 名を 設定で きます 0 
(0 〜 64 文字） 

— 

[プリント サーバ 
パ スワ— ド] 

プリン ト サーバの パ スワ ー ドを 設定で きます。 

(0 〜 20 文字） 

— 

[ポーリング 間隔] 

ジョブを 確認す る 間隔を 設定で きます。 

(1 〜 255 秒） 

5 

[NPrinter] 

[プリント サーバ 
名] 

NetWare プリン ト サーバ 名を 設定で きます。 

(0 〜 47 文字） 

— 

[プリンタ 番号] 

NetWare プリント サーバに 接続して いる プリンタ の 番号を 設定で きます。 

(0 〜 254) 

0 

ネット ヮーク の 設定  NetWare の 設定 
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リモート Ul で プリンタに NetWare ネツ トワー クの 設定を する 


[プリン トサーパ 名] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
バの アドバタイジング 名を 入力し ます。 


で 作成した プリ ン トサー 
で 設定した プリンタ 番号と 同 


2. [プリ ンタ 番号] に 「NetWare プリ ン トサー ビスを 設定す る 
じ 番号を 入力し ます。 

NDS  PServer を 選択した 場合: キュー サーバ モー ド （NDS の プリ ン トサー バを 使用） 

1. [ツ リー 名]、 [コンテキスト 名] に プリン トサーパが ある ツリー 名、 コンテ キス ト 名を 入力し ます。 

で 作成した プリン トサー 


2. [プリン トサーパ 名] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る 
バ 名を 入力し ます。 


で 作成した プリ 


3.  [プリン トサー バパ スワー ド] に 「NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 
ン ト サーバ パ スワー ドを 入力し ます。 

4.  [ポーリ ング 間隔] に、 プリ ン タが NetWare プリ ント キューを 確認す る 間隔を 設定し ます。 

NPrinter を 選択した 場合: リモー ト プリ ン タモー ド （NDS の プリン トサーパを 使用） 

1. [プリン トサーパ 名] に 「NetWare プリン トサービスを 設定す る で 作成した プリント サー 
バの ア  ドバ タイ ジング 名を 入力し ます。 アドバタイジング 名は、 通常 プリント サーバ 名と 同じ 名前 
に 設定され ています。 


2. [プリ ンタ 番号] に 「NetWare プリン トサー ビスを 設定す る 
じ 番号を 入力し ます。 


i で 設定した プリンタ 番号と 同 


8  [OK] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 


ネット ワーク の 設定 


Netwa — i e  の  ％ px 定 
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Mac  OS  X の 設定 

TCP/IP ネット ワーク で 接続 先を 設定す る . 658 

巳 onjour ♦ッ トワー クで 接続 先を 設定す る .  659 

AppleTalk ネッ ト ワークで 接続 先を 設定す る . 660 

プリ ン タに AppleTalk  ♦ット ワーク の 設定^: する . 662 

prcp/ip ネッ ト ワークで 接続 先を 設定す る 

TCP/IP ネッ トワー クで プリンタを 使用す る 場合は、 以下の 手順で 接続 先を 設定し ます。 

•  TCP/IP ネット ワーク で プリンタを 使用す る 場合は、 プリンタに IP アドレスが 正しく 設定され ている ことを 確認して くだ 
さい。 （「プリ ン タの 操作 パネルで ip アド レスを 設定す る」 参照） earn 

[ 1 [アプリ ケーシ ヨン] フォルダ 内の [Canon  Utilities] -DmagePROGRAF  PrinterSetup] フォルダ にある 
[imagePROGRAF  PrinterSetup. app] を ダブル クリ ック します。 

2  [次へ] を クリック します。  ^  〇  _ imagePROGRAF プリ ンタ 登録 _ 

〇 はじめに 

これから プリンタを プリンタ リス トに 追加し、 使用で きる ようにす るた めの 登録を 行い ま 
す。 

プリンタ 登録を 行う 場合は、 【次へ】 を クリックして ください， 

プリ ンタ 登録を 行わない 場合は、 【終了】 をクリ ック してく ださい。 

r プリンタ 名の 入力 

r 登録の 完了 


(終了  ）lf  ^ __ DI 


3  [ip アドレスを 指定して 登録] をクリ ツク します。 


imagePROGRAF プリンタ 登録 


登録す る プリンタを 選択し、 【次へ】 を クリックして ください* 


4  機種、 種別を 選択して から IP アド レスを 入力し、 [次 
へ] をクリ ック します。 


imagePROCRAFプリンタ 登録 


登録す る プリンタの IP アドレスを 入力し、 機種を 選択して [次へ] を クリックして くださ 


〇 プリンタの 選択 

IP アドレスの 入力 

C プリンタ 名の 入力 


機*:  1  iPFxxxx 


種別 ： @  IPv4  〇  IPv6 


3 


(  戻る  )|f  次へ  )| 


ネット ワーク の 設定 


Mac  OS  X の 設定 


5 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


Bonjour ネット ワークで 接続 先を 設定す る (MacOS  X) 


5  [プリンタ 名]、 [場所] を 任意で 入力し、 [登録] をクリ 
ック します。 


© プリンタ 名の 入力 


 i  magePROGRAF プリンタ 登録 


プリンタ 名を 入力して、 [登録】 を クリックして ください。 


プリンタ 名： Canon  iPFxxxx  (xxxxxx) 


檐穐： iPFxxxx 
接続 方法： Bonjour 


(戻る  )ir  «« — 


(>  [完了] を クリック します。 


imagePROGRAF プリンタ 登録 


プリ ンタの 登録が 完了し ました。 

続けて ほかの プリンタを 登録す る 場合は、 [登録の 継続】 を クリックして ください。 
終了す る 場合は、 【完了】 を クリックして ください。 


「Bonjour 孑ッ ト ワークで 接-先を 設定 3 含 

Bonjour 機能を 使用した ネット ワーク で プリンタを 使用す る 場合は、 以下の 手順で 接続 先を 設定し ます。 

©•  Bonjour 機能 や [IP プリント （自動)] では、 ルーターを 経由した 他の ネット ワーク グルー プ 上の プリンタで 印刷す る ことは 

下' さ 主廿ム -I 、ノ k°， _々>  プ丨 いノ 々右 同に 女、 V  kn  — し _プ(.厂 垤結丨 ，アど が 六い 1 ,ス、 庙田 女、 V  k  n  — 


重要 


できません。 コンピュータと プリンタを 同じ ネットワーク グループに 接続して ください。 ご 使用の ネットワークの 設定に 
ついては、 ネットワーク 管理者に 確認して ください。 

• プリンタの Bonjour 機能は、 あらかじめ 有効に なって います。 Bonjour 機能の 有効/無効 や プリンタ 名は、 リ モート UI を 使用 
して 変更で きます。 変更す る 方法に ついては 、「リモート UI を 使う」 を 参照して ください。 G^D 

[アプリ ケーシ ヨン] フォルダ 内の [Canon  Utilities]  -  [imagePROGRAF  PrinterSetup] フォルダ にある 
[imagePROGRAF  PrinterSetup. app] を ダブル クリ ツク します。 


2  [次へ] をクリ ック します。 


imagePROGRAF プリンタ 登録 


プリンタ 名の 入力 


これから プリンタを プリンタ リス トに 追加し、 使用で きる ようにす るた めの 登録を 行い ま 
す* 

プリ ンタ 登録を 行う 場合は、 【次へ】 をクリ ック してく ださい， 

プリ ンタ 登録を 行わない 場合は、 【終了】 をクリ ック してく ださい。 


C  終了  —— ^ - 


ネット ワーク の 設定 


Mac  OS  X の 設定 


9 

5 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


AppleTalk ネット ワークで 接続 先を 設定す る (MacOSX) 


iPF 8400 


3  登録す る プリ ン タを 選択し、 [次へ] をク リックし ま 
す 0 


 i  magePROGRAF プリンタ 登録 


登録す る プリ ンタを 選択し、 【次へ】 をクリ ツク してく ださい。 


Canon  iPFxxxx  (xxxxxx) 


Q  最新® 情報に 更新  乃 


( ip アドレスを 指定して 登録... 


(  戻る  次へ  )1 


4  [プリンタ 名]、 [場所] を 任意で 入力し、 [登録] をクリ 
ック します。 


〇 プリンタ 名の 入力 


imagePROGRAF プリンタ 登録 


プリンタ 名を 入力して、 [登録】 を クリックして ください。 


プリンタ 名： Canon  iPFxxxx  (xxxxxx) 
場所： 


機棰： iPFxxxx 
接続 方法： Bonjour 


5  [完了] を クリック します。 


矜〇 


imagePROGRAFプリ ンタ 登録 


プリンタ 名の 入力 


プリ ンタの 登録が 完了し ました。 

統 けて ほかの プリンタを 登録す る 場合は、 [登録の 継続】 をクリ ック してく ださい。 
終了す る 場合は、 【完了】 を クリックして ください 0 


^7 


660 


f  AppleTalk ネッ ト ワークで 接続 先を 設定す る 


AppleTalk ネッ トワー クで プリ ン タを 使用す る 場合は、 以下の 手順で AppleTalk プロ ト コルを 有効に し、 接続 先を 設 
定 します。 

AppleTalk プロ ト コルを 有効に する 


^  • 工場 出荷 時の 状態では、 プリンタの AppleTalk プロトコルは 無効に 設定され ています。 


重要 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4 ] キ ー、 [ ►] キーを 押して I ネ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


10  16  1  3：：：  I 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニ ュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

ネット ヮーク の 設定  Mac  OS  X の 設定 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


AppleTalk ネット ワークで 接続 先を 設定す る (MacOSX) 


2 


3 


4 


5 


6 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [イン タフ ェース 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [AppleTalk] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [使う] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[メ ニュ ー ] キ ー を 押します。 

設定 値を 変更した 場合は、 確認の メッセージが 表示 さ 
れ ますので、 [〇 K] キーを 押します。 


故^ >3 

ね  I  © 

I  口  ^  (ギ 


❾. 

重要 


必ず 手順 6 の 操作を 行い、 設定を 登録して ください。 この 操作に より、 入力 値が 有効と なります。 


松、 リモート UI では、 AppleTalk で 使用す る オブジェクト 名 や プリンタの ゾーン 名も 設定で きます。 

リモート ui について は、 「リモート ui を 使う」 を 参照して ください。 gg^n 

接続 先を 設定す る (Mac  OS  X) 

❽ •  AppleTalk は Mac  OS  Xvl 0.2.8 〜 10.4 で 対応して います 0 
重要 

^  • 以下の 操作 手順は、 MacOSX vlO.4 の ものです。 接続 先の 設定 方法は、 MacOSX の パージョン によって異なります。 
メモ •  imagePROGRAF プリンタ ドライバは、 AppleTalk には 対応して いません。 


[システム 環境 設定] の [ネツ トワー ク] を クリ ツク し、 [ネツ トワー ク] ウインドウを 開きます。 


ネット ワーク の 設定 


Mac  OS  X の 設定 


66 


ユーザ— ズ ガイド 


プリンタに AppleTalk ネッ ト ワークの 設定を する 


iPF 8400 


2 


[表示] の 一 覧 から [内蔵 Ethernet] を 選択 します。 次  e a 


に、 LAppleTalkJ を クリックし、 L AppleTalk 使用」 ナエ 
ック ボックスを オンに し、 [今す ぐ 適用] をク リックし 
ます。 


►  1 1 すべてを 表示 丨 


ネッ ト ワーク 環境： [こ 自動 


m 


表示： 内蔵 Ethernet 


TCP/IP  PPPoE 

AppleTalk 

プロキシ  Ethernet 

■  ?!  AppleTalk  使用] 


コンピュータ 名： XXXXXXXX 

(•共有 •通* 設定で 変える ことができます） 

AppleTalk  ゾーン： 


設定： ’自動 


⑦ 


19 変更で きないよ うにす るには カギを クリック します。 (^アシスタント… ^ 今す ぐ 適用 ハ 


[ネッ トワー ク] ウィンドウを 閉じ、 設定を 保存し ます。 


ソタに AppleTalk ネッ ト ワークの 設定を する 

3lk ネッ トワー クは 、以下の 手順で 設定し ます。 

Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI のべー ジを 表示し 
ます。 

http:// プ リン タの IP アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

[管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 

プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

左側の [デバイス 管理] の [ネッ トワー ク] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 

[AppleTalk] グルー プの 右上に ある [変更] をクリ ック し、 [AppleTalk プロ トコ ル 設定の 変更] ぺージ を 表示 
します。 

AppleTalk の 設定 項目の 表を 參考 に、 各項 目を 設定 します。 

AppleTalk の 設定 項目 


*1: [名前] に 設定した オブジェ ク ト 名が、 Mac 0SX 10.2.8 〜 10.4 の [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ] (または [プリント センター]) 
に 表示され ます。 プリンタが 同じ ゾーン 内に 複数 ある 場合は、 それぞれ 固有の 名前を 付けて ください。 初期値は、 ネットワーク 
イ ンタ フェー ス名 [Canon  NB-18GB(xxxxxx)] です。 (xxxxxx は プリ ン タの MAC アド レスの 下 6 桁） 

*2: ネット ワ_ク 上に ゾーンが 設定され ている 場合は、 プリ ン タが 属する ゾーン 名を 入力 します。 ゾーンが 設定され ていない 場合 
は、 [*]( デフ オルト ゾーン) のままで 使用して くださし ヽ 。ネットワーク 上に 設定され ていない ゾーン 名を 入力す ると、 
Macintosh の コンピュータから 認識され な くなります。 ゾーン 名に ついては、 ネット ワーク 管理者 に 確認して ください。 


項目 名 

内容 

初期値 

[フェーズ タ 

AppleTalk の 使用 を 設定で きます。 

無効 

イプ] 

AppleTalk を 使用す る 場合は、 [フェーズ 2] を 選択 します。 

AppleTalk を 使用 しない 場合は、 [無効] を 選択 します。 

[名前] (*1) 

AppleTalk で 使用す るオ ブジェク ト名 (半角 1 〜 31 文字、 全角 1 〜 15 文字) を 設定で きます。 

Canon 

半角の®、*、:、 = は 使用で きません。 

NB-18GB 

(xxxxxx) 

[ゾーン] 

プリンタの ゾーン 名 (半角 1 〜 31 文字) を 設定で きます。 

* 

(*2) 

@ 、:、 =は 使用で きません。 また、 デフォルト ゾーンを 示す！;*] 1 文字の みの 設定を 除き、 文字列 中の* 

は 使用で きません。 

f  3 

f プ 

u: 

Appl 

eT; 

f  1 

[  2 

f  3 

f  4 

f  5 

6 


ネット ワーク の 設定 


Mac  OS  X の 設定 


2 

6 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリンタに AppleTalk ネッ ト ワークの 設定を する 


7  [OK] をクリ ック し、 [ネッ ト ワーク] ページを 表示し ます。 


ネット ワーク の 設定 


Mac  OS  X の 設定 


3 

6 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


プリンタの 情報を 設定す る 


iPF 8400 


その他の 設定 


プリ ン タの 情報を 設定す る . 664 

通信 方式を 手動で 設定す る . 665 

印刷の 終了 や エラー の 発生を 電子メールで 通知す る . 666 

ネッ トワー クの 設定を 初期化す る .  666 


f プリンタの 情報を 設定す る 

デ バイ ス 情報、 セキ ユ リ ティ、 およ び 電子 メ ール 通知は、 以下の 手順で 設定 します。 

[電子メール 通知] は [ステー タス モニタ] から も 設定で きます。 詳細は [ステー タス モニタ] の ヘルプを 參 照して くだ 
さい 0 

[ 1  Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI のべー ジを 表示し 
ます。 

http:// プリ ン タの IP ア ドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

[  2  [管理者 モード] を クリックし、 [ログオン] を クリック します。 


[  3  プリ ン タに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 


[  4  左側の [デバイス 管理] の [情報] をクリ ック し、 [情報] ぺージ を 表示し ます。 

[  5  設定す る 情報に 応じて、 [デバイス 情報]、 [セキ ュ リ ティ]、 または [電子メール 通知] の グループの 右上に ある 
[変更] を クリックし、 それぞれの 設定 ページを 表示 します。 

管理者 パ スワー ドを 変更す る 場合は、 [セキ ュ リ ティ] の [パ スワー ド 変更] ボタンを クリ ック します。 


[  6  デバイス 情報の 設定 項目、 セキュリティの 設定 項目、 または 電子 メール 通知の 設定 項目の 表を 參考 に、 各項 目 
を 設定し ます。 

セキュリティの 設定 項目は、 [セキ ュ リ ティ] の [パ スワード 変更] ボタンを クリ ック すると 表示され ます。 
デバイス 情報の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[デバイス 名] 

デバイスの 名前を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

(空欄) 

[設置 場所] 

デ バイ スの 設置 場所を 設定 できます。 

(0 〜 32 文字） 

(空欄) 

[管理者 名] 

デバイス 管理者の 名前を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

(空欄) 

[管理者 連絡先] 

デバイス 管理者の 連絡先を 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

(空欄) 

[管理者 コメント] 

デバイス 管理者の コメントを 設定で きます。 

(0 〜 32 文字） 

(空欄) 

セキュリティの 設定 項目 


項目 名  内容  初期値 

[新しい パ スワー ド] 

新しい パ スワー ドを 入力し ます。 

(0 〜 999999 9) 

(空欄) 

[確認 入力] 

確認の ために、 新しい パ スワー ドを 入力し ます。 

(0 〜 999999 9) 

(空欄) 

*1: [セキュリティ] の 設定 画面では、 デバイスの パ スワード 以外に も、 IP アドレス による SNMP.TCP の 使用 制限、 MAC アドレス 
による アクセスの 制限、 IPP の 認証 設定、 FTP 認証 設定を する 事が 出来ます。 


電子 メ ー ル 通知の 設定 項目 


項目 名 

内容 

初期値 

[再送 回数] 

メールの 送信に 失敗した ときの 最大 再送 回数を 設定で きます。 

(0 〜 5 回） 

0 

ネット ワーク の 設定 


その他の 設定 


664 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


通信 方式を 手動で 設定す る 


項目 名 

内容 

初期値 

[再送 間隔] 

メールの 送信に 失敗した ときの 再送までの 時間を 設定で きます。 

(1 〜 60 分） 

5 

[From アドレス] 

メールの 発信 元を 設定で きます。 

(0 〜 128 文字) 

(空欄) 

電子 メ ー  ル 通知 (条件 
1)(*1) 

[To アドレス] 

送信す る メールの 宛先を 設定で きます。 

(0 〜 128 文字) 

128 文字の 範囲 内で あれば、 カンマで 区切って 複数の 宛先を 設定で き 
ます。 

(空欄) 

[Reply-to アド レ 
ス] 

送信す る メールの 返信 アド レスを 設定で きます。 

(0 〜 128 文字） 

(空欄) 

[通知の タイ ミン 
グ] 

メールを 送信す る 条件を、 以下の チェック ボックスの オン/オフで 設定 
できます。 

[ジョブ 終了 時] 

[警告 発生 時] 

[エラー 発生 時] 

すべて 才 
フ 

[署名] 

メールの 署名を 設定で きます。 

(0 〜 128 文字) 

(空欄) 

電子 メ ー  ル 通知 (条件 
2)(*1) 

(条件 1 と 同じ） 

(条件 1 と 同じ） 

(条件 1 
と 同じ） 

*1: 電子メールを 通知す る 条件は、 宛先、 返信 アドレス、 通知 タイミング、 および 署名の 組み合わせを、 2 組まで 設定す る ことができ 
ます。 


[電子メール 通知] を 有効に する ためには [サブ ネッ ト マスク]、 [ゲートウェイ アドレス]、 [SMTP サー バア ドレス]、 [DNS ド メイ 
ン 名] が 設定され ている 必要が あり ます。 

f  7  [〇 K] を クリックし、 設定を 有効に します。 


I 1 信 方式を 手動で 設定す る 

ここでは、 通信 方式を 手動で 設定す る 手順を 説明し ます。 


2 


13 


4 


5 


(6 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して L±l 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  II  6  [3：：： 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量: 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [イン タフ ェース 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [Ethernet ドライバ] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [自動 検出] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [オフ] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[Ethernet ドライバ] メニ ューに 戻ります。 
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[▲] キー、 [▼] キーを 押して [通信 方式] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 


ネット ワーク の 設定 
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8  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て 通信 方式の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[Ethernet ドライバ] メニ ューに 戻ります。 


9  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [Ethernet 種類] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


10  [▲] キー、 [▼] キーを 押して Ethernet の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[Ethernet ドライバ] メニ ューに 戻ります。 


11 [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ス バニング ツリー] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 


|12  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ス バニング ツリ ー への 対応を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[Ethernet ドライバ] メニ ューに 戻ります。 


fiy  [メニュー] キーを 押します。 

確認の メッセー ジが 表示 されます ので、 [OK] キーを 
押します。 

プリンタ が 再起動し、 設定が 適用 されます。 


Kglg 

□  I  @  ® 

□  PX  ®  7 


@  • 通信 方式は リモート Ul の [ネットワーク] ページで も 設定で きます。 
メモ 


P 印刷の 終了 や エラーの 発生を 電子メールで 通知す る 


この プリンタには、 プリ ン タの 状態を 電子メールで 通知す る 機能が あります。 プリンタから 離れて いても、 プリ ンタ 
からの 電子メールを 携帯電話 や 自席の コンピュータで 受信し、 印刷の 終了 や エラー の 発生を 知る ことができます。 


電子 メー ルの 宛先 や 電子 メー ルを 送信す る タイミングは、 リモート UI 機能 または imagePROGRAF  Status  Monitor 
(Windows) を 使用して 設定し ます。 印刷 ジョブの 終了 や エラーの 発生 以外に、 サー ピスコール や 消耗品の 交換が 必 
要な 場合に 電子メールを 送信す るよう に 設定す る こと もで きます。 詳しい 操作 方法に ついては 「プリ ンタの 情報を 設 
定 する」 を 参照して ください。 

•  imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 電子 メール 通知 機能に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor  の ヘルプ 
を 参照して ください。 

•  メール サーバ 上での 認証には、 imagePROGRAF  Status  Monitor のみ 対応して います。 

f ネッ ト ワークの 設定を 初期化す る 

ネットワークの 設定を 工場 出荷 時の 状態に 戻す には、 リモート UI を 使用し、 以下の 手順で 設定を 初期化し ます。 


ネット ワーク の 設定 


その他の 設定 


6 

6 

6 
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ネッ ト ワークの 設定を 初期化す る 


^  •ネット ワークの 設定を 初期化す ると、 プリ ン タの IP アド レス も 工場 出荷 時の 値に 戻る ため、 リモート UI の ページは Web 


重要 


(2 


ブラウザに 表示され なくなります。 

ip アドレスの 設定を やり直す 方法に ついては、 「プリンタに ip アドレスを 設定す る」 を 参照して ください。 
リモート ui について は、 「リモート ui を 使う」 を 参照して ください。 e^n 


Web ブラウザを 起動し、 [場所] (または [アド レス]) に 以下の URL を 入力し、 リ モート UI のべー ジを 表示し 
ます。 

http:// プリ ン タの IP アドレス または 名前/ 

入力 例： http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 

[管理者 モー ド] をクリ ック し、 [ログオン] をクリ ック します。 

•5  プリンタに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 パ スワー ドを 入力し ます。 

4  左側の [デバイス 管理] の [ネッ トワー ク] をクリ ック し、 [ネッ トワー ク] ぺージ を 表示し ます。 

5  [ネッ トワー クイン タフ エース] グループの 右下に ある [プリンタの 初期化] をクリ ック します。 

〇  メ ッ セージを 確認して [〇 K] をクリ ック し、 ネッ ト ワークの 設定を 初期化し ます。 

像. ネットワークの 設定の 初期化は、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility または プリンタの 操作 パネルから 行う こと もで き 
S ます。 


ネット ワーク の 設定 


その他の 設定 
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Device  Setup  Utility  (Windows) 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility .  668 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  をイ ンス トー ノレす る .  668 

imaaePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レスを 設 する . 668 


[ imagePROGRA 卜  Device  Setup  Utility 


imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 ご 使用の コン ピュー タと プリ ンタが 通信で きる よう に 設定す るた めの ユ 
— テイ リ テイ ソフト ウェ ア です。 プリ ンタを 新規に 導入した 場合な ど は、 最初に imagePROGRAF  Device  Setup 
Utility を 使用して ネッ トワー ク 設定を 行います。 


ブリン タ® 表示 ⑼ 


I  =  状態  [製品 名 I 設蚩 場所  l IP7 ドレス  」 IP アド レス 設定 方法 [MAC アドレス 


•  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 起動す ると、 ネッ トワー ク 上の プリ ン タを 検索して 一覧表 示します。 こ 
の 中から 設定したい プリンタ （MAC アドレス） を 選択し、 ご 使用の コンピュータから プリンタの IP アドレス や 
ネットワークの フレーム タイ プ など の 基本的な 設定を 行います。 

• 使用す る コンピュータと プリンタが 正しく 通信で きる 状態に あるか どうかは、 プリンタ リストの 一覧で 確認で 
きます。 

•  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility による 設定 作業は、 ネッ トワー ク 管理者 または プリンタ 管理者が 行って ください。 
メモ. 詳細に ついては、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility のへ ルプを 参照して く ださい。 

[ imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  %: イ ンス ト ー J しする 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 プリ ン タに 付属の User  Software  CD-ROM から、 以下の 手順で インス トー 
ル します。 


1  User  Software  CD-ROM を、 コンピュータの CD-ROM ドライブに セツ トします 0 
Z  [Setup  Menu] ウインドウで、 [ソフト ウェ ア 個別 イ ンス トー ル] をク リックし ます。 


3  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility の [インス トール] を クリック します。 


4  画面の 指示に 従って インス トー ルし ます c 


|  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  C  IP  J7  h  レスを 設定す る 

Windows の コン ピユー タを ご 使用の 場合は、 プリ ン タに 付属の ユー テイ リ テイ ソフト imagePROGRAF  Device 
Setup  Utility で プリ ン タの IP アド レスを 設定で きます。 ここでは、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 使用し、 
IP アドレスを 設定す る 手順を 説明し ます。 


ネットワークの 設定には [Administrator] アカウントに 相当す る 管理者 権限が 必要です。 ネットワークの 設定は、 ネット ワ 
—ク 管理者が 行 うこと を お勧めし ます。 


〇 

重要 

•  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を インス ト ー ルす る 方法に ついては、 「imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を イン 
ストー ルす る」 を 参照して ください。 — ■■，漏 


メモ 


ネット ワーク の 設定 


Device  SetupiUtility  (windows) 
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imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  で  IP  アド レスを 設定す る 


IPv4 の IP アド レスを 設定す る 場合 


LA ツ— 卜」 スーユ — image ド kuuka 卜  Device 
Setup  Utility を 起動 します。 


| ：  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility 

B 回® 1 

| ■ブリン 表示 迪 オブシ ヨン® ヘル ブ M 

1 

2  一覧に 表示され る [デバイス 名] から、 設定す る プリンタを 選択し ます。 
r 3  [プリンタ] メニューから [プロトコル 設定] を 選択し ます。 

4  [IPv4] タブを 選択し ます。 


た トト ク ィンタつ” ス㈣の ゴロ トコ ル 側を 設定し、 離] を 押してく ださ 


デ パイス 名 Q): 
設蛋埸 所定)： 


fxxxx) 


[xxxxx 

IPv4  |  IPv6  |  NetWare  |  AppleTalk  | 
フレーム タイプ： 

IP アドレス 設定 方法 <P  : 

IP アドレス ⑻： 

サヴ ネットマスク 迄)： 

ゲー ト ウェイア ドレス : 


| 手觔 

广  RARP 


XXX  XXX  XXX  XXX 


XXX  XXX  XXX  XXX 


XXX  XXX  XXX  XXX 


設定1:: W) 」 — キャン tz ル」 _ ヘルプ (hi) 」 


5  [IP アド レス 設定 方法] の 一覧から [手動] を 選択 します。 


〇  プリンタに 割り当てる IP アドレスを 入力し、 [設定] をクリ ツク します。 

7  [確認] メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クスが 表示され たら、 [OK] を クリック します。 


8  imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了  します。 

松 •  IP アド レスを 自動で 設定す る 場合は、 [IP アド レス 設定 方法] の 一覧から [自動] を 選択し、 [DHCP]、 [B00TP]、 [RARP] の 
^  うち、 使用す る 項目の チェック ボックスを オンに します。 

• サブネット マスク、 デフ オルト ゲートウェイ も 設定で きます。 

IPv6 の IP アド レスを 設定す る 場合 


1  [スター ト] メ ニュー から  imagePROGRAF  Device 
Setup  Utility を 起動 します。 


ブリン タ® 表示 ⑼ 


I  =  状態  [製品 名 I 設匿 場所  l IP7 ドレス  」 IP アド レス 設定 方法 [MAC アドレス 


ネット ワーク の 設定 


Device  Setupi 匚  tility  (windows) 
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一 覧に表 爪され る [デ バイ ス 名] から、 設定す る プリ ンタを 選択し ます。 


[プリンタ] メニューから [プロトコル 設定] を 選択し ます。 
[IPv6] タ ブを 選択 します。  M 


ネット ワーク インター フ： L ース ボードの ゴロ トコ ル 借 報を 設定し、 毆定] を 押してく ださ 
い。 


デ パイス 名 迫): 
設蛋埸 所 0 : 


|xxxx> 


|xxxx> 


IPv4  IPv6  I  NetWare  |  AppleTalk  | 
IPv6(F) : 

ステートレス アドレス (丑)： 


手 肋 M  : 

IPv6 アドレス®: 

ゴレフ ィッ クス 長 (U  : 

デフ オルト ルー 5! アドレス (E) : 
ゴレフ ィッ クス 長 (Q) : 


DHCPv6<V) : 

ステ —ト フル アドレス： 


IJ ンク □一カ ル アドレス： 


r オン 

f オン 


オフ 
r オフ 


'オン  f オフ 


|64 


|64 


'オン  オフ 


設定㈣  I  キャンセル」 _ へ ルゴ 妙」 


[IPv6] で [オン] を 選択 します。 

ネット ワーク 環境に IPv6 に 対応した ルータが ある 場合は、 [ステート レス ア ドレス] で [オン] を 選択し ます。 
または、 ネッ トワー ク 環境に DHCPv6 サーバ が ある 場合は、 [DHCPv6] で [オン] を 選択し ます。 

亀、 IPv6 に 対応した ルータ および DHCPv6 サーバ のい ずれ もない 場合は、 [手動] で [オン] を 選択し、 [IPv6 アド レ 
^  ス] と [プ レフ イッ クス 長] を 入力して ください。 

[設定] を クリック します。 

[確認] メッセー ジ ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されたら、 [OK] を クリック します。 
imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 終了  します。 


2  13  14 


5 


6 


8 
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ユーザーズ ガイド 


C 印刷の 流れ  19 

f さまざまな 印刷 方法  33 

f  Windows  ソノ  ト ウエノ7  155 

f  Mac 〇 SX ソフト ウエノ フ  325 

f 用紙の 取り扱いと 活用  473 

f 操作 パネル  587 

f プリンタの 各部  621 

C ネッ ト ワークの 設定  637 


印刷 ジョブの 管理 


Status  Monitor  (Windows) .  672 

Printmonitor  (Mac  OS  X) .  674 

アカウンティング (Windows) . 676 

印刷 ジョ ブの 基本 操作 .  688 

印刷 ジョ ブの さまざま な 操作 . 707 


f 画質の 調整と 改善 

725 

f 色の 管理 

741 

〔 メンテナンスと 消耗品 

817 

( 困った ときには 

863 

f エラー メッセー ジ 

893 

f 仕様 

919 

f 付録 

923 

imagePROGRAF  Status  Monitor  の 特長 
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Status  Monitor  (Windows) 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 特長 . 672 

imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジヨ ブ '管理 . 673 


「imagePROGRAF  Status  Monitor  の 特長 


imagePROGRAF  Status  Monitor は、 プリ ンタの 状態を 確認したり、 印刷 ジョ ブを 管理した りする ための ユー ティリ 
テイ ソフトウェアです。 

imagePROGRAF  Status  Monitor は、 プリ ン タを一 覧 表示す る [プリンタ リス ト] と、 個別の プリ ン タの 詳細を 表示す 
る [ステー タス モニタ] の 二つの 画面で 構成され ています。 


參  imagePROGRAF  Status  Monitor  プリンタ リス ト 

プリンタ (E) 表示 ⑵ ヘ^プ (h) 

波 I 劍 [N：r|!E|iHl|  ^1  画 


I 门 ㈣ 


， ， ， 


2  Canon  iPFxxxx  Canon  iPFxxxx 


ステータス モニタを 起動し ます • 


弘  Canon  iPFxxxx 

オプション (Q) アカウンティングは） へ; レブ (hi) 

, ブリン タ 状態 | 圓 ジョブ j 幻 アカ ウン ティン ゲ |  (3 ハ-ド ディスク |  畜 報丨斟 メンテナンス | 邊 サポ-卜 | 


ブリン 如:、 
「xxxxUxtJ 
鄉 刷して います。 


圓 晒!]  0D 


(PC)  O  (MBK)  (Y)  (M)  (PM)  (R)  P)  (B)  (PGY)  <SY)  (BK) 


メンテナンス カ-ト リッジ 空き 容量： 


ジョブ 鴒報 
オーナ-: 
文喾 名： 


印刷 中止 (£  


給 紙 部 

厂 サィズ 

種類 

用紙 残 量 

手差し ト レイ 

ISO  M 

音 通 紙 

〇 あり 

□ー ル 紙 1 

17 インチ ロール (431.8mm) 

音 通 紙 

じ J  100.0  m 

ご 使用の コン ピュー タに ドライバが インストー ルされ ている プリ ンタ 、または コン ピュー タに 接続され ている 
プリ ンタ やネッ トワー ク 上で 検索され た プリ ン タの 一覧を 表示させる ことができます。 

プリ ン タの 状態を コンピュータの 画面 上で リアルタイムに 確認で きます。 

プリンタに エラー が 発生した とき、 どのように 対処し たらよ いかを 即座に 確認で きます。 

プリ ン タの 各 色の インクの 量を 表示し ます。 インクが 残り 少なくな ると、 アイコン や メッセージで 知らせます。 

各 給 紙 部に セットされ ている 用紙の サイズと 種類が 表示され ます。 また、 用紙の 有無を 確認で きます。 

プリ ン タの 情報を 確認したり、 最良の 印刷 結果を 得る ために プリ ン タの メンテナンスが できます。 

プリンタに エラー などが 発生した 場合に、 登録して おいた メール アドレスに 自動的に エラー 情報を 通知す るよ 
つ に 設定で き ます。 

八ー ド ディスクの 状態と 八ー ド ディスクに 保存され ている 文書を 確認で きます。 

アカウンティング 機能を 使って プリンタの ジョブ 履歴を 収集し、 その コス トな どを 調べる ことができます。 
アカウンティング 機能に ついて 詳しくは 、アカウンティング について asm を 参照して ください。 

像 • 詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して ください。 

メモ 


印刷 ジョブの 管涅 


btatus  Monitor  (windows) 


2 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジヨ ブ 管理 


[ imagePROGRAF  Status  Monitor  による ジ ヨブ 管理 


imagePROGRAF  Status  Monitor の [ジョブ] シー トでは、 印刷 ジョ ブの 一時停止 や 中止な どの 操作を 行う こ とがで 
きます。 


沾  Canon  iPFxxxx 

オプション (0) ア カウン テ インク (A)  ~ レプ (H) 


トロ- 1 回 幽 


參 ブリン 刻 犬態圖 ジョブ | 幻 アカウンティング |  Q ハ-ド ディスク | ③ 情報 丨 斟 メンテナンス 丨 邊 サボ-卜 | 


1 甞 名- . 
〔•]xxxx2.txt 


処理 準備中 

gj  xxxx3.txt  保留 中 


選択 中の ジョブの ステータス： 印刷 中 


用紙 交換 (0)  | 适 い 越し 印刷 (M)  |  —  B 射亭止 (E)  |  _ 再閉 (B) 」 _ 印刷 中止 (D)  J 


追い越し 印刷を 行う 

印刷 ジョブを 選択して [追い越し 印刷] ボタンを クリ ック すると、 選択した ジョブを ひとつ 前の ジョブよりも 先 
に 印刷し ます。 

印刷を 一時停止/再開 する 

印刷 ジョブを 選択して [一時停止] ボタンを クリ ック すると、 選択した ジョブの 印刷 処理が一 時 的に 停止され ま 
す 0 

一時停止 中の ジョブを 選択して [再開] ボタンを クリ ック すると、 印刷 処理を 再開し ます。 

_  • 印刷 デー タが すべて プリンタに 送られた 時点で、 一時停止/再開の 操作は 行えなくなります。 

メモ 

印刷を 中止す る 

印刷 ジョブを 選択して [印刷 中止] ボタンを クリ ック すると、 選択した ジョブの 印刷が 中止され ます。 

^  •他の ユーザの 印刷を 中止す る ことは できません。 

メモ 


保留 中の ジョブを 印刷す る 

[状態] が [保留 中] になって いる ジョブは、 プリンタ ドライバで 指定した 用紙と、 プリンタに 給 紙され ている 用 
紙と が一 致して いないため、 印刷を一 時 的に 停止して います。 

保留 中の ジョ ブは 以下の 手順で 印刷し ます。 


丄 保留 中の ジョ ブを 選択し、 [用紙 交換] ボタンを クリ ック します。 
2  プリンタの 用紙を 正しい 用紙に 交換し ます。 


^  • プリンタの 用紙を 変えずに そのまま 印刷す る 場合は、 保留 中の ジョブを 選択して [印刷 続行] を クリック します。 

メモ • プリンタ ドライバで 指定した 用紙と、 プリンタに 給 紙され ている 用紙と が一 致して いないと きの 印刷 動作は、 操作 パネル 
の メニューの [用紙 ミスマッチ 検 知] で 変更で きます。 詳しくは、 メニューの 設定 値 を參 照して ください。 
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ユーザ— ズ ガイド 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 特長 


iPF 8400 


Printmonitor  (Mac  OS  X) 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 特長 . 674 

imagePROGRAF  Printmonitor  による ジョ ブ '管理 . 675 


[ imagePROGRAF  Printmonitor  の特; fe： 


imagePROGRAF  Printmonitor は、 プリ ンタの 状態を 確認したり、 印刷 ジヨ ブを 管理した りする ための ユー テイ リテ 
イソ フ トウ エアです。 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ン タは 印刷 可能な 状態です。 


コンピュータから 印刷が 可能です。 


r ドライ パ ハードディスク ユーティリティ サポート 


」EH 回 I® 


ユーザ 名  状態  サイズ  ページ 数 


p= 


プリ ン タの 状態を コンピュータの 画面 上で リアルタイムに 確認で きます。 

印刷 ジョ ブの 状態を 確認 したり、 削除な どの 操作を 行ったり する こと がで きます。 

プリンタに エラー が 発生した とき、 どのように 対処し たらよ いかを 即座に 確認で きます。 

プリンタに エラー などが 発生した 場合に、 登録して おいた メール アドレスに 自動的に エラー 情報を 通知す るよ 
うに 設定で きます。 

八ー ド ディスクの 状態と 八ー ド ディスクに 保存され ている 文書を 確認で きます。 

•  imagePROGRAF  Printmonitor に 目的の プリ ン タの 状態が 表示され なかった 場合は、 以下の 手順で プリ ン タを 選択し 直し 
7^ てくだ さぃ。 

1.  目的の プリンタが ネットワーク または 口ー カル ポートに 接続され ていて、 電源が オンに なって いる ことを 確認し ます。 

2.  [プリンタ] メニューから 目的の プリンタ 名を 選択し ます。 目的の プリンタを 認識す ると、 プリンタの 状態が 表示され ま 
す 。 

3.  2 .の 手順で 目的の プリンタの 情報が 表示され ない 場合は、 [プリンタ] メニューの [監視 プリンタを 検索] を 選択し ます。 
[プリンタ] メニューの プリンタ 名が 現在 認識され ている プリンタ 名に 更新され ます。 

4.  [プリンタ] メ ニュー から 目的の プリンタ 名を 選択し ます。 目的の プリンタを 認識す ると、 プリンタの 状態が 表示され ま 
す 0 
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imagePROGRAF  Printmonitor による ジョブ 管理 


[ imagePROGRAF  Printmonitor  による ジヨ ブ 管理 


imagePROGRAF  Printmonitor の [ドライ パ'] パネルでは、 印刷 ジョ ブの 一時停止 や 中止な どの 操作を 行う こ とがで 
きます。 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 


コンピュータから 印刷が 可能です。 


追い越し 印刷を 行う 


印刷 ジョブを 選択して 


n 


印刷を一 時 停止/再開 する 
印刷 ジョブを 選択して 


00 


をクリ ック すると、 選択した ジョ ブを ひとつ 前の ジョ ブ よりも 先に 印刷し ます。 

を クリック すると、 選択した ジョ ブの 印刷 処理が 一時的 に 停止され ます。 

を クリック すると、 印刷 処理を 再開 します。 


一時停止 中の ジョブを 選択して 

^  • 印刷 デー タが すべて プリンタに 送られた 時点で、 一時停止/再開の 操作は 行えなくなります 


メモ 


印刷を 中止す る 


ぼ 


印刷 ジョブを 選択して 

鴨 •他の ユーザの 印刷を 中止す る ことは できません 


ボタンを クリ ック すると、 選択した ジョブの 印刷が 中止され ます。 


メモ 

保留 中の ジョブを 印刷す る 

[状態] が [保留 中] になって いる ジョブは、 プリンタ ドライバで 指定した 用紙と、 プリンタに 給 紙され ている 用 
紙と が一 致して いないため、 印刷を 一時的に 停止して います。 

保留 中の ジョ ブは 以下の 手順で 印刷 します。 


保留 中の ジョブ を 選択し、 [用 紙 交換] ボタンを クリック します。 


2  プリンタの 用紙を 正しい 用紙に 交換し ます。 

警 • プリンタの 用紙を 変えずに そのまま 印刷す る 場合は、 保留 中の ジョブを 選択して [印刷 再開] ボタンを クリック します。 

メモ 
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ユーザ— ズ ガイド 


アカウンティング について 


iPF 8400 


アカウンティング （Windows) 


アカウンティング について . 676 

アカウンティングの 起動 方法 .  676 

アカウンティング メイン ウィンドウ .  677 

ジ 3 ブ U ス hlU ァ .  679 

アカウンティングの 基本的な 手順 .  680 

アカウンティングの 単価を 設定す る .  681 

インクの 単価を 設定す る .  681 

用紙の 単価を 設定す る .  682 

インクと 用紙 以外の 価格を 設定す る .  683 

アカウンティングの 表示と 単位の 設定を する .  684 

ジョブ 履歴を 定期的に 自動 取得す る .  684 

ジョブ 履歴の 定期 取得を 解除す る .  685 

プリンタ 内ジョ ブと 定期 取得 ジョ ブの 表示を 切り替える .  685 

ジョブ 情報を CSV ファイルに 出力す る .  685 

ジョブの プロパティ または 期間の プロパティを 表示す る .  686 

設定した 単価 情報の 表示、 保存、 読み込みを する .  687 

インクと 用紙の 総 使用量を 表示す る .  687 


カウン テ ィングに ついて 

アカウンティングは、 プリンタの ジョブ 履歴を 収集し、 その コス トな どを 調べる ための 機能です。 
アカウンティングを 利用す ると 次の ような メ リツ トが あります。 

• ジョブ 履歴の 収集 

いつ 誰が どんな ドキュメントを どの プリンタから 印刷した のかを 確認で きます。 

• 使用した 用紙 枚 娄夕や 今 客 頁の 隼 野 

収集した ジョ ブ 履歴から、 印刷し た ページ 数 や 用紙 枚数、 印刷 にかかった コストな ど を 集計で きます。 

• ジョブの 定期 取得 

定期的に ジョ ブ 履歴 を 自動 収集で きます。 

• ジョブ 情報の 書き出し 

収集した ジョ ブ 情報を CSV 形式の ファイルに 書き出す ことができます。 

•  Status  Monitor の アカウンティングでは、 ジョブ ごとに 消費され る インク および 用紙の 使用量の 概算 値が 表示され ます。 こ 

^  の 概算 値の 正確 性に ついて、 当社は 保証す る ものではありません。 お客様の ご 使用 状況に 応じて、 この 概算 値は 変動し ま 

重 交 す。 

• 操作 パネルの [設定/調整 メニュー] — [プリンタの 情報] — [ジョブ 履歴 表示] が [オフ] になって いると きには、 ジョブ 履歴 
の 収集が 行われません。 ただし、 

• [ジョブ 履歴 表示] を [オフ] にしても、 その 時点で 既に 取得 済みの 定期 取得 ジョブは 表示され ます。 

• [ジョブ 履歴 表示] を 再び [オン] にした ときには、 その 時点で プリンタの 中に ある ジョブが すべて 表示され ます。 


厂ア カウン テイ ングの 起動 方法 

ア カウン テイ ングを 起動す る 手順は、 以下の とおり です。 

丄  imagePROGRAF  Status  Monitor の 画面を 開きます 0 
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アカウンティング メイン ウインドウ 


2 


[アカウンティング] メ ニュー から [ア カウン ティン 
グ] を 選択し ます。 

または、 [アカウンティング] シート を 開き、 [ア カウン 
ティング] ボタンを クリ ック します。 


Canon  iPFxxxx 

r  ^  i1  ^ 

オプション (0) ア カウン テ インク (A) 〜 レブ (H) 

， ブリン タ 状態 | 圏 ジョブ f© ア; b ウン テインめ |  Q ハ-ド ディスク I ③ 惜報丨 似 メンテナンス 丨潘 サボイ I 

M3 


アカウンティング 

印刷 ジョブの 一箕 表示と コス ト 計 茸を 行います。 

インク およ u 用 sr の 使用量の 概^ I が 表示され ますが、 実際の 使用量とは 異なる 埸合 があります。 詳細 につ 
いては、 ヘル ブベー:? を ご覧く 撕。 


「アカウンティング メイン ウインドウ 


アカウンティングの メイン ウィンドウは、 タイ トルバー、 メニュー パー、 ツー ルバー、 表示 ジョ ブの 切替 エリア、 ジョ 
ブ ー覧 エリ ア 、集計 エリア、 ステー タ スバー で 構成され ています。 


ぬ  imagePROGRAF  Status  Monitor  Accounting  Manager  [Canon  iPFxxxx]  AO 123456 

ファ イノ  KF) 設定 ⑸ 表示 (V) ヘ^プ (H) 


[^)回 回 


SH 瞳 ，| 令丨 ？ 


1 ページ あたりの 表示 件数： [20# 


^ プリンタ 内 ジョフ 
• 定期 取得 ジョブ 


全 〇 件 中 〇 〜〇件 目を 表 = 


^J|  M  4  [ i/i  l»  N 


印刷 楛粜  用紙の. 衝頃 


文 著名： 

コス ト 合計： 


インクの 総 使用 星： 
用紙の 総 使用 星： 


(Ml の ジョブを 退択 


タイ ト ルバー 

プリンタの 機種 名、 使用して いる ポー ト名 、および シリアル ナンバーが 表示され ます。 

|  to， imagePROGRAF  Status  Monitor  Accounting  Manager  [Canon  iPFxxxx]  A01 23456  S 回 回 | 

メ ニュー バー 

操作 に 必要な メニューを 選択で きます。 

| ファイル (F)  g 定⑸ 表示 (V) ヘルプ (H) 

ツー ルバ_ 

主な 操作の ツール ボタン や プルダウンを 選択で きます。 

鐘 HiM 令| 


ージ あたつ の 表示 件数： 120 件 


▼」|  W  4  H1 ハ」 ►一  M 


• ツー ルバー は [表示] メ ニュー で 表示/非 表示を 切り換えられます。 

メモ 


表示 ジョ ブの切 り 替え エリア 

どの ジョブ 履歴を 表示させる かを ここで 選択して 切り替えます。 
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7 

67 


ユーザ— ズ ガイド 


アカウンティング メイン ウインドウ 


iPF 8400 


定期 取得を 行って いる 場合は、 指定 した 期間 ごとに まとめて ジョ ブ 履歴を 表示で きます。 


， プリンタ 内 ジョブ 
^ 定期 取撙ジ ョブ 


表示の 切り替え 方法に ついて 詳しくは、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブの 表示を 切り替える caasa を 参 
照して ください。 


ジョブ リス ト エリア 

取得した ジョ ブの 詳細情報が 一覧表 示されます。 

プリンタ 内の ジョブ または 定期 取得した ジョブを 一覧表 示します。 （「ジョブ リス ト エリア」 参照） 


コス ト [¥] 文 害 名 

木木 本本  STS  Job  "detail  na... 
本本 本本  STS  Job  # detail  na... 
****  STS  Job  detail  na... 
****  STS  Job  detail  na... 
木木 本#  STS  Job  ^ detail  na... 
本木 本木  STS  Job  "detail  na... 
本本 本本  STS  Job  detail  na... 
****  STS  Job  ^ detail  na... 
木木 ♦ホ  STS  Job  "detail  na... 
本###  STS  Job  w detail  na... 
本 ♦本本  STS  Job  "detail  na... 
****  STS  Job  w detail  na... 
STS  Job  "detail  na... 
(本  STS  Job  "detail  na... 

STS  Job  detail  na... 
坤  STS  Job  "detail  na... 
沭  STS  Job  "detail  na … 
STS  Job  "detail  na... 


OK 

OK 

OK 

キゃン セル 
OK 
OK 
OK 

キゃン セル 
OK 

キゃン セル 

OK 

OK 

キゃン セル 
キゃン セル 
0K 
OK 
OK 

キャンセル 

OK 


用紙の 種類  用紙の 使用 星 [r 

Durable  Backlit  Film  ISO  AO 
厚 □コー ト 紙  DIN  CO 

ブ レミ アム 半 光沢 紙 嗎口〉  27"x37#  (ARCH  EG 
Unknown  穴 全  <20"x24") 

Unknown  Legal  ©.S^xIA*) 

Premium  RC  Photo  Lust.  JIS  B3 
パック ライ ト フイルム  Unknown 

スぺシ ゃ ル 4  Letter  <B.5"xin 

クリア フィルム (CAD)  ISO  B4 

Extra  Matt  Coated  Paper  DIN  C3 
Unknown  Unknown 

Standard  Paper1570B  90g  JIS  B2 
厚 □コー ト 紙  Unknown 

Matte  Coated  Paper  卿… 3tTx42"  (ARCH  El) 
Unknown  13^x19^  (Super  B) 

Unknown  9^x12*  (ARCH  A) 

Unknown  13wxir  (Super  B) 

ブ レミ アム 半 光沢 紙  的 一 

特 厚]' ■■卜 紙 
Unknown 


9W  ( 
irxir 
1S0B2 


メモ 


表示す る 項目 や 順番は [詳細 表示の 設定] ダイアログ ボックスで 変更す る ことができます。 [詳細 表示の 設定] ダイア 
ログ ボックスは [表示] メニューから [詳細 表示の 設定] を 選択す ると 表示され ます。 


集計 エリア 

選択した ジヨ ブの コスト 合計、 および 用紙と インク の 使用量が 表示 されます。 


文 害 名： 

コス ト^ t:  333014.050  M 


インクの 総 使^ 星：  6395.329  [mQ 
用紙の 総 使用 星： 15.5077  M 


0  • 定期 取得 ジョブを 表示して いる 場合は、 画面 左側で 期間を 選択す ると、 その 期間の コスト 合計、 および 用紙と インク 


メモ 


の 使用量が 表示され ます。 
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ジョブ リスト エリア 


• ステー タ スバー 

メッセー ジ など が 表示 されます。 


「ジョブ リス ト エリア 

ジョブ リスト エリ アに 表示 可能な ジョ ブの 項目と 内容は 次の 通り です。 

•  [No.] 

ジョブの 通し番号です。 

• [コス ト] 

印刷に かかった コス トです。 

^  • インクと 用紙の 単価が 設定され ていないと きには、 [****] が 表示され ます。 

メモ 

• [文書 名] 

印刷した 文書の 名前です。 

• [印刷 結果] 

印刷が 実行され た 場合は [OK]、 実行され なかった 場合は [キャンセル] を 表示し ます。 

• [用紙の 種類] 

印刷に 使用した 用紙の 種類です。 

• [出力 画像 サイズ] 

印刷 に 使用し た 画像の サイ ズ です。 

^  • ジョブが 複数 ページの 場合は 最終 ページの サイズが 表示され ます。 

メモ 

• [用紙の 使用量] 

印刷 に 使用し た 用紙の 面積です。 

^  • [用紙の 使用量] は [用紙の 幅] と [用紙の 長さ] を 掛け合わせた 値と 異なる 場合が あります。 
メモ 

• [用紙の 幅] 

印刷に 使用した 用紙の 幅です。 

^  • ジョブが 複数 ページの 場合は 最終 ページの 幅が 表示され ます。 

メモ 

• [用紙の 長さ] 

印刷に 使用した 用紙の 長さです。 
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• [インクの 使用量] 

印刷に 使用した イ ンク 量です。 

• [オーナー] 

ジョ ブの 送信 元です。 

• [印刷 開始 時刻]/ [印刷 時間] 

印刷を 開始した 時刻と 印刷 に 要した 時間 です。 

• [ページ 数] 

印刷した ページ 数です。 

•[口  _ ル 紙幅] 

印刷 に 使用 した 口 _ ル 紙の 幅です。 

• [用紙の コス ト] 

印刷に 使用した 用紙の コス トです。 

_  • 用紙の 単価が 設定され ていないと きには、 [****] が 表示され ます。 
メモ 

• [インク コス ト 合計] 

印刷に 使用した イ ンクの コス トの 合計 値です。 

^  • インクの 単価が 設定され ていないと きには、 [****] が 表示され ます。 
メモ 

• [その他の コスト 合計] 

用紙と インク 以外の コス ト の 合計 値です。 

• [インクの コスト 詳細] 

インクの 各 色 ごとの コス トです。 

• [インクの 使用量 詳細] 

インク の 各 色 ごと の 使用量です。 


f アカウンティングの 基本的な 手順 

初めて 使用 するとき は、 以下の 手順で 設定を 行います。 


用紙 や インクな どの 単価を 設定し ます。 

単価の 設定に ついて 詳しくは、 アカウンティングの 単価を 設定す る 


2  表示させる 単位な どを 設定し ます。 

単位の 設定に ついて 詳しくは、 アカウンティングの 表示と 単位の 設定を する 


3  ジョ ブを 定期的に 取得す る 場合は、 定期 取得の 設定を 行います。 

定期 取得の 設定に ついて 詳しくは、 ジョブ 履歴を 定期的に 自動 取得す る 


4  一覧表 示させたい ジョ ブを 指定し ます。 

一覧表 示の 設定に ついて 詳しくは、 プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブの 表示を 切り替える 
照して ください。 

こ れで 必要な ジョ ブ 履歴と 詳細情報が 一覧表 示 されます。 


を 参照して ください。 

を 参照 してく ださい。 
_ を 参照して ください。 

3E5EI を參 
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ア カウ ン テイ ングの 単価を 設定す る 


[ アカウンティングの 単価を 設定す る 

[設定] メニューから [単価 設定] を 選択す ると、 [単価 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 ここで 単価を 設定し 
ます。 

^  • ジョブを 選択して から [単価 設定] ダイアログ ボックスを 開く と、 その ジョブで 単価が まだ 設定され ていない 項目が フォー 


メモ 


カス さ れた 状態で 表示 されます。 


インクの 単価を 設定す る 
用紙の 単価を 設定す る 
インクと 用紙 以外の 価格を 設定す る 


— P.681 


+.682 


[ < ンクの 単価を 設定す る 

[インク] シート を 開きます。 この シー トで インクの 単価を 設定し ます。 


単価 M 


1^1 


インク 用紙 1 その他 


〇 すべて (D インクに 同じ 単価を 使う (y) 


タンク 容量 〇> 

330  ml 

価格 (£): 

未 設定い 

価格 一覧 (U: 

インク 色 

タンク 容量 [ml] 

価格 M 

J  PC (フォト シアン） 

330 

未 設定 

J  c (シアン〉 

330 

未 設定 

3  MBKO) ト ブラック） 

330 

未 設定 

」Y (イエロー〉 

330 

未 設定 

麵 M (マ ゼンめ 

330 

未 設定 

」 PM (フォト マ ゼンタ） 

330 

未 設定 

■  R (レッド） 

330 

未 設定 

J ⑽ リーン〉 

330 

未 設定 

_  B (ブルー） 

330 

未 設定 

」 PGY (フォ レ'-) 

330 

未 設定 

a 鋪 •レイ） 

330 

未 設定 

_  BK (ブラック） 

330 

未 設定 

インク 単価 設定: PC (フォ ト シアン〉 

タンク 容量 ⑻： 

330  ml 

価格 (B): 

未 設定 ¥ 

I 上 害き (〇) ] 


r  ok  ]  I キャンセル I  ~ レブ (扭 


すべての イ ンクを 同 じ 単価に する 場合 

1 [すべての インクに 同じ 単価を 使う] チェック ボックスを 選択し ます。 


2  [タンク 容量] と、 それに 対する [価格] を 入力 します。 


3  [OK] ボタンを クリ ック します。 

^  •  [0K] ボタンを クリックす るまでは、 設定 内容は 反映され ません。 
重要 

色 ごとに インクの 単価を 変える 場合 

1  設定したい インクの 色を 選択し ます。 


2  [タンク 容量] と、 それに 対する [価格] を 入力し ます。 


3  [上書き] ボタンを クリ ック します。 


4  すべての インクに 対して、 手順 1 〜 3 を 繰り返します c 
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5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


^  •  [0K] ボタンを クリックす るまでは、 設定 内容は 反映され ません。 
重要 


f 用紙の 単価を 設定す る 

[用紙] シートを 開きます。 この シー トで 用紙の 単価を 設定し ます。 


単価 設定 


1^1 


インク 厂用紙 | その他 1 


価格 一覧 (D: 


用紙の 種類 


□ー ル 紙 傾 


幅 [mm]  長さ [m]  価楛 M 


則 除 (0) ) 


用紙 単価 設定 
用紙の 種類 (M): 

mb' 

長さ 

価格 (£): 


[[□ー ル 紙 傾の 設定 (§)  I 


I  追加 (抝  I こ 上 害き (Q) ] 


OK  ]  I キャンセル I 匚 ヘルプ (iD  I 


標準の 価格を 設定す る 

1 [用紙の 種類] で、 用紙の 種類を 選択 します。 


2  用紙の [幅]、 [長さ]、 および、 設定した 幅 x 長さに 対する 面積 あたりの [価格] を 入力し ます。 


3  [追加] ボタンを クリ ック します。 既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを ク リ 
ック します。 


4  [OK] ボタンを クリ ック します。 

•  [0K] ボタンを クリックす るまでは、 設定 内容は 反映され ません。 

重要 

□—ル 紙 ごと の 価格を 設定す る 

1 [用紙の 種類] で、 用紙の 種類を 選択 します。 


印刷 ジョブの 管涅 


アカウンティング (windows) 
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8 

6 
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インクと 用紙 以外の 価格を 設定す る 


2  [口ー ル 紙幅の 設定] ボタンを 押して [口ー ル 紙幅の 設 
定] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 


□う uei の 設定 
用紙® 種類： 

□- ル 紙幅 ⑽: 
幅㈣： 

長さ (JJ: 

価格 (£): 


1^,1 


普通 紙 


24 インチ □ー ル （609.6mm) 


609.6  mm 


追加 (A)  ]  I  キゃン セル  ヘルプ (Jd) 


3  [口ール 紙幅]、 [長さ] および、 設定した 長さ あたりの [価格] を 入力し ます。 

4  [追加] ボタンを クリックして [用紙] シート に 戻 ります。 


5  既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを クリ ック します。 

O  [OK] ボタンを クリ ック します。 

• 標準の 価格を 設定 しないと 、口ー ル 紙 ごとの 価格を 設定す る ことは できません。 

重要 • 標準の 価格で 設定した 用紙の [幅] と 同じ 値で [口ール 紙幅] を 設定した 場合は、 [口ール 紙幅の 設定] ダイアログ ボックスで 
設定した 価格で コス ト 計算が 行われます。 

•  [0K] ボタンを クリ ック する までは、 設定 内容は 反映され ません。 


f" インク と 用紙 以外の 価格を 設定す る 


[そ の 他] シート を 開きます。 この シー トで インクと 用紙 以外の 価格を 自由に 設定し ます。 


里 価 設定 


㈤ 


S ンク [用紙] その他 L 


価格 一覧 (L): 


名称 


単価 M 計上 


則除⑼ 1 


単価 設定 
名称⑽ 


単価 (U): 

¥ 

計上 (。)： 

1 する 

▼1 

I 追加 (a)  I  l 上 害き (〇) ) 


OK  ]  I キゃン セル 丨 [ ] 


[名称] に 任意の 名称を 入れます。 


2  [単価] を 入力し ます。 


3  ジョブに かかった コス トと して 計上す るかし ないかを、 [計上] で 選択し ます。 
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r 4  [追加] ボタンを クリ ック します。 既に 設定 済みの 用紙 種類の 単価を 変更す る 場合は、 [上書き] ボタンを クリ 
ック します。 

[ S  [OK] ボタンを クリック します。 

•  [0K] ボタンを クリックす るまでは、 設定 内容は 反映され ません。 

重要 

^  •最大で 5 件まで 設定で きます。 

メモ 

f ア カウン ティ ングの 表示と 単位の 設定を する 

[設定] メニューから [単位と 表示の 設定] を 選択す ると、 [単位と 表示の 設定] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 こ 
こで 表示に 関す る 設定を します。 


• [日付の 表示 形式] 

日 付の 表示 形式を 選択し ます。 YYYY は 年、 MM は 月、 DD は 日を 表します。 
• [通貨 単位] 

通貨 単位を 入れます。 3 文字 以内で 任意に 入力し ます。 

• [桁 区切り 記号] 

桁 区切り に 使用す る 記号を 選択 します。 記号 は 数字 3 桁 ごとに 入ります。 

• [小数点の 記号] 

小数点と して 使用す る 記号を 選択し ます。 

• [インク 量] 

インク 量の 単位を 選択し ます。 

• [用紙の 幅] 

用紙の 幅 方向の 長さの 単位を 選択 します。 

• [用紙の 長さ] 

用紙の 長さの 単位を 選択し ます。 

• [面積の 表示 形式] 

用紙の 面積の 単位を 選択 します。 


^ ジョ ブ 履歴を 定期的に 自 動 取得す る 

プリンタから ジョブ 履歴を 定期的に 収集し、 お使いの コンピュータに 保存し ます。 
r 1 [設定] メニューから [定期 取得 設定] を 選択し ます。 

r 2  [印刷 ジョブの ログを 定期的に 取得す る] を 選択し ます。 


印刷 ジョブの 管涅 


アカウンティング (windows) 


84 

6 
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ジョブ 履歴の 定期 取得を 解除す る 


3  [OK] ボタンを クリ ック して ダイアログ ボックスを 閉じます。 

• 操作 パネルの [設定/調整 メニュー] 4 [プリンタの 情報] 4 [ジョブ 履歴 表示] が [オフ] になって いると きには、 ジョブ 履歴 
^  の 収集が 行われません。 ただし、 [ジョブ 履歴 表示] を [オフ] にしても、 その 時点で 既に 取得 済みの 定期 取得 ジョブは 表示 さ 


重要 


れ ます。 


^  • 定期 取得の 設定を 行った 直後は ジョブが 表示され ません。 しばらく 待って から、 [表示] メニューで [最新の 情報に 更新] を 


メモ 


選択す ると 表示され ます。 

ジョブ 履歴は 最大で 10000 件まで 保存され、 これを 超えた 場合は 古い ジョブ 履歴から 順に 削除され ます。 古い データを 保 
存 する 場合は、 CSV ファイルに 書き出す ことを おすすめ します。 

ジョブ 履歴を CSV ファイルに 書き出す 方法に ついて 詳しくは、 ジョブ 情報を CSV ファイルに 出力す る を參照 
してく ださい。 


r ジョブ 履歴の 定期 取得を 解除す る 

プリンタからの 定期的な ジョブ 履歴の 取得を 解除す る ことができます。 


1 [設定] メニューから [定期 取得 設定] を 選択 します。 

2  [印刷 ジョブの ログを 定期的に 取得す る] の チェック マークを はずします。 

3  [OK] ボタンを クリ ック して ダイアログ ボックスを 閉じます。 


r プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブの 表示を 切り替える 

ア カウン ティン グで 表示す るジョ ブ 履歴 には、 プリンタ 内 ジョブ と 定期 取得 ジョ ブの 二種 類が あ ります。 

プリンタ 内 ジョブと 定期 取得 ジョブは、 画面 左の 表示 ジョブの 切り替え エリアで 指定して 表示を 切り替えます。 

• [プリンタ 内 ジョブ] 

現在 プリ ンタ 内に ある ジョ ブを 一 覧 表示し ます。 

ツ _ ルバ _ または [表示] メニュ _ の [1 ぺ _ ジ あたり の 表示 件数] で、 1 ぺ _ ジに 表示す る 件数を 変える こ とが 
できます。 

ツ _ ルバ _ または [表示] メニュ _ の [移動] で 表示す るぺ _ ジを 移動す る 事が でき ます。 

^  • 八ー ド ディスクを 搭載す る プリンタの 場合は、 プリンタ 1 台 あたり 500 件まで 表示で きます。 

メモ • 八ー ド ディスクを 搭載し ない プリンタの 場合は、 プリンタ 1 台 あたり 32 件まで 表示で きます。 ただし、 プリンタの 電 
源を オフに すると、 表示で きる ジョブは 10 件になります。 

• [定期 取得 ジョブ] 

定期的 に 取得した ジョブを 一覧表 示 します。 

ある 一 定の 期間 ごとに まとめて ジョ ブを 表示す る 場合は、 ツ ー ルバ ー または [表示] メニュ ー の [期間 集計] およ 
び [集計 開始 日] (または [集計 開始 曜日]、 [集計 開始 月]) で 期間を 指定し ます。 

例えば、 毎月 1 日から 1 か 月 分の 単位で ジョブ 履歴を 表示 するとき は、 [期間 集計] を [1 ヶ月 ごと] に、 [集計 開始 
日] を [1] に 設定し ます。 

^  • 定期 取得 ジョブは プリンタ 1 台 あたり 最大 10000 件まで 表示され ます。 

メモ 


厂ジ ヨブ 情報を CSV ファイルに 出力す る 


[ファイル] メニューから [コスト 情報の 書き出し] を 選択す ると、 収集した ジョブの 情報を CSV ファイルに 出力す る 
ことができます。 

^  • [コスト 情報の 書き出し] は、 ツー ルバー の アイコンから 選択す る こと もで きます。 

メモ 
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ジ ヨブの プロパティ ま たは 期間の プロパティ を 表示す る 
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[選択して いる ジョブ] 

ジョ ブ ー覧の 中で 選択され ている ジョ ブの 情報を CSV ファイルに 出力し ます。 

_  •  Shift キー または Ctrl キーを 押しながら クリック する ことで、 複数の ジョブを 選択す る ことができます。 
メモ 

[リス トに 表示され ている ジョブ] 

現在 リスト に 表示され ている ジョ ブの 情報を CSV ファイルに 出力 します。 


厂ジ ョブの プロパティ または 期間の プ □パティを 表示す る 

[ジョブの プロパティ] ダイアログ ボックス または [期間の プロパティ] ダイアログ ボックスを 表示 させて、 コス トの 
詳細情報な どを 確認で きます。 

[ジ ョブの プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 選択した ジョ ブの 詳細情報が 表示 されます。 

[期間の プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスでは、 [定期 取得 ジョブ] の 期間 中の 詳細情報が 表示 されます。 

• [ジョブの プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クス の 表示 方法 

ジョブ ー覧 中の ジョブを 選択し、 [ファイル] メニューの [ジョブの プロパティ] から [ジョブの プロパティを 表 
示] を 選択し ます。 複数の ジョブを まとめて 選択す る こと もで きます。 

^  • ジョブを 選択して 右 クリックし、 [ジョブの プロパティを 表示] を 選択して 表示させる こと もで きます。 また、 ツール 


メモ 


バーの アイコンから 表示させる こと もで きます。 


[期間の プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クス の 表示 方法 

[定期 取得 ジョブ] の リス トから 期間を 選択し、 [ファイル] メニューの [ジョブの プロパティ] から [期間の プロ 
パティを 表示] を 選択し ます。 複数の 期間を まとめて 選択す る こと もで きます。 

_  • 期間を 選択して 右 クリックし、 [期間の プロパティを 表示] を 選択して 表示させる こと もで きます。 また、 ツー ルバー 
の アイコンから 表示させる こと もで きます。 


[ジョブの プロパティ] ダイアログ ボックス/ [期間の プロパティ] ダイアログ ボックスの 各部 


STS  Job500  "detail  name  by  acquire  records  2…" のプ □パ テイ 


JOB  |  オーナー j 


文書 名： 1 全て 
印刷 鲒果： 

オーナー： 

印刷 聞始 時刻: 

印刷 時 聞:  00：01：02 
ページ 数: 1 
出力 画像 サイズ： 

コス ト 合計: ****  M 
用紙 コス ト 合計： ****  M 
インク コス ト 合計: _  M 
その他の コス ト 合計:  0.00 0  M 

インクの 総 使用量:  294.206  [ml] 
用紙の 総 使用量:  0.0525  M 
用紙© 幅:  0.0  [mm] 

用紙の 長さ:  0.0  [mm] 

コス トと 使用量® 詳細 


項目 

使用量 

コス ト M 

▲ 

| ― 71 

Durable  Backlit  Film[m4] 

0.0525 

本本 本本 

□ 

PC (フォト シアン〉 [ml] 

49.858 

本本 本本 

C (シアン) [ml] 

24.544 

本本 本本 

▼ 

コビー (0)  I 


|  I ヘル ブ ⑻ 


[ジョブ] タブ 

選択した ジョ ブの 詳細情報が 表示 されます。 [文書 名] でジョ ブ 名を 選択す る と、 ジョブ ごと の 詳細情報が 
表示され ます。 

[才 _ナ_] タブ 

[オーナー] で オーナー 名を 選択す る と、 才 _ナ_ ご との 詳細情報が 表示され ます。 
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設定した 単価 情報の 表示、 保存、 読み込みを する 


•[コ ピ ー ] ボタン 

クリック すると、 表示 中の 文字情報を ク リッ プボ ー ドに コピ ー します。 

定 した 単価 情報の 表示、 保存、 読み込みを する 

• [単価 情報の 表示] 

[ファイル] メニューから [単価 情報の 表示] を 選択す ると、 [単価 情報] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 設 
定 されて いる インク や 用紙な どの 単価が 一覧表 示されます。 

[コピー] ボタンを クリック すると、 この ダイア ロ グボ ッ クス 内の 文字情報を ク リッ プボー ドに コピーし ます。 

• [単価 情報の 保存] 

[ファイル] メニューの [単価 情報の 保存] で 保存 先を 選択し ます。 設定され ている インク や 用紙な どの 単価 情報 
を ファイルに 保存し ます。 

• [単価 情報の 読み込み] 

[ファイル] メニューの [単価 情報の 読み込み] で 単価 情報の ファイルを 選択す ると、 単価 情報を 読み込みます。 


ンク と 用紙の 総 使用量を 表示す る 

[ファイル] メニューから [インクと 用紙の 使用量を 表示] を 選択す ると、 [インクと 用紙の 使用量を 表示] ダイアログ 
ボ ッ クス が 表示 されます。 

プリンタが 今までに 使用した インクと 用紙の 総量を一 覧 表示し ます。 

[コ ピー] ボタンを クリ ック すると、 この ダイアログ ボックス 内の 文字情報を クリ ッ プボー ドに コピーし ます。 

• 用紙は、 使用量の 多い 順に 7 種類まで 表示され ます。 それ 以外の 用紙は、 合計 使用量が [その他] として 表示され ます。 

メモ 
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印刷 ジョブ の 基本 操作 


八ー ド ディスクの 使い方 . 688 

印刷 ジョ ブを 八ー ド ディスクに 保存す る . 689 

ジョブ キューを 操作す る （削除、 追い越し 印刷） .  692 

保留 ソョ ブを保 作 T る （印刷、 削除） .  694 

保存した ジョブを 印刷す る . 696 

保存 した ショ ブを 削除す る . 700 

保存した ジョブを 移動す る . 703 


pv — ド ディスクの 使い方 

この プリ ン タでは、 印刷 ジョ ブを プリ ン タの 八ー ド ディスクに 保存で きます。 

プリンタに 保存され た 印刷 ジョブを 使用す ると、 コンピュータから 再度 印刷を 実行す る ことなぐ 必要に応じて 印刷 
がで きます。 


印刷 ジョ ブを 保存す ると、 以下のような ことができます。 

• コンピュータの 作業 負荷を 軽減 

印刷 終了後に 印刷 ジョブを プリンタに 保存したり、 印刷し ないで 印刷 ジョブを プリンタに 保存す る ことができ 
ます。 印刷 ジョブを 保存して おけば、 コン ピュー タを 使用せ ずに、 必要な ときに 必要な 部数を 印刷す る ことが で 
きます。 

• エラー 発生 後の 再 印刷が 簡単 

印刷 中に 用紙 切れな どの エラー が プリンタで 発生した 場合、 コンピュータから 印刷 ジョブを 再送し なくても、 
エ ラ— 解消 後に 印刷 を 続行す る こと がで きます。 

• 印刷の 作業 効率を 向上 

コン ピュー タを 使用せ ずに、 印刷 ジョブを 選択して 印刷したり、 部数を 指定して 印刷す る ことができます。 ま 
た、 複数の 印刷 ジョブを まとめて 印刷す る ことができます。 夜間の 無人 運転 も 可能です。 

出力 方法 

印刷 ジョブを プリンタの 八ー ド ディスクに 保存す るには、 印刷 時に プリンタ ドライバを 設定し ます。 

Windows の 場合は [出力 方法] ダイア ロ グボッ クスで 設定 します。 

Mac  OS  X の 場合は [付加 設定] パネルで 設定 します。 

- [印刷] 

印刷 終了後に、 印刷 ジョブが プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ます。 

• [ボックス 保存] 

印刷 ジョ ブ が、 プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ます。 

• [受信を 完了して から 印刷す る] 

[印刷] の オプション として 選択で きます。 印刷 ジョブの 受信が 途切れて、 印刷が 中断す る ことで 発生す る、 印刷 
品質の 低下を 防ぐ ことができます。 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの 基本 操作 
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印刷 ジョブを ハー ド ディスクに 保存す る 


保存 場所 

プリ ン タの 八ー ド ディスクの 保存 領域は、 一時 保存 領域と 恒久 保存 領域に 分かれて います。 一時 保存 領域には ジョブ 
キ ュ _ を 保存す る 領域と 共通 ボッ クスが あり、 恒久 保存 領域に は 個人 ボック スがあ ります。 


• ジョブ キュ _ 

プリンタで 処理 実行中 (保存 中、 受信 中、 処理 準備中、 処理 中、 印刷 中、 中断 中、 削除 中 および 保留 中） の 印刷 ジョ 
ブ をジョ ブキ ューと 呼び、 一時 保存 領域に 最大 64 個 ま で 保存 されます。 

ジ ョブ キュー が 最大 数 保存 されて いると きに、 コンピュータから 送信され た 印刷 ジョ ブ は、 処理 待ち の 状態に 
なります。 

ただし、 保存され ている ジョブ キューの 状態が すべて 保留 中の 場合は、 保存 日時の 1 番 古い ジョブ キューが 削 
除され、 コンピュータから 送信され た 印刷 ジョブが 処理され ます。 

• 共通 ボックス 

[出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) で [EP 刷] を 選択して 印刷した 場合、 印刷 ジョブ 
は 共通 ボ ッ クスに 保存され、 保存 ジ ョブと なります。 

共通 ボ ッ クスは 1 個で、 ボック ス 番号は [00] です。 暗証番号は 設定で き ません。 

最大 100 個の 印刷 ジョブを 保存で きます が、 以下の 場合は、 最終 印刷 日時の 古い 順に 消去され ます。 

• 共通 ボ ッ クスに 保存され ている 保存 ジョブと ジョ ブキュ ーの 総数が 1 01 個 以上の 場合 

• [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) が [印刷] の 印刷 ジョ ブを 受信 中に、 一時 保 
存 領域の 空き 容量が な くな っ た 場合 

• [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) が [ボックス 保存] の 印刷 ジョ ブを 受信 中 
に、 一時 保存 領域と 恒久 保存 領域に 必要な 空き 容量が な くな っ た 場合 

• 個人 ボックス 

以下の 場合に、 印刷 ジョ ブは 個人 ボ ッ クス に 保存され、 保存 ジ ョブと なります。 

• 共通 ボ ッ クス に 保存 されて いる 保存 ジョ ブを 個人 ボ ッ クスに 移動した とき 
• [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] (Mac  OS  X) で [ボック ス 保存] を 選択 したと き 

個人 ボックスは 29 個で、 ボックス 番号は [01] 〜 [29] です。 個人 ボックス ごとに、 名前と 暗証番号を 設定で きま 
す 。 

全ての 個人 ボックスで、 合わせて 最大 100 個の 印刷 ジョブを 保存す る ことができます。 


厂印 刷ジョ ブを ハー ド ディ スクに 保存す る 

印刷 ジョブを プリンタの 八ー ド ディスクに 保存す るには、 印刷 時に プリンタ ドライバを 設定し ます。 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの 基本 操作 
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@  • 以下の ソフトウェアを 使用した 場合 も、 印刷 ジョブを プリンタの 八ー ド ディスクに 保存で きます。 
J?-  Windows 

•  Print  Plug-In 
Mac  OS 

•  Print  Plug-In  QHQ 

プリンタ ドライ バ (Windows) を 設定す る 

[ページ 設定] シート を 表示 します。 

f ぺ-ジ 設定 1  レイアウト お気に入り ユーティリティ サボ-卜 し 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  mm. 


璺 原稿 サィズ©: 

□フ チな し 印刷 ⑤ 

□拉 穴/縮小 印刷 ⑻ 

® 出力 用紙 サイズ I こ 合! る 
〇 ロール 紙の 傾 こ 合わせる 
〇 倍率を 指定す る  し 自助 W %  ®~600) 

^ 出力 用紙 サイズ (M) :  | 原稿 サイズと 同じ 

r 印刷の 向き ¢1) 

aJ  ® 縦  _Aj 〇桷 

’a  □ペ-ジを 9〇 度 回転 佣紙 節約) (d 


給 紙 方法 : 
口ール 紙 11(L) : 


叵ール 紙 


丄 


[] 7 インチ ロール (431.8mm)  v 


I オー ト カット 設定©. ..  J 


1[ 出力 方法 似.. j|  r ユ-ザ 用紙 設定 <2 乂.  I  [ 樘 準に 戻す (£> 1 


コ I キゃン セル I 丨 通用 ⑻  I 匚 ヘル ブ  I 


2  [出力 方法] をクリ ック し、 [出力 方法] ダイアログ ボッ 
クスを 開きます。 


I 出力 方法 _ 

0 印刷 

«:ボッ クス 保存 


c 受信を 完了して か 6 印刷す る 迄） 


I 保存す る データの 名称 (p 

® ファイル 名を 使用 
〇 手 入力で 指定 

名称 (N) : 


ボックス (L) : 


ボックス 番号 

_| ボックス 名 

Sj01 

Box  1 

Si  〇2 

Box  2 

Si 〇3 

Box  3 

Si  〇4 

Box  4 

二 j05 

Box  5 

二 

Box  6 

，■〇 7 

Box  7 

へ 

一！1 


V 


I ボックス 名の 取 待 (旦 )] 


| キャン iz ル I  I 標準に 戻す (-F)  :| 丨 ヘルプ ㈣  | 


f3 


[出力 方法] を 選択し ます。 

- [印刷] 

印刷 終了後に、 印刷 ジョブが プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ます。 

• [ボックス 保存] 

印刷 ジョ ブ が、 プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ます。 

[ボック ス 保存] を 選択し た 場合は、 [ボックス] の 一覧から 保存 先の 個人 ボック ス 番号を 選択 します。 

• [受信を 完了して から 印刷す る] 

[印刷] の オプション として 選択で きます。 印刷 ジョブの 受信が 途切れて、 印刷が 中断す る ことで 発生す 
る、 印刷 品質の 低下を 防ぐ ことができます。 


印刷 ジョブの 管涅 
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m  • [ボックス 名の 取得] を クリック すると、 プリンタから 取得した 個人 ボックスの 名前が [ボックス] の 一覧に 表示 さ 
れ ます。 


4  [保存す る データの 名称] で、 印刷 ジヨ ブの 保存 名 を 指定し ます。 

• ファイル 名を そのまま 使用す る 場合は、 [ファイル 名を 使用] を 選択し ます。 

• ファイル 名を 使用し ない 場合は、 [手 入力で 指定] を 選択し、 [名称] に 保存 名を 入力し ます。 

5  [OK] を クリックし、 [出力 方法] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 


プリンタ ドライバ （Mac  OS) を 設定す る 

1 [付加 設定] パネルを 表示し ます。 


■4 「付加 設定 


©印刷 データを すぐに プリンタに 送る 
〇 全 ページ 分の 印刷 データを一 括で プリンタに 送る 


t ジョ ブの 出力 方法： 

©印刷 

〇 ボックス 保存 


□受信を 完了して から 印刷す る 


キャンセル） 丨 プリン ト 


2 


[ジ ョブの 出力 方法] を 選択し ます。 

• [印刷] 

印刷 終了後に、 印刷 ジョブが プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ます。 
• [ボックス 保存] 

印刷 ジョ ブ が、 プリンタの 八ー ド ディスクに 保存 
されます。 

[ボックス 保存] を 選択した 場合は、 [保存 先] ダイ 
アロ グボ ッ クス が 表示 されます。 印刷 ジョ ブの保 
存 名と 保存 先の 個人 ボック ス 番号を 指定 します。 


保存 先 


文畜 名； 
ボックス： 


キ ヤン セル  ] 


r 


1. [文書 名] に、 印刷 ジョブの 保存 名を 入力し ます。 

•  Free  Layout または Preview から 出力 した 場合、 [文書 名] は imagePROGRAF で 保存され ます。 

メモ 

2 •[ボックス] の 一覧から 保存 先の 個人 ボック ス 番号を 選択 します。 


samplel 
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3.  [OK] を クリックし、 [保存 先] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 

[受信を 完了して から 印刷す る] 

[印刷] の オプション として 選択で きます。 印刷 ジョブの 受信が 途切れて、 印刷が 中断す る ことで 発生す 
る、 印刷 品質の 低下を 防ぐ ことができます。 


[ ヨブ キューを 操作す る (削除、 追い越し 印刷） 


プリンタ で 処理 実行中の 印刷 ジョ ブ をジョ ブキ ューと 呼びます。 ジョ ブ キューは、 削除 また は 追い越し 印刷が でき ま 
す 0 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート  UUimagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で 
きます。 

• 削除 

状態が 削 除 中 以外の ジ ヨブ キューを 削除で きます。 


追い越し 印刷 

状態が 受信 中 およ び 処理 準備中の ジョ ブキ ューは 追い越し 印刷が で きます。 


@  • 状態が 保留の ジョブ (保留 ジョブ) の 操作に ついては、 「保留 ジョブを 操作す る (EP 刷、 削除)」 を 参照して ください。 

メモ 6^9 

操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 M  ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョブ タブ) を 選択 します。 


LDJLAJhHL^ 


印刷 可能です 
[0K] ニ シ '、ヨブ メニュ- 
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ジョ ブ キューを 操作す る (削除、 追い越し 印刷) 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2 


3 


[OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュ ー ] が 表示 されます。 

ジョ ブキ ューを 操作 します。 

• 削除す る 場合 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷 ジョブ] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 削除す る 印刷 ジョブを 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

3.  [A] キー、 [▼] キーを 押して [削除] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

• 追い越し 印刷を する 場合 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷 ジョブ] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 優先して 印刷す る ジョブを 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

3.  [A] キ ー、 [▼] キーを 押して [追い越し] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


リモー ト UI の 場合 

[印刷 ジョブ] ぺージ で 操作し ます。 詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


Remote  UI 


►デゾ ^ イス 管理 


< ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー ト リンク 


Japanese  language  EP 届 Ij。 

一般 ユーザ モード  ！ 


最終 更新 : xxxx/xx/xx  xx：x: 


速択 文 害 名  状陡  オーナー 钱 ページ 数 問 姑 日時 

[§*  sample1.jpg  処理 準備中  xxxxxxx 


□  gf  sample2.jpg 処理 準傰中 

□  [|j*  sample3.jpg  処理 準備中 

□  gf  sample4.jpg 処理 準備中 

□  [|f  sample5.jpg  処理 準備中 


xxxx/xx/xx  X： 
xxxx/xx/xx  X： 
xxxx/xx/xx  X： 

XXXX/XX/XX  X： 

xxxx/xx/xx  X： 


imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 

[ジョブ] シー トで 操作し ます。 詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


E 回® 


オプション (0 アカウンティング® ヘル ブ (tP  _ 

参 プリンタ 状態 圓 ジョブ | 幻 アカウンティング 丨 （1 ハ-ドディスク 丨 0M 畜報丨 樾 メンテナンス 丨 遏 サポ-卜 | 


文書 名 


(►)sa  mplei.jpg 
(•)  samp  Ie2.jpg 
(•)  samp  Ie3.jpg 
[•〕 samp  Ie4.jpg 
[•〕 samp  Ie5.jpg 


jj 犬 態 


印刷 中 
処理 準備中 
処理 準備中 
処理 準 1S 中 
処理 準備中 


XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 


用紙 交換 (£〉 I 追い越し 印刷 她 I  一時停止 (E) 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの 基本 操作 
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ユーザ— ズ ガイド 


保留 ジョブを 操作す る (EPBU、 削除) 


iPF 8400 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 

[ ドライ バ] パネルで 操作し ます。 詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 參 照して く ださい。 


矜 〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 

コンピュータから 印刷が 可鼸 です。 


厂 ドライバ  八 ー ド ディスク  ユーティリティ  サポート 


回 ID 


ページ X 残り 時間： X 分 XX 秒函 T 


ユーザ 名  状態 


サイズ  ページ 数 


|lf  sample2.jpg  xxxxxxxx  印刷 中  0K  2/2 

If  sample3.jpg  xxxxxxxx  処理 待ち  0K  2/2 

if  sample4.jpg  xxxxxxxx  処理 待ち  0K  2/2 

if  sample5.jpg  xxxxxxxx  処理 待ち  0K  2/2 


呆 留ジョ ブを 操作す る (印刷、 削除） 

操作 パネルの メニューで、 [用紙 ミスマッチ 検 知] が [保留す る] に 設定され ている 場合に、 セットした 用紙の 種類 やサ 
イズと 設定が 異なる ジ ョブを 受信す ると、 印刷 ジョ ブは 保留 ジョブ (状態が 保留 中の ジョブ キュー） となります。 
ここでは、 保留 ジョ ブの 操作 について 説明し ます。 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート UU imagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 

実行で きます。 

©• 保留 ジヨ ブは 、操作 パネル、 imagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 操作し ない 限り、 

り' コ づ'土  >  I , アイ s 左 六: h ナ-主 主 の 仔 能 > ナ」、 n 主才 r の >  さ プ丨丨 ヽノ々 1 1 ■廿 ずし- 汝の I 陌釆 の コ プ土 ， _ ; 


メモ 


ジョブ キュー として 保存され たま まの 状態と なります。 このと き、 プリンタは 一時停止 せずに、 次の 順番の ジョブ キュー を 
処理し ます。 

保留 ジョブを 印刷す る 場合は、 プリンタの 用紙を、 印刷 ジョブで 指定した 用紙に 交換して おいてく ださい。 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） asm 
(「カツ ト 紙を プリンタに セットす る」 参照） mam 


操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 

保留 ジョ ブが 存在す る 場合は、 [保留され たジョ ブ があります。] と 表 
示されます。 


印刷 可能です 
[〇幻=シ 、'ヨブ メニュー 

保留され た y ヨブが あ 
ります。 

(用紙が一 致しません) 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [〇 K] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュ ー ] が 表示 されます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷 ジョブ] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの 基本 操作 


694 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保留 ジョブを 操作す る (EP0ij、 削除) 


f4" 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して 操作す る 保留 ジョブを 選択し、 [〇 K] キー 
を 押します。 

保留 ジョブには、 アイコン が 表 示されます。 


a シ 、'ヨブ リス ト 


田  0sample5.jpg 


5 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷] または [削除] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
• [そのまま 印刷] を 選択した 場合 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [する] または [しない] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

• [削除] を 選択した 場合 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [する] または [しない] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


リモー ト UI の 場合 

[印刷 ジョブ] ぺージ で 操作し ます。 詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


Remote  UI 


印刷 ジョブ 
保存 ジョ^^ 
印刷 履歴 


サボー ト リンク 


Japanese  language  £口 岡) ごつ 

一般 ユーザ モード  ！ - 


通択 文窖名  _ 

画黪 Br  samp,ei  ipe 処理 準備中 

□  §7  sample2.jpg 処理 準備中 

□  g"  sample3.jpg  処理 準備中 

□  sample4.jpg  処理 準備中 

□  gf  sample5.jpg 処理 準備中 


オーナー  雄 ページ 敢  開始 日時 


XXXX/XX/XX  X： 

xxxx/xx/xx  X： 
xxxx/xx/xx  X： 
xxxx/xx/xx  X： 

XXXX/XX/XX  X： 


imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 

[ジョブ] シー トで 操作 します。 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Status  Monitor による ジョ ブ 管理」 を 参照して くだ 
さい 0 


□  .0 


オブシ ヨン®) アカウンティング CD ペル ブ (H) 

_ ブリン タ状 態圓 ジョブ |  fc} アカウンティング |  3 ハードディスク |  © 惜報丨 樾 メンテナンス | 潘 サポート | 


(►jsample1.jpg 


コ 状態 


(•)sample2.. 
(•)sample3.. 
(•)sample4.. 
(•)  sampleo.jpg 


印刷 中 
処理 準備中 
処理 準備中 
処理 準備中 
処理 準備中 


XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 


用紙 交換 (0 丨 追い越し 印刷 汹〉丨— 時 停止 © 丨  再 問® 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの 基本 操作 
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ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブを 印刷す る 


iPF 8400 


imagePROGRAF  Printmonitor  の 場合 

[ドライバ] パネルで 操作し ます。 詳細に ついては、 HmaaePROGRAF  Printmonitor による ジョ ブ 管理」 を 参照して くだ 


さい 0 


«〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


_ プリンタは 印刷 可能な 状態です。 

コンピュータから 印刷が 可衡 です。 


ドライ パ丨 八ー ド ディスク  ユー テ イリ テイ  サポート 


回 IH 


ページ X 残り 時間： X 分 XX 秒 gf 


文書 名 

ユーザ 名 

状態 

1  サイズ 

ページ 数  i 

if  sample2.jpg 

xxxxxxxx 

印刷 中 

0K 

2/2  - 

If  sample3.jpg 

xxxxxxxx 

OK 

2/2  - 

if  sample4.jpg 

xxxxxxxx 

OK 

2/2  - 

if  sample5.jpg 

xxxxxxxx 

処理 待ち 

OK 

2/2  - 

( 

)◄  ► 

[保存した ジョブを 印刷す る 

プリ ン タの 八ー ド ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ) を 印刷で きます。 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート UU imagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 

実行で きます。 


操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョブ タブ) を 選択 します。 


LDJLAJhHL^ 


印刷 可能です 
[01<]=シ ''ヨブ メニュ- 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュー] が 表示され ます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 ジョブ] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲] キ _、 [▼] キーを 押 して ボック ス 番号 ([00] 〜 [29]) を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

^  • 暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [0K] キーを 押します。 


メモ 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの 基本 操作 


6 

9 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存した ジョブを 印刷す る 


5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [ジョブ リス ト] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[  6  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て 保存 ジョ ブを 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

r 7  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [EP 刷] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 


8  印刷 部数を 設定し、 [〇 K] キーを 押します。 


リモート UI の 場合 

1 [保存 ジョブ] ベー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


Remote  UI 


窍_ 


Japanese  language  炉存 ご， 

一般 ユーザ モード  丨 - 


►デ/ 彳 イス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保 癖 ブ 
印刷 履歴 


サボー トリン ク 


ボックス リス ト 


㈣ス格 号 

—00 

通: |1 

@02 
Q  03 
Q  04 


ポ .カ ス a 


Box  2 
Box  3 
Box  4 


^  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


Japan6Se ，angUaee  暗証番号の 入力  最終 更新 :ズ 

一般 ユーザ モード  丨 —— 


)4 桁 固定） 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [再開] を クリック します。 


^  iPFxxxx 

I  □ヴ ァゥト | 


印刷 ジョブ 
保存 ジョラ 
印刷 履歴 


通択 女 害 名  オーナー  印 別時 固  玆 ページ 数  保存 Btt 

1_J  y  sample5.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx  1  xxxx/x 

!■]► 圓  sample4.jpg  xxxxxxx  xx:xx:xx  1  xxxx/x 

□  圓  sample3.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx  1  xxxx/x 

U  圓  sample2.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx  1  xxxx/x 


3  [保存 文書の 印刷] ぺージ で、 [部数] に 印刷 部数を 入力 
し、 [〇 K] をクリ ック します。 


{i  Remote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 文書の 印刷  最終 更新 : xxxx/xx/x: 

一 般 ユーザ モード 

デ y  S イス 管理 


ブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 

サボー ト リンク 


文書 名  sample4.jpg 

用紙 サイズ：  A4 

用紙の 種類：  普通 紙 

部数：  — |l-999) 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


印刷 ジョブの 管理  印刷 ジョブの 基本 操作 


69 


ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブを 印刷す る 


iPF 8400 


聞く 妙... | 

ノト ド ディスク 惟 報  1 - 1 

状態：  使用可能 

空き 容量：  XXX  GB 


imaaePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 


[八ード ディスク] シー トで ボックスを 選択し、 [開く] 
をクリ ック します。 


©•ボ ッ クスに 暗証番号が 設定され て いる 場合は、 暗証番号 
を 入力して ください。 


メモ 


孤 


■徵飄 識!|1 趿 !す。 


ボックス 番号： 
ボックス 名： 

B 音 E 番号 屯)： 


01 

Boxl 


(4 衍の 数字） 


キャンセル」 


2 


[文書 一覧] ダイア ロ グボッ クスで 保存 ジヨ ブを 選択 
し、 [印刷] をクリ ック します。 


3 


[印刷] ダイア ロ グボツ クスで、 [部数] に 印刷 部数を 入 
力し、 [OK] をクリ ック します。 


令 


逞 折した 文 害を 印刷し ます か？ 


mm : 


(1-999) 


文軎 名： 

sample4.jpg 

袷 紙 部： 

ロール 紙 1 

用紙の 種類： 

昔 通 紙 

用紙 サイズ: 

ISO  A4 

印刷 時間： 

00：03：00 

OK 

キャン セル 


オプション®) アカウンティングの ヘルプ®  _ 

参 ブリン タ状態 | 圖 ジョブ |  SJ アカウンティング 3 ハ-ドディスク 情報 |  -  メンテナンス | 遏 サポ '■卜 | 
物 クス ー覧： 


ボックス 番号  01 

ボックス 名：  Box 1 


設定®… 


文# 一覧 (L) : 


[ 印刷 (£)...  I  則 除 (fi)...  j  移 勒 (妙..」 ゴロ バ亍イ 


I  pjc^>(c)  n  ヘルプ 砂」 


文 軎一笪 


暗 li 番号® 入力 


Canon  iPFxxxx 


DOX uox t)ox DOX DOX DOX uox DOX DOX DOX DOX DOX t)ox tJOX DOX t»ox 


a ljlj 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 : 

漱  &  i  Is  Is  Is  Is  If  s  s  s  s  s  s 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの 基本 操作 


8 

9 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存した ジョブを 印刷す る 


輪、 印刷 時間には、 前回の 印刷で 1 部を 印刷す るのに かかった 時間が はじめに 表示され ます。 

[部数] を 変更した 場合、 EP 刷 時間には、 前回の 印刷で 1 部を 印刷す るのに かかった 時間に 部数を 掛けた 時間が 表 
示されます。 

詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 
imagePROGRAF  Printmonitor  の 場合 


[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 


«〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


_ プリンタは 印刷 可能な 状態です。 


コンピュータから 印刷が 可能です。 


ドライバ  八 ー ド ディスク  ユーティリティ  サボー ト 


ハードディスク 情報 

t]  @irsi  状®: 使用可能 


空き 容量： XX.XX  CB 


C 移動  >  ( 设定… 


ボックス* 号 • 名称 


鳴、 ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 


暗証番号の 入力 

こ のボッ クスは 暗証番号 で 保護 さ nr い ます。 
暗証番号を 入力して 【0K] を 押 してく ださい， 


ボックス 番号 
ボックス 名 
暗証番号 


Box  : 


r キャンセル 1 (  ok  、 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [印刷 再開] ボタンを ク リックし  «〇〇 
ます。 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 


 コンピュータから 印刷が 可能です 《 


ドライ パ  八 ー ド ディスク  ユーティリティ  サボー ト 


0囹|® 


八 ー ド ディスク 情報 

状態： 使用可能 
空き 容量： XX.XX  CB 


C 糊） し 


ボックス 番号 •名称 


0  Common  Box 
1  Box  1 


samplel 

sampled 

sample4 

samples 


xxxxxxxx 


ロール 紙 


xxxxxxxx  ロール 紙 

xxxxxxxx  ロール 紙 

xxxxxxxx  ロール 紙 


I  Ss  Box  2 
J  Box  3 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの 基本 操作 


9 

9 

6 


ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブを 削除す る 


iPF 8400 


3  [印刷 再開] ダイア ロ グで 部数を 入力して [OK] をクリ 
ック します。 


印刷 再開 


選択した 文酱を 印刷し ます か？ 
部数： 1 


文* 名： 

sample^jpq 

給 紙 部： 

□〜ル 紙 

用紙 禅 類： 

普通 紙 

用紙 サイズ： 

ISO  A4 

印刷 時間： 

00:03:00 

t キヤ ンセル j  (、 


OK 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

P 呆存 した ジョブを 削除す る 

プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ） は、 削除で きます。 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート  UU imagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で 
きます。  ^ 

操作 パネルの 場合 


2 


3 


(4 


5 


|6 


f8 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して - 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 


I  D  11 6  JhHi^ 


印刷 可能です 
[〇幻=シ '、ヨブ メニュ- 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュ _ ] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 ジョブ] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して ボックス 番号 （[00] 〜 [29]) を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
^  • 暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [0K] キーを 押します。 

メモ 

[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [ジョブ リス ト] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押し て 保存 ジョ ブを 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [削除] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの 基本 操作 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存した ジョブを 削除す る 


リモー ト UI の 場合 

1 [保存 ジョブ] ベー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


^  Remote  UI 

1  ^  iPFx 

Japanese  language 

保存 ジヨ 

一般 ユーザ モード 

ボックス リス ト 


ハードディスク 5S 容量： xx.xQB 


►デゾ W ス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー トリン ク 


^'1 

a02 

a  〇3 
Q04 


共通 ボックス 


Box  2 

Box  3 
Box  4 


^  * ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


、力して ir^nF^i 


=[4 桁 固定） 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [削除] をクリ ック します。 


Japanese  language 
一般 ユーザ モード 


管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


_ サポート リンク 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 

imagePROGRAF  Status  Monitor  の 場合 


[八ード ディスク] シート で ボックスを 選択し、 [開く] 
をクリ ック します。 


Canon  iPFxxxx 

E 同® 

p ブシ ヨン (Q> ア カウン ティ A ルブ 妙 

鴦 ブリン タ状 態丨圖 ジョブ 丨 SJ アカウンティング)' 
ポ妁ス ー覧： 


9 ハ- ド ディスク 繊丨繼 メンテナンス 丨遇サ ポ-卜 | 


ポク クス 番号 

~ f ポ妁ス 名  . 

A 

®00  Common  Box 

A  〇2 

Box  2 

Zj03 

Box  3 

二 j04 

Box  4 

3  05 

Box  5 

二 j06 

Box  6 

-1O8 

Box  7 

Box  8 

a 的 

Box  9 

二 JO 

Box  10 

: Z|11 

Box  11 

-)12 

Box  12 

ais 

Box  13 

314 

Box  14 

^,15 

Box  15 

^j16 

Box  16 

轟 17 

Box  17 

V 

「ハード ディ スウ 惟 報 
状態： 

空き 容量： 


聞録. 


使用可能 

XXX  GB 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの 基本 操作 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブを 削除す る 


iPF 8400 


^  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 


暗 li 番号の 入力 

この ボックスは 暗証番号 T 保護され ています. D 
暗証番号を 入力 して [OK] を 押してく ださい „ 


ボックス 番号 
ボックス 名 
暗証番号 


Box  : 


[  キ ヤン セル  ] [ 


OK 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの 基本 操作 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存した ジョブを 移動す る 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [削除] ボタンを クリック しま 
す 0 


矜〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


_ プリンタは 印刷 可能な 状態です。 

コンピュータから 印刷が 可能です • 


ドライバ  八 ー ド ディスク  ユーティリティ  サボー ト 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


呆存 した ジョブを 移動す る 

プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ) を、 現在 保存され ている ボックスから、 異なる ボッ 
クスに 移動で きます。 

ただ し、 個人 ボックスの 保存 ジョ ブを 共通 ボックスへ 移動す る こと はでき ません。 

この 操作は、 リ モート UUmagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で きま 

す 。 

共通 ボックス  個人 ボックス 


foil [02~1 「031  f04]  |05~1 「06]  .  .  .  1281 「29] 

i_r 


• 共通 ボックスの 保存 ジョ ブ は、 自動的に 削除され る 場合が あり ますので、 削除したくない 保存 ジョ ブが 共通 ボックスに 保 
存 されて いる 場合は、 個人 ボックスに 移動して ください 。（「八ー ド ディスクの 使い方」 参照） aam 

リモー ト ui の 場合 

1 [保存 ジョブ] ベー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


Remote  UI 


窍_ 


Japanese  language  炉存 ご， 

一般 ューザ モード  丨 - 


ボックス1 リスト 


ハード ディスク 残 容量： xx.xGB 


►チノ ヽ イス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保靜ョ ラ. 
印刷 履歴 


サボー ト リンク 


ポ W ス 8 号 

—00 

治: II 

13102 
a  〇:3 

13104 


ボ 


文 害 数 


Box  2 
Box  3 
Box  4 


^  * ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


この ボックスは、 暗屋 
_  ロ ヴァゥ ト _ I  [0K] を クリックして 0 


暗証番号の 入力  最終 更新 


? 入力して |[piTJJ+ ヤン iz ル I 


印刷 ジョブ 
保存 研 
印刷 履歴 

— サボー ト リン ラ _ 


ボックス 番号： 
ボックス 名称： 
暗証番号： 


14 桁 固定） 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの 基本 操作 


3 

7 


ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブを 移動す る 


iPF 8400 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [文書の 移動] を クリック しま 
す 0 


iPFxxxx 

柳 〇卜  I ボックス 〇1 


ボックス 01 : Box 1 

1 変更… |  | ポッ クス リスト ぺ-ジ へ ■ 

保存 日時 

xxxx/xx/xx  X： 


xxxx/xx/xx  X： 

xxxx/xx/xx  X： 


3 


[文書の 移動] ペー ジ で、 [移動 先ボ ッ クス] の 一覧から 
移動 先の 個人 ボック ス 番号 •名称を 選択し、 [OK] をク 
リ ック します。 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 

imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows) の 場合 


移動) 先 ボックスを 指定して、 [0K] を クリックして ください。 

sample  化  jpg 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


-ト リンク 


[八ード ディスク] シート で ボックスを 選択し、 [開く] 
をクリ ック します。 


^  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


' 取 


■徵 懸藏歡 ?す。 


ボックス 番号： 
ボックス 名： 

B 音 〇番 号 (丘)： 


(4 衍の 数字） 


キャンセル J 


状態： 
空き 容量 


暗 II 番号® 入力 


▼ジョブ 管理 


ブ 管理 


最終 更新 : XXXX/XX/XX  xx：xx：xx 


， ブリン タ 状態 I 圖ジ ヨブ I  SJ ア カウン ティン ヴ 0 ハ-ド ディスク ||xh 畜報 I  -  メンテナンス I 潘 サボ ~卜 I 
ポ叻ス ー覧： 

ボッケ ス 番号  I  ^:ック ス名 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの 基本 操作 


4 


00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 :  t 
&  a  一1  一1  一1  一1  S  一1  一1  一1  一1  一1  一1  一1  一1  一1  一1  一1  A 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存した ジョブを 移動す る 


し、 [移動] をクリ ック します。 


a ボックス 番号： 
ボックス 名： 


ISO  A4 


sample5.jpg  xxxxxxx  ロール 紙 1  音 通 

sample3.jpe  xxxxxxx  ロール 羅 1  ^kymk  ISO  A4  x.x  Mb 

ISO  A4  x.x  MB 

ISO  A4  x.x  MB 


文 香 名 


オーナー 名 

<xxxxxx 


I [給 紙 部 


コ 用紙の® 類 [用紙 サイズ I ファイル サイズ 


sample3.jp  丨  .-…  _ 

誦 P!，  一  日， 暮鼴 


samp  lei  .jpg 


ロール 紙 1 


印刷 (£)... 」 則 除 迫)...」 |  移 助 (M〉...  II ゴロ バテ- 


r  pjc^(c) 


へ ルゴ1 


3 


[移動] ダイア ロ グボッ クスで、 移動 先の 個人 ボ ッ クス 
を 選択し、 [OK] をクリ ック します。 


j 

ボックス ー 謂: 


移動) 先の ボックスを 逞 折して ください。 


ボックス 番号 

1 ボックス 名 

fe'00 

共通 日 ox 

401 

Box  1 

nos 

Box  2 

^j03 

Box  3 

二 j04 

Box  4 

二 j05 

Box  5 

二 j06 

Box  6 

二 07 

Box  7 

〇8 

Box  8 

< 

> 

キャンセル 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して くださし、。 


imaaePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


[八 ー ド ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] を クリ ック します。 


0K 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの 基本 操作 


5 

7 


酎 

な 

プ 

n 

''ノ 

的 

位 

で 

フ 

'I 

n 

7 

\ 

'々 

5 

I 

聿 

ガ 

I — 

7. 


ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブを 移動す る 


iPF 8400 


珍、 ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 


暗証番号© 入力 


こ のボッ クスは 暗証番号 t 保護 さ nr い ます D 
暗証番号を 入力して 【ok] を 押 してく ださい* 


ボックス 番号 
ボックス 名 
暗詆 番号 


1 

Box  : 


[  キ ヤン セル  }  { 


OK 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [移動] を クリック します。 


«〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 


コンピュータから 印刷が 可能です。 


ドライバ 八 ー ド ディスク  ユーティリティ  サポート 


3  [文書の 移動] ダイア ロ グ で、 移動 先の 個人 ボ ッ クス 番 
号を 選択し、 [〇 K] をクリ ック します。 


文 •の 移動 


移動 先の ボックスを 選択し T< ださい s 


キャンセル  、 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの 基本 操作 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリンタ ドライバ 以外から 送信され た 印刷 ジョブを 保存す る 


[ プリンタ ドライバ 以外から 送信され た 印刷 ジョブを 保存す る 

同梱の プリンタ ドライバ や アプリ ケーシ ョン 以外の ソフトウェア や システム などから 送信され た 印刷 ジョブの 保存 
について 設定す る 場合は、 操作 パネルの メニューで、 [出力 方法] と [受信 完了後に 印刷] を 設定して ください。 


_  • お使いの ソフトウェア や システム のこの 機能への 対応に つきましては、 お使いの ソフトウェア または システムの 製造元に 
、，丁  お問い合わせく たさい。 

[出力 方法] を 設定す る 

[出力 方法] では、 印刷 や 印刷 ジョブの 保存に ついて 設定し ます。 

• [印刷] 

印刷 と 同時に 自 動的に 印刷 ジ ョブを プリンタに 保存し ます。 （初期値） 

• [印刷 （自動 消去)] 

印刷 と 同時に一 時 的に 印刷 ジョ ブを 保存し、 印刷 後に 印刷 ジョ ブを消 去し ます。 

• [ボックス 保存 <01  >] (数字は ボックス 番号） 

印刷 ジョ ブを プリンタに 保存し ます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  II  6  13：：： 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

鳴、 [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 


2 


3 


4 


[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [出力 方法] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 


印刷 ジョ ブの さまさ'  ま な 操作 


プリンタ ドライバ 以外から 送信され た 印刷 ジョブを 保存す る .  707 

印刷 ジョ ブを 共通 ボックスに 保存し ない . 708 

個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る .  709 

個人 ボックスに 名前を 付ける .  712 

保存した ジョブの 一覧を 表示す る .  715 

保存した ジョブの 一覧を 印刷す る .  717 

保存した ジョブの 詳細を 表示す る .  718 

保存した ジョブの 名前を 変更す る .  720 

プリ ンタの 八 ー ド ディ スク 関連の 機能 一 覧 .  631 

八ー ド ディスクの 空き 容量を 確認す る . 631 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


EP0U ジョ ブを 共通 ボックスに 保存し ない 


iPF 8400 


f 喿作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キー、 [ ►] キーを 押して W 
〔設定/調整 タブ) を 選択 します。 


1  □  6  13：：：  I 

田 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


[▲] キ ー 、[▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [印刷]、 [印刷 （自動 消去)] または [ボックス 保存  <oi>] を 選択し ます。 

[ボックス 保存  <01  >] を 選択した 場合の み、 次の 手順を 実行して ください。 


6  [▲] キー、 [▼] キーを 押して ボックスを 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[受信 完了後に 印刷] を 設定す る 

印刷を 開始す る 前に、 印刷 ジョブを 八ー ド ディスクに 保存す る 場合は、 [受信 完了後に 印刷] を 設定し ます。 

[受信 完了後に 印刷] を [オン] に 設定す ると、 [出力 方法] で [ボックス 保存 <01>] を 選択した 場合で も、 印刷が 開始 さ 
れ ます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で M ] キ ー、 [ ►] キーを 押 して 丨ぷ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  61  T3：：： ] 

B9 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メ 

ニュー 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [システム 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

4  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [受信 完了後に 印刷] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [オン] または [オフ] を 選択し、 [OK] キーを 押します c 


厂印 刷 ジョブを 共通 ボックスに 保存 しない 


コン ピュー タから 送信した 印刷 ジョ ブは 、プリ ンタ ドライ バの [出力 方法] (Windows) または [ジョ ブの 出力 方法] 
(Mac  OSX) で [印刷] を 選択した 場合、 共通 ボックスに 保存され ます。 （「八ード ディスクの 使い方」 参照） B333a 
操作 パネルの メニューで [共通 ボックス 設定] が [印刷 （自動 消去)] に 設定され ている と、 プリンタ ドライバの [出力 方 
法] ダイアログ ボックスで [EP 刷] を 選択した 印刷 ジョブは、 印刷 後に 共通 ボックスから 削除され ます。 

機密性の 高い 印刷 データを 印刷す る 場合な どに、 この 機能を 使用し ます。 


—  P.688 


2 


3 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る 


(  4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [共通 ボック ス 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

_  • プリンタに パ スワー ドを 設定して いる 場合は、 [ログオン] 画面が 表示され ます。 

^  設定を 変更す る 場合は、 [管理者] を 選択し、 [0K] キーを 押してく ださい。 

[管理者 パ スワー ド] 画面が 表示され たら、 パ スワー ドを 入力し、 [0K] キーを 押す と、 次の 手順に 進みます。 

[一般 ユーザ] を 選択し、 [0K] キーを 押した 場合は、 設定 値を 參照 できます が、 変更は できません。 

f  5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [印刷 （自動 消去)] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

f" 個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る 

個人 ボックスには、 セキュリティの ために、 暗証番号を 設定で きます。 暗証番号を 設定す ると、 個人 ボックスの 設定 変 
更 、個人 ボックスに 保存され ている ジョブの 表示、 印刷、 削除、 移動、 設定 変更には 暗証番号が 必要になります。 

この 操作は、 リ モート  UU imagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で きます 0 

^  (個人 ボックス） 

設定 変更 


パ スワー ド 入力 


(個人 ボックス 内の 印刷 ジョブ） 

■ 表示 
• 印刷 
■ 削除 
■ 移動 
_ 設定 変更 


^  • 工場 出荷 時の 状態では、 個人 ボックスに 暗証番号は 設定され ていません。 
fk  •共通 ボックスには、 暗証番号を 設定で きません。 

• 暗証番号は 000 1 から 9999 までの 4 桁の 数字を 入力して く ださい。 

• 暗証番号を 設定しても、 リモート UI の 管理者 モードで ログオン するとき は、 設定した 暗証番号を 入力す る 必要は ありませ 
ん〇 

リモー ト UI の 場合 


[保存 ジョブ] ページで 個人 ボ ッ クスを 選択し ます。 


2  [変更] を クリック します。 


て^^ 每  iPFxxxx 

I  □㈣  J …ッ クス01 


Box  1 

®  H 國 ■ 


通択 文 害 名 


印刷 ジョブ 
保存 ジ 巧 
印刷 履歴 


U  圓  sample5.jpg 
□ 園) sample4.jpg 

□  Igjsample3.jpg 

□  [gsample2.jpg 


J 変更… feWVJ ストべ 一:^  ] 


xxxxxxx  xx：xx：xx 


xxxxxxx  xx:xx:xx 


xxxxxxx  xx：xx：xx 


3 


[ユーザ ボッ クスの 設定/登録] ダイア ロ グ ボック スで 暗証番号を 設定し、 [OK] を クリック します。 

• [暗証番号を 設定す る] 

チェック ボックスを オンに します。 

• [暗証番号] 

暗証番号を 入力 します。 （4 桁 固定、 000 1 〜 9999) 

• [確認 番号] 

確認 用に 暗証番号を 入力 します。 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


ユーザ— ズ ガイド 


個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る 


iPF 8400 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー トリン ク 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


imaaePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 


1 [八ー ド ディスク] シー トで 個人 ボックスを 選択し、 
[開く] をクリ ック します。 


2  [文書 一覧] ダイア ロ グボッ クスで、 [設定] を クリック 
します。 


ボックス 番号：  01 

ボックス 名：  Box 1 


文 害 一覧 (U  : 


文 香 名 


sample5.jpg 

sample4.jpg 

sample3.jpg 

sample2.jpg 


設定© 


Dt' ■ナ ~ 名 [給 紙 部  I 用紙の 律 類  G 用紙 サイズ [ファイル サイズ 


xxxxxxx  ロール 紙 1  普通 紙  ISO  A4  x.x  MB 

xxxxxxx  ロール 紙 1  音 通 紙  ISO  A4  x.x  MB 

xxxxxxx  □ー ル 紙 1  音 通 紙  ISO  A4  x.x  MB 

xxxxxxx  ロール 紙 1  音通祇  BO  A4  x.x  MB 


印刷®-. 


移勒 (砂...」 プロパティ 


P通: る©」 ヘルプ (ti> 


3  [設定] ダイア ロ グボッ クスで 暗証番号を 設定し、 [OK] を クリック します。 

• [暗証番号を 設定す る] 

チェック ボックスを オンに します。 

• [暗証番号] 

暗証番号を 入力 します。 （4 桁 固定、 000 1 〜 9999) 

• [確認 入力] 

確認 用に 暗証番号を 入力 します。 


v  I  ?  I 

[|  OK  ijf ヤン セ ル I 


:4 桁 固定） 
:4 桁 固定） 


ハ-ド ディスク 關  1 - 1 

状態：  使用可能 

空き 容量：  XXX  GB 


文 喾一罝 


►チノ 、イス 設定 


▼ジョブ 管理 


►デゾ W ス 管理 


オブ ジョン 幼 ア カウン ティン ヴ CD ヘルプ (H) 

參 ブリン； 5 状態 | 圖 ジョブ |  SJ アカウンティング 3 ハ-ド デ ィスり || &惜報 1 斟 メンテナンス 丨 潘 サボ-卜 | 
触 スー: K : 

ボックス 番号  1 ボックス 名 


iPFxxxx 


ユーザ ボッ クスの 設定/登録 


以下の ように 設定を 変更し ます。 

ボックス 番号：  01 

ボックス 名称：  [Boxl 


暗証番号を 設定す る 1 


印刷 ジョブの 管涅  印刷 ジョブの さまざまな 操作 


0456789 10 11 12 13 14 15 16 17 : 

DOX DOX DOX tfox DOX DOX DOX DOX DOX DOX DOX DOX DOX DOX tfox DOX 


2345678901234567. 

s  s  s  as al' SI' a sl ' as 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


個人 ボックスに 暗証番号を 設定す る 


ボックス 番号：  01 

: Zj  ボックス 名 ⑽ ：  [Box 1 


8音 正 番号を 訣定 する 益)；] 

B 音 証 番号 把)： 

確證 入力 (B> : 


pc 本本 本 


:4 衍の 数字） 
:4 衍の 数字） 


0K 


キャンセル  |  へ ルゴ (ti) 」 


詳細に つ いては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照 してく ださし、。 
imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


2 


[八ー ド ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の  «〇〇 
[►] をクリ ック します。 表示され た 保存 ジョ ブの いず 
れ かを 選択し、 [設定] をクリ ック します。 


xxx.xxx.xxx.xxx 


^ プリンタは 印刷 可能な 状態です。 

コンピュータから 印刷が 可能です • 


ドライ パ  八ー ド ディスク  ユーティリティ  サポート 


八 ー ド ディスク 情報 


[設定] ダイア ロ グボッ クスで 暗証番号を 設定し、 [OK] を クリック します。 

• [暗証番号の 設定] 

チェック ボックスを オンに します。 

• [暗証番号] 

暗証番号を 入力 します。 （4 桁 固定、 000 1 〜 9999) 

• [確認 入力] 

確認 用に 暗証番号を 入力 します。 


設定 


ポツ クス 

ボックス 名® 変更 

ボックス 番号： 1 


ボックス 名： Box 1 


■  0 暗証番号の 設定 ■ 


暗証番号 


確認 入力： 


<4 桁の 数 宇) 


文霣 名の 変更 


文畜 名： sample2 


〔 キャンセル ) I 


OK 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


印刷 ジョブの 管理  印刷 ジョブの さまざまな 操作 


ユーザ— ズ ガイド 


個人 ボックスに 名前を 付ける 


iPF 8400 


[ 個人 ボックスに 名前を 付ける 

個人 ボックスには、 識別し やすくす るた めに、 名前を 付ける ことができます。 

この 操作は、 リ モート  Uk imagePROGRAF  Status  Monitor、 imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で きます 0 

リモー ト UI の 場合 


[保存 ジョブ] ペー ジで 個人 ボ ッ クスを 選択し ます。 


ii  Remote  UI 

^  iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 ジョブ 

最終 更新: xxxx/xx/xx  xx:xx:xx  | 

ユー tr モー ト  | 

..  产…  _  " 

印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


ボックス リス ト ページへ  ) 


LKjLiJH® 


通択 文 害 名 


オーナー  印 別時 間  珑 ページ 教  保存 日時 


|_J  |^]  sample5.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx 

|_J  sample4.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx 
U  圓  sample3.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx 

LJ  圓  sample2.jpe  xxxxxxx  xx：xx：xx 


^  • 個人 ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証 


メモ 


番号を 入力して ください。 


で 保 網れ ています。 ■音11 番号を 入力して 


印 职> ジョブ 
] 存 ジョブ 
印刷 履歴 

サボー ト リンク 


]麵 定） 


2  [変更] を クリック します。 


Japanese  language 

一般 ユーザ モード 


印刷 ジョブ ~  _  口  lsample5jp6 

□  i]Sample4.jpe 

印刷 履歴  U 

02121 口  [gsample3.jpg 
サボー トち ヲク  ロ  圓 sample2.jpg 


XXXXXXX  xx：xx：xx 


xxxxxxx  xx：xx：xx 


xxxxxxx  xx：xx：xx 


xxxx/xx/xx  xx：xx：xx 
xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 
xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 


^3 


[ユーザ ボック スの 設定/登録] ダイア ロ グ ボック ス で、 
[ボックス 名称] に 名前を 入力し、 [0K] をク リックし ま 
す 。 

詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して くだ 
さし ヽ〇 


^  Remote  UI 

^  iPFxxxx 

Japanese  language 

一般 ユーザ モード 

ユ ー ザ ボックスの 設定/ 登録 最終 更新 : XXXX/ 

irrrnlc: 

印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー トリン ク 


以下の ように 設定を 変更し ます。 


K  ]||+ ヤン tz ル  1 


ボックス 番号： 
ポッ クス 名称： 


|[Box  1 


0 暗証番号を 設定す る 
暗証番号：  1(4 桁 固定) 

確認 番号： 


•  1(4 桁 固定） 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


個人 ボックスに 名前を 付ける 


imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 


[八ー ド ディスク] シー トで 個人 ボックスを 選択し、 
[開く] を クリック します。 


it®  Canon  iPFxxxx 


オブシ ヨン© アが 7 ン ティンり _(D ヘル ブ 妙 


彙 ブリン タ状態 | 圖 ジョブ 1 4J アカウンティング 3 ハ-ド デ イスり |[ir_  | 斟 メンテナンス | 潘 サポ '■卜 | 
物 クス ー覧： 


聞く 妙... | 

ノト ド ディスク 惟 報  1 - 1 

状態：  使用可能 

空き 容量：  XXX  GB 


©• 個人 ボ ッ クス に 暗証番号が 設定され て いる 場合は、 暗証 
番号を 入力して ください。 


メモ 


孤 


■徵飄 ■|觀 趿 !す。 


ボックス 番号： 
ボックス 名： 

B 音 E 番号 屯)： 


01 

Boxl 


(4 衍の 数字） 


キャンセル」 


2  [文書 一覧] ダイア ロ グボッ クスで、 [設定] を クリック 
します。 


3  [設定] ダイ ア ログ ボックスで 名前を 入力し、 [OK] を 
クリ ック します。 


ボックス 番号：  01 

ボックス 名 (N〉 ：  [[Box 


厂 暗 _1 番号を 設定す る⑤ 
暗 II 番号 (£〉 ： 

確認 入力 (R) : 


(4 衍の 数字） 
' (4 衍の数 宇） 


OK 

キャンセル 丨  へ ルゴ (il) 1 

詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


ボックス 番号  01 

■产  >  ボックス 名：  Box 1 


文# 一覧 (L): 


‘ 設定 塔 r 


文書 名 


J オーナー 名  I； 給 紙 部 


J 用紙の  後 類  | 用紙 サイズ  I ファイル サイズ 


sample5.jpg 

sample4.jpg 

sample3.jpg 

sample2.jpg 


xxxxxxx  ロール 紙 1 

xxxxxxx  ロール 紙 1 

xxxxxxx 
xxxxxxx 


音 腿 
—  彗通紙 

ロール 紙 1  昔 通 紙 

ロール 紙 1  音 通 紙 


ISO  A4  x.x  MB 

ISO  A4  x.x  MB 

ISO  A4  x.x  MB 

ISO  A4  x.x  MB 


嫌」 ゴロ バ亍ィ (RL  | 


じる (©|  ヘルプ 妙」 


設定 


文軎 一覧 


暗 II 番号® 入力 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


3 

11 

7 


DOX uox t)ox DOX DOX DOX uox DOX DOX DOX DOX DOX t)ox tJOX DOX t»ox 


a ljlj 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 : 

漱  &  i  Is  Is  Is  Is  If  s  s  一1  s  s  s 


ユーザ— ズ ガイド 


個人 ボックスに 名前を 付ける 


iPF 8400 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 表示され た 保存 ジョ ブの いず 
れ かを 選択し、 [設定] をク リックし ます。 


«〇〇 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 

コンピュータから 印刷が 可能です， 


ドライ パ 八 ー ド ディスク ユーティリティ サボー ト 


ハー ド ディスク 情報 

T1 囫 irsi  娜： 使用可能 


空 S 容量： XX.XX  CB 


移動  设定… 


ボックス 番号 •名称 

►  0  Common  Box 
Si  Box  1 


文書 名 


sample3 

sample4 

samples 


xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 


ロール 紙 

ロール 紙 
ロール 紙 
□ー ル 紙 


2  si  Box  2 

3  ^  Box  3 


^  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 


暗証番号の 入力 

こ のボッ クスは 暗証番号で 保護 さ nr い ます。 
暗証番号を 入力して 【OK] を 押 してく ださい e 


ボックス 番号 
ボックス 名 
暗証番号 


1 

Box  : 


[  キャンセル  ] ( 


OK 


2  [設定] ダイ ア ログ ボックスで 名前を 入力し、 [OK] を 
クリ ック します。 


設定 


ボックス 


ボックス 名の 変更 

ボックス 番号： 

ボックス 名： 

1 

Box  1 

□暗証番号の 設定 

暗証番号： 

¢4 桁の 数字} 

確認 入力： 

文)! 名の 変更 


文 古名： sample2 


キ ヤン セル 


I 


OK 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存 した ジョ ブの 一覧を 表示す る 


[ 保存した ジョブの 一覧を 表示す る 

プリ ン タの 八ー ド ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ) の 一覧を、 ボックス ごとに 表示で きます。 

この 操作は、 操作 パネル、 リ モート UU imagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 
実行で きます。 

操作 パネルの 場合 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して I  5 二 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 


LDJLAJhHL^ 


印刷 可能です 
[0K] ニグ ヨブ メ ニュ- 


0  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2 


13 


4 


[0K] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュー] が 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 ジョブ] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して ボックス 番号 （[00] 〜 [29]) を 選択し、 [0K] キーを 押します。 

^  • 暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [0K] キーを 押します。 

メモ 


5  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [ジョブ リス ト] を 選択し、 [0K] キーを 押します。 


リモー ト UI の 場合 

[保存 ジョブ] ベー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


^  iPFxxxx 

— t  ボックス リス ト 


►デ/  w ス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー ト リンク 


ボッ 9 ス 番号 


ハードディスク 残 容量： xx.xGB 


ボ W ス S 


—00 
逆: 11 

»〇2 
盈 0:: 
自04 


Box  2 
Box  3 

Box  4 


0  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して ください。 

メモ  每  iPFxxxx 


，てくだ さい。 

ボックス 番号：  01 

ボックス 名称：  Box 

暗証番号： 


t ン乜ル | 


]4 桁 固定） 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


7 


ユーザ— ズ ガイド 


保存 した ジョ ブの 覧 を 表示す る 


iPF 8400 


716 


ボックス 番号： 
ボックス 名： 


01 

Boxl 


文 害 名 


J オーナー 名 [給 紙 部 


sample5.jpg 
sample4.jpg 
sample3.jpg 
sampleZjpg 
samp  lei  jpg 


ロール 紙 1 
<xxxxx  ロール 紙 1 

<xxxxx  ロール 紙 1 

<xxxxx  ロール 紙 1 

0 CXXXX  口'- ル  jftl 


ボックス 内の 保存 ジョブの 一覧が 表示され ます。 


窍  iPFxxxx 

I  am  J 不ツ クス ⑴ ： 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


I 変更… _  ポッ クス リス ト ページへ  q 


LXJL!J^I® 

t 害 名 

^  sampie5.jpg 
□ 匾) sample4.jpg 
□ 圖  sample3.jpg 
□ 圓  sample2.jpg 


保存 日時 


xxxxxxx  xx：xx：xx 


xxxxxxx  xx：xx：xx 


xxxxxxx  xx：xx：xx 


xxxx/xx/xx  X) 
xxxx/xx/xx  x> 
xxxx/xx/xx  X) 
xxxx/xx/xx  X) 


詳細に ついては、 リモート Ul の ヘルプを 参照して ください。 

imagePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 

[八ー ド ディスク] シートで ボックスを 選択し、 [開く] をクリ ック します。 


Canon  iPFxxxx 

E 回® 

p ブシ ヨン® ア カウン ティン ヴ① A ルブ砂 

參 ブリン タ状態 | 圖 ジョブ |  SJ アカ ウン ティン ヴ |  9 ハ-ド ディスク 牾 報丨 メンテナンス |  (3 サボ-卜 | 
ボックス ー覧： 


ボックス 番号 

「ボックス 名 

八 

jSi  〇〇  Common  Box 

Box  2 

a  〇2 

a  03 

Box  3 

^j04 

Box  4 

二 j05 

Box  5 

二 j06 

Box  6 

二 j07 

Box  7 

S08 

Box  8 

二 j09 

二 j10 

Box  9 

Box  10 

二 jll 

Box  11 

-j12 

Box  12 

^13 

Box  13 

314 

Box  14 

^15 

Box  15 

^j16 

Box  16 

3.17 

Box  17 

閉く 妙... | 

rT イ A ク [百？ IS 

状態： 

使用可能 

空き 容量： 

XXX  GB 

^  * ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して ください。 

メモ 


暗 〇 番号® 入力 


孤 


■徽飄 聽 溫? す。 


ボックス 番号：  01 

ボックス 名：  Boxl 

B 音 星 正 番号 (丘)： 


J  (4 衍の数 宇） 


キャンセル」 


[文書 一覧] ダイア ロ グボ ッ クスに、 ボックス 内 の 保存 ジョ ブの 一覧が 表示 されます。 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 麥 照して く ださい。 


文 番一覽 


MMMMM 

X.X X.X X.X X.X X.X 


MMMMM 

8 ]so ]so ]so ]so 


一祇 紙 紙 根 
めめ ま 吣 一 
I 普 音 昔 普 


印刷 ジョブの 管涅  印刷 ジョブの さまざまな 操作 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存した ジョブの 一覧を 印刷す る 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 

[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の [►] をクリ ック します。 

❷ 〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 

コンピュータから 印刷が 可能です 0 


ドライ パ  八ード ディスク  ユーティリティ  サボー ト 


^  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号を 入力して ください。 


メモ 


暗証番号は 4 桁の 数字です。 


晴証 番号の 入力 


こ のボッ クスは 暗証番号て 保護され ています 。 
暗証番号を 入力 して [0K】 を 押 してく ださい. D 


ボックス 番号 
ボックス 名 
暗証番号 


1 

Box  : 


[  キ ヤン セル  ] [ 


OK 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださい。 

pi 呆存 した ジヨ ブの 一覧を 印刷す る 

プリンタの 八ード ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ) の 一覧を 、ボックス ごとに 印刷で きます。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(ジョ ブ タブ) を 選択し ます。 


LDJLAJhHL^ 


印刷 可能です 
[0K] ニ ゾ ヨブ メニュ- 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [0K] キーを 押します。 

[ジョ ブ メニュー] が 表示され ます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [保存 ジョブ] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 


印刷 ジョブの 管理  印刷 ジョブの さまざまな 操作 17 

7 


ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブの 詳細を 表示す る 


iPF 8400 


4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して ボック ス 番号 ([00] 〜 [29]) を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

^  • 暗証番号が 設定され ている 場合は 暗証番号を 入力し、 [OK] キーを 押します。 


メモ 


[  5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ジョブ リス ト 印刷] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


P 呆存 した ジョ ブの 詳細を 表示す る 

プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ている ジョブ (保存 ジョブ) の 詳細を 表示で きます。 

この 操作は、 リ モート UUmagePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonitor から 実行で きま 
す 。 

リモー ト UI の 場合 


[保存 ジョブ] ペー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


^  iPFxxxx 
1 ボックス リス ト 


ー ド ディスク 残 容量： xx.xGB 


►デノ  W ス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー トリン ク 


文害敢 


会 00 

G@:)1 

gj|02 

白 0:3 

1304 


^  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


ボックス 番号： 
ボックス 名称： 
暗証番号： 


I  0K  ||キ ヤン 12 ル | 


] ■定） 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [詳細] を クリック します。 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印臟歴 ■ 

^  □ 園 獅  Ple3Jpe 


サボート リンク 


ボックス 01 : Box 1 

[変更.. .Hi ボックス リスト ぺ-ジ へ 1 

印 刺 時 固 


〇  [穿 J  sample5.jpg  xxxxxxx 

_  sample4.jpg  xxxxxxx 


保存 日時 

xxxx/xx/xx  X： 


l_J  sample2.jpg  xxxxxxx  xx：xx：xx  1 


[保存 文書の 詳細] ページが 表示され ます。 


サボー トリン ク 


保存 文書の 詳細 

文書 名： 

用紙 サイズ： 
用紙の 種類： 
オーナ —— 

保存 日時： 

サイズ： 

給 紙 情報： 


| 匚 文書の 変更 I  保存 ジョブ ページへ 

sample4.jpg 
A4 

普通 紙 

XXXXXXXX 
xxxx/xx/xx  X) 
xxxxKB 
ロール 1 


1 部 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


印刷 ジョブの 管涅  印刷 ジョブの さまざまな 操作 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存 した ジョ ブの 詳細を 表示す る 


聞く 妙... | 

ノト ド ディスク 惟 報  1 - 1 

状態：  使用可能 

空き 容量：  XXX  GB 


imaaePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 


[八ード ディスク] シー トで ボックスを 選択し、 [開く] 
をクリ ック します。 


囑、 ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


孤 


■徵飄 識!|1 趿 !す。 


ボックス 番号： 
ボックス 名： 

B 音 E 番号 屯)： 


01 

Boxl 


(4 桁の 数字) 


キャンセル」 


2  [文書 一覧] ダイア ロ グボツ クスで 保存 ジヨ ブを 選択 
し、 [プロパティ] をクリ ック します。 


[プロパティ] ダイア ロ グボッ クスが 開 きます。 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して くださし、。 


オフ シヨ ン アカ 9 ンテ イング © ベルフ (U)  _ 

参 ブリン タ状態 | 圖 ジョブ |  SJ アカウンティング 3 ハ-ドディスク 情報 |  -  メンテナンス | 遏 サポ '■卜 | 
物 クス ー覧： 


J 


文喾名 妙： 

[sample4.jpg 

才ーナ ー 名： 

XXXXXXXX 

給 紙 部： 

ロール 紙 1 

用紙の 種類： 

音 诵 紙 

用紙 サイズ： 

ISO  A4 

ファイル サイズ： 

〜ジ 数： 

xxx  KB 

1 

保存 日 B 寺: 

xxxx/xx/xx  XX：  XX 

印刷 時間： 

XX：  XX：  XX 

キャン iz ル」 


ボックス 番号  01 

ボックス 名：  Box 1 


設定®… 


文# 一覧 (L) : 


印刷 砂.. 則 除 (Q)... 」 移 助 (M)...  [プロパティ I] 


I  PJC^(C) 1  ヘルプ 砂」 


ブロ パティ 


文軎 一覧 


暗 II 番号® 入力 


Canon  iPFxxxx 


DOX uox t)ox DOX DOX DOX uox DOX DOX DOX DOX DOX t)ox tJOX DOX t»ox 


a ljlj 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 : 

漱  &  i  Is  Is  Is  Is  If  s  s  s  s  s  s 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


9 

11 

7 


ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブの 名前を 変更す る 


iPF 8400 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 


«〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 

コンピュータから 印刷が 可能です， 


ドライ パ 八 ー ド ディスク  ユーティリティ  サボー 


ハー ド ディスク 情報 

T1 囫 irsi  娜： 使用可能 


空 S 容量： XX.XX  CB 


([移動 ） （ 设定… 


ボックス 番号 •名称 

►  0  Common  Box 
Si  Box  1 


文書 名 


sample3 

sample4 

samples 


ロール 紙 

xxxxxxxx  □ー ノレ 紙 

XXXXXXXX  ロール 紙 

XXXXXXXX  1_|  ー  ル  to 


2  si  Box  2 
3 ぐ」 Box  3 


0  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 


暗証番号の 入力 

こ のボッ クスは 暗証番号で 保護 さ nr い ます。 
暗証番号を 入力して 【OK] を 押 してく ださい e 


ボックス 番号 
ボックス 名 
暗証番号 


1 

Box  : 


[  キャンセル  ] ( 


OK 


詳細に ついては、 imaaePROGRAF  Printmonit ◦「の ヘルプを 參 照して く ださい。 


I 保存した ジョブの 名前を 変更す る 

プリンタの 八ー ド ディスクに 保存され ている ジョ ブ (保存 ジョ ブ) の 名前を 変更で きます。 

この 操作は、 リ モート UU imaaePROGRAF  Status  Monitor および imagePROGRAF  Printmonit ◦「から 実行で きま 

す 0 


リモー ト UI の 場合 


[保存 ジョブ] ペー ジでボ ッ クスを 選択し ます。 


^  iPFxxxx 

"" ボックス リス ト 


ー ド ディスク 残 容量： xx.xGB 


管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ— 
印刷 履歴 


サボー ト リンク 


ボ W ス S 


会 00 

G&-I1 

免 02 

Q03 

1304 


Box  2 
Box  3 
Box  4 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


720 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存した ジョブの 名前を 変更す る 


珍. 

メモ 


2  保存 ジョブ ィ 


3  [保存 文書の 詳細] ページで、 [文書の 変更] を クリック 
します。 


4  [保存 文書 名の 変更] ページで 名前を 入力し、 [OK] を 
クリ ック します。 


詳細に ついては、 リモート UI の ヘルプを 参照して ください。 


ボ ッ クス に 暗証番号が 設定され て いる 場合は、 暗証番号 
を 入力して ください。 


^  iPFxxxx 

I  □㈣卜  ■  1 •ぼす。 關赖 逃て 


印 职> ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 

サボー ト リンク _ 


ボックス 番号： 
ボックス 名称： 
暗証番号： 


]麵 定） 


£ 選択し、 [詳細] を クリック します。 


Remote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  language 

保 存 ジョフ  最終 更新:) cxxx/xx/xx  xx:xx:xx  | 

一般 ユーザ モード 

J  { - -  - - 

□ 圍  sample2.jpe 


印 別時 固 

XXXXXXX  XX：XX：XX 


xxxxxxx  xx：xx：xx 


器 ページ 数  保存 日時 


XXXX/XX 

xxxx/xx 

xxxx/xx 

xxxx/xx 


{i  Remote  UI 

iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 文書の 詳細 

最終 更新 : xxxx/xx/xx 

一 般 ユーザ モード 

r - 1 

►デ y 彳 イス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


サボー ト リンク 


文書 名： 

用紙 サイズ： 
用紙の 種類: 
オーナー： 
保存 日時： 
サイズ： 

給 紙 情報： 


xxxx/xx/xx  xx:xx:xx 

xxxxKB 

口-ル 1 


部数： 


1 部 


^  Remote  UI 

^  iPFxxxx 

Japanese  language 

保存 文書 名の 変更 

最終 更新 : xxxx/xx/xx 

一般 ユーザ モード 

►デノ  W ス 管理 


▼ジョブ 管理 


印刷 ジョブ 
保存 ジョブ 
印刷 履歴 


文書 名： 


I[sample4.|pg 


サボー ト リンク 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブの 名前を 変更す る 


iPF 8400 


聞く 妙... | 

ノト ド ディスク 惟 報  1 - 1 

状態：  使用可能 

空き 容量：  XXX  GB 


imaaePROGRAF  Status  Monitor  (Windows) の 場合 


[八ード ディスク] シー トで ボックスを 選択し、 [開く] 
をクリ ック します。 


囑、 ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 


孤 


■徵飄 識!|1 趿 !す。 


ボックス 番号： 
ボックス 名： 

B 音 E 番号 屯)： 


01 

Boxl 


(4 衍の 数字） 


キャンセル」 


2  [文書 一覧] ダイア ロ グボツ クスで 保存 ジヨ ブを 選択 
し、 [プロパティ] をクリ ック します。 


3 


[プロパティ] ダイアログ ボックスで 名前を 入力し、 
[OK] をクリ ック します。 


文 害 名 (N) : 

Isample4.jpg 

オーナー 名： 

XXXXXXXX 

給 紙 部： 

ロール 紙 1 

用紙の 種類： 

音 通 紙 

用紙 サイズ： 

ISO  A4 

ファイル サイズ： 

xxx  KB 

ページ 数： 

1 

保存 日 B 寺： 

xxxxfxxfxx  XX：  XX 

印刷 時間： 

XX：  XX：  XX 

キャン iz ル J 


詳細に ついては、 imagePROGRAF  Status  Monitor の ヘルプを 参照して く ださい。 


オフ シヨ ン アカ 9 ンテ イング © ベルフ (U)  _ 

参 ブリン タ状態 | 圖 ジョブ |  SJ アカウンティング 3 ハ-ドディスク 情報 |  -  メンテナンス | 遏 サポ '■卜 | 
物 クス ー覧： 


ボックス 番号  01 

ボックス 名：  Box 1 


設定®… 


文# 一覧 (L) : 


-印刷 砂.. 則 除 (Q)... 」 移 助 (砂... [ゴロ パティ 


I  pjc^(c)  n  ヘルプ 砂」 


文 軎一笪 


暗 li 番号® 入力 


Canon  iPFxxxx 


DOX uox t)ox DOX DOX DOX uox DOX DOX DOX DOX DOX t)ox tJOX DOX t»ox 


a ljlj 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 : 

漱  &  i  Is  Is  Is  Is  If  s  s  s  s  s  s 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


722 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


保存した ジョブの 名前を 変更す る 


imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh) の 場合 


[八ード ディスク] パネルで、 [ボックス 番号 •名称] の 
[►] をクリ ック します。 


«〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 


0  • ボックスに 暗証番号が 設定され ている 場合は、 暗証番号 


メモ 


を 入力して ください。 
暗証番号は 4 桁の 数字です。 


暗証番号の 入力 


こ のボッ クスは 暗証番号で 保護 さ れて います。 
暗証番号を 入力して 【0K] を 押 してく ださい e 


ボックス 番号 
ボックス 名 
暗証番号 


1 

Box  : 


[  キャンセル  ] ( 


OK 


2  保存 ジョ ブを 選択し、 [設定] を クリック します。 


«〇〇 


xxx.xxx.xxx.xxx 


プリ ンタは 印刷 可能な 状態です。 


コンピュータから 印刷が 可能です。 


ドライバ  八 ー ド ディスク  ユーティリティ  サボー ト 


八 ー ド ディスク 情報 

Tj  _|rs  «®： 使用可能 


空き 容 置： XX.XX  CB 


ボックス 番号 •名称 


0  Common  Box 
1  sa  Box  1 


sample3 

sample4 

samples 


xxxxxxxx  ロール 紙 

xxxxxxxx  ロール 紙 

xxxxxxxx  ロール 紙 


2  Sj  Box  2 
i  rj  Box  3 


印刷 ジョブの 管理 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


3 

2 


ユーザ— ズ ガイド 


保存した ジョブの 名前を 変更す る 


iPF 8400 


3  [設定] ダイアログで 名前を 入力し、 [OK] を クリック 
します。 


ボックス 


ボックス 名の 変更 

ボックス 番号： 1 

ボックス 名： box  i 

n 

□ 暗証番号の 設定 

暗証番号： 

(4 桁の 数字） 

確認 入力： 

文霣 名の 変更 


文畜 名： 

sample2 

( キ ヤン セル) 

(  OK 

' 

. 

詳細に ついては、 imagePROGRAF  Printmonitor の ヘルプを 参照して く ださし、 0 


印刷 ジョブの 管涅 


印刷 ジョブの さまざまな 操作 


24 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 


ユーザーズ ガイド 


f 印刷の 流れ  19 

r さまざまな 印刷 方法  33 

I  Windows ソフト ウエノ"7  155 

[ Mac 〇 SX ソフト ウエノ"7  325 

f 用紙の 取り扱いと 活用  473 

f 操作 パ不ル  587 

( プリンタの 各部  621 

[ ネットワークの 設定  637 

[ 印刷 ジョブの 管理  671 

画質の 調整と 改善 

高 画質 印刷の 調整 . 726 

プリン トへッ ドの 調整 .  728 
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印刷 品質を 向上させる 


iPF 8400 


局 画質 印刷の 調整 


fep 刷 品質を 向上させる 


用紙の 種類 や 環境 条件に よっては、 印刷す る 用紙で 以下の 調整を 実行す る ことで、 細かい 文字 や 細 線 または 写真の 印 
刷 品質が 向上す る 場合が あり ます。 

本 調整は プリン トへ ッ ドの 高さを [自動] の 状態で 実行す る 「標準 調整」 と、 「標準 調整」 で 印刷 品質が 向上し ない 場合 
に 実行す る 「追加 調整」 が あ ります。 

• プリントへ ッ ドの 高さが [自動] の 場合、 本 調整 や 印刷に 適した 環境 条件の 目安は、 温度: 20 〜 30 °C、 湿度: 30 〜 60  % の 範囲 
です。 それ 以外の 環境 条件では 印刷 品質が 向上し ない 場合が あり ます。 

標準 調整 

標準 調整 は プリン ト ヘッドの 高さが [自動] の 状態で 実行 します。 


用紙を プリンタに セツ トします 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セツ トする 

•  口ー ル 紙を プリンタに セツ トする ozs 


2  操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄]+_、 [►] キーを 押して [ (設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


3 


4 


5 


瞥、 [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

[▲] キ _、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 位置 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[  6  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [標準] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 完了までに 約 13 分か かります。 

^  • 上記の 調整を 実行しても 印刷 品質が 向上し ない 場合は、 次の 「追加 調整」 を 実行す ると、 より 良い 印刷 品質が 得られる 場合 


メモ 


I 加 調整 


があります。 


1 口調 整は プリン トへ ッ ドの 高さを [最も 低い] に 設定して 実行し ます。 

〇*  [ヘッド 高さ] が [最も 低い] の 状態で 印刷を 実行す ると、 より 良い 印刷 品質が 得られる 場合が あります が、 用紙が プリント 
ヘッドに こすれたり 引っ かかった りして、 印刷物を 汚したり 紙 詰まりが 発生す る 原因と なること があります ので ご注意く 
ださい。 

_  • 追加 調整は 以下の 条件の 用紙での 実行を お勧めし ます。 

種類: 光沢、 半 光沢 系の フォト 用紙 または プルーフ 用紙 (いずれも 口ー ル 紙の み） 

仕様: 厚み 300  [jm 以下、 または 坪量 300  g/m2 以下 
紙幅: 420.0  mm (1 6.54 インチ) 以上 


[へッ ド 高さ] を [最も 低い] に 設定し ます。 （「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 
•  • [最も 低い] が 設定で きない 場合は [低い] を 選択して ください。 


メモ 


画質の 調整と 改善 


高 画質 印刷の 調整 


726 
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印刷 品質を 向上させる 


2  [へッ ド 位置 調整] の [標準] を 実行し ます。 

m  • プリント ヘッドの 位置 調整で プリント ヘッドが 用紙に こすれたり 用紙が 詰まった りする 場合は、 [ヘッド 高さ] を 
丁  現在の 設定より 一段 高 くしてから、 もう 一度 [標準] を 実行して ください。 


画質の 調整と 改善 


高 画質 印刷の 調整 
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ユーザ— ズ ガイド 


プリン トへ ッ ドを 調整す る 
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プリン トへ ッ ドの 調整 

プリン トへッ ドを 調整す る . 728 

縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る . 728 

縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る . 730 

プリン トへ ッ ドの 設置 時 調整 .  731 

用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る . 732 

["プリン トへ ッ ドを 調整す る 

印刷物 に 以下の よう な 現象が 発生し た 場合は、 プリント ヘッドを 調整し ます。 

• 印刷が かすれたり、 色 味の 違う スジが 入る 場合 

操作 パネルの メニューで [ノズル チェック プリン ト] を 実行し、 プリン トへッ ドの ノズルが つまって いない かを 
確認し ます。 

確認 方法 について は、 「ノズルの つまりを チェック する」 を 参照 してく ださい。 Basaa 

• 印刷した 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合 
操作 パネルの メニューで [へッ ド 位置 調整] を 実行し、 プリン トへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

• 通常は、 [標準] を 実行して ください。  _ 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） B3B3a 

• 特殊な 用紙に 印刷す る 場合 や、 [標準] を 実行しても 印刷 結果が 改善され ない 場合は、 [手動] を 実行して く 

たさし、。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照） axm 

m  • つぎの 場合には、 [初期 調整] を 実行して ください。 

^  (「プリン トへ ッ ドの 設置 時 調整」 参照） 

• 初期 設置 時に、 エラー などで プリントへ ッ ドの 位置 調整が 実行され なかった 場合 

• プリントへ ッ ド 交換 時に、 操作 パネルの メニューで [へッ ド 交換 後 プリント] が [オフ] に 設定され ていて、 プ 
リン トへッ ド 位置 調整が 実行され なかった 場合 

• プリン トへ ッ ドが 用紙に こすれる 場合 や、 画像の 端 部が ぼやける 場合 
操作 パネルの メニューで [へッ ド 高さ] を 選択し、 プリントへ ッ ドの 高さを 変更す ると 改善され る ことが ありま 
す 。 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る 


印刷物の 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合は、 [へッ ド 位置 調整] を 実行し ます。 調整 用 パターンが 印刷され、 
印刷 結果から プリントへ ッ ドの 位置が 自動的に 調整され ます。 

プリント ヘッド の 位置を 自 動で 調整す る 方法には、 [標準] および [簡易] が あ ります。 

• [標準] 

印刷物の 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが おきた 場合に 実行して ください。 

また、 [簡易] を 実行しても 印刷 結果が 改善 さ れ ない 場合 も、 [標準] を 実行して ください。 

• [簡易] 

簡易 的な 調整が、 短時間 で 実行 されます。 

日常の 点検な ど、 頻繁に プリントへ ッ ドを 調整す る 場合に 実行 してく ださい。 


画質の 調整と 改善 


プリント ヘッドの 調整 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る 


^  • [トレー シングべー パー (CAD)]、 [半透明 マット フイルム (CAD)] および [クリア フイルム (CAD)] は 使用で きません。 

重要 • 特殊な 用紙で 思った ように 調整で きない 場合は、 他の 用紙で 調整す るか、 [手動] を 実行して ください。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照） gasaa 

^  • 調整 結果は、 用紙の 種類に 依存す るた め、 実際に 印刷に 使用す る 用紙で 調整して ください。 

メモ • [標準] を 実行しても 印刷 結果が 改善され ない 場合は、 手動で プリント ヘッドを 調整して ください。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照） asm 

• 初期 設置 時 または プリントへ ッ ド 交換 時に、 プリントへ ッ ドの 位置 調整を 実行し なかった 場合は、 [初期 調整] を 実行して 

ください。  _ 

(「プリント ヘッドの 設置 時 調整」 参照） 

• 光沢 •半 光沢の フォト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に 印刷す る 場合は、 詳細な 調整を 実行す 
る ことで、 高い 印刷 品質が 得られます。 

(「印刷 品質を 向上させる」 参照） aam 

用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅 以上の 用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

[標準]: 未使用の A4/ レター サイズの 用紙 6 枚 (ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 
[簡易]: 未使用の A4/ レター サイズの 用紙 1 枚 

以下の 手順で 調整し ます。 

r 1 用紙を セットし ます。 

•  口 ー ル 紙に 口 ー ル ホルダ _ を セッ トする 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カット 紙を プリンタに セットす る 


〇 

重要 


プリンタに セットした 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類 
の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


ム 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄] キ ー、[►] キーを 押して I ネ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


DJlAJll^JW 


印刷 可能です 

[0K] コ 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


[  4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
r 5  [▲] キー、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 位置 調整] を 選択し、 [ok] キーを 押 します。 


画質の 調整と 改善 
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2 


ユーザ— ズ ガイド 


縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る 


iPF 8400 


| 縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る 

印刷した 縦線が ゆがむ 場合 や、 色 ずれが 起きた 場合は、 [へッ ド 位置 調整] を 実行し、 プリ ン トへ ッ ドの 位置を 調整し 
ます。 

通常は、 [標準] を 実行して ください。  _ 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 

ただし、 特殊な 用紙に 印刷す る 場合 や、 [標準] を 実行しても 印刷 結果が 改善され ない 場合は、 [手動] を 実行して くだ 
さい 0 

[手動] を 実行す ると、 調整 用 パターンが 印刷され ますので、 印刷 結果を 見て 設定 値を 入力して ください。 


^  • 使用 頻度が 最も 高い 用紙で 調整す る ことを お勧めし ます。 

メモ • 初期 設置 時 または プリントへ ッ ド 交換 時に、 プリントへ ッ ドの 位置 調整を 実行し なかった 場合は、 [初期 調整] を 実行して 

ください。  _ 

(「プリント ヘッドの 設置 時 調整」 参照） 0^1 

用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅 以上の 用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の A4/ レター サイズの 用紙 3 枚 (ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 

以下の 手順で 調整し ます。 

1 用紙を セットし ます。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セッ トする 

•  口ー ル 紙を プリンタに セッ トする— 

• カット 紙を プリンタに セツ トする 


#1  • プリンタに セットした 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用 
^  紙 種類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


重要 


ム 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択 します。 


1  d  1U  IBB 


印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニ ユ¬ 
メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


r 6  [▲] キ _、 [▼] キーを 押して [標準] または [簡易] を 選択し、 [ok] キーを 押 します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 

口ー ル 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整が 終了し ます。 


7  カッ ト 紙に 印刷した 場合は、 ディスプレイに 印刷の 続行を 確認す る メッセージが 表示され ます。 
[0K] キーを 押して、 ディスプレイの 指示に 従って 操作を 続けて ください。 


—  P.505 
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プリン ト ヘッドの 設置 時 調整 
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f4 


5 


6 


8 


9 


10 


[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 位置 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [その他] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [手動] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

調整 用 パターンが 印刷され ます。 

^  • [手動] が メニューに 表示され ている のに 選択で きない 場合が あります。 
この場合は、 一度 [標準] を 実行して ください。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） B3B3SI 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [D] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [D-1] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

調整 用 パターンの [D-1] を 見て、 線が まっすぐの 番号を 確認し 
ます。 


珍. 

メモ 


並んだ 2 つの パターンを 見て、 どちらを 選択す るか 迷った 場合は、 中間の 値を 選択して ください。 
例えば、 番号が 10 と 12 の パターンで 迷った 場合は、 11 を 選択し ます。 


|11 [▲] キ _、[▼] キーを 押して、 確認した 番号を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


12 手順 8 〜 1 0 を 繰り返し、 [D-1 ] 〜 [D-36] を 設定し ます。 
ただし、 [D-6]、 [D-18] および [D-30] は 設定で きません。 


13  [戻る] キーを 押します。 


[14  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [設定 登録] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 


15  [▲] キ ー 、[▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


「プリン トへ ッ ドの 設置 時 調整 

初期 設置 時の プリン トへッ ド 位置 調整が 実行され ます。 

この 調整は、 つ ぎの 場合 に 実行して ください。 

• 初期 設置 時に、 エラー などで プリントへ ッ ドの 位置 調整が 実行され なかった 場合 

• プリン トへ ッ ド 交換 時に、 操作 パネルの メニューで [へ ッ ド 交換 後 プリン ト] が [オフ] に 設定され ていて、 プリ 
ン トへ ッ ド 位置 調整が 実行され なかった 場合 
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珍、 この 調整では、 プリンタに 同梱 されて いた 用紙と 同じ 用紙を 使用す る ことを お勧めし ます。 
メモ 

用意す る もの 


以下の 手順で 調整し ます。 

1  用紙を セットし ます。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セッ トする 

•  口ー ル 紙を プリンタに セッ トする 
• カット 紙を プリンタに セツ トする 


❽ 

重要 


プリンタに セットした 用紙と プリンタに 設定した 用紙 種類は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類 
の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 


ム 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キ _、 [  ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択 します。 


1  □  II  6  13：：： 

田 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


3  [〇 K] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


4  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 位置 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


6  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [その他] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [初期 調整] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 
調整 用 パターンが 印刷され ます。 

口ー ル 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整が 終了し ます。 


8  カツ ト 紙に 印刷した 場合は、 ディスプレイに 印刷の 続行を 確認す る メッセー ジが 表示され ます。 [OK] キーを 
押して、 ディスプレイの 指示に 従って 操作を 続けて ください。 


松、 光沢 •半 光沢の フォ ト 用紙 または プルー フ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に 印刷す る 場合は、 詳細な 調整 
を 実行す る ことで、 高い 印刷 品質が 得られます。 

(「印刷 品質を 向上させる」 参照） 


メモ 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅 以上の 用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の A4/ レター サイズの 用紙 7 枚 (ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 

732  [ 用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る 

プリン トへッ ドの 局 さ の 設定は、 印刷 品質に 影響 します。 

プリントへ ッ ドの 高さを 低めに 設定す ると、 ぼやけが 改善され、 印刷 品質が 向上し ますが、 用紙が プリン ト ヘッドに 
こすれる ことがあります。 

また、 プリントへ ッ ドの 高さを 高めに 設定す ると、 印刷 品質が 低下し ますが、 用紙が プリン トへ ッ ドに こすれる こと 
を 防止し ます。 


->P.726 


-^P.505 


P.483 


^P.481 


画質の 調整と 改善  プリン ト ヘッドの 調整 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る 


^  • 用紙が プリント ヘッドに こすれたり ひっかかったり すると、 EP 刷 物を 汚したり、 用紙の つまりが 発生す る 原因と なること 


重要 


があります ので 注意して ください。 


龜 • プリント ヘッドの 高さは、 症状に 応じて 設定して ください。 
(「プリン ト ヘッドが 用紙に こすれる」 参照） asm 

(「用紙の 端が 汚れる」 参照） aam  _ 

( 「画像の 端 部が ぼや けたり、 白ス ジが 入る」 参照） 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 m ] キ ー、 [ ►] キーを 押して □ 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


mi 


印刷 可能です 
[0K] 二 用 紙 メ—ュ _ 


©普通 紙 
ISO  A2  ロール 


2 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

©• [へッ ド 高さ] が [自動] に 設定され ている 場合、 現在 給 紙され ている 用 
紙の 種類を 選択す ると、 [自動] の 右側に、 前回 印刷 時に 選択され た設 
定 値を 表示させる ことができます。 

ただし、 電源を切 るか、 用紙を 交換す る と リセットされ、 表示され なく 
なります。 


5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [へッ ド 高さ] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 


〇  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定 値を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 


鏐. 

メモ 


[自動] に 設定した 場合、 EP 刷 時の プリント ヘッドの 高さは、 使用 環境の 温度 や 湿度に 応じて 最適な 高さに 調整 さ 
れ ます。 また、 [自動] 以外に 設定した 場合は、 常に 選択した 設定 値で 印刷され ます。 


用紙の 種類に よっては、 選択で き ない 設定 値が あ ります。 


g へッ ト'' 高さ 


X 


[心 )3：：："]  [^ 


自動 やや 低い 


^P.879 


^P.876 


—  P.875 


画質の 調整と 改善 


プリン ト ヘッドの 調整 


3 


高 虹 
いや 準 や 
高 ゃ標ゃ 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙の 送り 量を 調整す る 


iPF 8400 


用紙 送りの 調整 

用紙の 送り 量を 調整す る . 734 

用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る .  734 

横 スジを 自動で 調整す る .  735 

横 スジを 手動で 調整す る .  736 

用紙の 送り 量を 微調整す る . 738 

昇 線の 長さを 調整す る .  738 

用紙の 吸着 力を 変更す る . 740 

用紙の 送り 量を 調整す る 

印刷物に 以下のような 現象が 発生した 場合は、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

• 印刷物に 色 味の 違う スジが 入る 
• 用紙 送り 方向に 印刷 さ れた昇 線の 長さ が 正確で ない 

用紙の 送り 量を 調整す る 場合は、 以下の 順に 設定 してく ださい。 

r 1 現象に 応 じて、 用紙の 種類に 対する [優先 設定] の 設定を 変更 します。 

(「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る」 参照） e^i 

r 2  [優先 設定] の 設定に 応じて、 [画質 調整] または [長さ 調整] を 実行し ます。 

( 「横ス ジを 自動で 調整す る」 参照） 

(「横 スジを 手動で 調整す る」 参照） 

( 「雾 線の 長さ を 調整す る」 参照） 

r 3  [画質 調整] を 実行し た 後に、 さら に 微調整が 必要な 場合は、 [紙 送り 微調整] を 実行 します。 

(「用紙の 送り 量を 微調整す る」 参照） aagaa 

用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る 

用紙の 送り 量を 調整す る 方法には、 [画質 優先] と [長さ 優先] の 2 つの 方法が あり、 印刷 時にはい ずれ かの 方法が 適用 
されます。 

どちらの 方法が 印刷 時に 適用され るかは、 [優先 設定] の 設定 値で 決まります ので、 印刷 目的に 応じて [優先 設定] を設 
定 してく ださい。 

• [画質 優先] : 印刷物の 横 スジを 目立たな くす るよう に 調整し ます。 

[画質 調整] の 設定が 適用され ます。 [紙 送り 微調整] を 実行した 場合は、 [画質 調整] の 設定に 加えて [紙 送り 微調 
整] の 設定 も 適用され ます。 

• [長さ 優先] : 印刷物の 郵 線の 長さを 合わせる ように 調整し ます。 

[長さ 調整] の [A: きれい] または [B: 標準/速い] の 設定が 適用され ます。 

• [自動]: 印刷 時に プリンタ ドライバで 選択され た [優先 画質] により、 [画質 優先] または [長さ 優先] が 自動的に 
選択され ます。 

^  • [長さ 調整] メニ ューの [A: きれい]、 [B: 標準/速い] は、 印刷 時の プリンタ ドライバの 設定に よりい ずれ かが 適用され ます。 
メモ 

以下の 手順で 設定し ます。 

f~ 1  用紙を セッ トします。 

•  口 ー ル 紙に 口 ー ル ホルダ _ を セッ トする 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カット 紙を プリンタに セットす る 


画質の 調整と 改善 


用紙 送りの 調整 


4 

3 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


横 スジを 自動で 調整す る 


f2" 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4  ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  II  6  13：：： 

m 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス 〇残 量: 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


3  [〇 K] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


r 4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [〇 k] キーを 押 します。 


5  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


〇  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [優先 設定] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 


[  7  [▲] キ ー、[▼] キーを 押して [自動]、 圆質 優先] または [長さ 優先] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

|"横 スジを 自動で 調整す る 

印刷物に 色 味の 違う 横 スジが 入る 場合は、 [画質 調整] を 実行し、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

横 スジを 自動 調整す る 方法には、 [自動 (純正 紙)] と [白 動 （その他)] が あり、 調整 用 パターンが 印刷され、 印刷 結果を 
もとに 用紙の 送り 量が 自動的に 調整され ます。 

• [自動 (純正 紙)] 

用紙 リファレンス ガイ ドに 記載され ている 用紙を 使用す る 場合に 実行し ます。 

(「用紙の 種類」 参照） OZSI 

• [自動 （その他)] 

用紙 リファレンス ガイ ドに 記載され ていない 用紙を 使用す る 場合 や、 [自動 (純正 紙)] を 実行しても 横 スジが 改 
善され ない 場合に 実行し ます。 

(「用紙の 種類」 参照） OZSI 


❽ 

重要 


透過性の 高い 用紙な どは、 [自動 (純正 紙)] および [自動 (その他)] で 調整で きません。 
こ の 場合は、 [手動] を 実行して ください。 

(「横 スジを 手動で 調整す る」 参照） 


^  • 用紙の 種類 または 用紙の サイズを 変更した 場合は、 調整の 実行を お勧めし ます。 

メモ • [自動 (純正 紙)] および [自動 (その他)] を 実行す る 前に、 必ず [優先 設定] の 設定 値を 確認して ください。 

(「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る」 参照） aam 

• [自動 (純正 紙)] および [自動 (その他)] を 実行 後、 さらに 微調整が 必要な 場合は、 [紙 送り 微調整] を 実行して ください。 
(「用紙の 送り 量を 微調整す る」 参照） B3B5I 

•  CAD 図の 昇 線の 長さを 正確に 印刷したい 場合は、 [長さ 調整] を 実行して ください。 

(「霧 線の 長さを 調整す る」 参照） B3B3SI 

• 用紙の 種類に よっては、 時間が かかる 場合が あります。 


用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅 以上の 用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

[自動 (純正 紙)]: 未使用 の A4/ レ ター サイズの 用紙 1 枚 

[自動 (その他)]: 未使用の A4/ レター サイズの 用紙 2 枚 (ただし、 A2 サイズの 場合は 1 枚） 

—P.738 


^P.738 


—  P.734 


—  P.736 


-^P.474 


P.474 


画質の 調整と 改善 


用紙 送りの 調整 


3 


ユーザ— ズ ガイド 


横 スジを 手動で 調整す る 


iPF 8400 


以下の 手順で 調整し ます。 

1  用紙を セットし ます。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セッ トする gggai 

•  口ー ル 紙を プリンタに セッ トする aanaa 
• カッ ト 紙を プリンタに セッ トする agasa 

• プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 
う 場合は、 正しく 調整され ません。 


2 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4  ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


[ □  II  6  13：：： 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

3 


4 


5 


6 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 
[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [画質 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [自動 (純正 紙)] または [自動 （その他)] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
巨 周^ : 吊 ノく夕 —— 、 ノブ) く  EP®J さ tl 丰 才 

口ー ル 紙 または A2 サイズ 以上の カツ ト 紙に 印刷した 場合は、 ここで 調整が 終了し ます。 


8  [自動 （その他)] で A2 サイズより 小さい 用紙に 印刷した 場合は、 ディスプレイに 印刷の 続行を 確認す るメッ 
セ _ ジが 表示され ます。 

[OK] キーを 押して、 ディスプレイの 指示に 従って 操作を 続けて ください。 


736 


f 横 スジを 手動で 調整す る 


印刷物に 色 味の 違う ス ジが 入る 場合は、 [画質 調整] を 実行 し、 用紙の 送り 量を 調整 します。 

[手動] は、 透過性の 高い 用紙な ど、 [自動 (純正 紙)] または [自動 （その他)] で 調整で きない 用紙に 対して 実行し ます。 
(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 

[手動] を 実行す ると、 調整 用 パ ター ンが 印刷され ますので、 印刷 結果を もとに 設定 値を 入力して ください。 


@  9 

メモ • 


用紙の 種類 または 用紙の サイズを 変更した 場合は、 調整の 実行を お勧めし ます。 

[手動] を 実行す る 前に、 必ず [優先 設定] の 設定 値を 確認して ください。 

(「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る」 参照） 0^1 

[手動] を 実行 後、 さら に 微調整が 必要な 場合は、 [紙 送り 微調整] を 実行して ください。 
(「用紙の 送り 量を 微調整す る」 参照） aam 

cad 図の 昇 線の 長さを 正確に 印刷したい 場合は、 [長さ 調整] を 実行して ください。 
(「罰 線の 長さを 調整す る」 参照） 


用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅 以上の 用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の A4/ レター サイズ 以上の 用紙 2 枚 

—  P.505 


-^P.483 


—  P.481 


画質の 調整と 改善 


用紙 送りの 調整 


ユーザ— ズ ガイド 
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横 スジを 手動で 調整す る 


以下の 手順で 調整し ます。 

1  用紙を セッ トします。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セッ トする gggai 

•  口ー ル 紙を プリンタに セッ トする eianaa 
• カット 紙を プリンタに セッ トする oass 

• プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 
う 場合は、 正しく 調整され ません。 


2 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4  ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


[ □  II  6  13：：：  I 

团 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

3 


4 


5 


6 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 
[▲] キ _、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [画質 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


7  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [手動] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

調整 用 パ ターン A が 印刷 されます。 

^  • カット 紙に 印刷した 場合は、 ディスプレイの 指示に 従って カット 紙を 取り外して ください。 
メモ 


8  調整 用 パターン A を 見て、 横 スジが 最も 目立たない パ 
ターンの 番号を 確認し ます。 


松、 並んだ 2 つの パターンを 見て、 どちらを 選択す るか 迷った 場合は、 中間の 値を 選択して ください。 
例えば、 番号が 10 と 12 の パターンで 迷った 場合は、 11 を 選択し ます。 


9  [▲] キー、 [▼] キーを 押して、 確認した 番号を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

調整 用 パターン B が 印刷され ます。 


@  • 調整 用 パターン A を カツ ト 紙に 印刷した 場合は、 ディスプレイの 指示に 従って 同じ 種類の カツ ト 紙を 取り付けて 


メモ 


ください。 

また、 調整 用 パターン B の 印刷 後は、 ディスプレイの 指示に 従って カット 紙を 取り外して ください。 


10 調整 用 パターン B を 見て、 横 スジが 最も 目立たない パターンの 番号を 確認し ます。 


—  P.505 


-^P.483 


—  P.481 


画質の 調整と 改善 


用紙 送りの 調整 
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3 


ユーザ— ズ ガイド 


用紙の 送リ 量を 微調整す る 


iPF 8400 


「用紙の 送り 量を 微調整す る 


印刷物に 50mm 程度の 周期 的な 濃淡 差が 発生した 場合、 または 色 味の 違う 横 スジが 入る 場合は、 印刷 中に [紙 送り 微 
調整] を 実行 し、 用紙の 送り 量を 微調整 します。 

• [紙 送り 微調整] の メニュ _ は 、印刷 中に のみ 表示で きます。 

乂+  また、 [紙 送り 調整] の [優先 設定] で [自動] または 固 質 優先] が 選択され ている 場合に 表示され ます。 

(「メニューの 階層」 参照） 

• [紙 送り 微調整] を 実行す る 前に、 必ず [画質 調整] を 実行して おいてく ださい。 

[画質 調整] を 実行す ると、 [紙 送り 微調整] の 設定 値は 〇 に 戻 ります。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 參 照） ggga 
(「横 スジを 手動で 調整す る」 参照） aam 

以下の 手順で 調整し ます。 

1 印刷 中に、 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄] キ ー、[►] キーを 押し 


て 1:1( 設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


IDII6  3：：： 

m 

印刷 中 

[OK]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [〇 K] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 微調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲] キ _、 [▼] キーを 押し て- 5 〜 5 の 範囲で 設定 値を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

このと き、 色 味の 濃い 横 スジが 入る 場合は、 1 〜 5 の 範囲で 設定 値を 選択し、 色 味の 薄い 横 スジが 入る 場合 
は、- 1 〜 -5 の 範囲で 設定 値を 選択 してく ださい。 


[11 [▲] キ _、[▼] キーを 押して、 確認した 番号を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
調整 値が 登録され、 調整が 終了 します。 


f 碁 線の 長さを 調整す る 

CAD 図の 鄴 線の 長さを 正確に 印刷したい 場合は、 [長さ 調整] を 実行し、 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

[長さ 調整] には [調整 プリ ント] と [調整 値の 変更] が あ ります。 

• [調整 プリン ト] 

調整 用 パターンが 印刷され ますので、 印刷 結果を もとに 誤差を 測定し ます。 

• [調 敕 値の 爽更] 

調整 用 パターンが 印刷され ません ので、 あらかじめ 印刷物を 測定し、 誤差を 測定して おいてく ださい。 

また、 [調整 プリ ント] と [調整 値の 変更] には、 それ それ [A: きれい] と [B: 標準/速い] が あり ますので、 印刷 目的に 応 
じて 選択して ください。 

•  [A: きれい] 

738  印刷 時に プリンタ ドライバの [EP 刷 品質] で [最高 品質] または [きれい] が 選択され た 場合に 設定が 適用され ま 

す 。 

•  [B: 標準/速い] 

印刷 時に プリンタ ドライバの [印刷 品質] で [標準] または [速い] が 選択され た 場合に 設定が 適用され ます。 


-^P.736 


^P.735 


— P.600 


画質の 調整と 改善  用紙 送りの 調整 


ユーザ— ズ ガイド 
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S 線の 長さを 調整す る 


囑、 用紙の 種類 または 用紙の サイズを 変更した 場合は、 調整の 実行を お勧めし ます。 

メモ • [長さ 調整] を 実行す る 前に、 必ず [優先 設定] の 設定 値を 確認して ください。 （「用紙の 送り 量の 調整 方法を 選択す る」 参照） 


用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

• 未使用の 254.0  mm(10.00 インチ) 幅 以上の 用紙 
• 精度の 高い ものさし 

カット 紙を 使用す る 場合 

• 未使用の A4/ レター サイズ 以上の 用紙 1 枚 
• 精度の 高い ものさし 

以下の 手順で 調整し ます。 

[ 1 用紙を セットし ます。 

•  口 ー ル 紙に 口 ー ル ホルダ _ を セッ トする 

•  口ー ル 紙を プリンタに セットす る 
• カット 紙を プリンタに セットす る 


3 


4 


|5 


6 


(7 


〇 

重要 


プリンタに セットした 用紙と 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください。 セットした 用紙と 用紙 種類の 設定 値が 違 
う 場合は、 正しく 調整され ません。 


ム 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄] キ ー、[►] キーを 押して I ネ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  d  1U  IBB 


印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ユ¬ 
メ ンテ ナンス  C  残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


@  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [紙 送り 調整] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [長さ 調整] を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 

Millimeter 


[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [調整 プリント] または [調整 値の 変更] 
を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

[調整 プリン ト] を 選択した 場合は、 調整 用 バター ンが 印刷され ます 
ので、 スケー ルを 測定し、 誤差を 計算 します。 [Millimeter] には 50  mm 
間隔、 [Inch] には 1 イ ンチ 間隔の スケ _ ルが 印刷され ます。 


Inch 


@  • 調整 用 パターンは、 [A: きれい] を 選択した 場合は 黒で、 [B: 標準/速い] を 選択した 場合は マ ゼンタで それぞれ 印 


メモ 


刷され ます。 

調整 用 パターンの 印刷を 中止す る 場合は、 [ストップ] キーを 押します。 [印刷を 中止し ます か?] と 表示され たら、 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 


画質の 調整と 改善 
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ユーザ— ズ ガイド 


用紙の 吸着 力を 変更す る 
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「用紙の 吸着 力を 変更す る 


厚い 用紙 や、 力ー ルしたり 波打ちが 起こり やすい 用紙に 印刷した ときに、 プリントへ ッ ドが 用紙に こすれる 場合は、 
プラテン 上での 用紙の 吸着 力を 変更す ると、 改善され る ことがあり ます。 

©• 用紙が プリント ヘッドに こすれたり ひっかかったり すると、 EP 刷 物を 汚したり、 用紙の つまりが 発生す る 原因と なること 
があります ので 注意して ください。 


重要 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 M ] キ ー、 [ ►] キーを 押して □ 
(用紙 タブ) を 選択し ます。 


m 


印刷 可能です 
[OK] 二 用紙 メニ ュ- 


©普通 紙 
ISO  A2  ロール 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[用紙 メ ニ ュ _] が 表示され ます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙 詳細 設定] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


(  4  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て 用紙の 種類を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

©• [吸着 力] が [自動] に 設定され ている 場合、 現在 給 紙され ている 用紙の 
種類を 選択す ると、 [自動] の 右側に、 前回 印刷 時に 選択され た 設定 値 
を 表示させる ことができます。 

ただし、 電源を切 るか、 用紙を 交換す る と リセットされ、 表示され なく 
なります。 


5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [吸着 力] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


〇  [▲] キー、 [▼] キーを 押して 設定 値を 選択し、 [〇 K] キーを 押 します。 


B 吸着 力 


X 


[6 「问匚ネ 


8  [▲] キー、 [▼] キーを 押 して 誤差を 入力し、 [〇 K] キーを 押します。 

スケー ルが 実際の 長さより 短かった 場合は + 側に、 長かった 場合は-側に 設定 します。 
設定 値は、 0.0 2% ごと に 変更で きます。 


自動 やや 強い 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 


ユーザーズ ガイド 


C 印刷の 流れ  19 

f さまざまな 印刷 方法  33 

f  Windows  ソノ  ト ウエノ7  155 

f  Mac 〇 SX ソフト ウエノ フ  325 

f 用紙の 取り扱いと 活用  473 

f 操作 パネル  587 

f プリンタの 各部  621 

C ネッ ト ワークの 設定  637 

f 印刷 ジョブの 管理  671 

f 画質の 調整と 改善  725 


色の 管理 

モニタ マッチング . 742 

カラー キヤ リ ブ レー シヨ ン .  747 

Color  Calibration  Management  Console  (Windows) .  757 

Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X) . 788 


f メンテナンスと 消耗品 

817 

f 困った とき" には 

863 

〔 エラー メッセー ジ 

893 

〔仕様 

919 

〔付録 

923 

画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る 


iPF 8400 


モニタ マッチング 


画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る .  742 

画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Windows)  .  743 

画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Mac  OS  X)  .  745 


像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る 


モニタと 出力 物の 色を 近づける ように 調整を 行う ことを モニタ マッチングと よびます。 モニタ、 アプリ ケーシ ヨン、 
データ、 ドライバを それ それ 調整し、 設定を 行います。 


モニタ 色と プリン ト 色が 同じ 


• ご 使用の モニタ、 アプリケーションに よっては、 モニタ マッチングに 適さない、 または 設定 や 調整が できない 場合が ありま 
重要 す。 

^  • モニタで 表示で きる 色の 範囲と プリンタで 出力で きる 色の 範囲が 異なる ため 完全に 同じ 色には ならない 場合が あります。 
メモ • モニタの 調整を 行うた めに 測定器が 必要と なります。 

• 太陽光は 時間に より 色の 見え 方が 異なる ため 太陽光の 入らない 室内での 作業を お勧めし ます。 


色の 管理 


モニタ マッチング 


742 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る (Windows) 


モニタ マッチング 

モニタ マツ チン グの 流れは 以下の通り です。 


2 


3 


4 


プリンタの キャ リブ レー シ ョンを 行います。 

カラー キャリブレーションは、 プリントへ ッ ドの 個体差 や 印刷 環境に よって 変化す る 色 味の ばらつきを 捕 正 

します。  _ 

(「プリンタの センサー を 使った カラー キヤ リブ レー ショ ン」 参照） 

モニタの キャ リ ブレー シ ョンを 行います。 

通常は il-Display などの 測定器を 使って 行います。 

[白色 点] を [6500K] または [5000K]、 [ガンマ] を [2.2]、 [輝度] を [120cd] に 設定 します。 

具体的な 手順は モニタ や 測定器に よって 異なります。 

デー タを 開き、 アプリケーションの 設定を します。 

デー タを sRGB もしくは、 AdobeRGB で 表示 される ように 開きます。 

アプリ ケー ショ ン 側で 色 変換を しな い 設定 にします。 

Photoshop  CS3 の 場合は [プリン ト] ダイアログ ボックスで [カラーマネジメント] を 選択し、 [カラー処理] 

の 一 覧か ら [カラ ー マネ ジメン ト なし] を 選択 します。 

プリンタ ドライバで 設定 や 調整を 行います。 

[マッチング 方法] で [モニタ マッチング] を 選択し、 モニタの キャ リ ブ レー シ ョンで 設定した [モニタの 白色 
点] を 設定し ます。 

[色 空間] に データを アプリケーションで 表示して いる 色 空間を 選択し ます。 

^  • 一度 設定した 値で 繰り返し 印刷す る 場合は、 システムの メニューから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 
,  開き、 設定して おく ことを お勧めし ます。 （「システムの メニューから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開 

く  (Windows)  j  參 照） bssi»9 


モニタ マッチングの プリ ンタ ドライバの 設定 方法に ついては、 ご 使用の コンビ ユ¬ 
夕を 参照して ください。 

• 画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Windows) 

• 画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る （Mac  OS  X)  OES 


-夕や OS に応じて、 以下の ト ピッ 


面 像を モニタと 同 じ 色 味で 出力す る (Windows) 


事前に モニタの キヤ リブ レー シ ョン や、 画像 アプリケーションの 設定を 行う 事に より モニタと できるだけ 同じ 色 味 
で 印刷す るた めの 設定を す る こと がで きます。 


〇 


重要 


この 機能を 使用す る 場合は、 事前に モニタの キャリブレーション や アプリケーションの 設定が 必要になります。 （「画像を 
モニタと 同じ 色 味で 出力す る BsUkl 」 参照） 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く  oa® 」 參 照） 


色の 管理 


モニタ マッチング 
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画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る (Windows) 


iPF 8400 


[基本 設定] シー ト が 表示され て いる ことを 確認し ま 
す 0 


A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 例えば [Canon プレミアム 光沢 紙 2 
(厚 口）] を 選択し ます。 


D [詳細 設定 モー ド] をクリ ツク し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


知 9  Canon  iPFxxxx 印刷 設定 


S 本 設定べ- ジ 設定 | レイ アウ ト お気に入り ユ- ティリ ティ サポート 


ISO  M  : 


210.0  mm  x  297.0  rr 


210.0  mm  x  297.0  rr 


I 用紙の 種類 (V) : 


I 情報の 取得 (0)...  1 1 詳細 設定 (G)... ] 


I 註 細 設定 モ-ド 


優先 画質 (T) : 
印刷 品質 (Q) : 


I 写 臭 •イラスト 


I カラ- 


■  I 色 設定 (E)...  I 


B 細 锶強_ 
E 片方 向 印刷 (u) 


1〇 印刷 時に ブ レビ ュ- 画面を 表示⑽ 


M  N 

■ 

TT ステ-タス モニタ (町 1 「 パー ジョン® 報 ⑻ 

標準に 戻寸 (F) 

OK  キゃン セル  適用 (A)  ヘルプ 


F [印刷 品質] で [きれい] をクリ ック します。 

G  [カラー モード] の 一覧から [カラー] をクリ ック します。 

H [色 設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 

[マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] シート 
を 表示し ます。 


3 

V _ 


4 


5 


6 
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7  8  9 

^ ^ _ 
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画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る (MacOSX) 


[10  A [マッチング モー ド] で [ドライバ 補正 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し ます。 

fll B  [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] を 選択し ます。 

fiz  C [色 空間] に データを アプリケーションで 表示して いる 色 空間を 選択し ます。 


fl3  D [モニタの 白色 点] で モニタに 設定され ている 色 温度を 選択し ます。 
Cl4  [ok] をクリ ック します。 


15 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 


面 像を モニタと 同 じ 色 味で 出力す る (Mac  OS  X) 

事前に モニタの キヤ リブ レー シ ヨン や、 画像 アプリケーションの 設定を 行う 事に より モニタと できるだけ 同じ 色 味 
で 印刷す るた めの 設定を する ことができます。 


〇 

重要 


この 機能を 使用す る 場合は、 事前に モニタの キャリブレーション や アプリケーションの 設定が 必要になります。 （「画像を 
モニタと 同じ 色 味で 出力す る」 參 照） 


アプリケーション ソフトの メニューから [印刷] (プリン ト） を 選択し ます。 


2  表示され る ダイアログ ボックスで プリ ン タを 選択し、 プリ ンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開きます。 
(「アプリケーション ソフトから プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開く」 参照） 0^1 


3  [基本 設定] パネルが 表 爪 さ れて いる こと を 確認し ま 
す 0 


H 


画 


' 基本 設定 


イメージ ^ サィズ ■ 用紙の 種類：  I 普通 紙 


g  Q 情報の 取得… 


設定... 


Dr 目的 設定 モード  詳細 設定 モード 


_ 印刷 目的： 


ご^^^^  _ 印刷 品質: 

爾 ， 


1 写真 （カラー） 

ポスター 

忠実 再現  t 

写真 （Adobe  RCB)  ▼ 


' 標準 (300dpi} 


文字/画像/グラフィックス などの 混在す る 一 18 [的な 

文書を 適切な 設定で 印刷し ます。 


d  r  設定 確認 


aG 印刷 プレビュー b  (  プリンタ 情報 


キャンセル） 


プ^ S 


4  A [用紙の 種類] の 一覧から、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の 種類、 例えば [Canon プレミアム 光沢 紙 2 
(厚 口）] を 選択し ます。 


色の 管理 


モニタ マッチング 
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画像を モニタと 同じ 色 味で 出力す る (MacOSX) 


iPF 8400 


5  D [詳細 設定 モー ド] をクリ ック し、 印刷の 設定 モード 
を 切り替えます。 


■ 文字 •線 s 

印刷 プレビュー 


キ ヤン セル ) ( プリン ト ) 


O  F [印刷 品質] で [きれい] を クリック します。 

7  H [カラー モード] の 一覧から [カラー] をクリ ック します。 


8  I  [設定] を クリックし、 [色 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 開きます。 


9  [マッチング] タブを クリ ック し、 [マッチング] パネル 

を 表示し ます。  ^ 


' 色調 整 I 


I マッチング 方法： 
I 色 空間： 
■モニタの 白色 点： 


6500K 


■ガンマ： 


丨 2.2 


9M  | 


キャンセル  I  0K 


「10  A [マッチング モー ド] で [ドライバ 補正 モー ド] が 選択され ている ことを 確認し ます。 
fll B  [マッチング 方法] で [モニタ マッチング] を 選択し ます。 


fl2  C [色 空間] に データを アプリケーションで 表示して いる 色 空間を 選択し ます。 
fl3  D [モニタの 白色 点] で モニタに 設定され ている 色 温度を 選択し ます。 


14  [0K] を クリック します c 


(15 印刷の 設定を 確認し、 印刷を 開始し ます。 
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746 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


色を 管理す る 


カフ ー キヤ リブ レ ー シ ョン 

色を 管理す る . 747 

プリンタの センサー で 色 管理す る .  749 

プリ ンタの センサ ー を 使った カラ ー キャ リ ブレ ー シ ョン .  751 

カラー キャ リ ブレー シ ョンに 使用で きる 用紙 .  753 

f 色を 管理す る 

プリンタの 色 管理とは、 プリンタの 個体差 や 経 時 変化で ばらつ く 色 味を 補正したり、 捕 正した 色 味を 継続的に 安定す 
る ことです。 

本 プリンタは 、カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行す る ことで 色 味の 補正が できます。 さらに カラー キャ リブ レー ショ 
ン 実行を お勧めす る 通知 機能が あり、 この 機能を 利用して カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行す る ことにより、 効率的 
に 色 味の 変動を 軽減す る ことができます。 

また、 本 プリ ンタ 付属の 色 管理 ユー ティ リ ティ Color  Calibration  Management  Console  (以下 CCMC) を 使用す ると、 
プリンタと 離れた 場所から カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行したり、 複数 台の プリンタの カラー キャ リブ レー ショ 
ン 履歴を 集中 管理す る ことが 可能に なり ます。 

本 プリンタ 付属の 用紙 情報 追加 ユー ティ リ ティ Media  Configuration  Tool  (以下 MCT) を 使用して、 測 色 ユニット 搭 
載 プリンタ （12 色 モデル） で 作成した [キャ リブ レー シ ョン ター ゲッ ト] (*1) を 含む カスタム 用紙 情報 ファイルを 取 
り 込む ことにより、 お使いの 用紙で カラー キャ リブ レー シ ョンの 実行が 可能になる ので、 色 管理を 効率的 かつ 低 コス 
卜で 実現し ます。 （キャ リ ブレー ショ ンリ ンク） 

*1: カラー キャ リ ブレー シ ョンで 補正す る 色の 基準 値 

詳細 説明は 以下を 参照して く ださい。  _ 

色を 補正す る （カラー キャリブレーション） 

色を 安定させる （カラー キャリブレーション 実行 案内 設定） 

色を 補正す る （カラー キャリブレーション） 

ご 使用の プリンタの 台数に よって、 次の 運用 がで きます。 

• 1 台の プリンタで 運用す る 場合 

カラー キャリブレーションを 実行す る ことで、 ご 使用の プリンタ における 色 味の ばらつきを 補正で きます。 
カラー キャリブレーションは、 プリンタの 操作 パネルと 色 管理 ユー ティ リ ティの CCMC から 実行し ます。 

詳細 説明は 以下を 参照して く ださい。 

• プリンタの センサー で 色 管理す る 


複数 台の プリ ン タで 運用す る 場合 

プリンタが 複数 台 ある 場合、 それ それの プリンタで キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る ことで、 複数 台の プリンタ 
の 色 味を そろえる ことができます。 

また、 色 管理 ユー ティ リ ティの CCMC を 利用 すれば、 管理者は 1 台の コンピュータで リモー ト 接続され ている 
プリンタを 複数 台 まとめて 集中 管理し、 複数の プリンタから 出力され る 印刷物の 色 味の 変動を 軽減す る ことが 
できます。 


色の 管理 


カラー キヤ リブ レ— シヨ ン 
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例えば、 各 プリンタの 色 管理 状態 （カラー キャリブレーションを 実行した 日時と 用紙の 情報） を 把握したり、 プ 
リ ン タから 離れた 場所から リ モー トで 各 プリ ンタの カラー キャ リ ブレー ショ ンを 実行で きます。 

このような 集中 管理を 行う には、 色 管理 ユー ティ リ ティの CCMC を 使用 します。 

更に CCMC では、 複数の プリ ン タで 同じ 用紙に 印刷す る 場合、 各 プリ ンタの 色 差を 一定の 範囲 内に 納める よう 
に 管理で きます。 この 機能を キャ リブ レー シ ョン リンクと 喚び、 CCMC では 同じ [キャ リブ レー シ ョング ルー 
プ] に 表示され ます。 キャ リ ブレー ショ ンリ ンク 機能の ご 使用に あたって、 次の 条件が 必要です。 

• プリンタに セットされ ている 用紙が 同じで ある 

• プリンタに セッ トされて いる 用紙で カラー キャ リブ レー シ ョンが 実行され ている 
• プリンタの 電源が オンに なって いる 

• 色 管理す る プリンタが キャ リブ レー シ ョン リンク 機能に 対応して いる 

詳細 説明は 以下を 参照して く ださい。 

• プリンタの センサー で 色 管理す る 


CCMC 

■ カラ _ キヤ リブ レ _ シ ヨン 
実行 

■ カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨン 
実行 日時 ■用紙の 情報 


m 

_ _ 

令 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙の 場合 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙で カラー キャリブレーションを 実行 するとき は、 その 専用の [キャ リブ 
レー シ ョン ター ゲッ ト] を 含む カスタム 用紙 情報 ファイルが 必要になります。 

測 色 ユニッ ト 搭載 プ リン タ （12 色 モデル） で 作成した キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 専用の [キャ リブ 
レー シ ョン ター ゲッ ト] を 含む カスタム 用紙 情報 ファイルが あれば、 付属の MCT を 使用して、 本 プリンタに 登 
録 できる ので、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に も カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行で きます。 

本店 や 支店な ど、 各 拠点で 色 味の 統一が でき、 キャ リブ レー ション 作業が おこなえる ため、 効率的 かつ 低 コス ト 
で 運用で きます。 

詳細 説明は 以下を 參 照して く ださい。 

プリ ン タの センサー で 色 管理す る aaem 


色の 管理 
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プリンタの センサー で 色 管理す る 


色を 安定させる （カラー キャリブレーション 実行 案内 設定） 

プリントへ ッ ドの 経 時 変化 や 環境変化で 色 味が 変わる ことがある ため、 カラー キャ リブ レー シ ョンを 実施す る こと 
が 大切です。 

本 プリ ンタ では、 カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ン 実行を お勧めす る 通知 機能が あり ます。 カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ンの実 
施 忘れを 防ぎ、 継続的に 色 味の 変動を 軽減で きます。 

色 管理 ユー ティ リ ティ ccMc には、 [カラー キャ リブ レー シ ョン 実行 推奨 度] が プログレ スバー で 表示され ます。 力 
ラー キャリブレーションの 次回 実行までの 目安が 目視 確認で きる ので 効率的に 色 管理で きます。 

詳細 説明 は 以下を 参照 してく ださい。 

• プリンタの センサー で 色 管理す る 


CCMC 

カラー キヤ リブ レー シヨ ン 
実行 推奨 度 


キヤ リブ レ _ シ ヨン 
実行 案内 設定 


プリ ンタの センサーで 色 管理す る 


プリ ン タの センサー を 使った カラー キャ リ ブレー シ ョン 機能を 使用す る ことで、 プリ ン トへッ ドの 個体差 や 経 年 変 
化に よる 色 味の ばらつきを 補正す る ことができます。 

また、 色 管理 ユー ティ リ ティの Color  Calibration  Management  Console  (以下 CCMC) を 使用す る こ とで、 カラー キャ 
リブ レー シ ョンを 実行したり、 プリンタの キャ リブ レー シ ョン 履歴を 確認で きます。 プリンタが ネッ トワー クに 接続 
されて いれば、 コンピュータから リモートで 実行 管理で きます。 

プリンタの 色 管理 状態を 集中 管理で きる ので、 色 管理を 効率的 かつ 低 コストで 実現し ます。 

プリンタの センサー を 使った カラー キャリブレーション 

プリンタは 個体差 や 経 年 変化で 色 味が ばらつ くこと があります が、 本 プリンタの センサー を 使った カラー キャ リブ 
レー シ ョンを 実行す る ことで 色 味の ばらつきを 補正で きる ため、 印刷の 色 味の 変動を 軽減し ます。 

詳細 説明は 以下を 参照して く ださい。 


プリ ンタの センサー を 使った カラー キヤ リ ブ レー シヨ ン 


色の 管理 


カラー キヤ リブ レ— シヨ ン 


749 


ユーザ— ズ ガイド 
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カラー キャ リブ レー ショ ン 実行 案内 設定 

プリン トへッ ドの 経 時 変化 や 環境変化で 色 味が 変わる ことがある ため、 カラー キャ リブ レー シ ョンを 定期的に 実施 
する ことが 大切です。 

本 プリンタでは 、カラー キャ リブ レー シ ョン 実行を お勧めす る 通知 機能が あり、 この 機能を 利用す る ことにより、 力 
ラー キャ リブ レー シ ョンの 実施 忘れを 防ぎ、 継続的に 色 味の 変動を 軽減で きます。 

詳細 説明は 以下を 参照して く ださい。 

•プリ ンタの センサ ー を 使った カラ ー キャ リ ブレ ー シ ョン 

キ ヤノ ン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙の カラ ー キャ リ ブレ ー シ ョン 

測 色 ユニッ ト （オプション） を 搭載した 本 プリ ンタと 付属の Media  Configuration  Tool  (以下 MCT) を 使用して、 [キャ 
リブ レー ション ター ゲッ ト] を 作成す る ことにより、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙に おいても 印刷の 色 味 
の 変動を 軽減で きます。 

この [キャ リ ブレー シ ョン ター ゲッ ト] を 含む カスタム 用紙 情報 ファイルを 測 色 ユニッ ト 非 搭載の キャ リ ブレー ショ 
ンリ ンク 対応 プリ ンタ （12 色 モデル） に、 付属の MCT で 登録 すれば、 お使いの 用紙で キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙以 
外の 用紙に も カラー キャ リブ レー ショ ンを 実行で き ます。 

また、 [キャリブレーション ター ゲッ ト] を 含む カスタム 用紙 情報 ファイルを 電子メールで 送付 すれば、 離れた 場所の 
キャリブレーション リンク 対応 プリンタ （12 色 モデル） でも キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙で カラー キャ リ 
ブ レー ショ ンの 実行が 可能 になります。 

各 拠点で 色 味の 統一が でき、 お使いの 用紙で キャリブレーション 作業が おこなえる ため、 効率的 かつ 低 コストで 運用 
できます。 

キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙で カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 行う には、 MCT を 使い 以下の 手順が 必要で 
す 0 


[カスタ 厶 用紙の 追加] で 用紙 情報を 登録す る。 


2  作成した カスタム 用紙に [キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ ト 作成] で [キヤ リ ブレー シ ヨン ター ゲッ ト] の 情報 
を 追加す る。 


3  [キヤ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲッ ト] の 情報を 含む カスタ 厶 用紙 情報 フ アイ ルと して 保存す る。 


4  測 色 ユニット 非 搭載の キャリブレーション リンク 対応 プ リン タ （1 2 色 モデル） に、 カスタ 厶 用紙 情報 フ アイ 
ルを 追加す る。 


5  プリンタ 本体、 または 色 管理 ユー ティ リ ティ CCMC を 使用して、 カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る。 

詳細 説明 は 以下を 参照 してく ださい。 

•  Media  Connguration  Tool  (Windows; 

•  Media  Configuration  Tool  (Mac  OS  X) 

CCMC を 使用 してで きる こと 

色 管理 ユー ティ リ ティの CCMC を 使用す ると 以下の 機能が 実行で きます。 

詳細 説明 は 以下を 参照 してく ださい。 

•  Color  Calibration  Management  Console  (Windows) 

•  Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X) 


カラ ー キヤ リブ レ ー シヨ ンリモ ー ト 実行 

プリンタから 離れた 場所から カラー キヤ リブ レー シ ヨンを リモート 実行す る ことができます。 

[カ ラ _ キヤリ ブレ _ シヨ ン 実行 推奨 度] の 表示 

[カラ ー キヤ リ ブレ ー シヨ ン 実行 推奨 度] が プログレ スバ ー で 表示され ます。 カラ ー キヤ リ ブレ ー シヨ ンの 次回 
実行までの 目安が 目視 確認で きる ので 効率的に 色 管理で きます。 

リ モー ト 接続され た プリ ン タの カラー キヤ リ ブレー シヨ ン 履歴 管理 

プリ ンタの キヤ リ ブレー シ ヨン 履歴が 一覧表 示される ので、 リ モー ト 接続され た 複数 プリ ン タの 色 管理 状態を 
把握す る ことが 可能です。 

管理者は カラーキヤ リブ レーシヨ ンが 必要な プリンタの 特定、 実行、 管理が 可能で 管理 業務を 効率化で きます。 
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プリンタの センサー を 使った カラー キャリブレーション 


f プリ ンタの センサーを 使った カラー キャ リブ レー ショ ン 

プリ ンタの センサー を 使った カラー キャ リブ レー ショ ンの 特長 

カラー キャ リブ レー シ ョンは、 印刷 時に、 プリンタの 個体差 や 経 年 変化に よる 色 味の ばらつきを 補正す る 機能です。 
プリンタの センサー で カラー キャリブレーションを 実行す ると、 プリンタに 内蔵され ている 調整 用 パターンが 印刷 
され、 プリ ン タの センサー により 調整 用 パターンが 自動的に 読み取られます。 

この 動作に より、 調整 用 パターンの 印刷 結果を 反映した キャ リ ブレー ション 調整 値が 設定され ます。 

• カラー キャリブレーションを 実行 するとき は、 色 安定 精度を より 高める ために、 温度を 15 〜 30°C の 範囲 内、 湿度を 40〜 

^  60% の 範囲 内と し、 温 湿度 環境を 毎回 一定に 揃えて く ださい。 


重要 


異なる 温 湿度 環境で カラー キャリブレーションを 実行す ると、 正しく 調整され ない ことがあります。 

カラー キャリブレーションを 実行 するとき は、 プリンタに 直射日光 などの 強い 光が 当たらない ようにして ください。 
プリンタに 強い 光が 当たる と、 正しく 調整され ない ことがあります。 


カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 実行時 期 

以下の 場合に、 カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行を お勧めし ます。 

• 初期 設置 時 

• プリン ト ヘッドを 交換した とき 

• 以前と 比べて 色 味の 変化を 感じた とき （ただし、 環境 や 印刷の 条件は、 同一に 揃えて ください） 

• 複数の プリンタから 色 味を 揃えて 印刷した いとき （ただし、 ファー 厶 ウェア および プリンタ ドライバの バージ 
ヨ ンや 設定 項目は、 同一 に 揃えて ください） 

• 実行 案内が 表示され たと き （実行 案内の 設定 gaasa) 


カラー キャリブレーションを プリンタの 操作 パネルから 実行す る 

ここでは 、カラー キャリブレーションを プリンタの 操作 パネルから 実行す る 方法を 説明し ます。 

コン ピュー タから カラー キャ リ ブ レー ショ ンを 実行す る 場合は、 Color  Calibration  Management  Console の 操作 方 
法を 参照して ください。 

(「カラー キャ リ ブ レーショ ンを 実行す る （Windows)」 参照） 

(「カラー キャ リ ブ レーショ ンを 実行す る (Mac  OS  X)」 参照） 

• プリンタを 準備す る 


セツ トする 用紙が、 カラー キヤ リ ブ レー シヨ ンに 使用で きる か 確認し ます。 
(「カラー キヤ リ ブ レー シヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） b»Is&9 


2  用紙を セットし ます。 

(「口  _ ル 紙に 口  _ ル ホルダ _ を セ ットす る」 参照） 

(「口 ール 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 

(「カッ ト 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 

• カラー キヤ リ ブレー シ ヨンを プリ ン タの 操作 パネルから 実行す る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4 ] キー、 [ ►] キーを 押して I ぷ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  II  6  13：：：  I 

团 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ュ- 

メンテナンス G 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

2 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [印字 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
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4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [キヤ リ ブ レーシヨ ン] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


5  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て [自動 調整] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

環境 測定 や 用紙の 確認が 行われた 後、 カラー キヤ リ ブレー ジョンが 実行され、 キヤ リ ブレー シヨ ン 調整 値が 
自動的に 設定され ます。 


キャリブレーション 調整 値を 印刷 時 に 適用す る 

印刷 時に おける キャ リブ レー シ ョン 調整 値の 適用は、 プリンタ ドライバ または 操作 パネルの メニューで 設定で きま 
す 0 

ただし、 プリンタ ドライバの 設定 値と 操作 パネルの メニューの 設定 値が 異なる 場合は、 プリンタ ドライバの 設定が 優 
先され ます。 


適用 方法 


操作 方法 


プリンタ ドライバの メニューで 設定す る。 
(Windows) 


[キャリブレーション 調整 値] を 設定して ください。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボ ッ クス (Windows)  j 参照） 


プリンタ ドライバの メニューで 設定す る。 
(Mac  OS  X) 


[キャリブレーション 調整 値] を 設定して ください。 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボ ッ クス (MacOSX)j 参照） 


操作 パネルの メニューで 設定す る。 


[設定/調整 メニュー] から、 [印字 調整]- [キャリブレーション]- [調整 値 有効 設定] の 順に 選 

択 します。  _ 

(「メニューの 設定 値」 参照） 


^  • カラー キャリブレーションを 実行した 後で、 さらに 好みの 色に 調整したい 場合は、 プリンタ ドライバで 色を 調整し ます。 


メモ 


(「プリンタ ドライバで 色を 調整して 印刷す る」 参照） 


カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 実行 履歴を 確認す る 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行 日 や 実行した 用紙 種類な どの 情報は、 つぎの 方法で 確認で きます。 


確認 方法 


操作 方法 


プリ ン タの 操作 パネルで 確認す る。 


[設定/調整 メニュー] から、 [印字 調整]- [キャリブレーション]- [実行 履歴] の 順に 選択し ます。 
(「メニューの 設定 値」 參 照） 


プリンタの 情報を 印刷す る。 


[設定/調整 メニュー] から、 [テスト プリン ト]- [ステータス プリン ト] の 順に 選択し ます。 
(「ステー タス プリントに ついて」 參 照） GQEI 


imagePROGRAF  Status  Monitor  で 確認 
する。 (Windows) 


imagePROGRAF  Status  Monitor の [情報] シートで、 [キヤ リ ブレー シ ヨン 履歴 表示] ボタンを ク 

リックし ます。  _ 

( 「imaaePROGRAF  Status  Monitor  の 特長」 参照） 


プリンタ ドライバの [プリ ンタ 情報] ダ 
イア ログ ボ ッ クス で 確認す る。 (Mac  0S 
X) 


[プリ ンタ 情報] ダイアログ ボッ クスで、 [情報] タブを クリックし、 [キヤ リブ レー シヨ ン 履歴 表 

示] ボタンを ク リックし ます。  _ 

(「基本 設定 パネル (Mac 0SX)」 參 照） 


Color  Calibration  Management  Console 

で 確認す る。 


[キヤ リ ブレー シ ヨン] シートで 確認し ます。 

(「カラー キヤ リブ レー シヨ ン 状況を 確認す る （Windows) 」 參 照） 
(「カラー キヤ リブ レー シヨ ン 状況を 確認す る （Mac OS X) 」 参照） 


実行 案内の 設定 

実行 案内は、 カラー キャ リ ブ レーショ ンを 実行す るよう、 操作 パネル、 imagePROGRAF  Status  Monitor(Windows)、 
imagePROGRAF  Printmonitor (Macintosh)、 リ モート  Ul  および Color  Calibration  Management  Console  に 案内が 表 

示される 機能です。  ^ 

機能を 有効に すると、 つぎの 場合に 実行 案内が 表示され ます。 

• 新しい プリン トへ ッ ドが 装着され たと き 

• カラー キャリブレーションを 実行して から、 一定量の 印刷が 実行され た 場合 
• カラー キャリブレーションの データが 初期化 された とき 

機能を 有効に する 場合は、 操作 パネルの メニューで、 [実行 案内 設定] を [オン] に 設定して ください。 

(「メニューの 設定 値」 参照） 
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Color  Calibration  Management  Console  の 官理機 目 巨を 使う 

Color  Calibration  Management  Console を 使用す ると、 つぎの ような 管理機能が 使えます 0 

• 詳細な 実行 情報の 確認 
• コンピュータからの 実行 指示 
• 複数 台の プリンタの 管理 


詳細は Color  Calibration  Management  Console の 使い方を 参照して く ださい。 
(「Color  Calibration  Management  Console  (Windows)」 参照） | 

( 「Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X)  j  参照） 


今  P.757 


^P.788 


「カ ラー キャリブレーションに 使用で きる 用紙 

用紙の 使用 推奨 環境 

推奨 使用 環境は 用紙の 種類に よって 異なります ので、 用紙の 種類に 合った 推奨 環境 範囲 内で 使用して ください。 
詳細 について は、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 

用紙の 種類と 調整 タイプ 

• カラー キャリブレーションには、 以下の いずれ かの 種類の 用紙が 使用で きます。 

また、 用紙の 種類に よって、 カラー キャリブレーションの 調整 タイプが 決まって います。 （カラー キャ リブ レー シ 
ョ ンの 調整 タイプ B3B3a  ) 

• 表に 記載され ている 用紙 種類は、 プリンタの 操作 パネルに 表示され る 名前です。 


プリンタ ドライバの インス トー ル 時に 選択した 使用 地域 

用紙 種類  [日本]、 [アジア]、 

[オセアニア] 

[欧州]  [アメリカ] 

[Opaque  Paper  120] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可 

用紙 共通 キ ャリブ レー シ ョン 

[厚 ロコ ー ト 紙] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[スタンダード コウ タク] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キ ャリブ レー シ ョン 

[スタン ダード 八ン コウ タク] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[フォト 光沢 紙 HG] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[フォ ト 半 光沢 紙 HG] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[GlossyPhoto  200g] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キ ャリブ レー シ ョン 

[SatinPhoto  200g] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[GlossyPhoto  240] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[SatinPhoto  240] 

選択 不可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キ ャリブ レー シ ョン 

[フォ ト 光沢 HG 厚 口] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[フォト 半 光沢 HG 厚 口] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[RC  Photo  Luster] 

選択 不可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 個別 キャリブレーション 

[プレミアム 光沢 2 厚 口] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キ ャリブ レー シ ョン 

[プレミアム 半 光沢 2 厚] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[光沢 プラチナ 調整 用] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

[グロス プルーフ （ウス クチ)] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 個別 キャリブレーション 

[マツ ト プルーフ （ウス クチ)] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 個別 キャリブレーション 

[プルーフ 用紙 3] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 個別 キャリブレーション 

[プルーフ 用紙 2] 

選択 可 

選択 不可 

選択 可 

用紙 共通 キ ャリブ レー シ ョン 

[Proof  SemiG1 195] 

選択 不可 

選択 可 

選択 不可  用紙 個別 キャリブレーション 

[フ アイン アート （フオ ト）] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キ ャリブ レー シ ョン 

[フ アイン アート フ オト 厚 口] 

選択 可 

選択 可 

選択 可 

用紙 共通 キャリブレーション 

色の 管理 


カラー キヤ リブ レ— シヨ ン 


5 


ユーザ— ズ ガイド 


カラー キャリブレーションに 使用で きる 用紙 


iPF 8400 


囑、 ご 使用の 用紙が 用紙 種類に 記載され ていない 場合は、 調整 タイプが 用紙 共通 キヤ リブ レー シ ヨンの 用紙で カラー キヤ リブ 


メモ 


レー シ ョンを 実行 すれば、 ご 使用の 用紙に 対して キャリブレーション 調整 値を 設定す る ことができます。 

各 用紙 種類に 対する 設定は Media  Configuration  Tool により 変更で きます。 

設定を 変更す る ことにより、 選択 不可の 用紙 種類を 操作 パネルに 表示させる ことができます。 

(「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える （Windows)」 参照） 

(「用紙 種類の 表示/非 表示を 切り替える (MacOS X)」 参照） 

用紙 種類で [光沢 プラチナ 調整 用] を 選択した 場合に 使用で きる 用紙に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 參 照して くだ 
さい 0 


カラー キャリブレーションに 使用で きる 用紙の サイズ 

カラー キャ リブ レー シ ョンに 使用で きる 用紙の サイズは 、カツ ト 紙と 口ー ル 紙で 異なります。 
詳細 について は、 用紙 リファレンス ガイ ドを 參照 してく ださい。 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm(10.00 インチ) 幅 以上の 用紙 

(ただ し、 用紙の 種類に よっては 406.4  mm (16.00 インチ) 幅 以上の 用紙） 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の A4/ レター サイズ 以上の 用紙 1 枚 

(ただ し、 用紙の 種類に よっては、 未使用 の A2 サイ ズ 以上の 用紙 1 枚） 

用紙 情報の 登録 およ び 確認 

• 用紙 情報を プリンタに 登録す るには 

• 新しく 発売され た 用紙を 使用す る 場合は、 用紙 情報を プリ ンタ 本体 および プリンタ ドライ バに 登録す る必 
要が あり ます 0 キヤノンの ホー 厶ぺ ージ から 新しい バ ージョ ンの [用紙 情報 フ アイ ル] (Media  Information 
File) を ダウン ロー ドし、 インスト ール してく ださい。 

(「用紙の 種類」 参照） OZSI 

• キヤノン 純正 紙 以外の 用紙 または 出力 確認 紙 以外の 用紙 情報を プリンタ および プリンタ ドライバに 登録 
す る 場合は、 Media  Configuration  Tool を 使います 0 
(「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る （Windows)」 参照） 

(「純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙を 使用す る (Mac  OS  X)」 参照） 


+■543 


— P.573 


プリンタに 登録され ている 用紙 情報を 確認す るには 

•コン ピュー タで 確認す る 場合は、 Color  Calibration  Management  Console の [キヤ リ ブ レーシヨ ン] シート 
を 参照して ください。 

(「キヤ リブ レーシヨ ンシー ト （Windows)」 参照） | 

(「キヤ リブ レーシヨ ンシー ト （MacOSX)」 参照） 

• プリンタで 用紙 情報を 印刷す る 場合は、 操作 パネルの メニューで、 [用紙 詳細 プリン ト] を 選択して くださ 
い 0 

[Calibration] 欄に、 つぎの よう に 表示され ます。 


中 .768 


— P.798 


表 m  意味 

[Standard] 

プリンタの センサー を 使った カラー キャリブレーションへの 対応 

[High 

Precision] 

測 色 ユニッ トを 使った カラー キャ リブ レー ショ ン への 対応 

[OK 

(Common)] 

用紙 個別 キャリブレーションが 実行され ます 

[OK(Unique)] 

用紙 個別 キャ リ ブレー シ ョンが 実行され ます 

[N/A] 

カラー キャ リブ レー ショ ンを 実行で き ません 

[N/A 

(Colorimetry 

Only)] 

カラー キャリブレーションを 実行で きません が、 測 色 データ の 取得に 使 
用で きます 
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カラー キヤ リ ブレー シヨ ンに 使用で きる 用紙 


カラ ー 

キヤ リブ レ ー シ ヨン 
を 実行 
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_ 用紙 種類 A に 専用の 
キャリブレーション 調整 値が 
設定され る。 

■ また、 用紙 種類 B 〜 用紙 種類 N 
にも キヤ リブ レ ー シヨ ン 調整 値 
が 設定され る。 


〇 

重要 


Canon  imagePROGRAF  iPFxxxx  Pap. Detail  Print 


01  Media  Name:xxxxxxxxxx 


Calibration:  Standard:OK(Common)  High  Precision:OK(Unique) 


A 


操作 パネルの メニューの [システム 設定] の [用紙 設定 初期化] で [する] を 選択す ると、 工場 出荷 時の 設定 値に 戻ります。 
Media  Configuration  Tool により 追加 または 更新した 用紙の 情報 も 消去され るた め、 Media  Configuration  Tool で 情報を 追 
加した 用紙で カラー キャリブレーションを 実行して いた 場合、 すべての 種類の 用紙で カラー キャリブレーションが 適用 さ 
れ なくなります。 

カラー キャリブレーションを 適用 させたい 場合は、 工場 出荷 時に 設定され ている 用紙の 種類の 中で カラー キヤ リブ レー シ 
ヨンに 対応して いる 用紙を 使用して、 カラー キヤ リブ レー シ ヨンを やり直して ください。 


カラ ー キャ リブ レ ー ショ ンの 調整 タイプ 

カラ ー キャ リブ レ ー ショ ンに は、 用紙 共通 キ ャリブ レ ー シ ョン と 用紙 個別 キャ リブ レ ー シ ョンの 2 つの 調整 タイプ 
が あり、 カラー キャリブレーション 実行時に いずれ か一 方が 選択され ます。 

選択され る 調整 タイプは 、カラー キャリブレーションを 実行す る 用紙 種類に よって 決まります。 

• 用紙 共通 キ ャリブ レー ション 

用紙 共通 キャ リブ レー シ ョンは、 用紙の 種類 ごとに カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行す る 必要がない ので、 短 
時間で 容易に 複数の 用紙 種類を 運用で きる と いう 特長が あり ます。 

用紙 共通 キャリブレーションに 分類され る 用紙で カラー キャリブレーションが 実行され ると、 用紙 共通 キャ リ 
ブレー ション が 実行 さ れた 用紙 種類に 対 して、 専用の キャ リブ レー ショ ン 調整 値が 設定 されます。 

さらに、 カラー キャ リ ブレー シ ョンが 実行され ていない、 すべての 用紙 種類の すべての 印刷 品位に 対しても、 キ 
ヤリ ブレー シ ヨン 調整 値が 設定され ます。 


用紙 種類 A 


用紙 
種類 C 


シ ツ 
セ A) 
レを に 類 
通 ブ紙夕 種 
共 リ用ン 紙 
紙 ヤのリ 用 
困 キ用プ ^ 
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^  • カラー キャリブレーションが 一度で も 実行され ていて、 専用の キャリブレーション 調整 値が 設定され ている 用紙 種 


メモ 


類に 対しては 、キャリブレーション 調整 値の 上書きは 実行され ません。 


用紙 種類 B 


用紙 
種類 A 


lie 


miic 


MN 


用紙 共通  カラー  ■用紙 種類 b に 専用の キャリブレーション 

キャリブレーション  キャリブレーション  調整 値が 設定され る。 

用の 用紙を  を 実行  ■専用の キャリブレーション 調整 値が 

プリンタに セット  設定され ていない 用紙 種類 c 〜 用紙 種類 n は、 

(用紙 種類 B に 交換）  新しい キャ リ ブレー シ ョン 調整 値に 

上書き される。 

- 専用の キャ リ ブ レー シ ョン 調整 値を 持つ 
用紙 種類 A の キヤ リ ブレー シ ヨン 調整 値は 
上書きされ ない。 


用紙 個別 キャリブレーション 

用紙 個別 キャリブレーションに 分類され る 種類の 用紙で カラー キャリブレーションが 実行され ると、 カラー キ 
ヤリ ブレー シヨ ンが 実行され た 用紙 種類に 対しての み キヤ リ ブレー シ ヨン 調整 値が 設定され ます。 

用紙 種類 X 


用紙 個別 

キヤ リブ レー シヨ: 
用の 用紙を 
プリンタに セツ ト 


カ ラー 

キヤ リブ レー シヨ ン 
を 実行 


用紙 個別 

キヤ リブ レ ー シ ヨン 
を 実行した 用紙 種類 
に対して のみ、 

キヤ リ ブレー シ ヨン 
調整 値が 設定され る 


核、 用紙 個別 キャリブレーションに 分類され る 用紙を 使用す る 場合で も、 カラー キャリブレーションが 一度 も 実行され 
^  て おらず、 専用の キャリブレーション 調整 値を 持たない 用紙 種類は、 用紙 共通 キャリブレーションが 実行され ると キ 
" c  ャリブ レー ション 調整 値が 上書きされ ます。 
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Color  Calibration  Management  Console  の 特長 (Windows) 


Color  Calibration  Management  Console  (Windows) 

Color  Calibration  Management  Console  の 特長 .  757 

インス トール 手 川 頁 .  758 

ノ フン イ ノス ト ー ル 瞋 . 760 

■施 .  760 

メイン ウインドウ .  761 

ファイル メニュー .  764 

ツ ー ルメ ニュ ー （キ ャリブ レ ー ショ ンシ ー ト 表示 時） . 765 

ツール メニュー （色の 測定 シー ト 表示 時） . 765 

ヘルプ メニュ ー .  766 

プリンタ リス ト .  766 

キャ リ ブ レー ショ ンシー ト . 768 

色の 測定 V—  h  .  769 

カラー キャ リブ レー シ ョン 状況を 確認す る .  770 

カフ ー 十ヤ リブ レ ー ソ 3 ンを美 の . 772 

任意の カラー チャートの 測 色 データを 取得す る .  774 

カラー チェックを 実行す る . 780 

実行 履歴を お気に入りに 登録す る .  784 

実行 履歴を お気に入りから 削除す る .  785 

実行 履歴を コン ピュー タに 保存す る .  785 

表示 単位を 切り替える .  786 

カラー キャリブレーションの 完了を 音で 知らせる .  787 

I  Color  Calibration  Management  Console  の 特長 

Color  Calibration  Management  Console は、 複数の プリ ンタ に対して、 カラー キャ リブ レーショ ンの 状況の 把握 や 力 
ラー キャ リブ レー シ ョンの 実行が できる ソフトウェアです。 測 色 ュニッ トが 搭載され ている プリンタに 対しては、 測 
色 データの 取得 や、 カラー チェックが 実行で きます。 

• カラー キャリブレーション 状況の 表示 
• カラ ー キャ リブ レ ー シ ョンの 実行 
• 測 色 データの 取得 
• カラ _チ ェックの 実行 

カラー キャ リブ レー ショ ン 状況の 表示 

ネッ ト ワーク や USB で 接続され た プリ ン タが、 メイン ウインドウに リスト 表示され ます。 

プリンタが 複数 台 ある 場合、 同じ 用紙 種類で カラー キャリブレーションが 実行され ていて、 その 用紙が セッ トされて 
いる プリンタは、 同じ キャ リブ レー シ ョング ループに 表示され ます。 同じ キャ リブ レー シ ョング ループの プリンタ 
は、 カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行す る ことで 同じ 色 味に 補正で きます。 

メイン ウインドウから プリンタを 選択す ると、 その プリンタの カラー キャリブレーションの 状況 や 実行 履歴な どが 
表示され ます。 

カラー キャ リブ レー シ ョン 状況の 確認 方法は 「カラー キャリブレーション 状況を 確認す る」 を 参照して ください。 

カラー キャリブレーションの 実行 

カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ンを 実行 できます。 

カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行す ると、 プリンタの 個体差 や 経 年 変化に よる 色 味の ばらつきを 捕 正で きます。 
カラー キャ リブ レー シ ョンの 実行 手順は、 「カラー キャリブレーションを 実行す る」 を 参照して ください。 

m  • キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙で カラー キャリブレーションを 実行す るには、 その 用紙の キャリブレーション タ 
7? —ゲッ トが 必要です 。キャリブレーション ター ゲッ トの 作成は、 測 色 ュニッ ト 搭載 プリンタで、 測 色 ュニッ ト 対応 プリンタ 
に同梱 されて いる Media  Configuration  Tool を 使って 作成す る ことができます。 


カラー チヤー トの 測 色 データ 取得 

任意の カラー チヤー トを 測 色して、 測 色 デー タを コンピュータに 保存で きます。 この デー タを 市販の ICC プロ ファ 
イル 作成 ソ フ トウ エアに 読み込む と、 ICC プロ ファイルを 作成で きます。 


色の 管理 


厂〇| 〇  r  ralibration  Management  r 〇  ns o e  (windows) 


7 

5 


ユーザ— ズ ガイド 


imagePROGRAF ブリン タ ドライバ 

imagePROGRAF  Status  Monitor  1 ィンス ト ル  I 

Media  Configuration  Tool 

imagePROGRAF  Print  Plug-In  ■ ィンスト-ル  I 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  よ 公 
AutoCAD 用 ブリン タ ドラ イノ  く 最適化 キット ‘ ィンスト-ル I 
Color  Calibration  Management  Console 


インス トー ル 手順 (Windows) 
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測 色 デー タの 取得 手順は、 「任意の カラー チャートの 測 色 デー タを 取得す る」 を 参照して ください。 

@  • この 機能は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 

カラー チェックの 実行 

カラーチェ ックを 実行で きます。 

カラ ー チ ェッ クを 実行す ると、 内蔵 パタ ー ンを 印刷し、 プリ ンタに 登録され ている キャ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲットと 
の 色 差が 算出され、 チ ヱ ック 結果が 表示され ます。 

カラー チェックは、 プリンタ の 色 状態を 詳細 に 確認 したいと きに 実行し ます。 _ 

カラー チェックの 実行 手順は、 「カラー チェックを 実行す る」 を 参照して ください。 0^1 


@  • この 機能は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 
メモ 


f インストール 手順 

Color  Calibration  Management  Console をイ ンス トー ルす る 手順は、 以下のと おりです 0 

CD-ROM ドライ ブ に、 User  Software  CD-ROM を 挿入 し、 インストーラを 起動 します。 


f 


_  • インストー ラの 画面が 表示され ない 場合は、 [マイコン ピュー タ] から CD-ROM アイコンを 開き、 [setup.exe] を 
^  クリックし、 アイコンを 開きます。 


2 


[ソフ トウ エア 個別 インストー ル] ボタンを クリック 
します。 


Canon 


imagePROGRAF 

betup  Menu  ver. x.xx 

ヴ リン タ ドラ イノ  ^ の インストール； 


タ ドライ _パ？ インストールし、 


さ㈣额 歡鐵職 撥 用 架 


imagePROGRAF  Print  Plug-In  | 

ソフトウェア 個別 インストール」 

ゴリン タド ライ; 时 各種 ソフトウェアの 中 か 要な ものを 個別 I こ インストール 


終了 


3  [Color  Calibration  Management  Console] の [インス 
トール] ボタンを クリ ック します。 


インス トール ー覧 

以下の ソフトウェアを インス ト— レし ます。 [インストール] を クリックして ください, 


README ファイル 表示： II 
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兑 明を 読みた L  V ノフ トウ エアに マウス カー ソ j レを 近づ I : TCX ださい。 


圍 38M 1 S a 125M 圍柳圍⑽ S 30M 
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インス トー ル 手順 (Windows) 


4  [次へ] ボタンを クリ ック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 


i 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  セツ ト ァ ツブへ ようこ 


この プ □クラムは、 imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console 
を コンピュータに インス ト ー ルし ます。 この t! ット アップ プロ クラムを 実行す る 前に、 すべ 
ての Windows プロ クラムを 終了 する ことを 推奨し ます。 


ぐ 民る ⑧  { をへ p>  ]  I キやノ セル ] 


3  使用 許諾 契約書を 読んで、 [使用 許諾 契約の 全 条項に 
同意し ます] を 選択し、 [次へ] ボタンを ク リックし ま 
す 0 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 
使用 許賺 若 契約 


V フトウ i ア 使用 許諾 契約 害 


本ソフ ト ウエアを ご 使用になる 前に、 以下の 文章を よく お 塞 売み 傲い。 

この 契約は、 お客様と、 キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 言い まサ) との 間の 契約です。 

キャノンは、 お客様に 対し、 本契約 害と 共に ご 提供す る ソフト ウ I ア (各 マニュアルを 含み、 これらを 総称して 
以下 「本 V フトウ I ア」 と 言います) 迚占的 使用 榷を 下記 条項に 基づき 許 I 若し、 お客様 も 下記 条項に ご 
同意いた rd  くも© とします。 

お客様は、 「本 ソフト ウ I ア」 の インス ト-ルを もって、 この 契約に 同意した ことにな り まも 

お客様が この 契約に 同意で •きない 場合には、 ご 使用 •インストール されす、 直ちに 「本 y フ トウ; [ア」 を 破 菜して 

下 a、。 

1 .使用 許 ■若 


□ 


〇 謙臁 1契_ 獲 1 獲!！. 醒 

〇 使用 許 _ 若 契 •約の 条項に 同意し ません (D) 


I  < 戻る (E)  1|: 次，〉 ] Q キャン I 


〇  インス トール 先を 選択して、 [次へ] ボタンを クリック 
します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 

| ^ インス ト ル 先の 逞択 


*% 


I 


ファイルを インス ト ルオる フォルダを 逞択 してく 紋 U 


インス ト  ー J レ 先の フォルダ 


|C：¥  Program 


Files¥Canon¥iPFCCMC 


1 変更 1 


I  く 戻る (B)  1| 次へ (N)  >  ] 匚 キャン I 


[インス トー ル] ボタンを クリ ツク します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Manaaement  Console  -  InstallShield  Wizard 

インス ト ル 準備の 完了 


身/ 


インストールを P 月始 t る 準備が 整いました。 

[インス トー ル] を クリックして インス ト“ ルを 閉始 してく ださい。 


歡蟲定 f4 靈驟 聽敷严 


I 


I  く 戻る (E) 〔インストール I  I キャンセル 


8  デスク トツプに  Color  Calibration  Management 

Console の シヨー ト カツ ト アイ コンを 作成した いと 
きは、 [はし、] ボタンを クリ ック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Manaaement  Console  -  InstallShield  Wi...  O 

シヨー ト カツ トを デスク トツプに 作成しても よろしいで すか？ 


はい 〇〇  ; いいえ ⑼ 
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アン インス トー ル 手順 (Windows) 
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9  [はい、 今す ぐ コン ピュー タを 再起動し ます。] または 
[いいえ、 後で コンピュータを 再起動し ます。] を 選択 
し、 [完了] ボタンを クリ ック します。 

コン ピュー タを 再起動す ると、 Color  Calibration 
Management  Console のイ ンス トー ルが 完了 します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 
InstallShield  Wizard の 完了 

•多 

InstallShield  Wizard は、 imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 
Console を 正常に インス ト ルし ました。 この フ U ク ''ラ 厶を 使用す る 前に、 コンピュ-夕を 再 
4,  起動す る 必要が あります。 


〇 はい、 今 於 コン ビュー 妓 再起 勃 しま f。、 

〇 いいえ、 後で] ンピュ 4 を 再起 觔し ます。 

院 了] ポタンを クリックして セッ ト アップを 終了 してく ださい。 


4 

y 


く 戻る (运） I 完了  I キゃン セル I 


f アン インス! -ー ル 手順 

Color  Calibration  Management  Console を アン イ ンス トールす る 手順は、 以下のと おりです 0 

丄 [スター ト] メニューから [すべての プログラム] > [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 
Console] > [Uninstaller  (imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console)] を 選択し ます 0 


2  [削除] を 選択し、 [次へ] ボタ ンを クリック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 

ようこそ 

ブロ i). ラムを 修正、 または 則 除し ます。 


修正 ⑹ 


__ 除⑻ 


前回の セツ ト アツ ブで •インストールした すべての ブロ グラム 棟 能を 再 インストールし まも 


すべての インス トールされ ている 機能を 則 除し ます。 


次へ (N}> 」 匚 キャン セ ル 


3  [完了] ボタンを クリ ック します。 

Color  Calibration  Management  Console  の アン イ ンス 
I ルが 完了し ます。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  InstallShield  Wizard 

— T パて’, V  アン インス ト— ル 完了 


Console±( 


Hd  Wizard は、 imagePROGRAF  C 
:① メンテナンスを 完了し ました。 


$ 


-  完了  丨  A して1 1. 


^ 起動 方法 


Color  Calibration  Management  Console を 起動す る 手順は、 以下のと おり です。 

デスク ト ップの [Color  Calibration  Manaaement  Console] アイ コンを ダ ブルク リックし ます 0 


Color  Calibration 
Manaqe merit ... 


色の 管理 


rolor  nalibratlon  Manaaement n ons 01 e  (windows) 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


メイン ウインドウ （Windows) 


Color  Calibration  Management  Console  メイ ン ウイン ドウが 表示され ます。 


• デスク トツプに [Color  Calibration  Management  Console] アイコ ン がない 場合は、 [スター ト] メニューから [す ベての プロ 
グラム]〉 [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console] > [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 
Console] を 選択し ます 0 


f メイン ウインドウ 

Color  Calibration  Management  Console の メイン ウインドウは、 タイ ト ルバー、 メニ ユーバ _、 [プリンタ] リス ト、 
[キ ヤリブ レ ー シ ヨン] シ ー ト、 [色の 測定] シ ー ト で 構成され て います。 

[キヤ リブ レー シ ヨン] シート と [色の 測定] シー トは、 A  [キヤ リ ブ レー シヨ ン] ボタン または B  [色の 測定] ボタンを 
クリ ック すると 切り替わります。 メニュー バーの [ファイル] メニューから 切り替える こと もで きます。 


タイ ト ルバー 

[プリンタ] リストで 選択した プリンタの 機種 名、 ポート 名、 設置 場所が 表示 されます。 


[沒  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx  x> 

メ ニュー バ_ 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

ファ ィノ KE) ッづ KI) 〜 レブ 01) 

各 メニューの 詳細に ついては、 以下を 参照して ください。 

• ファイル メニュ ー 

•ツ ー ル メニュ ー （キヤ リブ レ ー シヨ ンシ ー ト 表示 時） 

• ツール メニュー （色の 測定 シート 表示 時） 

• ヘルプ メニュ ー 
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ユーザ— ズ ガイド 


メイン ウインドウ （Windows) 


iPF 8400 


[プリンタ] リス ト 

操作 可能な プリンタが 表示され ます。 詳細に ついては、 「プリンタ リスト」 を 参照して ください。 

プリンタ 


令 


Canon  iPFxxxx 
m  Canon  iPFxxxx 


プリンタ [軎 報… 


Status  Monitor 


ア カウン ティ ンヴ... 


色の 管理 


rolor  nalibratlon  Manaaement n ons 01 e  (windows) 


62 
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メイン ウインドウ （Windows) 


[キヤ リ ブレ ー シヨ ン] シ ー ト 

カラー キャリブレーションを 実行で きます。 詳細に ついては 、「キャリブレーション シート」 を 参照して ください。 


キ V リブ レーン 亡  J_ 色の 測定 


❼ 


実行 [_ 


^  キャリブレーション 


カラ'- キゃ リブ レーン ヨン 実行 推奨 度： 


1 キゃ リブ レーン ヨン 済み 

▼1 

囹 

用紙 種類 

状態 

カラー キャリブレーション 日 f 

> 

H 厚 □] -卜紙 

正常 

2011/08/03  13:14 

日 

I  用紙の 状態... 


[色の 測定] シート 

カラー チヤー トの 測 色 データを 取得したり 、カラー チェックを 実行で きます。 詳細に ついては、 「色の 測定 シー 
卜」 を 参照して ください。 


— P.769 


0  • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 


❼ 


 測 色 


匚 デ ー 保存... ) [ お気に入り." ]  履歴® i 絲 田 
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ユーザ— ズ ガイド 


ファイル メニュー (Windows) 


iPF 8400 


[ ファイル メニュ _ 


[ファイル] メニューの 各項 目について 説明し ます。 


ファイル (E)] ツール (I) ヘルプ (H) 


キヤ リブ レーシヨ ン (£) 
*  色の 測定 (M) 

プリンタ リスト 更新 (U) 
プリンタ 情報 出)… 

Status  Monitor(S)... 
ア カウン テ インク 〔古)... 

環 ■設定 (E)... 

終了  [0 


[キャリブレーション]/  [色の 測定] 

メイン ウィンドウの シー トを 選択し ます。 

[プリンタ リスト 更新] 

メイン ウィンドウの 左側に ある [プリ ン タ] リス トが 最新の 状態になります。 

[プリ ンタ 情報] 

[プリ ン タ] リストで 選択した プリ ン タの [プリ ンタ 情報] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

プリ ンタの 詳細情報を 確認で きます。 

[Status  Monitor] 

[プリンタ] リス トで 選択した プリ ンタの imagePROGRAF  Status  Monitor が 起動し、 印刷 ジョ ブの 状態な どを 
確認で きます。 

Status  Monitor の 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Status  Monitor の 特長」 を 参照して く ださい。 •1=1糾 
[アカウンティング] 

[プリンタ] リス トで 選択した プリ ンタの imagePROGRAF  Status  Monitor  Accountina  Manger の メイ ン ウィン 
ドウ が 起動し、 印刷 にかかった コストな どを 確認で きます。 

ア カウン ティ ングの 詳細に ついては 、「アカウンティングに ついて」 を 参照して ください。 

[環境 設定] 

[環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

Color  Calibration  Management  Console に 表示され る 単位を 切り替えたり、 カラー キャ リ ブ レー ショ ン 、測 色 デ 
一夕の 取得 または カラー チェックの 実行が 完了した ときに 音を 鳴らす 設定な どが できます。 

[終了] 

Color  Calibration  Manaaement  Console  を 終了  します 0 
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ツール メニュー (キヤ リブ レー シヨ ンシー ト 表示 時） (Windows) 


f ツ ー ル メニユ ー （キャ リブ レ ー シヨ ンシ ー ト 表示 時） 

メイン ウィ ン ドウに [キャ リブ レ ー シ ヨン] シ ー ト が 表示され て いると きの [ツ ー ル] メニユ ー の 各項 目 について 説明 
します。 

ッ-ル (T)"] へ! レプ 〔H)  _ 

キャリブレーションに） 

プログレス 完了後は ダイア □ヴを ■る (L) 

ft  キャ リブ レー ショ ン済み ( B) 

全て ⑻ 

カスタム 用紙 ⑸ 

用紙の 状 11(吖" 

更新 (U) 


• [キヤ リブ レ _ シ ヨン] 

[カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

選択した プリンタの カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行で きます。 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る 手順は、 「カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る」 を 参照して くださし、。 


— P.772 


• [プログレス 完了後は ダイアログを 閉じる] 

カラー キャリブレーション 終了 時に、 プログレス ダイアログ ボックスを 自動的に 閉じる か 閉じない かを 切り 替 
えます。 

チェック マークが 付いている ときは、 プログレス ダイアログ ボックスが 自動的に 閉じます。 

• [キャリブレーション 済み]/ [全て]/ [カスタム 用紙] 

メイン ウィンドウ （[キャ リブ レーショ ン] シート） の 用紙 リス トに 表示す る 用紙 種類を 選択し ます。 

• [用紙の 状態] 

[用紙の 状態] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

選択した 用紙の カラー キャリブレーション や カラー チェックの 実行 履歴が 確認で きます。 

• [更新] 

メイン ウィンドウ の 用紙 リス トを 最新の 状態に します。 

「ッ— ルス - L  — (色の 測) £ ソ— 卜表ポ 時） 

メイン ウィ ン ドウに [色の 測定] シ ー ト が 表示され て いる ときの [ツ ー ル] メニュ ー の 各項 目 について 説明 します。 

^  • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 

ッ- ル!: T)  j  ~レプ_  _ 

測 色 データの 取 信 (M) 

カラー チェック (0) 

/ 手. II 頁 説明 ウィンドウの 表示 (P) 

プ □グレス 完了後は ダイア □クを 閉じる (L) 

お気に入り 〔0)… 

の 詳細 (D) 

データ 保存 (U)". 

実行® SDCSV 出力 (C〗  ► 


• [測 色 データの 取得] 

手順 説明 ウィンドウ または [実行 履歴の 選択] ウィンドウを 表示し ます。 
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ヘルプ メ ニュー (Windows) 


iPF 8400 


選択した プリンタで カラー チヤー トを 測 色し、 測 色 デー タを 取得で きます。 

測 色 データの 取得を 実行す る 手順は、 「任意の カラー チヤー トの 測 色 デー タを 取得す る」 を 参照して ください。 
[カラーチェ ック] 

[カラー チヱ ックの 実行] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

選択した プリンタの カラー チェックを 実行で きます。 

カラー チェックを 実行す る 手順は、 「カラー チェックを 実行す る」 を 参照して ください。 gggga 
[手順 説明 ウィンド ウの 表示] 

[測 色 データの 取得] を 実行 するとき に、 手順 説明 ウィンドウを 表示す るかし ないかを 切り替えます。 

チェック マークが 付いている ときは、 手順 説明 ウィンドウ が 表示 されます。 

[プログレ ス 完了後は ダイア ロ グを 閉じる] 

[カラーチェック] または [測 色 データの 取得] 終了 時に、 プログレス ダイアログ ボックスを 自動的に 閉じる か閉 
じない かを 切り替えます。 

チェック マークが 付いている ときは、 プログレス ダイアログ ボックスが 自動的に 閉じます。 

[お気に入り] 

[お気に入り の 管理] ダイア ロ グ ボック スを 表示 します。 

お気に入りに 登録 されて いる 実行 履歴 が 確認で きます。 

[履歴の 詳細] 

[実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

メイン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択 している 実行 履歴の 詳細が 確認で きます。 

[データ 保存] 

[測 色 デー タの 出力] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

メイン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択して いる 実行 履歴の 測 色 データを コンピュータに 保存し ます。 

^  • 実行 履歴を 複数 選択して いる 場合、 この メニューは 選択で きません。 

メモ 

[実行 履歴の CSV 出力] 

[選択し た 履歴] を 選択す ると、 メイン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択 している 実行 履歴を CSV 形式の フ アイ 
ルで コンピュータに 保存し ます。 

[全ての 履歴] を 選択す ると、 メイン ウィンドウの [実行 履歴] に 表示され ている すべての 実行 履歴を CSV 形式 
の ファイルで コンピュータに 保存し ます。 


「ヘルプ メニ 


IL* 


[ヘルプ] メニューの 各項 目について 説明し ます。 


〜レプ (H) 


〜レプ (H) 

バージ ヨン 盾 報 ⑻… 


[ヘルプ] 

Color  Calibration  Management  Console  の ヘルプを 表示し ます。 

[バージ ョ ン 情報] 

[パー ジョ ン 情報] ダイアログ ボックスが 表示され、 Color  Calibration  Management  Console のバ ージョ ンが確 
認 できます。 


「プリンタ リス ト 


[プリンタ] リス トに 表示され る プリンタは、 ネッ ト ワーク や USB で 接続され た 以下の 条件を 満たす プリンタです。 
ただし、 サーバー 経由で 接続して いる プリンタは 表示され ません。 

•  Color  Calibration  Management  Console  に 対応 した プリンタ 
• プリンタ ドライバが インス! ルされ ている プリンタ 
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ユーザ— ズ ガイド 
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プリンタ リスト (Windows) 


プリ； >5 


令 


キゃ リブ レーシヨ ンヴ ループ 1 
Canon  iPFxxxx 
m  Canon  iPFxxxx 


プリンタ 情報.. 


Status  Monitor.. 


アカウンティング… 


[プリンタ] 

給 紙 中の 用紙で カラー キャ リブ レー シ ョンが 実行され ている 場合、 同じ 用紙が 給 紙され ている プリンタは、 [キ 
ャリブ レー シ ョング ループ] 配下に 表示され ます。 

カラー キャリブレーション に関する メッセージが ある プリンタには！ が 表示され ます。 

測 色 ユニットを 搭載した プリンタには が 表 示されます。 

プリンタ 名を ダブル クリック すると、 [プリンタ 情報] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され、 プリンタの 詳細情報を 
確認で きます。 

0^  •  Color  Calibration  Management  Console が 起動 中には、 プリ ン タの 追加、 プリ ン タの 削除、 プリ ンタ名 変更は、 [プリン 
夕] リス トに 反映され ません。 [プリ ン タ] リストに 反映したい 場合は、 Color  Calibration  Management  Console を 終了 
し、 再度 起動して ください。 


4 ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [プリ ン タ] リス トが 最新の 状態になります。 

[プリ ンタ 情報] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 選択した プリンタの [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスが 表示され、 プリンタ 
の 詳細情報を 確認で きます。 
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キヤ リブ レー シヨ ンシー ト (Windows) 
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[Status  Monitor] ポタン 

この ボタンを クリ ック すると、 選択した プリ ンタの imagePROGRAF  Status  Monit ◦「が 起動し、 印刷 ジョ ブの状 
態な どを 確認で きます。 

Status  Monit ◦「の 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Status  Monitor の 特長」 を 参照して く ださい。 ^1=1^ 
[アカウンティング] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 選択した プリ ンタの imagePROGRAF  Status  Monitor  Accounting  Manger のメ 
イン ウィン ドウが 起動し、 印刷 にか か った コス トな どを 確認で きます。 

ア カウン テイ ングの 詳細に ついては 、「アカウンティングに ついて」 を 参照して ください。 


「キヤ リノし ー ソ ヨン シ ー ト 


[プリンタ] リス トで 選択した プリンタの カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行したり、 カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 状 
態を 確認で きます。 


] 


❼ 


実行 


@  キャリブレ-ション 


カラー キや リブ レーン ヨン 実行 推奨 度： 


キゃ リブ レーシヨ ン; s み 


囹 


用紙 種類 
n 厚 ロコ-卜 紙 


状態 

正常 


カラ'- キゃ リブ レ-シヨ ン日 t 
2011/08/03  13：U 


I  用紙® 状態... ] 


[給 紙 中の 用紙] 

プリンタに 給 紙され ている 用紙の 種類が 表示され ます。 

[キヤ リ ブレー シヨ ン] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択した プリンタの カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行で きます。 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る 手順は、 「カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る」 を 参照して ください。 


[カ ラー キャ リブ レー ショ ン 実行 推奨 度] 

カラー キャリブレーションの 実行を お勧めす るまでの 状態が 表示され ます。 実行を お勧めす る 時期まで プ ログ 
レ スバー が 増加して いきます。 

[用紙の 状態] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 [用紙の 状態] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

選択した 用紙の カラー キャリブレーション や カラー チェックの 実行 履歴が 確認で きます。 


色の 管理 


rolor  nalibratlon  Manaaement n ons 01 e  (windows) 


6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


色の 測定 シート (Windows) 


用紙 ごとの カラー キャリブレーション 状況 


給 紙 中の 用紙： 
正常です 0 


祕  キ V リブ レ' 


カラー キや リブ レー シ ヨン 実行 推奨 度： 


I ボタンを クリ ック すると、 リストが 最新の 状態になります。 プリンタに 給 紙 中の 用紙には A が 表示され ます。 
リスト に 表示され る 用紙 種類は 次の とおり です。 

• [キャ リブ レー ショ ン 済み] 選択 時 

プリンタに 登録され 、カラー キャリブレーションが 実行され ている 用紙 種類が 表示され ます。 

• [全て] 選択 時 

プリンタに 登録され ている 用紙 種類が 表示され ます。 

• [カスタム 用紙] 選択 時 

プリンタに 登録され ている キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 種類が 表示され ます。 


P 色の 測定 シー ト 

測 色 ユニッ トを 使って 色の 測定が できます。 


❼ 


B 


デー 5 保存…  」 I  お気に入り-  I  [ 


[測 色] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 手順 説明 ウィンドウ または [実行 履歴の 選択] ウィンドウが 表示され ます。 
選択した プリンタで カラー チヤー トを 測 色し、 測 色 デー タを 取得で きます。 

測 色 デー タの 取得を 実行す る 手順は、 「任意の カラー チヤー トの 測 色 デー タを 取得す る」 を 参照して ください。 


^P.774 
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ユーザ— ズ ガイド 


カラ— キヤ リ ブレー シヨ ン 状況を 確認す る （Windows) 


iPF 8400 


[カラーチ ェック] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [カラー チェックの 実行] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択した プリンタの カラー チェックを 実行で きます。 

カラー チェックを 実行す る 手順は、 「カラー チェックを 実行す る」 を 参照して ください。 gggga 
[実行 履歴] 

測 色 デ ー タを 取得し た 実行 履歴が 表示 されます。 

給 紙 中の 麵に は1^ が赫 されます。 

[名称] には、 お気に入り で 登録 した 名 称が 表示 されます。 

[データ 保存] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [測 色 データの 出力] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択され ている 実行 履歴の 測 色 デー タを コンピュータ に 保存 します。 

[お気に入り] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [お気に入りの 管理] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
お気に入りに 登録され ている 実行 履歴が 確認で きます。 

[履歴の 詳細] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 [実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 
選択され ている 実行 履歴の 詳細が 確認で きます。 


f カラー キヤ リブ レー シヨ ン 状況を 確認す る 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 状況 や 実行 履歴は、 メイン ウインドウの [キャリブレーション] シートで 確認で きます。 


[キヤ リ ブレー シ ヨン] シートを 開きます。 


2  カラー キヤ リ ブレー シヨ ン 状況を 確認したい プリン 
夕を [プリンタ] リストから 選択し ます。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iP 


回 画 


色の 管理 
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o 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カラー キヤ リ ブレー シヨ ン 状況を 確認す る （Windows) 


亀、 プリンタが 複数 台 ある 場合、 同じ 用紙 種類が セットされ ていて、 その 用紙で カラー キャリブレーションが 実行 さ 
れ ている プリンタは、 同じ キャリブレーション グループに 表示され ます。 


3  [キャリブレーション] シー トの 上部で、 給 紙 中の 用紙 
の カラー キャリブレーション 状況を 確認し ます。 


給 紙 中の 用紙： 
正常です 0 


カラ'- キ V リブ レう 3 ン 実行 推奨 度： 


^  [キヤ リブ レーシヨ ン 済み] を 選択し、 ボタンを ク 
リ ツク します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx  x: 
」ィ卿 ツー ノ I/O) へ; レブ 01) 


r^iraiid 


3  [キャリブレーション] シート の 下部で、 カラー キャ リ 
ブレー シ ョン 履歴を 確認し ます。 


•  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxx 


給 紙邮 用紙：  厚 ロコ-卜 紙 

正常です。 


@ャ リブ レーン ヨン 済办 


ブリン タ_關- 


用紙 種類 
R 厚 ロコ-卜 紙 


0:| 回 


囹 


色の 管理 
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ユーザ— ズ ガイド 


カラ— キャリブレーションを 実行す る （windows) 


iPF 8400 


[ カラー キャリブレーションを 実行す る 

カラー キャリブレーションを 実行す る 手順は 以下の とおりです。 

プリンタを 準備す る 


セツ トする 用紙が、 カラー キヤ リ ブ レー シヨ ンに 使用で きる か 確認し ます。 
(「カラー キヤ リ ブ レー シヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） 


2  用紙を セットし ます。 

(「口 _ ル 紙に 口 _ ル ホルダ _ を セ ッ トす る」 参照） 
(「口ー ル 紙を プリ ンタに セッ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


亀、 [自動 調整 (高精度)] を 実行 するとき に、 お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パ 
w  ネルの メニューで [画質 調整] を 実行して ください。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


メモ 


3  測 色 ユニッ トが 搭載され ている 場合は、 ホ ワイ ト/ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 

白を 選択す る ことを お勧めし ます。 

^  • ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 カラー キャリブレーションを 実行す る ごとに 変更せ ず、 選択した 色を 使い 


メモ 


続けて ください。 


カラー キャリブレーションを 実行す る 

1 [キャリブレーション] シートを 開きます。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iP 

ファ イ細 ツー; KI) へ; レブ (H) 


固 


囫 


Canon  iP 
j  Canon  iP 


実行 |_ 


カラ'- キゃ リブ レー ション 実行 推奨 度： 


2  カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行したい プリンタを 
[プリ ン タ] リス トから 選択し ます。 


色の 管理 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カラ— キャリブレーションを 実行す る （windows) 


3  [キヤ リ ブレー シ ヨン] ボタンを クリ ツク します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx  x> 
フ ァイノ KD ツー ノ KI)  ~ レブ (ti) 


^Lr-ii-sHiaa 


_ Status  Monitor  一. _ 

[  ア カウン ティン クニ  I 


キヤ リブ レー シ亡  ]|  色の 測定 


実行 


給 紙 中の 用紙： 
正常です 0 


カラ-キヤ リブ レーン ョン 実行 推奨 度： 


囹 


4  [カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 実行] ダイア ロ グボッ 
クスが 開きます。 


カラー キヤ リ プレー シ ヨンの 実行 


カラ- キゃ リブ レ-シヨ ンの 種額⑹ : 


| 自劻 調整 (高棺 度〉 


_-ン サイズ (P): 


| 標準 


確! 以 rtz- ジ： 


用紙 種類: 厚 □コー ト 紙 

カラ- キゃ リブ レ-シヨ ンの 補正 値は この 用紙 種 額 [こ® み ■適用され ます。 


0K 


f キゃン セル 


[カラー キャ リブ レー ショ ンの 種類] 

[自動 調整 (高精度)] を 選択す ると 測 色 ユニッ トを 使った カラー キャリブレーションが 実行され、 [自動 
調整] を 選択す ると プリンタの センサー を 使った カラー キャリブレーションが 実行され ます。 

_  •測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 

[パターン サイズ] 

[カラーキャ リブ レージョンの 種類] で [自動 調整 (高精度)] を 選択した 場合に 設定で きます。 

測 色 精度を 優先したい 場合は、 [大きい] を 選択す る ことを お勧めし ます。 

^  •測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 
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ユーザ— ズ ガイド 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る (Windows) 


iPF 8400 


(>  [カラ ー キヤ リブ レ ー シヨ ンの 実行] ダイア ロ グボッ 
クスが 表示され ますので、 内容を 確認し ます。 


カラー キヤ リブ レー シ ヨン® 実行 

S' 

以下 0D 設定で 実行し ま す。 よろしいで すか？ 

プリンタ 名： 

Canon  iPFxxxx 

製品 名： 

iPFxxxx 

ポ-卜 名： 

xxx.xxx.xxx.xxx 

設蚩珊 

用紙 種類： 

厚 □] -卜紙 

種別： 

自動] 調整 (髙措 度） 

/ 牧 -' ン サイズ: 

標準 

… 実行… 


キゃン セル 


7 


[実行] ボタンを クリ ック します。 

カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨン が 実行 されます。 


キヤ リブ レーシヨ ン iPFxxxx xxx.xxx.xxx.xxx 
カラ ーキ や1 jy レー シ ヨンを 実行中で ■す。 


1^1 


匚 完了 ft はこの ダイア ロ ヴ电 自動的 [こ簡 bs ⑲ 


035 


キ V ンセル 


^  • [キャンセル] ボタンを クリック すると、 カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまで 


メモ 


に 時間が かかる ことがあります。 


8  [OK] ボタンを クリ ック します。 


キヤ リブ レー シ ヨン iPFxxxx xxx.xxx.x 
カラ ■-キ や リプレー シ ヨンを 完了し ま した。 


1^"1 


■ 


■ 


100  35 


I 完了 德 はこ イア ログを 自 劻 的 [こ閉 敁(〇) 


OK 


壬 意の カラー チャー ト の 測 色 データ を 取得す る 


任意の カラー チャートを 印刷して 測 色し、 測 色 データを コンピュータに 保存す る 手順は 以下のと おりです。 
コンピュータに 保存した 測 色 デー タは、 ICC プロ ファイルの 作成な どに 使用し ます。 ICC プロ ファイルの 作成は 市販 

の ソフトウェアで 行います。  _ 

作成した ICC プロ ファイルは、 プリンタ ドライバで 使用で きます。 （「マッチング シー ト」 参照） eZBI 

^  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 

プリンタを 準備す る 

1  セツ トする 用紙が、 測 色 データの 取得に 使用で きる か 確認し ます。 


2  用紙を セットし ます。 

(「口 _ ル 紙に 口 _ ル ホルダ _ を セ ッ トす る」 参照） 
(「口ー ル 紙を プリンタに セツ トする」 参照） QZ! 


0  • お使いの 用紙で一 度 も圆質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで 圆質 調整] を 実行して 


メモ 


ください。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


ユーザー ズ ガイ ド 
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iPF 8400 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る (Windows) 


3  ホ ワイ ト/ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 


測 色 データの 取得を 実行す る 
1 [色の 測定] シートを 開きます。 


2  カラー チヤー トを 測 色したい プリ ン タを [プリ ン タ] 
リストから 選択し ます。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx  x: 


3  [測 色] ボタンを クリ ック します。 


fm  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx  x> 
フ アイノ K£) ツー ノ KI) 〜 レブ 01) 


口 I 回 I 回 
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ユーザ— ズ ガイド 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る (Windows) 


iPF 8400 


4 


手順 説明 ウィンドウで カラー チャート の 測 色 手順を 
確認して [開始] を クリック します。 


fi  測 色 データの 取得  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx 

測 色 デ-夕の 取得の 手 厢 

ステ •ノブ 1: 実行 履歴の 選択 

te 気に入り シー ト や 履歴 シー トから 測 色 デー タの 取得® 設定 值を逞 折し ます。 
ステ ッブ 2: 印刷 設定 

測 色 チ 卜、 用紙 種類、 印刷 品質な どを 設定し ます。 

ステ ッブ 3: 測 色 設定 

乾煉 方法、 測 色 方法 樹定 します。 

ステ ッブ 4: 設定 確認 

実行 前に 設定を 確 E しま 寸。 

ステ ツブ 5: 実 f 亍 

設定した 内容で. 測 色 デー ⑽ 取得 辖 行し ます。 


Phi, 同]!^ -I 

❼ 


□ 今後 この ウィン ドウを 表示し ない (E) 


K 圆 J] 


5  [お気に入り] で [新規] を 選択して [次へ] を クリック 
します。 


H  測 色 デー タの取 盾  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx 

1/5 実行 履歴の 選択  名称: 新規 


こ 詳姍 D)...  I 


戻 5(B)  |1 次へ ⑻  I キャンセル 


@  • 以前 実行した ときの 設定 値で カラー チャートの 測 色を 行う 場合は、 [お気に入り] シート または [履歴] シートで 実 


メモ 


行 履歴を 選択し ます。 


6 


カラー チヤー トを 選択して カラー チヤー トの 印刷 設 
定を 行い、 [次へ] をクリ ック します。 


ti  激色 デー タ の取徨  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx 

2/5 印刷 設定 


: XXXX 

名称: 新規 


[TC2.83  RQB.txt 

-II  参照 (B)... 

口-ル 紙幅 (®: 

1 24 インチ □—ル (609.6mm) 

▼II 情報 取得 ⑻ 

n 用紙 節約 ぁり® 

用紙 種類⑽ 

[Canon 厚 □コー ト 紙 

優先 画質 (E): 

1 ブル- フ 

印刷 品質 (0): 

(600dpi) 

□ブリン ト パスを 拡張する (E) 

給 紙 方法 ⑤： 

1 □ー ル 紙 

オー トカ灣 ： 

1 する 

傾:  609.6  5 リメー トル 
長さ:  233.5 ミリ メー  ト ル 


mm 


1 匚 A へ®  II キ V ン せ; レ] 


設定 項目  内容 

[チャート] 

印刷す る カラー チャー トを 選択し ます。 印刷す る カラー チャー トが リス トに 表示され ない と 
きは、 [参照] ボタンを クリックして 選択し ます。 

選択で きる カラー チャートは CGATS 形式の RGB のみです。 

[ロール 紙幅] 

[情報 取得] ボタンを クリック すると、 プリンタに 装着され ている ロール 紙の 幅が 表示され ま 
す 0 

色の 管理 


rolor  nalibratlon  Manaaement n ons 01 e  (windows) 


6 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る (Windows) 


設定 項目 

内容 

[用紙 節約 あり] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー チャートが 分割して 印刷され る 場合に、 カラー チャ 
ート の 間隔が 狭 くな り、 用紙を 節約で きます。 

[用紙 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

[優先 画質] 

EP 刷 結果に おいて、 特に 重視す る 要素を 選択し ます。 

設定す る 項目の 詳細は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 を參 照して く 
ださい 0 

[印刷 品質] 

印刷 品質を 選択し ます。 

設定す る 項目の 詳細は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 を參 照して く 
ださい 0 

[プリント パスを 拡張する] 

[印刷 品質] で [最高] を 選択して 印刷した 場合、 EP 刷 ムラが 発生す る ことがあります。 チェック 
ボックスを オンに すると、 印刷 ムラが 改善され る ことがあります。 ただし、 印刷 速度が 遅くな 
ります。 

[給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択 します。 

[オー ト カット] 

[測 色 データの 取得] 完了 時に 用紙を どのように カットす るかを 選択し ます。 

[ラベル 印刷 あり] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー チャートの 印刷 情報が 印刷され ます。 

r 7 測 色 設定と 乾燥 設定を 行い、 [次へ] をクリ ック しま 
す 0 


設定 項目 

内容 

[測 色 環境 設定] 

印刷す る カラー チャートの パターン サイズと 印刷した カラー チャートの 乾燥 設定を 行い ま 
す 0 

[標準] を 選択す ると、 標準 的な パターン サイズで 印刷し、 標準 的な 設定 値で 乾燥を 行います。 
[設定] ボタンを クリックして [測 色 環境 設定] ダイアログ ボックスを 表示す ると、 パターン サ 
イズと 乾燥 方法を 詳細に 設定で きます。 

[乾燥 時間の 短縮] 

チェック ボックスを オンに すると、 乾燥 時間が 短縮し ます。 

[環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスの [測 色 環境] シート で 設定し た 時間が 経過す ると、 それ 以降、 
送風 ファンに よる 乾燥は 行わず、 測 色を 続行 します。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスでは、 自然 乾燥で 十分に 乾燥す る 時間を 設定して ください。 イ 
ンクが 乾いて いない 状態で 測 色を 行う と、 正しく 測定され ない 場合が あります。 

[環境 設定] ダイ ア ログ ボックスは、 [ファイル] メニューの [環境 設定] を クリック すると 表示 
されます。 

パターンの 数が 少ない と、 [環境 設定] ダイアログ ボックスで 設定した 時間よりも 短い 時間で 
乾燥が 終わ ります。 この場合、 [乾燥 時間の 短縮] チェック ボックスを オンに しても 乾燥 時間は 
短縮され ません。 

[光源] 

光源を [D50]、 [D65]、 [A] から 選択し ます。 

[視野 角] 

視野 角を 選択し ます。 

[UV カット] 

UV カッ トの あり、 なしを 選択し ます。 

[測 色 値] 

チェック ボッ クスが オ ンの測 色 値で 測 色 デ ー タを 保存し ます。 

[Lab] チェック ボックスは オフに できません。 
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ユーザ— ズ ガイド 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る (Windows) 


iPF 8400 


•カラー チヤー トの パターンを 大きく したり、 カラー チヤ 


メモ 


-卜 の 乾燥 設定を 詳細に 行いたい ときは、 [設定] ボタン 
を クリックして [測 色 環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスを 
表 爪し ま To 


測 色雖龄 

パターン サイズ (£): 

_ 湧 

0 大きい 
乾煉 方法: 

⑱ 送風 ファン ㈤ 

パターン 6 行 毎の 乾撕寺 間を 指定し ます。 

B 寺 間 (Q)  ^ 75  ^  秒 （10-3600 秒〉 

I □乾 煉畤 間の 短縮 (E) 


|^| 


風 量⑻き 準 


©自然 乾_ 

0 分割され た チャ- 卜 毎に 乾煉 する ⑤ 

I  〇]  B 寺 間 I  0 分 （0 〜 24B 寺 間） 

紇 乾燥 時間：  00:02:30 

送風 ファン© 位 匿 (P: 

⑯ 標準 
©高い 


I 標準に 戻寸 Q)  I  [  OK  ]  I キャン fel レ |  [ ヘル ブ ⑻  ] 


設定 項目 

内容 

[パターン サイズ] 

カラー チャートの パターン サイズを 選択し ます。 

測 色 精度を 優先したい 場合は、 [大きい] を 選択す る ことを お勧めし ます。 

[乾燥 方法] 

送風 ファンを 使って 乾燥 するとき は [送風 ファン]、 送風 ファンを 使わないで 乾燥 
するとき は [自然 乾燥] を 選びます。 

[送風 ファン] 

送風 ファンに よる 乾燥 時間と 風 量を 設定し ます。 

[時間] 

パターン ごとに 送風 ファンに よって 乾燥す る 時間を 設定し ます。 

[パターン サイズ] で 選択した サイズに よって、 送風 ファンで一 度に 乾燥す る 行数 
がか わります。 

時間を 増やす と、 インクの 定着が 良くな り、 色 味が 安定し ます。 

[乾燥 時間の 短縮] 

チェック ボックスを オンに すると、 乾燥 時間が 短縮 します。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスの [測 色 環境] シー トで 設定した 時間が 経過す る 
と、 それ 以降、 送風 ファンに よる 乾燥は 行わず、 測 色を 続行し ます。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスでは、 自然 乾燥で 十分に 乾燥す る 時間を 設定して 
ください。 インクが 乾いて いない 状態で 測 色を 行う と、 正しく 測定され ない 場合が 
あります。 

[環境 設定] ダイ ア ログ ボックスは 、[ファイル] メニューの [環境 設定] を クリック 
すると 表示され ます。 

パター ンの 数が 少な いと、 [環境 設定] ダイアログ ボ ッ クス で 設定した 時間 よりも 
短い 時間で 乾燥が 終わ ります。 こ の 場合、 [乾燥 時間の 短縮] チェック ボックスを 才 
ン にしても 乾燥 時間 は 短縮 されません。 

[風 量] 

送風 ファンの 風 量を 選択し ます。 

[自然 乾燥] 

カラー チャートが 印刷され てから 測 色を 開始す るまでの 時間を 設定し ます。 
[分割され た チャー ト 毎に 乾燥す る] チェック ボックスを オンに すると、 分割した 
カラー チャート ごとに 印刷と 自然 乾燥を 繰り返します。 カラー チャートに 傷 や 汚 
れ がつ きに くくな り ますが、 作業時間は 長 くなります。 

[分割され た チャー ト 毎に 乾燥す る] チェック ボックスを オフに す ると、 _ 度に 力 
ラー チャートの 印刷と 自然 乾燥を 行います。 作業時間が 短くな ります が、 カラー チ 
ャー ト と 用紙の 端 部に 傷 や 汚れが つく 場合が あり ます。 ただ し、 測 色 結果には 影響 
がありません。 

[送風 フ ァンの 位置] 

カールの 強い 用紙を 使用す る 場合 や 乾きに くい 用紙を 使用す る 場合は、 押 圧 板に 
用紙が 接触し ないよう、 [高い] を 選択して ください。 

ただし、 [高い] を 選択した 場合は、 送風 ファンと 用紙の 距離が 離れる ため、 [標準] 

を 選択し た 場合に 比べて、 [時間] を 長く 設定 したり [風 量] を 強く 設定す る ことを 
お勧めし ます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る (Windows) 


8  [設定 確認] ウィン ドウが 表示され ます。 設定 内容を 確 
認 して [OK] ボタンを クリ ック します。 


核、 [お気に入りに 登録] ボタンを クリック すると、 [お気に入りに 登録] ダイアログ ボックスが 表示され、 設定 内容を 
お気に入り に 登録で きます。 


9  [測 色 データの 出力] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され 
ます。 

測 色 デー タを 保存す る ファイルを 設定して [OK] ボタ 
ン をクリ ック します。 


測 色 データの 出力 
ファイル 名 ⑽： 


座 


I 

f 呆存 形式 (N): 


#PS(R)..： 


CGATS 


OK 


キやン セル 


fio  [測 色 デー タの 取得] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され 
ます。 

[実行] ボタンを クリック します。 


測 色 デー タの 取得 

以下の 說定で 実行し ま す。 よろしいで すか？ 


巨 


ブ J ンタ 名: 

Canon  iPFxxxx 

製品 名： 

iPFxxxx 

ポ-卜 名： 

訣蚩埸 所： 

■実行… 


キやン セル 


カラー チャートを 印刷し、 測 色が 開始 します。 


©• [キャンセル] ボタンを クリック すると、 測 色 デー タの 取得を 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまでに 時間が 
かかる ことがあります。 


Canon  iPFxjooc  xxx.xjcx.xxx.jcxx 
測 色 デ-夕® 取 待を 実行中です。 
全体® 道拽 状況： 


I  ■=■  f 回 函 


測 色 中です。 


『 完_?潘ほ] 料 簡 dp' 


特り畤 間：  00:00:00 


|  キゃン セル 
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ユーザ— ズ ガイド 


カラー チェックを 実行す る （Windows) 


iPF 8400 


ll  [OK] ボタンを クリ ック します。 

測 色が 完 了す ると、 測 色 デー タが コンピュータ に 保存 
されます。 


Canon  iPFxjooc  jocx.xjcx.xxx.jcxx 
測 色 デ-夕® 取 待を 完了し ました。 
全体® 道拽 状況： 


I  ■=■  f  回 


終了 処理を 完了し ました。 


[□完了後は こ 柳' イア □ヴ を自勒 的に 閉 啶⑹ 


「カフ ー ナエ ツクを 実行す 含 


カラ ー チ ェッ クを 実行す ると、 内蔵 パタ ー ンを 印刷 し、 プリンタ に 登録され て いる キャ リ ブレ ー ショ ンタ ー ゲ ッ トと 
の 色 差が 算出され、 チ I ック 結果が 表示され ます。 

^  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ • カラー チェック チェックの 調整 用 パターンが 印刷され ると きには、 操作 パネルの メニューで [調整 値 有効 設定] が [無効] に 
設定され ていても 、キャリブレーション 調整 値が 適用され ます。 

カラー チェ ック のしき い 値を 設定す る 


カラーチェックを 実行したい プリンタを [プリンタ] 
リストで ダブル クリ ック します。 
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iPF 8400 


カラー チェックを 実行す る （Windows) 


ク] の [設定] ボタンを クリ ック します。 


[AE] に カラーチェックの しきい 値を 入力し、 [OK] ボ 
タンを クリ ック します。 


プリンタ 憤 報. 
プリンタ 


白 色 校正 板 シリア; レ 番号: 
ファ- ムパ ，ヨン： 

点灯 時間： 

麟 つ り' 

カラー チ エツ ク 
AE しき U 直: 

メッセージ 


カン タ 名： 

Canon  iPFxioa 

製品 名： 

iPFxxja 

ポ-卜 名： 

yyyxxxxyxxyy 

設蚩埸 所： 

ファ- ムパ- ジョン： 

1.06 

シリアル 番号： 

A01 23456 

キ V リブ レーショ ン 実行 案内： 

通知す る 

測 色 ユニット： 

納 

::印 ,4+. 

別 Etz  ノサー 

シリアル 番号： 

1.5 


設定 (0)... 


!  Status  Monitor(S)... 

0K 

|丨 ヘルプ (H) 

] 

カラー チェック 設定 

y 

カラ-チ 1ック のしき U 直となる A  E を 設定し ます。 カラ-チ I ック 実行時に 
このし き U 直を 起え た埸 含は、 カラー キゃ リブ レーシヨ：/ の 実行を お 勧め 
しま す。 


AECE)： 


: (04-5.0) 


キやン セル 


/ 夕を 準備す る 

セットす る 用紙が、 カラー チェックに 使用で きる か 確認 します。 

カラーチェックに 使用で きる 用紙は、 測 色 ユニッ トに よる [自動 調整 (高精度)] が 実行で きる 用紙です。 

用紙を セットし ます。  _ 

(「口 _ ル 紙に 口 _ ル ホルダ _ を セッ トする」 参照） 

(「口ー ル 紙を プリンタに セッ トする」 参照） nanaa 

m  • お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで [画質 調整] を 実行 実行 

してく ださい。  _ 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 參 照） agm 


ホ ワイ ト/ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 

©• ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 測 色 ユニッ トで カラー キャリブレーションを 実行した ときの 色を 選択し 
てくだ さい。 


メモ 


(「カラー キヤ リ ブレー シ ヨンを 実行す る」 参照） 


OK 

1 

—  P.772 


— P.735 


^P.483 


—  P.481 


色の 管理 


厂〇| 〇  r  ralibration  Management  r 〇  ns o e  (windows) 


8 


丁 

年 

I 

_r 

i — 

で 

フ 

々 

n 

7 

\ 

'々 

i 

0. 

ノ 

/ 

f 

I — 


2 


3 


u 


2 


3 


ユーザ— ズ ガイド 


カラー チェックを 実行す る （Windows) 


iPF 8400 


カラー チェックを 実行す る 

1 [色の 測定] シー トを 開きます。 


fti  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx  x: 


2  カラー チェックを 実行したい プリ ン タを [プリ ン タ] 
リストから 選択し ます。 


3  [カラー チェ ック] ボタンを ク リックし ます。 


fti  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx  x: 


IjQil 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カラー チェックを 実行す る （Windows) 


[カラー チェックの 実行] ダイアログ ボックスが 開き 
ます 0 

[パターン サイズ] を 選択し ます。 

カラー チェックの 精度を 高く する 場合は、 カラー キヤ 
リ ブレー シ ヨンで [ 自動 調整 (高精度) ] を 実行した と 
きと 同じ 設定に する ことを お勧めし ます。 （「カラー キ 
ヤリブ レー シ ヨンを 実行す る」 参照） 


[OK] ボタンを クリ ック します。 


[カラー チェック の 実行] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます ので、 内容を 確認し ます。 


カ ラー チ エツ ク の 実行 
以下 0D 設定で 実行し ま す。 よろしいで すか？ 


プリンタ 名： 

Canon  iPFxxxx 

製品 名： 

iPFxxxx 

ポ-卜 名： 

xxx.xxx.xxx.xxx 

雕埸 所： 

用紙 種類： 

厚 □コ -卜紙 

パク- ンサ イズ： 

mm 

Hit  キゃン セル 


[実行] ボタンを クリック します。 
カラー チェック が 実行 されます。 


カラー チェック iPFxxxx  xxx.xxx.x 
カラ ーチ I ツ りを 実行中で ■す。 


函 


035 


完了  ft はこの ダイア ロ ヴを 自 動) 的 [こ 蘭 


キ V ンセル 


^  • [キャンセル] ボタンを クリック すると、 カラー チェックを 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまでに 時間が か 


メモ 


かる ことがあります。 


判定 結果を 確認し ます。 


カラー チェック  iPFxxxx  xxx.xxx.xxx.xxx 

1^-1 

カラーチ I ックを 完了 しました 。 

AE： 1.50  OK 

100  35 

〇 完了 德 はこ のタ イアロ 啊自 劻 的 [こ閉 敁© 

「 OK  ^ ] 

^  • 結果が しきい 値を 超えて いた 場合は、 カラー キャリブレーションの 実行を お勧めし ます。 


メモ 


(「カラー キヤ リ ブレー シ ヨンを 実行す る」 参照） 


— P.772 


—  P.772 
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ユーザ— ズ ガイド 


実行 履歴を お気に入りに 登録す る (Windows) 


iPF 8400 


[ 実行 履歴を お気に入りに 登録す る 


[測 色 データの 取得] で、 よく 使用す る 実行 履歴を お気に入りに 登録で きます。 お気に入りに 登録して おくと、 個別の 
名称を 付けて 簡単に 呼び出す ことができます。 


@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 
メ  rp  • お気に入りに 登録で きる 実行 履歴は 30 件までで す。 


メイン ウインドウ （[色の 測定] シー ト） の [実行 履歴] 
で お気に入りに 登録す る 実行 履歴を 選択し ます。 


2  [履歴の 詳細] ボタンを クリック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iP 


3  [実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスで [お気に入り 
に 登録] ボタンを クリ ック します。 


実行 履 JS の _ 测色 データの 取得 

印刷 設定 
チャー ト： 

□- ル 紙幅: 
用紙 種類: 


tc 2.83  rgb.txt 

ISO  A3/M ロール (297.0mm) 
Canon 厚 □コー ト 紙 


優先 画質：  ブル'- フ 

印刷 品質：  標準 (300dpi) 

才一ト カツ ト：  する 


I お 気に入 沒飯 A)...  I  I 全て の 懈 B(D- ] 


4  [名称] に 名前を 入力し ます。 必要で あれば、 [コ メン 
卜] に コメントを 入力し ます。 


右 気に入りに i 
名称 ⑩ 


コメント (〇): 


.0K . !  | キやン セル 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 
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実行 履歴を お気に入りから 削除す る (Windows) 


「実行 履歴を お気に入りから 削除す る 

[測 色 データ の 取得] の 実行 履歴を お気に入りから 削除 します。 
^  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 


メモ 


メイン ウインドウ （[色の 測定] シー ト） で [お 気に入 
り] ボタンを クリック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  -  iP 


[丨  ®  1^1 


2  [お気に入り 一覧] で 削除したい 実行 履歴を 選択し、 
[お気に入りの 削除] ボタンを クリ ック します。 


お気に入りの 管理 Canon  iPFxxxx 

お気に入り 一覧 (£): 


固 


印刷 設定 


チ や-卜： 

tc2.83  rgb.txt 

□ー ル 紙幅: 

24 インチ □ー ル (609.6mm) 

用紙 種類: 

Canon 厚 □コー ト 紙 

優先 画質： 

ブルー フ 

印刷 品質： 

標準 (300dpi) 

オー トが ク ト： 

する 

ラベル 印刷： 

m 

測 色 設定 
乾煉 設定: 


視野 角: 


標準 

D50 


にぉ 気に入りの 則 除 (eg 


全ての 借 報 0)… I 


I  0K  ] 


3  [OK] ボタンを クリ ック します。 


fll 行 履歴を コン ピュー タ に 保存す る 

[測 色 データの 取得] の 実行 履歴を コン ピュー タに 保存 します。 
輸、 この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 


メモ 
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表示 単位を 切リ 替える (Windows) 
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メイン ウィンドウ （[色の 測定] シー ト） の [実行 履歴] 
で コンピュータに 保存す る 実行 履歴を 選択し ます。 


2  [ッー ル] メニューから [実行 履歴の csv 出力]  >  [選択し た 履歴] を 選択し ます。 
^  • すべての 実行 履歴を 保存す る 場合は、 [全ての 履歴] を 選択し ます。 


メモ 


3  ファイル 名を 入力して 保存し ます。 


褚 名前を 付けて 保存 

回 

な,、」 マ1  ► ライブラリ ► ドキュメント ► マイ ドキュメント 

▼  1 4ナ 1 1 マイ ドキ ユメ ン トの  <p  1 

窒理 ▼  新しい フ オルター 

1= - ❹ 

••★お気に入り 
■ ダウン □-ド 
■デスクトップ 
魁 雖 蘇した 場〆 

■*3 ライブ ラ 
-0 ドキ ユメ ント 
名 マイ ドキ ユメ： 


ドキュメント ライブラリ 

マイ ドキュメント 


パプ リックの !■ 
>m ビ クチ ャ 
M ビデオ 
>  Jl  5 ュ ー5? ック 


並べ 替え： フォ 
更新 日時  衝 i  サィズ 

検索 条件に 一致 T る 項目は あり ません， 


ファ ィ JUSttO: 

▼ 

ファ- out) 顆⑴: |csv(*.csv) 

コ 

▲ フォ の 非 表示 

1 保存 ⑸ |  | キャ迦 | 

f 表示 単位を 切り替える 


Color  Calibration  Management  Console に 表示され る 単位を ミ リメー ト ル または イ ン チに 切り 替えます 0 
f 1 [ファイル] メニューから [環境 設定] を 選択し ます。 


2  [環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの [単位] シート で、 表 
示 単位を 選択して [OK] ボタンを クリ ック します。 


環境 設定 


完了 通知 音 測 色琛境 


単位 

©インチ (P 


楞準 [こ 戻す (辺 


0K 


1 キャンセル |  適用 (B) 
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カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 完了を 音で 知らせる (Windows) 


[ カラー キャリブレーションの 完了を 音で 知らせる 

カラー キャ リブ レー シ ョンが 完了した ことを 音で 知らせる ことができます。 
r 1 [ファイル] メニューから [環境 設定] を 選択し ます。 


f"  2  [環境 設定] ダイアログ ボックスの [完了 通知 音] シー 
卜で [カラ ー キヤ リブ レ ー シヨ ン] チェック ボックス 
を オンに し、 [參 照] ボタンを クリックして 音声 フ アイ 
ルを 選択し ます。 


^  • 選択した 音声 ファイルの 音を 確認したい ときは、 [テスト] ボタンを クリック します。 
メモ 

3  [OK] ボタンを クリ ック します。 
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Color  Calibration  Management  Console  の 特長 (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


Color  Calibration  Management  Console  (Mac  OS  X) 

Color  Calibration  Management  Console  の 特長 .  788 

インスト ー ル 手 川 頁 .  789 

アン インス トー ル 手順 .  790 

■施 .  792 

メイン ウイン ドウ .  792 

imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  メ ニユー .  794 

ファイル メニュー .  795 

ツ ー ルメ ニュ ー （キ ャリブ レ ー ショ ンシ ー ト 表示 時） . 795 

ツ ー ル メニュ ー （色の 測疋シ ー ト 表示 時） . 796 

プリンタ リス ト .  797 

キャ U ブレ _ ソ 3 ンソ _ 卜 . 798 

色の 測定 シート .  799 

カラー キャ リブ レー シ ョン 状況を 確認す る .  800 

カフ ー 十ヤ リブ レ ー ソ 3 ンを実 $了  9 公 .  801 

任意の カラー チャートの 測 色 データを 取得す る .  804 

カラー チヱ ック を実仃 する . 809 

実行 履歴を お気に入りに 登録す る .  813 

実行 履歴を お気に入りから 削除す る .  813 

実行 履歴を コンピュータに 保存す る .  814 

表示 単位を 切り替える .  815 

カラー キャリブレーションの 完了を 音で 知らせる .  815 

[ Color  Calibration  Management  Console  の 特長 

Color  Calibration  Management  Console は、 複数の プリ ンタ に対して、 カラー キャ リブ レー ショ ンの 状況の 把握 や 力 
ラー キャ リブ レー シ ョンの 実行が できる ソフトウェアです。 測 色 ユニッ トが 搭載され ている プリンタに 対しては、 測 
色 データの 取得 や、 カラー チェック が 実行で きます。 

• カラー キャリブレーション 状況の 表示 
• カラ ー キャ リブ レ ー シ ョンの 実行 
• 測 色 データの 取得 
• カラ _チ ェックの 実行 

カラー キャ リブ レー ショ ン 状況の 表示 

ネッ ト ワーク や USB で 接続され た プリ ン タが、 メイン ウィンドウに リスト 表示され ます。 

プリンタが 複数 台 ある 場合、 同じ 用紙 種類で カラー キャリブレーションが 実行され ていて、 その 用紙が セッ トされて 
いる プリンタは、 同じ キャ リブ レー シ ョング ループに 表示され ます。 同じ キャ リブ レー シ ョング ループの プリンタ 
は、 カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行す る ことで 同じ 色 味に 補正で きます。 

メイン ウィンドウから プリンタを 選択す ると、 その プリンタの カラー キャリブレーションの 状況 や 実行 履歴な どが 
表示され ます。 

カラー キャ リブ レー シ ョン 状況の 確認 方法は 「カラー キャリブレーション 状況を 確認す る」 を 参照して ください。 

カラー キャリブレーションの 実行 

カラ ー キャ リ ブレ ー ショ ンを 実行 できます。 

カラー キャ リブ レー シ ョンを 実行す ると、 プリンタの 個体差 や 経 年 変化に よる 色 味の ばらつきを 捕 正で きます。 
カラー キャ リブ レー シ ョンの 実行 手順は、 「カラー キャリブレーションを 実行す る」 を 参照して ください。 B3ESn 

亀、 キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙で カラー キャリブレーションを 実行す るには、 その 用紙の キャリブレーション タ 
—ゲッ トが 必要です 。キャリブレーション ター ゲッ トの 作成は、 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタで、 測 色 ユニッ ト 対応 プリンタ 
に同梱 されて いる Media  Configuration  Tool を 使って 作成す る ことができます。 


カラー チヤー トの 測 色 データ 取得 

任意の カラー チヤー トを 測 色して、 測 色 デー タを コンピュータに 保存で きます。 この デー タを 市販の ICC プロ ファ 
イル 作成 ソ フ トウ エアに 読み込む と、 ICC プロ ファイルを 作成で きます。 
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インス トール 手順 （Mac OS  X) 


測 色 デー タの 取得 手順は、 「任意の カラー チャートの 測 色 デー タを 取得す る」 を 参照して ください。 B3B5gl 
@  • この 機能は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 

カラー チェックの 実行 

カラーチェ ックを 実行で きます。 

カラ ー チ ェッ クを 実行す ると、 内蔵 パタ ー ンを 印刷し、 プリ ンタに 登録され ている キャ リブ レ ー シヨ ンタ ー ゲットと 
の 色 差が 算出され、 チ ヱ ック 結果が 表示され ます。 

カラー チェックは、 プリンタ の 色 状態を 詳細 に 確認 したいと きに 実行し ます。 _ 

カラー チェックの 実行 手順は、 「カラー チェックを 実行す る」 を 参照して ください。 mamk 

@  • この 機能は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 


f インス ト ー ル 手順 

Color  Calibration  Management  Console をイ ンス トー ルす る 手順は、 以下のと おりです 0 
CD-ROM ドライブに、 User  Software  CD-ROM を 挿入 します 0 


f 


Z  User  Software  CD-ROM  内の [CCMC] フォルダを 開き、 [iPF  CCMC 
Installer] アイコンを 開きます。 （CCMC  は  Color  Calibration 
Management  Console  の 略称です 〇) 


mi 

iPF  CCMC  Installer.app 


3  管理者の 名前と パ スワー ドを 入力して、 [OK] ボタン 
をクリ ック します。 


ぐし ノ 


iPF  CCMC  Installer が 変更を 加えよ 3 としてい ま 
こ n を許坷 する には、 パスワードを 入力して く 
ださい。 


名前: 

パ スワー ド： 


キャンセル 


|  OK 


4 


ソフト ウエ ア 使用 許諾 契約書を 読んで、 [続ける] ボタ ハ 〇 。 
ン をクリ ック します。 


iPF  CCMC  Installer 


使用 許諾 契約 


©使用 許諾 契約 

籲 インス ト ー ルの 種類 
•インス ト ー ル 中 
肇 仕上げ 


ソフト ウェア 使用 許结 契約 害 

本 ソフトウェアを ご 使用になる 前に、 以下の 文章を よく お 嫌み ください， 

この 契約は、 お客様と. キヤノン 株式会社 (以下 キヤノンと 首い ます) との 問の 
契約です。 

キヤノンは、 お客様に 対し、 本契約 書と 共に ご 提供す る ソフトウェア (各 マニ ュア 
ルを 含み. これらを 総称して 以下 「本 ソフトウェア」 と 言います) の 非 独占的 使用 
榷を 下記 条項に 基づき 許諾し、 お客様 も 下記 条項に ご 同意いた だく ものと しま 
す. 

お 客 嫌は、 r 本 ソフトウェア」 の インス トールを もって， この 契約に 同意した ことに 
なります. 

お客様が この 契約に 同意で きない i •合には >  ご 使用 •インストール されず、 苗ち 
に r 本 ソフトウェア j を 破棄して 下さい. 

1 .使用 許諾 

0) お客様は、 r 本 ソフトウェア 』 を、 キヤノンの インク ジェット プリンタ (以下 『プ ij 
ン ダと 首い ます) に 直接 または ネッ K7- クを 通じ 接 親され る 複数の コンビ ュー 
夕の それぞれ において 使用  （「使用  j  とは、  「許諾 ソフトウェア」 を コンピュータの 
記憶媒体 上に インストー ルす る こと、 または コンピュータ において 表示す る こと、 
アクセス する こと， 読み出す こと、 もしくは 実行す る ことの いずれも 含む ものと し 
ます) する ことができます. お 客槿 はまた. お s 椹が 「プ1シ タ I を « 用す る ことを 
Installation  powered  by  VISE  X  - 


\ - 


I プリン ト...] 丨 保存… 


戻る 


続ける 
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5  [同意し ます] ボタンを クリ ック します。 


也 


ソフト ウェアの インス ト ー ルを 続ける には、 使用 許諾 契約に 
同意す る 必要が あ Q ます。 

轶 ける 場合は、 ••同意し ます" を* 択 し、 インス ト ー ルを キャンセル する 
には、 •同意し ません" を クリックして ください。 


B 意し ます . f 同意し ません） 


〇  [インス トー ル] ボタンを クリ ツク します。 


他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] ボ 
タンを クリ ック します。 


他の アプリ ケ *=シ ヨンが 実行して いる 場合 t イ 
ンス トー ルは 行えません U  "続ける” を クリック 
すると、 現在 実行して いるすべ ての アプリ ケ_ 
シ ヨンを 自動的に 終了し ます。 "キャンセル" を 
クリック すると 元の 状態に 戻 D ます D 


キャンセル、 广 続ける 


8  [終了] ボタンを クリ ック します。 

Color  Calibration  Management  Console  のイ ンス トー 
ルが 終了し ます。 


仕上げ 


©使用 許諾 契約 
©インス! ^ ー ルの 棰頚 
©インス! ^ ー ル 中 
e 仕上げ 


終了 


f アン インス! -ー ル 手順 

Color  Calibration  Management  Console を アン イ ンス トールす る 手順は、 以下のと おりです 〇 
r 1 インストー ル 手順の 1 から 5 を 行います。 
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アン インス トー ル 手順 (MacOSX) 


2  [アン インス トー ル] を 選択し ます c 


3  [アン インストー ル] ボタンを クリ ツク します。 


iPF  CCMC  Installer 


I アン インス! ''ー ル 


e 使用 許諾 契約 
e インス ト ー ルの 棰類 

•アン インストール 
♦仕上げ 


. imagePROGRAF  CCMC 


使用可能な ディスクの 空 S  >4GB 


必要な ディスク 容量：  OK 


戻る 


|  I アン インス トー ル J 


4  他の アプリケーションを 終了す るた めに、 [続ける] ボ 
タンを クリ ック します。 


他の アプリ ケーシ ョンが 実行して いる 場合 t こ 
の 操作は 行えません* 〜続 ける" を クリック する 
と、 実行して いるすべ ての アプリケーションを 
自動的に 終了し ます "キャンセル” を クリック 
すると 元の 伏 態に 戻 D ます „ 


f 午 ヤン セル； I  (  続ける  ■ 


5  [終了] ボタンを クリ ック します。 


仕上げ 


e 使用 許諾 契約 
e インス ト ー ルの 種類 
e アン インス ト ー ル 
e 仕上げ 


ソフトウェアの アン インス ト ー ル;^ 完了 しました。 
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ユーザ— ズ ガイド 


起動 方法 (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


@ 動 方法 


Color  Calibration  Management  Console を 起動す る 手順は、 以下のと おり です 0 

[アプリ ケーシ ヨン] >  [Canon  Utilities]  >  [imagePR  〇  GRAF  CCMC]  >  [imagePROGRAF  CCMC] アイコンを ク リツ 
ク します 0  (CCMC  は  Color  Calibration  Management  Console  の 略称です 〇) 

Color  Calibration  Management  Console  メイ ン ウイン ドウが 表示され ます 0 


I  メイン ウィンドウ 

Color  Calibration  Management  Console の メイン ウィンドウ は、 メニュ _バ_ 、タイ ト ルバー、 [プリンタ] リス ト、 
[キヤ リ ブレー シ ヨン] シート、 [色の 測定] シートで 構成され ています。 

[キヤ リブ レ _シ ヨン] シ_卜 と [色の 測定] シ_ 卜は、 A  [キヤ リ ブレー シヨ ン] タブ または B  [色の 測定] タブを ク リ 
ック すると 切り替わります。 メニュー バーの [ファイル] メニューから 切り替える こと もで きます。 

imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console— ファイル  ツール  _  ウインドウ —へル ブー 


メ ニュー バ_ 

操作に 必要な メニューを 選択で きます。 

— 馨  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  ファイル  ツール  ウインドウ  ヘルプ 


各 メニューの 詳細に ついては、 以下を 參 照して ください。 

•  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  メ ニユー 
• ファイル メニュ ー 

•ツ ー ル メニュ ー （キヤ リブ レ ー シヨ ンシ ー ト 表示 時） 

• ツール メニュー （色の 測定 シート 表示 時） 

[ウインド ウ] メ ニュー で、 Color  Calibration  Management  Console の 表示と 非 表示を 切り替える こ とがで きま 
す 。 

[ヘルプ] メニ ューの [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  ヘルプ] をク リックす ると、 
Color  Calibration  Management  Console  の ヘルプが 表示され ます。 
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ユーザ— ズ ガイド 
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メイン ウインドウ (Mac OS X) 


[プリンタ] リス ト 

操作 可能な プリンタが 表示され ます。 詳細に ついては、 「プリンタ リスト」 を 参照して ください。 


プリンタ 


更新 


iPFXXXX  fiPFxxxX-XX) 


プリンタ 镛 報… 


Printrnonitor... 


[キャ リブ レ ー シ ョン] シ ー ト 

カラー キャリブレーションを 実行で きます。 詳細に ついては 、「キャリブレーション シート」 を 参照して ください。 


= 色の 測定 J- 


給 紙 中の 用紙： 厚 ロコ ー ト 紙 


| キヤ リブ レーシヨ ン J 


カラー キヤ リ ブレー シ ヨン 実行 推奨 度： 
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ユーザ— ズ ガイド 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  メニュー (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


[色の 測定] シー ト 

カラー チヤー トの 測 色 データを 取得したり 、カラー チェックを 実行で きます。 詳細に ついては、 「色の 測定 シー 
卜」 を 参照して ください。 na^a 

^  • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 

I キャリブレーション ■黑 


I  [ カラーチ； t ツク  | 


データ 保存…  | お 気に入 〇…  S 歴の 詳細… 


|  imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  メニュー 

[imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console] メニ ユーの 各項 目について 説明 します 0 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  について 

環境 設定...  笄， 

サービス  ► 

imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  を 隠す  l€H 
ほかを 隠す  X3€H 

すべてを 表示 

imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  を 終了 


[imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  について] 

[パー ジヨ ン 情報] ダイアログ ボックスが 表示され、 Color  Calibration  Management  Console のバ ージヨ ンが確 
認 できます。 

[環境 設定] 

[環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

Color  Calibration  Management  Console に 表示され る 単位を 切り替えたり、 カラー キヤ リ ブ レー シヨ ン 、測 色 デ 
一夕の 取得 または カラー チェックの 実行が 完了した ときに 音を 鳴らす 設定な どが できます。 

[サ _ ビス] 

Color  Calibration  Management  Console を 使用 している ときに、 別の アプリ ケー シヨ ンの 機能を 使用で き ます。 
詳細に ついては Mac  OS  X の ヘルプを 参照して く ださい。 

[image  Color  Calibration  Management  Console  を 隠す]/ [ほかを 隠す]/ [すべてを 表示] 

ウィンドウの 表示と 非 表示を 切り替えます。 

[imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  を 終了] 

Color  Calibration  Management  Console  を 終了  します。 
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ユーザ— ズ ガイド 
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ファイル メニュー (Mac OS X) 


[ ファイル メニュ _ 


[ファイル] メニューの 各項 目について 説明し ます。 


ファイル 


ツール ウイ 


✓ キヤ リブ レー シヨ ン 
色® 測定 

プリンタ リス ト 更新 
プ UJ ンタ 情報... 

Printmonitor... 


[キャリブレーション]/  [色の 測定] 

メイン ウィンドウの シー トを 選択し ます。 

[プリンタ リスト 更新] 

メイン ウィンドウの 左側に ある [プリ ン タ] リス トが 最新の 状態になります。 

[プリンタ 情報] 

[プリンタ] リストで 選択した プリンタの [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

プリ ン タの 詳細情報を 確認で きます。 

[Printmonitor] 

[プリ ンタ] リス トで 選択した プリ ンタの imagePROGRAF  Printmonitor が 起動し、 印刷 ジョ ブの 状態な どを 確 
認 できます。 

Printmonitor の 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Printmonitor の 特長」 を 参照して く ださい。 


[^ン ー J しメ 1 一 （キヤ リノ レ ー ソ彐 ンソ ー ト 1^刁\ 時） 


メイン ウィ ン ドウに [キヤ リブ レ ー シ ヨン] シ ー ト が 表 爪され て いると きの [ツ ー ル] メニュ ー の 各項 目 について 説明 
します。 


ソール 


ウインドウ ヘルプ 


キヤ リブ レーシヨ ン 

プログレス 完了後は ダイア □グを 聞 じる 

キャリブレーション 済み 
✓全て 

カスタム 用紙 

用紙® 状態... 

更新 


[キヤ リブ レー シ ヨン] 

[カラ ー キヤ リ ブレ ー シヨ ンの 実行] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示 します。 

選択した プリンタの カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行で きます。 

カラー キャリブレーションを 実行す る 手順は、 「カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る」 を 参照して ください。 


[プログレ ス 完了後は ダイア ロ グを 閉じる] 

カラー キャ リ ブ レー シ ョン 終了 時に、 プログレス ダイアログ ボックスを 自動的に 閉じる か 閉じない かを 切り 替 
えます。 

チェック マークが 付いている ときは、 プログレス ダイアログ ボックスが 自動的に 閉じます。 
[キャリブレーション 済み]/ [全て]/ [カスタム 用紙] 

メイン ウィンドウ （[キャ リブ レーショ ン] シー ト） の 用紙 リス トに 表示す る 用紙 種類を 選択し ます。 

[用紙の 状態] 

[用紙の 状態] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

選択した 用紙の カラー キャ リブ レー ショ ンや カラー チェックの 実行 履歴が 確認で きます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


ツール メニュ ー( 色の 測定 シー ト 表示 時） (MacOSX) 
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[更新] 

メイン ウイン ドウの 用紙 リス トを 最新の 状態に します。 


p ンール メニュー (色の 測定 シー ト 表示 時） 

メイン ウインドウに [色の 測定] シー トが 表示され ている ときの [ツール] メニューの 各項 目について 説明し ます。 
^  • 測 色 ユニッ ト 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 


メモ 


グール 


ウインドウ ヘルプ 


測 色 デ— 510 取得 
カラー チェック 

手 j 噴 説明 ウィンドウ® 表示 
プ □グレス 完了後は ダイア □グを 閉じる 

お気に入り… 

艟歴® 詳細... 

デー  5 保存. 

実行 fi 歴® CSV 出力  _ 


[測 色 データの 取得] 

手順 説明 ウィンドウ または [実行 履歴の 選択] ウィンドウを 表示し ます。 

選択 した プリンタで カラー チヤー ト を 測 色 し、 測 色 デー タを 取得で きます。 

測 色 データの 取得を 実行す る 手順は、 「任意の カラーチヤートの 測 色 データを 取得す る」 を 参照して ください。 


[カラーチェ ック] 

[カラー チヱ ックの 実行] ダイアログ ボックスを 表示し ます。 

選択した プリンタの カラー チェックを 実行で きます。 

カラー チェックを 実行す る 手順は、 「カラー チェックを 実行す る」 を 参照して ください。 B3E5a 
[手順 説明 ウィンド ウの 表示] 

[測 色 データの 取得] を 実行 するとき に、 手順 説明 ウィンドウを 表示す るかし ないかを 切り替えます。 

チェック マークが 付いている ときは、 手順 説明 ウィンドウ が 表示 されます。 

[プログレ ス 完了後は ダイア ロ グを 閉じる] 

[カラー チェック] または [測 色 データの 取得] 終了 時に、 プログレス ダイアログ ボックスを 自動的に 閉じる か閉 
じない かを 切り替えます。 

チェック マークが 付いている ときは、 プログレス ダイアログ ボックスが 自動的に 閉じます。 

[お気に入り] 

[お気に入り の 管理] ダイア ロ グ ボック スを 表示 します。 

お気に入りに 登録され ている 実行 履歴が 確認で きます。 

[履歴の 詳細] 

[実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

メイン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択 している 実行 履歴の 詳細が 確認で きます。 

[データ 保存] 

[測 色 デー タの 出力] ダイア ロ グボ ッ クスを 表示し ます。 

メイン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択して いる 実行 履歴の 測 色 データを コンピュータに 保存し ます。 

^  • 実行 履歴を 複数 選択して いる 場合、 この メニューは 選択で きません。 
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プリンタ リス ト (Mac OS X) 


• [実行 履歴の CSV 出力] 

[選択し た 履歴] を 選択す ると、 メイン ウィンドウの [実行 履歴] で 選択 している 実行 履歴を CSV 形式の フ ァイ 
ルで コンピュータに 保存し ます。 

[全ての 履歴] を 選択す ると、 メイン ウィンドウの [実行 履歴] に 表示され ている すべての 実行 履歴を CSV 形式 
の ファイルで コンピュータに 保存し ます。 


プリンタ リス ト 

[プリ ン タ] リス トに 表示され る プリ ン タは、 ネッ トワー クや USB で 接続され た 以下の 条件を 満たす プリ ン タです。 
ただし、 サーバー 経由で 接続して いる プリ ン タは 表示され ません。 

•  Color  Calibration  Management  Console  に 対応 した プリンタ 
• プリンタ ドライバが インス トー ルされ ている プリンタ 


ブリン タ  更新 


• [プリンタ] 

給 紙 中の 用紙で カラー キヤ リブ レー シ ヨンが 実行され ている 場合、 同じ 用紙が 給 紙され ている プリンタは、 [キ 
ヤリブ レー シ ヨング ループ] 配下に 表示され ます。 

カラー キヤ リブ レー シヨ ン に関する メッセージが ある プリンタには ft が 表示され ます。 

測 色 ユニッ トを 搭載した プリンタには H が 表示され ます。 

プリンタ 名を ダブル クリック すると、 [プリンタ 情報] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 され、 プリンタの 詳細情報を 
確認で きます。 
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キヤ リブ レー シヨ ンシー ト (MacOSX) 
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キヤ リブ レ ー シヨ ンシ ー ト 


[プリンタ] リス トで 選択した プリンタの カラー キャリブレーションを 実行したり 、カラー キャリブレーションの 状 
態を 確認で きます。 


[[色の 澜定 h 


給 紙 中の 用紙： 厚 ロコ ー 


正常です，  [ キヤ IJ ブレー シヨン 1 

カラー キヤ リ プレー シ ョン 実行 推奨 度： 

| キャリブレーション 済み  i 

( ~ 3* ~ 1 

用紙 福 類  状皤 

两 厚 ロコ ー ト 紙  正常 

カラー キヤ リブ レー シヨ ン 日時 

2011/08/03  22:14 

I 用紙の 状 簾 •••  I 

[給 紙 中の 用紙] 

プリンタに 給 紙され ている 用紙の 種類が 表示され ます。 

[キヤ リブ レ ー シヨ ン] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択した プリンタの カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行で きます。 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る 手順は、 「カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る」 を 参照して ください。 


[カ ラー キヤ リ ブ レー シヨ ン 実行 推奨 度] 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行を お勧めす るまでの 状態が 表示され ます。 実行を お勧めす る 時期まで プ ログ 
レ スバー が 増加して いきます。 

[用紙の 状態] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 [用紙の 状態] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 されます。 

選択した 用紙の カラー キャリブレーション や カラー チェックの 実行 履歴が 確認で きます。 


0^  •  Color  Calibration  Management  Console が 起動 中には、 プリ ン タの 追加、 プリ ン タの 削除、 プリ ンタ名 変更は、 [プリン 
心 丁  夕] リス トに 反映され ません。 [プリ ン タ] リストに 反映したい 場合は、 Color  Calibration  Management  Console を 終了 
し、 再度 起動して ください。 


[更新] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [プリ ン タ] リス トが 最新の 状態になります。 

[プリ ンタ 情報] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 選択した プリンタの [プリンタ 情報] ダイアログ ボックスが 表示され、 プリンタ 
の 詳細情報を 確認で きます。 

[Printmonitor] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 選択 した プリンタの imagePROGRAF  Printmonitor が 起動し、 印刷 ジョ ブの 状態 
などを 確認で きます。 

Printmonitor の 詳細に ついては、 「imagePROGRAF  Printmonitor の 特長」 を 参照して く ださい。 


—  P.801 


8 
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色の 測定 シー ト (MacOSX) 


用紙 ごとの カラー キャリブレーション 状況 


[キヤ リブ レー シ 3 ン済み  I  [ 一— ~ I 


用紙 袖 類 

状態 

カラーキヤ リブ レーシヨ ン 日時 

n 厚 ロコ ー ト 紙 

正常 

2011/08/03  22:14 

[更新] ボタンを クリ ック すると、 リス トが 最新の 状態になります。 プリンタに 給 紙 中の 用紙には が 表示され ま 
す 0 

リスト に 表示され る 用紙 種類は 次の とおり です。 

• [キャ リブ レー ショ ン 済み] 選択 時 

プリンタに 登録され 、カラー キャリブレーションが 実行され ている 用紙 種類が 表示され ます。 

• [全て] 選択 時 

プリンタに 登録され ている 用紙 種類が 表示され ます。 

• [カスタム 用紙] 選択 時 

プリンタに 登録され ている キヤノン 純正 紙/出力 確認 紙 以外の 用紙 種類が 表示され ます。 

色の 測定 シー ト 

測 色 ユニッ トを 使って 色の 測定が できます。 

{_ キャ1 J プ レ-ジョン - 

[  涮 色  I  [  カラーチ ク  I 

実行 履® 

用 糴  lei  充了状 覼  旧鑰 日時  ▲胃 所 s 時！^  Ei 


デー タ 保存… I 匚 お 気に入 〇… ]  履 JS の 詳細… 

• [測 色] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 手順 説明 ウィンドウ または [実行 履歴の 選択] ウィンドウが 表示され ます。 
選択 した プリンタで カラー チヤー ト を 測 色 し、 測 色 デー タを 取得で きます。 

測 色 データの 取得を 実行す る 手順は、 「任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る」 を 参照して くださし、。 


—  P.804 


• [カラー チェック] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [カラー チ I ックの 実行] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
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カラー キヤ リ ブレー シヨ ン 状況を 確認す る （Mac OS X) 
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選択した プリンタの カラー チェックを 実行で きます。 

カラー チェックを 実行す る 手順は、 「カラー チェックを 実行す る」 を 参照して ください。 
[実行 履歴] 

測 色 デ ー タを 取得し た 実行 履歴が 表示 されます。 

給 紙 中 の 用紙には が 表示 されます。 

[名称] には、 お気に入りで 登録した 名称が 表示され ます。 

[データ 保存] ボタン 

この ボタンを クリ ック すると、 [測 色 データの 出力] ダイアログ ボックスが 表示され ます。 
選択され ている 実行 履歴の 測 色 データを コンピュータに 保存し ます。 

[お気に入り] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 [お気に入り の 管理] ダイア ロ グボッ クスが 表示 されます。 
お気に入りに 登録 されて いる 実行 履歴 が 確認で きます。 

[履歴の 詳細] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 [実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グ ボック スが 表示され ます。 
選択され ている 実行 履歴の 詳細が 確認で きます。 


「カラー キヤ リブ レー シヨ ン 状況を 確認す る 

カラー キヤ リブ レー シヨ ンの 状況 や 実行 履歴は、 メイン ウイ ン ドウの [キヤ リブ レー シ ヨン] シート で 確認で き ます。 


[キヤ リ ブレー シ ヨン] シートを 開きます。 


2  カラー キヤ リ ブレー シヨ ン 状況を 確認したい プリン 
夕を [プリンタ] リストから 選択し ます。 


^  • プリンタが 複数 台 ある 場合、 同じ 用紙 種類が セットされ ていて、 その 用紙で カラー キャリブレーションが 実行 さ 


メモ 


れ ている プリンタは、 同じ キャリブレーション グループに 表示され ます。 
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rolor  nalibratlon  Manaaement n onsole  (Mac  obx) 


o 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カラー キャリブレーションを 実行す る (MacOSX) 


3  [キャリブレーション] シー トの 上部で、 給 紙 中の 用紙 
の カラー キャリブレーション 状況を 確認し ます。 


給 紙 中の 用紙： 摩 ロコー ト 紙 


カラー キヤ リプレー シ ヨン 実行 推奨 度： 


クリ ック します。 


5  [キャリブレーション] シート の 下部で、 カラー キャ リ 
ブレー シ ョン 履歴を 確認し ます。 


\mtemm _ 状 • 

苗 厚 ロコ ー ト 紙  正常 


2011/08/03  22:14 


^カ ラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る 

カラー キャリブレーションを 実行す る 手順は 以下の とおりです。 

プリンタを 準備す る 


セツ トする 用紙が、 カラー キヤ リ ブ レー シヨ ンに 使用で きる か 確認し ます。 
(「カラー キヤ リ ブ レー シヨ ンに 使用で きる 用紙」 参照） 


2  用紙を セットし ます。 

(「口  _ ル 紙に 口  _ ル ホルダ _ を セ ットす る」 参照） 
(「口 ール 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


©• [自動 調整 (高精度)] を 実行 するとき に、 お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パ 
ネルの メニューで [画質 調整] を 実行して ください。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


メモ 


色の 管理 
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ユーザ— ズ ガイド 


カラー キャリブレーションを 実行す る (MacOSX) 


iPF 8400 


3  測 色 ユニッ トが 搭載され ている 場合は、 ホ ワイ ト/ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 

白を 選択す る ことを お勧めし ます。 

^  • ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行す る ごとに 変更せ ず、 選択した 色を 使い 
続けて ください。 


カラー キャリブレーションを 実行す る 

1 [キヤ リ ブレー シ ヨン] シートを 開きます。 


2  カラー キヤ リブ レー シ ヨンを 実行したい プリンタを 
[プリ ン タ] リ ストから 選択し ます。 


3  [キヤ リ ブレー シ ヨン] ボタンを クリ ツク します。 


色の 管理 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カラー キャリブレーションを 実行す る (MacOSX) 


4  [カラ ー キヤ リブ レ ー シヨ ンの 実行] ダイア ロ グボッ 
クスが 開きます。 


カラー キャリブレーションの 実行 


カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 棰 類と パターン サイズを 設定して ください。 パターン サイズは 自動 調 
整 （高精度） の 場合に 設定で きます。 


カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 梅 類 
パターン サイズ 
確認 メッセージ 


自動 調整 （裔堉 度） 


標準 


⑦ 


キャンセル 1 1^- 


[カラ ー キャ リブ レ ー シ ョン の 種類] 

[自動 調整 (高精度)] を 選択す ると 測 色 ユニッ トを 使った カラー キャリブレーションが 実行され、 [自動 
調整] を 選択す ると プリンタの センサー を 使った カラー キャ リブ レー シ ョンが 実行され ます。 

费 •測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 

[パターン サイズ] 

[カラーキャ リブ レージョンの 種類] で [自動 調整 (高精度)] を 選択した 場合に 設定で きます。 

測 色 精度を 優先したい 場合は、 [大きい] を 選択す る ことを お勧めし ます。 

^  •測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 有効です。 

メモ 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


(>  [カラ ー キヤ リブ レ ー シヨ ンの 実行] ダイア ロ グボッ 
クスが 表示され ますので、 内容を 確認し ます。 


カラー キャリブレーションの 実行 


以下の 設定で 実行し ます。 よろしいで すか？ 


プリンタ 名： 

iPFXXXX 

製品 名: 

iPFXXXX 

ポー ト 名： 

XXX.XXX.XXX.XXX 

設面 場所： 

用紙 稚 類： 

厚 ロコ ー ト 紙 

mm： 

自動 調整 （高精度） 

パターン サイズ： 

標準 

キャンセル  実行 


[実行] ボタンを クリック します。 

カラ ー キヤ リブ レ ー シ ヨン が 実行 されます。 


© 


キャリブレーション iPFxx^  (iPFxxxx xx) 


カラ— キャリブレーションを 実行中です c 


0% 


□宪了 後は この ダイアログを 自動的に 閉じる 


キャンセル 


輸、 [キャンセル] ボタンを クリック すると、 カラー キャ リブ レー シ ヨンを 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまで 
^5  に 時間が かかる こ とが あ ります。 


用紙 種類: 厚 ロコ ー ト 紙 

カラー キヤ リ プレー シヨ ンの 補正 価は この 用紙 梅 類に のみ 適用 さ 
れ ます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る （MacOSX) 


iPF 8400 


8  [OK] ボタンを クリ ック します。 


0  〇  〇  キ  V  リブ レーシヨ ン  iPFxxxx  (iPFxxxx xx) 


カラ _ キャリブレーションを 完了し ました。 


100% 


□ 宪了 後は こ の ダイ ア ログを 自動的に 閉じる 


OK 


意の カ ラーチ ヤー ト の 測 色 データ を 取得す る 


任意の カラー チャートを 印刷して 測 色し、 測 色 データを コンピュータに 保存す る 手順は 以下のと おりです。 
コンピュータに 保存した 測 色 デー タは、 ICC プロ ファイルの 作成な どに 使用し ます。 ICC プロ ファイルの 作成は 市販 

の ソフトウェアで 行います。  _ 

作成した ICC プロ ファイルは、 プリンタ ドライバで 使用で きます。 （「マッチング パネル」 参照） B3Ega 

0  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ 

プリンタを 準備す る 

1  セツ トする 用紙が、 測 色 データの 取得に 使用で きる か 確認し ます。 


2  用紙を セットし ます。 

(「口 _ ル 紙に 口 _ ル ホルダ _ を セ ッ トす る」 参照） 
(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） OZj 


^  • お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで [画質 調整] を 実行して 


メモ 


ください。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


3  ホ ワイ ト/ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 


測 色 データの 取得を 実行す る 
1 [色の 測定] シー トを 開きます。 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る （MacOSX) 


2 


カラー チヤー トを 測 色したい プリ ン タを [プリ ン タ] 
リストから 選択し ます。 


3  [測 色] ボタンを クリ ック します。 


4 


手順 説明 ウィンドウで カラー チャート の 測 色 手順を 
確認して [開始] を クリック します。 


測 色 データの 取得： iPFXXXX 


測 色 データの 取得の 手順 


ステップ 1: 実行 履歴の 選択 

お 気に入?) シー ト や 履 歷 シー トから 測 色 データの 取得の 設定 値を 選択し ます。 
ステップ 2: 印刷 設定 

測 色 チヤート、 用紙 種類、 印刷 品霣 などを 設定し ます。 


: 測 色 設定 

乾燥 方法、 


測 色 方法を 設定し ます。 


ステップ 4: 投定 確認 

実行 前に 設定を 確認し ます。 


ステップ S: 実行 

設定した 内容で 測 色 データの 取得を 実行し ます。 


【？） □今後 この ウインドウを 表示し ない 
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ユーザ— ズ ガイド 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る （MacOSX) 


iPF 8400 


5  [お気に入り] で [新規] を 選択して [次へ] を クリック 
します。 


測 色 データの 取得： iPFXXXX 


1 /  5 実行 履歴の 選択 
名称: 新規 


チヤート： 

口-; ■: 

用 班 種 粟： 

« 先函 質： 

印 《*霣： 

才一 トカツ ト： 

ラペル 印 期： 

的 败 

於 JftK 定： 

ytm： 

鄉 角： 

コメン ト： 

新規に 作業を 開始し ます。 


輪、 以前 実行した ときの 設定 値で カラー チャートの 測 色を 行う 場合は、 [お気に入り] シート または [履歴] シートで 実 
^ 行 顧を 選択し ます。 


(>  カラー チヤー トを 選択して カラー チヤー トの 印刷 設 
定を 行い、 [次へ] をクリ ック します。 


測 色 データの 取得： il 


cx  (iPhxxxx xx)  xxxx 


2/5 印刷 設定 
名称: 新規 


テ ヤー ト： I  TC2.83  RCB.txt 


ロール 紙幅： |  24 インチ ロール （609.6mm) 


優先 画霣 

印刷 品質 


|  Canon 厚 ロコ-卜 紙 


，ルーフ 
W  (300dpi) 


=1 ブリン ト パスを 拡張する 


mm 


辟  | 


設定 項目 

内容 

[チャー ト] 

印刷す る カラー チャートを 選択し ます。 印刷す る カラーチャートが リストに 表示され ない と 
きは、 [参照] ボタンを クリックして 選択し ます。 

選択で きる カラー チャートは CGATS 形式の RGB のみです。 

[ロール 紙幅] 

[情報 取得] ボタンを クリック すると、 プリンタに 装着され ている ロール 紙の 幅が 表示され ま 
す 。 

[用紙 節約 あり] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー チャートが 分割して 印刷され る 場合に、 カラー チャ 
一 卜の 間隔が 狭 くな り、 用紙を 節約で きます。 

[用紙 種類] 

用紙の 種類を 選択し ます。 

[優先 画質] 

印刷 結果に おいて、 特に 重視す る 要素を 選択し ます。 

設定す る 項目の 詳細は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 を 参照して く 
ださい 0  〇〇 

[印刷 品質] 

印刷 品質を 選択し ます。 

設定す る 項目の 詳細は、 「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 を 参照して く 
ださい 0  〇〇 

[プリント パスを 拡張する] 

[印刷 品質] で [最高] を 選択して 印刷し た 場合、 印刷 ムラ が 発生す る ことがあります。 チェック 
ボックスを オンに すると、 印刷 ムラが 改善され る ことがあります。 ただし、 印刷 速度が 遅くな 
ります。 

[給 紙 方法] 

用紙の 給 紙 方法を 選択し ます。 

[才- ト カット] 

[測 色 データの 取得] 完了 時に 用紙を どのように カットす るかを 選択し ます。 

[ラベル 印刷 あり] 

チェック ボックスを オンに すると、 カラー チャートの 印刷 情報が 印刷され ます。 

ユーザー ズガ イド 
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iPF 8400 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る （MacOSX) 


r 7 測 色 設定と 乾燥 設定を 行い、 [次へ] をクリ ック しま 
す 0 


パターン サイズ： ©標準 
〇 大きい 

乾 嫌 方法： ©送風 ファン 

パターン 6 行 毎の 乾 嫌 時間を 指定し ます。 

時間  175  @(10-3600 抄）  I] 乾 嫌 時間の 短縮 

風 ■  [SS  i] 

U 自然 乾燥 

0 分割され た チヤ ー ト 毎に SS 燦 する 

[〇 _  時間  |0_  分  （0 〜 24 時間） 

総 乾燥 時間：  〇〇：〇2：30 

送風 フアンの 位 匿： ® 標準 
〇 W い 

®  [  awt* す  )  キャンセル 1 ok ~ j 


©• カラー チヤー トの パターンを 大きく したり、 カラー チヤ 
-卜 の 乾燥 設定を 詳細に 行いたい ときは、 [設定] ボタン 
を クリックして [測 色 環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスを 
表示し ま T。 


設定 項目 


内容 


[パターン サイズ] 


カラー チャートの パターン サイズを 選択し ます。  807 

測 色 精度を 優先したい 場合は、 [大きい] を 選択す る ことを お勧めし ます。 


[乾燥 方法] 


送風 フアンを 使って 乾燥 するとき は [送風 フアン]、 送風 フアンを 使わないで 乾燥 
するとき は [自然 乾燥] を 選びます。 


[送風 フアン] 


送風 フ アンに よる 乾燥 時間と 風 量を 設定 します。 


[時間] 


パターン ごとに 送風 フアンに よって 乾燥す る 時間を 設定し ます。 


設定 項目 

内容 

[測 色 環境 設定] 

印刷す る カラー チャー トの パターン サイ ズと 印刷した カラー チャー トの 乾燥 設定を 行い ま 
す 0 

[標準] を 選択す ると、 標準 的な パターン サイズで 印刷し、 標準 的な 設定 値で 乾燥を 行います。 
[設定] ボタンを クリックして [測 色 環境 設定] ダイアログ ボックスを 表示す ると、 パターン サ 
イズと 乾燥 方法を 詳細に 設定で きます。 

[乾燥 時間の 短縮] 

チェック ボックスを オンに すると、 乾燥 時間が 短縮し ます。 

[環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスの [測 色 環境] シート で 設定し た 時間が 経過す ると、 それ 以降、 
送風 ファンに よる 乾燥は 行わず、 測 色を 続行 します。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスでは、 自然 乾燥で 十分に 乾燥す る 時間を 設定して ください。 イ 
ンクが 乾いて いない 状態で 測 色を 行う と、 正しく 測定され ない 場合が あります。 

[環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスは、 [imagePROGRAF  Color  Calibration  Management 

Console] メニューの [環境 設定] をクリ ック すると 表示され ます 0 

パターンの 数が 少ない と、 [環境 設定] ダイアログ ボックスで 設定した 時間よりも 短い 時間で 
乾燥が 終わ ります。 この場合、 [乾燥 時間の 短縮] チェック ボックスを オンに しても 乾燥 時間は 
短縮され ません。 

[光源] 

光源を 、 [D65] 、 [A] から 選択し ます。 

[視野 角] 

視野 角を 選択し ます。 

[UV カット] 

UV カッ トの あり、 なしを 選択し ます。 

[測 色 値] 

チェック ボックスが オ ンの測 色 値で 測 色 デ ー タを 保存し ます。 

[Lab] チェック ボックスは オフに できません。 
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ユーザ— ズ ガイド 


任意の カラー チヤー トの 測 色 データを 取得す る （MacOSX) 


iPF 8400 


設定 項目 

内 谷 

[時間] 

[パターン サイズ] で 選択した サイズに よって、 送風 ファンで一 度に 乾燥す る 行数 
がか わります。 

時間を 増やす と、 インク の 定着が 良 くな り、 色 味が 安定 します。 

[乾燥 時間の 短縮] 

チェック ボックスを オンに すると、 乾燥 時間が 短縮し ます。 

[環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスの [測 色 環境] シート で 設定し た 時間が 経過す る 
と、 それ 以降、 送風 ファンに よる 乾燥は 行わず、 測 色を 続行し ます。 

[環境 設定] ダイアログ ボックスでは、 自然 乾燥で 十分に 乾燥す る 時間を 設定して 
ください。 インクが 乾いて いない 状態で 測 色を 行う と、 正しく 測定され ない 場合が 
あります。 

[環境 設定] ダイアログ ボ ッ クスは、 [imagePROGRAF  Color  Calibration 
Management  Console]  メニューの [環境 設定] を クリック すると 表示 されます 0 
パターン の 数が 少な いと、 [環境 設定] ダイアログ ボ ッ クス で 設定した 時間 よりも 
短い 時間で 乾燥が 終わ ります。 こ の 場合、 [乾燥 時間の 短縮] チェック ボックスを 才 
ン にしても 乾燥 時間は 短縮され ません。 

[風 量] 

送風 ファンの 風 量を 選択し ます。 

[自然 乾燥] 

カラー チャートが 印刷され てから 測 色を 開始す るまでの 時間を 設定し ます。 
[分割され た チャート 毎に 乾燥す る] チェック ボックスを オンに すると、 分割した 
カラー チャート ごとに 印刷と 自然 乾燥を 繰り返します 。カラー チャー トに 傷 や 汚 
れ がつ きに くくな り ますが、 作業時間は 長 くなります。 

[分割され た チャー ト 毎に 乾燥す る] チェック ボックスを オフに す ると、一 度に 力 
ラー チャートの 印刷と 自然 乾燥を 行います。 作業時間が 短くな ります が、 カラー チ 
ャー ト と 用紙の 端 部に 傷 や 汚れが つく 場合が あり ます。 ただ し、 測 色 結果には 影響 
がありません。 

[送風 フ アンの 位置] 

力ールの 強い 用紙を 使用す る 場合 や 乾きに くい 用紙を 使用す る 場合は、 押 圧 板に 
用紙が 接触し ないよう、 [高い] を 選択して ください。 

ただし、 [高い] を 選択した 場合は、 送風 ファンと 用紙の 距離が 離れる ため、 [標準] 

を 選択し た 場合に 比べて、 [時間] を 長く 設定 したり [風 量] を 強く 設定す る ことを 
お勧めし ます。 

8  [設定 確認] ウィン ドウが 表示され ます。 設定 内容を 確 
認 して [OK] ボタンを クリ ツク します。 


測 色 データの 取得： ii 


4/5 設定 確認 
名称: 新規 


印 明 昼 霣 

ォ-ト カット 


TC2.83  RCB.txt 


囹囹 


(JJ  | お 気に入 CH こ 登録… | 


@  * 

メモ 


[お気に入りに 登録] ボタンを クリック すると、 [お気に入りに 登録] ダイアログ ボックスが 表示され、 設定 内容を 
お気に入りに 登録で きます。 


9  [測 色 デー タの 出力] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され 
ます。 

測 色 デー タを 保存す る ファイルを 設定して [OK] ボタ 
ン をクリ ック します。 


測 色 データの 出力 


フ 7 イル 名： ([ 


n  I 参照... j 


保存 形式： CGATS 


キヤン セル 丨 


色の 管理 


rolor  nalibratlon  Manaaement n onsole  (Mac  obx) 


8 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カラー チェックを 実行す る （MacOSX) 


[10  [測 色 データ の 取得] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され 
ます。 

[実行] ボタンを クリック します。 


0 


測 色 データの 取得 


以下の 設定で 実行し ます。 よろしいで すか？ 


プリンタ 名： 

iPFXXXX 

製品 名: 

iPFXXXX 

ボ_ 卜 名： 

XXX.XXX.XXXJ<XX 

設画 場所： 

| キャンセル 

実行 

カラー チャートを 印刷し、 測 色が 開始 します。 


s 


測 色 データの 取得 iPFxxxx  (iPFxxxx xx) 


測 色 データの 取得を 実行中です。 
全体の 進捗 状況： 


I： 


印刷 中です。 


3 


匚) 完了後は この ダイアログを 自動的に 閉じる 


残 D 時間：  00:00:00 


| キャンセル 


©• [キャンセル] ボタンを クリック すると、 測 色 デー タの 取得を 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまでに 時間が 
かかる ことがあります。 


111 [〇 K] ボタンを クリ ック します。 


e 


測 色 データの 取得 iPFxxxx  (iPFxxxx xx) 


測 色が 完了す ると、 測 色 デー タが コン ピュー タに 保存  測 色 デ-夕の 取得を 完了し ました。 

されます。 


終了 処理を 完了し ました。 


□完了後は この ダイアログを 自動的に 閉じる 


残 D 時間：  00:00:00 

OK 


I カラー チェックを 実行す る 

カラ ー チ ェッ クを 実行す ると、 内蔵 パタ ー ンを 印刷 し、 プリ ンタに 登録され ている キャ リ ブレ ー ショ ンタ ー ゲット と 
の 色 差が 算出 され、 チェック 結果が 表示 されます。 

^  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 

メモ • カラー チェック チェックの 調整 用 パターンが 印刷され ると きには、 操作 パネルの メニューで [調整 値 有効 設定] が [無効] に 
設定され ていても 、キャリブレーション 調整 値が 適用され ます。 


色の 管理 


rolor  nalibratlon  Management  nons 01 e  (Mac  OS  X) 


ユーザ— ズ ガイド 


カラー チェックを 実行す る (MacOSX) 


iPF 8400 


カラー チェ ック のしき い 値を 設定す る 


カラー チェックを 実行したい プリンタを [プリンタ] 
リストで ダブル クリ ック します。 


imagePROCRAF  し olor  Calibration  Management  console  iPFxxxx  (ifT-xxxx^xx)  x> 


KCTFPBjBM  山, 帘」 

給 紙 中の 用紙： 摩 ロコー ト 紙 


カラー キヤ リ プレー シヨ ン 実行 推奨 度： 
I キヤ リブ レー シヨ ン 済み  ： ] 

用紙 福頹 

n •ロコ-卜 紙  正常 


2011/08/03  22:14 


2  [プリ ンタ 情報] ダイア ロ グ ボック スで [カラー チ エッ 
ク] の [設定] ボタンを クリ ック します。 


プリンタ 


プリンタ 名： iPFXXXX 
製品 名： IPFXXXX 


ポー ト 名 
設面 場所 

フ アーム パージ ヨン 
シリアル 番号 
キャリブレーション 実行 案内 
激色 ユニッ ト 


XXXJO(X.XXXJ(XX 

01.06 
A01 23456 
通知す る 
あ 0 


測 色 センサー 


シリアル 番号 
白色 校正 板 シリアル 番号 
フ アーム パージ ヨン 
点灯 時間 
パッキング 


カラー チェック 


AE しきい 値： 1.5 


|  設定... | 


3  [AE] に カラー チェックの しきい 値を 入力し、 [OK] ボ 

タンを クリ ック します。 


カラー チェック 設定 


カラー チェックの しきい 値と なる AE を 設定し ます。 カラー 
チェック 実行時に このし きい 値を 超えた 場合は、 カラ™ キヤ リプ 
レ" ■シ ヨンの 実行を お勧めし ます „ 


Ml  1.5 


]g  (0.4 〜 5.0) 


キャンセル | 


I： 


プリンタを 準備す る 


2 


セットす る 用紙が、 カラー チェックに 使用で きる か 確認 します。 

カラーチェックに 使用で きる 用紙は、 測 色 ユニッ トに よる [自動 調整 (高精度)] が 実行で きる 用紙です。 


用紙を セットし ます。 

(「口 _ ル 紙に 口 _ ル ホルダ _ を セ ッ トす る」 参照) 
(「口ー ル 紙を プリ ンタに セッ トする」 参照） 


— P.481 


— P.483 


@  • お使いの 用紙で 一度 も [画質 調整] を 実行した ことがない 場合は、 操作 パネルの メニューで [画質 調整] を 実行 実行 


メモ 


してく ださい。 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


ユーザー ズガ イド 


色の 管理  Col 〇  r  Calibration  Management  C 〇  ns o e  (Mac  OS  X) 


iPF 8400 


カラー チェックを 実行す る （MacOSX) 


3  ホ ワイ ト/ブラック バッキングの 色を 選択し ます。 

^  • ホワイト/ブラック バッキングの 色は、 測 色 ユニッ トで カラー キャリブレーションを 実行した ときの 色を 選択し 

(「カラ _ キヤ リブ レ_シ ヨンを 実行す る」 参照） 


カラー チェックを 実行す る 

1 [色の 測定] シートを 開きます。 


2  カラー チェックを 実行したい プリ ン タを [プリ ン タ] 
リストから 選択し ます。 


3  [カラー チェック] ボタンを クリ ック します。 


色の 管理  Col 〇 r  Calibration  Management  C 〇 nsole  (Mac  OS  X) 11 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


カラー チェックを 実行す る (MacOSX) 


iPF 8400 


4 


[カラー チェックの 実行] ダイアログ ボックスが 開き 
ます。 

[パターン サイズ] を 選択し ます。 

カラー チェックの 精度を 高く する 場合は、 カラー キヤ 
リ ブレー シ ヨンで [ 自動 調整 (高精度) ] を 実行した と 
きと 同じ 設定に する ことを お勧めし ます。 （「カラー キ 
ヤリブ レー シ ヨンを 実行す る」 参照） e^D 


e  〇 


カラー チェックの 実行 


パターン サイズを 設定して ください 0 


パターン サイズ： 樣莩 


⑦ 


キャンセル I 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


(>  [カラー チヱ ック の 実行] ダイア ロ グ ボック スが 表示 
されます ので、 内容を 確認し ます。 


カラー チェックの 実行 


以下の 設定で 実行し ます。 よろしいで すか？ 


プリンタ 名： 

iPFXXXX 

製品 名： 

iPFXXXX 

ポー ト 名： 

XXX.XXX.XXX.XXX 

設* 場所： 

用紙 棟 類： 

厚 ロコ ー ト 紙 

パターン サイズ： 

標準 

キャンセル I 丨  実行 


[実行] ボタンを クリ ック します。 
カラー チェック が 実行 されます。 


0  〇  〇 


カラーチ I  ツク  iPFxxxx  (iPFxxxx xx) 


カラーチ エックを 実行中です c 


□ 宪了 後は こ の ダイ ア ログを 自動的に 閉じる 


0% 

キャンセル 


^  • [キャンセル] ボタンを クリック すると、 カラー チェックを 途中で 終了で きます。 ただし、 終了す るまでに 時間が か 


メモ 


かる ことがあります。 


8  判定 結果を 確認し ます。 


©  〇  〇  カラ-チェック 〖PFxjooi  (iPFxxxx xx) 


カラ- ■チェックを 完了し ました。 
AE:1.50  OK 


I： 


1讎 


□ 宪了 後は こ の ダイ ア ログを 自動的に 閉じる 


OK 


^  • 結果が しきい 値を 超えて いた 場合は、 カラー キヤ リブ レー シ ヨンの 実行を お勧めし ます。 


メモ 


(「カラー キヤ リ ブ レー シヨ ンを 実行す る」 参照） 


色の 管理  Col 〇  r  Calibration  Management  C 〇  ns o e  (Mac  OS  X) 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


実行 履歴を お気に入りに 登録す る (MacOSX) 


[ 実行 履歴を お気に入りに 登録す る 

[測 色 データの 取得] で、 よく 使用す る 実行 履歴を お気に入りに 登録で きます。 お気に入りに 登録して おくと、 個別の 
名称を 付 けて 簡単に 呼び出す こと がで きます。 


@  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 
メ  rp  • お気に入りに 登録で きる 実行 履歴は 30 件までで す。 


メイン ウインドウ （[色の 測定] シー ト） の [実行 履歴] 
で お気に入りに 登録す る 実行 履歴を 選択し ます。 


iPFXXXX  (iPFxxxx_xx) 


[  プ1» ンタ 情報… 


2  [履歴の 詳細] ボタンを クリック します。 


3  [実行 履歴の 詳細] ダイア ロ グボ ッ クスで [お気に入り 
に 登録] ボタンを クリ ック します。 


TC2.83  RCB.txt 

ISO  A3/A4Q- ル (297.0mm) 

Canon 厚 ロコ ー ト 紙 


4  [名称] に 名前を 入力 します。 必要で あれば、 [コ メン 
卜] に コメントを 入力し ます。 


お 気に入 D に 登録 


名称： 


5  [OK] ボタンを クリ ック します。 


行 履歴を お 気に入 りから 削除す る 

[測 色 データ の 取得] の 実行 履歴を お 気に入 りから 削除 します。 
鳴、 この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 


メモ 


色の 管理 


rolor  nalibratlon  Management  nons 01 e  (Mac  OS  X) 


ユーザ— ズ ガイド 


実行 履歴を コンピュータに 保存す る (MacOSX) 


iPF 8400 


メイン ウィンドウ （ [色の 測定] シー ト） で [お 気に入 
り] ボタンを クリ ック します。 


imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console  iPFxxxx  (iPFxxxx xx)  x> 


(iPFxxxx_x> 


用紙 種 躓  用紙 幅  充 了状颟  RWB 時  ▲所 费時閲  名 系 

Canon  厚 ロコ-卜 紙  24 インチ ロール （60 … 完了  2012/05/09  11:16  00:01:11 


2  [お気に入り 一覧] で 削除した い 実行 履歴を 選択し、 
[お気に入り の 削除] ボタンを ク リックし ます。 


「 お' 気に 人 〇...  I 


お 気に入 D —覧： 

印刷 設定 

チヤ ■卜： TC2.83  RCB.txt 

xxx02 

a-J[4BM: 17 インチ レ （431.8mm> 

用 班 稽頊： Canon 厚 ロ コート 班 

■  優先 囊 R:  プルー フ 

印剧岛 質： mm  (600dpi) 

オ_ ト カツ ト： する 

ラベル 印 期： 

激 ft 設定 

燥 校定： 個別 設定 

3  [0K] ボタンを クリ ック します。 


L ぉ気に 入 0® 削除 丨 


行 履歴を コン ピュー タに 保存す る 

[測 色 データの 取得] の 実行 履歴を コン ピュー タに 保存 します。 
0  • この 手順は、 測 色 ユニット 搭載 プリンタ 選択 時に 実行で きます。 


メモ 


メイン ウインドウ （[色の 測定] シー ト） の [実行 履歴] 
で コンピュータに 保存す る 実行 履歴 を 選択し ます。 


[  プリンタ 情報…  I 


2  [ツー ル] メニューから [実行 履歴の csv 出力]  >  [選択し た 履歴] を 選択 します。 
^  • すべての 実行 履歴を 保存す る 場合は、 [全ての 履歴] を 選択し ます。 


メモ 


色の 管理  Col 〇  r  Calibration  Management  C 〇  ns o e  (Mac  OS  X) 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


表示 単位を 切リ 替える (MacOSX) 


3  ファイル 名を 入力して 保存し ます。 


〇  〇  〇 


保存 


名前： 


Q 


場所 ： 宙駁 


キャンセル I 


P 表示 単位を 切り替える 

Color  Calibration  Management  Console に 表示され る 単位を ミ リメー ト ル または イ ン チに 切り 替えます。 

丄 [imaaePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console]  メ ニュー から [環境 設定] を 選択し ます 0 


2  [環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの [単位] シート で、 表 
示 単位を 選択 して 0 ボタンを クリック します。 


厂カ ラー キャリブレーションの 完了を 音で 知らせる 

カラー キヤ リブ レー シ ヨンが 完了した ことを 音で 知らせる ことができます。 


2 


[imagePROGRAF  Color  Calibration  Management  Console]  メニ ュー から [環境 設定] を 選択 します 0 


[環境 設定] ダイア ロ グボ ッ クスの [完了 通知 音] シー 
卜で [カラー キヤ リ ブ レー シヨ ン] チェック ボックス 
を オンに し、 [参照] ボタンを クリ ック して 音声 フ ァイ 
ルを 選択し ます。 


=1 カラー キヤ！ J ブレー 
」 測 色 データの 取得： 


PF_Lompleted.wav 


PF_Completed.wav 


参照". j  [テス ト 
参照… || テス ト 
参照... 


テス ト  J 


明* に 戻す  | 


^  • 選択した 音声 ファイルの 音を 確認したい ときは、 [テスト] ボタンを クリック します。 
メモ 


3  ©ボタンを クリック します。 


色の 管理 


rolor  nalibratlon  Management  nons 01 e  (Mac  OS  X) 


ユーザ— ズ ガイド 


Memo 


iPF 8400 


816 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 


ユーザーズ ガイド 


C 印刷の 流れ  19 

f さまざまな 印刷 方法  33 

f  Windows  ソノ  ト ウエノ7  155 

f  Mac 〇 SX ソフト ウエノ フ  325 

f 用紙の 取り扱いと 活用  473 

f 操作 パネル  587 

f プリンタの 各部  621 

C ネッ ト ワークの 設定  637 


f 印刷 ジョブの 管理  671 

[ 画質の 調整と 改善  725 

L  色の 管理  741 

メンテナンスと 消耗品 

インク タンク .  818 

プリン ト ヘッド .  830 

カッ タ— ユニット . 839 

メンテナンス カー トリ ッジ .  843 

プリ ンタの 清掃 .  851 

その他の メンテナンス .  855 

消耗品 . 862 


( 困った とき 1 しは  863 

f エフー メッセー ジ  893 

f 仕様  919 

f 付録  923 


メンテナンスと 消耗品 


マット ブラック 

PFI-306  MBK 

ブラック 

PFI-306  BK 

シアン 

PFI-306  C 

マ ゼンタ 

PFI-306  M 

イエロー 

PFI-306  Y 

フォト シアン 

PFI-306  PC 

フォ トマ ゼンタ 

PFI-306  PM 

レッド 

PFI-306  R 

グリーン 

PFI-306  G 

ブルー 

PFI-306  B 

グレー 

PFI-306  GY 

フォト グレー 

PFI-306  PGY 

顔料 インク 


330  ml 


形状 

色 

型番 

インク タイプ 

容量 

マット ブ フック 

PFI-706  MBK 

ブラック 

PFI-706  BK 

シアン 

PFI-706  C 

マ ゼンタ 

PFI-706  M 

イエロ- 

PFI-706  Y 

フォト シアン 

PFI-706  PC 

フォ トマ ゼンタ 

PFI-706  PM 

レッド 

PFI-706  R 

グリーン 

PFI-706  G 

ブルー 

PFI-706  B 

グレー 

PFI-706  GY 

フォ ト グレー 

PFI-706  PGY 

顔料 インク 


700  ml 


818 


^  • インク タンクの 交換 方法に ついては、 「インク タンクを 交換す る」 を 参照して ください。 
メモ • プリンタに 同梱の スター ター インク タンクは 各 色 330  ml です。 


キヤノンでは 対象 製品 毎に 製品 安全 デー タシー ト (msds) を 用意して おり、 ホー 厶 ページ 上 で 
公開して います。 MSDS とは Material  Safety  Data  Sheet の 略で、 日本語では 製品 安全 デー タシート と 呼ばれて います。 化 
学 製品を 安全 かつ 適切に 取扱って いただく ために、 製品に 含まれる 物質 名 やその 危険 有害 性情 報、 取扱い 上の 注意、 環境へ 
の 影響な どに 関する 情報を 記載した 資料です。 


「インク タンクを 交換す る 

対応して いる インク タンク 


プリ ン タに 対応して いる インク タンクに ついては、 「インク タンク」 を 参照して ください。 
330ml または 700ml の インク タンクに 交換す る こと がで きます。 


インク タンク  iPF 8400 


インク タンク 

インク タンク . 818 

インク タンクを 交換す る .  818 

インク タンクの 残 量を 確認す る .  828 

インク タンクの 交換 時期に ついて .  828 

f インク タンク 

購入の 際は、 型番を ご 確認 ください。 

形状  I  ft  I ^  型番  インク タイプ  容量 


メンテナンスと 消耗品  インク タンク 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


インク タンクを 交換す る 


@  • 色に よって、 異なる 容量の インク タンクを 取り付けて 使う こと もで きます。 
メモ 


インク タンクの 取り扱い 上の 注意 

インク タンクを 取り扱う ときは、 以下の 点に 注意して ください。 

A  • 安全の ため、 インク タンクは お子様の 手の 届かない 場所に 保管して ください。 
注 音 • 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合は、 すぐに 医師に ご 相談く ださい。 


〇 

重要 


取り外した インク タンクの インク 供給 部には、 インクが 付着して いる 場合が あります。 インク タンクの 取り扱いには 十分 
ご注意く ださい。 インクが 衣服な どに 付く と 落ちない 場合が あります。 

本 製品で 一度 使用 した インク タンク を、 他の 機種の プ リン タ に 使用し ないで ください。 

インク の 残 量が 正 しく 検知さ れ ず、 プリンタに 損傷 • 異常が 発生す る ことがあります。 

インク タンクは、 開封 後、 半年 以内に 使い切る ことを お勧めし ます。 時間の 経過した インク タンクを 使用す ると、 印刷 品質 
が 低下す る 場合が あります。 

プリンタは、 長期 間 (1 か 月 以上)、 インク タンクを 取り外した 状態に しないで ください。 プリンタに 残った インクが つまり、 
印刷 不良の 原因になります。 


インク タンクの 交換手 順 

1.  メッセージを 確認し ます。 

2.  インク タンク 交換の メニ ューを 選択し ます。 

3.  インク タンクを 取り外します。 

•  330ml の インク タンクの 場合 BJdJil 

•  700ml の インク タンクの 場合 BJMI 

4.  新しい インク タンクを 取り付けます。 

•  330ml の インク タンクの 場合 

•  700ml の インク タンク の 場合 


(または インク タンク カバー を 開きます。） 


メッセージを 確認す る 

インクの 残 量が 少なくな ると、 ディスプレイに メッセージが 表示され ます。 

メッセー ジに 従って、 インク タンクを 交換す るか、 新しい インク タンクを 準備して くださし、。 （「インク タンクの 交換 
時期に ついて」 参照） 


LmJDLs:: 


印刷 可能です 
[0K]= インク メニュ- 


BQyiOy  QBSQBQ 


印刷 中 

[OK] ニ インク メニュー 

□インク 残 量が 少ないで 

す。 インク タンクを 準備して 

ください。 

インク タンク の 交換を 指示す るメ ツセー ジが 表示され ている 場合は、 [OK] キーを 押 します。 こ の 場合は、 [イン クタ 
ンク 交換の メニ ューを 選択す る] の 操作は 不要です。 [インク タンクを 取り外す] に 進んで ください。 


n インクが ありません。 

インク タンクを 交換して くだ 
さい 0 

[0K] 

nil  min 


->P.828 


^P.825 


—  P.823 


->P.821 


—  P.820 


—  P_820 


^P.819 
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ユーザ— ズ ガイド 


インク タンクを 交換す る 


iPF 8400 


@  • 電源を オンに した 直後の プリンタの 初期化 中、 へッ ドク リー ニン グ 中は、 インク タンクを 取り外さないで ください。 インク 


重要 


が 漏れる 可能性が あります。 


0  • インク タンクは、 印刷 中、 印刷 ジョブの キャンセル 中、 用紙の 給 紙 中 も 交換で きます。 

メモ 


インク タンク 交換の メニューを 選択す る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4  ] キ ー、 [ ►] キーを 押して la 
(インク タブ) を 選択 します。 


印刷 可能です 
[OK]= インク メニュ- 


yQyBQQ  yiymy 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


f2 


[OK] キーを 押します。 

[イ ンク メニュー] が 表示され ます。 


3  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [インク タンク 交換] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

ディスプレイに ガイダンスが 表示され ます。 


インク タンク (330ml) を 取り 外す 


インクを 交換す る インク タンク カバー を 開き、 インク 
ランプを 確認し ます。 

インクが なくなる と、 インク ランプは 速く 点滅し ま 
す 0 


• プリンタに 大きな 振動を 与えない ように、 インク タンクは 静かに 交換して ください。 印刷 中に プリンタに 振動が 
加わる と、 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 


2 


交換す る 色の インク タンク 固定 レバー の スト ッ パー 
(a) を 持ち上げて、 インク タンク 固定 レバー を 止まる 
ところまで 引き上げてから、 手前に 倒します。 


メンテナンスと 消耗品 


V ンク タンク 


〇 

2 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


インク タンクを 交換す る 


@  • インク タンク 固定 レバー が ロックす ると ころまで 押し下げて ください。 
7^  • インク タンク 固定 レバー が 戻らない ことを 確認して ください。 


3  つまみ 部 (a) を 持って インク タンクを 取り出し、 [〇 K] 

キーを 押します。 


❽ 

重要 


取り出した インク タンクに インクが 残って いると きは、 インク 供給 部 
(a) を 上に して 保管して ください。 インクが 漏れて 周辺が 汚れる 場合が 
あります。 取り出した インク タンクは、 ビ ニー ル 袋に 入れて 口を 閉じて 
ください。 


メモ 


亀、 キヤノンでは、 資源の 再 利用の ために、 使用済みの インク タンクの 回収を 推進して います。 回収 窓口に つき まし 
^  ては、 下記の キヤノンの ホー 厶 ページ 上で 確認いた だけます。 

キヤノン サポート ぺージ 

事情に より、 回収 窓口に お持ちに なれない 場合は、 使用済みの インク タンクを ビニール 袋な どに 入れ、 地域の 条例 
に 従い 処分して ください。 

キヤノンでは、 使用済みの インク タンク 回収を 通じて ベルマーク 運動に 参加して います。 ベルマーク 参加 校 単位 
で 使用済みの イ ンク タンクを 回収して いただき、 その 回収 数量に 応じた 点数を キヤノンより 提供す る システムで 
す。 この 活動を 通じ、 環境 保全と 資源の 有効 活用、 さらに 教育 支援を 行う ものです。 詳細に つきましては、 下記の キ 
ヤ ノン ホー 厶 ページ 上で ご 案内して います。 

環境への 取り組み 


http://canon.jp/ecology 


インク タンク (700ml) を 取り 外す 


インクを 交換す る インク タンク カバー を 開き、 インク 
ランプを 確認し ます。 

インクが なくなる と、 インク ランプは 速く 点滅し ま 
す 0 


❽ 

重要 


プリンタに 大きな 振動を 与えない ように、 インク タンクは 静かに 交換して ください。 印刷 中に プリンタに 振動が 
加わる と、 印刷 品質が 低下す る 場合が あ ります。 


メンテナンスと 消耗品 
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ユーザ— ズ ガイド 


インク タンクを 交換す る 


iPF 8400 


交換す る 色の インク タンク 固定 レバー の スト ッ パー 
(a) を 持ち上げて、 インク タンク 固定 レバー を 止まる 
ところまで 引き上げてから、 手前に 倒します。 


松、 インク タンク 固定 レバー が ロックす ると ころまで 押し下げて ください。 
• インク タンク 固定 レバー が 戻らない ことを 確認して ください。 


取っ手 (a) を 持って インク タンクを 取り出し、 [〇 K] キ 
一を 押します。 


〇 

重要 


取り出した インク タンクに インクが 残って いると きは、 インク 供給 部 
(a) を 上に して、 梱包 箱に 入れて 保管して ください。 インクが 漏れて 周 
辺が 汚れる 場合が あります。 


a 


2 


3 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


インク タンクを 交換す る 


松、 キヤノンでは、 資源の 再 利用の ために、 使用済みの インク タンクの 回収を 推進して います。 回収 窓口に つき まし 
ては、 下記の キヤノンの ホー 厶 ページ 上で 確認いた だけます。 

キ ヤノ ンサポ _ 卜 ぺ_ジ 


http://canon.jp/support 


事情に より、 回収 窓口に お持ちに なれない 場合は、 使用済みの インク タンクを ビニール 袋な どに 入れ、 地域の 条例 
に 従い 処分 してく たさい。 

キヤノンでは、 使用済みの インク タンク 回収を 通じて ベルマーク 運動に 参加して います。 ベルマーク 參加校 単位 
で 使用済みの インク タンクを 回収して いただき、 その 回収 数量に 応じた 点数を キヤノンより 提供す る システムで 
す。 この 活動を 通じ、 環境 保全と 資源の 有効 活用、 さらに 教育 支援を 行う ものです。 詳細に つきましては、 下記の キ 
ヤ ノン ホー 厶 ページ 上で ご 案内して います。 

環境への 取り組み 


http://canon.jp/ecology 


インク タンク (330ml) を 取り 付ける 


袋を 開封す る 前に、 新しい インク タンクを ゆっくりと 7 〜 8 
回 左右 に 傾け ながら 振ります。 


^  • 一度 プリンタに 取り付けた インク タンクは、 取り外して 振らないで ください。 インクが 飛び散る 場合が あります。 
重要 • インク タンクを 振らない と、 インクの 成分が 沈殿し、 印刷 品質が 低下す る 場合が あります。 


2  袋を 開封し、 インク タンクを 取り出します。 


❽ 

重要 


インク 供給 部 や 端子 部には、 絶対に 触れないで ください。 周辺の 汚損、 インク タンクの 破損、 または 印刷 不良の 原 
因になります。 
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ユーザ— ズ ガイド 


インク タンクを 交換す る 


iPF 8400 


[OK] キーを 押し、 インク 供給 部を 下側、 図の 向きに し 
て インク タンクを ホルダー に 取り付けます。 


• 取り付ける 色と 向きが 違う と、 インク タンクは ホルダー に 取り付けられません。 


重要 


インク タンクを ホルダー に 取り付けられない 場合は、 無理に 入れずに、 インク タンク 固定 レバー に 貼って ある ラ 
ベルの 色 表示と インク タンクの 色、 インク タンクの 向きを 確認して 取り付け 直して ください。 


インク タンク 固定 レバー を 止まる ところまで 持ち 上 
げ てから、 カ チッと 音が する まで 押し下げます。 


イ ン クランプが 赤く 点灯して いる ことを 確認し ます。 


3 


4 


5 


メンテナンスと 消耗品 


v ンク タンク 


24 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


インク タンクを 交換す る 


^  • インク ランプが 赤く 点灯し ない 場合は、 取り付け 直して ください。 
メモ 


〇  インク タンク カバー を 閉じます。 


〇 

重要 


• インク タンクを 交換した 後は、 必ず インク タンク カバー を 閉じて ください。 インク タンク カバー が 閉じない 場合 
は、 いずれ かの インク タンク 固定 レバー が 完全に 閉じて ない 可能性が あります。 すべての インク タンク 固定 レバ 
一が 完全に 閉じて いる こと を 確認 してく ださい。 


インク タンク (700ml) を 取り付ける 


袋を 開封す る 前に、 新しい インク タンクを 図の ように 
両手で 持ち、 ゆっくり と 左右に 傾けながら 7 〜 8 回 振り 
ます。 


A  •  700ml の インク タンクは 重い ので、 手首 だけで 振らずに 腕 全体で 振る ようにして ください。 手首 だけで インク タ 
ンクを 振る と、 手首を 傷める 可能性が あります。 

^  • 一度 プリンタに 取り付けた インク タンクは、 取り外して 振らないで ください。 インクが 飛び散る 場合が あります。 
重要 • インク タンクを 振らない と、 インクの 成分が 沈殿し、 印刷 品質が 低下す る 場合が あります。 
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ユーザ— ズ ガイド 


インク タンクを 交換す る 


iPF 8400 


袋を 開封し、 インク タンクを 取り出します。 


〇 

重要 


インク 供給 部 や 端子 部には、 絶対に 触れないで ください。 周辺の 汚損、 インク タンクの 破損、 または 印刷 不良の 原 
因になります。 


[〇 K] キーを 押し、 インク 供給 部を 下側、 図の 向きに し 
て インク タンクを ホルダー に 取り付けます。 


〇 

重要 


取り付ける 色と 向きが 違う と、 インク タンクは ホルダー に 取り付けられません。 

インク タンクを ホルダー に 取り付けられない 場合は、 無理に 入れずに、 インク タンク 固定 レバー に 貼って ある ラ 
ベルの 色 表示と インク タンクの 色、 インク タンクの 向きを 確認して 取り付け 直して ください。 


2 


3 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


インク タンクを 交換す る 


4  インク タンク 固定 レバー を 止まる ところまで 持ち 上 
げ てから、 カ チッと 音が する まで 押し下げます。 


5  イ ン クランプが 赤く 点灯して いる ことを 確認し ます。 


^  • インク ランプが 赤く 点灯し ない 場合は、 取り付け 直して ください。 
メモ 


(>  インク タンク カバー を 閉じます。 


メンテナンスと 消耗品 


v ンク タンク 


82 


ユーザ— ズ ガイド 


インク タンクの 残 量を 確認す る 


iPF 8400 


〇 

重要 


インク タンクを 交換した 後は、 必ず インク タンク カバー を 閉じて ください。 インク タンク カバー が 閉じない 場合 
は、 いずれ かの インク タンク 固定 レバー が 完全に 閉じて ない 可能性が あります。 すべての インク タンク 固定 レバ 
一が 完全に 閉じて いる ことを 確認して ください。 

プリンタの 輸送 時な ど、 インク タンクを 取り付けないで 
インク タンク カバー を 閉じる 場合は、 図の 解除 レバー 
(a) を 押しながら インク タンク 固定 レバー を 元の 位置に 
戻して ください。 


I インク タンクの 残 量を 確認す る 

インク タンクの インクの 残 量は、 ディスプレイで 確認で きます。 

インク タンクの 残り 容量を 確認す る 場合は、 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄] キ ー、[►] キーを 押して I  6 丨( ィ 
ンク タブ) を 選択し ます。 

uj^lis：： 


互 


印刷 可能です 
[0K]= インク メニュ- 


I 圆國國 國國圆 画 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ • エラー が 発生し、 [タブ 選択 画面] が 表示で きない 場合は、 以下の 手順で [インクの 情報] を 表示して ください。 

1.  [0K] キーを 押して [プリンタの 情報] を 表示し ます。 

2.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [インク の 情報] を 選択 します。 

3.  [0K] キーを 押します。 

ディスプレイに 表示され る インクの 残 量は、 ディスプレイ 下部の 色 ラベルに 対応して います。 

インクが 不足して いる 場合は [!]、 インクがない 場合は [x]、 インク 残 量検知 機能が 無効の 場合は [?] が インクの 残 量 
の 上に 表示され ます。 

インクの 残 量の 割合は、 以下の 図の ように 表示され ます。 

①  © 


なし 


イ ンクの 残 量 


ディスプレイに インク タンクの 交換を 指示す る メッセージが 表示され たら、 インク タンクを 交換して くださし ヽ 。ま 
た、 インクの 残 量 確認を 指示す る メッセー ジが 表示され た 場合 や、 インクを 大量に 消費す る 長 尺 印刷、 へッ ドク リー 
ニン グ などの 場合は、 残 量を 確認し、 必要に応じて インク タンクを 交換して くださし ヽ 。（「インク タンクを 交換す る」 参 

照） gama 

f インク タンクの 交換 時期に ついて 

以下の 場合、 インク タンクを 準備 または 交換して ください。 
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インク タンクの 交換 時期に ついて 


ディスプレイに インク 確認の メッセー ジが 表示 さ れた 場合 

イ ンクの 残 量が 少な くなる と、 [メ ツセー ジ ランプ] が 点灯し、 ディスプレイに [イ ンク残 量が 少な くな りました。] と 
表示され ます。 印刷は 継続され ますが、 インク タンクを 準備して くださし、。 （「インク タンクの 残 量を 確認す る」 参照） 


LMJflLll  土 

ID  S::: ぶ 

印刷 可能です 

印刷 中 

[OK]= インク メニュ- 

[OK]= インク メニュー 

I 圆圆圆 IS 

n インク 残 量が 少な 1： ヽセ 
す。 インク タンクを 準備して 

P  C  M  Y  M  P  RGBPGB 

C  K  M  V  Y  K 

ください。 

インクを 大量に 消費す る 印刷 や メンテナンスを 実行す る 場合 

インクの 残 量が 少なくな ると、 インクを 大量に 消費す る 長 尺 印刷、 へッ ド クリーニング および メンテナンス などを 実 
行で きない 場合が あります。 インク タンクを 準備 または 交換して ください。 


ディスプレイに インク 交換の メッセー ジが 表示 さ れた 場合 

インクが なくなる と、 [メッセージ ランプ] が 点滅し、 ディスプレイに インク タンク 交換の メッセージが 表示され、 EP 
刷で きません。 インク タンクを 交換して ください。 


n インクが ありません。 

インク タンクを 交換して くだ 
さい 0 

[0K] 

nil  min 


n インクが 不足して いま 
す。 インク タンクを 交換して 
ください。 

[0K] 

ID11I1 111111 


—  P.828 
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^  • プリント ヘッドの 交換 方法に ついては、 「プリント ヘッドを 交換す る」 を 参照して ください。 
メモ 


厂ノ ズ ルの つまりを チェック する 


EP 刷が かすれたり、 色 味の 違う スジが 入る 場合は、 ノズル チェック パターンを 印刷して、 プリントへ ッ ドの 各 ノズル 
がつ まって いない かを 確認 します。 

_  •  ノズルの つまりは 、一定の 間隔で チェックされ ています。 ノズルの チェックに ついては、 操作 パネルの メニューで [ノズル 
チェック 設定] を 設定して ください。 （「メ ニ ューの 設定 値」 参照） asm 

用意す る もの 


ロール 紙を 使用す る 場合 

未使用の 254.0  mm (10.00 インチ) 幅 以上の 用紙 

カット 紙を 使用す る 場合 

未使用の A4/ レター サイズ 以上の 用紙 1 枚 

用紙を セツ トします。 

•  口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セツ トする 

•  口ー ル 紙を プリンタに セツ トする I 
• カツ ト 紙を プリンタに セツ トする I 


ム 操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [◄ ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


LdJ[6JLi^M 


印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ユ¬ 
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^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


3  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


プリン ト ヘッド 


プリン ト ヘッド 


ノズルの つまりを チェック する ........ 

プリン トへ ッ ドを ク リー ニン グ する 
プリントへ ッ ドを 交換す る . 


830 

830 

831 

832 


「プリン ト ヘッド 

購入の 際は、 型番を ご 確認 ください。 


形状 


型番 


PF-05 


-^P.505 


-^P.483 


^P.481 


—P.605 


->  P.832 
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プリン トへ ツ ドを クリーニング する 


4  [▲] キ _、[▼] キーを 押して [テス ト プリン ト] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


5  [▲] キー、 [▼] キーを 押し て [ノズル チ エック プリン ト] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 
ノズル チ エツ ク パターンが 印刷され ます。 


(>  印刷 結果を 確認し ます。 

横線が かすれて いない、 横線が 抜けて いない 場合は、 ノズルは 
正常です。 


横線が かすれて いたり 抜けて いる 場合は、 その 色の ノズルが つ 
まっています。 

横線が かすれて いたり 抜けて いる 場合は、 以下の 手順で ノズル 
のつ まりを 再度 チェックして ください。 

1.  プリントへ ッ ドの クリーニングを 実行し ます。 （「プリントへ ッ ドを クリーニング する」 参照） 

2.  ノズル チェック パターンを 印刷し ます。 


〇  - 
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上記の 操作を 何回 か 繰り返しても 横線が かすれて いたり 抜けて いる 場合は、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださ 
ぃ〇 


P プリン トへ ツ ドを クリーニング する 


印刷が かすれる 場合は、 プリ ント ヘッドを クリ ー ニン グ すると 改善され る 場合が あ ります。 

プリン トへッ ドを ク リー ニン グ する 方法には、 [ヘッド ク リー ニン グ A] と [ヘッド ク リー ニン グ B] の 2 つの 方法が 
あり ますので、 症状に より いずれ かを 実行して く ださい。 

• [ヘッド ク リー ニン グ A] 

印刷が かすれた 場合 や、 印刷物に ごみが 付いた 場合な どに 実行し ます。 インクの 消費が 少ない ク リー ニン グ方 
法です。 

所要時間は 約 4 分です。 

• [ヘッド ク リー ニン グ B] 

インクが まったく 出ない 場合 や、 [ヘッド ク リー ニン グ A] を 実行しても 改善され ない 場合に 実行し ます。 
所要時間は 約 5 分です。 


〇 
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• [へッ ドク リー ニン グ A] および [へッ ドク リー ニン グ B] の 実行中は、 メンテナンス カー トリ ッジ や インク タンクを 取り外 
さないで ください。 

インクが 漏れたり 、エラー が 発生す る 可能性が あ ります。 

• [ヘッド クリーニング B] を 実行しても 改善され ない 場合は、 [ヘッド クリーニング B] を 1 〜 2 回 繰り返して ください。 それ 
でも 改善され ない 場合は、 プリント ヘッドの 寿命の 可能性が あります ので、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださい。 

^  •  ノズルの つまりは 、一定の 間隔で チェックされ ています。 ノズルの チェックに ついて、 操作 パネルの メニューで [ノズル チ 


メモ 


ェ 


ック 設定] を 設定して ください。 （「メ ニ ューの 設定 値」 参照） 


以下の 手順で ク リー ニン グ します C 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 M ] キ ー、 [ ►] キーを 押して I ネ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  d  1U  Us：：： IBB 


印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ユ- 
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^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 
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2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


[  3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

r 4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [へッ ド クリーニング] を 選択し、 [〇 k] キーを 押します。 


5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ヘッド ク リー ニン グ A] または [ヘッド ク リー ニン グ B] を 選択し、 [〇 K] キーを 

押します。 

へッ ド クリーニングが 実行され ます。 


〇  ノズル チェック パターンを 印刷して、 ノズルの つまりが 改善され ている かどう かを 確認し ます。 （「ノズルの 

つまりを チェック する」 参照） Bgaaa 

f" プリン トへ ッ ドを 交換す る 

プリン トへ ッ ドの 交換 時期に ついて 

この プリ ン タでは、 プリ ン トへッ ドを 2 個 使用して います。 

以下の 場合に、 両方 また は 片方の プリント ヘッドを 交換 してく ださい。 

•プリ ン タの メニューで [ヘッド ク リー ニン グ B] を 1 〜 2 回 実行しても 印刷 品質が 改善され ない 場合 
印刷 品位の 低い プ リント ヘッドを 交換して ください。 

• ディスプレイに [上 カバー を 開けて、 プリン トへ ッ ド L を 交換して ください。] と 表示され た 場合 
左側の プリ ン トへ ッ ドを 交換して ください。 

• ディスプレイに [上 カバー を 開けて、 プリントへ ッ ド R を 交換して ください。] と 表示され た 場合 
右側の プリン トへ ッ ドを 交換して ください。 

• ディスプレイに [上 カバー を 開けて、 プリントへ ッ ドを 交換して ください。] と 表示され た 場合 
両方の プリ ン トへ ッ ドを 交換して ください。 

•キヤノン お客様 相談 セ ン ターで プリン ト ヘッドの 交換を 指示され た 場合 
交換を 指示 された プリン ト ヘッドを 交換して ください。 

対応して いる プリン ト ヘッド 

プリンタに 対応して いる プリン トへ ッ ドに ついては、 「プリン トへ ッ ド」 を 参照して ください。 asm% 

プリン トへ ッ ド 取り扱いの 注意 

プリントへ ッ ドを 取り扱う ときは、 以下の 点に 注意して ください。 

A  • 安全の ため、 プリント ヘッドは お子様の 手の 届かない 場所に 保管して ください。 

、、ち 意 • 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合は、 すぐに 医師に ご 相談く ださい。 

• 印刷 直後は、 プリントへ ッ ドに 触れないで くださし ヽ 。プリントへ ッ ドが 高温に なって いて、 やけどす る 場合が あります。 


〇 

重要 


取り外した プリントへ ッ ドの ノズルには、 インクが 付着して いる 場合が あります。 プリントへ ッ ドの 取り扱いには 十分 ご 
注意く ださい。 インクが 衣服な どに 付く と 落ちない 場合が あります。 

プリントへ ッ ドの 袋は、 プリンタに 取り付ける 直前まで 開封し ないで くださし ヽ 。また、 袋から 取り出した プリント ヘッド 
は、 すぐに プリンタに 取り付けて ください。 開封した まま 放置す ると、 プリント ヘッドの ノズルが 乾いて、 印刷 品質が 低下 
する 場合が あります。 


プリン トへ ッ ド 交換の メニューを 選択す る 


A 

注意 


印刷 直後に プリント ヘッドを 交換す る 場合は、 数 分 間 待って から 作業して ください。 印刷 直後は、 プリント ヘッドの 金属 部 
分が 熱 く なって いるので、 触れる とやけ ど する 場合が あ ります。 
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プリン トへ ッ ドを 交換す る 


fTTfc  • プリント ヘッドの 交換では、 手が 汚れる 場合が あります。 交換 時は、 プリント ヘッドの 箱に 同梱 されて いる 手袋を 装着して 


重要 


ください。 


@  • インクの 残 量が 少ない 場合は、 新しい インク タンクを 準備して ください。 

メモ •  メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量が 少ない 場合は、 新しい メンテナンス カー トリ ツジを 準備して ください。 


3 


4 


5 


|6 


7 


8 


給 紙され ている 用紙が ある 場合は、 操作 パネルの メニューで、 [用紙の 取り外し] を 選択し、 用紙を 取り外し ま 
す 。 

•  口ー ル 紙の 場合は、 口ー ル 紙を 巻き戻します。 

(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） aaem 

• カット 紙の 場合は、 用紙を 取り外します。 

(「カット 紙を 取り外す」 参照） 


2  上 カバー 内部を 清掃し ます。 （「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して I ネ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  d  1U  1HB 


印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ユ¬ 
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^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[〇 K] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押 して [へッ ド 交換] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して 交換す る プリン トへッ ドを 選択し ます。 

プリン トへ ッ ド L を 交換す る 場合は [へッ ド L]、 プリン トへ ッ ド R を 交換す る 場合は [へッ ド R]、 両方 交換 
する 場合は [へッ ド L+R] を 選択し ます。 間違えな いように 注意して ください。 

[OK] キーを 押します。 

インクの 吸引が 開始され、 吸引が 終了す ると、 ディスプレイに ガイダンスが 表示され ます。 

インクの 吸引に は 約 3 分か か ります。 


プリン トへ ッ ドを 交換す る 

1 上 カバー を 開きます。 
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キヤ リ ツジ カバー が 汚れて いる 場合は、 水を 含ませて 
固く 絞っ た 布で 汚れを ふ き 取ります。 


〇 

重要 


リ ニ アスケー ル (a)、 キャ リツ ジ シャフト （b)、 固定 刃 
(c) に は 触れないで ください。 手が 汚れた り、 プリンタの 
故障の 原因になります。 


キヤ リツ ジの 電極 部には、 絶対 に 触れないで ください。 プリンタ の 故障の 原因に なります。 


吸気 ダク ト （a) が 汚れて いる 場合は、 水を 含ませて 固 
く 絞った 布で 汚れを ふき 取ります。 

吸気 ダク トが キヤ リ ツジに 隠れて いる 場合は、 キヤ リ 
ツ ジを 手で 移動 して 清掃 してく ださい。 


2 


3 


メンテナンスと 消耗品 


プリント ヘッド 


34 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリン トへ ッ ドを 交換す る 


ユーザ— ズ ガイド 


プリン トへ ッ ドを 交換す る 
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7  プリントへ ッ ドを 取り外し、 [OK] キーを 押します。 


^  • 取り出した プリント ヘッドは、 地域の 条例に 従って 廃棄して ください。 
メモ 


8  新しい プリントへ ッ ドを、 つまみ 部 (a) を 持って 袋から 取り 
出します。 


a 


• プリントへ ッ ドは、 必ずつ まみ 部 (a) を 持って 取り扱って ください。 ノズル (b) や 電極 部 (c) には、 絶対に 触れない 
g  でく ださい。 プリント ヘッド の 破損 や 印刷 不良の 原因に なります。 

•イ ンク 供給 部 (d) には、 絶対に 触れないで ください。 印刷 不良 
の 原因になります。 


9  プリン トへ ッ ドを 取り出した まま しっかりと 持ち、 も 
う一 方の 手で オレンジ色の 保護 部品 (a) を 取り外し、 保 
護 部品 ⑹ をつ まみ (c) を 押しながら 下に 引いて 取り外 
します。 


a 
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プリン トへ ッ ドを 交換す る 
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保護 部品 (a) や 保護 部品 (b) の 内側には、 ノズルを 保護す るた めの インクが 塗られて います。 取り外す 際は 触れな 
いように 注意して ください。 

プリント ヘッドには、 ノズルを 保護す るた めの インクが 入って います。 保護 部品 (b) を 取り外す 際は、 こぼして 衣 
服 や 周囲を 汚さない ように プリント ヘッドが 入って いた 箱の 上な どで 行う ことを お勧めし ます。 こぼれて しまっ 
た 場合は、 乾いた 布な どで インクを ふき 取って ください。 

プリント ヘッドを 一時的に 置く 場合は、 ノズル や 電極 部を 下向きに 置かないで ください。 ノズル や 電極 部が 損傷 
し、 印刷 品質が 低下す る 場合が あり ます。 

取り外した 保護 部品 や 保護 材 は、 再 装着し ないで ください。 これらの ものは、 地域の 条例に 従って 処理して くださ 
ぃ〇 


10  ノズルを 下側、 電極 部を 奥 側に して、 プリン ト ヘッド 
を 少し 手前に 傾けて キヤ リ ッジに 差し込みます。 ノズ 
ル や 電極 部が キヤ リ ツジに 当たらな いように 注意し 
ながら、 奥まで しっかりと 押し込みます。 


11 プリント ヘッド 固定 カバー を 前 側に 倒して、 プリン 
へッ ドを ロックし ます。 


12 プリン トへッ ド 固定 レバー を、 カ チッと 音が する まで 
奥 側に 倒します。 


メンテナンスと 消耗品 


プリン ト ヘッド 


7 
3 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


プリン トへ ッ ドを 交換す る 


iPF 8400 


13 キャリッジ カバー を 前 側に 倒します。 


14 上 カバー を 閉じます。 

インクが 充填され ます。 インク 充填には 約 13 分 間 か 
かります。 


• インクの 充填 中は、 絶対に インク タンク および メンテナンス カー トリ ッジを 取り出さないで ください。 インクが 
^  漏れる 可能性が あります。 

^  • 操作 パネルの メニューで [へッ ド 交換 後 プリント] が [オフ] に 設定され ている 場合は、 ここで 作業が 終了し ます。 
この場合は、 操作 パネルの メニューで、 [ヘッド 位置 調整] の [初期 調整] を 実行して ください。 

(「プリント ヘッドの 設置 時 調整」 参照） e^B 


15 ディスプレイの 指示に 従って、 用紙を 給 紙して ください。 

給 紙 完了後、 [へッ ド 位置 調整] の [初期 調整] が 自動的に 実行され ます。 


@  • 光沢 •半 光沢 系の フォ ト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に 印刷す る 場合は、 プリント 


メモ 


へッ ドを 最適な 高 さに 設定して から、 プリント ヘッド の 位置を 調整 してく ださい。 
(「印刷 品質を 向上させる」 参照） 


メンテナンスと 消耗品 


プリント ヘッド 


3 

8 


ユーザ— ズ ガイド 
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カッター ユニット 


f カッター ユニッ トを 交換す る 

対応して いる カッター ユニット 

プリ ン タに 対応して いる カツ ター ユニッ トに ついては、 「カツ ター ユニッ ト」 を 参照して くださし、。 


カッター ユニッ ト 交換の メニューを 選択す る 


2 


4 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [4  ] キー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


[ □  II  6  13：：： 

E9 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 

[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 


[▲] キ ー、 [▼] キーを 押 して [カツ タ ー 交換] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

キヤ リ ツジが 移動し、 移動が 終了す ると、 ディスプレイに ガイダンスが 表示され ます。 

^  •  2 分 以上 何も しないと、 カッター 交換の 処理が キャンセルされ ます。 その 場合は、 手順を やり直して ください。 
メモ 


カ ッター ユニット 

カツ タ_ ユニツ ト .  839 

カツ タ— ユニッ トを 交換す る .  839 


「カ ッタ ー -L — ット 

購入の 際は、 型番を ご 確認 ください。 


メモ 


—  P.839 


メンテナンスと 消耗品 


カツ ターユ ニッ- 


3 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


カッター ユニッ トを 交換す る 


iPF 8400 


カツ ター ユニツ トを 父換 する 

1 上 カバー を 開きます。 


2  カッター ユニッ ト や キヤ リ ツジ カバー が 汚れて いる 場合は、 水を 含ませて 固く 絞った 布で 汚れを ふき 取り ま 
す 0 


P  • リニ アスケー ル (a)、 キャリッジ シャフト (b)、 固定 刃 


重要 


(c) に は 触れないで ください。 手が 汚れた り、 プリンタの 
故障の 原因になります。 


3  カッ ター ユニット 着脱 レバー を 左側に 倒し、 ロックを 外し 
ます。 


メンテナンスと 消耗品 


カツ ターユ ニッ- 


〇 

84 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カッター ユニッ トを 交換す る 


4  カッター ユニッ トの ロック レバー （a) とつ まみ (b) を 持ち、 キヤ 

リッジから 取り外します。 


A  • カッター ユニットの ロック レバー (a) とつ まみ (b) の 位置 以外は、 絶対に 触れないで ください。 手が 汚れたり、 け 
^  がの 原因に な ります。 また、 プリ ン タの 故障の 原因に な ります。 


注意 


カツ ターユニットは、 分解し ないで ください。 刃の 部分に 触れる と、 けがの 原因になります。 


^  • 取り外した カッター ユニットは、 地域の 条例に 従って 廃棄して ください。 
メモ 


5  新しい カッ タ ー ユニッ トの ロック レバ ー （a) と つまみ （b) を 持って キヤ リ ッジに 差 し 込んで から、 カ チッと 
音が する まで (c) を 押します。 

• カッ ター ユニッ トを 取り付けた あと、 つまみ (b) だけを 持ち、 手前に 引いて、 カッ ター ユニッ トが 外れない ことを 
確認して ください。 カッター ユニットが 外れる と、 プリンタの 故障の 原因になります。 


〇  カッ ター ユニッ ト 着脱 レバー を 起こ し、 ロックし ます。 


メンテナンスと 消耗品 


カツ ターユ ニッ- 


84 


ユーザ— ズ ガイド 


カッター ユニッ トを 交換す る 


iPF 8400 


f  7  上 カバー を 閉じます。 


8  カッター ユニットの ロックを 確認す る メッセージが 表示され ます。 
[▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 


9  キヤ リッジが 移動し、 カッ ト 回数の リセ ッ トを 確認す る メッセージが 表示され ます。 

カット 回数を リセ ッ トする 場合は、 [▲] キ _、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


メンテナンスと 消耗品 


カツ ターユ ニ ッ| 


2 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


メンテナンス カー トリ ツジ 


メンテナンス カー トリ ツジ 


メ ンァ ナンス カー ト リッソ . 843 

メンテナンス カー トリ ッジを 交換す る .  843 

メンテナンス カー ト リッジの 残り 容量を 確認す る .  849 

メンテナンス カー ト リッジの 交換 時期に ついて .  850 


「メンテナンス カー ト リッジ 


購入の 際は、 型番を ご 確認 ください。 

この メンテナンス カー トリ ツジには 、シャフ トク リーナ が 付属して います。 


^  •  メンテナンス カー トリ ッジと シャフ トク リーナの 交換 方法に ついては、 「メンテナンス カートリッジを 交換す る」 を 参照し 
^  てくだ さぃ。 OE9 

メンテナンス カー トリ ッジを 交換す る 
対応して いる メンテナンス カー ト リッジ 

プリンタに 対応して いる メンテナンス カー トリ ツジに ついては、 「メンテナンス カー トリ ツジ」 を 参照して ください。 


メンテナンス カー ト リッジの 取り扱い 上の 注意 

メンテナンス カー トリ ツジを 取り扱う ときは、 以下の 点に 注意して くださし、。 


A 

注意 

〇 

重要 


安全の ため、 メンテナンス カー トリ ツジは お子様の 手の 届かない 場所に 保管して ください。 

誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合は、 すぐ に 医師に ご 相談 ください。 

メンテナンス カー トリ ツジは、 交換 するとき 以外は 取り出さないで ください。 インクが 漏れる 可能性が あります。 

インクを 含んだ メンテナンス カー トリ ツジは、 落としたり 傾けた まま 放置し ないで ください。 インクが 漏れて 周辺が 汚れ 
る 場合が あります。 

一度 使用した メンテナンス カー トリ ツジの 上面には、 インクが 付着して います。 メンテナンス カー トリ ツジの 取り扱いに 
は 十分 ご注意く ださい。 インクが 衣服な どに 付く と 落ちない 場合が あります。 


メッセージを 確認す る 

メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量が 少なくな ると、 ディスプレイに メッセージが 表示され ます。 メッセージに 従 
つて、 メンテナンス カー トリ ッジを 交換す るか、 新しい メンテナンス カー トリ ッジを 準備して くださし、。 （「メンテ ナ 
ンス カー トリ ツジの 交換 時期に ついて」 参照） e^i 


LPJUJLiiJM 


印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニュ- 

D  メンテナンス カ-ト リッジ、、 
残り 容量が 少ないです 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カ ー トリ ツジ 


3 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る 


iPF 8400 


メンテナンス カー トリ ツジ 交換の メ ツセー ジが 表示され ている 場合は、 [メンテナンス カー トリ ツジ 交換の メニュ - 
を 選択す る] の 操作は 不要です。 [メ ンテ ナンス カー ト リツ ジを 交換す る] に 進んで く ださい。 

H  メンテナンス カート リッシ 、、が 
いっぱいです 0 


メンテ ナン; U]- ト リッジ' を 交換 
してく ださい。 


重要 


電源を オンに した 直後の プリンタの 初期化 中、 プリントへ ッ ドの クリーニング 中、 インク 吸引 中は、 メンテナンス カー トリ 
ツジを 交換し ないで ください。 インクが 漏れる 可能性が あります。 


メンテナンス カー トリ ツジ 交換の メニューを 選択す る 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して I ネ 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


DJLAJLi^JM 


印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

n  メンテナンス カ-ト リッ ン、 
残り 容量が 少ないです 


0  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 


4  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス C 交換] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 

ディスプレイに ガイダンスが 表示され ます。 


メ ンテ ナンス カー ト リツ ジを 交換す る 

1 梱包 箱 を 開いて ビニール 袋、 緩衝 材お よび シャフ トク 
リーナを 取り外し、 メンテナンス カー トリ ツジを 取り 
出します。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カー トリ ツジ 


4 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


メ ンテ ナンス カー ト リツ ジを 交換す る 


〇 

重要 


端子 部 (a) には、 絶対に 触れないで くださし、。 メンテナンス カ 
—ト リツ ジの 故障の 原因に な ります。 


2  メンテナンス カー トリ ツジ カバー を 開きます。 


3  使用済みの メンテナンス カー トリ ツジの つまみ (a) を 

片手で 持って 引き出し、 もう 一方の 手で メンテナンス 
力— トリ ツジの 底面を しっかり 持って 水平に 取り出 
します。 


〇 

重要 


使用済みの メンテナンス カートリッジは 重く なって います。 必ず、 しっかり 持って 水平に 保ちながら 取り出し、 保 
管して くださし ヽ 。インクを 含んだ メンテナンス カー トリ ツジを 落としたり 傾けた まま 放置す ると、 インクが 漏れ 
て 周辺が 汚れる 場合が あります。 

メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量は プリンタ ごとに 記録され ます。 一度 使用した メンテナンス カートリッジ 
を 他の プリンタに 取り付ける ことは できません。 


4  使用済みの メ ンテ ナンス カー ト リツ ジに 緩衝 材を取 
り 付けて 収納 箱に 入れ、 水平に 保った まま ビニール 袋 
に 入れます。 ビニール 袋の 中の 空気を 抜きながら ジツ 
パー を しっかり 閉じます。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カー ト リッジ 


84 


ユーザ— ズ ガイド 


メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る 


iPF 8400 


5  天地を 確認して、 メンテナンス カー トリ ツジを 梱包 箱 
に 入れ、 水平に 保 った まま 保管し ます。 


•  メンテナンス カートリッジは、 必ず 梱包 箱に 入れて、 水平に 保った まま 保管して ください。 インクが 漏れて 周辺が 
汚れる 場合が あります。 

©• キヤノンでは、 地球 環境 保全と 資源の 有効 活用を 目的と して、 使用済みの メンテナンス カートリッジを 回収して 
います。 使用済みの メンテナンス カー トリ ツジは、 交換 用の メンテナンス カー トリ ツジに 付属して いる 説明書に 
従って 処理して ください。 


6  メンテナンス カー トリ ツジ カバー の 汚れを 拭き取り 
ます。 


❽. 

重要 


メンテナンス カー トリ ツジ カバー の 下側を 支えながら 拭いて ください。 


新しい メンテナンス カー トリ ッ ジを 水平に 持ち、 奥ま 
で 押し込みます。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カー トリ ツジ 


6 

84 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


メ ンテ ナンス カー ト リツ ジを 交換す る 


8  メンテナンス カー トリ ツジ カバー を 閉じます。 


9  [OK] キーを 押します。 

メンテナンス カー トリ ツジが 初期化され ます。 
引き続き 、シャフ トク リーナの 交換を 行って くださ 
い 0 


シャフ トク リーナを 交換す る 

メンテナンス カー トリ ッジを 交換 するとき に、 シャフ トク リーナ も 交換して くださし ヽ 。シャフ トク リーナ は、 交換 用 
の メンテナンス カー トリ ッジに 付属して います。 

[メンテナンス C 交換] を 実行して メンテナンス カー トリ ッジを 交換す ると、 ディスプレイに シャフ トク リーナ 交換 
の メッセ ー ジが 表示され ます。 [する] を 選択して [OK] キ _ を 押します 。上 カバ ー を 開く  メッセ ー ジが 表示され たら、 
手順 5 から 操作を 行って ください。 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


□  ][  6  ]( 


印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

n  メンテナンス カ-ト リッ ン、 
残り 容量が 少ないです 


^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2 


|4 


[OK] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


I  3  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [メンテナンス] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [シャフ トク リーナ 交換] を 選択し、 [OK] キーを 押します。 
キャ リ ツジが 移動し、 移動が 終了す ると、 ディスプレイに ガイダンスが 表示され ます。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カ ー トリ ツジ 


84 


ユーザ— ズ ガイド 


メンテナンス カー トリ ツジを 交換す る 


iPF 8400 


5  上 カバー を 開きます c 


0  •  2 分 以上 何も しないと 、シャフ トク リーナ 交換の 処理が キャンセルされ ます。 その 場合は、 手順を やり直し てくだ 


メモ 


さい 0 


〇  キヤ リ ツジの 右側に ある シャフ トク リーナを、 つまみ 
(a) を 持って 右側に 引き抜きます。 


❽ 

重要 


リ ニ アスケー ル (a)、 キャ リツ ジ シャフト （b)、 固定 刃 
(c) に は 触れないで ください。 手が 汚れた り、 プリンタの 
故障の 原因になります。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カー トリ ツジ 


84 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量を 確認す る 


7 


新しい シャフ トク リーナ のつ まみ (a) を 持って キヤ リ 
ツジに 取り付けます。 


幅、 使用済みの シャフ トク リーナは、 必ず 小箱に 入れ、 使用済みの メンテナンス カートリッジと いっしよ に 梱包 箱に 
^ 人れ て麵 してく ださい。 


メモ 


8  上 カバー を 閉じます。 

キャリッジが 移動し ます。 


I  メンテナンス カー ト リッジの 残り 容量を 確認す る 

メンテナンス カー トリ ッジは、 フヂな し 印刷、 へッ ド クリーニングで 使用す る インクを 吸収す るた めの 力ー トリ ッジ 
です。 メンテナンス カー トリ ッジが あと どれく らいの インクを 吸収で きる かは、 ディスプレイに 表示され る メンテ ナ 
ンス カー ト リツ ジの 残り 容量で 確認で き ます。 

メンテナンス カートリ ツジの 残り 容量を 確認す る 場合は、 操作 パネルの [タブ 選択 画面] で、 [◄] キー、 [►] キーを 押 
して 丨ネ 1( 設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  II  6  15：：： 

四 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


ディスプレイに メンテナンス カー トリ ッジの 交換を 指示す る メッセージが 表示され たら、 メンテナンス カー トリ ッ 
ジを 交換して くださし ヽ 。また、 メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量の 確認を 指示す る メッセージが 表示され た 場合 
や、 へッ ド クリーニングの 実行 や プリンタの 輸送に よって メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量が 大幅に 減る 場合 
は、 残り 容量を 確認し、 必要に応じて メンテナンス カー トリ ッジを 用意して くださし ヽ 。（「メンテナンス カー トリ ッジ 
を 交換す る」 参照） 


->P.843 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カー ト リッジ 


9 

84 


ユーザ— ズ ガイド 


メンテナンス カー トリ ツジの 交換 時期に ついて 


iPF 8400 


f  メ ンテ ナンス カー ト リッ ジの 交換 時期に ついて 

以下の 場合、 メンテナンス カー トリ ッジを 準備 または 交換して ください。 

ディスプレイに メンテナンス カート リッ ジ 確認の メッセー ジが 表示 された 場合 

メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量が 少なく なると、 [メ ッセー ジ ランプ] が 点灯し、 ディスプレイに [残り 容量が 
少ないです] と 表示され ます。 印刷は 継続され ますが、 メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量を 確認し、 交換 用の 新し 
い メンテナンス カー トリ ッジを 準備して くださし ヽ 。（「メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量を 確認す る」 参照） 


— P.849 


LnJLAJLliJM 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニュ- 

D  メンテナンス カ-ト リッジ、、 

残り 容量が 少ないです 


メンテナンス カー ト リッジの 残り 容量が 大幅 に 減る 場合 

ヘッド ク リー ニン グの 実行 や プリン トへ ッ ドの 交換、 プリンタの 輸送の 準備を する 場合、 メンテナンス カー トリ ッジ 
の 残り 容量が 大幅に 減ります。 （特に、 プリンタの 輸送の 準備を する 場合は、 大幅に 減ります。） 

これらの メ ンテ ナンスを 実行す る 前には、 メンテナンス カー トリ ッ ジの 残り 容量を 確認し、 必要に応じて メンテ ナン 
ス カ— トリ ッジを 交換して ください。 

LnJLAJLi^JM 

印刷 可能です 

[OK]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量：  80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 


ディスプレイに メンテナンス カー ト リッジ 交換の メッセー ジが 表示 さ れた 場合 

メンテナンス カー トリ ッジの 残り 容量が なくなる と、 [メッセー ジ ランプ] が 点滅し、 ディスプレイに メンテナンス カ 
— トリ ツジ 交換の メッセージが 表示され、 印刷で きません。 新しい メンテナンス カー トリ ツジに 交換して ください。 


H  メンテナンス カ-ト リッジ' が 
いっぱいです 0 


メンテ ナン xij- ト リッジ' を 交換 
してく ださい。 


メンテナンスと 消耗品 


メンテナンス カー トリ ツジ 


〇 

5 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリンタの 外装を 清掃す る 


プリンタの 清掃 

プリ ン タの 外装を 清掃す る . 851 

上 カバー 内部を 清掃す る . 851 

プリン トへッ ドを ク リー ニン グ する .  831 

f プリ ン タの 外装を 清掃す る 

印刷 品質の 保持 や トラ ブル 防止の ために、 プリンタ は 定期的に 清掃 してく ださい。 

快適に ご 使用 いた だくた めに、 月に 1 回 程度、 プリン タの 外装を 清掃 してく ださい。 

r 1 プリンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） 0^1 

r 2 コン セン トから 電源 コードを、 アース 端子から アース 線を 取り外します。 

A  • 必ず、 プリンタの 電源を オフに して、 電源 コードを コンセントから 抜いて ください。 誤って 電源が オンに なると、 
ま 作動した 内部の 部品に 触れて、 けがを する 場合が あり ます。 

3  水を 含ませて 固く 絞った 布で プリンタの 外装、 給 紙 口 
(a) 、電源 コードの プラ グ 部な どの 汚れ や 紙 粉を ふき 
取り、 乾いた 布で 乾ぶ きします。 


A  • シンナー や ベンジン、 アル コー ルな どの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 プリンタ 内部の 電気 部品に 接触す 
^  ると、 火災 や 感電の 原因に なり ます。 


塾生 
m  ph 


. 排紙 ガイ ドが 汚れて いると、 カツ ト 時に 用紙の 端が 汚れる 場合が あります。 見た目に 汚れて いなくても、 紙 粉が 付 
^  いている 場合が あるた め、 排紙 ガイドを 清掃す る ことを お勧めし ます。 


重要 


4  アース 端子に アース 線を、 コン セン トに 電源 コードを 接続し ます。 


f 上 カバー 内部を 清掃す る 


印刷 品質の 保持 や トラブル 防止の ために、 上 カバー 内部を 清掃して く ださい。 

また、 快適に ご 使用いた だく ために、 以下の 場合に 上 カバー 内部を 清掃して く ださい。 

• 印刷 面 や 用紙の 裏面が 汚れる 場合 

•  ロール 紙 1 本を 使い切った 場合 
• フヂな し 印刷を 実行した 場合 

• 小さい 用紙に 印刷した 場合 
• カット 屑が 多く 出る 用紙に 印刷した 場合 

•  口ー ル 紙を 交換した 場合 

• 紙 粉が 多く 出る 用紙に 印刷した 場合 

• [プラテン 上の 青い スイッチが 汚れて います。] と ディスプレイに 表示され ている 場合 


〇 

重要 


上 カバー 内部の プラテンが 汚れて いると、 用紙の 裏面が 汚れる 場合が あります。 フチ なし 印刷を 実行した 後 や 小さい 用紙 
に 印刷した 後は、 プラテンを 清掃す る ことを お勧めし ます。 

排紙 ガイドが 汚れて いると、 カット 時に 用紙の 端が 汚れる 場合が あります。 見た目に 汚れて いなくても、 紙 粉が 付いている 
場合が あるた め、 排紙 ガイドを 清掃す る ことを お勧めし ます。 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


5 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


上 カバー 内部を 清掃す る 


iPF 8400 


上 カバ _を 開き ます C 


2 


プラテン 上の 吸引 口 （a)、 フヂな し 印刷 インク 受け 溝 
(b) 、カツ ター ガイド （c) に 紙 粉が た まっている 場合 
は、 プリンタに 同梱 されて いる ク リーナ ブラシ （d) で 
掃き 取ります。 


^  • クリー ナブ ラシが 汚れた 場合は、 水洗いして ください。 
メモ 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


2 

5 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


上 カバー 内部を 清掃す る 


3 


水を 含ませて 固く 絞った 布で、 上 カバー 内部の 汚れを 
ふき 取り ます。 上 カバー ロー ラ （a)、 プラテン 全域 (b)、 
用紙 押さえ (c)、 フヂな し 印刷 インク 受け 溝 (d)、 排紙 
ガイ ド （e)、 カッター ガイ ド⑴ 、左端の インク 吸引 口 
(g) の 周囲、 右端の フチ なし 印刷 イ ンク 受け 溝 (h) 、 青 
い スイッチ ⑴ などの インクの 汚れ や 紙 粉 （カツ ト 屑な 
ど） を ふき 取ります。 


A  • シンナー や ベンジン、 アルコール などの 引火 性 溶剤を 使用し ないで ください。 プリンタ 内部の 電気 部品に 接触す 
^  る と、 火災 や 感電の 原因に なり ます。 


塾生 

自口 


〇* リニ アスケー ル (a)、 キャ リッジ シャフト （b)、 固定 刃 

(c) に は 触れないで ください。 手が 汚れた り、 プリンタの 
故障の 原因になります。 


上 カバー 内部の 汚れを ふき 取る ときは、 乾ぶ きしないで ください。 静電気を 帯びて 汚れ やすくな り、 印刷 品質が 低 
下す る 場合が あります。 

上 カバー ローラの 脇に 付いている 透明な シート には 触れないで ください。 破損の 原因になります。 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


5 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


上 カバー 内部を 清掃す る 


iPF 8400 


メンテナンスと 消耗品 


プリンタの 清掃 


54 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリンタの 輸送の 準備を する 


その他の メンテナンス 


プリンタの 輸送の 準備を する .  855 


ファー 厶 ウェアを アップ デー トする 


861 


「プリ ン タの 輸送の 準備を する 


プリンタを 輸送す る 場合は、 内部 機構を 保護す るた めに、 必ず、 輸送の 前に 以下の 手順を 行って ください。 
プリンタ の 梱包 作業、 輸送 後の 設置 作業に ついては 、セット アツ プ ガイ ドを 參照 してく ださい。 


❽ • 

重要 


プリンタを 輸送す る 場合は、 必ず キヤノン お客様 相談 センター へ ご連絡く ださい。 適切な 対応を 行わずに プリンタ 本体を 
傾けたり 立てたり すると、 内部の インクが 漏れ 出し、 故障の 原因になります。 


^  • 輸送の 準備 時 (輸送 準備の ための メニュー 実行時) に、 プリンタの 状態に よっては、 部品 交換が 必要な 場合が あります。 

メモ • 以下の 表の レベル 2 または レベル 3 の 輸送を 行う 場合、 インクが メンテナンス カー トリ ツジに 吸引され ます。 事前に メン 
テ ナンス カー トリ ツジを 準備して く ださい。 

• 以下の 表の レベル 3 の 輸送を 行う 場合は、 必ず 担当 サービスの 指示に 従ってく ださい。 


レベル 


3 


輸送 形態 (例） 


ト ラックに よる 輸送 


飛行機に よる 輸送 


エレべ 一夕 や 階段で 傾けた 
り 立てて 行う 輸送 


傾け 許容 角度 


長 手 方向: 0° 〜 30° 


回転 方向: 0° 〜 10° 


全 方向: 0° 〜 30° 


長 手 方向: 0° 〜 90° 
回転 方向: 0° 〜 30° 


廃 インク 量 


約 700ml 


約 2000 ml 


必要な メンテナンス カ 
-ト リッジ (*1) 


0(*2) 


1 または 2 


2 または 3 


*1: [移動の 準備] の メニューを 実行 するとき に 必要な 新品の メンテナンス カートリッジの 個数です。 使用 中の メンテ ナ 
ン スカート リツ ジの残 量に より 個数は 異な ります。 

*2: ディスプレイに メンテナンス カー トリ ツジの 交換を 指示す る メッセージが 表示され ている 場合は、 メンテナンス カ 
—ト リッジの 交換が 必要と なります。 


用紙を 取り外す 


用紙を 取り外します。 

•  口ー ル 紙の 場合 （「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 
•カット 紙の 場合 （「カット 紙を 取り外す」 参照） BSEI 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


85 


ユーザ— ズ ガイド 


プリンタの 輸送の 準備を する 


iPF 8400 


[移動の 準備] の メニュ ーを 選択す る 


2 


3 


4 


5 

~6 


ディスプレイに メンテナンス カー トリ ッジの 交換を 指示す る メッセージが 表示され ている 場合は、 メンテ ナ 

ンス カー トリ ッジを 交換し ます。  _ 

(「メンテナンス カー ト リッジを 交換す る」 参照） 0^9 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 m  ] キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  II  6  13：：： 

印刷 可能です 
[0K]= 設定/調整 メニュ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 

メモ 

[0K] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [移動の 準備] を 選択し、 [0K] キーを 押 します。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押 して 輸送の レベルを 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

[▲] キ ー、[▼] キーを 押して [実行す る] を 選択し、 [0K] キーを 押す と、 実行 確認 画面が 表示され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 

本体 輸送の 準備が 開始され ます。 

• [レベル 1] の 場合 

準備が 完了す ると、 ディスプレイに 電源を オフに する メッセージが 表示され ます。 

電源を オフに し、 プリンタを 梱包して くださし ヽ 。インク タンクを 取り出す 必要はありません。 
(「プリンタを 梱包す る」 参照） 

• [レベル 2]、 [レベル 3] の 場合 

準備が 完了す ると、 ディスプレイに ガイダンスが 表示され ます。 

インク タンクを 取り出してから、 プリ ン タを 梱包して ください。 

(「インク タンクを 取り外す」 参照） 

• 消耗 部品の 交換が 必要な 場合は、 ディスプレイに [消耗 部品の 交換が 必要です。 担当 サービス にご 相談く ださい。] 
^  と 表示され、 準備が できません。 この メッセージが 表示され た 場合は、 [0K] キーを 押して、 キヤノン お客様 相談 セ 


重要 


ン ター へ ご連絡く ださい。 


インク タンクを 取り外す 

丄  左右の インク タンク カバー を 開きます。 


— P.856 


-^P.858 


-^P.843 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 
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5 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリンタの 輸送の 準備を する 


2  インク タンク 固定 レバー の ストッパー （a) を 持ち上げ 
て、 インク タンク 固定 レバー を 止まる ところまで 引き 
上げてから、 手前に 倒します。 


3  取っ手 (a) を 持って インク タンクを 取り出します。 


〇 

重要 


取り出した インク タンクは、 インク 供給 部 (a) を 上に して、 梱包 箱に 入 
れて 保管して く ださい。 インクが 漏れて 周辺が 汚れる 場合が あ ります。 


4  手順 2 〜 3 を 繰り返し、 すべての インク タンクを 取り出します。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


7 
5 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


プリンタの 輸送の 準備を する 


iPF 8400 


5  図の 解除 レバー (a) を 押しながら、 すべての イン クタ 
ンク 固定 レバー を 静かに 元の 位置に 戻します。 


〇  インク タンク カバー を 閉じます。 

チューブ 内の インクが 吸引され ます。 


〇*  メンテナンス カートリッジは、 交換の メッセージが 表示され たと き 以外は 取り外さないで ください。 
インクの 吸引 中に メンテナンス カー トリ ツジを 取り外す と、 インクが 漏れる 可能性が あります。 


重要 


7  処理が 終わる と、 [移動の 準備が 完了し ました。 電源を切って ください] と 表示され ます。 

このと き、 現在 使用して いる メンテナンス カー トリ ツジを 新品の メンテナンス カー トリ ツジに 交換して くだ 
さし ヽ〇 


8  [電源] キーを 押して、 電源を オフに します。 


プリンタを 梱包す る 

1 電源 コー ド、 アース 線、 インタ フエー スケー ブル、 および 巻き 取り 装置 用 電源 コネクタを 取り外します。 

• 電源を オフに してから 電源 コードを 抜いて ください。 オフに する 前に 抜いて しまった 場合は、 そのまま 輸送す る 
と プリンタの 故障の 原因になります。 電源 コードと インク タンクを 取り付けた 後、 最初から やり直して ください。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


5 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリンタの 輸送の 準備を する 


[  3  4 本の 排紙 サポートを 取り外し、 排紙 ガイドを 下げ ま 

す 0 


4  ベルトを つまんで ベル ト スト ッ パに 挟み、 図の 位置に 
ベル トス ト ッ パを 六角 ビスで 固定 します。 


プリンタの 輸送の 準備を する 


iPF 8400 


©• ベルト ストッパは、 開梱 時に 取り外して 保管して おいた ものを 取り付けて ください。 ベルト ストッパを 取り付け 
ない と、 故障の 原因になります。 


重要 


リ ニ アスケー ル (a)、 キャ リツ ジ シャフト （b)、 固定 刃 
(c) に は 触れないで ください。 手が 汚れた り、 プリンタの 
故障の 原因になります。 


5  上 カバー を 閉じます c 


(  6  開梱 時と 逆の 手順で プリンタの 各 カバー を テープで 固定し ます。 
r 7 バス ケッ トを 取り付け 時と 逆の 手順で 取り外します。 
f  8  プリンタ 本体を 取り付け 時と 逆の 手順で スタンドから 取り外します。 
r 9 スタンドを、 設置 時と 逆の 手順で 分解して 梱包し ます。 


fiiT  口ール ホルダー、 ホルダー ストッパ、 プリンタ などに 梱包 材を 取り付け、 梱包 箱に 収納し ます。 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 
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ユーザ— ズ ガイド 
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ファー 厶 ウェアを アップ デー トする 


ファー 厶 ウェアを アップ デー トする ことにより、 プリンタの 機能を 改善したり、 新しい 機能を 追加す る ことができ ま 
す 。 

ファー 厶 ウェアの パ'— ジョンを 調べる 


操作 パネルの [タ ブ 選択 画面] で、 [( キ ー、 [ ►] キーを 押して 
(設定/調整 タブ) を 選択し ます。 


1  □  6  13：：：  I 

田 

印刷 可能です 
[OK]= 設定/調整 メニ ユ- 

メンテナンス C 残 量： 

80% 

総 印刷 面積 (m2): 

678 

^  • [タブ 選択 画面] が 表示され ていない 場合は、 [メニュー] キーを 押します。 
メモ 


2  [〇 K] キーを 押します。 

[設定/調整 メ ニュー] が 表示 されます。 


3  [▲] キ ー 、 [▼] キーを 押 して [プリ ンタの 情報] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


4  [▲] キ ー、 [▼] キーを 押して [システム 情報] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 

ファ ー 厶 ウェア のバ ー ジョ ンが 表示され ます。 


ファー 厶 ウェアを アップ デー トする 

最新の ファー 厶 ウェアは、 キヤノンの ホー 厶 ページから 入手で きます。 ファー 厶 ウェアの バージ ヨ ンを 調べて、 ホー 
厶ぺ ージの ファー 厶ウ ェアの 方が 新しい 場合は、 ファー 厶 ウェアを アップ デー ト してく ださし、 。ファー 厶 ウェアの ダ 
ウン ロー ドと アップデートの 詳細に ついては、 キヤノンの ホー 厶 ページを 参照して ください。 


ファームウェアを アップ デ ー トする 


メンテナンスと 消耗品 


その他の メンテナンス 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


消耗品 


ベ \ ノ勹勺 \ン 勺 . 818 

プリン ト ヘッド .  830 

カッ ター ユニット .  839 

メ ンテ ナンス カー ト リッ シ . 843 


メンテナンスと 消耗品 


消耗品 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF84 〇〇 
ユーザーズ ガイド 


f 印刷の 流れ  19 

r さまざまな 印刷 方法  33 

I  Windows ソフト ウエノ"7  155 

[ Mac 〇 SX ソフト ウエノ"7  325 

f 用紙の 取り扱いと 活用  473 

I 操作 パ不ル  587 

( プリンタの 各部  621 

[ ネットワークの 設定  637 

f 印刷 ジョブの 管理  671 

[ 画質の 調整と 改善  725 

し 色の 管理  741 

r  メンテナンスと 消耗品  si? 

困った ときには 

よく ある 質問 .  864 

用紙に 関連す る トラブル .  865 

印刷が 開始され ない .  873 

プリンタが 途中で 停止す る .  874 

印刷 品質の トラブル .  875 

ネッ ト ワーク 環境で 印刷で きない .  885 

インストー ルに 関連す る トラブル .  887 

その他の トラブル . 889 


( 1 フーメ ツセー ソ  893 

f 仕様  919 

f 付録  923 


困つ たと ぎには 


3 
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よく ある 質問 


iPF 8400 


よく ある 質問 


I  く ある 質問 

ここでは、 よく ある 質問と その 回答を 紹介して います。 回答 欄の リンクを クリ ック すると、 詳しい 説明が 表示され ま 
す 0 


質問 


垂れ幕 や 横断幕を 簡 
単に 作成したい。 


横長 または 縦長の 原稿を 口ー ル 紙の 幅に 合わせて 自動的に 拡大し、 印刷す る ことで、 簡単に 垂れ幕 や 横断幕を 作成 

できます。  _ 

(「垂れ幕 や 横断幕を 印刷す る (長 尺 印刷)」 参照） exa 


ストツ プレス インク 
タンク 交換に 対応し 
ています か？ 


この プリンタは、 ストップ レス インク タンク 交換に 対応して います。 

印刷 中に インク タンクが 空に なっても、 サブ インク タンクに 常に一 定量の インクが 蓄えられ ている ため、 印刷し な 

がら インク タンクを 交換で きます。 _ 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） 


口ー ル 紙の カット 設 
定 について 知りたい。 


プリンタ 本体の 設定 と、 プリンタ ドライバの 設定に よって、 カット 方法を 選択で きます。 

印刷 後、 自動的に ロール 紙を カットさせる には、 プリンタ 本体の [カッ トモー ド] の 設定を [自動 カッ ト] に、 プリンタ 
ドライバの [オート カッ ト] の 設定を [あり] に 設定し ます。 

印刷 面に 傷が つき やすい、 または インクの 定着に 時間が かかる 用紙を ご 使用の 場合は、 プリンタ 本体の [カット モー 
ド] の 設定を [イジ ェクト カット] に 設定す る ことを お勧めし ます。 

(「口ー ル 紙の カッ ト 方法を 設定す る」 参照） 

(「印刷 後に 口ー ル 紙を カットす る」 參照 ） I 


— P.496 


+  P.150 


インクの 乾燥を 待つ 
てから、 ロール 紙が 自 
動的に カツ トされる 
よう に 設定 したい。 


プリンタ ドライバで、 インクを 乾燥させる ための 待ち時間が 設定で きます。 

また、 プリンタ 本体で も、 同様の 設定が できます。 _ 

(「口ー ル 紙の インク 乾燥 時間を 設定す る」 参照） 

(「メニューの 階層」 參 照） on 


フチ なし (ふちな し） 
で 印刷したい。 


ロール 紙に 印刷す る 場合は、 プリンタ ドライバの 設定で、 フチ なし 印刷が できます。 （カット 紙に 印刷す る 場合には、 
フヂな し 印刷が できません） 

(「用紙の サイズに 合わせて フヂな しで 印刷す る」 参照） 

(「口ー ル 紙の 幅に 合わせて フヂな しで 印刷す る」 參 照） 

(「原寸大の フヂな しで 印刷す る」 参照） e^i 


この プリンタで 使用 
できる 用紙の 種類が 
知りたい。 


この プリンタで 使用で きる 用紙に つきましては、 imagePROGRAF の ホームページ、 または 用紙 リファレンス ガイ 
ドを 参照して ください。 _ 

(「用紙の 種類」 參 照） OZ&I 


印刷したい 用紙の 種 
類が ディスプレイに 
表示され ない。 


新しく 発売され た 用紙を 使用す る 場合は、 用紙 情報を プリンタ 本体 および プリンタ ドライバに 登録す る 必要が あり 
ます。 imagePROGRAF の ホー 厶 ページから 新しい バージョンの [用紙 情報 ファイル] (Media  Information  File) を ダ 
ウン ロードし、 インストールして ください。 

(「用紙の 種類」 參 照） ezsi 


カラー キヤ リブ レー 
シ ヨンとは どのよ ラ 
な 機能です か？ 


カラー キャリブレーションは、 印刷 時に、 プリンタの 個体差 や 経 年 変化に よる 色 味の ばらつきを 補正す る 機能です。 
以下の 場合に、 カラー キャリブレーションの 実行を お勧めし ます。 

• 初期 設置 時 

• プリン トへ ッ ドを 交換した とき 
• 以前と 比べて 色 味の 変化を 感じた とき 
• 複数の プリンタから 色 味を 揃えて 印刷した いとき 
• 実行 案内が 表示され たと き 

(「プリンタの センサー を 使った カラー キャリブレーション」 參 照） 0^1 


両面 印刷は できます 
か？ 


この プリンタは、 用紙の 両面に 印刷で きません。 

Windows ソフトウェアの フリー レイアウトで、 [折り返し 両面] 機能を 使えば、 2 ページを 片面に 印刷し、 用紙を 中央 
で 折り返し、 吊り下げる ことで 両面 印刷の 代用と する ことができます。 

(「折り返し 両面で 印刷す る （Windows)」 參照） BQD 


拡大 印刷したい。 


プリンタ ドライバで 原稿を 用紙の サイズ や 幅に 合わせたり、 倍率を 指定して 拡大 印刷 または 縮小 印刷が できます。 
(「用紙の サイズに 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る」 參 照） 

(「口ー ル 紙の 幅に 合わせて 拡大/縮小して 印刷す る」 参照) 

( 「指定し た 倍率で 拡大/縮小して 印刷す る」 參 照） QBI 


困つ たと ぎには 


よく ある 質問 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙の つま リを 取り除く 


用紙に 関連す る トラブル 


口ー ル 紙の つまりを 取り除く  .  865 

カツ ト 紙の つまりを 取り除く  .  868 

口ー ル 紙が 給 紙 口に 入らない .  870 

カツ ト 紙を セツ トで きない . 871 

用紙を きれいに カツ トで きない .  871 

用紙が カツ トされない .  871 

巻き 取り 装置が 回転し 続ける .  871 

ク リア フィルムの サイズを 検知 できない . 872 

舶 が、# し、 .  872 

薄い 口ー ル 紙に 印刷す ると 印刷 面に 傷が つく  .  872 


「□ー ル 紙の つまりを 取り除く 

口  ール 紙が つ まった ときは、 以下の 手順で 口ー ル 紙を 取り除きます。 


プリンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 


— P.21 


メモ 


口 _ ル 紙の 力 _ ルが 強い 場合な ど、 口 _ ル 紙の 先端が キヤ リ ッジに つまる 場合は、 口 _ ル 紙の カッ ト 方法を ユー 
ザー カットに 設定し、 用紙 先端 検 知を [オフ] に 設定す ると 用紙の つまりを 回避で きる 場合が あります。 

(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） 


A  • キヤ リッジを 左端に 押し付けて しまう と、 カッ ター ユニットの 刃が 下りて 用紙を カットで きる 状態に なって しま 
^  います。 キヤ リッジを 左端に 押し付けた 場合 や カット 中に 紙づ まりが 発生した 場合は、 キヤ リッジと プラテンの 
間に 指を はさまな いよう に 注意 してく ださい。 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙の つまりを 取リ 除く 


iPF 8400 


〇 

重要 


リ ニ アスケー ル (a)、 キャ リツ ジ シャフト （b)、 固定 刃 
(c) に は 触れないで ください。 手が 汚れた り、 プリンタの 
故障の 原因になります。 


4  リ リース レバー を 上げます。 


5  用紙の 左右を 持って つま っ た 用紙を 前 側 に 引き出し、 
印刷 済みの 部分 や しねに なって いる 部分を はさ みな 
どで カツ トします。 


困つ たと ぎには 


用紙に 関連す る トラブル 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


口ー ル 紙の つま リを 取り除く 


^  • カット するとき に、 ケガ をしたり、 プリンタに 傷を 付けたり しないよ うに 注意して ください。 


注意 


〇  キヤ リ ツジが 左端に ある 場合は、 キヤ リ ツジを 右端に 
止まる まで 移動し ます。 


•キャ リッ ジは 必ず 右端 に 移動して ください。 キャ リッ ジが 左側 にある と、 電源を オンに したと きに キャリッジ エ 
ラー が 表示され る 場合が あり ます。 


7  口ー ル 紙の 先端 中央を 持って 排紙 ガイ ド （a) の 位置 ま 

で 左右 均等に 軽く 引きながら 、口ー ル 紙の 右端を 紙 合 
わせ ライン （b) に 平行になる ように 合わせて、 リ リー 
ス レバー を 下げます。 


•  口ー ル 紙を 無理に 引っ張って 紙 合わせ ライン (b) に 合わせないで ください 。ロール 紙が まっすぐ 送られない 場合 
があります。 


8  上 カバー を 閉じます c 


困つ たと ぎには 


用紙に 関連す る トラブル 


6 


ユーザ— ズ ガイド 


カツ ト 紙の つまりを 取リ 除く 


iPF 8400 


9  プリ ン タの 電源を オンに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） 
口ー ル 紙の 給 紙が 始まり、 印刷 可能な 状態になります。 


メモ 


先端を よりきれ いに 揃えたい 場合は、 [用紙 カット] キーを 押してから [する] を 選択し、 先端を カットして くださ 

い 0  _ 

(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） 


厂カ ット 紙の つまりを 取り除く 

カツ ト紙 がつ まった ときは、 以下の 手順で カツ ト 紙を 取り除きます。 


丄  プリンタの 電源を オフに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照) 
2  上 カバー を 開きます。 


3  キヤ リツ ジが 出て いる 場合は、 用紙 か ら離 すよう に、 
キヤ リ ツジを 移動し ます。 


A  • キヤ リッジを 左端に 押し付けて しまう と、 カッ ター ユニットの 刃が 下りて 用紙を カットで きる 状態に なって しま 
^  います。 キヤ リッジを 左端に 押し付けた 場合 や カット 中に 紙づ まりが 発生した 場合は、 キヤ リッジと プラテンの 
間 に 指を はさまな いよう に 注意 してく ださい。 


困つ たと ぎには 


用紙に 関連す る トラブル 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カツ ト 紙の つま リを 取り除く 


〇 

重要 


リ ニ アスケー ル (a)、 キャ リツ ジ シャフト （b)、 固定 刃 (c) 
に は 触れないで くださ い。 手が 汚れた り、 プリンタの 故 
障の 原因になります。 


4  リ リース レバー を 上げます。 


5 


用紙が 見 える 場合は、 用紙を 持って 前 側 に 引き抜き ま 
す 0 


ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙が 給 紙 口に 入らない 


iPF 8400 


6  用紙が 見えない 場合は、 排紙 ガイ ドを 上げ、 ロール ホ 
ル ダー を 取り 外し、 下側 か ら つまっ た 用紙を 取り 除き 
ます。 

用紙を 取り除いた 後、 紙片な どが 残って いない か 内部 
を 点検し、 排紙 ガイ ドを 下げます。 


キヤ リ ツジが 左端に ある 場合は、 キヤ リ ツジを 右端に 
止まる まで 移動し ます。 


•キヤ リツ ジは 必ず 右端 に 移動して ください。 キヤ リツ ジが 左側 にある と、 電源を オンに したと きに キャリッジ ェ 


重要 


ラーが 表示され る 場合が あり ます。 


8  リ リース レバー を 下げ、 上 カバー を 閉じます。 


9  プリンタの 電源を オンに します。 （「電源を オン/オフに する」 参照） 


I □ー ル 紙が 給 紙 口 に 入 ら ない 


原因 


ロール 紙が カールして います。 


給 紙 口 に 用紙が つ まっています。 


処置 


カールを 直して、 ロール 紙を セットし 直します。 


つまって いる 用紙を 取り除きます。 
(「口ー ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 
(「カット 紙の つまりを 取り除く」 參 照） 


困つ たと ぎには 


用紙に 関連す る トラブル 


〇 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


カツ ト 紙を セツ トで きない 


原因 

処置 

用紙の カッ ト 位置の 端 部が 折れ曲がって います。 

用紙の 端 部の 折れ曲がりを 直します。 

カッ ト 時に 用紙の カッ ト 位置の 端 部が 浮き上が っ 
ています。 

用紙を 正しく セットし 直します。 

カッター ユニッ トで カッ トで きない 用紙を 使用し 
ています。 

操作 パネルの メニューで [カッ トモ ー ド] を [ユーザー カッ ト] に 設定し、 印刷 後に 口一 
ル 紙を はさみな どで カットし ます。 

(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） 1 

—  P.496 

1 

カッ ター ユニッ トが 正しく 取り付けられて いませ 

カッター ユニッ トを 正しく 取り付けます。 

ん〇 

(「カッ ター ユニッ トを 父換 する」 穸 照） 1 

MP.839 

1 

カッ ター ユニッ トの 刃が 劣化して います。 

カッター ユニッ トを 交換し ます。 

(「カッター ユニットを 交換す る」 参照） 1 

一  P.839 

1 

操作 パネルの メニ ュ ーで [カッ トス ピー ド] が 正し 
く 設定され ていません。 

操作 パネルの メニ ューで [カット スピード] の 設定 値を 変更して ください。 

(「メニューの 階層」 参照） asm 

カッ ト 中に、 印刷物が 斜めに 落下して います。 

操作 パネルの メニューで [カッ トモー ド] を [イジ ェクト カット] に 設定し、 印刷 後に 印 
刷 物を 持ちながら カットし ます。 

(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） I 

載 496 

1 

「用紙が カツ トされない 


原因 


処置 


プリンタ ドライバの [オート カツ ト] で [な 
し] または [カツ トラインを 印刷] を 選択し 
ています。 


プリンタ ドライバの [オート カット] で [あり] を 選択し ます。 
(「ページ 設定 シート (Windows)」 参照） 

( 「用紙の 詳細 設定 ダイアログ ボ ッ クス (Mac OS X) 」 参照） B 


操作 パネルの メニューで [カツ ト モード] 
が [イジ ェク ト カツ ト] または [ユーザー カ 
ッ ト] に 設定され ています。 


[カッ トモー ド] が [イジ ェク ト カッ ト] に 設定され ている 場合は、 [用紙 カッ ト] キーを 押して 
用紙を カットし ます。 

[カッ トモー ド] が [ユーザー カッ ト] に 設定され ている 場合は、 口ール 紙を はさみな どで カッ 

卜します。  _ 

(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 參 照） 


カッター ユニッ トが 取り付けられ ていな 
し、 0 


カッター ユニッ トを 取り付けます。 
(「カッター ユニッ トを 交換す る」 參 照） 


巻き 取り 装置を 使用して いると きは、 ロー 
ル 紙は カツ トされません。 


[用紙 カッ ト] キーを 押して ロール 紙を カッ トする か、 リリー ス レバーを 上げて、 ロール 紙を は 

さみで カットして ください。  _ 

(「印刷した 用紙を 巻き 取り 装置 (オプション) から 取り外す」 参照） 


@ き 取り 装置が 回転 し 続ける 


原因 

処置 

巻き 取り センサーの 経路 (破線 部) に 異物が あります。 

異物を 巻き 取り センサーの 経路から 取り除きます。 バス ケッ 

卜 布 や バスケット ロッ ドは、 巻き 取り センサーを さえぎらな 

いように 置いて ください。 

原因 

処置 

給 紙 元の 選択が 間違って います。 

[用紙 交換] キーを 押して、 給 紙 元を 選択し ます。 

f 用紙を きれいに カツ トで きない 


原因 

処置 

給 紙 元の 選択が 間違って います。 

[用紙 交換] キーを 押して、 給 紙 元を 選択し ます。 

「カツ ト 紙を セツ トで きない 


困つ たと ぎには 


用紙に 関連す る トラブル 


87 


ユーザ— ズ ガイド 


クリア フイルムの サイズを 検知 できない 


iPF 8400 


ン U ア フイ ル厶の サイズを 検知 できない 


原因 

処置 

プラテンが インクな どで 汚れて います。 

上 カバーを 開いて、 プラテン 全域を 清掃し ます。 
(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） asm 

良 白が 多い 


原因 


処置 


異物を 巻き 取り センサー の 経路から 取り除きます。 バス ケツ 
卜 布 や バスケット ロッ ドは、 巻き 取り センサーを さえぎらな 
いように 置いて ください。 


巻き 取り センサーの コードが 巻き 取り 装置 R に 正しく 接続され ていません。 


以下の 手順で、 巻き 取り センサーの コードを 接続し 直し ま 
す 。 

1.  プリンタ 本体の 電源を オフに します。 

2.  巻き 取り センサー の コードを 、巻き 取り 装置 R からい っ 
たん 取り外し、 再度 奥まで しっかりと 差し込みます。 

3.  プリンタの 電源を オンに します。 

(「巻き 取り 装置 (オプション) を 使用す る」 参照） emEk 


再び 巻き 取り 装置が 回転し 続ける 場合は、 キヤノン お客様 相 
談 センターへ ご連絡く ださい。 


原因 

処置 

カツ ト 不良 や排紙 不良を 防ぐ ために、 口ー ル 紙が 規定の 長さ 分 送られてから 、カツ トされ ま した。 

正常な 動作です。 

「薄い □ー ル 紙に 印刷す ると 印刷 面に 傷が つく 


原因 


処置 


口ー ル 紙が 印刷 中に たるんだ ため、 用紙の 表 
面に 傷が つ いたり、 用紙に しわ や 折れが 発生 
しました。 


872 


操作 パネルの メニ ュ ーで [ロール 紙 テ ンシ ョン] を [強い] に 設定 します。 

(「メニューの 設定 値」 参照） QB 

なお、 [ロール 紙 テンション] の 設定 値を 変えた 場合は、 [画質 調整] する ことを お勧めし ます。 
(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


用紙に 関連す る トラブル 


困つ たと きには 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


操作 ノ  \° ネルの データ 受信 ラ ンプが 点灯 しない 


印刷が 開始され ない 

操作 パネルの データ 受信 ランプが 点灯し ない .  873 

印刷 デー タを 送信しても プリンタが 動かない .  873 

ディスプレイに インク 充填 中です。 と 表示され た .  873 

ディスプレイに インク 攪拌 中です と 表示され た .  873 


@ 作 パネルの データ 受信 ランプが 点灯し ない 


原因  処置 

プリンタの 電源が 入って い 
ません。 

電源 コードが しっかり 奥まで 接続され ている ことを 確認し ます。 [電源] キーを 押して、 プリンタの 電源を 才 
ン にします。 

印刷 時に 目的の プリンタが 
選択され ませんで した。 

Windows の 場合は、 印刷 ダイアログ ボックスの [プリンタの 選択] や [プリンタ 設定] で プリンタを 選択し、 印 
刷し 直します。 

Mac  OS  X の 場合は、 プリンタ ドライバの ダイアログ ボックスを 開き、 [プリンタ] の 一覧から プリンタを 選 
択し 、印刷し 直します。 

印刷 ジョ ブが 一時停止 にな 
ってい ます。 

Windows の 場合は、 以下の 手順で一 時 停止を 解除し ます。 

1.  [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウィンドウの プリンタの アイコンを 選択し ます。 

2.  [ファイル] メニューから [一時停止] を 選択して チェックを 外し、一 時 停止を 解除し ます。 

Mac  OS  X の 場合は、 以下の 手順で一時 停止を 解除し ます。 

1.  [プリン トと ファクス] (0S の バージョンに よっては [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ] または [プリント セ 
ン ター]) を 開きます。 

2.  プリンタを 選択し、 [プリンタ] メニューから [プリンタを 再開] (または [ジョブを 開始]) を 選択し、一 時 
停止を 解除し ます。 

原因 

処置 

インク 攪拌 動作が 実行され ています。 

インク 攬拌 動作が 終了す るまで お待ちく ださい。 

攪拌の 動作 時間は、 電源 オフ 状態の 経過 期間 により 異な ります (約 1 分 30 秒〜 約 20 分)。 
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[EP 刷 データを 送信しても プリンタが 動かない 


原因 


処置 


操作 パネルの メニューで [印刷の一時 停止] が [オン] に 設定され ています。 


[印刷の一時 停止] を [オフ] に 設定 します。 
(「印刷を一 時 停止 状態に する」 参照） | 


プリンタの [出力 方法] で [ボック ス 保存] を 選択して 印刷 しました。 


八ード ディスクに 保存した ジョブを 印刷し ます。 
(「保存した ジョブを 印刷す る」 参照） 


印刷 ジョ ブが 保留 ジ ヨブに なりました。 


保留 ジョブを 操作して、 印刷し ます。 

(「保留 ジョ ブを 操作す る (EP 刷、 削除)」 参照） 


「デイ ス プレイ にイ ンク 充填 中です。 と 表示され た 


原因 

処置 

プリンタの 動作 中に、 強制的に 電源を切って しまい ま 
した。 

インクの 充填が 完了す るまで お待ちく ださい。 インクの 充填は、 9 分 程度 かかる 場 
合が あります。 

「ディスプレイに インク 攪拌 中です と 表示され た 


—  P.694 


—  P_696 


^P.3 


困つ たと きには  印刷が 開始され ない 


ユーザ— ズ ガイド 


ディスプレイに エラー メッセージが 表示され る 


iPF 8400 


プリ ン タが 途中で 停止す る 


ディスプレイに エラー メッセージが 表示され る .  874 

用紙が 白紙で 排 紙され る .  874 


r イス プレイに エラーメッセージが 表示され る 


原因 


処置 


印刷 中に エラーメッセージが 表示され ます。 


エラー メ ツセー ジを 確認し、 必要な 処置を 行います。 
(「エラー メッセー ジ ー覧」 参照） 


印刷 中に ロール 紙が なくなり、 後端を テープで 止められ ている ロール 
紙が 搬送で きずに 止まって います。 


使い 終わった ロール 紙を 取り除き、 新しい ロール 紙に 交換し ます。 
(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） asm 
(「口ー ル 紙から 口ー ル ホルダーを 取り外す」 参照） 

(「口ー ル 紙を セットして 印刷す る」 參 照） 


百 紙が 白紙で 排 紙され る 


原因 

処置 

口 ー ル 紙の 先端が 切 り 揃えられました。 

操作 パネルの メニューで [先端 プレ カッ ト] が [オフ] 以外に 設定され ている 場合は、 口ー ル 紙 
の 先端が 切 り 揃えられる ことがあります。 

(「口ー ル 紙の 先端を 自動で カットす る」 参照） asm 

プリントへ ッ ドの ノズルが つまって いま 

ノズル チェック パターンを 印刷し、 プリント ヘッドの 状態を 確認し ます。 

す 。 

(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 

ご 使用の プリンタに 合って いない プリンタ 
ドライバから 送信され た 印刷 ジョブを 受信 
しました。 

ご 使用 の プリンタに 合った imagePROGRAF プリンタ ドラ イノ てで 印刷 し 直します。 

プリンタが 故障して います。 

キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

困つ たと ぎには 


プリンタが 途中で 停止す る 
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ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


印刷が かすれる 


印刷 品質の ト ラブ ル 


印刷が かすれる .  875 

プリン トへ ツ ドが 用紙に こすれる .  875 

用紙の ■が 汚れる .  876 

用紙の 表面が 汚れる .  877 

用紙の 裏面が 汚れる .  877 

フチ なし 印刷の 直後の フチ あり 印刷で 後端 余白 部が 汚れる .  877 

色 味が 違って 印刷され る .  878 

色 味の 違う スジが 入る .  878 

色 ムラが 発生す る .  879 

画像の 端 部が ぼやけたり、 白 スジが 入る . 879 

プラテン 上の 青い ス 1 ツチ 允 設定 1 る .  880 

印刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る .  882 

印刷物の 用紙 送り 方向の 長さが 正確で ない .  882 

用紙に 対して 斜めに 印刷され る .  883 

モノクロで 印刷され る .  883 

線の 太 さが 均一に 印刷され ない .  883 

S3 卜 線の ずれ や 色 ずれが 起こる .  883 


フチ なし 印刷で フ チが 出る 


884 


fep 刷が かすれる 


原因 


処置 


用紙の 裏面に 印刷して います。 


用紙の 表面に 印刷 します。 


プリントへ ツ ドの ノズルが つまって 
います。 


ノズル チェック パターンを 印刷し、 ノズルの つまりを 確認し ます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 0^1 


インク タンクを 取り外した まま プリ 
ン タを 放置した ため、 インク 供給 部に 
インクが つまって います。 


インク タンクを 取り付 けた 状態で 24 時間 以上 経過して から、 操作 パネルの メニ ュ ーで [ヘッド クリ 

一ニ ング B] を 実行し ます。  _ 

(「プリント ヘッドを クリーニング する」 参照） e^B 


上 カバー 内部に、 つま っ た 用紙の 紙片 
が 残って います。 


以下の 手順で、 上 カバー 内部に 残って いる 紙片を 取り除きます。 

1.  上 カバーを 開いて、 プラテン 上に キヤ リ ッジがない ことを 確認し ます。 

2.  上 カバー 内部に 残って いる 紙片を 取り除きます。 

(「口ー ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

(「カット 紙の つまりを 取り除く」 參 照） 

3.  上 カバー を 閉じます。 


用紙を カット するとき に、 インクが 乾 
燥して いません。 


操作 パネルの メニューで [用紙 詳細 設定] の [ロール 紙 乾燥 時間] の 設定 時間を 長く します。 
(「メニューの 設定 値」 参照） 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー 
ド] の [印刷 品質] の 設定が [標準] また 
は [速い] の 場合、 印刷が かすれる こと 
があります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 [最高 品質] または [きれい] を 選択し、 印刷 
します。 

[速い] または [標準] が 選択され ている 場合は、 [最高 品質] または [きれい] と 比較して、 EP 刷に かか 
る 時間と 消費 インク は 少な くな り ますが、 印刷 品質が 低 くなります。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


カツ ト 屑が 出 やすい 用紙に 印刷して 
います。 


操作 パネルの メニューで [用紙 詳細 設定] の [カット 屑 軽減] を [オン] に 設定し ます。 
(「口ー ル 紙の カット 屑を 軽減す る」 参照） 


リン トへ ツ ドが 用紙に こすれる 


原因 


処置 


プリンタ ドラ イノ でで 指定し た 用紙の 種類 
と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類が 
合って いません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
(「口 ール 紙を プリンタに セッ トする」 參 照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 
1. [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 


困つ たと ぎには 


印刷 品質の トラブル 
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ユーザ— ズ ガイド 


用紙の 端が 汚れる 


iPF 8400 


原因 


処置 


プリンタ ドラ イノ でで 指定し た 用紙の 種類 
と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類が 


2. プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


用紙が 正しく セットされ ていない ため、 
用紙が 波打って います。 


用紙を セットし 直します。 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 
(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 參 照） 


操作 パネルの メニューで プリン ト ヘッド 
の 高さが 低く 設定され ています。 


操作 パネルの メニューで [へッ ド 高さ] を [自動] に 設定し ます。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 參 照） 


厚い 用紙 や、 インクを 吸収す ると カール 
したり 波打ちが 起 こり やすい 用紙に 印刷 
しています。 


[Canon 厚 ロコート 紙] のように 紙 ベースの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニューで [吸着 力] を 
[やや 強い] または [強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 パネルの メニューで [へ 
ッド 高さ] を 現在の 設定 値より 高く 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 參 照） am  _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


[トレーシング ベーパー (CAD)] のように フイルム ベースの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニュ 
—で [吸着 力] を [標準]、 [やや 強い]、 または [強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 
パネルの メニューで [へッ ド 局 さ] を 現在の 設定 値よ り 局く 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） 0^9  _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 參 照） 


厚さが 0.1 mm 以下の 薄い 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニューで [吸着 力] を [弱い] に 設定し 
ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 パネルの メニューで [へッ ド 高さ] を 現在の 設定 値より 高く 

設定し ます。  _ 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 參 照） 0^9  _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


プリンタに 用紙を セツ トする ときに、 実 
際に セット した 用紙と、 操作 パネルで 選 
択 した 用紙の 種類が 合って いません。 


用紙を プリンタに セット するとき に、 操作 パネルの メニューから 正しい 用紙 種類を 選択し ます。 
(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 參 照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


用紙の 先端が 上向きに 強く 反って いる、 
または 波打って いるた め、 用紙の 先端が 
プリントへ ツ ドに こすれて います。 


操作 パネルの メニューで [カット モード] を [ユーザーカット] に 設定し、 用紙 先端 検知 設定で [才 
フ] を 選択して ください。 

この場合、 口ール 紙の 残 量を 管理す る 場合は、 ロール 紙を セットす る 前に、 [口ール 紙 残 量 管理] 
を [オフ] に 設定し、 ロール 紙を セットし てから [口ー ル 紙 残 量 管理] を [オン] に 設定し なおして 

ください。  _ 

(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 参照） earn 
(「口ー ル 紙の 残 量を 管理す る」 參 照） 


P 用紙の 端が 汚れる 


原因 


処置 


フチ なし 印刷 や 小さな サイズの 用紙を 印刷 
した 後、 プラテンが 汚れて います。 


上 カバーを 開いて プラテンを 清掃し ます。 
(「上 カバー 内部を 清掃す る」 參 照） 0^1 


プリンタ ドラ イノ でで 指定し た 用紙の 種類と、 
プリンタ で 指定し た 用紙の 種類が 合 っ てい 
ません。 


プリンタの 用紙の 種類を、 プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合わせます。 
(「用紙の 種類を 変更す る」 參 照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタで 指定した 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


用紙に しわ や カールが あります。 


しわ や 力ールを 取って から、 用紙を セットし 直します。一 度 印刷した 用紙は 使用し ないで く 
ださい。 

(「口 ール 紙を プリンタに セッ トする」 參 照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


操作 パネルの メニューで [カッ ト 屑 軽減] が 
[オン] に 設定され ている ため、 用紙の カット 
位置に カツ ト屑 軽減 ラインが 印刷され てい 
ます。 


カツ ト 屑 軽減 機能が 必要ない 場合は、 操作 パネルの メニューで [カツ ト屑 軽減] を [オフ] に設 

定 します。  _ 

(「メニューの 設定 値」 參 照） en 


操作 パネルの メニューで プリン ト ヘッドの 
高さが 低く 設定され ています。 


操作 パネルの メニューで [へッ ド 高さ] を [自動] に 設定し ます。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


困つ たと ぎには 


印刷 品質の トラブル 
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用紙の 表面が 汚れる 


紙の 表面が 汚れる 


原因 

処置 

用紙 押さえが 汚れて います。 

用紙 押さえを 清掃し ます。 

(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） G 

乾きに くい 用紙を 使用して いま 

操作 パネルの メニューで [ロール 紙 乾燥 時間] を [1 分] 程度に 設定し ます。 

す 。 

(「メニューの 設定 値」 参照） | 

—P.605 

1 

乾きに くい 用紙に 印刷す ると、 印刷 中に 用紙が 力ー ルし、 排紙 口に 接触す る ことがあります。 

このような 場合は、 操作 パネルの メニューで [スキャン 間 ウェイト] の [乾燥 時間] と [領域] を 設定し ます。 
ただし、 印刷に 時間が かかる ようにな ります。 

(「メニューの 設定 値」 参照） | 

—P.605 

1 

紙の 裏面が 汚れる 


f フ チな し 印刷の 直後の フチ あり 印刷で 後端 余白 部が 汚れる 


原因 

処置 

使用 環境に よっては、 ロール 紙の 先端 や 後端を 自動的 

以下の 手順で [インク 乾燥 時間] の [ページ 間] を 30 秒〜 3 分 程度に 変更して から、 

に カットさせる 設定で フチ なし 印刷を 実行す ると、 力 

フチ なし 印刷を 実行して ください。 

ッ ター ユニット に 付着した インクが 次の 印刷物に 転写 
する ことがあります。 

1 •プリンタ ドライバの [基本 設定] シートで、 [用紙の 種類] の [詳細 設定] をクリ 

ック します。 

2. [インク 乾燥 時間] の [ページ 間] の 一覧から インク 乾燥 時間を 選択し ます。 

原因 


処置 


厚い 用紙 や、 インクを 吸収す ると カールした 
り 波打ちが 起こり やすい 用紙に 印刷して い 
ます。 


[Canon 厚 ロコート 紙] のように 紙 ベースの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニューで [吸着 
力] を [やや 強い] または [強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合は、 操作 パネルの メニュ 
一で [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 高く 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） QB9  _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 參 照） 


[トレーシング ベーパー (CAD)] のように フイルム ベースの 用紙の 場合は、 操作 パネルの メニ 
ュ ーで [吸着 力] を [標準]、 [やや 強い]、 または [強い] に 設定し ます。 それでも こすれる 場合 
は、 操作 パネルの メニューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 高く 設定し ます。 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 參 照） nama  _ 

(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


排紙 ガイドが 汚れて います。 


排紙 ガイドを 清掃し ます。 
(「プリンタの 外装を 清掃す る」 参照） 


原因 


処置 


フチ なし 印刷 や 小さな サイズの 用紙を 印刷した 後、 ブラ 
テンが 汚れて います。 


上 カバーを 開いて プラテンを 清掃し ます。 
(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 


操作 パネルの メニューで [キャリッジ スキャン 幅 設定] を [固定] に 設定し ます。 
(「メニューの 設定 値」 参照） 


操作 パネルの メニューで [用紙 幅検 知] が [オフ] に 設定 
されて いる 状態で 印刷した ため、 プラテンが 汚れ まし 
た 0 


操作 パネルの メニューで [用紙 幅検 知] を [オン] に 設定して から、 上 カバーを 開い 
て 7 ラテンを 清掃し ます。 

(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 〇^1 


上 カバーを 開いて プラテンを 清掃して から、 ロール 紙を 手動で プラテン 上に 送っ 
て 印刷し ます。 

(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） 

(「口ー ル 紙を 手動で 送る」 参照） 


プラテン 上での 用紙の 吸着 力が 強す ぎます。 


操作 パネルの メニューで [吸着 力] を 現在の 設定 値より 弱く 設定し ます。 
(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） ess 


操作 パネルの メニューで [フ チな し はみ出し 量] が [標 
準] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニューで [フ チな し はみ出し 量] を [少ない] に 設定し ます。 
(「メニューの 設定 値」 参照） on 


困つ たと ぎには 


印刷 品質の トラブル 
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色 味が 違って 印刷され る 


原因 

処置 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] で カラー 調整が 実行され てい ま 
せん。 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] で [カラー モード] の [色 
設定] で 色を 調整し ます。 

コンピュータ や モニタの カラー 調整が 実行され ていません。 

コンピュータ や モニタの マニュアルを 参照して 、コンピュータ 
や モニタの カラー 調整を 実行し ます。 

カラー マネジメント ソフトウェアの マニ ュ アルを 参照して、 力 
ラー マネジメント ソフトウェアの 設定を 調整し ます。 

プリントへ ッ ドの ノズルが つまって います。 

ノズル チェック パターンを 印刷し、 ノズルの つまりを 確認し ま 
す 0 

(「ノズルの つまりを チェック する」 參 照） 

Windows 用の プリンタ ドライバで [アプリケーションの カラー マツ チン 
グを 優先す る] チェック ボックスが オフに なって います。 

プリンタ ドライバの [レイ アウ ト] シートで [処理 オプション] を 
クリックし、 表示され た ダイアログで [アプリケーションの カラ 
— マッチングを 優先す る] チェック ボックスを オンに します。 

プリントへ ッ ドを 交換す ると、 プリントへ ッ ドの 個体差に より 色 味が 変 
わる ことがあります。 

カラー キャ リ ブレー シ ョンを 実行し ます。 

繰り返し 使用す るう ちに、 だんだん プリント ヘッドの 特性が 変化し、 色 
味が 変わる ことがあります。 

カラー キャ リ ブレー シ ョンを 実行し ます。 

同一 機種の プリンタ でも、 ファームウェア や プリンタ ドライバの バージ 
ョ ン 、各項 目の 設定、 使用 環境が 違う と、 色 味が 変わる ことがあり ます。 

以下の 手順で プリンタの 使用 環境を 揃えます。 

1.  ファームウェア や プリンタ ドライバの バージョンを 同じ も 
のに 揃えます。 

2.  各 設定 項目を 同じ 設定に します。 

3.  カラー キャリブレーションを 実行し ます。 

プリンタ ドライ パを 再 インス ト ー ル するとき に Media  Configuration 

Tool の 地域 選択が 変更され ま した。 

Media  Configuration  Tool の 地域 選択を 変更す ると、 インストール 前に 
プリンタに 登録され ていた 地域 限定の 用紙 情報は 削除され ます。 情報が 
削除され た 用紙で カラー キャリブレーションを 実行して いた 場合、 すべ 
ての 種類の 用紙で カラー キャリブレーション が 適用 されなくなります。 

新しく 選択した 地域に 合った カラー キャ リ ブレー シ ョンに 対応 
している 用紙で、 カラー キャリブレーションを やり直します。 

色 味の 違う スジが 入る 


原因 


処置 


用紙の 送り 量が 正しく 調整され てい ませ 
ん〇 


用紙の 送り 量を 調整し ます。 
(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 


印刷 ジョ ブの 受信が 途切れて 、スムーズに 
印刷され ていません。 


他の アプリケーション や 他の 印刷 ジョブを 終了し ます。 


操作 パネルの メ ニューで [優先 設定] が [長 
さ 優先] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニューで [優先 設定] を圆質 優先] に 設定し、 用紙の 送り 量を 調整す ると 改善 

される 場合が あります。  _ 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 0^1 


プリントへ ッ ドの 位置が ずれて います。 


プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 


プリントへ ツ ドの ノズルが つまって いま 
す 0 


ノズル チェック パターンを 印刷し、 ノズルの つまり を 確認し ます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 


[印刷 品質] の 設定が 低い 場合、 印刷に スジ 
が 入る ことがあります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し、 印刷し ま 
す 0 

[速い] または [標準] が 選択され ている 場合は、 [最高 品質] または [きれい] と 比較して、 印刷に 
かかる 時間と 消費 インク は 少なくな り ますが、 印刷 品質が 低 くなります。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 參 照） 


プリンタ ドラ イノ ▽で 指定し た 用紙の 種類 
と、 プリンタに セット した 用紙の 種類が 合 
つてい ません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
(「口ー ル 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 
1. [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 


it 


困つ たと ぎには 


印刷 品質の トラブル 
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色 ムラが 発生す る 


原因 

処置 

プリンタ ドラ イノ 〈で 指定し た 用紙の 種類 

2. プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 

と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類が 合 

つてい ません。 

色 ムラが 発生す る 


原因 


処置 


ベタ 塗りが 多い 画像を、 [線画 • 文字] で 印刷し 
ています。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [優先 画質] で、 [写真 •イラスト] を 選択し ます。 


力ールし やすい 用紙に 印刷して います。 


力ールし やすい 用紙の 場合、 用紙 先端で 色 ムラが 発生す る ことがあります。 操作 パネルの 
メニューで 用紙の 吸着 力が 強くなる よう [吸着 力] の 設定 値を 変更す るか、 用紙の 先端に 

20  mm 以上の 余白を 設定し ます。 _ 

(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） 


[印刷 品質] の 設定が 低い 場合、 色 ムラが 発生す 
る ことがあります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し ます。 
[速い] または [標準] が 選択され ている 場合は、 [最高 品質] または [きれい] と 比較して、 印 
刷に かかる 時間と 消費 インク は 少な くな り ますが、 印刷 品質が 低 くなります。 

(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） era 


画像に 濃い 部分と 薄い 部分が ある 場合、 濃淡の 
境目 に 色 ムラが 発生す る ことがあり ます。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] で [片方 向 印刷] チェック ボックスを オンに します。 


フチ なし 印刷の 場合、 印刷を 中断して 用紙を 力 
ッ トする ため、 用紙の 先端で 若干の 色 ムラが 発 
生す る ことがあります。 


プリンタ ドライバの [オート カット] で [なし] を 選択し、 印刷し ます。 この場合、 左右の みフ 
チな しで 印刷され ます。 印刷物を 排 紙、 カットした 後に、 上下の フ チを はさみな どで カット 
してく ださい。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択し ます。 
(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） era 


プリントへ ツ ドの 位置が ずれて います。 


プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 


印刷物を 重ねて 乾燥させる と、 色 ムラの 原因と 
なること があります。 


色 ムラが 出ない ように、 1 枚 ごとに 乾燥させる ことを お勧めし ます。 


光沢 紙、 [Canon コー ト 紙] を 使用した 場合、 濃 
度 ムラが 発生す る 場合が あります。 


プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 [最高 品質] または [きれい] を 選択 
し、 印刷し ます。 


プリンタ ドラ イノ ▽で 指定し た 用紙の 種類と、 プ 
リン タに セットした 用紙の 種類が 合って いま 
せん。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
(「口ー ル 紙を プリ ン タに セッ トする」 参照） 

(「カッ ト 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 


— P.483 


—P.505 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


操作 パネルの メニューで [スキ ヤン 間 ウェイ 
卜] の [領域] が [先端] に 設定され ています。 


[スキャン 間 ウェイ ト] の [領域] が [先端] に 設定され ている 場合、 用紙の 先端から 約 110〜 
160  mm の 位置に 色 ムラが 発生す る ことがあり ます。 （位置は [印刷 品質] の 設定に より 異 
なります） 

このような 場合は、 [スキャン 間 ウェイ ト] の [領域] を [全域] に 設定し ます。 

ただし、 印刷に 時間が かかる ようになります。 

(「メニューの 設定 値」 参照） 


^ 画像の 端 部が ぼやけたり、 白 スジが 入る 


原因 


処置 


プラテン 上での 用紙の 吸着 力が 強す ぎ 
ます。 


操作 パネルの メニューで [吸着 力] を 現在の 設定 値より 弱く 設定し ます。 
(「用紙の 吸着 力を 変更す る」 参照） 


プラテン 上の 青い スイッチを、 用紙の サイズに 合わせて 閉じます。 
(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） 


プリント ヘッドの 位置が 正しく 設定 さ 
れ ていません。 


光沢 •半 光沢 系の フォト 用紙 または プルー フ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に 印刷す る 
場合は、 プリント ヘッドを 最適な 高さに 設定して から、 プリント ヘッドの 位置を 調整して くださ 

い 0  _ 

(「印刷 品質を 向上させる」 參 照） 


操作 パネルの メニューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 低く 設定し ます。 


困つ たと ぎには 


印刷 品質の トラブル 


9 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る 


iPF 8400 


原因 


処置 


プリント ヘッドの 位置が 正しく 設定 さ 
れ ていません。 


(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


プリンタ ドラ イノ でで 指定 した 用紙の 種 
類と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類 
が 合って いません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 參 照） 

(「カット 紙を プリンタに セットす る」 参照） mam 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


プラテン 上の 青い スイ ッ チを 設定す る 

印刷物に 対する 以下のような 症状が 気になる 場合には、 プラテン 上の 青い スイッチの 設定を 変更して ください。 

• 印刷した 画像の 端 部が ぼやける 
• 印刷した 画像の 端 部に、 白い スジが 入る 


〇 

重要 


フチ なしで 印刷す る 場合は、 プラテン 上の すべての 青い スイッチを 必ず •側に 設定して ください。 スイッチが 正しく 設定 
されて いないと、 印刷 品質が 低下 します。 


使用し ない 用紙が セツ トされて いる 場合は、 取り外して おきます。 

•  口ー ル 紙の 場合 （「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） e 
•カット 紙の 場合 （「カット 紙を 取り外す」 参照） ess 


2  上 カバー を 開きます。 


3  ク リーナ ブラシ (a) を 取り出します。 


困つ たと ぎには 


印刷 品質の トラブル 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る 


4  クリー ナブ ラシの 背を 使い、 1 番の スイッチを •の 反対側に 動 
かします。 


5  印刷す る 用紙 サイズに一 致す る プラテン 上の 番号 (a) 

を、 下の 表で 確認 してく ださい。 


a 


番号 

寸法 

2 

254.0  mm(10.00 インチ） 

3 

355.6  mm(14.00 インチ） 

4 

431.8  mm(17.00 インチ） 

5 

515.0  mm(JIS  B2/B3) 

6 

594.0  mm  (ISO  A1/A2)  /  609.6  mm  (24.00 インチ） 

7 

841.0  mm  (IS 〇  A0/A1) 

8 

914.4  mm(36.00 インチ） 

9 

1030.0  mm(JIS  B0/B1) 

10 

1066.8  mm(42.00 インチ） 

11 

11 17.6  mm(44.00 インチ） 

困つ たと きには  印刷 品質の トラブル 


ユーザ— ズ ガイド 


印刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る 


iPF 8400 


6  クリー ナブ ラシの 背を 使い、 印刷す る 用紙 サイズに 一致す る 番号の スイッチを •の 反対側に 動かします。 
この場合、 動かす 方向が 手順 4 と 逆になる ので 注意して ください。 


^  • スイッチは、 1 香と 用紙 サイズに 一致す る 番号 だけを 動か 


メモ 


します。 2 以上の 番号の スイッチで、 用紙 サイズに 一致し な 
い 番号の スイッチは すべて ❿ 側に 設定して ください。 


上 カバー を 閉じます c 


f 印刷 中に 周期 的な 濃淡 差が 発生す る 


原因 


処置 


用紙の 送り 量が 正しく 調整され て いません。 


用紙の 送り 量を 調整し ます。 
(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照) 


プリンタ ドラ イノ ▽で 指定し た 用紙の 種類 と、 プリン 
夕に セットした 用紙の 種類が 合って いません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 參 照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


f" 印刷物の 用紙 送り 方向の 長さが 正確で ない 


原因 


処置 


操作 パネルの メ ニューで [優先 設定] が [画質 優 
先] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニューで [優先 設定] を [長さ 優先] に 設定して から、 [長さ 調整] を 実行し 

ます 0  _ 

(「用紙の 送り 量を 調整す る」 参照） 0^1 


プリンタ ドラ イノ でで 指定し た 用紙の 種類と、 プ 
リン タに セットし た 用紙の 種類が 合 って いませ 
ん〇 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
(「口ー ル 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


困つ たと ぎには 


印刷 品質の トラブル 


2 

8 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


用紙に 対して 斜めに 印刷され る 


[ 用紙に 対して 斜めに 印刷され る 


原因 


処置 


操作 パネルの メニューで [斜 行検知 精度] が [ゆるめ] また 
は [オフ] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニ ユーで [斜 行検知 精度] を [標準] に 設定 します。 
(「メニューの 設定 値」 參 照） OB 


操作 パネルの メニューで [用紙 幅検 知] が [オフ] に 設定 さ 
れ ています。 


操作 パネルの メニューで [用紙 幅検 知] を [オン] に 設定し ます。 
(「メニューの 設定 値」 參 照） OB 


口ー ル 紙が 斜めに セットされ ています。 


ロール 紙と ロール ホルターに 隙間が あるときは、 ロール 紙を セツ トし 直します。 
(「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セツ トする」 参照） 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 參 照） 


f モノクロで 印刷され る 


原因  処置 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [カラー モード] 

で [モノクロ]、 [モノクロ （写真)] が 設定され ています。 

プリンタ ドライバの [詳細 設定 モー ド] の [カラー モー ド] で [カラー] を 選択し、 
印刷し 直します。 

プリントへ ッ ドの ノズルが つまって います。 

ノズル チェック パターンを 印刷し、 ノズルの つまりを 確認し ます。 

(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） 

f" 線の 太 さが 均一に 印刷され ない 


fiF 線の ずれ や 色 ずれが 起こる 


原因 


処置 


プリント ヘッド の 位置が 正 しく 調整され 
ていません。 


プリントへ ッ ドの 位置を 調整し ます。 

( 「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 
(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 手動で 調整す る」 参照） 


光沢 •半 光沢 系の フォト 用紙 または プルーフ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に 印刷す 
る 場合は、 プリント ヘッドを 最適な 高さに 設定して から、 プリント ヘッドの 位置を 調整して く 

ださい 0  _ 

(「印刷 品質を 向上させる」 参照） aam 

操作 パネルの メニューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 低く 設定し ます。 


原因 


処置 


Windows 用 プリ ンタ ドライ パの [処理 オプシ 
ヨン] ダイアログ ボッ クスで、 [高速 描画 処理 
する] が チェックされ ています。 


アプリケーション ソフ トの [ファイル] メニ ューの [EP 刷] から、 プリンタ ドライバの [プロ パ 
ティ] ダイアログ ボックスを 開き、 以下の 設定で 印刷して ください。 

1.  [基本 設定] シートの [印刷 時に プレビュー 画面を 表示] の チェックを 外して ください。 

2.  [レイアウト] シートで 、[ページ レイ アウ ト] の チェックを 外して ください。 

3.  [レイアウト] シートの [処理 オプション] ボタンを クリックして 開く  [処理 オプション] 
ダイアログ ボ ッ クスで [高速 描画 処理す る] の チェ ックを 外して ください。 


プラテン 上の 青い スイッチの 設定が 正しく 
ない 0 


印刷す る 用紙 サイズに一致 する 番号の スイッチを ♦の 反対側に 動かします。 
(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 參 照） QB 


プリンタ ドラ イノ でで 指定し た 用紙の 種類と、 
プリンタに セットし た 用紙の 種類が 合って 
いません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
(「口  ール 紙を プリンタに セッ トする」 參 照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


プリント ヘッド の 位置が 正 しく 設定され て 
いません。 


光沢 •半 光沢 系の フォト 用紙 または プルー フ 用紙に 対して、 細かい 文字 や 細 線を 精細に 印刷 
する 場合は、 プリント ヘッドを 最適な 高さに 設定して から、 プリント ヘッドの 位置を 調整し 

てくだ さい。  _ 

(「印刷 品質を 向上させる」 參 照） 


操作 パネルの メニューで [ヘッド 高さ] を 現在の 設定 値より 低く 設定し ます。 
(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 參 照） 


用紙の 種類に よっては、 印刷し た 線の 太 さの 
ばらつきが 目立つ ことがあります。 


プリンタ ドライバの [優先 画質] で [プルーフ] を 選択し ます。 
(「EP 刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 參 照） 


困つ たと ぎには 


印刷 品質の トラブル 


3 

8 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


フチ なし 印刷で フ チが 出る 


iPF 8400 


原因 


処置 


プリント ヘッド の 位置が 正 しく 調整され 
ていません。 


(「用紙の こすれ や 画像の ぼやけを 改善す る」 参照） 


プリンタ ドラ イノ でで 指定し た 用紙の 種類 
と、 プリンタに セットし た 用紙の 種類が 合 
つてい ません。 


プリンタ ドライバで 指定した 用紙の 種類に 合った 用紙を プリンタに セットし ます。 
(「口ー ル 紙を プリンタに セッ トする」 参照） 

(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


プリンタ ドライバの 用紙の 種類を、 プリンタに セットした 用紙の 種類に 合わせます。 

1.  [ストップ] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 用紙の 種類を 設定し 直し、 印刷し ます。 


用紙の 種類に よっては、 印刷した f 卜 線の ず 
れが 目立つ ことがあります。 


プリンタ ドライバの [優先 画質] で [プルーフ] を 選択し ます。 
(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） 


f フヂな し 印刷で フヂが 出る 


原因 


処置 


原寸大で フチ なし 印刷 したと きに、 原稿 サイ ズ より 
幅の 大きい 用紙が 選択され ました。 


原寸大で フチ なし 印刷す る 場合は、 原稿 サイズの 横幅と 同じ 幅の 口ール 紙を 使用し 

てくだ さい。  _ 

(「原寸大の フヂな しで 印刷す る」 参照） 0^1 


原稿に 余白が あります。 


原稿に トンボ や 透明な オブジェクトな どがない ことを 確認して ください。 


使用して いる アプリケーション ソフトで 余白が 設定 
されて います。 


使用して いる アプリケーション ソフトで、 余白が 設定され ていない ことを 確認して 
ください。 


操作 パネルの メニューで [フ チな し はみ出し 量] が 
[少ない] に 設定され ています。 


操作 パネルの メニューで [フ チな し はみ出し 量] を [標準] に 設定し ます。 
(「メニューの 設定 値」 參 照） 


困つ たと ぎには 


印刷 品質の トラブル 


84 

8 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


プリンタを ネッ トワー クに 接続で きない 


ネッ ト ワーク 環境で 印刷で きない 

プリンタを ネッ ト ワークに 接続で きない . 


TCP/IP ネッ ト ワークで 印刷で きない . 

NetWare ネット ワークで 印刷で きない . 

AppleTalk や Bonjour ネット ワークで 印刷で きない 


885 

885 

885 

886 


f プリンタを ネッ ト ワークに 接続で きない 

原因 

処置 

プリンタの Ethernet コ 
ネ クタと Ethernet ケー 
ブルが 正しく 接続され て 
いません。 


1.  正しい Ethernet ケーブルで プリンタが ネットワークに 接続され ている ことを 確認し、 プリンタの 電源を オン 
にします。 ケーブルの 接続 方法に ついては、 セットアップ ガイドを 参照して ください。 

2.  LINK ランプが 点灯して いる ことを 確認し ます。 

1 000Base-T で 接続して いる 場合は 上下の ランプが 点灯し ます。 1 0OBase-TX で 接続して いる 場合は 下側の 
ランプが 緑色に、 10Base-T で 接続して いる 場合は 上側の ランプが オレンジ色に、 それぞれ 点灯し ます。 

LINK ランプが 点灯し ない 場合は、 以下の 点を 確認して く ださい。 

•  HUB の 電源が オンに なって いる ことを 確認し ます。 

•  Ethernet ケーブルの コネクタが 正しく 接続され ている ことを 確認し ます。 

Ethernet ケーブルは、 カ チッと ロックす るまで Ethernet コネクタに 差し込んで ください。 

•  Ethernet ケーブルに 問題が な いこと を 確認し ます。 

問題が ある 場合は、 Ethernet ケーブルを 取り 替えて ください。 

•  HUB との 通信 方式を 確認し ます。 

プリ ン タは 通常、 HUB の 通信 モー ド や 速度を 自動で 検出し ますが (オート ネゴシエーション モード)、 
HUB によって は、 検出で きない 場合が あります。 その 場合は、 ご 使用の 通信 方式に 合わせて、 手動で 接続 

方式を 設定して ください。  _ 

(「通信 方式を 手動で 設定す る」 参照） en 


[tcp/ip ネッ ト ワークで 印刷で きない 


原因 


処置 


プリンタの ip アドレスが 正しく 設定され ていません。 


プリンタの ip アドレスが 正しく 設定され ている ことを 確認し ます。 
(「imagePROGRAF  Device  Setup  Utility で IP アド レスを 設定す る」 参照） 
(「プリ ン タの 操作 パネルで ip アド レスを 設定す る」 參 照） 


プリンタの TCP/I p プロ ト コルが 正しく 設定され てい 
ません。 


プリンタの TCP/IP プロ ト コルが 正しく 設定され ている ことを 確認し ます。 
(「リモート UI で プリンタに TCP/IP ネットワーク の 設定を する」 参照） | 


印刷を 行う コンピュータが 正しく 設定され てい ませ 
ん〇 


コンピュータの TCP/IP 設定が 正しく 行われて いる こと を 確認 します。 
(「プリンタ ドライ パの 接続 先を 設定す る (Windows)」 参照） BiaBEBi 
(「TCP/IP ネットワークで 接続 先を 設定す る (MacOSX)」 參照 ） I 


[NetWare ネツ ト ワークで 印刷で きない 


原因 


処置 


プリンタの NetWare プロトコルが 正 
しく 設定され ていません。 


プリンタの NetWare プロ ト コルが 正 しく 設定され ている ことを 確認し ます。 特に、 有効な フレーム 

タイ プが 選択 されて いる ことを 確認して ください。  _ 

(「リモート UI で プリンタに NetWare ネットワークの 設定を する」 参照） 


印刷を 行う コンピュータが 正しく 設 
定 されて いません。 


コンピュータの NetWare 設定が 正しく 行われて いる こと を 確認 します。 
(「NetWare ネッ トワー クを 設定す る」 参照） 


NetWare の サーバー や サービスが 正 
しく 設定され ていません。 


以下の 点を 確認し ます。 

1.  NetWare サーバーが 起動して いる ことを 確認し ます。 

2.  NetWare サーバーに 十分な ディスクの 空き 容量が ある ことを 確認し ます。 ディスクの 空き 容量 
が 不足す ると、 サイズの 大きい ジョブを 印刷で きない 場合が あります。 

3.  NWADMIN または PCONSOLE を 起動し、 プリント サービスが 正しく 設定され 、プリント キュ 
一が 使用可能 である ことを 確認し ます。 

4.  他の サブ ネッ トに ある プリンタへの データの 送信に 失敗す る 場合は、 プリンタの プロトコル 設 
定 で、 NCP バースト モー ドを オフに します。 


^P.650 


-^P.655 


— P.658 


— P.646 


— P.647 


—  P.643 


—  P.668 


^  P.665 
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ユーザ— ズ ガイド 


AppleTalk や Bonjour ネッ ト ワークで 印刷で きない 


iPF 8400 


原因  処置 

NetWare の サーバー や サービスが 正 
しく 設定され ていません。 

5. キュー サーバー モー ドで 使用して いる 場合は、 プリ ンタ タイプを [その他/不明] に 設定し ます。 

サーバとの 接続が 切断され ていない 
状態で、 プリン タの 電源を入れ なおし 
ました。 

プリンタ の 電源を切 っ た 場合は、 30 秒 以上た っ てから 電源を入れます。 

原因 


処置 


プリンタの AppleTalk プロ ト コルが 有 
効に なって いません。 


AppleTalk プロ ト コルを 有効に します。 

(「プリンタに AppleTalk ネットワークの 設定を する」 参照） 


印刷を 行う コンピュータが 正しく 設定 
されて いません。 


コン ピュ ータ 側の AppleTalk 設定が 正しく 行われて いる こと を 確認 します。 
( 「AppleTalk ネット ワーク で 接続 先を 設定す る (Mac  OS  X) 」 參 照） 

( 「 Bonjour ネットワーク で 接続 先を 設定す る (Mac  OS  X) 」 参照） 


コンピュータと プリンタが 同一 のネッ 
ト ワーク 上に ありません。 


Bonjour 機能では、 ルーターを 経由した 別の ネットワーク グループ 上の プリンタで 印刷す る こと 
はでき ません。 コンピュータと プリンタを 同じ ネットワーク グループに 接続して ください。 ご 使用 
の ネットワークの 設定に ついては、 ネットワーク 管理者に 確認して ください。 


—P.659 


—  P.660 


—  P.662 
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ユーザ— ズ ガイド 
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インス トー ルした プリンタ ドライバを 削除したい 


インス ト ー ルに 関連す る トフ ブル 


f インス I -ー ルした プリ ンタ ドライバを 削除したい 

コン ピュー タに インス トー ルした プリンタ ドライバ やユー ティ リ ティ ソフトは、 以下の 手順で 削除で きます。 
プリンタ ドライ バを 削除す る (Windows) 

プリンタ ドライバは、 以下の 手順で 削 除し ます。 

^  • 以下の 操作 手順は、 Windows XP の ものです。 削除 方法は、 Windows のバー ジョンに よって 異なります。 


メモ 


Windows  の [スター ト] メ ニュー から [プログラム]— [Canon  Printer  Uninstaller]  —  [imagePROGRAF 
Printer  Driver  Uninstaller] を 選択 し、 [プリ ンタの 削除] ウインドウを 開きます。 


2  一覧 か ら プリンタ を 選択し、 [削除] を クリック します。 

3  [警告] メッセー ジ ダイアログ ボックスで、 [はし、] をクリ ック します。 


4  一覧から プリンタが 削除され たこと を 確認し、 [終了] をクリ ック します。 


プリンタ ドライ バ /imagePROGRAF  Printmonitor を 削除す る （Macintosh) 

プリ ンタ ドライバ '/imagePROGRAF  Printmonitor は、 以下の 手順で 削除し ます。 

丄  プリンタに 付属の User  Software  CD-ROM を CD-ROM ドライブに セ ツト します c 


2  User  Software  CD-ROM の 中に ある プリ ンタ ドライバの インストーラを 起動し ます。 
[〇 S  X] フォルダ 内の [iPF  Driver  Installer  X] を ダ ブルク リックし ます。 


3  インス トー ラの ウインドウの 左上の メ ニュー から [アン インス トー ル] を 選択し、 [アン インストー ル] をクリ 
ック します。 


4  画面に 従って、 プリ ンタ ドライ パ '/imagePROGRAF  Printmonitor を 削除し ます。 

imagePROGRAF  Status  Monitor  を 削除す る （Windows) 
imagePROGRAF  Status  Monitor は、 以下の 手順で 削除し ます。 

^  • 以下の 操作 手順は、 Windows XP の ものです。 削除 方法は、 Windows のバー ジョンに よって 異なります。 
メモ 


1 [スター ト] メニューから [コント ロー ル パネル] を 選択し ます。 
r 2  [プログラムの 追加と 削除] を 開きます。 

3  [imagePROGRAF  Status  Monitor] を 選択し、 [変更と 削除] ボタンを クリック します。 

imagePROGRAF  Device  Setup  Utility  を 削除す る （Windows) 
imagePROGRAF  Device  Setup  Utility は、 以下の 手順で 削除し ます。 

@  • 以下の 操作 手順は、 Windows XP の ものです。 削除 方法は、 Windows の バージョン によって異なります。 


メモ 


Windows  の [スター ト] メ ニユー から [プログラム]— [imagePROGRAF  Device  Setup  Utility]  —  [Uninstaller 
(imagePROGRAF  Device  Setup  Utility)] を 選択し、 ウイ ザー ドを 起動し ます。 


困つ たと ぎには 


インス ト— ルに 関連す る トラブル 
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ユーザ— ズ ガイド 


インス トー ルした プリンタ ドライバを 削除したい 


iPF 8400 


f~  2  ウィ ザー ドの ウィンドウで [削除] を クリックし、 [次へ] を クリック します。 
3  画面に 従って、 imagePROGRAF  Device  Setup  Utility を 削除し ます。 


困つ たと ぎには 


インス ト — ルに 関連す る トラブル 
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電源が オンに ならない 


原因 

処置 

交換した 新しい メンテナンス カートリッジが 認 
識 されて いません。 

交換した 新しい メンテナンス カートリッジを 取り外し、 再度 しっかり 差し込み 直します。 
(「メンテナンス カー トリ ッジを 交換す る」 參 照） aa^a 

889 


Pf ンクが 異常に 消費され る 


原因 


処置 


全面 カラーの 多数の 印刷物が 印 
刷され ています。 


写真な ど 色を 塗りつ ぶす ような 印刷物の 場合、 インクを 多く 消費し ます。 異常ではありません。 


その他の トラブル 


電源が オンに ならない .  889 

起動に 時間が かかる .  889 


異常 音 かなと 思った ときには . 

メンテナンス カー ト リッジの 確認を 指示す る メッセー ジが消 えない 


889 

889 


インクが 異常に 消費され る . 889 

インク 残 量検知 機能に ついて .  890 


f 電源が オンに ならない 


原因  処置 

電源 コードが 抜けて います。 

コンセントに 電源 コードを 接続して から、 プリンタの 電源を オンに します。 

所定の 電圧が 供給され ていません。 

コンセント や ブレーカーの 電圧を 確認し ます。 プリンタの 仕様に 合った 電源を 使用して ください。 
(「仕様」 参照） asm 

^ 起動に 時間が かかる 


原因 

処置 

停電 や コンセントが 抜けるな どして、 プリンタが 異常終了 しま 

八ー ド ディスクの チェックが 終了す るまで、 数 分か かる 場合が あります の 

した。 

で、 しばらく お待ちく ださい。 

この場合、 つぎに 電源を入れた ときに、 八ー ド ディスクが チェ 

八ー ド ディスクの チェック 終了後に エラーメッセージが 表示され た 場合 

ッ ク される ため、 起動時間が 長くなる ことがあ ります。 

は、 メッセージに 従って 処置して ください。 

f ■異常 音 かな と 思った ときには 


原因 

処置 

プリンタの 動 
作 音が した。 

以下のような 場合は、 異常では あり ません。 

• プラテンから 吸引 音が する 

用紙の 浮き上がりを 防ぐ ために、 プラテン 表面には 吸引 口が あり、 用紙を 吸引して います。 

• 印刷 中に ロール 紙が はためく 音が する 
大きい サイズの 用紙が 送られる ときに、 はためく 音が する 場合が あり ます。 

• 突然 クリーニング 動作の 音が する 

プリンタの メンテナンスの ため、 所定の 期間が 経過す ると スリープ 状態で も クリーニング 動作が 自動 実行され ます。 

• 突然 インク 攬拌 動作の 音が する 

最適な 印字 品位を 保つ ため、 所定の 期間が 経過す る ごとに スリープ 状態で も インク 攪拌 動作が 自動 実行され ます。 攪拌 
の 動作 時間は 約 1 分 30 秒です。 

また、 以下の タイミング でも インク 攪拌 動作が 自動 実行され ます。 なお、 操作 パネルの ディスプレイに [インク 攪拌 中で 
す] と 表示 されて いる 間 に 他の 操作 はでき ません。 

• 電源 オン 後 
• データ 送信 後 
• インク タンク 交換 後 

上記 以外の 場合は、 キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

f メンテナンス カー ト リツ ジの 確認を 指示す るメ ツ セージが 消えない 


困つ たと きには  その他の トラブル 


ユーザ— ズ ガイド 


インク 残 量検知 機能に ついて 
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原因 


処置 


操作 パネルの メニューで [へッ 
ド クリーニング B] が 頻繁に 実 
行され ています。 


操作 パネルの メニューで [ヘッド クリーニング B] を 実行す ると、 インクを 多く 消費し ます。 異常では あり 
ません。 プリンタの 輸送 後、 長期 間 プリンタを 使用し なかった 後、 または プリント ヘッドの トラブル 時以 
外は、 できる 限り [ヘッド クリーニング B] を 実行し ない ことを お勧めし ます。 


初期 充填が 行われました。 


初めて プリンタを 使用す る 場合 や プリンタの 輸送 後に 使い 始める 場合、 インク タンクと プリント ヘッド 
間で インクの 初期 充填が 行われる ため、 インクの 残 量 表示が すぐに 80% になる ことがあります。 異常では 
ありません。 


プリントへ ッ ドの ノズルが つま 
つてい ます。 


ノズルの つまりを チェックして ください。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） ( 


I  ンク残 量検知 機能に ついて 

一度 空に なった インク タンクを 取り付けた 場合、 インク 残 量検知 機能を 無効に できます。 

インク 残 量検知 機能に ついて 

この プリ ンタ 指定の インク タンクには、 印刷 中の インク 切れ や プリ ン タの 故障を 防止す るた めの インク 残 量 検知機 
能が あります。 （「インク タンク」 参照） 0^0 

インクを 捕充 した インク タンクを 使用し た 場合、 インク 残 量検知 機能が 正常 に 機能 しなくな り、 印刷が 停止 します。 
そのため、 インクを 捕充 した インク タンクを 使用す る 場合は、 インク 残 量検知 機能を 無効に する 必要が あります。 
ただし、 インク 残 量検知 機能を 無効に して 印刷した 場合、 プリンタに 損傷、 異常が 発生す る 場合が あります。 インクを 
補充した ことが 原因の 故障に つきましては、 キヤノンは 責任を 負い かねます。 

©• いったん インク 残 量検知 機能を 無効に すると、 その インク タンクに 対する インク 残 量検知 機能を 回復させる ことは でき ま 
せん。 インク 残 量検知 機能を 回復す るには、 プリンタ 指定の 新しい インク タンクに 交換して ください。 


重要 


同じ インク タンクを 何度も 抜き差し すると、 インク タンクと プリンタとの 接合 部に 不具合が 生じ、 インク タンクから イン 
クが 漏れて プリンタに 損傷を 与える 場合が あります。 


インク 残 量検知 機能を 無効に する 


ディスプレイに、 インクの 残 量を 検知 できない という メッセー ジが 
表示され ます。 確認して [►] キーを 押します。 


イ为の 残 1 を 正し <档 
知で きません 3 心 
を 点按し r< ださい, 


2  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [情報] を 選択し、 [OK] キーを 押 します。 


点検して ください 
点検 


3  ディスプレイに インク 残 量検知 機能の 無効を 確認す る メッセー ジが 
表示され ます。 確認して [►] キーを 押します。 


になった わ 竹:^ 
が 付けられて いま 
す D  ■が 不明な 

t: め、 勧 作が 
瘁± しまし 『二 

¥ 


困つ たと ぎには 


その他の トラブル 
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インク 残 量検知 機能に ついて 


4  メッセージを 確認して [卜] キーを 押します。 


印刷を 続ける には インク 
残 量検知 機能を 無効に 
する 必要が あります。 


5  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [する] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 


無効に します か？ 
しない _ 


〇  メッセージを 確認し、 [卜] キーを 押します。 


インク タンクに インクが 入って 
いる 事を 確認の 上、 イン 
ク残 量検知 機能を 無効 
にして 〈ださい。 

► 


7  メッセージを 確認し、 [卜] キーを 押します。 


朴〇 はわう 補充が 原因 
とな 〇 た プ吣令 の 故 » 
について は資 任を 負い 
かねます， 


8  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します。 


よろしいで すか？ 
いいえ  _ 


9  ディスプレイに、 インク の 情報の 更新を 確認す るメ ッ セージが 表示 
されます。 確認して [►] キーを 押します。 


^)殘 量 按珀攆 能を S 
薄に し* す* 
s® を 残した 上で 実 
行し ます か？ 

► 


困つ たと ぎには 


その他の トラブル 
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10  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [はい] を 選択し、 [〇 K] キーを 押します c 

インク 残 量検知 機能が 無効になります。 


よろしいで すか？ 
いいえ _ 


困つ たと ぎには 


その他の トラブル 
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f さまざまな 印刷 方法  33 

f  Windows  ソノ  ト ウエノ7  155 

f  Mac 〇 SX ソフト ウエノ フ  325 

f 用紙の 取り扱いと 活用  473 

f 操作 パネル  587 

f プリンタの 各部  621 

C ネッ ト ワークの 設定  637 

f 印刷 ジョブの 管理  671 

f 画質の 調整と 改善  725 

( 色の 管 _  741 

f  メンテナンスと 消耗品  817 

f 困つ たと さには  863 


エフー メ ツセー シ 


エラー メッセー ジ ー覧 .  894 

用紙 関連の メッセージ .  896 

インク 関連の メ ッセ ー ジ . 906 

印刷/調整 関連の メ ッセー ジ . 908 
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GARO  Wxxxx(x  は 数字） . 916 

インクが ありません。 . 906 

インクが 不足して います。 . 906 

インク 残 量が 少ないです。 . 907 

インク タンク カバー を 閉じて ください。 . 906 

インク タンクが 空です。 . 907 

インク タンクが 装着され ていません。 . 907 

インクの 残 量を 正しく 検知 できません。 . 906 

印刷され た 出力 物を 確認して ください。 . 910 

上 カバー が 開いて います。 . 916 

エラー Exxx-xxxx (x は 英数 子） . 916 

下記の インク タンクが、 認識で きません。 . 907 

カット 紙 印刷が 指定され ています。 . 901 

カット 紙 印刷が 指定され ましたが 、口ー ル 紙が セッ トされて います。 .  901 

カット 紙が ありません。 . 901 

紙 送り 調整で きません。 . 910 

紙 送り 量の リミットに 達しました。 .  903 

キャリブレーション マルチ センサが 異常です。 . 917 

キャリブレーション 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います。 .  908 

キャ リブ レー ショ ン できません。 .  908 

共通 キャ リブ 実行を お勧めし ます。 .  908 

この データを 印刷す るには 用紙が 足りません。 .  899 

この 用紙では 実行で きません。 .  908 

この 用紙は カッ トで きません。 .  902 

この 用紙は、 対応して いない サイズの ため 使用で きません。 .  899 

上記 用紙で キャ リ ブレー シ ョン 実行を お勧めし ます . 909 

上記 用紙で 共通 キャ リブ 美 行を お勧めし ます .  909 

八ー ドウ ェア エラー xxxxxxxx-xxxx u は 英数字） .  916 

八ー ド ディスクに エラー が 発生し ました。 .  914 

フ ァイ ル 5 冗み 込み 天 敗 .  914 

ファイルを 認識で きませんでした。 .  917 

フチ なし 印刷が できません。 .  904 

フチ なし 印刷を する 時は、 プラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 .  909 

部品 交換が 近付いて います。 .  917 

部品 交換 目安を 過ぎて います。 .  917 

プラテン 上の 青い スイッチ No.xx を 右に 動かして ください。 （xx は 数字） . 909 

プラテン 上の 青い スイッチが 汚れて います。 .  909 

プリント ヘッド x が 異常です。 （X は U  R または 表示な し） . 911 

プリント ヘッド x が 違います。 （X は U  R また は 表示な し） . 911 

プリントへ ッ ド x を 認識で きません。 （X は L、R または 表示な し） .  912 

プリント ヘッドの 装着 位置 （L/R) が 違います。 . 911 

ヘッド クリ— ニン グを 行って ください。 . 912 

へッ ド 調整で きません .  911 

保存 ジョブの 数が 最大です。 .  914 

ボックスに 空き 容量がない ので 保存せ ずに 印刷を 行って います。 . 914 

ボックスの 空き 容量が ありません。 .  914 

ボックスの 空き 容量が 少ないです。 .  914 

ボックスの 保存 可能 数が 最大です。 .  914 

巻き 取り エラー .  903 

巻き 取り 装置の 電源を入れて ください。 . 904 

巻き 取り 装置を 使用し ます。 .  903 

マルチ センサが 異常です。 . 917 
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エラー メッセー ジー 於 見 


94 


ユーザ— ズ ガイド 


iPF 8400 


メンテナンス カー ト リッジ 残り 容量が 少ないです。 .  913 

メンテナンス カー ト リッジが 異常です。 . 913 

メンテナンス カー ト リッジが いっぱいです。 .  913 

メンテナンス カー ト リッジが 装着され ていません。 . 913 

メンテナンス カー トリ ッジが 違います。 . 913 

メ ンテ ナンス カー ト リッ ジの 残り 容量が あり ません . 913 

用紙が 小さいです .  897 

用紙が 小さいです。 .  897 

用紙が 違います .  896 

用紙が つまりました。 .  901 

用紙が 斜めに セッ トされて います。 .  901 

用紙 サイズが 伸縮した ため、 フヂな し 印刷が できません。 .  909 

用紙 サイズを 検知 できません。 .  898 

用紙 種類が 違います .  896 

用紙の セッ ト 位置が フヂな し 印刷に 適して いません。 . 904 

用紙 幅が 違います .  898 

用 糸 氏を 送る <- t がで s ませ ル 0  .  902 

用紙を 検知 できません。 . 902 

リリ ース レバー の 位置が 不正です。 .  903 

口ー ル 紙 印刷が 指定され ています。 .  900 

口ー ル 紙 印刷が 指定され ましたが、 カット 紙が セッ トされて います。 .  900 

口ー ル 紙が なくなりました。 .  900 
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用紙 関連の メッセージ 


用紙が 違います .  896 

用紙 種類が 違います .  896 

用紙が 小さいです .  897 

用紙が 小さいです。 .  897 

用紙 幅が 違います .  898 

用紙 サイズを 検知 できません。 .  898 

この データを 印刷す るには 用紙が 足りません。 .  899 

この 用紙は、 対応して いない サイズの ため 使用で きません。 .  899 

この 用紙では 実行で きません。 .  908 

口ー ル 紙 印刷が 指定され ています。 .  900 

口ー ル 紙 印刷が 指定され ましたが、 カット 紙が セッ トされて います。 .  900 

口ー ル 紙が なくなりました。 .  900 

カット 紙が ありません。 . 901 

カット 紙 印刷が 指定され ています。 .  901 

カット 紙 印刷が 指定され ましたが 、口ー ル 紙が セッ トされて います。 .  901 

用紙が つまりました。 .  901 

用紙が 斜めに セッ トされて います。 .  901 

用紙を 検知 できません。 . 902 

用紙を 送る ことができません。 .  902 

この 用紙は カツ トで きません。 .  902 

紙 送り 量の リミットに 達しました。 .  903 

リリ ース レバー の 位置が 不正です。 .  903 

巻き 取り エラー .  903 

巻き 取り 装置を 使用し ます。 .  903 

巻き 取り 装置の 電源を入れて ください。 . 904 

フチ なし 印刷が できません。 .  904 

用紙の セツ ト 位置が フチ なし 印刷に 適して いません。 . 904 


百 紙が 違います 


原因  処置 

調整 パターンを 複数 枚の カツ ト 紙に 印刷す る 場合 
に 用紙 サイズ や 種類が 統一され ていません。 

調整 パターンを 印刷す る 際は、 同じ サイズと 種類の 用紙を、 調整に 必要な 枚数 用意して 
ください。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [OK] キーを 押して、 用紙を 交 
換 します。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） 

印刷が 開始され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して 印刷を 中 
止します。 

百 紙 種類が 違います 

原因 

処置 

操作 パネルの メニューの [用紙 ミスマッチ 検 知] が [一時 
停止す る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバで 
指定した 用紙の 種類と、 プリンタに セットして ある 用紙 
の 種類が 合って いません。 


以下の 手順で、 プリンタ ドライバの 用紙の 種類と、 プリンタで 指定した 用紙の 種 
類を 合わせます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押し ま 
す 。 

2.  プリンタ ドライバの 用紙の 種類の 設定を プリンタに セットした 用紙の 種類 
に 変更し、 印刷し 直します。 


以下の 手順で、 プリンタ ドライバの 用紙の 種類と、 プリンタで 指定した 用紙の 種 
類を 合わせます。 

1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押し ま 
す 0 


E/ 
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用紙が 小さいです 


原因 


処置 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミスマッチ 検 知] が [一時 
停止す る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバで 
指定した 用紙の 種類と、 プリンタに セットして ある 用紙 
の 種類が 合って いません。 


2. プリンタに プリンタ ドライバで 指定した 種類の 用紙を セットし 直します。 
(「口ー ル 紙を セットして 印刷す る」 参照） 

(「カツ ト 紙を セット して 印刷す る」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 
印刷を 続行し ます。 

ただ し、 紙づ まり や 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


調整 パターンを 複数 枚の カット 紙に 印刷す る 場合に、 用 
紙の 種類が 統一され ていません。 


調整 パターンを 印刷す る 際は、 同じ 種類の 用紙を、 調整に 必要な 枚数 用意して く 
ださい。 以下の 手順で 用紙を 交換し、 調整し 直します。 

1.  リリース レバーを 上げて、 印刷を 中止し ます。 

2.  用紙を 交換し ます。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） egaa 

3.  操作 パネルの メニューから 再度 調整を 実行し ます。 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミスマッチ 検 知] が [警告 
表示す る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバで 
指定 した 用紙の 種類と、 プリンタに セットして ある 用紙 
の 種類が 合って いません。 


印刷は 継続され ますが、 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あ ります。 


f 用紙が 小さいです 


原因 


処置 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミスマッチ 検 知] が [-時 停止す 
る] または [保留す る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライ 
パで 設定した 用紙の サイズよりも 小さい サイズの 用紙が プリン 
夕に セットされ ています。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 選択し、 [0K] キーを 
押して 印刷を 続行し ます。 

ただ し、 紙づ まり や 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


以下の 手順で、 プリンタに セットした 用紙の サイズに 合わせて、 プリンタ 
ドライバの 用紙 サイズを 設定し 直します。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 
押して 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバの 用紙 サイズ 設定を、 プリンタに セットした 用紙の 
サイズに 変更し、 印刷し 直します。 


以下の 手順で、 プリンタ ドライバで 設定した 用紙 サイズに 合わせて、 プリ 
ン タの 用紙を 交換し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 
押して 印刷を 中止し ます。 

2.  プリンタ ドライバで 設定した 用紙に 交換し、 印刷し 直します。 
(「ロール 紙を セットして 印刷す る」 参照） 

(「カツ ト 紙を セットして 印刷す る」 參 照） 


操作 パネル の メニューの [用紙 ミス マツ チ検 知] が [警告 表示す 
る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバで 設定した 用紙 
の サイズより も 小さい サイズの 用紙が プリ ン タに セツ トされて 
います。 


印刷は 継続され ますが、 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


「用紙が 小さいです。 

[A4/1_TR 縦 サイズ 以上の 用紙に 交換して ください。] 


原因 


処置 


セットされ ている 用紙が 小さす ぎます。 
(テスト プリン トな どの プリ ンタ 内部 データを 
印刷 するとき。） 


以下の 手順で、 A4/ レ タ ー 縦 サイ ズ 以上の 用紙に 交換 します。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 用紙を 取 

り 外します。  _ 

(「カット 紙を 取り外す」 参照） asm 

2.  A4/ レター 縦 サイズ 以上の 用紙に 交換し ます。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） 

印刷が 再開され ます。 
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原因 

処置 

セットされ ている 用紙が 小さす ぎます。 

(テス ト プリン トな どの プリ ンタ 内部 データを 
印刷 するとき。） 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して 印刷を 中止 
します。 

[lOinch 幅 以上の □—ル 紙に 交換して ください。] 


原因 

処置 

セットされ ている 用紙が 小さす ぎます。 
(テスト プリン トな どの プリ ンタ 内部 データ 
を 印刷 するとき。） 

以下の 手順で、 1 0 インチ 幅 以上の 口  ール 紙に 交換 します。 

1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して ロール 紙を 
取り外します。 

(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 1 

—  P.489 

1 

(「口ール 紙から 口ール ホルダー を 取り外す」 参照） | 

—  P.492 

1 

2. 10 インチ 幅 以上の ロール 紙に 交換し ます。 

(「口ー ル 紙に 口ー ル ホ ルター を セツ トする」 麥 照） | 

—  P.481 

1 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 參 照） 1 

—  P.483 

1 

印刷が 再開され ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して 印刷を 中止し ま 
す 0 

^ 用紙 幅が 違います 


原因 


処置 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミスマッチ 検 知] が [一時停止 する] また 
は [保留す る] に 設定され ている ときに、 プリンタ ドライバの [口ー ル 紙 
の 幅に 合わせる] で 設定した ロール 紙幅と、 プリンタに セットして ある 
ロール 紙の 幅が 違います。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 選択し、 [〇 K] 
キーを 押して 印刷を 続行し ます。 

ただ し、 紙づ まりや 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が ありま 
す 0 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [〇 K] キ 
—を 押して 印刷を 中止し ます。 


以下の 手順で、 プリンタ ドライバで 設定した ロール 紙幅の 用紙に 
交換し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [〇 K] 

キーを 押して ロール 紙を 取り外します。 _ 

(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） aam 
(「ロール 紙から ロール ホルダーを 取り外す」 参照） 

2.  プリンタ ドライバで 設定した 幅の 用紙に 交換し ます。 

(「ロール 紙に ロール ホルダー を セツ トする」 参照） 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） 

印刷が 開始され ます。 


プリンタ ドライバの [ロール 紙の 幅に 合わせる] を 選択した ときに 
表示され る ダイアログ ボックスで 設定した ロール 紙幅と、 プリン 
夕に セツ トする 用紙の 幅を 合わせて 印刷し 直します。 


「用紙 サイ ズを検 知で き ません。 


原因 


処置 


用紙の セツ ト 位置が ずれて いるか、 カールした 用紙が セットされ ています。 


リリース レバーを 上げて、 用紙を セットし 直 
します。 

(「口  ール 紙を プリンタに セッ トする」 參 照） 
(「カッ ト 紙を プリンタに セッ トする」 參 照） 

ディスプレイに [印刷が 完了 しなかった ジョ 
ブが 残って います。 この ジョブを 印刷し ます 
か?] と 表示 さ れた 場合は、 [0K] キーを 押し ま 
す 0 


エラ— メッセー ジ  用紙 関連の メッセー ジ 898 
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この データを 印刷す るには 用紙が 足りません。 


原因 


処置 


エラーが 発生した ベ- 
れ ます。 


-ジ から、 印刷が 再開 さ 


ロール 紙を セツ トし 直しても、 この エフ ーが 
再び 発生す る 場合は、 ロール ホルダーを プリ 
ン タから 取り外し、 口ール 紙を 口ール ホルダ 
一の フラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差 
し 込んで から、 口ール ホルダーを プリンタに 
セツ トして ください。 

(「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セツ トする」 参 

昭 j  ggsai 


プラテンが インクな どで 汚れて いるので、 クリア フイルムの サイズを 検知 できません。 


上 カバーを 開いて、 プラテン 全域を 清掃し ま 

す 。  _ 

(「上 カバー 内部を 清掃す る」 參 照） 0^1 


原因 

処置 

プリンタに セットで きる サイズよりも 大きな 用紙が セット 
されて います。 

リリース レバーを 上げ 飞 
(「用紙の サイズ」 参照） 1 

_ 、正しい 

、サイズの 用紙を セットし 直します。 

1 

プリンタに セットで きる サイズよりも 小さな 用紙が セット 
されて います。 

リリース レバーを 上げ 飞 
(「用紙の サイズ」 参照） 1 

_ 、正しい 

、サイズの 用紙を セットし 直します。 

1 

調整 用 パターン や ノズル チェック パターンの 印刷に 必要な 
サイズよりも 小さな 用紙が セットされ ています。 

リ リース レバーを 上げて、 A4/ レター 縦 サイズ 以上で 未使用の 用紙を セット 
し 直します。 各 調整に より 複数の 用紙が 必要な 場合が あります。 

原因 


処置 


操作 パネルの メニューで [ロール 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定され ている 場合に、 ロール 
紙の 残 量より も 長い サイズの 印刷 ジョ ブを 受信し ました。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] 
を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 続行し ます。 
巻き 取り 装置を 使用して いる 場合は、 [▲] キー、 
[▼] キーを 押して [印刷 開始] を 選択し、 [0K] キ 
一を 押して 印刷を 続行し ます。 

ただし、 途中で 口ー ル 紙が なくなり 最後まで 印刷 
できない 可能性が あります。 


[▲] キ ー 、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 
選択し、 [0K] キーを 押します。 

プリンタ ドライバの [給 紙 方法] を 変更す るか、 印 
刷ジョ ブが 印刷 可能な 長さの 用紙に 交換して 印 
刷し ます。 

巻き 取り 装置を 使用して いる 場合は、 [▲] キー、 
[▼] キーを 押して [印刷 中止] を 選択し、 [0K] キ 
一を 押して 印刷を 中止し ます。 

印刷した 用紙を 巻き 取り 装置から 取り外して か 
ら 、印刷 ジョブが 印刷 可能な 長さの 用紙に 交換し 
て 印刷し 直します。 

(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 

(「口  ール 紙を プリンタに セット する」 参照） 

(「印刷した 用紙を 巻き 取り 装置 (オプション) から 
取り外す」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 
選択す るか、 [ストップ] キーを 押して 印刷を 中止 
します。 


エラー メッセ— ジ 


用紙 関連の メッセー ジ 
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ユーザ— ズ ガイド 


口ー ル 紙 印刷が 指定され ています。 


iPF 8400 


[ □ー ル 紙 印刷が 指定され ています。 


原因 


処置 


口 ー ル 紙で 印刷 しようと しました が、 ロール 
紙が セットされ ていません。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [ロール 紙を セットす る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して、 ロール 

紙を セット して 印刷し ます。  _ 

(「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダーを セッ トする」 参照） 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） agm 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択す るか、 [ストップ] キーを 押して 印刷 
を 中止し ます。 


「b— ル 紙 印刷が 指定され ましたが 、カツ ト 紙が セツ トされて います。 


原因 


処置 


カッ ト 紙が セットされ ている ときに、 ロール 
紙を 指定した 印刷 ジョブを 受信し ました。 


以下の 手順で、 ロール 紙を セットして 印刷し ます。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 取り 外す] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して カッ ト 紙を 

取り外します。  _ 

(「カット 紙を 取り外す」 参照） B3BBI 

2.  口ー ル 紙を セッ トします。  _ 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 参照） QB 
印刷が 開始され ます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して 印刷を 中止し ま 
す 0 


|  □ー ル 紙が な くな りました。 


原因 


処置 


口ール 紙が なくなりました。 


以下の 手順で、 使用して いた ロール 紙と 同じ サイズ、 種類の ロール 紙に 交換し ます。 

1.  リリース レバーを 上げて、 口ー ル 紙を 取り外します。 

(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 參 照） asm 
(「口ー ル 紙から 口ー ル ホルダー を 取り外す」 参照） 

2.  新しい 口ー ル 紙を セットし ます。  _ 

(「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セッ トする」 参照） 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 參 照） asgsa 

3.  口ー ル 紙に バーコー ドが 印刷され ていない 場合は、 用紙の 種類を 選択し ます。 

(「用紙の 種類を 変更す る」 參 照） B3Ba 

4.  操作 ノ 《ネルの メニューで [ロー ノ レ 紙 残 量 管理] が [オン] に 設定 されて いて、 ロール 紙 に バーコード 
が 印刷され ていない 場合は、 用紙の 長さを 設定し ます。 

(「用紙の 長さを 設定す る」 參 照） esm 

5.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブが 残って います。 この ジョブを 印刷し ます か?] と 表 
示された 場合は、 [0K] キーを 押 します。 

ェ ラーが 発生し た ページから、 印刷が 再開 されます。 


ロール 紙は あります が、 用紙 送り 
に 失敗して 検知 できません でし 
た 。 

•  ロール 紙の 後端と ロール 紙の 
芯が テープで 止められ ている 
場合 


口ール 紙の 後端と 口ール 紙の 芯が テープで 止められ ている ため、 搬送が 止まって います。 
使い 終わった ロール 紙を 取り除き、 新しい ロール 紙に 交換し ます。 

(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 參 照） asm 
(「口ー ル 紙から 口ー ル ホルダー を 取り外す」 参照） 

(「口ー ル 紙を セットして 印刷す る」 參 照） 


ロール 紙は あります が、 用紙 送り 
に 失敗して 検知 できません でし 
た 。 

•  ロール 紙の 未使用 部が 重いた 
め 負荷が かかって いる 場合 


口ール 紙の 未使用 部が 重いた め 負荷が かかり、 搬送が 止まって います。 

印字 モードを 変更す ると 紙 送りの タイミングが 変わる ため 改善す る 可能性が あります。 
プリンタ ドライバの [詳細 設定 モード] の [印刷 品質] で、 より 高品質の 設定を 選択 します。 
(「印刷 するとき に 優先す る 要素 や 色を 設定して 印刷す る」 参照） era 


エラ— メッセー ジ 
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カツ ト 紙が ありません。 


f カツ ト 紙が ありません C 


「カツ ト 紙 印刷が 指定され ています。 


原因  処置 

カット 紙で 印刷 しようと しました が、 カット 紙が セ 
ット されて いません。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を セットす る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して、 カッ 
卜 紙を セットして 印刷し ます。 

(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択す るか、 [ストップ] キーを 押し 
て 印刷を 中止し ます。 

厂カ ッ ト 紙 印刷が 指定され ましたが、 □ー ル 紙が セツ トされて います。 


紙が つまりました。 


原因 


処置 


印刷 中に 用紙が 
プリンタ 内部で 
つまりました。 


1 . リ リース レバーを 解除して、 つまった 用紙を 取り除きます。 

(「口ー ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

(「カット 紙の つまりを 取り除く」 參 照） 

2.  用紙を セットし ます。  _ 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 參 照） 

(「カット 紙を プリンタに セットす る」 参照） mam 

3.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブが 残って います。 この ジョブを 印刷し ます か?] と 表示され た 場合は、 
[〇 K] キーを 押します。 

エラーが 発生した ページから、 印刷が 再開され ます。 


「用紙が 斜めに セツ トされて います。 


原因 


処置 


紙 送 り 中に、 用紙が 斜め に セットされ ている ことを 検知 しました。 


リリー ス レバーを 上げて、 用紙を セットし 直 
します。 

(「口ー ル 紙を プリンタに セツ トする」 参照） 


原因 


処置 


ロール 紙が セットされ ている 状態で、 
カット 紙 印刷の データを 受信し まし 
た 0 


1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [ロール 紙を 取り外す] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して 印刷を 中止し 
ます。 

2.  ロール 紙を 取り外し、 プリンタ ドライバで 指定した サイズ/種類の カット 紙を セットして 印刷し 
直します。 

(「口ー ル 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 

(「カツ ト 紙を セットして 印刷す る」 參 照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して、 印刷を 中止 します。 


ロール 紙で 巻き 取り 装置を 使用して 
いる 時に、 カツ ト 紙 印刷の データを 受 
信し ました。 


1.  [〇 K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

2.  ロール 紙を 取り外し、 プリンタ ドライバで 指定した サイズ/種類の カット 紙を セットして 印刷し 

直します。  _ 

(「印刷した 用紙を 巻き 取り 装置 (オプション) から 取り外す」 参照） earn 
(「カット 紙を セットして 印刷す る」 参照） 
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—  P.483 


用紙を 検知 できません。 


iPF 8400 


原因 


処置 


(「カツ ト 紙を プリンタに セツ トする」 参照) 


—  P.505 


ロール 紙を セツ トし 直しても、 この エフ ーが 
再び 発生す る 場合は、 ロール ホルダーを プリ 
ン タから 取り外し、 口ール 紙を 口ール ホルダ 
一の フラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差 
し 込んで から、 口ール ホルダーを プリンタに 
セツ トして ください。 

(「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セツ トする」 参 


—  P.481 


• 上記の 手順を 繰り返して もこの メッセージが 表示され る 場合 や この メッセージを 表示したくない 場合は、 プリンタの メニ 
ューの [斜 行検知 精度] で [オフ] または [ゆるめ] を 選択し ます。 ただし、 用紙が 斜めの まま 印刷され るた め、 紙づ まりや 印刷 
結果に 不具合が 発生したり、 プラテンが 汚れ、 次に 印刷 するとき に 用紙の 裏が 汚れる 可能性が あります。 


^用 紙を 検知 できません。 


原因 


処置 


用紙を 検知 できませんでした。 以下の 手順で、 用紙を セットし 直します。 


1. 用紙を 取り除いて、 [0K] キーを 押します。 


2. 用紙を セットし 直します。 

(「カッ ト 紙を プリンタに セッ トする」 參 照) 
(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 参照) 


—  P.505 
"P.483 
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「用紙を 送る こと がで きません。 


原因 

給 紙 時に 用紙を 正し 1. 
く 送る ことができ ま 
せんでした。 


処置 


リ リース レバーを 上げて、 つまった 用紙を 取り除きます。 
(「口ー ル 紙の つまりを 取り除く」 参照） 

(「カット 紙の つまりを 取り除く」 參 照） 


2.  用紙を セットし ます。 

3.  リリース レバーを 下げます。 


4. ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブが 残って います。 この ジョブを 印刷し ます か?] と 表示され た 場 
合は、 [0K] キーを 押します。 

ェ ラーが 発生し た ページから、 印刷が 再開 されます。 


(「口ー ル 紙を プリンタに セット する」 参照) 
(「カッ ト 紙を プリンタに セッ トする」 参照) 


—  P.483 
^P.505 


902 


厂こ の 用紙は カツ トで きません。 


原因 

処置 

カット された 用紙が 排紙ガ 
イド 上に 残って います。 

1.  リリース レバーを 上げて、 用紙を 取り除きます。 

2.  用紙を セットし ます。 

3.  リリース レバーを 下げます。 

4. ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブが 残って います。 この ジョブを 印刷し ます か?] と 表示 さ 
れた 場合は、 [OK] キーを 押します。 

エラーが 発生した ページから、 印刷が 再開され ます。 

(「ロール 紙を プリンタに セットす る」 參 照） asm 

排紙口 付近に 異物が あり、 力 
ッ ター ユニッ トが ぶつか っ 
ています。 

1.  上 カバーを 開けて、 異物を 取り除きます。 

2.  ディスプレイに [印刷が 完了し なかった ジョブが 残って います。 この ジョブを 印刷し ます か?] と 表示 さ 
れた 場合は、 [OK] キーを 押します。 

ユーザ— ズ ガイド 
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$ 氏送リ 量の リミットに 達しました。 


原因 

処置 

巻き 取り 装置の センサー 付近に 障害物が あり、 口ー ル 紙が 検 知され 
ません。 

センサー 付近の 障害物を 取り除きます。 

巻き 取り 装置の センサーが 汚れて いて、 ロール 紙が 検知 されません。 

センサーを 乾いた 布で 乾ぶ きします。 

口ール 紙が 巻き 取り 装置の センサーの 検知 範囲から 外れて います。 

ロール 紙を セットし 直します。 

[〇 K] キーを 押す と エラーが 解除され ます。 

(「口ー ル 紙を プリンタに セットす る」 參 照） 

(「巻き 取り 用 スプールを 巻き 取り 装置に セッ トする」 参照） mam 

用紙が つまり、 巻き 取れ なくなりました。 

巻き 取り 装置から 用紙を 取り除いて ください。 

[〇 K] キーを 押す と エラーが 解除され ます。 

巻き 取り 装置の センサーが 壊れて います。 

キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

\ 紙 送り 量の リ ミツ トに 達しました。 


原因  処置 

用紙を 手動で 搬送し よう としまし たが、 搬送 可能な 限界 位置に なり ま した。 

手動の 搬送を 中止し ます。 

(「口ー ル 紙を 手動で 送る」 參 照） esm 

巻き 取り 装置を 使用して いると きは、 17mm までし か 巻き戻す ことができません。 

手動の 搬送を 中止し ます。 

*1: 巻き 取り 装置 関係の エラー が 発生す ると、 印刷が 一時停止 します。 印刷を 止めたくない 場合は、 [巻き 取り エラー スキップ] を [オン] 
に 設定し ます。 ただ し、 紙づ まり や 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


^ 巻き 取り 装置を 使用し ます。 


原因  1  処置 

[設定/調整 メニュー] の [巻き 取り 装置] 設定を [使用す る] 
から [使用 しない] に 変更した が、 口ー ル 紙を 取り外さない 
ままで 印刷 データを 受信し ました。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷 中止] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 
中止し ます。 

[設定/調整 メニュー] の [巻き 取り 装置] 設定を [使用す る] から [使用し ない] に 
変更した 後、 リ リース レバーを 解除して ロール 紙の セッ トを 外す か、 または 
[用紙 カット] を 実行す ると 巻き 取り モードから 通常 モードに 移行し ます。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷 開始] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して 印刷を 
続行し ます。 

| リリース レバーの 位置が 不正です。 


原因 

処置 

リリー ス レバーが 上がって います。 

リリース レバー を 下げます。 

この エラーが 再び 発生す る 場合は、 電源を オフに してし ばらく してから 電源を オンに します。 

厂卷 き 取り エラー 


原因 

処置 

排紙口 付近に 異物が あり、 力 
ッ ター ユニット がぶ つかつ 
ています。 

エ ラーが 発生し た ページから、 印刷が 再開 されます。 

用紙の 推奨 使用 環境で 使用 
していません。 

用紙の 推奨 使用 環境 範囲 内で 使用し ます。 用紙 ごとに 推奨 使用 環境が 異なります。 推奨 使用 環境に ついては、 
用紙 リ ファ レンス ガイ ドを 参照 してく ださい。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

オート カッ トに 対応して い 
ない 用紙を 使用して います。 

1. 口ー ル 紙の カッ ト 方法を [ユーザー カッ ト] に 設定して ロール 紙を はさみな どで カット します。 

(「口ー ル 紙の カット 方法を 設定す る」 參 照） 

オート カットの 対応に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

2. リリース レバーを 上げて、 用紙を 取り除きます。 

上記 以外の 場合、 カッター ユ 
ニットが 故障して いる 可能 
性が あります。 

キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

エラー メッセー ジ  用紙 関連の メッセー ジ 


ユーザ— ズ ガイド 


巻き 取り 装置の 電源を入れて ください。 
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奏き 取り 装置の 電源を入れ てく ださい。 


原因  処置 

操作 パネルの [口ール 紙 ランプ] が 点灯して いる 状態で [巻き 取り 装置] の 電源が オフのと きに、 操作 
パネルの メニューの [巻き 取り 装置] の 設定を [使用す る] に 変更し ました。 

巻き 取り 装置の 電源を オンに しま 
す 。 

操作 パネルの メニューの [巻き 取り 
装置] の 設定を [使用し ない] に 変更 
します。 

フヂな し 印刷が できません。 


原因 


処置 


フチ なし 印刷に 対応して いない 用紙の 種類 
ある いは 紙幅が 指定され た デ ー タを 受信し 
ました。 


以下の 手順で、 フチ なし 印刷で きる ように 印刷 ジ ヨブを 設定し 直します。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して 印刷を 中止し 
ます。 

2.  ご 使用の プリンタ 専用の プリンタ ドライバが 選択され ている ことを 確認し、 印刷し 直し ま 
す 0 

フチ なし 印刷で きる 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して くださ 
い 0 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 


操作 パネルの メニューの [用紙 ミスマッチ 検 知] を [警告 表示す る] に 設定して いる 場合は、 [検 
知し ない] に 設定し ます。 

ただ し、 紙づ まり や 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [フヂ あり で 印刷す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 続け 
た 場合は、 フ チの ある 印刷に な ります。 


プリンタに セットして ある 用紙が フチ なし 
印刷を サポート していない サイズの 用紙で 
す 0 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 中止し ま 
す 0 


以下の 手順で、 フチ なし 印刷で きる プリンタの 用紙に 交換し ます。 

1. [▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 口 ー ル 紙を 取 

り 外します。  _ 

(「ロール 紙を プリンタから 取り外す」 参照） 

(「口 ール 紙から 口 ール ホルダー を 取り 外す」 参照） BSBSa 

2 •フ チな し 印刷で きる プリンタの 用紙に 交換し ます。 

(「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダー を セッ トする」 参照） 

(「ロール 紙を プリンタに セットす る」 参照） 02^ 

印刷が 開始され ます。 

フチ なし 印刷で きる 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して くださ 
い 0 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [フチ あり で 印刷す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 続け 
た 場合は、 フ チの ある 印刷に な ります。 


8 紙の セツ ト 位置が フチ なし 印刷に 適して いません。 


原因 

処置 

使用 環境に よって ロール 紙が 伸び 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

たり、 縮んだり する ため、 フチ なし 

用紙 種類 ごとの 使用 環境 範囲 内で 使用して ください。 用紙の 使用 環境に ついては、 用紙 リファレンス 

印刷 可能な 幅 に 入らなくなる 場合 

ガイドを 参照して ください。 

があります。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

操作 パネルの メニューで [用紙 ミスマッチ 検 知] が [警告 表示す る] に 設定され ている 場合は、 [検 知し 
ない] に 設定し ます。 

ただし、 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あ ります。 

用紙の セット 位置が ずれて います。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [用紙を 交換す る] を 選択し、 用紙の 端 部が フチ なし 印刷 インク 受け 溝の 
幅に 入る ように セットし 直します。 

ロール 紙は ロール ホルダーの フラン ジに 突き当た るまで しっかりと 差し込みます。 

(「口ー ル 紙に 口ー ル ホルダーを セッ トする」 参照） 

操作 パネルの メニューで [用紙 ミスマッチ 検 知] が [警告 表示す る] に 設定され ている 場合は、 [検 知し 
ない] に 設定し ます。 

卩 


エラー メッセー ジ 


用紙 関連の メッセー ジ 
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ユーザ— ズ ガイド 
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用紙の セツ ト 位置が フチ なし 印刷に 適して いません。 


原因  処置 

用紙の セット 位置が ずれて います。 

ただし、 印刷 結果に 不具合が 発生す る 可能性が あ ります。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [フチ あり で 印刷す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して 印刷を 続けた 場合 
は、 フ チの ある 印刷になります。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 [0K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

エラー メッセ— ジ 


用紙 関連の メッセ— ジ 


ユーザ— ズ ガイド 


インクが 不足して います。 
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イ ンク 関連の メ ツセー ジ 


インクが 不足して います。 . 906 

インクが ありません。 .  906 

インクの 残 量を 正しく 検知 できません。 . 906 

インク タンク カバー を 閉じて ください。 . 906 

インク タンクが 空です。 . 907 

インク 残 量が 少ないです。 . 907 

インク タンクが 装着され ていません。 . 907 

下記の インク タンクが、 認識で きません。 . 907 


「インクが' 不足して います。 


原因 


処置 


インクの 残 量が 少ないた め、 プリント ヘッドの クリーニング や 印刷な ど、 インクを 使用す 
る 機能が 実行で きません。 


[〇 K] キーを 押して、 残 量の 少ない インク タンク 
を 新しい インク タンクに 交換し ます。 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） 0^9 


「インクが ありません。 


原因 

処置 

インクが なくなりました。 

[〇 K] キーを 押して インク タンク カバーを 開き、 インクが 無い 色の インク タン 

インク の 残 量 表示の 上部に [X] が 表示され て いる 色の イン 

クを 交換し ます。 

ク がありません。 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） ggaa 

ンク の 残 量を 正しく 検知 でき ません。 

原因  処置 

インクを 補充した インク タンクを 使用した 場合、 インクを 補充した インク タンクは そのままでは 使用で きません。 [インク 残 量検知 機能 
インク 残 量検知 機能が 正常に 機能し なくなり ま  について] を 参照し、 必要な 処置を 行って ください。 （「インク 残 量検知 機能に ついて」 参 


—  P.890 


I インク タンク カバーを 閉じて ください。 

原因  処置 

インク タンク カバーが 開いて います。  インク タンク カバーを 閉めます。 


ユーザ— ズ ガイド 
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インク タンクが 空です。 


[インク タンクが 空です C 


原因 


処置 


インク タンクの インクが なくなりました。 

インク タブの トップ 画面で インクの 残 量 表示の 上部に [X] が 表示され ている 色の イ 

ンク がありません。  _ 

(「インク タンクの 残 量を 確認す る」 参照） 


インク タンク カバーを 開き、 インクが 無い 色の イン 

ク タンクを 交換し ます。  _ 

(「インク タンクを 交換す る」 参照） OB 


pr ンク残 量が 少ないです。 


原因 


処置 


新しい インク タンクを 準備し ます。 

長 尺 印刷 や 多 部数の 印刷の 場合は、 残 量の 少ない インク タンクを 新しい インク タンクに 交換す 
る ことを お勧めし ます。 


「ィ ンク タンクが 装着され ていません。 


pF 記の インク タンクが、 認識で きません。 


原因 

処置 

この プリンタに 対応して いない インク タンクが セットされ ています。 

プリンタに 対応した インク タンクを セットし ます。 
(「インク タンクを 交換す る」 参照） asm 

エラー メッセ— ジ 


インク 関連の メッセー ジ 
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ユーザ— ズ ガイド 


この 用紙では 実行で きません。 


iPF 8400 


原因 

処置 

調整 用 パターンを 印刷す るた めの 用紙が 汚れて います。 または 色の 

[〇 K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

付いた 用紙が セットされ ています。 

カラー キャリブレーションに 対応した 未使用の 用紙を セットし ます。 
(「用紙 リファレンスガイド」 參 照） 

印刷した 調整 用 パターンが かすれて います。 

[〇 K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

印刷の かすれを 直します。 

(「印刷が かすれる」 參 照） asm 

直射日光 など、 強い 光が プリンタに 当たり、 センサが 誤動作し てい 

[〇 K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

る 可能性が あります。 

直射日光 など、 強い 光が プリンタに 当たらない 環境で 使用し ます。 

印刷/調整 関連の メ ッ セージ 


この 用紙では 実行で きません。 .  908 

へッ ド 調整で きません .  911 

キャリブレーションで きません。 .  908 

キャリブレーション 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います。 .  908 

共通 キャ リブ 実行を お勧めし ます。 .  908 

上記 用紙で 共通 キャ リブ 実行を お勧めし ます .  909 

上記 用紙で キャリブレーション 実行を お勧めし ます . 909 

用紙 サイズが 伸縮した ため、 フチ なし 印刷が できません。 .  909 

フヂな し 印刷を する 時は、 プラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さい。 .  909 

フチ なし 印刷が できません。 .  904 


プラテン 上の 青い スイ ツチが 汚れて います。 . 

プラテン 上の 青い スイッチ No.xx を 右に 動かして ください。 （xx は 数字） 


909 

909 


紙 送り 調整で きません。 . 910 

印刷され た 出力 物を 確認して ください。 . 910 


こ の 用紙では 実行で き ません。 


原因 

処置 

カラー キヤ リブ レー シヨ 

1. [〇 K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

ンに 対応して いる 用紙が 
セットされ ていません。 

2. カラー キヤ リ ブレー シ ヨンに 対応して いる 用紙を セッ トします。 

用紙 リファレンスガイドを 参照 してく ださい。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

プリンタに セットした 用紙と、 プリンタの 用紙 種類の 設定は 必ず 合わせて ください 。セットした 用紙と 用紙 種 
類の 設定 値が 違う 場合は、 正しく 調整され ません。 

キヤ リブ レー シ ヨンで きません。 


キャリブレーション 温度 •湿度が 適応 範囲を 超えて います 


原因  処置 

プリンタ 設置 環境の 温度 また 
は 湿度が 適応 範囲 外です。 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [中止] を 選択し、 [0K] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

プリンタに 適した 動作 環境で 使用して ください。 また、 使用す る 用紙 ごとに 用紙の 推奨 使用 環境が 異なり 
ます。 推奨 使用 環境に ついては、 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 

(「用紙 リファレンスガイド」 参照） 

[▲] キー、 [▼] キーを 押して [続行] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して、 カラー キヤ リブ レー シヨ ンを 続行し ま 
す。 ただ し、 正しく 調整され ない 可能性が あり ます。 

主 通 キヤ リブ 実行を お勧めし ます C 


原因 


処置 


1 度 も 用紙 共通 キヤ リブ レー シヨ ンの 実施 実績が あり ません。 

ただし、 以下の 全てが 当てはまる 場合に 表示され ます。 

• 操作 パネルの メニューの [実行 案内 設定] が [オン] に 設定され ている とき。 


用紙 共通 キヤ リ ブレー シ ヨンを 実行し ま 
す 0 

(「プリンタの センサー を 使った カラー キ 
ヤリブ レ— シ ヨン」 参照） Eunsu 


一一 


エラー メッセー ジ 


印刷/調整 関連の メッセー ジ 
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ユーザ— ズ ガイド 
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上記 用紙で 共通 キヤ リブ 実行を お勧めし ます 


原因 

処置 

• カラー キャリブレーションを 実行で きない 種類の 用紙が プリンタに セットされ ている とき。 

操作 パネルの メニ ュ ーの [実行 案内 設定] 

を [オフ] にします。 

(「メニューの 階層」 參 照） asm 

原因 

処置 

プラテン 上の 青い スイッチが 汚れて います。 

上 カバーを 開けて、 プラテン 上の 青い スイッチを 清掃して ください。 
(「上 カバー 内部を 清掃す る」 参照） B3SSI 

p プラテン 上の 青い スイッチ No.xx を 右に 動か してく ださい。 (xx は 数字） 


原因 


処置 


印刷 中の メンテナンスに 必要な 箇所の プラテン 上の 青い スイ ッ 
チが •の 反対側に 設定され ている ことを 検知 しました。 


メ ッ セージで 示された 番号の、 プラテン 上の 青い: 
します。 

(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） I 


^ 上記 用紙で 共通 キヤ リブ 実行を お勧めし ます 


原因 


処置 


用紙 共通 キャリブレーションの 実行を お勧めす る 状態に なりました。 

ただし、 操作 パネルの メニューの [実行 案内 設定] が [オン] に 設定され ていて、 以下の いずれ かが 当ては 
まる 場合に 表示され ます。 

• カラー キャリブレーションを 実行で きない 種類の 用紙が プリンタに セットされ ていて、 前回の 用紙 
共通 キャリブレーションを 実行して から 所定の 条件に 達した とき。 

• カラー キャリブレーションを 実行で きる 種類の 用紙が プリンタに セットされ ている が、 その 用紙で 
の カラー キヤ リ ブレー シ ヨンの 実施 実績は 無く、 前回の 用紙 共通 キヤ リ ブレー シ ヨンを 実行して か 
ら 所定の 条件に 達した とき。 


用紙 共通 キヤ リブ レー シヨ ンを実 
行し ます。 

(「プリンタの センサー を 使った 力 
ラー キヤ リブ レー シ ヨン」 参照） 


操作 パネルの メニューの [実行 案 
内 設定] を [オフ] にします 0 
(「メニューの 階層」 参照） 


f 上記 用紙で キャリブレーション 実行を お勧めし ます 


原因 


処置 


用紙 個別 キャリブレーションの 実行を お勧めす る 状態に なりました。 

ただし、 操作 パネルの メニューの [実行 案内 設定] が [オン] に 設定され ていて、 以下の いずれ かが 当てはま 
る 場合に 表示され ます。 

• カラー キャリブレーションを 実行で きる 種類の 用紙が プリンタに セットされ ている が、 その 用紙での 
カラー キャリブレーションの 実施 実績は 無く、 さらに 他の 用紙で も 用紙 共通 キャリブレーションの 実 
施 実績がない とき。 

• カラー キャリブレーションを 実行で きる 種類の 用紙が プリンタに セットされ ていて、 その 用紙での 力 
ラー キヤ リブ レー シヨ ンの 実施 実績が あり、 前回の カラー キヤ リブ レー シヨ ンを 実行して から 所定の 
条件に 達した とき。 


用紙 個別 キャリブレーション 
を 実行し ます。 

(「プリ ン タの センサーを 使った 
カラー キャリブレーション」 参 

0S)  BaBSff 


操作 パネルの メニューの [実行 
案内 設定] を [オフ] にします 0 
(「メニューの 階層」 参照） 


「用紙 サイズが 伸縮した ため、 フチ なし 印刷が できません 


原因  処置 

使用 環境に よって、 プリンタに セットして ある 口  ール 紙が 伸 び 縮みした た 
め、 フヂな し 印刷 可能な 幅に 入らな くな りました。 

[〇 K] キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

用紙 種類 ごとの 使用 環境 範囲 内で 使用して ください。 用紙の 
使用 環境に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照 してく 
ださい。 

(「用紙 リファレンスガイド」 參 照） 

厂フ チな し 印刷を する 時は、 プラテン 上の 青い スイッチを 切換え てくだ さし、。 


原因 


処置 


フチ なし 印刷用の データを 送信した 時に、 プラテン 上の 青い 
スイッチが •の 反対側 に 設定され ています。 


フチ なしで 印刷す る 場合は、 プラテン 上の 青い スイ ツチを •側に 設定し ま 

す 。  _ 

(「プラテン 上の 青い スイッチを 設定す る」 参照） QBI 


プラテン 上の 青い スイッチが 汚れて います。 


エラー メッセ— ジ 


印刷/調整 関連の メッセー ジ 
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f 紙 送り 調整で きません。 


fip 刷され た 出力 物を 確認して ください。 


原因 

処置 

プリントへ ッ ドの ノズルが つまり 始めて います。 

印刷物が かすれて いる 場合は、 プリント ヘッドを クリーニング します。 
(「プリント ヘッドを クリーニング する」 参照） asm 

原因 


処置 


プリントへ ツ ドの ノズルが つまって います。 


以下の 手順を 行い、 [画質 調整] を やり 直して ください。 

1.  [〇 K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

2.  ノズル チェック パターンを 印刷して ノズルの 状態を 調べます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 参照） earn 

3.  ノズルが つまって いる 場合は、 プリン トへ ッ ドを クリーニング します。 
(「プリント ヘッドを クリーニング する」 參 照） asm 

4.  [画質 調整] を やり直します。  _ 

(「横 スジを 自動で 調整す る」 参照） 


用紙の 送り 量を 自動で 調整で きない 透過性の 高い フィルム 系 
の 用紙が セットされ ています。 


[〇 K] キーを 押して エラー を 解除し、 用紙の 送り 量を 手動で 調整し ます。 
(「横 スジを 手動で 調整す る」 参照） 
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へッ ド 調整で きません 


原因 

処置 

使用で きない プリントへ 

上 カバーを 開けて、 プリン ト ヘッド L と 表示され た 場合は プリン ト ヘッド L、 プリン ト ヘッド R と 表示され た 場 

ッ ドが 取り付けられ てい 

合は プリント ヘッド R、 表示な しの 場合は プリント ヘッド L および プリント ヘッド R を、 新しい プリント ヘッド 

ます。 

に 交換し ます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 參 照） aam 

厂プ リン ト ヘッド x が 異常です。 (x は し R または 表示な し) 


プリン トへ ッ ド 関連の メッセージ 

へッ ド 調整で きません .  911 

プリント ヘッドの 装着 位置 （L/R) が 違います。 . 911 

プリント ヘッド x が 違います。 （X は L、 R また は 表示な し） . 911 

プリント ヘッド x が 異常です。 （x は L、 R また は 表示な し） . 911 

プリントへ ッ ド x を 認識で きません。 （X は L、R または 表示な し） .  912 

ヘッド クリー ニン グを 行って ください。 . 912 

ヘッド 調整で きません 


「プリン トへ ッ ドの 装着 位置 (L/R) が 違います。 


原因 

処置 

プリント ヘッドの 装着 位置が 違い 
ます。 

上 カバーを 開けて、一 度 右側で 使用した プリント ヘッドは 右側に、 左側で 使用した プリント ヘッドは 
左側に セットし 直して ください。 

「プリン ト ヘッド x が 違います。 (x は し R または 表示な し） 


原因 


処置 


プリント ヘッドの ノズルが つ 
まっています。 


以下の 手順を 行い、 [へッ ド 位置 調整] を やり 直して ください。 

1.  [〇 K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

2.  ノズル チェック パターンを 印刷して ノズルの 状態を 調べます。 
(「ノズルの つまりを チェック する」 參 照） 

3.  ノズルが つまって いる 場合は、 プリントへ ッ ドを クリーニング します。 
(「プリント ヘッドを クリーニング する」 參 照） asm 

4.  [ヘッド 位置 調整] を やり直します。  _ 

(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 參 照） 


プリント ヘッドの 調整が でき 
ない、 透過性の 高い フィルム 
系の 用紙が セット されて いま 
す 0 


[〇 K] キーを 押して エラーを 解除し ます。 

プリント ヘッドを 調整す る 場合は、 フィルム 系 以外の 使用 頻度が 高い 用紙で 調整す る ことを お勧めし ます。 
(「縦線の ゆがみ や 色 ずれを 自動で 調整す る」 参照） 


原因 


処置 


プリントへ ツ 
ドに 異常が あ 
ります。 


以下の 手順で、 プリント ヘッドを 交換して ください。 

1.  上 カバーを 開けます。 

2.  プリントへ ッ ド L と 表示され た 場合は プリン トへ ッ ド L、 プリン トへ ッ ド R と 表示され た 場合は プリントへ ッ ド R、 表 
示な しの 場合は プリント ヘッド L および プリント ヘッド R を、 新しい プリント ヘッドに 交換し ます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 


以下の 手順で、 プリント ヘッドを 交換して ください。 

1.  電源を切り、 しばらくたって から 再度 電源を入れます。 

2.  上 カバーを 開けます。 

3.  プリント ヘッド L と 表示され た 場合は プリント ヘッド L、 プリント ヘッド R と 表示され た 場合は プリント ヘッド R、 表 
示な しの 場合は プリント ヘッド L および プリント ヘッド R を、 新しい プリント ヘッドに 交換し ます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 參 照） 
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プリン トへ ッ ド x を認 、識 できません。 (x は L、R または 表示な し） 


原因 


処置 


プリント ヘッドが 取り 
付けられて いません。 


以下の 手順で、 プリント ヘッドを 取り付けます。 

1.  上 カバーを 開けます。 

2.  プリント ヘッド L と 表示され た 場合は プリント ヘッド L、 プリント ヘッド R と 表示され た 場合は プリントへ ッ 
ド R、 表示な しの 場合は プリン ト ヘッド L および プリン トへ ッ ド R を 取り付けます。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 


プリント ヘッドが 正し 
く 取り付けられ ていな 
いため 認識で きませ 
ん〇 


以下の 手順で、 プリント ヘッドを 取り付け 直します。 

1.  上 カバーを 開けます。 

2.  プリント ヘッド L と 表示され た 場合は プリント ヘッド L、 プリント ヘッド R と 表示され た 場合は プリントへ ッ 
ド R、 表示な しの 場合は プリントへ ッ ド L および プリン トへ ッ ド R を、 取り付け 直します。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 


へッ ド クリーニングを 行って くださし、。 


原因 


処置 


プリントへ ツ ドの ノ 
ズル がつ まってい ま 
す 0 


以下の 手順で、 プリント ヘッドを クリーニングして ください。 

1.  [▲] キー、 [▼] キーを 押して [印刷を 中止す る] を 選択し、 印刷を 中止し ます。 

2.  プリント ヘッドを クリーニング します。  _ 

(「プリント ヘッドを クリーニング する」 参照） msm 

それでも 印刷 時に この メッセージが 表示され る 場合は プリント ヘッドを 交換して ください。 
(「プリント ヘッドを 交換す る」 参照） 


[▲] キー、 [▼] キーを 押して [そのまま 印刷す る] を 選択し、 [〇 K] キーを 押して 印刷を 続行し ます。 ただし、 印刷 結果 
に 不具合が 発生す る 可能性が あり ます。 


ディスプレイに [〇 K] と 表示され た 場合は、 以下の 手順で、 プリント ヘッドを クリーニングして ください。 

1.  操作 パネルの [〇 K] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 

2.  プリント ヘッドを クリーニング します。  _ 

(「プリント ヘッドを クリーニング する」 参照） esm 

それでも 印刷 時に この メッセージが 表示され る 場合は プリント ヘッドを 交換して ください。 

(「プリント ヘッドを 交換す る」 參 照） 
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メンテナンス カー トリ ツジが 装着され ていません。 


f メンテナンス カー ト リッジが 違います。 


原因 

処置 

違う 機種の メンテナンス カートリッジが 取り付けられました。 

ご 使用の プリンタ 専用の メンテナンス カートリッジと 交換して ください。 
(「メンテナンス カー トリ ッジ」 参照） 棚 

原因 

処置 

メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量が なくな 
り ま した。 

プリンタの 動作が 停止して いる ことを 確認し、 メンテナンス カー ト リッジを 交換し ます。 
(「メンテナンス カートリッジを 交換す る」 參 照） ea^a 

「メンテナンス カー トリ ツジが 異常です。 


原因 

処置 

使用で きない、 または 使用済みの メンテナンス カートリッジが 取り 
付けられて います。 

プリンタ 指定の 未使用の メンテナンス カートリッジを 取り付けます。 
(「メンテナンス カートリッジを 交換す る」 参照） eaaa 

メンテナンス カー トリ ツジ 関連の メ ツセー ジ 


メンテナンス カー ト リッジが 装着され ていません。 . 913 

メ ンテ ナンス カー ト リッ ジか 連い ます。 . 913 

メンテナンス カー ト リッジ 残り 容量が 少ないです。 .  913 

メ ンテ ナンス カー ト リッ ジの 残り 容量が あり ません . 913 

メンテナンス カー ト リッジが いっぱいです。 .  913 

メ ンテ ナンス カー ト リツ シが 異常です。 . 913 


I  X ンテ ナンス カー ト リツ ジが 装着され ていません。 


原因 

処置 

メンテナンス カートリッジが 取り付けられて いません。 

メンテナンス カー ト リッジを 取り付けます。 

(「メンテナンス カー トリ ッジを 交換す る」 參 照） asm 

f  メ ンテ ナンス カー ト リツ ジの 残り 容量が あり ません 

原因 

処置 

プリン トへツ ドの クリ ーニ ング などを 実行す るのに 十分な 

プリンタの 動作が 停止して いる ことを 確認し、 メンテナンス カートリッジを 

メ ンテ ナンス カート リツ ジの 残り 容量が あり ません。 

交換し ます。 

(「メンテナンス カートリッジを 交換す る」 參 照） aasga 

「メンテナンス カー ト リッジが いっぱいです。 


「メンテナンス カー ト リッジ 残り 容量が 少ないです。 


原因 

処置 

メンテナンス カー トリ ツジの 残り 容量が 少なく 
なって きました。 

印刷は 続行され ますが、 メンテナンス カー ト リッジ 交換の メッセージに 備えて 新しい メ 
ンテ ナンス カー トリ ッジを 準備し ます。 
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八ー ド ディスク 関連の メッセー ジ 


八ー ド ディスクに エラー が 発生し ました。 .  914 

y  y  ル 言 冗み 込み 失敗 .  914 

ボックスの 空き 容量が ありません。 .  914 

ボックスに 空き 容量がない ので 保存せ ずに 印刷を 行って います。 . 914 

ボックスの 空き 容量が 少ないです。 .  914 

保存 ジョブの 数が 最大です。 .  914 

ボックスの 保存 可能 数が 最大です。 .  914 


[ A- ド デイ スクに エラーが 発生し ま した c 


原因 


処置 


プリンタの 八ー ド ディスクの フォー 
マツ トが 壊れました。 


[〇 K] キーを 押して、 八ー ド ディスクの フォー マツ トを 開始し ます。 フォー マツ トが 完了す ると、 八 
ー ド ディスク 内の データが 消去され、 プリンタは 自動的に 再起動し ます。 


ファイル 読み込み 失敗 


原因 


処置 


プリンタの 八 ー ド ディスクの ファイルが 壊れました。 


プリンタの 電源を入れ 直します。 壊れた ファイル だけが 削除され、 プリンタが 起動 
します。 


fjft ッ クスの 空き 容量が あり ません。 


原因 


処置 


プリンタの 八ー ド ディスクの 空き 容量が な くな りました。 


[ストップ] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 


ジョブ キューの 印刷 ジョブを 削除し ます。 

(「ジョブ キューを 操作す る (削除、 追い越し 印刷)」 参照） 


個人 ボックスに 保存され ている 不要な ジョブを 削除し ます。 
(「保存した ジョブを 削除す る」 参照） 0^9 


ptt ッ クスに 空き 容量がない ので 保存せ ずに 印刷を 行って います C 


原因 


処置 


プリンタの 八 ー ド ディスクの 空き 容量が なくなり、 印刷の み 実行して います。 (八 ー ド 
ディスクに 印刷 ジョブは 保存され ません。） 


印刷 後、 メッセージは 消えます。 


個人 ボックスに 保存され ている 不要な ジョブを 削 

除し ます。  _ 

(「保存した ジョブを 削除す る」 参照） 


「ボ' ッ クスの 空き 容量が 少ないです。 


原因 


処置 


プリンタの 八ー ド ディスクの 個人 ボックスの 空き 容量の 合計が 1 GB 未満に 
なりました。 


個人 ボックスに 保存され ている 不要な ジョブを 削除し ます。 
(「保存した ジョブを 削除す る」 參 照） CSM 


呆 存ジヨ ブの 数が 最大です。 


原因 

処置 

個人 ボ ッ クスに 1 00 個の 印刷 ジョ ブが 保存 されて います。 

個人 ボックスに 保存され ている 不要な ジョブを 削除し ます。 
(「保存した ジョブを 削除す る」 参照） Bama 

ッ クスの 保存 可能 数が 最大です。 


原因 


処置 


個人 ボ ッ クスに 1 00 個の 印刷 ジョ ブが 保存 されて います。 


[ストップ] キーを 押して 印刷を 中止し ます。 


ジョブ キューの 印刷 ジョブを 削除し ます。 

(「ジョブ キューを 操作す る (削除、 追い越し 印刷)」 参照） 


個人 ボックスに 保存され ている 不要な ジョブを 削除し ます。 
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ボック スの 保存 可能 数が 最大です。 


原因 

処置 

個人 ボ ッ クスに 1 00 個の 印刷 ジョ ブが 保存 されて います。 

(「保存した ジョブを 削除す る」 参照） 
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原因  1  処置 

印刷 中に 口 ー ル 紙が な くな りました。 口  ール 紙の 後端と 口 ー ル 紙の 芯 
が テープで 止められ ている ため、 搬送が 止まって います。 

電源を オフに して、 ロール 紙を プリンタから 取り外してから 電源 
を オンに してく ださい。 

上 カバー 内部の テー プや ベルト スト ッ パが 取り外されて いません。 

電源を オフに して、 上 カバーを 開き テープ や ベルト ストッパを 取 
り 外してから 電源を オンに してく ださい。 

お客様では 対処の 出 3 

耗 ない エラーが 発生して いる _ 
D ハ- 卜' ウェア エラ- 

XXXXXXXX-XXXX 

電源を切り 、しばらく 
たって から 再度 電源を 
入れて ください。 

[OK]= ブリン タの 情報 

可能性が あります。 

電源を オフに し、 3 秒 以上 待って から 電源を オンに してく ださい。 
再び メ ッ セージが 表示され る 場合は、 エラー コー ドと メ ッ セージ 
を メモに 書き留めてから 電源を オフに し、 キヤノン お客様 相談 セ 
ン ターへ ご連絡く ださい。 

その他の メ ツセー ジ 

GARO  Wxxxx(x  は 数字） . 

エラー Exxx-xxxx (x は 英数字） . 

八ー ドウ I ア エラー XXXXXXXX-XXXX (X は 英数字） 


上 カバ ー が 開いて います。 


部品 交換が 近付いて います。.. 
部品 交換 目安を 過ぎて います。 


ファイルを 認識で きませんでした。 . 

キヤ リ ブレー シヨ ン マルチ センサが 異常です。 
マルチ センサが 異常です。 . 


GARO  Wxxxx(x  は 数字） 


原因  処置 

印刷 ジョブに 問題が あります。 

正しい プリンタ ドライバを 使用して、 印刷し 直します。 

そのまま 印刷が 続行され ます。 

但し、 意図 通りの 印刷 結果が 得られない 場合が あります。 

エラー Exxx-xxxx  (x は 英数字） 


ハー ドウ エア エラー XXXXXXXX-XXXX (X は 英数字） 


厂上 カバーが 開いて います。 


原因 

処置 

上 カバーが 開いた 状態を 検知 しました。 

上 カバーを 開け、 異物な どが 挟まって る 場合は 取り除いた あと、 上 カバーを 閉め 直します。 

この エラーが 再び 発生す る 場合は、 電源を オフに してし ばらく してから 電源を オンに します。 

原因 

処置 

お客様では 対処の 出 

1 来ない エラーが 発生して い <1 
n  エラ—  Exxx-xxxx 

担当 サ- ビスに ご 相談く 
ださい。 

[OK]=/ リン タの 情報 

) 可能性が あります。 

エラー コードと メッセージを メモに 書き留めてから 電源を オフに 
し、 キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

6  6  6  6  7  7  7  7  7 

1±  IX  1±  1±  IX  1±  IX  1±  IX 

9  9  9  9  9  9  9  9  9 
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部品 交換が 近付いて います。 


原因 

処置 

プリン タを 最新 状態に する ために 送信し た 用紙 情報な 

データを 確認して ください。 電源を切り、 しばらくたって から 再度 電源を入れて 

どの データ 形式が 間違って います。 

データを 送信 し 直します。 

違う 機種の ファームウェアが アップ ロー ドされ てい ま 

ファームウェアを 確認して ください。 電源を切りし ばらくたって から 再度 電源を 

す 。 

入れて、 ファームウェアを 送信し 直します。 

再び メッセージが 表示され る 場合は、 キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く だ 
さい 0 

[ 部品 交換が 近付いて います。 


原因 

処置 

サー ビス 交換が 必要な 消耗 部品の 交換 時期が 
近付いて います。 

[部品 交換 目安を 過ぎて います。] と 表示され るまでは、 しばらく 使用す る ことができます。 
キヤノン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

品 交換 目安を 過ぎて います。 


f ファ イ ルを 認識で き ませんで した。 


pF ヤ リブ レー シヨ ン マルチ センサが 異常です。 


原因 

処置 

プリンタ 内部の センサー の一 部の 性能が 低下して いる 可 
能 性が あります。 

[〇 K] キーを 押して、 キヤ リブ レー シ ヨンを 中止して ください。 キヤノン お客様 
センターへ ご連絡く ださい。 

厂マ ル チ センサが 異常です。 


原因  処置 

直射日光 など、 強い 光が プリンタに 当たり、 センサが 誤 動 
作して いる 可能性が あります。 

直射日光 など、 強い 光が プリンタに 当たらない 環境で 使用し ます。 

プリンタ 内部の センサの一 部の 性能が 低下して いる 可能 
性が あります。 

電源を オフに し、 3 秒 以上 待って から 電源を オンに してく ださい。 

再び メッセージが 表示され る 場合は、 キヤノン お客様 相談 センターへ ご連絡く 
ださい。 

原因 

処置 

サービス 交換が 必要な 消耗 部品の 交換 時期の 目安を 過ぎて います。 

キ ヤノ ン お客様 相談 センタ ーへ ご連絡 ください。 

エラー メッセ— ジ 


その他の メッセー ジ 
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印刷 領域 
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仕様 

^  • 使用 環境に よって、 下記の 数値と 異なる 場合が あります。 
重要 

プリンタ 


*1: 電源を オフに した 状態で も、 若干の 電力が 消費され ます。 電力 消費量を 0 にす る 場合は、 電源を オフに し、 電源 プラグを コンセント か 
ら 抜いて ください。 

*2: 測定 方法は IS07779 に基づいて います。 動作 時の 印刷 条件は、 ドライバの [基本 設定] シート で [用紙の 種類] を [Canon フォ ト 光沢 紙 
HG] 、 [詳細 設定 モード] の [優先 画質] を [写真 •イラスト]、 [印刷 品質] を [標準] に 設定して います。 

印刷 性能 


印刷 方式 

バブル ジ I ッ ト 方式 

最高 解像度 

2400  dpi  (横） （*1) x  1200  dpi  (縦） 

プリント ヘッド 

PF-05x2 

ノズル 数 

各 色 2560  ノズル 

*1: 最小 1/2400 インチの ドット （インク 滴) 間隔で プリント します。 


メモリと ハー ド ディスク 


メモリ 

384MB 

八 ー ド ディスク 容量 

250GB 

個人 ボックス （恒久 保存 領域） 

140GB 

保存 可能な 印刷 ジョブ 数 

共通 ボックス 

最大 100 個 

個人 ボックス 

最大 100 個 

電源 

AC  100 〜 240  V  (50/60  Hz) 

消費 電力 

動作 時 

190W 以下 

スリープ モード 時 

100 〜 120V:5W  以下 

220 〜 240V:6W  以下 

電源 オフ 時 

0.5W  以下 (*1) 

稼動 音 02) 

音 圧 レベル 

動作 時 

約 50dB(A) 

待機 時 

35dB(A) 以下 

音響 パワー レベル (動作 時） 

約 6.8Bels 

動作 環境 

、、日!* 

/皿1  又 

15 〜 30。。 

湿度 

10 〜 80%( 結露な きこと) 

寸法 (幅 x 奥行 x 高さ mm) 

本体と スタンド （口ール ホルダ 
—、 バスケットを 含む） 

1893x975x1144  mm 

質量 

本体と スタンド （プリントへ ッ 
ド、 インク タンクを 含まない） 

約 143kg 

設置 面積 (幅 x 奥行 x 高さ mm) 

本体の み 

2293x1675x1500  mm 

関連 基準 

国 際 エネ ル ギー スター プログラム、 グリーン 購入 法/ GPN  (日本)、 エコマーク （日本)、 RoHS 

i  -/EK 

仕様 
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印刷 領域 


インタフェース 


Hi-Speed  USB 

形状 

本体 内蔵 

モード 

Full  Speed (12  Mbit/sec)、 High  Speed (480  Mbit/sec)、 バルク 転送 

コネクタ 形状 

シリーズ B (4 ピン） 

Gigabit  Ethernet 

形状 

本体 内蔵 

規格 

IEEE  802.310 Base-Ts 

IEEE  802.3 u  100 Base-TX/Auto-Negotiation、 

IEEE  802.3 ab  1000 Base-T/Auto-Negotiation、 

IEEE  802.3 x  Full  Duplex 

プロトコル 

1 PX/SPX  (Netware  4.2  (J) 、 5. 1 (J) 、 6.0  (J)  )、 SNMP  (Canon-MIB  対 
応)、 HTTP、 TCP/IP  (IPv4/IPv6) 、 AppleTalk 

インク 

プリンタに 対応す る インクに ついては、 「インク タンク」 を 参照して ください。 aama 

用紙 

プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して ください。 （「用紙 リファレンス ガイ 
ド」 参照） 


用紙 幅 

プリンタに 対応す る 用紙の 幅に ついては、 「用紙の サイズ」 を參 照して ください。 QZSI 

最小 用紙 長さ 

203.2  mm 

最大 印字 可能 長さ h) 

ロール 紙 

18m 

カット 紙 

1600  mm 

用紙 厚さ 

ロール 紙 

0.07 〜〇 .8  mm 

カット 紙 

0.07 〜 0.8  mm 

ロール 紙 最大 外径 

150  mm 以下 

対応 紙 管 内径 

2 インチ/ 3 インチ 

印刷 領域 

印刷 領域に ついては 「印刷 領域」 を參照 してく ださい。 asm 

*i:os および アプリケーション により 異なります。 


Rp 刷 領域 


プリンタは、 プリンタに セツ トされて いる 用紙の サイズに 対して、 印刷 動作の ための 余白を 必要と します。 フヂな し 
印刷の 場合を除き、 用紙の サイズから 余白を 除いた サイズが 実際の 印刷 領域になります。 

@  • 印刷 可能 領域: 印刷で きる 範囲です。 

メモ •口  ー ル 紙で フチ なし 印刷した 場合は、 余白は 0  mm になります。 

• 印刷 推奨 領域: こ の 範囲に 印刷す る ことを お勧め します。 

• 原稿の サイズと 実際の 印刷 領域を 一致させる には、 必要な 余白を 加えた オーバー サイズの 用紙 サイズを 使用して 印刷し ま 
す。 （「オーバー サイズの 用紙 サイズに 印刷す る」 参照） 


印刷 可能 領域での 余白 

印刷 推奨 領域での 余白 

上端 

下端 

左右 端 

上端 

下端 

左右 端 

カット 紙 

5  mm 

23  mm 

5  mm 

20  mm 

23  mm 

5  mm 

ロール 紙 

0/5  mm 

0/5  mm 

0/5  mm 

20  mm 

5  mm 

5  mm 
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カツ ト 紙 


印刷 可能 領域  印刷 推奨 領域 


• 印刷 可能 領域 

上端 5  mm、 下端 23  mm、 左右 端 5  mm が 必要な 余白です 0 
• 印刷 推奨 領域 

上端 20  mm、 下端 23  mm、 左右 端 5  mm が 必要な 余白です 0 

□—ル 紙 


印刷 可能 領域  印刷 推奨 領域 


• 印刷 可能 領域 

上下 端 5  mm、 左右 端 5  mm が 必要な 余白です。 フチ なし 印刷 時には 上下 左右 端の 余白は 0  mm になります。 フ 
チな し 印刷 可能な 用紙に ついては、 用紙 リファレンス ガイ ドを 参照して くださし ヽ 。（「用紙の 種類」 参照） 


—  P.474 


• 印刷 推奨 領域 

上端 20  mm、 下端 5  mm、 左右 端 5  mm が 必要な 余白です。 


仕様 


プリンタの 仕様 
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安全に お使いい ただく ために 


iPF 8400 


安全に お使いい ただ くた めに 


安全に お使いい ただく ために .  924 

規制に ついて . 926 


全に お使いい ただく ために 

安全に お使いいた だくた めに、 以下の 注意事項を 必ず お守りく ださい。 また、 本書に 記載され ている こと 以外は 行わ 
ないで ください 。思わぬ 事故を 起こしたり、 火災 や 感電の 原因になります。 

設置 場所に ついて 

A  • アルコール •シンナー などの 引火 性 溶剤の 近くに 設置し ないで ください。 引火 性 溶剤が 内部の 電気 部品に 触れる と 火災 や 
感電の 原因になります。 

A  • 不安定な 場所 や 振動の ある 場所に 設置し ないで ください。 プリンタが 落ちたり 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあ 

讀 ります。 

• 湿気 や ほこりの 多い 場所、 直射日光の 当たる 場所、 高温 や 火気の 近くには 設置し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になる 
ことがあります。 周囲の 温度が 15 〜 30°C、 湿度が 10 〜 80%( 結露し ない こと） の 範囲の 場所で お使いく ださい。 

• 毛足の 長い ジュー タン や 力ー ペットな どの 上に 設置し ないで ください。 プリンタ 内部に 入り込んで 火災の 原因に なること 
があります。 

• いつでも 電源 コー ドが 抜ける ように、 コンセントの 回りには 物を 置かないで ください。 万ー プリンタに 異常が 起きた とき、 
すぐに 電源 コードが 抜けない ため、 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 

• 強い 磁気を 発生す る 機器の 近く や 磁界の ある 場所には 設置し ないで ください。 誤動作 や 故障の 原因と なること が ありま 
す 0 


電源に ついて 

ル • 濡れた 手で 電源 コードを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因になります。 

警告 • 電源 コー ドは 確実に コンセントの 奥まで 差し込んで ください。 差し込みが 不十分 だと、 火災 や 感電の 原因になります。 

• 同梱 されて いる 電源 コード 以外は 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 また、 同梱 されて いる 電源 コード 
を 他の 製品に 使用し ないで ください。 

• 電源 コー ドを 傷つける、 加工す る、 引っ張る、 無理に 曲げるな どの ことは しないで ください。 また 電源 コー ドに 重い 物を の 
せないで ください。 傷ついた 部分から 漏電して、 火災 や 感電の 原因になります。 

• ふたまた ソケット などを 使った タコ足 配線は 行わないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

• 電源 コードを 束ねたり、 結んだり して 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

• 電源 プラグを 定期的に 抜き、 その 周辺 および コンセントに 溜まった ほこり や 汚れを、 乾いた 布で 拭き取って ください。 ほこ 
り、 湿気、 油煙の 多い ところで、 電源 プラグを 長期 間 差した ままに すると、 その 周辺に 溜まった ほこりが 湿気を 吸って 絶縁 
不良と なり、 火災の 原因になります。 

A  • 電源 コードを 抜く ときは、 必ず プラグを 持って 抜いて ください。 コードを 引っぱる と 電源 コードが 傷つき、 火災 や 感電の 原 
因になる ことがあります。 

• 延長 コードは 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 

•  AC100 〜 240V 以外の 電源 電圧で 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 なお プリンタの 動作 条 
件は 次の とおり です。 こ の 条件に あっ た 電源で お使い ください。 

電源 電圧: 100V 
電源 周波数:  50/60HZ 


万一 異常が 起きたら 

A  • 万一、 煙が 出たり 変な 臭いが するな どの 異常が 起こった 場合、 そのまま 使用を 続ける と 火災 や 感電の 原因になります。 すぐ 
に 電源 スイッチを 切り、 その後 必ず 電源 コードを コンセントから 抜いて ください。 そして お 近くの 販売店まで ご連絡く だ 
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安全に お使いい ただく ために 


清掃のと きは 

A  • 清掃のと きは、 水で 湿した 布を 使用して ください。 アル コール •ベンジン •シン ナー などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで くだ 
yr  さい。 プリンタ 内部の 電気 部品に 接触す ると 火災 や 感電の 原因になります。 

A  • 清掃のと きは、 電源 コードを コンセントから 抜いて ください。 誤って 電源 スイッチを 押してし まう と、 作動した 内部の 部品 
讀 に 触れて けがの 原因になる ことがあり ます。 


心臓べー スメー カを ご 使用の 方へ 

A  • 本 製品から 微弱な 磁気が 出て います。 心臓べー スメー カを ご 使用の 方は、 異常を 感じたら 本 製品から 離れて ください。 そし 
^  て、 医師に ご 相談く ださい。 


プリンタを 持ち運ぶ ときは 

办 • プリンタを 持ち運ぶ ときは、 必ず 6 人 以上で 左右から 持ち、 腰な どを 痛めない ように 注意して ください。 

注意 • プリンタを 持ち運ぶ ときは、 左右 底面の 運搬 用 取っ手を しっかりと 持って ください。 他の 場所を 持つ と 不安定に なり、 落と 
してけ がを する 場合が あります。 


プリン トへ ッ ド、 インク タンク、 メンテナンス カー トリ ッジに ついて 

A  • 安全の ため 子供の 手の 届かない ところへ 保管して ください。 誤って インクを なめたり 飲んだり した 場合には、 ただちに 医 
^  師 にご 相談く ださい。 

•インクが 目に 入って しまっ た 場合は、 すぐ に 水で 洗い流 してく ださい。 

インクが 皮膚に 付着した 場合は、 すぐに 水 や 石けん 水で 洗い流して ください。 

万一、 目 や 皮膚に 刺激が 残る 場合は、 直ち に 医師に ご 相談く ださい。 

• プリント ヘッド、 インク タンク、 メンテナンス カー トリ ッジを 落としたり 振ったり しないで くださし ヽ 。インクが 漏れて 衣服 
などを 汚す ことがあります。 

• 印刷 後、 プリント ヘッドの 金属 部分には 触れないで ください。 熱く なって いる 場合が あり、 やけどの 原因になる ことがあり 
ます。 


その他 

^  • プリンタを 分解 •改造し ないで ください。 内部には 電圧の 高い 部分が あり、 火災 や 感電の 原因になります。 

警告 • プリンタの 近くでは 可燃性の スフレー などは 使用し ないで ください 。スプレーの ガスが 内部の 電気 部分に 触れて、 火災 や 
感電の 原因になります。 

• カッター ユニッ トの 刃 (a) の 部分に 触れないで ください。 けがの 原因になります。 


水 • 印刷 中は プリンタの 中に 手を 入れないで ください。 内部で 部品が 動いて いるた め、 けがの 原因になる ことがあります。 

注意 • プリンタの 上に クリップ や ホチキス 針な どの 金属 物 や 液体 •引火 性 溶剤 (アル コール •シンナー など) の 入った 容器を 置か 
ないで ください。 プリンタ 内部に 落ちたり こぼれたり すると、 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 

• 万一、 異物 (金属片 •液体な ど) が プリンタ 内部に 入った 場合は、 プリンタの 電源 スイッチを 切り、 電源 コードを コンセント 
から 抜いて、 お 近くの 販売店まで ご連絡く ださい。 そのまま 使用を 続ける と 火災 や 感電の 原因になる ことがあります。 
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^  • インタフェース ケーブル 類は 正しく 接続して ください。 コネクタの 向きを 間違えて 接続す ると、 故障の 原因になります。 

重要 •印刷 中は、 部屋の 換気を 行なって ください。 

• 設置には 十分な スペースを 確保す る ことを お勧めし ます。 

見 制に ついて 
商標に ついて 

•  Canon、 Canon  ロゴ、 imagePROGRAF は、 キヤノン 株式会社の 商標 または 登録商標です。 

•  Microsoft、 Windows は、 アメ リカ 合衆国 および その他の 国で 登録され ている Microsoft  Corporation の 商標です 0 

•  Macintosh は、 ア メリ カ 合衆国 および その他の 国で 登録され ている Apple  Inc. の 商標です。 

• その他、 この マニュアルに 記載され ている 会社 名、 製品 名は、 それぞれ 各社の 商標 または 登録商標です。 

著作権に ついて 

• 製品 マニュアルの 内容の一 部 または 全部を 無断で 転載す る ことは、 禁止され ています。 

カラー プリンタの 使用に 関する 法律に ついて 

• 紙幣、 有価証券 などを プリンタで 印刷す ると、 その 印刷物の 使用 如何に 拘わらず、 法律に 違反し、 罰せられます。 
関連 法律： 刑法 第 1 48 条 、第 1 49 条 、第 1 62 条 通貨 及 証券 模造 取締法 第 1 条 、第 2 条等 
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本 プリンタの マニュアル 


本 プリンタの マニュアル 


本 プリ ン タの マニュアル . 927 

この 製品 マニュアル について .  927 


「本 プリンタの マニュアル 

本 プリ ン タの マニュアルには、 つぎの ものが あります。 


名前 

内容 

形態 

セッ ト アップ ガイド 

プリンタの 開梱から 設置、 ソフトウェアと 電子 マニュアルの インス 
トールの 手順が 記載され ています。 

紙 マニュアル 

基本 操作 ガイド 

プリンタの 基本的な 使い方に ついて 記載され ています。 

ユーザーズ ガイド 

プリンタを 操作す るう えでの 詳しい 操作 方法が 記載され ています。 

電子 マニュアル 

用紙 リファレンスガイド 

プリンタで 使用で きる 用紙の 種類 や 仕様が 記載され ています。 

セット アツ プ ガイド  基本 操作 ガイド  ユーザーズ ガイド  用紙 リファレンスガイド 


「こ の 製品 マニュアル について 


• マークに ついて 

この 製品 マニュアルでは、 安全の ために お守りいた だきたい こと や 取り扱い 上の 制限、 注意な どの 説明に、 以下 
の マークを 付けて います。 


A 

警告 

取り扱いを 誤った 場合に、 死亡 または 重傷を 負う 恐れの ある 警告 事項が 書かれて います。 安全に 使用して いただく ため 
に、 必ず この 警告 事項を お守りく ださい。 

A 

注意 

取り扱いを 誤った 場合に、 傷害を 負う 恐れの ある 注意事項が 書かれて います。 安全に 使用して いただく ために、 必ず こ 
の 注意事項を お守りく ださい。 

❽ 

重要 

操作 上、 必ず 守って いただきたい 重要事項 や 制限事項が 書かれて います。 誤った 操作に よる トラブル や 故障、 物的損害 
を 防ぐ ため に、 必ず お読み ください。 

m 

メモ 

操作の 参考と なる 情報 や、 特定の テーマに 関する 補足 情報を 記載して います。 

• ボタン 名 や 画面 上の 表示 項目に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 操作 パネル 上の キー や ボタンの 名称、 ソフ ト ウェアの 画面 上の 項目 （メニュー や ボタ 
ン など） を 以下の ように 表して います。 


操作 パネル 上の キー 

(例) [〇 K] キーを 押します。 

操作 パネルの ディスプレイの 表示 

(例） [ヘッド クリーニング] と 表示され ます。 

ソフトウェアの 画面 上の 項目 
(メニュー や ボタンな ど） 

(例） [〇 K] を クリック します。 

キー ボー ド 上の キー 

(例) <Tab> を 押します。 

• 参照 先につ いて 

この 製品 マニュアルでは、 参照して いただきたい ページ や マニュアルを、 以下の ように 表して います。 


製品 マニュアル 内の ページへの 参照 

(例） 「電源を オン/ オ フに する」 を 参照して ください。 0^1 

リンクを クリック すると 該当の ページに ジャンプ します。 

関連す る マニュアルへの 参照 

(例) 用紙 リファレンスガイドを 参照して ください。 
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その他への 参照  i (例) プリンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください _ 

• イラスト や ソフトウェアの 画面に ついて 

• この 製品 マニュアルで 使われて いる 機種の イラストは、 実際の 機種と 異なる 場合が あります。 

• この 製品 マニュアルで 使われて いる プリンタ ドライバ や アプリケーション ソフ トの 画面は、 ソフ トウ ェア 
の パー ジョン アップな どに より、 実際 と 異なる 場合が あ ります。 

• お客様へ ご 承知いた だきたい こと 

• 製品 マニュアルに 記載した 内容は、 予告な しに 変更す る 場合が あります。 

• 製品 マニュアルの 内容に ついては 万全を 期して いますが、 万一 不審な 点 や 誤り、 記載 漏れな ど、 お気付きの 
点が ございましたら、 弊社まで ご連絡 ください。 
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ト ピック 検索に ついて 


この マニュアルの 使い方 


ト ピック 検索に ついて .  929 

印刷用 HTML について .  930 


「ト ピック 検索に ついて 

この 製品 マニュアルでは、 用語から トピックを 検索で きます。 


用語を 入力して、 [検索] ボタンを ク リックし ます。 

^  • 複数の 用語で 検索す る 場合は、 用語と 用語の 間に スペースを 入力して ください。 


メモ 


左フ レームに 検索 結果が 表示され ます。 


2  確認したい トピックを クリ ック します。 
検索し た 用語が マ ー カ 表示され ます。 


(X ユーザーズ ガイ!^ 


i^iPI 

一 

夤 お気に入り 舍 s おすすめ サイ ト 
0  iPFxxxx ユーザーズ ガイド 


▼卜  TX1  |E  Bin9 


「口  li  a  i 謹 an 


rn 


眢 ▼  0  ▼  J  ▼ ページ (p)， セーフ テイ (s)， ツー ノ ko)， ©▼ 


H  •.仕様" の栈索 結果 

チ:!: M し 吐ビ必 を袭 示す る @5] 


ホーム  >什槎>づ り' ノ 勺の f 十 槎> 


麩 


❽ 3 


使用 琮境 によって、 下記の 数値と 異なる 場合が あります。 


敷 W 


寸法 (傾 


レ (觔作 時） 
15 


本体と スタンド (ロール 
ホルダー、 巻き 取り 装 
置 枝む） 


本体と スタンド (ロール 
ホルダー、 巻き 取り 装 
置雜 む) （ブリン トへ ッ 
ド、 インク ダンクを 含まな 


AC  100 〜 240  V(50/60  Hz) 
190W 以下 


100 ~120V:5W 以下 


220 〜 240V:6W 以下  


10-80%( 結露な きこと） 


2699x1466x1500  m 


国際 エネ ルギ ー スターブ ログ ラム、 エコマーク (日本)^ リ ー ン賺入 法/ GPN 
(□本 KThe  Eco  Declaration(TED)  (El ル RoHS(EUkWEEE(EUk 米 国大 
統镅 令、 r  — 一 - 


含、 ErP 指令、 中 固 RoHS 
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複数の トピック を 同時に 確認した い 場合は、 確認した 
い ト ピックの チェック ボックスを クリックし、 [適用] 
ボタンを クリ ック します。 


❺〇 ▼  1色 " 

夤 お気に入り I  *  H おすすめ サイ ト ▼ 色 web スライス ギ ラ… ▼ 


▼卜 t  |X  |  [S!  Bing 


f^P 刷 用 HTML について 


この 製品 マニュアルでは、 目次の 項目 ごとに まとめて 印刷したり、 小 項目を 指定して 印刷したり できます。 
ここでは、 [印刷の 流れ] に関する 内容を 例に 説明 します。 

印刷す る 項目を まとめて 指定す る 

目次の 大 項目の タイ トルから 印刷用 HTML を 開く と、 印刷したい 項目を まとめて 指定で きます。 


目次の 大 項目、 ここでは [印刷の 流れ] をク リックし ま 
す 0 


2 


タイ トル 部分に 表示され る [印刷用 HTML を 開く] を 
クリ ック します。 
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印刷用 HTML について 


[印刷の 流れ] 内の 項目を まとめた、 印刷用の HTML が 
表示され ます。 


夤 お気に入り | 念 S お すす め サイ ト ▼ 色 Web スライス ギ P ラ… ▼ 
| 磨 IPFxxxx ユーザ- イド  [ I 


▼卜 t  |X  |  [S!  Bing 


□ 


Qt  ▼  0  ▼ 」 #  ▼ ページ (p)， セーフ テイ ⑸， ツー Mo)， ©▼ 


チェ" ノウした g ループを 袭示 する I  mm  I 

mi.i. 印刷の 手順 

1.1.1.  □ ー ル 紙 印刷と カッ ト 紙 印刷で できる こと 

1.1.2.  電源を オン/^ フに する 

1.1.3.  ロール 紙を tZ ット して 印刷す る 

1.1.4.  じ 

1.1.5.  ブリン 外 •ライ パで 用紙を 指定す る (Windows) 

1.1.6.  プリンタ ドライバで •用紙を^ 定 する (Mac  OS  X) 

1.1.7.  Windows から 印刷す る 

1.1.8.  Mac  OS 劝、6 印刷す る 

111.2 .  印刷の 中止 

1.2.1.  操作 バネルから 印刷を 中止す る 

1.2.2.  Windows から 印刷を 中止す る 

1.2.3.  Mac  OS 劝、6 印刷を 中止す る 

111.3.  印刷の 一時停止 

1.3.1. 印刷を 一時停止 状態に する 


この ブ U ンタ では、 ロール 紙と カット 細 こ 印刷で きます。 

ここでは、 ロール 紙 印刷、 カット 紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な 印刷 方法 想 召 介し ます。 目的に 応じて 用紙を 琶択 して 
ください。 

修 メモ 

^  • ブリン タに 対応す る 用紙の 種 媛! こついて は、 「用紙の 棰鑛 （5-1 1)J を 参照して ください。 

• ここで 紹介して いる 印刷 方法 以州 こも、 さまざまな 印刷 方法が あります。 詳しくは、 「さまざまな 印刷 
方法 (2.1. 1}J を 参照して ください。 


3 


印刷し ない 項目の チェックを 外し、 [適用] ボタンを ク 
リックし ます。 


(XXX ユーザーズ ガイド 


❺〇ホ 

侖 お気に入り I  #  〇 おすすめ サイ ト ▼ 
0  iPFxxxx ユーザーズ ガイド 


▼トレ] I®  Bin9 


た  ▼ 


六丰 汚丰な £口厢1 方法 
Windows ソフトウェア 


H ネット ワ H7 の 設定 
印 別' ソ ョづ① 菅理 
画質の 調整と 改著 


□ 


ページ カ^^され ました 


▼  0 ， 3  #  ▼ ページ (p)， セーフ テイ (S)， ツー， KO)， ©▼ 


ユーザー ズ ガイド 


1- 印刷の 流れ 


チエカした グル'- プを丢 示す る 122 J 

01.1. 印刷の 手順 

1.1.1.  ロール 紙 印刷と カット 紙 印刷で できる こと 

1.1.2.  電源を オン/ 7T フに する 

1.1.3.  ロール 紙を tZ ット して 印刷す る 

1.1.4. 

1.1.5.  ブリン 外 ライ バで 用紙を^ 定 する (Windows) 

1.1.6.  ゾ  . ：： ： ： 

1.1.7.  Windows から 印刷す る 

1.1.8.  Mac  OSX*、6 印刷す る 

01.2. 印刷の 中止 

1.2.1. ； 

1.2.2.  Windows から 印刷を 中止す る 

1.2.3.  Mac  OS 劝、 ら 印刷を 中止す る 

01.3. 印刷の 一時停止 

一" 1.3.1. 印刷を-時 停止 状態に する 


この プリ ンタ では、 口 ー ル 紙と カット 細 こ 印刷で きます。 

ここでは、 ロール 紙 印刷、 カット 紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な 印刷 方法を 紹介し ます。 目的に 応じて 用紙を 選択して 
ください。 


m 


• プ U' ノタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 「用紙の 種類 （511)」 を 参照して ください。 

• ここで 紹介して いる 印刷 方法 以州 こも、 さまざまな 印刷 方法が あります。 詳しくは、 「さまざまな 印刷 
方法 (2.1 1)J 转 照して ください。 


印刷す る 項目を 小 項目 ごとに 指定す る 

目次の 中項 目の タイ トルから 印刷用 HTML を 開く と、 印刷したい 小 項目 ごとに 指定で きます。 


目次の 大 項目、 ここでは [印刷の 流れ] をク リックし ま 
す 0 


▼卜 t|  X  |  S3  Bing  P 

食 お気に入り 1*0 おすすめ サイ ト 
s  iPFxxxx  ユーザ-； 03 イド 

▼  g  Web スライ スギ 17 ラ… ▼ 

; &  ▼  0  ▼  Q  #  ▼ ページ (P)， セーフ ティ (S)， ツー 从〇卜 參， 

1 1_ 巨 次丨  索引 

iPFxxxx  ユーザーズ ガイド  検索 

[ 印 后 HO) 流れ ^ 

弋士； 士ナ: -e：nPil  七 •: '土 

Canon  大利 プリンター  ^  ImagePROCRAF 

B  IPFxxxx ユーザーズ ガイド 


H 用紙の 取り扱いと 活用 
n 播作 パネ ル 
□ づリ 'ノ⑽ 各部 
n ネ、 v ト ワークの 醉 
印 翮 ト フョヴ の 菅理 


口 ー ル 紙 印刷^ カッ ト 紙 印刷で できる こと 
印 別の 流れ  ロール 細 こ 印刷す る 

カット 紙に 印刷す るな ど 
写真 や オフィス 文 春を 印刷す る 


狩 ざまな 印 刺 方法 


Layout  Pius ご In  for  Photoshop  など 


インク タンク 交換 

消耗品な ど 
困った ときには よく ある 罝 M など 
エラ w  メ此 ー ジ エラー メッ _12^>し!1 


:ュ アルの 使い方 


ご 使用 前に 必す本 春を お読みく ださい。 

将来 t ゝつ でも 使用で きる ように 大切に 保管して ください。 


付録 


この マニュアルの 使い方 


3 
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印刷用 HTML について 


iPF 8400 


2 


[印刷の 流れ] の 下の 項目、 ここ では [印刷の 手順] をク 
リ ック します。 


3  タイ トル 部分に 表示され る [印刷用 HTML を 開く] を 
クリ ック します。 


[印刷の 手順] 内の 項目を まとめた、 印刷用の HTML が 
表示され ます。 
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iPF 8400 


印刷用 HTML について 


4 


印刷し ない 項目の チェックを 外し、 [適用] ボタンを ク 
リ ック します。 


於 iPFxxxx ユーザー; 09 イド 

同 回 回 

▼卜 t|  X  |  S3  Bing  P  ▼ 

夤 お気に入り 备 H お TT め サイト ▼  ^  Web スライス ギ p ラ… ▼ 

籟 iPFxxxx ユーザ-； び イド  [ J 

a  ▼  0  ▼  '  _  ▼ ページ ⑻， セー フ テイ ⑸， ツー mo)， #▼ 

\-m?M 


チェ •力し/ •士ビ ■力を 丢 示！^ I  mm  ■ 

•.1.1 •ロール 紙 印刷と カット 紙 印刷で できる こと 
..1.2. 電源を オン/オフに する 
-.1.3.  ロール 紙を tZ ット して 印刷す る 
..1.4. カット 紙を tZ ッ トして 印刷す る 
..1.5. プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る (Windows) 
•.1.6. ブリン 外 •ライ バで 用紙 笏皆定 する (MacOSX) 
..1.7.  Windows から 印刷す る 
..1.8.  MacOSX?b、6 印刷す る 


この ブリン 奸 •は、 ロール 紙と カット 細 こ 印刷で きます。 

ここでは、 口、! レ 紙 印刷、 カット 紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な 印刷 方法を 紹介し ます。 目的に 応じて 用紙を 選択して 


®  • ブリン タに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 り 


U 「用紙の 種類 （5.1.1)」 を 参照して ください。 

• ここで 紹介して いる 印刷 方法 以州 こも、 さまざまな 印刷 方法が あります。 詳しくは、 「さまざまな 印刷 
转照 してく ださい。 


指定した 項目を 印刷す る 

以下の 方法で、 指定した 項目を 印刷 します。 

r 1 お使いの os に 合わせて、 以下の 手順で 印刷 ダイアログ ボックスを 開きます。 
•  Windows の 場合 

Windows では、 この 説明の 部分で 画像 やリ ンク 
以外の 場所を 右クリ ック し、 [印刷] を 選択して 
[印刷] ダイアログ ボックスを 開きます。 


Macintosh の 場合 

Macintosh では、 この 説明の 部分で 画像 や リンク 
以外の 場所を、 Control キーを 押しながら ク リツ 
ク し、 表 7K された メ ニユ _ から [フレ _ 厶を プリ 
ント] を 選択し、 [EP 刷] ダイア ロ グボ ッ クスを 開 
きます。 


S  iPFxxxx  ユーザー; 03 イド 

回  H 

㈤ ▼厂 

▼トナ  |  X  |  S3  Bing  / ▼  1 

会 お気に入り  *  H お TT め サイ ト ▼ 色 Web スライス ギ 17 ラ… ▼ 
箱 IPFxxxx ユーザ-ズ^イド  1 J 

a  ▼  s  ▼  '  _  ▼ ページ ⑻， セーフ テイ ⑸， ツー mo)， #▼ 

激 


チ： し 吐ビ W を袭 示す る 

m i.i.i. ロール 紙 印刷と カット 紙 印刷で できる こと 
01.1.2. 電源を オン/オフに する 
111.1 .3.  ロール 紙を tz ット して 印刷す る 
If)  1.1.4. カット 紙を tZ ット して 印刷す る 
園 1.1.5. プリン 外‘ ライ パで 用紙 初旨定 する (Windows) 
111.1 .6. ブリン 外 •ライ パで 用紙 碰定 1 
圍 1.1.7.  Windows から 印刷す る 
國 1.1.8.  MacOS 劝、6 印刷す る 


淀す る (Mac  OSX) 


□ 


この プリ ンタ では、 口 ー ル 紙と カッ ト 紙に 印刷で きます。 

ここでは、 ロール 紙 印刷、 カット 紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な I 


^  - ブリン タに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 U 


i  Bing で 翻訳 

i  ブ ログ (Windows  Live  スペース） 

^  電子メール (Windows  Live  Hotmail) 
すべての アクセ ラレータ 
シヨート カッ 
お気に入りに i 
ソースの 表示 (V) 


N7>^ 成 (T) 
■(F) … 


こいる 印刷 方法 以州 こも、 さまざま^ « 
转 照して くださぃ。 

ロール 紙 印 別 

ロール 紙とは、 口'- ル 状に 巻かれて いる 用紙の ことです。 ロー』 
大判 サイズの 写真 や、 通常の か/卜 紙では 印刷で きない ボス タ 


〇 インター ネット 

4  ▼ 嘎 100%  ▼ 

❺ 6  〇  iPFxxxx ユーザーズ ガイド 

f  ^  I  ►  if  +  0  C  ^Qr  Google 

M  CQ  ：：：： アツ ブル  Yahoo!  japan  Google  マツ プ  YouTube  Wikipedia  ニ ユース （96>， お役立ち ▼ 

今 | 目次  |  索引  iPFxxxx  ユーザーズ ガイド 

検索 

mw の 中止 
印 扇の •時 停 出 

□ さま ダ まな 印刷 方法 


□ 用紙の 取り扱いと 活用 
B 操作 パネル 
□ ブリ ンタの 各部 
□ ネット ワークの 設定 
□ 印刷 ジョブの 管理 
曲] 哲の 整と 改苒 
p 色の 管理 

□  メンテナンスと 消耗品 
B 因った ときには 
□ エラーメッセージ 

H 仕様 
P 付録 


ページを 再読み 込み 
Dashboard  で 開く... 

フレームを 新規 ウインドウで 開く 


1. 印刷の 流れ 

1. 1.  印刷の 手順 

チ ク L た卜 tr， クを 表示す る I 

01.1.1. ロール 紙 印刷 と カツ ト 紙 印刷で で きる こと 
01.12 .電源を オン/オフに する 
0 1 .1 3 •口 ール 紙を セツ トして 印刷す る 
01.14 .カツ ト 紙を セツ トして 印刷す る 
01.1*5 .プリンタ ドライ パで 用紙を 指定す る (Windows) 

01.1j6 .プリンタ ドライバで 用紙を 指定す る (MacOSX)  1  _ 

01.1.7.  Windows から 印刷す る 
01.1.8.MacOS  X から 印刷す る 

1. 1. 1.  印刷の 流れ  >  印刷の 手順 > 

ロール 紙 印刷と カツ ト紙 印刷で できる こと 

この プリンタでは、 ロール 紙と カツ ト 紙に 印刷で きます。 

ここでは、 ロール 紙 印刷、 カツ ト 紙 印刷の 特徴と 設定で きる 主な 印刷 方法を 紹介し ます。 目的に 応じて 用 
紙を 選択して ください。 


©  メ 


•プリンタに 対応す る 用紙の 種類に ついては、 「用紙の 種類 （5.1.1)」 を 参照して くださ 


• ここで 紹介して いる 印刷 方法 以外に も、 さまざまな 印刷 方法が あります。 詳しく 
は、 「さまざまな 印刷 方法 (2.1.1h を 参照して ください。 


ロール 紙 印刷 

ロール 紙とは、 ロール 状に 巻かれて いる 用紙の ことです。 ロール ホルダーに セツ トし、 プリンタに 取り付 


付録 
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印刷用 HTML について 


iPF 8400 


2  必要な 条件を 設定して、 [印刷] (Windows) または [プリント] (Macintosh) を クリック します 0 

•  Windows の 場合 


， 印刷 


全 股 [オプションが 


ブリン ターの 逞択 


プリンターの 追加 Canon  iPFxxxx 


蝶 も 


状態： 

場所: 

コメント： 


準備 完了 


□ファイルへ 出力 (E) 「 詳細 設定 (H) 


I ブリン タ-の 検索 OX.  j 


ページ 範囲 
m すべて (d 
C  iM 折した 部分 (D 
©ページ 指定 (〇>  1 

ページ 番号の みか、 または ページ 範囲の みを 入力し 
てくだ さい。 例:  5-12 


現在の ペ-ジ (U) 


mm- 

□部 単位で 印刷 (0) 


a 

Jjl)  Jj2]  Jj3] 


Macintosh の 場合 


プリンタ ： I  iPFxxxx 


プリ セツ ト： I デフ オル ト 設定 


部数： 1 


ページ： ©すべて 


開始：  7  1 終了： 1 


用紙 サイズ： |  ISOA4 


t  I  210  X 297 n 


方向： |tB| 小: 1100 


% 


匚] 背景を ブリン ト 
0 ヘッダと フツタ を ブリン ト 


牛 ヤン* tLl レ [| プ U ント || 


^  • 表示され ている 各 説明の 部分 だけを 印刷す るには、 この 方法で 印刷して ください。 
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